}kurilno tehni¢no doloZene kurilne naprave po EN 13384-1
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!;oncept naprave - PP MARIBOR-Plinska kotlovnica

-
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izratun po EN 13384-1
dimovodna naprava dimovodna napravail$, hisna, si.
polozaj / potek V zgradbi
preskrba z zrakom Odvisno od zraka iz prostora
dovod zraka Iz prostora postavitve
odseki povezovalni kos: 1, dimnik1S: 1
ustje Odprto ustje zeta=0
okolica
lokacija Maribor
geodetska visina 275 m
varnostni dodatek DZ 1,5
korekcijski faktor SM 05
temperature okolja (standardne vrednosti)
na vtoénici 0°C (temperatumni pogoj)
na prostem 16 °C {temperaturni pogoj)
na hladnem 16 °C ({temperatumi pogoj)
v toplem podrogju 20°C (temperatumi pogoj)
okoliski zrak 16 °C (tlaéni pogoj)
kurilna naprava i E |
kategorija Plin - kondenzacijski
gorivo Zemeljski plin
High Fire )
nazivna toplotna mog 179 kW
topiotna ma¢ kurjave 178,55 kW
CO2 vsehina 10,19 %
masni tok dimnih plinov 7517 g/s
izstopna temperatura dimnih plinov43 °C
potrebni potisni tlak 0 Pa
nastavek za dimne pline Okrogel 150 mm
vrsta prehoda Redukeija koniéna 60°
potreben zrak (faktor beta) 0,9
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K prostor za postavitev E E ‘

kategorija Prostor za postavitev
svez zrak okna in odprtine/kanali
odtok zraka ni
[ = B R B a—— T e ——— ——!
‘ povezovaini kos - vrsta gradnje |I B —rl O “@"
kategorija Povezovalni kos
presek Okrogel 250 mm
upornost za prenos toplote 0 m KW
debelina 1 mm
gradivo notranje stene Nerjavno jekio
srednja hrapavost 1mm
Product Classification T400 NTWO
povezovaini kos - izmere lﬁ
upori ?0°
ucinkovita vigina 05m
razvita doizina 1.5m
deleZ na prostem 0%
deleZ na hladnem 0%
deleZ na toplem 100 %
\iimnim § - vrsta gradnje
kategorija Dimovodna naprava v jasku
dimni vod
presek Okrogel 250 mm
upornost za prenos topiote 0 m KW
debelina 1 mm :
gradivo notranje stene Nerjavno jeklo
srednja hrapavost 1 mm
obrocast razporek Istosmerni to zraka (24 mm)
zunanji plasé (zra&ni jagek)
presek Okrogel 300 mm
upornost za prenos toplote 0,12 m KW
debelina 115 mm
gradivo notranje stene Beton z lomljeno opeko
srednja hrapavost. 3 mm
Product Classification T400 NTW O
Chimney Classification EN 15287 - T400 N1 W 2 O50 L90 (R0,00)
_ . S _ -
_!—dimnilds - izmere : _ _ mﬂl
upori 2 Segmentni loki (4) 30 °
uginkovita vigina 14 m ’
razvita dolZina 14 m

dimnik18 - potek (V zgradbi)

L IR T | U

deleZ na prostem 10 %

delez na hladnem 10%

delez na toplem 80 %

visina nad jaskom 1m

stik z zgradbo Vsestransko
dodatna izolacija

na prostem Ne

na hladnem Ne
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upor ustja _ Tﬁ—”

= |__._|
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upor ustja Odprto ustje

zeta 0
R - e e T
e e e s
upor T-kos 90 °

rezultat izraduna - dimovodna naprava |ﬁ !
LS : = O W TR ———— ]|
nadin obratovanja Naértovano s podtlakom, viazen

poggj N ___ o=. _e_n_aé._ enota ___ High Fire - - E=row
Hadni pogoj Pz-Pzs Pa 26 A

pogoj podtlaka Pz-PLu Pa 4,8 +

temperatumni pogoj tior-tg °‘C 74 +

dodatne informacije

dimovodna naprava

hitrost dimnih plinoy W mis 1,44

navedeni pogoji standarda EN 13384-1 S0 vsi izpolnjeni. Dimovodna naprava je
izvedena po standardih.

navodila preverjanje pogojev za delno obremenitev odpade, ker ni navedeno obratovalno
podroéje.
opozorila [50823] dimhik1S: efektivna visina in razvita dolZina sta enaki, ker $0 navedeni

izogibi, je razlika v efektivni dolZini mogoéa.
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