NACRT STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE OPREME — MAPA &t. 5

1.TEHNICNO POROCILO:
1. HLAJENJE

1.1. Splosno
Obstojet sistem se v celoti demontira.

Za doseganje ugodja in ustreznih delovnih pogojev ter za doseganje ustrezne in predpisane temperature v bivalnem
okolju ki je 26 °C v prostorih, je potrebno odvesti viSek toplotne energije. Le-ta se ustvarja z:
- fiziénem delom ljudi,
- rasvetljavo,
- delovnim procesom
- napravami in stroji
- son&nim obsevanjem
- tfransmisijo...

Vsa hladilna telesa morajo imeti vgrajene elemente za uravnavanje temperature zraka v prostoru s proporcionalnim
obmocjem 1,5 K, €e je uporabna povrsina prostora vedja od 6 m2.

1.2. IzraCun toplotnih dobitkov se izvede na osnovi VDI 2078.

Za izraCun hladilnih potreb objekta se upostevajo sonéno obsevanje transmisija in notranji izvori. Za vsak prostor se
predvidi 300W notranijih izvorov (radunalnik, TV) in lahko fiziéno delo 100W ter razsvetljava 5W/m>. Upostevajo se tudi
dobitki sonénega obsevanja v visini 30%.

1.3. Instalacije hlajenja

Instalacije hlajenja obsegajo:

- konvektorsko hlajenje prostorov (VRF sistem) — kasetni konvektorji z masko za stropno montaZo in
stenske enote

- cevni razvodi do posameznih stropnih kasetnih enot

1.4.Freonska povezava: _

Za doseganje ugodnih temperaturnih pogojev v poletnem &asu, se predvidijo notranje (kasetne in stenske)
Enote vgrajene v spuscen strop ali na steno s cevno povezavo do zunanje enote.

Od vseh enot je potrebno odvajati kondenz, pri stenskih enotah se koristijo obst01e0| odtoki.

Povezava med notranjimi in zunanjo enoto je izvedena iz bakrenih cevi.

Kvaliteta cevi mora biti SF-Cu, spoji pa se izvajajo s trdim lotanjem v za$gitni, najbolje N2 atmosferi.

Pri izdelavi lokov je potrebno upostevati minimalne radije knvljenja min 3,5D.

Tlaéni preizkus izvesti z dusikom pri minimalno 24 bar.

Po kon€ani montaZi in tlaéni preizkusnji se cevi izolirajo z lzolacuo ki prepreCUJe difuzijo pare-
Parozaporna termoizolacija napr. AC/ ACCOLFLEX. .

Po montazi instalacije se izvede vakumiranje celotne |nstalacije:

-sistem se vakumira na tlak manjsi od 100 Pa oziroma 1 mbar in sicer &im dije, ob tem so vsi ventili zaprti
-tako vakumirana instalacija se napolni do tlka 1 bar s freonom, ki je pri tem tlaku v plinski fazi in

seze nase vlago

-sistem ponovno vakumirati { freon pome$an z ostanki raznih plinov in vlage s s rwm odstrani iz instalacije)
-sistem ponovno napolniti s gistim freonom in ponoviti vakumiranje po praznjenju freona

Tako pripravljena instalacija je pripravljena na konéno polnjenje s freonom R104 preko kompresorja, ob uporabi susilnika
Visokega ucinka, jeklenko pa lahko ogrejemo s toplo vodo do 40C, med obratovanjem kompresorja.

Na pokaznem okencu je mozno preveriti pravilnost polnitve-ne sme ve& biti mehurékov.

Proizvajalec opreme predpie nadin celotnega postopka.

Vsa vgrajena oprema mora imeti Ce certifikate in predloZene izjave o skladnosti.

Regulacija:

- elektronska regulacija s pomodjo upravljalnika
- avtomatski nadzor delovanja ventilatorjev

- dnevna nocna nastavitev

- nadzor proti zmrzovanju

- stikalo vklop/izklop,

- avtomatski preklopom leto/zima

- trihitrostna regulacijo ventilatorja.
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Pozarnovarnostne zahteve cevovodov
Prehodi cevovodov in instalacij skozi poZzarno odporne stene morajo izpolnjevati zahteve SZVP 408.

Zunanja enota hlajenja VRF sistema

Za prehodno obdobje (spomladi, jeseni) je smiselno uporabiti naprave hlajenja tudi za ogrevanje, zato se predvideva
vgradnja toplotne &rpalke zrak/zrak (VRF sistem), saj tak3na resitev ni bistveno drazja, kot bi bila uporaba hladilnega
agregata (zunanje enote VRF sistema) samo za hlajenje. Ob objektu je predvidena namestitev zunanje enote hlajenja.
Notranje enote so predvidene v posameznih bivalnih prostorih. Med zunanjimi in notranjimi enotami so vodene toplotno
izolirane bakrene cevi in komunikacijski kabel.

Delovanje toplotne &rpalke je po vklju€itvi avtomatsko. Regulacija zunanje enote je lzvedena preko mikroracunalniskega
krmilnika, ki v odvisnosti od nastavljenih parametrov, ter z vgrajenimi termostati in tlagnimi stikali krmili delovanje
naprave. Ta krmilnik in celotno regulacijsko vezje je sestavni del zunanje enote.

Notranje enote so prav tako kot zunanje opremljene s komunikacijskimi terminali.

V primeru PU maribor to ni potrebno, saj je v osnovi izvedeno radijatorsko ogrevanje, ki ostaja in zadovoljuje potrebe po
toploti.

Odvod kondenzata:
lzveden iz PP in PVC cevi. ’
Kasetne enote imajo izvedene Crpalke za kondenzat.

ZAGON, POIZKUSNO OBRATOVANJE, MERITVE MIKROKLIME:

Sistem sme biti predan v upravljanje le osebju, ki je.strokovno usposobljeno (v nadaljnjem besedilu:
upravljavec) v zvezi z uporabo, obratovanjem in vzdrzevanjem sistema. Pri prevzemu sistema je treba
pregledati celoten sistem glede na njegovo delovanje in vzdrZzevanje in druge pomembne okoli§¢ine v
prisotnosti investitorja oziroma lastnika. .

Od vgradnje dalje mora upravijavec voditi knjigo delovanja, servisiranja in vzdrzevanja prezracevalnega
sistema oziroma naprave z navedbo ¢asovnih intervalov in odgovornih oseb.

Projektant in izvajalec klimatizirane stavbe sta dolzna zagotoviti -izvedbo meritev v prvem letu rednega
obratovanja sistema po izdaji uporabnega dovoljenja. Meritve se opravijo v zimskem ¢&asu, ko je zunanja
temperatura zraka pod 5 °C, in v lethem &asu, ko je zunanja temperatura zraka nad 25 °C. Osnovni namen
teh meritev je ugotoviti skladnost izvedbe in doseganje parametrov notranjega okolja s projekino
dokumentacijo. '

Vsi deli prezratevalnega sistema morajo biti narejeni in vgrajeni tako, da sta omogo&eni njihovo &iscenje in
zamenjava. Po vgradnji in ob pregledih morajo biti komponente o¢i§€ene in po potrebi razkuzene na zdravju
neskodljiv nadin, za kar mora biti predvideno zadostno Stevilo ustrezno velikih &istilnih odprtin skladno s
standardom SIST EN 12097. ' _

Prezragevalni sistemi in komponente za vtoéni zrak morajo obratovati in biti vzdrzevani tako, da so zahteve
za higieno in €istodo zraka neprestano doseZene skladno z zahtevanimi oziroma nadrtovanimi vrednostmi ter
predpisi. : ‘

Prezragevalni sistemi morajo biti narejeni, vgrajeni in vzdrZevani tako, da rast in razmnozevanje
mikroorganizmov na vseh komponentah sistemov nista mogo¢a. Skupno $tevilo aerobnih bakterij v vodi v
vlazilni komori ne sme biti ve¢ kot 1000 CFU* v 1 ml vode pri inkubacijski temperaturi 22 + 2 °C v 68 + 4 urah
in 36+ 2 °C v 44 + 4 ure. Bakterij vrste Legionella v 1 mi vode v vlazilni komori ne sme biti. Za razkuzevanje
se uporablja fizikalna ali kemijska metoda. Izbrana metoda mora biti. u¢inkovita in zdravju neskodijiva.
Priporogljivo je, da so vlaZilne komore in vodni zbiralniki opremljeni z avtomatskim sistemom za izpust vode

in - osusitev, ce ne obratujejo vet kot en -~ dan.
Viazilne komore, filtri, predgrelniki in dogrelniki morajo biti kontrollranl glede na vlago. Relativna vlaZznost
zraka : v sistemu ne “sme ‘preseci 90 %.

Zracni filtri morajo biti nagrtovani, vgrajeni, servisirani ali zamenjam tako, da prostorsko nastali lebdedi delski
ter tudi anorganski in organski prah v ¢im manjsi koli¢ini prodrejo v prezragevane prostore, oziroma tako, da
se koliCina prahu v prostorih ne poveca. Priporo¢eni razred filtra je najmanj F6 (po SIST EN 779). Vgrajeni
filtri, dusilniki zvoka in toplotna izolacija ne smejo spuscati mineralnih viaken in druglh Skodljivih
onesnaZevalcev v o vto&ni tok - zraka ‘ pri . . obratovanju.
Redni pregled prezracevalnih naprav in sistemov je treba izvesti najmanj enkrat na leto, ¢e v navodilih za
uporabo ni dolo¢eno drugace. Koli¢ina bakterij v vodi vlazilne komore se kontrolira najmanj dvakrat na leto.
) 1zredni pregled prezradevalnih naprav in sistemov se opravi po posegih, ki lahko vplivajo na funkcionalnost
sistema oziroma na koli€¢ino mikroorganizmov v sistemu. V tem primeru se opravijo tudi kontrola koli¢ine
bakterij - v vodi vlazilne komore in - - tudi ‘ciliane .~ bakterioloske analize.
Ugotovitve rednih in tudi izrednih pregledov se vpisujejo v knjigo pregledov, ki jo hrani upravljavec
prezracevalnegasistema.
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4.3. TEHNICNI IZRACUN:

Izraun toplotnih dobitkov se izvede na osnovi VDI 2078. Za izracun hladilnih potreb objekta se upoStevajo son&no
obsevanje, transmisija in notraniji izvori.

N1 Nadstropje 1
P Prostor Qn Datum Qinst Qost  Qi(tal) Qi(sten) Qi(vk)
(W) (w) (W) (W) (W) (W) (%)
P1 STABNA SOBA 5908 0 5908 0 0 0 0
P2 OPERATIVNA SOBA 6602 0 6602 0 0 0 0
P3  Pisarna 1676 0 1676 0 0 0 0
P4  Pisarna 1600 0 1600 0 0 0 0
P5  VODJA 2726 0 2726 0 0 0 V]
P6  Pisarna 2031 0 2031 0 0 0 0
P7  Pisamna 1935 0 1935 0 0 0 0
P8 Pisarna 1271 0 1271 0 0 0 0
P9  Pisarna 1246 0 1246 0 0 0 0
P10 Pisarna 1371 0 1371 0 0 0 0
P11 Pisarna 1475 0 1475 0 0 o] 0
P12 Pisarna 1353 0 1353 0 0 0 0
P13 Pisarna - 659 0 659 0 0 0 0
P14 SPREJEM 3528 0 3528 0 0 0 0
Skupno: Nadstropje 1 33381 0 33381 0 0 0
Skupno: 33381 0 33381 0 0 0
4.3.2. Hladilne potrebe objekta (hlajenje)
- za pokritje notranjih izvorov objekta in
sonénega obsevanja 35000 W
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