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OBRAZEC 3

PONUDBA št. ______________

Za oddajo javnega naročila po postopku male vrednosti »Nakup nujnega reševalnega vozila – NRV tipa B«, objavljenega na Portalu javnih naročil št.___________________________________________z dne______________2020, dajemo ponudbo, kot sledi:

	NASTOPAMO: (obkrožite)
	SAMOSTOJNO
	S PODIZVAJALCI

	S SKUPNO PONUDBO



	OSNOVNI PODATKI PONUDNIKA

	

	NAZIV ALI IME
	


	NASLOV/SEDEŽ
	


	ZAKONITI ZASTOPNIK
	


	
POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE
	


	OBČINA SEDEŽA PODJETJA
	

	ŠTEVILKA VPISA V SODNI REGISTER 
(ŠT. VLOŽKA)
	

	DAVČNA ŠTEVILKA
	


	MATIČNA ŠTEVILKA
	


	
POSLOVNI RAČUN(I)
	
____________________________, odprt pri banki _______________________________
____________________________, odprt pri banki _______________________________
____________________________, odprt pri banki _______________________________
____________________________, odprt pri banki _______________________________


	TELEFON
	


	FAKS
	


	ELEKTRONSKA POŠTA
	


	KONTAKTNA OSEBA
	


	ODSTOTEK UDELEŽBE
	


	VRSTA DEL, BLAGA OZ.
STORITVE

	












	P R E D R A Č U N 


	
Količina
V EM
	Opis – NUJNO REŠEVALNO VOZILO – NRV TIP B
v skladu s tehnično specifikacijo naročnika
	Vrednost v EUR

	1 KOS
	SKUPAJ  (BREZ DDV):
	     

	
	DDV    22 %
	

	
	SKUPAJ DDV (22%)
	     

	
	
	Skupaj v € z DDV

	
	SKUPAJ PONUDBENA CENA V € z DDV
	     



	VELJAVNOST PONUDBE
	3 mesece po roku za oddajo ponudb



	KRAJ DOBAVE
	ZD Lendava, Kidričeva 34, 9220  Lendava



Kot ponudnik ponujamo v ponudbi vozilo tipa_____________________________________________________

Proizvajalec osnovnega vozila je________________________________________________________________

Predelavo bo izvedel_________________________________________________________________________

Rok dostave nujnega reševalnega vozila – NRV tipa B_________________________(najkasneje do 31.5.2020)

Garancijski rok za vozilo__________ mesecev, za nadgradnjo (vgrajeni material in delo) ___________mesecev, 
za pločevino garancijski rok__________ mesecev in za vgrajene aparature_______mesecev.
Prevzem na servis v roku_________ur.
Za manjše napake, ki se na vozilu pojavijo v okviru garancijskih rokov, je rok za odpravo napake ___________ur. 
Za večja popravila se naročnik dogovori z ponudnikom. 






	KRAJ
	DATUM
	ŽIG
	IME IN PRIIMEK POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA
	
PODPIS

	
	
	

	



	


V primeru, da ponudnik potrebuje več obrazcev, jih lahko razmnoži. V primeru ponudbe, v kateri ponudnik nastopa s partnerji in/ali podizvajalci, je potrebno navedeno pooblastilo predložiti tudi za vse partnerje in podizvajalce.
Priloga tega obrazca je izpolnjen  obrazec Predračun v excel datoteki – Nujno reševalno vozilo – NRV – tip B, ki je del razpisne dokumentacije. Vse cene morajo biti izražene v EUR in zaokrožene na 2 (dve) decimalni mesti. 














OBRAZEC 5
Tehnična specifikacija reševalnega vozila TIP B – povišana verzija s pogonom na vsa štiri kolesa 

1. Splošno
Reševalno vozilo mora v celoti ustrezati standardu SIST EN 1789:2007+A2:2015  Tip B in sicer morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:
I. Interjer  mora ustrezati zahtevam SIST EN 1789-2007+A2:2015 TYP B .
II. Sedeži za paciente in spremljevalno osebje morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 1789-2007+A2:2015 – 4.5.3.
III. Sistem za zračenje mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789-2007+A2:2015 – 4.5.4.
IV. Gretje mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789-2007+A2:2012 – 4.5.5.
V. Notranja osvetlitev bolniškega prostora mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789-2007+A2:2015 – 4.5.6.
VI. Glasnost v bolniškem delu vozila mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789-2007+A2:2015 – 4.5.7.
VII. Obešalni sistemi in pritrditve predelave v bolniškem delu vozila morajo izpolnjevati zahteve SIST EN 1789-2007+A2:2015– 4.5.9.
VIII. Podnožje za glavna nosila mora izpolnjevati zahteve EN 1865 in mora biti testirano v sklopu SIST EN 1789-2007+A2:2015 – 4.5.9 .
IX. Predelna stena mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789-2007+A2:2015 – 4.4.4.
X. Zasilni izhod mora izpolnjevati zahteve SIST EN 1789:2007+A2:2015  – 4.4.5.
XI. Svetlobna in zvočna opozorilna signalizacija mora biti izdelana v skladu z ECE65 class 2.
XII. Vozilo mora biti izdelano v skladu s CPP, ki veljajo v RS in temu ustrezno homologirano. Ravno tako vozilo mora zadoščati vsem veljavnim predpisom v RS za namen specialnega reševalnega vozila TYP B. 
XIII. Podjetje ponudnik mora razpolagati z veljavnim certifikatom ISO13485:2016.
I. Dokazila o skladnosti s standardom SIST EN 1789-2007+A2:2015, s katerimi mora razpolagati ponudnik, in ki morajo biti priložena pri ponudbi:
· Dokazilo, da je organizacija, ki je izvajala vsa zahtevana testiranja po SIST EN 1789:2007+A2:2015 za izvajanje testiranja ter izdajanje veljavnih potrdil akreditirana v eni izmed Evropskih držav.   
· Certifikat o uspešno opravljenem dinamičnem testiranju ponujenega reševalnega vozila skladno z standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015. Dinamično testiranje mora biti opravljeno na tipu ponujenega osnovnega vozila in predelave z silo 10G v vseh 5 (petih) s standardom zahtevanih smereh. 
· Dokazilo Annex A (TEST SUMMARY) skladno s standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015.
· Dokazilo Annex B (TEST SUMMARY) skladno s standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015.
· Dokazilo Annex C (TEST SUMMARY) skladno s standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015.
· Poročilo o opravljenem EMC testu za vozilo, ki je imelo vgrajene tehnično enake električne komponente, kot jih ima ponujeno vozilo.
· Certifikat o dinamičnem testiranju boksa (v vseh 6 smereh z silo 10 G ) za nosila skladnega z tehničnimi zahtevami naročnika.
· Certifikat o testiranju za nosilec za defibrilatorja, ki ga uporablja naročnik in sicer Lifepak 15. 
· Certifikat o homologaciji integriranih luči vključno z deli poročila iz katerega je jasno razvidno, da je bila izvedena homologacija celotnih luč (modri pleksi in svetlobni moduli), ki so predmet ponudbe in so vgrajeni na ponujeno vozilo.
· Certifikat o ustreznosti vgrajenega zračnega vzmetenja s skupno dovoljeno maso vozila 3.500 kg.
· Certifikat izdan s strani proizvajalca zračnega vzmetenja, da je ponudnik usposobljen za vgradnjo le-tega.
Vsi certifikati in poročila morajo biti izdani s strani akreditirane inštitucije za izvajanje testiranja po standardu SIST EN 1789-2007+A2:2015 registrirane v eni izmed Evropskih držav - priloga akreditacija.
Na zahtevo naročnika mora ponudnik v roku 3 dni dostaviti na sedež naročnika vzorčno vozilo s katerim dokazuje usposobljenost izvedbe predmeta javnega naročila. Vzorčno vozilo mora ustrezati tehničnim zahtevam naročnika v naslednjih točkah:
· Zahtevane dimenzije reševalnega vozila.
· Stranska drsna povišana vrata.
· Zadnja povišana vrata
· Namestitev 2 x 100W zvočnikov.
· Integrirane modre luči z možnostjo zamenjave svetlobnih elementov iz notranjosti vozila.
· Integriran napis AMBULANCE(urgenca ali reševalci) ter bele opozorilne luči z možnostjo zamenjave svetlobnih modulov iz notranjosti vozila(možno kot opcija).
· Boks za nosila z izvlečno navozno ploščo z integriranim kompresorskim hladilnikom ter izvlečnim predalom zadaj.
· Sedež na predelni steni z integriranim 3-točkovnim varnostnim pasom.
· Sedež na desni strani z integriranim 3-točkovnim varnostnim pasom.
· Interier bolniškega dela vozila v celoti izdelan iz vakumiranega ABS vključno z vsemi omarami in vratci.
· Brizgana tla z varnostnim točkovnim nanosom.
· Namestitev klimatske naprave.
· Stropna konzola z dnevno in nočno osvetlitvijo.
· DIN - Sklopka za kisik.
· Stopenjski regulator kisika povezan z odvzemom kisika v stropu ter avtomatski mehanski preklopnik med jeklenkama.
· CAN BUS za upravljanje s sistemi reševalnega vozila.

Reševalno vozilo bo namenjeno za prevoz pacientov in nujno medicinsko pomoč. 
Vozniški in bolniški del sta naj med seboj ločena s fiksno pregradno steno. V pregradni steni mora biti vgrajeno pomično komunikacijsko okno. Površina okna mora biti min. 0,23 m2. Okno naj omogoča pregled nad bolniškim delom vozila. 
Vsa oprema in aparati morajo biti kvalitetno in funkcionalno razporejeni v namenskih prostorih oz. ustrezno pritrjeni na za to določenih nosilcih.
Vozilo mora biti v barvi RAL 1016 in opremljeno s predpisanimi oznakami in napisi.
Zunanje označbe morajo biti izdelane iz folije v oranžni fluoroscentni barvi 3M ter napisi v modri barvi. Na zadnjih bočnih steklih, zadnjih dvižnih vratih, na strehi in strehi s sprednje mora biti nameščen standardiziran znak za NMP v RS ustrezne velikosti. Na voznikovih in sovoznikovih vratih mora biti nameščen napis Zdravstvenega doma. Na pokrovu motorja mora biti nameščen napis Urgenca 112. Na bokih vozila in na dvižnih vratih mora biti nameščen napis Nujna medicinska pomoč.
Bolniški prostor mora biti izdelan iz nerjavečih, nehigroskopičnih in težko gorljivih materialov. Vsi vogali na omarah in oblogah v bolniškem delu vozila morajo biti zaobljeni. Celotne notranje obloge morajo biti izdelane iz vakumiranega materiala ABS v barvi RAL 9010, ravno tako vse omare. 
V bolniškem prostoru se naj nahajajo omare in police za medicinski potrošni material in opremo, koš za odpadke in koš za infektivni material.
Bolniški prostor mora biti ogrevan z dodatnim tovarniško vgrajenim toplovodnim grelcem. V bolniškem prostoru mora biti predviden prostor za vgradnjo električnega grelca (220V, 50Hz, do 2.500 W, krmiljeno preko sistema CAN BUS ali enakovredno s senzorjem za samodejni izklop ob pregrevanju). Vsak sistem gretja mora imeti ločeno delovanje in termostat za nastavljanje želene temperature z možnostjo regulacije iz vozniške kabine. 
Vozniški in bolniški prostor sta naj med ločeno klimatizirana. 
Vsa sedišča v bolniškem delu vozilu ki so obrnjena v smer vožnje so vrtljiva z po naklonu nastavljivim hrbtnim naslonom, nastavljivim in premičnim naslonom za roke ter 3-točkovni integriranim avtomatskim varnostnim pasom. Sedež na predelni steni je naj preoblečen v enak material kot ostali sedeži v vozilu. 

Osnovno vozilo
Zunanje mere reševalnega vozila:
Dolžina:			min. 5.250 mm in max. 5.320 mm
Širina:				min. 1.900 mm in max. 1.990 mm 
Višina:				min. 2.520 mm in max. 2.560 mm 
(razen UKV antene noben drug element ne presega maksimalne podane dimenzije višine reševalnega vozila).
Mere bolniškega prostora:
Dolžina:			min. 2.700 mm in max. 2.800mm
Širina:				min. 1.400 mm in max. 1.650 mm
Višina:         	min. 1.850 mm merjeno v področju Ia, IIa in IIIa po standardu SIST EN 1789:2007+A2/2015 TIP B
Pogonski agregat in prenos moči:
Oblika:		Furgon verzija .	
Motor:            	Min. turbo dizelski min. 1900 ccm  in max. 2.100 ccm.
Min. EURO 6 .
Moč motorja: 		min. 145 KW .
Prenos moči: 		avtomatski menjalnik.
Pogon: 		na vsa 4 kolesa.

Oprema osnovnega vozila:
· Hidravlični volan in hidravlični zavorni dvokrožni sistem, spredaj in zadaj disk zavore.
· Gume min 215/60 R 17 M+S, ustrezati morajo povišani nosilnosti vozila.
· Okrasni kolesni pokrovi.
· Originalni LED žarometi s pranjem žarometov in regulacija nastavitve višine svetlobnega snopa žarometov.
· Dodatni akumulator za porabnike.
· Največja dovoljena masa osnovnega vozila min. 3.200kg.
· Pregradna stena s pomičnim oknom.
· ABS. ASR. EDS. ESP.
· Zračna blazina za voznika in sovoznika. Stranske zračne blazine. Tempomat.
· Daljinsko centralno zaklepanje. Električni pomik prednjih stekel.


· Električno nastavljiva in ogrevana vzvratna ogledala.
· Meglenke spredaj v odbijaču.
· Atermično vetrobransko steklo.  Vozilo celo zastekljeno.
· Voznikov in sovoznikov sedež z nasloni za roke, nastavljiva po višini in z ledveno oporo.
· Odprt sredinski predal na armaturni plošči.
· Zadnja vrata dvižna. Dodatna zavorna luč.
· Drugi izmenjevalec toplote – dodatno toplovodno gretje bolniškega dela. 
· Večfunkcijski prikazovalnik in potovalni računalnik.
· Dvotonska hupa.
· Dovod svežega zraka s filtrom z aktivnim ogljem.
· Notranja ročica za odpiranje zadnjih vrat.
· Zapiralna avtomatika za desna drsna vrata in za zadnja dvižna vrata. Drsno okno v desnih drsnih vratih.
· Gasilni aparat min. 2kg.
· Barva RAL 1016.
· Originalna mehanska klimatska naprava za vozniški prostor.
· Biper / piskač za vzvratno vožnjo.
· Aktivno zračno vzmetenje (min. Goldschmitt ali VB Airsuspension) na zadnji osi za levo in desno stran ločeno, elektronsko nadzorovano in z uravnavanjem višine vozila s pomočjo dveh senzorjev. Tip vzmetenja mora omogočati skladno z evropskimi standardi povišano najvišjo dovoljeno maso vozila na 3.500 kg. Zračno vzmetenje mora biti izdelano po CPP zakonih v RS in ustrezno homologirano. Krmiljenje zračnega vzmetenja mora biti povezano s centralnim sistemom bolniškega dela vozila CAN-BUS, ki naj omogoča nastavljanje višine zadnjega dela vozila v vozniškem delu pri šoferju in pri zadnjih dvižnih vratih.
· Parkirni senzor, montirani na zadnji odbijač , z zvočnim opozorilom.
· Svetilka bralna v kvaliteti enaki ali boljši kot HELLA na desnem A stebru.
· Svetilka prenosna, polnjenje na 12V nosilec za vozilo v kvaliteti enaki ali boljši kot Fenix RC20.
· Grelec hladilne tekočine motorja, ko je vozilo priklopljeno na 230V.

2. Nadgradnja osnovnega vozila z vgrajeno opremo   
· Povišana streha z integrirano zunanjo svetlobno opozorilno signalizacijo – v notranjosti ojačana. Na strehi mora biti prostor za: spredaj integrirane luči v LED izvedbi in zadaj za dodatne integrirane luči v LED izvedbi, prostor za integrirano vgradnjo levo in desno  dodatne luči v LED tehnologiji zadaj, ki naj združuje v enem ohišju pozicijsko luč, stop luč ter smerni kazalec, vgradnjo dodatne bele luči za vzvratno vožnjo v LED tehnologiji levo in desno ter zadaj - vse je naj vgrajeno v streho vozila. Desna delovna luč mora biti nameščena nad povišana stranska drsna vrata, leva je naj nameščena zrcalno.
· Zadnja delovna luč mora biti nameščena pod zračni difuzor in nad dvižna vrata
· Delovne luči so naj v barvi vozila RAL 1016.
· Stranska drsna vrata morajo biti povišana s svetlo odprtino po višini, merjeno med tesnili min.1800 mm. 
· Zadnja dvižna vrata morajo biti opremljena s samodejnim zapiranjem vrat na prvi poziciji zapiranja.
· Zadnja dvižna vrata morajo biti povišana s svetlo odprtino min. 1550 mm, merjeno pri odprtih vratih med neobremenjenimi tesnilnimi gumami. Vrata morajo biti opremljena s samodejnim zapiranjem vrat na prvi poziciji zapiranja.
· Streha mora imeti integrirano varnostno ploščo za vgradnjo antene za UKV. Vgradnja opozorilnih luči mora biti izvedena tako, da ne izstopa od osnovne linije strehe ter, da je možnost poškodb zmanjšana na minimum. 
· Difuzor zraka na zadnjem delu strehe v katerega mora biti vgrajen strešni ventilator za zmanjšanje hitrosti zračnega toka mimo strešnega ventilatorja ter posledično zmanjšanje hrupnosti v vozilu ob vklopu ventilatorja. 
· V bolniški del zadaj sta naj montirana dva kvalitetna zvočnika vključena v sistem kot CAN-BUS, povezana z avtoradiem ter dodatnim stikalom, ki omogoča vklop in izklop le tega  v bolniškem prostoru preko sistema CAN-BUS.
· Video nadzor vzvratne vožnje. Na zadnji del vozila mora biti vgrajena mini nadzorna kamera za vzvratno vožnjo, ki je naj kvalitetno integrirana v zadnja dvižna vrata.  
· kamera za vzvratno vožnjo z avtomatskim vklopom/izklopom:
· namenjena, da vozniku omogoči vpogled v dogajanje za RV in s tem izboljša natančnost in varnost vzvratne vožnje,
· funkcija avtomatskega vklopa ob izbiri vzvratne prestave,.
· kamera za nadzor bolniškega dela vozila. Nameščena mora biti na levi strani zadaj nad dvižnimi vrati. Slika mora zajemati celoten bolniški prostor od pasu pacienta do predelne stene. 
· monitor za prikaz slike:
· namenjen vozniku, da mu omogoča pogled prostora za vozilom,
· funkcija avtomatskega in ročnega vklop/izklop na monitorju,
· napajanje prilagojeno za napajanje iz vozila 12V.

3. Bolniški prostor
· Obloge v povišanem delu vozila morajo biti izdelane iz vakumiranega ABS – RAL 9010 in naj vsebujejo: 
· Stropna konzola iz vakumiranega ABS s prostorom za: 
· Prostor z vratci z bočnim odpiranjem za 3 infuzijske tekočine na levi strani konzole gledano v smeri vožnje, 
· Ampularij poleg infuzije na levi strani z bočnim odpiranjem za min. 17 ampul gledano v smeri vožnje
· Integriran – poglobljen prostor v stropni konzoli z do dvema odvzemnima mestoma za kisik, mrežica za odlaganje kisikovih mask. Vsako odvzemno mesto posebej mora biti samostojno povezano s stopenjskim inhalatorjem kisika, ki sta naj integrirana v omaro na levi strani. 
· 2 halogenski svetilki z možnostjo usmerjanja snopa osvetlitve. Upravljanje mora biti preko CAN BUS sistema.
· V vogalu stropne konzole na levi in desni strani mora biti prostor za namestitev dolge neonske luči ter na desni strani dodatno v nadaljevanju neonske luči modra neonska luč za nočno osvetlitev. Celotna luč mora biti pokrita z enodelnim narebričenim pokrovom za optimalno razpršitev svetlobe. Luči morajo biti povezane v centralni CAN BUS sistem. Pritrditev pokrovov mora biti izvedeno s sistemom klik ( vijaki ne smejo biti uporabljeni).
· Integriran ročaj v stropno konzolo dolžine desno dolžine cca. 720 mm ter ročaj podaljšan na sprednji strani polkrožno 180 stopinj.
· omara v povišanem delu vozila na levi strani in mora zajemati (opis od predelne stene proti zadnjim vratom): 
· prostor za manjši bočno izvlečni ampularij s ključavnico, ter prostorom za cca.20 ampul.
· po celotni dolžini odlagalni prostor iz ABS materiala, ter prečnimi pregradami.
· Omare z vratci v zadnjem delu vozila nad dvižnimi vrati (namenjena bo za spravilo opornic in drugih večjih stvari), Prostor mora biti opremljen z vratci iz vakumiranega ABS ter sistemom za zapiranje.
· Prostor z vratci nad vozniško kabino. Prostor se mora razprostirati na celotni širini od levega do desnega boka strehe z dodatno protihrupno zaščito. Prostor mora biti opremljen z vratci iz vakuumiranega ABS ter sistemom za zapiranje. 
· Klimatska naprava mora biti nameščena nad zgoraj omenjenim odlagalnim prostorom tik pod stropom.
· Enodelna bočna obloga na desni strani vozila ki naj vsebuje oblogo celotne stranice od zadnjega stebra dvižnih vrat, blatnika s stranico, okna oz. od tal do enodelne obloge v povišanem delu vozila. Odlagalni prostor za 3 kos škatel rokavic in mreža v povišanem delu.
· Enodelna obloga na levi strani vozila zajema prostor od zadnjega vertikalnega stebra dvižnih vrat, blatnika s stranico, okno in prostorom za aplikator kisika, respirator, defibrilator, grelec infuzije.
· Obloga predelne stene s prostorom za sedež in prostorom za omarico za reanimacijski nahrbtnik. V oblogi predelne stene je naj vgrajen prostor za spravilo pobiralnih nosil.
· Predelna stena mora imeti prostor za povečano komunikacijsko okno.
· Obloga drsnih vrat in obloga dvižnih vrat iz vakumiranega ABS. 
· Vse obloge morajo biti v celoti narejene iz visoko odpornega vakumiranega materiala ABS - RAL 9010 razen vseh vratic ter pregrad v omarah, ki so naj narejena iz modrega vakumiranega ABS ter barvno usklajenega z notranjostjo vozila.
· Omarica na predelni steni za spravilo 2x reanimacijskega nahrbtnika z enim predalnikom, dostop v bolniški del. 
· Omara za spravilo imobilizacijske blazine na levem boku s pasovoma.
· Lesen pod – vodoodporen. Prevlečen mora biti z nedrsečo brizgano talno podlogo spritzfussboden barvno usklajenega z notranjostjo bolniškega dela vozila. Obloga mora biti primerna za večkratno in enostavno čiščenje. Robovi talne obloge morajo biti potegnjeni na obloge do višine 60mm. 
· Ročaj za vstopanje na predelni steni. 
· Ročaj pri prvem desnem zložljivem sedežu. 
· Ročaj pri nosilih za ležečega pacienta.
· Okna v bolniškem prostoru morajo biti prevlečena z črno atermično folijo, ki naj ima približno 10% prepustnosti svetlobe, ter dodatno z notranje strani delno prevlečena z mat folijo do 2/3 oz v skladu z dogovorom z naročnikom.
· Okno na predelni steni zatemnjeno.
· Sedež na predelni steni z avtomatskim zapiranjem, naslonom za glavo in tritočkovnim varnostnim pasom. Sedež mora biti prevlečen v skaj črne barve, enako kot ostali sedeži v bolniškem delu vozila. 
· 1 kos – bočno vrtljiv sedež na desni strani vozila v smeri vožnje z integriranim tritočkovnim varnostnim pasom – ko se stol zloži ob steno se mora pridobiti prostor za prost prehod skozi bolniški del vozila. Sedež naj ima naslon za roke, integriran 3-točkovni varnostni pas in 3-točkovni avtomatski varnostni pas, zložljiv sedalni del, po naklonu nastavljiv hrbtni naslon ter je naj vrtljiv. Sedež mora biti prevlečen v skaj črne barve, enako kot ostali sedeži v bolniškem delu vozila.
· Boks za glavna nosila s podvozjem na levi strani bolniškega dela. 
Boks mora biti opremljen z izvlečnim predalom pod navozno ploščo, na sprednji strani pomičnega podstavka(naprej/nazaj) mora biti prostor za namestitev kompresorskega hladilnega predala volumna 30lit. Navozna ploščad za nosila ima možnost enostavne nastavitve izvlečnega nagiba ploščadi. Vodila za izvlek navozne ploščadi morajo biti izvedena z drsnimi ležaji. Boks mora imeti certifikat skladno z EN 1789 v ponujeni konfiguraciji ( izvlečna navozna ploščad, izvlečni predal ter kompresorski hladilnik ).
· Prostor in pritrditve s pasom za sanitetni kovček ali torbo pod zložljivim sedežem na predelni steni.
· Pregrada pri grelcu infuzije.
· Koš za igle pravokoten, rumen.
· Koš za smeti moder.
· Nosilec za spitaderm.
· Nosilec za protokole.
· Cev za katetre.
· Mreža za čelade, 2x v vozniški kabini, 1x nad vozniško kabino.
· Dobava in montaža zložljive navozne klančine za kardiološki stol dolžine min. 2350 mm in širine od 560 do 580 mm, nosilnosti min. 230 kg. Klančina naj bo v srebrni barvi, iz nedrsečega materiala. Pritrditev v vozilo mora biti kvalitetna, brez proizvajanja hrupa med vožnjo, brez dodatnega zaklepanja na šasijo vozila.
· Dobava in montaža kardiološkega stola na kolesih desno zadaj z vgrajenim tritočkovnim avtomatskim varnostnim pasom za sedečega pacienta; Stol mora imeti oporo za noge ter ročaje za prenos po stopnicah na prednji in zadnji strani s protidrsno oblogo. Kardiološki stol mora imeti opravljen Crash test skladno z normo EN 1865-1. Tritočkovni varnostni pas mora omogočati blokado med prenosom pacienta po stopnicah. Teža kompletnega kardiološkega stola ne sme presegati 20 kg. Talna pritrditev mora biti upravljana električno (z možnostjo mehanskega odklepanja v primeru izpada energije), in fiksna - brez možnosti proizvajanja hrupa med vožnjo. 
4. Osvetlitev bolniškega prostora
· 2 dolgi LED luči morata biti montirani v vogal med strop in steno ter zaščitene z konkavnim narebričenim pokrovom po celotni dolžini. Dostop do žarnice mora biti omogočen brez uporabe kakršnegakoli orodja za demontažo. Luči morata biti nameščeni tako, da jih pacient ne more doseči. Luči morata biti postavljene pod kotom, kjer je razpršitev svetlobe taka, da ni mrtvega prostora oz. zmanjšane svetilnosti v vozilu.  
· Nočna osvetlitev – modra LED osvetlitev na desni strani v podaljšku glavne luči zadaj. 
· Halogenska luč za dodatno osvetlitev pri glavi pacienta v LED tehnologiji. Luči morata biti vgrajeni v konzolo na stropu ob prostoru za infuzijske steklenice in sta  naj nameščeni nad prsnim košem ležečega pacienta. Snop žarkov se mora usmerjati  med  glavo in pasom pacienta.
· Upravljanje s celotno osvetlitvijo mora biti izvedena preko sistema CAN BUS opremljenega s folijsko tastaturo. Nočna osvetlitev mora biti opremljena z svetlobnim senzorjem za avtomatsko prižiganje luči.
5. Elektro oprema in stikala
Vsi električni sistemi morajo biti nameščeni v konzolo med sedežema v vozniški kabini. Dostop do električnega sistema mora biti enostaven. 

· Na sredinski konzoli v vozniški kabini mora biti nameščen grafični digitalni zaslon z dodatnimi membranskimi stikali, enostavnim za čiščenje in uporabo. Električni porabniki in stikala z zaslonom morajo biti povezani preko sistema kot npr. CAN-BUS ali enakovredno in centralne računalniške procesne enote. V šoferskem prostoru sistem mora omogočati izklop vseh porabnikov v bolniškem delu in upravljanje z zunanjo svetlobno opozorilno signalizacijo. V bolniškem prostoru mora sistem omogočati upravljanje z vsemi svetlobnimi elementi bolniškega prostora, prikaz in možnost alarmnega opozarjanja pri zmanjšanju vsebine kisika v jeklenkah, prikaz in upravljanje z enoto klimatske naprave, grelca infuzije itd. Celoten sistem mora biti prilagojen za uporabo v vozilih ter zagotavljati delovanje v temperaturnem območju od -30 do +70 stopinj C. 
· Ob priklopu vozila na zunanji vir napajanja 230V se mora po 3 minutah avtomatsko ugasniti vse luči v bolniškem delu vozila v kolikor so prižgane preko avtomatskega vklopa ob odprtih vratih.
· Bolniški prostor mora biti opremljen s svetlobnim senzorjem za avtomatski vklop luči v bolniškem delu ob zmanjšani zunanji svetlobi, ko se odprejo vrata v bolniški prostor. 
· Celoten električni sistem mora imeti uspešno opravljen EMC test! Tehnologija TOUCHSCREEN sme biti uporabljena v bolniškem delu. 
· Električna konzola med sedežema v vozniški kabini.
· Modul v vozniški kabini mora vsebovati naslednje funkcije :
· Svetlobno opozorilno signalizacijo:
· Dnevna uporaba ( celotna opozorilna signalizacija modre in bele luči ).
· Megla ( samo centralni moduli v strehi vozila ).
· Nočna uporaba ( celotna modra signalizacija in 70% jakost sirene ).
· Zvočna opozorilna signalizacija:
· Vklop / izklop sirene.
· Izbira tona.
· Horn.
· Klimatska naprava za bolniški prostor:
· Vklop / izklop klimatske naprave
· Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.
· Vklop / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora.
· Nastavitev jakosti bele osvetlitve v bolniškem prostoru
· Posamični vklop / izklop delovnih luči ( levo, desno in zadaj ).
· Izbira/menjava menija funkcij na zaslonu
· Barvni zaslon:
· Kontrola nad statusom polnjenja vseh akumulatorjev.
· Prikaz nastavljene temperature v bolniškem delu vozila.
· Prikaz aktualne temperature v bolniškem delu vozila.
· Prikaz stopnje ventilatorja klimatske naprave bolniškega dela.
· Grafični prikaz statusa vrat ( odprto / zaprto ).
· Grafični prikaz delovanja svetlobne opozorilne signalizacije za vsak luč posebej.
· Grafični prikaz delovanja delovnih žarometov – za vsako luč posebej.
· Centralni modul v bolniškem prostoru z zaslonom na dotik :
· Zaslon vsebuje naslednje podatke:
· Grafični prikaz vsebnosti količine ter pritiska kisika ločeno za vsako jeklenko posebej.
· Grafični prikaz jeklenke v funkciji.
· Aktualna in nastavljena temperatura za klimatsko napravo v bolniškem delu ter gretje ter ventilator.
· Aktualna in nastavljena temperatura za grelec infuzije.
· Aktualna in nastavljena temperatura za hladilnik za medikamente.
· Ura in datum.
· Status zvočnikov radia in možnost nastavitve jakosti oz. izklop.
· Posamična tipka za vklop / izklop s svetlobno indikacijo o tipki.
· Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.
· Vklop / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora.
· Halogenke.
· Strešni ventilator - smer vrtenja levo.
· Strešni ventilator - smer vrtenja desno.
· Klimatska naprava za bolniški prostor ( Nastavljena in Aktualna temperatura ).
· Nastavitev temperature ( Nastavljena in Aktualna temperatura ).
· Nastavitev ventilatorja.
· Nastavitev temperature grelca infuzije (Nastavljena in Aktualna temperatura).
· Nastavitev temperature hladilnika za zdravila  (Nastavljena in Aktualna temperatura).
· Nastavitev temperature kaloriferja  (Nastavljena in Aktualna temperatura ).
· Indikacija odprtosti vrat bolniškega prostora (box, bočna, zadnja)
· Reset zvočnega alarma pri padcu vsebnosti kisika oz. preklopu na drugo jeklenko.
· Modul v bolniškem prostoru od desnih drsnih vratih :
· Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.
· Vklop / Izklop nočne (modre) osvetlitve bolniškega prostora.
· Stopenjsko nastavljanje jakosti bele osvetlitve bolniškega prostora
· Vklop / izklop odpiranja bočne stopnice
· Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj) . 
· Modul v bolniškem prostoru od zadnjih dvižnih vratih:
· Vklop / Izklop bele osvetlitve bolniškega prostora.
· Vklop / Izklop 
· Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj).
· Izklop / vklop utripajočih signalnih luči na nihajnih/dvižnih vratih
· Odklepanje kardiološkega stola (v primeru da je vgrajeno električno zaklepanje kardiološkega stola)
· Dvig in spust zadnjega dela vozila (upravljanje z zračnim vzmetenjem).
· UKV antena z vzmetno nogo, montirana na streho z inštalacijo do radijske postaje v vozniški kabini.
· Dodatni akumulator z varnostnim relejem za vžig motorja. Inštalacija mora biti izvedena tako, da je možen zagon motorja tudi preko dodatnega akumulatorja.
· Polnilec za osnovni in dodatni akumulator 25A/12V  ter vse električne porabnike v bolniškem delu vozila. Polnilec mora biti povezan v centralni sistem CAN-BUS.
· Zunanja vtičnica 230 V v povezavi z notranjimi vtičnicami 230 V za napajanje aparatov in polnilcev z blokado ob zagonu motorja. V kompletu mora biti še 5 m zunanjega kabla za povezavo vozila z izvorom električne energije in standardnim vtikačem na drugem koncu. Namestitev na levi blatnik.
· 3 x 230 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti posebej opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari.
· Vtičnica za kalorifer na desni strani.
· 6 x 12 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti posebej opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari.
· 2 x 12 V vtičnica v šoferskem prostoru.
· USB vtičnica 1x vozniški prostor, 1x bolniški prostor.
· Predinštalacije za vgradnjo informacijsko komunikacijskih sistemov(možnost vgradnje radijske postaje, možnost vgradnje ruterja in sledenja).
· Električna bočna stopnica v kvaliteti enaki ali boljši kot STEM.
6.  Gretje in klimatizacija vozila
· Električno prezračevanje na strehi vozila s smerjo vrtenja levo in desno. Električni ventilator mora biti povezan v centralni sistem CAN-Bus, ki mora omogočati vklop, izklop, spremembo smeri ventilacije preko folijskih tastatur nameščenih v  bolniškem prostoru.
· Dodatno toplovodno gretje bolniškega prostora z izpušnimi šobami nameščenimi pod nosilcem za kardiološki stol na desnem boku.
· Klimatska naprava za prednji in zadnji - bolniški del reševalnega vozila. Sestavljena mora biti iz dveh med seboj neodvisnih delov. Klimatska naprava mora biti izvedena z dvema uparjalnikoma in dvema kondenzatorjema. Klimatska naprava naj ima avtomatsko nastavljanje temperature z digitalnim prikazom za bolniški del vozila. Klimatska naprava v bolniškem delu mora biti izvedena tako, da ne zaseda dodatnega prostora v bolniškem delu vozila. Izpušne šobe mora biti na zgornji strani predelne stene. Klimatska naprava mora biti povezana v CAN-BUS sistem, tako da je mogoče upravljanje preko membranskih stikal v vozniški kabini in bolniškem delu.
· Kalorifer 230V min. 2.000 W povezan v sistem Can BUS.

7. Signalizacija
· Zunanje označbe reševalnega vozila morajo zajemajo oranžne oznake reševalnega vozila iz samolepilne folije proizvajalca v kvaliteti enaki ali boljši kot 3M v oranžni fluoroscentni barvi, dizajn vozila reševalnih vozil, napisi naročnika, kombinacije mednarodnih oznak reševalcev ter zrcalnega napisa URGENCA 112 na prednjem delu vozila, oziroma izdelava zunanjih označb po željah naročnika in v skladu s pravilnikom.
· V streho vozila spredaj mora biti nameščen integrirana modra luč v LED izvedbi z 
· enim modulom z  min. 12 svetlobnimi elementi, 
· 2 modula z min. po štirimi svetlobnimi elementi ter 
· 1 bočna modul z min.  po štirimi svetlobnimi elementi – zahtevano velja ločeno za levo in desno stran. 
· V streho vozila zadaj morajo biti nameščene integrirane modre luči v LED izvedbi z 
· enim modulom z min. 12 svetlobnimi elementi ter 
· 1 bočni modul z min. po štirimi svetlobnimi elementi – zahtevano velja ločeno za levo in desno stran. 
· Integrirana luč v streho vozila nameščena med modre luči z osvetljenim napisom Ambulance. 
· Vse zunanje opozorilne luči morajo biti povezane v centralni sistem CAN-BUS, ki omogoča krmiljenje luči preko folijskih tastatur. Tastature morajo biti označene s posebnim svetlobnim opozorilnim elementom vključenega statusa ( dnevni, nočni, megla ). Sistem mora imeti pred programirane določene programe osvetlitve, kot je dnevna opozorilna signalizacija, nočna opozorilna signalizacija, signalizacija v uporabi ob megli ter dodatno stikalo za časovno omejeno uporabo belih opozorilnih luči, ko se uporablja nočni program ali program za meglo. Sistem mora omogočati spremembo pred programiranih programov osvetlitve glede na zahteve naročnika, kjer se vozilo uporablja.
· 2 kos elektronski zvočnik moči min. 100W mora biti nameščen v sprednji odbijač zaščiten pred lomom. Elektronski zvočnik mora biti povezan v centralni sistem CAN-Bus, ki omogoča vklop in izklop preko folijskih tastatur. Folijske tastature morajo biti opremljene s svetlobnimi opozorilnimi elementi ob vklopu posameznih siren. Sirene imajo možnost dnevne in nočne jakosti. Nočna jakost sirene mora biti 30% manjša od dnevne. Sistem mora omogočati spremembo tonov preko folijskih tastatur ali volanskega gumba sirene.
· Dodatni beli žarometi v LED tehnologiji v strehi vozila za dnevno uporabo. Vsaka luč naj ima po 4 svetlobna telesa skupaj v kvadratni obliki. Luči morajo biti nameščene levo in desno od luči z napisom AMBULANCE. Dostop do svetlobnih modulov mora biti omogočen iz notranjosti vozila.
· Modri signalni luči v LED izvedbi, v kvaliteti enaki ali boljši kot STANDBY BLITZ-LED, vgrajeni sta naj v boku vozila levo in desno.
· Modri signalni luči v LED izvedbi, v kvaliteti enaki ali boljši kot STANDBY POWERLED4 vgrajeni sta naj v maski vozila levo in desno v višini cca. 0,7m, povezani in krmiljeni preko sistema CAN-BUS.
· Dodatni beli signalni luči v kvaliteti enaki ali boljši STANDBY POWERLED4 nameščeni zakrito v masko vozila, povezani v centralni sistem CAN-BUS.
· Beli luči morata biti montirani v dvižna vrata. Krmiljenje mora biti izvedeno preko sistema Can-Bus, ki naj omogoča vklop in izklop luči preko folijskih tastatur nameščenih pri zadnjih dvižnih vratih.
· Dodatne luči v LED tehnologiji, ki morajo vsebovati zavorno luč, pozicijsko luč in smerno utripalko vgrajeno na zadnjem delu strehe – integrirana v streho, vklop istočasno kot serijske luči.
· Delovni luči – beli, na levem in desnem boku. Luči morata biti v LED izvedbi in naj imata min. po 1.700 lumnov. Krmiljenje posamezne delovne luči mora biti izvedeno preko sistema CAN-BUS, ki mora omogočati vklop in izklop luči preko folijskih tastatur, ki so naj nameščene pri desnih drsnih vratih, zadnjih dvižnih vratih in preko centralnega zaslona s folijskimi tastaturami v šoferski kabini.
· Dodatna luč za vzvratno vožnjo – bela, vklop istočasno kot serijske bele luči za vzvratno vožnjo. Luč mora omogočati uporabo tudi kot delovne bele luči brez tega, da bi bilo vozilo v vzvratni prestavi. Krmiljenje delovne luči mora biti izvedeno preko sistema CAN-BUS, ki naj omogoča vklop in izklop luči preko folijskih tastatur, ki so naj nameščene pri desnih drsnih vratih, zadnjih dvižnih vratih in preko centralnega zaslona s folijskimi tastaturami v šoferski kabini. Luč mora biti  v LED izvedbi in naj ima  min. 1.700 lumnov.
· Ojačevalnik sirene s tremi predprogramiranimi opozorilnimi melodijami in sirena v kvaliteti enaki ali boljši kot Federal PA 300 moči min. 200W, s sistemom za odpravljanje radijskih motenj in možnostjo govora.
· Dodatna zvočna izolacija bolniškega in vozniškega dela reševalnega vozila.
MEDICINSKA OPREMA
· Nosilec za defibrilator- testiran 10G .
· Sistem za infundiranje infuzijskih tekočin ohlajenih na 40C z +/- z odstopanjem 10C; – Hladilni predal mora ustrezati tehničnim specifikacijam. Nameščen mora biti pod podvozje nosil, dostop s sprednje strani.
· Kapaciteta hladilnega predala cca. 30L
· Napetost  hladilnega predala 12 Voltov DC
· Temperaturna diferenca min. 14°C
· Temperaturno območje -2°C do +12°C
· Hermetično zaprt kompresor z integrirano kontrolnimi elekričnimi elementi, nizko napetostna zaščita, dinamično ventiliran žični kondenzator, evaporator
· Prikazovalnik temperature – se mora nastavljati in preverjati preko digitalnega zaslona v bolniški kabini in je naj priključen na centralni sistem CAN-BUS .
· Kompresor in hladilni predal morata biti medsebojno ločena, do 1,5m levo ali desno.
· Grelec infuzijskih tekočin, mora ustrezati tehničnim specifikacijam. Infuzijsko tekočino mora ogreti na telesno temperaturo +37°C in jo potem vzdrževati, nameščen mora biti v spodnjem prostoru omare ob predelni steni, temperatura se mora nastavljati in preverjati preko digitalnega displaja in je naj priključen na centralni sistem CAN-BUS. Sistem mora imeti možnost nastavitve različnih temperaturnih nivojev gretja in temperaturnih histerez. Skladen mora biti z EN1789.
· 2 kpl - prostor z nosilcem in jeklenki za kisik 10 L v bolniškem delu vozila zadaj(dobava brez 2 kos jeklenkama).
· 2 kos nepovratni tlačni reduktor s centralnim razvodom kisika ter sklopko za kisik – po standardu DIN. Preklop za uporabo kisika med jeklenkama mora biti izveden z avtomatskim mehanskim preklopnikom in prikazom preko Can-Bus sistema na centralnem grafičnem zaslonu.
· 2 kos aplikator kisika okrogel dizajn s stopenjskim nastavljanjem pretoka 1x 0-25l/min in 1x0-15l/min, povezan s sklopko za kisik in tanko cevjo z masko – po standardu DIN. Nameščena morata biti podometno na zgornji strani leve omare v podaljšku konzole za upravljanje CAN BUS. Odvzem kisika mora biti na stropu in pod dozatorjem, iz vsakega dozatorja posebej 
           2 kom sklopka za kisik s centralnim razvodom od jeklenke do porabnega mesta – po standardu DIN. 
· Nosilec za prenosni ventilator, naročnik uporablja Weinmann Life Base Mini II.
· 

            Šina za perfuzor.
· Konektor za prenosni ventilator, v kvaliteti enaki ali boljši kot Whalter.
· Nosilec za aspirator.
· Defibrilator. Aparat mora imeti naslednje karakteristike:
· Klasični in polavtomatski defibrilator, bifazna reducirana sinusoida do 360J s samodejno nastavitvijo treh parametrov:
· toka (amperov),
· napetosti (voltov),
· in časa (sekund);
glede na upornost prsnega koša vsakega pacienta posebej,
· 25 izbirnih energij defibrilacije,
· s štirimi nastavitvami podpore postopkom oživljanja (odrasli brez oskrbljene dihalne poti, odrasli z oskrbljeno dihalno potjo, otroci brez oskrbljene dihalne poti in otroci z oskrbljeno dihalno potjo),
· avtomatsko spremljanje EKG krivulje in alarm v primeru življenjsko nevarne motnje ritma, s pisnimi in glasovnimi navodili za ukrepanje preko EKG ali samolepilnih elektrod za monitoring defibrilacijo in pacing,
· detektor funkcija za prekinitev analize EKG ritma v primeru zunanje srčne masaže, tresenje pacienta in zunanjih motenj, ki bi lahko vodile do napačne analize,
· EKG monitoring, hkratno spremljanje treh EKG krivulj na ekranu,
· barvni in črno beli LCD ekran, ki je viden na direktni sončni svetlobi,
· zunanji pacemaker z jakostjo do 200mA,
· alfa numerično ter grafično prikazovanje vrednosti vseh obstoječih vitalnih znakov ter nadzor nad vitalnimi znaki ( SpO2, CO2, NIBP, temp. ali IBP) in ST spojnico v primeru grozečega infarkta, brez CO, MetH.
· 12 kanalni EKG z interpretacijo glede na starost in spol pacienta,
· kabel za štiri standardne in šest prekordiranih odvodov,
· pediatrični modul, otroške samolepilne elektrode za defibrilacijo,
· termični tiskalnik, 100 mm,
· kompaktna in nedeljiva naprava, žična komunikacija med moduli naprave,
· dve neodvisni Lithium ionski bateriji,
· možnost menjave baterije brez ugašanja aparata,
· indikator napolnjenosti baterije,
· nosilna torba,
· vgrajen bluetooth,
· pulzna oksimetrija s svetlobnim spektrom 8 valovnih dolžin,
· ne invazivni tlak z manšeto za otroke in odrasle,
· kapnometrija Sidestream,
· trending opcija,
· kapaciteta spomin 300 min kontinuiranega ekg monitoringa in vsaj 350 posameznih dogodkov,
· standardi: IP44, Aircraft cat 4, Helicopter cat 6, EN1789, IEC 60068-2-27, 810E,
· možnost prenosa podatkov v PC in softvera za analizo globine srčne masaže, za arhiviranje,
· Polnilec 12V za ponujen aparat.

OBRAZEC 6

REFERENCE


	GOSPODARSKI SUBJEKT (naziv)
	


	NASLOV/SEDEŽ

	



V zvezi z javnim naročilom male vrednosti  »Nakup nujnega reševalnega vozila – NRV tipa B«, objavljenega na Portalu javnih naročil št.___________________________________z dne______________2020, 

pod kazensko in materialno odgovornostjo,  izjavljamo, da imamo naslednje reference, za opravljeni posel, ki ustrezajo zahtevam razpisne dokumentacije – točka 8.1.4 navodil ponudnikom za pripravo ponudbe:


		NAZIV INVESTITORJA OZ. NAROČNIKA
REFERENČNEGA POSLA
	



	KONTAKTNA OSEBA INVESTIRORJA NAROČNIKA (e-pošta in telefonska številka)
	



	PREDMET REFERENČNEGA POSLA
(vrsta vozila in kratek opis)
	



	ČAS IZVAJANJA DEL
(datum začetka in končanja posla)
	


	TOVARNIŠKO NOVO VOZILO
	· DA 
· NE                         

	VOZILO IZDELANO V EU

	· DA
· NE

	VREDNOST POSLA v EUR brez DDV
	








	KRAJ
	DATUM
	ŽIG
	IME IN PRIIMEK POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA
	
PODPIS

	

	
	

	



	



Gospodarski subjekt mora predložiti najmanj 1 (en) izpolnjen. Ta obrazec predloži tolikokrat, koliko referenčnih poslov je predlagal v izpolnjevanje tega pogoja. 






OBRAZEC 7/1



IZJAVA O IZDAJI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

	IZDAJATELJ MENICE

	NAZIV PONUDNIKA
	


	
NASLOV/SEDEŽ
	





V zvezi z javnim naročilom male vrednosti  »Nakup nujnega reševalnega vozila – NRV tipa B«, objavljenega na Portalu javnih naročil št.___________________________________z dne______________2020, 

Izjavljamo, da bomo v skladu  z razpisno dokumentacijo  v roku 8 (osem) dni po podpisu pogodbe predložiti menično izjavo z bianco menico, plačljivo na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti v EUR z DDV. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno najmanj še 30 dni po dobavi vozila. 

Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. 



	









	KRAJ
	DATUM
	ŽIG
	IME IN PRIIMEK POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA
	
PODPIS

	

	
	

	



	












OBRAZEC 7/2

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVČENJE MENICE

	IZDAJATELJ MENICE

	NAZIV PONUDNIKA
	


	NASLOV/SEDEŽ
	




	
nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA, Kidričeva 34, 9220  Lendava, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ob sklenitvi pogodbe po izvedenem postopku oddaje javnega naročila za »Nakup nujnega reševalnega vozila – NRV tipa B«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne(navedba datuma), pod številko objave (navedba številke objave), skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetno javno naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek (10 % pogodbene vrednosti z DDV)  EUR z DDV.
Izvajalec se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini. 
Naročnika Zdravstveni dom Lendava, Kidričeva 34, 9220  Lendava, izrecno pooblaščam, da izpolni datum dospelosti  ______________ (najmanj 30 dni po roku za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti izvajalca).


Menični znesek se nakaže na račun naročnika Zdravstveni dom Lendava, Kidričeva 34, 9220  Lendava št. IBAN SI56 012596030921555 Banka Slovenije
Izvajalec izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. 
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Zdravstveni dom Lendava, Kidričeva 34, 9220  Lendava, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice. 
Naročnik lahko unovči menico v primeru kakršne koli kršitve pogodbenih obveznosti s strani izvajalca in iz vseh razlogov, opredeljenih v medsebojni pogodbi pogodbe številka (številka in datum pogodbe) z dne_______________ 
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem bankam, pri katerih imam odprt račun in v zvezi z vsemi računi, ki jih imam odprte. Nalog oziroma pooblastilo se nanaša tudi na račune, ki bi jih odprli po podpisu te menične izjave. 
Menica je podpisana s strani zakonitega zastopnika / zakonitih zastopnikov izvajalca: 
priimek in ime _____________________ kot ________________ podpis _______________ 
priimek in ime _____________________ kot ________________ podpis _______________ 
Podpisnik/a menice je/sta pooblaščen/a za podpis menice. 

Priloga: podpisana in žigosana menica

	KRAJ
	DATUM
	ŽIG
	IME IN PRIIMEK POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA
	
PODPIS

	

	
	

	



	









OBRAZEC 7/3


IZJAVA O IZDAJI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI



	IZDAJATELJ MENICE

	NAZIV PONUDNIKA
	


	NASLOV/SEDEŽ
	





V zvezi z javnim naročilom male vrednosti  »Nakup nujnega reševalnega vozila – NRV tipa B«, objavljenega na Portalu javnih naročil št.___________________________________z dne______________2020, 

[bookmark: _GoBack]Izjavljamo, da bomo za odpravo napak v garancijskem roku predložili  menično izjavo z bianco menico, plačljivo na prvi poziv v višini 10 % končne vrednosti naročila z DDV. Ustrezno zavarovanje bomo predložili najkasneje v roku 8 dni po  primopredaji pogodbenih del, ki ga izvajalec in naročnik opravita po odpravi pomanjkljivosti skladno z  osnutkom pogodbe. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora  biti najmanj za 30 (trideset) dni daljši, kot je določen garancijski rok v 9. členu   pogodbe.

Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. 












	KRAJ
	DATUM
	ŽIG
	IME IN PRIIMEK POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA
	
PODPIS

	

	
	

	



	















OBRAZEC 7/3

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVČENJE MENICE

	IZDAJATELJ MENICE

	NAZIV PONUDNIKA
	


	NASLOV/SEDEŽ
	




	
nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika Zdravstveni dom Lendava, Kidričeva 34, 9220 Lendava, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi  po uspešni primopredaji pogodbenih del po izvedenem postopku oddaje javnega naročila za »Nakup nujnega reševalnega vozila – NRV tipa B«, objavljenem na Portalu javnih naročil dne (navedba datuma), pod številko objave (navedba številke objave), skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetno javno naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek (10 % pogodbene vrednosti z DDV)  EUR z DDV.
Izvajalec se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini. 
Naročnika Zdravstveni dom Lendava, Kidričeva 34, 9220 Lendava, izrecno pooblaščam, da izpolni datum dospelosti _________________ (najmanj za 30 dni  daljši kot je v pogodbi določen  garancijski rok nadgradnje/predelave) 

Menični znesek se nakaže na račun naročnika Zdravstveni dom Lendava, Kidričeva 34, 9220 Lendava, št. IBAN SI56 012596030921555  UJP.
Izvajalec izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. 
Izvajalec hkrati POOBLAŠČAM naročnika Zdravstveni dom Lendava, Kidričeva 34, 9220 Lendava, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice. 
Naročnik lahko unovči menico v primeru kakršne koli kršitve pogodbenih obveznosti s strani izvajalca in iz vseh razlogov, opredeljenih v medsebojni pogodbi pogodbe številka (številka in datum pogodbe) z dne_______________ 
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem bankam, pri katerih imam odprt račun in v zvezi z vsemi računi, ki jih imam odprte. Nalog oziroma pooblastilo se nanaša tudi na račune, ki bi jih odprli po podpisu te menične izjave. 
Menica je podpisana s strani zakonitega zastopnika / zakonitih zastopnikov izvajalca: 
priimek in ime _____________________ kot ________________ podpis _______________ 
priimek in ime _____________________ kot ________________ podpis _______________ 
Podpisnik/a menice je/sta pooblaščen/a za podpis menice. 

Priloga: podpisana in žigosana menica

	KRAJ
	DATUM
	ŽIG
	IME IN PRIIMEK POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA
	
PODPIS

	

	
	

	



	













OBRAZEC 8


soglasje PODIZVAJALCA
(ZA NEPOSREDNA PLAČILA)




	PODIZVAJALEC (naziv)
	



	NASLOV/SEDEŽ

	










Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 94. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18– v nadaljevanju: ZJN-3) zahtevamo, da bo naročnik Zdravstveni dom Lendava, Kidričeva 34, 9220 Lendava  za javno naročilo, katerega predmet je »Nakup nujnega reševalnega vozila – NRV tipa B«, namesto ponudnika ______________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam.












	KRAJ
	DATUM
	ŽIG
	IME IN PRIIMEK POOBLAŠČENE OSEBE PODIZVAJALCA
	
PODPIS

	

	
	

	



	









OBRAZEC 9/1

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC
PRAVNA OSEBA


Spodaj podpisani zakoniti zastopnik oziroma član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika/partnerja/podizvajalca naročnika  Zdravstveni dom Lendava, Kidričeva 34, 9220 Lendava skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18– v nadaljevanju: ZJN-3) v okviru dane ponudbe za javno naročilo z naslovom  »Nakup nujnega reševalnega vozila – NRV tipa B«,  

pooblaščamo,

da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev iz 75. člena ZJN-3 od ustreznega organa, ki vodi evidenco citiranih podatkov,  za podjetje, ki ga zastopam, pridobi ustrezno potrdilo


	PONUDNIK/PARTNER/PODIZVAJALEC (naziv)
	



	NASLOV/SEDEŽ

	



	OBČINA SEDEŽA

	



	MATIČNA ŠTEVILKA 
	



	DAVČNA ŠTEVILKA

	



	ZAKONITI ZASTOPNIK (ime in priimek)
	







	KRAJ
	DATUM
	ŽIG
	IME IN PRIIMEK POOBLAŠČENE OSEBE PONUDNIKA
	
PODPIS

	

	
	

	



	



V primeru, da ponudnik potrebuje več obrazcev, jih lahko razmnoži.
V primeru ponudbe, v kateri ponudnik nastopa s partnerji in/ali podizvajalci, je potrebno navedeno pooblastilo predložiti tudi za vse partnerje in podizvajalce.









OBRAZEC 9/2
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC
FIZIČNA OSEBA

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik oziroma član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika/partnerja/podizvajalca 

	PONUDNIK/PARTNER/PODIZVAJALEC (naziv)
	


	NASLOV/SEDEŽ

	



naročnika  Zdravstveni dom Lendava, Kidričeva 34, 9220 Lendava skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18– v nadaljevanju: ZJN-3) v okviru dane ponudbe za javno naročilo z naslovom  »Nakup nujnega reševalnega vozila – NRV tipa B«,  

pooblaščam,

da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev iz 75. člena ZJN-3 od ustreznega organa, ki vodi evidenco citiranih podatkov, zame  pridobi ustrezno potrdilo.
	IME IN PRIIMEK
	


	FUNKCIJA V GOSPODARSKEM SUBJEKTU

	

	EMŠO
	


	DATUM ROJSTVA
	


	KRAJ ROJSTVA
	


	OBČINA ROJSTVA

	

	NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA
(ulica, hišna številka, številka pošte in pošta)
	


	NASLOV ZAČASNEGA BIVALIŠČA
(ulica, hišna številka, številka pošte in pošta
	


	DRŽAVLJANSTVO
	


	PREJŠNJI PRIIMEK
	




Kraj in datum: Vnesite kraj in datum			
	
Vnesite ime in priimek					 
Obrazec izpolni vsaka fizična oseba, ki je član upravnega ali vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta, partnerja v skupni ponudbi oziroma podizvajalca, ter drugega subjekta, katerega zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo ali oseba, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor pri gospodarskem subjektu, partnerju v skupni ponudbi oziroma podizvajalcu, ter drugem subjektu, katerega zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo.





OBRAZEC 10

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTU

Zaradi namena iz 6. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, štev. 69/2011 uradno prečiščeno besedilo), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo 

IZJAVO O UDELEŽEBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU 
			OSNOVNI PODATKI

	NAZIV ALI IME
	


	NASLOV
	


	DAVČNA ŠTEVILKA
	


	MATIČNA ŠTEVILKA
	


	NOSILEC TIHE DRUŽBE (obkroži)
	DA
	NE

	LASTNIŠKA STRUKTURA


	Zap. štev.
	IME IN PRIIMEK/NAZIV
	PREBIVALIŠČE/SEDEŽ
	Delež v lastništvu ponudnika (v %)
	Če gre za tihega družbenika, navedite nosilca tihe družbe

	1.
	


	
	
	

	2.
	


	
	
	

	3.
	


	
	
	

	4.
	


	
	
	

	5.
	


	
	
	

	6.
	


	
	
	



	KRAJ
	DATUM
	ŽIG
	IME IN PRIIMEK POOBLAŠČENE OSEBE 
	
PODPIS

	

	
	

	



	


V primeru, da ponudnik potrebuje več obrazcev, jih lahko razmnoži. V primeru ponudbe, v kateri ponudnik nastopa s partnerji in/ali podizvajalci, je potrebno navedeno pooblastilo predložiti tudi za vse partnerje in podizvajalce.







OSNUTEK POGODBE


POGODBENI STRANKI
ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA, Kidričeva 34, 9220  Lendava, ki ga zastopa direktorica  Olga Požgai Horvat, dr.med.spec.,  Matična številka: 5801923000,  Davčna številka: 36612235
(v nadaljevanju: naročnik)
in
(naziv in poslovni naslov)
ki ga zastopa (navedba zastopnika)
Matična številka: (navedba matične številke), Identifikacijska št. (ID za DDV): (navedba davčne številke)
Transakcijski račun (TRR): (navedba IBAN poslovnega računa) odprt pri (navedba naziva banke)
(v nadaljevanju: izvajalec)

dogovorita in skleneta

POGODBO 
ZA NAKUP NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA – NRV TIPA B


1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
- da je Zdravstveni dom Lendava izvedel javno naročilo male vrednosti, z interno oznako ___________za nakup nujnega reševalnega vozila – NRV tipa B 
- da je bilo javno naročilo objavljeno na portalu JN pod oznako__________dne______
- da je dobavitelj izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi odločitve, objavljene na portalu JN dne________

2. člen
S to pogodbo naročnik odda naročilo, dobavitelj pa prevzame v dobavo nujno reševalno vozilo - NRV tipa B za ZD Lendava, v skladu s tehnično specifikacijo in ponudbo dobavitelja številka_____________ z dne_________, pogoji dobave ter razpisno dokumentacijo, ki so sestavni del te pogodbe.
Dobavitelj dobavi in izroči predmetno vozilo naročniku v izključno last in posest. 

3. člen
Vrednost predmeta pogodbe opredeljenega v 2. členu te pogodbe znaša:

	
	Opis – NUJNO REŠEVALNO VOZILO – NRV TIP B
v skladu s tehnično specifikacijo naročnika
	CENA V EUR

	1 KOS
	SKUPAJ  (BREZ DDV):
	     

	
	
	DDV……22%

	
	SKUPAJ DDV (22%)
	     

	
	
	Skupaj v € z DDV

	
	SKUPAJ PONUDBENA CENA V € z DDV
	     



Pogodbena vrednost vsebuje vse stroške nakupa vozila, predelave, vso opremljenost, homologacijo ter vse ostale stroške potrebne za izročitev predmeta naročila s primopredajo uporabniku reševalnega vozila.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja pogodbe, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

4. člen
Dobavitelj bo vozilo dostavil  v ZD Lendava, Kidričeva 334, 9220 Lendava najkasneje do dne 31.5.2020.
Dobavitelj pride v zamudo, če vozila ne dobavi do roka, določenega v prvem odstavku tega člena oziroma če ne vozila ne dobavi do dogovorjenega roka. V tem primeru ima naročnik pravico do unovčenja finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer v polni vrednosti, ne glede na število dni zamude.
V primeru, da dobavitelj ne dostavi vozila v dogovorjenem roku, lahko naročnik zavrne prevzem vozila in ni dolžan dobavitelju povrniti nobenih stroškov.
Dobavitelj se zavezuje uskladiti dan predaje vozila z odgovorno osebo naročnika in odgovorno osebo ZD Lendava, ki so navedene v tej pogodbi.

5. člen
Prevzem vozila se opravi  v ZD Lendava, Kidričeva 34, 9220  Lendava, kjer se sestavi zapisnik o skladnosti vozila z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije. V primeru ugotovljenih nepravilnosti je dobavitelj le te dolžan odpraviti do skrajnega roka, ki je določen za prevzem vozila. Prevzem opravijo odgovorne osebe navedene v tej pogodbi.
Prevzemni zapisnik vsebuje najmanj naslednje podatke:
- podatek o ustreznosti vozila z razpisnimi zahtevami in navedbami morebitnih odstopanj,
- pripombe uporabnika na razpisano in pričakovano kvaliteto vozila,
- seznam izročene dokumentacije
- druge opombe

6. člen
Dobavljeno vozilo mora v celoti ustrezati dogovorjeni kvaliteti, skladno s tehnično specifikacijo.
Dobavitelj jamči za skrite napake 6 mesecev po opravljenem prevzemu vozila. O takšnih odstopanjih naročnik  dobavitelja obvesti s pisno reklamacijo.

7. člen
Ob dobavi bo dobavitelj izročil naročniku vso potrebno dokumentacijo za registracijo vozila, vsa potrebna navodila za rokovanje in vzdrževanje vozila in vse opreme, garancije ter ostalo dokumentacijo. Vsa navodila morajo biti v slovenskem jeziku.

Dobavitelj zagotavlja za vozilo garancijski rok _______ mesecev, za nadgradnjo/predelavo (vgrajeni material in delo) garancijski rok _______ mesecev, za pločevino garancijski rok _______ mesecev in za vgrajene aparature garancijski rok _______ mesecev.
Garancijski rok začne teči od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. V primeru z zapisnikom ugotovljenih napak ob dobavi blaga, začne teči garancijski rok z dnem odprave napake. V primeru nezmožnosti odprave napake začne garancijski rok teči z dnem zapisniškega prevzema novega blaga.
Dobavitelj zagotavlja odpravo okvar oziroma napak v času garancije v roku 3 (treh) delovnih dni od dne, ko je napaka javljena dobavitelju. V primeru, da okvare ni mogoče odpraviti v predvidenem času treh delovnih dni, je dobavitelj dolžan nemudoma o tem in o roku odprave okvare, pisno obvestiti odgovorno osebo naročnika.
če napaka ni odpravljena v roku 45 dni od prejema zahtevka za odpravo ali se enaka napaka na vozilu ali opremi ponovi najmanj trikrat, je dobavitelj na zahtevo naročnika dolžan vozilo in/ali opremo zamenjati za novo vozilo in/ali opremo, ki brezhibno deluje na lastne stroške.

Garancijska doba za zamenjano vozilo in/ali opremo začne teči od dneva zapisniškega prevzema zamenjanega dela.

Dobavitelj zagotavlja servis in vzdrževanje ter nadomestne dele. Servis osnovnega vozila je zagotovljen na naslovu _______________________________________, servis za predelavo in vgrajeni material pa na naslovu ______________________________________________.
Servisi za medicinsko opremo so zagotovljeni po garancijskih izjavah dobavitelja.

8. člen
Dobavitelj se zaveže, da bo najkasneje v osmih (8) dneh po obojestranskem podpisu pogodbe predložil naročniku finančno zavarovanje (menično izjavo in bianco menico) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10 % od skupne pogodbene vrednosti z vključenim DDV-jem.


Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še najmanj 30 dni po preteku roka za dobavo vozila. Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe. Ce dobavitelj v roku osem  (8) dni po obojestranskem podpisu pogodbe ne predloži finančnega zavarovanja, pogodba ne stopi v veljavo.
V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti dobavitelja, lahko investitor unovči finančno zavarovanje.

9. člen
Izvajalec mora najkasneje v osmih (8) dneh po primopredaji (po podpisu prevzemnega zapisnika) naročniku predložiti ustrezno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (menično izjavo z bianco menico) v višini 10 % vrednosti pogodbene cene (z DDV). Finančno zavarovanje  za odpravo napak v garancijskem roku mora biti  za 30 dni daljši, kot je določen  garancijski rok nadgradnje/predelave iz 7. člena te pogodbe. V kolikor se  garancijski rok podaljša, se mora za enako obdobje podaljšati tudi rok veljavnosti finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.
Če dobavitelj v roku iz prejšnjega odstavka ne predloži finančnega zavarovanja, investitor lahko unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Finančno zavarovanje služi naročniku kot jamstvo za dobro izpolnjevanje dobaviteljevih obveznosti do investitorja v času garancijskega roka.
10. člen
Naročnik se obveže plačati dobavljeno vozilo v roku 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa.
Računu mora biti priložen zapisnik o prevzemu vozila. Pogoj za izstavitev računa je tudi izročitev finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku iz 9. člena te pogodbe.

11. člen
Dobavitelj izda račun naročniku.
Vezano na določbe Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS št. 77/2016) bo dobavitelj račun naročniku poslal izključno v elektronski obliki (eračun).
Naročnik je dolžan v 8 dneh račun potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik računa ne zavrne, je dolžan račun plačati v roku, navedenem v pogodbi, šteto od dneva uradnega prejema računa, ki ga potrdi skrbnik pogodbe, na TRR dobavitelja.

12. člen
Dobavitelj se obvezuje:
- dobaviti in izročiti vozilo, ki je predmet pogodbe v kvaliteti, roku in na kraj, v skladu z javnim razpisom in to pogodbo,
- nemudoma obvestiti naročnika o nastanku situacij, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti,
- upoštevati zahteve in navodila naročnika,
- ob prevzemu vozila naročniku izročiti vso potrebno dokumentacijo vezano na vozilo,
- na svoje stroške in v dogovorjenem roku, izvršiti dopolnitve ali spremembe predmeta pogodbe če se ugotovi, da so bile dobave s strani dobaviteljev opreme opravljene pomanjkljivo,
- jamčiti za napake in odpravit le-te v dogovorjenih rokih,
- izpolniti druge obveznosti, določene s to pogodbo.
Dobavitelj je v celoti odgovoren za izvedbo naročila.


13. člen
Podatki o podizvajalcih: 
(navedba podatkov o podizvajalcu in sicer: podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun); vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec; predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.) 
Izvajalec mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno razvidno sledeče: 
1. del javnega naročila, ki ga pri predmetu javnega naročila prevzema podizvajalec,
1. del javnega naročila, ki ga pri predmetu javnega naročila prevzema glavni izvajalec,
1. izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te pogodbe,
1. morebitno soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,
1. in ostale morebiti potrebne vsebine iz veljavne zakonodaje, ki ureja javno naročanje.
V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo je izvajalec dolžan naročniku predložiti soglasje podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. 
Izvajalec s podpisom te pogodbe daje naročniku pooblastilo, da izvedbo del, pri katerih so vključeni podizvajalci, naročnik plača neposredno tem podizvajalcem. 
Morebitna neposredna plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu, ter skladno z določili zakona, ki ureja javno naročanje.
V primeru neposrednih plačil podizvajalcem mora izvajalec svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil izvajalec.
Izvajalec mora pred zamenjavo podizvajalca pridobiti pisno soglasje naročnika.
Če se po sklenitvi predmetne pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti:
· svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,
· dokazilo, da novi podizvajalec izpolnjuje vse pogoje za podizvajalce iz razpisne dokumentacije,
· morebitno pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in
· morebitno soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
Naročnik mora o predlogu za zamenjavo podizvajalca odločiti in pisno seznaniti izvajalca v osmih dneh prejema popolne vloge, sicer se šteje, da je predlaganega podizvajalca zavrnil.
V kolikor podizvajalci ne bodo plačani v okviru instituta neposrednih plačil, mora izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom te pogodbe.
V primeru kršitve obveznosti nominacije podizvajalcev po tem členu, naročnik ne prevzema nikakršnih obveznosti do nenominiranih podizvajalcev.

Dobavitelj v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na število podizvajalcev.
14. člen
Skrbnik  te pogodbe s strani naročnika je Natalija Sekereš, dr. med. spec., vodja službe NMP v ZD Lendava
Skrbnik  te pogodbe s strani dobavitelja je________________________

Odgovorna oseba s strani ZD Lendava za predajo vozila je Olga Požgai Horvat, dr.med.spec, direktorica.

Odgovorna oseba s strani dobavitelja za predajo vozila je________________________________

15. člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.
Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je dobavitelj naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo.

16. člen
Ce dobavitelj ne izpolni pogodbenih obveznosti v roku, določenem s to pogodbo, ima naročnik pravico, da si obračuna pogodbeno kazen v višini 0,5 % od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar ne več kot je 10 % pogodbene vrednosti z DDV.
Dobavitelj se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po tej pogodbi.
17. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je v primeru predhodnih ravnanj oziroma poskusa takšnih ravnanj, nična.


18. člen
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.
Morebitne dodatne zahteve naročnika so mogoče samo v dogovoru z dobaviteljem in morajo biti sklenjene pisno, v obliki aneksa k pogodbi.
19. člen
Ne glede na navedeno v posameznih določbah te pogodbe  ta postane skladno s 67. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) razvezana v primeru izpolnitev naslednjih okoliščin in pogojev:
· če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev
obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje) s strani izvajalca ali podizvajalca ali
· če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
· plačilom za delo,
· delovnim časom,
· počitki,
· opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, 
in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

20.člen
Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V kolikor sporazumna rešitev ne bo možna stranki določita, da o sporu odloči stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Določila te pogodbe in vsa vprašanja, ki s to pogodbo niso posebej določena se presojajo z uporabo določb Obligacijskega zakonika.

Pogodba je sestavljena je v (4) štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda pogodbe.


Kraj in datum_____________________                                      Lendava, dne__________________

Številka:________________________                                        Številka:___________________________

IZVAJALEC:						NAROČNIK:
                                                                                                              ZDRAVSTENI DOM LENDAVA
                                                                                                              Olga Požgai Horvat, dr.med.spec. direktorica

