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K A Z A L O  V S E B I N E  N A Č R TA š t .  0 1 - 0 2 / 2 0 2 0

2 Načrti s področja gradbeništva

4 Načrti s področja strojništva 

Kazalo vsebine načrta

Tehnično poročilo

Projektantski popis materiala in del 

Risbe

            - tloris veznega hodnika v urgenci                                     G-01
 
            - ureditev sanitarij v prostoru urgence – tloris                    G-02
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TEHNIČNO POROČILO

VEZNI HODNIK

Za potrebe kontroliranega vstopa in izstopa v vezni hodnik se vgradita DVE stekleni 
steni v ALU profilih z vgrajenimi ENOLRILNIMI vrati širine odpiranja 1100 mm in 
2170 mm.

Širina odpiranja obeh  enokrilnih  vrat je enaka kot je širina  odpiranja drsnih  vrat.
Širina odpiranja obeh enokrilnih  vrat NE POSLABŠUJE EVAKUACIJE preko 
obstoječega veznega hodnika.

Krmiljenje vrat se zagotavlja  preko  sistema GEZE , in sicer:
1 x  preko tipke iz  kontrolne sobe, 1 x preko  kartic za vhod, 1 x preko kartic za izhod.

V primeru  požarnega alarma se oboja vrata  odprejo  preko signala iz dograjene 
požarne centrale

Obstoječi spuščen strop se demontira ter izvede NOVI strop v rastru 60 x 60 cm.
V stropu se za potrebe prezračevanja vgradi novi  difuzor  zraka.

v strop se vgradi  nova razsvetljava, požarno  javljanje in  varnostna razsvetljava.
Za vgrajene sisteme aktivne  požarne  zaščite se pridobi POTRDILO  O 
USTREZNOSTI AKTIVNE POŽARNE  ZAŠČITE s strani  pooblaščenega 
preglednika.

Potrdila se nanašajo  na sistem  odpiranja vrat, varnostne  razsvetljave ter požarnega 
javljanja.

Celotni  hodnik   se  gradbeno  obrtniško  obdela.

SANITARIJE – GRADBENI DEL 

Obstoječi prostor se uredi v DVA ločena sanitarna bloka.
Dvoje obstoječih  vrat se zapre s knauf oblogo.
Za  vstop v sanitarije se vgradijo drsna vrata.
Izvede se nova keramika , in sicer talna in stropna.
Zamenja se obstoječi spuščen strop.
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Za potrebe montaže visečih WC školjk se v steno  vgradi nosilna podkonstrukcija 
sistema Geberit.
Umivalniki  so nadpultni.
Pod umivalniki  se  vgradita omarici.

SANITARIJE – VODOVOD, KANALIZACIJA

Preklop  na TV, HV in  cirkulacijo  se izvede v kletnem delu  objekta. Vgradijo  se 
zaporne  krogelne pipe DN 20 s praznilno polnilnimi pipami.
Cevni  razvodi se izdelajo  po sistemu UPONOR.

Izvede se novi  kanalizacijski priklop  sanitarij na prečrpalni  jašek, kateri  se nahaja  v
kletnem  delu  objekta. Kanalizacijski  razvod  se izdela iz brezšivnih cevi.

Na novi kanalizacijski  razvod se priklopi odvod kondenza iz   obstoječe klimatske 
naprave.

V kanalizacijski  sistem se vgradi ČISTILNI KOS.

Po montaži cevnih   razvodov se izvede tlačni preizkus ter izvede kloriranje novega 
vodovodnega razvoda.

Pridobi  se potrdilo o neoporečnosti pitne vode.

Obstoječi kanalizacijski  razvod   ϕ 110 se NEPRODUŠNO ZAPRE.

SANITARIJE - PREZRAČEVAJE

V obstoječi prezračevalni sistem (odvod) se v  vsakem  prostoru sanitarij  vgradi 
odvodni ventil PV-100.

Odgovorni  projektant:
Ivan Juvanc, dipl.inž.str.
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