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NASLOVNA STRAN NACRTA

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

stran: 1

naziv gradnje

kratek opis gradnje

UREDITEV PROSTOROV NA ODDELKU URGENCE

Seznam objektov, ureditev povréin in komunalnih naprav z navedbo vrste gradnje.

wislegradnje X novogradnja - novozgrajen objekt o
Oznatiti vse usirezne vrste gradnje novogradnja - prizidava R
rekonstrukcja
_sprememba namembnosti
ods_trani(ev - - -
DOKUMENTACIJA
vrsta dokumentacije PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)
(1ZP, DGD, PZI, PID) -

PODATKI O NACGRTU

0022020

strokovno podrogje nacrta
Stevilka natrta
datum izdelave

3-NACRT S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE
01-02/2020

FEBRUAR 2020

Bl pooblaééenegag:g;mr}a- _ Jozo Udoviéi¢, univ.diplinzel. B -
identifikacijska Stevilka E-0249

podpis poobladtenega arhitekta,

pooblasdenega inZenirja

PODATKI O PROJEKTANTU

projektant (naziv druzbe) ELCOMP d.o.0.

naslov 7 Kovinar_ské_@_li_t_::_a_?(_l B - o
vodjaprojekta Ivan Juvanc,diplinZstr.

identifikacijska Stevilka 5-0170 _ -
podpis vodje projekia

odgovoma oseba projektanta
podpis odgovome osebe projekianta

_Jozo UdoviCi¢, univ.diplinzel.
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IZJAVA PROJEKTANTA
IN VODJE PROJEKTA V PZI
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PROJEKTANT
projektant {naziv druzbe) ELCOMPd.0.0.
naslov Kovinarska ulica 7c, Krsko

odgovorna oseba projektanta

IN VODJA PROJEKTA

Jozo Udovici¢, u.d.iel.

vodja projekia
identifikacijska Stevilka

-da je projektna dokumentacija skladna z zahtevami prostorskega izvedbenega akta, gradbenimiin drugimi predpisi,
da omogoca kakovostno izvedbo objekta in racionalnost resitev v ¢asu gradnje in vzdrZevanja objekta,

Juvanc lvan, dipl.inZ.str.
S-0170

IZJAVLJAVA

-da so izbrane tehnicne resSitve, kiniso v nasprotju z zakonom, ki ureja graditev, drugimi predpisi, tehniénimi smernicami

in pravili stroke,

- da so s projektno dokumentacijo izpolnjene bistvene in druge zahteve,

-da so bili priizdelavi projektne dokumentacije vkljuceni vsi ustrezni pooblaséeni arhitekti, pooblagéeni inZenirji ter drugi
strokovnjaki, katerih strokovne resitve so potrebne glede na namen, vrsto, velikost, zmogljivost, predvidene vplive in druge
znacilnosti objekta tako, da je ta izdelana celovito in medsebojno usklajena.

vodja projekta
identifikacijska Stevilka

podpis vodje projekia

odgovorna oseba projektanta
podpis odgovorne osebe projekiania

Juvanc Ivan, diplinZstr.
8-0170

Jozo Udoviéi¢, u.d.i.el.
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3.2

KAZALO VSEBINE NACRTA §t. 01-02/2020

NACRT S PODROCJA ELEKTROTEHNIKE &t. 01-02/2020

3.2 Kazalo vsebine nacrta

3.4 Tehniéno porodilo

3.5 Risbe

- tloris veznega hodnika - razsvetljava risba §t.1
- tloris veznega hodnika - elektri¢ne instalacije risba §t.2
- tloris sanitarnih prostorov — elektri¢ne instalacije risba §t.3
PRILOGE

- shema priklopa vrat in avtomatike — GEZE
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3.4 TEHNICNO POROCILO

3.4.1 Splosno

Potrebno je izdelati projekt za izvedbo elektro instalacij za ureditev prostorov na oddelku
urgence v ZD Krsko. V obstojeéem hodniku, ki je predmet prenove, obstojece elektri¢ne
inStalacije je potrebno delno preurediti in narediti na novo.

V obstoje¢em hodniku so izvedene naslednje instalacije:
- inStalacija za splo$no in varnostno razsvetljavo

- inStalacija za pozarno javljanje

- inStalacija za ozvocenje

- indtalacija za tehni¢no za§¢ito (video nadzor)

- indtalacija stenskih ur

V obstojecih sanitarnih prostorih so izvedene naslednje instalacije :

- inStalacija za splo$no razsvetljavo

Projekt elektro in3talacij objekta je izdelan v skladu s slovenskimi pravilniki in zakoni ter z
veljavnimi tehni¢nimi standardi in normativi za tovrstne instalacije:

- Tehni¢no smernico TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne elektri¢ne instalacije, ki vsebuje zahteve
iz Pravilnika o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije v stavbah (Uradni list RS st.

41/2009)

- Tehni¢no smernico TSG-N-003:2013 Zasc¢ita pred delovanjem strele, ki vsebuje vse zahteve iz
Pravilnik o za$¢iti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS §t. 28/2009)

- Tehni¢no smernico TSG-1-001:2019 Pozama varnost v stavbah, ki vsebuje vse zahteve iz
Pravilnika o poZzarni varnosti v stavbah (Uradni list RS §t. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07)

3.4.2 El instalacija za splosno razsvetljavo

Elektri¢na inStalacija za splosno razsvetljavo je predvidena s kabli NYM-J n x 1.5 mm?2, ki so
uvleceni v izolacijske cevi in poloZeni nad spuscenim stropom v kabelskih policah.

Obstojece stropne svetilke je potrebno odklopiti, demontirati in pohraniti v za¢asno skladii¢e. Po
montazi novega stropa rastra 60 x 60 cm je potrebno montirati nove vgradne svetilke 230V/33

W. 4000K na mestih po projektu.

Pri tem je predvidena montaza novih svetilk po popisu iz projekta ter ponovna montaza svetilk
varnostne razsvetljave na mestih po projektu.

Oba tokokroga se priklopita na obstojece tokokroge iz razdelilnika pritli¢ja,
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Stikala za vklop razsvetljave so obstoje¢a. V sanitarnih prostorih je potrebno demontirati oba
stikala za vklop razsvetljave ter v razdelilne doze montirati plasti¢ne pokrove.

Za priziganje razsvetljave v sanitarnih prostorih sta predvidena stropna IR senzorja v zas¢iti IP54
z nastavljivim ¢asom delovanja 4 — 15 minut.

3.4.3 EI. inStalacija za mo¢
El.instalacija za mo¢ je predvidena enako kot elektri¢na instalacija za razsvetljavo s kablom
NYM-J 3 x 1.5 mm?2 za napajanje novih pozarnih vrat.

Dovodna kabla iz obstojeCega razdelilnika pritli¢ja sta montirana v kabelske police nad
spuS¢enim stropom.

V razdelilniku pritli¢ja je potrebno montirati 2 instalacijska odklopnika C10 A za varovanje
dovodnih kablov do pogonov vrat.

Priklope vrat je potrebno izvesti po shemah proizvajalca GEZE, ki so podane v prilogi projekta.
Pri priklopu vrat je potrebno priklopiti $e : krmilno enoto kontrole pristopa s &italci kartic,

programsko stikalo MPS-D, panik sprejemnik FTV 320 ter krmilno tipkalo v kontrolni sobi.

Po kon¢ani montaZi je potrebno opraviti elektri¢ne meritve vseh tokokrogov z atestiranimi merili
s strani poobla3¢enega merilca z merilnim protokolom.

3.4.4 ZASCITA PRED ELEKTRICNIM UDAROM
SIST HD 384.4.41

3.4.4.1 Zaicita pred neposrednim dotikom
Zascita pred neposrednim dotikom je predvidena z izoliranjem prevodnih delov s pregradami ali

okrovi, ki preprecujejo dotik z deli pod napetostjo, odstraniti pa jih mozno le z orodjem v skladu
z SIST HD 384.4.41.

3.4.4.2 ZaS¢ita pred posrednim dotikom

Osnovna zascita pred posrednim dotikom je predvidena z TN C-S sistemom napeljav in
samodejnim odklopom z napravo na preveliki tok (SIST HD 384.4.43) — varovalkami .
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Izpostavljeni prevodni deli elektri¢nih napeljav morajo biti povezani z ozemljeno tocko sistema z
zaS¢itnim vodnikom.

Karakteristike za$¢itne naprave in impedanca tokokroga morata biti izbrana tako, da je izpolnjen
pogoj:

Zs* 1, <U, (SIST HD 384.4.41)

kjer je:

Zs—impedanca okvarne zanke od izvora preko faznega vodnika do mesta okvare in nazaj preko
za$¢itnega vodnika do izvora

U, — nazivna napetost proti zemlji (fazna napetost)

L. — tok, ki zagotavlja delovanje za§¢itne naprave v dolo¢enem ¢asu in pod pogoji, ki so
predpisani v SIST HD 384.4.41.

T, — izklopni €as naprav za nadtokovno za$¢ito, ki znasa 5s za fiksno priklopljene porabnike in
0.,4s za vti¢nice in prenosne porabnike

3.4.4.3 Potencialna izravnava

Potencialna izravnava je medsebojna povezava vseh bistvenih kovinskih delov na objektu in v
objektu. Namen tega ukrepa je prepreciti nevame napetostne razlike pri isto¢asnem dotiku dveh
razli¢nih kovinskih delov. To pomeni da se odstranijo tudi potencialne razlike med za§¢itnim
vodnikom in posameznimi kovinskimi masami.

Ucinkovitost ukrepov za izenacenje potencialov se preverja z meritvami. Izenaditev potencialov
je izvedena uspedno, Ce se z merjenjem upornosti med za$¢itnim kontaktom elektri¢ne napeljave
in kovinskimi deli drugih napeljav dobi vrednost, manjsa od predpisane, v kateremkoli prostoru
objekta.

3.4.4.4 Zaicita pred prevelikim tokom

Predvidena je za3Cita vseh tokokrogov pred prevelikim tokom zaradi preobremenitve tokokroga.
Zascita pred prevelikim tokom je predvidena z varovalkami, kot je razvidno iz enopolnih shem
ustreznih razdelilnikov. Delovna karakteristika varovalke ali druge za3¢itne naprave mora
izpolniti slede¢a dva pogoja:

L<I <I, SIST HD 384.4.43 1. pogoj
[L<145*1, 2. pogoj
kjer so:

Ip - tok za katerega je tokokrog predviden (A)

I. - trajni vzdrzni tok vodnika ali kabla (A)

I, - nazivni tok zas¢itene naprave (A)

3.4.4.5 Zagcita pred kratkosti¢nim tokom
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Predvidena je za3Cita vseh tokokrogov pred kratkim stikom in preobremenitvijo. Zai¢ita pred
kratkosti¢nim tokom je predvidena z varovalkami, kot je razvidno iz enopolnih shem ustreznih
razdelilnikov. Zas¢itne naprave morajo izklopiti kratkosti¢ni tok, ki te¢e skozi vodnik tokokroga,
preden tok povzro¢i nevarnost zaradi termi¢nih u¢inkov v vodnikih in stikih. Odklopna
zmogljivost za¢itne naprave mora biti vecja od pri¢akovanega toka na mestu postavitve.

Kratki stik mora biti prekinjen v ¢asu od 0.1 s do 5 s v katerem se vodniki segrejejo do dopustne
mejne temperature po pogoju:

R E )
Vi=k TR

Za Cas trajanja kratkega stika krajse od 0.1 s mora biti izpolnjen pogoj :
K*§° =11

t - trajanje kratkega stika v s

S - presek vodnika v mm2

I - efektivna vrednost dejanskega kratkosti¢nega toka (A)

k - faktor kabla, k = 115 za Cu vodnike s PVC izolacijo

I’t - vrednost prepuscene energije, ki jo poda proizvajalec za$¢itne naprave v A’s

3.4.4.6 Kontrola padcev napetosti

Dovoljeni padec napetosti med napajalno tocko elektricne instalacije in katerokoli drugo tocko
glede na nazivno napetost elektri¢ne inStalacije ne sme biti vedji od:

- 3 % za tokokroge razsvetljave
- 5 % za ostale tokokroge

Pri napajanju iz lastne transformatorske postaje je dovoljen skupni padec napetosti od
transformatorja do porabnika:

- 5% za tokokroge razsvetljave

- 8% za tokokroge z elektromotornimi pogoni

Kontrola padcev napetosti je bila narejena po naslednji formuli:
- za trifazne tokokroge

100% ), P*L
ISl
- za enofazne tokokroge

200%), P*L
AxSxU?
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kjer je:

u (%) — padec napetosti

U (V) — fazna napetost

L (m) — dolZina vodnika

S (mm?2) — presek vodnika

A — prevodnost (56 SM/mm?2 za baker)

3.4.5 InStalacija za pozarno javljanje

V objektu je Ze izvedena indtalacija za pozarno javljanje s pozarno centralo NJP-400A, ki se
nahaja v kontrolni sobi v pritli¢ju objekta.

Obstojeci pozarni javljalnik 1/040 je potrebno zacasno demontirati ter po zamenjavi stropa
ponovno montirati in priklopiti na obstojeci kabel.

V obstojeco poZzarno zanko je potrebno vklopiti novi adresni izhodni vmesnik (3 kanalni) za
odpiranje novih vrat v primeru pozara.

Po kon¢ni montaZi novega adresnega vmesnika je potrebno ponovno programiranje poZarne
centrale ter pridobivanje certifikata o brezhibnem delovanju s strani pooblad¢enega preglednika
aktivne poZzarne zascite.
3.4.6 Instalacija za ozvocenje

V objektu je Ze izvedena instalacija za ozvocenje v veznem hodniku. Dva obstoje¢a zvoénika

je potrebno odklopiti, za¢asno demontirati ter po zamenjavi stropa ponovno montirati in
priklopiti nazaj v zvoc¢nifko linijo.

3.4.7 Konc¢ne dolocbe

1. Investitor je dolzan organizirati strokovni nadzor nad izvedbo elektro instalacij Ze pred
zacetkom del.

2. Izvajalec del mora pri izvedbi upostevati veljavne tehni¢ne predpise in normative za tovrstno
instalacijo.

3. Izvajalec del je dolzan, da dela izvede strokovno in kvalitetno.
4. Ves uporabljeni instalacijski material mora ustrezati veljavnim standardom.
5. Polmer krivine kabla ne sme biti manjsi od 15 kratnega premera kabla.

6. Instalacijo je potrebno preizkusiti na izolacijsko trdnost, ki mora biti najmanj 1000 ohm/V
obratovalne napetosti.
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7. Ob dokoncanju montaznih del mora izvajalec opraviti kontrolo in verifikacijo lastnosti
izvedenih elektro instalacij v skladu s tehni¢no smernico TSG-N-002:2009, ki se sestoji iz:

7A. Preverjanje s pregledom

- za§¢ita pred elektri¢nim udarom

- ukrepi za za$¢ito vodnikov pred razsirjanjem ognja in termi¢nimi vplivi in trajno
dovoljene obremenitve in dovoljeni padec napetosti

- izbira in nastavitev za§c¢itnih naprav

- postavitev ustreznih stikalnih naprav

- izbira opreme in za$¢itnih ukrepov glede na zunanje vplive

- identifikacija nevtralnega in za$¢itnega vodnika

- enopolne in krmilne sheme in napisne plo§¢ice v razdelilnikih

- povezave, stiki vodnikov

- dostopnost za potrebe obratovanja in vzdrzevanja

7B. Preizkusnja el. instalacije

- neprekinjenost za$¢itnega vodnika, glavnega in dodatnega vodnika za izenacevanje
potenciala

- meritev izolacijske upomosti instalacije

- preizkus zaSCite z lo¢evanjem tokokrogov

- preizkus funkcionalnosti elektro instalacij

Krsko, februar 2020
Odg.projektant:

Jozo Udovi¢i¢,univ.dipl.ing.el.
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Ureditev prostorov na oddelku urgence
(elektroinstalacije )

OPOMBE :

v ceni po enoti mere je zajeti dobavo in
montaZo na licu mesta, komplet z izdelavo
potrebnih prebojev

v ceni po enoti mere je zajeti dostavo
atestov in certifikatov za vse vgrajene
elemente

v ceni je zajeti izdelavo navodil za varno
uporabo in vzdrZzevanje v slovenskem
jeziku

Demontaze obstojecih instalacij

Odklop tokokroga splo$ne razsvetljave

hodnika ter demontaza 10 vgradnih svetilk
230V/18W v spuséenem stropu in odvoz

svetilk na komunalno deponijo

kpl 1

Odklop tokokroga splo3ne razsvetljave

sanitarnega prostora ter demontaza 2

vgradnih svetilk 230V/18W in odvoz svetilk

na komunalno deponijo  kpl 1

Odklop in demontaza 2 stikal za

razsvetljavo sanitarnega prostora ter

montaza plastitnih pokrovov na razdelilne

doze in odvoz stikal na komunalno

deponijo kpl 1

ZacCasna demontaza 2 obstojeta zvocnika
100V/10W, zacasno deponiranje na

skupnem skladi$¢u ter ponovna montaza

na novi strop hodnika in priklop ha

obstojeti kabel kpl 1

Zagasna demontaza obstojece video

kamere v hodniku pritiicja, zatasno

deponiranje na skupnem skladi§éu ter

ponovna montaza na novi strop hodnika in

priklop na obstojeci kabel kpl 1

stran: 1/5
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AB

A7

A8

B1

B2

B3

Zatasna demontaZa obstojetega
pozarnega javljalnika 1/040 v hodniku
pritlicja, zagasno deponiranje na skupnem
skladis&u ter ponovna montaza na novi
strop hodnika in priklop na obstoje&i kabel
pozarne zanke kpl

Zatasna demontaza obstojeCe stenske ure
v hodniku pritli¢ja, za¢asno deponiranje na
skupnem skladi$&u ter ponovna montaza
na istem mestu in priklop na obstojeci
kabel kpl

Odklop tokokroga varnostne razsvetljave,
zatasna demontaza 3 obstojecih
varnostnih svetilk v hodniku pritlicja,
zacasno deponiranje na skupnem
skladis¢u kpl

SKUPAJ DEMONTAZA
ELEKTRICNE INSTALACIJE

Dobava in polaganje kablov uvle¢enega v
izolacijsko cev in poloZzenega nadometno
na stene ali v kabelsko polico, komplet z
izdelavo prebojev in drobnim montaznim
materialom

NYM-J 3 x 1.5 mm2 m
UTP 4x2xAWG 24 m
J-Y{(St)Y 4x2x0.6 m
J-Y(St)Y 2x2x0.6 m

Dobava in nadometno polaganje frde
izolacijske cevi, komplet z OG
instalacijskim priborom in pritrdilnim
materialom

PNT 16 mm m

Izdelava fiksnega priklju¢ka, komplet z
uvodnico, tesnilnim materialom ter
mehansko zascito v zasc&itni cevi — zascitna
cev je zajeta posebe;j

na pogon vrat 230V s kablom 3x1.5,
komplet s priklopom tudi v razdelilniku
pritlicja kom

na programsko stikalo vrat s kablom J-
Y(St)Y 2x2x0.6 kom

01-02/2020
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B4

B5

B6

na kontrolno enoto sistema pristopa z UTP

kablom kom
na &italec kartic z UTP kablom

kom
na pozarni vmesnik s kablom J-Y(St)Y
2x2x0.6 kom
na panik sprejemnik s kablom J-Y(St)Y
4x2x0.6 kom

Dobava in montaZa tipke za odpiranje in
zapiranje vrat v prostoru s pozarno centralo
v pritligju, komplet z drobnim montaZnim
materialom

komplet

Dobava, montaza in priklop 3-kanalnega
adresnega izhodnega vmesnika v poZarni
zanki za aktiviranje odpiranja pozarnih vrat
iz obstojece pozarne centrale NJP-400A
Zarja Kamnik

komplet

Dobava, montaza in priklop razsvetljave na
veznem hodniku in v sanitarnem prostoru
po opisu:

S1 — kot MTS Medicus LED 33W 940 DALI
IP20 - zaprta stropna svetilka z LED virom
svetlobe nevtralne barve 4000K in
kakovostjo barvne razpoznavnosti Ra>90,
z moznostjo zatemnjevanja DALI in Touch
Dimm, nacrtovana namensko za uporabo v
zdravstvenih prostorih, s Sirokosnopno
simetricno UV obstojno PMMA optiko z
omejitvijo bled¢anja po UGR<19 po EN
12464-1, izhodne svetilnosti svetilke
3280Im, ohigje iz aluminija bele barve,
dimenzije: 596x596x12/50 mm, odporna na
udarce min. IK05, obratovalnega poteka:
min. 40000h L90, energijskega razreda A+
+, s certifikatom CE, z garancijo 5 let

01-02/2020
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- S2- kot npr. Beghelli 40101 LED PAN 36W
940 U19 IP40 - zaprta stropna svetilka z
LED virom svetlobe nevtralne barve 4000K
in kakovostjo barvne razpoznavnosti
Ra>90, z mikroprizmati¢no simetriéno
Sirokosnopno UV obstojno PMMA optiko z
omejitvijo ble$€anja po UGR<19, izhodne
svetilnosti svetilke 4000im, svetlobno
tehni¢nega izkoristka svetilke 110im/W,
ohisje iz aluminija bele barve, dimenzije:
595x595x41 mm, odporna na udarce min.
IK0%, obratovalnega poteka: min. 50000h
L80, energijskega razreda A++, s
certifikatom CE, z garancijo 5 let

- S3 — kot npr. Trilux Acuro LED 8W 840
IP44 - nadgradna stenska zaprta svetilka s
povisano stopnjo zasgite za osvetlitev
ogledal, z LED virom svetlobe nevtraine
barve 4000K in izhodne svetilnosti 1000Im,
Ra>80, z opalno znotraj prizmatiéno PMMA
optiko, chisje iz pragno lakiranega
ekstrudiranega aluminija bele barve,
dimenzije: 600x54x85 mm, s predvideno
obratovalno dobo 50000h L80, s
certifikatom CE, z garancijo 5 let

- IR stikalo 360°, 250V/16A,1P54, z
nastavljivim ¢asom delovanja 5-10 minut
kom 2

Beghelli 4390 UP LED MULTI 7,5W AT
SE1H OPT Largaluce IP42-vgradna
svetilka zasilne razsvetljave z antipanik
optiko, z LED virom svetlobe, v pripravnem
spoju avtonomije 1h, svetilnosti pri 1h
avtonomiji: 180 Im, dimenzije: @90x46 mm,
potrebni izrez: @65 mm, z avtotest funkcijo,
s titan baterijo, s certifikatom CE, z
garancijo 10 let na komplet svetilko
vklju€no z baterijo kom

Beghelli 4380 UP LED EXIT 20M 7,5W AT

SA1H OPT IP40 - nadgradna stropna

svetilka zasilne razsvetljave z LED virom

svetlobe, z osvetljenim piktogramom smeri

izhoda: naravnost, levo/desno,

razpoznavnosti 20m, v trajnem spoju

avtonomije 1h, dimenzije: 214x154x29 mm,

z avtotest funkcijo, s titan baterijo, z

garancijo 10 let na komplet svetilko

vklju¢no z baterijo kom 1



ZD Krsko

B7

B8

B9

B10

B11

lzdelava priklopa kabla 3x1.5 mm2 v
obstojetem razdelilniku pritli¢ja, komplet z
montazo odklopnika C10A in z drobnim
montaznim materialom

komplet

Elektricne meritve vseh tokokrogov z
atestiranimi merilni s strani pooblas¢enega
merilca ter izdajanje merilnega protokola

komplet

Oznacevanje vseh elektricnih elementov z
vremensko obstojnimi nalepkami v skladu z
dokumentacijo. Uvode kablov v razdelilnik
je potrebno oznaciti z gravirnimi plosc¢icami
v skladu z dokumentacijo

komplet

Preprogramiranje poZarne centrale, glede
dodanega adreshega vmesnika ter
pridobivanje potrdila o brezhibnem
delovanju s strani pooblas€enega
preglednika

komplet

Drobni montazni material, nadzor,
transportni in ostali nepredvideni stroki ter
izdelava izvr§ilnih nacrtov cca. 5%

SKUPAJ
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