
 

 

 

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI 
DARS d.d. 

 
 
 
 

 
 
 
 

POGLAVJE 4 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEHNIČNI POGOJI ZA IZVEDBO DEL 

 

 
 
 
 

za 
 
 
 

Vzpostavitev regionalnega nadzornega centra Maribor  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

december 2019 
 
»Disclaimer« 
 
Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor. Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno 
uporabo v njej navedenih informacij. 

 
 



Št. projekta: 000098/2019 Vzpostavitev regionalnega nadzornega centra Maribor  

1 

 

VSEBINA: 

I. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN MINIMALNE ZAHTEVE ZA PONUJENO OPREMO IN SISTEME 

II. POSEBNE TEHNIČNE ZAHTEVE ZA IZVEDBO DEL  

III. INTEGRATOR SISTEMOV 

IV. GARANCIJSKO VZDRŽEVANJE 
 

 

 
V predmetnem poglavju je podana splošna navedba tehničnih zahtev za izvedbo vzpostavitve regionalnega 
nadzornega centra Maribor    



Št. projekta: 000098/2019 Vzpostavitev regionalnega nadzornega centra Maribor  

2 

I. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN MINIMALNE ZAHTEVE ZA PONUJENO OPREMO IN SISTEME 
V teh specifikacijah so zajete minimalne zahteve za izvedbo  javnega naročila, za potrebe projekta 
vzpostavitve regionalnega nadzornega centra Maribor.  

1.1 Gradbena ureditev sistemskega prostora 

 

Ref. 
številka 

Zahteve za MVSP 

VSP 1.1.1.1 Modularni sistemski prostor mora ustrezati zahtevam: 

• konstrukcija elementov iz negorljivih materialov, ki zagotavljajo: 

     - požarno odpornost najmanj EI 90, 

     - zaščito pred vdorom gasilnih medijev, 

     - zaščito pred vdorom prahu in plivnov. 

• sendvič konstrukcija s kovinskimi zunanjimi stenami, ki so antikorozijsko zaščitene, 

•sredinska konstrukcija stene z iz negorljivega materiala, 

•pritrditev elementov prostora na tla s samostoječo in samonosilno  konstrukcijo na način, 
ki ne zmanjšuje celotne požarne odpornosti, brez posegov na osnovno nosilno konstrukcijo 
okoliškega prostora, 

•cena zajema ves potreben montažni in pritrditveni ter tesnilni material. 

VSP 1.1.1.2 Elementi modularnega sistemskega prostora morajo zagotavljati požarno odpornost in 
izolativnost najmanj EI90 po EN13501-2 (F90 po DIN 4102). 

VSP 1.1.1.3 Elementi modularnega sistemskega prostora morajo biti neprepustni za gasilno vodo - 
vodotesnost IPx6 po EN60529 (razred A po EN12865). 

VSP 1.1.1.4 Elementi modularnega sistemskega prostora morajo nuditi zaščito pred prahom IP5x po 
EN60529. 

VSP 1.1.1.5 Elementi modularnega sistemskega prostora morajo biti neprepustni za dim/plin 
(zrakotesnost 0,05 po EN12114). 

 

Ref. 
številka 

Zahteve za dvojni pod 

DP 1.1.2.1 Naprava dvignjenega modularnega poda bruto višine po projektu, plošče 600/600/38.5 mm 
iz komprimirane iverice, spodaj obložene z jekleno pločevino debeline 0.5 mm. 

DP 1.1.2.2 Zgoraj antistatično disipativna gumijasta obloga (barva po izbiri arhitekta), točkovna 
nosilnost 4 – 5.8 kN, ploskovna nosilnost 30.0 kN/m2, ognjeodpornost plošče – težko vnetljiv 
material (razred) B1 (DIN 4102), konstrukcijska odpornost dvignjenih tal (razred) F30 (DIN 
4102).    

DP 1.1.2.3 Dvojni pod mora biti postavljen na samonosilno konstrukcijo, ki se na tla pritrjuje brez 
vrtanja. Podporni stebrički morajo biti po višini nastavljivi in v jekleni izvedbi. Podporni 
stebrički nosilne konstrukcije so na betonsko ploščo prostora pritrjeni s prevodnim lepilom. 
Nosilni stebrički morajo biti na vrhu trajno spojeni s prečnimi nosilci, ki so na stebričke 
pritrjeni z vijačenjem.  

DP 1.1.2.4 Ventilacijske plošče s prepustnostjo 38 %, končna obdelava kot pri osnovnih ploščah, z 
možnostjo nastavitve 0 - 90 %. 
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Ref. 
številka 

Zahteve za hladno cono 

HC 1.1.3.1 Celotna zapora hladne cone mora biti v negorljivi izvedbi.  

HC 1.1.3.2 Vsi stropni elementi in vrata morajo biti izvedeni z paneli, ki imajo vgrajeno zaščitno 
zasteklitev iz kaljenega stekla za zagotavljanje osvetljenosti v hladni coni.  

HC 1.1.3.3 Omogočati mora namestitev na sistemske in TK omare različnih proizvajalcev ter različnih 
dimenzij. 

HC 1.1.3.4 Elementi zapore morajo biti medsebojno tesnjeni in cone morajo biti barvani v RAL po 
izboru naročnika.  

1.2 Električni sistemi 

Ref. 
številka 

Zahteve za stikalne bloke 

SB 1.3.1.1 Stikalni bloki morajo biti delno tipsko preizkušenega (PTTA) po standardu SIST EN 61439-1 in 
SIST EN 61439-2 

SB 1.3.1.2 Zaščita proti udaru znotraj sestava mora biti najmanj stopnje IPxxB. 

Stopnja zaščite sestava pred mehanskim udarci mora biti IK10.  

SB 1.3.1.3 Ožičenje stikalnega bloka mora biti označeno - oštevilčeno. Vsaka vodnik mora biti 
enoznačno označen na obeh straneh, skladno s projektno dokumentacijo. Označevanje mora 
biti skladno s SIST EN 60446. 

SB 1.3.1.4 Spremna dokumentacija dobavljenega sestava mora vsebovati: 

• Vmesnik s karakteristikami sestava 

• Preverjanje zasnove 

• Kosovno preverjanje podkrepljeno z merilnimi listi 'Proizvajalca sestava'. 

K vsem točkam 'Kosovnega preverjanja' je potrebno priložiti merilne liste 'Proizvajalca 
sestava' 

 

Ref. 
številka 

Zahteve za DEA 

DEA 1.3.2.1 Dobava, montaža in zagon dizel elektro agregata na podstavku z vgrajenim rezervoarjem 
goriva (800 l). Nazivne lastnosti dizel agregata pri 40 stopinjah celzija: 

• Maksimalna moč (standby - maximum.): vsaj 160kVA (136kW) 

• Nazivna moč (prime power): vsaj 150 kVA (120kW) 

• Nazivna napetost: 400/230V 

• Nazivna frekvenca: 50Hz 

• Nazivni faktor moči: 0,8 

• Nazivno število vrtljajev: 1500 min-1 

DEA 1.3.2.2 Pogonski motor z osnovnimi lastnostmi: 



Št. projekta: 000098/2019 Vzpostavitev regionalnega nadzornega centra Maribor  

4 

• motor z notranjim izgorevanjem na dieselsko gorivo, 

• opremljen s turbinskim polnilcem z izmenjevalcem zrak/zrak, 

• nazivno število vrtljajev 1500 o/min, 

• nazivna neto moč v Standby režimu najmanj 150 kWm ali v Prime power režimu najmanj 
130 kWm, 

• poraba goriva pri 100% bremenu pri Prime power moči max. 35 litrov/h, 

• opremljen z elektronsko regulacijo vrtljajev po ISO 8528-5, 

• zagotovljeno delovanje do temperatur + 40 stopinj Celzija, 

DEA 1.3.2.3 Sinhronski generator z lastnostmi: 

- nazivna trajna moč P.R.P. (prime power) 150kVA, 

- nazivna konična moč L.T.P. (maximum power) 165kVA, 

- samovzbujan, AREP sistem vzbujanja z AVR regulacijo, 

- regulacija napetosti ±1%, 

- nazivni faktor moči cos fi=0.8, 

- razred izolacije H, 

- stopnja zaščite IP23. 

DEA 1.3.2.4 Vgrajena lovilna posoda za iztekanje vseh tekočin 

DEA 1.3.2.5 Krmiljenje, ki omogoča vzporedno obratovanje z električnim omrežjem, 

DEA 1.3.2.6 Mikroprocesorski sklop mora imeti najmanj naslednje funkcije:                                                                                                     

• avtomatski vklop pri izpadu mrežne napetosti, 

• avtomatski izklop brez izpada porabnika (z zmanjševanjem obremenitve do 0 %, šele 
potem izklop agregatskega stikala) pri ponovni prisotnosti mrežne napetosti, 

• testni vklop brez prekinitve mrežne napetosti in obratovanje brez bremena, 

• testni vklop brez prekinitve mrežne napetosti in obratovanje z bremenom, 

• grafični zaslon za prikaz podatkov in alarmov (izveden v omari RA-1). 

DEA 1.3.2.7 Ponujeni krmilniki morajo omogočati delovanje v visoko zanesljivi redundančni vezavi, kjer 
preklop med aktivnim in nadomestnim krmilnikom poteka brez zaustavitve generatorja v 
primeru njegovega delovanja. 

 

Ref. 
številka 

Zahteve za UPS 

UPS 1.2.3.1 UPS sistem vgrajen v sistemsko omaro dimenzije: V x G x Š  800 x 1000 x 2200 mm. 

UPS 1.2.3.2 Modularno zasnovan UPS sistem z naslednjimi lastnostmi: 

• nazivna moč UPS modula 20 kVA, 

• vsak UPS sistem vsebuje 3 module po 20 kVA (skupno 60kVA) z možnostjo 
nadgraditve še z enim modulom 20kVA. 

UPS 1.2.3.3 Nazivna napetost UPS sistema 400V / 50Hz (3 faze) + N. 

UPS 1.2.3.4 Nazivna frekvenca 50 Hz. 

UPS 1.2.3.5 Power factor (cos FI) na vhodu pri nazivnem bremenu in nazivnih pogojih delovanja >0.99. 

UPS 1.2.3.6 Napetostna stabilnost v skladu s IEC/EN 62040-3, Classa 1 
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UPS 1.2.3.7 Vgrajen modul za povezavo na nadzorni sistem preko TCP/IP z WEB strežnikom za potrebe 
daljinskega dostopa. Dostop do posamezne naprave je omogočen preko Internet Explorerja 
brez dodatne programske opreme. 

1.3 Namestitveni sistemi 

Ref. 
številka 

Zahteve za TK omare 

TK 1.3.1.1 Nazivne zunanje dim. omare so 800 x 1200 x 2000 mm (ŠGV). 

TK 1.3.1.2 Uporabna višina omare min 42 HE. 

TK 1.3.1.3 Omara mora biti opremljena z 19'' vertikalnimi profili spredaj in zadaj za namestitev 
komunikacijske in strežniške opreme. 

TK 1.3.1.4 19'' profili morajo biti po globini nastavljivi brez vijačenja. 

TK 1.3.1.5 Vertikalni 19''profili za namestitev strežniške in druge opreme morajo zagotavljati nosilnost 
najmanj 1000 kg. Takšno nosilnost mora zagotavljati tudi celotna omara. 

TK 1.3.1.6 Omara mora biti opremljena z ventiliranimi sprednjimi in zadnjimi vrati iz jeklene pločevine z 
min 82% prepustnostjo.  

TK 1.3.1.7 Zadnja vrata omare morajo biti dvokrilna, sprednja pa enokrilna. 

TK 1.3.1.8 Omara mora omogočati montažo elementov na »0HE« načinu. Vertikalni profili in omara 
morajo omogočati namestitev opreme po vsej višini. 

 

Ref. 
številka 

Zahteve za sistemske omare 

 (navesti proizvajalca, tip in model ponujenih sistemskih omar) 

SO 1.3.2.1 Nazivne zunanje dim. omare so 600 x 1200 x 2000 mm (ŠGV). 

SO 1.3.2.2 Uporabna višina omare min 42 HE. 

SO 1.,.2.3 Omara mora biti opremljena z 19'' vertikalnimi profili spredaj in zadaj za namestitev 
komunikacijske in strežniške opreme. 

SO 1.3.2.4 19'' profili morajo biti po globini nastavljivi brez vijačenja. 

SO 1.3.2.5 Vertikalni 19''profili za namestitev strežniške in druge opreme morajo zagotavljati nosilnost 
najmanj 1000 kg. Takšno nosilnost mora zagotavljati tudi celotna omara. 

SO 1.3.2.6 Omara mora biti opremljena z ventiliranimi sprednjimi in zadnjimi vrati iz jeklene pločevine z 
min 82% prepustnostjo.  

SO 1.3.2.7 Zadnja vrata omare morajo biti dvokrilna, sprednja pa enokrilna. 

SO 1.3.2.8 Omara mora omogočati montažo elementov na »0HE« načinu. Vertikalni profili in omara 
morajo omogočati namestitev opreme po vsej višini. 
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1.4 Dobava in montaža ITK povezav 

Ref. 
številka 

Splošne zahteve za komunikacijske povezave v MVSP 

TK 1.4.1.1 Komunikacijske povezave morajo biti izvedene z uporabo modularne tehnologije, ki združuje 
po 6 povezav iste kategorije v enem modulu. 

TK 1.4.1.2 Na namestitveni vmesnik višine 1 HE mora biti mogoče namestiti 8 TK modulov, z mešano 
tehnologijo (poljubna kombinacija povezav kategorije Cat6A, OM3 MM ali SM). Vsak od 
modulov mora podpirati 6 duplex optičnih ali 6 povezav Cat6A. 

TK 1.4.1.3 Moduli za 6 povezav mora omogočati izvedbo 6 povezav Cat6A v skladu z  ISO/IEC 11801 
Ed.2.2:2011-06, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) in IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008). 

TK 1.4.1.4 Moduli za 6 optičnih povezav mora omogočati izvedbo 6 duplex povezav MM cat OM3 ali 
OM4. 

TK 1.4.1.5 Vso ožičenje mora imeti sistemsko garancijo minimalno 20 let. 

 

Ref. 
številka 

Zahteve za Cat 6A komunikacijske povezave v MVSP 

TK 1.4.2.6 Povezava mora biti izvedena iz 6 povezav Cat6A 

TK 1.4.2.7 Izvedba z popolnoma oklopljenim instalacijskim kablom S/FTP AWG 23 ali 26 24x2 min Cat6a, 

TK 1.4.2.8 Izvedba z popolnoma oklopljeno priklj. opremo Cat6a (do 500 MHz), 

 

Ref. 
številka 

Zahteve za optične komunikacijske povezave v MVSP 

TK 1.4.2.9 Povezava mora biti izvedena iz 6 dupleks povezav SM zaključenih na 6xSC-PC zaključkih 

TK 
1.4.2.10 

Izvedba z večrod. kablom 12 x 9/125/250 vlakna OS2, 

 

Ref. 
številka 

Zahteve za optične komunikacijske povezave v MVSP 

TK 
1.4.2.11 

Povezava mora biti izvedena iz 6 dupleks povezav SM zaključenih na 6xLC-D zaključkih 

TK 
1.4.2.12 

Izvedba z večrod. kablom 12 x 50/125/250 vlakna OM4, 

1.5 Nadzorni sistem 

 

Ref. 
številka 

Zahteve za nadzorni sistem infrastrukture 

 (navesti proizvajalca, tip in model ponujenega nadzornega sistema) 
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NDZ 
1.5.1.1 

Nadzorni strežnik mora delovati na fizičnem ali virtualnem strežiku z operacijskim sistemov 
Windows server 2012 R2 ali novejšem.. 

NDZ 
1.5.1.2 

Licenčno mora biti zagotovljena podpora vsaj 5000 IO točkam v osnovni namestitvi, v največji 
verziji podpora vsaj 100.000 IO točkami/strežnik 

NDZ 
1.5.1.3 

Vgrajena mora biti baza podatkov z zaščito pred izgubo podatkov ob izpadu delovanja 

NDZ 
1.5.1.4 

Vgrajen mora biti sistem spremljave zgodovinskih dogodkov in alarmov 

NDZ 
1.5.1.5 

Sistem mora imeti vgrajeno podpora različnim nivojem pravic ter različnim uporabnikom 

NDZ 
1.5.1.6 

Odjemalski del mora zagotavljati podporo vsaj odjemalcem preko http/https protokola. 

NDZ 
1.5.1.7 

Odjemalski del mora zagotavljati podporo neomejenemu številu odjemalcev na WEB 
platformi. 

NDZ 
1.5.1.8 

Odjemalski del mora zagotavljati podporo delu z miško in zaslonom na dotik. 

 

1.6 Sistem tehničnega hlajenja 

Ref. 
številka 

Zahteve za notranje enote hladilnega sistema 

 (navesti proizvajalca, tip in model ponujenih notranjih enot) 

HL 1.6.1.1 Hladilna omara, primerna za sistemske prostore, vertikalne izvedbe, z zajemom zraka spredaj 
(po celotni površini)  in vpihom v tehnični pod. 

HL 1.6.1.2 Število vgrajenih hladilnih krogov – 1 

HL 1.6.1.3 Vgrajeni kompresorji vrste Digital Scroll. 

HL 1.6.1.4 Vgrajen elektronski ekspanzijski ventil (EEV). 

HL 1.6.1.5 Vgrajen ventirlator z EC krmiljenjem. 

HL 1.6.1.6 Krmiljenje ventilatorja z nastavljivo hitrostjo glede na T v hladni coni. 

HL 1.6.1.7 Senzibilna hladilna moč min 35 kW. 

HL 1.6.1.8 Temperatura vpihovanega zraka min 18 stopinj. 

HL 1.6.1.9 Ponudnik mora podati originalni izračun izvajalca v potrditev zahtevanih tehničnih lastnosti. 
Izhodišča za izračun senzibilne hladilne moči: 

• temperatura povratnega zraka     Tn=30°C, 

• temperatura v hladni coni 22-26 °C, 

• relativna vlažnost       Rhzr=30%, 

• medij – mešanica voda/glikol v razmerju    70/30% (vol), 

• temperatura okolice    38°C, 

nadmorska višina 240 m. 
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1.7 Dobava elementov video zidu nadzornega centra 

Ref. 
številka Zahteve za grafični prikazovalnik in konstrukcijo 

 

GPL 
1.7.1.1 

Video stenski prikazovalnik mora biti sestavljen iz 60” prikazovalnih modulov osnovanih na 
DLP tehnologiji z LED osvetlitvijo.  

GPL 
1.7.1.2 

Minimalna dimenzija prikaza celotnega zidu 1.055 x 225cm (Širina x Višina) +-15cm 
odstopanja. 

GPL 
1.7.1.3 

Razmak med ekranoma ne sme presegati 1,2 mm. 

GPL 
1.7.1.4 

Maksimalna globina prikazovalnika ne sme presegati 50cm in prikazovalnik mora imeti 
možnost montaže direktno na zid.  

GPL 
1.7.1.5 

Prezračevanje sistema mora biti zagotovljeno skozi stranske reže, pri čemer mora biti 
zagotovljeno prezračevanje vseh prikazovalnikov v eni vrsti. 

GPL 
1.7.1.6 

Zaprt sistem prezračevanja mora omogočiti centralni dovod hladnega zraka iz klimatske 
naprave. cevi, ter namenski odvod toplega zraka za najučinkovitejše hlajenje. 

GPL 
1.7.1.7 

Prikazovalni modul mora zagotavljati MTBF  vsaj 60,000 ur. 

GPL 
1.7.1.8 

Minimalna ločljivost prikaza mora biti vsaj 15.000 x 3.200 pik (Širina x Višina). 

GPL1.7.1.
1.9 

Razmerje slike vsakega modula prikazovalnika mora biti 16:9. 

GPL 
1.7.1.1.10 

Projekcijski sistem prikazovalnega modula mora imeti 3x RGB-LED- svetlobne vire: Cluster LED, 
vsak ima 6 redundantnih segmentov za eno barvo.(1x rdeča, 1x zelena, 1x modra LED). 

GPL 
1.7.1.1.11 

Vsaka LED dioda mora imeti ločeni hladilni sistem (vodno hlajenje ni dopustno). 

GPL1.7.1.
1.12 

Sistem mora omogočati avtomatsko usklajevanje barv in svetlosti vseh modulov v video steni 
na skupno referenco, kar rezultira v uniformnosti slike na celotnem video stenskem prikazu. 

GPL 
1.7.1.1.13 

Geometrija slike mora biti nastavljiva v šestih oseh preko programske opreme. Sistem za 
nastavljanje pa mora biti motoriziran. 

GPL 
1.7.1.1.14 

Prikazovani modul mora omogočati vzdrževanje s sprednje strani. 

GPL 
1.7.1.1.15 

Priključitev mora biti na izmenično napajanje 230 V AC/50 Hz. 

 

Ref. 
številka 

Zahteve za Grafični krmilnik video zidu 

GKR 1.7.2.1 Grafični krmilnik mora biti zasnovan kot samostojna grafična postaja s strežniško šasijo 
primerno za montažo v sistemsko omaro 19''. priložena morajo biti montažna vodila za 
montažo na 19'' vodila. 

GKR 1.7.2.2 Grafični krmilnik mora imeti redundantni napajalnik, redundantno ventilacijo, RAID1 sistem 
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zaščite SSD diskov.  

GKR 1.7.2.3 Grafični krmilnik mora zagotavljati priklop vseh prikazovalnikov v video stenskem 
prikazovalniku. 

GKR 1.7.2.4 Grafični krmilnik mora imeti zagotovljeno potrebno število kartic za prikaz IP kamer preko 
strojnega dekodiranja in DVI/DP kartic za prikaz direktnih video vhodov iz delavnih postaj in 
preko IP KVM sistema. 

GKR 1.7.2.5 Programska oprema in uporabniški vmesnik mora temeljiti na HTML5. 

GKR 1.7.2.6 Grafični krmilnik mora podpirati operacijski sistem Windows 10 ali novejši, lahko tudi 
strežniški, ki omogoča odpiranje in prikaz standardnih in namenskih aplikacij na video 
stenskem prikazovalniku, s katerim lahko operater upravlja na samem prikazovalniku. 

GKR 1.7.2.7 Administracija uporabnikov mora biti izvedena preko LDAP / AD. 

GKR 1.7.2.8 Programska oprema mora podpirati VNC in VLC ter prikazovanje video pretokov (streamov). 

GKR 1.7.2.9 Odjemalci morajo delovati na vseh platformah, ki podpirajo WEB in HTML5 (Chrome, 
Firefox, IE, iOS, Android). 

GKR 
1.7.2.10 

Programska oprema mora omogočati nastavljanje kroženja vhodov po določenem 
zaporedju. 

GKR 
1.7.2.11 

Programska oprema mora podpirati vmesnik za Open SOAP. 

GKR 
1.7.2.12 

Priključitev mora biti na izmenično napajanje 230 V AC/50 Hz. 

1.8 Dobava IP KVM sistema 

Ref. 
številka 

Zahteve za IP KVM platformo 

KVP 1.8.1.1 Priključitev vseh elementov mora biti na izmenično napajanje 230 V AC/50 Hz. 

KVP 1.8.1.2 Sistem mora omogočati namestitev delovnih postaj na oddaljeno lokacijo, konkretno v 
oddaljen strežniški prostor, ki ima zagotovljeno vso podporno infrastrukturo. 

KVP 1.8.1.3 Rešitev mora biti zasnovana tako, da ni potrebno nameščati dodatnih gonilnikov ali 
programske opreme na delovne postaje. 

KVP 1.8.1.4 Distribucijska matrična platforma mora omogočati prikaz lokalnih in oddaljenih računalnikih 
signalov v realnem času na katerem koli delovnem mestu v omrežju. 

KVP 1.8.1.5 Zagotavljati mora revizijsko sled uporabe sistema z beleženjem posameznih dostopov 
uporabnikov do posameznega sistema (delovne postaje). 

KVP 1.8.1.6 Omogočati mora vključitev vseh sistemov in virov na eno platformo preko standardne IP 
omrežne infrastrukture. 

KVP 1.8.1.7 Sistem mora zagotavljati popoln nadzor in upravljanje nad več delavnimi postajami z eno 
samo tipkovnico. 

KVP 1.8.1.8 Sistem mora podpirati različne nivoje pravic in načina določanja pravic uporabnika za 
različne sistemske vire. Prav tako mora sistem podpirati lastni avtorizacijski sistem, ki določa 
pravice uporabnika glede na uporabljene vire. Omogočati mora tudi dostop do virov sam za 
pregled, brez možnosti upravljanja. 
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KVP 1.8.1.9 Sistem mora podpirati vse standardne komunikacijske kanale za MM komunikacijo delovnih 
postaj, ki vključujejo keyboard, mouse, video, USB, avdio, mikrofon, RS232, HID naprave itd.. 
Uporaba teh kanalov mora potekati v realnem času, z možnostjo pregleda iste vsebine na 
več lokacijah. 

KVP 
1.8.1.10 

Celoten sistem mora zagotavljati neodvisnost od sistemske platforme priključenih delovnih 
postaj. 

 

Ref. številka Zahteve za IP KVM sprejemni in oddajni vmesnik 

KV IO 1.8.2.1 Zagotovljeno mora biti daljinsko upravljanje delovnih postaj preko LAN / WAN omrežja z IP 
protokolom, 

KV IO 1.8.2.2 Zagotovljena mora biti možnost namestitve vmesnikov v ohišje za vgradnjo v 19'' sistem 
vodil v standardnih sistemskih omarah. 

 

Ref. številka Zahteve za IP KVM extender 

KV EX 1.8.3.1 Zagotovljeno mora biti daljinsko upravljanje preko LAN/WAN infrastrukture. 

KV EX 1.8.3.2 Zagotovljena mora biti vrhunska kakovost videa: DVI Dual Link 2560x1600 @ 60Hz. 

KV EX 1.8.3.3 Zagotovljen mora biti dvojni DVI Single Link (RB) 1920x1200 @ 60Hz. 

 

Ref. številka Zahteve za IP KVM operatersko tipkovnico 

KV TP 1.8..4.1 Tipkovnica mora biti zasnovana kot večnamenska tipkovnica, ki ima vgrajen vsaj 10" 
barvni LCD zaslon na dotik (ločen prikazovalnik ni dovoljen). 

KV TP 1.8.4.2 Omogočati mora izbira in nadzor neomejenega števila delavnih postaj preko vmesnika na 
tipkovnici. 

KV TP 1.8.4.3 Omogočati mora hkratni dostop do virov ter prikaz vira na zaslonu tipkovnice. 

KV TP 1.8.4.4 Omogočati mora prilagodljivo  funkcionalnost in uporabniški vmesnik z modularno 
arhitekturo. 

KV TP 1.8.4.5 Omogočati mora preprosto izbira aktivne delavne postaje, s samo enim pritiskom na 
zaslonu ali preko namenskih tipk. 

KV TP 1.8.4.6 Omogočati mora možnost preklopa zvočnih signalov v integrirane zvočnike ali na 
slušalke, ki se priklopijo na tipkovnico, ter uravnavanje posamezne glasnosti. 

KV TP 1.8.4.7 Omogočati mora enostavno širitev funkcionalnost tipkovnice z dodatnimi tipkalnimi 
moduli. 

KV TP 1.8.4.8 Omogočati mora shranjevanje konfiguracije celotne tipkovnice v konfiguracijsko 
datoteko, ki so lahko uporabimo pri zamenjavi tipkovnice. 
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II. POSEBNE TEHNIČNE ZAHTEVE ZA IZVEDBO DEL 

 

1) Izvajalec del je dolžan dela izvajati po popisu del in skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo 
javnega naročila. 

2) Izvajalec si mora pred pričetkom del na svoje stroške pridobiti vse podatke o obstoječih 
komunalnih vodih. Izvajalec odgovarja za škodo, ki bi nastala, če bo pri izvajanju del kakorkoli 
poškodoval obstoječe komunalne vode.  

3) Izvajalec del je dolžan izročiti naročniku vsa dokazila o vgrajenih materialih in konstrukcijah in 
evidenčne liste, določene s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. 

4) Izvajalec mora izdelati projekt izvedenih del (PID), navodila za obratovanje in vzdrževanje 
(NOV), merilne protokole in rezultate meritev, izjave o skladnosti in certifikate za vsa dela. 
Navedeno dokumentacijo mora predložiti naročniku v 4 (štirih) tiskanih izvodih in 1 (enem) 
izvodu v elektronski obliki. Projekt izvedenih del (PID), v katerem so prikazana odstopanja od 
Projekta za izvedbo (PZI), mora biti izdelan na način, ki omogoča jasno prepoznavnost 
spremenjenih delov. 

 

Zagotavljanje glavne opreme za izvedbo del  
Izvajalec mora imeti v lasti ali imeti zagotovljen dostop (preko najema, zakupa, pogodbe o nakupu ali 
na kak drug način) do ključnih delov opreme, potrebne za izvajanje razpisanih del. Zagotoviti mora, 
da bodo deli opreme na osnovi znanih zadolžitev v predvidenem času gradnje na voljo v ustrezni 
kvaliteti in v brezhibnem stanju za njihovo uporabo.  
 
Tehnološki elaborat 
Pred pričetkom del, mora izvajalec del naročniku predložiti v potrditev tehnološki elaborat za 
izvajanje del po tej Pogodbi. 
Minimalna vsebina TE:  

- uvodni del z navedbo bistvenih razpisanih del, 
- opis uporabljenih materialov z navedbo proizvajalca, 
- priloge za izkazovanja zahtevanih karakteristik (izjave o lastnostih, poročila, meritve, …), 
- terminski plan.  

 
Terminski plan 
Izvajalec mora vsak petek poslati tedenski terminski plan za prihajajoči teden. V kolikor dela 
odstopajo od terminskega plana, ga je potrebno isti dan ažurirati. 
S terminskim planom mora biti prikazano:  

- plan napredovanje dela - po fazah in vrstah del, 
- plan mehanizacije in delovne sile,  
- dobave osnovnih materialov,  
- delovni čas. 

 
Dodatne zahteve 
V primeru vsebinsko enakih dokumentov (PTP, dopolnila PTP, TSC ali drugih tehničnih pogojev) se 
upošteva določila dokumenta, ki je bil izdan zadnji. 
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III.    INTEGRATOR SISTEMOV 
 
Naloge integratorja sistemov: 

 
- Koordinacija strokovnega koncepta vzpostavitve delovanja sistemov za nadzor in vodenje v RNC 

Maribor. 
- Pregled in usklajevanje tehničnih podlog za vzpostavitev delovanja sistem za nadzor in vodenje v 

RNC Maribor z vsemi izvajalci posameznih sistemov. 
- Pregled in preverjanje ustreznosti funkcij posameznih sistemov. 
- Izdelava terminskega plana in plana testiranj, ter končnih funkcionalnih testov z zagonom sistema 

kot celote. 
- Planiranje, usklajevanje in nadzor nad testiranji izvajalcev posameznih sistemov in podsistemov. 
- Preverjanje skladnosti testne dokumentacije, razmejitev in obveznosti izvajalcev posameznih 

sklopov sistema in posameznih podsistemov. 
- Planiranje, usklajevanje in nadzor nad izvedbo funkcionalnih testov in zagonom sistema kot 

celote. 
- Posredovanje specifikacij in dokumentacije izvajalcem ostalih sistemov. 
- Preučitev pripomb in morebitnih zahtev s strani izvajalcev ostalih sistemov. 
- Usklajevanje in razčiščevanje tehničnih vprašanj z izvajalci ostalih področij. 
- Usklajevanje in razčiščevanje tehničnih vprašanj s projektantom. 

 
 

Pooblastila in odgovornosti: 
- Integrator je s strani naročnika pooblaščen za izvajanje navedenih nalog, o čemer naročnik pisno 

obvesti vse ostale udeležence pri izvedbi projekta. 
- Izvajalci posameznih sistemov, so obvezni upoštevati pripombe Integratorja in njegove predloge. 

Vsi izvajalci posameznih sistemov so obvezni prioritetno upoštevati njegove navodila in 
koordinacijo testiranj in zagona. 

- Integrator je v celoti odgovoren za integracijo in končno funkcionalnost sistema za nadzor in 
vodenje v RNC Maribor. 
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IV. Garancijsko vzdrževanje 
 
Izvajalec je v času garancije dolžan izvajati naslednja vzdrževalna dela : 
 

  

1 

Vzdrževanje sistemov brezprekinitvenega napajanja zajema: 
- 1x letno servisni pregled UPS sistemov, 
- 1x letno obremenilni test baterij, 
- 1x letno pregled stikalnih blokov. 

2 

Vzdrževanje DEA zajema: 
- 2x letno obremenilni test DEA, 
- 1x letno servisni pregled DEA. 

3 

Preventivno vzdrževanje hladilnega sistema zajema: 
- 1x polletni servisni pregled, 
- 1x letni servisni pregled.  

4 
Vzdrževanje protipožarnih sistemov zajema: 
- 4x trimesečne preglede. 

5 
Preventivno vzdrževanje sistemskega prostora zajema: 
- 1x letno pregled ter čiščenje sistema dvignjenega poda. 

6 
Preventivno vzdrževanje nadzornega sistema zajema: 
- 1x letni pregled delovanja. 

7 

Preventivno vzdrževanje delovanja oskrbne infrastrukture: 
- 1x letni pregled stikalnih blokov, 
- 1x letni integralni test delovanja infrastrukture.  

8 
Preventivno vzdrževanje delovanja video zidu: 
- 1x letni servisni pregled video zidu 

9 
Preventivno vzdrževanje delovanja sistema KVM: 
- 1x letni servisni pregled delovanja sistema KVM 

10 
Preventivno vzdrževanje delovanja sistema DMR: 
- 1x letni servisni pregled delovanja sistema DMR 

 
 


