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 FASADNA STENA  POSLOVNI DELFASADNA STENA  POSLOVNI DEL

AutoCAD SHX Text
 TANKOSLOJNA KONTAKTNA TERMO FASADA TANKOSLOJNA KONTAKTNA TERMO FASADA - DEKORATIVNI FASADNI OMET: silikatni, silikonski ali mineralni zaključni sloj   na predpremaz kot npr. DEMIT basic, poraba 0,1-0,2kg/m2 fasade   barva fasade umazano bela (RAL 9001). - fasadno lepilo z vmesnim armiranim slojem (PVC steklena mrežica)   tehnologija obdelave po izvajalcu (opis predloga v detajlih) - TOPLOTNA IZOLACIJA, deb. 15cm   ekspandiran polistiren EPS F 039/EPS-F 032, debelina 15cm   lepljen z lepilno malto deb.1cm in fasadnim poglobljenim pritrdilom kot npr.SD5 Weber - lepilna malta - OPEČNI ZID (po sistemu kot npr. Porotherm)   zidak POROTHERM 20S P+E, dimenzija 37,5x20x23,8cm 20S P+E, dimenzija 37,5x20x23,8cm - NOTRANJI STROJNI OMET   grobi in fini, kitan in barvan z barvo odporno na vodo  , debelina 2cmodporno na vodo  , debelina 2cm  , debelina 2cm

AutoCAD SHX Text
POSLOVNI DEL - tlak        1,5cm 1,5cm   keramika, nedrseča, vgrajena tankolepilno,    vrsta, velikost in tekstura po izbiri investitorja - premz s hidrostop elastikom - cement akrilno lepilo     0,5cm 0,5cm - premz s hidrostop elastikom - mikroarmirani betonski plavajoči estrih   5,0cm 5,0cm   C 16/20, fino zaglajen, mikroarmatura: PP vlakna,    vsebnost 0.95 kg/m3, FIBRILs 120 - sistemska plošča za talno gretje     5.7 cm 5.7 cm   Stirotermal Silent FRAGMAT, debelina 32/30mm,   skupna višina 57mm, plošče vel.1050x750mm, PE folija 0,18mm - TOPLOTNA IZOLACIJA I iz ekspandiranega polistirena  14.0 cm 14.0 cm   specifična gostota: min.35kg/m3, plošče s stop. preklopi   kot npr.: URSA XPS III-L ali enakovredno - TEMELJNA AB plošča vodonepropustna   25,0cm 25,0cm - GOMBASTA FOLIJA zaščita hidroizolacije- odporna na pritiske - HIDROIZOLACIJA       1,0 cm 1,0 cm   polimer-bitumenska, dvoslojna (aPP), po zahtevah SIST DIN 18195,  (aPP), po zahtevah SIST DIN 18195, (aPP), po zahtevah SIST DIN 18195,   kot npr.: SCUDOPLAST TNT 5 ali enakovredno - HLADNI BITUMENSKI PREMAZ 0,3kg/m2 - PODLOŽNI BETON C12/15     10,0cm 10,0cm - KOMPRIMIRANI GRAMOZNI TAMPON   60,0cm 60,0cm   komprimacija po geomehanskih zahtevah - GRADBENI FILC (geotekstil iz polipropilena 300g) - RAŠČEN TEREN

AutoCAD SHX Text
 FASADNA STENA RIBOGOJNICA FASADNA STENA RIBOGOJNICA 

AutoCAD SHX Text
 TANKOSLOJNA KONTAKTNA TERMO FASADA TANKOSLOJNA KONTAKTNA TERMO FASADA - DEKORATIVNI FASADNI OMET: silikatni, silikonski ali mineralni zaključni sloj    (paropropustni) na predpremaz kot npr. DEMIT basic  - fasadno lepilo z vmesnim armiranim slojem (PVC steklena mrežica)   tehnologija obdelave po izvajalcu (opis predloga v detajlih) - TOPLOTNA IZOLACIJA, deb. 5cm   ekspandiran polistiren EPS F 039/EPS-F 032, debelina 5cm   lepljen z lepilno malto deb.1cm in fasadnim poglobljenim pritrdilom kot npr.SD5 Weber - lepilna malta - BETONSKI ZIDAK  20cm - NOTRANJI STROJNI OMET   grobi in fini, z zaključnim slojem epoksida na vodni osnovi, ko npr. KEMAPOX C 6500 AQUA - izvedba po pravilih stroke cca 2cmizvedba po pravilih stroke cca 2cmcca 2cm

AutoCAD SHX Text
RIBOGOJNICA TLAK - PREMAZ epoksida na vodni osnovi, ko npr. KEMAPOX C 6500 AQUA epoksida na vodni osnovi, ko npr. KEMAPOX C 6500 AQUA   izvedba po pravilih stroke  - TEMELJNA AB plošča vodonepropustna   25,0cm 25,0cm - GOMBASTA FOLIJA zaščita hidroizolacije- odporna na pritiske - HIDROIZOLACIJA      1,0 cm   polimer-bitumenska, dvoslojna (aPP), po zahtevah SIST DIN 18195,  (aPP), po zahtevah SIST DIN 18195, (aPP), po zahtevah SIST DIN 18195,   kot npr.: SCUDOPLAST TNT 5 ali enakovredno - HLADNI BITUMENSKI PREMAZ 0,3kg/m2 - GOMBASTA FOLIJA zaščita hidroizolacije- odporna na pritiske - PODLOŽNI BETON C12/15    10,0cm - KOMPRIMIRANI GRAMOZNI TAMPON   60,0cm 60,0cm   komprimacija po geomehanskih zahtevah - GRADBENI FILC (geotekstil iz polipropilena 300g) - RAŠČEN TEREN

AutoCAD SHX Text
- STREŠNA OPEČNA KRITINA - KORCI     7.0- 5.0 cm 7.0- 5.0 cm   barva in tip po izbiri investitorja- sistem pokrivanja po pravilih stroke - DODATNA PREČNA LETEV  dim. 25x65mm    6,5cm dim. 25x65mm    6,5cm 6,5cm - VZDOLŽNE STREŠNE LETVE dim. 30x50mm    3,0 cm 3,0 cm - KONTRA STREŠNE LETVE letve dim. 30x50mm (prezračevalni kanal) 3,0 cm 3,0 cm - STREŠNA PAROPREPUSTNA FOLIJA                             kot npr. "Tyvek" ali STRATHO HERKULES SK ali enakovredno - STREŠNI ŠPIROVCI dimenzije 12x16cm     16.0 cm16.0 cm

AutoCAD SHX Text
POŠEVNA STREHA V NAKLONU 25°, 21°(POKRIVANJE S KORCI PO PRAVILIH STROKE, NAPUŠČI ZAKLJUČENI S POLOVIČNIM KORCEM)

AutoCAD SHX Text
- veterna ovira ali paropropustan folija kot npr. Tyvek - toplotna izolacija 10cm  - SPUŠČEN STROP z dvonivojsko nosilno pocinkano konstrukcijo   po sistemu kot npr. Knauf ali Rigips, z oblogo vodoodpornih    mavčno-vlaknenih plošč s parno zaporo, zaključen z vodoodbojnim premazom   in spoji bandažirani, kitani ter brušeni,  beljeno z vodoobojno barvo -     po izboru investitorja
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STROP RIBOGOJNICE

AutoCAD SHX Text
- veterna ovira ali paropropustan folija kot npr. Tyvek - toplotna izolacija 15cm  - SPUŠČEN STROP po sistemu kot npr. Knauf ali Rigips,    z oblogo mavčno-kartonskih plošč s parno zaporo - v sanitarijah   vodoodpornih, spoji bandažirani, kitani ter brušeni,  beljeno z vodoobojno barvo -     po izboru investitorja
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STROP POSLOVNEG DELA
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