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‘ 1.1 POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Narocnik: ZAVOD ZA RIBISTVO SLOVENILIE
Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana - Smartno
maticna Stevilka: 5164117000
davcna stevilka: 83921419
transakcijski racun: SI1560110 0603 0345 309-UJP

na podlagi 40. clena Zakona o javnem naroCanju (Uradni list RS, st. 91/15, 14/18; v nadaljevanju ZIN-3) vabi
ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije podajo ponudbo za izvedbo javnega narocila gradnje
GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM IN KARANTENSKEGA OBJEKTA V RIBOGOINICI SOCA V

KOBARIDU.

Narocnik je za svetovanje v zvezi z izvajanjem in nacrtovanjem predmetnega postopka javnega narocila najel
druzbo ALTUS consulting d.0.0., Smartinska cesta 130, 1000 Ljubljana, kot izvajalca pomozne nabavne

dejavnosti.

Splosni podatki o narocilu:

vrsta postopka

odprti postopek

podroje

splosno podrocje

predmet naroCila

gradnja

naslov narocila

Gradnja servisnega objekta z valis¢em in karantenskega objekta v Ribogojnici
Soca v Kobaridu

sklopi

narocilo ni razdeljeno v sklope; ponudbe se odda za celotno narocilo

ocenjena vrednost

610.000,00 EUR brez DDV

sofinanciranje

Projekt LIFE for LASCA, LIFE16 NAT/SI/000644 s polnim naslovom »LIFE ZA
OHRANITEV PRIMORSKE PODUSTI: Nujni ukrepi za ohranitev skoraj izumrle
vrste Protochondrostoma geneix, sofinancira Evropska unija v okviru financnega
mehanizma LIFE 2016, projekt »LIFE ZA OHRANITEV PRIMORSKE PODUSTI:
Nujni ukrepi za ohranitev skoraj izumrle vrste Protochondrostoma genek.

variantne ponudbe

niso dopustne in se ne bodo upostevale

nacin oddaje narocila

narocilo se odda s sklenitvijo gradbene pogodbe

rok veljavnosti ponudbe

4 mesece od datuma za prejem ponudb

objava

Portal javnih narodil (skladno z 22. ¢lenom in 52. ¢lenom ZIN-3)
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‘ 1.2 PRAVILA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROCILA

1.2.1 Nacin prevzema dokumentacije

Ponudniku je skladno z dolocbami ZIN-3 omogocen neomejen, popoln, neposreden in brezplacen dostop do

dokumentacije:

- na Portalu javnih narodil (1. del, 2. del, 3. del in 4. del v PDF obliki, 4. del tudi v dokumentu Word, Obrazec
St. 12 — Specifikacija predracuna v dokumentu Excel); poleg dokumentacije so objavljeni tudi nekateri nacrti

- na spletni strani narocnika: https://www.zzrs.si/page/javna-narocila/, kjer je poleg dokumentacije objavljen
tudi celoten PZI projekt.

1.2.2 Dodatna pojasnila

Dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo:

Dodatna pojasnila dokumentacije ponudnik lahko zahteva v pisni obliki preko Portala javnih naroCil, na za to
dolo¢enem mestu pri predmetnem javnem naroCilu.

Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo do roka, ki ga je dolocil naro¢nik z objavo
obvestila o narocilu.

Narocnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naroCil do Sest dni pred rokom
za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za dodatno pojasnilo posredovana pravocasno.

Vsa dodatna pojasnila dokumentacije o postopku javnega narocila postanejo sestavni del dokumentacije in so
za ponudnike obvezujoca.

Sprememba ali dopolnitev dokumentacije do izteka roka za oddajo ponudb s strani narocnika:

Narocnik si pridrzuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo, kar bo objavil na Portalu javnih narodil. V
primeru spremembe ali dopolnitve dokumentacije bo narocnik podaljsal rok za oddajo ponudb samo v primeru,
Ce bi bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega narocila bistveno spremenjena.

Vse spremembe ali dopolnitve dokumentacije so za ponudnike obvezujoce.
1.2.3 Nacin in rok za oddajo ponudbe

Ponudnik mora ponudbo predloziti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eIN2, v
skladu s tocko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistem za uporabo funkcionalnosti elektronske
oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije v zvezi
z oddajo javnega narocila in objavljen na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eIN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eIJN2, v skladu z
Navodili za uporabo e-IN. Ce je ponudnik Ze registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na
istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblascen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s
klikom na gumb »QOddaj«. Informacijski sistem e-IJN ob oddaji ponudb zabelezi identiteto uporabnika in Cas
oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaZe in izjavi voljo v imenu ponudnika
oddati zavezujoco ponudbo (18. ¢len Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, $t. 97/07 — uradno precis¢eno
besedilo, 64/16 — odl. US, 20/18 — OROZG31). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoca za Cas, naveden v ponudbi,
razen Ce jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.
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Ponudba se Steje za pravoCasno oddano, ¢e jo narocnik prejme preko sistema e-IN https://ejn.gov.si/eIN2
najkasneje do 24. aprila 2020, do 12:00 ure. Za oddano ponudbo se Steje ponudba, ki je v informacijskem
sistemu e-JN oznaCena s statusom »ODDANO, razen zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe, ki se
predloZi na nacin, ki je dolocen v nadaljevaniju te tocke.

Po poteku roka za predlozitev ponudb ponudbe ne bo ve¢ mogoce oddati. Po poteku roka za predlozitev ponudb
tudi ni ve¢ mogoce oddati zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega narocCanja je na povezavi, ki je
objavljena v Obvestilu o naroCilu na Portalu javnih naroil.

POMEMBNO:

Zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe (menico z menicno izjavo — tocka 2.3.1. te dokumentacije) mora
ponudnik poslati narocniku v originalu (v papirni obliki) po posti (priporoceno) ali oddati osebno na naslovu
narocnika, v zaprti ovojnici, in ga mora narocnik prejeti do poteka roka za prejem ponudb, to je do 24.
aprila 2020, do 12:00 ure, po posti (priporoeno) na naslov:

ZAVOD ZA RIBISTVO SLOVENIIE
Spodnje Gameljne 61a
1211 LJUBLJANA — SMARTNO.

Na sgrgdnji strani ovojnice mora biti havedeno »NE ODPIRAJ - Ponudba — GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z
VALISCEM IN KARANTENSKEGA OBJEKTA V RIBOGOIJNICI SOCA V KOBARIDU«.

Na zadnji strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.

V primeru, da naroCnik do poteka roka za prejem ponudb, ob ¢emer velja prejemna teorija, ne bo prejel
zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe na zgoraj naveden nacin, bo narocnik ponudbo takega ponudnika
izkljucil.

1.2.4 Umik / sprememba ponudba

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni.

Ce ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se $teje, da ponudba ni bila oddana in je
narocnik v sistemu e-JN ne bo videl.

Ce ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naro¢niku v tem sistemu odprta zadnja
oddana ponudba, ki pa mora vsebovati vse zahtevane dokumente v tej dokumentaciji.

1.2.5 Odpiranje ponudb

Javno odpiranje ponudb bo potekalo avtomaticno v informacijskem sistemu e-JN dne 24. aprila 2020 in se bo
zacCelo ob 12:15 uri na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eIN2.

Odpiranje ponudb poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je dolocena za javno odpiranje
ponudb, prikaze podatke o ponudniku, o variantah, ¢e so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoci dostop
do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik nalozi v informacijski sistem e-JN pod razdelek »Predracun«. Javna objava
se avtomati¢no zaklju¢i po poteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem
sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Narocnik »Zapisnika o odpiranju ponudb« ne bo posiljal ponudnikom, ki so oddali ponudbe in se objava le-tega
v informacijskem sistemu e-JN v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«, Steje za vro¢en ponudniku.

stran 7 od 96


https://ejn.gov.si/eJN2%20najkasneje%20do%2024.%20aprila
https://ejn.gov.si/eJN2%20najkasneje%20do%2024.%20aprila

—
—
VATLRA 2000

1.2.6 Merilo za oddajo javnega narocila
Narocnik bo oddal javno narocilo na podlagi ekonomsko najugodnejse ponudbe, ob uporabi merila cena.

Za narocnika ekonomsko najugodnejSa ponudba po merilu cena pomeni ponudbo, ki je dopustna in katere
skupna koncna ponudbena vrednost brez DDV je najnizja.

1.2.7 Dopustnost ponudbe

Dopustna ponudba:

Ponudba se bo Stela za dopustno, Ce jo predloZi ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izkljucitev in ki
izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam narocnika, dolocenim v tej
dokumentaciji, prispe pravocasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, narocnik je ne
oceni za neobicajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev narocnika.

Ponudnik mora ponudbi priloZiti vso zahtevano dokumentacijo, ki je dolocena v tej dokumentaciji.
Ponudba:

Ponudba se obvezno odda v elektronski obliki v informacijskem sistemu e-JN, razen zahtevanega zavarovanja
za resnost ponudbe, ki se predlozi na nacin, doloCen v tocki 1.2.3. te dokumentacije.

Ponudnik pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev uposteva tudi navodila, ki so navedena na posameznem
obrazcu.

Ponudnik odda svojo ponudbo na obrazcih, ki so doloceni v 4. delu te dokumentacije, ki jo prevzame preko
Portala javnih narodil. Pred oddajo ponudbe v informacijskem sistemu e-JN ponudnik ponudbeno dokumentacijo
skenira, zazelena je PDF oblika. Ponudnik naj pred oddajo ponudbe preveri ali so oddani dokumenti ustrezno
skenirani, zapisani in berljivi. V tej dokumentaciji uporabljen izraz »ponudba« je misljen tudi kot prijava in kot
elektronsko oddana ponudba. Besedne zveze, kot so npr. »predloZitev«, pa so, v kolikor ni izrecno doloceno
drugace, misljene kot oddaja ponudbe v informacijski sistem e-JN. Zazeleno je, da ponudnik ponudbeno
dokumentacijo, ki se v informacijskem sistemi e-JN naloZi v razdelek »Druge priloge«, nalozi v obliki enega
»stisnjenega dokumenta« v *.zip obliki. Ob tem mora ponudnik upostevati, da je oddaja ponudbe v sistemu e-
JN omejena na 200 MB.

Vsi obrazci morajo biti izpolnjeni, skladno z navodilom na posameznem obrazcu. Ponudnik posamezne obrazce
datira, Zigosa in podpiSe. V primeru, da ponudnik katerega od obrazcev v katerem je na koncu navedena izjava
ponudnika o pravno zavezujoCi ponudbi, ne bi podpisal, se to ne Steje za pomanjkljivost, saj se ponudnik z
oddajo ponudbe v informacijski sistem e-IN obveze, da je oddal pravno zavezujo¢ dokument, veljaven ves ¢as
veljavnosti ponudbe, kot je to zahtevano v tej dokumentaciji in navedeno v ponudbi, vendar si narocnik pridrzuje
pravico ponudnika pozvati, da predlozi podpisane obrazce. Ne glede na navedeno, pa so v primeru ponudbe s
podizvajalci obvezni podpisani obrazci s strani podizvajalca, v primeru skupne ponudbe pa od partnerja v skupni
ponudbi.

V primeru skupne ponudbe morajo biti obrazci in izjave, ki se nanasajo na posameznega partnerja v skupni
ponudbi in je v tej dokumentaciji dolo¢eno, da morajo biti predlozeni za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi,
podpisani s strani zakonitega zastopnika posameznega partnerja v skupni ponudbi ali s strani pooblas¢ene osebe

tega partnerja.

V primeru ponudbe s podizvajalci morajo biti obrazci in izjave, ki se nanaSajo na posameznega podizvajalca in
je v tej dokumentaciji doloceno, da morajo biti predlozeni za vsakega od podizvajalcev, podpisani s strani
zakonitega zastopnika posameznega podizvajalca navedenega v ponudbi oziroma z njihove strani pooblastene
osebe.
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Ponudnik v obrazcih in izjavah, ki so sestavni del te dokumentacije, ne sme spreminjati ali popravljati besedila,
ki je pripravljeno s strani narocnika in je Ze vpisano v obrazce in izjave. V primeru dvoma se uposteva
dokumentacija, ki je objavljena na Portalu javnih naroCil, z vsemi morebitnimi dodatnimi pojasnili ali
spremembami ali dopolnitvami. V primeru, da bo naroCnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v
obrazcih, ki ga je doloCil narocnik, bo ponudbo takega ponudnika izkljudil.

Ce bi bil iz tehni¢nih razlogov posamezni obrazec izdelan ali izpolnjen drugace, mora besedilo v obrazcu v celoti
ustrezati zahtevam narocnika iz te dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko

v celoti ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu ali izjavi.

Vsak ponudnik sam nosi vse stroske povezane s pripravo in predlozitvijo ponudbe ali v zvezi s predloZitvijo
morebitnih pojasnil ali dodatnih dokazil.

Preverjanje prejetih ponudb:

Pri preverjanju prejetih ponudb se uposteva samo elektronsko oddana ponudba v informacijskem sistemu e-JN,
razen zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe, ki mora biti oddano na nacin dolocen v tocki 1.2.3. te
dokumentacije. V primeru, da bi ponudnik oddal ponudbo ali posamezne dele ponudbe v tiskani obliki narocnik
tiskane oblike ponudbe ne bo uposteval (razen zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe).

Narocnik se lahko, ne glede na to, ali je takSna izkljuCitev predvidena v tej dokumentaciji v skladu s Sestim
odstavkom 75. ¢lena ZIN-3, odloci, da ne odda javnega narocila ponudniku, ki predloZi ekonomsko najugodnejso
ponudbo, ¢e bi kadarkoli do izdaje odlocitve o javnem narocilu ugotovil, da je ponudnik krsil obveznosti
okoljskega, delovnega ali socialnega prava, ¢e od datuma ugotovljene krsitve ni preteklo tri leta.

Dopustne dopolnitve / popravki / pojasnila ponudbe:

Ce so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jo predlozi ponudnik, nepopolne ali napacne oziroma ce
posamezni dokumenti manjkajo lahko narocnik, v primeru, da sam ne bo mogel preveriti doloCenega dejstva,
zahteva, da ponudnik v roku, ki ga bo doloCil naro¢nik, predlozi manjkajoce dokumente ali dopolni, popravi ali
pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, ob upoStevanju nacela enake obravnave in nacela
transparentnosti.

PredloZitev manjkajocega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije iz
ponudbe se lahko nanasa izkljutno samo na tiste elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka,
dolo¢enega za prediozitev ponudbe, je mogoce objektivno preveriti. Ce bo naro¢nik zahteval dopolnitev,
popravek, spremembo ali pojasnilo ponudbe, bo ponudniku poslal poziv preko informacijskega sistema e-JN.
Ponudnik bo o zahtevku narocnika obveScen na elektronski naslov, ki ga je vpisal v informacijski sistem e-JN, s
strani informacijskega sisteme e-JN (generi¢no elektronsko sporocilo). Za pravilen vpis elektronskega naslova
in veljavnost elektronskega naslova, ki ga ponudnik vnese v informacijski sistem e-JN, je odgovoren izklju¢no
ponudnik sam. Narocnik v zvezi s tem ne nosi nobene odgovornosti, postopek oddaje javnega narocila pa ne
trpi zaradi dejanj, ki bi bila posledica nepravilnega vpisa ali vpisa neveljavnega elektronskega naslova ponudnika
ali v primeru, da ponudnik ne bi odprl elektronskega sporocila prejetega s strani informacijskega sistema e-JN.
Narocnik si pridrzuje pravico, da za korespondenco uporablja tudi elektronski naslov ponudnika naveden v
Obrazcu st. 1 — Ponudba. V primeru, da ponudnik v roku, ki ga doloci narocnik v pozivu, ob ¢emer velja prejemna
teorija, ne predlozi manjkajo¢ega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali
dokumentacije, bo narocnik ponudbo takega ponudnika izkljucil.

Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati v Ze predlozeni ponudbi:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednoti ponudbe brez DDV, razen
kadar se skupna vrednost spremeni zaradi racunske napake, ki jo je dopustno popraviti in ponudbe v okviru
meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veze na tehni¢ne specifikacije predmeta javnega narocila,
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- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugacno razvrstitev njegove ponudbe glede na
preostale ponudbe, prejete v predmetnem postopku javnega narocanja,

razen kadar gre za popravek ali dopolnitev oCitne napake, Ce zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko

predlagana nova ponudba.

Racunske napake, ki jih narocnik odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, sme popraviti izkljucno narocnik
ob pisnem soglasju ponudnika. Pri tem se koliCina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. NaroCnik
ob pisnem soglasju ponudnika lahko popravi tudi napacno zapisano stopnjo DDV v pravilno. V primeru, da
ponudnik, ki ga naroCnik pozove k predloZiti soglasja za popravo racunske napake le-tega ne predlozi v roku, ki
ga doloCi narocnik, bo naro¢nik ponudbo takega ponudnika izkljucil.

Narocnik ne bo dopustil dopolnitve ali spremembe ponudbe v primeru, da v ponudbi izkazana referencna dela
(Obrazec st. 7 — Seznam referencnih del in/ali Obrazec st. 8 — Referenc¢no potrdilo) ne bodo ustrezala pogoju v
zvezi z referencami iz te dokumentacije. Na zahtevo narocnika je mogoCa samo podaja pojasnil ali predloZitev
dodatnih dokazil v zvezi z Ze v ponudbi izkazanimi referencnimi deli.

Neobic¢ajno nizka cena:

Ce bo naro¢nik menil, da je glede na njegove zahteve, dolocene v tej dokumentaciji, ponudba neobicajno nizka
glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o moznosti izpolnitve narocila, bo narocnik preveril, ali je
neobicajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno v ponudbi. Naro¢nik bo preveril ali je ponudba
neobicajno nizka v primerih, ki so doloceni v 86. ¢lenu ZIN-3.

Preden bo narocnik zavrnil neobicajno nizko ponudbo bo od ponudnika pisno zahteval podrobne podatke in

utemeljitev o elementih ponudbe, za katere bo menil, da so odloCilni za izpolnitev narocila oziroma vplivajo na
razvrstitev ponudb.

Predlozitev ali navedba neresnicnih izjav:

V primeru, da se bo narocniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega narocila predloZil
neresnicno izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo Drzavni revizijski komisiji podal predlog
za uvedbo postopka o prekrsku v skladu z enajstim odstavkom 89. ¢lena ZIN-3.

Narocnik bo podal Drzavni revizijski komisiji predlog za uvedbo postopka o prekrsku tudi v primeru, ¢e glavni
izvajalec ne bo ravnal skladno z 94. ¢lenom ZIN-3.

1.2.8 Odlocitev v postopku javnega narocila

Ustavitev postopka:

Narocnik ima v skladu s prvim odstavkom 90. ¢lena ZIN-3 pravico pred potekom roka za oddajo ponudb kadar
koli ustavi postopek oddaje javnega narocila. Ce bo naroénik ustavil postopek, bo navedeno odloditev objavil na
Portalu javnih naroCil. Z dnem objave odlocitve na Portalu javnih naroCil se Steje, da je odlocitev vrocena.
Narocnik ze prediozenih ponudb v informacijskem sistem e-JN ne bo mogel videti. Morebitno ze predlozena
zavarovanja za resnost ponudbe pa bo naro¢nik v navedenem primeru neodprta vrnil ponudnikom.

Zavrnitev vseh prejetih ponudb:

Narocnik lahko v vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Ce bo
narocnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za zavrnitev in o svoji odlocitvi ali bo zacel nov postopek, obvestil
vse ponudnike, ki bodo predloZili ponudbe. Navedeno odlocitev bo narocnik objavil na Portalu javnih narocil. Z
dnem objave odloCitve na Portalu javnih narocil se Steje, da je odloCitev vrocena.
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Odlocitev v zvezi z oddajo javnega narodila:

Narocnik bo v zakonsko dolocenem roku sprejel odlocitev v predmetnem postopku javnega narocila in o sprejeti
odlocitvi obvestil vse ponudnike, ki bodo predloZili ponudbe.

Narocnik bo odloCitev v postopku javnega narocila obvestil na nacin, da bo podpisano odlocitev objavil na Portalu
javnih naroCil. Z dnem objave odlocitve na Portalu javnih narocil se Steje, da je odlocitev vrocena.

Odlocitev postane pravnomocna z dnem, ko zoper njo ni mogoCe zahtevati pravnega varstva.

Sklenitev pogodbe:

Po poteku obdobja mirovanja in s tem pravnomocnosti odlocitve v postopku oddaja javnega naroCila bo narocnik
z izbranim ponudnikom sklenil gradbeno pogodbo. Izbrani ponudnik bo moral pristopiti k podpisu pogodbe v
roku, ki ga bo doloCil narocnik, v nasprotnem primeru se Steje, da odstopa od svoje ponudbe in od podpisa
pogodbe. V navedenem primeru bo narocnik unovcil zavarovanje dano za resnost ponudbe in podal predlog za
uvedbo prekrska Drzavni revizijski komisiji, skladno z dolo¢bami ZIN-3.

Odstop od izvedbe narocila:

Po pravnomocnosti odlocitve o oddaji javnega naroCila lahko naro¢nik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega
narocila odstopi od izvedbe javnega narocila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naroCila ne potrebuje
vec ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri narocniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko
bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okolisCine, na
katere narocnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naroCila
nemogoce. V primeru, da bi narocnik odstopil od izvedbe javnega narocila, z izbranim ponudnikom ne bo sklenil
pogodbe, o svoji odlocitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega narocila, pa bo pisno obvestil
vse ponudnike.

Nobena oddana ponudba ali nobena dopustna ponudba:

V primeru, ¢e narocnik v predmetnem postopku javnega naroCanja ne bo prejel nobene ponudbe ali nobene
ustrezne ponudbe, bo oddal naroCilo po postopku s pogajaniji brez predhodne objave, skladno s tocko a) prvega
odstavka 46. ¢lena ZIN-3. Za neustrezno se Steje ponudba, Ce ni relevantna za predmetno javno narodilo, ker
brez bistvenih sprememb ocitno ne ustreza potrebam in zahtevam narocnika, ki so doloCene v tej dokumentaciji.
Narocnik bo oddal v prej navedenih primerih javno narocilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave le
v primeru, da bo izpolnjeni zakonski pogoji za izvedbo navedenega postopka.

V primeru, da bi naro¢nik v predmetnem postopku javnega narocanja prejel le ponudbe, ki niso skladne s to
dokumentacijo ali ki bi prispele prepozno ali za katere bi narocnik ugotovil, da so neobicajno nizke ali ponudbe
ponudnikov, ki niso ustrezno usposobljeni ali ponudbe, katerih cena bi presegala narocnikova zagotovljena
sredstva, bo narocilo oddal po konkurenénem postopku s pogajanji, skladno s tocko b) prvega odstavka 44.
¢lena ZIN-3. Narocnik bo oddal v prej navedenih primerih javno narocilo po konkurenénem postopku s pogajanji
le v primeru, da bodo izpolnjeni zakonski pogoji za izvedbo navedenega postopka.

1.2.9 Vpogled

Po objavi odloCitve o oddaiji javnega narocila bo narocnik na zahtevo ponudnika dovolil vpogled v ponudbo
izbranega ponudnika skladno s 35. ¢lenom ZIN-3. Ponudnik lahko zahteva vpogled v treh delovnih dneh od
objave odlocitve, naro¢nik pa bo dovolil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najpozneje v treh delovnih
dneh od prejema zahteve. Vpogled je brezplacen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa
zahtevane informacije narocnik ponudniku lahko zarauna materialne stroske.
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1.2.10 Pravno varstvo

Pravno varstvo je zagotovljeno skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naroCanja (Uradni
list RS, st. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 60/17, 72/19; v nadaljevanju ZPVPIN).

Zahtevek za revizijo mora vsebovati: ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo; ime narocnika;
oznako javnega naroCila ali odloCitve o oddaji javnega naroCila ali priznanju sposobnosti; predmet javnega
narocila; pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, Ce vlagatelj nastopa s
pooblascencem; ter potrdilo o placilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali Cetrtega odstavka 71. ¢lena ZPVPIN.
Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti ocitane krsitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se krSitve
dokazujejo.

V predrevizijskem postopku, ki poteka pred narocnikom, se zahtevek za revizijo, ki se nanasa na vsebino objave,
povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, skladno s 25. ¢lenom ZPVPIN, vloZi najpozneje v desetih
delovnih dneh od dneva objave obvestila o naroCilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. V primeru
spremembe ali dopolnitve navedb v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, se lahko
zahtevek za revizijo, ki se nanasa na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali
razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe
ali razpisni dokumentaciji, vlozi v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah,
informacijah o nedokonCanem postopku ali popravku, ¢e se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo
zahteve ali merila za izbiro najugodnejSega ponudnika, vendar ne po roku, ki je doloCen za prejem ponudb.

Zahtevek za revizijo se, v predrevizijskem postopku, vloZi v sistem eRevizija lahko pa pisno neposredno pri
narocniku po posti priporoceno ali priporoceno s povratnico. Vlagatelj zahtevka mora ob vloZitvi zahtevka za
revizijo placati takso v visini 4.000,00 EUR, Ce se zahtevek za revizijo nanasa na vsebino objave, povabilo k
oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo. Taksa se placa na podracun Ministrstva za finance, St. SI56 0110
0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije. Na placilnem nalogu je potrebno vpisati sklic na Stevilko: model 11
16110-7111290-(Sestmestna Stevilka objave javnega naroCila na Portalu javnih narodil)20.
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| 1.3 OSTALA DOLOCILA

1.3.1 Predpisi in uporaba dokumentacije
Predpisi:

Javno narocilo se izvaja na podlagi naslednjih predpisov:

- Zakona o javnem narocanju (Uradni list RS, st. 91/15, 14/18; v nadaljevanju ZIN-3)

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega narocanja (Uradni list RS, st. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13,
90/14 - ZDU-1l, 60/17, 72/19; v nadaljevanju ZPVPIN)

- Uredbe o financnih zavarovanjih pri javnem narocanju (Uradni list RS, St. 27/16)

- Gradbenega zakona (Uradni list RS, st. 61/17, 72/17 — popr.)

- Zakona o sladkovodnem ribistvu (ZSRib) (Uradni list RS, st. 61/06)

- Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, st. 83/01, z vsemi spremembami in dopolnitvami)

- Zakona o integriteti in prepreCevaniju korupcije (Uradni list RS, st. 69/11 — uradno preciseno besedilo)

- ostalih predpisov, ki urejajo podrocje javnega narocanja

- ostalih predpisov, ki urejajo podrocje predmeta javnega narocila.

Uporaba dokumentacije:

Ponudnik, ki prevzame dokumentacijo, se obvezuje, da jo bo uporabil samo za izdelavo ponudbe. Vsebina
dokumentacije je zasCitena. Dokumentacija je pripravljena in namenjena samo predmetnemu javnemu narodilu.
Vsebine dokumentacije udelezenci razpisa in druge osebe ne smejo kopirati, razen v delih, kjer je v
dokumentaciji tako navedeno. V primeru krsitve se zoper storilca lahko uveljavlja odskodninska odgovornost.

1.3.2 Jezik postopka in ponudb

Postopek javnega naroCanja poteka v slovenskem jeziku.

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanasa na ponudbo mora biti napisana v slovenskem jeziku.
1.3.3 Javnost in zaupnost postopka

Narocnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predlozi in oznadi kot poslovno skrivnost, kot
to dolocCa zakon, ki ureja gospodarske druzbe, ¢e ZIN-3 ali drug zakon ne dolo¢a drugace. Narocnik mora
zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na dolocbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo
tajnih podatkov, Stejejo za osebne ali tajne podatke.

Imena ponudnikov in predlozene ponudbe so do roka, dolo¢enega za odpiranje ponudb, poslovna skrivnost in
se v informacijskem sistemu e-JN ne razkrijejo.

Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega narocila so po pravnomocnosti odloCitve o oddaji javnega narodila javni,
e ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se dolocbe zakona, ki ureja
dostop do informacij javnega znacaja, ne uporabljajo.

Ponudnik naj obrazce, izjave in dokumente, za katere meni, da sodijo pod varstvo osebnih podatkov, zaupne
ali poslovno skrivnost, oznaci s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ce naj bo zaupen samo
dolocen podatek v obrazcu, izjavi ali dokumentu, mora biti zaupni del podcrtan, v isti vrstici ob desnem robu pa
oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravi¢eno oznacil kot zaupne
ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven
kroga oseb, ki bodo vkljucene v razpisni postopek. Narocnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako
dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. Narocnik bo obravnaval kot zaupne ali kot
poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo oznacene s klavzulo »ZAUPNO« ali
»POSLOVNA SKRIVNOST« in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo oznaceni kot navedeno, razen
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podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, poslovno skrivnost ali varstvo osebnih
podatkov. Narocnik bo kot zaupne podatke obravnaval tudi v primeru, ¢e v ponudbi podatki, ki sodijo pod
varstvo osebnih podatkov ali poslovno skrivnost ne bodo oznaceni na prej navedeni nacin, pa bo ponudnik
ponudbi priloZil sklep o dolocitvi poslovne skrivnosti, izdan skladno z dolocbami zakona, ki ureja gospodarske
druzbe.

Ob tem naroCnik seznanja ponudnike, da je dolzan sklep o doloCitvi poslovne skrivnosti, ki ga izda ponudnik
skladno z dolo¢bami zakona, ki ureja gospodarske druzbe upostevati tudi, ¢e ta ni predloZen v ponudbi, pa ga
ponudnik predlozi v katerikoli fazi postopka javnega narocanja.

Ponudniki morajo pri dolocanju zaupnosti ali poslovne skrivnosti upostevati dolocbo drugega odstavka 35. ¢lena
ZIN-3, ki doloca, da so javni podatki »specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in kolicina iz te
specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost ponudbe ter vsi tisti podatki, ki
so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril«.

V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost oznaceni podatki, ki ne ustrezajo doloCbi drugega
odstavka 35. ¢lena ZIN-3, bo narocnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne.
Ponudnik to stori tako, da njegov zakoniti zastopnik ali njegov pooblascenec poda pisno izjavo ali izjavo na
zapisnik, da umika oznako zaupnosti, podpisano s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali z njegove strani
pooblascene osebe. Narocnik si pridrzuje pravico sam umakniti oznako zaupnosti iz dokumentov in podatkov, ki
v skladu z zakonom sodijo pod javne podatke.

1.3.4 Vrednost ponudbe / vir sredstev / placila

Vrednost ponudbe:

Vrednost ponudbe mora biti izrazena v EUR. Ponudnik mora vrednosti posameznih postavk in skupno vrednost
ponudbe obvezno izraunati in vpisati na dve decimalni mesti.

Pri izracunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upostevati vse elemente, ki vplivajo na izraun cene: stroski
dela, reZijski stroski, morebitne nadure, amortizacijo, plailo podizvajalcem, vsa dela, ki so razpisana, stroske
vse potrebne tehni¢ne opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, material, opremo, morebitne Skode, stroske
odvoza in deponiranja gradbenih in ostalih odpadkov na urejeno deponijo z ustreznimi dovoljeni, ostale stroske
povezane z izvedbo javnega narocila (kot so npr. PID, potrdila, meritve, ¢e so potrebne, nadzor, porocila in vso
ostalo dokumentacijo, ki je potrebna in jo zahteva narocnika), obdobje izvajanja naroCila, davek na dodano
vrednost in vse ostale elemente, ki so razvidni iz tehnicnih specifikacij in popisa del, ki vplivajo na izraun
ponudbene vrednosti. Pri izraCunu vrednosti ponudbe morajo ponudniki upostevati tudi vse zahteve naroCnika
iz te dokumentacije.

V enotnih cenah posameznih postavk morajo biti vklju¢ena tudi naslednja pripravljalna in ostala dela:

- priprava in postavitev gradbis¢ne table, ob upoStevanju pravilnika o gradbiscih in dolocila navodila za
oznacevanje gradbis¢, kjer se investicija sofinancira s strani EU,

- pripravljalna dela, ki niso navedena v ponudbenem predracunu,

- dnevno ciscenje gradbisca,

- potrebno zavarovanje krizanj obstojeCih komunalnih vodov, ¢e bo to potrebno,

- obvescanje javnosti o zaporah, ¢e bo to potrebno,

- izvedbo zacasnih obvozov in oznacb za obvoze, ¢e bo to potrebno,

- izdelavo elaborata zapore, pridobivanje dovoljenj za zaporo, njena postavitev, vzdrzevanje in odstranitev,
¢e bodo zapore potrebne,

- zacasne deponije in stalne deponije ter pripadajoCe transporte, takse in stroske deponiranja,

- potrebno zavarovanje gradbis¢a po varnostnem nacrtu,

- vsakodnevne koordinacije med narocnikom, izvajalci, podizvajalci in soglasodajalci,

- pridobitev prostora za trajno deponiranje materiala, vklju¢no z vsemi pristojbinami,

- drugi stroski povezani z investicijo, ki je predmet javnega narocila.
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Ponudniki naj bodo posebej pozorni na pravilne izraCune in naj pri posamezni postavki v specifikaciji predracuna
upostevajo opis, predvidene kolicine in enote mer.

Narocnik oddaja javno narocilo po nacelu pogodbe »fiksne cene na enoto mere in dejansko izvedene kolicinex.
Vir sredstev:
Sredstva za izvedbo javnega narocila so zagotovljena v finantnem nacrtu Zavoda za Ribistvo Slovenije.

Projekt LIFE for LASCA, LIFE16 NAT/SI/000644 s polnim naslovom »LIFE ZA OHRANITEV PRIMORSKE PODUSTT:
Nujni ukrepi za ohranitev skoraj izumrle vrste Profochondrostoma genei, sofinancira Evropska unija v okviru
financnega mehanizma LIFE 2016, projekt »LIFE ZA OHRANITEV PRIMORSKE PODUSTI: Nujni ukrepi za
ohranitev skoraj izumrle vrste Protochondrostoma genek.

Placila:

Narocnik bo izbranemu ponudniku placal izvedena dela v roku do 30 dni od uradno prejetih racunov s priloZenimi
in s strani nadzornega organa potrjenih mesecnih situacij in kon¢nega racuna s priloZzeno koncno obracunsko
situacijo. RaCune s prilozenimi situacijami bo izbrani ponudnik izstavljal mesecno, praviloma do 10. dne v
tekocem mesecu za dela izvedena v preteklem mesecu.

Na vsakem izstavljenem racunu mora biti izjava: Projekt je financiran iz finanCnega mehanizma LIFE, za projekt
LIFE for LASCA, LIFE16 NAT/SI/000644. V kolikor na racunu ne bo navedene izjave, bo naro¢nik racun zavrnil.

Izvajalec se zaveze, da bo vse racune oziroma situacije narocniku posiljal v elektronski obliki (e-Racun).

Ce bo izbrani ponudnik pri izvedbi narocila sodeloval s podizvajalcem in bo podizvajalec zahteval neposredno
placilo, bodo neposredna placila podizvajalcu obvezna, skladno s petim odstavkom 94. ¢lena ZIN-3. Navedena
obveznost bo zavezovala tako narocnika kot tudi glavnega izvajalca. V primeru, da bo podizvajalec zahteval
neposredno placilo bo moral glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti narocnika, da na podlagi potrjenega racuna
oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno placuje podizvajalcu, podizvajalec bo moral predloZiti
soglasje, na podlagi katerega narocnik namesto ponudnika poravna podizvajalCevo terjatev do ponudnika, glavni
izvajalec pa bo moral svojemu racunu ali situaciji priloziti racun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno
potrdil.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega placila, le to v skladu s Sestim odstavkom 94. ¢lena ZIN-
3 ni obvezno. V navedenem primeru bo narocnik od glavnega izvajalca, najpozneje v 60 dneh od placila
koncnega racuna oziroma situacije, zahteval, da mu poslje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je
podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje (ali storitve oziroma dobavljeno blago), neposredno povezano s
predmetom javnega narocila. V primeru, da glavni izvajalec naro¢niku ne bo posredoval svoje pisne izjave in
pisne izjave podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje, bo narocnik Drzavni revizijski
komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekrsku, skladno s sedmim odstavkom 94. ¢lena ZIN-3.

1.3.5 Dodatna narocila

Pogodba o izvedbi javnega narocila brez novega postopka javnega narocanja se bo lahko spremenila v primeru

dodatne gradnje, ki jo izvaja prvotni izvajalec, ¢e so potrebne, Ceprav niso bile vklju¢ene v prvotno javno

narocilo, in ¢e zamenjava izvajalca:

- ni mogoca iz ekonomskih ali tehnicnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti in interoperabilnosti z
obstojeco opremo, storitvami ali instalacijami, naroCenimi v okviru prvotnega javnega narocila, ter

- bi naro¢niku povzrocila velike nevSecnosti ali znatno podvajanje stroskov,

¢e bo sprememba pogodbe o izvedbi javnega narocila mogoca glede na dolocbe ZIN-3 v 95. Clenu.
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Dodatne gradnje so mogocCe v primeru, e sprememba, ne glede na njeno vrednost ni bistvena, kar doloca Cetrti
odstavek 95. Clen ZIN-3. V navedenem primeru kakrSnokoli zviSanje cene ne sme presegati 30 odstotkov
vrednosti prvotne pogodbe o izvedbi javnega narocila. Ce je opravljenih ve¢ zaporednih sprememb, velja ta
omejitev za vrednost vseh sprememb skupaj.
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‘ 2.1 POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI

Za priznanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z dolocbami ZIN-3 in pogoje, ki so doloceni
v tej dokumentaciji. V primeru, da ponudnik odda skupno ponudbo ali v primeru, da ponudnik nastopa s
podizvajalci, mora pogoje za priznanje sposobnosti, kjer je v nadaljevanju tocke 2.1. tako navedeno, izpolnjevati
tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi in/ali vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoje za priznanje
sposobnosti morajo izpolnjevati tudi gospodarski subjekti na kapacitete katerih se sklicuje ponudnik, skladno z
81. Clenom ZIN-3. Ponudnik dokazuje izpolnjevanje v nadaljevanju navedenih pogojev s predloZitvijo ESPD
obrazca in zahtevanih dokazil. Naro¢nik lahko od ponudnika zahteva, da predloZi dokazila, ki dokazujejo
izpolnjevanje pogojev, razen dokazil, ki se vodijo v uradnih evidencah drzavnih organov, organov lokalnih
skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Ce pozvani ponudnik v roku, ki ga dolo¢i naro¢nik, naro¢niku ne
posreduje zahtevanih dokazil, bo naro¢nik njegovo ponudbo izkljucil.

2.1.1 Razlogi za izkljuCitev
Pogoj 1:

Narocnik bo iz sodelovanja v postopku javnega narocanja izkljucil ponudnika, Ce pri preverjanju v skladu s 77.,
79. in 80. ¢lenom ZIN-3 ugotovi ali je drugace seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je ¢lanica upravnega
vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odlo¢anje
ali nadzor v njem izre¢ena pravnomocna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, st. 50/12 — uradno precis¢eno besedilo, z vsemi spremembami in
dopolnitvami; v nadaljnjem besedilu KZ-1):

- terorizem (108. ¢len KZ-1)

- financiranje terorizma (109. ¢len KZ-1)

- SCuvanje in javno poveliCevanje teroristicnih dejanj (110. ¢len KZ-1),

- novacenje in usposabljanje za terorizem (111. ¢len KZ-1),

- spravljanje v suzenjsko razmerje (112. ¢len KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. ¢len KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. ¢len KZ-1),

- krsitev temeljnih pravic delavcev (196. ¢len KZ-1),

- goljufija (211. clen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. ¢len KZ-1),

- povzroCitev steCaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. ¢len KZ-1),

- oskodovanje upnikov (227. ¢len KzZ-1),

- poslovna goljufija (228. ¢len KZ-1),

- goljufija na skodo Evropske unije (229. ¢len KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. ¢len KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. ¢len KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. clen KZ-1),

- neupravicena uporaba tuje oznake ali modela (233. ¢len KZ-1),

- neupravicena uporaba tujega izuma ali topografije (234. ¢len KZ-1),

- ponareditev ali uni¢enje poslovnih listin (235. ¢len KZ-1),

- izdaja in neupravicena pridobitev poslovne skrivnosti (236. ¢len KZ-1),

- Zzloraba informacijskega sistema (237. ¢len KZ-1),

- Zzloraba notranje informacije (238. ¢len KZ-1),

- Zzloraba trga financnih instrumentov (239. ¢len KZ-1),

- Zzloraba polozaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. ¢len KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. ¢len KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. ¢len KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. ¢len KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. ¢len KZ-1),

- pranje denarja (245. ¢len KZ-1),
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- Zzloraba negotovinskega placilnega sredstva (246. Clen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega placilnega sredstva (247. ¢len KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomockov za ponarejanje (248. Clen KZ-1),
- davCna zatajitev (249. Clen KZ-1),

- tihotapstvo (250. ¢len KZ-1),

- zloraba uradnega poloZaja ali uradnih pravic (257. ¢len KZ-1),

- oskodovanje javnih sredstev (257.a Clen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. Clen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. ¢len KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. ¢len KZ-1),

- sprejemanije koristi za nezakonito posredovanje (263. ¢len KzZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. ¢len KZ-1),

- hudodelsko zdruzevanje (294. Clen KZ-1).

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe
s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi
vsak gospodarski subjekt iz 81. ¢lena ZIN-3.

Pogoj 2:

Narocnik bo iz sodelovanja izkljucil ponudnika, ¢e bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. ¢lenom ZIN-3
ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavcnih obveznosti v skladu z
zakonom, ki ureja financno upravo, ki jih pobira davéni organ v skladu s predpisi drZave, v kateri ima sedez, ali
predpisi drZzave narocnika, ¢e vrednost teh neplacanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave
zanaga 50 eurov ali ve. Steje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejénjega stavka tudi, ¢e na dan
oddaje ponudbe ali prijave ni imel predlozenih vseh obracunov davénih odtegljajev za dohodke iz delovnega
razmerja za obdobje zadnjih pet let od dne oddaje ponudbe ali prijave.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe
s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi
vsak gospodarski subjekt iz 81. ¢lena ZIN-3.

Pogoj 3:

Narocnik bo izkljucil iz postopka javnega naroCanja ponudnika, Ce je ponudnik na dan, ko poteCe rok za oddajo
ponudbe, izloCen iz postopkov oddaje javnih naroCil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z
negativnimi referencami.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe
s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi
vsak gospodarski subjekt iz 81. ¢lena ZIN-3.

Pogoj 4:

Narocnik bo izkljucil iz postopka javnega narocanja ponudnika, Ce je v zadnjih treh letih pred potekom roka za
oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge drzave clanice ali tretje drzave pri ponudniku
ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s plailom za delo, delovnim ¢asom, pocitki, opravljanjem dela na podlagi
pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na ¢rtno, za
kateri mu je bila s pravnomocno odlocitvijo ali ve¢ pravnomocnimi odloCitvami izrecena globa za prekrsek. Pri
navedenem pogoju bo narocnik uposteval Sklep Ustavnega sodis¢a, kar pomeni, da je ponudnikom dopuscen
popravni mehanizem in se ga v primeru popravnega mehanizma zaradi navedenega pogoja ne izkljuci.
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V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe
s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi
vsak gospodarski subjekt iz 81. ¢lena ZIN-3.

Pogoj 5:

Narocnik bo izkljucil iz postopka javnega narocCanja ponudnika, Ce se je nad ponudnikom zacCel postopek zaradi
insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega
prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske druzbe, e njegova sredstva ali poslovanje
upravlja upravitelj ali sodisCe, ali ¢e so njegove poslovne dejavnosti zaCasno ustavljene, ali Ce se je v skladu s
predpisi druge drZave nad njim zacel postopek ali pa je nastal polozaj z enakimi pravnimi posledicami.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe

s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi
vsak gospodarski subjekt iz 81. ¢lena ZIN-3.

Pogoj 6:

Narocnik bo izkljuCil iz postopka javnega naroCanja ponudnika, ¢e bo lahko z ustreznimi sredstvi izkazal, da je
ponudnik zagresil hujSo krsitev poklicnih pravil, zaradi ¢esar je omajana njegova integriteta.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe

s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi
vsak gospodarski subjekt iz 81. ¢lena ZIN-3.

Pogoj 7:

Narocnik bo izkljudil iz postopka javnega naroCanja ponudnika, ¢e so se pri ponudniku pri prejsnji pogodbi o
izvedbi javnega narodila ali prejsnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z narocnikom, pokazale precejsnje ali stalne
pomanijkljivosti pri izpolnjevanju klju¢ne obveznosti, zaradi Cesar je naroCnik predCasno odstopil od prejSnjega
narocila oziroma pogodbe ali uveljavljal odskodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe
s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi
vsak gospodarski subjekt iz 81. ¢lena ZIN-3.

2.1.2 Pogoji za sodelovanje

Pogoj 8:

Narocnik bo izkljucil iz postopka javnega narofanja ponudnika, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega narocila, kar pomeni, da mora biti ponudnik vpisan v enega od poklicnih ali

poslovnih registrov, ki se vodijo v drzavi €lanici, v kateri ima ponudnik sedez.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe
s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi.

Pogoj 9:

Narocnik bo iz postopka javnega narocanja izkljucil ponudnika, ki v letu v letu 2018 ni imel letnega prometa —
Cistih prihodkov od prodaje — najmanj v visini 800.000,00 EUR.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji v skupini skupaj.
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Pogoj 10:

Narocnik bo iz postopka javnega narocanja izkljucil ponudnika, ki je imel v zadnjih Sestih mesecih, Steto od
datuma objave javnega naroCila na Portalu javnih narocil, blokiran racun iz razloga neporavnanih obveznosti iz
naslova zakonitih prezivnin, odSkodnin za Skodo nastalo zaradi porusenega zdravja, odskodnin zaradi izgube
delovne zmoZnosti, odSkodnin zaradi smrti preZivljavca, davénega dolga ali stroskov prisilne izterjave, sodnih
sklepov o izvrsbi ali iz naslova izvrSnice za veC kot deset zaporednih dni.

V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s
podizvajalci pogoj velja za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi.

Pogoj 11:

Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za Skodo, ki bi utegnila nastati naroCniku in tretjim osebam v
zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. ViSina letne zavarovalne vsote za posamezen zavarovalni primer ne
sme biti niZja od viSine letne zavarovalne vsote, ki jo dolo¢a Gradbeni zakon (Uradni list RS, st. 61/17, 72/17 —
popr.) — to je 50.000,00 EUR. Izbrani ponudnik je dolzan narocniku predloZiti kopijo veljavne zavarovalne police
skladno s pogodbenimi dolocili. Tekom izvajanja javnega naroCila bo moral izbrani ponudnik vseskozi razpolagati
z veljavno zavarovalno polico v visini, kot jo predpisuje pozitivna zakonodaja v ¢asu izvajanja gradnje.

Pogoj 12:

Ponudnik mora biti tehnicno sposoben izvesti narocilo, ki je predmet javnega narocila in mora razpolagati s
potrebnimi tehnicnimi sredstvi in opremo za izvajanje del, ki so predmet javnega narocila ter imeti zadostne
proste kapacitete za izvedbo razpisanih del tako, da bo naroCilo lahko izvedel v roku, ki ga zahteva narocnik, to
je najpozneje v roku Sestih mesecev od uvedbe ali delne uvedbe v delo.

Pogoj 13:

Ponudnik mora biti kadrovsko sposoben za izvedbo naroCila. Glede na specificnost gradnje mora ponudnik
razpolagati z delavci, ki so usposobljeni za dela na objektih, ki so predmet javnega narocila. Delavci, ki bodo
vklju€eni pri predmetni investiciji, morajo biti seznanjeni z varnostnimi pogoji in omejitvami.

Oseba, ki jo ponudnik dolo¢i za vodjo gradnje mora:

- imeti izobrazbo gradbene smeri ali smeri za komunalnega inZenirja in inZenirja vodarstva,

- biti vpisana v imenik aktivnih vodij del pri IZS, skladno z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, st. 61/17,
71/17 — popr.) ali v skladu z Zakonom o arhitekturni in inZenirski dejavnosti (Uradni list RS, St. 61/17; v
nadaljevanju ZAID) za poklicni naziv Vm ali Vz ali PI, ali v Imenik pooblas¢enih inzenirjev z aktivnim
poklicnim nazivom, ki ga vodi IZS v skladu z Zakonom o arhitekturni in inzenirki dejavnosti (Uradni list RS,
st. 61/17) za poklicni naziv PI,

- biti pri ponudniku (ali partnerju v primeru skupne ponudbe ali pri podizvajalcu v primeru ponudbe s
podizvajalci) v rednem delovnem razmerju ali mora imeti sklenjeno pogodbo s ponudnikom.

Oseba imenovana za vodjo gradnje mora imeti vsaj dve referenci iz zadnjih petih let, Steto od roka za prejem

ponudb, in sicer:

- se mora ena referenca nanasati na zaklju¢eno gradnjo objekta, ki po klasifikaciji CC-SI sodi pod 12712 —
Stavbe za rejo zivali — stavbe ribogojnic, ali ki po klasifikaciji CC-SI sodi pod 24202 — Drugi kmetijski gradbeni
objekti — ribogojnice, ali, ki po klasifikaciji CC-SI sodi pod 24110 — bazenska kopaliS¢a na prostem, ali, ki po
klasifikaciji CC-SI sodi pod 22223 — vodni stolpi, vodohrani, ali, ki po klasifikaciji CC-SI sodi pod 22231 -
Crpalis€a, vrednost gradnje pa je znasSala vsaj 150.000,00 EUR brez DDV,

- se mora ena referenca nanasati na zaklju¢eno gradnjo objekta visoke gradnje, ki je vkljuCevala gradbena,
obrtniska in instalacijska dela, vrednost gradnje pa je znasala vsaj 300.000,00 EUR brez DDV,
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pri kateri je imenovana oseba izvedla dela, katera v smislu dolocb Gradbenega zakona pomenijo funkcijo vodje
del ali vodje gradnje oziroma v smislu dolocb ZGO-1 pomenila funkcijo odgovornega vodije del ali funkcijo
odgovornega vodje gradbisca.

Pogoj 14:

Za priznanje sposobnosti mora ponudnik imeti reference iz zadnjih petih let, Steto od roka za prejem ponudb.
Ponudnik je moral v zadnjih petih letih, Steto od roka za prejem ponudb, izvesti vsaj dve referencni deli, in sicer
se mora:

- se mora ena referenca nanasati na zakljuceno gradnjo objekta, ki po klasifikaciji CC-SI sodi pod 12712 —
Stavbe za rejo Zivali — stavbe ribogojnic, ali ki po klasifikaciji CC-SI sodi pod 24202 — Drugi kmetijski gradbeni
objekti — ribogojnice, ali, ki po klasifikaciji CC-SI sodi pod 24110 — bazenska kopaliS¢a na prostem, ali, ki po
klasifikaciji CC-SI sodi pod 22223 — vodni stolpi, vodohrani, ali, ki po klasifikaciji CC-SI sodi pod 22231 -
Crpalisca, vrednost gradnje pa je znasSala vsaj 150.000,00 EUR brez DDV,

- se mora ena referenca nanasati na zakljuceno gradnjo objekta visoke gradnje, ki je vkljucevalo gradbena,
obrtniska in instalacijska dela, vrednost gradnje pa je znasala vsaj 300.000,00 EUR brez DDV,

ponudnik pa je imel za referencno vsako od referencnih del sklenjeno gradbeno pogodbo z investitorjem

referencnega dela.

Narocnik bo uposteval samo pozitivna referencna dela, ki bodo v celoti ustrezala Pogoju 14.

Pojasnilo:

Za narocnika referencnega dela pri gradnjah se steje narocnik — investitor referencnega dela — s katerim je imel ponudnik
sklenjeno gradbeno pogodbo za referencno delo. Narocnik ne bo uposteval referenc, ki bi se nanasale na gradnjo / obnovo
za lastne potrebe ponudnika, kar pomeni, da ponudnik ne more sam sebi dati reference.

Opomba:

Referenco partnerja v skupni ponudbi bo narocnik uposteval izkljucno in samo pod pogojem, da bo referenca v celoti ustrezala
pogoju v zvezi z referencami, ki ga je narocnik dolocil pod Pogojem 14.

Narocnik referenc v ponudbi nominiranih podizvajalcev ne bo uposteval.

Zahtevana dokazila za Pogoje pod tocko 2.1.:

- ESPD obrazec, ki je izpolnjen (preko aplikacije, ki je dostopna na Portalu javnih narodil), datiran, Zigosan in
podpisan v tiskani obliki ali xml obliki, za ponudnika, vsakega podizvajalca, vsakega od partnerjev v skupni
ponudbi (soponudnika) in vsak drug gospodarski subjekt na katerega kapacitete se ponudnik sklicuje

- izpolnjen, datiran, Zigosan in podpisan Obrazec st. 1 — Ponudba

- izpolnjen, datiran, Zigosan in podpisan Obrazec $t. 4 — Izjava o sprejemanju pogojev in upostevanju veljavnih
predpisov

- izpolnjen, datiran, Zigosan in podpisan Obrazec st. 5 — Soglasje oseb (dokazilo se predlozi samo na podlagi
poziva narocnika)

- S.BON-1/P (ali S.BON-1) (dokazilo se predlozi samo na podlagi poziva narocnika)

- kopija zavarovalne police (dokazilo se predlozi samo na podlagi poziva narocnika)

- izpolnjen, datiran, zigosan in podpisan Obrazec st. 7 — Seznam referencnih del

- izpolnjen, datiran, zigosan in podpisan Obrazec st. 8 — Referencno potrdilo (skladno s Pogojem 14)

- izpolnjen, datiran, Zigosan in podpisan Obrazec st. 9 — Tehnicne in strokovne zmogljivosti za izvedbo narocila.

Narocnik si pridrzuje pravico, da od ponudnika / soponudnika in/ali podizvajalca ter drugega gospodarskega
subjekta, ki sodeluje v ponudbi, zahteva predlozitev izjav, dokumentov ali drugih dokazil, ki bi dokazovala
izpolnjevanje pogojev in zahtev narocnika iz te dokumentacije. V kolikor naro¢nik v roku, ki ga bo dolocil, ne bo
prejel zahtevanih in ustreznih dokazil, bo ponudbo takega ponudnika izkljucil. Dodatna dokazila, ki jih lahko
zahteva narocnik so katerakoli dokazila, ki bi dokazovala izpolnjevanje pogojev in zahtev narocnika iz te
dokumentacije, predvsem pa dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev navedenih v tocki 2.1. te
dokumentacije.
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Ponudbo ponudnika, ki ne bo v celoti izpolnil vseh pogojev za priznanje sposobnosti in zahtev narocnika bo
narocnik izkljucil.
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2.2 SAMOSTOINA PONUDBA / SKUPNA PONUDBA / PONUDBA S
PODIZVAJALCEM

Vsak ponudnik v tem postopku javnega narocila lahko predlozi samo eno ponudbo. V primeru, da bi ponudnik
predloZzil vec kot eno ponudbo bo narocnik vse prejete ponudbe takega ponudnika izkljucil.

2.2.1 Samostojna ponudba

Samostojna ponudba pomeni, da ponudnik predloZi samostojno ponudbo brez partnerjev v skupni ponudbi in
brez podizvajalcev. V navedenem primeru mora biti ponudnik v celoti tehni¢no in strokovno sam sposoben
izvesti narocilo, ki je predmet javnega razpisa.

2.2.2 Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloZi skupina ponudnikov — skupna ponudba. Ne glede na predloZitev skupne ponudbe
ponudniki odgovarjajo naro¢niku neomejeno solidarno. Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje pogojev, kjer je v
tocki 2.1. te dokumentacije tako navedeno, ugotavlja za vsakega od ponudnikov v skupini posebej, medtem ko
se ostali pogoji za priznanje sposobnosti ugotavljajo za vse ponudnike v skupini skupaj.

V primeru, da bo v postopku predmetnega javnega narocila izbrana ponudba, ki jo predlozi skupina ponudnikov,

bo moral ponudnik (skupina ponudnikov v skupni ponudbi) pred podpisom pogodbe narocniku izroCiti pravni akt

o skupni izvedbi naroCila (pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju). Pravni akt o skupni izvedbi narocila

bo moral vsebovati:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, maticna Stevilka,
davCna Stevilka, Stevilka transakcijskega racuna),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do narocnika,

- podrocje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delez vsakega partnerja v skupini v % in
vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,

- nacin placila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini posebej,

- dolocbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reSevanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini

- rok trajanja pravnega akta.

Pravni akt o skupni izvedbi narocila bo moral biti datiran, Zigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupni
ponudbi.

Ce ponudnik predioZi skupno ponudbo so za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi obvezni naslednji obrazci:
- Obrazec st. 3 — Podatki o soponudniku in pooblastilo soponudnika

- Obrazec st. 4 — Izjava o sprejemanju pogojev in upostevanju veljavnih predpisov

- ESPD obrazec, predlozen na nacin, kot je zahtevano za ponudnika

- Obrazec st. 5 — Soglasje oseb (se predlozi na podlagi poziva narocnika)

- S.BON-1/P (ali S.BON-1) (se predlozi na podlagi poziva narocnika)

- Obrazec st. 6 — Izjava o udelezbi fizicnih in pravnih oseb v lastnistvu subjekta.

2.2.3 Ponudba s podizvajalcem
Ponudnik lahko del javnega narocila odda v podizvajanje in predlozi ponudbo s podizvajalcem. Za podizvajalca
se Steje gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizicna oseba in za ponudnika dobavlja blago ali izvaja storitev

oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega narocila.

Ce bo ponudnik izvajal javno narocilo gradnje s podizvajalci mora v ponudbi:
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- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega narocila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- dokazilo o izpolnjevanju pogojev za priznanje osnovne sposobnosti,

- predloziti zahtevo podizvajalca za neposredno placilo, ¢e podizvajalec to zahteva.

V primeru, da bi med izvajanjem predmetnega javnega naroCila prislo do sprememb (sprememb pri
podizvajalcih, ki so ze navedeni v ponudbi ali vkljuCitev novega podizvajalca) bo moral glavni izvajalec narocnika
obvestiti o morebitnih spremembah informacij o Ze vkljuenih podizvajalcih in/ali poslati informacije o novih
podizvajalcih, ki jih namerava vkljuciti v izvajanje gradnje po sklenjeni pogodbi, in sicer najpozneje v petih dneh
po spremembi. V primeru vkljucitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati
tudi podatke, ki se nanasajo na sposobnost in so navedeni v tocki 2.1. te dokumentacije.

Narocnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, Ce bodo zanj obstajali razlogi za izkljucitev zaradi neizpolnjevanja
osnovnih pogojev za priznanje sposobnosti, ki so navedeni v tocki 2.1. te dokumentacije. Narocnik lahko zavrne
predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljuitev novega podizvajalca tudi, ¢e bi to lahko vplivalo na
nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in ¢e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je narocnik postavil
v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila. V primeru, da bo naro¢nik zavrnil novega podizvajalca bo
obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za vkljucitev novega podizvajalca v
dela po sklenjeni pogodbi za predmetno javno narocilo.

Neposredna placila podizvajalcem so obvezna le v primeru, da bo podizvajalec to zahteval. V primeru, da

podizvajalec zahteva neposredno placilo to zavezuje tako naro¢nik kot glavnega izvajalca. Ce bo podizvajalec

zahteval neposredno placilo mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti narocnika, da na podlagi potrjenega racuna oziroma situacije s strani
glavnega izvajalca neposredno placuje podizvajalcu,

- podizvajalec predloziti soglasje, na podlagi katerega narocnik namesto ponudnika poravnava podizvajalcevo
terjatev do ponudnika (izvajalca gradnje),

- glavni izvajalec svojemu raCunu ali situaciji priloZiti racun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da podizvajalec ne bo zahteval neposrednega placila, bo narocnik od glavnega izvajalca (izbranega
ponudnika) zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od pladila kon¢nega rauna oziroma situacije poslje svojo
pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje, neposredno
povezano s predmetom tega javnega narocila. V kolikor glavni izvajalec (izbrani ponudnik) v zvezi s podizvajalci
ne bo ravnal skladno z navedenim v tej tocki oziroma skladno s 94. ¢lenom ZIN-3 bo narocnik Drzavni revizijski
komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekrsku.

Ce ponudnik predlozi ponudbo s podizvajalcem so za vsakega od podizvajalcev navedenih v ponudbi obvezni
naslednji obrazci:

- Obrazec st. 2 — Podatki o podizvajalcu in izjava podizvajalca

- Obrazec st. 4 — Izjava o sprejemanju pogojev in upostevanju veljavnih predpisov

- ESPD obrazec, predlozen na nacin, kot je zahtevano za ponudnika

- Obrazec st. 5 — Soglasje oseb (se predlozi na podlagi poziva narocnika)

- S.BON-1/P (ali S.BON-1) (se predlozi na podlagi poziva narocnika)

- Obrazec st. 6 — Izjava o udelezbi fizicnih in pravnih oseb v lastnistvu subjekta.
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| 2.3  FINANCNA ZAVAROVANJA

2.3.1 Zavarovanje za resnost ponudbe

Narocnik za resnost ponudbe zahteva bianco podpisano in Zigosano menico z menicno izjavo s pooblastilom za
izpolnitev in unovcenje, v visini =15.000,00 EUR brez DDV, z oznako »Brez protesta, placljivo na prvi poziv in
veljavno do vklju¢no 4 mesece od datuma za prejem ponudb.

Menico z meni¢no izjavo dano za resnost ponudbe narocnik unovci, ¢e ponudnik:

- po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne,

- zavrne sklenitev pogodbe,

- po sklenitvi pogodbe ne predloZi zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- v ponudbi poda neresnicne izjave.

Neunovcene menice za zavarovanje za resnost ponudbe se po zakljucku postopka oddaje predmetnega javnega
narocila neizbranim ponudnikom vrne.

Menicna izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovcenje je sestavni del te dokumentacije.
Zavarovanije za resnost ponudbe ponudnik predlozi na nacin, kot je doloCen v tocki 1.2.3. te dokumentacije.
2.3.2 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo moral v roku 10 dni od dneva podpisa pogodbe narocniku izroCiti prvovrstno, nepreklicno,
brezpogojno in na prvi poziv placljivo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke
ali zavarovalnice, v visini 10% skupne pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost, z veljavnostjo do
vklju¢no osem (8) mesecev od podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank.

V kolikor bi narocnik odloCil, da se rok za izvedbo naroCila, doloen v pogodbi, podaljSa, bo moral izbrani
ponudnik temu ustrezno podaljsati tudi veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno
s pogodbenimi dolocili.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti narocnik unovci, Ce izvajalec svojih obveznosti do narocnika
ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ali v primeru, da izvajalec po svoji krivdi
odstopi od pogodbe in v primeru, da narocnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe in v primeru, da ponudnik
krsi dolocila pogodbe. Narocnik bo unovcil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti tudi v primeru,
Ce izbrani ponudnik ne bi izrocil narocniku zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Kot dokazilo, da bo izbrani ponudnik narocniku izrocil zahtevano finan¢no zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, ponudnik predlozi Obrazec st. 1 — Ponudba, v katerem poda izjavo o predlozitvi
zahtevanega zavarovanja. Izjava ponudnika o predloZitvi zahtevanega zavarovanja je pravno zavezujoCa, saj se
ponudnik z oddajo ponudbe v informacijski sistem e-JN obveze, da je oddal pravno zavezujo¢ dokument,
veljaven ves Cas veljavnosti ponudbe, kot je to zahtevano v tej dokumentaciji in navedeno v ponudbi.

V primeru, da izbrani ponudnik ne bo izrocil naro¢niku zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti bo narocnik Drzavni revizijski komisiji podal predlog o prekrsku, skladno z dolocili zakona, ki ureja

podrocje javnega naroCanja.

Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo bo moral izbrani ponudnik izroCiti naro¢niku:

GARANCIDIA ZA DOBRO 1ZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
nepreklicna, brezpogojna, na prvi poziv

Naziv banke:
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Kraj in datum:

Upravicenec: ZAVOD ZA RIBISTVO SLOVENLIE, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-émartno
Garancija Stevilka:

V skladu z Gradbeno pogodbo Stevilka - Gradnja servisnega objekta z valiSCem in karantenskega

objekta v Ribogojnici So¢a v Kobaridu, z dne _ , sklenjeno med ZAVODOM ZA RIBISTVO
SLOVENIJE, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Smartno, in izvajalcem

v vrednosti = EUR z DDV,

(z besedo: )

je izvajalec dolzan izvesti javno narocilo, ki se nanasa na izgradnjo servisnega objekta in valiS¢a v Ribogojnici
Soca v Kobaridu, v roku dolo¢enem s citirano pogodbo in v skladu z zahtevami narocnika in pogodbo, v obsegu,
kvaliteti in rokih opredeljenih v citirani pogodbi.

Na zahtevo upraviCenca te garancije se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15
dneh po prejemu vasega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakrsen koli ugovor izvajalca placali

EUR, Ce izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in roku,
opredeljenem v zgoraj citirani pogodbi.

Nasa obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbe obveznosti, ¢e opravljena gradnja tudi delno ne
zadosti pogodbenim obveznostim, Ce izvajalec pri izvedbi del kasni, zaradi Cesar narocnik trpi Skodo ali v primeru,
da izvajalec odstopi od pogodbe ali da narocnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe, ali v primeru, da izvajalec
krsi dolocila pogodbe. Garancija je unovdljiva tudi v primeru, da izvajalec narocniku ne izroli garancije za
odpravo napak v garancijskem roku, skladno s pogodbo.

Zahtevek za unovcitev garancije mora biti predlozen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovcenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predlozeno izjavo Uprave RS za javna placila, da so zahtevek za unovcenje podpisale osebe, ki so
pooblasCene za zastopanje in

3. original Garancije St. /

Ta garancija se znizuje za vsak, po tej garanciji unovéeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do vkljutno osem (8) mesecev od dneva podpisa pogodbe s strani obeh
pogodbenih strank, to je do vklju¢no . Po preteku navedenega roka garancija ne velja vec in
nasa obveznost avtomati¢no ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Ce se bo naro¢nik kadarkoli v ¢asu veljavnosti te garancije strinjal da se izvajalcu podalj$a pogodbeni rok ali v
primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko upravi¢enec te garancije oziroma
izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljSanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravi¢encem in banko reSuje stvarno pristojno sodisCe po sedezu upravienca do te
garancije po pravu Republike Slovenije.

Banka
(zig in podpis)
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2.3.3 Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (z vzorcem)

Po prevzemu del, ki bodo predmet pogodbe, s strani naroCnika (to je prevzem brez pripomb in zadrzkov), bo
moral izvajalec izroCiti narocniku prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv placljivo garancijo za
odpravo napak v garancijskem roku, izdano s strani banke ali zavarovalnice, za odpravo napak v garancijskem
roku, v viSini 5% pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo do vkljuno 5 let po dokoncni izroCitvi in prevzemu
objekta in izvedenih del s strani narocnika, za kar se Steje prevzem brez pripomb in zadrzkov.

Kot dokazilo, da bo izbrani ponudnik naro¢niku predloZil zahtevano financno zavarovanje za odpravo napak v
garancijskem roku, ponudnik predloZi Obrazec st. 1 — Ponudba, v katerem poda izjavo o predloZitvi zahtevanega
zavarovanja, saj se ponudnik z oddajo ponudbe v informacijski sistem e-JN obveZe, da je oddal pravno zavezujoc
dokument, veljaven ves Cas veljavnosti ponudbe, kot je to zahtevano v tej dokumentaciji in navedeno v ponudbi.

Vzorec garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ki jo bo moral izbrani ponudnik izrociti naro¢niku:

GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
nepreklicna, brezpogojna, na prvi poziv

Naziv banke:

Kraj in datum: y y
UpraviCenec: ZAVOD ZA RIBISTVO SLOVENIJE, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Smartno

Garancija Stevilka:
V skladu z Gradbeno pogodbo Stevilka — Gradnja servisnega objekta z valiS¢em in karantenskega

objekta v Ribogojnici v Kobaridu, z dne , Sklenjeno med ZAVODOM ZA RIBISTVO SLOVENIJE,
Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Smartno, in izvajalcem

za izvedbo javnega narocila »Ureditev peSpoti med sprejemnim centrom v Matavunu in vasjo Betanja mimo
razgledis¢a Vedeta«, v vrednosti EUR z DDV, je izvajalec dolZan po opravljenem dokoncnem
prevzemu izvrSenih del in objektov, to je po prevzemu brez pripomb in zadrzkov, v garancijskem roku odpraviti
vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma napake, skladno z dolocili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vasega prvega pisnega
zahtevka in ne glede na kakrSen koli ugovor izvajalca plaCali znesek EUR, Ce izvajalec v
garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova
garancijske obveznosti.

Zahtevek za unovcitev garancije mora biti predlozen banki in mora vsebovati:

1. originalno pismo za unovcenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in

2. predlozeno izjavo Uprave RS za javna plaCila, da so zahtevek za unovlenje podpisale osebe, ki so
pooblas€ene za zastopanje in

3. original Garancije st. /

Ta garancija se znizuje za vsak, po tej garanciji unovceni znesek.

Ta garancija velja Se do vkljucno 5 let po izroCitvi in dokon¢nem prevzemu del po citirani pogodbi s strani
narocnika, to je do vkljucno

Po poteku tega roka garancija ne velja ve€ in nasa obveznost avtomati¢no ugasne, ne glede na to, ali je garancija
vrnjena.
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Ce se bo naro¢nik kadarkoli v ¢asu veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podalj$a pogodbeni rok iz
razloga, ker izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, to je odpraviti vseh napak v garancijskem roku,
se lahko narocnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljSanje te garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravi¢encem in banko resuje stvarno pristojno sodis¢e po sedezu upravicenca do te
garancije po pravu Republike Slovenije.

Banka
(Zig in podpis)
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‘ 2.4 OBVLADOVANIJE KORUPTIVNIH TVEGANJ]

2.4.1 Omejitev poslovanja

Kot to doloCa 35. Clen Zakona o integriteti in prepreCevanju korupcije (Uradni list RS, st. 69/11 — uradno

preCis¢eno besedilo) organ ali organizacija javnega sektorja, ki je med drugim zavezan postopek javnega

narocanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naroCanje, ne sme narocati blaga, storitev ali gradnje, v

katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov druzinski ¢lan:

- udeleZen kot poslovodija, ¢lan poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v vec kot pet odstotnem delezu udelezen pri ustanoviteljskih
pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Zgoraj navedena prepoved velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali
njegovim druzinskim ¢lanom kot fizicno osebo.

Skladno s 36. ¢lenom Zakona o integriteti in preprecevanju korupcije funkcionar v roku dveh let po prenehanju
funkcije v razmerju do organa, pri katerem je opravljal svojo funkcijo, ne sme nastopiti kot predstavnik
poslovnega subjekta, ki s tem organom ima ali vzpostavlja poslovne stike. Organ, v katerem je funkcionar
opravljal funkcijo v roku enega leta po prenehanju funkcije ne sme poslovati s subjektov, v katerem je bivsi
funkcionar neposredno ali preko drugih pravnih oseb v ve¢ kot 5% udeleZen pri ustanoviteljskih pravicah,
upravljanju oziroma kapitalu.

Pogodba ali druge oblike pridobivanja sredstev, ki so v nasprotju z dolocbami 35. Clena Zakona o integriteti in
prepreCevanju korupcije, so nicne.

2.4.2 Udelezba fizicnih in pravnih oseb v lastnistvu subjekta

Skladno s Sestim odstavkom 14. Clena Zakona o integriteti in prepre¢evanju korupcije (Uradni list RS, st. 69/11
- uradno precisceno besedilo) mora izbrani ponudnik pred sklenitvijo pogodbe z naro¢nikom narocniku predloziti
izjavo oziroma podatke o udelezbi fizitnih in pravnih oseb v lastnistvu ponudnika, vklju¢no z udelezbo tihih
druzbenikov ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na dolocbe zakona, ki ureja gospodarske druzbe
Steje, da so povezane druzbe s ponudnikom. Navedeno izjavo oziroma podatke je narocnik na zahtevo Komisije
za prepreCevanje korupcije dolZzan posredovati le-tej. Za fizicne osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov
prebivali§¢a in dele? lastniétva. Ce ponudnik predlozi lazno izjavo oziroma da neresni¢ne podatke o navedenih

dejstvih ima to za posledico ni¢nost pogodbe.

Naroc¢nik mora navedeno izjavo pridobiti tudi od vsakega od partnerjev v skupni ponudbi in od vsakega
podizvajalca navedenega v ponudbi.

Komisija za preprecevanje korupcije je predlagala narocnikom, da izjavo pridobijo dovolj zgodaj, da bo v
primeru, ¢e bi narocnik ugotovil obstoj okoliscin, ki predstavljajo nasprotje interesov ali omejitev poslovanija, Se
vedno lahko izbral drugega ponudnika ali izvedel druge potrebne ukrepe (kot npr. izloCitev usluzbenca iz
konkretnega postopka javnega narocanja).

Ponudnik ponudbi prilozi izpolnjen, datiran, zigosan in podpisan Obrazec st. 6 — Izjava o udelezbi fizicnih in
pravnih oseb v lastniStvu subjekta.

V primeru skupne ponudbe je izpolnjen, datiran, Zigosan in podpisan Obrazec st. 6 — Izjava o udelezbi fizicnih
in pravnih oseb v lastnistvu subjekta obvezna priloga ponudbi tudi za vsakega od partnerjev v skupini ponudbi.

V primeru ponudbe s podizvajalci je izpolnjen, datiran, zigosan in podpisan Obrazec st. 6 — Izjava o udelezbi
fizicnih in pravnih oseb v lastniStvu subjekta obvezna priloga ponudbi tudi za vsakega od podizvajalcev
navedenega v ponudbi.
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izjava o udelezbi fizicnih in pravnih oseb v lastnistvu subjekta, ki pa mora vsebovati vse podatke, kot so
zahtevani v Obrazcu st. 6.
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‘ 3.1 TEHNICNE SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNEGA NAROCILA

3.1.1 Splosno

Predmet javnega narocila je gradnja servisnega objekta z valiScem in karantenskega objekta v Ribogojnici Soca
v Kobaridu.

Dela po tem javnem razpisu obsegajo vsa pripravljalna dela, gradbena dela, obrtniska dela, elektro instalacije
in opremo, strojne instalacije in opremo, tehnologijo, zunanjo ureditev, izvedbo vseh razpisanih del, vse
transporte, zaklju¢na dela, dobavo vsega potrebnega materiala in opreme in vsa ostala dela vezana na izvedbo
javnega narocila GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM IN KARANTENSKEGA OBJEKTA V RIBOGOINICI
SOCA V KOBARIDU, tehni¢no skladno s projektno dokumentacijo in zahtevami naro¢nika.

Projekt LIFE for LASCA, LIFE16 NAT/SI/000644, s polnim naslovom »LIFE ZA OHRANITEV PRIMORSKE
PODUSTI: Nujni ukrepi za ohranitev skoraj izumrle vrste Protochondrostoma geneix, sofinancira Evropska unija
v okviru financnega mehanizma LIFE 2016, projekt »LIFE ZA OHRANITEV PRIMORSKE PODUSTI: Nujni ukrepi
za ohranitev skoraj izumrle vrste Protochondrostoma genei.

Javno narocilo ni razdeljeno v sklope, ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za celotno naroCilo. Variantne
ponudbe niso dopustne in jih naro¢nik v primeru prejema ne bo uposteval.

Narocnik oddaja javno narocilo po nacelu pogodbe »fiksne in nespremenljive cene na encoto in dejansko vgrajene
koli¢inex.

Za ponudnika, ki odda ponudbo se steje, da mu je poznano obmodje na katerem bo potekala investicija in je
seznanjen z obmocjem in stanjem na terenu.

Narocnik bo na podlagi merila, dolocenega v tej dokumentaciji, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev iz te
dokumentacije, izbral ponudbo enega — najugodnejSega ponudnika. Ponudnik mora biti organizacijsko, tehni¢no
in strokovno usposobljen za izvedbo del, ki je predmet javnega narocila.

Izbrani ponudnik bo zacel z deli takoj po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank in ne pozneje kot v
roku pet dni po uvedbi ali delni uvedbi v delo. Izvajalec bo moral zakljuciti z deli najpozneje v roku Sestih (6)
mesecev od uvedbe ali delne uvedbe v delo. Pogoj za prevzem objekta in izvedenih del s strani narocnika je
prevzem brez pripomb in zadrZkov, pogoj za dokoncen prevzem pa je pridobljeno uporabno dovoljenje.

Izbrani ponudnik, izvajalec, bo moral zavarovati gradbisce v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo podrocje
gradenj in poskrbeti za varnost na gradbiScu in njegovi okolici. Izvajalec je v celoti odgovoren in bo moral ves
Cas izvedbe investicije skrbeti za varnost vseh delavcev in mimoidocih ter za varnost in stabilnost objektov na
katerem bodo potekala dela, ob upostevanju obmocja na katerem bodo potekala dela.

Izbrani izvajalec bo moral oznaciti gradbisce skladno s predpisi, ki urejajo podrocje gradenj in navodili v zvezi z
oznacevanjem gradbisc in dokumentacije, ki veljajo za investicije, ki se sofinancirajo iz sredstev Evropske unije.

Izvajalec bo moral pri izvedbi naroCila uporabljati okoljsko tehnologijo, katere uporaba je okolju manj skodljiva,
in ki varuje okolje, ga manj onesnazuje ter omogoca boljSe recikliranje vsega odpadnega materiala. Prav tako
bo moral izvajalec upostevati vse okoljske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji, predpise, ki urejajo podrocje
gradenj in upostevati, da je dela potrebno izvesti na nacin, da se okolje ohranja in vsa dela prilagoditi obmodju
na katerem bo potekala investicija.

Izvajalec bo moral kakrSenkoli material, ki ostane ali se pridobi pri gradbenih delih ponovno uporabiti, reciklirati,
obdelati oziroma zagotoviti ravnanje z njimi skladno s predpisi za ravnanje z odpadki ter o tem dati naro¢niku
dokumentacijo pri vsakokratni izdani situaciji.
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Po zakljucku investicije bo moral izvajalec z gradbis¢a in obmocja, kjer bodo potekala dela odstraniti ves odpadni
material, embalaZo in zagotoviti ravnanje skladno s predpisi, ki urejajo podrocje ravnanja z odpadki in odpadne
embalaZe in tudi ves Cas gradnje upostevati, da na gradbisu ne sme biti odpadkov, da bo gradbis¢e dnevno
cisCeno in urejeno.

DOPOLNILO K POPISOM DEL

Vsa pogodbena dela bo izvajalec del opravil kvalitetno po projektni dokumentaciji, skladno z veljavnimi predpisi,
normativi in standardi, ki urejajo izvajanje del na tovrstnih objektih in zahtevami narocnika.

Izvajalec se zaveZe, da bo:

opravil prevzeta dela kvalitetno po prejeti projektni dokumentaciji, skladno z veljavnimi predpisi, hormativi
in standardi, ki urejajo izvajanje del na tovrstnih objektih. Pregledati mora projektno dokumentacijo, na
ugotovljene pomanjkljivosti mora opozoriti narocnika, projektanta in nadzornika ter zahtevati odpravo.
Mesecno izdelal narocniku poroCilo o poteku del: opis poteka del, fotografije, dokumentacija o opremi in
materialih, zagotavljanju kakovosti, varnosti pri delu, primerjava dejanskega in nacrtovanega napredka,
razen v primeru, da narocnik ne odlo¢i drugace;

pripravil gradbis¢e za izvedbo investicije (odstranitev ovir, postavitev gradbisCnih objektov, ureditev
skladis¢nih povrsin, manipulativnih povrsin,...); V vsem tem je zajeta tudi zasCita gradbisca, ograje,
razsvetljava in varovanje; pri pripravi gradbisca bo izvajalec dolZan v celoti upostevati obmocje na katerem
bodo potekala dela;

na lastne stroske in pravocasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo odvecnega materiala,
v skladu z veljavnimi predpisi in varnostnem nacrtu, ter na lastne stroske poskrbel za ureditev varnosti,
organizacijo in ustrezno oznacitev in zascito gradbisca (tabla skladno s pravilnikom o gradbiscih in navodili
za oznacevanje gradbisc pri investicijah, ki se sofinancirajo iz sredstev EU);

v skladu z uredbo, ki ureja podroCje ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki veljajo za
tovrstne gradnje, uposteval in predlozil narocniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji
gradbenih odpadkov pooblas¢enemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse morebitne posledice zaradi
neupostevanja teh predpisov;

vodil evidenco o vrsti in koliCini gradbenih odpadkov, ter nacinu njihovega deponiranja, ki jo bo mesetno,
skupaj z obracunom dostavljal narocniku, po zakljucku gradnje pa bo dostavil dokazila (evidencni list, tehtalni
list , dovoljenje za ravnanje z odpadki za prevzemnika odpadkov), da je zagotovil ravnaje skladno s predpisi
za ravnanje z odpadki;

uposteval, da se mora pri gradnji uporabljati gradbene proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne listine o
skladnosti na podlagi harmoniziranih standardov, ki so navedeni v seznamu harmoniziranih standardov,
katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo, skladno z
veljavnimi predpisi, ter so oznaceni z znakom CE, ali gradbenih proizvodov, za katere so se tisti, ki so dal
proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) pridobili slovensko tehni¢no soglasje (STS) ali evropsko tehni¢no
soglasje (ETA) ali gradbenih proizvodov, ki so skladni s slovenskimi tehni¢nimi predpisi in slovenskimi
standardi;

med gradnjo omogocil nemoten dostop na dele obmodja, kjer bo potekala investicija in sosednja obmocja
in objekte ter jim omogocil normalno funkcioniranje;

vgrajeval material in opremo, ki ustreza veljavnim predpisom, normativom in standardom ter zanj priskrbel
ustrezne izjave o skladnosti, certifikate,...;

na osnovi pisnega naroCila zastopnika narocnika opravil tudi vsa dodatna in veC dela;

izvedel v skladu z 653. ¢lenom OZ vsa nepredvidena dela, ki so neodlozZljivo nujna, da se prepreci veja
Skoda ali zagotovi stabilnost objekta. Tista nepredvidena dela, katerih izvedba lahko pocaka do potrditve

odgovornega nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik, izvajalec ne sme izvesti do takSne potrditve, sicer jih
narocnik ni dolZzan placati, ¢e jih odgovorni nadzornik tudi naknadno ne potrdi kot potrebna dela;
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uposteval varstvene predpise (ZVZD, Uradni list RS, st. 43/11) pri izvedbi del in uposteval varnostni nacrt
gradbisca in, da se bo ravnal po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne nacine gradnje v skladu
z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu - Uradni list RS, St. 43/11; skrb in odgovornost za izvajanje
varstvenih ukrepov na delovnih mestih pri gradnji nosi izvajalec sam, oziroma njegovi podizvajalci;

imel na gradbiscu ustrezno in zadostno ekipo delavcev, ki je med gradnjo ne bo menjal brez predhodnega
soglasja narocnika oziroma odgovornega nadzornika. Vsako zamenjavo ekipe mora izvajalec sporoCiti
narocniku tri dni pred zamenjavo; izvajalec je dolzan za izvedbo investicije zagotoviti delavce, ki so
usposobljeni in sposobni za dela na objektu, ki je predmet javnega narodilai;

poskrbel za izdelavo PID v skladu s predpisi, ki urejajo podroCje gradenj, vse spremembe od projektne
dokumentacije dokumentirati v gradbeni dnevnik, ki jih odgovorni nadzornik in odgovorni projektant sproti
potrjujeta;

vse poskodbe podzemnih vodov (ki so mu bile s strani upravljavca infrastrukture odkazane) in privatne
lastnine popravil na lastne stroske;

vodil gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer o izvedenih delih v skladu s predpisi, ki urejajo podrocje
gradenj. Podpisati ju morata tekoCe odgovorni vodja del in odgovorni nadzornik narocnika oziroma
pooblasCeni predstavnik naroCnika; gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer se vodi v dvojniku,
originalni izvod ostane narocniku, kopija pa izvajalcu;

v osmih dneh po koncanju del dostavil narocniku izjavo o koncanju del in vso potrebno dokumentacijo za
pregled objekta;

zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo Skodo tudi proti tretji osebi, in prilagodil tehnologijo
dela razmeram na gradbisCu in okoli njega tako, da ne bo povzrocal Skode na lastnini investitorja ali drugih
oseb;

v Casu, Ce bi prislo do prekinitve del poskrbeti za primerno zascito gradbisca, da se ne bo povzroCala Skoda
in da zaradi gradbisca ne bo ogroZeno okolje in ljudje;

vsa dela izvajal na nacin, da ne bo povzrocal kakrsnekoli Skode in poskodb v jamah in na obmocju, kjer bodo
dela potekala;

vse dostope do zemljis¢ predhodno dogovoril z lastniki zemljis¢, v kolikor bo to potrebno.

V enotnih cenah posameznih postavk morajo biti vklju¢ena tudi naslednja pripravljalna in ostala dela:

priprava in postavitev gradbiscne table, ob upostevanju pravilnika o gradbiscih,

pripravljalna dela, ki niso navedena v ponudbenem predracunu,

dnevno CisCenje gradbisca,

potrebno zavarovanje krizanj obstojecih komunalnih vodov, v kolikor bo to potrebno,
obvescanje javnosti o zaporah, ¢e bo to potrebno,

izvedbo zacasnih obvozov in oznacb za obvoze, ¢e bo to potrebno,

izdelava elaborata zapore, pridobivanje dovoljenj za zaporo, njena postavitev, vzdrzevanje in odstranitev,
¢e bo to potrebno,

zacCasne deponije in stalne deponije ter pripadajoCe transporte, takse in stroske deponiranja,
potrebno zavarovanje gradbisca po varnostnem nacrtu,

vsakodnevne koordinacije med naro¢nikom, izvajalci, podizvajalci in soglasodajalci,
pridobitev prostora za trajno deponiranje materiala, vklju¢no z vsemi pristojbinami,

stroske izdelave dokazil o zanesljivosti objekta,

drugi stroski povezani z investicijo, ki je predmet javnega narocila.

Izvajalec v Casu izvedbe narocila ne bo mogel uveljavljati kakrSnegakoli poviSanja cen na enoto ali kakrsnihkoli
stroskov, ki bi nastali v primeru, e bi se izvedba del po tem javnem razpisu podaljSala iz objektivnih razlogov.
Narocnik tovrstnih povisanj in stroskov izvajalcu ne bo priznal.

V primeru, da izvajalec ne bo uposteval zgoraj navedenih zahtev, in v primeru, da izvajalec povzroci Skodo v
primeru, da izvajalec povzrocene Skode ne bi povrnil, to stori naro¢nik na racun izvajalca. Izvajalec v navedenem
primeru nima nobenih moZznosti do ugovora.
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Vsa dela po tem javnem razpisu in vsa pogodbena dela se izvedejo na osnovi in v skladu s projektno
dokumentacijo, ki jo je izdelal projektant PROdom biro d.o.0., Druzba za projektiranje, gradbenistvo, trgovino
in storitve, TrZaska cesta 65, 2000 Maribor.

3.1.2 Tehnicne specifikacije

V nadaljevanju je predstavljeno tehni¢no porocilo iz projekta za izvedbo.
0.2 Opis gradnje in njenih znacilnosti

Tehnicni opis servisne stavbe:

SPLOSNO

Investitor Zavod za ribiétvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Smartno, Zeli na lokaciji v Kobaridu
preurediti obstojeco ribogojnico, ki obsega izgradnjo nove servisne stavbe in karantenskega prostora.

ARHITEKTURNA ZASNOVA SERVISNEGA OBJEKTA
Zasnova novogradnje izhaja iz zahtev narocnika in funkcije objekta.

Tlorisna zasnova objekta je v obliki ¢rke L in temelji na podolgovati tlorisni zasnovi. Vhod v poslovni del objekta
in prostor valilnice je iz vzhodne strani, vhod v prodajalno za stranke pa iz severne strani. Etaznost poslovnega
dela objekta je P+1, etaznost valilnice in vmesnega dela s skladis¢em pa P.

Dimenzije pritlicnega dela so 25.5 m x 12.7 m + 3.9 m x 5.3 m , dimenzije poslovnega dvoetaznega dela pa
6,5mx17.2m.

Poslovni del objekta je pravokotne oblike in orientiran v smeri vzhod-zahod. V poslovni del objekta skozi vhodna
vrata na severni strani vstopimo direktno v prodajalno, ki je povezana s pomoznim prostorom za pripravo rib
na prodajo. Iz pomoznega prostora se vstopa v hodnik s stopnis¢em, ki vodi v zgornjo etaZo. Iz hodnika se
poleg tega prehaja tudi v utility, garderobo s tusem, sanitarije za moske, umivalnico in susilnico. Iz hodnika je
mozen direkten izhod na prosto, prav tako se na prosto dostopa neposredno iz umivalnice z namenom locitve
umazanih in Cistih prostorov. V pritli¢ju poslovnega dela objekta se nahaja tudi delavnica v katero se dostopa iz
dvoris¢a. V nadstropju poslovnega objekta s stopnic vstopimo na hodnik, ki vodi v pisarno s kuhinjskim kotom,
zenski wc, sejno sobo in skladisce. V skladisCe je mozZen prenos blaga tudi preko vrat na vzhodni strani objekta.

Med poslovnim delom objekta in valilnico se nahaja pritlicno skladis¢e hrane, v katerega je mozen dostop iz
vzhodne in zahodne strani parcele.

Valilnica se nahaja na juznem delu in je z daljSo stranico orientiran v smeri sever-jug. V njo se dostopa iz
vzhodnega in juznega dela dvorisca. V objektu se nahajajo bazeni za vzrejo rib, juzni del stavbe je pregrajen z

valilnimi koriti.

Juzno od servisnega objekta se nahaja ograjen karantenski prostor z manjsim zidanim objektom z valilnimi
koriti, mer 5.5 m x 5 m in etaznosti P.

Ves servisni objekt je pokrit z dvokapno streho, ki je vzporedna daljsim stranicam objekta in poteka nad valilnico
in vmesnim delom v smeri sever-jug in nad poslovnim delom v smeri vzhod-zahod. Naklon vseh stresin je 25°.

StreSine imajo urejeno odvajanje meteorne vode.

V prostoru utility v pritli¢ju je predvidena namestitev tehnologije za ogrevanje objekta.
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Fasada objekta je umazano bela (RAL 9001).
KONSTRUKCIJA IN MATERIALI
Temelji

Temeljenje poslovnega dela objekta se izvede z AB temeljno plosco, debeline 25 cm, na gramoznem utrjenem
nasutju, ki sega pod mejo zmrzovanja. Po zunanjem obodu plos¢e poteka AB pasovni temelj debeline 40 cm, ki
sluzi tudi kot proti zmrzlinski rob, ki je tudi dodatno toplotno izoliran. Temeljenje valilnice se izvede s tockovnimi
temelji povezanimi s temeljnimi vezmi, mer 0.8 m x 0.8 m, debeline 0.8 m in podplatom 1.5 m x 1.5 m, debeline
0.4 m. Na gramoznem utrjenem nasutju, ki sega pod mejo zmrzovanja.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti izvedbi drenaze okoli objekta in pravilni odvod meteornih in podtalnih
vod, vstran od objekta.

Zaradi potrebe po temeljenju objekta v dobro nosilno-nepodajno osnovo, naj gradbeno jamo pred izdelavo
temeljev pregleda pooblasceni geomehanik.

Gradbene izkope in temeljenje ter vsa gradbena dela bo treba izvajati pod geomehanskim nadzorom. Pri
utrjevanju in zgoscevanju blazine se zagotovi prisotnost geomehanika, ki mora izvajati meritve zbitosti, kjer je
na koti temeljenja potrebno doseci zahtevano zbitost. Geomehanik v pisni obliki poda nacine vgradnje in
komprimiranje tampona, lego geotekstila, viSino polaganja drenazne cevi, ter ostale detajlne podatke, potrebne
za zanesljivo in kvaliteto temeljenje. O terenskih ugotovitvah je treba sprotno porocati nadzorniku, investitorju
in ostalim neposredno v gradnjo vpletenim osebam.

Stene

Konstrukcija valilnice in poslovnega dela je lo¢ena. Konstrukcija valilnice je betonska skeletna konstrukcija,
prostor med stebri je pozidan z betonskim zidakom deb. 20 cm. Obodni nosilni zidovi vmesnega in poslovnega
dela bodo pozidani z votlim opecnim modularnim zidakom Sirine 20 cm (kot npr. Phorotherm Wieneberger).
Nosilni notranji opecni zidovi bodo sezidani z modularnim votlim zidakom, debeline 20 cm. Zidovi bodo ometani
in ustrezno toplotno izolirani in oblozeni. Tudi predelni zidovi se zaradi boljSe zvocne izolacije oz. zaradi laZje
vgradnje instalacij, kjer je to potrebno izvedejo z opecnimi zidaki debeline 20 cm oz. 11,5 cm kjer ni potrebe po
boljsi zvocni izolaciji ali vgradniji instalacij vecjih dimenzij.

Zidovi v pritli¢ju bodo v zasutem delu do 30-50 cm nad terenom obdelani z ustrezno toplotno in hidroizolacijo.
V vogalih in stikih zidov so razporejene vertikalne armirano betonske zidne vezi, pretezno prereza 20/20 cm.
Vertikalne vezi se izvedejo v vogalih in tudi na vsake 4-5 m neprekinjenega zidu. Nosilni zid pritli¢ja je zakljucen
in povezan z armirano betonsko plosco.

Za zunanje obodne stene v pritli¢ju in nadstropju poslovnega dela objekta je predvidena obloga s toplotno
izolacijo debeline 15 cm. Del objekta z valilnico je oblozen s toplotno izolacijo debeline 5 cm.

Vse notranje stene so ometane z grobim in finim ometom, kitane in slikane z disperzijsko oz. poldisperzijsko
barvo. Vsi izpostavljeni vogali v notranjosti objekta morajo biti zasCiteni s tipskimi podometnimi PVC ali Alu
profili. Stene sanitarnih prostorov in prostorov prodajalne in priprave rib, so do stropa oblozene s keramiko.
Stene kuhinje morajo biti izvedene iz pralnega, za vodo nepropustnega materiala, najmanj do visine 1,50 m.

Koncni fasadni omet obravnavanih objektov bo gladek, barva fasade pa bo umazano bela (RAL 9001).
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Plosce, stropovi

Nad pritliciem se izvede monolitna armirano betonska plos¢a, debeline 18 cm. Plosca je linijsko podprta z
nosilnimi opec¢nimi stenami iz votlih opecnih modularnih zidakov.

Dimenzioniranje posameznih AB in opecnih elementov in posamezne resitve detajlov, pa so predvidene v PZI
dokumentaciji.

Streha

Streha je predvidena kot simetri¢na dvokapnica z naklonom 25°. Sleme poteka vzdolz daljSe stanice in sicer nad
valilnico in vmesnim delom objekta v smeri sever-jug in nad poslovnim delom objekta v smeri vzhod-zahod. Na
vzhodno stran, kjer se nahaja dvorisCe poteka streha preko mej objekta in sluzi kot nadstreSek. Predvidena
kritina je navaden gladek korec. Zlebovi in odtoki so polkrozne oblike iz barvane ploCevine. Streha ima na vseh

straneh razen kjer je nadstreSek kratke napusce dolZine 20cm in zakljuceni s polovicnim korcem.

Dimenzioniranje posameznih elementov ostresja in posamezne resitve detajlov, so v nacrtu arhitekture in
gradbenistva.

Podi

Tlaki v objektu se izvedejo kot plavajodi estrih, polozen na toplotno (zvocno) izolacijo, ter ob robovih in stikih z
nosilnimi stenami oz. stebri dilatiran z ustreznim dilatacijskim trakom. Razlicne obdelave tlakov bodo locene z
tipskim dilatacijskim kovinskim trakom v tleh. Stik poda in sten mora biti izveden z zaokroznico.

V pritli¢ju so v vseh prostorih predvidene keramicne ploscice.

V nadstropju, na stranis¢u, na hodniku in v skladisCu je predvidena talna keramika. V pisarni in v sejni sobi pa
je predviden klasicni parket.

Stopnice iz pritli¢ja v nadstropje so armiranobetonska konstrukcija obleCena v keramicne ploscice.

Pripire ob menjavi tlakov bodo iz medeninastega profila

Tlak v prostorih ribogojnice bo vodotesna cementna masa kor npr. Hidrozan, na vodonepropustni AB plosci.
Stavbno pohistvo

Notranja vrata so predvidena po tehnologiji proizvajalca.

Okenske odprtine so oblike strogo leze¢ega pravokotnika in izrazitega pokon¢nega pravokotnika.

Okna so lesene izvedbe. Vsa okna pa so opremljena z zunanjimi okenskimi zaluzijami. Notranje okenske police
so predvidene iz kot npr. werzalit ali helopal umetne mase, zunanje pa iz aluminijaste plocevine.

Zunanja vhodna vrata so predvidena lesene izvedbe.
Tocno stavbno pohistvo se doloci v PZI dokumentaciji.
KARANTENSKI OBJEKT — LOPA:

Karantenski objekt se nahaja juzno od gladnega servisnega objekta Ribogojnice v Kobaridu. Je pritline etaznosti
in pravilne pravokotne oblike dimenzij 5.0 m x 5.5 m. Objekt je opecne konstrukcije in ga pokriva simetri¢na
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dvokapna streha. Objektu pripada tudi ograjen prostor okvirne kvadrature 140 m?, ki je ograjeno z Zicnato
ograjo visine 1.8 m.

Temelji
Temeljenje karantenskega objekta se izvede z AB temeljno plosCo, debeline 25 cm, na gramoznem utrjenem
nasutju, ki sega pod mejo zmrzovanja. Po zunanjem obodu plos¢e poteka AB pasovni temelj debeline 30 cm, ki

sluzi tudi kot proti zmrzlinski rob.

Posebno pozornost je potrebno posvetiti izvedbi drenaze okoli objekta in pravilni odvod meteornih in podtalnih
vod, vstran od objekta.

Zaradi potrebe po temeljenju objekta v dobro nosilno-nepodajno osnovo, naj gradbeno jamo pred izdelavo
temeljev pregleda pooblasceni geomehanik.

Gradbene izkope in temeljenje ter vsa gradbena dela bo treba izvajati pod geomehanskim nadzorom. Pri
utrjevanju in zgoscevanju blazine se zagotovi prisotnost geomehanika, ki mora izvajati meritve zbitosti, kjer je
na koti temeljenja potrebno doseli zahtevano zbitost. Geomehanik v pisni obliki poda nacine vgradnje in
komprimiranje tampona, lego geotekstila ter ostale detajlne podatke, potrebne za zanesljivo in kvaliteto
temeljenje. O terenskih ugotovitvah je treba sprotno porocati nadzorniku, investitorju in ostalim neposredno v
gradnjo vpletenim osebam.

Stene

Konstrukcija lope bo grajena z betonskim zidakom Sirine 20 cm. Zidovi bodo ometani in ustrezno zakljuceni z
finalnim slojem. Zidovi bodo do 50 cm nad terenom obdelani z ustrezno hidroizolacijo.

V vogalih in stikih zidov so razporejene vertikalne armirano betonske zidne vezi, pretezno prereza 20/20 cm.
Vertikalne vezi se izvedejo v vogalih in tudi na vsake 4-5 m neprekinjenega opetnega zidu.

Plosce, stropovi

Nad pritli¢jem se izvede lesena dvokapna streha.

Streha

Streha je predvidena kot simetricna dvokapnica z naklonom 25°. Sleme poteka v smeri vzhod-zahod. Predvidena
kritina je enaka kot na servisnem objektu in sicer navaden gladek korec. Obrobe, Zlebovi in odtoki so iz barvane

plocevine. Streha ima na vseh straneh kratek napus¢ dolzine 20cm.

Ostresje se izvede iz zaganih lesenih nosilcev iz iglavcev trdnostnega razreda C 24, vezna sredstva so pocinkane
izvedbe.

Dimenzioniranje posameznih elementov ostreSja in posamezne reSitve detajlov, so v nacrtu arhitekture in
gradbenistva.

Podi
Tlak v objektu bo vodotesna cementna masa kor npr. Hidrozan, na vodonepropustni AB plosci.
Stavbno pohistvo

Objekt ima samo vhodna vrata, ki so predvidena lesene izvedbe.
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TEHNICNI PRIKAZI

TLORIS TEMELINE PLOSCE
TLORIS PRITLICIA
TLORIS NADSTROPJA
TLORIS OSTRESIA

TLORIS STREHE

PREREZ A-A

PREREZ Al Al

PREREZ B-B

FASADE

SHEME OKEN IN ZUNANJIH VRAT V PRITLICIU IN NADSTROPIU
SHEME VRAT V PRITLICJU IN NADSTROPJU

DETAIL 1 — ROB TEMELINE PLOSCE

DETAIL 2 — TLAK NAD TEMELINO PLOSCO
DETAIL 3 — STROP V MEDETAZI

DETAIL 4 — FASADNA STENA

DETAIL 5 — PREREZ SKOZI PREDELNO STENO
DETAIL 6 — PREREZ SKOZI NAPUSC

DETAIL 7 — PREREZ SKOZI SLEME

TEHNICNO POROCILO 1Z NACRTA S PODROCIA ARHITEKTURE (VEZANO NA TEHNOLOGIJO)

1.4.1. UVODNI DEL
1

Ta projektna dokumentacija obravnava posebni del dovodnih in odvodnih napeljav in razpeljav ter oblikovanja
na mestu izdelanih okroglih bazenov z vsemi pripadajocimi jaski in ostalimi napravami, ki so vezane na normalno
funkcioniranje nove gradnje Ribogojnice »Soca« v Kobaridu.

Ker ima izdelovalec PGD projektne dokumentacije (PROdom biro d.o.0., TrZaska cesta 65, Maribor), ki je tudi
izdelovalec osnovne PZI dokumentacije, s tovrstnimi projekti nekoliko manj izkusenj zaradi specifike
nacrtovanja, ki je vezano na »tehnologijo« valis¢a za salmonide, Lasco — RAS in tudi karantene, se je investitor
sam odlocil narociti obdelavo tega dela projektne dokumentacije pri Schlaus, arhitekturnem studiu d.o.o. iz
Slovenskih Konjic, saj njihovo sodelovanje s Schlaus, arhitekturnem studiem, traja vec kot 10 let in opisano
tematiko izgradnje dobro poznajo.

To je bilo sprejemljivo tudi ob dejstvu, da je bil predhodno zelo dobro pripravljen tehni¢no tehnoloski elaborat
preureditve in posodobitve celotnega kompleksa Ribogojnice »Soca« v Kobaridu, izdelovalca G20 d.o.0., Smarje
pri JelSah.

Kot osnova za pripravo predmetnega nacrta je tudi izdelana arhitektonska graficna podloga (Stevilka nacrta:
2719-321-2018-A), projektanta PROdom d.o.0., Trzaska cesta 65, Maribor (odgovorni vodja projekta: BRANKO
KOKOL gr. tehnik, ZAPS 9087).

Ta nacrt arhitekture je pripravljen na osnovni investitorjevega posebnega narocila kot posebni del »PZI« (projekt
za izvedbo) z obravnavanjem le dejstev, ki so vezana na tehnologijo.
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Izvajanje s tem nacrtom obravnavnih del na terenu je mogoce le na osnovi kompletno
pripravljenega tega dela projektne dokumentacije »PZI« (projekt za izvedbo); vkljucno s
posebnim PZI nacrtom s podrocja gradbenistva.

V Casu od priprave osnovne projektne dokumentacije do sedaj je investitor Ze nabavil strojni del opreme, ki bo
zagotavljala dovod svezega zraka v vse dele obravnavane nove gradnje. Poleg opisane strojne opreme je
nabavljena tudi posebna oprema, ki bo zagotavljala krmiljenje sistema predvidenega sistema dovoda zraka ter
tudi daljinski nadzor nad delovanjem opisanega sistema.

1.4.1. PREDHODNA DOKUMENTACIJA
2

Investitor je na predhodno pripravljeno PGD projektno dokumentacijo za novo gradnjo dela obravnavane
Ribogojnice »SOCA« v Kobaridu pridobil odlocbo: GRADBENO DOVOLJENJE in sicer v drugi polovici letoSnjega
leta.

Ta PZI nacrt je posebni del nacrta arhitekture (izdelan je tudi poseben nacrt s podroja gradbenistva, ki
obravnava izvedbo kovinskih podestov nad okroglimi bazeni) in je pripravljen na osnovi predhodno izdelanega
tehni¢no tehnoloskega elaborata preureditev in posodobitve Ribogojnice So¢a v Kobaridu; G20 d.0.0., Smarje
pri JelSah (odgovorna oseba: M.sc. Danijel Gospi¢, dr.vet.medicine).

Projektna dokumentacija, opisana v predhodnem odstavku, je pripravljena v obliki PZI (projekt za izvedbo) in
sicer za del, ki je vezan na tehnologijo valis¢a za salmonide, Lasco — RAS in karantene.

1.4.1. FUNKCIONALNA ZASNOVA
3

Celoten potrebni dovodno — odvodni cevni sistemi so predvideni na nacin popolne loCitve vode razlicne kvalitete
pred in po uporabi.

Pri vsem tem je tudi pomembna racionalna poraba vode, kar ima za posledico, da se del ze uporabljene vode
po kvalitetnem mehanskem ocis¢enju vrne na »zacetek« (v Korenov potok).

Sama razmestitev fiksne in nefiksne opreme je predvidena na nacin, da je v okviru predvidene povrSine mozen
maksimalni izkoristek namestitve vse potrebne opreme in dovodnih ter odvodnih cevnih sistemov.

Pri tem je pomembo, da je do vsakega izmed opisanih elementov omogocen normalen dostop v primeru potrebe
(redni pregledi, vzdrzevanie,...).

1.4.1. KONSTRUKCIJSKA ZASNOVA
4

Razplinjevalni bazen

Razplinjevalni bazen (min. visSina vode je 1,5 m) je v celoti AB izvedbe (izdelava na lokaciji sami) in svetle
dimenzije 600 x 200 x 320 cm (s kovinsko varovalno ograjo visine 100,0 cm po celotnem obodu!).

Vrh bazena je na koti + 0,20 m; gladina vode: -1,50 m (232,40 m.n.v. = Korenov potok) in dno na viSinski koti:
-3,00 m.

Posebno pomembo pri tem je, da je primerno oddaljenost od stavbe potrebno dolociti operativno
(pozor na bocni pritisk stavbe na steno tega bazena)!
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Okrogli bazen

Vsi okrogli bazeni (4 x manjsi in 4 x vedji) so na mestu izdelani.

Dno predstavlja vodoravna monolitna AB plosca (debelina: 20,0 cm), navpi¢na obodna stena (debelina: 20,0
cm) pa je zidana v kombinaciji z navpi¢nimi AB vezmi. Bazensko obodno steno zgoraj zakljuCuje vodoravna
zakljucna AB vez viSine 20,0 cm.

Vse notranje povrsine so povrsinsko obdelane na nacin, da niso propustne za vodo!

Deteljni opis in prikaz je pripravljen v POPISU S PREDIZMERO POTREBNIH DEL in tudi v pripravljenih graficnih
listih tega nacrta.

- a Ve gm

Vsi jaski so izdelani iz tipskih AB cevi, ki so postavljene na ravno podlago (jasek za vpihovanje zraka) ali na
betonski konus/lijak s sredinsko postavljenim pogojnim odtokom (swirl separator).

Visinske kote in vse ostalo je jasno oznaceno in opisano na pripravljenih graficnih listih tega nacrta.
Vse notranje povrsine opisanih jaskov so povrsinsko obdelane na nacin, da niso propustne za vodo!
Podesti nad okroglimi bazeni

Nad vsemi okroglimi bazeni v vali$¢u za salmonide so predvideni trije v celoti kovinski podesti, ki se naslanjajo
delno na obod okroglih bazenov in delno na talno AB konstrukcijo.

Nad vedjimi stirimi bazeni je predviden en podest, ki ima predvidene kovinske dostopne stopnice (minimalna
prosta Sirina: 120,0 cm). Nad dvema skupinama manjsih (po dva) okroglih bazenov pa sta predvidena dva
loCena, prav tako v celoti kovinska podesta. Dostop na ta dva podesta je zagotovljen z uporabo fiksne penjalne
lestve z neto Sirino 80,0 cm.

Vsi trije predvideni podesti, ki so od pohodne povrsine okoli okroglih bazenov (visinska kota: +-0,00 m) dvignjeni
za maksimalno 80,0 cm, imajo na vseh svojih robovih predvideno kovinsko varovalno ograjo visine 115,0 cm
(preprecevanje padca v globino!).

Za opisane podeste je izdelan poseben nacrt (2 — nacrt s podrocja gradbenistva), ki skupaj s tem nacrtom
tvori celoto.

Usedalnik

Usedalnik je v celoti AB izvedbe (izdelava na lokaciji sami) in svetle dimenzije 340 x 140 x 120 cm (s kovinsko
varovalno ograjo viSine 100,0 cm po celotnem obodut).

Vrh usedalnika je na koti + 0,20 m; globina vode: -0,20, iztok umazane vode »2«: -1,10 m in dno na viSinski
koti: -1,20 m.

1.4.1.5. DOVODNO — ODVODNI CEVNI SISTEMI

V delu posebnega nacrta arhitekture so obdelani le dovodno — odvodni cevni sistemi, ki se uporabljajo le za
obratovanje (»tehnologijo«) vali§€a za salmonide, Lasco — RAS in karantene.
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a/ Dotok sveZe vode

Dotok voda (iz Korenovega potoka; na zajetju v potoku zascitna mreza): PE: DN 500, SN-8; pod nivojem terena;
| = cca 75,0 m; padec: 0,00%; toCen potek glej v situaciji pri osnovnem nacrtu arhitekture!

b/ SveZa voda »1«
Dotok vode iz razplinjevalnega bazena do vseh okroglih bazenov.
¢/ Sveza voda » 2«

Dotok vode iz razplinjevalnega bazena do vseh elementov, namesCenih na predvidenih podestih (premicni
bazeni in valilna korita) v valisCe za salmonide.

d/ OciSc¢ena voda »1« (mehansko ociS¢ena voda)
Pretok iz vseh okroglih bazenov in vseh swirl separatorjev s povratkom v Korenov potok.

e/ Ocis¢ena voda » 2«

Dotok vode iz usedalnika in bioloskega filtra do vseh elementov (okrogli bazeni »3« in valilna korita) prostora
Lasco RAS.

f/ Umazana voda »1« (valis¢e za salmonide)

Dirigiran odtok iz vseh swirl separatorjev z odtokom v obstojec zunaniji zbirni sistem.

g/ Umazana voda »2.1.« (pri Lasco RAS) — odvecna voda

Pretok iz dveh swirl separatorjev prostora Lasco RAS v sistem odvoda umazane vode »1«.

h/ Umazana voda » 2.2« (pri Lasco RAS)

Odtok od vseh swirl separatorjev prostora Lasco RAS v usedalnik in bioloski filter.

i/ Umazana voda »3« (pri karanteni)

Odtok od vseh swirl separatorjev in valilnih korit karantene v odprt vodotok.

i/ Zrak

Dovod zraka (vpihovanje v razvodno/distribucijski cevni sistem!) v vse dele tega dela ribogojnice.

Pri pripravi zadnje verzije popisa vseh potrebnih del s predizmero je pri tem delu upostevan le
razvodno/distribucijski cevni sistem do vseh potrebnih delov obravnavane nove gradnje
ribogojnice (potrebna strojna oprema, sistem krmiljenja ter daljinski nadzor nad delovanjem

celotnega sistema za dovod sveZega zraka v vse potrebne dele obravnavane nove gradnije, je Ze
na zalogi pri investitorju; tudi izvedba namestitve na terenu ter zagon je na ta nacin zagotovljen!).

Detajlni opis poteka ter uporabljenega materiala za vse opisane dovodno — odvodne cevne sisteme je razviden
iz pripravljenega POPISA S PREDIZMERO POTREBNIH DEL ter tudi iz pripravljenih graficnih listov tega nacrta.
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1.4.1.6. ELEKTRO NAPELJAVE, NAPRAVE IN OPREMA

Posebnih elektro napeljav in strojne opreme pri tem delu ni, zato v tem posebnem delu projektne dokumentacije
le-to ni obdelano.

Splosne elektro napeljave, naprave in oprema so obdelane v osnovni PZI projektni dokumentaciji.
1.4.1.7. STROINE NAPELJAVE, NAPRAVE IN OPREMA

Posebnih strojnih napeljav in strojne opreme pri tem delu ni, zato tudi v tem posebnem delu projektne
dokumentacije le-to ni obdelano.

Splosne strojne napeljave, naprave in oprema so obdelane v osnovni PZI projektni dokumentaciji.
1.4.1.8. ZAKLIJUCEK

Pomembo je, da se pred priCetkom izgradnje dobro proudi vse pripravljene nacrte s strani izbranega izvajalca
del na terenu ter se na uvodnem sestanku Se dodatno dogovorijo nejasnosti oziroma Se morebitne odprte stvari.

Pred pricetkom del na terenu je obvezno ponovno pregledati vse visSinske kote in le-te tudi pisno
potrditi. Pri tem je posebno pozornost potrebno posvetiti vsem visinskim kotam pri odvzemu sveze
vode (Korenov potok) iz vodotoka in tudi viSinskim kotam na vseh iztokih uporabljene vode
(dovoljene uporabljene vode) v vodotok.

Predmet javnega narocila je izvedba del, kot to izhaja iz popisa s predizmero potrebnih del — Obrazca st. 12 —
Specifikacija predracuna.

Popis del za izvedbo javnega naroCila je v Obrazcu $t. 12 — Specifikacija predraCuna, ki je sestavni del te
dokumentacije in obvezni sestavni del ponudbe.
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‘ 3.2 VZOREC GRADBENE POGODBE

Pogodbeni stranki

ZAVOD ZA RIBISTVO SLOVENIJE, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana — Smartno, ki ga zastopa
direktor Rado JAVORNIK

maticna Stevilka: 5164117000

ID za DDV: SI83921419

transakcijski racun:  SI56 0110 0603 0345 309

(v nadaljevanju: narocnik)

in

(naziv in naslov ponudnika)

ki jo zastopa

(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika)
maticna Stevilka:
ID za DDV: SI
transakcijski racun: SI56
(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjo

GRADBENO POGODBO Sstevilka -
GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJINICI SOCA V KOBARIDU

I. UVODNA DOLOCBA

1. dlen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je narocnik na podlagi Zakona o javnem narocanju (Uradni list RS, st. 91/15, 14/18; v nadaljevanju ZIN-3)
izvedel javni razpis za oddajo javnega narocila gradnje po odprtem postopku »Gradnja servisnega objekta z
valis¢em in karantenskega objekta v Ribogojnici Soca v Kobaridu, ki je bil objavljen na Portalu javnih narocil
pod stevilko objave JN /2020-B01,

- jenarocnik na podlagi izvedenega postopka javnega naroCila iz prve alineje tega odstavka, na podlagi merila,
doloCenega v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narodila, z Odlocitvijo v postopku javnega narocanja,
Stevilka , Z dne , odlocCil, da se za izvedbo javnega naroCila, kot
ekonomsko najugodnejSa ponudbo, sprejme ponudba izvajalca,

- ima narocnik zagotovljena sredstva v finanénem nacrtu Zavoda za ribiStvo Slovenije,

- da je izvajalec usposobljen in sposoben izvesti narocilo, ki je predmet te pogodbe.

Projekt LIFE for LASCA, LIFE16 NAT/SI/000644, s polnim naslovom »LIFE ZA OHRANITEV PRIMORSKE
PODUSTI: Nujni ukrepi za ohranitev skoraj izumrle vrste Protochondrostoma genei, sofinancira Evropska unija
v okviru finan¢nega mehanizma LIFE 2016, projekt »LIFE ZA OHRANITEV PRIMORSKE PODUSTI: Nujni ukrepi
za ohranitev skoraj izumrle vrste Protochondrostoma genek.
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II. PREDMET POGODBE

2. dlen
Predmet pogodbe je izgradnja servisnega objekta z valiS¢em in karantenskega objekta v Ribogojnici Soca v
Kobaridu.

Dela po tem javnem razpisu obsegajo vsa pripravljalna dela, gradbena dela, obrtniska dela, elektricne instalacije
in opremo, strojne instalacije in opremo, tehnologijo, zunanjo ureditev, zakljutna dela, ves material in
transporte, dobavo vsega potrebnega materiala in opreme in vsa ostala dela vezana na izvedbo javnega narocila
»Gradnja servisnega objekta z valistem in karantenskega objekta v Ribogojnici Soca v Kobaridu« (v nadaljevanju
investicija), tehnic¢no skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naroCila iz 1. ¢lena te
pogodbe, projektno dokumentacijo in zahtevami narocnika.

Izvajalec mora upostevati obmocje na katerem bo potekala investicija in temu prilagoditi nacin gradnje.

Pri izvedbi investicije mora izvajalec predvideti in izvesti vse potrebne ukrepe za varnost na gradbiscu, ukrepe
za Cim bolj nemoten potek le-te, zagotoviti varnost delavcev in mimoidocih ter varnost in stabilnost objektov in
obmodja, dela pa v celoti izvesti skladno s projektno dokumentacijo, ki jo je izdelal projektant PROdom biro
d.o.o., Druzba za projektiranje, gradbenistvo, trgovino in storitve, TrZaska cesta 65, 2000 Maribor.

Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za investicijo in dobavo vsega potrebnega materiala in
opreme in so predvidena s projektno dokumentacijo iz Cetrtega odstavka tega Clena ter dokumentacijo v zvezi
z oddajo javnega narodila iz 1. clena te pogodbe ter zajeta v ponudbi izvajalca z dne (v
nadaljevanju ponudba), na podlagi katere je bil izbran.

3. dlen
Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoii, ki so bili doloceni v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega naroCila iz 1. ¢lena te pogodbe in projektno dokumentacijo iz Cetrtega odstavka 2. Clena, ki je predmet
te pogodbe in svojo ponudbo na podlagi katere je bil izbran in ki je sestavni del te pogodbe.

Spremembe in odstopanja od nacina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme so dopustne le s pristankom
vodje projekta naroCnika, kar mora biti predhodno pisno izrazen, na podlagi predhodno pridobljenega pisnega
soglasja s strani projektanta in narocnika na katerega del investicije se spremembe in odstopanja nanasajo, ter
v primeru vecjih sprememb s strani ustreznega soglasodajalca.

III. OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

4. Cdlen
Vsa pogodbena dela se izvedejo v skladu s tehnitno dokumentacijo in popisom del, ki je sestavni del
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila iz 1. ¢lena te pogodbe, projekti iz Cetrtega odstavka 2. ¢lena
te pogodbe, ponudbo izvajalca ter skladno z navodili in zahtevami narocnika.

5. dclen
Izvajalec se zavezuje za narocnika izvesti investicijo iz 2. ¢lena te pogodbe, ob tem pa vsa potrebna dela izvrsiti
s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, po pravilih gradbene stroke in skladno s predpisi in veljavnimi normativi in
standardi, ob upostevanju vseh zahtev narocnika in investicije, ki je predmet te pogodbe.

6. Cclen
Narocnik bo izvajalcu, ob uvedbi ali delni uvedbi v delo predloZil vso potrebno projektno in ostalo dokumentacijo
s katero razpolaga. Izvajalec je dolzan prejeto tehnicno in projektno dokumentacijo pregledati in v primeru, da
ugotovi neskladnosti ali pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji o tem obvestiti naro¢nika v roku osem dni od
uvedbe ali delne uvedbe v delo, sicer se Steje, da projektna dokumentacija zadosca za izvedbo vseh del po tej
pogodbi. V primeru, Ce izvajalec pricne z delom se ne glede na ta odstavek Steje, da je uveden v delo.
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Izvajalec mora izroCiti narocniku v roku 8 dni od uvedbe ali delne uvedbe v delo po tej pogodbi:

- detajlni terminski plan izvajanja del, ki mora biti pripravljen v dogovoru z narocnikom,

- plan delovne sile, strojev, naprav in opreme,

- organizacijsko shemo gradbisca,

- celoviti elaborat ureditve gradbisca, varnosti na gradbis¢u na katerem bo potekala investicija, ob upostevanju
varnostnega nacrta in ob upostevanju obmocja kjer bodo potekala dela,

- ureditev spremenjenega prometnega rezima, obvozov in prometne signalizacije, Ce bo to za investicijo, ki je
predmet te pogodbe potrebno.

Operativni plan je veljaven, ko ga potrdi narocnik in s tem postane sestavni del te pogodbe.

7. dclen
Izvajalec se zavezuje pristopiti k investiciji po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank, in sicer
najpozneje v roku 5 dni po uvedbi ali delni uvedbi v delo.

8. dlen

V roku 10 dni po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank mora izvajalec naroCniku izroCiti
prvovrstno, nepreklicno in brezpogojno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke
ali zavarovalnice, placljivo na prvi poziv, v visini 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV-jem in veljavno do
vklju¢no osem mesecev od dneva podpisa te pogodbe s strani obeh pogodenih strank. V primeru, da izvajalec
narocniku v roku navedenem v prvi povedi tega odstavka ne izroCi zahtevane garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti se Steje, da ta pogodba ni sklenjena, narocnik pa bo podal predlog za uvedbo prekrska,
skladno z dolo¢bami zakona, ki ureja podrocCje javnega naroCanja.

Narocnik zahteva placilo iz naslova garancije za vse zneske za katere je garant odgovoren na podlagi garancije
zaradi izvajalevega neizpolnjevanje obveznosti po tej pogodbi, skladno s pogoji garancije in do njene visine.
Garant na zahtevo narocnika nemudoma izplaCa te zneske in ne sme ugovarjati iz nobenega razloga. Pred
katerokoli terjatvijo na podlagi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo narocnik obvestil izvajalca,
navajajoC naravo neizpolnjevanja obveznosti, v zvezi s katerimi je terjatev nastala. Garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti narocnik unovci tudi v primeru, ¢e mu izvajalec po prevzemu del s strani narocnika ne
izroCi garancije za odpravo napak v garancijskem roku, skladno z 9. ¢lenom te pogodbe.

9. dlen
V roku 10 dni po prevzemu del in objekta, ki so predmet te pogodbe s strani narocnika, mora izvajalec izroCiti
narocniku prvovrstno, nepreklicno in brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, izdano s
strani banke ali zavarovalnice, placljivo na prvi poziv, v visini 5% skupne pogodbene vrednosti z DDV-jem, z
veljavnostjo do vkljutno 5 let po dokonénem prevzemu del po tej pogodbi s strani narocnika, za kar se Steje
prevzem brez pripomb in zadrzkov. V primeru, da izvajalec ne izro€i narocniku garancije za odpravo napak v
garancijskem roku ima narocnik pravico unovciti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

IV. ZACETEK DEL IN ROKI IZVEDBE DEL

10. clen
Izvajalec se obvezuje, da bo investicijo, ki je predmet te pogodbe, izvedel v obsegu, ki je doloc¢en v projektni
dokumentaciji iz Cetrtega odstavka 2. ¢lena te pogodbe in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narocila iz 1.
Clena te pogodbe in skladno s svojo ponudbo na podlagi katere je bil izbran.

Izvajalec bo izvedel vsa dela v zvezi z investicijo v skladu s to pogodbo v naslednjih rokih:

- zacetek del po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank in ne pozneje kot v roku 5 dni po uvedbi
ali delni uvedbi v delo,

- po zacetku del nadaljevati z deli in izvesti dela skladno s terminskim planom, ki ga dogovori z narocnikom,
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- zakljuciti gradnjo servisnega objekta z valiS¢em in karantenskega objekta v Ribogojnici So¢a v Kobaridu v
roku Sestih mesecev od uvedbe ali delne uvedbe v delo, ob ¢emer je pogoj za predajo objektov in izvedenih
del narocniku — prevzem brez pripomb in zadrzkov.

Izvajalec se obvezuje izvesti in v celoti zakljuCiti investicijo, ki je predmet te pogodbe in predati objekte ter
izvedena dela narocniku v rokih, ki so doloceni v drugem odstavku tega ¢lena, ob ¢emer morajo biti objekti in
izvedena dela fizicno zakljuCeni najpozneje v roku Sestih mesecev od uvedbe ali delne uvedbe v delo, medtem
ko je pogoj za dokoncen prevzem s strani narocnika pridobljeno uporabno dovoljenje.

Izvajalec se obvezuje, da kakrSna koli dodatna dela, veC dela in manj dela niso razlog za podaljSanje
pogodbenega roka, razen v primeru, da naro¢nik ne bi odlocil drugace.

Izvajalec se obvezuje v rokih, ki so navedeni v drugem in tretjem odstavku tega Clena izvesti investicijo in pri
tem upostevati vse zahteve narocnika v zvezi z rokom izvedbe del po tej pogodbi. Izvajalec jamdi, da bo v
pogodbenem roku v celoti izvedel investicijo, ki je predmet te pogodbe in je seznanjen s tem, da se pogodbeni
rok za izvedbo naroCila ne bo podaljsal, razen v primeru, da za to obstajajo utemeljeni in opravicljivi razlogi in
pod pogojem, da zamuda ni nastala po krivdi izvajalca, kar bosta naroCnik in izvajalec dogovorila in sklenila
aneks k tej pogodbi, s katerim bo rok za izvedbo naroCila podaljsan.

Za zacetek del po tej pogodbi se Steje dan uvedbe ali delne uvedbe v delo, ko naro¢nik izvajalcu izroci vso
tehnicno in projektno dokumentacijo s katero razpolaga. Na dan zacetka gradnje izvajalec zacne voditi knjigo
gradbeni dnevnik in knjigo obracunskih izmer.

Ce izvajalec ne zacne z deli v pogodbenem ali naknadno dolo¢enem roku, sme narocCnik odstopiti od te pogodbe
in unovciti zavarovanje dano za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru pa, da izvajalec narocniku Se
ne izro¢i zavarovanja, pa bo narocnik podal predlog za uvedbo prekrska, skladno z dolocbami zakona, ki ureja
podroCje javnega narocanja. Vse morebitne visje stroske, vkljucno pogodbeno kazen in Skodo, ki s tem nastane,
krije izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme narocnik ukrepati tudi, Ce izvajalec neupraviteno zamuja z deli,
prekine ali ustavi dela.

V primeru, da materiala iz kakrsnihkoli razlogov ni mogoce vgraditi v pogodbenem roku, ga je izvajalec dolzan,
na svoje stroske, primerno skladisciti do odpoklica s strani narocnika.

11. clen

Ce izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokoncanja del iz drugega in tretjega
odstavka 10. ¢lena te pogodbe, je o tem dolZzan najmanj 10 dni pred iztekom roka pisno obvestiti narocnika in
ga zaprositi za podaljSanje roka, okolis¢ino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku. Ne glede na prejsnjo
poved izvajalec jamci, da je seznanjen s tem, da je v celoti odgovoren za izvedbo narocila v pogodbenem roku
in za morebitno Skodo, ki bi nastala narocniku iz razloga, ker investicija po tej pogodbi ne bi bila zakljucena v
pogodbenem roku po krivdi izvajalca ali iz razlogov na katere je izvajalec imel vpliv, kar vkljuCuje tudi
nepridobitev sredstev sofinanciranja s strani EU iz razlogov, ker investicija ne bi bila zaklju¢ena iz razlogov, ki
bi nastali na strani izvajalca.

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podalj$a izklju¢no in samo v primeru, da tako odloci narocnik, o cemer
izvajalca pisno obvesti, in sicer v roku petih (5) dni od dneva prejema pisnega in obrazlozenega zahtevka za
podaljSanje roka izvedbe del s strani izvajalca.

V primeru podaljSanja roka izvedbe del iz drugega in tretjega odstavka 10. ¢lena te pogodbe se sklene aneks
k tej pogodbi, sicer se Steje, da rok iz drugega in tretjega odstavka ni bil podaljsan.

V primeru podaljSanja roka dokoncanja del mora izvajalec predloziti narocniku ustrezno podaljSanje veljavnosti
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, razen e narocnik ne odloCi drugace.

V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuscajo dela v intenziteti terminskega plana, morata predstavnika
narocnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorijeni ¢as. S tem vpisom se mora
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strinjati vodja projekta narocnika, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven. V tem ¢asu mora izvajalec poskrbeti,
da se zaradi prekinitve del ne povzroCa materialna Skoda na objektu, ki je predmet te pogodbe. V primeru
takSne prekinitve del izvajalec nima pravice do poviSanja cen oziroma kakSnega drugega financnega
nadomestila.

Izvajalec ima, v primeru iz prejSnjega odstavka, pravico od naroCnika zahtevati podaljSanje roka za dokoncanje
del iz drugega in tretjega odstavka 10. Clena te pogodbe, najdlje za Cas, za katerega so bila dela, v skladu s
prejSnjim odstavkom, prekinjena. V primeru podaljSanja pogodbeni stranki ravnata v skladu s tretjim odstavkom
tega Clena.

V. IZVEDBA DEL

12. clen
Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi izvajalec ne sme samovoljno vkljuditi
podizvajalca. Izvajalec lahko v primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del,
narocniku predlaga vkljucitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi, ki izpolnjuje vse pogoje in zahteve
narocnika vezane na podizvajalca iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila iz 1. ¢lena te pogodbe.
Vkljucitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi je mogoca po predhodnem soglasju naroc¢nika s sklenitvijo

aneksa k tej pogodbi, sicer se Steje, da narocnik ni dal soglasja za vkljucitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.
opomba: odstavek bo v koncni pogodbi v primeru, da izvajalec nima podizvajalcev

Izvajalec je dolzan vsa dela izvrsiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi dani v postopku javnega
narocila, s svojimi delavci in delavci podizvajalcev.
Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:
podizvajalec st. 1:
- naziv:
- naslov:
- maticna Stevilka:
- ID za DDV:
- transakcijski racun pri
- ki ga zastopa:
- vrsta del:
- koli¢ina del:
- vrednost del:
- kraj izvedbe del:
- rok izvedbe:
podizvajalec je v ponudbi izvajalca z dne , dne
zahteval in podal soglasje, na podlagi katerega naro¢nik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve do
izvajalca — gpomba. navedeno bo v konéni pogodbi, ce bo podizvajalec zahteval neposredno placilo
podizvajalec v ponudbi izvajalca z dne , dne ni
zahteval neposrednega placila njegovih terjatev do izvajalca. — opomba: navedeno bo v koncni pogodbi, ce

izvajalec ne bo zahteval neposrednega placila
opomba: navedeni podatki bodo v pogodbi za vsakega od podizvajalcev

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja narocnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega
podizvajalca v prejSnjem odstavku tega Clena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naro¢nik za to da
soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in izpolnitev te pogodbe proti narocniku, ne glede na Stevilo
podizvajalcev.
opomba: drugi do peti odstavek bodo v koncni pogodbi, Ce bo izvajalec pri izvedi narocila sodeloval s podizvajalci

Izvajalec je dolzan med izvajanjem del po tej pogodbi narocnika obvescati o morebitnih spremembah v zvezi s
podizvajalci, ki so ze vklju€eni v dela po tej pogodbi in mu posredovati informacije o novih podizvajalcih, ki jih
namerava vkljuciti v izvajanje del po tej pogodbi.
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V primeru vkljuitve novega podizvajalca v dela po tej pogodbi ali zamenjavi Ze vkljucenega podizvajalca, mora

izvajalec narocniku poslati pisni predlog ter mu skupaj s predlogom posredovati tudi naslednje podatke:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (naziv, naslov, maticna Stevilka, ID za
DDV, transakcijski racun, zakonite zastopnike),

- za vsakega od predlaganih podizvajalcev ESPD obrazec,

- zahtevo in soglasje podizvajalca za neposredno placilo, ¢e podizvajalec to zahteva in

- podatke o vrsti del, koli¢ini in vrednosti del, ki jih bo izvedel podizvajalec.

Narocnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, Ce zanj obstajajo razlogi za izkljucitev kot jih dolo¢a zakon, ki ureja
podroCje javnega naroCanja. NarocCnik lahko zavrne predlog za vkljucitev novega podizvajalca tudi, e bi to lahko
vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokoncanje del in e novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je narocnik
doloCil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narodila iz 1. ¢lena te pogodbe.

Narocnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema
predloga.

13. clen
Izvajalec je odgovoren za delovanje, zamude in malomarnost svojih podizvajalcev in njihovih zastopnikov ali
zaposlenih, kot da bi to bilo delovanje, zamude ali malomarnost izvajalca, njegovega pooblascenca ali
zaposlenih. Narocnikova odobritev za sklenitev podizvajalske pogodbe za kateri koli del pogodbe ali odobritev
podizvajalcu, da izvede kateri koli del gradbenih del, ne odveze izvajalca katerih koli pogodbenih obveznosti.

Ce naro¢nik ali nadzorni organ pri gradnji ugotovi, da podizvajalec ni sposoben opravljati svojih nalog, lahko
narocnik ali nadzornik od izvajalca zahtevata, da ali zagotovi nadomestnega podizvajalca s kvalifikacijami in
izkusnjami, ki so sprejemljive za naroCnika ali nadaljuje z izvajanjem narocCila sam.

14. clen
Izvajalec ob dolzni skrbnosti in prizadevnosti ter v skladu z doloCili te pogodbe in veljavnih predpisov izvrsi vsa
dela v obsegu, kot je doloCen v tej pogodbi, tehnicni in projektni dokumentaciji iz Cetrtega odstavka 2. ¢lena te
pogodbe, jih dokonca in odpravi morebitne pomanjkljivosti in napake. Izvajalec zagotovi celotno vodenje,
osebje, materiale, opremo in vse drugo, kar je zacasno ali trajno potrebno pri izvajanju, dokoncanju in
odpravljanju morebitnih pomanijkljivosti in napak, Ce je tako navedeno v pogodbi ali je to iz nje mogoce
upraviceno sklepati.

Izvajalec prevzame celotno odgovornost za primernost, stabilnost in varnost vseh postopkov in metod gradnje
v okviru te pogodbe.

VI. VREDNOST POGODBE

15. clen
Izvajalec se obvezuje, da bo dela opredeljena v 2. clenu te pogodbe in so predmet te pogodbe, izvedel za
vrednost, ki jo je navedel v Obrazcu st. 11 — Predracun in fiksnih in nespremenljivih enotnih cenah, ki jih je
navedel v Obrazcu st. 12 — Specifikacija predracuna, ki je sestavni del izvajal¢eve ponudbe.

Narocnik se s tem obveze, da bo placal izvajalcu vsa izvedena dela, ki so predmet te pogodbe in potrjena s
strani nadzornega organa v rokih in na nacin, ki jih predpisuje ta pogodba, in sicer:

pogodbena vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV) = EUR
davek na dodano vrednost (DDV) — 22% = EUR
pogodbena vrednost z davkom na dodano vrednost (DDV) = EUR
(z besedo: EUR /100).

V kolikor se pri obracunu davka na dodatno vrednost uposteva obrnjena davéna obveznost, se davek na dodano
vrednost placa v skladu s 76.a ¢lenom Zakona o davku na dodano vrednost — ZDDV-1 (Uradni list RS, st. 10/10
— uradno precisCeno besedilo; upostevajoc vse morebitne spremembe, v Casu izvajanja te pogodbe).
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Pogodba se sklepa po nacelu pogodbe »fiksne cene na enoto mere in dejansko izvedene koli¢ine«.
VII. SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE

16. Clen
Cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive za ves Cas trajanja te pogodbe, in se ne smejo spremeniti tudi
v primeru, Ce se rok izvedbe del po tej pogodbi podaljSa. Sprememba vrednosti pogodbe je mogoca izkljucno
in samo v primeru, da bi bilo potrebno izvesti dodatna dela, ki niso vkljucena v prvotno naroCilo po tej pogodbi,
bi pa, zaradi nepredvidljivih okolis¢in za katere narocnik in izvajalec ob sklenitvi te pogodbe nista mogla vedeti,
bila nujno potrebna za dokoncanje investicije po tej pogodbi in e so za izvedbo teh del izpolnjeni pogoji za
spremembo pogodbe, kot jih doloca zakon, ki ureja podrocje javnega narocanja.

Za kakrsna koli dodatno narocena dela, ki niso predmet te pogodbe, mora izvajalec izdelati ponudbo, ki temelji
na normativnih osnovah in cenah za delo in material, ki so priloga ponudbi izvajalca. Ponudbi za dodatna in
nepredvidena dela mora priloZiti tudi kalkulativne izraCune, na podlagi katerih je bila formirana cena na enoto.

17. clen
O kakrsnih koli dodatnih in nepredvidljivih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti nadzorni organ in narocnika
in mu brez predhodnega poziva s strani narocnika dostaviti predracun teh del. Dodatna dela, ki niso dolocena s
to pogodbo izvajalec ne sme zaceti izvajati brez predhodnega soglasja narocnika.

V kolikor narocnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena
in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi po fiksnih cenah na enoto materiala in dela, ki
so navedene v ponudbi, vklju¢no s popustom v visini %, Ce so zato izpolnjeni pogoji za spremembo
pogodbe, kot jih doloCa zakon, ki ureja podroCje javnega narocCanja.

Za dodatna nova dela — pozneje naroCena, ki bi se izkazala za potrebna Sele po zacetku investicije po tej pogodbi
in jih ne bi bilo mogoce loCiti od prvotnega narocila po tej pogodbi iz ekonomskih ali tehnicnih razlogov, kot so
zahteve glede zamenljivosti in interoperabilnosti z obstojeCo opremo, storitvami ali instalacijami, narocenimi v
okviru naroCila po tej pogodbi in bi narocniku povzrocila velike nevSecnosti ali znatno podvajanje stroskov, lahko
narocnik ta dela odda izvajalcu osnovnega narodila po tej pogodbi. Dodatna nova dela so mogoca samo v
primeru, ¢e sprememba, ne glede na njeno vrednost ne sodi med bistvene spremembe pogodbe kot jih doloca
zakon, ki ureja podrocje javnega narocanja. Z izvajalcem se v primeru iz tega odstavka sklene aneks k osnovni
pogodbi. Ob tem je izvajalec dolzan upostevati tudi popust v visini % iz svoje ponudbe.

S strani narocnika, projektanta in nadzornega organa nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico
drugacno izvedbo gradnje, kot jo potrdi narocnik ali odskodnine tretjim osebam niso predmet stroskov
narocnika. Izvajalec v celoti prevzema tudi kritje Skode povzroCene tretji osebi (npr. poskodba obstojece
infrastrukture, druge zasebne ali javne lastnine,...), ki bi nastala ali bila povzrocena pri izvedbi investicije po tej
pogodbi, narocnik pa v zvezi s Skodo, ki bi bila povzrocena tretji osebi ne nosi nobene odgovornosti. V primeru,
da izvajalec ne krije Skode, ki jo je povzrocCil tretjim osebam, skodo lahko odpravi ali povrne narocnik na racun
izvajalca, ki zoper tak nacin odprave Skode nima moznosti ugovora.

VIII. NACIN OBRACUNAVANJA IZVEDENIH DEL

18. clen
Izvajalec bo investicijo izvedel v skladu z zahtevami narocnika in svojo ponudbo.

Izvajalec je dolzan za potrebe investicije dobaviti ves potreben material in vso opremo in proizvode, ki je dolocen
s tehni¢no dokumentacijo, projekti in popisom del in skladno s svojo ponudbo.

Na zahtevo narocnika mora izvajalec izdelati in dobaviti na gradbiSce prototip narocenih materialov ali opreme
brez posebnega doplacila oziroma pri dostavi na gradbisce predloZiti vzorce posameznih materialov in veljavne
izjave o skladnosti, certifikate, porocila in slovenska tehni¢na soglasja za te materiale. Izvajalec mora najkasneje
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pri primopredaji objekta narocniku posredovati tehni¢no dokumentacijo proizvajalca iz katere izhaja, da
uporabljeni materiali in oprema v celoti ustrezajo vsem zahtevam iz projektne dokumentacije in narocnikovim
zahtevam. Izvajalec lahko zacne z deli oziroma vgradnjo materiala in opreme Sele takrat, ko nadzorni organ
narocnika in vodja projekta pisno odobrita vzorce oziroma ustreznost in veljavnost dokaznih listin (izjave o
skladnosti, certifikati, poroCila,...).

Izvajalec bo izvedena dela obracunaval na osnovi zacasnih in koncne situacije.

Izvedena dela bo narocnik placeval izvajalcu po racunih, izdanih na podlagi s strani nadzornega organa potrjenih
mesecnih situacij in potrjene kon¢ne obracunske situacije.

Osnova za izdelavo posameznih situacij je s strani nadzornega organa pregledana in podpisana Knjiga
obracunskih izmer, in sluZi za potrebe zacasnega obracuna in gradbeni dnevnik, ki zajema izvedena dela do 30.
dne v obracunskem mesecu.

Izvajalec mora nadzornemu organu predati v pregled in potrditev Knjigo obracunskih izmer in predlog situacije
najpozneje do 30. dne v mesecu.

Nadzorni organ mora v 8 dneh pregledati Knjigo obracunskih izmer in predlog situacije. V primeru, da nadzorni
organ ne soglasa z visino ali s posameznimi postavkami v predlogu situacije, jo bo potrdil v nesporni visini. V
kolikor v roku 8 dnih nadzorni organ ne poda potrditve ali zavrnitve predloga situacije, se le-ta Steje za potrjeno
po poteku 8 dni od prejema situacije v potrditev.

Izvajalec bo izstavljal racune s prilozenimi potrjenimi situacijami mesecno do 10. dne v tekoCem mesecu za
izvedena dela v preteklem mesecu. Na vsakem izstavljenem racunu mora biti izjava: Projekt je financiran iz
finanCnega mehanizma LIFE, za projekt LIFE for LASCA, LIFE16 NAT/SI/000644, v nasprotnem primeru bo
narocnik zavrnil.

Izvajalec se zaveze, da bo vse racune oziroma situacije narocniku posiljal v elektronski obliki (e-Racuni).

Racune, izdane na podlagi potrjenih zacasnih mesecnih situacij, mora izvajalec posiljati narocniku v elektronski
obliki (e-Racun), koncno obracunsko situacijo, pa je izvajalec dolzan izstaviti najpozneje v roku 15 dni po uspesni
primopredaji izvedenih del naro¢niku, razen e se narocnik in izvajalec ne dogovorita drugace. V kolikor naro¢nik
tako zahteva mu mora izvajalec dodatne izvode raCunov (do tri dodatne izvode), ki jih ni mogoce poslati v
elektronski obliki (e-racun) dostaviti na naslov narocnika v papirni obliki.

Pri vsakem izstavljenem racunu s priloZeno situacijo mora izvajalec obraCunati popust v visini %, ki ga je
ponudil v svoji ponudbi.

Narocnik ima 8 delovnih dni ¢asa, da potrdi racun s prilozeno situacijo. V primeru, da racun v 8 delovnih dneh
ni potrjen ali zavrnjen se Steje za potrjenega.

Izvajalec je dolzan k vsakemu svojemu izstavljenemu racunu s prilozeno situacijo priloziti tudi racun s situacijo
svojih podizvajalcev, ki ga je predhodno potrdil, ¢e bodo le-ti zahtevali neposredna placila.
opomba: odstavek bo v koncni pogodbi, ce bo izvajalec pri izvedbi narocila sodeloval s podizvajalci

Cene na enoto mere so fiksne in nespremenljive. Izvajalec izrecno izjavlja, da je seznanjen s tem, da ni upravicen
do podrazitev ali do kakrsnihkoli poviSanj cen na enoto mere.

Izvajalec ni upravicen do placila za katerekoli izboljSave, ki izhajajo iz dela, opravljenega na njegovo lastno
pobudo.
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IX. PLACILNI POGOJI

19. clen
Glede placil, ki jih mora narocnik placati izvajalcu, kot je navedeno v nadaljevanju, se izvajalec s tem sporazume
z narocnikom, da bo izdelal vso potrebno dokumentacijo, izvrSil in dokoncal dela in odpravil vse napake na njih
v skladu z dolocbami te pogodbe in zahtevami narocnika.

20. clen
Placila bo narocnik izvedel na osnovi vsake, s strani nadzornega organa, potrjene mesecne in koncne obraCunske
situacije.

Sredstva za izvedbo javnega narocila so zagotovljena v financnem nacrtu Zavoda za ribistvo Slovenije.

Projekt LIFE for LASCA, LIFE16 NAT/SI/000644, s polnim naslovom »LIFE ZA OHRANITEV PRIMORSKE
PODUSTI: Nujni ukrepi za ohranitev skoraj izumrle vrste Protochondrostoma geneix, sofinancira Evropska unija
v okviru financnega mehanizma LIFE 2016, projekt »LIFE ZA OHRANITEV PRIMORSKE PODUSTI: Nujni ukrepi
za ohranitev skoraj izumrle vrste Protochondrostoma genei.

Rok placila za vsako izstavljeno situacijo je do 30 dni od uradnega datuma prejema racuna s strani narocnika,
izdanega na podlagi potrjene mesecne in koncne situacije na transakcijski racun izvajalca, ki ga bo navedel na
racunu.

Izvajalec pooblasca narocnika, da na podlagi potrjenih situacij za dela, ki jih je opravil podizvajalec iz 12. ¢lena
te pogodbe, le-te placa, v roku iz prejSnjega odstavka tega clena, nepodredno podizvajalcu, in sicer:

- podizvajalcu na transakcijski racun, ki ga bo podizvajalec navedel na racunu.
opomba: odstavek bo v koncni pogodbi, e bo izvajalec pri izvedbi del po tej pogodbi sodeloval s podizvajalci in bodo
podizvajalci zahtevali neposredna placila.

Neposredna placila podizvajalcem so obvezna.

opomba: odstavek bo v koncni pogodbi, ce izvajalec pri izvedbi del po tej pogodbi sodeloval s podizvajalci in bodo podizvajalci
zahtevali neposredna placila.

Ce podizvajalec, ki je naveden v 12. ¢lenu te pogodbe ne zahteva neposrednega placila, bo naro¢nik od izvajalca
zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od placila kon¢nega racuna oziroma situacije s strani narocnika poslje
Svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki ni zahteval neposrednega placila, da je podizvajalec prejel
placilo za izvedena dela. V primeru, da izvajalec narocniku ne bo posredoval izjav iz prejSnjega stavka ali v
primeru, da izvajalec ne bo placal izvedenih del podizvajalcu bo naro¢nik Drzavni revizijski komisiji podal predlog
za uvedbo postopka o prekrsku.

opomba: odstavek bo v koncni pogodbi, Ce bo izvajalec pri izvedbi del po tej pogodbi sodeloval s podizvajalci in le-ti ne bodo
zahtevali neposrednih placil

21. clen
Kot dan placila se Steje dan, ko je posamezni narocnik izdal nalog za izplacilo na UJP in je bilo placilo nakazano
na transakcijski racun izvajalca.

Ce zadnji dan roka za placilo sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v placiinem sistemu
TARGET ni opredeljen kot placilni dan, se za zadnji dan roka Steje naslednji delavnik oziroma nasledniji placilni
dan v sistemu TARGET.

V primeru reklamacije izvedbe del se placilo dela ali celotne situacije zadrzi do odprave vzrokov reklamacije.
Narocnik mora pisno obvestiti izvajalca o viSini in razlogih za zadrzanje sredstev, ki so zapadla v izplacilo.
Zadrzana sredstva se ne obrestujejo in zapadejo v izplacilo, ko narocnik in izvajalec ugotovita, da so za izplacilo
zadrzanih sredstev izpolnjeni pogoji oziroma odpravljeni razlogi za njihovo zadrzanje, kar se uredi z zapisnikom.
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22. Clen
V kolikor narocnik racuna ne bo placal v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico obraCunati zamudne obresti
skladno z zakonom.

X. POGODBENA KAZEN IN SKODA

23. Clen
Ce se izvajalec po svaiji krivdi pri izvedbi del ne drzi dogovorjenih rokov in zamuja z deli, sme naro¢nik za vsak
dan zamude zahtevati placilo pogodbene kazni v visSini dveh promilov od vrednosti pogodbenih del brez davka
na dodano vrednost. ViSina zamudne kazni je omejena na 10% (deset procentov) skupne pogodbene vrednosti
narocila z davkom na dodano vrednost. Narocnik bo pogodbeno kazen uveljavljal z izjavo, ki jo bo posredoval
izvajalcu. Pogodbena kazen se obracuna ob placilu kon¢nega racuna.

V primeru zamude izvajalec nosi tudi vse stroske povezane z zamudo, ki bi nastala zaradi njegove krivde.

24. Clen
V primeru, da narocniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane skoda, kar vkljuCuje tudi nepridobitev
sredstev sofinanciranja s strani EU iz razlogov, ki nastanejo na strani izvajalca in ki presega vrednost pogodbene
kazni, ima narocnik pravico tudi do povrnitve vse nastale Skode nad zneskom pogodbene kazni.

Povracilo tako nastale skode bo narocnik uveljavljal po splosnih nacelih odSkodninske odgovornosti, neodvisno
od uveljavljanja pogodbene kazni.

Ne glede na obveznosti izvajalca, je izvajalec izkljuéno odgovoren in odskoduje narocnika glede vseh terjatev
tretjih oseb za materialno Skodo ali telesne poskodbe, ki izhajajo iz izvedbe gradbenih del s strani izvajalca,
njegovih podizvajalcev in zaposlenih v zvezi z deli po tej pogodbi.

XI. OBVEZE NAROCNIKA IN IZVAJALCA

25. Clen

Narocnik se obvezuje, da bo:

- dal izvajalcu na razpolago vso potrebno tehnicno in projektno dokumentacijo, s katero razpolaga,

- dal izvajalcu vso ostalo potrebno dokumentacijo, potrebno za zacetek del po tej pogodbi,

- dal izvajalcu na razpolago obstojeci prikljucek za vodo, potrebno za izvajanje pogodbenih del, ¢e je na
obmodju investicije to mogoce; Stroski priklopa in porabe gredo v breme izvajalca,

- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvrSijo pravocasno in v vsestransko zadovoljstvo,

- tekoce obvescal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvrSitev
prevzetih del,

- dal izvajalcu vse ostale potrebne podatke vezane na investicijo,

- zagotovil strokovni nadzor in projektantsko pomoc za potrebe tolmacenja projektne dokumentacije,

- pred zacetkom del seznanil izvajalca z varstvenimi rezimi v jami in obmocju na katerem bo potekala
investicija, s prepovedjo vnosa hrane in prepovedjo kajenja v jami,

- naredil prijavo gradbisca na pristojni inSpekciji za delo.

Izvajalec jamdi:

- da mu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoci riziki v zvezi z izvedbo del,

- da je seznanjen z zahtevami narocnika oziroma prejeto projektno dokumentacijo,

- da so mu razumljivi in jasni pogoji in okolisCine za pravilno izvedbo del,

- da bo dela izvedel strokovno, s strokovno usposobljenim kadrom in v skladu s projektno dokumentacijo, ki
jo je izdelal projektant PROdom biro d.o.o0., Druzba za projektiranje, gradbenistvo, trgovino in storitve,
Trzaska cesta 65, 2000 Maribor,

- izvajati dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja, ter po pravilih gradbene stroke
in nacelu dobrega gospodarija in dobre prakse,
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izvajati dela v skladu s podrocnimi predpisi ter standardi in uporabiti material in tehnologijo, ki v najmanjsi
meri obremenjuje okolje,

da bo pri izvedbi del uposteval vse delovne in varnostne pogoje, kot to dolocajo veljavni predpisi in varnostni
nacrt gradbisca ter zahteve koordinatorja iz varstva pri delu,

da bodo dela izvajali delavci, ki so sposobni in usposobljeni za dela, ki so predmet te pogodbe,

da bo delavce, ki bodo izvajali dela seznanil z varstvenimi rezimi na obmocju, kjer bodo potekala dela,

da bo imel na gradbiSCu ustrezno in zadostno ekipo delavcev, ki je med gradnjo ne bo menjal brez
predhodnega soglasja naroCnika oziroma odgovornega nadzornika in da bo vsako zamenjavo ekipe sporoCil
naroCniku najmanj tri dni pred nameravano zamenjavo,

da bo imel na gradbiscu ustrezno in zadostno gradbeno mehanizacijo, ki bo ustrezno vzdrzevana in skladna
z zahtevami,

da bo izvajal dela na nacin in v skladu s predpisi, ki doloCajo posege v okolje,

da bo po koncanih delih vzpostavil teren na katerem bo potekla investicija, v prvotno ali boljSe stanje,

da bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obraCunskih izmer, skladno z veljavnimi predpisi, ki morajo biti
podpisane s strani izvajalca, nadzornega organa pri gradnji in vodje gradnje,

da bo brezplacno zavaroval in oznacil gradbisCe v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevami naroc¢nika,

da bodo vsa dela ustrezala tehnicni in projektni dokumentaciji ter zahtevam narocnika.

Izvajalec se obvezuje:

da bo Scitil interese narocnika,

izvajati dela po tehnicni in projektni dokumentaciji, kvalitetno, skladno z veljavnimi predpisi, normativi in
standardi, ki urejajo podroCje investicije, ki je predmet te pogodbe,

brezplatno izdelal projekt organizacije gradbis¢a, ki bo natantno opredelil, organizacijo gradbisca,
skladisCenja materialov, odvoze materialov na gradbis¢no in trajno deponijo, spremenjene prometne
ureditve, prometno signalizacijo v ¢asu gradnje, v kolikor bo to potrebno, ki mora biti izdelana v skladu z
veljavnimi predpisi,

pred zacetkom del na celotnem obmocju, kjer poteka investicija, ugotoviti in dokumentirati obstojece stanje
na terenu pred posegom, in po potrebi narediti ustrezna zavarovanja na objektih ali obmodgju, kateri so
poskodovani ali pa bi lahko bila med gradnjo ogrozena njihova stabilnost, in dokumentirati stanje po
izvedenem posegu in dokumentacijo predati narocniku,

da bo po potrebi na lastne stroSke opravil vse potrebne meritve in strokovna poroCila s katerimi bo dokazoval,
da premiki ali nastale poSkodbe niso ali so posledica predmetne investicije,

pred pricetkom del ugotoviti stanje obstojecih komunalnih vodov, v kolikor bo to potrebno, ter dela izvajati
tako da ne pride do Skode; v primeru Skode pa le-to na lastne stroSke odpravil in o tem obvestiti narocnika,
pred zaCetkom del predati naroCniku organizacijski nacrt gradbisca in zagotoviti, da bo gradbisce urejeno v
skladu z varnostnim nacrtom narocnika,

zagotoviti prostor za zacasno skladisCenje materialov, strojev, orodja ipd., kar mora predhodno dogovoriti z
naro¢nikom,

zagotoviti varnost na in v okolici gradbiS¢a, s poudarkom na varnosti delavcev in vseh mimoidocih ter
obiskovalcev,

zagotoviti vso potrebno delovno in ostalo opremo potrebno za varnost delavcev na gradbiscu,

zagotoviti varnost in stabilnost obmocja in objektov, ki je predmet investicije ali posega investicije,

izdelati elaborat zapore, pridobivanja dovoljenj za zaporo, postaviti zaporo in jo vzdrzevati ter odstraniti, ¢e
bo to potrebno,

zagotoviti ustrezno prometno ureditev in signalizacijo ter obvoze tako, da bo potekal osebni in transportni
promet ¢im bolj nemoteno ves Cas gradnje, v kolikor bo to potrebno,

zagotoviti lastno kontrolo nad kakovostjo izvajanja del in dobavo materiala,

namestiti kopijo prijave gradbis¢a na vidno mesto,

da bo tehnologijo gradnje prilagodil tako, da ne bo povzrocala dodatnih stroskov narocniku,

oznaciti gradbisce skladno s predpisi, ki urejajo podrocje gradenj in navodili organa upravljanja za investicije,
ki so sofinancirane iz sredstev EU,

za potrebe nadzornega organa zagotoviti na gradbiScu, na svoje stroske, primeren, razsvetljen, ogrevan in
opremljen prostor, velikosti cca 15 m2 ter souporabo primernih higiensko urejenih sanitarnih prostorov za
ves Cas gradnje, razen Ce se z narocnikom ne dogovori drugace,
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da bo na lastne stroske in pravocasno priskrbel vsa potrebna dovoljena za zacasno deponijo materiala od
izkopov in zagotovitev ravnanja z odpadki v skladu z veljavnimi prepisi in varnostnim nacrtom ter na lastne
stroske poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno oznacitev in zasCito gradbisca,

da bo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, st. 34/08, in
spremembe), ki veljajo za tovrstne investicije, uposteval in predlozil naroCniku vse potrebne dokaze o
hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblas¢enemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel
vse morebitne posledice zaradi neupostevanja teh predpisov,

da bo vodil evidenco o vrsti in koli¢ini gradbenih odpadkov, skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki
nastanejo pri gradbenih delih ter nacinu ravnanja z njimi, ki jo bo mesecno, skupaj z obracunom dostavljal
narocniku, po zakljucku gradnje pa dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije,
da bo uposteval, da se mora pri gradnji uporabljati gradbene proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne listine
o skladnosti na podlagi harmoniziranih standardov, ki so navedeni v seznamu harmoniziranih standardov,
katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo skladno z
veljavnimi predpisi ter so oznaceni z znakom CE, ali gradbenih proizvodov, za katere so se tisti, ki so dali
proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) pridobili slovensko tehni¢no soglasje (STS) ali evropsko tehni¢no
soglasje (ETA) ali gradbenih proizvodov, ki so skladni s slovenskimi tehni¢nimi predpisi in slovenskimi
standardi,

vgrajevati materiale in tehnologijo, ki ustrezajo zahtevam narocnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naroCila, veljavnim predpisom, normativom in standardom ter zanje priskrbeti ustrezne izjave o
skladnosti, certifikate, poroCila, slovensko tehnicno soglasje, garancijske liste, navodila za uporabo in
vzdrzevanje in ostalo dokumentacijo,

omogoCiti med gradnjo nemotene dostope do obmocja in objektov ter jim omogoCiti normalno
funkcioniranje,

mesec¢no izdelati in predati narocniku porocilo o poteku del: opis poteka del, fotografije, dokumentacijo o
opremi in materialih, zagotavljanju kakovosti, varnosti pri delu in primerjava dejanskega in nacrtovanega
napredka, e bi narocnik to zahteval,

da bo na osnovi pisnega naroCila pooblasene osebe narocnika ali nadzora opravil vsa dodatna in
nepredvidena dela,

izvesti v skladu s 653. ¢lenom Obligacijskega zakonika vsa nepredvidena dela, ki so neodloZljivo nujna, da
se prepreci vecja Skoda ali zagotovi stabilnost objekta in odpravijo vse potencialne nevarnosti za Zivljenje
ljudi in ostalega premoZenja;

da ne bo zacel z nepredvidenimi deli, katerih izvedba lahko po¢aka do potrditve odgovornega nadzornika z
vpisom v gradbeni dnevnik, do potrditve oziroma sklenitve aneksa k tej pogodbi,

izroCiti dokazila (izjave o skladnosti, certifikate,...) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in opremi,
narocnika pisno obvestiti o zaCetku in dokoncanju del in prekinitvah in razlogih zanje,

izvesti vsa dela v skladu s ¢asovnim nacrtom izvajanja del,

da bo vse spremembe ali odstopanja od projektne dokumentacije dokumentiral v gradbeni dnevnik in
obracunski izvod PZI projektne dokumentacije, katere bosta odgovorni nadzornik in odgovorni projektant
sproti potrjevala,

da bo aktivno sodeloval pri izvedbi pregleda in da bo odpravil vse pripombe, ki zadrzijo izdajo uporabnega
dovoljenja,

da bo vse poskodbe podzemnih vodov (ki bi mu bile s strani upravljavca infrastrukture odkazane) in privatne
lastnine popravil na lastne stroske,

narocniku oziroma odgovornemu nadzorniku sproti izroCati vso dokumentacijo vezano na dobavo materiala,
opreme in tehnoloske opreme, kot so: atesti, certifikati, poroCila in dokazila o pregledih, meritvah ustreznosti
izvedbe del, ki se nanasajo na vgrajene materiala, opreme in proizvode, najpozneje ob primopredaji objektov
narocniku posredoval tehni¢no dokumentacijo proizvajalca, iz katere bo izhajalo, da uporabljeni gradbeni
materiali in proizvodi izpolnjujejo narocnikove zahteve in zahteve iz projektne dokumentacije,

pripraviti dokazilo o zanesljivosti obmocja in objektov z vsemi potrebnimi dokazili, kot so izjave projektanta,
nadzora, certifikati, poroCila o preizkusih in meritvah in drugo dokumentacijo, ki jo mora izvajalec predati
narocniku v treh izvodih skupaj z obvestilom o zaklju¢ku pogodbenih del oziroma ko bodo obmocje in objekti
pripravljeni za pregled,

nadzor ali pooblas¢ena oseba dokumentacijo pregleda in v kolikor smatra, da ni popolna in skladna z
zakonodajo jo mora izvajalec dopolniti in popraviti v roku 10 dni od pisnega obvestila,
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- zagotoviti ustrezen in strokovno usposobljen kader za tolmacenje,
- v osmih dneh po koncanju del dostaviti narocniku izjavo o koncanju del in izrociti narocniku dokumentacijo
potrebno za pregled obmocja in objektov ter izvedenih del in njihov prevzem.

Izvajalec jamdi in se obvezuje:

- da bo dokumentiral stanje na terenu pred izvedbo gradnje in po zakljucku gradnje, v primeru potrebe pa
tudi med gradnjo in dokumentacijo o stanju na terenu posredoval narocniku; dokumentiranje stanja mora
biti taksSno, da je mogoce nedvoumno ugotoviti stanje pred zacetkom del in stanje po zakljucku del,

- da bo odpravil vso skodo, ki bi nastala v asu gradnje,

- da bo dogovoril vse dostope do gradbiS¢ preko zasebnih zemljis¢ z njihovimi lastniki, v kolikor bo to za
namen investicije, ki je predmet pogodbe to potrebno, in jim v primeru Skode le-to tudi povrnil,

- da bo odpravil vso skodo na premicninah in nepremicninah, ki bi jo povzrocil izvajalec, podizvajalec ali druga
oseba, ki dela za izvajalca, v Casu izvajanja del po tej pogodbi,

- da bo prevzel vse posledice ob morebitno nastali Skodi; izvajalec se strinja, da iz naslova Skode povzroCene
pri gradnji narocnik nima nobene obveznosti in ne nosi nobene odgovornosti,

- da ne bo uporabljal zemljiS¢a na katerem bo potekala investicija v druge namene, razen za izvedbo narocila
po tej pogodbi,

- da bo pri gradnji uporabljal vozila in drugo mehanizacijo, ki bo primerna za uporabo na obmocju na katerem
bo potekala investicija.

Izvajalec se obvezuje, da bo kakrsenkoli material, ki ostane ali se pridobi pri gradbenih delih ponovno uporabil,
recikliral, obdelal oziroma ravnal z njimi skladno s predpisi za ravnanje in zakonodajo na podroCju okoljevarstva
ter naCrtom gospodarjenja z gradbenimi odpadki ter o tem dal naro¢nikom dokumentacijo pri vsakokratni izdani
situaciji. Lastnik vseh evidencnih listov o ravnanju z odpadki in vse dokumentacije je narocnik. V primeru, da
izvajalec ob vsakokratni izdani situaciji ne dostavi evidencnih listov o ravnanju z odpadki in vseh zahtevanih
dokazil, lahko narocnik zadrZi izplacilo mesecne situacije do prejema evidencnih listov o ravnanju z odpadki.

Izvajalec se zavezuje, da bo vso dokumentacijo vkljucno z racunovodskimi in knjigovodskimi evidencami v zvezi
z investicijo, ki je predmet te pogodbe, hranil in vodil lo¢eno.

Izvajalec se zavezuje oznaiti gradbis¢e in vso dokumentacijo skladno z navodili organa upravljanja, ki se
nanasajo na oznacitev gradbis¢ in dokumentacije pri investicijah, ki so sofinancirane iz sredstev Evropske unije.

Izvajalec se obvezuje, da bo vsak izdani uradni dokument z njegove strani imel izjavo: »Projekt / storitev /
oprema je financiran iz finanénega mehanizma LIFE, za projekt LIFE for LASCA, LIFE16 NAT/SI/000644. Samo
v primeru, da celotno besedilo izjave, zaradi omejenosti prostora, ne bi moglo biti napisano, ima dokument
lahko sklic na projekt: »LIFE16 NAT/SI/000644. V kolikor izdan dokument s strani izvajalca ne bo opremljen,
kot je doloceno v tem odstavku, bo naro¢nik tak dokument zavrnil.

Izvajalec mora voditi vso predpisano dokumentacijo ter zagotavljati ustrezno revizijsko sled, upostevati zahteve
v zvezi s hrambo dokumentacije, kot je to navedeno v naslednjem odstavku tega Clena in zagotoviti vpogled v
dokumentacijo in jo posredovati narocniku.

Izvajalec se zavezuje vso dokumentacijo iz prejSnjega odstavka tega ¢lena hraniti najmanj dvanajst (12) let po
zakljucku investicije, kot dokazila za potrebe bodocih preverjanj.

Izvajalec je dolzan narocniku po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank izrociti kopijo veljavne
zavarovalne police za odgovornost za Skodo, z viSino letne zavarovalne vsote za posamezni Skodni primer, ki ni
nizja kot jo doloCa zakon, ki ureja podrocje gradnje objektov. V kolikor v Casu trajanja te pogodbe poteCe
veljavnost zavarovalne police mora izvajalec narocniku takoj izroCiti novo kopijo veljavne zavarovalne police. V
primeru, da izvajalec ne izroCi naro¢niku kopije veljavne zavarovalne police ima narocnik pravico, da sam sklene
zavarovanje na stroske izvajalca.
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XII. IZROCITEV IN PREVZEM DEL

26. Clen
Izvajalec in narocnik sta sporazumna, da se glede na predmet investicije po tej pogodbi Steje, da se za dokoncen
prevzem objektov in izvedenih del Steje prevzem brez pripomb in zadrzkov. Postopek in pogoji za primopredajo
izvedenih del narocniku so doloceni v naslednjih ¢lenih.

Izvajalec je dolzan v roku 8 dni od datuma dokoncanja del, ki so predmet te pogodbe, vpisati v gradbeni dnevnik
in naroCnika pisno obvestiti, da so dela zakljucena in da so objekti pripravljeni za tehnicni pregled in prevzem.

27. Clen
Narocnik je dolzan takoj po pisnem obvestilu izvajalca zaCeti s postopkom za izvedbo pregleda oziroma prevzema
izvedenih del.

O dokoncanju in prevzemu del pri investiciji, ki je predmet te pogodbe, sestavijo pooblasceni predstavniki obeh
pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natancno ugotovijo predvsem:

- navedbo prisotnih pristojnih pooblascenih predstavnikov izvajalca, narocnika in nadzornega organa,

- ali izvedena dela ustrezajo doloCilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,

- ali so bili dobavljeni ustrezni materiali in oprema, skladno z zahtevami narocnika in projektno dokumentacijo,
- ali so bili dobavljeni materiali in oprema ustrezno in kvalitetno vgrajeni,

- datume zacetka in koncanja del,

- dnevi prekoracitve pogodbenega roka in uveljavljanje pogodbene kazni in Skode,

- kakovost izvedenih del in pripombe narocnika v zvezi z njo,

- rok za odpravo pomanijkljivosti in ugotovljenih napak,

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprasanja tehnicne narave,

- splosne pripombe.

V primeru, da se narocnik v roku 8 dni ne odzove pisnemu pozivu izvajalca naj prevzame dela, ko so izpolnjeni
vsi zgoraj citirani pogoji, lahko sam sestavi prevzemni zapisnik in ga posreduje narocniku.

Z dnem izroCitve zapisnika naro¢niku nastopijo pravne posledice povezane z izrocitvijo in prevzemom del.

Ce pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec dolo¢ena dela dokonéati,
popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme narocnik dela narociti drugemu
izvajalcu, ki jih le-ta izvede na izvajalCeve stroske. Narocnik si v takem primeru zaraCuna 5% pribitek za kritje
svojih rezijskih stroskov. V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanijkljivosti, ki jih ni
mogoce popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroski, ima narocnik
izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove proizvode ali pa da se sorazmerno znizajo vrednost teh
del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.

Dokoncen prevzem investicije po tej pogodbi je po tem, ko so odpravljene vse pomanjkljivosti in ugotovljene
napake — in je prevzem objektov in vseh del po tej pogodbi brez pripomb in zadrzkov s strani narocnika in
pridobljeno uporabno dovoljenje.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del za investicijo, ki je predmet te pogodbe,
zaCneta z izdelavo konc¢nega obracuna, ki ga izdelata v najkrajSem moznem Casu, vendar ne pozneje kot v 15
dneh od dneva uspesne predaje in sprejema del, razen v primeru, e se ne dogovorita drugace.

Ce katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne Zeli in ne sodeluje pri izdelavi konénega
obracuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.
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XIII. GARANCIJSKI ROKI

28. Clen
Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del, kvaliteto dobavljenega materiala in opreme ter nacin,
ustreznost in kvaliteto vgradnje le-te.

29. clen
Izvajalec daje splosno petletno garancijo za kvaliteto vseh del in ves vgrajen material in opremo, ki zacne teci
od datuma uspesne primopredaje izvedenih del narocniku, za kar se Steje prevzem brez pripomb in zadrzkov.

Za solidnost gradnje je garancijski rok v skladu z dolo¢bami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, st. 97/07 —
uradno precis¢eno besedilo, vkljutno z vsemi spremembami in dopolnitvami) 10 let od datuma uspesne
primopredaje izvedenih del narocniku, za kar se Steje prevzem brez pripomb in zadrzkov.

Garancijski roki morajo biti razvidni tudi iz dokumentacije, ki jo je izvajalec dolZan izroCiti narocniku ob
dokoncnem prevzemu izvedenih del, ki je predmet te pogodbe.

30. clen
Izvajalec mora narocniku izroCiti prvovrstno nepreklicno, brezpogojno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku za investicijo, ki je predmet te pogodbe, izdano s strani banke ali ugledne financne institucije,
placljivo na prvi poziv, najpozneje v roku 10 dni po prevzemu izvrSenih del, skladno z dolocilom 9. Clena te
pogodbe.

V kolikor izvajalec narocniku ne izroCi garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ima narocnik pravico
unovciti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

31. clen
V Casu garancijskih rokov je izvajalec dolZzan na poziv narocnika in na svoj racun odpraviti vse pomanjkljivosti
in napake na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so predmet investicije in ki so posledica
nestrokovne izvedbe del, slabe kvalitete dobavljenega materiala, opreme ali nestrokovne vgradnje le-te.

Ce izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku jih je po nacelu dobrega gospodarja upravi¢en odpraviti
narocnik, na racun izvajalca. NaroCnik si v takem primeru zaracuna 5% pribitek za kritje svojih reZijskih stroskov.

V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanijkljivosti, ki jih ni mogoce popraviti oziroma
odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroski, ima narocnik pravico, da zahteva novo
izvedbo del na stroske izvajalca.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je
izvajalec dolzan podaljSati veljavnost garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

XIV. ODSTOP OD POGODBE

32. ¢len

Pogodbeni stranki sta sporazumi, da lahko narocnik odstopi od pogodbe:

- Ce je javno narocilo, ki je predmet te pogodbe bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega
narocanja,

- Ce je bil izvajalec v ¢asu oddaje javnega narocila po tej pogodbi v enem od polozajev, zaradi katerega bi ga
narocnik moral izkljuciti iz postopka javnega narocanja, pa s tem dejstvom narocnik ni bil seznanjen v
postopku javnega narocanja,

- zaradi hudih krsitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZIN-3, ki jih je po postopku predmetnega javnega narocila,
v skladu z 258. ¢lenom PDEU ugotovilo SodiS¢e Evropske unije, javno narocilo, ki je predmet te pogodbe,
pa ne bi smelo biti oddano izvajalcu,
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Ce izvajalec po pisnem pozivu naroCnika in naknadnem, najve¢ 7 dnevnem roku, z deli ne zacne ali jih ob

morebitni prekinitvi daljSi od 10 dni ne nadaljuje,

- Ce izvajalec po svoiji krivdi zamuja z deli veC kot 10 dni,

- nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico vecjo materialno skodo,

- Cejih nadzorni organ Ze tekom investicije opozori, da izvajalec izvaja dela nestrokovno in vgrajuje materiale,
opremo in naprave, ki niso skladni z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega narocila ali potrjenimi vzorci ali
dela izvaja v nasprotju s pravili stroke in dobro prakso ter s tem ogroza varnost delavcev, mimoidocih,
obiskovalcev, stabilnost obmocja in objektov ali namerno povzroca skodo na obmodcju, objektih ali drugi
infrastrukturi,

- Ceizvajalec ne uposteva zahtev za material in opremo, kot je to doloceno v projektni dokumentaciji,

- Ce izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja narocnika prepusti izvedbo vseh ali preteznega
dela del podizvajalcem, ki niso navedeni v tej pogodbi ali narocnik za vkljucitev podizvajalca v dela po tej
pogodbi ne da soglasja in ne sklene aneksa k tej pogodbi,

- Ce tekoce ne odpravlja in resuje odskodninskih zahtevkov, zaradi posegov na tuja zemljiS¢a, povzroCeno
Skodo zaradi nestrokovnega izvajanja del, ali namerno in malomarnosti povzroceno skodo; Izvajalec mora
odskodninske zahteve reSevati tekoCe in sporazumno in o tem tudi redno obvesCati nadzor in naroCnika,

- Ceizvajalec ne spostuje dolocil te pogodbe.

Narocnik zaCne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe tudi v primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih
obveznosti na nacin, ki je predviden v tej pogodbi.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

- Ce narocnik ne izpolnjujejo svojih pogodbenih obveznosti,

- C¢e mu narocnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajSi od 8 (osem) delovnih dni, ne
posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprasaniji, ki so bistvena za izvedbo del,

- Ce pride izvajalec v poloZaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del, za kar se Steje steCaj izvajalca.

Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti to¢no navedeno, na podlagi
Cesa se pogodba prekinja.

Ce pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca ima naro¢nik do izvajalca in podizvajalcev samo $e
obveznosti, ki izhajajo iz dejansko izvedenega in s strani nadzornega organa potrjena izvedenega dela, ki Se ni
placano. Drugih obveznosti do izvajalca ali njegovih podizvajalcev v primeru iz prve povedi tega odstavka nima.

33. clen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnici v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliscin:
- Ce bo narocnik seznanjen, da je sodisCe s pravhomocno odlocitvijo ugotovilo krsitev obveznosti delovne,

okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali
- Ce bo narocnik seznanjen, da je pristojni drzavni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v Casu izvajanja

pogodbe ugotovil najmanj dve krsitvi v zvezi s:

- placilom za delo,

- delovnim ¢asom,

- poditki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v

zvezi z zaposlovanjem na ¢rno

in za kateri mu je bila s pravhomocno odlocCitvijo ali ve¢ pravnomocnimi odloCitvami izreCena globa za

prekrsek,
in pod pogojem, da je od seznanitve s krSitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe Se najmanj Sest mesecev
oziroma Ce dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, Ce zaradi ugotovljene krsitve pri podizvajalcu dobavitel;
ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na nacin dolocen v skladu s 94. ¢lenom ZIN-3 in dolodili te pogodbe
v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo.

V primeru izpolnitve okolis¢ine in pogojev iz prejSnjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana z dnem
sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naroCila za predmetno narocilo. O datumu sklenitve nove pogodbe
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bo narocnik obvestil dobavitelja.

Ce naroénik v roku 30 dni od seznanitve s krsitvijo ne zaéne novega postopka javnega narodila, se Steje, da je
pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s krsitvijo.

Navedeni Clen velja, v kolikor ni v nasprotju z doloCili zakona, ki ureja podrocje javnega narocanja.
XV. POOBLASCENE OSEBE

34. clen
PooblasCena oseba s strani narocnika je vodja projekta in skrbnik pogodbe

Skrbnik pogodbe bo izvajalca po podpisu te pogodbe obvestil 0 nadzornem organu pri investiciji po tej pogodbi.

35. Clen
Pooblas¢ena oseba s strani izvajalca za izvrSevanje te pogodbe je

Vodja gradnje izvajalca je . Izvajalec jamdi, da bo v primeru zamenjave vodja gradnje imenoval
novo osebo za vodjo gradnje, ki bo izpolnjevala pogoje za vodjo gradnje po predpisih, ki urejajo podrocje
gradenj in zahteve narocnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila iz 1. ¢lena te pogodbe.

Odgovorna oseba za varnost na gradbiScu s strani izvajalca je

36. Clen
Narocnik je dolzan obvestiti izvajalca o zamenjavi odgovornih oseb iz 34. ¢lena te pogodbe v roku treh dni po
njihovi zamenjavi.

Izvajalec mora naroCnika o morebitni zamenjavi odgovornih oseb iz 35. ¢lena te pogodbe pisno obvestiti pred
nameravano zamenjavo. Z zamenjavo se mora narocnik strinjati v nasprotnem primeru zamenjava ni mozna.

37. Clen
Pogodbeni stranki se strinjata, da bosta komunicirali po elektronski posti in takSno komunikacijo Stejeta za
veljaven nacin posiljanja opominov in vse medsebojne korespondence.

Narocnik bo uporabljal elektronski naslov:

Izvajalec bo uporabljal elektronski naslov:

Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto posto. Posta, poslana na zgoraj navedena
elektronska naslova, se Steje nasprotni stranki za vroceno drugi delovni dan po posiljanju.

Komunikacija in obvestila po tej pogodbi se lahko posilja tudi pisno na poslovni naslov pogodbene stranke. V
primeru, da se posta, naslovljena na naslovnika, vrne kot neprevzeta, se Steje, da jo je naslovnik prejel s
potekom tretjega delovnega dne, Steto od dne, ko mu je bilo pusceno obvestilo o prispeli postni posiljki.

XVI. VARSTVO PRI DELU IN VARNOST NA GRADBISCU

38. clen
Izvajalec je dolzan v Casu investicije na celotnem gradbiscu upostevati vse zakonske in druge predpise in dolocbe
varstva pri delu. Izvajalec je dolzan upostevati tudi vse predpise, ki urejajo podrocje delovnih razmerij.

Izvajalec ima pravico prepovedati dostop do gradbiSca kateri koli osebi, ki ni vklju¢ena v izvajanje narocila po
tej pogodbi, razen osebam, ki jih je pooblastil narocnik ali nadzornik. Izvajalec zagotovi varnost na gradbiscu
med celotnim obdobjem izvajanja in je odgovoren za sprejetje vseh potrebnih ukrepov v interesu svojih
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zaposlenih, pooblas¢encev narocnika in tretjih oseb, da bi preprecil kakrsno koli izgubo ali nesreco, ki je lahko
posledica izvajanja del.

Izvajalec na svojo lastno odgovornost in stroske sprejme vse bistvene ukrepe za zagotovitev, da se obstojeCe
konstrukcije in instalacije zascitijo, ohranijo in vzdrzujejo.

Izvajalec je odgovoren za to, da na svoje stroske zagotovi razsvetljavo, varovanje, ograditev in varnostno
opremo, ki so potrebni za pravilno izvedbo gradbenih del ali ki jo upravi¢eno zahteva nadzornik.

Za varnost delavcev in ostalih na gradbis¢u ter mimoidocih je odgovoren izkljuno izvajalec sam in narocnik iz
tega naslova ne nosi nobene odgovornosti.

Izvajalec je dolzan prilagoditi tehnologijo dela razmeram na gradbiscu in okoli njega tako, da ne bo povzrocal
Skode na lastnini narocnika ali lastnini katerihkoli fizi¢nih ali pravnih oseb.

Izvajalec je dolZan zagotoviti varnost vseh mimoidocih in zagotoviti varnost in stabilnost objekta ves Cas izvedbe
del po tej pogodbi ter imeti ustrezno zavarovanje gradbisca pri izbrani zavarovalnici, ki bo zajemalo tudi skodo
proti tretji osebi.

Izvajalec na svojo lastno odgovornost in stroske sprejme vse varstvene ukrepe, ki jih zahteva dobra gradbena
praksa in prevladujoCe okolisCine, da zas(iti sosednjo posest ter se izogne povzrocitvi katerih koli neobicajnih
motenj na tem premoZzenju.

Izvajalec zagotovi, da dela, ki jih bo izvajal po tej pogodbi, ne povzrocajo skode ali ovirajo prometa na prometnih
povezavah. Zlasti pa mora uposStevati omejitve teZe pri izbiranju poti in velikost vozil in druge mehanizacije,
glede na obmodje, na katerem bo potekala investicija.

XVII. POSLOVNA SKRIVNOST

39. Clen
Podatki iz te pogodbe, kot tudi dokumentacija, ki se nanasa na to pogodbo in njegovo izvajanje, razen podatkov,
ki v skladu z veljavnimi predpisi Stejejo za javne, se Stejejo za poslovno skrivnost.

40. clen
Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last narocnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem
narocnika. Izvajalec je dolZan hraniti izvod kompletnega izvoda dokumentacije v svojem arhivu.

XVIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

41. clen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na racun druge pogodbene stranke, narocniku, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakSno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejsimi pogoji ali
- za opustitev dolznega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanije ali opustitev je narocniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzrocena skoda ali
je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naroCnika, organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je nicna.
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XIX. TRAJANJE POGODBE

42. Clen
Ta pogodba je sklenjena z dnem podpisa te pogodbe s strani vseh pogodbenih strank, veljavna pa je, ko je
izpolnjen pogoj iz 8. ¢lena te pogodbe.

Izvedba investicije po tej pogodbi se zakljuci z uspesno predajo objektov in izvedenih del narocniku, v roku, ki
je dolocen s to pogodbo. V kolikor bi se izvajanje pogodbenih del podaljSalo in e tako odloCi naro¢nik sam, se
ustrezno podaljSa tudi konec izvedbe del in predaja objekta narocniku.

Pogodbene obveznosti so zakljucene takrat, ko potece zadnji garancijski rok po tej pogodbi in so odpravljene
vse morebitne napake, ki so ugotovljene v desetletnem garancijskem roku.

XX. RESEVANJE SPOROV

43. clen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrSevanju te pogodbe resevali sporazumno, v nasprotnem
primeru bo o sporu odlocalo stvarno pristojno sodis¢e po sedezu naroCnika po pravu Republike Slovenije.

Dolocila te pogodbe se presojajo z uporabo Posebnih gradbenih uzanc, Obligacijskega zakonika, predpisi, ki
urejajo podrocje predmeta te pogodbe, razen Ce niso v nasprotju z dolociti dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naroCila iz 1. ¢lena te pogodbe in to pogodbo.

XXI. DRUGE DOLOCBE

44. clen
Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen ¢e za to dobi pisno
soglasje narocnika.

45. clen
V kolikor bi v ¢asu veljavnosti te pogodbe prislo do spremembe statusa izvajalca naro¢nik samostojno odloci o
prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene pogodbe in skladno
z dolo¢bami zakona, ki ureja podrocje javnega narocanja.

46. clen
Izvajalec terjatev, ki jih ima na podlagi te pogodbe do narocnika, ne sme prenesti na drugega (prepoved cesije).
Prenos terjatev kljub temu dogovoru nima pravnega ucinka.

47. Clen
Izvajalec se obvezuje, da bo v roku osmih dni od dneva prejema poziva s strani narocnika, narocniku, v kolikor
jih bo zahteval, posredoval podatke o:
- svojih ustanoviteljih, druzbenikih, vklju¢no s tihimi druzbeniki, delnicarjih, komanditistih ali drugih lastnikih
in podatke o lastniskih delezih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na dolocbe zakona, ki ureja gospodarske druzbe Steje, da so z
njim povezane druzbe.

48. Clen
Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve pogodbe, ki se dogovorijo in
uredijo pisno v obliki aneksov k tej pogodbi.

49. clen
Pogodba je sestavljena v 4 (Stirih) enakih izvodih, od katerih ima vsak znacaj izvirnika in od katerih prejme
vsaka pogodbena stranka po 2 (dva) izvoda.
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50. clen
Pogodba je veljavna z dnem, ko izvajalec izroCi narocniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
s tem izpolni pogoj iz 8. ¢lena te pogodbe.

51. clen
Glede vprasanj, ki jih ta pogodba ne ureja se smiselno uporabljajo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega
narocila iz 1. ¢lena te pogodbe, ponudba izvajalca na podlagi katere je bil izbran, doloCila Obligacijskega
zakonika, Zakona o graditvi objektov in predpisov, ki urejajo podrocje gradenj in ostalimi predpisi, ki urejajo
predmet te pogodbe.

izvajalec: narocnik:

Ponudnik s podpisom Obrazca st. 4 — Izjava o sprejemanju pogojev in veljavnih predpisov jamci, da je seznanjen
z vzorcem pogodbe in ga kot takega sprejema.

ZAVOD ZA RIBISTVO SLOVENIIE
direktor Rado JAVORNIK
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Ponudba

Podatki o podizvajalcu in izjava podizvajalca

Podatki o soponudniku in pooblastilo soponudnika

Izjava o sprejemanju pogojev in uposStevanju veljavnih predpisov
Soglasje oseb

Izjava o udelezbi fizicnih in pravnih oseb v lastnistvu subjekta
Seznam referencnih del

Referencno potrdilo

Tehni¢ne in strokovne zmoglijivosti za izvedbo narodila

- OBRAZEC st. 10 — Menicna izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovcenje
- OBRAZEC st. 11 — Predracun
- OBRAZEC st. 12 — Specifikacija predracuna
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‘4.1 OBRAZCI IN IZJAVE ZA SESTAVO PONUDBE

VSEBINA PONUDBE:

Ponudniki morajo ponudbi priloZiti naslednje dokumente glede na nacin predloZitve ponudbe (samostojna
ponudbe / ponudba s podizvajalci / skupna ponudba):

VRSTA SUBJEKTA, KI PREDLOZI
st. VRSTA DOKUMENTA DOKUMENT PREDLOZITEV
PONUDNIK SO- POD-
PONUDNIK IZVAJALEC

1. | Kazalo ponudbe v v ponudbi (zazeleno)

2. | OBRAZEC &t. 1 — Ponudba v v ponudbi

3 OBRAZEC &t. 2 — Podatki o podizvajalcu in y v ponudbi, ¢e so

" | izjava podizvajalca podizvajalci

OBRAZEC st. 3 — Podatki o soponudniku in v ponudbi, v primeru

4, ) ; v
pooblastilo soponudnika skupne ponudbe
OBRAZEC &t. 4 — Izjava o sprejemanju pogojev )

> in upostevanju veljavnih predpisov v v v v ponudbi

6. | ESPD obrazec v v v v ponudbi

7. | OBRAZEC &t. 5 - Soglasje oseb v v v po pozivu naro¢nika

8. | S.BON-1/P (ali S.BON-1) v v v po pozivu naro&nika

9. | KOPIJA ZAVAROVALNE POLICE v po pozivu narocnika
OBRAZEC &t. 6 — Izjava o udelezbi fizicnih in .

10. pravnih oseb v lastniStvu subjekta v v v v ponudbi

11. | OBRAZEC st. 7 — Seznam referencnih del v v ponudbi

12. | OBRAZEC &t. 8 — Referenéno potrdilo v v ponudbi
OBRAZEC &t. 9 — Tehnicne in strokovne )

13. T +. v v ponudbi
zmogljivosti za izvedbo narocila

14 MENICA Z MENICNO IZJAVO ZA RESNOST y v ponudbi

" | PONUDBE P

15. | OBRAZEC &t. 11 — Predradun v v ponudbi

16. | OBRAZEC st. 12 — Specifikacija predracuna v v ponudbi
KALKULATIVNE OSNOVE - reZijski ceniki .

17. . ) - v v ponudbi
(delovna sila, material, oprema, stroji, naprave)

Predlozitev

Kjer je zahtevana predlozitev »v ponudbi«, mora ponudnik v ponudbi obvezno predloziti zahtevane dokumente.
Menicna izjava se predloZzi skladno z dolocilom v tocki 1.2.3. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narodila.

PredloZitev »po pozivu naro¢nika« pomeni, da si narocnik pridrzuje pravico po poteku roka za prejem ponudb,
v Casu preverjanja prejetih ponudb, zahtevati od ponudnika predlozitev navedenih dokumentov. Ponudnik
navedena dokazila lahko predloZi Zze v ponudbi.

Narocnik si pridrzuje pravico, da od ponudnika zahteva predlozitev kateregakoli dodatnega dokazila, ki bo
dokazoval izpolnjevanje pogojev doloCenih v 2. delu, tocka 2.1. in zahtev narocnika iz te dokumentacije in jih
naro¢nik ne more pridobiti sam iz uradnih baz podatkov.

Visebina ponudbe sluzi ponudniku kot kontrolnik kompletnosti ponudbe.
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OBRAZECst. 1
Ponudnik:

naziv:

naslov:

Narocnik:
ZAVOD ZA RIBISTVO SLOVENIJE
Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Smartno

\" povsgopku oddaje javnega narocila gradnje po odprtervn postopku GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z
VALISCEM IN KARANTENSKEGA OBJEKTA RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU, ki je bil objavljen na Portalu javnih
narocil, dajemo naslednjo

PONUDBO

NACIN PREDLOZITVE PONUDBE:
(opomba: ustrezno obkroZiti)

Izjavljamo, da dajemo ponudbo:

- samostojno — kot samostojen ponudnik

- s podizvajalci — kot samostojen ponudnik s podizvajalci

- skupno ponudbo — kot partner v skupini ponudnikov

- skupno ponudbo s podizvajalci — kot partner v skupini ponudnikov s podizvajalci.
II.

PODATKI O PONUDNIKU:

Naziv ponudnika (kot bo naveden v pogodbi):

Naslov ponudnika, postna Stevilka in posta (kot bo navedeno v pogodbi):

Telefonska Stevilka:

Elektronski naslov ponudnika:

Maticna stevilka:
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ID za DDV:

Pristojni finan¢ni urad:

Stevilka transakcijskega racuna:

Banka:

Velikost druzbe (mikro, majhna, srednja (SMP), velika druzba):

Zakoniti zastopnik ponudnika, ki bo podpisnik pogodbe:

Funkcija zakonitega zastopnika ponudnika, ki bo podpisnik pogodbe:

Pooblascena oseba za oddajo ponudbe v informacijskem sistemu e-JIN:

Kontaktna oseba:

Telefonska Stevilka kontaktne osebe:

Elektronski naslov kontaktne osebe:

II1.
SKUPNA PONUDBA:

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi narocila sodelovali z naslednjimi partnerji v skupini:
(opomba: v primeru, da ponudnik v tocki I. tega obrazca obkroZi, da oddaja skupno ponudbo, mora obvezno izpolniti spodnjo
tabelo):

st. naziv soponudnika naslov soponudnika

1.

1v.

SODELOVANJE S PODIZVAJALCI:

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi narocila sodelovali z naslednjimi podizvajalci:
(opomba: v primeru, da ponudnik v tocki I. tega obrazca obkroZj, da bo pri izvedbi narocila sodeloval s podizvajalci, mora
obvezno izpolniti spodnjo tabelo):
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st. naziv podizvajalca naslov podizvajalca

IZRACUN VREDNOSTI PONUDBE:

Izjavljamo, da:

- smo pri izracunu vrednosti ponudbe upostevali vse elemente, ki vplivajo na izracun cen,

- smo pri izracunu vrednosti ponudbe upostevali obdobje izvajanja investicije,

- smo seznanjeni s tem, da se javno narocilo oddaja po naCelu pogodbe »fiksne cene na enoto mere in
dejansko izvedene koliCine«,

- se cene na enoto mere ne bodo spremenile v ¢asu izvajanja pogodbe, ne glede na to, da bi priSlo do
morebitnega podaljSanja izvedbe del.

VI.
POPOLNOST PONUDBENIH CEN:

Izjavljamo, da smo pri analizi posameznih cen iz ponudbenega predracuna, ki je sestavni del dokumentacije v
zvezi z oddajo javnega naroCila in naSe ponudbe, in se nanasa na javno naroCilo GRADNJA SERVISNEGA
OBJEKTA Z VALISCEM IN KARANTENSKEGA OBJEKTA V RIBOGOJINICI SOCA V KOBARIDU, upostevali vsa dela,
izdelavo vse potrebne dokumentacije, material, storitve, stroske dela ter vse ostale elemente, ki vplivajo na
izracun cen, ob upostevanju vseh zahteva naroCnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naroCila, ki so
potrebne za realizacijo posamezne postavke in vseh razpisanih del.

Izjavljamo, da v primeru, da:

- v ponudbenem predracunu niso izpolnjene vse postavke,

- ali smo pri posamezni postavki vpisali »0,00«

- ali zneska nismo vpisali,

so dela iz neizpolnjenih postavk upostevana v ostalih postavkah, ne glede na to ali je to v obrazcu predracuna
vpisano, da so postavke upostevane v ostalih postavkah ali ne. Izjavljamo tudi, da smo seznanjeni s tem, da
nam naro¢nik v nobenem primeru ne bo priznal naknadno dolocenih cen ali podrazitev za postavke, pri katerih
v ponudbenem predracunu nismo vpisali cen ali smo vpisali »0,00« ali zneska nismo vpisali.

VII.
ROK IZVEDBE:

Narocniku izjavljamo, da bomo z deli zaceli po podpisu pogodbe s strani obeh pogodbenih strank, in sicer
najpozneje v roku 5 dni po uvedbi ali delni uvedbi v delo.

Obvezujemo se, da bomo vsa dela po javnem razpisu za katerega dajmo ponudbo izvedli in jih dokoncali v

naslednjih rokih:

-z deli zaceti najpozneje v roku 5 dni po uvedbi ali delni uvedbi v delo

- po zaCetku del nadaljevati z deli in izvesti dela skladno s terminskim planom, ki ga bomo dogovorili z
narocnikom,
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zakljucili gradnjo servisnega objekta z valiS§¢em in karantenskega objekta v Ribogojnici So¢a v Kobaridu v
roku Sestih mesecev od uvedbe ali delne uvedbe v delo, ob ¢emer smo seznanjeni, da je pogoj za prevzem
objektov in izvedenih del — prevzem brez pripomb in zadrzkov, dokoncen prevzem objektov in izvedenih del
s strani narocnika pa po pridobljenem uporabnem dovoljenju.

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se rok za dokoncanje del ne bo podaljSal. Samo izjemoma in izklju¢no
na podlagi odlocitve narocnika se rok za izvedbo lahko podaljSa, s sklenitvijo aneksa k pogodbi, sicer se Steje,
da rok izvedbe del ni bil podaljsan.

VIII.
ODPRAVA NAPAK IN GARANCIJSKI ROK:

Izjavljamo, da bomo v garancijskih rokih za izvedena dela, ki se nanasajo na javno naroCilo GRADNJIA
SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM IN KARANTENSKEGA OBJEKTA V RIBOGOJNICI V KOBARIDU na poziv
narocnika odpravili napake v tehni¢no sprejemljivem roku, ki nam ga odredi narocnik, in sicer:

- napake, ki lahko vplivajo na povecanje skode ali ogrozajo varnost okolja in oseb — takoj,

- ostale ugotovljene napake v ¢im krajSem moznem casu in v roku, ki ga bomo dogovorili z naro¢nikom.

Izjavljamo, da dajemo:
- splo$no 5-letno garancijo za kvaliteto, izvedbo vseh del in vgrajen material in vgrajeno opremo; garancijski
rok zacne teci z dnem dokonc¢nega prevzema del s strani naroCnika — prevzem brez pripomb in zadrzkov;

- za solidnost gradnje dajemo garancijski rok v skladu z dolo¢bami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, St.

97/07 — uradno precis¢eno besedilo, z vsemi spremembami in dopolnitvami) — 10 let; garancijski rok zacne
tedi z dnem dokoncnega prevzema del s strani narocnika — prevzem brez pripomb in zadrzkov.

Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da Ce napake ne bomo odpravili v dogovorjenem roku, lahko narocnik,
kot dober gospodar, odredi popravilo drugemu izvajalcu na nase stroske oziroma unovéi garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, ob ¢emer bo narocnik zaracunal v nase breme 5% pribitek na vrednost teh del za
kritje svojih reZijskih stroskov.

IX.
IZJAVA O 1ZROCITVI ZAVAROVANJ:

Izjavljamo, da bomo v kolikor bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naroCila gradnje po
odprtem postopku GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM IN KARANTENSKEGA OBJEKTA V
RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU:

- vroku 10 dni po podpisu pogodbe narocniku izrocili prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, izdano s strani banke ali zavarovalnice, placljivo na prvi poziv, v visini 10%
skupne pogodbene vrednosti z DDV, veljavno do vkljutno osem mesecev od dneva podpisa pogodbe s strani
obeh pogodbenih strank, v vsebini, ki je navedena v vzorcu garancije (2. del, tocka 2.3.2. Zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti);
narocniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se Steje, da brez izroCitve prvovrstne garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti pogodba ni veljavna, narocnik pa bo unovCil zavarovanje dano za resnost
ponudbe, lahko pa poda tudi predlog za uvedbo prekrska Drzavni revizijski komisiji, skladno z dolocili zakona,
ki ureja podrocje javnega narocanja;

- vroku 10 dni po prevzemu objekta in izvedenih del s strani narocnika za investicijo, ki bo predmet pogodbe,
narocniku izroCili prvovrstno, nepreklicno, brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku,
izdano s strani banke ali zavarovalnice, placljivo na prvi poziv, v viSini 5% skupne pogodbene vrednosti z
DDV, z veljavnostjo do vklju¢no 5 let po dokoncni predaji in prevzemu izvedenih del s strani narocnika, za
kar se Steje prevzem brez pripomb in zadrzkov in pridobljeno uporabno dovoljenje, v vsebini, ki je navedena
v vzorcu garancije (2. del, tocka 2.3.3. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku); narocniku
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izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da bo narocnik v primeru, da ne izroCimo garancije za odpravo napak
v garancijskem roku unovcil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

X.
PLACILNI ROK IN NACIN PLACILA:

Narocniku izjavljamo, da:

- sprejemamo placilo do 30 dni od uradno prejetega racuna s priloZzeno situacijo, in predhodno s strani
nadzornega organa potrjene meseCne situacije, ki se izstavijo v viSini dejansko opravljenega dela v
obracunskem mesecu in konc¢nega racuna s prilozeno kon¢no obracunsko situacijo, predhodno potrjeno s
strani nadzornega organa,

- bomo k vsakemu izstavljenemu mese¢nemu racunu s priloZeno situacijo in kon¢nemu racunu s prilozeno
koncno obracunsko situacijo, priloZili specifikacijo opravljenega dela v tekotem (obratunskem) mesecu, ki
bo omogocila nadzor nad opravljenim delom,

- bomo racune s prilozenimi situacijami izstavljali mesecno do 10. dne v tekoCem mesecu za izvedena dela v
preteklem mesecu,

- bomo vse racune oziroma situacije narocniku posiljali v elektronski obliki (e-Racun),

- smo seznanjeni s tem, da bo narocnik, v primeru, da bomo pri izvedbi javnega narocila sodelovali s
podizvajalcem, placeval opravljeno delo podizvajalcu le, ¢e bo podizvajalec zahteval neposredno placilo; v
navedenem primeru bomo k vsakemu izstavljenemu racunu s prilozeno situacijo priloZili racun s priloZzeno
situacijo svojega podizvajalca, ki ga bomo predhodno potrdili, ob ¢emer bodo upostevane doloCbe v zvezi
izstavljanjem elektronskih racunov (e-Racun),

- smo seznanjeni s tem, da bomo morali v primeru, ¢e bomo narocilo izvajali s podizvajalcem, podizvajalec pa
ne bo zahteval neposrednega placila, izvedena dela podizvajalcu placevati sami, in da bomo morali v
navedenem primeru na podlagi poziva narocnika poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da
je podizvajalec prejel placilo za izvedene gradnje v zvezi s predmetnim javnim narocilom; seznanjeni smo s
tem, da bomo morali navedeni pisni izjavi predloZiti narocniku najpozneje v 60 dneh od placila kon¢nega
raCuna oziroma situacije s strani narocnika.

XI.
VELJAVNOST PONUDBE:
Ponudba velja do vkljutno 4 mesece od datuma za prejem ponudb.
XII.
IZJAVA O ODDAJI PRAVNO ZAVEZUJOCE PONUDBE:
Izjavljamo, da smo z dejanjem oddaje ponudbe v informacijski sistem e-JN izkazali in izjavili voljo

v imenu ponudnika in da smo seznanjeni s tem, da je ta ponudba za nas pravno zavezujoca ves
cas veljavnosti ponudbe, ki je dolocen v tocki XI.

kraj:

datum: Zig podpis pooblas¢ene osebe

navodilo: Ponudnik obrazec st. 1 izpolni. Obrazec se datira, Zigosa in podpise. Obrazec se v sistemu e-JN naloZi v razdelek
»Druge priloge« v pdf obliki.
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Podizvajalec:

naziv:

naslov:

Fisheries Research
Institute of Slovenia

OBRAZEC st. 2

PODATKI O PODIZVAJALCU IN IZJAVA PODIZVAJALCA

Naziv podizvajalca:

Naslov podizvajalca, postna stevilka in posta:

Telefonska stevilka:

Elektronski naslov podizvajalca:

Maticna Stevilka:

ID za DDV:

Pristojni finan¢ni urad:

Stevilka transakcijskega racuna:

Banka:

Velikost druzbe (mikro, majhna, srednja (SMP), velika druzba):

Zakoniti zastopnik podizvajalca:

DELA, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC:

KOLICINA, KI JO PREVZEMA PODIZVAJALEC:
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VREDNOST del, ki jih prevzema podizvajalec:

element znesek v EUR

vrednost brez DDV
DDV - 22%

skupna vrednost z DDV

KRAJ IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA: Ribogojnica Soca v Kobaridu
ROK IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA : skladno s terminskim planom

Odgovorna oseba podizvajalca v nadaljevanju podajam izjavo v zvezi s placili.

IZJAVA PODIZVAJALCA V ZVEZI S PLACILI

Izjavljamo, da smo seznanjeni z doloc¢bo petega odstavka, v povezavi z drugim in tretjim odstavkom 94. Clena
ZIN-3, da so neposredna placila podizvajalcem obvezna, le e kot podizvajalec to zahtevamo. Glede na dolocbo
94, Clena ZIN-3 izjavljamo, da pri izvedbi javnega narocila GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM IN
KARANTENSKEGA OBJEKTA V RIBOGOINICI SOCA V KOBARIDU v kateri nastopamo kot podizvajalec:

opomba: obvezno ustrezno oznaciti

zahtevamo neposredno placilo: DA O NE O

DA — zahtevamo neposredno placilo NE — ne zahtevamo neposrednega placila

Placilo za izvedeno delo bomo prejemali s strani
Kot podizvajalec soglasamo, da naro¢nik namesto ponudniku | ponudnika (izvajalca). Seznanjeni smo, da mora
(izvajalcu) pri katerem nastopamo kot podizvajalec, poravnava naso | ponudnik (izvajalec) najpozneje v 60 dneh od
terjatev do ponudnika (izvajalca), in sicer na podlagi izstavljenega | placila koncnega racuna oziroma situacije s strani
racuna s prilozeno situacijo, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik | naro¢nika, naroCniku poslati svojo pisno izjavo, da
(izvajalec) in bo priloga racunu, ki ga bo narocniku izstavil ponudnik | je poplacal vse obveznosti do nas kot podizvajalca,
(izvajalec). kateri mora priloziti naso pisno izjavo, da smo
prejeli placilo za vsa dela, ki jih bomo izvedli.

kraj: ime in priimek zakonitega
zastopnika podizvajalca

datum: Zig

podpis zakonitega zastopnika*

* opomba: v primeru, da obrazec podpise oseba, ki ni zakoniti zastopnik podizvajalca mora biti ponudbi priloZeno pooblastilo
zakonitega zastopnika podizvajalca

navodilo: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora obrazec st. 2 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, Zigosan
in podpisan s strani zakonitega zastopnika podizvajalca ali s strani pooblascene osebe podizvajalca. Obrazec se izpolni za
vsakega od podizvajalcev, ki jih ponudnik navede v tocki 1V. Obrazca st. 1 — Ponudba. Glede na stevilo podizvajalcev ponudnik
obrazec kopira. Obrazec se v sistemu e-JN naloZi v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki.
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Soponudnik:

naziv:

naslov:

Fisheries Research
Institute of Slovenia

OBRAZEC st. 3

PODATKI O SOPONUDNIKU IN POOBLASTILO SOPONUDNIKA

Naziv soponudnika:

Naslov soponudnika, postna stevilka in posta:

Telefonska stevilka:

Elektronski naslov soponudnika:

Maticna Stevilka:

ID za DDV:

Pristojni finan¢ni urad:

Stevilka transakcijskega racuna:

Banka:

Velikost druzbe (mikro, majhna, srednja (SMP), velika druzba):

Zakoniti zastopnik soponudnika:

DELA, KI JIH PREVZEMA SOPONUDNIK:

KOLICINA, KI JO PREVZEMA SOPONUDNIK:
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VREDNOST del, ki jih prevzema soponudnik:
element znesek v EUR

vrednost brez DDV
DDV - 22%
skupna vrednost z DDV

POOBLASTILO SOPONUDNIKA

Podpisani

ime in priimek pooblastitelja

naziv — funkcija pooblastitelja

potrjujem, da sem zakoniti zastopnik oziroma pooblasCenec soponudnika, ki daje skupno ponudbo in s tem
dokumentom

ZA VODILNEGA PARTNERJA POOBLASCAM:

naziv vodilnega partnerja (ponudnika)

naslov vodilnega partnerja (ponudnika)

in za podpis skupne ponudbe:

gospoda / gospo

Z nazivom

ki se podpisuje

da v nasem imenu podpise ponudbo, tudi morebitno spremembo ali umik ponudbe in da v nasem imenu
sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim razpisom ter v primeru, da bomo izbrani v postopku
javnega razpisa za oddajo javnega narocila gradnje po odprtem postopku GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z
VALISCEM IN KARANTENSKEGA OBJEKTA V RIBOGOJINICI SOCA V KOBARIDU, podpie pogodbo, razen v
primeru, da bi v dogovoru (pogodbi) o poslovnem sodelovanju doloCili, da pogodbo podpisejo vsi partnerji v
skupini. Izjavljamo tudi, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem razpisu pred
podpisom pogodbe narocniku izroCili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri izvedbi javnega narocila
za katerega dajemo ponudbo.

V.

datum: Zig ime in priimek pooblascene osebe:

podpis pooblas¢ene osebe*:

* opomba: v primeru, da obrazec podpise oseba, ki ni zakoniti zastopnik soponudnika mora biti ponudbi priloZeno pooblastilo
zakonitega zastopnika soponudnika

navodilo: Soponudnik — partner v skupini mora obrazec st. 3 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, Zigosan in podpisan s strani
zakonitega zastopnika soponudnika ali pooblascene osebe. Obrazec predloZi vsak od soponudnikov (partnerjev v skupini), ki
je naveden v Obrazcu st. 1 — Ponudba. Zaradi vecjega stevila partnerjev v skupini ponudnik obrazec kopira. Obrazec se v
sistemu e-JN naloZi v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki
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OBRAZEC st. 4
Ponudnik / podizvajalec / soponudnik:

naziv:

naslov:

IZJAVA O SPREJEMANJIU POGOJEV IN UPOSTEVANJU VELJAVNIH PREDPISOV

Naro¢niku Zavodu za ribiétvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Smartno, izjavljamo, da:

- smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz dokumentacije, ki se nanasa na
javni razpis za oddajo javnega naroCila gradnje po odprtem postopku GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z
VALISCEM IN KARANTENSKEGA OBJEKTA V RIBOGOINICI SOCA V KOBARIDU, ki je bil objavljen na Portalu
javnih narodil in za katerega dajemo ponudbo,

- se strinjamo s pogoji in zahtevami iz dokumentacije in jo kot tako sprejemamo,
- se strinjamo z vzorcem gradbene pogodbe,

- smo v ponudbi navedli resni¢ne podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju,
- smo v celoti seznanjeni z obmodcjem in lokacijo na kateri bodo potekala dela,

- dodeljenega javnega narocila ne bomo prenesli na drugega izvajalca,

- smo seznanjeni s tem, da mora narocnik po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom, le-to objaviti na
Portalu javnih narocil, skladno z novelo Zakona o dostopu do informacij javnega znacaja — ZDIJZ-C (Uradni
list RS, st. 23/14 in Pravilnikom o objavah pogodb s podrocja javnega narocanja, koncesij in javno-zasebnih
partnerstev (Uradni list RS, st. 5/15).

Obvezujemo se, da:

opomba: v primeru ponudbe s podizvajalcem, podizvajalec navedeni obrazec podpise, spodnje alineje pa so namenjene

seznanitvi podizvajalca z obveznostmi ponudnika, razen v delih, kjer veljajo, glede na dolocila veljavnih predpisov, tudi za

podizvajalca (npr. sklenjeno zavarovanje, upostevanje okoljskih predpisov, predpisov na delovnem podrocju, podrocju
varnosti in zdravja pri delu, ...)

- imamo sklenjeno zavarovanje za odgovornost za Skodo, ki bi utegnila nastati narocniku in tretjim osebam v
zvezi z opravljanjem nase dejavnosti v skladu z dolo¢bami Gradbenega zakona (Uradni list RS, st. 61/17,
72/17 — popr.), ob upostevanju investicije, ki je predmet javnega narocila,

- bomo kopijo veljavne zavarovalne police posredovali narocniku, ¢e bo to narocnik zahteval v fazi do sprejema
odlocCitve v predmetnem postopku javnega narocanja,

- bomo kopijo veljavne zavarovalne police izroCili narocniku ob podpisu pogodbe, ¢e bo narocnik naso
ponudbo sprejel,

- bomo upostevali pri izvedbi javnega narocila vse veljavne predpise, ki urejajo podrocje gradenj, normative
in standarde, ki veljajo za podrocje predmeta javnega narocila v Republiki Sloveniji in navodila narocnika,

- bomo pri vgradnji vseh materialov in opreme upostevali vse zahteve narocCnika, zahteve, ki so navedene v
tehnicnih specifikacijah, projektni dokumentaciji in obrazcu specifikacije predracuna in da bodo vsi vgrajeni
materiali in oprema ustrezali vsem zahtevam narocnika v tehnicnih specifikacijah, projektni dokumentaciji in
obrazcu specifikacije predracuna ter vsem veljavnim predpisom, normativom in standardom, ki veljajo za
objekte in opremo, ki je predmet investicije, v Republiki Sloveniji,

- bomo pri izvedbi narocila upostevali vse okoljske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji, predpise, ki urejajo
podroCje gradnje, ki je predmet javnega narocila,
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- bomo upostevali vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in se nanasajo na
varstvo in zdravje pri delu, zaposlovanje in delovne pogoje,

- bomo v celoti zagotovili vso potrebno varnost na gradbiscu in njegovi okolici,

- bomo zagotovili delavcem osebno varovalno in drugo opremo tako, da bo zagotovljena njihova varnost ves
Cas izvajanja narocila,

- bomo za izvedbo del zagotovili delavce, ki so usposobljeni za dela pri investiciji, ki je predmet javnega
naroCila,

- bomo pri izvedbi narocila uporabljali okoljsko tehnologijo, to je tehnologijo, katere uporaba je okolju manj
Skodljiva, in ki varuje okolje, ga manj onesnazuje ter omogoca boljSe recikliranje vsega odpadnega
materiala,

- bomo pri izvedbi del upostevali obmodcje in lokacijo, na kateri bo potekala investicija in bomo Se posebno
pozornost namenili varnosti in varstvu okolja,

- bomo pri izvedbi narocila v celoti upostevali vse zahteve narocnika iz dokumentacije za javno naroCilo in vsa
navodila, ki nam bi jih v Casu izvedbe del dal narocnik ali njegov nadzorni organ,

- bomo varno izvajali zacasno loCeno skladiS¢enje materialov, po zakljucku del odstranili z gradbisca ves
odpadni material in embalaZo ter zagotovili ravnanje skladno s predpisi o ravnanju z odpadki,

- bomo kakrsenkoli material, ki bi ostal ali se pridobil pri gradbenih delih na lastne stroske ponovno uporabili,
reciklirali, obdelali oziroma shranili ali deponirali ali oddali na okoljsko neoporecen nacin, skladno s predpisi
ter o tem dali naro¢niku dokumentacijo (evidencni list in tehtalni list) pri vsakokratni izdani situaciji,

- bomo v primeru zahteve narocnika, dostavili dokazilo ali listino, iz katere bo izhajala resni¢nost vseh zgornjih
navedb,

- bomo narocniku izrocili vse dokumente, ki jih zahteva narocnik in vse dokumente, ki izhajajo iz veljavnih
predpisov za investicijo, ki je predmet javnega narodila.

Izjavljamo, da smo v letu 2018 imeli letni promet — Ciste prihodke od prodaje v viSini:
Opomba: ponudnik obvezno vpise letni promet v letu 2018 — ciste prihodke od prodaje (vpis podatka ni obvezen za

podizvajalca)

promet v letu 2018 — Cisti prihodki od prodaje v EUR

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

Izjava ponudnika o pravno zavezujoci ponudbi:

Izjavljamo, da smo z dejanjem oddaje ponudbe v informacijski sistem e-JN izkazali in izjavili voljo
v imenu ponudnika in smo seznanjeni s tem, da je ta ponudba za nas pravno zavezujoca za ves
cas veljavnosti ponudbe, ki je navedena v Obrazcu st. 1.

kraj:

.

datum: Zig podpis pooblascene osebe
(ponudnika/podizvajalca/soponudnika)

navodilo: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik mora obrazec st. 4 izpolniti. Izjiava mora biti datirana, Zigosana in podpisana
s strani pooblascene osebe. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od podizvajalcev in za vsakega od partnerjev v skupini v
primeru skupne ponudbe. Ponudnik obrazec lahko kopira. Obrazec se v sistemu e-JN naloZi v razdelek »Druge priloge<.
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ESPD obrazec

navodilo:
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi predloZen.

Obrazec ESPD predstavija uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izkljucitev in
da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavija ustrezne informacije, ki jih zahteva narocnik. Obrazec
ESPD vkijucuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlasanja sposoben
predloZiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izkijucitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.
Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloZi gospodarski subjekt, morajo biti veljavri,

Izpoinjen in podpisan ESPD obrazec se v ponudbi predloZi za naslednje gospodarske subjekte:
- ponudnika

- vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudb (v primeru ponudbe s podizvajalci)

- vsakega od partnerjev v skupni ponudbi (v primeru skupne ponudbe)

- vsak drug gospodarski subjekt na katerega kapacitete se ponudnik sklicuje v ponudbi.

Gospodarski subjekt narocnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi in izpolni preko aplikacije, ki je dostopna
na Portalu javnih narocil, spletni naslov: http.//www.enarocanje.si/ ESPD/

Ponudnik oznaci, da je gospodarski subjekt, ki Zeli uvoziti narocnikov ESPD. Narocnikov ESPD je objavijen skupaj
z dokumentacijo v zvezi z javnim narocilom. Ponudnik uvozi ESPD obrazec, ki ga je pripravil narocnik in sledi
navodilom v aplikaciji.

Pxi izpolnitvi in pripravi ESPD bodlite pozorni in ESPD izpolnite z vso skrbnostjo, saj predstavija vaso lastno izjavo,
ki se uporabi kot predhodni dokaz, da izpolnjujete pogoje za sodelovanje in da za gospodarski subjekt ne
obstajajo razlogi za izkijucitev.

Vec informacij o ESPD obrazcu:
http.//www.enarocanje. si/Dokumenti/Navodila za uporabo ESPD.pdf

ESPD obrazec mora biti izpolnjen v vseh delih, kjer je tako zahtevano — odgovoriti je potrebno na vsa
vprasanja/

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloZi svoj ESPD v razdelek »ESPD — ponudnik«.
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloZi elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan
ESPD v xml. obliki, pri cemer se v slednjem primeru v skladu Splosnimi pogoji uporabe informacijskega sistema

e-JN steje, da je oddan pravno zavezujoc¢ dokument, ki ima enako veljavrost kot podpisan.

Za ostale sodelujoce ponudnik v razdelek »ESPD — ostali sodelujoci« priloZi podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v
elektronski obliki podpisan xml.
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OBRAZEC st. 5

SOGLASJE PRAVNE OSEBE

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika / soponudnika / podizvajalca oziroma pooblascena oseba za
podpis ponudbe, naro¢niku dovoljujem, da lahko za namene javnega razpisa GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA
Z VALISCEM IN KARANTENSKEGA OBJEKTA V RIBOGOINICI SOCA V KOBARIDU pridobi podatke iz uradnih
evidenc drzavnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnih pooblastil, predvsem pa iz kazenske
evidence, ki jo vodi ministrstvo pristojno za pravosodje, za vpisano pravno osebo:

ime pravne osebe

naslov (sedez) pravne osebe

maticna Stevilka

kraj:

datum: Zig podpis pooblas¢ene osebe

navodilo: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik v ponudbi predloZi izpoinjen Obrazec st. 5 — soglasje pravne osebe. Soglasje
mora biti izpolnjeno, datirano, Zigosano in podpisano s strani pooblascene osebe. Zaradi vecjega stevila podizvajalcev /
soponudnikov se soglasje lahko kopira. Soglasje se lahko predloZi tudi na svojem obrazcu, ki je podpisan in Zigosan in iz
katerega izhajajo zahtevani podatki. Soglasje se ne izpolnjuje za samostojne podjetnike posameznike. Obrazec se v sistemu
e-JN naloZi v razdelek »Druge priloge< v pdf obliki,
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Obrazec st. 5

SOGLASJE FIZICNE OSEBE

Spodaj vpisani in podpisani zakoniti zastopnik / pooblasceni zastopnik (prokurist) ali oseba, ki sem clanica
upravnega vodstvenega ali nadzornega organa ali oseba, ki imam pooblastila za njegovo zastopanje ali
odlocanje ali nadzor pri ponudniku / soponudniku / podizvajalcu narocniku dovoljujem, da lahko za namene
javnega razpisa GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM IN KARANTENSKEGA OBJEKTA V RIBOGOJNICI
V KOBARIDU, pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc drzavnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev
javnih pooblastil, predvsem pa iz kazenske evidence, ki jo vodi ministrstvo pristojno za pravosodje:

ime in priimek

naslov stalnega / zaCasnega bivalis¢a
(Ulica, hisna St., postna st., posta)

datum in kraj rojstva

obdina rojstva

drZava rojstva

enotna mati¢na $tevilka ob&ana (EMSO)

drzavljanstvo

moje prejSnje osebno ime se je glasilo

funkcija pri ponudniku / soponudniku /
podizvajalcu

kraj:

datum: podpis osebe

navodilo: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik v ponudbi predloZi izpolnjeno soglasje, za vsakega od zakonitih zastopnikov
in pooblascenih zastopnikov (prokuristov). Obrazec mora biti izpolnjen, datiran in podpisan s strani vpisane osebe. Zaradi
vedjega stevila oseb se obrazec lahko kopira. Soglasje se lahko predloZi tudi na svojem obrazcu, iz katerega izhajajo zahtevani
podatki, vpisana oseba pa je lastnorocno podpisana. Soglasje se izpolni tudi za nosilca dejavnosti — samostojnega podjetnika
posameznika. Obrazec se v sistemu e-JN naloZi v razdelek »Druge priloge« v pdf olbiki,
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OBRAZEC st. 6

IZJAVA O UDELEZBI FIZICNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNISTVU SUBJEKTA

Podatki o subjektu (pravna oseba, podjetnik ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku
javnega narocanja):

Naziv:

Sedez subjekta (drzava, ulica in hiSna Stevilka, naselje, obcina, postna stevilka in kraj):

Mati¢na Stevilka:

ID za DDV ali davcna Stevilka:

Subjekt je nosilec tihe druzbe (tuji subjekt; vpisati DA - NE):

Lastniska struktura subjekta:
1.1. Podatki o udelezbi fizicnih oseb v lastnistvu subjekta, vklju¢no s tihimi druzbeniki*:

Navesti:

- vsako fizicno osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik ve¢ kot 5% delnic, oziroma je udelezena z vec
kot 5% delezem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoc
poloZzaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsako fizicno osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi moznost
nadzorovati, usmerjati ali drugace bistveno vplivati na odloCitve uprave ali drugega poslovodnega organa
pravne osebe pri odlocanju o financiranju in poslovanju.

Fizicna oseba 1:

Ime in priimek:

PrebivaliSce — stalno, razen v primeru zacasnega bivalisc¢a v RS (drzava, ulica in hiSna Stevilka, naselje, obCina,
postna Stevilka in kraj):

Delez lastnistva:

Tihi druzbenik (vpisati DA — NE; ¢e DA navedite nosilca tihe druzbe):
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Fizi¢na oseba 2:

Ime in priimek:

PrebivaliSce — stalno, razen v primeru zacasnega bivalisca v RS (drzava, ulica in hiSna Stevilka, naselje, obCina,
postna Stevilka in kraj):

Delez lastnistva:

Tihi druzbenik (vpisati DA — NE; ¢e DA navedite nosilca tihe druzbe):

(v kolikor je vec fizicnih oseb ustrezno nadaljuj seznam)

1.2. Podatki o udelezbi pravnih oseb v lastniStvu subjekta, vklju¢no z navedbo, ali je pravna
oseba nosilec tihe druzbe*:

Naziv pravne osebe:

SedeZ pravne osebe:

Delez lastnistva subjekta:

ID za DDV ali davcna stevilka:

Pravna oseba je nosilec tihe druzbe (vpisati DA - NE):

pri cemer je ta pravna oseba v lasti naslednjih fizi¢nih oseb
(v kolikor je vec fizicnih oseb je potrebno navesti vse)

Ime in priimek:

PrebivaliSce — stalno, razen v primeru zacasnega bivalisc¢a v RS (drzava, ulica in hiSna Stevilka, naselje, obCina,
postna Stevilka in kraj):

Delez lastnistva:

Tihi druzbenik (vpisati DA — NE; ¢e DA navedite nosilca tihe druzbe):

(v kolikor je ve¢ pravnih oseb ustrezno nadaljuj seznam)
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1.3. Podatki o druzbah, za katere se po dolocbah zakona, ki ureja gospodarske druzbe, steje, da
so povezane druzbe s subjektom (527. ¢len ZGD):

Naziv pravne osebe:

SedeZ pravne osebe:

ID za DDV ali davcna Stevilka:

Povezana na nacin:

(v kolikor je ve€ povezanih druzb ustrezno nadaljuj seznam)

S podpisom te izjave jamcim, da v celotni lastniski strukturi ni udeleZenih drugih fizicnih ter pravnih oseb in tihih
druzbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na dolocbe zakona, ki ureja gospodarske druzbe,
Steje, da so povezane druzbe.

S podpisom te izjave jamcim za toCnost in resni¢nost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lazne
izjave ali neresniCnih podatkov o dejstvih v izjavi nicna. Zavezujem se, da bom narocnika obvestil o vsaki
spremembi posredovanih podatkov.

kraj:

datum: Zig podpis pooblas¢ene osebe

navadilo: Obrazec st. 6 je informativne narave. Subjekt (ponudnik / podizvajalec / soponudnik) lahko priloZi lastno izjavo o
lastniStvu iz katere izhajajo vsi podatki, ki so zahtevani v tem informativnem obrazcu. Izjava mora biti datirana, Zigosana in
podpisana s strani pooblasCene osebe. V primeru, da ponudnik / podizvajalec / soponudnik uporabi Obrazec st. 6 ga lahko
kopira. Obrazec se v sistemu e-JN naloZi v razdelek »Druge priloge v pdf obliki.
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OBRAZEC st. 7
Ponudnik:

naziv:

naslov:

SEZNAM REFERENCNIH DEL

Opomba:

Ponudnik vpise dve referencni deli skladno s Pogojem 14, iz zadnjih petih let, steto od roka za prejem ponudb, in sicer:

- se mora ena referenca nanasati na zakljuceno gradnjo objekta, ki po kiasifikaciji CC-SI sodi pod 12712 — Stavbe za rejo
Zivali — stavbe ribogojnic, ali ki po kiasifikacijii CC-SI sodi pod 24202 — Drugi kmetijski gradbeni objekti — ribogojnice, al,
ki po klasifikaciji CC-SI sodi pod 24110 — bazenska kopalisca na prostem, ali, ki po klasifikaciji CC-SI sodi pod 22223 —
vodni stolpi, vodohrani, ali, ki po kiasifikaciji CC-SI sodi pod 22231 - crpalisca, vrednost gradnje pa je znasala vsaj
150.000,00 EUR brez DDV,

- se mora ena referenca nanasati na zakljuceno gradnjo objekta visoke gradnje, ki je vkiljucevalo gradbena, obrtniska in
instalacijska dela, vrednost gradnje pa je znasala vsaj 300.000,00 EUR brez DDV,

ponudnik pa je imel za vsako od referencnih del sklenjeno pogodbo z investitorjem referencnega dela.

Referencno delo 1:

Naziv investitorja:

Naslov investitorja:

Naziv projekta:

Klasifikacija objekta po CC-SI:

Datum pridobitve uporabnega dovoljenja:

Vrednost del:

Cas izvedbe — mesec in leto zacetka in mesec in leto zakljucka investicije:
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Referencno delo 2:

Naziv investitorja:

Naslov investitorja:

Naziv projekta:

Namembnost objekta:

Vrednost del:

Cas izvedbe — mesec in leto zacetka in mesec in leto zakljucka investicije:

Izjava ponudnika o pravno zavezujoci ponudbi:

Izjavljamo, da smo z dejanjem oddaje ponudbe v informacijski sistem e-JN izkazali in izjavili voljo
v imenu ponudnika in smo seznanjeni s tem, da je ta ponudba za nas pravno zavezujoca za ves
Cas veljavnosti ponudbe, ki je navedena v Obrazcu st. 1.

kraj:

datum: Zig podpis pooblas¢ene osebe

navodilo: Ponudnik obrazec st. 7 izpolni. Obrazec mora biti datiran, Zigosan in podpisan s strani pooblascene osebe, ki je
podpisnik ponudbe. Ponudnik v obrazec vpiSe dve referencni delj, ki v celoti ustrezata Pogoju 14 in za kateri prilaga Obrazec
st. 8. Obrazec se v sistemu e-JN naloZi v razdelek »Druge priloge< v pdf obliki.
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OBRAZEC st. 8
Investitor referencnega dela:

naziv:

naslov:

Na prosnjo ponudnika:

naziv:

naslov:

za prijavo na javni razpis za oddajo javnega naroCila gradnje po odprtem postopku GRADNJA SERVISNEGA
OBJEKTA Z VALISCEM IN KARANTENSKEGA OBJEKTA V RIBOGOJNICI V KOBARIDU izdajamo naslednje

REFERENCNO POTRDILO

Potrjujemo, da je ponudnik:

naziv ponudnika

naslov ponudnika

v Casu:

od — datum zacetka del

do — datum zakljucka del

(opomba: vpisati vsaj mesec in leto zacetka del in mesec in leto zakljucka del)

izvedel naslednje referencno delo:
(opomba: v nadaljevanju vpisati podatke o referencnem delu)

NAZIV PROJEKTA:

LOKACIJA / OBMOCIE GRADNJE

KLASIFIKACDJA OBJEKTA PO CC-SI
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PODATKI O REFERENCNEM DELU:
opomba: glede na izvedena dela v vrstici kjer je ponudnik izvrsil delo, v stolpcu, v ustrezni vrstici, oznaciti z znakom X ali v/

izvedena dela DA

vklju¢ena so bila gradbena dela

vkljucena so bila obrtniska dela

vkljucena so bila instalacijska dela

za objekt je pridobljeno uporabno dovoljenje dne:

ponudnik je izvedel narocilo na podlagi sklenjene pogodbe:

Stevilka pogodbe

skupna vrednost pogodbe v EUR brez DDV

izjavljamo, da je ponudnik referencno delo:
opomba: glede na izvrseno delo v ustreznem stolpcu oznaciti z znakom X ali v/

ponudnik je gradnjo DA NE

izvrsil v pogodbeno dogovorjenem roku in v skladu z dolocili pogodbe

v Casu izvedbe narocila so bile podane reklamacije, ki so se nanasale na:
opomba: vpisati, v kolikor ponudnik ni izvedel narocila skiadno zahtevami narocnika in pogodbenimi dolocili, zaradi Cesar so
bile na delo ponudnika reklamacije

dodatne informacije v zvezi z zgoraj navedenim referencnim delom je mogoce dobiti pri kontaktni osebi:

ime in priimek

telefon

e- naslov:

Potrdilo se izklju¢no lahko uporablja samo za potrebe prijave v zgoraj navedenem postopku oddaje javnega
narocila gradnje.

kraj:

datum: Zig podpis pooblascene osebe
investitorja referencnega dela

navodilo: Obrazec st. 8 mora biti izpolnjen in datiran, Zigosan in podpisan s strani investitorja referencnega dela, za katerega
Je ponudnik v zadnjih petih letih steto od roka za oddajo ponudb izvedel referencno delo, ki v celoti ustreza Pogoju 14. Obvezni
sta dve referencni potrdili, Ponudnik obrazec lahko kopira. Ponudnik lahko priloZi referencno potrdilo s katerim Ze razpolaga,
v primeru, da referencno potrdilo vsebuje vse zahtevane podatke, kot izhajajo iz Obrazca st. 8 in je podpisano in Zigosano s
strani investitorja referencnega dela. Obrazec se v sistemu e-JN naloZi v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki.
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OBRAZEC st. 9

Ponudnik:

naziv:

naslov:

TEHNICNE IN STROKOVNE ZMOGLIIVOSTI ZA 1ZVEDBO NAROCILA

TEHNICNE ZMOGLJIVOSTI:

Izjavljamo, da:

smo glede na tehnicne zahteve investicije v celoti sposobni zagotoviti vse tehniCne zmogljivosti, to je
ustrezen strojni park (npr. gradbeno mehanizacijo, stroje, vozila), druge naprave in orodja ter vso potrebno
opremo, ki se nahajajo na gradbiscu, skladno z zahtevami narocnika in vso ostalo opremo in so namenjene
za izvedbo vseh pripravljalnih del, izvedbo vseh razpisanih del in zakljucku del, s katerimi bomo lahko
zagotovili strokovno, kvalitetno in pravocasno izvedbo javnega naroCila za katerega dajemo ponudbo, v
skladu z vsemi zahtevami narocnika iz dokumentacije o javnem naroCilu,

bomo pri vseh gradbenih delih uporabljali samo gradbene stroje in naprave, ki ne pus¢ajo mineralnih olj, ne
oddajajo prekomerne koli¢ine izpusnih plinov in ne povzrocajo prekomernega hrupa in izpolnjujejo zahteve
veljavnih predpisov.

STROKOVNE ZMOGLJIVOSTI:

Izjavljamo, da:

zaposlujemo oziroma pogodbeno sodelujemo z ustrezno usposobljenimi strokovnimi delavci, ki bodo
sposobni izvesti naroCilo skladno z zahtevami naroCnika,

vsi delavci izpolnjujejo pogoje za opravljanje posameznih razpisanih del, ki izhajajo iz veljavnih predpisov,
ki urejajo podrocje gradenj in ostalih predpisov, ki urejajo podrocje predmeta javnega narocila,

glede na investicijo, ki je predmet javnega naroCila razpolagamo z delavci, ki so usposobljeni za razpisana

dela in so sposobni in usposobljeni v celoti izvesti narocilo skladno z vsemi zahtevami narocnika in projektno
dokumentacijo,

bomo v celoti prevzeli vso odgovornost za varnost delavcev in ostalih oseb na gradbiscu, obiskovalcev ter
mimoidocih,

bomo zagotovili optimalno stevilo dnevno potrebnih delavcev na gradbiscu tako, da bo izvedba del potekala
v skladu z zahtevami narocnika in v vseh predvidenih rokih, kot bodo izhajali iz terminskega plana izvedbe
del.
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ZA ODGOVORNO OSEBO, ki bo v pogodbi navedena kot pooblascena oseba z nase strani za
izvajanje pogodbe imenujemo:

ime in priimek

funkcija pri ponudniku

telefon

e-posta

ZA VODJO GRADNIJE IMENUJEMO:

opomba: vodja gradnje mora izpolnjevati pogoje za vodjo del v skladu z zakonom, ki ureja podrocje gradenyj, in mora biti pri
ponudniku (ali pri partnerju v primeru skupne ponudbe ali pri podizvajalcu v primeru ponudbe s podizvajalcem) v rednem
delovnem razmerju ali ima s predlagano osebo za vodjo gradnje sklenjeno pogodbo.

ime in priimek

izobrazba

Stevilo let delovnih izkusenj

redno zaposlen pri ponudniku DA NE

¢e ni redno zaposlen pri ponudniku —
navesti kje je redno zaposlen

vpisan v imenik poklicne zbornice z ID
Stevilko

poklicni naziv (Vm, Vz, PI)

telefon

e-naslov

Izjavljamo, da je oseba, ki jo predlagamo za vodjo gradnje pri nas v rednem delovnem razmerju (oziroma je
zaposlena pri partnerju v skupni ponudbi oziroma pri podizvajalcu) oziroma z njim pogodbeno sodelujemo, in
da bomo v kolikor bo narocnik to zahteval, predloZili naroc¢niku dokument s katerim bomo dokazovali status
osebe, predlagane za vodjo gradnje.

Reference vodje gradnje:

Opomba:

Ponudnik za predlagano osebno za vodjo gradnje vpise dve referencni deli iz zadnjih petih let, steto od roka za prejem ponudb

(ki v celoti ustreza Pogoju 13), in sicer:

- se mora ena referenca nanasati na zakljuceno gradnjo objekta, ki po klasifikaciji CC-SI sodi pod 12712 — Stavbe za rejo
Zivali — stavbe ribogojnic, ali ki po kiasifikacijii CC-SI sodi pod 24202 — Drugi kmetijiski gradbeni objekti — ribogojnice, all,
ki po klasifikaciji CC-SI sodi pod 24110 — bazenska kopalisca na prostem, ali, ki po klasifikaciji CC-SI sodi pod 22223 —
vodni stolpi, vodohrani, ali, ki po Klasifikaciii CC-SI sodi pod 22231 - crpalisca, vrednost gradnje pa je znasala vsaj
150.000,00 EUR brez DDV,

- se mora ena referenca nanasati na zakljuceno gradnjo objekta visoke gradnje, ki je vkijucevalo gradbena, obrtniska in
instalacijska dela, vrednost gradnje pa je znasala vsaj 300.000,00 EUR brez DDV,

stran 89 od 96



Jis" = =

—
—
VATLRA 2000

o

pri katerem je prediagana oseba izvedla dela, katere v smislu doloch Gradbenega zakona pomenijo funkcijo vodje del ali vodje
gradnje oziroma so v smislu dolocb ZGO-1 pomenile funkcijo odgovornega vodje del ali funkcijo odgovornega vodja gradbisca.

Referencno delo 1:

naziv investitorja referencnega dela

naslov investitorja referencnega dela

naziv projekta

lokacija gradnje

objekt

klasifikacija objekta po CC-SI

vrednost gradnje v EUR brez DDV

Cas izvedbe (opomba: vpisati vsaj mesec in leto
zacetka in mesec in leto zakljucka del)

odgovorni vodja vseh del oziroma
gradbisca, vodja del oziroma gradnje
(opomba: ustrezno obkroZiti)

DA

NE

Referencno delo 2:

naziv investitorja referencnega dela

naslov investitorja referencnega dela

naziv projekta

lokacija gradnje

namembnost objekta

vkljuena gradbena dela
(opomba: obkroZiti)

DA

NE

vkljuena obrtniska dela
(opomba: obkroZiti)

DA

NE

vkljuCena instalacijska dela
(opomba: obkroZiti)

DA

NE

skupna vrednost gradnje v EUR brez DDV
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Cas izvedbe (opomba: vpisati vsaj mesec in leto
zacetka in mesec in leto zakijucka del)

(opomba: ustrezno obkroZiti)

odgovorni vodja vseh del oziroma
gradbisca, vodja del oziroma gradnje

DA NE

ZA VODJO KONTROLE KAKOVOSTI IZVEDBE DEL z nase strani imenujemo:

ime in priimek

izobrazba

telefon

e-naslov

ZA ODGOVORNO OSEBO ZA VARSTVO PRI DELU NA GRADBISCU z nase strani imenujemo:

ime in priimek

izobrazba

telefon

e-naslov

ZA VODJE POSAMEZNIH DEL, ... bomo imenovali naslednje delavce:

opomba: vpis ni obvezen

VODJA DEL — ZA (navesti)

ime in priimek

izobrazba

VODJA DEL — ZA (navesti)

ime in priimek

izobrazba
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Podatki o Stevilu posameznih skupin redno zaposlenih delavcev in pogodbeno zaposlenih delavcev v naSem
podjetju, ki bodo sodelovali pri izvedbi naroCila GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM IN
KARANTENSKEGA OBJEKTA V RIBOGOJNICI V KOBARIDU*:

i

Stevilo redno pogodbeni

skupine delavcev stopnja izobrazbe . .
delavcev zaposleni sodelavci

SKUPNO STEVILO DELAVCEV

* opomba: upostevati tudi delavce podizvajalcev v primeru, da ima ponudnik podizvajalce in/ali soponudnikov v primeru
skupne ponudbe; skupine delavcev so npr. vodilni delavci, osebje, tehnicno osebje (inZenirji, delovodje, tehniki, strojniki,
vozniki, VK, PK, NK),

Izjavljamo, da smo v obrazcu navedli resni¢ne podatke, ki ustrezajo dejanskemu stanju in da smo
z dejanjem oddaje ponudbe v informacijski sistem e-JN izkazali in izjavili voljo vimenu ponudnika
in smo seznanjeni s tem, da je ta ponudba za nas pravno zavezujoca ves cas veljavnosti nase
ponudbe, ki je naveden v Obrazcu st. 1.

kraj:

datum: Zig podpis pooblascene osebe

navodilo: Ponudnik mora obrazec st. 9 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, Zigosan in podpisan s strani pooblascene osebe,
ki je podpisnik ponudbe. Obrazec se v sistemu e-JN naloZi v razdelek »Druge priloge< v pdf obliki.
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OBRAZEC st. 10

MENICNA IZJAVA IZDAJATELIJA MENICE
S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV IN UNOVCENJE

IZDAJATELJ MENICE:

naziv

naslov

Za zavarovanje za resnost ponudbe, v postopku javnega razpisa za oddajo javnega narocila gradnje po odprtem
postopku GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM IN KARANTENSKEGA OBJEKTA V RIBOGOJNICI SOCA
V KOBARIDU, ki je bil objavljen

mesto objave Stevilka objave

na Portalu javnih naroCil

za katerega dajemo ponudbo, izroCamo narocniku ZAVODU ZA RIBISTVO SLOVENIJE, Spodnje Gameljne 61a,
1211 Ljubljana-Smartno, 1 (eno) bianco podpisano in Zigosano menico in to meni¢no izjavo.

Menica je podpisana s strani zakonitega zastopnika zgoraj navedenega izdajatelja menice:

ime in priimek funkcija

Pooblas¢amo Zavod za ribitvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Smartno, da izpolni bianco
menico

v ViSini 15.000,00 EUR

z besedo petnajsttiso¢ EUR

da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti v

primeru, ko:

- izdajatelj menice in te menicne izjave umakne svojo ponudbo v roku veljavnosti, navedenem v ponudbi,

- izdajatelj menice in te menicne izjave v Casu veljave ponudbe ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe po
prejetem obvestilu o sprejemu njegove ponudbe,
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- izdajatelj menice in te menicne izjave ne predloZi ali zavrne predloZitev s strani narocnika zahtevanega
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- izdajatelj menice in te menicne izjave v ponudbi predloZi neresni¢ne podatke.

Menicna izjava je nepreklicna, menico Zavod za ribistvo Slovenije izpolni s klavzulo »brez protesta« in je placljiva
na prvi poziv.

Izdajatelj menice in te menicne izjave izrecno potrjuje in soglasa, da velja to pooblastilo in bianco podpisana in
Zigosana menica tudi v primeru spremembe pooblascenega podpisnika izdajatelja in podpisnika menice in te

menicne izjave.

Pooblaé¢amo Zavod za ribiétvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Smartno, da menico domicilira

pri banki

ki vodi nas$ transakcijski racun

Stevilka SI56

ali kateremkoli drugem subjektu, ki vodi katerikoli drug transakcijski raCun izdajatelja menice in te menicne
izjave, v katerega breme je mozno placilo te menice v skladu z veljavnimi predpisi.

Veljavnost menice in menicne izjave zacne teci z dnem, ki je doloCen za oddajo ponudb, in velja do dne, ki je
dolocen za veljavnost ponudb, do vklju¢no 4 mesece od datuma za prejem ponudb.

Po izteku veljavnosti te menicne izjave preneha veljavnost te menicne izjave in menice, ne glede na to ali je
vrnjena izdajatelju menice ali ne.

Priloga: bianco podpisana in Zigosana menica

kraj: ime in priimek zakonitega zastopnika
izdajatelja menice

datum: zZig

podpis zakonitega zastopnika

navodilo: Ponudnik mora obrazec st. 10 izpoiniti ali priloZiti menicno izjavo, ki v besedilu v celoti ustreza besedilu na tem
obrazcu. Menicna izjava mora biti v celoti izpolnjena, datirana, Zigosana in obvezno podpisana s strani zakonitega zastopnika
ponudnika. Menicno izjavo z menico v originalu ponudnik poslje na naslov narocnika do poteka roka za prejem ponudb,
skladno s tocko 1.2.3. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.
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OBRAZEC st. 11
Ponudnik:

naziv:

naslov:

Narocnik: 5
ZAVOD ZA RIBISTVO SLOVENIJE .
Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana-Smartno

PREDRACUN

VREDNOST PONUDBE:

V skladu s pogoji in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narodila, glede na popis del in
materiala, ki je naveden v obrazcu specifikacija predracuna in tehnicnih specifikacij, znasa za izvedbo javnega
GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM IN KARANTENSKEGA OBJEKTA V RIBOGOINICI SOCA V
KOBARIDU, skupna konc¢na vrednost nase ponudbe:

opomba: ponudnik vrednost prepise iz Obrazca st, 12 — Specifikacija predracuna (iz skupne rekapitulacije)

element vrednost v EUR

skupna koncna vrednost brez DDV

DDV — 22%
SKUPNA KONCNA VREDNOST Z DDV
z besedo:
kraj:
datum: Zig podpis pooblas¢ene osebe

navodilo: Ponudnik mora obrazec st. 11 izpolniti. Obrazec mora biti predloZen v ponudbi, datiran, Zigosan in podpisan s
strani pooblascene osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik naj bo pozoren pri prepisu skupne koncne vrednosti ponudbe
iz Obrazca St. 12 — Specifikacija predracuna. Obrazec se v sistemu e-JN se naloZi v razdelek »Predracun« v pdf obliki.
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OBRAZEC st. 12 — Specifikacija predracuna

navodilo:

» Obrazec predracuna je v Excel-u in je nadaljevanje te dokumentacije in obvezni sestavni del ponudbe.

»  Ponudnik v sistemu e-JN naloZi Obrazec st. 12 — Specifikacija predracuna v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki, zaZeleno
Je tudi v dokumentu Excel

> Ponudnik mora vrednosti posameznih postavk in skupno vrednost ponudbe obvezno izracunati in vpisati
na dve decimalni mesti.

> Priizracunu cen mora ponudnik upostevati tehnicne specifikacije, opis postavk, predvidene kolicine in enote mere in ostale
zahteve, ki so navedene v tej dokumentaciji.

> Kjer je v ponudbenem predracunu naveden proizvajalec ali proizvod (kot npr.) ponudnik lahko ponudi enakovreden
proizvod razpisanemu, ki pa mora izpolnjevati vse tehnicne in ostale zahteve ali boljsi.

>V elektronski obliki obrazca predracuna (v Excelu) so v pomoc ponudnikom pri pripravi ponudbe informativno Ze vnesene
formule za izracun posameznih postavk predracuna. Za pravilnost izracunov, je, ne glede na informativino vnesene
formule, odgovoren izkljucno ponudnik sam. V primeru, da bi bila v matematicno dolocenih formulah s strani narocnika
napaka, si narocnik pridrZuje pravico ponudnika pozvati k podaji soglasja za popravo racunskih napak, skladno z dolocbami
sedmega odstavka 89. clena ZIN-3.

OBVEZNA PRILOGA PREDRACUNU SO KALKULATIVNE OSNOVE:
ReZjjski cenik za delovno silo

ReZjjski cenik za material

ReZjjski cenik za opremo, stroje in naprave

Kalkulativne osnove se v sistemu e-JN naloZijo v razdelek »Druge priloge« v pdf obliki.
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Oddaja javnega narocila gradnje: OBRAZEC st. 12 -
GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM Specifikacija predracuna
IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

Ponudnik:

naziv: naslov:

transakcijski racun: ID za DDV:

Narocnik:

naziv: ZAVOD ZA RIBISTVO SLOVENIJE naslov: §podnje Gameljne 613, 1211 Ljubljana-
transakcijski racun: SI56 0132 3777 7000 093 — UJP ID za DDV: SI72177918

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA z VALISCEM IN KARANTENSKEGA OBJEKTA V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

SPRCIFIKACIJA PREDRACUNA

OPOZORILO:

Vse cene ponudnik obvezno izracuna in vpisuje na dve decimalni
mesti!

GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

SPLOSNE OPOMBE

Opomba - pred oddajo ponudbe upostevati:

Pred oddajo ponudbe in pri¢etkom del je treba vse opise, mere, koli¢ine in obdelave kontrolirati po
zadnje veljavnih nacrtih, opisih in detajlih! Izvajalec je opozorjen da mora upostevati navedene materiale
in opremo oziroma da zagotovi kvalitetno enakovrednost!

Izvajalec je dolzan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upostevati vse grafi¢ne in tekstualne dela projekta.
V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolZzan na to opozoriti projektanta pred oddajo
ponudbe.

Opomba - pri sestavi ponudbe upostevati:

Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo splosna doloCila standardiziranih opisov del za
visoko gradnjo GIPOSS. V enotnih cenah je upostevati ves potrebni material, delo in transporte,
vgrajeno franko objekt!

Upostevati vse normative in tehni¢ne pogoje

vse dobave in nabave materialov ter veznih in montaznih materialov

vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze na gradbiscu in do gradbisca

vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi

vsa podpiranja in zavarovanja med opaZenjem in betoniranjem konstrukcij

ves standardizirani vezni in montazni material pri opazarskih delih

negovanije in vibriranje betonov med vgradnjo in pred opaZzenjem betonskih elementov
vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra, ki je posebej prikazan v popisu

vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbiscu

upostevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta

pri opisih upostevati TEHNICNO POROCILO, PROJEKT STATIKE IN GEOMEHANSKO POROCILO
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Oddaja javnega narocila gradnje: OBRAZEC st. 12 -
GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM Specifikacija predracuna
IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

SPLOSNA DOLOCILA

Splosna dolocila za zemeljska dela :

Vse koli¢ine so izracunane za celotno obmodje izkopa in nasipa v ras¢enem stanju razen, ¢e ni v postavki
drugace doloCeno. Pri postavkah zemeljskih del je potrebno Se zajeti:

1. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v
skladu z nacrtom gradbenih konstrukcij in geotehni¢nim porocilom ali po navodilih projektanta. V ceno je
vkalkulirati izdelavo porocila o opravijenih meritvah utrjene tamponske temeljne blazine, v kolikor je to
potrebno.

2. Pred izvedbo zasipa se je obvezno posvetovati s statikom ali nadzorom zaradi veCplastne, mesane
sestave zasipa in morebitne souporabe izkopanega materiala.

3. Pred izvedbo izkopa je potrebno parcelo pripraviti za obdelavo: odstraniti manjse grmiCevije in pokositi
zelenico.

4. Obracun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obracunava v rascenem stanju. Stalne
koeficiente razrahljivosti je upostevati v E.M. posamezne postavke.

Splosna dolocila za betonska dela :

Pri izvajanju betonskih, armirano betonskih del je upostevati vse pogoje, katere navaja in predpisuje
Pravilnik o tehni¢nih normativih za beton in armirani beton in Projekt betona, katerega izdela izvajalec.
Armatura se izdeluje v skladu s PZI projektom gradbenih konstrukcij; pri ¢emer je upostevati vse pogoje
in navodila za izdelavo iz vseh nartov. Posebej pa je treba upostevati sledece:

vgrajevati z visine vecje od 1m! Betonirati se lahko za¢ne Sele po pregledu podlage, odrov, opazev in
armature. Vse vezi, stebri in preklade pod plos¢ami se betonirajo skupaj s plos¢o! Beton se ro¢no
vgrajuje samo v predelne stene in v primerih kadar to dovoli nadzor.

2. Armatura ne sme rjaveti, pred montaZzo jo je potrebno odistiti necisto¢, upostevati je debelino zaslitne
plasti betona, pritrjen mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu.

3. Pred narocilom je upostevati navedene eurokode in oznake betona; po kon¢anem betoniranju je
vgrajen beton potrebno zas(ititi in negovati v skladu s pravili stroke.

4. Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5 % od vodoravnosti se posebej ne priznava. Za
vidne konstrukcije se smatrajo vse tiste konstrukcije, ki po koncani izdelavi ostanejo neometane.

5. Dopustna odstopanja za pravokotnost, dimenzije in ravnost posameznih betonskih ali
armiranobetonskih
konstrukcij so doloc¢ena po dolocilih DIN 18202.

6. Pred zacetkom betonskih del morata biti opaZ in armatura popolnoma pripravljena. Odprtine za
instalacijske vode morajo biti namescene na to¢no predvidenih lokacijah, namescena morajo biti vsa
sidra, podometna inStalacija in ostali podometni elementi.

7. Pred pri¢etkom gradnje mora izvajalec izdelati Projekt betona v skladu z veljavno zakonodajo in ga
predloZiti nadzoru in projektantu gradbenih konstrukcij v pregled in potrditev! Pripadajoci stroski morajo
biti Ze vkalkulirani v ceno posamezne E.M. vgrajenega betona. Betoni so v celoti izdelani v skladu z SIST
EN 206-1!

Splosna dolocila za tesarska dela :

Pri izvajanju tesarskih del je upostevati vsa pripravljalna dela pri opazih, razopaZevanje in zlaganje lesa in
opazev. OpaZi morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov upostevana
v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opaZev mora biti brezpogojno zagotovljena. Opazi za
vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopazenju betonske ploskve brez deformacij,
gladke oziroma v strukturi doloceni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajo¢ega betona.
Hkrati je potrebno upostevati tudi sledece:

1. Varovalni odri, ki sluZijo varovanju Zivljenja, izvajalcev ter ostalih na gradbis¢u se za Cas izvajanja ne
obracunavajo posebej, ampak jih je potrebno upostevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor
to ni v popisu posebej opisano in oznaceno.
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Oddaja javnega narocila gradnje: OBRAZEC st. 12 -
GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM Specifikacija predracuna
IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

2. Amortizacijsko stopnjo opaZev in odrov ne glede na dobo za ves ¢as gradnje na objektu oziroma
posamezne faze pri gradnji tudi takrat, kadar je v posamezni postavki amortizacija dolocena.

3. Stroske za morebitne statine presoje stabilnosti, sidranja in preizkuse opazev, delovnih odrov,
varovalnih ali pomicnih odrov je vkalkulirati v cene po enoti posameznih postavk.

4. Opazi morajo biti izdelani po merah iz projekta ali posameznih nacrtov z vsemi potrebnimi podporami
z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in vzdrzijo vse obtezbe; povrsine morajo biti
Ciste in ravne; Vidni opaz se smatra v primeru ko konstrukcija po razopaZevanju ostane neometana.

5. V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opazev obvezno zajeti potrebno opazevanje,

razopazevanje, CiS¢enje in mazanje opazev ter zlaganje na primernih deponijah skupaj z vsemi transporti
in pomoznimi deli.

Splosna dolocila za zidarska dela :

Zidarska dela se morajo izvajati po doloCilih veljavnih tehnicnih predpisov in normativov v soglasju z
obveznimi standardi.

Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati dolocilom veljavnih tehni¢nih predpisov in
slstandardov.

Kvaliteta malt za zidarska dela mora ustrezati dolocilom veljavnih tehni¢nih predpisov in standardov.

Splosna dolocila za krovska dela :

Pri izvajanju krovskih del je upostevati vsa pripravljalna dela, pomozna dela zaklju¢na dela. Hkrati je
potrebno tudi upostevati:

1. Vse lesene konstrukcije morajo biti izvrSene strokovno pravilno, po obstojecih tehni¢nih predpisih.

2. Vse vgrajene lesene konstrukcije morajo biti povrsinsko obdelane in zascitene pred gnitjem,
delovanjem vlage in mréesom.

3. V ceni vseh postavk je zajeti vsa dela, ves osnovni, pritrdilni in tesnilni material, vse prenose, finalno
obdelavo, z robnimi zakljucki in po navodilih proizvajalca materiala vse za gotovo vgrajene elemente. Vse
mere je preveriti na licu mesta.

4. V ceni vseh postavk je zajeti vse potrebne delovne odre.

5. Izvedba detajlov po projektni dokumentaciji in priporocilih proizvajalcev.

Splosna dolocila za kleparska dela:

Pri izvajanju kleparskih del je upoStevati vsa pripravljalna dela, pomozna dela zaklju¢na dela. Hkrati je
potrebno tudi upostevati:

1. Varovalni odri, ki sluZijo varovanju Zivljenja, izvajalcev ter ostalih na gradbi$¢u in niso posebej
navedena v tem popisu (glej tesraska dela - opazi in odri) se za Cas izvajanja ne obrac¢unavajo posebej,
ampak jih je potrebno upostevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej
opisano in oznacCeno.

2. Krovci in kleparji na strehi morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvu pri delu (vsa
varovala, ki sluZijo za uporabo osebne zasCitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN
360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.).

3. ObloZene povrsine morajo biti vertikalno in horizontalno ravne s finalno obdelanimi robovi na stikih
sten in na vogalih.

4. Vse detajle vgrajenih elementov in detajle izvedbe pisno potrdi arhitekt!
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Oddaja javnega narocila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

A. GRADBENA DELA

A.I. PRIPRAVLJALNA DELA
Splosno:
Izvajalec je dolzan pri izvajanju del urediti gradbisce v skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu in
ostalimi zakonskimi doloCili! Dela izvajati v skladu z veljavnimi tehni¢nimi predpisi, normativi in upostevati
predpise iz zdravja in varstva pri delu ter projektno dokumentacijo!

. . . SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM cena / EnM v EUR Koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)

ALl Uredlt‘ev g_radblsca s‘kladno z veljavnimi pravilniki( ograja, deponije, grabiscni 1,00 kpl 0,00
kontejneriji, prenosni WC)

AL2 Priklop in ur.edltev g'radblscne elektro omarice in ter ureditev gradbis¢ne 1,00 kpl 0,00
vodovodne instalacije

AL3 Izdelav? |n‘ namesﬂhtev gradbiscne table, izdelane v skladu v Gz, ter odstranitev 1,00 kpl 0,00
po koncani gradnji.

AL4 F’ostawtev c.>p0205|In|h tabel in znakov, zahtevanih po GZ (gradbenim zakonom) 1,00 kpl 0,00
in varnostnim nacrtom.

ALS Zak_ollc_ba objektov s strani pooblascenega geodeta, z izdelavo zakolicbenega 1,00 kpl 0,00
zapisnika.
Izdelava in demontaZa gradbenih profilov iz lesa z upostevanjem relativne

ALE kote +0,00, dolo¢ena na podlagi zakoli¢be objekta. 1,00 kpl 0,00

AL7 Geomghanskl nadzor s strani pooblas¢enega geomehanika in zapis v gradbeni 10,00 ur 0,00
dnevnik.

SKUPAJ VREDNOST A.I. PRIPRAVLIALNA DELA 0,00I
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A.IL

Oddaja javnega narocila gradnje:
GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM
IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

ZEMELJSKA DELA

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

zap.

vrsta in opis del kolic¢ina EnM

cena / EnM v EUR

SKUPAJ cena za
koli¢ino v EUR

1 2 3

4

5 (4x2)

All1l

Strojni Siroki izkop gradbene jame v ravninskem terenu III. kategorije. Izkop
globine do max. cca 180 cm pod terenom, z odvozom na deponijo na
razdaljo dp 10 km. Obracun po dejanskem stanju in potrditvi nadzora.Ras¢eno
stanje.

775,00 m3

0,00

AllL2

Planiranje dna izkopa na = 1 cm, po izkopu gradbene jame. Planiranje z
odkopom ali nasipom do 5 cm debeline. Cena vkljucuje tudi eventuelno
odstranitev ali dostavo izkopanega materiala. Utrditev planuma do ustrezne
zbitosti.

499,00 m2

0,00

A.IL3

Dobava in polaganje geotekstila 300g/m2 na planum gradbene jame, vkljuéno

s potrebnimi preklopi 330,00 m2

0,00

AlL4

Dobava in nasipavanje drobljenca 32-120 mm, vklju¢no s planiranjem in
utrditvijo po slojih do predpisanega modula stisljivosti za prevzem projektirane
obremenitve, in meritvami utrjenosti.(Evd = 20 MPa (Ev2 > 45 MPa).Obracun
po dejanskem stanju in potrditvi nadzora. Obvezno sodelovanje geomehanika.

443,00 m3

0,00

AIL4

Dobava in nasipavanje drobljenca 32-64 mm, vklju¢no s planiranjem in
utrditvijo po slojih do predpisanega modula stisljivosti za prevzem projektirane
obremenitve, in meritvami utrjenosti.(Evd = 22 MPa (Ev2 > 50 MPa).Obracun
po dejanskem stanju in potrditvi nadzora. Obvezno sodelovanje geomehanika.

244,00 m3

0,00

AlL4

Dobava in nasipavanje tampona 16-32 mm, vklju¢no s planiranjem in
utrditvijo po slojih do predpisanega modula stisljivosti za prevzem projektirane
obremenitve, in meritvami utrjenosti.(Evd > 25 MPa (Ev2 > 60 MPa).Obracun
po dejanskem stanju in potrditvi nadzora. Obvezno sodelovanje geomehanika.

242,00 m3

0,00

SKUPAJ VREDNOST A.IL. ZEMELJSKA DELA

0,00I
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Oddaja javnega narocila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

A.III. BETONSKA DELA
. . L SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM cena / EnM v EUR koliino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
A.IIL.1 |Dobava in vgraditev podbetona C 12/15,nearmiranega debeline 10 cm.
= poslovni del + skladis¢e 13,50 m3 0,00
A.IIL.2 |Dobava in vgraditev podbetona C 12/15,nearmiranega debeline 10 cm.
= tockovni in pasovni temelji 5,20 m3 0,00
A.IIL.3 |Dobava in vgraditev podbetona C 12/15,nearmiranega debeline 10 cm.
= karantena 3,30 m3 0,00
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,20 - 0,30
AIlL4 LS : PN .
m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomoznimi deli in prenosi
= AB talna plos¢a debeline 25 cm ( poslovni del + skladis¢e) 41,90 m3 0,00
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,20 - 0,30
A.IIL.S LS : PN .
m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomoznimi deli in prenosi
= AB talna plos¢a debeline 25 cm ( karantena) 11,10 m3 0,00]
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,12 - 0,20
A.IIL.6 Lo : PN .
m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomoznimi deli in prenosi
= AB plosca nad pritli¢jem debeline 18 cm 17,40 m3 0,00
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,12 - 0,20
AIIL7 LS : PN .
m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomoznimi deli in prenosi
= AB stopnice 2,40 m3 0,00
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,04 - 0,08
A.IIL.8 LS ) P .
m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomoznimi deli in prenosi
= AB vertikalne vezi poslovni del 3,40 m3 0,00
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,08 - 0,12
A.IIL.9 oo } M .
m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomoznimi deli in prenosi
= AB vertikalne vezi poslovni del 0,30 m3 0,00
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,04 - 0,08
A.IIL.10 LS ) P .
m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomoznimi deli in prenosi
= AB preklade, horizontalne vezi - poslovni del 3,00 m3 0,00
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Oddaja javnega narocila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

A.IIL.11

Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,12 - 0,20
m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomoznimi deli in prenosi

= AB preklade, horizontalne vezi - poslovni del

2,80

m3

0,00

AIIL12

Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,04 - 0,08
m3/mz2, vibriranje, komplet z vsemi pomoznimi deli in prenosi

= AB zakljune vezi poslovni del

m3

0,00

A.IIL.13

Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza nad 0,30
m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomoznimi deli in prenosi

= AB tockovni temelji 150/150

15,80

m3

0,00

A.IlL14

Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza nad 0,30
m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomoznimi deli in prenosi

= AB pasovni temelji Sirine 60 cm

14,40

m3

0,00

A.IIL15

Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,012 - 0,20
m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomoznimi deli in prenosi

= AB stena nad pasovnimi temelji Sirine 20 cm

6,70

m3

0,00

A.IIL16

Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,12 - 0,20
m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomoznimi deli in prenosi

= AB grede debeline 20 cm

16,20

m3

0,00

AIIl.17

Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,12 - 0,20
m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomoznimi deli in prenosi

= AB stebri 40/40 cm

8,40

m3

0,00

A.IIL.18

Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,12 - 0,20
m3/mz2, vibriranje, komplet z vsemi pomoZznimi deli in prenosi

= AB nosilec 40/50 cm

11,90

m3

0,00

A.IIL19

Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,04 - 0,08
m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomoZznimi deli in prenosi

= AB preklade valilnica

5,60

m3

0,00

A.IIL.20

Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,04 - 0,08
m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomoznimi deli in prenosi

= AB zakljucne vezi valilnica

4,20

m3

0,00
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Oddaja javnega narocila gradnje:
GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM
IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,04 - 0,08

A.IlL.21 . ) P .
m3/mz2, vibriranje, komplet z vsemi pomoznimi deli in prenosi
= AB vertikalne vezi valilnica 1,30 m3 0,00
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,04 - 0,08

A.IIL.22. Lo ) P .
m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomoznimi deli in prenosi
= AB horizontalne vezi - valilnica 1,50 m3 0,00
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,04 - 0,08

A.IIL.23 Lo ) P .
m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomoznimi deli in prenosi
= AB vertikalne vezi karantena 0,40 m3 0,00
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,04 - 0,08

A.IlL.24 Lo : P .
m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomoznimi deli in prenosi
= AB zakljucne vezi karantena 0,90 m3 0,00
Dobava in vgrajevanje betona C 25/30, konstrukcijskega prereza 0,04 - 0,08

A.IIL.25 oo : P .
m3/m2, vibriranje, komplet z vsemi pomoznimi deli in prenosi
= AB preklade karantena 0,15 m3 0,00
Armatura do @ 12 mm iz rebrastega betonskega jekla Bst 500S, z rezanjem,

A.II1.26 |krivljenjem, polaganjem in vezanjem ter podloZnimi plos¢icami. Cena vsebuje 9.659,20 kg 0,00
dobavo materiala, prenose in prevoz in druga pomozna dela.
Armatura nad @ 12 mm iz rebrastega betonskega jekla Bst 500S, z rezanjem,

A.II1.27 |krivljenjem, polaganjem in vezanjem ter podloZnimi plos¢icami. Cena vsebuje 5.272,20 kg 0,00
dobavo materiala, prenose in prevoz in druga pomozna dela.
Armaturne mreze Bst 500M razli¢nih prerezov, z rezanjem, krivljenjem,

A.I11.28 |polaganjem in vezanjem ter podloZnimi plosCicami. Cena vsebuje dobavo 5.951,90 kg 0,00
materiala, prenose in prevoz in druga pomozna dela.

SKUPAJ VREDNOST A.II1. BETONSKA DELA 0,00I
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A.IV.

Oddaja javnega narocila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

ZIDARSKA DELA

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

zap.

vrsta in opis del

koli¢ina

EnM

cena / EnM v EUR

SKUPAJ cena za
koli¢ino v EUR

4

5 (4x2)

AlV.1

Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije z vsemi pomoznimi, pripravljalnimi

in zaklju¢nimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti.

Dela izvesti po navodilih proizvajalca. H.I. v sestavi:

= 1x osnovni hladni premaz cele povrsine( npr IBITOL HS)

= enoslojna hidroizolacija proti talni vlagi po celotni povrsini, bitumenski trakovi
iz oksidiranega bitumna, ( npr polimer-bitumenska, enoslojna (aPP), po
zahtevah SIST DIN 18195,

npr.: SCUDOPLAST TNT 5 ali enakovredno), vgradnja z varjenjem, izdelava
10 cm preklopov v precni in 15 cm v vzdolzni smeri.

233,00

m2

0,00

AIV.2

Kompletna izvedba horizontalne hidroizolacije z vsemi pomoznimi,
pripravljalnimi in zaklju¢nimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in
vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca. H.I. v sestavi:

= 1x osnovni hladni premaz cele povrsine( npr IBITOL HS)

= enoslojna hidroizolacija proti talni vlagi po celotni povrsini, bitumenski trakovi
iz oksidiranega bitumna, ( npr polimer-bitumenska, enoslojna (aPP), po
zahtevah SIST DIN 18195,

npr.: SCUDOPLAST TNT 5 ali enakovredno), vgradnja z varjenjem, izdelava
10 cm preklopov v precni in 15 cm v vzdolZzni smeri.

306,40

m2

0,00

A.IV.3

Nabava, dobava in vgradnja XPS KOTNE LETVE 5x5 cm za blaZitev ostrega
kota na podrocju prehoda hidroizolacije: tla-stena (preprecevanje ostrega
pregiba varilnega traku in posledi¢nega trganja trakov zaradi zemeljskih
posedkov) - XPS kotno letev pred varjenjem pokriti s plastjo malte

316,00

0,00

AlV.4

Toplotna izolacija fasadnega podstavka poslovnega dela po obodu zidov z
izolativnimi plos¢ami iz ekstrudiranega polistirena - XPS d=15 cm, kot npr.
FIBRAN xps 300-L ali podobno.Pritrjevanje poliuretansko lepilo ali bitumensko
hladno lepilo.Komplet z vsemi prenosi in materialom potrebnim za izvedbo.

49,70

m2

0,00

A.IV.5

Toplotna izolacija vkopane izolacije z fasadnim podstavkom po obodu valilnice
z izolativnimi plos¢ami iz ekstrudiranega polistirena - XPS d=5 cm, kot npr.
FIBRAN xps 300-L ali podobno.Pritrjevanje poliuretansko lepilo ali bitumensko
hladno lepilo.Komplet z vsemi prenosi in materialom potrebnim za izvedbo.

134,60

m2

0,00

A.IV.6

Dobava in obdelava vkopane toplotne izolacije XPS z tesnilno izravnalno maso
kot npr Roefix Optiflex 2K. Komplet z vsem potrebnim materialom in prenosi
do mesta vgraditve.Poslovni del

49,70

m2

0,00

AIV.7

Dobava in obdelava vkopane toplotne izolacije XPS z tesnilno izravhalno maso
kot npr Roefix Optiflex 2K. Komplet z vsem potrebnim materialom in prenosi
do mesta vgraditve.Valilnica

134,60

m2

0,00

AIV.8

Zascita hidroizolacije z PVC bradaviasto membrano kot npr.: Delta MS ali
enakovredno, komplet z vsemi deli in prenosi

520,00

m2

0,00

A.IV.9

Dobava materiala, transport od mesta vgraditve in zidanje nosilnih sten z
uporabo betonskih blokov 20 cm in podalj$ane malte 1:2:6. Kvaliteta malte
M10, opeko pred vgradnjo dobro namociti. Zidanje po navodilih
proizvajalca.Vkljuciti potrebne delovne odre. VALILNICA

51,60

m3

0,00
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A.IV.10

Oddaja javnega narocila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

Dobava materiala, transport od mesta vgraditve in zidanje nosilnih sten z
uporabo betonskih blokov 20 cm in podaljSane malte 1:2:6. Kvaliteta malte
M10, opeko pred vgradnjo dobro namociti. Zidanje po navodilih
proizvajalca.Vkljuciti potrebne delovne odre. KARANTENA

10,20

m3

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

0,00

AlV.11

Dobava materiala, transport od mesta vgraditve in zidanje nosilnih sten z
uporabo porozirane opeke Porotherm 20 S P+E in podaljSane malte 1:2:6.
Kvaliteta malte M10, opeko pred vgradnjo dobro namociti. Zidanje po navodilih
proizvajalca.Vkljuciti potrebne delovne odre.

54,50

m3

0,00

A.IV.12

Dobava materiala, transport od mesta vgraditve in zidanje nosilnih sten z
uporabo porozirane opeke Porotherm 10 P+E in podaljSane malte 1:2:6.
Kvaliteta malte M10, opeko pred vgradnjo dobro namociti. Zidanje po navodilih
proizvajalca.Vkljuciti potrebne delovne odre..

95,50

m2

0,00

A.IV.13

Dobava in vgrajevanje tipskih prednapetih opecnih preklad, vklju¢no z izdelavo

lezis¢a na predpisano Sirino. Preklado pred uporabo namoditi. Komplet z vsemi
prenosi in pomoznimi deli.Preklade na zidovih Sirine 20 cm.

12,10

0,00

AlV.14

Dobava in vgrajevanije tipskih prednapetih opecnih preklad, vklju¢no z izdelavo
leZisCa na predpisano Sirino. Preklado pred uporabo namociti. Komplet z vsemi
prenosi in pomoznimi deli.Preklade na zidovih Sirine 10 cm.

15,20

0,00

A.IV.15

Dobava in izvedba stenske toplotne izolacije iz EPS v skladiSCu debeline 6 cm.
Obdelava 2x z mreZico in lepilom.

16,70

m2

0,00

A.IV.16

Strojno brusenje AB stropov - poslovni del

81,60

m2

0,00

A.IV.17

Dobava in obdelava izolacije za Zaluzijami s toplotno izolacijo npr. Fibran XPS
300 debeline 5 cm - obdelati z mreZico in lepilom, komplet dela in materiali.
Obdelana viSina do 15 cm.

OPOMBA - debelino TI prilagoditi dejanski razpoloZljivi Sirini glede na dimenzijo
sencil

32,90

0,00

A.IV.18

Kompletna izvedba strojnih ometov na stenah R-180, deb. 1,0-1,5 cm,
armirano z armaturno mreZzico 145 g/m2, z vsemi potrebnimi odri in transporti
ter z vsemi potrebnimi pomoznimi deli. Vgraditev tipskih kovinskih profilov na
vogalih ometanih sten. Omet sten visine do 2,80 m .

462,70

m2

0,00

A.IV.19

Kompletna izvedba strojnih ometov na stenah R-180, deb. 1,0-1,5 cm,
armirano z armaturno mreZzico 145 g/m2, z vsemi potrebnimi odri in transporti
ter z vsemi potrebnimi pomoznimi deli. Vgraditev tipskih kovinskih profilov na
vogalih ometanih sten. Omet sten visine do 2,80 m . Prostori do 5,0 m2

50,10

m2

0,00

A.IV.20

Kompletna izvedba strojnih ometov na stenah R-180, deb. 1,0-1,5 cm,
armirano z armaturno mreZico 145 g/m2, z vsemi potrebnimi odri in transporti
ter z vsemi potrebnimi pomoznimi deli. Vgraditev tipskih kovinskih profilov na
vogalih ometanih sten. Omet sten visine do 3,50 m . VALILNICA

324,30

m2

0,00

A.Iv.21

Kompletna izvedba strojnih ometov na stenah R-180, deb. 1,0-1,5 cm,
armirano z armaturno mrezico 145 g/m2, z vsemi potrebnimi odri in transporti
ter z vsemi potrebnimi pomoznimi deli. Vgraditev tipskih kovinskih profilov na
vogalih ometanih sten. Omet sten viSine do 2,80 m . KARANTENA. Zajet omet
znotraj in zunaj.

109,00

m2

0,00

A.IV.22

Dobava in izvedba premaza iz epoksida na vodni osnovi, ko npr. KEMAPOX C
6500 AQUA.Izvedba po pravilih stroke Zajeti predhodno brusenje sten in
pripravo za nanos premaza. Stene in strop valilnice.

= stene

307,00

m2

0,00
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Oddaja javnega narocila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

= strop 324,00 m2 0,00
Dobava in izvedba premaza iz epoksida na vodni osnovi, ko npr. KEMAPOX C
A.IV.23 |6500 AQUA.Izvedba po pravilih stroke. Zajeti predhodno brusenje sten in 54,40 m2 0,00
pripravo za nanos premaza.Stene karantene.
AIV.24 Dobava in izvedba dilatacije v valilnci med talno AB plosco in AB gredo po
""" |opisanem sistemu v detajlu:
=TESNILONI TRAK kot npr. KEMABAND 12 + premaz epoksida na vodni osnovi
=TESNILNA MASA kot npr. KEMAFLEX MS 97.00 m 0.00
=OKROGLI PENASTNI PROFIL kot npr. KEMAFLEX PE X10 ! !
«DILATACIISKI VLOZEK kot npr. styrodur 2cm
A.IV.25 |Cid¢enje objekta med gradnjo in po dokonéanju del. Odvoz vseh odpadkov. 538,00 m2 0,00
Razna gradbena pomo¢ v delu pri obrtniskih in instalacijskih delih ter razna
A.IV.26 |nepredvidena in dodatna dela. Obracun izvrsiti na podlagi efektivnih ur po
predhodnem vpisu nadzornega organa v gradbeni dnevnik, ocena Stevila ur
= PK DELAVEC 80,00 ur 0,00
= KV DELAVEC 80,00 ur 0,00
= PNEVMATSKO KLADIVO 30,00 ur 0,00
SKUPAJ VREDNOST A.IV. ZIDARSKA DELA 0,00I
A.V. TESARSKO OPAZARSKA DELA
. . v SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM cena / EnM v EUR Koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
AV.1 Naprava in odstranitev enostranskega opaza, s prenosom materiala, ¢is¢enjem
""" |opaza, z vsemi pomoznimi deli in prenosi.
= robni opaz talne plosce z temeljno gredo viSine 65 cm - poslovni del 46,00 m 0,00
AV.2 Naprava in odstranitev enostranskega opaza, s prenosom materiala, ¢is¢enjem
""" lopaza, z vsemi pomoznimi deli in prenosi.
= robni opaz talne plosce z temeljno gredo viSine 65 cm - karantena 21,00 m 0,00
Naprava in odstranitev opaza plosce s podpiranjem, s prenosom materiala,
A.V.3 |cis¢enjem opaza, z vsemi pomoznimi deli in prenosi. Visina podpiranja do 3,00
m.
= plos¢a nad pritli¢jem 81,50 m2 0,00
= robni opaZz viSine 18 cm 58,60 m 0,00
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Oddaja javnega narocila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

AV.4

Naprava in odstranitev opaza , s prenosom materiala, ¢isCenjem lesa, z vsemi
pomoznimi deli in prenosi.

= stopnice

14,40

m2

0,00

AV.5

Naprava in odstranitev opaZza, s prenosom materiala, ¢iSCenjem opaza, z
vsemi pomoznimi deli in prenosi.

= vertikalne vezi poslovmi del

33,30

m2

0,00

A.V.6

Naprava in odstranitev dvostranskega opaza, s prenosom materiala, ¢isCenjem
opaza, z vsemi pomoznimi deli in prenosi.

= AB preklade poslovni del

42,10

m2

0,00

AV.7

Naprava in odstranitev dvostranskega opaza, s prenosom materiala, ¢is¢enjem
opaza, z vsemi pomoznimi deli in prenosi.

= zakljuCne vezi ostresja poslovni del

30,40

m2

0,00

AV.8

Naprava in odstranitev enostranskega opaza, s prenosom materiala, ¢is¢enjem
opaza, z vsemi pomoznimi deli in prenosi.

= opaz tockovnih temeljev

59,10

m2

0,00

A.V.9

Naprava in odstranitev dvostranskega opaza, s prenosom materiala, ¢is¢enjem
opaza, z vsemi pomoznimi deli in prenosi.

= opaz pasovnih temeljev viSine 70 cm

48,00

m2

0,00

A.V.10

Naprava in odstranitev dvostranskega opaza, s prenosom materiala, ¢is¢enjem
opaza, z vsemi pomoznimi deli in prenosi.

= opaz AB stene nad pasovnimi temelji

66,70

m2

0,00

AV.11

Naprava in odstranitev dvostranskega opaZza, s prenosom materiala, ¢isCenjem
opaza, z vsemi pomoznimi deli in prenosi.

= opaz temeljnih gred

160,90

m2

0,00

AV.12

Naprava in odstranitev opaZza, s prenosom materiala, ¢is¢enjem opaza, z
vsemi pomoznimi deli in prenosi.

= opaz stebrov 40/40

75,70

m2

0,00

AV.13

Naprava in odstranitev opaZza, s prenosom materiala, ¢iSCenjem opaza, z
vsemi pomoznimi deli in prenosi.

= opaz nosilcev 40/50

51,80

m2

0,00
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Oddaja javnega narocila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

AV.14

Naprava in odstranitev opaZza, s prenosom materiala, ¢iSCenjem opaza, z
vsemi pomoznimi deli in prenosi.

= vertikalne vezi valilnica

10,80

m2

0,00

AV.15

Naprava in odstranitev dvostranskega opaza, s prenosom materiala, ¢isCenjem
opaza, z vsemi pomoznimi deli in prenosi.

= AB preklade valilnica

65,80

m2

0,00

A.V.16

Naprava in odstranitev dvostranskega opaza, s prenosom materiala, ¢isCenjem
opaza, z vsemi pomoznimi deli in prenosi.

= AB horizontalne vezi valilnica

14,70

m2

0,00

AV.17

Naprava in odstranitev dvostranskega opaza, s prenosom materiala, ¢isCenjem
opaza, z vsemi pomoznimi deli in prenosi.

= zakljuCne vezi ostresja-valilnica

41,10

m2

0,00

A.V.18

Naprava in odstranitev opaZza, s prenosom materiala, ¢iSCenjem opaza, z
vsemi pomoznimi deli in prenosi.

= vertikalne vezi karantena

m2

0,00

A.V.19

Naprava in odstranitev dvostranskega opaza, s prenosom materiala, ¢isCenjem
opaza, z vsemi pomoznimi deli in prenosi.

= zakljuCne vezi ostresja - karantena

8,80

m2

0,00

A.V.20

Naprava in odstranitev dvostranskega opaza, s prenosom materiala, ¢isCenjem
opaza, z vsemi pomoznimi deli in prenosi.

= AB preklade karantena

m2

0,00

AV.21

Kompletna dobava in izdelava lesene konstrukcije ostresja poslovnega dela in
valilnice, dvokapnice naklona 21° in 25 ° komplet z vsemi prenosi, pritrdilnim
in veznim materialom. Les zasciten z zas¢itnim premazom proti insektom in
poZaru. Zajeta tlorisna povrsina ostresja. Poraba lesa 0,0451 m3/m2. Les
kvalitetnega razreda C 24.

Sestava konstrukcije:

POSLOVNI DEL:

- $pirovci 12/18 cm

- kapna lega 18/18 cm
- Skarje 2x8/20 cm

VALILNICA:

- $pirovci 14/20 cm

- kapna lega 18/18 cm

- vmesna lega 18/18 cm
- poveznik 14/14 cm

585,30

m2

0,00
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Oddaja javnega narocila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

A.V.22

Kompletna dobava in izdelava lesene konstrukcije trapeznega vesala, komplet
z vsemi prenosi, pritrdilnim in veznim materialom. Les zasciten z zasc¢itnim
premazom proti insektom in poZaru. Zajeta tlorisna povrsina ostresja. Poraba
lesa 1,20 m3/kom. Les kvalitetnega razreda C 24.

Sestava konstrukcije:

- poveznik 18/18 cm

- soha 18/18 cm

- poveznik 18/22 cm

- razpiralo 18/18 cm

- rodica 18/18 cm

10,00

kos

0,00

AV.23

Dobava in polaganje rezervne kritine - sekundarna kritina: ~ Paroprepustna
folija, Sd = 0,025 m, npr. kot npr. "Tyvek" ali STRATHO HERKULES SK ali
enakovredno, rezervna kritina mora biti zelo kvalitetna z lepljenimi stiki
(samolepljivi stiki ali dvostranski lepilni trak) Folijo poloZiti v skladu z navodili
proizvajalca, komplet zvsemi pomoznimi deli in prenosi.

626,50

m2

0,00

A.V.24

Dobava in montaZa letev vzdolZzno na Spirovce poSevne strehe za izvedbo
zracnega sloja. Minimalna visina letev - zracnega sloja je 5 cm. Letvanje z
letvami - morali 3/5cm. Komplet z vsemi pomoznimi deli in prenosi.

626,50

m2

0,00

A.V.25

Dobava in montaza kontra letev posevne strehe. Letvanje z letvami - morali
3/5cm. Komplet z vsemi pomoznimi deli in prenosi.

626,50

m2

0,00

A.V.26

Dobava in montaza dodatnih precnih letev poSevne strehe. Letvanje z letvami
- morali 2,5/6,5cm. Komplet z vsemi pomoznimi deli in prenosi.

626,50

m2

0,00

AV.27

Dobava in montaza dvojnih Celnih veternih desk Sirine max 15 cm. Izvedba po
detajlu

32,50

0,00

A.V.28

Kompletna dobava in izdelava lesene konstrukcije ostreSja karantene,
dvokapnice naklona 25 ° komplet z vsemi prenosi, pritrdilnim in veznim
materialom. Les zasCiten z zasCitnim premazom proti insektom in poZaru.
Zajeta tlorisna povrsina ostresja. Poraba lesa 0,0342 m3/m2. Les kvalitetnega
razreda C 24.

Sestava konstrukcije:

- $pirovci 12/16 cm

- kapna lega 16/16 cm

31,90

m2

0,00

A.V.29

Dobava in polaganje rezervne kritine - sekundarna kritina: ~ Paroprepustna
folija, Sd = 0,025 m, npr. kot npr. "Tyvek" ali STRATHO HERKULES SK ali
enakovredno, rezervna kritina mora biti zelo kvalitetna z lepljenimi stiki
(samolepljivi stiki ali dvostranski lepilni trak) Folijo poloZiti v skladu z navodili
proizvajalca, komplet zvsemi pomoZznimi deli in prenosi.

35,20

m2

0,00

A.V.30

Dobava in montaZa letev vzdolZno na Spirovce poSevne strehe za izvedbo
zracnega sloja. Minimalna visina letev - zracnega sloja je 5 cm. Letvanje z
letvami - morali 3/5cm. Komplet z vsemi pomoZnimi deli in prenosi.Karantena

35,20

m2

0,00

AV.31

Dobava in montaZa kontra letev poSevne strehe. Letvanje z letvami - morali
3/5cm. Komplet z vsemi pomoznimi deli in prenosi. Karantena

35,20

m2

0,00

A.V.32

Dobava in montaza dodatnih precnih letev posSevne strehe. Letvanje z letvami
- morali 2,5/6,5cm. Komplet z vsemi pomoznimi deli in prenosi.Karantena

35,20

m2

0,00
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Oddaja javnega narocila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

AV.33 Doba]va in montaza dvojnih Celnih veternih desk Sirine max 15 cm. Izvedba po 12,00 m 0,00
detajlu
Toplotna izolacija ostresja z mineralno ali kameno volno, kot npr. URSA
GLASSWOOL ali enakovredno.Komplet z vsemi prenosi in materialom
A.V.34 |potrebnim za izvedbo. Izolacija v debelini 15 cm.Vklju¢no z izvedbo parne 101,00 m2 0,00
zapore ali zracne ovire, kot npr. Delta Reflex ali enakovredno (stiki lepljeni) -
POSLOVNI DEL
Toplotna izolacija ostreSja z mineralno ali kameno volno, kot npr. URSA
GLASSWOOL ali enakovredno.Komplet z vsemi prenosi in materialom
A.V.35 |potrebnim za izvedbo. Izolacija v debelini 10 cm.Vkljuéno z izvedbo parne 373,50 m2 0,00
zapore ali zracne ovire, kot npr. Delta Reflex ali enakovredno (stiki lepljeni).
VALILNICA
AV.36 Komvple‘tna |z_vedba fasadnega odra po izbiri izvajalca. Vkljuéno z demontazo po 692,00 m2 0,00
koncanih delih.
SKUPAJ VREDNOST A.V. TESARSKO OPAZARSKA DELA 0,00I
A.VI. KANALIZACIJA
. . Ly SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM cena / EnM v EUR Koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
Kompletna dobava in montaZa betonskega peskolovca @ 40 cm, globine do 1,0
A.VL.1 |m, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo in PVC cevmi do 8,00 kos 0,00
revizijskih jaskov, zidarsko obdelavo vtokov, betonskim pokrovom.
Dobava in izdelava komplet drenaZe iz drenazne cevi @ 250 mm, ovito s
filcem, z izdelavo betonske mulde pod drenazno cevjo v naklonu, z navezavo
A.VI.2 |na zbirni jaek meteorne kanalizacije, zagladitev mulde do ¢rnega sijaja, zasip 126,00 m 0,00
cevi z drenaznim peskom frakcije 16-32 mm ( cca 0,30 m3/m1),ovito s filcem (
1,0m2/m1) pomozna dela in prenosi
Dobava in polaganje instalacijskih cevi fi 100-200 v tampon pod temeljno
AVL3 pIosc9, vklju¢no z vsenll koleni in krivinami, obpetonlrant.e.. Za.pol.nltev med 15,00 m 0,00
cevmi s toplotno izolacijo v granulah. Vse vertikalne cevi izolirati z
hidroizolacijo.Mikrolokacije v skladu s projektom instalacij. OCENA
SKUPAJ VREDNOST A.VI. KANALIZACIJA 0,00I
REKAPITULACIJA A. GRADBENA DELA
opis vrednost v EUR
A.I. |PRIPRAVLIALNA DELA 0,00
A.II. |ZEMELISKA DELA 0,00
A.III. |BETONSKA DELA 0,00
A.IV. |ZIDARSKA DELA 0,00
AV. |TESARSKO OPAZARSKA DELA 0,00
A.VI. |KANALIZACIJA 0,00
SKUPAJ VREDNOST A. GRADBENA DELA 0,00
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Oddaja javnega narocila gradnje:
GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM
IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

B. OBRTNISKA DELA

B.I. KROVSKO KLEPARSKA DELA

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

SKUPAJ cena za

zap. vrsta in opis del kolicina EnM cena / EnM v EUR Koli&ino v EUR
st 1 2 3 4 5 (4x2)

Dobava materiala s prevozom, zlaganjem na gradbiscu, s transportom do

BIL1 mesta vgraditve in pokrivanje stresnih povrsin kompletno z vsem pritrdilnim

7" Imaterialom in pomoZnimi deli. Pokrivanje po izbranem sistemu in navodilih

proizvajalca mora biti izvedeno natacno in ne sme prepuscati atmosferalij.
Obracun po m2 dejanske povrsine. Naklon stresine 21 in 25 stopinj, vertikalni
transport 3,00 do 7,50 m.
P.okrlvanJe z op'ecnlm strt??nlkom KOREC".Barva in tip po izbiri investitorja- 626,50 m2 0,00
sistem pokrivanja po pravilih stroke

B.I.2 Dopaya in pokrivanje sle.t"nena z sle'menja.kl v'enakl barvi kot streSna povrsina, 48,80 m 0,00
vkljuéno z podkonstrukcijo po detajlu proizvajalca.

B3 Dobava in vgra.dn]a tIpSkIhVSFI‘anSkIh Celnih zakljuckov s polovi¢nim korcem, 32,10 m 0,00
enakega materiala kot stresnik
Dobava in montaZa snegolovov na stresini po navodilih proizvajalca. Poraba po

B.I.4 |m2 po predpisih za tip streSine.Barva snegolova enaka stresnikom. Ocenjena 1.250,00 kos 0,00
koli¢ina 2 kom/m?2.

B.I.5 [Dobava in vgradnja tipske Zlote iz plocevine razvite Sirine cca 100 cm 8,90 m 0,00

B.L6 cDntzbava in vgradnja tipske kapne reSetke in prezracevalnega traka Sirine do 20 87,90 m 0,00

B.I.7 |Dobava in vgradnja tipskega odduha 1,00 kos 0,00
Kompletna izdelava, dobava in montaza Zleba, polkroZne oblike,r.s. 40 cm z

B.I.8 [vsemi preddeli, pritrjevanjem kljuk in ostalimi pomoznimi deli. Zleb v barvani 88,40 m 0,00
pocinkani plocevini 0.6 mm, Barva po RAL po izboru projektanta
Kompletna izdelava, dobava in montaZza vertikalne odtocne cevi fi 150, z

B.I.9 [vsemi preddeli, objemkami, pritrjevanjem kljuk z izvedbo prikljucka na odtocno 41,40 m 0,00]

cev in peskolov in ostalimi pomoZnimi deli. Barva po izboru projektanta.

Dobava materiala s prevozom, zlaganjem na gradbiscu, s transportom do
mesta vgraditve in pokrivanje stresnih povrsin kompletno z vsem pritrdilnim
B.I.10 |materialom in pomoznimi deli. Pokrivanje po izbranem sistemu in navodilih
proizvajalca mora biti izvedeno natacno in ne sme prepuscati

atmosferalij. KARANTENA

Obracun po m2 dejanske povrsine. Naklon stresine 21 in 25 stopinj, vertikalni
transport 3,00 do 7,50 m.
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Oddaja javnega narocila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

Rokrlvanje z op_ecnlm strefmkom KOREC".Barva in tip po izbiri investitorja- 38,30 m2 0,00
sistem pokrivanja po pravilih stroke

B.Li1 Dobava in pokrivanje slemena z slemenjaki v enaki barvi kot streSna povrsina, 6.10 m 0.00

- vkljuéno z podkonstrukcijo po detajlu proizvajalca. KARANTENA ! !

Dobava in vgradnja tipskih stranskih Celnih zakljuckov s polovi¢nim korcem,

BL.12 enakega materiala kot stresnik. KARANTENA 12,20 m 0,00
Dobava in montaZza snegolovov na stresini po navodilih proizvajalca. Poraba po

B.I.13 |m2 po predpisih za tip streSine.Barva snegolova enaka stresnikom. Ocenjena 77,00 kos 0,00
koli¢ina 2 kom/m2.KARANTENA
Dobava in vgradnja tipske kapne reSetke in prezraCevalnega traka Sirine do 20

B.I.14 cm. KARANTENA 12,20 m 0,00
Kompletna izdelava, dobava in montaZa Zleba, polkrozne oblike,r.5. 40 cm z

B.I.15 |vsemi preddeli, pritrjevanjem kljuk in ostalimi pomoznimi deli. Zleb v barvani 12,20 m 0,00
pocinkani plocevini 0.6 mm, Barva po RAL po izboru projektanta. KARANTENA
Kompletna izdelava, dobava in montaza vertikalne odto¢ne cevi fi 150, z

B.L16 vserrn preddeli, f)b]emk'arr?l, prltrJve\./ar?Jem. kljuk z |zvgdb0 prikljucka na odtocno 5,40 m 0,00
cev in peskolov in ostalimi pomoznimi deli. Barva po izboru
projektanta. KARANTENA
Izdelava, dobava in montaZa zunanjih in notranjih okenskih polic iz pocinkane

B.L17 barvane ploCevine deb 0,60mm, razvite Sirine 30 cm,z zakljucnimi PVC profili

- kot npr Gutmann, izdelane po detajlu projektanta oz. delavniskem nacrtu
izvajalca, komplet dela in materiali. Barva po izboru projektanta.
= polica dolZine 70 cm 14,00 kos 0,00
= polica dolZine 120 cm 1,00 kos 0,00
= polica dolZine 140 cm 1,00 kos 0,00
= polica dolZine 340 cm 9,00 kos 0,00
= polica dolZine 350 cm 2,00 kos 0,00
= polica dolZine 460 cm 10,00 kos 0,00
SKUPAJ VREDNOST B.I. KROVSKO KLEPARSKA DELA 0,00I
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Oddaja javnega narocila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

STAVBNOMIZARSKA DELA

OPOMBA:

1.Vse police iz spodnjih pozicij so zajete v posebej postavkah!!!

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

2.0POMBE: VSE MERE PREVERITI NA LICU MESTA, VSE ODPRTINE, PREBOJE VEZANE NA INSTALACIJE JE POTREBNO
PREVERITI V USTREZNIH NACRTIH!IVSE DELAVNISKE NACRTE, MOREBITNE PRILAGODITVE, SPREMEMBE OZIROMA
ODSTOPANJA GLEDE NA PRIKAZANE SHEME OKEN IN VRAT POTRDITA ODGOVORNI PROJEKTANT NACRTA ARHITEKTURE IN
INVESTITOR. IZVAJALEC LAHKO PREDLAGA MOZNOST VGRADNJE CENEJSE OZIROMA ENOSTAVNEJSE IZVEDBE ELEMENTA,
KI PA MORA DOSEGATI MINIMALNE ZAHTEVE PRIKAZANE V SHEMAH OKEN IN VRAT. NAROCILO POSAMEZNE POZICLJE
MORA VSEBOVATI VSE POSTAVKE, KI SO POTREBNE ZA VGRADNJO IN UPORABO (IZMERE NA LICU MESTA, VSA POTREBNA
OKOVIJA, DRUGI ELEMENTI VGRADNIJE, KLJUKE, CILINDRI, ITD.). PRIKAZAN POGLED NA OKNA, VRATA JE Z NOTRANJE

STRANI! ODPRTINE PRIKAZANE NA RISBI SO MODULARNIH MER!

zap.

vrsta in opis del

koli¢ina

EnM

cena / EnM v EUR

SKUPAJ cena za

koli¢ino v EUR

1

4

5 (4x2)

B.IL.1

LESENO zunanje enokrilno okno, barva RAL po izboru investitorja,
izolacijsko dvoslojno termopan steklo, min.U=0,9W/m2/K
- okovje tipsko, okvir s prekinjenim toplotnim mostom
- izvajalec izdela delavnisko dokumentacijo, potrdi projektant
- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju
- odpiranje in delitev po nacrtu
- zunanja polica iz ALU barvane plocevine
- notranja polica je iz umetne mase, kot npr. Werzalit ali Helopal, barva po
izboru
investitorja
- zastiranje okna z zunanjimi Zaluzijami na ro¢ni pogon

zidna odprtina okna dimenzij 70/130cm
okno vgrajeno na zunanji rob fas.zidu

POZ 01

14,00

kos

0,00

B.IL.2

LESENO zunanje enokrilno okno, barva RAL po izboru investitorja,
izolacijsko dvoslojno termopan steklo, min.U=0,9W/m2/K
- okovije tipsko, okvir s prekinjenim toplotnim mostom
- izvajalec izdela delavnisko dokumentacijo, potrdi projektant
- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju
- odpiranje in delitev po nacrtu
- zunanja polica iz ALU barvane plocevine
- notranja polica je iz umetne mase, kot npr. Werzalit ali Helopal, barva po
izboru
investitorja
- zastiranje okna z zunanjimi Zaluzijami na rocni pogon

zidna odprtina okna dimenzij 350/70cm
okno vgrajeno na zunaniji rob fas.zidu

POZ 02

2,00

kos

0,00

B.IL.3

LESENO zunanje enokrilno okno, barva RAL po izboru investitorja,
izolacijsko dvoslojno termopan steklo, Uw=1,1W/m2/K

- okovje tipsko, okvir s prekinjenim toplotnim mostom

- izvajalec izdela delavnisko dokumentacijo, potrdi projektant

- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju

- odpiranje in delitev po nacrtu

- zunanja in notranja polica iz ALU barvane plocevine, barva po izboru

investitorja

zidna odprtina okna dimenzij 340/70cm
okno vgrajeno na zunanji rob fas.zidu

POZ 03

4,00

kos

0,00
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Oddaja javnega narocila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

LESENO zunanje enokrilno okno, barva RAL po izboru investitorja,
izolacijsko dvoslojno termopan steklo, min.U=0,9W/m2/K

- okovije tipsko, okvir s prekinjenim toplotnim mostom

- izvajalec izdela delavnisko dokumentacijo, potrdi projektant

- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju

- odpiranje in delitev po nacrtu

- zunanja in notranja polica v valilnici iz ALU barvane plocevine

B.I1.4 |- notranja polica v delavnicije iz umetne mase, kot npr. Werzalit ali Helopal, 6,00 kos 0,00
barva po izboru investitorja

- zastiranje okna samo v delavnici z zunanjimi Zaluzijami na ro¢ni pogon

zidna odprtina okna dimenzij 460/70cm

okno vgrajeno na zunanji rob fas.zidu

POZ 04

LESENO zunanje enokrilno okno, barva RAL po izboru investitorja,
izolacijsko dvoslojno termopan steklo, min.U=0,9W/m2/K

- okovje tipsko, okvir s prekinjenim toplotnim mostom

- izvajalec izdela delavnisko dokumentacijo, potrdi projektant

- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju

- odpiranje in delitev po nacrtu

- zunanja polica iz ALU barvane plocevine

BILs | notranja polica je iz umetne mase, kot npr. Werzalit ali Helopal, barva po 1,00 Kos 0,00
izboru
investitorja

- zastiranje okna z zunanjimi Zaluzijami na ro¢ni pogon

zidna odprtina okna dimenzij 120/70cm

okno vgrajeno na zunanji rob fas.zidu

POZ O5

LESENO zunanje enokrilno okno, barva RAL po izboru investitorja,
izolacijsko dvoslojno termopan steklo, min.U=0,9W/m2/K

- okovije tipsko, okvir s prekinjenim toplotnim mostom

- izvajalec izdela delavnisko dokumentacijo, potrdi projektant

- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju

- odpiranje in delitev po nacrtu

- zunanja polica iz ALU barvane plocevine

girs | notranja polica je iz umetne mase, kot npr. Werzalit ali Helopal, barva po 1,00 Kos 0,00
izboru
investitorja

- zastiranje okna z zunanjimi Zaluzijami na rocni pogon

zidna odprtina okna dimenzij 140/70cm

okno vgrajeno na zunaniji rob fas.zidu

POZ 06

VRATA:

LESENA zunanja enokrilna vhodna vrat s steklom in fiksno zasteklitvijop,
barva RAL po izboru investitorja, izolacijsko dvoslojno termopan steklo,
min.U=0,9W/m2/K

- okovje tipsko, okvir s prekinjenim toplotnim mostom

- izvajalec izdela delavnisko dokumentacijo, potrdi projektant

sy | vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju 1,00 Kos 0,00

- odpiranje in delitev po nacrtu

zidna odprtina okna dimenzij 160/220cm
okno vgrajeno na zunanji rob fas.zidu

POZ Vv
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B.IL.8

Oddaja javnega narocila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

LESENA notranja enokrilna vrata, barva RAL po izboru investitorja,
polnilo iz satovja, obdelava furnir

- skrito okovje (panti)

- izvajalec izdela delavnisko dokumentacijo, potrdi projektant

- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju

- odpiranje in delitev po nacrtu

- 2x desnokrilna, 2x levokrilna

zidna odprtina okna dimenzij 110/220cm
vrata vgrajeno na zunanji rob fas.zidu

POZ Zvi

1,00

kos

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

0,00

B.IL.9

LESENA zunanja dvokrilna vrata, barva RAL po izboru investitorja,

- okovje tipsko, okvir s prekinjenim toplotnim mostom

- izvajalec izdela delavnisko dokumentacijo, potrdi projektant

- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju
- odpiranje in delitev po nacrtu

zidna odprtina okna dimenzij 180/220cm
vrata vgrajeno na zunanji rob fas.zidu

POZ Zv2

1,00

kos

0,00

B.II.10

LESENA zunanja dvokrilna vrata, barva RAL po izboru investitorja,

- okovje tipsko, okvir s prekinjenim toplotnim mostom

- izvajalec izdela delavnisko dokumentacijo, potrdi projektant

- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju
- odpiranje in delitev po nacrtu

zidna odprtina okna dimenzij 200/220cm
vrata vgrajeno na zunaniji rob fas.zidu

POZ zv3

4,00

kos

0,00

B.II.11

LESENA zunanja dvokrilna vrata, barva RAL po izboru investitorja,

- okovije tipsko, okvir s prekinjenim toplotnim mostom

- izvajalec izdela delavnisko dokumentacijo, potrdi projektant

- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju
- odpiranje in delitev po nacrtu

zidna odprtina okna dimenzij 220/250cm
vrata vgrajeno na zunanji rob fas.zidu

POZ Zv4

3,00

kos

0,00

B.II.12

LESENA zunanja dvokrilna vrata, barva RAL po izboru investitorja,

- okovije tipsko, okvir s prekinjenim toplotnim mostom

- izvajalec izdela delavnisko dokumentacijo, potrdi projektant

- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju
- odpiranje in delitev po nacrtu

zidna odprtina okna dimenzij 200/230cm
vrata vgrajeno na zunanji rob fas.zidu

POZ Zv5

1,00

kos

0,00
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Oddaja javnega narocila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

B.IL.13

Lesena furnirana - notranja enokrilna vrata, spodaj podrezana
RAL po izboru investitorja
- okovje tipsko
- izvajalec izdela delavnisko dokumentacijo, potrdi projektant
- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju
- odpiranje in delitev po nacrtu
- desnokrilna

zidna odprtina dimenzij 90/215cm
( zidno odptrtino prilagoditi dobavitelju vrat)

LES, vrata vgrajena v predelno opecno sten deb. 10cm,
vratni podboj v Sirini stene

POZV2_L

1,00

kos

0,00

B.II.14

Lesena furnirana - notranja enokrilna vrata, RAL po izboru investitorja
- okovije tipsko

- izvajalec izdela delavnisko dokumentacijo, potrdi projektant

- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju
- odpiranje in delitev po nacrtu

- desnokrilna

zidna odprtina dimenzij 90/215cm
( zidno odptrtino prilagoditi dobavitelju vrat)

LES, vrata vgrajena v predelno opecno sten deb. 10cm,
vratni podboj v Sirini stene

POZ V2*_D

1,00

kos

0,00

B.IL.15

Lesena furnirana - notranja enokrilna vrata, RAL po izboru investitorja
- okovje tipsko

- izvajalec izdela delavnisko dokumentacijo, potrdi projektant

- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju
- odpiranje in delitev po nacrtu

- desnokrilna

zidna odprtina dimenzij 100/215cm
( zidno odptrtino prilagoditi dobavitelju vrat)

LES, vrata vgrajena v predelno opecno sten deb. 10cm,
vratni podboj v Sirini stene

POZ V3_L

4,00

kos

0,00

B.II.16

Lesena furnirana - notranja enokrilna vrata, RAL po izboru investitorja
- okovije tipsko

- izvajalec izdela delavnisko dokumentacijo, potrdi projektant

- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju
- odpiranje in delitev po nacrtu

- desnokrilna

zidna odprtina dimenzij 100/215cm
( zidno odptrtino prilagoditi dobavitelju vrat)

LES, vrata vgrajena v predelno opecno sten deb. 10cm,
vratni podboj v Sirini stene

POZ V3_D

4,00

kos

0,00
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Oddaja javnega narocila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

B.II.17

Lesena furnirana - notranja drsna vrata v steno

- okovije tipsko

- izvajalec izdela delavnisko dokumentacijo, potrdi projektant

- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju
- odpiranje in delitev po nacrtu

- drsna vrata v steno.

zidna odprtina dimenzij 100x220cm + kaseta
(zidno odptrtino prilagoditi dobavitelju vrat)

LES, vrata vgrajena v predelne opecne stene deb. 10cm,
vratni podboj v Sirini stene

POZ V4

1,00

kos

0,00

B.IL.18

Lesena furnirana - notranja dvokrilna vrata, RAL po izboru investitorja
- okovje tipsko

- izvajalec izdela delavnisko dokumentacijo, potrdi projektant

- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju
- odpiranje in delitev po nacrtu

- desnokrilna

zidna odprtina dimenzij 149/215 cm (zidno odptrtino prilagoditi dobavitelju
vrat)

LES, vrata vgrajena v predelne opecne stene deb. 20cm,
vratni podboj v Sirini stene

POZ V5

1,00

kos

0,00

B.IL.19

Lesena furnirana - notranja dvokrilna vrata, barvana z vodoodbojno barvo,
RAL po izboru investitorja

- okovije tipsko

- izvajalec izdela delavnisko dokumentacijo, potrdi projektant

- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju

- odpiranje in delitev po nacrtu

zidna odprtina dimenzij 200/220 cm (zidno odptrtino prilagoditi dobavitelju
vrat)

LES, vrata vgrajena v predelne opecne stene deb. 20cm,
vratni podboj v Sirini stene

POZ V6

1,00

kos

0,00

B.IL.20

monzazna predelna stena sanitarij.
- izvajalec izdela delavnisko dokumentacijo, potrdi projektant
- vse mere preveriti na mestu samem in jih prilagoditi dejanskem stanju

dimenzij 178/210cm, z vrati 70 cm.

POZ MS

1,00

kos

0,00

B.II.21

Dobava in montaZa notranje Helopal ali Werzalit police Sirine 20 cm. Tip po
izboru investitorja. Komplet z vsem pritrdilnim materialom.

= polica dolzine 70 cm

14,00

kos

0,00

= polica dolZine 120 cm

1,00

kos

0,00

= polica dolzine 140 cm

1,00

kos

0,00

= polica dolZine 350 cm

2,00

kos

0,00

= polica dolzine 460 cm

2,00

kos

0,00

SKUPAJ VREDNOST B.II. STAVBNOMIZARSKA DELA

0,00
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Oddaja javnega narocila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

B.III. TLAKARSKA DELA
. . L SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del koli¢ina EnM cena / EnMv EUR Koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
B.III.1 |[Kompletna dobava in izdelava tlaka v pritli¢ju, v sestavi;
= 5,0 cm mikroarmirani betonski plavajoci estrih s plastifikatorji C 16/20, fino
zaglajen, mikroarmatura: PP vlakna,
vsebnost 0.95 kg/m3, FIBRILs 120 (tip NIKO-NORIK 35/65 BL) 100,30 m2 0,00
Ob stiku z steno se vgradi protihrupni EPS trak.
» LOCILNI SLOJ - PE FOLIJA, 0,15mm
s preklopi po celi povrsini in ob steni dvignjeno kot 100,30 m2 0,00
vertikalni trakovi
= 14,0 cm TOPLOTNA IZOLACIJA 1 iz ekspandiranega polistirena specifi¢na
gostota: min.35kg/m3, plosce s stop. preklopi kot npr.: URSA XPS III-L ali 100,30 m2 0,00
enakovredno
B.II1.2 |Kompletna dobava in izdelava tlaka v nadstropju, v sestavi;
= 5,0 cm mikroarmirani betonski plavajoci estrih s plastifikatorji C 16/20, fino
zaglajen, mikroarmatura: PP vlakna,
vsebnost 0.95 kg/m3, FIBRILs 120 (tip NIKO-NORIK 35/65 BL) 84,20 m2 0,00
Ob stiku z steno se vgradi protihrupni EPS trak.
« LOCILNI SLOJ - PE FOLIJA, 0,15mm
s preklopi po celi povrsini in ob steni dvignjeno kot 84,20 m2 0,00
vertikalni trakovi
= 2,0 cm TOPLOTNA IZOLACIJA 1 iz ekspandiranega polistirena specifi¢na
gostota: min.35kg/m3, plosce s stop. preklopi kot npr.: URSA XPS III-L ali 84,20 m2 0,00]
enakovredno
B.III.3 |Kompletna dobava in izdelava tlaka valilnice, v sestavi;
= PREMAZ epoksida na vodni osnovi, ko npr. KEMAPOX C 6500 AQUA izvedba
. - o " 138,00 m2 0,00
po pravilih stroke. Zajeti predhodno bruSenje tal in pripravo za nanos premaza
= 25 cm AB talna plosca iz vodonepropustnega betona 138,00 m2 0,00
= 10 cm TOPLOTNA IZOLACIJA iz ekspandiranega polistirena specifi¢na
gostota: min.35kg/m3, plosce s stop. preklopi kot npr.: URSA XPS III-L ali 138,00 m2 0,00
enakovredno
+ 10 cm PODLOZNI BETON C12/1500 138,00 m2 0,00
B.II1.4 |Kompletna dobava in izdelava tlaka karantene, v sestavi;
= PREMAZ epoksida na vodni osnovi, ko npr. KEMAPOX C 6500 AQUA izvedba
. - . L 23,50 m2 0,00
po pravilih stroke.Zajeti predhodno bruSenje tal in pripravo za nanos premaza
SKUPAJ VREDNOST B.III. TLAKARSKA DELA 0,00I

stran 23 od 80



B.IV.

Oddaja javnega narocila gradnje: OBRAZEC st. 12 -
GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM Specifikacija predracuna

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

KERAMICARSKA DELA

zap.

vrsta in opis del koli¢ina EnM cena / EnM v EUR

SKUPAJ cena za
koli¢ino v EUR

1 2 3 4

5 (4x2)

B.IV.1

Izdelava hidroizolacije , s fleksibilno polimercementno vodotesno maso (npr.
HIDROSTOP ELASTIK AB - proizvajalca KEMA Puconci ali enakovredno) z
zakljuckom na zid do viSine 20 cm. Postavka zajema: Priprava povrsine z
odstranitvijo raznih necisto¢, prahu, slabo sprijetih delcev... - Nanos prvega
sloja HIDROSTOP ELASTIK AB. - Po zadostni povrsinski trdnosti prvega sloja
nanesemo drugi sloj v smeri pravokotno na predhodnega. Po nanosu 1. sloja
v vogale namestimo KEMABAND trakove - Po potrebi nanesemo $e tretji
sloj.

= Hidrostop 32,90 m2

0,00

= Kemaband vogalni trak 50,20 m

0,00

B.IV.2

Dobava in oblaganje sten sanitarij do vrha, s stensko keramiko, ploscice so I.
kvalitete, srednjega cenovnega razreda, z lepljenjem in fugiranjem in uporabo
kovinskih vogalnikov in stenske zaokroznice. Barvo, tip in nacin polaganja po
izboru investitorja

39,10 m2

0,00

B.IV.3

Dobava in oblaganije tal sanitarij , s talno keramiko, ploscice so I. kvalitete,R9,
srednjega cenovnega razreda, z leplienjem in fugiranjem Barvo, tip in nacin 7,20 m2
polaganja po izboru investitorja

0,00

B.IV.4

Dobava in poloZitev finalne talne obloge s keramitne / granitogres ploscicami,
v notranjih prostorih, plos¢ice so I. kvalitete, srednjega cenovnega razreda,
polaganje v cement - akrilatno lepilo deb. 0,50 cm, s fugiranjem . Barvo, tip in
nacin polaganja po izboru investitorja!

136,50 m2

0,00

B.IV.5

Rezanje iz ploscice in poloZitev nizkostenske zaklju¢ne obrobe viSine do 10 cm,

v prostorih finalno tlakovanih s kerami¢nimi plos¢icami 63,00 m

0,00

B.IV.6

Dobava in oblaganje sten( prostor za pripravo rib, garderoba, umivalnica,
susilnica) , s stensko keramiko, ploscice so I. kvalitete, srednjega cenovnega
razreda, z lepljenjem in fugiranjem in uporabo kovinskih vogalnikov in stenske
zaokroznice. Barvo, tip in nadin polaganja po izboru investitorja

100,50 m2

0,00

B.IV.7

Dobava in poloZitev finalne talne obloge s kerami¢ne / granitogres plos¢icami,
v notranjih prostorih, ploscice so I. kvalitete, srednjega cenovnega razreda,
polaganje v cement - akrilatno lepilo deb. 0,50 cm, s fugiranjem . Barvo, tip in
nacin polaganja po izboru investitorja! Stopnice 17,63/28 cm

19,20 m

0,00

B.IV.8

Dobava in poloZitev finalne talne obloge s keramicne / granitogres ploscicami,
v notranjih prostorih, plosCice so I. kvalitete, srednjega cenovnega razreda,
polaganje v cement - akrilatno lepilo deb. 0,50 cm, s fugiranjem . Barvo, tip in
nacin polaganja po izboru investitorja! Podest stopnic

3,00 m2

0,00

B.IV.9

Rezanje iz ploscice in poloZitev nizkostenske zaklju¢ne obrobe viSine 10 cm, v

prostorih finalno tlakovanih s kerami¢nimi ploscicami. Stopnice 11,80 m

0,00

B.IV.10

Silikoniziranje stikov stena-tla in stena-stena s trajno elasti¢no tesnilno maso 113,00 m

0,00

B.IV.11

Silikoniziranje sanitarnih elementov s trajno elasti¢no tesnilno maso 9,00 kos

0,00

B.IV.12

Premaz povrsin pred polaganjem keramike z akril emulzijo 290,00 m2

0,00

SKUPAJ VREDNOST B.IV. KERAMICARSKA DELA

0,00I
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Oddaja javnega narocila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

B.V. KLIJUCAVNICARSKA DELA
. . - SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del koli¢ina EnM cena / EnMv EUR Koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
Kompletna dobava, izdelava in montaZa kovinske ograje na stopniscu.
BV Vgradnja po delavniskem nacrtu in detajlu proizvajalca Upostevati ves 100 Kol 0.00
""" |potreben material za izvedbo in barvanje po pravilih stroke. Skupna dolZina ! P !
ograje 300 cm.
SKUPAJ VREDNOST B.V. KLJUCAVNICARSKA DELA 0,00I
B.VI. SUHOMONTAZNA DELA
. . . SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolic¢ina EnM cena / EnM v EUR Koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
Dobava in montaZa stropne obloge na tipski spusceni kovinski podkonstrukciji.
Komplet z vsem pritrdilnim materialom za izvedbo. Zapiranje z dvojnimi
B.VLL navadnimi mavcnimi plos¢ami debeline 2x 12,5 mm. Bandaziranje in fugiranje
"7 Imavénih oblog v skladu z 2.kakovostno stopnjo (Q2) standarda (npr.: Knauf
Fugenfuller Leicht).Izvedba po navodilih proizvajalca. Kot npr Knauf ali
enakovredno.Zajeti parno zaporo.
= strop poslovni del 92,00 m2 0,00
Dobava in montaza stropne obloge na tipski spusceni kovinski podkonstrukciji.
Komplet z vsem pritrdilnim materialom za izvedbo. Zapiranje z dvojnimi
B.VL2 vodoodbojnimii mavénimi plos¢ami debeline 12,5 mm. BandaZiranje in
"% |fugiranje mavénih oblog v skladu z 2.kakovostno stopnjo (Q2) standarda
(npr.: Knauf Fugenfuller Leicht).Izvedba po navodilih proizvajalca. Kot npr
Knauf ali enakovredno.Zajeti parno zaporo.
= strop valilnice 324,00 m2 0,00
SKUPAJ VREDNOST B.VI. SUHOMONTAZNA DELA 0,00I
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Oddaja javnega narocila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

B.VII. SLIKOPLESKARSKA DELA
. . L SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del koli¢ina EnM cena / EnMv EUR Koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)

B.VIIL.1 |Impregnacija sten z akrilno emulzijo -Poslovni del + skladisce 426,40 m2 0,00

B.VIL.2 |Impregnacija stropov z akrilno emulzijo - Poslovn del + sklaisce 192,90 m2 0,00
2x kitanje in glajenje sten z disperzijsko tankoslojno izravnalno maso kot

B.VIL.3 |Jubolin Classic ali enakovredno. V ceno zajeti kitanje spojev dveh razlicnih 426,40 m2 0,00
materialov z acrylnim kitom. Poslovni del + skladis¢e
2x kitanje in glajenje stropov z disperzijsko tankoslojno izravnalno maso kot

B.VIL.4 |Jubolin Classic ali enakovredno. V ceno zajeti kitanje spojev dveh razlicnih 192,90 m2 0,00
materialov z acrylnim kitom. Poslovni del+skladis¢e
2x slikanje sten z visokokakovostno pralno zidno barvo na osnovi vodne

B.VILS disperzije ( kot npr JUPOL Latex ali enakovredno)Poslovni del + skladis¢e 426,40 m2 0,00
2x slikanje stropov z visokokakovostno pralno zidno barvo na osnovi vodne

B.VIL6 disperzije ( kot npr JUPOL Latex ali enakovredno)Poslovni del + skladis¢e 192,90 m2 0,00

B.VIL.7 |Impregnacija stropov z akrilno emulzijo - Strop valilnice 324,00 m2 0,00
2x kitanje in glajenje stropov z disperzijsko tankoslojno izravnalno maso kot

B.VIL.8 |Jubolin Classic ali enakovredno. V ceno zajeti kitanje spojev dveh razlicnih 324,00 m2 0,00
materialov z acrylnim kitom. Strop valilnice
2x slikanje stropov z visokokakovostno pralno zidno barvo na osnovi vodne

B.VIL9 disperzije ( kot npr JUPOL Latex ali enakovredno)Strop valilnice 324,00 m2 0,00

SKUPAJ VREDNOST B.VII. SLIKOPLESKARSKA DELA 0,00I
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B.VIII.

Oddaja javnega narocila gradnje:
GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM
IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

FASADERSKA DELA

V ceni postavke upostevati izvedbo, material, vse zunanje in notranje transporte, ter vsa pomozna dela
skladno z normativi v gradbenistvu.

Standardi za fasaderska dela vsebujejo poleg izdelave po opisu Se vsa potrebna pomozna dela, zlasti:

- dela in ukrepe po dolocilih veljavnih predpisov varstva pri delu;

- prenos materiala, premes¢anje maltark in ob¢asno mesanje malte;

- CisCenje prostorov, odrov, izdelkov in delovnih priprav po dovrSenem delu.

V ceni potrebno zajeti dobavo vsega osnovnega in pomoznega materiala, delo ter vse zunanje in notranje
transporte.

Pred pri¢etkom fasaderskih del je potrebno na fasadi oznaciti vodoravno linijo in nastaviti tudi navpi¢no
linijo.

Fasada se izvede po sistemu npr. WEBER. Pri izvedbi upostevati vgradnjo zaCetnega profila, vogalnike.
Toplotno izolacijo se pritrjuje s fasadnimi sidri, ter luknje zapolni z stiropornimi Cepi. Toplotno izolacijo se
armira s tipsko mrezico in dvakratnim nanosom lepila. Pred izvedbo zakljunega sloja potrebno izvesti
predpremaz, ter nato zakljucni omet po izbiri projektanta.

V ceni upostevati predhodni premaz zida z emulzijo!

V ceni upostevati vse odkapne profile.!

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

. . . SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM cena / EnM v EUR Koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)

B.VIII.1 |Dobava in izdelava kontaktne fasade poslovnega objekta v sestavi:
= toplotna izolacija:ekspandiran polistiren EPS F 039/EPS-F 032, debelina 15cm
lepljen z lepilno malto deb.1cm in fasadnim poglobljenim pritrdilom kot 210,00 m2 0,00
npr.SD5 Weber
= 2x sloj kitanje z mreZico 210,00 m2 0,00
= silikatni, silikonski ali mineralni zaklju¢ni sloj na predpremaz DEMIT basic,
poraba 0,1-0,2kg/m2 fasade. Dodatno fasadni podstavek barva fasade 221,60 m2 0,00
umazano bela (RAL 9001)
Barve po izboru projektanta oz. investitorja.

B.VIIIL.2 |Dobava in izdelava kontaktne fasade valilnice v sestavi:
= toplotna izolacija:ekspandiran polistiren EPS F 039/EPS-F 032, debelina 5cm
lepljen z lepilno malto deb.1cm in fasadnim poglobljenim pritrdilom kot 319,70 m2 0,00
npr.SD5 Weber
= 2x sloj kitanje z mrezico 319,70 m2 0,00
= silikatni, silikonski ali mineralni zaklju¢ni sloj na predpremaz DEMIT basic,
poraba 0,1-0,2kg/m2 fasade. Dodatno fasadni podstavek. barva fasade 344,40 m2 0,00
umazano bela (RAL 9001)
Barve po izboru projektanta oz. investitorja.

B.VIIL.3 |Izvedba zakljunih slojev na fasadi karantene v sestavi:
= silikatni, silikonski ali mineralni zakljucni sloj na predpremaz DEMIT basic, 59 20 m2 0.00
poraba 0,1-0,2kg/m2 fasade barva fasade umazano bela (RAL 9001) ! !
Barve po izboru projektanta oz. investitorja.

SKUPAJ VREDNOST B.VIII. FASADERSKA DELA 0,00I
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Oddaja javnega narocila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

B.IX. PODOPOLAGASKA DELA
. . L SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del koli¢ina EnM cena / EnMv EUR Koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
Dobava in izvedba polimercementne samorazlivne izravnalne mase debeline 1-
B.IX.1 |10 mm kot Kema Linea ali podobno, komplet z vsemi prenosi in pomoznimi 41,20 m2 0,00
deli.
Kompletna dobava in polaganje panelnega gotovega parketa, leplien na
B.IX.2 |podlago, polakiran z lakom na vodni osnovi, npr.: Chimiver ecostar ali 41,20 m2 0,00
enakovredno, vrsta, barva po izbiri investitorja
B.IX.3 |Dobava in montaza zakljucnih letev, enakega materiala kot parket. 38,40 m 0,00
B.IX.4 |Dobava in montaZa talnega profila ali kotnika med razli¢nimi vrstami tlakov. 3,60 m 0,00
SKUPAJ VREDNOST B.IX. PODOPOLAGALSKA DELA 0,00I
REKAPITULACIJA B. OBRTNISKA DELA
opis vrednost v EUR
B.I. |KROVSKO KLEPARSKA DELA 0,00
B.II. |STAVBNOMIZARSKA DELA 0,00
B.III. |TLAKARSKA DELA 0,00
B.IV. |KERAMICARSKA DELA 0,00
B.V. |KUUCAVNICARSKA DELA 0,00
B.VI. |SUHOMONTAZNA DELA 0,00
B.VII. |SKLIKOPLESKARSKA DELA 0,00
B.VIII. |FASADERSKA DELA 0,00
B.IX. |PODOPOLAGALSKA DELA 0,00
SKUPAJ VREDNOST B. OBRTNISKA DELA| 0,00
REKAPITULACIJA I. GRADBENA IN OBRTNISKA DELA
opis vrednost v EUR
A. |GRADBENA DELA 0,00
B. |OBRTNISKA DELA 0,00
SKUPAJ VREDNOST I. GRADBENA IN OBRTNISKA DELA 0,00
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Oddaja javnega narocila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

II. ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
Opomba:
Vsi izbrani proizvajalci oziroma tipi naprav oziroma opreme so informativni. Lahko se izbere katerikoli
proizvajalec oziroma tip naprave, da le zagotavlja predvidene tehnic¢ne parametre - torej mora biti
proizvod enakovreden zapisanemu.
A. RAZSVETLJAVA
. . i SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del koli¢ina EnM cena / EnMv EUR Koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
Dobava in polaganje kablov n/o na kabelskih policah, in kanalih, delno p/o v
1. zasCitnih ceveh, kompletno s povezavo v razvodnicah, preizkusom delovanija,
vkljuno s pomoznimi deli in materialom :
o NYM-J 3x1,5 mm2 1.500,00 ml 0,00
e NYM-J 5x1,5 mm2 300,00 ml 0,00
« instalacijska podometna gibljiva cev fi 16 mm 800,00 m1 0,00
« instalacijska nadometna PN cev fi 16 mm 300,00 mil 0,00
) Dobava in montaZa svetlobnih teles, kompletno s svetili in montaznim 0.00
" |priborom : !
AO01 |e BEGHELLI BS100 2x18 ED (218ED) LED 20W/2600im/4000K, IP65 5,00 kos 0,00
A02 | BEGHELLI BS100 2x36 ED (236ED) LED 40W/5200Im/4000K, IP65 11,00 kos 0,00
A03 |e BEGHELLI BS100 2x58 ED (258ED) LED 51W/6800Im/4000K, IP65 15,00 kos 0,00
A04 |e TRILUX SFLOW H2-L MRW LED (6898640) LED/44W/6300lm, 4000K IP20 2,00 kos 0,00
A05 [ TRILUX LIMARO WD2 ET (6965140) LED/23W/2100Im, 4000K IP65 5,00 kos 0,00
A06 | TRILUX LIMARO WD2 ET (6964740) LED/16W/1450Im, 4000K IP65 4,00 kos 0,00
AO7 |e TRILUX SIELLA G4 D2 OTA19 (7016640) LED 35W 3800Im, 4000K 7,00 kos 0,00
A08 | TRILUX MONTIGO 1200 O (6473740) LED 22W 2700Im, 4000K 3,00 kos 0,00
A09 | TRILUX ARAXEON 1200 B ET (6803140) LED 18W 2400Im, 4000K, HACCP 2,00 kos 0,00
A10 | TRILUX ARAXEON 1200 B ET (6803240) LED 30W 4000Im, 4000K, HACCP 3,00 kos 0,00
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Oddaja javnega narocila gradnje:
GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM
IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

A1l |e PIL GUELL 1/A40W (06106694) LED 53W 5950Im, 4000K, IP66 9,00 kos 0,00

« SFLOW SFLOW D/H ZKS 01 (6892300) KONCNIK 2kos, BELA 1,00 kos 0,00

¢ SFLOW H ZZT/315/1000 (6891800) KABEL, napajalniki 1,00 kos 0,00

o SFLOW ZAE/01 515 (4691700= ROZETA, bela 1,00 kos 0,00

« SFLOW ZS1P 2000 (5638900) ZICA ZA OBESANJE, 2000 mm 4,00 kos 0,00

o SFLOW H ZLK (6892200) 2000 SPOINIK 1,00 kos 0,00

o SFLOW ZDV 315 L2 (6822800) KABEL ZA SPOJ 1,00 kos 0,00

Z01 |e BEGHELLI UPLED AT OPT SA (4372) LED 7,5W, 250Im IP65 5,00 kos 0,00

202 |* BEGHELLI FORMULA 65 24GL AT OPT SA (19296) LED 7,5W, 800Im IP65 3,00 kos 0,00

Z03 |e BEGHELLI UP LED AT OPT SE (4372) + nalepka ravno, montaZa nad vrata 5,00 kos 0,00
3. Dobava in montaZa indtalacijskega materiala TEM Cate? ali podobno.

« navadno stikalo, podometno, komplet z dozo 10,00 kos 0,00

» navadno stikalo z indikatorjem (lu¢ka), podometno, komplet z dozo 1,00 kos 0,00

« serijsko stikalo, podometno, komplet z dozo 2,00 kos 0,00

« menjalno stikalo, podometno, komplet z dozo 14,00 kos 0,00

* senzor razsvetljave - sanitarije 3,00 kos 0,00

» navadno stikalo, nadometno, komplet z dozo (valilnica, skladisCe, zunaj) 4,00 kos 0,00

* menjalno stikalo, nadometno, komplet z dozo (valilnica, skladisce, zunaj) 10,00 kos 0,00

o serijsko stikalo, nadometno, komplet z dozo (valilnica, skladis¢e, zunaj) 1,00 kos 0,00

o krizno stikalo, nadometno, komplet z dozo (valilnica, skladisce, zunaj) 3,00 kos 0,00

« nadometna delilna doza 100/100 15,00 kos 0,00

Skupaj vrednost postavk 0,00

4. Drobni in montazni material - 3% od Skupaj vrednost postavk 3% % 0,00 0,00

SKUPAJ VREDNOST A. RAZSVETLJAVA 0,00
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Oddaja javnega narocila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

B. MoOC
. . L SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del koli¢ina EnM cena / EnMv EUR Koli&ino v EUR

st. 1 2 3 4 5 (4x2)
Dovodni kabel za povezavo PMO in +RG (pritli¢je), dobavljen in polozen v

1. |terenu v zasCitni cev:
dolzino preveriti glede na lokacijo PMO
o NYY-J - 4x25 mm2 40,00 mil 0,00
o Stigmaflex EL/TK DN 110 40,00 ml 0,00

2. Priklop kabla v PMO. 1,00 kpl 0,00
Dobava in polaganje kablov n/o in p/o in v zascitnih ceveh, kompletno s

3. povezavo v razvodnicah, preizkusom delovanja, vklju¢no s pomoznimi deli in 0,00
materialom :
o NYM-J 3x1,5 mm2 150,00 m1l 0,00
e NYM-J 3x2,5 mm2 800,00 ml 0,00
o NYM-J 5x2,5 mm2 400,00 m1l 0,00
* NYY-] 5x6 mm2 20,00 mil 0,00
o NYY-J 5x10 mm2 15,00 mil 0,00
* NYY-] 5x16 mm2 2,00 mil 0,00
 HO3VV-F 5x0,75 mm2 30,00 mi 0,00
Dobava in polaganje instalacijskih elementov vklju¢no s pomoznimi deli in

4. . ) 0,00
pridrtilnim materialom :
« inStalacisjka podometna gibljiva cev fi 16 mm 500,00 m1 0,00
« instalacisjka podometna gibljiva cev fi 23 mm 200,00 m1l 0,00
« inStalacijska nadometna PN cev fi 16 mm 200,00 m1 0,00
« instalacijska nadometna PN cev fi 23 mm 200,00 mil 0,00
« instalacijski PK kanal 50 s pokrovom 50,00 m1 0,00
« instalacijski PK kanal 100 s pokrovom 50,00 m1l 0,00
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Oddaja javnega narocila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

« inStalacijski PK kanal 200 s pokrovom 3,00 mil 0,00
* nadometna delilna doza 100/100 10,00 kos 0,00
¢ nadometna delilna doza 150/150 10,00 kos 0,00
Dobava in montaza PVC parapetnega kanala bele barve 110/52/11, loCen

prekat za jaki in Sibki tok, vklju¢no s pokrovom in pritrdilnim materialom. >/00 m1 0,00
o zakljuCek kanala 1,00 kos 0,00
 3p vti¢nica 230 V enojna, 16A, za vgradnjo v kanal, komplet z dozo 9,00 kos 0,00
Dobava in montaZza dozidnega prostostojecega delilnika +RG/+R1 kovinske,

n/o izvedbe, velikosti 1600/1000/400 mm, dvokrilna vrata, kompletno z 1,00 kos 0,00
naslednjo opremo:

« avtomatski enopolni odklopnik EC106B, 6A 1,00 kos 0,00
» avtomatski enopolni odklopnik EC110B, 10A 6,00 kos 0,00
» avtomatski enopolni odklopnik EC116C, 16A 7,00 kos 0,00
» avtomatski tropolni odklopnik EC316C, 3x16A 15,00 kos 0,00
« avtomatski tropolni odklopnik EC320C, 3x20A 4,00 kos 0,00
o FID stikalo, 4-polno EF440D 40/0,03A 1,00 kos 0,00
« varovalno podnozje PK100/3 z varovalnimi viozki 20A 1,00 kpl 0,00
« varovalno podnoZje PK100/3 z varovalnimi vioZki 25A 2,00 kpl 0,00
 varovalno podnozje PK100/3 z varovalnimi viozki 35A 1,00 kpl 0,00
¢ impulzni rele 240VAC, 16A/230V 4,00 kpl 0,00
« fotorele FOREL s fotocelico 1,00 kos 0,00
o stikalo 100A, 400V, 0-1 1,00 kos 0,00
o stikalo 160A, 400V, 0-1 1,00 kos 0,00
o test tipka varnostne razsvetljave 10A, 230V, 1-0 1,00 kos 0,00
 drobni montazni in pritrdilni material (sponke, PVC kanali, nalepke, 1,00 kpl 0,00

ozicenje, ....)
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Oddaja javnega narocila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

Dobava in montaza podometnega delilnika +R2 (pritlicje) - Stiriredna, p/o

7. izvedbe, kompletno z naslednjo opremo : 1,00 kos 0,00
« avtomatski enopolni odklopnik EC110B, 10A 6,00 kos 0,00
« avtomatski enopolni odklopnik EC116C, 16A 9,00 kos 0,00
» avtomatski tropolni odklopnik EC316C, 3x16A 1,00 kos 0,00
o FID stikalo, 4-polno EF440D 40/0,03A 1,00 kos 0,00
o stikalo 40A, 400V, 0-1 1,00 kos 0,00
o test tipka varnostne razsvetljave 10A, 230V, 1-0 1,00 kos 0,00
; ;gz:?'ailT.c))ntaini in pritrdilni material (sponke, PVC kanali, nalepke, 1,00 kpl 0,00
8. Es:g;:,iion:;::i Eo::srr:jt:jigspfeelr:r;il(:a +R3 (nadstropje) - stiriredna, p/o 1,00 Kos 0,00
» avtomatski enopolni odklopnik EC110B, 10A 11,00 kos 0,00
» avtomatski enopolni odklopnik EC116C, 16A 6,00 kos 0,00
 FID stikalo, 4-polno EF425D 25/0,03A 1,00 kos 0,00
o stikalo 40A, 400V, 0-1 1,00 kos 0,00
o test tipka varnostne razsvetljave 10A, 230V, 1-0 1,00 kos 0,00
;;gg:;wei’t??)ntaini in pritrdilni material (sponke, PVC kanali, nalepke, 1,00 kpl 0,00
9. Dobava in montaza inétalacijske%a materiala, kompletno z zarisovanjem,
dolbenjem sten, preboji ter mavcanjem doz in razvodnic :
o priklju¢nica za stroje, naprave - fiksni prikljucki 38,00 kos 0,00
10. |Dobava in montaZa instalacijskega materiala TEM Cate ali podobno.
 3p vti¢nica 230 V enojna, 16A, podometna, komplet z dozo 24,00 kos 0,00
 3p vticnica 230 V enojna, 16A s pokrovom, podometna, komplet z dozo 17,00 kos 0,00
 3p vti¢nica 230 V enojna, 16A s pokrovom, nadometna, komplet z dozo 5,00 kos 0,00
« 5p vticnica 400 V, 25A s pokrovom, nadometna 4,00 kos 0,00
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Oddaja javnega narocila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

Vezava sistema ogrevanja - povezava elektro elementov (T.C. zalogovnik,
11. |pogoni, ¢rpalke, termostat...), namestitev termostata vkljuno s kabliranjem in 1,00 kpl 0,00
ostalimi pomoznimi deli.
1. Ozgml;utve vseh kovinskih elementov objekta, vkljuéno pritrdilni material, 1,00 kpl 0,00
objemke,....
e HO7V-K-J 6 mm2 50,00 ml 0,00
 razvodnica GIP 1,00 kos 0,00
 razvodnica DIP 5,00 kos 0,00
Skupaj vrednost postavk 0,00
4. Drobni in montazni material - 3% od Skupaj vrednost postavk 3% % 0,00 0,00
SKUPAJ VREDNOST B. MOC 0,00I
C. TELEKOMUNIKACIJE - SIBKI TOK
. . Ly SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM cena / EnM v EUR Koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
Omarica PTT podometne izvedbe (TEL / KKS), namestitev na fasado objekt s
1. " ; A 1,00 kpl 0,00
podnozjem za priklop dovodnega telekomunikacijskega oz. antenskega kabla.
Dobava in polaganje kablov n/o in p/o in v zas¢itnih ceveh, kompletno s
2. povezavo v razvodnicah, preizkusom delovanja, vkljuéno s pomoznimi deli in
materialom :
* NYM 3x1,5 mm2 20,00 mil 0,00
* S-FTP cat6 400,00 mil 0,00
o IY(St)Y 4x2x0,6 30,00 ml 0,00
« inStalacisjka podometna gibljiva cev fi 16 mm 350,00 m1 0,00
3 Telekomunikacijska vti¢nica R145 - dvojna podometne izvedbe, vkljucno z 2,00 Kos 0,00
dozo.
4 Tel.ekvomunlkacuska vti¢nica RJ45 - dvojna, za vgradnjo v parapetni kanal, 3,00 Kos 0,00
vkljucno z dozo.
5. Telekomunikacijski prikljucek zaklju¢em s konektorjem. 9,00 kos 0,00
Prostostojeca komunikacijska omara 19", z varnostnim steklom in enostavno
6. roCico za zaklepanje dimenzije 2000 x 600 x 600 mm, za namestitev opreme 1,00 kpl 0,00
univerzalnega ozi¢enja, protiviomne centrale,....
o patch panel za 24 prikljuckov 1,00 kpl 0,00
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Oddaja javnega narocila gradnje: OBRAZEC st. 12 -
GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM Specifikacija predracuna
IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

o vti¢nica 230V, 16A za vgradnjo v omarico 5,00 kpl 0,00
Protivlomni sistem 0,00
e protiviomna centrala 1,00 kos 0,00
« IR senzor gibanja 5,00 kos 0,00
e sirena 2,00 kos 0,00
o tipkovnica - Sifrator 1,00 kos 0,00
e alarmni kabel 2x0,5+4x0,22 mm2 200,00 mil 0,00
« instalacisjka podometna gibljiva cev fi 16 mm 200,00 m1 0,00
Predinstalacija za video nadzor 0,00
« instalacisjka podometna gibljiva cev fi 16 mm 300,00 m1 0,00
Skupaj vrednost postavk 0,00
Drobni in montazni material - 3% od Skupaj vrednost postavk 3% % 0,00 0,00
SKUPAJ VREDNOST C. TELEKOMUNIKACIJE - SIBKI TOK 0,00I

STRELOVOD

vrsta in opis del koli¢ina EnM cena / EnM v EUR SKUPAJ cena za

koli¢ino v EUR

1 2 3 4 5 (4x2)

Dobava in montaZa materiala za izvedbo zasCite pred udarom strele
(Proizvajalec HERMI ali podobno) :

« dobava in montaza Al Zice 8mm, poloZene na nosilcih na strehi in fasadi 200,00 mil 0,00

« dobava in montaza streSnega nosilnega elementa SON16 za ploCevinaste

strehe za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8 mm na sleme 20,00 kos 0,00
« dobava in montaza stresnega nosilnega elementa SON16 za plocevinaste 76.00 Kos 0.00
strehe za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8 mm na stresino ! !
« dobava in montaza zidnega nosilnega elementa ZON09 N-N iz nerjavecega 36,00 los 0.00
jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8mm na fasado ! !
« dobava in montaza sponke KONO4 A iz nerjavecega jekla za medsebojno

. ’ ; h 6,00 kos 0,00
spajanje okroglih strelovodnih vodnikov (A).
o izdelava vijacnega spoja (F) 25,00 kos 0,00
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Oddaja javnega narocila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

» dobava in montaza sponke za Zleb - Zica (G) 9,00 kos 0,00
e izdelava merilnega mesta 9,00 kos 0,00
» dobava in montaza oznak merilnih mest (MS) 9,00 kos 0,00
« dobava in poloZitev poc. Valjanca Fe-Zn 25x4mm v zemlji, komplet z izkopi 280,00 m1 0,00

« dobava in montaza sponke KONO4 A iz nerjavecCega jekla za medsebojno
spajanje ploscatih strelovodnih vodnikov (A). 20,00 kos 0,00
o drobni in montazni material - 3% 3% % 0,00 0,00
o transportni in manipulativni stroski - 3% 3% % 0,00 0,00
Skupaj vrednost postavk 0,00
2. Drobni in montazni material - 3% od Skupaj vrednost postavk 3% % 0,00 0,00
SKUPAJ VREDNOST C. STRELOVOD 0,00|

D. SPLOSNO
zap. vrsta in opis del koli¢ina EnM cena / EnM v EUR slz)l:ipé?:oc::aur{a
st. 1 2 3 4 5 (4x2)

1. Nadzor s strani pristojnega elektro distribucijskega podjetja 1,00 kpl 0,00
2. Meritve in pregled elektro instalacij. 1,00 kpl 0,00
3. Meritve in pregled ozemljitve, strelovoda, izenaCitve potencialov. 1,00 kpl 0,00
4. Meritve in pregled varnostne razsvetljave. 1,00 kpl 0,00
5. Pregled, meritve, izdaja protokolov, posnetki stanja za PID. 1,00 kpl 0,00
6. Zavarovanje, transport in manipulativni stroski 1,00 kpl 0,00
SKUPAJ VREDNOST D. SPLOSNO 0,00I

stran 36 od 80



Oddaja javnega narocila gradnje:
GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM
IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

REKAPITULACIJA II. ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

opis vrednost v EUR

A. [RAZSVETLIAVA 0,00
B. |moC 0,00
C. |TELEKOMUNIKACIIE - SIBKI TOK 0,00
¢.  |sTRELOVOD 0,00
D. |SPLOSNO 0,00
SKUPAJ VREDNOST II. ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA 0,00

III. STROJINE INSTALACILJE

Opomba:

Za ves popis velja, da je mozno ponuditi enakovredno opremo drugega proizvajalca z enakovrednimi
tehni¢nimi karakteristikami, za kar mora dati investitor soglasje.

OPOMBE:

Ves material mora biti visoke kakovosti, ustrezati DIN ali SIST. Za material, ki ni po teh predpisih, mora
izvajalec predloZiti ateste od proizvajalca oz. izjavo o skladnosti

V oceni stroskov niso upostevani morebitni komunalni prispevki
ter potrebna gradbena in elektricarska dela

Enota cene mora vsebovati:

vsa potrebna pripravljalna dela

vsa potrebna merjenja na objektu

vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja

skladiCenje materiala na gradbiscu

atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti

vso potrebno delo za dokoncanje izdelka

vsa potrebna pomozna sredstva na objektu kot so lestve, odri ...
usklajevanje z osnovnim nacrtom in posvetovanje s projektantom
terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu

popravilo eventuelne skode povzrocene ostalim izvajalcem na gradbiscu
CiSCenje in odvoz odvecnega materiala v stalno deponijo

placilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
CiSCenje in odvoz odvecnega materiala v stalno deponijo

placilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala

Dobava in montaza
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Oddaja javnega narocila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

1. TALNO OGREVANIJE (posl. aneks)
. . L SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del koli¢ina EnM cena / EnMv EUR Koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
OGREVALNI SISTEM 35/30°C ZA TALNO OGREVANJE
Podometne razdeliine omare, narejenega iz galvansko zascitene jeklene
1 ploCevine, praskasto barvano v beli barvi, vkljutno z vsem montaznim in
’ pritrdilnim materialom; Vgradna globina omarice: 160mm; Vgradna visina
omarice: 820mm:
Razdelilna omara; cca 700 x 820 x 120 mm; (7 ogr. zank) 1,00 kpl 0,00
Razdelilna omara; cca 500 x 820 x 120 mm; (4 ogr. zank) 1,00 kpl 0,00
Razdelilci iz nerjaveCega jekla: Razdelilec s prikljuéno matico z notranjim
navojem G1 in ploscatim tesnilom; na eni strani z vrtljivo polnilno izpustno pipo
in odzraCevalno pipo, za prikljucitev cevi, vkljuéno s slepo matico 3/4.
2. Sy " . .
PrikljuCek ogrevalne zanke z zunanjim navojem 3/4 z eurokonusom Dovodni
razdelilec z merilci pretoka (z vidno skalo 0 - 4 I/min) za nastavljanje in
zapiranje posameznih zank. Povratni razdelilec z ventilom rocko za odpiranje.
Uponor UFH-razdelilec 1 z merilcem pretoka, 7 odcepov 1,00 kpl 0,00
Uponor UFH-razdelilec 1" z merilcem pretoka, 4 odcepi 1,00 kpl 0,00
Ogrevne cevi, vkljuno s tesnilnim in pritrdiinim materialom, cev izdelana iz
zamreZenega polietilena (PEXa) z uporabo postopka Engel, ustreza standardu
3. EN ISO 15875, vsebuje difuzijski zascitni sloj, ki je izdelan iz EVOH-a (etil-vinil-
alkohol) v skladu s standardom DIN 4726, za prepreCevanje korozije
sistemskih elementov, dimenzij:
Kot Uponor ali podobno, tip PE-Xa 16x2.0; 95°C; 6 bar; 1.080,00 m 0,00
4 Eurokonus vijana spojka izdelana iz medenine, za prikljuditev PE-Xa cevi na
! razdelilce spojke, vklju¢no s pritrdilnim in tesnilnim materialom
tip ; teh.kar: @16*2*3/4";za PE-Xa cevi.;
komplet 22,00 kos 0,00
5 Drzala za cevi talnega ogrevanja, vklju¢no s pritrdilnim materialom izdelanega
: za podatke:
Loc¢no drZalo za cevi @16-18 mm.;
komplet 22,00 kos 0,00
6. Zaporni krogelni ventil, vkljuno s pritrdilnim in tesnilnim materialom:
DN 20; PN 6
komplet 4,00 kos 0,00
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Oddaja javnega narocila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

Pritrdilne plosCe talnega ogrevanja (sistemske plosCe brez izolacije) za
7 vgradnjo na vrh toplotne izolacije; Klasifikacija gradbenega materiala B2,
: skladno s standardom DIN 4102. Primerno za obremenitve do 5.0 kN/m2.
Razmak med cevmi v cm: 5,5, 11, 16,5, 22 cm
kot Nubus folija ali podobno; Dim.: 1,45 m x 0,9 m; Visina panela: 18 mm
komplet 176,00 m2 0,00
Opomba: Potrebna toplotna izolacija je v gradbenem delu
8. Dvostranski trak s ¢epki v dveh vrsticah za povezavo sistemskih plos¢:
komplet 30,00 m 0,00
9. |Oblozna folija (obrobni trak):
kot Uponor ali podobno; tip 150 mm x 10 mm; teh.kar: 150 mm x 10 mm;
;OblozZna folija skladna s standardom DIN 18560, izdelana iz polietilena, zadnja
stran, samolepilna, sprednja stran s samolepilnim trakom, ki omogoca izdelavo
tesnega spoja med oblozno folijo in izolacijo, brez CFC-ja.
komplet 192,00 m 0,00
Dodatek za estrih za boljSo toplotno prevodnost; kot Uponor ali enakovreden;
tip VD 450;Uporablja se kot dodatek za estrihe in malte; izboljsa kvaliteto
10. |estriha zaradi povecane plasti¢nosti in boljSega zadrZevanja vode; teh. kar.:
Cas vezanja in susenja: 21 dni, poraba pri debelini estriha 7 cm: priblizno 0,2
I/m2
komplet 36,00 | 0,00
11. |ZasCitne cevi za prehode preko diletacij, dim 20 mm 22,00 kos 0,00
1. Pr!pravljalna. in zaklju¢na de.l.a, tlacna preizkusnja, pomozni material, 1,00 kpl 0,00
primopredajna dokumentacija
13. |Transportni in splosni stroski 1,00 kpl 0,00
SKUPAJ VREDNOST 1. TALNO OGREVANJE (posl. aneks) 0,00I
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Oddaja javnega narocila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

2, PRIPRAVA OGREVNE VODE (posl. aneks)
. . . SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del koli¢ina EnM cena / EnMv EUR Koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
1 Toplotna Crpalka v deljeni (SPLIT) izvedbi, kot kombinacija zunanje in notranje

(hidro) enote za ogrevanje prostorov

Sistem deluje s okolju prijaznim hladilnim sredstvom R32 (GWP <700).

Naprava, ter proizvajalec naprave, sta certificirana po glavnih in priznanih
standardih in smernicah in s tem zagotavljata ustrezen nivo kvalitete in
skladnost z EU zakonodajo (CE, Eurovent, ISO9001, 1SO14001, ipd.)

Oprema je v tovarni pred odpremo popolnoma testirana skladno z njeno
uporabo ter zakoni in smernicami v EU (tlatna trdnost >38bar, elektronski test
morebitnega puscanja hladiva, vakuumski test do 2 torr, elektricni "Sok" testi,
ipd.).

Zunanja enota je primerna za zunanjo postavitev, grajena iz ohisja iz
pocinkane plocevine, dodatno prasno barvanega (poliestersko termalno,
debelina nanosa min. 70p).

Zunanja enota je zracno hlajenja, sestavljena iz izmenjevalnika iz aluminijastih
lamel, navlecenih na bakrene cevi. Aluminijaste lamele so dodatno previecene
s plastjo posebnega akrilnega in hidrofilskega premaza, ki zagotavlja dolgo
Zivljensko dobo ob visoki odpornosti na atmosfersko korozijo (kisli dez, sol).

Zunanja enota je opremljena s spiralnim hermeti¢nim kompresorjem,
popolnoma brezkora¢no krmiljen (INVERTER motor), za zagotavljanje
natancnega prilagajanja potrebam po hladilni ali ogrevni moci. Naprava
omogoca obratovanje tudi v primeru okvare kompresorja (ti, "emergency
operation"). Vsi kompresorji so zvo¢no izolirani.

Za odvod kondenzacijske toplote so predvideni visokoucinkoviti aksialni
ventilatorji (1 ali 2) z DC INVERTER motorjem (brezkorac¢na regulacija), ki se
prilagaja dejanskim potrebam kondenzatorja oz. uparjalnika. Naprava je v
komplet sestavljena Se z vsemi potrebnimi cevnimi in elektri¢nimi povezavami,
mikroprocesorskim krmiljem, elektronskim ekspanzijskim ventilom, oljnim
separatorjem, sesalnim akumulatorjem, tipala za visoki in nizki tlak, zas¢itni
termostati, varovalke, fazne zasCite, zasCite proti preobremenitvi
kompresorjev, termi¢ne zascite, tekoCinske in plinske zaporne ventile,
magnetne ventile in vso potrebno senzoriko in krmije za varno, neprekinjeno in
zanesljivo delovanje.

Notranja enota oz. hidro modul za pripravo tople vode, kompaktne stilske
izvedbe, je z zunanjo enoto povezana z ustreznimi bakrenimi cevmi ustreznih
dimenzij, cevi morajo biti primerne za uporabo v hladilnistvu, vsi lotani spoji
morajo biti izvedeni v atmosferi zas¢itnega plina (dusik - N2), po koncani
montazi ocisCene, razmascene in zvakuumirane, po potrebi dopolnjene z
dodatnim freonom, skladno z navodili proizvajalca.

Hidro enota je primerna za talno montazo in ima zraven standardnih
hidravlicnih elemetov v kompaktnem ohisju vgrajen tudi bojler sanitarne tople
vode (STV) iz nerjavne plocevine, ter potrebni 3-potni preklopni ventil, za
preklop med ogrevanjem le-te 0z. objekta. Volumen bojlerja STV je 180l

Regulacija temperatur je standardno vremensko in obremenitveno vodena
(kombinacija zunanjih in notranjih pogojev).

Enote so opremljene z uporabniku prijaznimi posluzevalnimi paneli (LCD ali
LCD na dotik), za nastavitev in kontrolo delovanja sistema kot celote.
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GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM
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V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

Nominalni tehnicni podatki - sistem:

Ogrevalna moc: 6.0kW (EN14511 - 35/30°C pri +7°CDB/+6°CWB)

Ogrevalna mo¢: 5.90kW (EN14511 - 35/30°C pri -7°CDB/85%RH)

Elektri¢na priklju¢na moc - ogrevanje - nominalno: 1,24 kW, 230 V/50Hz

SCOP: 4.47

Faktor sezonske ucinkovitosti ns: 176% (povprecna klima, izstopna voda 35°C)

Razred energetske ucinkovitosti: A++

Razpon modi sistema: 20 - 120%

St. kompresorjev v sistemu: 1

Obmodje delovanja - ogrevanje / zra¢na stran: od -25°C do +35°C

Obmocje delovanja - ogrevanje / vodna stran (izstopna voda): od 15°C do
65°C (60°C/-5°C)

Hladilno sredstvo: R32

Koli¢ina hladilnega sredstva v sistemu: 1,5 kg

Fizi¢ni podatki - zunanja enota:

Dimenzije (V x $ x G): 740 x 884 x 388 mm

Teza: 58.5 kg

Elektri¢no napajanje enote: 1~, 230V/50Hz

Maksimalni obratovalni tok enote (MCA): 16.3 A

Priporoceno varovanje enote: 20 A

Zvocna moc: 60 dB(A) (po EN14825)

Freonski prikljucki: Cu 6.35/15.90 mm

Fizicni podatki - notranja enota:

Nominalni pretok vode - ogrevanje: 17.2 |/min

RazpoloZljivi tlak obtoc¢ne Crpalke pri nominalnem pretoku - ogrevanje: >
52kPa

Koli¢ina vode v napravi: 3.5 |

Volumen ekspanzijske posode: 10 |
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GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
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OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

Varnostni ventil: 3 bar

Prostornina zalogovnika sanitarne tople vode: 181 |

Maksimalni obratovalni tlak zalogovnika STV: 10 bar

Dimenzije (V x S X G): 1.650 x 595 x 625 mm

Teza: 131 kg (brez koli¢ine STV)

Elektri¢no napajanje enote: 1~, 230V/50Hz*

Maksimalna priklju¢na moc¢ enote: 100 W*

Elektri¢no napajanje podpornega elektri¢nega grelnika: 3~, 400V/50Hz*

Maksimalna priklju¢na mo¢ podpornega elektricnega grelnika: 6 kW**

Maksimalni obratovalni tok enote (MCA): 13 A**

Zvocna moc: 42 dB(A) (po EN14825)

Freonski prikljucki: Cu 6.35/15.90 mm

Hidravli¢ni prikljucki (ogrevanje): G 1" (Zensko)

Hidravli¢ni prikljucki (STV): G 3/4" (Zensko)

*¥ v projektu se uporabi prikljucna moc elektricnega grelnika 6 kW. Zapisan
maksimalni obratovalni tok je tok pri omenjenih 6 kW!

* napajanje notranje enote (elektronika, obtocna Crpalka, jpd.) se lahko izvede
iz zunanje enote sistema, ali preko locenega elektricnega dovoda. Napajanje
podpornega elektricnega grelnika se vedno izvede preko locenega elektricnega
dovoda.

Ustreza kot ali podobno:

Proizvajalec: DAIKIN

Tip: ERGA006DV + EHVH08518DOW

komplet 1,00 kos 0,00
Cevovodi iz bakrenih cevi za povezavo hladilnih naprav po navodilih

proizvajalca, s tovarnisko (manjse dimenzije) ali dodatno izolacijo (vecje

dimenzije), po EN 12735-1, trdo spojeni v atmosferi z uporabo zasCitnega plina

(dusik - N2), vklju¢no s fitingi, tesnilnim in dodajnim materialom, zunaj objekta

z dodatno UV in fizicno zascito (proti direktnemu sonnemu obsevaniju in

fizicnim poskodbam izolacije), ustreznih dimenzij:

zunanji premer R 1/4 (6,40 mm) 12,00 m 0,00
zunanji premer R 5/8 (15,90 mm) 12,00 m 0,00
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GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM
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OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

Dobava in montaza signalnih kablov v zas¢itnem opletu (pogojno brez, z
zagotovitvijo minimalnih razdalj do bliznjih energetskih kablov) za povezavo
med zunanjo enoto in hidro modulom, ter morebitno povezavo do Zi¢nega
daljinskega upravljalnika

- 2 x 0,75mm2 oklopljen kabel za signal oz. komunikacijo

12,00

0,00

Dobava in montaZa napajalnih kablov za napajanje notranje enote oz. hidro
modula

0,00

- 3 x 1,5mm2 oklopljen kabel za napajanje

12,00

0,00

Jeklene brezsivne cevi (ali ustrezne Cu ali PE cevi), vkljucno loki in dodatek za
razrez, antikorozijska zascita in izolacijski Zlebaki deb. 20 mm; za povezavo
vodnega dela med TC in etaZznimi omaricami talnega ogrevanja, vkljuéno
fitingi in ves montazni in pomoZni material

DN 25/ DN 20

18,00

0,00

Tlacni preizkus, vakuumiranje, dopolnjevanje sistema s hladilnim sredstvom
R32 zagon in vregulacija sistema hlajenja s poucevanjem uporabnika

komplet

1,00

kos

0,00

Krogli¢ni ventili, vklju¢no tesnilni material in spojni material

DN 25

2,00

kos

0,00

Drobni spojni, varilni, montazni in tesnilni mat.

komplet

1,00

kos

0,00

10.

Pripravljalna, zaklju¢na ter morebitna nepredvidena dela, vkljuéno s ¢isCenjem
objekta po koncanih delih, primopredajna dokumentacija

komplet

1,00

kos

0,00

11.

Transportni in splosni stroski

komplet

1,00

kos

0,00

SKUPAJ VREDNOST 2. PRIPRAVA OGREVNE VODE (posl. aneks)

0,00I
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OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

3. HLAJENJE (posl. aneks)
. . . SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del koli¢ina EnM cena / EnMv EUR Koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
1. MULTISPLIT -dvojcek (prodajalna)

Sistem zunanje reverzibilne zracno hlajene ter ve¢ notranjih enot, ti.
MULTISPLIT sistema (deljena izvedba), za ogrevanje in hlajenje prostorov z
ekoloskim hladilnim sredstvom R32.

Naprava, ter proizvajalec naprave, sta certificirana po glavnih in priznanih
standardih in smernicah in s tem zagotavljata ustrezen nivo kvalitete in
skladnost z EU zakonodajo (CE, Eurovent, ISO9001, 1SO14001, ipd.)

Oprema je v tovarni pred odpremo popolnoma testirana skladno z njeno
uporabo ter zakoni in smernicami v EU (tlatna trdnost >38bar, elektronski test
morebitnega pus¢anja hladiva, vakuumski test do 2 torr, elektri¢ni "Sok" testi,
ipd.).

Zunanja enota je primerna za zunanjo postavitev, grajena iz ohisja iz
pocinkane plocevine, dodatno prasno barvanega (poliestersko termalno,
debelina nanosa min. 70p).

Enota je zracno hlajenja, sestavljena iz izmenjevalnika iz aluminijastih lamel,
navlecenih na bakrene cevi. Aluminijaste lamele so dodatno prevlecene s
plastjo posebnega akrilnega in hidrofilskega premaza, ki zagotavlja dolgo
Zivljensko dobo ob visoki odpornosti na atmosfersko korozijo (kisli dez, sol).

Za odvod kondenzacijske toplote so predvideni (eden ali vec) visokoucinkoviti
aksialni ventilatorji z DC INVERTER motorjem (brezkoracna regulacija), ki se
prilagajajo dejanskim potrebam kondenzatorja oz. uparjalnika.

Izpih zraka je horizontalni (bo¢ni).

Sistem je toplotna ¢rpalka, ki deluje na principu spremenljive koli¢ine
hladilnega sredstva, z modulacijo vrtljajev brezstopenjsko vodenih
kompresorjev in se s tem popolnoma prilagaja potrebam objekta (notranje
enote sistema). Omogoca ogrevanje ali hlajenje sistema kot celote.

Sistem kot celota je sestavljen iz ene zunanje in ve notranjih enot, zunanja pa
je opremljena s spiralnim hermeti¢nim kompresorjem, popolnoma brezkoracno
krmiljenim (INVERTER motor), za zagotavljanje natan¢nega prilagajanja
potrebam po hladilni ali ogrevni moci.

Notranje enote so z zunanjo povezane z ustreznimi bakrenimi cevmi ustreznih
dimenzij. Cevi morajo biti primerne za uporabo v hladilnistvu, vsi lotani spoji
morajo biti izvedeni v atmosferi zas¢itnega plina (dusik - N2), po koncani
montazi o¢isCene, razmascene in zvakuumirane, skladno z navodili
proizvajalca.

Med notranjimi in zunanjo enoto je izvedena Se ustrezna komunikacijska
povezava, s kablom skladno z navodili proizvajalca, z opletom ali brez,
ustreznimi odmiki od morebitnih energetskih in ostalih vodnikov v objektu.

Notranja stilska enota, visoko-stenske izvedbe (vgradnja na steno) z
dekorativno maske, z zajemom zraka iz zgornje strani ter vpihom navzdol.

OhiSje enote je iz toge ABS plastike, stilsko oblikovano, ustrezno
protikondencno in toplotno izolirano.

Izmenjevalnik toplote je iz bakrenih cevi in nanje navlecenih aluminijastih
lamel.
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Ventilator je ti. "Multi Blade" centrifugalni, z ve¢ lopaticami, z dvojnim
sesanjem, stati¢no in dinami¢no balansiran za nizki hrup in maksimalni
izkoristek. Motor ventilatorja je brezkrtacni DC brezstopenjski (inverter).

Na zajemu zraka je namescen snemljivi, pralni sinteti¢ni "long-life" filter (filter
za dolgo Zivljensko dobo).

Pod enoto je namesceno korito za zbiranje kondenzata z odprtino za
namestitev kondenzne cevi.

Enoti delujeta z brezZi¢nim daljinskim upravljalnikom (standardno dobavljivo),
ki sta vkljuceni v kompletu

Nominalni tehnicni podatki sistema (EN14825):

Hladilna moc¢: 4,2 kW

SEER: 8.53

Energijski razred - hlajenje: A++

Ogrevalna moc: 4,6 kW

SCOP: 4.64

Energijski razred - ogrevanje: A++

Zunanja enota:

Nominalna el. prikljuéna mo¢: 1,02 kW

Priporoceno varovanje enote: 16A

Elektricno napajanje enote: 1~, 230V/50Hz

Obmocje delovanja - ogrevanje: od -15°C do +18°C

Obmocje delovanja - hlajenje: od -10°C do +46°C

Hladilno sredstvo: R32

Koli¢ina hladilnega sredstva v zunanji enoti: 0.88 kg

Dimenzije (V x 5 x G): 550 x 765 x 285 mm

TeZa: 36 kg

Zvocni tlak: 46 dB(A)

Freonski prikljucki: 2 x Cu 6.35/9.52 mm

Notranja enota 1 in 2 (skupaj kos 2):

Pretok zraka (V /S /N /tiho): 9.5/7.4 /5.6 / 4.2 m3/min
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Elektricno napajanje enote: 1~, 230V/50Hz

Hladilno sredstvo: R32

Dimenzije (V x $ x G): 286 x 770 x 225 mm

Teza: 8.5 kg

Zvocni tlak (V / N / tiho): 39 / 25 / 19 dB(A)

Freonski prikljucki: Cu 6.35/9.52 mm

Ustreza kot ali podobno:

Proizvajalec: DAIKIN

Tip zunanje enote: 2MXM40M (1 kos)

Tip notranjih enot: Comfora FTXP20M (2 kos)

komplet

1,00

kpl

0,00

Cevovodi iz bakrenih cevi za povezavo hladilnih naprav po navodilih
proizvajalca, s tovarnisko (manjSe dimenzije) ali dodatno izolacijo (vedje
dimenzije), po EN 12735-1, trdo spojeni v atmosferi z uporabo zas¢itnega plina
(dusik - N2), vkljucno s fitingi, tesnilnim in dodajnim materialom, zunaj objekta
z dodatno UV in fiziéno zascito (proti direktnemu sonénemu obsevanju in
fizitnim poskodbam izolacije), ustreznih dimenzij:

zunanji premer R 1/4 (6,35 mm)

12,00

0,00

zunanji premer R 3/8 (9,52 mm)

12,00

0,00

Dobava in montaZa signalnih kablov v zas¢itnem opletu (pogojno brez, z
zagotovitvijo minimalnih razdalj do bliznjih energetskih kablov) za povezavo
med zunanjo enoto in notranjima enotama

- 2 x 0,75mm2 oklopljen kabel za signal oz. komunikacijo

12,00

0,00

Dobava in montaZza napajalnih kablov za napajanje notranjih enot

- 3 x 1,5mm2 oklopljen kabel za napajanje

12,00

0,00

Tlacni preizkus, vakuumiranje, dopolnjevanje sistema s hladilnim sredstvom
R32 zagon in vregulacija sistema hlajenja s poucevanjem uporabnika

komplet

1,00

kos

0,00

PP kanalizacijske cevi za odvod kondenzata, vklju¢no s fazonskimi kosi, koleni,
obojkami in pritrdilnim materialom

DN 30

8,00

0,00

Jekleni pocinkani profili za potrebe montaZe zunanje enote na fasado oz.
lokacijo dogovorjeno z investitorjem
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komplet 1,00 kos 0,00
8 Pripravljalna in zaklju¢na dela, drobni montazni material, zagon, nastavitve in
: poskusno obratovanje s poucevanjem uporabnika.
komplet 1,00 kos 0,00
9.  [Transportni in splosni stroski
komplet 1,00 kos 0,00
SKUPAJ VREDNOST 3. HLAJENJE (posl. aneks) 0,00I
4. OGREVANIE, HLAJENJE, RAZVLAZEVANJE (vali$ce)
Izvede se samo predinstalacija za kasnejso vgradnjo hladilnih
naprav
. . . SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolic¢ina EnM cena / EnM v EUR Koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
Cevovodi iz bakrenih cevi za povezavo hladilnih naprav po navodilih
proizvajalca, s tovarnisko (manjSe dimenzije) ali dodatno izolacijo (vecje
1 dimenzije), po EN 12735-1, trdo spojeni v atmosferi z uporabo zascitnega plina
" |(dusik - N2), vklju¢no s fitingi, tesnilnim in dodajnim materialom, zunaj objekta
z dodatno UV in fizi¢no zascito (proti direktnemu sonénemu obsevanju in
fizicnim poskodbam izolacije), ustreznih dimenzij:
zunanji premer R 1/4 (6,35 mm) 8,00 m 0,00
zunanji premer R 3/8 (9,52 mm) 12,00 m 0,00
zunanji premer R 1/2 (12,7 mm) 8,00 m 0,00
zunanji premer R 5/8 (15,9 mm) 12,00 m 0,00
Dobava in montaza signalnih kablov v za¢itnem opletu (pogojno brez, z
2. zagotovitvijo minimalnih razdalj do bliznjih energetskih kablov) za povezavo
med zunanjo enoto in notranjima enotama
- 2 x 0,75mm2 oklopljen kabel za signal oz. komunikacijo 20,00 m 0,00
3. Dobava in montaZza napajalnih kablov za napajanje notranjih enot
- 3 x 1,5mm2 oklopljen kabel za napajanje 20,00 m 0,00
4 PP kanalizacijske cevi za odvod kondenzata, vklju¢no s fazonskimi kosi, koleni,
’ obojkami in pritrdilnim materialom
DN 30 15,00 m 0,00
5. Pripravljalna in zaklju¢na dela, drobni montazni material,
komplet 1,00 kos 0,00
6. |Transportni in splosni stroski
komplet 1,00 kos 0,00
SKUPAJ VREDNOST 4. OGREVANJE, HLAJENJE, RAZVLAZEVANJE (valisce) 0,00
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5. PREZRACEVANIE (posl. aneks)
zap. vrsta in opis del kolic¢ina EnM cena / EnMv EUR Sl:f)lIJiPé?:oc:r::";a
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
Okrogli spiro kanali, vkljucno loki, fazonski kosi, spojni in vezni material, stresni
1. izpuhi, vklju¢no toplotna izolacija kanalov z izolacijskimi plos¢ami debeline 4
mm (skozi neogrevane prostore)
@ 100 mm 32,00 m 0,00
@ 125 mm 14,00 m 0,00
Lokalni odvodni ventilator za kopalnice in pomoZne prostore, zasCita IPX4, za
2. |stropno ali stensko montazo; vklju¢no protipovratna loputa, ¢asovni rele in
pomozni material, kot:
Vortice, Mikro 100; V = 30 m3/h ali podobno 1,00 kos 0,00
Vortice, Mikro 100; V = 60 m3/h ali podobno 5,00 kos 0,00
3. |Cevni odvodni ventilator, vklju¢no z:
elasti¢nimi prikljucki,objemkami in obesalni material,
priklju¢na el. omarica, regulator -stikalo, pomozni material
TD-350/125 (prodajalna) ali podobno
V = 220 m/h, Hst= 80 Pa, N = 60 W 1,00 kos 0,00
TD-350/125 (sejna soba) ali podobno
V = 180 m/h, Hst= 80 Pa, N = 60 W 1,00 kos 0,00
TD-250/100 (susilnica) ali podobno
V = 100 m/h, Hst= 80 Pa, N = 40 W 1,00 kos 0,00
4. Distribucijski elementi za zrak, vklju¢no montazni in pomoznim material:
PV - 1/100 13,00 kos 0,00
PV —1/125 6,00 kos 0,00
PV —2/100 2,00 kos 0,00
AR -4V, Bx H = 625 x 125 5,00 kos 0,00
5. Izvedba prikljtiéka fi 100 mm za napo v ¢ajni kuhinji, vklju¢no kanal iz
pocinkane plocevine (pri izvedbi prilagoditi dejansko dobavljeni napi)
komplet 1,00 kos 0,00
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ZasCitne fasadne reSetke za zrak, vkljucno gradbeni okvirji, kot AZR-3 ali
podobno:

300 x 100 mm

1,00

0,00

150 x 150 mm

2,00

0,00

125 x 125 mm

2,00

0,00

StreSna kapa za odvod prezracevanja iz poc. ploCevine, viSine H = 1 m,
vklju¢no odvodna zasCitna resetka in obrobe za prehod skozi streho

dim 200 100 (H=1 m)

1,00

0,00

Pripravljalna dela, atesti, zaklju¢na dela, funkcionalna preizkusnja, zagon
naprav

1,00

kpl

0,00

Transport in splosni stroski

1,00

kpl

0,00

SKUPAJ VREDNOST 5. PREZRACEVANJE (posl. aneks)

0,00'

VODOVOD IN KANALIZACIJA

HISNI VODOVODNI PRIKLIJUCEK

OPOMBA: Vsa dela na hisnem vodovodnem prikljiucku lahko izvede le pristojni upravljavec javnega

vodovodnega omreZja (KOMUNALA Tolmin)

zap.

vrsta in opis del

koli¢ina

cena / EnM v EUR

SKUPAJ cena za
koli¢ino v EUR

4

5 (4x2)

Izvedba odcepa na prikljuénem vodu v obstoje¢em vodomernem jasku,
vkljuéno zapora cevovoda, izpraznitev ter ponovno polnjenje po koncanih
delih, razrez ter vgradnja odcepa R1 skupaj s potrebnim materialom

kpl

0,00

Dodatna oprema vodomernega jaska, vkljucno:

- 2 kos Ms krogelni ventil za pitno vodo z rocico ter nav. prikljuckom, R1

- 1 kos hor. vodomer za hladno vodo s prigrajenim povratnim ventilom ter
opremo za daljinsko odcitavanje, skupaj s potrebnim tesnilnim materialom,
poc. U-nosilcem za fiksiranje na steno jaska s pritdilnim materialom

- 1 m srednje teZke poc. navojne cevi po EN 10255-M (DIN 2440), skupaj s
potrebnimi poc. fitingi, pritrdilni in tesnilni material, za izvedbo cevnih povezav
v vodomernem jasku, DN25 (R1)

- 1 m srednje teZke poc. navojne cevi po EN 10255-M (DIN 2440), skupaj s
potrebnimi poc. fitingi, pritrdilni in tesnilni material, za izvedbo cevnih povezav
v vodomernem jasku, DN32 (R5/4)

- 1 x izvedba preboja za poc. cev DN32 v steni vodomernega jaska s
prevrtanjem ter vodotesna zatesnitev po kon¢anih montazni delih

skupaj

1,00

kpl

0,00
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Dezinfekcija vod. omreZja, vkljuéno dezinfekcijsko sredstvo ter izdaja potrdila o

kakovosti vode na osnovi kem. analize 1,00

kpl

0,00

Obvescanje javnosti o zacasni zapori vodovodnega omreZja ter prekinitvi
dobave vode na krajevno obiCajen nacin, zapora in zavarovanje gradbis¢a na
obmodju izvajanja del, skupaj s pridobitvijo potrebnega soglasja s strani 1,00
pristojnega upravnega organa za delno ali popolno zaporo cesti$ca ter v ta
namen potrebni stroski

kpl

0,00

SKUPAJ VREDNOST A. HISNI VODOVODNI PRIKLJUCEK

0,00I

INTERNA VODOVODNA INSTALACIJA

vrsta in opis del kolic¢ina

EnM cena / EnM v EUR

SKUPAJ cena za

koli¢ino v EUR

3 4

5 (4x2)

Polietilenske cevi za vodovode po SIST ISO 4427, SIST EN 12201-2 ter STS-
05/016, spajanje z namenskimi PE oz. GGG spojkami ali posebnimi
elektrofuzijskimi spojkami, cevi poloZene v izkopanem jarku na pripravljeno
podlago, ves potreben pomozni material in spojke

PE80-d40x3,7/12,5bar-SDR11 260,00

0,00

PVC rebrasta odtocna cev kot zasCitna cev za vodovodno cev

PVC-d70/6,0bar 10,00

0,00

EPDM termoskrcna zalju¢na manseta z NiRo obro¢ema za zascito konca
zasCitne cevi pred vdoromo zemljine, vode ali glodalcev

d70/d40 4,00

kos

0,00

PVC opozorilni trak s ponavljajo¢im se napisom "POZOR-VODOVOD", polozen

ca 30cm nad temenom cevi 260,00

0,00

Komb. rocni in strojni izkop jarka za polaganje vodovodnih cevi, upostevati
delno razpiranje, vkljuéno priprava posteljice z izravnavo dna, zasip do 1/3
viine z drobnim neostrim peskom z dobavo le-tega, dokoncni zasip z
izkopanim materialom, nabijanje po plasteh max. debeline 30cm ter odvoz 260,00
viska materiala na gradbis¢no deponijo, vkljuéno vzpostavitev obst. terena v
prvotno stanje(zatravljeno ali asfalt), vklju¢no zakoli¢ba pred pricetkom del s
postavitvijo potrebnih profilov

0,00

Pridobitev vseh potrebnih upravnih soglasij za delno zaporo reg. ceste in
izkopih ob robu cestisca ter postavitev ustrezne prometne signalizacije skupaj z 1,00
odstranitvijo po koncanih delih

kpl

0,00

Zatesnitev vstopa PE vod. cevi d40 v objekt, vklju¢no potrebni material (npr.

gumijasti tesnilni obrodi ali tesnilna malta 1,00

kpl

0,00

Kompozitne plast. vodovodne cevi po DIN 16892/93, (PE-X/AI/PE, npr.
UPONOR, GEBERIT-MEPLA ali REHAU-STABIL), skupaj z Ms ali PE fitingi za
stiskanje in vsem potrebnim montaznim materialom, toplotno zascitene s PE
penasto gumo z lepljenimi spoji s poZzarno odpornostjo

B-s3-d0 ter toplotno prevodnostjo A=0,04 W/mK npr. ARMACELL ACE ali ITS,
vkljucno toplotno izolirani cevni nosilci za hladno vodo - npr. ARMACELL
Armafix AF (razvodi hladne in tople vode v tleh, stenskih utorih ali vidno)

10 (d16x2,0; izolacija deb. 9mm) 35,00

0,00
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15 (d20x2,5; izolacija deb. 9mm) 65,00 m 0,00
20 (d26x3,0; izolacija deb. 13mm) 25,00 m 0,00
25 (d32x3,0; izolacija deb. 19mm) 5,00 m 0,00
32 (d40x3,7; izolacija deb. 19mm) 1,00 m 0,00
9. Sa.m.orf:gulirni‘ el. greil_ni kabel, ovit na komp. cevi tople vode, skupaj s
prikljuéno vrvico dolZine 10m
N=8w/m 55°C 1,00 m 0,00
10.  |Ms krogelni ventil za pitno vodo z roCico ter nav. prikljuckom
R1 2,00 kos 0,00
11. Avtomatski povratno-izpiralni filter s posrebreno mrezico N=105um (npr.
HONEYWELL, tip F765+211S)
R1 1,00 kpl 0,00
Cevna naprava za nevtralizacijo vodnega kamna ter zascito pred korozijo z Zn-
12.  |anodo ter nav. prikljuckom, izdelana v skladu z DVGW 270 (primerno za pitno 1,00 kpl 0,00
vodo, mikrobiolosko neopore¢no), npr. AQUABION ali POLAR, R%a
13. |Naprava za pripravo sanitarne tople vode, vklju¢no:
- 3 kos Ms krogelni ventil za pitno vodo ter rocico, R 34
- 1 kos Ms povratni ventil za pitno vodo, R 34
- 1 kos Ms vzmetni varnostni ventil, R 3%
- 1 kos membranska raztezna posoda preto¢ne izvedbe za sanitarno vodo po
DIN 4807/5 skupaj z nastavitvenim ventilom, V=18L
- pritrdilni in tesnilni material
skupaj 1,00 kpl 0,00
14, Pro.f.vielez.t.) z.a.izdela\./o podpor, .Ifonz.ol, virj.ot.)eéal, v§e antikgrozijsko zasciteno, 25,00 kg 0,00
vkljuéno vijaki in matice ter gumijasti zascitni trakovi (npr. sistem HILTI)
SKUPAJ VREDNOST B. INTERNA VODOVODNA INSTALACIJA 0,00I
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C. ODTOCNA KANALIZACIJA
. . L SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del koli¢ina EnM cena / EnMv EUR Koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
PP odtocne cevi, vklju¢no vsi potrebni fazonski kosi, spoji z mufami z vloZzenimi
1. gumijastimi tesnili, cevi poloZene v tleh ali izven objekta, vkljuno s pripravo
nivelete ter posteljice
DN 70 20,00 m 0,00
DN 100 45,00 m 0,00
PP odtocne cevi, vklju¢no vsi potrebni fazonski kosi, spoji z mufami z vloZzenimi
2. gumijastimi tesnili, cevi poloZene v tleh posameznih etaz, v stenskih utorih oz. 0,00
montaznih stenah ali vidno pod stropom
DN 30 25,00 m 0,00
DN 50 20,00 m 0,00
DN 70 3,00 m 0,00
DN 100 12,00 m 0,00
3 NiRo enodelni talni odtok s plos¢o 20x20cm ter prigrajenim vtocnim lijakom, 1.00 ol 0.00
" Jhor. odvodom DN 70 ter tesnilno prirobnico (npr. ACO) ! P !
4 NiRo enodelni talni odtok s plosco 20x20cm, nedrsna resetka kl. M (125kN), 5.00 ol 0.00
" Jhor. odvodom DN 70 ter tesnilno prirobnico (npr. ACO) ! P !
5 PE talni odtok s sifonom, pokrom.plos¢o 15x15cm, hor. dovodom DN40/50 ter 2,00 kpl 0,00
hor. odvodom DN50
6 Odzracna stresna kapa (vodotesni prehod skozi streho dobavi in izvede krovec)
’ - namesti se samo odzracna cev v namenski prehod)
DN 100 1,00 kpl 0,00
7. Stenska pokrom. vratica na jezi¢no zaporo, skupaj s protiokvirjem
30/30cm 1,00 kpl 0,00
8 PP podometni kondencni sifon DN20/30 z vodno zaporo ter mehansko zaporo 500 kol 0.00
" |s kroglico, Q=0,15l/s (npr. HL, tip 138) ’ P '
9 Prof. Zelezo za izdelavo podpor, konzol, in obesal, vse antikorozijsko zasCiteno, 2500 K 0.00
" Jvklju¢no vijaki in matice ter gumijasti zasCitni trakovi (npr. sistem HILTI) ! 9 !
SKUPAJ VREDNOST C. ODTOCNA KANALIZACIJA 0,00
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SANITARNA OPREMA

OPOMBA:

pred nabavo celotne sanitarne opreme ter dodatne galanterije je potrebno pridobiti pisno soglasje
investitorja oz. nadzora ter projektanta notr. opreme in sicer na podlagi priloZenih vzorcev ali prospektne
dokumentacije !

predvidena oprema razen posebej navedene:

- san. keramika: bele barve, KOLO ali KERAMAG
- dodatna galanterija: KOIN ali INDE

- enorocne mesalne baterije: UNITAS

- instalacijski mont. elementi: GEBERIT-DUOFIX

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

vrsta in opis del koli¢ina EnM

cena / EnM v EUR

SKUPAJ cena za
koli¢ino v EUR

4

5 (4x2)

Stranisce, vkljucno:

- 1 kos keramicna stenska WC-8koljka z zadnjim iztokom brez roba

- 1 kos plast. podometni vodokotli¢ek z dodatno toplotno izolacijo, plovnim in
odlivnim ventilom, spojno cevjo z vodovodno instalacijo ter WC-$koljko
pritrdilni in tesnilni material, ¢elna tipka z dvokoli¢inskim izpiranjem, vklju¢no
nosilni okvir za vgradnjo v opecno steno ter material za obe$anje WC-skoljke
(kot npr. GEBERIT-DUOFIX)

- 1 kos gumi manseta

- pritrdilni in tesnilni material

skupaj 2,00 kpl

0,00

Dodatna oprema stranis¢a - moski, vkljucno:

- 1 kos trda plast. sedezna deska skupaj s pokrovom z mehkim zapiranjem

- 1 kos drZalo za WC-papir v roli

- 1 kos metlica za stranisCe z drzalom

- 1 kos dvokraka kljukica za obeSanje obleke

- pritrdilni material

skupaj 1,00 kpl

0,00

Dodatna oprema stranis¢a - moski, vkljucno:

- 1 kos trda plast. sedeZna deska skupaj s pokrovom z mehkim zapiranjem

- 1 kos drZalo za WC-papir v roli

- 1 kos drZalo za damske vloZke

- 1 kos ko$ za smeti s samozapornim pokrovom, V=10L
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- 1 kos metlica za stranisCe z drzalom

- 1 kos dvokraka kljukica za obeSanje obleke

- pritrdilni material

skupaj 1,00 kpl 0,00
Stenski pisoar, vkljuno:

- 1 kos keram. stenski pisoar s kljunom ter integriranim sifonom

- 1 kos Ms pokrom. elektronska izplakovalna enota za stenske pisoarje,

prikljucek 220V

- pritrdilni in tesnilni material

skupaj 1,00 kpl 0,00
Umivalnik vkljuéno:

- 1 kos keram. umivalnik z zascitno polnogo

- 1 kpl poc. vijaki s plast. stenskimi vlozki za obeSanje umivalnika na ope¢no

steno

- 1 kos Ms pokrom. stojec¢a enoro¢na mesSalna baterija z gibljivim izlivom s

perlatorjem, varcevalno zaporo ter skrito meh. nastavitvijo temp. izto¢ne vode,

skupaj z gibljivimi priklju¢nimi cevmi ter kotnimi reg. ventili

- 1 kos Ms pokrom. S-sifon z odlivnim ventilom DN50, rozeto, veriZico in

zamaskom

- pritrdilni in tesnilni material

dim. 55x45 4,00 kpl 0,00
Dodatna oprema umivalnikov vklju¢no - samo montaza:

- 1 kos ogledalo z brusenimi robovi dim. 60/100 cm

- 1 kos drzalo za milo

- 1 kos PVC kos$ odpadke V=15 | s samozapornim pokrovom

- 1 kos drZalo za tekstilne brisace

- pritrdilni in tesnilni material

skupaj 4,00 kpl 0,00

Préna kabina, vkljuno:

- 1 kpl akrilna prsna kad dim. 90x90cm, bele barve, s plitvim dnom za
vgradnjo z nivojem tal, skupaj z visokopreto¢nim odlivnim sifonom ter nosilno
konstrukcijo (kot npr. KOLPA, tip StepZero)

- 1 kos Ms pokrom. stenska mesalna baterija termostatska za prsne kadi z
ro¢nim tusem s protilegionelno glavo z gibljivo priklju¢no cevjo ter nosilnim
drogom, varcevalno zaporo ter skrito meh. nastavitvijo temp. izto¢ne vode
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- pritrdilni in tesnilni material
skupaj 1,00 kpl 0,00
8. Dodatna oprema za prsno kabino, vklju¢no:
- 1 kpl zasCitna zavesa s protibaktericidno obdelavo, vklju¢no nosilni drog z
obrocki L=90cm
- 1 kos drzalo za tekoce milo
- 2 kos NiRo dvokraka kljukica za obesanje obleke
- pritrdilni material
skupaj 1,00 kpl 0,00
9 Dodatna oprema za pom. korito v prostoru priprave rib (korito sama se dobavi
" lin vgradi z opremo objekta), vkljuéno:
- 1 kos Ms pokrom. stojeca enoro¢na mesalna baterija z gibljivim izvle¢nim
izlivom s perlatorjem, varCevalno zaporo ter skrito meh. nastavitvijo temp.
iztoCne vode, s trdimi prikljucnimi cevmi ter kotnima reg. ventiloma, za pom.
korito (BLITZ, art. 925)
- 1 x PVC S-sifon za dvojno pom. korito z Ms pokrom. odlivnimi ventili,
verizicami in zamaski
- pritrdilni in tesnilni material
skupaj 1,00 kpl 0,00
10 Dodatna oprema za pom. korito v nadstropju (korito sama se dobavi in vgradi
" |z opremo objekta), vkljuéno:
- 1 kos Ms pokrom. stojeca enorocna mesalna baterija z gibljivim izlivom s
perlatorjem, varcevalno zaporo ter skrito meh. nastavitvijo temp. izto¢ne vode,
s trdimi prikljucnimi cevmi ter kotnima reg. ventiloma, za pom. korito
- 1 x PVC S-sifon za enojno pom. korito z Ms pokrom. odlivnimi ventili,
verizicami in zamaski
- pritrdilni in tesnilni material
skupaj 1,00 kpl 0,00
11. |Korito za pranje skornjev, vklju¢no:
- 1 kpl NiRo korito dim. 70x60cm (h=50cm), skupaj z dviZzno resetko, sifonom
Z lovilcem peska DN100 ter ro¢no prho z gibljivo priklju¢no cevjo (npr.
FRANKE, art. SIRX711C)
- pritrdilni in tesnilni material
skupaj 1,00 kpl 0,00
Ro¢ni gasilni aparat s prahom ABC, skupaj s kljukico za obeSanje na steno ter
12.  |prirdilnim materialom 1,00 kpl 0,00
(vrsta in Stevilo po pozarnem elaboratu)
SKUPAJ VREDNOST D. SANITARNA OPREMA 0,00I
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E. SPLOSNI STROSKI
. . L SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del koli¢ina EnM cena / EnMv EUR Koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
Pripravljalna in zaklju¢na dela, zarisovanje, tlacni preizkusi vodovodne
1. instalacije (z vodnim tlakom 11 bar) ter odtocne kanalizacije (z zalivanjem z 1,00 kpl 0,00
nadtlakom 0,1bar) in preizkusni pogon
2. lizdelava nacrta PID 1,00 kpl 0,00
3. Poucitev investitorja o delovanju celotne naprave ter predaja objekta 1,00 kpl 0,00
SKUPAJ VREDNOST E. SPLOSNI STROSKI 0,00
REKAPITULACIJA 6. VODOVOD IN KANALIZACIJA
opis vrednost v EUR
A.  [HISNI VODOVODNI PRIKLIJUCEK 0,00
B. INTERNA VODOVODNA INSTALACIJA 0,00
C. ODTOCNA KANALIZACIIA 0,00
D. SANITARNA OPREMA 0,00
E. |SPLOSNI STROSKI 0,00
SKUPAJ VREDNOST 6. VODOVOD IN KANALIZACIJA 0,00
REKAPITULACIJA III. STROJINE INSTALACIJE
opis vrednost v EUR
1. TALNO OGREVANIE (posl. aneks) 0,00
2. |PRIPRAVA OGREVANE VODE (posl. aneks) 0,00
3. HLAJENJE (posl. aneks) 0,00
4. OGREVANIJE, HLAJENJE, RAZVALAZEVANJE (valisce) 0,00
5. |PREZRACEVANJE (posl. aneks) 0,00
6. VODOVOD IN KANALIZACDIA 0,00
SKUPAJ VREDNOST III. STROIJNE INSTALACIJE 0,00
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DELA, VEZANA NA TEHNOLOGIJO

JASKI - RAZNI

(delno pod nivojem pohodne povrsine in delno nad le-to):

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

zap.

vrsta in opis del

koli¢ina

cena / EnM v EUR

SKUPAJ cena za
koli¢ino v EUR

1

4

5 (4x2)

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala ter tudi kompletna izvedba
okroglega jaska z oznako "1,1" (swirl separator -prelivni jasek: D = 100
cm; vrh: +0,50m; dno: -1,20m; konus/lijak: od -1,20 m do -1,60 m) z
uporabo betonske cevi s premerom 100 cm. Visina jaska je 210 cm, od katere
je 160 cm betonske cevi vgrajene pod nivojem pohodne povrsine okoli jaska.
V spodnjem delu je izdelana lijakasta oblika, viSine 40 cm (uporaba ustrezne
cementne malte!) s centralno postavljeno odprtino s premerom 20 cm
(vstavitev PE cevi DN 20 z "mufno"; dolZina: 25 cm). V obod betonske cevi
nad "lijakom" je izdelana ena okrogla izvrtina za izvedbo pretoka. Celotna
notranja povrsina (od vrha do PE cevi) je obdelana s premazom, ki preprecuje
pronicanje vode skozi betonsko cev. Pri ceni za enoto je potrebno upostevati
tudi izvedbo opisanega pretoka (uporaba PE cevi DN 20 dolZine 100 cm in
enega kolena z zasukom za 90 stopinj); pri opisanem pretoku je potrebno
uporabljati ustrezno tesnilno maso! Pri ceni za enoto je potrebno upostevati
tudi nabavo in dobavo ter namestitev izvle¢ne PE cevi DN 20, doZine 230 cm
(izvlek iz talne odprtine/mufne). Izvlecna cev mora zgoraj imeti izdelano
precko za rocni dvig iz opisane mufne. POMEMBNO: cena za enoto mora
upostevati tudi kompletna izvedba 2 x hidroizolacijskega sloja vseh notranjih
povrsin z uporabo tesnilne mase (npr: HIDROZAN).

1/ komplet po zgornjem opisu!

4,00

kpl

0,00

Kot pod predhodno pozicijo, le premer betonske cevi je 80 cm in oznako "1.2".

1/ komplet po zgornjem opisu!

4,00

kpl

0,00

Kot pod predhodno pozicijo, le premer betonske cevi je 80 cm in oznako "1.3".

1/ komplet po zgornjem opisu!

2,00

kpl

0,00

Kot pod predhodno pozicijo, le premer betonske cevi je 80 cm in oznako "1.4".

1/ komplet po zgornjem opisu!

3,00

kpl

0,00

Kot pod predhodno pozicijo, le premer betonske cevi je 100 cm in oznako
"5

1/ komplet po zgornjem opisu!

1,00

kpl

0,00

SKUPAJ VREDNOST A. JASKI - RAZNI

0,00I
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CEVNE POVEZAVE

Povezave v in izvedn stavbe in pod nivojem in nad nivojem pohodne povrsine! Glej
posamezno postavko tega poglavja!

Za predvidene povezave so predvidene PE gladke cevi, ki se medsebojno dolZinsko spajajo na nacin
elektro obojka. Kvaliteta cevi: PN-10-bar. Povrsinski izgled: sveza voda: ¢rni barvni ton z modro
vzdolZno ¢rto; umazana voda: ¢rni barvni ton brez vzdolzne Crte in dovod zraka: ¢rni barvni ton brez
vzdolzne Crte. Pri prerezih s premerom vecjim od 300 mm se lahko uporablja nacin spajanja z uporabo
sistema Celnega varjenja. Oznacba posameznih cevi je nacelna in se lahko uporabljajo tudi
prerezi, ki so minimalno vedji ali tudi minimalno manjsi od opisanega v posameznih
postavkah!

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

zap.

vrsta in opis del koli¢ina EnM

cena / EnM v EUR

SKUPAJ cena za

koli¢ino v EUR

4

5 (4x2)

a/ DOTOK VODE IZ KORENOVEGA POTOKA:

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba poloZitve
dovodne cevi vkopane v teren za dovod vode iz zajetja iz Korenovega potoka.
Pri ceni za enoto je potrebno upostevati izvedbo ustreznega odkopa v terenu
(povprecne globine do 1,5 m), izvedbo utrditve dna odkopanega jarka, izvedbo
muldastega podbetona, namestitev/polozitev predvidene cevi, izvedbo
popolnega obbetoniranja ter izvedbo predpisanega zasutja. Pomembno: pri
navedbi popisne dolzZine so upostevane dejanske stegnjene osne dolzine
predvidenih cevi in sicer brez navedbe posameznih fazonskih kosov (vsi
zalomi za 90 stopinj morajo biti izvedeni z uporabo dveh 45
stopinjskih fazonskih elementov!). Glej graficne liste!

1/ uporaba cevi PE-DN 500 s temensko togostjo SN-8 (dno. -0,90m; vzdolZni

padec: brez); v notranjosti stavbe! 75,00 mi

0,00

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba ter
namestitev zas¢itne "mrezne" cevi na predvidenem zajetju Korenovega potoka
(zaCetek dovoda vode iz zajetja iz Korenovega potoka). Izvedba: perforirana
nerjaveca cev s premerom 500 mm in dolZine 2.000 mm (izvedena gosta
perforacija s premerom lukenj 8 mm; perforacija izdelana po celotni povrsini).
Na enem koncu je zas¢itna "mreza" spojena z opisano dovodno cevjo
iz predhodne postavke, na ¢elni konec pa je names$éena zascitna
nerjaveca perforirana plo¢evina z neto premerom 500 mm in gosto
perforacijo s premerom 8mm. Glej elaborat gospoda Gospica!

1/ komplet po zgornjem opisu! 1,00 kpl

0,00

b/ SVEZA VODA "1":

0,00

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba poloZitve
razvodne cevne mreZe za dovod sveze vode "1". Pri ceni za enoto je
potrebno upostevati izvedbo ustreznega odkopa v terenu (povprecne globine
do 1,0 m), izvedbo utrditve dna odkopanega jarka, izvedbo muldastega
podbetona, namestitev/poloZitev predvidene cevi, izvedbo popolnega
obbetoniranja ter izvedbo predpisanega zasutja. Pomembno: pri navedbi
popisne dolzine so upostevane dejanske stegnjene osne dolZine predvidenih
cevi in sicer brez navedbe posameznih fazonskih kosov (vsi zalomi za 90
stopinj morajo biti izvedeni z uporabo dveh 45 stopinjskih fazonskih
elementov!). Glej graficne liste!

1/ uporaba cevi PE-DN 400 s temensko togostjo SN-8 (dno: -0,90m, vzdolZni

padec: brez); v notranjosti stavbe! 23,10 m1

0,00

2/ uporaba cevi PE-DN 400 s temensko togostjo SN-8 (dno: -0,90m; vzdolzni

padec: brez); izven stavbe! 2,60 m1

0,00
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Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba poloZitve
razvodne cevne mreZe za dovod sveze vode "1". Pri ceni za enoto je
potrebno upostevati izvedbo namestitev/poloZitev predvidene cevi, izvedba
popolnega obbetoniranja. Pomembno: pri navedbi popisne dolZine so
upostevane dejanske stegnjene osne dolZine predvidenih cevi in sicer brez
navedbe posameznih fazonskih kosov (vsi zalomi za 90 stopinj morajo biti
izvedeni z uporabo dveh 45 stopinjskih fazonskih elementov!),
upostevati je potrebno tudi izvedbo priklopa na cev PE-DN 400. Glej
graficne liste!

1/ uporaba cevi PE-DN 160 s temensko togostjo SN-8 (delno navpicno in
delno vodoravno); v notranjosti stavbe in sicer pod nivojem +-0,00 m!

14,60

m1l

0,00

2/ uporaba cevi PE-DN 160 s temensko togostio SN-8 (delno navpicno in
delno vodoravno); v notranjosti stavbe in sicer nad nivojem +-0,00 m in
vkijucno z vtokom v AB okrogli bazen!

5,60

m1l

0,00

3/ uporaba cevi PE-DN 200 s temensko togostjo SN-8 (deino navpicno in
delno vodoravno); zunanjost stavbe in sicer pod nivojem -0,03 m!

1,50

m1l

0,00

4/ uporaba cevi PE-DN 200 s temensko togostjo SN-8 (delno navpicno in
delno vodoravno); zunanjost stavbe in sicer nad nivojem -0,03 m.

14,40

m1l

0,00

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba
namestitve nizkotlacne propelerske ¢rpalke s pretokom 20 I/s (dvig: 1,5 m) in
nepovratnim ventilom. Opisana ¢rpalka mora biti opremljena z nepovratnim
loputnim ventilom. Karakteristika Crpalke: 1,5 kW (380 V). Namestitev treh
opisanih ¢rpalk, od katerih sta dve vedno v funkciji, tretja je v rezervi
- rezerva. Crpalka mora biti opremljena s senzorjem pretoka, da se v
primeru okvare takoj vklopi rezerva!

1/ komplet po zgornjem opisu!

3,00

kpl

0,00

c/ SVEZA VODA "2":

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba
namestitve centrifugalne Crpalke s pretokom 10 I/s (dvig: 6,0 m). Opisana
¢rpalka mora biti opremljena z nepovratnim loputnim ventilom. Karakteristika
Crpalke: 1,5 kW (380 V). Namestitev treh opisanih érpalk, od katerih sta
dve vedno v funkciji, tretja je v rezervi - rezerva. érpalka mora biti
opremljena s senzorjem pretoka, da se v primeru okvare takoj vklopi
rezerva!

1/ komplet po zgornjem opisu!

3,00

kpl

0,00

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba poloZitve
razvodne cevne mreZe za dovod sveze vode "2". Pri ceni za enoto je
potrebno upostevati izvedbo ustreznega odkopa v terenu (povprecne globine
do 1,0 m), izvedbo utrditve dna odkopanega jarka, izvedbo muldastega
podbetona, namestitev/poloZitev predvidene cevi, izvedbo popolnega
obbetoniranja ter izvedbo predpisanega zasutja. Pomembno: pri navedbi
popisne dolzine so upostevane dejanske stegnjene osne dolZine predvidenih
cevi in sicer brez navedbe posameznih fazonskih kosov (vsi zalomi za 90
stopinj morajo biti izvedeni z uporabo dveh 45 stopinjskih fazonskih
elementov!). Glej graficne liste!

1/ uporaba cevi PE-DN 110 s temensko togostjo SN-8 (delno
navpicno in delno vodoravno); pod pohodnim nivojem izven stavbe.

a/ navpicna postavitev,

4,50

ml

0,00

b/ vodoravna postavitev.

21,70

m1l

0,00
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Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba poloZitve
razvodne cevne mreze za dovod sveze vode "2". Pri ceni za enoto je
potrebno upostevati tudi pritrjevanje na nosilno konstrukcijo stavbe z uporabo
ustreznih nerjavecih konzol (pri horizontalah) in objemk (pri vertikalah).
Pomembno: pri navedbi popisne dolZine so upostevane dejanske stegnjene
osne dolZine predvidenih cevi in sicer brez navedbe posameznih fazonskih
kosov (vsi zalomi za 90 stopinj morajo biti izvedeni z uporabo dveh
45 stopinjskih fazonskih elementov!). Glej graficne liste!

1/ uporaba cevi PE-DN 110; vidna napeljava v notranjosti stavbe.

a/ navpicna postavitev,

7,00

m1l

0,00

b/ vodoravna postavitev,

67,00

ml

0,00

2/ uporaba cevi PE-DN 110; vidna napeljava izven stavbe.

a/ navpicna postavitev.

3,50

ml

0,00

3/ uporaba cevi PE-DN 25; vidna napeljava v stavbi.

1/ navpicni odcep dolZine 80 cm s kroglicnim zapornim ventilom (izdelano na
vodoravnem delu razvodne mreZe).

44,00

kpl

0,00

4/ uporaba cevi PE-DN 50; vidna napeljava izven stavbe.

1/ navpicni odcep dolzine 100 cm s kroglicnim zapornim ventilom (izdelan kot
nadgradnja navpicnega podzemne razvodne mreze).

3,00

kpl

0,00

d/ OCISCENA VODA "1" (MEHANSKO OCISCENA VODA):

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba razvodne
cevne mreze za ocis¢eno vodo "1". Pri ceni za enoto je potrebno upostevati
izvedbo ustreznega odkopa v terenu (povprecne globine do 1,0 m), izvedbo
utrditve dna odkopanega jarka, izvedbo muldastega podbetona,
namestitev/poloZitev predvidene cevi, izvedbo popolnega obbetoniranja ter
izvedbo predpisanega zasutja. Pomembno: pri navedbi popisne dolZine so
upostevane dejanske stegnjene osne dolZine predvidenih cevi in sicer brez
navedbe posameznih fazonskih kosov (vsi zalomi za 90 stopinj morajo biti
izvedeni z uporabo dveh 45 stopinjskih fazonskih elementov!). Glej graficne
liste!

1/ uporaba cevi PE-DN 500 s temensko togostjo SN-8 (samo
vodoravna poloZitev); pod pohodnim nivojem v stavbi.

a/ vodoravna postavitev.

26,00

ml

0,00

2/ uporaba cevi PE-DN 500 s temensko togostjo SN-8 (samo
vodoravna poloZitev); pod pohodnim nivojem izven stavbe.

a/ vodoravna postavitev.

87,00

ml

0,00

3/ uporaba cevi PE-DN 200 s temensko togostjo SN-8 (navpicna in
vodoravna poloZitev); pod pohodnim nivojem v stavbi.

a/ navpicna postavitev,

8,80

ml

0,00

b/ vodoravna postavitev.

15,40

m1l

0,00
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Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba razvodne
cevne mreZe za ocis¢eno vodo "1". Pri ceni za enoto je potrebno upostevati
tudi pritrjevanje na zunanjo stran stene okroglega bazena in tudi na notranjo
stran jaska z uporabo ustreznih nerjavecih objemk. Pomembno: pri navedbi
popisne dolZine so upostevane dejanske stegnjene osne dolzine predvidenih
cevi in sicer brez navedbe posameznih fazonskih kosov (vsi zalomi za 90
stopinj morajo biti izvedeni z uporabo dveh 45 stopinjskih fazonskih
elementov!). Glej graficne liste!

1/ uporaba cevi PE-DN 200 (bazenska tehnika); vidna razpeljava
nad pohodnim nivojem v stavbi.

a/ navpicna postavitev,

3,20

m1l

0,00

b/ vodoravna postavitev.

2,40

ml

0,00

e/ OCISCENA VODA "2":

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala ter kompletna izvedba "BEAD"
filtra (odstranitev mehanskih delcev umazanije, vecjih od 5 mikronov). Pretok:
minimalno 2 m3/h; filtracija: do 5 mikronov; avtomatsko izpihovanje. V ceni

za enoto je potrebno upostevati tudi izvedbo dovoda in odvoda,

vkljuéno z izvedbo potrebnih prikljuckov (del omreZja ocis¢ene vode
"2m)1

1/ komplet po zgornjem opisu!

1,00

kpl

0,00

Nabava in dobava ter namestitev 2,5 m3 biomedija s specificno povrsino
vsaj 500 m2/m3; specifi¢na teza: ve¢ kot voda (potonitev!). Tip biomedija
mora biti primeren za stati¢no rabo (brez konstantnega vpihovanja zraka).
Potrebna je ustrezna oblika, ki prepreCuje zamasitve pretoka skozi plast
biomedija. Biomedij je namescen na perforirani plocevini, ki je od tal/dna
pridvignjena za 10-20 cm. Na dnu bioloskega filtra se nahaja cevna
mreZa/register razpeljava dovedenega zraka in sicer direktno iz predvidene
mreZe razvoda zraka (material cevi: PP ali PEHD ali PVC; v primeru, da se
uporabljajo kovinske cevi, je potrebna RF izvedba). Kapaciteta: 20,0 m3
zraka/h/m2. Pozicija cevnega razvoda/registra: od tal za vsaj 5,0 cm.

1/ komplet po zgornjem opisu!

1,00

kpl

0,00

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala ter kompletna izvedba
namestitve centrifugalne crpalke ("suhi motor") z UV sterilizatorjem;
kapaciteta: 10 m3/h; 1,5 kW (380 V); 10-12 m. Ovezen je avtomatski
vklop rezervne crpalke v primeru okvare delujoce crpalke.

1/ komplet po zgornjem opisu!

2,00

kpl

0,00

Nabava in dobava UV sterilizatorja; kapaciteta: 7 m3/h; moc: minimalno
100W; ohisje: INOX; elektronska kontrolna enota, stevec delovnih ur, kontrola
UV Zarnice (senzor za prikaz jakosti UV Zarkov). Namestitev: za

¢rpalkami in pred potiskom v cevno razvodno mreZo ocis¢ene vode
non

1/ komplet po zgornjem opisu!

1,00

kpl

0,00

Nabava in dobava ter namestitev (tudi izvedba vseh prikljuckov!) toplotne

crpalke za ogrevanje ociScene vode "2". Kapaciteta: 3 m3/h; moc: 5 kW
(380 V). Izvedba: titan!
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POZOR: ogrevanje le dela vode (cca 30%), ki se po ogrevanju vraca
nazaj v prekat s crpalkama (ohranitev ustrezne temparature

ocCisc¢ene vode "2").

1/ komplet po zgornjem opisu!

1,00

kpl

0,00

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba razvodne
cevne mreze za ocis¢eno vodo "2". Pri ceni za enoto je potrebno upostevati
tudi pritrjevanje na nosilno konstrukcijo stavbe z uporabo ustreznih nerjavecih

konzol (pri horizontalah) in objemk (pri vertikalah). Glej graficne liste!

1/ uporaba cevi PE-DN 110 (bazenska tehnika); vidna napeljava v
notranjosti stavbe.

a/ navpicna postavitev,

3,00

ml

0,00

b/ vodoravna postavitev,

24,70

m1l

0,00

¢/ navpicni odcep dolZine 100 cm s kroglicnim zapornim ventilom (izdelano na
vodoravnem delu razvodne mreZe).

12,00

kpl

0,00

f/ UMAZANA VODA "1" (valisce za salmonide):

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba zbirne
cevne mreze za odvod mazane vode "1". Pri ceni za enoto je potrebno
upostevati izvedbo ustreznega odkopa v terenu (povprecne globine do 1,0 m),
izvedbo utrditve dna odkopanega jarka, izvedbo muldastega podbetona,
namestitev/poloZitev predvidene cevi, izvedbo popolnega obbetoniranja ter
izvedbo predpisanega zasutja. Pomembno: pri navedbi popisne dolZine so
upostevane dejanske stegnjene osne dolzine predvidenih cevi in sicer brez
navedbe posameznih fazonskih kosov (vsi zalomi za 90 stopinj morajo biti
izvedeni z uporabo dveh 45 stopinjskih fazonskih elementov!). Glej grafi¢ne
liste!

1/ uporaba cevi PE-DN 200 (samo vodoravna poloZitev),; razvod v notranjosti
stavbe.

48,60

ml

0,00

2/ uporaba cevi PE-DN 200 (samo vodoravna poloZitev); razvod izven stavbe.

15,00

ml

0,00

3/ uporaba cevi PE-DN 200 (samo vodoravna poloZitev), razvod v notranjosti
stavbe; odtok od okroglega bazena v jasek.

19,00

ml

0,00

4/ uporaba cevi PE-DN 200 (samo navpicna poloZitev); razvod v notranjosti
stavbe; odtok od okroglega bazena v jasek.

3,20

ml

0,00

g/ UMAZANA VODA "2.1" (pri Lasco RAS):

0,00

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba zbirne
cevne mreZe za odvod mazane vode "2". Pri ceni za enoto je potrebno
upostevati izvedbo ustreznega odkopa v terenu (povprecne globine do 1,0 m),
izvedbo utrditve dna odkopanega jarka, izvedbo muldastega podbetona,
namestitev/poloZitev predvidene cevi, izvedbo popolnega obbetoniranja ter
izvedbo predpisanega zasutja. Pomembno: pri navedbi popisne dolZine so
upostevane dejanske stegnjene osne dolZine predvidenih cevi in sicer brez
navedbe posameznih fazonskih kosov (vsi zalomi za 90 stopinj morajo biti
izvedeni z uporabo dveh 45 stopinjskih fazonskih elementov!). Glej grafi¢ne
liste!

1/ uporaba cevi PE-DN 110 s temensko togostjo SN-8 (delno
navpicno in delno vodoravno); v notranjosti stavbe.

a/ navpicna postavitev,

7,00

ml

0,00
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b/ vodoravna postavitev.

27,60

m1l

0,00

h/ UMAZANA VODA "2.2" (pri Lasco RAS):

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba zbirne
cevne mreZe za odvod umazane vode "2.2". Pri ceni za enoto je potrebno
upostevati izvedbo ustreznega odkopa v terenu (povprecne globine do 1,0 m),
izvedbo utrditve dna odkopanega jarka, izvedbo muldastega podbetona,
namestitev/poloZitev predvidene cevi, izvedbo popolnega obbetoniranja ter
izvedbp predpisanega zasutja. Pomembno: pri navedbi popisne dolZine so
upostevane dejanske stegnjene osne dolZine predvidenih cevi in sicer brez
navedbe posameznih fazonskih kosov (vsi zalomi za 90 stopinj morajo biti
izvedeni z uporabo dveh 45 stopinjskih fazonskih elementov!). Glej graficne
liste!

1/ uporaba cevi PE-DN 110; SN-8; vodoravna poloZitev; razvod v stavbi,

11,40

ml

0,00

2/ uporaba cevi PE-DN 110; SN-8; navpicna poloZitev; razvod v stavbi,

3,60

m1l

0,00

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba zbirne
cevne mreZe za odvod umazane vode "2.2". Pri ceni za enoto je potrebno
upostevati izvedbo ustreznega odkopa v terenu (povprecne globine do 1,0 m),
izvedbo utrditve dna odkopanega jarka, izvedbo muldastega podbetona,
namestitev/poloZitev predvidene cevi, izvedbo popolnega obbetoniranja ter
izvedbp predpisanega zasutja. Pomembno: pri navedbi popisne dolZine so
upostevane dejanske stegnjene osne dolzine predvidenih cevi in sicer brez
navedbe posameznih fazonskih kosov (vsi zalomi za 90 stopinj morajo biti
izvedeni z uporabo dveh 45 stopinjskih fazonskih elementov!). Glej graficne
liste!

1/ uporaba cevi PE-DN 110; SN-8; vodoravna poloZitev; razvod izven stavbe.

8,60

ml

0,00

2/ uporaba cevi PE-DN 110; SN-8; navpicna poloZitev; razvod izven stavbe.

1,00

ml

0,00

i/ UMAZANA VODA "3" (pri karanteni):

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba zbirne
cevne mreze za odvod mazane vode "3". Pri ceni za enoto je potrebno
upostevati izvedbo ustreznega odkopa v terenu (povprecne globine do 1,0 m),
izvedbo utrditve dna odkopanega jarka, izvedbo muldastega podbetona,
namestitev/poloZitev predvidene cevi, izvedbo popolnega obbetoniranja ter
izvedbo predpisanega zasutja. Pomembno: pri navedbi popisne dolzine so
upostevane dejanske stegnjene osne dolzine predvidenih cevi in sicer brez
navedbe posameznih fazonskih kosov (vsi zalomi za 90 stopinj morajo biti
izvedeni z uporabo dveh 45 stopinjskih fazonskih elementov!). Glej graficne
liste!

1/ uporaba cevi PE-DN 200; SN-8; vodoravna poloZitev; razvod izven stavbe,

42,40

ml

0,00

2/ uporaba cevi PE-DN 110; SN-8; vodoravna poloZitev; razvod izven stavbe,

ml

0,00

3/ uporaba cevi PE-DN 200; SN-8; navpicna poloZitev; razvod izven stavbe,

1,00

m1l

0,00

4/ uporaba cevi PE-DN 110; SN-8; navpicna poloZitev; razvod izven stavbe.

5,00

ml

0,00
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i/ ZRAK:

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba
namestitve talnega cevnega difuzorja zraka (causses bubbles diffuser):
maksimalne tlorisne velikosti 5x2 m v bazenu za razplinjevanje vode;
kapaciteta (zraka): max 50 m3/h/m2 - 150 mbar. Dovod zraka do
opisanega difuzorja: PE cev s premerom 110 mm. S tem opisom so zapisane
minimalne karekateristike, ki ji mora zagotavljati izbrani talni difuzor! Mogo&
je tudi svoja izvedba, ki mora zagotavljat minimalno zapisane

karakteristike!

1/ komplet po zgornjem opisu!

1,00

kpl

0,00

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba
namestitve merilnika prisotnosti dusika v vodi. Meritev vsebnosti dusika je
obvezna! Vpihovanje zraka (dovod) se mora na dovodu optimirati z
regulacijo s pomocjo kroglicnega ventila.

1/ komplet po zgornjem opisu!

1,00

kpl

0,00

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba zbirne
cevne mreze za dovod zraka. Pri ceni za enoto je potrebno upostevati
izvedbo ustreznega odkopa v terenu (povprecne globine do 1,0 m), izvedbo
utrditve dna odkopanega jarka, izvedbo muldastega podbetona,
namestitev/poloZitev predvidene cevi, izvedbo popolnega obbetoniranja ter
izvedbo predpisanega zasutja. Pomembno: pri navedbi popisne dolZine so
upostevane dejanske stegnjene osne dolzine predvidenih cevi in sicer brez
navedbe posameznih fazonskih kosov (vsi zalomi za 90 stopinj morajo biti
izvedeni z uporabo dveh 45 stopinjskih fazonskih elementov!). Glej graficne
liste!

1/ uporaba cevi PE-DN 110; SN-8; vodoravna poloZitev; razvod izven stavbe.

21,90

ml

0,00

2/ uporaba cevi PE-DN 110; SN-8; navpicna poloZitev; razvod izven stavbe.

7,00

ml

0,00

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba poloZitve
razvodne cevne mreZe za dovod zraka. Pri ceni za enoto je potrebno
upostevati tudi pritrjevanje na nosilno konstrukcijo stavbe z uporabo ustreznih
nerjavecih konzol (pri horizontalah) in objemk (pri vertikalah). Glej grafi¢ne
liste!

1/ uporaba cevi PE-DN 110; vidna napeljava v stavbi.

0,00

a/ navpicna postavitev,

25,00

ml

0,00

b/ vodoravna postavitev.

105,50

ml

0,00

2/ uporaba cevi PE-DN 110; vidna napeljava izven stavbe.

a/ navpicna postavitev.

2,50

ml

0,00

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba poloZitve
razvodne cevne mreze za dovod zraka. Pri ceni za enoto je potrebno
upostevati tudi pritrjevanje na nosilno konstrukcijo stavbe z uporabo ustreznih
nerjavecih objemk (pri vertikalah). Glej graficne liste!

1/ uporaba cevi PE-DN 25; vidna napeljava v stavbi.

stran 64 od 80



Oddaja javnega narocila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

a/ navpicni odcep dolZine 80 cm s kroglicnim zapornim ventilom (izdelano na
vodoravnem delu razvodne mreZe iz predhodne postavke).

40,00

kpl

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

0,00

b/ navpicni odcep dolZine 150 cm s kroglicnim zapornim ventilom (izdelano na
vodoravnem delu razvodne mreZe iz predhodne postavke).

10,00

kpl

0,00

2/ uporaba cevi PE-DN 50; vidna napeljava v stavbi.

a/ navpicni odcep stegnjene dolZine 150 cm s kroglicnim zapornim ventilom
(izdelano na vodoravnem delu razvodne mreZe iz predhodne postavke).

2,00

kpl

0,00

b/ navpicni odcep stegnjene dolZine 400 cm s kroglicnim zapornim ventilom
(izdelano na vodoravnem delu razvodne mreZe iz predhodne postavke).

1,00

kpl

0,00

SKUPAJ VREDNOST B. CEVNE POVEZAVE

0,00I

OKROGLI BAZENI (AB izvedba)

pod nivojem terena za 90 cm in nad za 50 cm!

zap.

vrsta in opis del

koli¢ina

EnM

cena / EnM v EUR

SKUPAJ cena za
koli¢ino v EUR

4

5 (4x2)

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba
podloZnega sloja in sicer z uporabo cementne mesanice predpisane kvalitete
(C12/15). Podbeton minimalne debeline 10,0 cm. Tlorisna povrsina je okrogla
s premerom 480,0 cm. Pri ceni za enoto je potrebno upostevati tudi izvedbo
loCilnega sloja med utrjenim nasutjem in podloznim slojem z uporabo
ustreznega filca, ki preprecuje izcejanje cementnega mleka v Ze pripravljeno
ustrezno uvaljano nasutje.

1/ komplet po zgornjem opisu!

4,00

kpl

0,00

Kot pod predhodnjo pozicijo, le da je tlorisna povrsina okrogla s premerom
540 cm.

1/ komplet po zgornjem opisu!

4,00

kpl

0,00

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba talne
plos¢e pod okroglim AB bazenom; tlorisni premer talne plosce: 460 cm;
debelina talne plos¢e: 20 cm. Obezna je izvedba vgraditve betonske mesanice
z dodatki, ki zagotavljajo vodotesnost talne plosce. Pri prehodu iz talne AB
konstrukcije v stensko AB konstrukcijo je obvezna uporaba posebnih tesnilnih
trakov in tesnilnih mas. Pri ceni za enoto je potrebno upostevati tudi izvedbo
tlorisno lo¢nega opaza za bok predvidene talne plosce (rob vsine 20 cm),
nabavo, dobavo, oblikovanje ter namestitev potrebne armature (palice in
mrezna armatura).

a/ robni locni opaZ visine 20 cm: 14,45 m (za en bazen!)

b1/ armatura (S500 B) enostavne izvedbe - palice: 100 kg (za en bazen!)

b2/ armatura (5500 B) enostavne izvedbe - mreZe: 250 kg (za en bazen!)

¢/ beton: C30/37 (XA2, XC4, XD2, CIO,2, Dmax16, S4,PV-II): 3,35 m3 (za en
bazen!)

a/ tesnilni trak prehoda s talne AB konstrukcije v stensko: 13,20 m (za en
bazen!)

Komplet po zgornjem opisu!

4,00

kpl

0,00
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Kot pod predhodnjo pozicijo, le da je tlorisna talna plos¢a okrogla s premerom
520 cm.

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

a/ robni locni opaZ visine 20 cm: 16,35 m (za en bazen!)

b1/ armatura (5500 B) enostavne izvedbe - palice: 140 kg (za en bazen!)

b2/ armatura (S500 B) enostavne izvedbe - mreZe: 310 kg (za en bazen!)

¢/ beton: C30/37 (XA2, XC4, XD2, CIO,2, Dmax16, S4,PV-II): 4,25 m3 (za en
bazen!)

a/ tesnilni trak prehoda s talne AB konstrukcije v stensko: 15,10 m (za en
bazen!)

Komplet po zgornjem opisu!

4,00

kpl

0,00

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba zidanega
okroglega bazena s svetlim premerom 400 cm in steno debeline 20 cm. Bazen
je visine (od dna do vrha) 140 cm. Uporaba materiala: opazni "H" betonski
blok (19x39x19 cm), armaturne palice (vodoravna in navpi¢na postavitev) in
betonska mesanica standardne kvalitete. Pri ceni za enoto je potrebno
upostevati tudi izvedbo obojestranskega lo¢nega opaza za vodoravno zaklju¢no
vez visine 25,0 cm, nabavo, dobavo, oblikovanje ter namestitev potrebne
armature (pali¢na armatura). Tudi izvedbo Stirih okroglih odprtin za kasnejso
izvedbo razli¢nih dotokov, odtokov in pretokov je potrebno upostevati pri ceni
za enoto te postavke. Namestitev in ustrezna tesnitev opisanih dotokov,
odtokov in prelivov ni predmet te postavke!

OPOMBA:

med posamezne opazne bloke ni potrebno nanasati malte, le-te poloZimo "na
suho". V vsak vodoravni sklady/vrsto poloZimo armirmaturno Zelezo (tudi
navpicno armiranje je potrebno izvesti!). V postavijene opaZnike (opazne "H"
bloke) zaljjemo predpisano betonsko mesanico.

a/ zlaganje opaznih "H" betonskih blokov za izvedbo tlorisno locnega zidu
debeline 20,0 cm (visina. 6 skladov = cca 114,0 cm), skupna povrsina: 14,80
m2. Velja le za en bazen!

b/ vgrajevanje betona kvalitete C30/37 v postavijene sklade opaznih "H"
Zidakov: skupaj betonske mesanice: 2,20 m3. Velja le za en bazen!

¢/ armatura (5500 B) enostavne izvedbe - palice (po dve palici s premerom 12
mm v vsako vodoravno vrsto/sklad!): 150 kg. Velja le za en bazen!

a/ dvostranski tlorisno locni opaZ (visina opaZa: do 25,0 cm, razdalja med
zunanjim in notranjim opaZzem: 20 cm); v celoti vidna betonska povrsina,
skupna povrsina: 6,50 m2. Velja le za en bazen!

e/ armatura (S500 B) enostavne izvedbe - palice (zakljucna vodoravna AB: +-
2xD12mm in stremena s premerom 8 mm in medsebojni osni razdalji 20 cm):
55 kg (D12) in 30 kg (D8). Velja le za en bazen!

1/ vgrajevanje betona kvalitete C30/37 v vodoravne zakljucne stenske vezi:
skupaj betonske mesanice: 0,70 m3. Velja le za en bazen!

Komplet po zgornjem opisu!

4,00

kpl

0,00

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba glajene
stenske prevleke/ometa z uporabo lepilne mase (npr: NIVEDUR S) in
minimalnim dodatkom cementa.

Komplet po zgornjem opisu!

26,80

m2

0,00
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Oddaja javnega narocila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba 2 x
hidroizolacijskega talnega sloja z uporabo tesnilne mase (npr: HIDROZAN).

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

Komplet po zgornjem opisu!

12,80

m2

0,00

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba 2 x
hidroizolacijskega stenskega sloja z uporabo tesnilne mase (npr: HIDROZAN).

Komplet po zgornjem opisu!

26,80

m2

0,00

Kot pod predhodnjo pozicijo "5", le da je svetli premer betonskega
bazena 460 cm.

a/ zlaganje opaZnih "H" betonskih blokov za izvedbo tlorisno locnega zidu
debeline 20,0 cm (visina.: 6 skladov = cca 114,0 cm); skupna povrsina: 17,50
m2. Velja le za en bazen!

b/ vgrajevanje betona kvalitete C30/37 v postavijene sklade opaznih "H"
Zidakov: skupaj betonske mesanice: 2,60 m3. Velja le za en bazen!

¢/ armatura (5500 B) enostavne izvedbe - palice (po dve palici s premerom 12
mm v vsako vodoravno vrsto/sklad!): 180 kg. Velja le za en bazen!

a/ dvostranski tlorisno locni opaZ (visina opaZa: do 25,0 cm, razdalja med
zunanjim in notranjim opaZzem: 20 cm); v celoti vidna betonska povrsina,
skupna povrsina: 7,60 m2. Velja le za en bazen!

e/ armatura (S500 B) enostavne izvedbe - palice (zakljucna vodoravna AB: +-
2xD12mm in stremena s premerom 8 mm in medsebojni osni razdalji 20 cm):
65 kg (D12) in 35 kg (D8). Velja le za en bazen!

1/ vgrajevanje betona kvalitete C30/37 v vodoravne zakljucne stenske vezi:
skupaj betonske mesanice.: 0,80 m3. Velja le za en bazen!

Komplet po zgornjem opisu!

4,00

kpl

0,00

10.

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba glajene
stenske prevleke/ometa z uporabo lepilne mase (npr: NIVEDUR S) in
minimalnim dodatkom cementa.

Komplet po zgornjem opisu!

31,80

m2

0,00

11.

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba 2 x
hidroizolacijskega talnega sloja z uporabo tesnilne mase (npr: HIDROZAN).

Komplet po zgornjem opisu!

16,80

m2

0,00

12.

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba 2 x
hidroizolacijskega stenskega sloja z uporabo tesnilne mase (npr: HIDROZAN).

Komplet po zgornjem opisu!

31,80

m2

0,00

SKUPAJ VREDNOST C. OKROGLI BAZENI (AB izvedba)

0,00I
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Oddaja javnega narocila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

RAZPLINJEVALNI BAZEN (AB izvedba)

dimenzije: 600 X 200 X 320 cm; vrh +0,20 m; dno: -3,00 m; kovinska varovalna ograja

visine 100 cm

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

zap.

vrsta in opis del

koli¢ina

cena / EnM v EUR

SKUPAJ cena za
koli¢ino v EUR

4

5 (4x2)

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba
podloznega sloja in sicer z uporabo cementne mesanice predpisane kvalitete
(C12/15). Podbeton minimalne debeline 10,0 cm. Tlorisna povrsina je
pravokotna: 660x260 cm. Pri ceni za enoto je potrebno upostevati tudi izvedbo
loCilnega sloja med utrjenim nasutjem in podloznim slojem z uporabo
ustreznega filca, ki preprecuje izcejanje cementnega mleka v Ze pripravljeno
ustrezno uvaljano nasutje.

1/ komplet po zgornjem opisu!

17,20

m2

0,00

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba talne
plosce pod razplinjevalnim bazenom svetle tlorisne dimenzije 600x200
cm; debelina talne plosce: 20 cm. Obezna je izvedba vgraditve betonske
mesanice z dodatki, ki zagotavljajo vodotesnost talne plosce. Pri prehodu s
talne AB konstrukcije v stensko AB konstrukcijo je obvezna uporaba posebnih
tesnilnih trakov in tesnilnih mas. Pri ceni za enoto je potrebno upostevati tudi
izvedbo tlorisno ravnega opaza za bok predvidene talne plosce (rob vsine 20
cm), nabavo, dobavo, oblikovanje ter namestitev potrebne armature (palice in
mreZna armatura).

1/ robni locni opaZ visine 20 cm,

17,60

ml

0,00

2a/ armatura (5500 B) enostavne izvedbe - palice,

120,00

kg

0,00

2b/ armatura (S500 B) enostavne izvedbe - mreZe,

350,00

kg

0,00

3/ beton: C30/37 (XAZ2, XC4, XD2, CIO,2, Dmax16, 54,PV-II),

m3

0,00

4/ tesnilni trak prehoda s talne AB konstrukcije v stensko.

ml

0,00

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba oglatega
AB razplinjevalnega bazena s svetlo tlorisno dimezijo 600x200 cm in
stenami debeline 20 cm. Bazen je visine (od dna do vrha) 320 cm. Obezna je
izvedba vgraditve betonske mesanice z dodatki, ki zagotavljajo vodotesnost
celotne stenske povrsine. Pri ceni za enoto je potrebno upostevati tudi izvedbo
obojestranskega lo¢nega opaza ("vidni beton"), nabavo, dobavo, oblikovanje
ter namestitev potrebne armature (palice in mrezna armatura). Pri ceni za
enoto je potrebno tudi upostevati izvedbo ene okrogle odprtine za kasnejso
namestitev dotocne cevi (cev s premerom 60 cm). Namestitev in ustrezna
tesnitev opisanih dotokov, odtokov in prelivov ni predmet te
postavke!

1/ dvostranski stenski opaZ (visina opaza: 320 cm; razdalja med zunanjim in
notranjim opaZem: 20 cm); v celoti vidna betonska povrsina,

107,60

m2

0,00

2a/ armatura enostavne izvedbe - palice,

350,00

kg

0,00

2b/ armatura enostavne izvedbe - mreZe,

1.250,00

kg

0,00

3/ beton: C30/37 (XAZ2, XC4, XD2, CIO,2, Dmax16, 54,PV-II).

10,80

m3

0,00
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Oddaja javnega narocila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

Nabava, dobava vsega potrebnega materiala ter izdelava in namestitev
kovinske varovalne ograje pri vseh robovih razplinjevalnega bazena
(preprecevanje padca v globino!). Visina varovalne ograje: 1.000 mm.
Uporabljen material: kovinski ploscati profili razlicne prerezne dimenzije.
Povrsinska obdelava: vroce cinkanje. Poraba materiala: 45,0 kg/m1.

1/ komplet po zgornjem opisu.

16,80

m1l

0,00

SKUPAJ VREDNOST D. RAZPLINJEVALNI BAZEN (AB izvedba)

0,00I

USEDALNIK IN BIOLOSKI FILTER (AB izvedba)

dimenzija: 440 x 140 x 120 cm; vrh +-0,00 m; dno: -1,20 m; kovinska varovalna ograja
viSine 120 cm in kovinska pregrada med usedalnikom in bioloskim filtrom

zap.

vrsta in opis del

koli¢ina

EnM

cena / EnM v EUR

SKUPAJ cena za
koli¢ino v EUR

4

5 (4x2)

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba
podloZnega sloja in sicer z uporabo cementne mesanice predpisane kvalitete
(C12/15). Podbeton minimalne debeline 10,0 cm. Tlorisna povrsina je
pravokotna: cca 480x200 cm. Pri ceni za enoto je potrebno upostevati tudi
izvedbo locilnega sloja med utrjenim nasutiem in podloZnim slojem z uporabo
ustrezne ga filca, ki preprecuje izcejanje cementnega mleka v Ze pripravljeno
ustrezno uvaljano nasutje.

1/ komplet po zgornjem opisu!

9,60

m2

0,00

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba talne
plosce pod bioloskim filtrom svetle tlorisne dimenzije 440x140 cm;
debelina talne plos¢e: 20 cm. Obezna je izvedba vgraditve betonske mesanice
z dodatki, ki zagotavljajo vodotesnost talne plosée. Pri prehodu s talne AB
konstrukcije v stensko AB konstrukcijo je obvezna uporaba posebnih tesnilnih
trakov in tesnilnih mas. Pri ceni za enoto je potrebno upostevati tudi izvedbo
tlorisno ravnega opaza za bok predvidene talne plosce (rob vSine 20 cm),
nabavo, dobavo, oblikovanje ter namestitev potrebne armature (palice in
mreZna armatura).

1/ robni locni opaZ visine 20 cm,

13,20

ml

0,00

2a/ armatura (S500 B) enostavne izvedbe - palice,

80,00

kg

0,00

2b/ armatura (5500 B) enostavne izvedbe - mreZe,

200,00

kg

0,00

3/ beton: C30/37 (XA2, XC4, XD2, CIO,2, Dmax16, 54,PV-II),

1,75

m3

0,00

4/ tesnilni trak prehoda s talne AB konstrukcije v stensko.

12,40

ml

0,00
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Oddaja javnega narocila gradnje:
GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM
IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

Nabava in dobava vsega potrebnega materiala in kompletna izvedba oglatega
AB bioloskega filtra/bazena s svetlo tlorisno dimezijo 440x140 cm cm in
stenami debeline 20 cm. Bazen je visine (od dna do vrha) 120 cm. Obezna je
izvedba vgraditve betonske meSanice z dodatki, ki zagotavljajo vodotesnost
celotne stenske povrsine. Pri ceni za enoto je potrebno upostevati tudi izvedbo
dvostranskega stenskega opaza (notranja betonska povrsina mora biti kvalitete
"vidni beton"), nabavo, dobavo, oblikovanje ter namestitev potrebne armature
(palice in mrezna armatura). Pri ceni za enoto je potrebno tudi upostevati
izvedbo ene okrogle odprtine za kasnejSo namestitev dotocne in pretoCne cevi
(cev s premerom 110 mm). Namestitev in ustrezna tesnitev opisane doto¢ne
in pretoCne cevi nipredmet te postavke!

1/ dvostranski stenski opaZ (visina opaza.: 320 cm; razdalja med zunanjim in
notranjim opaZem: 20 cm); v celoti vidna betonska povrsina,

29,80

m2

0,00

2a/ armatura enostavne izvedbe - palice,

120,00

kg

0,00

2b/ armatura enostavne izvedbe - mreZe,

340,00

kg

0,00

3/ beton: C30/37 (XA2, XC4, XD2, CIO,2, Dmax16, 54,PV-II).

3,00

m3

0,00

Nabava, dobava vsega potrebnega materiala ter izdelava in namestitev
kovinske pregradne stene med usedalnim delom in bioloskim filtrom
betonskega bazena. Dimenzija pregrade: 1400x950 mm (tesno prileganje
na dnu in obeh stenskih naslonih. Uporabljen material: ploCevina ustrezne
debeline in RF kvalitete.

1/ komplet po zgornjem opisu!

1,00

kpl

0,00

Nabava, dobava vsega potrebnega materiala ter izdelava in namestitev
kovinske varovalne ograje pri bioloSkem filtru (preprecevanje padca v
globino!). Visina varovalne ograje: 1.150 mm. Uporabljen material: kovinski
ploscati profili razlicne prerezne dimenzije. PovrSinska obdelava: vroce
cinkanje. Poraba materiala: 45,0 kg/m1.

1/ komplet po zgornjem opisu.

4,80

ml

0,00

SKUPAJ VREDNOST E. USEDALNIK IN BIOLOSKI FILTER (AB izvedba)

0,00I
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Oddaja javnega narocila gradnje:
GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM
IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

KOVINSKI NOSILNI - POHODNI PODEST

nad okroglimi AB bazeni; kovinska varovalna ograja viSine 120 cm

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

zap.

vrsta in opis del

koli¢ina

cena / EnM v EUR

SKUPAJ cena za
koli¢ino v EUR

4

5 (4x2)

Nabava, dobava vsega potrebnega materiala ter izdelava primarne nosilne
kovinske konstrukcije za vse tri predvidene nosilno-pohodne podeste.

Uporabljen material: kovinski profili razlicne prerezne oblike in dimenzije.

Povrsinska obdelava: vroce cinkanje. Glej graficne liste posebnega nacrta

gradbenih konstrukcij!

1/ komplet po zgornjem opisu.

8.350,00

kg

0,00

Nabava, dobava vsega potrebnega materiala ter izdelava in namestitev
nosilnih kovinskih resetk razlicne tlorisne velikosti. ReSetka: kot
BENKOtehna, tip: STABIL 30x3 mm (nosilnost: 12,16 kN/m2 - 1216 kg/m2);
razdalja med opornimi tockami: maksimalno 1.000 mm. Povrsinska obdelava:
vroce cinkanje. Velikost okenc: 22x22 mm; teza za tip "M": 42 kg/m2.

1/ komplet po zgornjem opisu za izvedbo manjsega podesta s tlorisno
povrsino 24,64 m2.

2,00

kpl

0,00

2/ komplet po zgornjem opisu za izvedbo velikega podesta s tlorisno povrsino
57,80 m2.

1,00

kpl

0,00

Nabava, dobava vsega potrebnega materiala ter izdelava in namestitev
kovinskih varovalne ograje pri vseh robovih predvidenih treh
podestov (prepreCevanje padca v globino!). Visina varovalne ograje: 1.150
mm. Uporabljen material: kovinski ploscati profili razlicne prerezne dimenzije.
Povrsinska obdelava: vroCe cinkanje. Poraba materiala: 38,0 kg/m1. Pri
navedbi dolzZine varovalne ograje je navedena tudi dolZina zascitno-varovalne
ograje na obeh straneh predvidenih diferencnih stopnic za dostop na veliki
podest!

1/ komplet po zgornjem opisu.

45,20

ml

0,00

Nabava, dobava vsega potrebnega materiala ter izdelava in namestitev
kovinske vzpenjalne lestve za dostop na oba manj$a podsesta.
Tlorisna osna Sirina: 800 mm. ViSina vzpenjanja: max 800 mm (viSina
obojestranske cevi s premerom 50 mm je za 1.150 mm viSja od koncne viine
izstopa). Uporabljen material: kovinski ploscati profili razlicne prerezne
deimenzije. Povrsinska obdelava: vroce cinkanje. Poraba materiala: 130
kg/kos.

1/ komplet po zgornjem opisu.

2,00

kpl

0,00

Nabava, dobava vsega potrebnega materiala ter izdelava in namestitev
kovinskih diferen¢nih enoramnih stopnic za dostop na veliki podest.
Visinska razlika med nivojema (viina premostitve): max 800 mm (tiri viSine in
tri globine). Sirina diferen¢nih stopnic: 1.300 mm. Uporabljen material:
kovinski ploscati profili razlicne prerezne dimenzije in kovinska reseka: kot
BENKOtehna, tip: STABIL 40x3 mm (nosilnost: 13,90 kN/m2 - 1390 kg/m2);
razdalja med opornimi tockami: maksimalno 1.200 mm normalne nosilnosti
(nastopna povrsina stopnic!). Povrsinska obdelava: vroce cinkanje. Velikost
okenc: 22x22 mm; teza za tip "M": 54 kg/m2.

Pri ceni za enoto ni potrebno upostevati kovinske varovalne ograje
na obeh straneh (le-to upostevano pri eni izmed prehodnih
postavk!).

1/ komplet po zgornjem opisu.

1,00

kpl

0,00
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Oddaja javnega narocila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

Nabava, dobava vsega potrebnega materiala ter kompletna izdelava dostopno
revizijske odprtine (moznost dostopa do jaskov za vpihovanje zraka) v talni
povrsini vseh treh kovinskih podestov. Tlorisna velikost: 600x600 mm.

6. Uporabljen material: kovinski ploscati profili razlicne prerezne dimenzije in
kovinska reSeka enake nosilnosti kot pri pohodni povrsini podestov. Povrsinska
obdelava: vroCe cinkanje.
1/ komplet po zgornjem opisu. 8,00 kpl 0,00
SKUPAJ VREDNOST F. KOVINSKI NOSILNI - POHODNI PODESTI 0,00
G. KRMILJENJE, AGREGAT
. . i SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del koli¢ina EnM cena / EnMv EUR Koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
Nabava, dobava vsega potrebnega materiala ter izdelava in namestitev
krmilnega sistema za posamezne sklope. Opisan sistem mora
zagotavljati/spremljati: morebiten izpad elektrike in takojsen
1. : v R i
avtomatski vklop ustreznega agregata, okvaro Crpalke in takojSen
avtomatski vklop rezervne ¢rpalke, neustreznost temperature ter
tudi morebitno okvaro UV sterilizatorja.
1/ komplet po zgornjem opisu; v prostoru valis¢e za salmonide, 1,00 kpl 0,00
2/ komplet po zgornjem opisu,; razplinjevalni bazen, 1,00 kpl 0,00
3/ komplet po zgornjem opisu; v prostoru Lasco RAS in karantenskem
1,00 kpl 0,00
delu.
Nabava, dobava vsega potrebnega materiala ter izdelava in namestitev
2. alarmnega sistema (takojsnje posilianje SMS sporoCil) za vsa dogajanja v
predhono opisanem sistem krmiljenja.
1/ komplet po zgornjem opisu. 1,00 kpl 0,00
Nabava, dobava vsega potrebnega z izvedbo manestitev ter izvedba potrebnih
3 priklopov in povezav dizelskega agregata. Mo¢: 100 kW (Ze upostevana
" |rezerva za ureditev zunanjih povrsin!) Obezna je izvedba: avtomatski
vklop ob izklopu elektrike iz omreZja!
1/ komplet po zgornjem opisu. 1,00 kpl 0,00
SKUPAJ VREDNOST G. KRMILJENJE, AGREGAT 0,00I
H. RAZNO "1"
. . v SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM cena / EnM v EUR Koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
1. Razna nepredvidena dela in dodatno narocena dela.
1/ od skupne cene (od "A" do "G"). 7% % 0,00 0,00
SKUPAJ VREDNOST H. RAZNO "1" 0,00I
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Oddaja javnega narocila gradnje: OBRAZEC st. 12 -
GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM Specifikacija predracuna
IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

REKAPITULACIJA 1V. DELA, VEZANA NA TEHNOLOGIJO

opis vrednost v EUR

JASKI - RAZNI 0,00
CEVNE POVEZAVE 0,00
OKROGLI BAZENI (AB izvedba) 0,00
RAZPLINJEVALNI BAZEN (AB izvedba) 0,00
USEDALNIK IN BIOLOSKI FILTER (AB izvedba) 0,00
KOVINSKI NOSILNI - POHODNI PODESTI 0,00
KRMILJENJE, AGREGAT 0,00
RAZNO "1" 0,00

SKUPAJ VREDNOST IV. DELA, VEZANA NA TEHNOLOGIJO 0,00
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Oddaja javnega narocila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

V. UREDITEV OKOLJA
A. UREDITEV OKOLJA
1. PREDDELA
. . - SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del koli¢ina EnM cena / EnMv EUR Koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
1 Zak(?llcba linij in viSin vseh utrjenih povrsSin ter izdelava potrebnih gradbenih 2.020,00 m2 0,00
profilov
Oznacba in zavarovanje obstojecih komunalnih vodov. ObraCun se izvrSi po
2. . B S L ; 0,00
koliCinah vpisanih v rezijski dnevnik.
ocenjeno 1,00 ocena 0,00
3 Preddela kot so sondazni izkopi za ugotovitve in preverjanje obstojecih 0.00
" |komunalnih vodov. Obracun se izvrsi po koli¢inah vpisanih v reZijski dnevnik. !
ocenjeno 1,00 ocena 0,00
Razna manjSa rusenja in podbna dela,ki so potrebna pred pri¢etkom
4. . 9 o . v h 0,00
izkopov.Obracun se izvrsi po koliCinah vpisanih v rezijski dnevnik.
ocenjeno 1,00 ocena 0,00
Naprava delne zapore cesti$a s pripadjo¢o prometno signalizacijo, ki se po
5. koncanih delih odtrani. Obraun po dejanskih stroskih in izdelava elaborata 1,00 ocena 0,00
prometne zapore.
6. Rezanje obstojeCega asfalta debeline do 15 cm. 12,00 m1 0,00
SKUPAJ VREDNOST 1. PREDDELA 0,00I
2. ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
. . - SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM cena / EnM v EUR Koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
1 Stro;|n|”|zkop v terenu III.kat.,vklju¢no z nakladanjem in odvozom v trajno 760,00 m3 0,00
deponijo do 10 km.
2 Planlra'njt'e planuma naravnih temeljnih tal v lahki zemljini, vkljucno z 1.520,00 m2 0,00
komprimiranjem.
SKUPAJ VREDNOST 2. ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 0,00I
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Oddaja javnega narocila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

3. GRADBENA DELA
. . L SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del koli¢ina EnM cena / EnMv EUR Koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
Dobava in vgrajevanje gramoza za tamponsko plast debeline 25-40 cm v
1. projektiranih  granulacijah  0-32 mm), vkljuéno s komprimiranjem do 760,00 m3 0,00
predpisane zbitosti in planiranjem povrsine s tocnostjo +1cm.
2. Fina izravnava zg. ustroja z dodajo peS¢enega materiala v deb. 5 cm. 1.520,00 m2 0,00
3. Dobava in vgrajevanje asfalta v deb 8 cm, vkljucno z bitumenskim pobrizgom.
Izdelava asfaltne nosilne plasti AC16 base B50/70 A3v debelini 7 cm in izvedbo 1.400,00 m2 0,00
asfaltne mulde.
4. Dobava in polaganje asfalta na plo¢niku AC surf 11 v deb. 5 cm. 160,00 m2 0,00
5. Vgraditev predfabr|C|r§n|h robr_ukov iz cementnega betona s prerezom 10/25 320,00 mi 0,00
cm, komplet z betonskim temeljem.
6. Pobava in monta'za'kovmske .pa.nelne uogra].e VISIpe 1,5m, vklju¢no s stebri, 170,00 mi 0,00
izkopom za temelje in betonskimi temelji. Glej detajl.
Dobava in montaza kovinskih ograjnih vrat visine 1,5m, vkljutno s stebri,
izkopom za temelje in betonskimi temelji. Glej detajl.
vrata za osebni prehod Sirine 1m 1,00 kos 0,00]
dvokrilna vrata za vozila Sirine 5,00m 1,00 kos 0,00
enokrilna vrata za vozila Sirine 3,0m 1,00 kos 0,00
dvokrilna vrata Sirine 2,00m 1,00 kos 0,00
SKUPAJ VREDNOST 3. GRADBENA DELA 0,00I
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Oddaja javnega narocila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

4. OPREMA
. . L SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del koli¢ina EnM cena / EnMv EUR Koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
Izdelava neprekinjene bele ¢rte, strojno, z enokomponentno barvo, debeline
1. 250 micronov, posip s steklenimi kroglicami 250g/m2(40g/m2) Sirine 10cm, 54,00 m1l 0,00
dvakratno pleskanje dejanskih dolzin.
Izdelava neprekinjene bele ¢rte, strojno, z enokomponentno barvo, debeline
2. 250 micronov, posip s steklenimi kroglicami 250g/m2(40g/m2) Sirine 10cm, 15,00 m2 0,00
dvakratno pleskanje dejanskih dolzin.
Dobava in postavitev prometnega STOP (2102) iz alu ploCevine, pokritega s
3. folijo I.klase. Znak stoji na drogu iz vrode cinkane ploCevine visine 2,5m na 1,00 kos 0,00
betonskem temelju premera 40cm.
Dobava in postavitev opozorilne table - ZBIRNO MESTO- iz alu plocevine. Znak
4. |stoji na drogu iz vroce cinkane plocevine viSine 2,5m na betonskem temelju 2,00 kos 0,00
premera 40cm.
Izdelava neprekinjene rumene Crte, strojno, z enokomponentno barvo,
5. debeline 250 micronov, posip s steklenimi kroglicami 250g/m2(40g/m2) Sirine 60,00 ml 0,00
10cm, dvakratno pleskanje dejanskih dolzin.
SKUPAJ VREDNOST 4. OPREMA 0,00I
5. RAZNA DELA
. . v SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM cena / EnM v EUR Koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
Razna dodatna in nepredvidena dela, ki se pojavijo v ¢asu izvajanja del in niso
1. zajeta v tem popisu. Vzame se 5% vseh postavk. ObraCun se izvr$i po 5% % 0,00 0,00
koli¢inah vpisanih v rezijski dnevnik.
2 Humu_zwan]e zelt_enlc z dovozom humusa v deb. 15 c¢cm z valjanjem in 200,00 m2 0,00
zatravitev s travnim semenom
SKUPAJ VREDNOST 5. RAZNA DELA| 0,00I
REKAPITULACIJA A. UREDITEV OKOLJA
opis vrednost v EUR
1. PREDDELA 0,00
2. ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE 0,00
3. GRADBENA DELA 0,00
4. OPREMA 0,00
5. RAZNA DELA 0,00
SKUPAJ VREDNOST A. UREDITEV OKOLJA 0,00
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Oddaja javnega narocila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

B. KANALIZACIJA
1. PREDDELA
. . i SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM cena / EnM v EUR koliino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
1 Zavkollcba osi kanalizacije z lesenimi kolicki in obveznim dvojnim zavarovanjem 115,00 mi 0,00
tock.
2. Po§EaY|tev in zavarovanje precnih profilov iz desk 2,5x20x350cm na lesenih 19,00 kos 0,00
kolickih 8x8x250cm
3 Preddela .kot S0 sondavznl |zk.op|v'za ugg:cpwtve .ln preverjvz.a.njeT obstgeah 1,00 ocena 0,00
komunalnih vodov. Obracun se izvrSi po koli¢inah vpisanih v rezijski dnevnik.
SKUPAJ VREDNOST 1. PREDDELA 0,00'
2, ZEMELJSKA DELA
. . . SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolic¢ina EnM cena / EnM v EUR koligino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
Strojni izkop gradbenega jarka v terenu III.-IVkat. z dodatkom ro¢nega izkopa
1. v razmerju 90%:10%. Globina izkopa znasa do 2m. Stranice izkopa se
izvedejo pod kotom 80. Sirina dna jarka znasa 0,8m.
a. z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom v zacasno deponijo 270,00 m3 0,00
Fino planiranje dna gradbenega jarka po globinski zakolicbi s to¢nostjo + 2cm
2 z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97%SPP. 120,00 m2 0,00
Dobava, ro¢na izdelava in oblikovanje polkroznega pesCenega lezis¢a(kot|
3. naleganja 90) pod peto cevi min.10cm z obvezno komprimacijo do zbitosti 12,00 m3 0,00
97% SPP.
Zasip gradbenega jarka v coni cevovoda (podroCje okoli cevi+30cm nad
4. temenom cevi) z dobro stisljivo in peskom bogato zemljino z zrni 60,00 m3 0,00
Dmax=20mm.Stopnja zbitosti 97 % po SPP.
Zasipavanje z novim materialom, v ve¢ plasteh po 30cm in komprimacijo do
5 optimalne mere zgostitve. Do viSine zasipa 1m nad terenom uporabljamo Se
: lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa komprimiramo s sredje tezkimi
stroji za komprimacijo.
Stopnja zbitosti 97% po SPP. 210,00 m3 0,00
Strojni izkop gradbenega jarka za ponikalnico,Cistilno napravo in zadrZevalnik
6 v terenu IIL.-IVkat. z dodatkom rocnega izkopa v razmerju 90%:10%. Globina 20.00 m3 0.00
" |izkopa znasa do 6m. Stranice izkopa se izvedejo pod kotom 80st., vkljucno z ! !
opazi.
SKUPAJ VREDNOST 2. ZEMELJSKA DELA 0,00
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Oddaja javnega narocila gradnje:

GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

3. KANALIZACIJSKA DELA
. . L SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del koli¢ina EnM cena / EnMv EUR Koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
1 Dobava in izdelava kanalizacije iz cevi iz plasticnih mas, vgrajenih v pesceno
" |posteljico

PVC SN8 DN 160 13,00 mil 0,00
PVC vezne cevi DN 200 SE OBBETONIRAJO 105,00 mil 0,00
PVC SN8 DN 200 3,00 mil 0,00
PVC SN8 DN 250 115,00 mil 0,00

2. Dobava in izdelava kanalizacijskega jaska. Globina jaska je do 2,00m. 0,00
PE DN 600 mm 9,00 kos 0,00
PE DN 800 mm 2,00 kos 0,00

3. Dobava in izdelava pokrova iz litega Zeleza in cementnega betona 0,00
250kN - povozno 11,00 kos 0,00
Kompletna dobava in izdelava ter vgraditev ponikovalnice FI=1,2m , vkljuéno

4. |z AB plosCo in LTZ pokrovom nosilnosti 400Kn, obsip iz gramoznega materiala 1,00 kos 0,00
in poloZitev geotekstila.
Dobava, transport in vgradnja koalescentnega lovilca mineralnih olj v

5. kompaktni izvedbi z integriranim usedalnikom in prikljuckom za odvzem 1,00 kos 0,00
vzorcev, vkljuéno s pokrovom nosilnosti 400 kN tip NG 6

6. |Dobava, trnsport in vgradnja cestnih poziralnikov v kompletu z resetko. 6,00 kos 0,00,

7 D(?ba\./a,. trnsporF in vgradnja linijskega poziralnika v kompletu z drobnim in 47,00 mi 0,00
pritrdilnim materialom.

8 Dobava, transport in vgradnja zadrZevalnika meteornih voda velikosti 4,5m3 v 1.00 Kos 0.00

" |kompaktni izvedbi , vklju¢no s pokrovom nosilnosti 400 kN. ! !

9 Dobava, transport in vgradnja tipske bioloske Cistilne naprave velikosti PE5 v 1.00 Kos 0.00
" |kompaktni izvedbi , vkljuno s pokrovom nosilnosti 400 kN. ! !
10. |Dobava in vgradnja peskolova v kompletu z drobnim in pritrdilnim materialom. 10,00 kos 0,00

SKUPAJ VREDNOST 3. KANALIZACIJSKA DELA 0,00
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GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM

IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

OBRAZEC st. 12 -
Specifikacija predracuna

4. TESARSKA DELA
. . L SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del koli¢ina EnM cena / EnMv EUR Koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
Opazenje z razpiranjem bocnih strani gradbenega jarka pri izkopu 80.
1. Razpiranje izvesti v skladu z obstojecimi predpisi iz varstva pri gradbenem 230,00 m2 0,00
delu.
SKUPAJ VREDNOST 4. TESARSKA DELA 0,00I
5. ZAKLIUCNA IN NEPREDVIDENA DELA
. . . SKUPAJ cena za
zap. vrsta in opis del kolicina EnM cena / EnM v EUR Koli&ino v EUR
st. 1 2 3 4 5 (4x2)
1. Izpiranje kanala in jaskov po koncanih delih ter presvetlitev 115,00 ml 0,00
2 ;zsjelavg pre|zkus_a vodotespo§t| kanala po pqsameznlh odsekih od jaska do 30,00 mi 0,00
jaska, ki ga opravi za to registrirana organizacija.
jaski 2,00 kos 0,00
3 Geoderka |zmera n.f)vo poloZene kanalizacije, izdelava A testa ter predaja 115,00 mi 0,00
upravljalcu kanalizacije.
Razna dodatna in nepredvidena dela, ki se pojavijo v ¢asu izvajanja del in niso
4. zajeta v tem popisu. Vzame se 5% vseh postavk. ObraCun se izvr$i po 5% % 0,00 0,00
koli¢inah vpisanih v rezijski dnevnik.
SKUPAJ VREDNOST 5. ZAKLJUCNA IN NEPREDVIDENA DELA 0,00I
REKAPITULACIJA B. KANALIZACIJA
opis vrednost v EUR
1. PREDDELA 0,00
2. ZEMELJSKA DELA 0,00
3. KANALIZACIJSKA DELA 0,00
4. TESARSKA DELA 0,00
5. ZAKLIUCNA IN NEPREDVIDENA DELA 0,00
SKUPAJ VREDNOST B. KANALIZACIJA 0,00
REKAPITULACIJA V. UREDITEV OKOLJA
opis vrednost v EUR
A. UREDITEV OKOLJA 0,00
B. KANALIZACDIA 0,00
SKUPAJ VREDNOST V. UREDITEV OKOLJA 0,00
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Oddaja javnega narocila gradnje: OBRAZEC st. 12 -
GRADNJA SERVISNEGA OBJEKTA Z VALISCEM Specifikacija predracuna
IN KARANTENSKEGA OBJEKTA
V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

SKUPNA REKAPITULACIJA
GRADNJA SERVISNEGA OJBEKTA Z VALISCEM IN KARANTENSKEGA OBJEKTA V RIBOGOJNICI SOCA V KOBARIDU

opis vrednost v EUR
I GRADBENA IN OBRTNISKA DELA 0,00
IL. ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA 0,00
III. |STROINE INSTALACIJE 0,00
Iv. DELA, VEZANA NA TEHNOLOGIJO 0,00
V. UREDITEV OKOLJA 0,00
SKUPAJ VREDNOST PONUDBE BREZ DDV 0,00

POPUST - % / EUR] 0,00%

SKUPAJ VREDNOST BREZ DDV (z upostevanjem popusta) 0,00
DDV 22% 0,00
SKUPAJ VREDNOST PONUDBE Z DDV 0,00

Predracun velja do vklju¢no 4 mesece od datuma za prejem ponudb.

kraj: Podpis odogovorne osebe za podpis ponudbe:

datum:
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