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perforirana drenazna cev @250mm,

globino in lokacijo doloci geolog

(na iztognih delih drenaze se predvidi uporaba
protipoplavnih ventilov)

'RIBOGONICA TLAK
~ PRENAZ epoksida na vodni osnovi, ko npr. KEMAPOX C 6500 AQUA

izvedba po pravilih stroke
~ TEMELINA AB plosta vodonepropustna 25,0cm
~ GONBASTA FOLWA zoXita hidroizolacije— odpoma na pritiske
~ HDROIZOLACWA
10 em

poimer-bitumenska, dvoslojna (aPP), po zahtevah SIST DIN 18195,
kot npr.: SCUDOPLAST TNT 5 ali enakovredno

- HLADN BITUMENSKI PREMAZ 0,3kg/m2

~ GONBASTA FOLLA z085ta hidroizolcie~ odpoma na pritiske

~ PODLOZN| BETON €12/15

10,0cm
~ KONPRIVIRANI GRAMOZNI TANPON 60,0cm
komprimacija po geomehanskih zahtevah
~ GRADBENI FILC (geotekstil iz polipropilena 300g)
RASCEN TEREN

‘POSEWNA STREHA V NAGOW) 28, 21°
(POKRNANIE S KDRD) PO PRUALH STROKE, WPUSE! ZNLAEN S POLOVENM KORCEM)

- STRESNA OPECNA KRINA - KORCI 70- 50 em
barva in tip po izbiri investitorja~ sistem pokrivanja po praviiih stroke

- DODATNA PRECNA LETEV ~ dim. 25x65mm 6,5cm

~ VIDOLINE STRESNE LEVE dim. 30¢50mm 30 em

~ KONTRA STRESNE LETVE letve dim. 30x50mm (prezratevalni kandl) 30 om

~ STRESNA PAROPREPUSTNA FOLWA
kot npr. “Tyvek” dli STRATHO HERKULES SK i enakovredno

-~ STRESNI $PROVC! dimenzije 12x16cm 160 cm

STROP RIBOGOINICE

~ veterna ovira dli paropropustan folija kot npr. Tyvek

~ toplotna izolacija 10cm

~ SPUSCEN STROP z dvonivojsko nosino pocinkano konstrukcijo
po sistemu kot npr. Knauf dli Rigips, z oblogo vodoodpornih
mavEno-viaknenih plo3t s pamo zaporo, zakjuten z vodoodbojnim premazom
in spoji bandaZirani, kitani ter bruseni, beljeno z vodoobojno barvo —
po izboru investitorja

STROP POSLOVNEG DELA
- vetema ovira dli paropropustan fofija kot npr. Tyvek
- toplotna izolacija 15cm
~ SPUSCEN STROP po sistemu kot npr. Knouf ali Rigips,

2 oblogo mavEno—kartonskih plost s pamo zaporo - v sanitarijh

vodoodpornih, spoji bandaZirani, kitani ter brueni, beljeno z vododbojno barvo —

po izboru investitorjo

EASADNA STENA RBOGIVNICA
TANKOSLOUNA KONTAKTNA TERMO FASADA
~ DEKORATIVNI FASADNI OMET: siikatni, silikonski ai mineralni zakdjutni sloj
(paropropustni) na predpremaz kot npr. DEMT basic
~ fasadno lepilo z vmesnim am'mn:n slojem (PVC s(eklem) mrefica)
tehnologijo obdelave po izvajalcu (opis v detqj
- OH.OTM{IIZW ':’w 5£n /ops pedoo .
ekspandiran polistiren EPS F 039/EPS-F 032, debelin Scm
Ieplm 1 Iel%u”m matto deb.1cm in fasadnim poglobljenim pritrdilom kot npr.SDS Weber
- ma

- Bl DA 20em

-!‘g%wflslmw(lld;ﬁ sloj ksida na vodni osnovi, ko npr. KEMAPOX C 6500 AQUA
in fini, z im slojem na vodni osnovi, ko npr.

- izvedb«popmviilstrokaccaegcom

FASADNA STENA POSLOVNI DEL
TANKOSLONA KONTAKTNA TERMO FASADA
~ DEKORATIVNI FASADNI OMET: sikkatni, silikonski ai mineralni zokdjutni sloj
na predpremaz kot npr. DENIT basic, poraba 0,1-0,2kg/m2 fasade
barva fosade umazano bela (RAL 9001).
- fasadno leplo z vmesnim armiranim slojem (PVC steklena mreZica)
tehnologija obdelave po izvajalcu (opi v detg
- OPLDM{IIZO!MIA, 'geb 1§m (s oo R
ekspandiran poistiren EPS F 039/EPS-F 032, debelina 15cm
leplien 2 lepilno malto deb.1cm in fesadnim poglobljenim pritrdilom kot npr.SD5 Weber
= lepina maka
~ OPECNI 7D (po sistemu kot npr. Poratherm)
zidak POROTHERM 20S P4E, dimenzija 37,5x20x23,8cm
~ NOTRANA STROJNI OMET

grobi in fini, kitan in barvan z barvo odpormo na vodo , debefina 2cm
POSLOVNI DEL
- tak 1,5m

keramika, nedrseta, vgrajena tankolepilno,
wrsta, velikost in tekstura po izbiri investitorjo

- premz s hidrostop elastikom
~ cement akrilno lepilo 0,5¢m
- premz s hidrostop elastikom
~ mikroarmirani betonski plavajoi estrih 5,0cm

C 16/20, fino zaglajen, mikroarmatura: PP viakna,
vsebnost 0.95 kg/m3, FIBRILs 120
~ sistemska ploita 20 taho gretie 57 om
Stirotermal Sient FRAGMAT, debelina 32/30mm,
skupna visna 57mm, plogEe vel1050x750mm, PE fofja 0,18mm

~ TOPLOTNA [ZOLACWA | iz ekspandiranega polistirena 140 cm
specifitna gostota: min.35kg/m3, ploste s stop. preklopi
kot npr.: URSA XPS ll-L dli enakovredno

~ TEMELINA AB plosta vodonepropustna 25,0cm

— GOMBASTA FOLLA z085ta hidroizolociie— odpoma na prtiske
- HDROIZOLACWA 1,0 em
polimer-bitumenska, dvoslojna (aPP), po zahtevah SIST DIN 18195,
kot npr.: SCUDOPLAST TNT 5 dli enakovredno
~ HLADN| BITUMENSKI PREMAZ 0,3kg/m2
~ PODLOZN| BETON C12/15 10,0cm
~ KOMPRIMIRANI GRAMOZNI TAMPON 60,0cm
komprimacija po geomehanskih zahtevah
- FLC (geatekstil iz poipropilena 300g)
RASCEN TEREN
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 TANKOSLOJNA KONTAKTNA TERMO FASADA TANKOSLOJNA KONTAKTNA TERMO FASADA - DEKORATIVNI FASADNI OMET: silikatni, silikonski ali mineralni zaključni sloj   na predpremaz kot npr. DEMIT basic, poraba 0,1-0,2kg/m2 fasade   barva fasade umazano bela (RAL 9001). - fasadno lepilo z vmesnim armiranim slojem (PVC steklena mrežica)   tehnologija obdelave po izvajalcu (opis predloga v detajlih) - TOPLOTNA IZOLACIJA, deb. 15cm   ekspandiran polistiren EPS F 039/EPS-F 032, debelina 15cm   lepljen z lepilno malto deb.1cm in fasadnim poglobljenim pritrdilom kot npr.SD5 Weber - lepilna malta - OPEČNI ZID (po sistemu kot npr. Porotherm)   zidak POROTHERM 20S P+E, dimenzija 37,5x20x23,8cm 20S P+E, dimenzija 37,5x20x23,8cm - NOTRANJI STROJNI OMET   grobi in fini, kitan in barvan z barvo odporno na vodo  , debelina 2cmodporno na vodo  , debelina 2cm  , debelina 2cm

AutoCAD SHX Text
POSLOVNI DEL - tlak        1,5cm 1,5cm   keramika, nedrseča, vgrajena tankolepilno,    vrsta, velikost in tekstura po izbiri investitorja - premz s hidrostop elastikom - cement akrilno lepilo     0,5cm 0,5cm - premz s hidrostop elastikom - mikroarmirani betonski plavajoči estrih   5,0cm 5,0cm   C 16/20, fino zaglajen, mikroarmatura: PP vlakna,    vsebnost 0.95 kg/m3, FIBRILs 120 - sistemska plošča za talno gretje     5.7 cm 5.7 cm   Stirotermal Silent FRAGMAT, debelina 32/30mm,   skupna višina 57mm, plošče vel.1050x750mm, PE folija 0,18mm - TOPLOTNA IZOLACIJA I iz ekspandiranega polistirena  14.0 cm 14.0 cm   specifična gostota: min.35kg/m3, plošče s stop. preklopi   kot npr.: URSA XPS III-L ali enakovredno - TEMELJNA AB plošča vodonepropustna   25,0cm 25,0cm - GOMBASTA FOLIJA zaščita hidroizolacije- odporna na pritiske - HIDROIZOLACIJA       1,0 cm 1,0 cm   polimer-bitumenska, dvoslojna (aPP), po zahtevah SIST DIN 18195,  (aPP), po zahtevah SIST DIN 18195, (aPP), po zahtevah SIST DIN 18195,   kot npr.: SCUDOPLAST TNT 5 ali enakovredno - HLADNI BITUMENSKI PREMAZ 0,3kg/m2 - PODLOŽNI BETON C12/15     10,0cm 10,0cm - KOMPRIMIRANI GRAMOZNI TAMPON   60,0cm 60,0cm   komprimacija po geomehanskih zahtevah - GRADBENI FILC (geotekstil iz polipropilena 300g) - RAŠČEN TEREN
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 FASADNA STENA RIBOGOJNICA FASADNA STENA RIBOGOJNICA 

AutoCAD SHX Text
 TANKOSLOJNA KONTAKTNA TERMO FASADA TANKOSLOJNA KONTAKTNA TERMO FASADA - DEKORATIVNI FASADNI OMET: silikatni, silikonski ali mineralni zaključni sloj    (paropropustni) na predpremaz kot npr. DEMIT basic  - fasadno lepilo z vmesnim armiranim slojem (PVC steklena mrežica)   tehnologija obdelave po izvajalcu (opis predloga v detajlih) - TOPLOTNA IZOLACIJA, deb. 5cm   ekspandiran polistiren EPS F 039/EPS-F 032, debelina 5cm   lepljen z lepilno malto deb.1cm in fasadnim poglobljenim pritrdilom kot npr.SD5 Weber - lepilna malta - BETONSKI ZIDAK  20cm - NOTRANJI STROJNI OMET   grobi in fini, z zaključnim slojem epoksida na vodni osnovi, ko npr. KEMAPOX C 6500 AQUA - izvedba po pravilih stroke cca 2cmizvedba po pravilih stroke cca 2cmcca 2cm
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RIBOGOJNICA TLAK - PREMAZ epoksida na vodni osnovi, ko npr. KEMAPOX C 6500 AQUA epoksida na vodni osnovi, ko npr. KEMAPOX C 6500 AQUA   izvedba po pravilih stroke  - TEMELJNA AB plošča vodonepropustna   25,0cm 25,0cm - GOMBASTA FOLIJA zaščita hidroizolacije- odporna na pritiske - HIDROIZOLACIJA      1,0 cm   polimer-bitumenska, dvoslojna (aPP), po zahtevah SIST DIN 18195,  (aPP), po zahtevah SIST DIN 18195, (aPP), po zahtevah SIST DIN 18195,   kot npr.: SCUDOPLAST TNT 5 ali enakovredno - HLADNI BITUMENSKI PREMAZ 0,3kg/m2 - GOMBASTA FOLIJA zaščita hidroizolacije- odporna na pritiske - PODLOŽNI BETON C12/15    10,0cm - KOMPRIMIRANI GRAMOZNI TAMPON   60,0cm 60,0cm   komprimacija po geomehanskih zahtevah - GRADBENI FILC (geotekstil iz polipropilena 300g) - RAŠČEN TEREN

AutoCAD SHX Text
- STREŠNA OPEČNA KRITINA - KORCI     7.0- 5.0 cm 7.0- 5.0 cm   barva in tip po izbiri investitorja- sistem pokrivanja po pravilih stroke - DODATNA PREČNA LETEV  dim. 25x65mm    6,5cm dim. 25x65mm    6,5cm 6,5cm - VZDOLŽNE STREŠNE LETVE dim. 30x50mm    3,0 cm 3,0 cm - KONTRA STREŠNE LETVE letve dim. 30x50mm (prezračevalni kanal) 3,0 cm 3,0 cm - STREŠNA PAROPREPUSTNA FOLIJA                             kot npr. "Tyvek" ali STRATHO HERKULES SK ali enakovredno - STREŠNI ŠPIROVCI dimenzije 12x16cm     16.0 cm16.0 cm
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POŠEVNA STREHA V NAKLONU 25°, 21°(POKRIVANJE S KORCI PO PRAVILIH STROKE, NAPUŠČI ZAKLJUČENI S POLOVIČNIM KORCEM)
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- veterna ovira ali paropropustan folija kot npr. Tyvek - toplotna izolacija 10cm  - SPUŠČEN STROP z dvonivojsko nosilno pocinkano konstrukcijo   po sistemu kot npr. Knauf ali Rigips, z oblogo vodoodpornih    mavčno-vlaknenih plošč s parno zaporo, zaključen z vodoodbojnim premazom   in spoji bandažirani, kitani ter brušeni,  beljeno z vodoobojno barvo -     po izboru investitorja
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STROP RIBOGOJNICE

AutoCAD SHX Text
- veterna ovira ali paropropustan folija kot npr. Tyvek - toplotna izolacija 15cm  - SPUŠČEN STROP po sistemu kot npr. Knauf ali Rigips,    z oblogo mavčno-kartonskih plošč s parno zaporo - v sanitarijah   vodoodpornih, spoji bandažirani, kitani ter brušeni,  beljeno z vodoobojno barvo -     po izboru investitorja
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STROP POSLOVNEG DELA
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