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1.1 OPIS GRADNJE IN NJENIH ZNAČILNOSTI

1.1.1 SPLOŠEN OPIS ARHITEKTURNE ZASNOVE IN ZUNANJE UREDITVE

Objekt osnovne šole Franca Rozmana Staneta, Prušnikova ulica 85, Ljubljana -Šentvid, je bil zgrajen l. 1911. Tlorisno je 
oblikovan v črki U. Leta 1979 je bila prizidana telovadnica z vmesnim pritličnim povezovalnim delom. Med leti 2016 in 2018
je bil objekt rekonstruiran in malenkost prizidan, pritlični povezovalni trakt se je nadzidal za eno etažo. Sodobno so se 
preuredili tudi vsi notranji prostori šole.
Pripadajoče šolsko igrišče je bilo zgrajeno v času prizidave telovadnice leta 1979. Od takrat igrišče ni bilo posodobljeno, 
izvajala so se le redna vzdrževalna dela. V osrednjem delu igrišča je srednje dobro ohranjena asfaltna športna ploščad za 
igro rokometa, malega nogometa in košarke. Metališče za suvanje krogle ter jama s stezo za skok v daljino sta v 
trenutnem stanju neuporabni. Igrala na otroškem igrišču ob ograji so zastarela, nevarna in dotrajana.
Investitor, Mestna občina Ljubljana, se je odločil, da obstoječe igrišče prenovi in posodobi tako, da bo zunanji šolski 
prostor ustrezal normativom za izvajanje pouka športa po osnovnošolskem programu in hkrati omogočal vsem učencem 1.
triade in podaljšanega bivanja nemoteno igro na ustrezno urejenem in varnem otroškem igrišču. V popoldanskem času in 
med vikendi bo večje igrišče odprto tudi za zunanje uporabnike.
Projekt prenove šolskega igrišča zajema ves odprti prostor šole z izjemo ploščadi in zelenice pred objektom, parkirišča za 
zaposlene z gospodarskim dvoriščem in intervencijske poti ob telovadnici. Zasnova se prilagaja obstoječi razporeditvi 
programov in obstoječemu stanju v prostoru. Ohranjajo se ključni dostopi in prehodi ter programska povezava med 
notranjimi in zunanjimi prostori. Funkcija posameznih območij se ne spreminja. 
Na šolskem igrišču se prenovi večnamenska športna ploščad za igre z žogo, ki se ji doda atletske naprave (steza za tek 
na 60m in doskočišče skoka v daljino). Prenovi se otroško igrišče in obstoječa igrala nadomesti s sodobnejšimi in starostni 
skupini ustreznejšimi. Na novo se uredi šolski vrt z učilnico na prostem. Učilnica na prostem je umeščena med objekt in 
večnamensko ploščad. Tlakovana ploščad, opremljena s klopmi in mizami je nadkrita s pergolo. Pergola je delno 
ozelenjena, delno pokrita z ravno streho.
Zaradi spodbujanja učencev, da v šolo prihajajo s kolesi ali skiroji, želi šola urediti tudi ustreznejše parkiranje koles. 
Obstoječa kolesarnica se odstrani in uredi nova na obstoječem asfaltiranem obračališču ob intervencijski poti. Postavi se 
montažen nadstrešek s stojali za 30 koles. 
Predmet projekta je prenova šolskega igrišča, ki zajema športno ploščad, otroško igrišče, učilnico na prostem, 
šolski vrt in kolesarnico.

1.1.2 OPIS LOKACIJE Z URBANISTIČNIMI PODATKI

Osnovna šola Franca Rozmana Staneta, Prušnikova ulica 85, Ljubljana -Šentvid, leži na na križišču med Celovško cesto in
Prušnikovo ulico na severozahodu ter stanovanjskimi hišami in vrtcem na jugovzhodu.
Šolska stavba s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem leži na parceli s številko 401/5 v k.o.  Šentvid nad Ljubljano. 
Velikost parcele je 6.210 m2. 
Namembnost in kapaciteta objekta se ne spreminjata. Obstoječi objekt je priključen na gospodarsko javno infrastrukturo. 
Vsi priključki so obstoječi in se ne spreminjajo!

Podatki za določanje velikosti in zmogljivosti objekta

obstoječe sprememba po prenovi

a) površina vseh objektov na stiku z zemljiščem 1.820,2 0,3 1.820,5 m2

b) tlakovane odprte bivalne površine 1.756,3 810,4 2566,7 m2

c) tlakovane prometne in funkcionalne površine 499,2 -17,7 481,5 m2

d) zelene površine 2.493,5 -793,79 1.699,7 m2

velikost gradbene parcele 6.238,2 m2

OPN obstoječe po prenovi

faktor zazidanosti (FZ) določen z drugimi faktorji izkoriščenosti

faktor izrabe (FI) določen z drugimi faktorji izkoriščenosti

faktor odprtih bivalnih površin (FOBP) ni relevanten

faktor zelenih površin (FZP) min. 25% 41,5% 27,24 %
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Popis zemljiških parcel na katerih se načrtuje gradnja in drugi posegi

katastrska občina št. parcele površina

1754 – Šentvid nad Ljubljano 401/5 6.211 m2

1754 – Šentvid nad Ljubljano 401/6 (del) 19 m2

1754 – Šentvid nad Ljubljano 404/3 (del) 3 m2

1754 – Šentvid nad Ljubljano 404/8 (del) 6 m2

Popis varovanih območij in varovalnih pasov na območju gradnje
varovana območja

varstvo voda Direkcija RS za vode
Sektor območja srednje Save
Vojkova 52
1000 Ljubljana

Objekt osnovne šole in igrišče se nahajata v podobmočju z manj strogim 
vodovarstvenim režimom z oznako IIB. Pri izvedbi prenove igrišča ne bo posegov, ki 
bi lahko škodljivo vplivali na vodni režim in stanje vodnega telesa. Za gradbeni poseg 
v vodovarstvenem območju je potrebno pridobiti vodno mnenje. 
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varovalni pasovi gospodarske javne infrastrukture

vodovod JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.
Vodovodna cesta 90
p.p. 3233
1001 Ljubljana

Šola je priključena na javni vodovod. Za izvedbo projekta ni predviden nov ali 
povečava obstoječega priključka. Za zagotovitev tekoče pitne vode na igrišču sta 
predvideni postavitvi dvoje pitnikov, ki se priključita na interno vodovodno omrežje 
šolskega objekta.

fekalne in meteorne vode JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.
Vodovodna cesta 90
p.p. 3233
1001 Ljubljana

Šola je priključena na javno kanalizacijsko omrežje. Za izvedbo tega projekta ni 
predviden nov ali povečava obstoječega priključka. Meteorne vode s pohodnih 
tlakovanih površin se bodo odvodnjavale razpršeno oz. vodile v ponikanje. Odvod 
meteorne vode s strešnih površin in odvod odpadne vode se ne spreminja. Za 
gradnjo v območju varovalnega pasu je potrebno pridobiti mnenje upravljalca. 

telekomunikacije TELEKOM SLOVENIJA d.d.
Stegne 19
1000 Ljubljana

Šola je priključena na javno telekomunikacijsko omrežje. Za izvedbo tega projekta ni 
predviden nov ali povečava obstoječega priključka. V območju urejanja igrišča se 
nahaja kabelska kanalizacija. Za gradnjo v območju telekomunikacijskih vodov je 
potrebno pridobiti mnenje upravljalca.

državna cesta DRSI
Tržaška cesta 19
1000 Ljubljana

V sklopu prenove igrišča niso predvideni posegi v javno cesto. Vsi dovozi do objekta 
se ohranjajo v nespremenjeni obliki. Urgentne poti se ohranijo. Območje urejanja 
šolskega igrišča sega v območje varovalnega pasu ceste, zato je potrebno pridobiti 
mnenja upravljalca.

1.1.3 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

Objekt Osnovne šole Franca Rozmana Staneta je bil zgrajen leta 1911. Leta 1979 je bila stavbi prizidana telovadnica z 
vmesnim pritličnim povezovalnim delom na podlagi gradbenega dovoljena št. 4/5-351-870/78 z dne 19.3.1979. Med leti 
2016 in 2018 je bil objekt rekonstruiran in prizidan na podlagi gradbenega dovoljenja št. 351-118/2016-9, z dne 4.4.2016, 
ki ga je izdala Upravna enota Ljubljana. 
Stavba je tlorisno oblikovana v črko U z dvema vertikalnima jedroma vezanima na osrednji hodnik. Na Jugozahodni strani 
je prizidana telovadnica. V sklopu rekonstrukcije je bil nadzidan ter dozidan pritlični povezovalni del. V stari šoli se je mala 
telovadnica poglobila do nivoja kleti, kjer se je z medetažno ploščo pridobilo nove prostore v kleti in visokem pritličju. Hkrati
se je z rekonstrukcijo izvedla protipotresna sanacija osnovnega objekta šole in energetska sanacija telovadnice z 
povezovalnim delom.
Do objekta se dostopa z več strani. Glavni šolski vhod je na severovzhodni strani parcele. Gospodarski dovoz je urejen iz 
Prušnikove ulice na severozahodni strani. Prostor za parkiranje koles je urejen z nadstreškom na šolskem igrišču ob 
urgentnem dovozu do objekta in izhodu iz objekta na igrišče. 
Odprti prostor šole zajema šolsko dvorišče z glavnim vhodom v objekt, gospodarsko dvorišče s parkiriščem za zaposlene, 
šolsko igrišče s športno ploščadjo ter prostimi utrjenimi in zelenimi igralnimi površinami. 
Obstoječe stanje športnega igrišča športnim pedagogom dopušča le izvajanje programa vadbe elementov športnih iger kot
so: košarka, rokomet in nogomet. Izvajanje atletskega programa ni možno, saj ni urejenega atletskega tekališča, 
skakališče za skok v daljino je dotrajano, jama za doskok pa je zasuta s peskom. Opuščeno je tudi metališče za suvanje 
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krogle. Šola testiranja sposobnosti učencev v atletiki (tek na 600 m, tek na 60 m in skok v daljino z zaletom) izvaja na 
stadionu, kar je povezano z dodatnimi stroški in organizacijo pouka. Na igrišču ni tekoče vode. Prostor, namenjen igri, je 
premajhen glede na število učencev, ki se istočasno nahajajo na igrišču in skoraj neopremljen. Igrala so zastarela in 
dotrajana ter z varnostnega vidika sporna. Igrišču dajejo senco drevesa, ki so posajena ob protihrupni ograji ter ob parcelni
meji, med obstoječimi igrali. Ob meji z vrtčevskim igriščem je kovinska ograja zasajena z živo mejo. Na severozahodnem 
delu je urejenih nekaj dvignjenih gred, ki jih šola želi preurediti v šolski vrt.

1.1.4 OPIS FUNKCIONALNE ZASNOVE

Funkcionalna in prostorska zasnova obstoječega šolskega igrišča se s prenovo ohranja. Igrišče se tehnološko posodobi in 
poveča znotraj obstoječega funkcionalnega zemljišča. Obstoječo večnamensko ploščad za igre žogo se prenovi in doda 
tekališče za tek na 60 m, dvostezno krožno tekališče in doskočišče za skok v daljino. Športna igrišča na ploščadi se 
reorganizirajo tako, da je možno istočasno nemoteno izvajati pouka športna z vsaj dvema vadbenima skupinama. Za 
prosto igro se uredi otroško igrišče z igrali, ki spodbujajo gibanje, predvsem plezanje (krepitev ramenskega obroča) in 
razvijanje ravnotežja. Uredi se tudi prostor s klopmi za mirne dejavnosti in počitek ter pitnik. Učilnico na prostem se uredi 
med objektom in šolskim vrtom, pod pergolo. Uredi se ograje in vhode, ki so zasnovani tako, da omogočajo uporabo 
igrišča zunanjim obiskovalcem v času, ko je šola zaprta. 

1.1.5 SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU

Obstoječe športno in otroško igrišče se obnovi in razširi z dvosteznim krožnim tekališčem, tristeznim tekališčem za tek na 
60 m, igriščem za odbojko, ulično košarko, rokometnim igriščem, igriščem za med dvema ognjema, doskočiščem za skok 
v daljino. Izletišče ravnega tekališča se izvede v naklonu. 
Za potrebe izvajanja šolskega programa se ob objektu uredi šolski vrt in učilnico na prostem, ki se jo nadkrije s pergolo. Na
šolskem vrtu so postavljene visoke gredice različnih višin, ki omogočajo učenje različnim starostnim skupinam. 
Obnovi se otroško igrišče s sodobnimi igrali, ki spodbujajo h gibanju in spodbujajo sočasno igro čim večjemu številu otrok. 
Igrišče se v čim večji možni meri prilagaja obstoječemu terenu, zato je višinsko ločeno s stopnicami. Zasadi se zelenje, ki 
omogoča senco pri igri.  
Obstoječa 4,0 m ograja na meji z otroškim igriščem vrtca se odstrani in nadomesti z višjo, 5,0 m ograjo zaradi varnosti in 
lovljenja visokih žog. Obnovi se obstoječ prehod do vrtca s stopnicami. Prav tako se postavi na športni ploščadi 4,0 m 
visoko ograjo za lovljenje žog proti objektu šole. Ostale zidane /viš. 2,0 m), protihurpne (vi. 2,5 m)  in  varovalne mrežne 
(viš. 7,0 m)  ograje se obnovi in statično sanira.
Obstoječo kolesarnico se nadomesti novo, tipsko,viš. 2,50 m,  ki se jo umesti ob dovozni poti, vzporedno z atletsko stezo. 

objekt 1 Večnamenska športna ploščad z atletsko stezo in doskočiščem skoka v daljino

Večnamenska športna ploščad s tristeznim tekališčem za tek na 60 m, dolžine 71,0 m, širine 3,05 m, dvosteznim krožnim
tekališčem, igrišči za košarko, odbojko, ulično košarko in rokomet/mali nogomet, z doskočiščem za skok v daljino, dim. 
4,00x8,50 m. Tlorisna površina ploščadi je 1576,17 m2. Na ploščadi so fiksni koši za košarko in ulično košarko, 
rokometna gola z varovalno ograjo viš 4,00 m na eni strani ter fiksna mreža za odbojko.

Zahtevnost objekta Manj zahteven objekt

Klasifikacija objekta CC-SI 24110 Športna igrišča

Druge klasifikacije ---

Numerični podatki o velikosti objekta:

- tlorisne dimenzije objekta 71,0 x 3,05 m + 49,75x 31,77 m +8,5 x 4,0 m

- bruto tlorisna površina 1.576,17m2

objekt 2 Igrala na otroškem igrišču

Različna enostavna in kompleksna igrala, primerna za igro otrok od 6. leta naprej. Narejena iz kakovostnih materialov, ki 
so primerna za javna otroška igrišča.

Zahtevnost objekta Manj zahteven objekt

Klasifikacija objekta CC-SI 24122 Drugi gradbeni inženirski objekt za šport, rekreacijo in prosti čas
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Druge klasifikacije ---

Numerični podatki o velikosti objekta:

- tlorisne dimenzije objekta 48,53x21,71 m

- bruto tlorisna površina 405,64m2

objekt 3 Pergola

Pergola, dim. 3,2x15,5x2,5m, se postavi med objekt in športno ploščad.

Zahtevnost objekta nezahteven objekt

Klasifikacija objekta CC-SI 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje

Druge klasifikacije ---

Numerični podatki o velikosti objekta:

- tlorisne dimenzije objekta 3,2 x15,5 m

- bruto tlorisna površina 49,48m2

- višina 2,5 m

objekt 4 Pokrita kolesarnica

Obstoječo kolesarnico nadomestijo trije montažni nadstreški za kolesa dim. 4,4 x2,3x2,5 m se, en poleg drugega, ki se 
postavijo ob športno ploščad. 

Zahtevnost objekta nezahteven objekt

Klasifikacija objekta CC-SI 12420 Garažne stavbe

Druge klasifikacije ---

Numerični podatki o velikosti objekta:

- tlorisne dimenzije objekta 14,4 x2,3 m

- bruto tlorisna površina 33,30m2

- višina 2,5 m

objekt 5 Varovalna ograja

Obstoječo betonsko in zidano ograjo ob severovzhodni parcelni meji se sanira. Na prehodu med betonsko in zidano 
ograjo se postavi kovinska panelna v dolžini 13,5 m. Ob vhodu na igrišče se postavi labirint. Dolžina zidane ograje je 
29,87m. Dolžina betonske ograje je 8,83m. Skupna dolžina ograje je 61,8m.

Zahtevnost objekta enostaven objekt

Klasifikacija objekta CC-SI 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje

Druge klasifikacije ---

Numerični podatki o velikosti objekta:

- dolžina 61,8 m

- višina 2,0 m

objekt 6 Varovalna panelna ograja

Varovalna ograja za lovljenje visokih žog viš. 5,0 na armirano betonskem zidcu. Skupna dolžina ograje je 49,5 m. 

Zahtevnost objekta manj zahteven objekt

Klasifikacija objekta CC-SI 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje
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Druge klasifikacije ---

Numerični podatki o velikosti objekta:

- dolžina 49,5 m

- višina 5,0 m

objekt 7 Varovalna protihrupna ograja

Obstoječo protihrupno  varovalno ograjo, viš. 2,5m se sanira v dolžini 82,8 m. Obstoječo mrežno ograjo, viš. 7,0 m se 
zamenja z novo. Dolžina mrežne ograje je 62,9 m. Skupna dolžina ograje je 82,8 m.

Zahtevnost objekta manj zahteven objekt

Klasifikacija objekta CC-SI 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje

Druge klasifikacije ---

Numerični podatki o velikosti objekta:

- dolžina  82,8 m + 62,9 m

- višina 2,5 m + 7,0 m

1.1.6 PRIKAZ NETO POVRŠIN PROSTOROV (PO STANDARDU SIST ISO 9836)

Se ne izdela, ker gre za gradnjo gradbeno inženirskih objektov in nadstrešnice.

1.1.7 TEHNIČNE ZNAČILNOSTI PREDVIDENE GRADNJE

Oblikovanje reliefa
Obstoječ relief je raven in se kot takega tudi ohrani. Višinska kota ±0,00 = 316,58 mnv podana v načrtih je kota 
obstoječega tlaka na dovozni površini. Za potrebe igradnje ravne atletske steze, se teren delno nadviša za cca  50 cm. 
Naklon atletske steze na izletišču je 6,7%, medtem ko je naklon igralne ploščadi za igre z žogo 0,6%. 
Grajene površine
Za ugotovitev dejanske kakovosti tal je Gracen d.o.o junija 2016 izdelal geotehnično poročilo št. 1-10/2016 – glej  1.5  
IZSLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV.
Planum temeljenih tal novih površin bo predvidoma na kotah cca + 0,50 m od obstoječega terena. Temeljna tla na športni 
ploščadi se izvede v blagem nagibu 0,6-1,0 %., pri izteku ravne atletske steze pa v 6,7% nagibu. Premagovanje ostalih 
višinskih razlik se izvede v naklonih od 4,35-6,7%.  Pri pripravi terena je potrebno upoštevati navodila iz geotehničnega 
poročila.
Tlaki
Pred pričetkom dograditve nasipa v območju večnamenske ploščadi se odstrani finalni tlak, na območju zelnic pa vrhnja 
50 cm plast. Planum se statično uvalja do predvidene trdnosti Ev2 > 50 MPa. Po potrebi se vgradi drenažna rebra 
(0,4x0,4m z drobljencem 32/64, ovit v geotekstil), ki se odvedjo v ponikovalnico ali preko zaseka povežejo s psodnjo 
naravno plastjo dobro prepustnega peščenega proda. Dograditev nasipa se mora izvajati plastovito, v deb. 0,25 m. 
Nosilni sloj večnamenske ploščadi in otroškega igrišča iz tamponskega materiala se izvede v dveh plasteh:

• prva plast v debelini cca. 30 cm: agregat nazivne zrnavosti 0-63 mm, delež zrn pod 0,063 mm maksimalno 8% v
vgrajenem stanju, nosilnost Ev2 > 40 MPa

• druga plast v debelini cca. 20 cm: agregat kakovosti za nevezane nosilne plasti zrnavosti 0-32mm, delež zrn pod
0,063 mm na deponiji max. 5% v vgrajenem stanju max. 8%, zrnavostna sestava čim bližje spodnji mejni krivulji,
kar zagotavlja primerno vodopropustnost plasti in še primerno vgradljivost, nosilnost Ev2 > 60 MPa

• tretja  plast  0-2  mm se  uporabi  samo v  primeru  potrebe  za  izravnano  neravnin,  oziroma saniranje  lokalnih
segregiranih mest vgrajene zaključne plasti spodnjega ustroja. Paziti je treba, da se s 3. plastjo ne zmanjša vodo
prepustnost drenažnih plasti! 

Na tako pripravljeno podlago se izvedejo sloji finalnega tlaka.

Finalni tlaki:
Materiali za tlakovanje so naravnih barv (z izjemo športne podlage, ki je v rdeči standardni barvi), obstojni in varni proti
zdrsu (vsaj R11).
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SINTETIČNA ŠPORTNA PODLAGA – večnamenska športna ploščad
1,3cm enoslojna  vodopropustna  športna  podlaga  iz  EPDM  granulata  vezanega  s  poliuretanskim  vezivom  s  

certifikatom za uporabo na športnih igriščih in atletskih stezah (položena po navodilih dobavitelja!)
3 cm drenažni asfalt PA 8 B 70/100, A4 
4 cm drenažni asfalt PA 11 B 70/100, A4 

nosilni sloj

ASFALT – dostopne poti, kolesarnica
3 cm asfalt AC surf B 70/100, A5 
5 cm asfalt AC 16 base B 70/100, A4 

nosilni sloj

SINTETIČNA VARNOSTNA PODLAGA (max. višina padca 200 cm) – varnostna podlaga pod igralom
13 cm dvoslojna vodopropustna varnostna podlaga iz gumenega granulata 

(položena po navodilih dobavitelja in  standardu SIT EN 1177!)
nosilni sloj

ZELENICA – zatravitev z mešanico kvalitetne njivske ali  vrtne zemlje,  mivke (kremenčev pesek)  in šote,  zasajena s
kvalitetno travno mešanico za močno obremenjene trate

NASUTJE MIVKE - jama za skok v daljino:
40 cm prana mivka 0 – 2 mm, max 5% agregata do 0,2 mm, brez organskih primesi

podlaga pod mivko ločilni geosintetik (200g/m2) na vodopropustnem utrjenem nasutju
Ustrezna je prana čista rečna ali kremenčeva mivka z velikostjo delcev nad 100μm, oziroma vsaj nad 50μm, za katero 
izvajalec predloži izjavo o ustreznosti mivke za uporabo na otroških igriščih v skladu z navodili IVZ Slovenije.

PRODEC- varnostna podlaga pod igrali na otroškem igrišču
30 cm zaključni sloj prodec 2-8 mm (debelino podlage preveriti po standardu SIST EN 1177)

nosilni sloj

DROBLJENEC -tlak na igrišču izven varnostnega območja igral
5 cm zaključni sloj drobljenca 0-4 mm
10 cm tamponskii sloj TD 4-8 mm

nosilni sloj

UMETNA TRAVA- tlak ob protihrupni ograji ob Celovški cesti
2,5 cm umetna trava
1 cm peščen posip TD 0-4 mm
*20 cm tamponski sloj TD 0-32 mm
*30 cm tamponski sloj TD 0-63 mm
ločilni geosintetik (200g/m2) - se vgradi po potrebi

planum, utrjen in uvaljan v naklonu

*debelina tamponskega sloja je odvisna od višine korenin obstoječih dreves

BETONSKE PLOŠČE-tlak bo opornem zidcu pri Celovški cesti
5 cm betonske plošče
4 cm peščen posip TD 0-2 mm
20 cm tamponski sloj TD 0-32 mm
30 cm tamponski sloj TD 0-63 mm
ločilni geosintetik (200g/m2) - se vgradi po potrebi

planum, utrjen in uvaljan v naklonu

Ločilni elementi med različnimi tlaki
Različni tlaki so med seboj ločeni z betonskimi robniki, zidci in elementi za odvodnjavanje (kanalete z rešetko in kanalete z
rego). Vsi ločilni elementi so v ravnini s tlakom.

Pokrovi jaškov v tlaku
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Na območju urejanja tlakovanih površin se nahajajo obstoječi in novi jaški. Pokrovi vseh jaškov so novi, kvadratni, 
litoželezni, oblikovani za vgradnjo finalnega tlaka v pokrov. Opremljeni so s sistemom za enostavno odpiranje. Nosilnost 
pokrova je odvisna od umeščenosti jaška, pokrovi na izključno pohodnih površinah morajo imeti nosilnost razreda A 15 
(nosilnost > 15 kN), pokrovi na potencialno povoznih površinah (predvidena je le vožnja v primeru intervencije npr. težje 
gasilsko vozilo) morajo imeti nosilnost razreda D 400 (nosilnost > 400 kN). Pokrovi v površini preplasteni s sintetično 
športno prevleko morajo biti brez vidnih robov.

Urbana oprema
Pri izboru igral, športne in urbane opreme je bil pomemben vidik trajnost in odpornost materialov na vandalizem. Vsa 
oprema mora biti izdelana tako, da nima ostrih robov, možnosti zatikanja prstov ali okončin in upošteva druge varnostne 
zahteve. Nosilni elementi so večji del izdelani iz nerjavečega ali vroče cinkanega jekla, kombinirani z vrvmi iz jeklene 
sredice in poliamidne preje ter posameznimi elementi, izdelanimi iz visoko kvalitetne in okolju prijazne plastike v barvah po
izboru projektanta. Ker je stik z lesom, za otroški razvoj zelo pomembnim naravnim materialom nujen, so posamezni deli 
igral, predvsem pa vse klopi izdelani iz kakovostnega lesa naravne barve, primernega za zunanjo uporabo (drevesne 
vrste, ki rastejo na visokih rastiščih, ustrezno izbrane, ustrezni rezi, naravna impregnacija in druge lastnosti, ki omogočajo 
trajnost).
Za postavitev igral, športne opreme in ograj je potrebno pripraviti betonske temelje po navodilih proizvajalca posameznega
elementa, ki jamči za varno postavitev opreme. Varnostne podlage pod igrali morajo biti izdelane po standardu SIST 
EN1177 na podlagi podatkov o varnostnem območju igrala in višini padca, ki jih poda proizvajalec igrala. Ustreznost 
projektirane varnostne podlage pred izdelavo le-te potrdi dobavitelj igrala.
Vsa igrala morajo biti izdelana v skladu s standardom SIST EN 1176.
Vsi kovinski deli opreme morajo biti izdelani iz nerjavečega ali vroče cinkanega jekla. Leseni deli opreme morajo biti 
izdelani iz visoko kakovostnega akacijevega lesa brez belin in lubja. Plastični deli igral morajo biti izdelani iz vremensko 
odporne in v masi barvane HDPE plastike. Igrala in druga oprema ne smejo vsebovati nobenih polivinil kloridov (PVC) ali 
drugih škodljivih snovi. 
Igrala:
Na igrišču se igrajo vsi otroci, zato je potrebno umestiti igrala za vse starostne skupine, občasno pa šolsko igrišče 
uporabljajo tudi vrtčevski otroci, zato so nekatera igrala primerna tudi za mlajše starostne skupine. 
Vrtiljak:
Igralo – vrtiljak v obliki nagnjenega obroča premera 206 cm, na najvišji točki visokega ca. 60 cm, z nosilnim ogrodjem iz 
vroče cinkanega jekla in obročem iz polietilena brez ročajev. Obroč kot sedajo širine 25 cm in nagnjen za cca. 10 stopinj, 
na visoko kakovostnem ležajnem sistemu, ki zagotavlja enostavno in dolgotrajno vrtljivost igrala.
Potreben prostor za varno vgradnjo: premer 6,06 m (28,9 m2). Pod igralom mora biti vgrajena varnostna podlaga po SIST 
EN1177. Maksimalna višina padca z igrala naj ne presega 60 cm. 
Igralo je primerno za starost otrok: 6-15 let.

Plezalna mreža:
Plezalna struktura dimezije 4,15x4,15x3,0m, je sestavljena iz vroče cinkanih cevi v obliki  kocke in povezovalnih vrvi. Vse 
vrvi imajo jekleno jedro termično ovito s sintetično prejo tipa Hercules.
Plezalna  struktura mora imeti pridobljen cetrifikat po SIST EN1176. Potreben prostor za varno vgradnjo:  7,15 x 7,15 m 
(43,3 m2). Pod igralom mora biti vgrajena varnostna podlaga po SIST EN1177. Maksimalna višina padca z igrala naj ne 
presega 300 cm. 
Igralo je primerno za starost otrok: 5+ let.

Previsne prečke:
Igralo s štirimi vertikalnimi kovinskimi stebri, dim. 3,06x1,19x1,70 m, ki so med seboj povezani s tremi jeklenimi 
horizontalnimi pocikanimi prečkami na treh različnih višinah. Osrednja stebra sta najvišja, skrajna nižja in ne na enaki 
višini. Potreben prostor za varno vgradnjo: 6,06x4,19 m (17,5 m2). Pod igralom mora biti vgrajena varnostna podlaga po 
SIST EN1177. Maksimalna višina padca z igrala naj ne presega 170 cm. 
Igralo je primerno za starost otrok: 4-12 let.

Kompleksno plezalo z vrtavko:
Nosilni stebri naj bodo narejeni iz lakiranih vročecinkanih jeklenih cevi. Igralo je setavljeno iz podesta, ki združuje štiri 
igralne elemente in sicer  dvocevni element za spuščanje, vrtavko, poševno vrvno lestev in usločene plezalne lestve z 
stebrom za spuščanje/plezanje. Podest je iz nedrseče kompaktne plošče, njegova površina je rahlo teksturirana. Vse cevi 
so iz nejravnega jekla, povezovalni elementi pa iz poliamida, ki je nestrupen, nevnetljiv  ter UV odporen. Plezalna mreža je
narejena iz kombinacije vročecinkanega jekla zaščitenega s polipropilenskim ovojem ter ojačitevijo iz poliamida. 
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Potreben prostor za varno vgradnjo:  8,01 x  10,99 m (63,70 m2). Pod igralom mora biti vgrajena varnostna podlaga po 
SIST EN1177. Maksimalna višina padca z igrala naj ne presega 240 cm. 
Igralo je primerno za starost otrok: 6+ let.

Gugalnica z dvojnim gnezdom:
Dvojna gugalnica  za več otrok  v obliki  velike  oktaedrične košare -  gnezda.  Dve košari  premera 120 cm,  izdelani  iz
poliamidnih vrvi in členkov z jeklenimi jedri, na nosilni  konstrukciji  izdelani iz jeklenih vročecinkanih nosilnih stebrov v
kombinaciji  z vroče cinkanimi jeklenimi veznimi elementi in  sintetičnimi vrvmi. Temeljenje je točkovno s pripadajočimi
sidrnimi ploščami.
Potreben prostor za varno vgradnjo: 2x 2,45 x 7,55 m (52,77 m2). Pod igralom mora biti vgrajena varnostna podlaga po
SIST EN1177. Maksimalna višina padca z igrala naj ne presega 150 cm.
Igralo je primerno za starost otrok: 4+ let.

Športna oprema:
Fiksna mreža za odbojko:
Mreža za odbojko in druge športne igre kot sta tenis in badminton je napeta na fiksna stebra na medsebojni razdalji 11,00 
m. Osnovna višina mreže je 243 cm. Mreža mora imeti sistem za napenjanje, s katerim je možno spreminjati višino mreže 
(min. 3 pozicije) glede na zahteve športnih normativov. Nosilna stebra mreže, visoka 261 cm, sta izdelana iz jeklene 
vročecinkane cevi premera 10 cm, prašno barvane po izboru projektanta. S sidri sta privita v temelj, vijačenje je nevidno. 
Temelji se izdelajo na mestu po navodilih in statičnem izračunu proizvajalca.

Koš za  košarko:
Fiksni koš za ulično košarko, komplet z nosilcem, tablo in obročem z mrežo. Koš je robustne izvedbe; izdelan v skladu s 
standardom DIN 7899. Konstrukcija je odporna na vibracije. Nosilec koša iz okrogle jeklene, vroče cinkane cevi. Konzola 
nosilca 100 cm, višina table 275 cm, višina koša 305 cm. Tabla dim. 90 x 120 cm, izdelana iz jeklene, vroče cinkane 
mreže; s črno vrisanim poljem zadetka in robom table. Obroč fi 48,3 cm iz jeklene cevi z notranjim premerom 45 cm. Dva 
obroča koša sta vročecinkana in prašno barvana v oranžni barvi RAL 2003; mrežica je izdelana iz črne Hercules vrvi z 
jeklenim jedrom (fi 16 mm). Nosilec koša s sidri privit v temelj, vijačenje je nevidno. Temelj se izdela na mestu po navodilih
dobavitelja. Celotna konstrukcija mora biti ustrezno dimenzionirana na statično in dinamično obtežbo.

Gol + gol z lovilno mrežo:
Kombiniran element, skupne dimenzije 18,00m x 0,8 m, viš. 4,0 m , zajema nogometni gol z nadvišanjem z lovilno mrežo, 
dimenzije 3,00 x 0,80 x 2,00+2,00 m, robustne izvedbe, izdelan v skladu z DIN EN 15312 in DIN EN 1176 ter zaščitne 
lovilne mreže, dim. 2,50 x 4,00 m obojestransko ob golu. Gol ob meji z vrtčevskim otroškim igrišče je samostojen, brez 
nadvišanja, dim. 3,00 x8,0m.
Celotna nosilna konstrukcija je izdelana iz jeklenih cevi različnih premerov, vroče cinkanih in prašno barvanih po RAL-u v 
barvi po izboru projektanta. Vse mreže so izdelane iz polipropilenskih Hercules vrvi z jeklenim jedrom (fi 8 mm), črne 
barve, vozlišča speta s plastičnimi objemkami. Velikost oken je 35 mm (vodoravno) x 120 mm (navpično); mreža pritrjena 
na okvirno konstrukcijo preko tulcev SMB-ROWOCON ®! Okvir gola in lovilne mreže s sidri privitimi v temelj, vijačenje je 
nevidno. Temelji se izdelajo na mestu po navodilih dobavitelja. Celotna konstrukcija mora biti ustrezno dimenzionirana na 
statično in dinamično obtežbo.

Kolesarnica:
Kolesarnica sestoji iz treh enakih tipskih nadstrešnic, postavljeni druga ob drugi. Postavljena je ob protihrupno ograjo ob 
progi za tek na 60 m. Pod nadstrešnico so postavljena stojala za kolesa. Tlak je asfaltiran. 
Nosilna konstrukcija nadstrešnice je iz izdelana iz kvadratnih profilov. Strešni nosilci so iz T profila. Vsi jekleni deli so vroče
cinkani in prašno barvani, RAL po izboru projektanta. Streha je iz varnostnega lepljenega stekla (VSG), prosojnega, deb. 
10 mm. Streha mora prenesti snežno obremenitev 1,50 kN/m2. Nadstrešnica je iz dveh strani zaprta s steklenimi paneli iz 
varnostnega lepljenega stekla (VSG). Steklenih stranic na stični točki obeh kolesarnic ni. Kolesarnici se pritrjujeta z 
vijačenjem v armirano betonsko temeljno ploščo dim. 1010 x 200 x 22 cm, po navodilih in statičnem izračun proizvajalca. 
Dimenzije ene nadstrešnice: 480 x 225 x 220-250 cm.

Pergola:
Pergola,  vel.  3,2x15,5x2,5 m je izdelana iz  jeklenih profilov v  kombinaciji  z  lesenimi  oblogami (sibirski  macesen)  in
lesenimi legami. Pokrita je s steklenimi ploščami  v nagibu 1 stopinje. Stebri, jekleni H profili, dimenzij 16/18 so sidrani v
točkovne AB temelje in povezani med seboj z vijačenimi jeklenimi profili 20/8. Stebri so obloženi z macesnovimi lesenimi
oblogami dim. 4/14. Lesene legice so privijačene na jeklene L profile dim. 6/10. L profili so privarjeni na nosilne jeklene
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profile. Steklena streha je sestavljena iz kaljenega varnostnega stekla, dimezije cca 100/304 cm. Pritrjena je na lesene
legice z vijaki.

Ograje:
Obstoječo armirano betonsko ograjo se sanira. Ograjo se očisti, odstrani razpokane in slabo sprijete krovne plasti betona 
ad korodirano armaturo in okoli korodirane armature, mehansko čiščenje, zaščita in reparacija armature ter plasti betona s 
hitrovezočo mikroarmirano polimerizirano sanacijsko malto. Deformirane AB elemente se poruši in vgradi nove lamelne 
elemente oz. sider in armaturnih mrež. V razpoke manj deformiranih elementov se injektira epoksoidno injekcijsko smolo. 
Zatesni se stik med temelji in robnki z nizkoviskozno epoksno smolo ter odprte stike zatesni med betonskimi robniki s 
trajno elastičnim PU kitom, odpornim na UV žarke. Celotna ograja se zaščiti z elastičnim polimernim premazom, razen 
temeljev.

Zidano ograjo se v celoti očisti in zatesni vertikalne razpoke na lokaciji naleganja betonskega stebra na zidano ograjo ter 
na JV zaključku ograje z injektiranjem cementne ijnektirne mase. AB vene se izravna nad ograjo s polimerizirano 
cementno malto v debelini cca 0,5 cm. Površina ograje se oplesKA in pobarva, barva po izboru projektanta.

Obstoječo betonsko ograjo se nadomesti z  novo, deb. 20 cm, višine 2,0 m ob parcelni meji.  Za prost dostop pešcev na 
igrišče se vgradi labirint. Labirint, izdelan iz kovinskih ograjnih elementov, onemogoča dostop na igrišče z motornimi kolesi.
Vgrajena ima vrata za prehod v invalidskem vozičku, šir. 1,00 m, s sistemom zaklepanja z euroključavnico. 

Ograja med vrtčevskim igriščem in šolskim igriščem je panelne izvedbe, barvane po RAL-u v barvi po izboru projektanta. 
Stebri višje ograje (H = 5,05 m ) so jekleni, paneli vroče cinkani in prašno barvani v enaki barvi kot paneli. Dimenzije 
stebrov in temeljev se določijo s statičnim izračunom, ki ga izdela proizvajalec ograje. Paneli so na stebre pritrjeni preko 
kovinskih pritrdilnih elementov, vijačenimi z inox vijaki.
V ograjo so vgrajena vrata za prehod do vrtčevskega igrišča. Vsa vrata so izdelana iz enakih materialov in v enakih barvah
kot ograje. Vsa vrata naj imajo sistem zaklepanja dogovorjen z uporabniki. Okovje ne sme dopuščati priprtja prstov. Kljuke 
ne smejo dopuščati zatikanja (držalo z valjčnim mehanizmom ali zaokrožena kljuka).
Vrata za osebni prehod so enokrilna, dimenzije 1,44 x 2,00 m, s sistemom zaklepanja s cilindrično ključavnico. 

Odvodnjavanje
Površinska voda se odvodnjava v ponikavje. Odvod padavinskih voda iz utrjenih površin se izvede preko linijskih kanalet. 
Te se vgradijo ob oba vzdolžna roba preurejene ploščadi športnega igrišča. Iz kanalet se zaradi zagotavljanja čim hitrejše 
odvodnje naredi iztoke iz kanalete na vsakih ca. 15 m. Ti iztoki se potem združujejo v ceveh, ki potekajo do dveh 
ponikovalnic na območju.

Pri prvi ponikovalnici, v SZ polju, ob izteku tekališča, je potrebno najprej porušiti obstoječo in jo premakniti za ca. 2 m, na 
način, da njen pokrov ne bo v sami površini tekališča, ampak tik ob njej.
V novo pozicijo ponikovalnice je potrebno izpeljati tudi obstoječi padavinski vod na območju. Ta ponikovalnica bo zbirala 
vodo iz linijske kanalete, ki je predvidena po jugozahodni strani igrišča ter iz linijske kanalete, ki poteka po severozahodni, 
krajši stranici ploščadi. Vanjo je predvideno tudi stekanje površinske vode iz utrjenih površin med samo ploščadjo/igriščem 
in objektom šole.

Druga ponikovalnica se predvidi v polju otroškega igrišča na severni strani ploščadi, gledano okvirno od sredine ploščadi. 
V njo se spelje linijska kanaleta po severovzhodni strani igrišča ter drenažna cev, ki se postavi pod peščeno 
doskočišče/jame za skok v daljino.

Linijska kanaleta bo širine 16 cm, tip npr. Hauraton Faserfix.
Cevi kanalizacije bodo tip PVC SN4 (cevi bodo dominantno v nepovoznih površinah), premera 100-200 mm.
Velikost ponikovalic bo predvidoma DN 120 cm, globine do 5,00 m.

Ostale površine ostanejo zatravljene in ne potrebujejo posebnih naprav za odvodnjo.

1.1.8 OPIS PREDVIDENEGA IZPOLNJEVANJA BISTVENIH ZAHTEV
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Izpolnjevanje bistvenih zahtev oz. gradbenotehničnih lastnosti, ki jih morajo izpolnjevati objekti za zagotavljanje njihove 
varne in učinkovite rabe se podrobno opredeli pri nadaljnjem projektiranju v načrtih, ki bodo sestavni del projektne 
dokumentacije za izvedbo del.
Mehanska odpornost in stabilnost
Gradnja objekta je zasnovana tako, da obremenitve, ki jim bo objekt izpostavljen, ne bodo povzročile porušitve celotnega 
ali dela obravnavanega objekta in ne bo deformacij, večjih od dopustnih. 
Za ugotovitev dejanske kakovosti tal so bile izvedene terenske preiskave in izdelano geotehnično poročilo, v katerem so 
podana navodila za pripravo temeljnih tal. Pri izvedbi prenove igrišča mora biti vključen geotehnični nadzor, ki bo preveril 
upoštevanje podanih določil v projektni dokumentaciji in potrdil ali ustrezno korigiral predvideni obseg priprave temeljnih tal
in tekoče kontrole zemeljskih del.
Varnost pred požarom
V okviru kompleksa so že urejeni intervencijski dostopi v minimalni širini 3 m, kar se ohranja tudi ob prenovi igrišča. 
Hidrantno omrežje je urejeno v okviru obstoječega objekta. Odmiki objekta od parcelnih mej in sosednjih objektov se ne 
spreminjajo.
Higienska in zdravstvena zaščita ter zaščita okolja
Vsi vgrajeni materiali, morajo biti izdelani iz zdravju in okolju neškodljivih materialov in morajo imeti ustrezne certifikate, s 
katerimi se izkazuje varnost vgrajenega materiala ali opreme za uporabo v javnem objektu.
Predvidena gradnja se nahaja v ožjem območju z manj strogim vodovarstvenim režimom z oznako VVO IIB. Predvidena 
gradbena dela ne posegajo v območje nihanja podzemne vode v vodonosniku; obstoječe šolsko športno igrišče se 
odvodnjava preko požiralnikov in interne kanalizacijske mreže v javno kanalizacijo. Ob prenovi in posodobitvi športnega 
igrišča je predvideno odvodnjavanje pohodnih površin (peš poti, športna igrišča/površine, otroška igrišča) preko 
odvodnega sistema v ponikovalnice, ki imajo dno več kot 1m nad najvišjo gladino podzemne vode. S teh površin se ne 
odvodnjavajo onesnažene temveč čiste meteorne vode, za kar lovilec olj ni potreben. Odvodnjavanje meteornih vod s 
strehe objekta in odvajanje odpadnih sanitarnih voda iz objekta v javno kanalizacijo je ustrezno urejeno in se ne spreminja.
V času obratovanja se predvidi še dodatne omilitvene in zaščitne ukrepe: 
• prepovedano je izlivanje nevarnih odpadkov (npr. ostankov barv pri vzdrževanju športnih orodij/igral) v tla in s tem 
posredno v podtalnico ali v ponikovalnico, 
• v času vzdrževanja športnih orodij/igral mora biti voden dnevnik iz katerega mora biti razvidna vrsta in način uporabe 
kemikalij (barve, laki..), 
• urejen mora biti odvoz vseh odpadkov, celotne površine igrišč morajo biti redno pregledovane in morebitne poškodbe 
morajo biti takoj sanirane. 
V normalnem (vsakodnevnem) obratovanju objekta, na igriščih ne bodo uporabljali nikakršnih kemikalij in ne bodo 
uporabljali ali parkirali kakršnihkoli vozil. Nenadzorovan dostop vozil je onemogočen. Potencialnih virov onesnaževanja v 
normalnem (vsakodnevnem) obratovanju objekta torej ne bo, posledično zaradi objekta in dejavnosti ne bo vpliva na 
vodne vire. 

Varnost pri uporabi
Zasnova upošteva veljavne predpise in standarde na področju načrtovanja zunanjih otroških igrišč. Ureditev omogoča 
dobro preglednost prostora. Pri umestitvi igral je upoštevana ustrezna varnostna razdalja. Vsa oprema mora biti 
prilagojena veljavnim varnostnim standardom za področje načrtovanja izobraževalnih ustanov. Ograje morajo biti 
oblikovane tako, da polnila ograj onemogočajo plezanje, preprečiti je potrebno zatikanje prstov, oblačil ali delov telesa. 
Višina ograj ne sme biti nižja od 120 cm. Z vidika varnosti je posebna pozornost namenjena zasnovi talnih površin. Vsi tlaki
morajo biti nedrseče izvedbe. Robniki in drugi ločilni elementi med posameznimi tlakovanimi in drugimi površinami morajo 
biti nivojsko izravnani, vsi talni robovi morajo biti zaobljeni. Pri zasnovi ozelenitve in izboru rastlin so upoštevane usmeritve
Biotehniške fakultete o ustreznosti rastlinskih vrst za zasaditev na otroških igriščih (različni viri, npr: Batič, F. 2010. 
Strupene rastline. Univerza v Ljubljani: Biotehniška fakulteta, Oddelek za agronomijo, avgust 2010).
Celotno območje igrišč mora biti urejeno varno, da se v čim večji možni meri preprečijo poškodbe med igro. Vsa oprema 
športnih igrišč, igrala otroškega igrišča, urbana oprema kot tudi vsi vgrajeni materiali morajo imeti ustrezne certifikate, s 
katerimi se izkazuje varnost vgrajenega materiala ali opreme za uporabo v javnem objektu. 
Vsa igrala morajo obvezno imeti vsa dokazila o varnosti: veljavne certifikate, navodila za montažo, varno rabo in 
vzdrževanje in morajo biti izdelana v skladu s standardom SIST EN 1176 - Standardi za zunanja igrala. Varnostne podlage
pod igrali morajo biti izdelane po standardu SIST EN1177 - Ublažitev udarcev pri površinah otroških igrišč, na podlagi 
podatkov o varnostnem območju igrala in višini padca, ki jih poda dobavitelj igrala. 
Možne nevarnosti zaradi previsokih napetosti dotika in koraka, kot posledica udara strele neposredno v igrala in druge 
kovinske elemente opreme ali posredno v katerikoli objekt v bližini, bodo preverjene z načrtom električnih instalacij, ki bo 
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podal potrebne posege za zaščito oz. zmanjšanje ugotovljenih možnih nevarnosti in bo izdelan v skladu s Pravilnikom o  
zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur.l. RS št. 28/2009) z upoštevanjem izdane tehnične smernice TSG-N-003:2013 – 
Zaščita pred delovanjem strele.
V času gradnje je treba zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno 
onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi 
oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in 
pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotoke z 
ustrezno lovilno skledo, skladišče mora biti zaščiteno pred atmosferskimi vplivi in preprečen mora biti dostop 
nepooblaščenim osebam. Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in 
odstraniti vse ostanke deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je treba obnoviti v prvotno stanje oziroma jih ustrezno 
urediti. Vsi ukrepi varstva pri delu tekom gradnje se opredelijo v sklopu Načrta o organizaciji gradbišča ter Varnostnega 
načrta po Pravilniku o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr. in 61/17-GZ).
Zaščita pred hrupom
Obremenitev okolice s hrupom ostane nespremenjena, saj se namembnost in kapaciteta objekta z rekonstrukcijo ne 
spreminjata. Predmet projekta je izključno prenova zunanjih površin, zato se elementi zvočne zaščite obstoječe stavbe ne 
spreminjajo. 
Varčevanje z energijo, ohranjanje toplote in raba obnovljivih virov energije
Stavba ni predmet projekta.
Univerzalna graditev in uporaba objektov
Objekt spada med objekte, ki morajo biti dostopni vsem ljudem skladno s Pravilnikom o univerzalni graditvi in uporabi 
objektov (Uradni list RS, št. 41/18). Zasnova odprtega prostora omogoča neoviran dostop do šolskega igrišča ter uporabo 
večine opreme, igral in športnih naprav vsem ljudem.  Posebna pozornost je namenjena tlakovanju, ki je brez dvignjenih 
robnikov in višinskih razlik, ki bi lahko pomenile oviro. Večinoma so tlaki primerni tudi za gibanje z vozičkom ali drugimi 
pripomočki za hojo. Za dostop z vozičkom je problematična samo talna površina dela otroškega igrišča, kjer je kot 
varnostna podlaga uporabljen prodec. Del igral je zato umeščen na trdno varnostno podlago (npr. EPDM granulat s 
poliuretanskim vezivom). Prostori so pregledni, površine z različnimi dejavnostmi pa jasno ločene z uporabo različnih 
tlakov in ločilnih elementov. Vsi prehodi, pešpoti in vrata v ograjah so ustrezno dimenzionirani, da omogočajo neoviran 
dostop. Zaradi preprečevanja nepooblaščenega dostopa na igrišče z motornimi vozili in kolesi je urejen ustrezen sistem 
zaklepanja vrat, ki omogoča prosti dostop uporabnikom igrišča.
Trajnostna raba naravnih virov 
Trajnostna raba naravnih virov je pri načrtovanju objekta upoštevana predvsem z vidika kvalitetne gradnje in uporabe 
kvalitetnih (iz okoljsko sprejemljivih surovin) materialov, ki zagotavljajo dolgo življenjsko dobo objekta in nižje stroške 
vzdrževanja.
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1.2 SKLADNOST S PROSTORSKIM AKTOM

6 VELJAVNI PROSTORSKI AKTI

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (U.l. RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 
– popr. 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obv. razl., 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 
50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16, 12/17 popr., 12/18 – DPN in 42/18)
Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – strateški del(U.l. RS, št. 78/10,10/11 – DPN, 72/13 – 
DPN, 92/14 – DPN, 50/12 – DPN, 88/15 – DPN, 12/18 – DPN in 42/18)

Oznaka EUP:
ŠE-564 
ŠE-707
ŠE-715

Oznaka podrobnejše namenske rabe:
CDo – območja centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje
PC – površine cest

Oznaka tipologije objektov:
C– svojstvena stavba
-

Oznaka območja komunalnega urejanja:
2
-

1.2.1 OPIS USKLAJENOSTI S PROSTORSKIM AKTOM
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II. NAMENSKA RABA

podrobnejša namenska raba CDo – območja centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje
Območja, namenjena predšolski vzgoji in dejavnosti za vzgojo in osnovnošolskemu 
izobraževanju
PC- površine cest
Območja, namenjena cestnemu prometu

Namembnost objekta je skladna s podrobnejšo namensko rabo prostora.

III. SPLOŠNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

2. vrste objektov glede na namen v območjih namenske rabe

10. člen (splošni in podrobni 
prostorski izvedbeni pogoji)

Za EUP ŠE-707 veljajo naslednji podrobni prostorski izvedbeni pogoji:
Prometna infrastruktura: Treba je urediti štiripasovno cesto s koridorjem za javni 
potniški promet, zelenicami, kolesarskimi stezami in hodniki za pešce.

Za EUP ŠE-715 veljajo naslednji podrobni prostorski izvedbeni pogoji:
Zemljišči parc. št. 404/1 in 404/3, obe k.o. Šentvid, sta namenjeni samo za potrebe 
zunanjega otroškega igrišča vrtca Šentvid- Enota Vid.

Z ureditvijo na območje lokacijskega načrta za  avtocesto na odseku Šentvid-
Koseze ne posegamo z novimi objekti. 

Za izvajanje programa športnih aktivnosti, vrtec že sedaj uporablja šolsko igrišče 
in ga bo tudi po prenovi, zato je prenova skladna z OPN MOL. Del zemljišča s 
parcelno št. 404/3, kjer se nahaja obstoječa visoka varovalna ograja med igriščem
šole in vrtca, se v dogovoru z vrtcem izravna, da se omogoči kakovostnejšo 
prostorsko ureditev.

11. člen (dopustni objekti in 
dejavnosti po območjih namenske 
rabe)

10. CDo- območja centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje
1. Dopustni objekti in dejavnosti: 
– 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo: samo stavbe za 
predšolsko vzgojo, osnovnošolsko izobraževanje in glasbene šole, 
– 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo: samo ambulante, 
– 12650 Stavbe za šport (kot sestavni del vzgojno-izobraževalnih dejavnosti), 
– 24110 Športna igrišča, 
– 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: samo otroška
in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki, trgi, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice 
in druge urejene zelene površine. 
2. Objekti in dejavnosti iz prve alineje 1. točke so dopustni, če so vključeni v javno 
mrežo vzgoje in izobraževanja na podlagi zakona ter se te dejavnosti izvajajo kot javno 
veljavni program s področja vzgoje in izobraževanja, ob pogoju, da so to javni zavodi s 
področja vzgoje in izobraževanja, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je MOL, ali 
zasebni vrtci s koncesijo, ki jo dodeli MOL. 

28. PC- površine cestne
1. Dopustni objekti in dejavnosti:
– državne ceste: 21110 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste, 
– občinske ceste: 21120 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne 
ceste: samo lokalne ceste in javne poti, 
– drugi prometni infrastrukturni objekti: 21410 Mostovi in viadukti, 
– 21220 Mestne železniške proge (mestne železniške proge in podobno, tramvajske 
proge)
– 2142 Predori in podhodi.

Namembnost obstoječega objekta se ne spreminja (klasifikacija objekta: CC-SI 
12630) in je skladna s prostorskim aktom. V območju je dopustna gradnja 
športnih igrišč (klasifikacija objekta: CC-SI 24110) in otroških igrišč (klasifikacija 
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objekta: CC-SI 24122)

3. dopustne gradnje

13. člen (vrste dopustnih gradenj in 
spremembe namembnosti)

(1) Če ta odlok ali drug predpis ne določa drugače, se v zvezi s posegi v prostor, ki so 
dopustni na podlagi tega odloka, lahko izvajajo naslednje gradnje: 
- gradnja novega objekta, dozidava in nadzidava objekta, 
- rekonstrukcija objekta, 
- odstranitev objekta,
- vzdrževanje objekta.
(2) Gradnje, določene v prvem odstavku tega člena, razen odstranitve objekta, so 
dopustne samo na zakonito zgrajenih objektih. 

Obstoječi objekt je zgrajen zakonito. V EUP z namensko rabo CDo in tipom 
objekta C je dopustna gradnja novega objekta, rekonstrukcija objekta, odstranitev
objekta in vzdrževanje objekta.
V območje lokacijskega načrta za avtocesto na odseku Šentvid-Koseze z novimi 
igrali ne posegamo. 

14.člen (vzdrževanje objektov) (3) Utrjena dvorišča, ki predstavljajo nove prispevne površine padavinske vode 
(vodoneprepustne ureditve), so dopustna pod pogoji upravljavca javne kanalizacije do 
velikosti 300,00 m2. V EUP z namenskimi rabami ZPp, ZPps, ZDd, ZDo, ZK, ZV, T, K1, 
K2, Go, VC in VI utrjena dvorišča niso dopustna. Površina utrjenih dvorišč se ne šteje 
za zeleno površino na raščenem terenu.

V okviru vzdrževalnih del prenovljene utrjene površine ne predstavljajo nove 
prispevne površine padavinske vode, vse na novo utrjene površine bodo 
izvedene vodopropustno. 
Vzdrževalna dela se na objektu (šolska stavba) ne bodo izvajala.

4. tipologija in oblikovanje objektov

15. člen (tipi objektov) C – svojstvena stavba 
Stavba, s svojevrstno oblikovno in zazidalno osnovo (kot na primer cerkev, stavbe za 
izobraževanje, znanstvenoraizskovalno delo in zdravstvo, poslovne stavbe in druge 
stavbe, ki jih zaradi svojstvenega oblikovanja ni mogoče umestiti med druge tipe stavb.

Obstoječe, stavba ni predmet rekonstrukcije.

16. člen (oblikovanje objektov in 
barv fasad)

(9) Vsi novo zgrajeni ali rekonstruirani objekti v javni rabi in stanovanjske stavbe z več 
kot desetimi stanovanji morajo funkcionalno oviranim osebam zagotavljati dostop, vstop
in uporabo brez grajenih in komunikacijskih ovir v skladu s predpisi za projektiranje 
objektov brez grajenih ovir. 

Zasnova odprtega prostora je zasnovana v skladu s predpisi za projektiranje 
objektov brez grajenih ovir.

17. člen (ureditev okolice objektov s 
pritličjem v javni rabi)

(1) Prostor med nestanovanjsko stavbo, namenjeno javni rabi, ali večstanovanjsko 
stavbo s pritličjem v javni rabi ter EUP z namenskima rabama PC in POd ali 
regulacijsko linijo javne površine je treba urediti tako, da s predprostori sosednjih stavb 
tvori usklajeno celoto. 
(2) Za projekt zunanje ureditve predprostora stavbe iz prvega odstavka tega člena je 
treba v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje organa Mestne 
uprave MOL, pristojnega za urejanje prostora. 

Prostor šolskega igrišča je oblikovan enotno. Pridobljeno bo soglasje MOL, 
Oddelka za urbanizem.

18.člen (oblikovanje višinskih razlik 
stavbnega zemljišča)

(1) Zunanja ureditev objekta na nagnjenem terenu mora biti zasnovana tako, da se 
prilagaja terenu. Izvedbe platojev z nasipi in useki niso dopustne, razen če so nujne za 
funkcioniranje stavbe (na primer dovoz, dostop, parkiranje). 
(2) Višinske razlike na stavbnem zemljišču je treba premostiti s travnatimi brežinami. 
Višinske razlike se lahko premostijo tudi s podpornimi zidovi ali škarpami do višine 1,50 
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m.
(3) Vsaj 50 % površine podpornega zidu ali škarpe mora biti ozelenjenih. 

Zaradi umestitve ravne atletske steze za tek na 60 m, se morajo višinske razlike 
izravnati z nasipom v  debelini  cca 50 cm. Višinske razlike se premoščajo s 
podpornimi zidci višine cca. 35-90 cm. S podpornim zidcem viš. cca 90 cm, se 
premosti tudi višinska razlika do vrtčevskega otroškega igrišča. Ostale utrjene 
površine se prilagajajo obstoječemu terenu.

5. velikost in zmogljivost objektov

19. člen (določanje velikosti 
objektov)

(1) Merila za določanje velikosti objektov so: 
- faktor izrabe (FI), 
- faktor zazidanosti (FZ), 
- faktor odprtih bivalnih površin (FBP), 
- faktor zelenih površin (FZP) ter 
- višina objektov (V), opredeljena v metrih ali s številom etaž.
(2) Velikost objektov določajo tudi ukrepi za zagotavljanje požarnovarnostnih odmikov, 
ki omogočajo dostop gasilskih vozil v skladu s predpisi o površinah za gasilce ob 
zgradbah, oziroma ukrepi za omejevanje širjenja požara na sosednje objekte.

20. člen (stopnja izkoriščenosti 
parcele, namenjene gradnji)

(2) Stopnja izkoriščenosti parcele, namenjene gradnji, po območjih namenske rabe 
znaša:

10. CDo – Območja centralnih dejavnosti za vzgojo in primarno izobraževanje

Tip objekta Vrsta tipa 
objekta

FZ (največ) FBP (najmanj) FZP (najmanj) FI (največ)

/ Ø 25% /

Faktor zelenih površin se s prenovo zmanjša in predstavlja 27,24%, kar je skladno
s prostorskim aktom.

21. člen (višina objektov) Višina objekta se za svojstven tip stavbe prilagaja sami namembnosti stavbe v skladu z 
22. členom tega odloka. 

Obstoječe, stavba ni predmet rekonstrukcije.

6. lega objektov in odmiki

23. člen (regulacijske črte) (1) Regulacijske črte določajo urbanistične razmejitve ali razmejitve površin javnega in 
zasebnega interesa. Delijo se na naslednje kategorije: 
a) regulacijska linija (RL) je črta, ki obstoječe in predvidene javne površine ločuje od 
površin v zasebni lasti, 

Regulacijska linija ceste poteka po severovzhodnem delu parcele, pri vhodu v 
šolo. Rekonstrukcija šolskega igrišča ne posega v območje regulacijske linije.

24. člen (odmiki stavb od sosednjih 
zemljišč)

(10) Če ni z gradbeno črto ali z ulično gradbeno črto obstoječih stavb določen manjši 
odmik, morajo biti zahtevni in manj zahtevni objekti od regulacijske linije javne ceste in 
drugih javnih površin, ki so prikazane na karti 3.2 »Prikaz območij enot urejanja prostora
in prostorskih izvedbenih pogojev – regulacijski elementi, javne površine in 
oglaševanje«, odmaknjeni (nad terenom in pod njim) najmanj 5,00 m oziroma 3,00 m od
javne poti ali ceste nižje kategorije. Če so odmiki manjši, morata s tem soglašati organ 
Mestne uprave MOL, pristojen za promet, za državne ceste pa upravljavec državne 
ceste. 
(14) Nezahtevni in enostavni objekti morajo biti od meje sosednjih parcel, na katere 
mejijo, odmaknjeni najmanj 1,00 m, s pisnim soglasjem lastnikov parcel, na katere 
mejijo, pa jih je dopustno postaviti tudi bližje ali na parcelno mejo. 
(16) Če ni z gradbeno črto ali z ulično gradbeno črto obstoječih stavb določen manjši 
odmik, morajo biti nezahtevni in enostavni objekti odmaknjeni od regulacijske linije 
javne ceste in drugih javnih površin najmanj 1,50 m. Če so odmiki manjši od 1,50 m, 
morata s tem soglašati organ Mestne uprave MOL, pristojen za promet, za državne 
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ceste pa izvajalec gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest. 
(17) Ograjo, škarpo ali podporni zid je dopustno postaviti največ do meje parcele, na 
kateri se gradijo, vendar tako, da se z gradnjo ne posega na sosednje zemljišče; če se 
gradijo na meji, se morajo lastniki zemljišč, na katere ti objekti mejijo, o tem pisno 
sporazumeti. Za odmike od regulacijske linije javne ceste in drugih javnih površin veljajo
določbe šestnajstega odstavka tega člena. 

Pergola in kolesarnica sta od mej sosednjih parcel odmaknjeni vsa 1,00m. 
Obstoječe ograje so na meji parcel. Pridobljena bodo soglasja lastnikov parcel za 
obnovo ograj. Odmiki so skladni s prostorskim aktom.

7. parcelacija zemljišč 

25. člen (velikost in oblika parcele, 
namenjene gradnji)

----

8. Nezahtevni in enostavni objekti

27. člen (ograje) (1) Ograje morajo glede višine izpolnjevati naslednje pogoje: 
- medsosedska ograja: višina do 1,80 m, 
- varovalna in protihrupna ograja: višina do 2,20 m, če ni s projektom za pridobitev 
gradbenega dovoljenja določeno drugače, 
(2) Višino ograje in vrsto materiala je treba praviloma prilagoditi sosednjim ograjam.

Obstoječa betonska in zidana ograja višine 2,0 m  in varovalna protihrupna ograja
z varovalno mrežo h=2,5 m +7,0 m bo statično sanirana in obnovljena. Ograja na 
meji z igriščem vrtca se bo zvišala na 5,00m zaradi uspešnejšega lovljenja visokih
žog. Nove ograje bodo oblikovane na enak način kot obstoječe (stebri, kovinska 
mreža, panelna izvedba). Višine posameznih ograj so prikazane v ureditveni 
situaciji dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

9. zelene površine

32. člen (velikost in urejanje odprtih 
bivalnih in zelenih površin)

(2) Faktor zelenih površin (FZP), ki je določen v 20. členu tega odloka, se uporablja pri 
nestanovanjskih stavbah. Zelene površine so namenjene ureditvam ob objektu na 
raščenem terenu. Izjemoma se v primerih, ki jih določa ta odlok, FZP lahko zagotavlja 
tudi na delih stavb. Na območju ožjega mestnega središča je površine raščenega 
terena dopustno nadomestiti s tlakovanimi površinami, če gre za ureditev trga ali 
večnamenske ploščadi. 
(17) Pogoji za gradnjo v vplivnem območju dreves in druge vegetacije: 
- v primeru tlakovanja površin ob drevesih je treba zagotavljati ustrezno kakovost in 
količino tal, dostopnost vode in zračenje tal nad koreninskim sistemom. Odprtina za 
prehajanje zraka in vode mora biti velika najmanj 3,00 m2, 
- odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa mora biti najmanj 2,00 m. 
(20) Drevorede oziroma posamezna drevesa je treba urediti povsod, kjer se pri urejanju 
javnih površin izkaže, da je to mogoče. 

Zaradi zagotovitve dostopnosti objekta skladno  s Pravilnikom o univerzalni 
graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18) in ustreznejše ureditve 
šolskega igrišča je bilo potrebno del obstoječih zelenih površin utrditi. Del 
objekta, ki je bil rekonstruiran, ima ekstenzivno ozelenjeno streho v velikosti 
329,91 m2. Zelene površine za izračun FZP se tako zagotavljajo na strehi.

Umestitev atletske steze in ploščadi za igro z žogo ter postavitev igrala ter 
varovalnih ograj se izogiba v čim večji možni meri koreninskim sistemom 
obstoječih dreves. Drevesa, ki so bila polomljena v žledolomu l. 2014 se bodo 
nadomestila z novimi. Ureditev tudi upošteva ustrezne odmike komunalnih vodov
od obstoječega drevja. 

34. člen (zasaditev dreves) Na parceli, namenjeni gradnji, je treba na raščenem terenu, razen v ožjem mestnem 
središču, kjer je dopustna tudi zasaditev na neraščenem terenu, zasaditi naslednje 
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število dreves:
CDo – vsaj 20 dreves/ha

Izračun
velikost parcele: 0,6574 ha
min. št. dreves: 0,6574*20 = 14 dreves
Na parceli bo, po novi ureditvi šolskega igrišča, zasajenih skupno 18 dreves.

10. parkirne površine

Predmet rekonstrukcije je šolsko igrišče. Objekt šole ostane nespremenjen, ne 
spreminja se njegova velikost ali kapaciteta. V sklopu obstoječega parkirišča šole
so urejena parkirna mesta za vse vrste prevoznih sredstev. Predvidena gradnja 
ne posega v obstoječe parkirne površine. Prenovljeno igrišče ne generira 
dodatnega števila obiskovalcev, ki bi obstoječe parkirne površine dodatno 
obremenili. V sklopu projekta se uredijo le dodatne površine za parkiranje koles 
in skirojev.

11. prometna infrastruktura

41 člen (varovalni pasovi prometne 
infrastrukture)

(1) Širina varovalnih pasov cest: 
c) glavna cesta: največ 25,00 m, 
(4) V varovalnih pasovih prometnih omrežij je treba za gradnjo objektov in naprav na 
podlagi projektnih pogojev pridobiti tudi soglasje pristojnega izvajalca gospodarske 
javne službe. Posegi v varovalni pas prometnega omrežja ne smejo ovirati gradnje, 
obratovanja ali vzdrževanja prometnega omrežja. 

Območje urejanja šolskega igrišča sega v območje varovalnega pasu ceste, zato 
je potrebno pridobiti mnenje pristojnega upravljalca.

43. člen (priključevanje objektov na 
javne ceste)

(1) Vsi zahtevni in manj zahtevni objekti morajo imeti zagotovljen dostop ali priključek 
na javno cesto.

V sklopu prenove igrišča niso predvideni posegi v javno cesto. Vsi dovozi do 
objekta so obstoječi in se ohranjajo v nespremenjeni obliki. Urgentne poti se 
ohranijo. Priključek na javno cesto je obstoječ in se ne spreminja. 

12. okoljska, energetska in elektronska komunikacijska gospodarska javna infrastruktura

12.1. priključevanje na gospodarsko javno infrastrukturo

Vsi priključki na gospodarsko javno infrastrukturo so obstoječi. Zagotovljena je 
minimalna komunalna oskrba. 

12.2. varovalni pasovi in koridorji

47. člen (varovalni pasovi in koridorji
okoljske, energetske, in elektronske 
komunikacijske gospodarske javne 
infrastrukture)

a) Širina vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, omrežja daljinskega ogrevanja in 
hlajenja, elektronski komunikacijski vodi, vodi javne razsvetljave in drugi vodi, ki služijo 
določeni vrsti gospodarske javne službe oziroma v javno korist, je 3,00m
(3) V varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrežij je treba upoštevati 
predpise s področja graditve, obratovanja in vzdrževanja infrastrukturnih objektov ter 
predpise, ki določajo pogoje in omejitve gradenj, uporabe objektov ter opravljanja 
dejavnosti v območjih varovalnih pasov. Posegi v varovalnih pasovih so dopustni na 
podlagi soglasja pristojnega izvajalca gospodarske javne službe infrastrukturnega 
omrežja.

Območje ureditve sega v varovalni pas telekomunikacijske infrastrukture, zato je 
potrebno pridobiti mnenja pristojnih upravljalcev.

13. družbena infrastruktura

Obstoječa osnovna šola je objekt družbene infrastrukture, ki se z rekonstrukcijo 
in vzdrževalnimi deli ohranja v dobrem stanju.

14. javne površine
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58. člen (objekti v javni rabi in 
javne površine)

(1) Objekte v javni rabi opredeljujejo predpisi s področja graditve objektov. Glede na 
vrsto objektov in način rabe se delijo na javne površine in na nestanovanjske stavbe, 
namenjene javni rabi.
(2) Javne površine so površine, katerih raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, in 
vključujejo predvsem železnice, javne ceste, javne poti, trge, otroška igrišča, parkirišča, 
pokopališča, parke, zelenice ter rekreacijske in športne površine. 
(8) Javne površine se lahko uporabijo ob naravnih in drugih nesrečah kot območja za 
umik, evakuacijo, nastanitev in kot območja za zbiranje reševalnih ekip. 

Z novo ureditvijo se uporaba javne površine ne spreminja.

15. razpršena gradnja

---

16. oglaševanje

---

17. ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine, okolja in naravnih dobrin ter varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami

17.1. ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine 

---

17.2. Varstvo okolja in naravnih dobrin 

77. člen (vodovarstvena območja) (2) Posegi na vodovarstvenih območjih so dopustni le v skladu s pogoji in omejitvami 
veljavnih državnih uredb in občinskih odlokov o zavarovanju vodnih virov ter s 
soglasjem organa, pristojnega za vode. Na vodovarstvenih območjih niso dopustne 
spremembe namembnosti stavb v tiste rabe, ki pomenijo večjo potencialno nevarnost 
za poslabšanje kakovosti podzemne vode od obstoječe rabe. Na ožjih vodovarstvenih 
območjih niso dopustne industrijske in druge dejavnosti, kjer se v procesih proizvodnje 
uporabljajo nevarne in škodljive snovi, ki lahko onesnažijo podzemno vodo. 

Obravnavano območje je del VVO II B – ožje podobmočje z manj strogim 
vodovarstvenim režimom. Za posege je potrebno pridobiti vodno mnenje 
Direkcije RS za vode.

78. člen (varstvo in izboljšanje 
zraka)

Pri gradnji objektov in urejanju površin je treba upoštevati predpise s področja varstva 
zraka.

Predvidena gradnja ne bo povzročala škodljivih emisij v zrak ter upošteva 
predpise s področja varstva zraka.

17.3. Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter obramba 

83. člen (varstvo pred požarom) (3) Dostopne in dovozne poti ter postavitvene in delovne površine za gasilska vozila 
morajo biti v skladu s predpisi, standardi in smernicami, ki določajo površine za gasilce 
ob zgradbah. 

Dostopne in dovozne poti ter postavitvene in delovne površine za gasilska vozila 
ostanejo nespremenjene.

88. člen (območja za potrebe 
obrambe)

(3) Območja omejene in nadzorovane rabe prostora so varnostna in vplivna območja 
objektov za potrebe obrambe, za katera so potrebne omejitve iz varnostnih in tehničnih 
razlogov in vplivov na delovanje območij za potrebe obrambe.
(4) Za vsako novogradnjo in nadzidavo, katere višina nad terenom presega 18,00 m, je 
treba v ožjem okolišu območij za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali antenskimi 
stolpi pridobiti pogoje in soglasje organa, pristojnega za obrambo. Za ožji okoliš šteje 
oddaljenost do 1000,00 m od navedenih območij. 

Predvidena ureditev se nahaja v območju omejene in nadzorovane rabe prostora. 
Najvišji objekt na območju ureditve ne presega višine 18,00 m, za katero je 
potrebno pridobiti pogoje in soglasja, organa, pristojnega za obrambo. 
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17.4. varovanje zdravja 

89. člen (varovanje pred hrupom)
90. člen (varovanje pred svetlobnim 
onesnaževanjem)
91. člen (zagotavljanje higienskih in 
zdravstvenih zahtev v zvezi z 
osvetlitvijo, osončenjem, in 
kakovostjo bivanja)

(1) Za posamezne EUP so določene naslednje stopnje varstva pred hrupom: 
- območje II. stopnje varstva pred hrupom, 
- potencialna območja II. stopnje varstva pred hrupom, 
- območje III. stopnje varstva pred hrupom, 
- območje IV. stopnje varstva pred hrupom. 

Obravnavano območje se nahaja na območju III. stopnje varstva pred hrupom. 
Prenovljeno igrišče ne bo dodatno obremenilo okolja s hrupom. Zaradi vgradnje 
antivibracijskih elementov v visoke varovalne ograje, se lahko pričakuje, da se bo
hrup v območju igrišča zmanjšal.
Prenova šolskega igrišča ne vpliva na svetlobno onesnaženje okolja. Osvetlitev, 
osončenje in kakovost bivanja v objektu šole ali sosednjih objektih se ne 
spreminja.

skladnost projekta z veljavnim prostorskim aktom:

Vsi predvideni posegi so v celoti skladni z zahtevami veljavnega prostorskega akta ob pogoju, da so k dokumentaciji za 
pridobitev gradbenega dovoljenja pridobljena vsa potrebna mnenja.
Za poseg je potrebno pridobiti mnenje o skladnosti s prostorskimi akti Mestne občine Ljubljana.
(MOL, Mestna uprava, Oddelek za urejanje prostora, Poljanska cesta 28, p.p. 25, 1001 Ljubljana)
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1.3 OPIS PRIČAKOVANIH VPLIVOV NA OKOLICO

1.3.1 OPIS POSAMEZNIH PRIČAKOVANIH VPLIVOV IN UKREPOV V ČASU GRADNJE

Vplivi v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo: 
Predvidena gradbena dela ne bodo povzročila poškodb ali deformacij na sosednjih objektih in okolici. Ob upoštevanju 
varnostnih ukrepov, ki jih morajo upoštevati vsi izvajalci gradbenih del, obravnavani vpliv ne bo segal izven območja 
gradnje. 

Vpliv gradnje na okolico v zvezi z varnostjo pred požarom: 
Predvidena gradnja nima vpliva na okolico v smislu požarne varnosti.

Vpliv gradnje na okolico v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito ter zaščito okolja: 
Zaradi izvajanja gradbenih del je na obravnavanem območju gradnje pričakovati povečano onesnaženost zraka s 
prašnimi delci. Glede na obseg in čas trajanja gradnje, bodo omenjeni vplivi zmerni in kratkotrajni, zato njihov vpliv ne bo 
negativen in ne bo segal izven območja gradnje. Gradnja ne bo povzročila negativnega vpliva na vodni režim in ne bo 
povečala plazljive, erozijske in poplavne ogroženosti. V času gradnje mora izvajalec zagotoviti vse potrebne varstvene 
ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje voda.

Vpliv gradnje na okolico v zvezi z varnostjo pri uporabi: 
Pri gradnji ne bo posegov, ki bi povzročali negativne vplive na okoliške nepremičnine v smislu ogrožanja varnosti 
uporabnikov. Obravnavanega vpliva ni. 

Vpliv gradnje na okolico v zvezi z njihovo zaščito pred hrupom: 
Pričakujemo manjše povečanje emisij hrupa v času izvajanja gradbenih del. Izvajalci morajo upoštevati čas gradnje, ki 
lahko poteka med 7.00 zjutraj in 18.00 zvečer. Vplivno območje iz naslova hrupa ne bo segalo preko mej gradbišča.  

Vpliv gradnje v zvezi z varčevanjem z energijo in ohranjanjem toplote v njih: 
Nameravana gradnja ne bo vplivala na povečane količine energije v okolju in ohranjanja toplote v sosednjih objektih. 
Obravnavanih vplivov ni. 

1.3.2 OPIS POSAMEZNIH PRIČAKOVANIH VPLIVOV IN UKREPOV V ČASU UPORABE

Vplivi v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo: 
V času uporabe objekta ni pričakovati negativnih vplivov v zvezi z mehansko odpornostjo in stabilnostjo sosednjih 
objektov. 

Vpliv gradnje na okolico v zvezi z varnostjo pred požarom:
Objekt ne bo vplival na požarno varnost okoliških objektov. 

Vpliv gradnje na okolico v zvezi s higiensko in zdravstveno zaščito ter zaščito okolja: 
Uporaba objekta ne bo povzročala negativnih vplivov na zrak, vode in tla. 

Vpliv gradnje na okolico v zvezi z varnostjo pri uporabi: 
Z uporabo objekta se ne bodo spreminjali pogoji sosednjih objektov, zato ne bo prihajalo do večjega tveganja za 
nastanek nezgod. 

Vpliv gradnje na okolico v zvezi z njihovo zaščito pred hrupom: 
Uporaba objekta ne bo povečala hrupa na okolico. 

Vpliv gradnje v zvezi z varčevanjem z energijo in ohranjanjem toplote v njih: 
Uporaba objekta ne bo vplivala na povečanje količine energije potrebne pri uporabi objektov v okolici. 

1.3.3 OPIS ORGANIZACIJE GRADBIŠČA IN IZVAJANJA GRADBENIH DEL

Območje gradbišča se nahaja vodovarstvenem območju, v podobmočju z manj strogim vodovarstvenim režimom z 
oznako IIB, zato mora izvajalec del v celoti upoštevati pogoje vodnega mnenja, ki je sestavni del dokumentacije za 
pridobitev gradbenega dovoljenja.
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V času gradnje mora izvajalec zagotoviti vse potrebne varstvene ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo 
preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih 
snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in 
pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v okolje.

Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse ostanke gradbenih materialov in začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete 
površine je potrebno krajinsko urediti tako, da bo preprečena erozija.

Gradbišče je ograjeno z mrežno ograjo višine 2,00 m. Na vhodni poti na gradbišče so nameščena ustrezna vrata.

Pri vhodu v gradbišče sta postavljeni dve opozorilni tabli. Na prvi so znaki z opozorilnimi znaki za gradbišče in na drugi 
podatki o gradbišču (objekt, investitor, izvajalec, vodja gradbišča).

Dovoz na gradbišče je urejen iz Prušnikove ulice na severozahodni strani ureditvenega območja, kjer je obstoječi 
gospodarski dovoz in vhod na igrišče.

Na gradbišče se gradbeni material dovaža le v takih količinah, ki omogoča sprotno vgrajevanje oz. skladiščenje in ne 
predstavlja ovir za izvajanje del in za ostale uporabnike začasne komunikacije. 

Deponiran material ne sme segati na transportno pot.

Za potrebe delovanja gradbišča se postavijo zabojniki – kontejnerji (montažni pisarniški objekti) v katerem je lahko 
manjša pisarna za vodjo gradbišča, prostor za začasno skladiščenje manjšega orodja in garderoba.

Izvajalec del mora ločeno zbirati gradbene odpadke in jih oddal zbiralcu gradbenih odpadkov v skladu s Pravilnikom o 
ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (UR.l. RS, št. 34/08).

Delo na gradbišču se sme začeti šele ko so zagotovljeni vsi predpisani ukrepi varnostnega načrta in uredbe o 
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na gradbišču.

Gradbiščni red so dolžni na gradbišču upoštevati vsi zaposleni, kooperanti, dobavitelj in obiskovalci.

Pri delih na gradbišču je obvezna uporaba osebne varovalne opreme kot je: delovna obutev, delovna obleka, usnjene 
rokavice, anorak oz. pelerina (v primeru deževnega vremena).
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1.4 IZSLEDKI PREDHODNIH RAZISKAV

Za ugotovitev dejanske kakovosti tal je Gracen d.o.o. junija 2016 izdelala geotehnično poročilo št. 1-10/2016. S 
terenskimi raziskavami se je ugotovilo naravna tla, ki se pojavljajo od globine 1,5m-1,8m dalje, sestavljajo dobro nosilna in 
peščeno prodna tla. Naravni relief tal je preoblikovan oziroma prekrit z različnim antropogenim nasipom, katerega nosilnost
sicer ni problematična, prepustnost pa je spremenljiva, lahko mestoma tudi neustrezna. Pri prenovi šolskega igrišča se 
niveleta večnamenske ploščadi dvigne za povpr. 0,5m, kar pomeni da bo potrebno po odstranitvi obstoječega asfalta 
obstoječi planum ustrezno dvigniti. Za dograditev je uporabiti kvaliteten, dobro prepusten gramozni material. Pri prenovi 
šolskega igrišča je treba upoštevati naslednje:
- Pred pričetkom dograditve nasipa v območju večnamenske ploščadi je odstraniti obstoječi asfalt, na območju zelenic pa 
vrhnjo plast do 0,50m pod predvideno koto dna asfalta ali vodoprepustne gumirane podlage. Planum je potrebno statično 
uvaljati. V kolikor bo mestoma ugotovljena slaba prepustnost, je v dno vgraditi drenažna rebra (v jarek preseka 
0,40m/0,40m je vgraditi drenažni drobljenec 32/64, ovit v geotekstil), ki se odvedejo v ponikovalnico ali preko zaseka 
povežejo s spodnjo naravno plastjo dobro prepustnega peščenega proda.
- Dograditev nasipa se mora izvesti iz dobro prepustnega gramoza, ki se vgrajuje v plasteh debeline do 0,25m. Vgradnja 
geotekstila je potrebna le, če se dela izvajajo v deževnem vremenu. Zgoščevanje naj se izvaja statično, le na planumu 
nasipa so dopustne blage vibracije. Na planumu nasipa morajo rezultati meritev deformacijskih modulov znašati Edin ≥ 
50MPa. Mesta meritev naj se razporedijo enakomerno, pri čemer naj se izvede po ena meritev na 150÷200m2.
- Ponikovalnice morajo segati min. 3,0m pod niveleto prenovljenega igrišča. Pri izračunu prostornine ponikovalnic je 
upoštevati koeficient prepustnosti tal k = 10-3÷10-4 m/sek. Izkope za ponikovalnice je pred vgradnjo cevi preizkusiti z 
enostavnim nalivalnim preizkusom (hipno zliti pribl. 300l vode, ki mora ponikniti v 5÷10 min).

Pri gradnji prenove igrišča mora biti vključen geotehnični nadzor, ki bo preveril upoštevanje podanih določil v projektni 
dokumentaciji in potrdil ali ustrezno korigiral predvideni obseg priprave temeljnih tal in tekoče kontrole zemeljskih del.
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