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1. OPIS OBJEKTA

1.1. Uvod

Zelezniska proga Divaca — Koper je del jedrnega TEN-T omreZja in je s stalis¢a Evropske skupnosti
opredeljen kot prednostni projekt v okviru programa za razvoj TEN-T omreZja, saj je del tako
sredozemskega prometnega koridorja kot del baltsko-jadranskega koridorja, ki zajema cestni,
Zelezniski ter kombinirani transport, pristanisca ter drugo zahtevano infrastrukturo.

V okviru javnega Zelezniskega omrezja v Republiki Sloveniji je proga DivaCa-Koper opredeljena kot
glavna proga, ki predstavlja bistveni del Zelezniskega koridorja v smeri jugozahod - severovzhod in
povezuje Luko Koper s slovenskim zaledjem ter dalje s severovzhodnimi evropskimi podrogji.

Zelezniéka proga Divaca — Koper predstavlja pomembno prometno povezavo luke Koper s slovenskim
zaledjem in dalje z drzavami srednje in severovzhodne Evrope. Ca. 60% blaga pretovorjenega v luki
Koper se iz luke prepelje po obstojeci Zelezniski progi.

Koprska luka, kot eden strateSko najbolj izrazitih izvorov tovornega transporta v Sloveniji, je
povezana v zeleznisko omrezje od leta 1967, ko je bila zgrajena enotirna proga Presnica - Koper.
Proga poteka po topografsko izrazito neugodnem terenu in zaradi velikih vzponov predstavlja ozko
grlo na slovenski Zelezniski infrastrukturi. Predhodne Studije so pokazale, da enotirna, elektrificirana
proga Divaca - PreSnica - Koper v bliznji prihodnosti ne bo ve¢ zadoscala izrazito narascajoCemu
prometu koprske luke in so utemeljile potrebo po gradnji drugega tira od Divace do Kopra.

Republika Slovenija je Ze v okviru Nacionalnega programa razvoja javne ZelezniSke infrastrukture
(Uradni list RS, stevilka 13/96) predvidela tri faze povecanja kapacitet Zelezniske povezave na poteku
Divaca — Koper in sicer:

- faza 1: modernizacija signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav,

- faza 2: rekonstrukcija obstojece ZelezniSke proge in

- faza 3: gradnja nove proge.

Realizacijo faze 1 je delno sofinancirala Evropska skupnost (prijavljena je bila v okviru Programa
ISPA) in je zakljucena, realizacija faze 2 (sofinanciranje iz sredstev Kohezijskega sklada) se je pricela
konec leta 2009 in je prav tako zakljucena.

Za izgradnjo drugega tira Zelezniske proge je bila sprejeta Uredba o Drzavnem lokacijskem nacrtu
za drugi tir ZelezniSke proge Divaca — Koper in Uredba o spremembah in dopolnitvah te Uredbe ter
izdelana ustrezna PGD projektna dokumentacija in pridobljena vsa potrebna soglasja.

Dne 25.7.2011 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za ureditev krizanj telekomunikacijskih vodov
in preureditev krizanj obstojecega daljnovodnega omrezja z drugim tirom Zelezniske proge Divaca —
Koper.

Dne 31.3.2015 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo 1,2 km drugega tira Zelezniske
proge Divaca — Koper v funkciji glavnega tira postaje Koper tovorna.

Dne 31.3.2016 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo drugega tira Zelezniske proge
med Divaco in obmocCjem ENP Dekani. S tem so bila pridobljena gradbena dovoljenja za vsa dela pri
izgradnji drugega tira zelezniske proge Divaca — Koper, ki so predvidena skladno z izdelano PGD
projektno dokumentacijo.

Izvedba del pri izgradnji drugega tira Zelezniske proge DivaCa-Koper je generalno razdeljena v
naslednje faze:

- izvedba pripravijalnih del;

- izvedba predorov in premostitvenih objektov;

- izvedba trase drugega tira, skupaj z vsemi pripadajocimi sistemi in napravami (elektro in strojna
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oprema predorov, elektricna vozna mreza, signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave,
varovanje , ....) vklju¢no s prestavitvijo obstojeCega tira v Divaci.

Pripravljana dela obsegajo izgradnjo dostopnih cest do platojev pred portali nacrtovanih predorov
ter izvedbo objektov za premostitev doline Glinscice med portali predorov T1 in T2.

Izgradnja dostopnih cest je v teku in bo zakljucena sredi leta 2020.

Za izgradnjo objektov za premostitev doline Glinscice je predvidena izvedba posebnega javnega
narocila za oddajo del in sklenitev pogodbe. Dela pri izvedbi objektov za premostitev doline Glinscice
bodo zakljuCena predvidoma do konca leta 2021.

Prav tako je v teku tudi prva faza javnega naroCila za oddajo del pri gradnji predorov, premostitvenih
objektov ter spodnjega ustroja Zelezniske proge drugega tira Divaca - Koper in sicer lo¢eno, za odsek
Diavaa — Crni Kal in odsek Crni Kal — Koper. Prva faza javnega narodila (izbor usposobljenih
ponudnikov) bo predvidoma zaklju¢ena spomladi leta 2020, ¢emur sledi priprava druge faze javnega
naroCila za izbor najugodnejSega ponudnika. Predvideno je, da se z deli pri gradnji predorov,
premostitvenih objektov ter spodnjega ustroja Zelezniske proge drugega tira Divaca — Koper pricne
v zaCetku leta 2021 in se jih dokonca do spomladi leta 2024, temu pa sledi Se izvedba zgornjega
ustroja Zelezniske proge, ter izvedba sistemov, naprav in opreme obravnavane ZelezniSke proge. Vsa
dela pri izvedbi drugega tira Zelezniske proge Divaca — Koper bodo predvidoma zakljucena do konca
leta 2025.

1.2. Trajno odlaganje viskov in nevgradljivih materialov,
nastalih pri gradnji drugega tira Zzelezniske proge
Divaca - Koper

V izdelanem PoroCilu o vplivih na okolje, na podlagi katerega je bilo izdelano okoljevarstveno soglasje
je predvideno, da bo pri izgradnji drugega tira Zelezniske proge Diva¢a — Koper v sklopu gradnje
tunelskih cevi nastalo skupaj predvidoma 3.457.900,00 m?® materiala in sicer en del kvalitetnih
materialov (apnenca cca.1.827.900,00 m?), ki ga je mogoce ponovno uporabiti na trasi ter priblizno
1.630.000 m3 nevgradljivega materiala (nehomogen flisni in apnencast material).

Zaradi izvedbe servisnih cevi predorov T1, T2 in T8 v enakem prerezu kot so glavne cevi teh
predorov, se bodo skupne koliCine izkopnega materiala nekoliko povecale, a so koli¢ine Se vedno v
okvirih preverjanih koli¢in v predhodno izdanih veljavnih dokumentih. Tako bo nastalo skupno
4.149.200 m? izkopnega materiala, od tega predvidoma 2.293.650 m? apnenca in 1.855.550 m?3 flisa.
Predvidoma bo v okviru zgoraj navedene skupne predvidene koli¢ine izkopnega materiala najmanj
454.000,00 m® nehomogenega apnencastega in fliSnega materiala-mesanice zemlje, kamenja in
mineralov, kar so za gradnjo neprimerni materiali.

Del pridobljenega kvalitetnega in Cistega apnenca bo pri gradnji drugega tira porabljenega pri izvedbi
nasipov, tamponov in Zelezniske grede, del apnenca se bo na gradbiscu ali v bliznjih kamnolomih
predelalo v drobljenec razli¢nih frakcij, ki bodo na voljo za izdelavo razlicnih betonov, drenaznih
zasipov ipd., del bo porabljen kot kamenje za oblaganje, preostali del odkopanih apnencev pa bo kot
viSek potrebno trajno odloziti ali ga predelati.

Ves pri gradnji pridobljen humus, bo v celoti porabljen za ozelenitev novonastalih brezin na trasi
Zelezniske proge.

S sprejeto Uredbo o drzavnem lokacijskem nacrtu za drugi tir ZelezniSke proge Divaca - Koper (Ur.
list RS St. 43/05) je bilo predvideno, da se za trajno odlaganje nastalih viSkov materialov predvidi
naslednje deponije:
- v deponiji Zelezni most, ki je bila dolo¢ena z Uredbo o lokacijskem naértu za AC Kozina - Klanec,
- na lokaciji opus¢enega laporokopa ob stari Smarski cesti,
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- na lokaciji Ankaranske Bonifike in
- na lokaciji industrijske cone Srmin.

V ¢asu gradnje avtocestnih odsekom med Kozino in Koprom je bila deponija Zelezni most v celoti
zapolnjena, zato za odlaganje viskov materialov nastalih pri gradnji drugega tira Zelezniske proge
Divaca-Koper, ni vec na voljo.

S sporazumom, ki sta ga dne 14.04.2011 sklenili DARS d.d. in Direkcija RS za vodenje investicij v
javno Zeleznisko infrastrukturo (DZI), sta se podpisnici dogovorili, da 0 zamenjavi lokacij za odlaganje
viskov materiala. Namesto lokacije na obmodcju industrijske cone Srmin, se za odlaganje viskov
materialov, nastalih pri gradnji drugega tira Zelezniske proge Divaca - Koper, nameni deponijo
Bekovec, ki je bila skladno z Uredbo o lokacijskem nacrtu za avtocesto na odseku Klanec - Srmin (Ur.
list RS st. 51/1999) namenjena trajnemu odlaganju viskov materialov pri gradnji avtocestnega
odseka Klanec - Srmin. RazpoloZzljivi prostor obeh lokacij je bil prakticno enak.

S sklepom §t. 37300-4/2013, je Vlada RS dne 20.6.2013 razsirila obmocje koncesije Luke Koper na
dovoljenje za odlaganje refula, nastalega pri poglabljanju morskega dna v luki. Za odlaganje viskov
materialov nastalih pri gradnji drugega tira Zelezniske proge Divaca-Koper, lokacija na Ankaranski
Bonifiki tako ni ve¢ na voljo.

S sprejeto Uredbo s premembah in dopolnitvah Uredbe o drzavnem lokacijskem nacrtu za drugi tir
Zelezniske proge Divaca-Koper (Ur. list RS st. 88/15), je bila lokacija industrijska cona Srmin uradno
izlo¢ena iz seznama lokacij za odlaganje visSkov materialov, nastalih pri gradnji drugega tira Zelezniske
proge Divaca-Koper.

Za odlaganje visSkov materialov nastalih pri gradnji drugega tira Zelezniske proge Divaca - Koper sta
tako ostali na voljo: lokacija opuséenega laporokopa ob stari Smarski cesti in lokacija Bekovec.

Ker lokacija opustenega laporokopa ob stari Smarski cesti omogoca trajno odlaganje le relativno
male koli¢ine materialov (196.000 m3), obenem pa je lokacija deponije, zaradi potrebnih tezkih
transportov skozi mesto Koper, zelo neugodna, se kot edino primerno ocenjuje deponijo Bekovec, ki
lahko sprejme do najvec 742.000 m? materiala.

Za sprejem in predelavo preostalih koli¢in viSskov materialov, nastalih pri gradnji drugega tira
Zelezniske proge Divaca - Koper, je med investitorjem drugega tira in druzbo Salonit Anhovo d.d.
sklenjena pogodba o ureditvi medsebojnih obveznosti in je kot taka sestavni del gradbenega
dovoljenja za izvedbo drugega tira.

1.3. Opis lokacije trajnega vnosa materiala

Obmodje predvideno za trajno odlaganje viskov in nevgradljivih materialov pridobljenih pri gradnji
drugega tira Zelezniske proga Divaca-Koper, se nahaja v zgornjem delu hudourniske grape Krniskega
potoka pod naseljem Crni Kal. Obmodje je gosto zaras¢eno z gozdom in ob strugi Krniskega potoka
zelo strmo. Obmocje ob strugi KrniSkega potoka je zaradi zaras¢enega in zelo strmega terena slabo
dostopno in prehodno. Na delu obmocja na severni strani, se nahaja uravnan in zatravljen plato, ki
je nastal z nasipavanjem materiala od izkopov pri gradnji avtoceste Kozina-Koper. V platoju je nasut
predvsem izkopani flis in ostanki iz gradbisc.

Po Uredbi o drzavnem lokacijskem nacrtu za avtocesto na odseku Klanec - Srmin, (Ur. list RS, st.
51/99), je predvidena zmogljivost lokacije za odlaganje 807.000 m? zemeljskih materialov. Na lokaciji
Bekovec je bilo v ¢asu izgradnje avtoceste na odseku Klanec - Srmin Ze vgrajeno priblizno 65.000 m?
materiala. Za trajno odlaganje viskov in nevgradljivih materialov, nastalih pri gradnji drugega tira
Zelezniske proge Divaca — Koper, je tako na voljo Se 742.000 m? odlagalnega prostora.
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Ureditev obmocja Bekovec

1.3.1. Dostop do lokacije

Lokacija obmocCja Bekovca omogoca dober dostop iz obstojeCih drzavnih cestnih povezav, saj se
nahaja neposredno ob drzavnih regionalni cesti R1-208 Crni Kal — Rizana.

Za transport viskov in nevgradljivih materialov, z razlicnih obmocij gradnje drugega tira Zelezniske
proge Divaca-Koper, do mesta trajnega odlaganja, je tako mogoca uporaba drzavne ceste R2-409
Divaca — Crni Kal (bivéa magistralna cesta) in drzavne ceste R1-208 Crni Kal - Rizana, ki pripelje
neposredno do vhoda na obmocje odlaganja materialov. Prav tako pa je mogoca uporaba avtoceste
Al Ljubljana — Srmin, ki se v priklju¢ku Crni Kal neposredno navezuje na drzavno cesto R1-208 Crni
Kal - Rizana, ki pripelje neposredno do vhoda na obmocje odlaganja materialov.

Kakovostno omrezje javnih drzavnih cest tako omogoca dostop tezkih kamionov za transport
materialov prakti¢no do vhoda na obmodje odlaganja.

Vhod na obravnavano obmocje za trajno odlaganje viskov in nevgradljivih materialov, se nahaja na
severovzhodnem delu obmocja deponije.

1.3.2. Geolosko geomehanske in hidrogeoloske razmere

Opis geolosko geomehanskih in hidrogeoloskih razmer na obmocju odlaganja viskov materialov
Bekovec je povzet po Geolosko — geomehanskem porocilu za potrebe izdelave idejnih zasnov
deponije Bekovec, st. porocila: pd 63/ 10-FZ, ki ga je v februarju 2010 izdelal Econo d.o.o. in Geolosko
— geotehni¢nem elaboratu za deponijo Bekovec, ki ga je v maju 2013 izdelal Gradbeni institut ZRMK
d.o.o. iz Ljubljane.

Porodili sta bili izdelani na podlagi inZenirsko geoloskega kartiranja, hidrogeoloskega kartiranja in
geomehanskega pregleda obmodja ter na podlagi izvedenih terenskih preiskav na lokaciji bliznjega
Zelezniskega viadukta Gabrovica.

Geoloske razmere

Osnovno hribinsko podlago na obmocju odlaganja viskov in nevgradljivih materialov Bekovec, tvorijo
flisne sedimentne kamnine eocenske starosti. Pri tem se menjavajo pretezno tanke plasti laporovca,
skrilavega meljevca ter kremenovo apnenega drobnozrnatega pescenjaka. Tanke plasti debeline ca.
0,3 do 2 cm tvori predvsem skrilav meljevec, laporovec ter pescenjak pa sta tanko do srednje
plastovita (debelina plasti 2 do 30 cm). Na obravnavanem obmocju od kamninskih razlickov izrazito
prevladuje laporovec, podrejeno nastopa drobnozrnati apneni pescenjak, delez skrilavega meljevca
pa je izrazito podrejen. FlisSna kamnina je pogosto preprezena s kalcitnimi Zilami.

Sestava fliSne hribine se tako v vertikalni kot tudi v horizontalni smeri spreminja. Generalni vpad
fliSnih plasti je v smeri proti severovzhodu z azimutom ca. 10° do 60°, ve¢inoma med 20° do 50°,
lokalno pa se pojavljajo tudi druge smeri vpadov (pojav gub). Razli¢ni so tudi nakloni vpadov plasti,
a v obmocju predvidene deponije vendarle prevladujejo nekoliko manj strmi nakloni in sicer ca. 10°
do 40°.

Preperele fliSne kamnine predstavljajo mehko hribino, ki je zelo podvrzena preperevanju in spiranju,
zato so se v fliSu izoblikovale tudi globoke erozijske grape. FliSna hribina je v tem obmocju preperela
v debelini ca. 3 do 5 m. Pogosto so kamnine mocno razpokane in pretrte, ter v zgornjih ca. 1,0 do
2,0 m razpadle v droben meljast grusc.

Na splosno predstavlja nepreperela fliSna hribina dobro nosilno in stabilno podlago. IzrazitejSih
prelomov v ozjem obmodju izgradnje deponije ni ugotovljenih. Tektonska poskodovanost se kaze v
obliki mikrorazpokanosti plasti laporovca, skrilavosti tankih plasti laporavca ter meljevca in pojava
posameznih tektonskih drs.
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Ureditev obmocja Bekovec

Na obravnavanem obmocju odlaganja viskov in nevgradljivih materialov, se izven erozijskih grap nad
preperelo fliSno hribino nahaja tanek do zelo tanek sloj deluvialne zemljine. Gre deloma za deluvialno
zemljino, deloma pa Se na mestu v zemljino razpadlo zelo moc¢no preperelo fliSno hribino, katere
sestavljajo meljne in peScene gline, z grus¢em fliSnega laporovca ter pesCenjaka. Prevladujejo
drobna zrna grusca v velikosti ca. 5 do 15 mm.

Deluvialna zemljina se nahaja v rahlem do srednje gostem stanju, vezivo predstavlja tezko gnetna
glina. Debelina na povrsini odlozene tanke deluvialne zemljine, znasa pretezno ca. 0,5 do 1,5 m.
Nekoliko vecja debelina, do ca. 2,0 m, nastopa predvsem na juzni strani deponije.

Na obmocju odlaganja viskov in nevgradljivih materialov ni evidentiranih plazovitih con. Preperela
flisna hribina nastopa na splosno povsod plitvo pod povrsino terena. V strmih breZinah grap nastopajo
posamezni plitvi usadi, oziroma erozijski zdrsi povrSinske zemljine po plasti preperele hribine, ki pa
so le lokalnega znacaja.

Na obmocju predvidenega odlaganja viskov in nevgradljivih materialov, so oblikovane posamezne
manj izrazite, do izrazite, ter strme grape s pretezno mokrimi strugami. Stalen, znatnejSi vodotok
(Krniski potok), ima le najgloblja grapa, katera je oblikovana v dnu izrazite terenske zajede. Povrsine
terena izven grap so suhe. V dnu glavne grape so bile zaznane manjSe mokre cone.

Hidrogeoloske razmere

Obravnavano SirSe obmocje odlaganja viskov in nevgradljivih materialov spada v fliSno obmocje med
Osapsko in Rizansko dolino, za katerega so znacilni manjsi vodonosniki medzrnske ali razpoklinske
poroznosti z lokalnimi ali omejenimi viri podzemne vode. Predvsem tam, kjer se pojavljajo kalkareniti
in pescenjaki, nastopajo omejeni in lokalni vodonosniki razpoklinskega znacaja, kjer se podzemna
voda pojavlja nezvezno na razli¢nih kotah. Obicajno se gladina vode zadrzuje na dnu preperelega
dela flisa ali pobocnih nanosov.

Za ozje obmocje predvidenega odlaganja viskov in nevgradljivih materialov se ugotavlja, da sta flisni
laporovec ter skrilav meljevec prakti¢no neprepustna za vodo. Talna voda se tako lahko pretaka le
po morebitnih razpokah, njena izdatnost pa je majhna. V fliSnem pescenjaku pa se po razpokah
lahko akumulirajo manjse koliine podzemne vode.

Manijsi pretoki se tako pojavljajo predvsem v dnu izrazitejSih stranskih grap, eden izvir v poloznem
pobodju na juzni strani pa je tudi zajet. Pretok po glavni strugi KrniSkega potoka je znasal v zgornjem
delu, po sotoCju s prvo izrazito stransko grapo, ca. 4 I/s, v spodnjem delu pa, ob predvidenem
zakljucku obmocdja predvidenega odlaganja materialov, ca. 7 do 8 I/s. Pred priCetkom del je potrebno
preveriti stanje evidentiranih izvirov.

Prepustnost meljastega grusca se ocenjuje na red velikosti 10* do 10 m/s. Prepustnost plasti
preperele fliSne podlage se ocenjuje na red velikosti 10 m/s, v primeru pojava plasti pesc¢enjakov,
pa je lahko prepustnost boljSa vsaj red velikosti 10 m/s. Prepustnost nepreperelih fliSnih plasti je
spremenljiva in sicer srednja do slaba (reda velikosti 10® do 10 m/s) in se spreminja glede na
posamezne lezike in razpoke, ki se pojavljajo v plasteh pes¢enjaka.

Na vplivnem obmocju obravnavanega obmocja ni vodnih virov in vodovarstvenih obmodij.

1.3.3. Preddela in ureditev dostopnih poti

Posek in odstranitev dreves

Povrsina obmocja predvidenega odlaganje viskov in nevgradljivih materialov znasa ca. 9 ha. Pretezni
del obmodja je gosto porasceno z drevijem.
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Na obmocju predvidenem za odlaganje viskov in nevgradljivih materialov ter na obmocju pristopnih
poti je potrebno posekati in odstraniti vsa drevesa in grmovje. Glede na predvidene posege pri
ureditvi obmocja Bekovec, pri nasipavanju, izgradnji zaCasnih dostopnih cest, ureditvi povrsSinskega
in podzemnega odvodnjavanja, je potrebno paziti, da se v ¢im manjSi meri posega v SirSi okoliski
teren in skusa ohraniti ¢im vec¢ obstojeCe vegetacije. Na obmodjih, kjer je treba posekati obstojeci
gozd, se poseke omeji na ¢im ozji prostor in zasadi nov gozdni rob ob zagotavljanju avtohtone vrstne
sestave in plastovitosti vegetacije.

Posekano hlodovino in preostalo lesno maso, je potrebno predati v nadaljnjo predelavo, za to
usposobljenim in pooblas¢enim druzbam. Hlodovina in preostala lesna masa se morata odstraniti z
obmocja takoj po poseku. Prav tako je potrebno odstraniti vse panje, jih zmleti, ter pomesati z
odstranjenim humusom.

Skladno z nacrtom krajinske arhitekture (PZI) se del secnih ostankov poseka obstojetega gozda
uporabi v obliki sekancev za zastirko sadik novega olj¢nega nasada, ter mladih drevesnih sadik.

Za drevesa, ki se nahajajo ob robu obmocja posega je potrebno izvajati med gradnjo zascito, kot je
to prikazano v projektu PZI, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Ureditev in zavarovanje gradbisca

Ureditev gradbis¢a deponije vkljuuje postavitev zacasnih gradbiscnih objektov kontejnerske
izvedbe, ki bodo v celotnem casu izvajanja del (celotnih 6 let) in v Casu odlaganja materiala
(predvidoma 4 leta od celotnega roka 6 let) omogocali nemoteno upravljanje deponije in izvajanje
vseh del. Objekti morajo biti opremlejni z vsemi prikljucki za normalno vzpostavitev gradbisc¢a (voda,
elektrika, intrenet, TK).

Za zavarovanje obmocja odlaganje viskov in nevgradljivih materialov pred vnosom tujega materiala,
vstopa zivali, ljudi ipd, je na severni polovici obmocja (severno do Krniskega potoka) potrebno
postaviti zas¢itno mrezno ograjo, viSine 1,8 m. Na juzni polovici (juzno od KrniSkega potoka) se
obmocje zavaruje z opozorilno ograjo (opozorilnim trakom) viSine 1,2 m. Ob vhodu na deponijo se
postavi zapornica in namestijo vse potrebne opozorilno-informativne table. Vhod mora biti opremljen
z videonadzorom.

Izdelava dostopnih poti do obstojece struge Krniskega potoka

Za potrebe izvedbe pripravljalnih del, ter za potrebe samega vnosa izkopnega materiala je predvidena
izdelava dveh dostopnih poti. Prva dostopna pot (DC-1) poteka od uvoza na obmocje odlaganja
materialov, po severni strani do konca obstojeCega platoja, ter se nato spusti proti jugu do obstojece
struge KrniSkega potoka. Druga (DC-2) vodi od uvoza na obmocje odlaganja materialov ob
severovzhodnem robu, do struge Krniskega potoka. Nato poteka ob strugi potoka do juznega dela
obmodja.

V casu vgrajevanja odloZzenega materiala, se bodo dostopne poti do posameznih etaz deponije
sprotno oblikovale glede na dejansko stanje. Po konCanem posegu bo vzdrZevalna pot na severu
potekala po delu predhodno oblikovane pristopne poti v Casu izvajanja del, nato pa bo potekala po
vrhu obmodja nasutega materiala, ter nadaljevala po bermah Celne brezine z vmesnimi povezovalnimi
cestami med bermami, do vstopa v pohodni prepust.

Sirina dostopnih poti znasa 5,0 m, njihov zgornji ustroj pa sestoji iz 30 cm debele plasti posteljice,
20 cm debele plasti tampona in 2 cm debele nevezane obrabne plasti. Vse dostopne poti imajo ob
strani urejen odvodnjevalni kanal globine 60 cm.
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Odstranitev humusa in preperinskega sloja

Na celotni povrsini obmodja, predvidenega odlaganje viskov in nevgradljivih materialov, je potrebno
odstraniti humus in preperinski sloj, vse do nosilne maticne hribine. Material se zacasno deponira na
obstojetem platoju pri vhodu na obocje deponije. Po koncanem odlaganju pripeljanih viskov in
nevgradljivih materialov, bo zacasno odloZeni material sluzil za izvedbo prekrivnega sloja odlagalis¢a
in humusiranje povrsine doloCenih materialov.

Zacasna prestavitev Krniskega potoka

V osi struge KrniSkega potoka je predvidena izdelava pohodnega prepusta. V ta namen je potrebno
Krniski potok na obmodjih, kjer le ta sega na traso pohodnega prepusta, prestaviti v zacasni jarek.
Zacasni jarek se izvede ob robu delovnega platoja prepusta. Po potrebi se v tla vkoplje tudi zacasne
drenazne cevi.

1.3.4. Pohodni prepust v dnu deponije

Opis objekta

Pred nasipavanjem materiala je v osi KrniSkega potoka potrebno izdelati pohodni prepust dolzine
437 m, v katerega se v Casu vnosa materiala, zacasno preusmeri Krniski potok, ter drenira ostale
manjSe dotoke iz stranskih grap.

Armiranobetonski propust ima obliko parabolicnega oboka debeline 0,5 m, ki je temeljen na
armiranobetonski temeljni plos¢i debeline 0,8 m. Svetla Sirina prepusta znasa 3,98 m, svetla viSina
znasa 3,26 m, njegova svetla odprtina pa znasa 10,40 m2. Poleg potrebnega pretocnega profila,
dimenzije pre¢nega prereza propusta omogocajo dostopnost mehanizaciji, za naknadno izvedbo
dodatnih drenaznih vrtin boc¢no na stene propusta, v kolikor se kasneje pokaze za potrebno.

Povprecni vzdolzni padec prepusta znasa 4,7 %, dno pa je v celotni Sirini obloZzeno z lomljencem v
betonu.

Zaradi zascite iztoCnega dela pred erozijo se prepust zakljuci s talnim pragom v dolzini 8,60 m.

Izvedba zacasnih vkopnih brezin

Za zagotovitev enotnega vzdolznega padca prepusta, je na posameznih odsekih potrebno izvesti
zacasne vkope globine do 5 m. Nacin izvedbe in varovanja breZin vkopov je odvisen od geoloske
sestave ter globine vkopa in sicer:

- deluvij in aluvij: debelina krovne plasti je do 1,5m, zato se breZine zacasnih izkopov za izvedbo
prepusta lahko izvede v naklonu 1:1 in brez varovanja.

- preperel fliS: brezine zacasnih izkopov za izvedbo prepusta se lahko izvede v naklonu 1:1 brez
varovanja, ali pa v naklonu 2:1 z ustreznim varovanjem. Odvisno od vpada plasti in stopnje
preperelosti fliSa, se lahko zacasni izkopi visSine do 2 m izvede tudi v naklonu 2:1 brez
varovanja.

- kompakten flis: breZine zacasnih izkopov za izvedbo prepusta se lahko izvede v naklonu 2:1 z
varovanjem po potrebi, odvisno od vpada plasti.

Varovanje odkopanih breZin se izvede z uporaba brizganega betona in armaturnih mrez, ter sidranja
s pasivnimi sidri. Debelino brizganega betona je potrebno prilagoditi dejanskim razmeram (stopniji
preperelosti fliSne podlage).
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Temeljenje prepusta

Trasa temeljev prepusta se izvede v vkopu v lapornato podlago. Temeljenje objekta v razlicno
podajnih podlagah ni dopustno, saj lahko nastopijo diferen¢ni posedki objekta, kar lahko posledi¢no
privede do ustreznega vzdolznega naklona prepusta. Krovno plast preperine ter razpokano podlago
je zato potrebno odstraniti na vseh odsekih kjer se pojavi, tako da temelji prepusta segajo do
kompaktne podlage. Odstranjen material se nadomesti s podloznim betonom ali kamnom v betonu.
Tako se zagotovi minimalne posedke temeljnih tal pod drenaznim prepustom, ki se bodo realizirali
Ze med vgrajevanjem materialov v deponijo.

Izvedba prepusta

Tako temelji, kot obok prepusta se izvaja po kampadah od spodaj navzgor. Predvideno je, da se pri
oboku prepusta najprej izvede zunanja stena oboka, ki v ¢asu betoniranja oboka hkrati predstavlja
zunanji opaz. Zunanja stena se izvede tako, da se v ustreznem rastru postavi jeklene loke, nanje
polozi armaturno mrezo in zasCitno plast geotekstila, ter se nato povrsino prebrizga z brizganim
betonom ustrezne debeline. Nastala lupina predstavlja zunanjo steno oboka.

Notranjo stran prepusta se zaopazi s podprtim kovinskim opazem. Vmesni prostor se nato armira in
zalije z betonom. Dolzina kampade znasa 4 do 6 m. Na mestih stikov kampad se izvedejo ustrezni
dilatacijski stiki.

Ureditev notranjosti prepusta

Po izvedbi konstrukcije prepusta (temeljna plos¢a in obok) se dno prepusta tlakuje z lomljencem iz
karbonatnih kamnin, polozenim v podlozno plast cementnega betona. V osi prepusta se oblikuje
kanal za odtok zajete vode.

Drenazna rebra

Prepust se z zunanje strani obda z zasipom iz kvalitetnega kamnitega materiala, ki omogoca dobro
dreniranje. V pohodni prepust se spelje vtoke iz stranskih grap, ki se jih zajame v drenzna rebra.
Cevljena drenaZna rebra se izdela iz perforiranih drenaznih cevi z ustrezno nosilnostjo in obdane z
zloZzbo kamnov. Zlozbo se ovije s filtrnim geosintetikom. Presek drenaZnega rebra znasa ca. 1 m3/m'.

V kolikor se v Casu izgradnje prepusta pojavijo dodatni izviri, je potrebno namestiti dodatna cevljena
drenazna rebra, ki se jih priklju¢i na glavni pohodni prepust. Prepust bo omogocal vzdrzevanje
celotnega sistema in sanacijo ter izvedbo dodatnih drenaznih reber in drugih odvodnih ali
vzdrzevalnih ukrepov, Ce bi kasneje drenazna rebra odpovedala.

V Casu vnosa materiala na obmocju deponije Bekovec, se v prepust zacasno preusmeri Krniski potok
ter vtoki bliznjih hudourniskih grap, preko vtocnega jaska na severnem delu pohodnega prepusta.

V sklopu tega projekta sta predvidena dva sistema urejanja odvodnjevanja. Prvi sistem je dreniranje
hudourniskih grap pod predvidenim vgrajenim materialom iz izkopov v pohodni prepust, drugi sistem
pa je povrsinsko odvajanje padavinskih voda z obmodja.

Vtocni jasek

Na vtoku Krniskega potoka v prepust je predvidena izvedba armiranobetonskega jaska Skatlastega
prereza tlorisnih dimenzij 3,90 x 6,10 m v spodnjem delu in 2,1 x 2,5 m v zgornjem delu. Skupna
viSina jaska znaSa 16,2 m. V jasku se montira lestev za dostop v prepust. Na vsakih 3,20 m viSine
jaska se izvedejo vmesne etaze, ki sluzZijo zmanjSanju padca vode po jasku. Jasek se gradi
postopoma, skladno z vgrajevanjem pripeljanih viskov in nevgradljivih materialov. Na vrhu jaska se
vgradi reSetko, ki bo sluZi zadrzevanju naplavljenega materiala, ter prepreCevanju neposrednega
dostopa v jasek. Jasek se zgradi na temelju, ki je oblikovan tudi kot usedalnik, iz katerega se uredi
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iztok v korito prepusta. Po koncni ureditvi obomocja odlagalis¢a, ter ureditvi nove struge Krniskega
potoka, se bo jasek uporabljal kot revizijski jasek.

1.3.5. Tehnologija odlaganja

Vgrajevanje materiala v obmoc¢je vnosa

Pri gradnji drugega tira zelezniSke proge Divata—Koper bo viSek materiala iz izkopov predviden za
vnos na obmocju Bekovca pretezno pretrt in mehansko obdelan hribinski material fliSnega in
apnencastega porekla: nehomogeni apnenec in fliS, meSanica zemlje, kamenja in mineralov, kar so
za gradnjo neprimerni materiali.

Pred priCetkom zapolnjevanja obmodCja z viski materiala, je potrebno konstrukcijo prepusta
predhodno zasuti s kamnitim drenaznim materialom po plasteh v debelini 50 ¢cm in Sirini 1,0 m od
stene prepusta.

Material, ki se vgrajuje, bo moral ustrezati predpisanim normativom za vnos po R10.

Za zagotovitev veCje stabilnost odlozenega materiala, je potrebno materiale z boljSimi
geomehanskimi karakteristikami (predvsem apnenec) vgrajevali v sprednji del oziroma v Celno
breZino, v osrednji in zadnji del deponijskega prostora pa material s slabSimi geomehanskimi
karakteristikami. Celno breZino je potrebno ustrezno za&titi pred izpiranjem vode. Zato je obvezno
sproti vgrajevati humus na izdelane celne brezine, ter jih sproti ozelenjevati. Na bermah celne brezine
se na notranji strani berm izdela jarke (kanalete) za zbiranje padavinske vode in njeno odvajanje s
Celne brezine.

Pripeljani material je potrebno vgrajevati od spodaj navzgor. Material je potrebno narivati v primerno
velike povrsine — celice, ki se zapolnijo npr. v enem tednu do viSine 1 do 2 m. Material je potrebno
vgrajevati po plasteh debeline 0,5 m, s sprotnim komprimiranjem. Razprostiranje materiala se izvaja
strojno, z buldoZerjem. V Casu vnosa pripeljanega materiala, je potrebno nacin nasipavanja in
utrjevanja preverjati na terenu ter sprotno, z ustreznimi ukrepi, zagotavljati zadovoljivo kvaliteto
vgrajenih materialov, stabilnost obmodja, ter zavarovanje pred erozijo.

Med vnosom materiala je potrebno ves Cas zagotavljati odvodnjavanje povrsinskih vod z ustreznimi
nakloni povrsin in zbiranjem padavinskih vod v obodnih jarkih. Prav tako je potrebno ves Cas
zagotavljati tudi zajemanije in odvajanje precejnih voda, s cevljenimi drenaznimi rebri.

Celna breZina odlozenega materiala se oblikuje v naklonu 1:2, z vmesnimi bermami $irine 4 m, na
vsake 6 m viSine. Zgornja povrSina odloZenega materiala pa se uredi s pre¢nim padcem 3%, ki
omogoca ustrezen odvod povrSinskih padavinskih voda v urejeno korito KrniSkega potoka. Za
zmanjSanje prepustnosti odlozenega materiala za vodo, ter dober povrSinski odtok se zaklju¢na plast
dodatno zgostil v debelini priblizno 2 m.

Spodniji del celne brezine okoli izpusta prepusta, se izvede v naklonu 1:1 in oblozi s kamnom
betonom. Peta nasipa deponije se do visine spodnjih dveh etaz izvede iz kamnitega apnencevega
materiala.

Resitve odvodnjavanja obmodja trajnega vnosa materiala

V sklopu tega projekta sta predvidena dva sistema urejanja odvodnjavanja. Prvi sistem je dreniranje
hudourniskih grap pod predvidenim vgrajenim materialom iz izkopov v pohodni prepust, drugi sistem
pa je povrsinsko odvajanje padavinskih voda z obmocja.

Dreniranje hudourniskih grap

V pohodni prepust bodo speljani vtoki iz stranskih grap (skupno 7). Vtoki iz stranskih grap bodo
prestavljeni v cevne sisteme (drenazna rebra).
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V kolikor se bodo v Casu izgradnje prepusta pojavili dodatni povrSinski izviri, se bodo namestila
dodatna cevljena drenazna rebra, katera bodo priklju¢ena na glavni cevni prepust. Prepust bo
omogocal vzdrzevanje celotnega sistema in sanacijo ter izvedbo dodatnih odvodnih ukrepov, Ce bi
kasneje drenazna rebra odpovedala.

Povrsinsko odvodnjavanije

Drugi sistem je povrsinsko odvajanje padavinskih voda z obmocja v Krniski potok. V vodotok so
speljane zaledne vode z visje leZeCih predelov. Struga potoka je prilagojena obstojeci konfiguraciji
terena.

V strugo potoka bodo speljani naslednii pritoki HG-2, HG-3, HG-5 in HG-7. Poleg tega se bo v Krniski
potok odvajala tudi vsa padavinska voda, ki se bo zbirala v jarkih po bermah. Ureditev povrsSinskega
odvodnjavanija je locen del projekta in je obdelan v projektu za izvedbo (PZI), ki je sestavni del te
razpisne dokumentacije.

Glede na to, da se prispevne povrsSine zaradi obravnavanega posega v prostor ne bodo povecale,
spremembe dolvodno na vodotoku od obravnavanega obmocja ali na izlivu v RiZano niso potrebne.

Ureditev odvodnije praznotokov na obmocju posega

Znotraj DLN, na parc. §t. 2683/11 k.o. Crni kal, poteka praznotok BC 250 mm z izlitiem v obstojeco
grapo. Praznotok je namenjen izlitju vode iz javnega vodovodnega omrezja pri potrebnih
vzdrzevalnih delih na vodovodnem sistemu. Znotraj DLN in znotraj posega je urejena povrsinska
struga HG7, katera zajema tudi eventualno vodo iz praznotoka. HG7 je smiselno navezan na
obstojeco strugo v grapi.

Po DLN-ju je do parc.st. 2357/7 k.o. Rozar speljan praznotok PVC DN 300 mm z izlitiem vode v
hudourniski krak. ki poteka po parc. st.. 2632/7 k.o. Rozar. Z ureditvijo dostopne poti DC1 se
povezava praznotoka s hudourniskim krakom prekine. Zato se izvede kanal iz hudourniskih kanalet
s prikljuckom na kanaleto za odvod voda jarka HG-11.

1.3.6 Koncna ureditev

Povrsine obmocja odlaganja viskov in nevgradljivih materialov Bekovec je Ze v Casu vgrajevanja
materialov potrebno sprotno humusirati in ozelenjevati. Sprotna izvedba zaklju¢nega sloja prepreCuje
izpiranje materiala. Na Celnih brezinah odlozenega materiala se izvedejo tudi ustrezne zasaditve.

Rekultivirane povrsine na povrsju odlozenega materiala se v ¢im vecjem obsegu nameni kmetijski
rabi, v delu obmodja se izvede olj¢nik, del povrsine pa se bo pogozdil z uporabo avtohtonih vrst in
sicer grmovnic in drevesnih vrst. Trajni dostop do posameznih berm na Celni brezini je omogocen s
povezovalnimi potmi med bermami.

Ureditev KrniSkega potoka

Po vnosu predvidenih koli¢in izkopanega material, ter preoblikovanju povrsine odlozenega materiala
v predvideno kon¢no stanje, je na povrsini odloZzenega materiala potrebno urediti novo strugo
Krniskega potoka. Po zapolnitvi prostora z dovozenim materialom je potok potrebno, iz njegovega
zaCasnega toka v prepustu, prestaviti v njegovo novo strugo na povrsju odloZzenega materiala. S tem
se ohrani vodno zemljis¢e v enaki velikosti kot je obstojeCe. V novo strugo vodotoka, se poleg
Krniskega potoka spelje tudi vse njegove stranske pritoke, z visje lezecih predelov v njegovem
zaledju.

Novo strugo KrniSkega potoka trapeznega pereza, se zavaruje s poravnanim kamnometom na
gramozni podlagi. Pod gramozno podlago se vgradi bentonitno folijo, da se prepreci pronicanje vode
v odloZeni material. Na obmocju poteka po poloZni povrsini odloZznega materiala je padec dna novega
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Krniskega potoka le minimalen, na obmocju Celne brezine odlozenega materiala, pa se struga strmo
spusti po dréi do stranskega pritoka, ki se pred peto Celne brezine odlagalis¢a izliva v obstojeco
strugo Krniskega potoka.

Glede na to, da se prispevne povrSine zaradi obravnavanega posega v prostor ne bodo povecale,
spremembe dolvodno od obravnavanega obmocja ali na izlivu v Rizano niso predvidene.

Novo strugo Krniskega potoka na povrsju deponije viskov in navgradljivih materialov Bekovec se
izvede v dolZini ca. 523 m.

KriZzanja z gospodarsko javno infrastrukturo — visokonapetostni daljnovod

Preko obravnavanega obmodCja trajnega odlaganja viskov in nevgradljivih materialov poteka
visokonapetostni elektri¢ni daljnovod 2 x 20 (35) kV Dekani - Divaca - ENP Rizana. Na obmocju
deponije se nahaja eno stojno mesto daljnovoda, ki je predalne konstrukcije. Omenjeno stojno
mesto se nahaja znotraj obmodja zasipavanja in sicer na juzni strani obmocja, kjer predvidena viSina
zasipa na tem mestu znasa 6,30 m.

Po vgradnji predvidenih koli¢in viSkov in nevgradljivih materialov v obmocje Bekoveca, bo Se vedno
zagotovljen zadosten odmik vodnikov daljnovoda od koncne kote terena. Potrebno bo le zasdititi
jeklene nosilne stebre daljnovoda, zaradi zasutja v visini 6,40 m. Predvideno je, da se izvede
obbetoniranje nosilnega stebra do visine 0,30 m nad koto koncne ureditve. Obbetoniranje se izvede
po etapah viSine 2 m, vzporedno z zasipavanjem deponije.

Pri nasipanju in vgrajevanju pripeljanega materiala je potrebno posvetiti posebno pozornost delu v
neposredni blizini temelja. Pri delu pod daljnovodom, pa je potrebno uposStevati zahteve glede
varnega dela v bliZini vodnikov pod elektricno napetostjo. Po koncanih delih je potrebno izvesti
meritve varnostne viSine vodnika od nove kote terena. Prav tako se po koncanih delih izvede ponovna
ozemljitev stebra.

Glede na to, da bo material iz izkopov enakomerno deponiran okoli stebra daljnovoda (povrsje bo
horizontalno), bojazni pred plazenjem in morebitnimi horizontalnimi pomiki daljnovoda ni. Glede na
to, da je obstojeci steber temeljen v nosilni podlagi, se prav tako ne priCakuje izrazitih posedkov
daljnovoda zaradi dodatne obtezbe temeljnih tal.

1.4. Splosne zahteve pri izvedbi del

Izvajalec je pri izvajanju del dolzan uposStevati zahteve te razpisne dokumentacije in projektne
dokumentacije predane s strani narocnika.

Objekti morajo biti zgrajeni tako, da bodo sluZili predvidenemu in pri¢akovanemu namenu.

Dela se izvajajo skladno s sprejeto Uredbo o drzavnem lokacijskem nacrtu za drugi tir Zelezniske
proge na odseku Divata — Koper (Ur. list RS st. 43 z dne 29.4.2005), Uredbo o spremembah in
dopolnitvah Uredbe o drzavnem lokacijskem nacrtu za drugi tir Zelezniske proge Divaca — Koper (Ur.
list RS St. 59 z dne 1.8.2014) in Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o drzavnem
lokacijskem nacrtu za drugi tir Zelezniske proge na odseku Divaca - Koper (Ur. list RS st. 88 z dne
20.11.2015), izdanim okoljevarstvenim soglasjem Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Agencije RS za
okolje, st. 35402-2/2012-96, z dne 13.2.2014 in izdano dopolnilno odlotbo k delnemu
okoljevarstvenem soglasju st. 35402-2/2012-100 z dne 29.10.2014, skladno z ostalimi pridobljenimi
soglasji na projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za navedeni poseg (PGD) ter skladno z
Gradbenim dovoljenjem za izvedbo ureditve obmodja Bekovec.

Prav tako se dela izvajajo skladno z Uredbo o lokacijskem nacrtu za avtocesto na odseku Klanec -
Srmin (Ur. list RS st. 51/1999).
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Dela pri pripravi in ureditvi odlagalis¢a Bekovec, obsegajo vsa dela potrebna za ureditev in pripravo
in obmocja trajnega odlaganja, vsa dela za vgrajevanje dobavljenih materialov pri njihovem trajnem
odlaganju, ter vsa dela za kon¢no ureditve obmodja trajno odlozenih materialov.

V okviru pogodbenih obveznosti za izvedbo del, ki so predmet tega javnega narocila, je Izvajalec
dolzan izvesti najmanj spodaj nasteta dela, oziroma vsa potrebna dela za dokoncanje objekta in
njegovo koncno ureditev in predajo:

nuditi tehni¢no pomoc v celotnem obdobju izvajanja del,

izdelati dokumentacijo v zvezi z nac¢inom in kakovostjo izvajanja del, (organizacija gradbisca
in zaCasne dostopne ceste, tehnoloski in drugi elaborati, elaborati prometnih zapor, ...),
postaviti in urediti gradbiSce z vsemi elementi in potrebnimi zacasnimi dostopnimi potmi (za
kar je potrebno predhodno pridobiti vsa potrebna soglasja in dovoljenja), vklju¢no z
odstranitvijo gradbisca in zacasnih dostopnih poti, ter ureditev obmocja v predvideno kon¢no
stanje po dokoncanju del,

pridobiti vsa potrebna soglasja pristojnih upravljavcev in upostevati zahteve in navodila v
primeru posegov Vv njihovo infrastrukturo na obmocju posega ali izven njega, v kolikor je
zaradi posega za potrebe navedenega projekta to potrebno,

zagotoviti notranjo kontrolo kakovosti del,

upostevati in dopolniti Varnostni nacrt skladno z dejansko uporabljenimi tehnologijami
izvedbe del,

izvajati okoljski monitoring v ¢asu gradnje,

zagotoviti izdelavo in dobavo opreme, njeno dostavo na objekt in skladiS¢enje na terenu, ter
vgradnjo,

izvesti vsa potrebna testiranja in meritve,

izdelati in predati podatke in dokumentacijo projektantu za izdelavo projektne dokumentacije
izvedenih del (PID),

izdelati navodila za obratovanje in vzdrzevanje (NOV), dokazilo o zanesljivosti objekta (DZ0),
geodetski nacrt novega stanja zemljis¢a ter drugo dokumentacijo potrebno za vpis v razlicne
druge uradne evidence, ...),

pridobiti in dostaviti dokazila o kakovosti vgrajenih materialov, opreme in naprav,

pridobiti vsa potrebna soglasja in dovoljenja, ki jih Izvajalec potrebuje za izvedbo
predvidenih del in za izpolnitev pogojev za predajo objektov (v svojem imenu ali v imenu
narocnika),

sodelovati z vsemi izvajalci storitev, ki jih angaZira narocnik (nadzor, zunanja kontrola
kakovosti, ...), vklju¢no s pravocCasno izdelavo in predajo potrebne dokumentacije, ki jo
izdeluje Izvajalec in jo le-ti potrebujejo za izvajanje svojih storitev,

pripraviti vso potrebno dokumentacijo za izvedbo tehni¢nega pregleda,

sodelovati na tehni¢nem pregledu po izvedbi vseh pogodbenih del insodelovati pri pregledu
pred izdajo potrdila o prevzemu del,

izvesti vse potrebne ukrepe za preprecitev oziroma sanacijo poskodb sosednjih objektov in
naprav ali druge infrastrukture, nastalih zaradi izvajanja del,

izvesti vpis izvedene komunalne infrastrukture v uradne evidence javne komunalne
infrastrukture v imenu in za ime narocnika,odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti v Casu
izvajanja del in ob kon¢nem tehni¢nem pregledu,

pripraviti pogodbe o medsebojnih razmerjih med akterji udeleZenimi pri gradnji, ki jih
Izvajalec potrebuje za izvedbo predvidenih del in za izpolnitev pogojev za predajo objektov
v uporabo (v svojem imenu ali v imenu narocnika),

izvesti druga dela, ki so v skladu s pravili stroke in pravilnimi postopki izvajanja del in storitev
nujno potrebna za izvedbo del, potrebna za pridobitev uporabnega ter obratovalnega
dovoljenja in potrebna za predajo posameznih del.
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1.5. Sodelovanje z drugimi izvajalci

Od Izvajalca se zahteva, da i |zvaJanJe del usklajuje z |zvaJaIC| pri gradnji drugega tira Zelezniske proge
Divaca — Koper na odseku Divaca — Crni Kal in odseku Crni Kal — Koper, ki bosta dovaZala nevgradljive
in viske izkopanih materialov v odlagalisce za trajno odlaganje. Izvajalec je dobavljene materiale v
odlagalis¢e dolZan prevzeti na lokaciji tega odlagalis¢a, na mestu vgrajevanja.

Dostavljene materiale je Izvajalec dolzan prevzemati ves Cas izvajanja del pri gradnji drugega tira
Zelezniske proge Divaca — Koper, vse do zapolnitve celotnega razpoloZljivega prostora odlagalisca.
Delovni Cas pri prevzemanju, razgrinjanju in vgrajevanju dobavljenega materiala, je Izvajalec dolzan
uskladiti z izvajanjem del ter odvozom nevgradljivih in viSkov materialov pri gradnji drugega tira
Zelezniske proge Divaca — Koper.

Vsi stroski, povezani s koordinacijo in sodelovanjem z izvajalci, ki na lokacijo Bekovca dobavljajo
materiale za vgradnjo, ter stroski povezani s koordinacijo in sodelovanjem z drugimi izvajalci, ki
sodelujejo pri pripravi odlagalnega prostora, vgrajevanju materialov in pri koncni ureditvi deponije,
morajo biti zajeti v cenah posameznih postavk. Transport do zacasnega odlagalisc¢a znotraj
obmocja Bekovca je predmet izvajalcev drugega tira, po prevzemu materiala na obmocje
Bekovca pa je ves transport in manipulacija znotraj obmocja predmet tega javnega narocila.

Zaizvajanje storitev InZenirja pri gradnji drugega tira zelezniSke proge Divaca — Koper in pri izvajanju
Ureditve obmocja Bekovec, bo narocnik izvedel loeno javno narocilo za izvajanje storitev InZenirja
pri gradnji skladno z doloCili Gradbenega zakona (Ur. list RS, $t. 61/17, 72/17) in dolocili FIDIC
Splosnih in posebnih pogojev pogodbe, ter lo¢eno javno naroCilo za izvajanje zunanje kontrole
kakovosti. Prav tako je Narocnik oddal dela za izvajanje okoljskih in drugih monitoringov pri gradnji
drugega tira zelezniske proge Divaca — Koper, ki obsegajo tudi dela pri pripravi odlagalnega prostora,
vgrajevanju materialov ter pri koncni ureditvi deponije Bekovec. Nad izvajanjem vseh gradbneih del
se izvaja tudi redni naravovarstveni nadzor.

Arheoloske razizskave in arheoloski monirtoring tega obmocja nista zahtevana.

Izvajalec del, ki so predmet tega javnega naroCila, bo dolZzan sodelovati z navedenimi izvajalci, ter
pri delu upostevati njihove zahteve in navodila.

Poleg zgoraj navedenega je pri izvajanju del Izvajalec dolzan sodelovati in se usklajevati tudi z
drugimi izvajalci del ali storitev, ki jih angazira narocnik.

1.6. Varovanje okolja v casu gradnje

Obmodje odlagalis¢a Bekovec, se nahaja na obmocju zgornjega dela KrniSkega potoka s Stevilnimi
pritoki, ki je hudourniskega znacaja.

Pri izvedbi obravnavnih objektov je zato Izvajalec dolzan uporabiti takSno tehnologijo gradnje in
takSno organizacijo ter ureditev obmocdja odlaganja materialov, ki preprecuje kakrsno koli
onesnazenje KrniSkega potoka in njegovih pritokov. Pri tem je Izvajalec dolzan predvideti in izvajati
vse potrebne ukrepe, da se v vseh fazah priprave odlagalnega prostora, vgrajevanju dobavljenega
materiala in konc¢ni ureditvi odlagalnega prostora, prepreci kakrsno koli izlitje in posledi¢no
onesnazenje (tudi kratkotrajno) Krniskega potoka ali njegovih pritokov. Prav tako je Izvajalec dolzan
dela organizirati in izvajati tako, da se v vseh fazah izvajanja del prepreci kaljenje Krniskega vodotoka
in njegovih pritokov.

V primeru onesnazenja in kaljenja KrniSkega potoka ali njenih pritokov je Izvajalec dolzan dela, ki
povzrotajo nastalo $kodo takoj ustaviti, nastalo $kodo pa takoj v celoti sanirati. Sele po odpravi
nastale Skode Izvajalec lahko nadaljuje z deli na nacin, da pri izvajanju del Skoda veC ne nastaja.
Vse stroske, ki so nastali zaradi povzrocitve Skode v okolju zaradi nepazljivega izvajanja del, ter
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stroSke odprave poskodb oz. sanacije tako nastalega stanja v okolju, nosi Izvajalec. Prav tako je
Izvajalec odgovoren za zamude nastale zaradi ustavitve del in sanacijo Skode nastale v okolju.

1.6.1. Okoljski monitoring

Skladno s Celostnim nacrtom okoljskega monitoringa v ¢asu gardnje (Zvezek 2a — Monitoring, ki ga
v Casu izvajanja del izvaja Izvajalec del), je v ¢asu izvajanja del, ki so predmet tega javnega narocila,
Izvajalec dolzan zagotoviti izvajanje stalnega okoljskega monitoringa za spremljanje vpliva gradnje
na okolje v naslednjih segmentih:

— kakovost zraka,

— obremenitev s hrupom

— padavinske in povrsinske vode,

— tla in odpadki,

- vibracije,

- svetlobno onesnazevanie.

Izvajalec je dolzan izdelati program monitoringa glede na organizacijo gradbis¢a in dinamiko
izvajanja del, ter ga uskladiti z Narocnikom oziroma njegovim Inzenirjem.

Izvajalec je pri gradnji dolzan sodelovati z vsemi izvajalci, ki morajo biti prisotni skladno z oklojskimi
zahtevami predvsem pa z izvajalci naravovarstvenega nadzora, izvajalci geolosko-paleontoloskega
nadzora, izvajalci krasoslovnega nadzora, izvajalci monitoringa rastlinstva, zivali, habitatnih tipov in
biodiverzite, ki jih angaZira narocnik.

Pri izvajanju monitoringa je Izvajalec je dolzan upostevati:
— Uredbo o drZzavnem lokacijskem nacrtu za drugi tir Zelezniske proge na odseku Divaca—Koper
(Ur. list RS, st. 43/05, 48/11, 59/14 in 88/15),
— pogoje iz izdanega okoljevarstvenega soglasja (St. 35402-2/2012-9 z dne 13.02.2014 in
dopolnilne odlo¢be 35402-2/2012-100 z dne 29.10.2014),
— Celostni nacrt okoljskega monitoringa v Casu gradnje za drugi tir Zelezniske proge na odseku
Divaca — Koper (Aquarius d.o.0., Ljubljana, december 2014).

1.6.2. Geotehniski monitoring

V Casu vsake faze vgrajevanja izkopnega materiala, nastalega pri gradnji drugega tira zelezniske
proge Divaca — Koper, je potrebno zagotavljati monitoringa, s katerim opazujemo deformacije
odloZzenega materiala, prisotnost in gibanje podzemnih voda in zbitost vgrajenega materiala v ¢asu
odlaganja po plasteh ter monitoring posedanja odloZzenega materiala po plasteh. Odlaganje materiala
se bo izvajalo na posameznih sektorjih celotnega obmodja.

Za spremljanje deformacij odloZzenega materiala oziroma za oceno njegove stabilnosti, je na brezinah
trajnega vnosa predvidena vgradnja 6 inklinometrov, globine 30 m.

Za spremljanje prisotnosti in gibanja podzemnih vode vzdolZ in pretno na telo trajnega vnosa
odlozenem materialu, je na obmodcju trajnega vnosa materialov predvidena vgradnja mreze 4
piezometrov, globine 30 m.

Za spremljanje posedkov visokih nasipov predvsem precno na telo odloZzenega materiala, ter njihovo
vzdolzno interpretacijo, je na obmocju trajnega vnosa materialov predvidena vgradnja mreza 12
posedalnih plos¢ od tega 10 kosov dolzine 20 m in 2 kosa dolZine 25 m.

Vgradnja 3D opazovalnih reperjiev je predvidena na bliznjih okoliSkih objektih, kateri so najbol;
izpostavljeni vplivom obratovanja odlagaliS¢a (objekti blizu transportnim potem, objekti izpostavljeni
vibracijam itd.).Predvidena je vgradnja 10 geodetskih merskih tock (reperjev). Opazovalne reperje
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je potrebno vgraditi pred pricetkom vgrajevanja materialov v deponijo, ko se izvede nicelni posnetek
stanja objektov.

Monitoring poskodb objektov je potrebno izvajati 4 krat letno, v celotnem Casu polnjenja odlagalis¢a
oziroma izvajanja del. (predvidoma 6 let)

Pogostost izvajanja opisanih meritev je v ¢asu vgrajevanja materiala predvidena dvakrat mesecno
ves Cas gradnje.

Z meritvami bo pri manjsi pogostosti potrebno nadaljevati tudi po koncanju trajnega vnosa
materialov iz izkopa. Pogostost meritev bo doloCena glede na rezultate meritev v fazi vgrajevanja
meteriala.

Poleg opisanih meritev v Casu monitoringa bo potrebno ves Cas vgrajevanja zagotavljati tudi
geodetsko spremljavo, geolosko geomehanski nadzor ter projektantski nadzor (pogostost cca. 2 krat
mesecno).

1.6.3 Trenutne in nacrtovane aktivnosti za izvedbo celotnega
projekta

Za pripravo odlagalnega prostora, vgrajevanje dobavljenega materiala in koncno ureditev deponije
Bekovec je izdelana PGD projektna dokumentacija in pridobljena vse potrebna soglasja. V teku je
sklepanje Se zadnjih pogodb z lastniki zemljiS¢a agrarne skupnosti RoZar. Ustrezno gradbeno
dovoljenje za izvedbo del bo predvidoma pridobljeno v juniju 2020, oziroma do "Datuma zacetka"
po pogodbi za izvedbo del po tem javnem narodilu.

Izdelana je PZI projektna dokumentacije za pripravo in ureditev obmocja Bekovec. Projekti bodo
dokoncno izdelani do "Datuma zacetka", po pogodbi za izvedbo del po tem javnem narodilu.

Prav tako je v teku javno naroilo za oddajo del pri izvedbi odseka Divaca - Crni Kal in odseka Crni
Kal — obmocje ENP v Dekanih. Del nevgradljivih in viSkov materialov, pridobljenih gradnji
obravnavanih odsekov, bodo trajno odloZeni na obmocje Bekovca. Predvideno je, da bodo pogodbe
za izgradnjo navedenih odsekov, sklenjene v jeseni leta 2020. PriCetek dobave materialov za
odlaganje na obmodju deponije Bekovec, je tako mogoce pricakovati koncem leta 2020.

1.7. Projektna dokumentacija

Za ureditev obmodcja Bekovec, za trajno odlaganje nevgradljivih in viskov materialov nastalih pri
gradnji drugega tira Zelezniske proge Divaca — Koper, je izdelan PGD projekt, St. proj. 3623/Bk, maj
2013, ki ga je izdelal IRGO Consalting d.o.o. iz Ljubljane. Navedeni projekt je sestavni del PGD
projektne dokumentacije za izvedbo drugega tira Zelezniske proge Divaca — Koper, ki jo je izdelalo
SZ - Projektivno podjetje Ljubljana d.d. iz Ljubljane.

Na izdelan PGD projekt so bila pridobljena ustrezna soglasja vseh soglasjedajalcev, ki so bila v letu
2019 podaljSana. Zaradi ¢asovne distance in spremembe zakonodaje je bila izdelana dopolnilna
vodilna mapa za "Ureditev obmocja Bekovec z nasipavanjem viskov izkopnega materiala, nastalega
pri gradnji 2.tira Zelezniske proge DivaCa — Koper", maj 2013, dopolnitev marec 2020, ki je sestavni
del celotnega PGD-ja.

Zgoraj navedeni PGD projekt je priloga teh splosnih tehnicnih pogojev in je ponudnikom na voljo, da
se lahko podrobneje seznanijo s predvideno vsebino in obsegom del, ki je predmet tega javnega
naroCila.

Na podlagi PGD projektne dokumentacije je izdelana PZI projektna dokumentacija, ki je ravno tako
priloga teh splosnih tehni¢nih pogojev in bo izbranemu najugodnejSemu ponudniku v celoti predana
pred datumom zacetka izvajanja del, ki so predmet tega javnega narocila. PZI projektna
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dokumentacija za ureditev odlagalnega prostora, vgrajevanje trajno odlozenega materiala, ter
koncno ureditev obmocja odlaganja, bo izbranemu ponudniku predana v papirnati in elektronski
verziji v standardnih zapisih .pdf, .doc, .xls, dwg in drugo.

Skladno z izdelano PZI projektno dokumentacijo je, kot sestavni del PZI projekta, izdelan tudi
podroben popis del, ki je ponudnikom na voljo v obliki ponudbenega predracuna, posredovanega za
pripravo ponudbe kot sestavni del te razpisne dokumentacije.

Izvajalec je dela dolzan izvesti skladno s strani Naro¢nika predano PZI projektno dokumentacijo, ter
skladno z zahtevami te razpisne dokumentacije.

Izvajalec je vsa dela dolzan izvesti skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem in vsemi soglas;ji
oziroma pogoji, ki izhajajo iz teh dokumentov, med njimi je Se posebej pomembno upostevati pogoje
in zahteve iz pridobljenih delnega in dopolnilnega okoljevarstvenega soglasja.

Projektno dokumentacijo PZI izdeluje Projektant, s katerim je Ze sklenjena pogodba tudi za
spremljavo in projektantski nadzor v ¢asu gradnje, kot tudi za izdelavo Projekta izvedenih del (PID).
Projektant v skladu s svojimi pogodbenimi obveznostmi izdeluje dokumentacijo za vsa predvidena
dela, tako za dela, ki so predmet tega narocila, kot tudi za vsa ostala dela pri izgradnji drugega tira
Zalezniske proge Divaca - Koper.

Izvajalec mora sodelovati s projektantom v skladu s predpisi in zahtevami ter tehni¢nimi pogoji te
razpisne dokumentacije.

1.8. Obveznosti Izvajalca pri izvajanju del v BIM okolju

Za projekt Ureditve obmocja Bekovec se projekti izvedenih del (PID) v BIM okolju ne izdelujejo.

1.9. Priloge

Vse spodaj navedene priloge so sestavni del te razpisne dokumentacije in so dostopne na spodaj
navedenih povezavah narocnika.

a) Splosni pomembni dokumenti - dostopni na spletni strani narocnika na povezavi

http://www.drugitir.si/drugi-tir/pomembni-dokumenti

datoteka: » Okoljski dokumenti«

a. Porocilo o vplivih drugega tira zelezniSke proge na odseku Divata —Koper na okolje (Pro
LOCO d.o.0., februar 2012, dopolnitev hovember 2013)

b. Porocilo o vplivih drugega tira ZelezniSke proge na odseku Divaca —Koper na okolje, Dodatek
za varovana okolja (Aquarius d.o.o. Ljubljana, avgust 2012)

c. Celostni nacrt okoljskega monitoringa v ¢asu gradnje in v Casu obratovanja za drugi tir
Zelezniske proge na odseku Divaca-Koper (Aquarius d.o.0. Ljubljana, december 2014)

d. Celostni nacrt okoljskega monitoringa v ¢asu gradnje (Zvezek 2a — Monitoring, ki ga v ¢asu
izvajanja del izvaja Izvajalec del),

e. Delno okoljevarstveno soglasje Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Agencije RS za okolje, st.
35402-2/2012-96, z dne 13.2.2014,

f. Dopolnilna odlocba k delnemu okoljevarstvenem soglasju st. 35402-2/2012-100 z dne
29.10.2014

g. Uredba o drzavnem lokacijskem nacrtu za drugi tir ZelezniSke proge na odseku Divaca—Koper
(Ur. list RS, st. 43/05, 48/11, 59/14 in 88/15),
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Dostopno na spletni strani http://www.pisrs.si/

h. Uredba o lokacijskem nacrtu za avtocesto na odseku Klanec - Srmin (Ur. list RS st. 51/1999)

b) Projekti - dostopni na spletni strani naro¢nika na povezavi

http://www.drugitir.si/2tdk/javna-narocila/aktualna-javna-narocila/priloge-razpisne-dokumentacije

PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE
v dveh mapah:
PGD

»Ureditev obmocCja Bekovec za trajni vnos materiala iz zemeljskih izkopov v tla, ki bo nastal ob
gradnji drugega tira Zelezniske proge Divaca - Koper, st. proj.: 3623/Bk, ki ga je v juliju 2011
izdelal IRGO Consalting d.o.o0. iz Ljubljane,

PZI (pred recenzijo marec 2020)

PZI za izgradnjo drugega tira ZelezniSke proge Divaca- Koper, Sklop 4, »Ureditev obmocja
Bekovec za trajni vnos materiala iz zemeljskih izkopov v tla«, st.proj.: 190175/4, projektanta
IRGO Consalting d.o.o. iz Ljubljane,
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2.

2.1.

2.1.1.

Splosni del

Splosno

SPLOSNI TEHNICNI POGOJI ZA IZVEDBO DEL

Splosni tehnicni pogoji (STP) tvorijo skupaj s posebnimi tehni¢nimi pogoji (PTP) ter z Dodatnimi
zahtevami naroc¢nika k STP IN PTP vklju¢no s projektno dokumentacijo (PZI) tehni¢ne pogoje, ki
skupaj s ponudbenim predracunom podajajo Specifikacijo narocila. Specifikacija narocila doloca tako
obseg del kot tudi tehni¢ne pogoje za izvedbo del. S tehni¢nimi pogoji so podane tehni¢ne zahteve
in drugi pogoji za izvedbo del, ki so predvidena za pripravo odlagalnega prostora, vgrajevanje
odlozZenih materialov ter koncno ureditev odlagalis¢a. Tehni¢ni pogoji s ponudbenim predracinom so
sestavni del gradbene pogodbe za izvedbo del

Razume se, da je Izvajalec v Casu priprave ponudbe podrobno proudil tehni¢ne pogoje in jih pri
pripravi ponudbe uposteval. Za tolmacenje nejasnosti je pristojen Inzenir in po njegovem pooblastilu
pooblascene strokovne organizacije (Institut).

2.1.2.

Kratice

V teh tehnicnih pogojih uporabljene kratice pomenijo:

BEP - BIM Execution Plan (Izvedbeni nacrt BIM)

BIM - Building Information Model (Informacijsko Modeliranje Objektov)

CEN - Comité Européen de Normatisation (Evropski komite za standardizacijo)

CENELEC| - Comité Européen de Normatisation (Evropski komite za elektrotehnisko
Electrotechnique standardizacijo)

CPD - Construction Product Direktive (Direktiva o gradbenih proizvodih)

EC - Eurocode (Evrokod)

EN - Evropska norma (European Norm / Standard)

IEC - International Electrotechnical Commission (Mednarodna elektrotehniska komisija)

ISO - International Organisation for (Mednarodna organizacija za
Standardisation standardizacijo)

NOZT - Notranja obstojnost na zmrzovanje, tajanje

OPZT - Odpornost povrsine na zmrzovanje, tajanje

PD - Popis del

PTP - Posebni tehni¢ni pogoji

PTFE - Politetrafluoretilen

SIST - Slovenski standard

SIST EN | - Slovenski standard EN

STP - Splosni tehni¢ni pogoji

TP - Tehnicni predpisi

TSC - Tehnicna specifikacija za ceste

ZTP - ZacCetni tipski preskus

TAB - Notificiran organ za tehni¢no ocenjevanje

TE - Tehnoloski elaborat

TEZD - Tehnoloski elaborat za zemeljska dela

TEBK - Tehnoloski elaborat za betonske konstrukcije

Splosni tehnicni pogoji
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2.1.3. Poslovni slovar

V teh tehnicnih pogojih uporabljene strokovne izraze je treba razumeti takole:

Bistvene znacilnosti (essential characteristics, Wesentliche Merkmale) pomenijo znacilnosti
gradbenega proizvoda, ki se nanasajo na osnovne zahteve za gradbene objekte.

Certificiranje (certification, zertifizierung) je postopek, s katerim tretja stranka da pisno zagotovilo,
da je proizvod, proces ali storitev v skladu s specificiranimi zahtevami.

Certificiranje (notranje) kontrole proizvodnje (certification of factory production control,
zertifizierung der werkseigenen produktionskontrolle) so postopki in naloge organov, vkljucenih v
potrjevanje skladnosti v sistemih potrjevanja skladnosti; na njihovi podlagi izda certifikacijski organ
certifikat kontrole proizvodnje kot pisno zagotovilo, da je kontrola proizvodnje urejena v skladu z
zahtevami ustrezne tehnicne specifikacije.

Certificiranje proizvoda (product certification, produktzertifizierung) so postopki in naloge
organov, vkljucenih v potrjevanje skladnosti v sistemih potrjevanja skladnosti; na njihovi podlagi izda
certifikacijski organ certifikat o skladnosti proizvoda kot pisno zagotovilo, da je proizvod skladen z
zahtevami ustrezne tehnicne specifikacije.

Certifikacijski organ (certification body, zertifizierungsstelle) je nepristranski organ, ki izvaja
postopek certificiranja skladnosti gradbenih proizvodov oziroma postopek certificiranja skladnosti
sistema kontrole proizvodnje in nadzora nad njo.

Certifikat (potrdilo) o skladnosti proizvodnje (certificate of conformity of the factory
production control, Bescheinigung der Leistungsbestandigkeit) je dokument, izdan po pravilih
sistema certificiranja in prica, da je natancno doloCen proces ali storitev skladna z zahtevami
dolocenega standarda ali drugega normativnega dokumenta.

Certifikat (potrdilo) o nespremenjenih lastnostih proizvoda (certificate of constancy of
performance, Bescheinigung der Leistungsbesténdigkeit) je dokument, izdan po pravilih sistema
certificiranja in pria, da je natan¢no doloCen proizvod skladen z zahtevami doloCenega standarda
ali drugega normativnega dokumenta in da medtem ni prislo do bistvenih sprememb.

Doba trajanja (life time, lebensdauer) je obdobje, v katerem se lastnosti materiala v konstrukciji
ohranijo na ravni, ki pomeni izpolnitev zahtevanih lastnosti konstrukcije v uporabi (zahtev za
obnasanje konstrukcije), Ce je konstrukcija pravilno vzdrzevana.

Dodatno delo (additional work, zusétzliche arbeit) je delo, ki v nacrtu in ponudbenem predracunu
ni predvideno.

Enotna cena (unit price, einheitspreis) je cena za mersko enoto posameznih del v ponudbenem
predracunu, ki zajema vse stroske za koli¢insko in kvalitetno izvedbo dela.

Evropska tehni¢na ocena (European Technical Assessment — ETA, Européische Technische
Bewertung) pomeni pozitivno tehni¢no oceno ustreznosti proizvoda za predvideno uporabo, ki temelji
na izpolnitvi bistvenih tehni¢nih zahtev za gradbene objekte, za katere se proizvod uporablja; podeli
ga notificiran organ za tehnicno ocenjevanje (TAB) na podlagi evropskega ocenjevalnega
dokumenta.

Evropski ocenjevalni dokument (European Assessment Document, Europaisches
Bewertungsdokument) pomeni dokument, ki ga sprejme TAB za namen izdaje evropskih tehnicnih
ocen.

Gradbeni dnevnik (construction diary, bautagebuch) je predpisan dnevnik o izvajanju del, v
katerega izvajalec in nadzornik vpisujeta vsak dan vse za graditev pomembne zadeve.
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Gradbeni polproizvod (construction semi product, bauhalbprodukt) je gradbeni proizvod, ki sam
Se ni primeren za nameravano rabo v objektu in ki Sele v vgrajenem stanju pridobi zahtevane
lastnosti.

Gradbeni proizvod (construction product, bauprodukt) pomeni vsak proizvod ali sklop proizvodov,
ki je proizveden in dan na trg za trajno vgradnjo v gradbene objekte ali njihove dele ter katerega
lastnosti spremenijo lastnosti gradbenih objektov glede na osnovne zahteve za gradbene objekte.

Gradbisce (construction site, baustelle) je obmocje, na katerem poteka graditev.

Harmoniziran evropski standard - hEN (harmonised European standard, harmonisierte
europaische norm) je standard, ki ga pripravi evropska organizacija za standardizacijo (CEN) na
podlagi mandata Komisije EU, podeljenega po postopku, predpisanem v CPD.

Izjava o lastnostih (declaration of performance, Leistungserkldrung) je listina, s katero
proizvajalec poda pisno zagotovilo o lastnostih za bistvene znacilnosti gradbenega proizvoda; odvisno
od sistema potrjevanja skladnosti jo izda proizvajalec na podlagi vpeljanega sistema notranje
kontrole proizvodnje ali pa na podlagi certifikata o nespremenljivosti lastnosti proizvoda ali certifikata
o skladnosti tovarniske kontrole proizvodnje.

Knjiga obracunskih izmer (ledger of quantitative measurements, baubuch/abrechnungsbuch) je
predpisan dokument, v katerega izvajalec vpisuje izmere in koli¢ine opravljenih del.

Kontrola istovetnosti (identity control, identifizierungskontrolle) so dejanja pred vgrajevanjem
proizvoda, s katerimi se po predpisanih merilih tehni¢ne specifikacije preveri, ali rezultati preskusov
istovetnosti dolocene lastnosti proizvoda pripadajo isti (statisticni) populaciji, za katero je bila v okviru
kontrole proizvodnje v obratu Ze ugotovljena skladnost.

Kontrola kakovosti (quality control, qualitatslenkung /—kontrolle) je preveritev kakovosti pri
pripravi (proizvodnji), prevozu in izvedbi del.

Kontrola proizvodnje v obratu (factory production control, werkseigene produktionskontrolle) je
dejavnost proizvajalca v okviru notranje kontrole, namenjena obvladovanju proizvodnje v obratu, ki
vkljuCuje opravila, postopke, notranje preskuse in meritve med proizvodnjo (pripravo) doloCenega
gradbenega proizvoda. Njen sestavni del je stalna kontrola skladnosti v obratu dokoncanega
proizvoda z zahtevami ustrezne tehnic¢ne specifikacije.

Kontrola skladnosti (conformity control, konformitatskontrolle) so opravila, postopki in preskusi
skladnosti v okviru notranje in zunanje kontrole, namenjeni ovrednotenju skladnosti.

Kontrolni organ (inspection body, liberwachungsstelle) je nepristranski organ, ki ocenjuje,
priporoa prevzem in naknadno presojo proizvajalCevih postopkov kontrole kakovosti ter izbira in
vrednoti gradbene proizvode v proizvodnih obratih ter na gradbisCih ali drugih mestih, kjer se
nahajajo.

Kontrolni preskusi (control/random tests, stichprobenpriifungen) so slu¢ajni preskusi in meritve,
s katerimi se na nakljuno izbranih vzorcih ali mestih preverja toCnost rezultatov preskusov
skladnosti, e izvajalec del ali narocnik meni, da rezultati zunanje ali notranje kontrole ne kazejo
dejanskega stanja izvrSenega dela.

Laboratorij (laboratory, laboratorium/Labor) je strokovna organizacija, ki izvaja preskuse skladnosti
in izpolnjuje predpisane zahteve.

Lastnosti gradbenega proizvoda (performance of a construction product, Leistung eines
Bauprodukts) pomenijo lastnosti v zvezi s pomembnimi bistvenimi znacilnostmi, izrazene z ravnijo,
razredom ali opisno.

Mejna vrednost (limiting value, grenzwert) je vrednost kakovosti, ki Se zadoS¢a zahtevam po
pogodbi.
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Nadzor (supervision, Gberwachung) pomeni zagotavljanje izpolnjevanje zahtev iz Gradbenega
zakona [GZ] (Uradni list RS, st. 61/17 in 72/17 — popr.), preventivho delovanje in pravoCasno
prepreCevanje napak.

Nadzornik (supervisor, Uberwacher/aufseher) je pravna ali fizitha oseba, ki kot udelezenec pri
graditvi objektov izvaja nadzor nad gradnjo in izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja arhitekturno in
inzenirsko dejavnost.

Notranja kontrola (internal/production control, eigeniiberwachung) so dejavnosti proizvajalca pri
proizvodnji v obratu in/ali izvajalca del pri vgrajevanju proizvoda na gradbiSCu, namenjene
obvladovanju in ugotavljanju skladnosti proizvodnje.

Notranji preskusi (production control tests, eigeniiberwachungspriifungen) so preskusi in meritve,
ki jih mora opraviti proizvajalec oziroma izvajalec del za obvladovanje proizvodnje ter za kontrolo
skladnosti kakovosti v proizvodnem obratu in pri vgrajevanju proizvoda.

Obracun (statement, abrechnung) je zacasni ali kon¢ni seStevek zmnozka izvrSenih koli¢in in
pripadajoCih cen.

Odobren (imenovan) organ (approved body, anerkannte stelle) je priznan certifikacijski ali
preskusevalni laboratorij, ki mu je bila od pristojnega ministrstva izdana odlocba z imenovanjem za
opravljanje nalog pri ugotavljanju skladnosti proizvodov.

Osnovne zahteve za kakovost (performance - based requirement, gebrauschs-
verhaltenorientiert/funktional) so zahteve za temeljne tehnic¢ne lastnosti (npr. togost, utrujenost), s
katerimi napovemo primarno kakovost proizvoda.

Ovrednotenje skladnosti (conformity evaluation, konformitétsbewertung) pomeni sistematicno
presojo rezultatov preskusov skladnosti glede na predpisana merila skladnosti, s katero se ugotovi,
do kaksne mere dolocena vrsta gradbenega proizvoda izpolnjuje predpisane zahteve.

Plan preskusanja (testing plan, priifungsplan) dolo¢a vrste in pogostost ali Stevilo preskusov
skladnosti, ki jih je treba opraviti med pripravo in/ali ob vgraditvi proizvoda glede na zahteve
tehnicnih specifikacij ali zahteve razpisnih pogojev.

Potrditev skladnosti (attestation of conformity, konformitatsbestatigung) pomeni dejavnosti, s
katerimi se na podlagi pozitivhe ocene skladnosti s sprejemljivo verjetnostjo potrdi, da je gradbeni
proizvod skladen z zahtevami ustrezne tehni¢ne specifikacije. Odvisno od predpisanega sistema
ugotavljanja skladnosti to stori proizvajalec z izjavo o skladnosti ali pa institucija s potrdilom o
skladnosti.

Preiskava (investigation/examination, untersuchung) je tehni¢no opravilo, s katerim se po to¢no
dolo¢enem postopku izvede ugotovitev ene ali veC osnovnih znacilnosti obravnavanega izdelka,
postopka ali storitve.

Preostala doba trajanja (residual lifetime, restlebensdauer) je ¢asovno obdobje med izvrSeno
meritvijo (npr. podajnosti vozne povrsine) in utrujenostjo (porusitvijo) vgrajenega materiala.
Preskus (test, priifung/versuch) je tehni¢no opravilo, s katerim se po to¢no dolo¢enem postopku
izvede preveritev ene ali vec znacilnosti obravnavanega izdelka, postopka ali storitve.

Preskus istovetnosti (identity test, identifizierungspriifung) je preskus za kontrolo istovetnosti
dostavljenega proizvoda.

Preskus skladnosti (conformity/autocontrol test, konformitatspriifung) je slucajni preskus, s
katerim proizvajalec na nakljuno izbranih vzorcih ali mestih preverja skladnost proizvoda z
zahtevami tehnicne specifikacije.

Preskusni odsek (test section / trial stretch, erprobungsstrecke / untersuchungsabschnitt) je del
ceste, na katerem se pri obicajnih gradbenih in okoljevarstvenih pogojih s strokovnimi postopki
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ugotavlja obnasanje gradbenih materialov in/ali nacin gradnje, ki lahko odstopa od veljavnih
predpisov in smernic.

Preskusno polje (test area, versuchsgeldnde) je del gradbisca, na katerem se — glede na zastavljeni
cilj — s spreminjanjem posameznih parametrov s strokovnimi postopki preskusa gradbene materiale,
postopke ali natine gradnje.

Preskusevalni laboratorij (testing laboratory, priflabor/prifstelle) je laboratorij, vkljuen v
potrjevanje skladnosti gradbenih proizvodov, ki meri, preskusa, kalibrira ali drugace doloca
znacilnosti ali obnasanje materialov ali proizvodov.

Preverjanje ustreznosti (certification of conformity, zertifizierung der Ubereinstimmung) je
postopek, s katerim institucija preveri, Ce obstaja zadostna verjetnost, da nedvoumno opredeljen
(tocno dolocen) izdelek, postopek ali storitev ustreza zahtevam v predmetnem standardu ali drugem
normativnem dokumentu.

Prevzem del (taking-over of works, abnahme der leistung) je dejavnost, ki jo izvrSi InZenir (po
pisnem obvestilu izvajalca o dokoncanju del) na podlagi potrdila ali izjave o skladnosti izvedenih del
in skladno z zahtevami v tehnicnih specifikacijah in morebitnimi dodatnimi zahtevami v projektni
dokumentaciji, ki so predmet pogodbe o izvajanju del.

Prevzemni preskusi (acceptance tests, abnahmepriifungen) so preskusi dolocenih lastnosti
proizvoda v vgrajenem stanju, da se potrdi ali ovrze obstojec¢a ocena skladnosti proizvoda glede na
predpisano lastnost v nevgrajenem stanju.

Priporocilo (reference, referenz) pomeni dokument tehnicne regulative, ki izraza nasvet ali navodilo
za dolocCen postopek.

Priglaseni organ (notified body, notifizierte Stelle) je certifikacijski organ, kontrolni organ in
preskusevalni laboratorij, ki izpolnjuje ustrezne pogoje CPD oziroma ZGPro.

Raven (level, Leistungsstufe) pomeni rezultat ocenjevanja lastnosti gradbenega proizvoda v zvezi z
njegovimi bistvenimi znacilnostmi, izrazen v numericni vrednosti.

Sistem potrjevanja skladnosti (conformity  attestation system, system der
konformitatsbestatigung) je kombinacija metod za kontrolo skladnosti, ki je odvisna od narave
proizvoda, pomembnosti proizvoda za izpolnitev bistvenih zahtev in vpliva spremenljivosti lastnosti
proizvoda na njegovo uporabnost.

Skrajna mejna vrednost (threshold value, schwellenwert) je vrednost kakovosti, ki ve€ ne zadosca
zahtevam po projektni dokumentaciji ali tehni¢nih specifikacijah.

Srednja vrednost (mean value, mittelwert) je aritmeticna sredina rezultatov enakomerno
porazdeljenih vzorcev.

Standard (standard/norm, standard/norm) je na temelju sploSnega soglasja zainteresiranih
uvedena tehnicna specifikacija (dokument), ki temelji na preverjenih rezultatih znanosti, tehnike in
izkusenj, ki jo je potrdil priznan organ in zagotavlja za splosno in ponavljano rabo pravila, smernice
ali karakteristike za dejavnosti ali zadevne rezultate; upostevanje standarda ni obvezno.

Tehnicna specifikacija (technical specification, technische spezifikation) je standard, tehni¢no
soglasje ali slovenski tehni¢ni predpis, ki predpisuje pogoje za uporabo gradbenega proizvoda.

Trajnost (durability, dauerhaftigkeit) je casovno obdobje med vgraditvijo in utrujenostjo
(porusitvijo) vgrajenega materiala (npr. v voziscni konstrukciji).

Tretja stranka (third party, unabhdngige stelle) je pravna oseba ali kontrolni organ, ki je priznan
za neodvisnega glede na vkljuCenega narocnika in proizvajalca gradbenega proizvoda oziroma
izvajalca del za izvajanje predpisanih nalog kontrole v zvezi s preverjanjem skladnosti in
prevzemanjem gradbenih proizvodov.
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Ugotavljanje skladnosti (conformity assessment, konformitdtsfeststellung) so dejavnosti
proizvajalca oziroma izvajalca del in institucije, s katerimi se neposredno ali posredno ugotavlja, ali
so izpolnjene zahteve ustrezne tehnicne specifikacije.

Uporabnik (user, benutzer) je oseba ali druzba, ki uporablja material (zmes, mesSanico, polproizvod,
proizvod idr.) pri izvajanju gradbenega objekta ali njegovega sestavnega dela.

Vrednotenje skladnosti (conformity evaluation, bewertung der konformitét) pomeni sistemati¢no
presojo rezultatov preskusov skladnosti glede na predpisana merila (kriterije) skladnosti, s katero se
ugotovi, do kakSne mere dolocena vrsta gradbenega proizvoda izpolnjuje predpisane zahteve.

Zacasna/koncna situacija (interim/final payment certificate, vorlaufige abrechnung/
endabrechnung) je zacasni ali kon¢ni obracun izvrsenih del.

Zacasni prevzem (preliminary take-over, vorldufige Abnahme) je vsak prevzem koli¢ine in
kakovosti izvrSenega dela do koncnega prevzema.

Zacetni preskus ustreznosti (initial standard suitability test, eignungsnachweis) je preskus
predvidene oziroma od izvajalca predlagane sestave zmesi ali meSanice, s katerim se pred priCetkom
redne proizvodnje preveri, ¢e zadovoljuje vse predpisane zahteve.

Zacetni preskus (initial test, eignungs-/erstpriifung) je preskus, s katerim se pred redno
proizvodnjo ali ob spremembi porekla sestavin in/ali njihovih razmerij ter nacina izdelave preveri in
potrdi doseganje zahtevanih lastnosti in primernost proizvoda za nameravano rabo; odvisno od
predpisanega sistema ugotavljanja skladnosti je za njegovo izvedbo zadolZzen proizvajalec oziroma
izvajalec del ali pa institucija.

Zahteva (requirement, anforderung) pomeni doloc¢bo, ki izraza kriterije, ki morajo biti izpolnjeni.

Zunanja kontrola (external/third party control, fremdiiberwachung) so dejavnosti kontrolnega
organa, namenjene nadzoru nad notranjo kontrolo, in/ali prevzemanju vgrajenega gradbenega
proizvoda; vkljuCuje opravila, postopke, zunanje preskuse in meritve med proizvodnjo in/ali
vgrajevanjem gradbenega proizvoda. NaroCi jo narocnik.

Zunanji kontrolni preskus (external control/audit test, stichprobenpriifung) je preskus, s katerim
certifikacijski organ na nakljucno izbranih vzorcih ali mestih preverja tocnost rezultatov preskusov
skladnosti, opravljenih v okviru kontrole proizvodnje.

2.2, Tehnicni predpisi

Pri nacrtovanju in izvajanju del ter pri predaji morajo Izvajalci upostevati vso veljavno zakonodaijo,
predpise in standarde, ki se nanasajo na izvedbo del, ki je predmet te razpisne dokumentacije.

V nadaljevanju je podan minimalni seznam zakonov in splosnih predpisov ter standardov, ki pa jih morajo
Izvajalci tudi ustrezno dopolniti, v kolikor to zahteva predvidena tehnologija in nacin dela ter zadnje stanje
tehnike oziroma pozitivne izvajalske prakse, ki sicer (Se) ni predpisana kot obvezna za uporabo.

Tako doloceni predpisi in standardi predstavljajo tudi osnovo za prevzem in predajo izvedenih. Pri tem pa
morebitna nepopolnost pri izdelavi seznama ne odvezuje Izvajalca del, da izvede dela skladno tudi s
predpisi in standardi, ki jih je potrebno upostevati na podlagi veljavne zakonodaje oziroma zahtev te
razpisne dokumentacije.

V primeru, da v ¢asu po podpisu pogodbe in izvajanja del stopijo v veljavo novi predpisi, dopolnila,
spremembe ali standardi, ki dovoljujejo milejSe pogoje ali kriterije od tehnicnih pogojev dolocenih s
pogodbo in na njeni osnovi izdelano projektno in ostalo dokumentacijo, Izvajalec nima pravice odstopiti
od dolocil tehni¢nih pogojev brez pisnega pristanka Narocnika. V primeru, da v veljavo stopijo novi
predpisi, dopolnila, spremembe ali standardi, ki zahtevajo ostrejSe pogoje, se postopa v skladu s splosnimi
in posebnimi pogoji pogodbe.
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Pri izvedbi predvidenih del je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo in podzakonske akte v
Republiki Sloveniji, pri ¢emer je posebno pozornost potrebno posvetiti predvsem:

2.2.1. Zakoni

Pri izvedbi je potrebno upostevati vso veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji, predvsem pa spodaj
navedeni zakoni ter vsi ostali pravilniki in uredbe sprejete na podlagi navedenih zakonov vklju¢no z vso
ostalo relevantna zakonodaja s podrocja predmeta narocila:

Obligacijski zakonik /OZ-UPB1/ (Ur. list RS, st. 97/07, 30/10)

Gradbeni zakon (Ur. list RS, st. 61/17, 72/17)

Zakon o prostorskem nacrtovanju /ZPNacrt/ (Ur. list RS, st. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10, 43/11,
57/12, 57/12, 109/12, 35/13, 76/14, 14/15, 61/17)

Zakon o varstvu okolja /ZVO-1-UPB1/ (Ur. list RS st. 39/06, 49/06, 66/06, 112/06, 33/07, 57/08,
70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17, 51/18)

Zakon o urejanju prostora /ZUreP-2/ (Ur. list RS st. 61/17)

Zakon o vodah /ZV-1/ (Ur. list RS, st. 67/02, 110/02, 2/04, 41/04, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14)
Zakon o gradbenih proizvodih /ZGPro-1/ (Ur. list RS, st. 82/13)

Zakon o tehnicnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti /ZTZPUS-1/ (Ur. list RS
17/11)

Zakon o varstvu pred pozarom /ZVPoz-UPB1/ (Ur. list RS, st. 3/07, 9/11, 83/12)

Zakon o cestah /ZCes-1/ (Ur. list RS, st. 109/10, 48/12, 36/14, 46/15, 10/18)

Zakon o varnosti cestnega prometa /ZVCP-1-UPB5/ (Ur. list RS, st. 56/08, 57/08, 73/08, 58/09,
36/10, 106/10, 109/10, 109/10, 109/10, 7/11, 39/11, 75/17, 10/18)

Zakon o meroslovju /ZMer-1-UPB1/ (Ur. list RS, st. 26/05)

Zakon o standardizaciji /ZSta-1/ (Ur. list RS, st. 59/99)

Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Ur. list RS, st. 43/11)

Zakon o splosni varnosti proizvodov /ZSVP-1/ (Ur. list RS, st. 101/03)

Zakono o evidentiranju nepremicnin /ZEN/ (Ur. list RS, st. 47/06, 65/07, 79/12, 61/17, 7/18)
Energetski zakon /EZ-1/ (Ur. list RS, st. 17/14, 81/15)

Zakon o rudarstvu (Ur. list RS, St. 14/14 — uradno precis¢eno besedilo in 61/17 — GZ)

2.2.2. Pravilniki in uredbe

Pravilnik o podrobnejsi vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. list
RS, st. 36/18 in 51/18 — popr.)

Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. list RS, st. 101/05)

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur. list RS, st. 99/15)
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi (Ur. list RS, st. 33/18)

Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Ur. list RS,

§t. 89/99, 39/05 in 43/11 — ZVZD-1)

Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. list RS, st. 101/04, 43/11-2VZD-1)
Pravilnik o varnostnih znakih (Ur. list RS, st. 89/99, 39/05, 34/10, 43/11 — ZVZD-1 in 38/15)
Pravilnik o gradbiscih (Ur. list RS, St. 55/08, 54/09)

Pravilnik o projektiranju cest (Ur. list RS, st. 91/05, 26/06, 109/10 — ZCes-1 in 36/18)

Pravilnik o projektiranju, gradniji in vzdrzevanju stabilnih naprav elektricne vieke enosmernega
sistema 3kV (Ur. list RS, st. 56/03, 61/07 — ZVZelP in 30/18 — ZVZelP-1)

Pravilnik o zasciti nizkonapetostnih omrezij in pripadajocih transformatorskih postaj (Ur. list RS
90/15)
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¢ Pravilnik o tehni¢nih pogojih za graditev nadzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov
izmenicne napetosti 1 kV do 400 kV (Ur. list RS, st. 52/14)

e Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo elektricnega toka (Ur. list RS, t. 29/92 in 43/11 -
ZVZD-1)

¢ Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne elektri¢ne instalacije v stavbah (Ur. list RS, st. 41/09, 2/12
in 61/17 — GZ)

¢ Pravilnik o zasciti stavb pred delovanjem strele (Ur. list RS, st. 28/09, 2/12 in 61/17 — GZ)

¢ Pravilnik o omogocanju dostopnosti elektricne opreme na trgu, ki je nacrtovana za uporabo znotraj
dolocenih napetostnih mej (Ur. list RS, st. 39/16)

e Pravilnik o elektromagnetni zdruZljivosti (Ur. list RS, St. 39/16) Pravilnik o elektromagnetni
zdruzljivosti (EMC) (Ur. list RS, st. 132/06, 17/11 — ZTZPUS-1 in 39/16)

¢ Pravilnik o radijski opremi (Ur. list RS, st. 3/16)

o Pravilnik o strokovni usposobljenosti za delo z eksplozivi ali pirotehni¢nimi izdelki (Ur. list RS, st.
110/08 in 1/16)

¢ Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih (Ur. list RS,
st. 83/05),

2.2.3. Standardi

e IS0 14001

e ISO 9000-9004

e Standardi veljavni v RS (JUS in JZS) naj se v najvedji mozni meri nadomestijo s standardi EN

e Seznam izdane tehni¢ne smernice (Ur. list RS, st. 28/14)

¢ Tehni¢na smernica TSG-N-002:2013, Nizkonapetostne elektricne instalacije

e Tehni¢na smernica TSG-N-003:2013, Zascita pred delovanjem strele

¢ Tehnicni pogoji za polietilenske cevi malega premera za kabelsko kanalizacijo (PTT Vestnik
st. 25/87)

¢ Tehnicni pogoji za TK kable z monomodnimi opti¢nimi vlakni (PTT Vestnik st. 13/88)

e SIST EN ISO IEC 17025 — SploSne zahteve za usposobljenost preskusevalnih in kalibracijskih
laboratorijev

e Seznam standardov, ob uporabi katerih se domneva skladnost z zahtevami Pravilnika o
mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. list RS, st. 114/05, 120/07)

e Seznam harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih
proizvodov za nameravano uporabo (Ur. list RS, st. 103/02, 29/03, 58/03, 3/04, 33/04, 67/04,
88/05, 97/06, 49/07)

e Seznam harmoniziranih standardov: Nizkonapetostna elektricna oprema, elektromagnetna
zdruZljivost, radijska in telekomunikacijska oprema

e SIST DIN 18915:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih povrsin - Zemeljska dela,

e SIST DIN 18916:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih povrsin - Sadike in sajenje

e SIST DIN 18917:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih povrsin - Trate in sejanje

e SIST DIN 18919:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih povrsin - Vzdrzevanje zelenih
povrsin v obdobju vrascanja,

e SIST DIN 18920:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih povrsin — Zascita drevja, rastlinskih
sestojev in nasadov pri gradbenih posegih

Poleg zgoraj navedenih, je obvezna uporaba vseh standardov navedenih v posameznih poglavijih
Posebnih tehnicnih pogojev in vseh standardov navedenih v izdelani Projektni dokumentaciji.

Za izvajanje del, opredeljenih v Splosnih in Posebnih tehni¢nih pogojih, veljajo vsi slovenski in
harmonizirani evropski standardi, sprejeti v SIST
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2.2.4, Drugo

e Tehnicne specifikacije za ceste

Poleg zgoraj nastetega je potrebno upostevati vse ostale zakone, pravilnike, uredbe in druge veljavne
predpise, ki se nanasajo na obravnavano problematiko.

Pri izvajanju del pri gradnji ceste in objektov ter opreme na njih, je potrebno upoStevati tehnicne
specifikacije za ceste (TSC), ki jih je izdala Direkcija Republike Slovenije za ceste, vkljucno s tehnicnimi
pogoji za gradnjo cestnih premostitvenih objektov ter podpornih in opornih konstrukcij, ki so opredeljeni
v tehnicnih specifikacijah za ceste skupine TSC 07.000 Objekti na cestah. Pri delih, ki iih ne obravnavajo
navedene TSC, je potrebno je potrebno upostevati splosne in posebne tehnicne pogoje za gradnjo cest,
(PTP SCS 1989, v nadaljevanju PTP), ki obsegajo 8 knjig z dopolnitvami PTP od I do VI, izdanih v letih
1996 (1. dopolnitev), 1997, 2000, 2001 in 2004 (V. in VI. dopolnitev).

2.2.5. Pomen okrajsav v dokumentih razpisne dokumentacije

DC — enosmerni tok (ali napetost)

AC — izmenicni tok (ali napetost)

DV — daljnovod

KBV — kablovod

GOI - gradbena, obrtniska in instalacijska (dela)

2.3. Tehnoloski elaborat

V roku 21 dni od datuma zacetka mora Izvajalec predati InZenirju generalni tehnoloski elaborat za
izvedbo vseh pogodbenih del. V tem elaboratu je potrebno prikazati nacin izvedbe del in mora
vsebovati:
- generalni terminski plan, iz katerega bo mozno razbrati ¢asovno dolocene posamezne faze del
( PID, NOV druga navodila, vso potrebno dokumentacijo za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj
za uporabo objektov, materialov, izvedba gradbenih del po vrstah del in po glavnih fazah del
in pridobivanje dovoljenj); v sklopu izdelave generalnega terminskega plana izvajalec izdela v
loéenem dokumentu, ki ga prilozi k elaboratu, tudi financni plan, ki ustreza predvideni dinamiki
izvajanja del,
- plan opreme in mehanizacije, gradbenega materiala in delovne sile, ki se nanasa na terminski
program,
- strukturo predvidenih tehnoloskih elaboratov za posamezna dela ter terminski plan predaje
posameznih tehnoloskih elaboratov,
- delitev del med partnerji in podizvajalci, vkljucno z navedbo odgovornih oseb po posameznih
podrodjih,
- organigram izvajalca s kontaktnimi podatki,
- nacrt organizacije gradbisca s predvidenimi ukrepi za zascito gradbisca in ureditev dostopov
na gradbisce,
- nacin ravnanja z gradbenimi in drugimi odpadki, nacin njihovega recikliranja ali odlaganje na
trajne deponije,
- predvidene ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, usklajene z Varnostnim
nacrtom
- predvidene ukrepe za zagotovitev varovanja in zasCite okolja v Casu gradnje vklju¢no s
prikazom predvidenih ukrepov za preprecitev vplivov gradnje na okolje oziroma njihovo
omejitev na dopustne vrednosti,
- podatke o notranji kontroli, prevzemnih organih izvajalca ter program povprecne pogostnosti
preiskav notranje kontrole kakovosti,
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- analize ponujenih cen na enoto mere za postavke, kot so doloCene v zahtevah razpisne
dokumentacije, podane v zahtevah za izdelavo ponudbenega predracuna; v vsaki analizi cene
na enoto cene mora biti prikazan tudi % indirektnih stroskov,

- cenike v ponudbi uporabljenih kalkulativnih elementov (cene za delo, material in mehanizacijo
v skladu s pravili stroke za pripravo kalkulacij gradbenih del) kot doloceno v zahtevah razpisne
dokumentacije, podane v zahtevah za izdelavo ponudbenega predra¢una

Zgoraj navedeno analizo ponujenih cen in cenike Izvajalec poda v lo¢enem zvezku.

Pri izdelavi teholoSkega elaborata ter terminskega plana, je potrebno upostevati zahteve za delovni Cas
izvajanja del na gradbiscu, kot izhaja iz zahtev te razpisne dokumetacije (npr. Dodatek k ponudbi), pri
¢emer pa mora upostevati tudi omejitve za delovni ¢as, kot izhaja iz okoljevarstvenih in drugih soglasij
(npr. za dela v blizini stanovanjskih objektov).

Najmanj 21 dni pred pricetkom posameznih del pa mora Izvajalec del InZenirju v potrditev posredovati
tehnoloski elaborat (TE) za posamezna dela. Vsebina in nacin potrjevanja TE sta podana v nadaljevanju.

Pri izdelavi TE mora izvajalec upostevati, da se dela izvajajo v treh ¢asovnih zaporednih fazah in sicer:
priprava odlagalnega prostora, vgrajevanje odloZenih materialov in koncna ureditev odlagalSca. Dinamik
del drugega sklopa je vezana na gradnjo tunelov pri gradnji drugega zelezniske proge Divaca-Koper.

2.3.1. Splosno navodilo za izdelavo tehnoloskih elaboratov

Splosno navodilo za izdelavo posameznih tehnoloskih elaboratov (TE) opredeljuje postopke in naloge, ki
jih mora pred pric¢etkom izvajanja posameznih del opraviti izvajalec gradbenih del.

Tehnoloski elaborat za izvedbo posameznih del mora izvajalec narocniku oziroma njegovemu inZenirju
predloziti v pregled najmanj 15 dni pred pricetkom posameznih del.

Tehnoloski elaborat mora biti pripravljen za vsak sklop predvidenih del, kot so:
- dostopne ceste,
- pohodni prepust z upadnim jaskom,
- drenazni sistem,
- vgrajevanje odlozenega materiala in druga zemeljska dela,
- zasSCita obstojeCega daljnovodnega stebra,
- ureditev vodotokov,
- druga dela, ki so zajeta v pogodbenih dolocilih.

Vsebino tehnoloskega elaborata za manj obsezna in/ali manj zahtevna dela je mogoce v soglasju z
nadzornikom, ustrezno prilagoditi.

V primerih, ko Izvajalec izvaja razlitna navedena dela na istem gradbiscu ali objektu ali podobna dela na
ve€ manjsih objektih, se lahko izdela skupen tehnoloski elaborat za vsa dela ali za smiselno zaokrozen
del pogodbenih del.

2.3.1.1. Splosni podatki

2.3.1.1.1. Opis
Opis mora vsebovati:
- opis objekta
- opis vrste del, na katera se tehnoloski elaborat nanasa
- pregledno situacijo s karakteristicnimi detajli in fazami dela.

2.3.1.1.2. Organizacija gradbisca

Sestavni del tehnoloskega elaborata je ustrezen nacrt organizacije gradbiSCa, ki mora biti usklajen z
osnovnim nacrtom organizacije gradbisca predan v v vodilni mapi tehnoloskih elaboratov.
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V prikaz organizacije gradbisca je treba vkljuciti:
- popis delovne sile in mehanizacije
- prometno ureditev (situacije dostopov na gradbisce)
- nacin skladis¢enja osnovnih materialov in polizdelkov.

2.3.1.2. Materiali

2.3.1.2.1. Osnovni materiali

Popis osnovnih materialov mora vsebovati:
- vrste in izvor
- potrebne koliCine
- nacin transporta
- skladiséenje.

2.3.1.2.2. Polproizvodi

Popis polproizvodov mora vsebovati:
- vrste s podrobnimi oznakami
- navedbe receptur proizvajalcev (projekt izvajanja betonske konstrukcije, sestavo
bituminiziranih zmesi, ukrepe za izboljSanje zemljin in/ali zmesi kamnitih zrn itd.)
- potrebne koli¢ine
- potrebno opremo in postopke za vgraditev
- nadcin transporta.

2.3.1.2.3. Kakovost uporabljenih materialov in proizvodov

Za vse uporabljene gradbene proizvode (proizvedene materiale, proizvode in polproizvode ter opremo in
naprave) je potrebno priloziti ustrezne izjave o lastnostih proizvodov, ter — odvisno od sistema
potrjevanja skladnosti, ki je za posamezen proizvod predpisan — certifikat (potrdilo) o nespremenjenih
lastnostih proizvoda, evropsko/slovensko tehni¢no oceno, porocilo o preizkusu ipd., na katerih temeljijo
podane izjave o lastnostih.

Ce sistem potrjevanja skladnosti ni predpisan, je potrebno priloZiti ustrezna strokovna poroila, ki jih je
izdala pristojna institucija.

2.3.1.3. Nacin izvedbe

Opisati je potrebno:

- tehnoloske postopke po posameznih fazah dela; postopke in faze je potrebno tudi graficno
prikazati, vklju¢no detajle po projektni dokumentaciji, predvsem za izvedbo vseh zahtevnejsSih
del, pripravo in ureditev mesta vgrajevanja

- nacine zascite pred poskodbami (npr. brezin, robov cestiS¢a, hidroizolacij itd.)

- nego (betona, izolacij na voznih povrsinah itd.)

- varovanje okolja (zraka, podtalnice, zas¢ito pred hrupom itd.)

in navesti

- odgovorno osebo izvajalca za izvedbo del in za varstvo pri delu ter

- strokovno ekipo, ki mora biti prisotna pri izvedbi del in je odgovorna za kvalitetno izvedbo
(vodja del, tehnolog, predstavnik laboratorija, predstavnik ali inStruktor proizvajalca, nadzornik
upravljalca); vsaj en ¢lan mora sodelovati ze pri pripravi TE.

2.3.1.4. Kakovost izvedbe

Lastnosti proizvoda/materiala morajo biti podrobno opredeliene in dokazane z zacetnim tipskim
preizkusom, da ustrezajo zahtevam projekta in veljavni tehnicni regulativi.
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2.3.1.4.1. Dokazna proizvodnja in vgrajevanje

Izvajalec je dolzan pred pricetkom izvajanja posamezne faze dela (za katero Se ni dokazal, da jo je
sposoben ustrezno izvesti), po dogovoru z nadzornikom na preskusnem polju vgraditi proizvod/material
po postopku in na nacin, ki je v tehnicni regulativi opredeljen za vgrajevanje.

2.3.1.4.2. Notranja kontrola kakovosti izvedbe

Izvajalec del mora v TE predloziti program povprecne pogostosti notranjih kontrolnih preskusov, ki bo
osnova za preverjanje kakovosti izvedbe, ter navesti izvajalca notranje kontrole kakovosti in predloziti
dokazilo o njegovi usposobljenosti.

2.3.1.5. Planski del

2.3.1.5.1. Terminski plani
Sestavni del tehnoloskega elaborata je ustrezen terminski plan izvedbe obravnavanih del.

S terminskimi plani je treba prikazati:
- plan napredovanje dela - po fazah in vrstah del
plan mehanizacije in delovne sile
dobave osnovnih materialov
plan izdelave in predlozitve potrebne dokumentacije za fazne tehnicne preglede (FTP),
delovni Cas.

Plani morajo biti opredeljeni glede na obseg dela in ¢asovni razpon.

2.3.1.6. Pregledovanje tehnoloskega elaborata

Izvajalec gradbenih del mora z dopisom predloziti InZenirju v soglasje 2 tiskana izvoda tehnoloskega
elaborata najmanj 21 dni pred predvidenim pricetkom del vklju¢no z elektronsko verzijo.

Prikaz pregledovanja tehnoloskega elaborata je razviden na naslednji shemi.

IZVAJALEC |«

Y

3b INZENIR INZENIR 3
Proiekt Strokovna sluzba a

TE

ustreza
NE DA
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1 | Izvajalec z dopisom poslje oba tiskana izvoda tehnoloskega elaborata vklju¢no z elektronsko
verzijo Inzenirju (nadzorniku), ki s kopijo dopisa en izvod tehnoloskega elaborata posreduije
strokovni sluzbi. Kopijo dopisa, s katerim se posreduje tehnoloski elaborat, mora izvajalec
socasno posredovati tudi narocniku.

2 | Strokovna sluzba InZenirja (nadzornika) v 8. dneh posreduje nadzorniku pisno mnenje o
tehnoloskem delu elaborata.

3a |Nadzornik z dopisom v 21. dneh od vloge izvajalca elaborat pregleda in poda pripombe. V
primeru pripomb mora Inzenir doloCiti rok, v katerem mora izvajalec pomanjkljivosti odpraviti.

3b Ce InZenir na tehnoloki elaborat poda pripombe, to pomeni, da je potrebno pred pri¢etkom
izvajanja del zgoraj opisan postopek pregleda tehnoloskega elaborata ponavljati, dokler
InZenir na tehnoloski elaborat nima pripomb.

2.3.2. Navodilo za izdelavo tehnoloskega elaborata za zemeljska dela

Navodilo za izdelavo tehnoloskega elaborata za zemeljska dela (TEZD) podrobno opredeljuje in
razClenjuje osnove, navedene v sploSnem navodilu za izdelavo tehnoloskega elaborata ter postopke
in naloge, ki jih mora pred pricetkom in med izvajanjem zemeljskih del v sklopu graditve cest opraviti
izvajalec gradbenih del.

2.3.2.1. Splosni podatki

V TEZD morajo biti navedeni naslednji splosni podatki o nacrtovanih delih:
2.3.2.1.1. Opisi

2.3.2.1.1.1. Splosni opis objekta

V sploSnem opisu objekta mora biti opredeljena
- lokacija (pregledna situacija— M 1 : 25.000) in
- terenske razmere:
- geolosko-geomehanske (stabilnost, nosilnost)
- hidrogeoloske in hidroloske (talna voda, visoke vode)
- klimatske (temperatura, padavine).

2.3.2.1.1.2. Opis del

V opisu del mora biti opredeljena
- lokacija (trasa, deviacije, transportne poti idr.),
- vrsta del (nasipi, izkopi idr.),
- izvlecek glavnih koli¢in materialov za zemeljska dela:
- kritje na trasi (vzdolzni profil mas)
- manijki/viski (lokacije stranskih odvzemov/deponij),
- rok izvedbe (nacrt napredovanja del).

2.3.2.1.2. Dokumentacija

V TEZD je treba navesti
- naziv projekta in projektanta,
- karakteristiCne detajle iz geotehniskega porocila,
- sondazne razkope (obseg dolocita sporazumno nadzornik in izvajalec gradbenih del) in
- tehni¢ne zahteve za kakovost.
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2.3.2.1.3. Organizacija gradbisca

Organizacija gradbis¢a za izvedbo zemeljskih del mora biti usklajena z organizacijo grabis¢a za
izvajanje vseh del. V prikazu organizacije gradbiS¢a mora biti podrobno navedena:

2.3.2.1.4. Delovna sila in mehanizacija

Popis delovne sile in mehanizacije na gradbiScu mora vsebovati:
- odgovorne delavce,
- delavce (Stevilo in kvalifikacije) in
- mehanizacijo (za doloen namen uporabe — vrste, Stevilo in zmogljivost strojev in vozil
ter njihove znacilnosti).

2.3.2.1.5. Ureditev prometa

Opis ureditve prometa na gradbis¢u mora vsebovati:
- dovozne in gradbis¢ne (notranje) poti (situacija, vzdrzevanije),
- deviacije obstojecih cest (zacasno, trajno) ter
- parkiranje vozil in strojev.

2.3.2.1.6. Nacin skladis¢enja (prostor, oprema)

Nacin skladiS¢enja oziroma deponiranja mora biti opredeljen predvsem za
- osnovne materiale (vkljucno materiale za razstreljevanje kamnin) in
- polizdelke.

2.3.2.2. Materiali

2.3.2.2.1. Osnovni materiali

Prikaz stanja osnovnih materialov v sklopu zemeljskih del mora vsebovati:

2.3.2.2.1.1. Vrste (naziv kategorije) in koli¢ine osnovnih materialov

- pridobljenih v izkopih v trasi:

- vezljivi: uporabni (naravni, izboljSani), neuporabni

- nevezljivi: uporabni, neuporabni

- pridobljenih v stranskih odvzemih (kamnolomih, gramoznicah, izkopih ob trasi):
- vezljivi: (naravni, izboljSani)

- nevezljivi.

2.3.2.2.1.2. Vrste in koli¢ine potrebnih osnovnih materialov

- za ureditev temeljnih tal,

- za povozni plato,

- za locilne plasti,

- za nasipe:

- vezljive zemljine

- zrnate kamnine,

- za zasipe in kline,

- za posteljico:

- izboljSane vezljive zemljine
- zrnate kamnine,

- za dglinaste naboje,

- za armiranje (nasipov, brezin) in
- za ozelenitve (humus).
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2.3.2.2.2. Ostali materiali

Za ostale materiale v sklopu zemeljskih del mora TEZD vsebovati podatke o
- namenu uporabe,
- vrsti in viru materiala ter
- potrebni kolicini.

2.3.2.2.3. Vrste gradbenih proizvodov in polproizvodov

V TEZD morajo biti podatki za naslednje gradbene proizvode in polproizvode:
- apna
- polsti
- drenazne trakove
- drenazne cevi, ipd.

2.3.2.2.4. Vrste sekundarnih surovin

V primeru predvidene uporabe morajo biti v TEZD tudi podatki za
- elektrofiltrski pepel,
- Zlindro,
- druge sekundarne surovine.

2.3.2.2.5. Kakovost materialov

V sklopu TEZD morajo biti za vse materiale, ki bodo uporabljeni, vkljucno izboljSane in utrjene,
predlozena ustrezna:
- poroCila z rezultati predhodnih preskusov in
- dokazila o skladnosti z zahtevami za predvideni namen uporabe, vklju¢no navedbo
mejnih vrednosti za pogojene lastnosti.

Izvajalec del mora v sklopu TEZD
- predloziti program povprecne pogostosti preskusov kakovosti materialov za notranjo
kontrolo ter
- navesti izvajalca notranje kontrole in predloziti dokazilo o njegovi usposobljenosti za
zadevna dela.

2.3.2.3. Nadin izvedbe

V TEZD morajo biti podrobno opisane znacilnosti posamezne faze izvajanja del, po potrebi loeno za
obravnavana podrocja del (trasa, deviacije, regulacije idr.).

Za posebne in zahtevnejSe izvedbe morajo biti prilozeni primerni graficni prikazi.

V kratkem opisu vsakega postopka mora biti opredeljen predvideni nacin izvedbe, vklju¢no s
potrebno mehanizacijo, in opozorjeno na morebitne posebnosti izvedbe.

Opredeljeni morajo biti predvsem postopki za naslednje podskupine in vrste del:

2.3.2.3.1. Izkopi

- plodne zemljine: - zacasno deponiranje potrebne koli¢ine ob trasi
- odvoz viskov (lokacija)

- vezljive zemljine: - slabo nosilne (deponiranje)
- uporabne (lokacija)

- zrnate kamnine: - namen uporabe
- lokacija in nacin pridobivanja
- lokacija uporabe

- mehka kamnina: - postopek izkopa
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trda kamnina:

brezine:

berme:

2.3.2.3.2. Ureditev temeljnih tal

utrditev, izravnava,
stopnicenje:
slabo nosilna:

locitev:

2.3.2.3.3. Nasipi

Znacilnosti del morajo biti opisane in primerno dokumentirane s situacijo in vzdolznim prerezom
(M 1:5000/ 1: 500) ter skicami detajlov za naslednje postopke:

kamnito peto
povozni plato
klasi¢ne nasipe:

nasipe iz umetnih materialov:

bocne nasipe

nasipe za zascito pred hrupom

armirano zemljino
kamnite obloge
brezine: - nagib

- zasCita : - proti eroziji

namen uporabe
postopek izkopa
namen uporabe
nagib
zasCita: - proti eroziji

- proti porusitvi
detajli

detajli
zamenjava
izboljSanje (z apnom, gruscnatimi ali apnenimi koli ipd.)
dreniranje:
- vertikalno
- vodoravno
- rebra
geotekstil
filtrska zmes zrn

- iz vezljivih zemljin
- iz kamnitih materialov

- iz visokoplasti¢nih zemljin: - izboljsanje
- ojacitev
- sendvic

- zelo lahke

- lahke

- proti porusitvi

2.3.2.3.4. Posteljica

V TEZD mora biti opredeljeno za posteljico

iz vezljivih zemljin: - izboljSanje

- utrditev

- stabiliziranje
iz kamnitih materialov: - izboljSanje

- utrditev

- stabiliziranje.
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2.3.2.3.5. Odvodnjavanje

Za vsa zemeljska dela mora biti v TEZD podrobno opredeljen nacin odvodnjavanja povrsin med
izvajanjem del kot tudi po izvrSeni fazi dela. Podrobno mora biti opredeljen tudi nacin zagotavljanja
primerne vlaznosti materialov pri vgrajevanju (vlaZzenje, susenje).

2.3.2.3.6. Ureditev okolja

V sklopu zemeljskih del je treba tudi urediti okolje, za kar morajo biti v TEZD opredeljeni predvsem
postopki za:

- humuziranje,

- zatravitev in

- zasaditev.

2.3.2.4. Kakovost izvedbe

Kakovost izvedbe vsakega postopka pri zemeljskih delih mora biti v TEZD podrobno opredeljena z
zahtevo za znacilne lastnosti.

2.3.2.4.1. Preskusna polja

V TEZD morajo biti dolo¢ena preskusna polja, ki jih je treba pripraviti za podrobno opredelitev
ustrezne vrste del.

Rezultate preskusov na preskusnih poljih, ugotovljene v obmocju mejnih vrednosti, je treba
upostevati kot osnovo za ovrednotenje kakovosti v rednem postopku izvajanja del.

2.3.2.4.2. Redna proizvodnja

Za vse vrste oziroma faze del mora biti v sklopu TEZD
- predlozen program povprecne pogostosti preskusov predvidenih del v sklopu notranje
kontrole,
- navedene tehni¢ne zahteve za posamezne znacilnosti izvedenih del po programu
(vkljuéno mejne vrednosti) in
- navedeni izvajalci notranje kontrole in predlozena dokazila o njihovi usposobljenosti za
zadevna dela.

2.3.2.4.3. Geotehnisko opazovanje (monitoring)

Pri gradnji nasipov in izvedbi izkopov je za spremljanje vpliva gradbenega posega potrebno
predvideti geotehnisko opazovanje in sicer:

- na nasipih:

- s posedalnimi plos¢ami na temeljnih tleh in/ali pod vozis¢no konstrukcijo

- s horizontalnimi inklinometri

-z vertikalnimi inklinometri

-z merilniki pornih tlakov

- na vkopih:

-z vertikalnimi inklinometri

- s piezometri

-z geodetskimi merskimi tockami

-z merilniki sidrnih sil (v primeru sidrane oporne konstrukcije).

Meritve lahko izvajajo samo usposobljeni izvajalci, interpretirati pa jih mora odgovorni geotehnik.

2.3.2.5. Potrjevanje TEZD

Izvajalec gradbenih del mora pripraviti TEZD praviloma na osnovi s sondaznimi razkopi, ugotovljenih
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dejanskih razmer na terenu in lastnosti obstojecih materialov.

TEZD mora biti potrjen s strani nadzornika, kot je prikazano v shemi potrjevanja TE.

2.3.3. Navodilo za izdelavo tehnoloskega elaborata za gradnjo
betonskih konstrukcij

Navodilo za izdelavo tehnoloskega elaborata za gradnjo betonskih konstrukcij (premostitveni objekti,
zidovi, ...) (TEBK) podrobno opredeljuje in raz€lenjuje osnove, navedene v Navodilu za izdelavo
tehnoloskih elaboratov ter postopke in naloge, ki jih mora pred priéetkom in med izvajanjem del v
sklopu graditve objekta opraviti izvajalec gradbenih del.

To navodilo velja za vse elemente in konstrukcije iz betona ali za tehnologije zahtevnosti gradnje
izvedbenega razreda 3 po SIST EN 13670. Za manj zahtevne gradnje izvedbenega razreda 2 je
potrebno upostevati le Splosna navodila za izdelavo tehnoloskih elaboratov.

2.3.3.1. Tehnicna dokumentacija in zahteve

V TEBK morajo biti iz tehni¢ne dokumentacije navedeni naslednji podatki o nacrtovanih delih:
- osnove za statini izraCun pomoznih konstrukciji (npr. material za odre, opaze) za
posamezne, elemente ali celotno konstrukcijo,
- tehniCne zahteve oz. specifikacije za izvedbo,
- izvleCek glavnih koli¢in materialov in proizvodov za gradbena dela.

2.3.3.2. Tehnicne specifikacije za izvedbo

V TEBK morajo biti navedeni naslednji podatki o nacrtovanih delih iz tehnicnih specifikacij, tehnicne
dokumentacije in tehni¢nih pogojev naro¢nika (STP-PTP):

- opis vseh proizvodov z navedbo njihove uporabe ter skice in projektne zahteve

- izvedbeni razred, moZzne posebne geometrijske tolerance, zahteve za zakljucno

obdelavo in podobno.

V opomniku za pripravo TEBK za navedena dela (v prilogi 1) so podrobno navedene zahteve, ki jih
TEBK mora opredeliti.
Tehni¢ne zahteve morajo vsebovati vse zahteve za izvedbo del ter opis posameznega delovnega
Kjer je to potrebno, mora biti izdelano navodilo za prevoz in prenos predizdelanih elementov (npr.
dilatacij, leziS¢, sistema za odvodnjavanje,...). Navodila morajo vsebovati tudi:

- nacrte montaze oz. nacrte sestave in povezave posameznih delov v celoto,

- podatke o lastnostih materialov in preskuse na gradbiscu v ¢asu montaze ter

- navodila za rokovanje, skladiS¢enje, postavitev, popravke, sestavo in zaklju¢na dela.

2.3.3.3. Izvedbena dokumentacija

Izvedbena dokumentacija (TEBK) mora poleg nastetega Se vsebovati:
- vire vseh materialov in proizvodov, poroCila o preskusih in/ali izjave proizvajalcev o
lastnostih s certifikati,
- posamezne resitve delovnih operacij,
- izvedbene risbe in skice za celotno konstrukcijo in posebej za predizdelane elemente,
- opis moznih neskladij in ukrepe za odpravo le teh,
- zapise vseh sprememb v projektni dokumentaciji,
- nadcrt preveritev dimenzij.

2.3.3.4. Potrjevanje TEBK

TEBK mora biti potrjen s strani nadzornika, kot je prikazano v shemi potrjevanja TE.
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2.4. Organizacija gradbisc

Izvajalec je v celoti odgovoren za ustrezno organizacijo in pripravo gradbiSc in nosi vse stroske povezane
z vzpostavitvijo gradbiS¢, obratovanjem in vzpostavitvijo v prvotno stanje oziroma koncno ureditvijo
gradbis¢ po zakljucenih delih. To vkljuCuje tudi vso preskrbo s potrebno energijo, internetno povezavo,
video nadzorom in vodo ter vso zagotovitvitev potrebnih storitev za gradbisca.

Narocnik za dela po tem javnem naroCilu za potrebe gradbis¢ ne razpolaga z nobenim virom energije,
vode, telekomunikacijskih sredstev ipd. ter ne nudi nobenih storitev.

2.5. Transport in transportno zavarovanje materiala,
opreme in naprav na gradbisce

Transport materiala, opreme in naprav do gradbisca ali skladiS¢a je mogo¢ po obstojeCem javnem
cestnem omrezju. Za transport materiala, opreme in naprav do gradbis¢a ali skladiS¢ je mogoce
koristiti tudi Ze izvedene dostopne ceste iz pripravljalnih del.

Za transporte pri gradnji ni dopustno uporabljati cest v makadamski izvedbi, ki sluZijo dostopu do
kmetijskih in gozdnih zemljisC. V primeru potrebe po uporabi taksnih cest za transport materiala,
opreme in naprav za potrebe gradnje, je Izvajalec na svoje stroske dolzan takSne ceste preplastiti z
ustreznim asfaltnim slojem.

Vsi stroski transporta ter zavarovanja materiala, opreme in naprav bremenijo Izvajalca. Za vso
morebitno Skodo pri transportu materiala, opreme in naprav odgovarja Izvajalec.

Od zacetka izvajanja del do njihove izroCitve narocniku mora Izvajalec primerno zavarovati in Cuvati
izvedena dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem, odnasanjem ali uni¢enjem.

Izvajalec nosi stroSke zavarovanja in Cuvanja izvedenih del, opreme in materiala ter naprav.

Izvajalec nosi stroske tveganja uni¢enja, odnasanja (tatvine) in propadanja materiala, opreme in
naprav do koncne predaje izvedenih del.

Izvajalec je dolZzan sam na svoje stroske organizirati ustrezno skladiSCenje materiala, opreme in
naprav.

Izvajalec mora Narocnika zavarovati in obvarovati pred vso Skodo, izgubami in stroski (vkljucno s
pravnimi pristojbinami in izdatki), ki so posledica prevoza blaga in se mora dogovoriti in placati vse
zahtevke, ki izhajajo iz prevoza tega blaga.

2.6. Trajne deponije gradbenih odpadkov

Rusevine ter gradbene in druge odpadke, nastale pri pripravi odlagalnega prostora za trajno odlaganje
nevgradljivih in viskov materialov nastalih pri gradnji drugega tira, mora Izvajalec predati ustreznim
centrom za prevzem in recikliranje tovrstnih odpadkov, ki morajo biti ustrezno registrirani in pooblasceni
za prevzem tovrstnih odpadkov. V kolikor posameznih odpadkov ni mogoce predati v recikliranje, je
odpadke potrebno predati odlagaliSemm, ki so registrirana za prevzem taksnih odpadkov. Ustrezen
center za recikliranje odpadkov ali deponijo za njihovo odlaganje izbere Izvajalec. Vsi stroski v zvezi z
recikliranjem ali trajnim odlaganjem rusevin, gradbenih in drugih odpadkov bremenijo Izvajalca.

Pri odlaganju rusevin, gradbenih in drugih odpadkov je Izvajalec dolzan ravnati sklano z:

Uredbo o odpadkih (Ur. list RS, st. 37/15, 69/15),

Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, st. 34/08),
drugo veljavno regulativo na podrocju ravnanja z odpadki,

nacrtom gospodarjenja z gradbenimi odpadki, ki je sestavni del PZI-ja

Splosni tehnicni pogoji 41/205



Ureditev obmocja Bekovec

Pri odlaganju rusevin, gradbenih in drugih odpadkov je Izvajalec dolzan Narocniku oz. Inzenirju
predloziti ustrezna dokazila o vrsti in koli¢ini odlozenih oz. predanih materialov in odpadkov. Taksna
dokazila je Izvajalec dolzan predioZiti za celotno koli¢ino gradbenih in drugih odpadkov, nastalih pri
gradnii.

Za odvoz odpadkov nastalih pri izvajanju gradbenih del, mora Izvajalec zagotoviti odvoz na ustrezen
nacin. Ravnanje z odpadki, nastalimi pri pripravi odlagalnega prostora, mora biti skladno z
okoljevarstvenim soglasjem in veljavnimi predpisi.

2.7. Mehanizacija, orodja in ostala oprema
Izvajalec je dolZan zagotoviti ustrezno splosno gradbeno mehanizacijo za izvedbo del v obsegu in v rokih
dolocenih v razpisni dokumentaciji.

Izvajalec je dolzan zagotoviti vso potrebno mehanizacijo in opremo za izvedbo objektov, ob upostevanju
zahtev in pogojev dolocenih v razpisni dokumentaciji.

Izvajalec nosi stroSke transporta mehanizacije do in z mesta izvajanja dela, stroSke zavarovanja in
Cuvanja mehanizacije ter nosi tveganje povezano z okvaro mehanizacije in opreme za vsa dela po
pogodbi, kot tudi za vsa veC in dodatno naroCena dela.

Izvajalec je dolzan zagotoviti ustrezna orodja in instrumente za izvedbo montaze, preizkusanja, testiranja
in predaje v obratovanje vseh vgrajenih naprav in sistemov.

2.8. Dovoljenja in soglasja

2.8.1. Dovoljenja za izvajanje del

Izvajalec mora na svoje stroske pridobiti vsa potrebna in/ali zahtevana soglasja, certifikate in
dovoljenja zahtevana v Republiki Sloveniji, ki jih potrebuje pri izvajanju del.

Izvajalec je dolzan pridobivanje dovoljen;j vkljuciti v terminski plan.

Izvajalec mora pripraviti vso potrebno dokumentacijo za pridobitev upravnih dovoljenj v obliki in
obsegu, kot jo zahteva upravni organ.

2.8.2. Dovoljenja za delo

Izvajalec je dolzan, na svoje stroske, pridobiti vsa potrebna soglasja in dovoljenja za delavce, ki bodo
izvajali dela na gradbiscu.

2.9. Materiali in izdelava

Pravocasno pred pricetkom vgrajevanja proizvedenih materialov (tampon, betoni ipd) je Izvajalec
dolzan predloziti ustrezna dokazila (certifikati, rezultati izvedenih preiskav) o primernosti teh
materialov za vgradnjo.

Pravocasno pred pricetkom njihovega vgrajevanija, je Izvajalec prav tako dolzan predloziti tudi
ustrezna dokazila (certifikati, rezultati izvedenih preiskav) o primernosti, za vse preostale materiale
predvidene za vgradnjo.

Vsi ostali materiali, oprema in naprave morajo biti novi in prvorazredne kvalitete, brezhibni in
neoporecni ter v skladu s klasami najnovejSe izdaje ustreznega standarda. V primeru, da namerava
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Izvajalec uporabiti materiale ali opremo, ki je direktno dobavljena iz tovarne ali serijsko izdelana in
ni narejena posebej za dobave naprav in opreme po pogodbi, mora biti podprto z ustreznim
certifikatom, toda ne omejeno na, certifikat izdelovalca o kvaliteti, ki je sprejemljiv za Narocnika in
InZenirja. S takim certifikatom se garantira, da so taki materiali ali oprema popolnoma v skladu z
zahtevanimi standardi in da kvaliteta takih materialov in opreme ustreza namenu.

2.10. Preverjanje in vrednotenje kakovosti

2.10.1. Splosno

Pred vgradnjo gradbenih proizvodov mora proizvajalec izvesti postopek certificiranja kontrole proizvodnje
oziroma proizvoda pri izbranem certifikacijskem organu oziroma si pri priglaSenem organu pridobiti
ustrezno slovensko tehni¢no oceno za proizvode, za katere ne obstojijo harmonizirani produktni standardi
ali evropska tehni¢na ocena.

Sestavni del strokovnega nadzora, ki ga predpisuje Gradbeni zakon /GZ/ (Ur. list RS, st. 61/17, 72/17),
je nadzor nad gradbenimi in drugimi proizvodi, napeljavami, tehnoloskimi napravami in opremo.

Strokovni nadzor nad gradbenimi proizvodi, vkljucuje:
- prevzemanje gradbenih proizvodov ob dostavi na gradbisce, ki so Ze primerni za predvideno
uporabo in katerih lastnosti se z vgraditvijo ve¢ ne spremenijo,
- prevzemanje gradbenih proizvodov ob vgraditvi, ki Sele po vgraditvi ustrezajo predvideni
uporabi (npr. cementno betonske mesanice).

Prevzem je treba opraviti za vse gradbene proizvode,

- ki lahko vplivajo na izpolnitev bistvenih tehnicnih zahtev za objekte, tj. mehanska odpornost
in stabilnost, varnost pred pozarom, higienska in zdravstvena zascita ter zascita okolja, varnost
pri uporabi, zascita pred hrupom, varcevanje z energijo in ohranjanje toplote, univerzalna
graditev in raba objektov, trajnostna raba naravnih virov,

- ki se pri graditvi objektov uporabljajo za varstvo okolja in

- s katerimi se objekti zascitijo pred Skodljivimi vplivi okolja.

Za potrditev skladnosti z ustreznimi tehni¢nimi pogoji
- mora proizvajalec s svojim sistemom notranje kontrole proizvodnje zagotavljati skladnost
proizvodnje in izvajati naloge v zvezi z vrednotenjem skladnosti,
- pri dolocenih gradbenih proizvodih pa mora biti, za oceno in nadzor kontrole proizvodnje ali
proizvoda vkljucena tudi zunanja kontrola, ki (na zahtevo Narocnika) preveri certifikat kontrole
proizvodnje in izjavo proizvajalca o lastnostih.

Ce ta iz kakrdnih koli razlogov kljub temu niso predpisana, potem je treba uporabiti nacela sledljivosti
gradbenih proizvodov.

Sledljivost gradbenih proizvodov pomeni, da ima nadzornik pravico preveriti za posamezen gradbeni
proizvod in sicer:

- vrsto standarda, po katerem je bil narejen,

- podatek o obvezni ali neobvezni uporabi standarda,

- po katerem sistemu potrjevanja je standard skladen,

- ali obstaja za gradbeni proizvod tehni¢na ocena (nacionalna, evropska),

- zahtevane certifikate, izjave proizvajalca o lastnostih proizvoda,

- oznacevanje gradbenih proizvodov,

- vstopno kontrolo na gradbiscu,

- vizualni nadzor,

- predvideno zunanjo kontrolo strokovne organizacije (izvajalca zunanje kontrole za narocnika).
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Kot dokazilo o skladnosti gradbenega proizvoda Steje izjava proizvajalca o lastnostih, izdana v skladu z
ustreznim predpisom ministrstva, pristojnega za graditev. Izjava proizvajalca o lastnostih gradbenega
proizvoda mora - odvisno od sistema potrjevanja skladnosti, ki je za posamezen proizvod predpisan -
temeljiti na certifikatu (potrdilu) o skladnosti proizvodnje ali certifikatu (potrdilu) o nespremenjenih
lastnostih proizvoda, tehnicni oceni, preskusu ipd. Certifikat o skladnosti z zahtevami tehni¢nih predpisov
mora izdati institucija, imenovana od ministra, na podlagi ocene kontrolnega organa.

Izvajalec del mora pred zacetkom uporabe vsakega materiala (gradbenega proizvoda) za izvedbo
pogodbenih del, predloziti nadzorniku tehnoloski elaborat, v katerem so vsa zahtevana dokazila o
skladnosti za uporabo obravnavanega gradbenega proizvoda z zahtevami v projektni dokumentaciji in v
posebnih tehni¢nih pogojih ter po privzetih evropskih oziroma nacionalnih normah (SIST EN, SIST).

Izvajalec del sme zaceti uporabljati za pogodbena dela doloCen proizvod Sele, ko uporabo odobri
nadzornik.

Ugotavljanje skladnosti praviloma sestoji iz nalog:
- notranje kontrole, ki jo izvaja proizvajalec oziroma Izvajalec del in
- zunanje kontrole, ki jo izvaja s strani Narocnika pooblascena strokovna organizacija.

Odvzemna mesta vzorcev in merilna mesta doloci izvajalec kontrole po statistichnem naklju¢nostnem
izboru, Ce jih ne dolo¢i nadzornik, ki tudi koordinira odvzem.

Izvajalec del je dolzan nuditi pomoc pri odvzemaniju vzorcev oziroma pri ugotavljanju kakovosti izvedenih
del. Ta pomoc obsega delovno silo, pomozni material in transport materiala od odvzemnega mesta do
laboratorija oziroma mesta na gradbiscu, ki ga doloci nadzornik, ali v obratni smeri. Stroski bremenijo
Izvajalca del. Vsa ta dela praviloma strokovno vodi nadzornik.

Nadzornik lahko dolo¢i dodatne kontrolne preskuse, tudi, ¢e mu je predloZzeno dokazilo o skladnosti.

Izvajalec del je dolzan omogociti nadzorniku vpogled v vse preskuse v sklopu notranje kontrole, rezultate
notranje kontrole pa ustrezno obdelati in jih predloziti nadzorniku v dogovorjeni obliki in roku.

Celotno dokumentacijo preverjanja kakovosti materialov in gradbenih proizvodov ter izvrSenih del mora
obdelati pooblas¢ena strokovna organizacija/kontrolni organ kot zaklju¢no porocilo.

2.10.2. Vrste preskusov

V programu preskusov v sklopu notranje in zunanje kontrole za posamezne materiale in gradbene
proizvode, mora biti vkljuéena celovita izvedba preskusov istovetnosti.

2.10.2.1. Dokazno vgrajevanje

Na osnovi ustreznih rezultatov preskusov zacetne laboratorijske sestave ter kontrole proizvodnije
(preskusanije strojev in naprav) lahko odobri nadzornik dokazno vgrajevanie.

Kontrolni preskusi pri dokaznem vgrajevanju obsegajo ugotavljanje kakovosti proizvoda pri transportu,
vgrajevanju in v vgrajenem stanju.

Dokazno vgrajevanje nadzirata nadzornik in zunanja kontrola.

Ce je pri dokaznem vgrajevanju doseZena zahtevana kakovost del, odobri nadzornik nadaljnje izvajanje
del.

Stroski dokaznega vgrajevanja bremenijo Izvajalca del vkljucno s stroski vseh odvzetih vzorcev za
notranjo in zunanjo kontrolo.
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2.10.2.2. Notranja kontrola

Proizvajalec in/ali Izvajalec del mora izvrSiti vse preskuse v sklopu notranje kontrole, potrebne za
preverjanje kakovosti materialov, tehnologije in izvedenih del. Za izvajanje notranje kontrole mora
predloziti ustrezna dokazila o usposobljenosti kadra in kalibraciji merilne opreme.

Naloge za oceno skladnosti, ki so dolZnost proizvajalca oziroma Izvajalca del in so podrobno opredeljene
v SIST EN, so:

- zacetni preskus proizvoda oziroma zacetni preskus na poskusnem polju (dokazna proizvodnja
in dokazno vgrajevanje), Ce sta v predpisanem sistemu potrjevanja skladnosti predvidena kot
naloga proizvajalca oziroma izvajalca del,

- kontrola proizvodnje v obratu oziroma kontrola vgrajevanja proizvoda ali kontrola izvajanja
del na gradbiscu, vkljucno s kontrolo proizvodnih naprav,

- notranji kontrolni preskusi po sprejetem programu povprecne pogostosti preskusov,

- ovrednotenje skladnosti glede na predpisane lastnosti posamezne vrste proizvoda.

Rezultate notranje kontrole mora Izvajalec del primerno dokumentirati in v obliki preglednic in porocil
redno sporocati nadzorniku in kontrolnemu organu za izvajanje zunanje kontrole.

Izvajalec je odgovoren in jamdi, da je vsa potrebna testna in merilna oprema za izvajanje preskusov
pregledana in umerjena/kalibrirana.

Izvajalec mora zagotoviti vse detajle aktualnih testnih postopkov in predlagane metode za teste na
objektu.

V primeru, da izvajal¢eva notranja kontrola ali pogodbeni laboratorij ugotovi odstopanje kakovosti od
zahtevane v projektni dokumentaciji in v posebnih tehnicnih pogojih, mora izvajalec o tem takoj obvestiti
nadzornika in ustrezno ukrepati. Potrebne ukrepe lahko dolodi tudi nadzornik.

Stroski preskusov v sklopu notranje kontrole bremenijo Izvajalca del.

2.10.2.3. Zunanja kontrola

Naloge za oceno skladnosti ali za odobritev notranje kontrole v proizvodnem obratu oziroma za
prevzemanje vgrajenih gradbenih proizvodov, ki so dolznost priznanega organa, so:
- pregled in presoja ovrednotenja skladnosti, ki jo je opravil proizvajalec oziroma izvajalec del
- kontrolno preskusanje vzorcev, vzetih nakljutno pri nadzoru nad notranjo kontrolo v
proizvodnem obratu oziroma na gradbiséu, ¢e to zahteva narocnik v sklopu sistema
potrjevanja skladnosti
- vrednotenje skladnosti proizvoda.

Ob dokoncanju objekta ali njegovega dela, mora izdelati priznani organ, koncno oceno o primernosti
celotne kolic¢ine vgrajenih gradbenih proizvodov za nameravano rabo v objektu.

V primeru ve¢ manjSih objektov, ki jih gradi isti Izvajalec del pod enakimi tehnoloskimi pogoji, je mogoce
nekatere naloge zunanje kontrole porazdeliti na vecje Stevilo objektov. Tako dobljene rezultate se sme
upostevati pri ugotavljanju skladnosti gradbenih proizvodov na posameznem objektu.

O odvzemu vzorcev kot tudi o preskusih in meritvah v laboratoriju oziroma na terenu v sklopu zunanje
kontrole mora biti obves¢en predstavnik Izvajalca del in nadzornik. Rezultati so veljavni, tudi e Izvajalec
ali nadzornik pri preskusih in meritvah, o katerih je bil pravocasno obvescen, ni prisoten.

Rezultati zunanje kontrole, vkljucno poroCila o rednem pregledu notranje kontrole, ki morajo biti
vkljucena v pisno porocilo organa, so osnova za prevzem in obracun vgrajenega materiala.

Ce Izvajalec del smatra, da rezultat zunanje kontrole ni reprezentativen za celotno prevzeto delo, lahko
zahteva dodatno preskusanje, da omeji neustrezno izvedena dela. Mesta za odvzem dodatnih vzorcev
ali meritev skupaj doloCita izvajalec del in nadzornik. Za prevzem so merodajni rezultati obeh preskusanj
(zaCetnega in dodatnega). Stroske dodatnega preskusanja nosi Izvajalec del.
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V primeru, da z ugotovljenim rezultatom dodatnega preskusanja Izvajalec del in kontrolni organ ne
dosezeta soglasja, je potrebno izvedeniSko preskuSanje s strani soglasno izbranega neodvisnega
laboratorija. Stroske izvedeniskega preskusanja nosi tisti, katerega rezultati v vedji meri odstopajo od
ugotovljenih rezultatov.

Za izvajanje zunanje kontrole kakovosti izvedenih del bo Narocnik angaZiral neodvisno strokovno
organizacijo in z njo sklenil lo¢eno pogodbo. O izboru neodvisne strokovne organizacije za izvajanje
zunanje kontrole kakovosti, bo Narocnik pravocasno pisno obvestil Izvajalca.

Izvajalec zunanje kontrole ne more biti hkrati izvajalec notranje kontrole.

2.10.2.4. Preostali preskusi

Stroski za preskuse in izdelavo predlogov za sanacije, ki bodo potrebni v zvezi z nepredvidenimi
terenskimi razmerami, bremenijo Narocnika.

Preskusi, predlogi za sanacije in morebitne dopolnitve, ki bodo potrebne zaradi tehnoloskih napak
izvajalca del in/ali neizpolnjevanja zahtev po teh tehnicnih pogojih, bremenijo Izvajalca del.

2.10.3. Laboratorij

Izvajalec del je dolZan organizirati laboratorij, ki mora zadovoljiti vse potrebe notranje kontrole.

Laboratorij mora izvajati preskuse v sklopu notranje kontrole v zahtevanem obsegu in po postopkih,
opredeljenih v tehnicni regulativi. Ce ugotovi odstopanje od zahtev, mora ugotoviti vzroke tega
odstopanja in nemudoma ukrepati.

Izvajalec mora omogociti nadzorniku in njegovi zunaniji kontroli, da je prisoten pri izvedbi preskusov.

Laboratorij mora imeti ustrezne prostore za delo in ustrezno osnovno opremo za izvajanje vseh pogojenih
preskusov. Poleg tega mora biti v laboratoriju poleg vodije stalno zaposleno ustrezno Stevilo strokovnih
in pomoznih delavcev. V smislu tehnicnih pogojev mora predloziti Izvajalec del Narocniku pred pricetkom
del dokazilo o ustreznosti celotne organizacije laboratorija s spiskom opreme in delavcev.

Laboratorijska oprema, potrebna za izvajalCev laboratorij, mora biti pregledana in umerjena, delavci pa
strokovno usposobljeni. Primernost laboratorijske opreme in strokovno usposobljenost kadra, ki opravlja
preskuse in meritve v laboratoriju in na terenu preveri zunanja kontrola kakovosti in inZenir.

2.10.4. Osnove za statisticno vrednotenje kakovosti

2.10.4.1. Splosno

Osnove za statisticno vrednotenje kakovosti izvrSenih del po zahtevah v posebnih tehnicnih pogojih so
praviloma:

- povprecne vrednosti (in standardni odmik),

- mejne vrednosti in

- skrajne mejne vrednosti.

Povprecna vrednost ( X ) pomeni aritmetiéno povpredje vrednosti, izratunano po enacbi

_ n
X =% xiIn;
i-1

kjer pomeni 2 tevilo rezultatov.

Mejna vrednost (x=) pomeni zahtevano zgornjo (x=z) in/ali spodnjo vrednost kakovosti (xms), pogojeno
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za zagotovitev predvidenih lastnosti. Ce je doseZena kakovost del v zahtevanih mejah, pomeni to njihovo
polno finan¢no vrednost.

Skrajna mejna vrednost (Xxs») pomeni tisto vrednost, pri kateri je dosezena kakovost del brez financne
vrednosti.

Statisticni nakljucni izbor zagotavlja, da za vsak material, proizvod ali mersko mesto obstoji enaka
moznost, da je izbran.

2.10.4.2. Dolocila za vrednotenje

Za vrednotenje rezultatov preskusov v sklopu notranje in zunanje kontrole veljajo naslednja sploSna
dolodila:

2.10.4.2.1. Povprecna vrednost X

Povprecna vrednost kakovosti je praviloma pogojena.

2.10.4.2.2. Mejna vrednost Xm

Mejna (zahtevana) vrednost je praviloma pogojena, lahko pa tudi doloena po enacbi

X, =X+a

kjer pomeni:
a — odstopanje mejne vrednosti od povprecne vrednosti,

Mejna vrednost je lahko dolocena tudi kot konkretna Steviléna vrednost.

Ce posamezni rezultati v pozitivnem smislu presegajo skrajno zgornjo mejno vrednost (xsm2), jih je
praviloma mogoce upostevati pri statistichem vrednotenju kvalitete izvrSenih del le do dolo¢enega
odstotka nad zahtevano vrednost. Ce pa posamezni rezultati ne dosegajo dolo¢ene skrajne spodnje
mejne vrednosti (xssm), jih je treba pred statistiCnim vrednotenjem izloditi.

Ce se z dodatnimi ukrepi prvotno nekakovostno izvréeno delo tako izbolj$a, da ugotovljena vrednost
ustreza postavljenim zahtevam za kakovost, je treba pri vrednotenju upostevati ta rezultat, prvotni
(negativni) rezultat pa izloditi.

V posebnih primerih, ki jih dolo¢i nadzornik, je za preveritev kakovosti izvrenih del mogoce upostevati
kot mejno vrednost 1,96 s, ki vkljucuje 95 % rezultatov.
2.10.4.2.3. Skrajna mejna vrednost

Skrajna mejna vrednost je praviloma pogojena ali pa dolocena z odstopanjem do srednje vrednosti ali
mejne vrednosti po enacbi:

Xm=Xtb ali  Xg,=Xzc

kjer pomeni:
b — odstopanje skrajne mejne vrednosti od povprecne vrednosti
¢ — odstopanje skrajne mejne vrednosti od mejne vrednosti.

Skrajna mejna vrednost pa je v posebnih primernih lahko dolocena tudi z vrednostjo 30, ki vkljucuije
priblizno 99,8 % rezultatov.
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2.10.5. Osnove za financno vrednotenje kakovosti

Zahteve kakovosti za posamezne lastnosti izvrSenih del so podane v posebnih tehnicnih pogojih.

Za pomanijkljivo kakovost izvrSenih del lahko uveljavija narocnik financne odbitke, ki jih skladno z
uveljavljenimi tehni¢nimi pogoiji dolo¢i nadzornik.

Obseg del s kakovostjo med mejno vrednostjo in skrajno mejno vrednostjo je treba praviloma financno
ovrednotiti po enacbi:

FO=k-C-PD

kjer pomeni:
FO — financni odbitek
K — kolicnik vpliva pomanjkijive kakovosti izvrsenega dela na uporabnost, ki je za posamezna dela dolocen
v tehnicnih pogojih
C - cena za enoto kolicine izvrsenega dela (EUR/m?)
PD — obseg pomanjkijivo izvrsenega dela (n?)

Financni odbitki za posamezne pomanikljivosti se sestevajo do stoodstotne cene za enoto dela.

V primeru prekoracenja cene za posamezno delo (zaradi seStevanja posameznih odbitkov) odloci o
ukrepih nadzornik.

Obseg del, ki jih pokrivajo rezultati nad oziroma pod skrajno mejno vrednostjo, je brez financne
vrednosti. Izvajalec del za takSno kakovost del ne dobi placila, tako izvrSena dela pa mora po navodilih
nadzornika sanirati na svoje stroske.

Ce izvajalec del ni zagotovil kakovosti, zahtevane v projektni dokumentaciji in posebnih tehniénih pogoiih,
in Cetudi so mu bili za to obracunani odbitki, ostanejo zanj veljavne vse obveznosti po pogodbi.

2.11. Kakovostni prevzem materialov, proizvodov in
opreme

Izvajalec je dolzan izvajati Program za kontrolo kvalitete v skladu s standardi ISO 9000, da bi tako
zagotovil kontrolo vseh naprav in opreme in izvajanja del po pogodbi, ne glede na dejstvo ali so izdelane,
projektirane ali nacrtovane, nadzorovane na vseh tockah izpolnjevanja pogodbe. Program kontrole
kvalitete mora zagotavljati prepreCevanje nastanka napak, pravoCasno odkrivanje napak, ki se niso
mogle prepreciti ter ukrepe za njihovo odpravo. Izvajalec je obvezen voditi objektivno in azurno evidenco
0 skladnosti s tehni¢nimi zahtevami. Taka evidenca mora biti na razpolago Narocniku in InZenirju v
kateremkoli trenutku. Navodila in zapisniki v zvezi s kontrolo kvalitete se bodo preverjali. Za sisteme z
racunalniskimi komponentami se morajo postopki voditi tako na nivoju komponent strojne in programske
opreme kot tudi za vse naprave kot celoto.

Postopki v zvezi s kontrolo kvalitete, in dela na odpravi napak, ki so ugotovljene na ta nacin, ne morejo
biti vzrok za upravi¢eno zamudo pri izvajanju pogodbe. Osebje Izvajalca, ki dela na kontroli kvalitete,
mora imeti posebej definirane odgovornosti, morajo biti pooblasCeni za svoje delo in morajo biti
neodvisni, da lahko identificirajo in ocenijo probleme s kvaliteto in priporocijo reSitve ter sprozijo
postopke, ali zagotovijo resitve v ¢asu izvajanja pogodbe. Kontrola kvalitete, ki jo izvaja Izvajalec skupaj
s kontrolorjem, predpostavlja pristojnost reSevanja tezav v zvezi s kvaliteto na zadovoljstvo Narocnika,
ko dejansko pride do odstopanja v kvaliteti od zahtev navedenih v pogodbeni dokumentaciji.

Program preiskav, ki jih Izvajalec izvede v okviru notranje kontrole kakovosti, je sestavni del
tehnoloskega elaborata, ki ga mora Izvajalec predloZiti v pregled in potrditev InZenirju pred pricetkom
izvajanja posamezne vrste del.

Stroski notranjih kontrolnih preiskav materiala in opravljenega dela so strosek Izvajalca. Narocnik lahko
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naroci dodatne raziskave in teste materiala in opreme. V kolikor se izkaze, da so bile raziskave
upraviCene, je to strosek Izvajalca.

Pri kontroli kvalitete materiala, naprav in opreme mora Izvajalec zagotoviti pomoc, delovno silo, material
in energijo ter skladiS¢a, aparate in instrumente, kot se jih obi¢ajno uporablja za preucevanije, merjenje
in testiranje kakrSnihkoli materialov ali naprav, ki jih izbere InZenir.

Narocnik oz. pooblaséena ustanova ima pravico kontrole in pregleda kakovosti materiala ali opreme, da
ugotovi njegovo skladnost z zahtevami pogodbe in pogodbene dokumentacije, projektov, tehnicnih
predpisov ter standardov.

Kontrola in prevzem materialov, proizvodov in opreme s strani Narocnika oz. njegovega pooblas¢enega
InZenira ali s strani pooblascene strokovne organizacije, ne odvezuje proizvajalca oz. Izvajalca, da dobavi
ustrezen material, proizvod ali opremo in ne odvezuje proizvajalca oz. Izvajalca od nobene odgovornosti
za kvalitetno izvedbo del.

2.11.1. Prevzem materialov, proizvodov in opreme pri proizvajalcu s
strani Narocnika

Kontrolo kakovosti materialov, proizvodov in opreme bo po potrebi in na poziv InZenirja pri proizvajalcu
opravljala tudi neodvisno strokovna organizacija, ki jo bo Narocnik angaziral za izvajanje zunanje kontrole
kakovosti, v prisotnosti predstavnika Izvajalca in pooblaséenega predstavnika Narocnika oz. Inzenirja.
Pooblascena neodvisna strokovna organizacija ima pravico kontrole in pregleda materiala ali opreme, da
ugotovi skladnost materiala ali opreme z zahtevami razpisne dokumentacije in pogodbe ter ustreznost
izvajanja notranje kontrole kvalitete in prevzemnih organov, ki jih je dolZzan zagotoviti izvajalec del oz.
proizvajalec.

Kontrolni prevzemi materiala ali opreme se lahko vrsijo v proizvodnih obratih proizvajalca ali njegovih
podizvajalcih ali na deponijskem prostoru izvajalca ali na gradbiscu.

Pri kontrolnih prevzemih materiala ali opreme pri proizvajalcu oz. njegovih podizvajalcih mora Izvajalec
poskrbeti za primerne prostore in opremo ter pomoc, da se lahko taka kontrola oz. kontrolni prevzemi
materiala in opreme nemoteno opravijo. Izvajalec mora zagotoviti ustrezne laboratorije, v katerih se
bodo vrsila preizkusanja. Laboratoriji morajo biti organizirani skladno s splosnimi zahtevami za preizkusne
laboratorije (standard SIST EN ISO IEC 17025 — Splosne zahteve za usposobljenost preskusevalnih in
kalibracijskih laboratorijev).

Proizvajalec mora pred pricetkom kontrolnih pregledov predloziti plan zagotavljanja kontrole kakovosti
ter ugotovitve prevzemnih organov, ki jih zagotavlja izvajalec del. Neodvisni strokovni organizaciji mora
biti predlozena dokumentacijo vseh kontrolnih postopkov, ki so bili izvedeni pri proizvodniji in rezultate
izvedenih kontrol.

V kolikor se ob kontrolnih prevzemih materiala ali opreme pokaze, da le-ta ni skladna z zahtevami
pogodbe in pogodbene dokumentacije, projektne dokumentacije, tehnicnih predpisov ter standardov, bo
Naroc¢nik oz. od njega pooblascena strokovna organizacija ta material, proizvode ali opremo zavrnila.
Izvajalec je dolZan na svoje stroske material, proizvode ali opremo zameniati s skladnimi oz. zavrnjenega
usposobiti glede na zahteve pogodbe in pogodbene dokumentacije, projektne dokumentacije, tehnicnih
predpisov ter standardov. V primeru, da se material, proizvode ali oprema zavrne, bo vse stroske
ponovnih kontrolnih prevzemov (vklju¢no z vsemi stroski za neodvisno strokovno organizacijo, kot so
dnevnice, potni stroski, stroski strokovnega dela, ...) kril Izvajalec.

Velikost vzorca za pregled pri proizvajalcu materiala in opreme, ki jo bo pregledala neodvisna strokovna
institucija bo dolocen sprotno glede na predvideno dinamiko dobave materiala in opreme. V kolikor se
pri kontrolnih pregledih pojavi sum dolocenih napak, se kontrola proizvoda smiselno poveca.
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2.12. Merjenje, prevzem in obracun del

Vsa v tem poglavju navedena dolocCila za merjenje, prevzem in obracun del veljajo, ¢e ni v
pogodbenih dolocilih ali drugi pogodbeni dokumentaciji drugace doloceno.

2.12.1. Merjenje del

2.12.1.1. Splosno

Koli¢ine posameznih del je treba meriti na osnovi enotnih mer, ki so doloene v popisu del v
ponudbenem oziroma pogodbenem predracunu in po dolocilih tehnicnih pogojev.

Ce v tehni¢nih pogojih ni doloeno drugade, je treba koli¢ine doloditi na osnovi dejansko izvréenih
del in vgrajenih materialov v okviru projektne dokumentacije za posamezna dela. V primeru, da
projektant naknadno zahteva spremembo vrste ali koliCine dela, mora predloziti ustrezno dopolnitev
projektne dokumentacije s popisom del. Vse koli¢ine morajo biti dolo¢ene zaokrozeno, najvec na dve
decimalki, e se nadzornik in izvajalec del iz opravicljivih razlogov ne dogovorita drugace.

Za dela, za katera se iz kateregakoli razloga naknadno ne bi moglo brez posebnih stroskov vec
ugotoviti koli¢in ali kakovosti, je dolzan izvajalec del pravocasno zahtevati od nadzornika prevzem,
ki ga je treba pisno in z nacrti dokumentirati in vpisati v gradbeno knjigo. Meritev in prevzem taksne
koli¢ine del je dokoncen in se ga pri koncnem prevzemu samo potrdi. Pred zaCasnim prevzemom in
izmero se v takih primerih z deli ne sme nadaljevati. Ce Izvajalec del v takem primeru opusti zacasni
prevzem, nosi vse posledice, ki bi nastale zaradi naknadnih del za ugotovitev dejanskih koli¢in in
kakovosti izvrSenega dela, tj. stroske naknadne odstranitve vseh nadgrajenih plasti in po ustrezni
kontroli stroSke za zamenjavo z ustreznimi materiali ter njihovo ustrezno vgraditev.

Dela, ki se obracunavajo po dobavljenih in vgrajenih koli¢inah, morajo biti sproti dokumentirana z
dobavnicami in ustrezno razvidna.

V kolikor se ugotovijo netocnosti Izvajalevih meritev in podatkov, stroski meritev in preverjanj
podatkov, ki jih izvrSi InZenir, bremenijo Izvajalca.

2.12.1.2. Knjiga obracunskih izmer

Ugotovljene koli¢ine in izmere izvedenih del je treba vpisati v knjigo obraCunskih izmer. Vpisati je
treba vse mere in vrisati skice za vsa taka dela, ki se po izvrSenem delu ne vidijo in tudi za tista dela,
ki odstopajo od projektne dokumentacije.

Izvajalec del mora vse spremembe, nastale med gradnjo, oznaditi v ustreznih nacrtih. Taki nadrti
postanejo sestavni del knjige obracunskih izmer.

Knjigo obracunskih izmer je treba voditi tekoce. Ce podatki v knjigi po krivdi izvajalca niso
obojestransko potrjeni, taksni podatki niso podlaga za zacasni (mesecni) obracun (situacijo). Ce so
v zaCasni obracun vkljuceni taksSni nepotrjeni podatki, ima nadzornik pravico take zacCasno
obracunane zneske izlociti iz zatasnega obracuna.

Nadzornik ima tudi pravico, da odkloni potrditev koliCin za dela, za katera ima dokaz, da niso izvrSena
kakovostno in ne ustrezajo pogodbenim dolocilom, veljavnim predpisom in standardom. Prav tako
ima nadzornik pravico, da odkloni potrditev kolic¢in za dela, pri katerih mu izvajalec del ni omogocil
vpogleda v delovni postopek, pregled dokumentacije o dobavljenem materialu ali ¢e je kljub
nasprotovanju nadzornika opravljal doloCene delovne operacije ter s tem ogrozil tehni¢no
neoporecnost in varnost objekta.

Za kontrolo knjige obracunskih izmer je izvajalec del dolZzan dajati nadzorniku vse potrebne podatke,
prav tako brezplacno tudi vso potrebno strokovno delovno silo in opremo.
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V knjigi obracunskih izmer morajo biti vsi podatki, ki so potrebni za ugotavljanje koli¢in, in sicer
koli¢ine po popisu del, izmere (ali ocene) izvrSenih del, mesecne in zbirne koliCine ter koncna koli¢ina
za posamezno postavko.

2.12.2. Prevzem del

2.12.2.1. Splosno

Pod prevzemom del je treba razumeti koli¢inski in kakovostni prevzem posameznih pogodbenih del.
Glede na stanje gradnje (objekta) je treba razlikovati tri vrste prevzema del:

- zacCasni prevzem del (za zacasni obracun del),

- koncni prevzem del (ob kolavdaciji),

- dokoncni prevzem del (superkolavdacija).

2.12.2.2, Zacasni prevzem del

V Casu gradnje objekta nadzornik zaCasno prevzame izvrSena dela od Izvajalca del. Pri tem ugotavlja
koli¢ine izvrSenih posameznih del po enotah mere iz ponudbenega predracuna (po pogodbi med
Narocnikom in Izvajalcem del) in praviloma tudi kakovost v skladu s tehni¢nimi pogoji. Ta prevzem
del je samo osnova za sestavo zacasnih situacij in za priznanje zacasnih periodicnih obracunov za
izplacilo vrednosti izvrSenih del med Narocnikom in Izvajalcem.

Vec dela, tj. dela, ki presegajo v ponudbenem predracunu nacrtovano kolicino, se lahko izvajajo
skladno z dolocili pogodbe. V primeru, da bi bilo ve¢ delo posledica napake ali spremembe projektne
dokumentacije, mora biti za to pridobljeno tudi soglasje projektanta.

Za vsako nepredvideno delo, tj. delo, ki v nacrtu in ponudbenem predracunu ni bilo predvideno,
vendar je zaradi nepredvidenih okolis¢in nastalo potrebno za izvedbo gradnje, mora Izvajalec del
predhodno pridobiti pisno naroCilo nadzornika in soglasje projektanta, kadar gre pri izvedbi
nepredvidenih del za odstopanja od projekta ter po predhodni preveri utemeljenosti neperdvidenih
del s strani nadzornika.

Za izvedbo morebitnih dodatnih del skleneta Narocnik in Izvajalec aneks k pogodbi po predhodno
izvedenem ustreznem postopku oddaje del.

Pri zacasnem prevzemu del nadzornik v spornih primerih glede potrjevanja dolocene koli¢ine in
kakovosti sporne koli¢ine in kakovosti ne prizna do nesporno ugotovljenega dejanskega stanja.

Vsa zacCasno prevzeta dela se vpisujejo v knjigo obracunskih izmer in morajo biti dokumentirana.
Dokumentacijo sestavi Izvajalec in jo predlozi mesecno nadzorniku v potrditev.

Za vsa zacasno prevzeta dela se dokoncna koliCina in kakovost ugotavljata pri koncnem prevzemu
del (kolavdaciji) oziroma kakovost deloma celo pri dokonénem prevzemu del ob poteku garancijskega
roka (superkolavdaciji).

2.12.2.3. Koncni prevzem del

Koncni prevzem del (kolavdacijo objekta) je treba izvrSiti po dokoncanju del na osnovi dolocil,
opredeljenih v pogodbi med Narocnikom in Izvajalcem. Koncni prevzem del je financni zakljuCek
pogodbenih obveznosti po odpravi ugotovljenih napak v ¢asu veljavnosti garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.

Kot osnova za kolavdacijo se uporablja kon¢ni obracun del, vklju¢no z dokumentacijo, ki ju predlozi
Izvajalec kolavdacijski komisiji v skladu z dolocili pogodbe. Izvajalec lahko predlaga Naroc¢niku
podaljSanje garancijskega roka namesto posameznih ali vseh odbitkov, ugotovljenih pri kolavdaciji.
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Narocnik lahko takSen predlog uposteva skladno z ustaljeno strokovno prakso, tako glede zahtevane
trajnosti za posamezno izvrSeno delo kot tudi ugotovljene nepravilnosti.

Pri kon¢nem prevzemu del, kjer se ovrednoti tudi kakovost izvrsenih del, uveljavlja Naroc¢nik financne
odbitke za kakovostno pomanijkljivo izvrsena dela.

Koncni prevzem je dokoncen glede kolicin in cen ter odbitkov in premij, ne obsega pa garancije in
popravila poskodb v garancijskem roku.

2.12.2.4. Dokoncni prevzem del

Dokoncni prevzem (superkolavdacijo) je treba izvrsiti ob izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti.

2.12.3. Obracun del

2.12.3.1. Splosno

Obracun kolicin izvrSenih del mora pripraviti Izvajalec del, ki mora izvrSena dela pregledno prikazati,
tako da je razvidna vsaka posamezna izmera in naCrtovana ter izvrSena celotna kolicina za vsako
postavko po ponudbenem predracunu kot sestavnim delom pogodbe.

Pogodbena dela se mora obracunati z zacasnimi situacijami in kon¢no obracunsko situacijo po
pogojih pogodbenih dolocil. Osnova za obracun del so enotne cene za posamezna dela po
pogodbenem oziroma ponudbenem predracunu in koli¢ine del ugotovljene v okviru prevzema del.
Pri obraCunu pa je treba upostevati tudi financno ovrednotenje kakovosti.

2.12.3.2. Enotne cene

Kot enotne cene je treba razumeti enotne cene iz ponudbenega predracuna kot sestavnega dela
pogodbe za posamezna dela, kot so opredeljena v popisu del. Ce ni s pogodbo, gradbenimi predpisi
ali tehni¢nimi pogoji doloceno drugace, morajo biti v enotnih cenah upostevani vsi stroski za izvedbo
posameznegda dela.

V enotnih cenah je vkljuCeno vse delo, z vsemi materiali ter zunanjimi in notranjimi prevozi. V ceno
so vkljucene tudi vse dodatne meritve in zakoliCbe, vkljutno z meritvami na stranskih odvzemih
materiala in v drugih podobnih primerih, potrebne za izvrsitev del. Izvajalec nima pravice zahtevati
nikakrsnega doplacila za taka dela.

Ce je pri prestavitvi material oziroma proizvod last Narocnika, mora biti v enotni ceni upostevano
delo za odstranitev, prestavitev in njegovo ponovno vgraditev. Osnova za upoStevanje vseh
dejavnikov je stanje 28 dni pred ponudbo. Vpliv morebitnih sprememb dejavnikov med gradnjo se
ovrednoti in placa posebej.

2.12.3.3. Skupaj dogovorjena cena

Za dela oddana po nacelu ”skupaj dogovorjene cene” je Izvajalec odgovoren za izvrSitev preiskav
na gradbiscu (geolosko-geomehanske in ostale preiskave), nacrte, gradbena dela in vse druge
aktivnosti, ki so zahtevane za dokoncanje del v zadovoljstvo Narocnika za pavsalni znesek. V vrednost
"skupaj dogovorjene cene” so vkljucena vsa dela, ki so potrebna za zgraditev in uporabo dolocenega
funcionalno celotnega objekta.

Ponudbena cena za ,skupaj dogovorjeno ceno” vkljuCuje tudi vrednost preseznih in manjkajocih del
ter vrednost nepredvidenih del, za katere je ponudnik vedel ali bi moral vedeti, da se morajo izvesti.

V vrednosti skupaj dogovorjene cene so vkljucleni tudi stroski za izdelavo projketa izvedenih del,
navodil za obratovanje in vzdrzevanje in projekta za vpis v uradne evidence, vklju¢no z vnosom vseh
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novih objektov v vse uradne evidence, v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Ur. list RS
§t. 55/2008) in Zakonom o evidentiranju nepremicnin (Ur. list RS 47/06, 65/07, 79/12) vkljucno z
vso dokumentacijo, ki je potrebna za izpelajavo tehnic¢nega pregelda.

Ponudbena vrednost je fiksna in nespremenljiva.

2.12.3.4. Vec dela in nepredvidena dela, dodatna dela

Osnova za obracun vec del so enotne cene za posamezna dela po ponudbenem predracunu kot
sestavnim delom pogodbe in ugotovljene oziroma potrjene koliCine izvrSenih vec del.

Nepredvidena dela se obracunajo na osnovi kalkulativnih elementov kot sestavnega dela pogodbe
oziroma kot povprecja stroskov za ta nepredvidena dela. Nadzornik ima v takem primeru pravico
zahtevati od izvajalca podrobno analizo cene, ki mora biti usklajena s kalkulativnimi elementi.

V kolikor bo v fazi izvajanja del ugotovljena potreba po dodatnih delih, se le-ta narocijo skladno z
ZIN-3 in internimi predpisi narocnika, za kar bo sklenjen aneks k pogodbi. Navedeno velja za tista
dela in za postavke, ki se obracunavajo po enoti mere.

2.12.3.5. Medfazni obracun

Medfazno pogodbeno kazen lahko uveljavlja Narocnik za vsa dela, ki jih Izvajalec zaradi
neupraviCenih razlogov ni izvrsil pravocasno, njihova izvrSitev pa je bila opredeljena s pogodbeno
dolocenimi vmesnimi roki.

Obracunano medfazno pogodbeno kazen - v po pogodbi predvidenem obsegu - lahko Narocnik
povrne izvajalcu del, Ce je ta izvrsil vsa dela v pogodbenem roku, za Naroc¢nika pa zaradi zamujanja
vmesnih rokov niso nastali dodatni stroski.

Za zamujena dela Izvajalec ne more uveljavljati pozitivnih razlik v ceni, ki so nastale zaradi zamude.

2.12.3.6. Spremenjene okoliscine
Na obracun po pogodbi lahko vpliva
- povecanje ali zmanjSanje obsega del in

- skrajSanje ali podaljSanje roka za izvrSitev pogodbenih del, Ce je izven pristojnosti izvajalca
del.

2.12.3.7. Obracun pomanjkljivo izvrSenega dela

Vsi stroski za popravilo pomanijkljivo izvrSenega dela bremenijo Izvajalca del, vklju¢no stroski za vse
meritve in preskuse, ki so pokazali neustrezno kakovost izvrSenih del ter je bilo potrebno po
izvrSenem ustreznem popravilu s ponovnimi meritvami in preskusi ugotoviti kakovost dela.

Za vsa dela, ki ne ustrezajo zahtevam za kakovost (presegajo mejne oziroma skrajne mejne
vrednosti), opredeljenim v teh tehnicnih pogojih, in jih Izvajalec del ni popravil po navodilih
nadzornika, izvajalec del ni upravi¢en do nikakrSnega placila. Naroc¢nik pa je v takSnem primeru — v
skladu z dolocili pogodbe — upravi¢en podaljsati garancijsko dobo za vsa dela, ki so odvisna od
nepopravljenih del.

Ce Izvajalec del ne popravi neustrezno izvréenega dela v primernem roku, ki ga dolo¢i nadzornik,
lahko Narocnik odstopi popravilo komu drugemu, za vec stroske in/ali dodatne stroske pa bremeni
Izvajalca del.
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2.13. Izvajanje del na gradbiscu

2.13.1. Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu

Med izvajanjem del mora Izvajalec zagotoviti varnost vseh delavcev pri opravljanju svojega dela in
varnost odvijanja transporta na deloviscih.

Izvajalec mora na osnovi izdelanega Varnostnega nacrta, pripraviti morebitne dopolnitve in
spremembe varnostnega nacrta pred priCetkom izvajanja del na terenu, ki mora upostevati njegovo
predvideno tehnologijo in organizacijo gradnje in mora biti izdelan skladno z Uredbo o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbiséih (Ur. list RS, st. 83/05), ter usklajen
s koordinatorjem za varnost in zdravje pri delu.

Izvajalec je dolZzan organizirati delo v skladu z Varnostnim nacrtom. V primeru, da na gradbiScu
nastopa vec izvajalcev, je Izvajalec dolzan skleniti s temi izvajalci pisni dogovor o izvajanju del,
terminskem usklajevanju del, izvajanju varnostnih ukrepov na gradbiscu, izvajanju ukrepov za
varovanije lastnine narocnika in drugih izvajalcev ter vzdrzevanja prehodnih poti v obmocju gradbisca
in dostopov do gradbisca.

Izvajalec je dolzan organizirati in kriti vse stroske ukrepov oziroma izvesti varnostne ukrepe
predpisane z zakonom ali s strani inSpekcijskih organov, ki nastanejo kot posledica izvajanja del kot
je npr. postavitev varnostnih ograj, kritje stroskov Upravljavcu za izvedbo izklopov naprav in drugih
ukrepov za zavarovanje delovis¢ in omogocanje dostopa in dela na deloviscu, kakor tudi kriti stroske
zaradi zapor ali omejitev hitrosti in podobno na cestah, ki so del javnega cestnega omrezja.

Izvajalec je odgovoren za ustreznost, stabilnost in varnost vseh operacij na gradbiscu, za vse nacine
gradnje in za vsa dela.

Izvajalec je dolzan na svoje stroske izvesti oznacitev gradbisca v imenu in na ime Narocnika, v obsegu
kot to zahteva zakonodaja.

Izvajalec mora:
- izpolnjevati vse primerne varnostne ukrepe,
- skrbeti za varnost vseh oseb, ki imajo pravico biti na gradbis¢u (tudi podizvajalcev),
- se primerno potruditi, da zasciti gradbis¢e in dela pred nepotrebnimi motnjami tako, da
prepreci nevarnost za te osebe,
- poskrbeti za vsa zaCasna dela, ki bi bila potrebna zaradi izvajanja del.

Izvajalec mora vedno izvesti vse primerne previdnostne ukrepe za ohranjanje zdravja in varnosti
svojega osebja.

Po vsaki nesre¢i mora Izvajalec poslati InZenirju podrobne podatke o njej takoj, ko je to mozno.
Izvajalec mora voditi evidenco in pisati porocila v zvezi z zdravjem, varnostjo in dobrim pocutjem
oseb.

Izvajalec mora ves Cas med izvajanjem del in tudi po njihovi izvedbi, dokler je potrebno za izpolnitev
obveznosti izvajalca, skrbeti za ves potreben nadzor pri nacrtovanju, urejanju, upravljanju, vodenju,
pregledovanju in preskusanju del.

Osebje Izvajalca mora biti primerno kvalificirano, usposobljeno in izkuseno v ustreznih strokah
oziroma poklicih. Inzenir lahko od Izvajalca zahteva, da v primeru potrebe odstrani (oziroma da
odstraniti) katerokoli osebo, zaposleno na gradbiscu ali pri delih vklju¢no s predstavnikom Izvajalca,
ki:

- vztraja pri slabem obnasanju ali nezadostni skrbnosti,

- izvrSuje dolznosti neprimerno ali malomarno,

- ne deluje v skladu z dolocbami pogodbe,
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- vztraja pri obnasanju, ki Skodi varnosti, zdravju ali varovanju okolja.

Izvajalec mora InZenirju predloZiti podrobne podatke, ki kaZejo Stevilo osebja Izvajalca vsake
kategorije na gradbiSc¢u. Podrobne podatke je potrebno predloZiti vsak koledarski mesec v obliki, ki
jo odobri InZenir, vse dokler Izvajalec ne dokonca vseh del, za katere je znano ob roku dokoncanija,
navedenem v Potrdilu o dokoncanju, da Se niso dokoncana.

2.13.2. Varovanje gradbisc

Izvajalec je dolzan v okviru organizacije gradbiS¢ poskrbeti tudi za ustrezno varovanje gradbiSc. Nacin
izvajanja varovanja je v pristojnosti Izvajalca del.

V okviru primernega izvajanja varovanja gradbiS¢ mora Izvajalec izvesti tudi videonadzor nad
pomembnejsimi obmodji gradbis¢, nad vnosom pripeljanega materiala na odlagalisce, ter uporabo
sistema omogociti tudi Inzenirju in NaroCniku za izvajanje nadzora nad aktivnostmi na gradbiscih,
kot tudi za druge (npr. promocijske) potrebe. Lokacije in funkcionalnosti sistema videonadzora se
izvede v skladu z zahtevami opredeljenimi v dokumentaciji za organizacijo gradbiSc¢a in posebnimi
tehni¢nimi pogoji.

2.13.3. Varovanje in zascita okolja v ¢asu gradnje

Pri organizaciji gradnje in izvajanju del, je Izvajalec dolzan upostevati dolocila:

— Uredbe o drzavnem lokacijskem nacrtu za gradnjo drugega tira ZelezniSke proge Divaca —
Koper (Ur. list RS st. 43/05, 48/11, 59/14, 88/15),

— Uredbo o lokacijskem nacrtu za avtocesto na odseku Klanec - Srmin (Ur. list RS st. 51/1999)

— izdanih Okoljevarstvenih soglasij (St. 35402-2/2012-96 z dne 13.02.2014 in 35402-2/2012-
100 z dne 29.10.2014) in

- izdelanega Celostnega nacrta okoljskega monitoringa v ¢asu gradnje za drugi tir ZeleznisSke
proge na odseku Divac¢a — Koper (Aquarius d.o.0., Ljubljana, december 2014).

Pri organizaciji gradnje ter izvajanju del mora Izvajalec predvideti in izvajati naslednje ukrepe za
zmanijSanje vplivov na okolje v Casu gradnje:

- Redno vlaZenje in cisCenje gradbiscnih in manipulativnih povrsin, ter lokacij za zacasno
skladiséenje materiala, s katerih se lahko nekontrolirano Sirijo prasni delci ob suhem in
vetrovnem vremenu (dostopne ceste do gradbiS¢ in deponij viSkov materiala morajo biti
prevlecene z nosilno asfaltno podlago);

- Redno ciscenje in vlazenje gradbiscnih poti, CisCenje gradbene mehanizacije in tovornih vozil
na obmodju prehodov iz gradbis¢nih platojev na transportne ceste ter uporabo ponjav pri
prevozu viskov izkopnega materiala in mineralnih frakcij vgradnega materiala;

- Na zacasnih gradbenih napravah za izdelavo betona in drobljenje izkopne kamnine, je
potrebno zagotoviti redno uporab, vzdrZevanje in CiSCenje prasnih filtrov;

-V primeru ekstremnih vetrovnih razmer (hitrost vetra nad 5 m/s) se mora prekiniti izvajanje
del z materiali, ki se prasljo;

- Hitrost voznje transportnih vozil na internih transportnih poteh na gradbiscu in na lokacijah za
odlaganje materialov, se mora omejiti na najvec¢ 10 km/h.

- Na izvozih z gradbisca predvideti reSetko, opremljeno s filtri in lovilcem olj, nad katero se
podvozje, kolesa in keson vozil obvezno spirajo preden se vozilo priklju¢i na javno cestno
omrezje;

- Priizvajanju del uporabljati tehni¢no brezhibno gradbeno mehanizacijo in transportna sredstva
ter jih redno vzdrzevati;

- Vzdrzevalna dela na gradbenih strojih morajo potekati izven obmodja gradbisca;
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- Tocenje goriva v gradbene stroje na obmocju gradbisca izvajati samo z ustrezno cisterno za
razvoz goriva in na vnaprej dolocenih in ustrezno opremljenih mestih (toenje goriva in olja iz
sodov na obmocju gradnje ni dovoljeno);

- Izlivanje nevarnih in drugih tekocih odpadkov v tla ali v kanalizacijski sistem se ne sme izvajati;

- Zagotoviti je potrebno ustrezno opremljeno mesto za skladis¢enje nevarnih snovi, z lovilno
skledo;

- Skladis¢e nevarnih snovi mora biti zas¢iteno pred atmosferskimi vplivi;

- Za skladiS¢enje nevarnih snovi oz. kemikalij se sme uporabljati samo originalna embalaza,
posode za skladis¢enje pa morajo biti zaprte in oznacene z oznako za nevarnost;

-V primeru razlitja naftnih derivatov je treba onesnazenje takoj omejiti, kontaminirano zemljino
odstraniti in deponirati;

- Na obmodju gradbisca je potrebno zagotoviti ustrezna adsorpcijska sredstva za omejitev in
zajem naftnih derivatov (ali drugih kemikalij);

- Prostor za vsak dizelski agregat mora biti izveden v obliki lovilne sklede, tla vsakega prostora
z agregatom in vsak lovilni bazen morata biti olje in vodotesna (stene in dno prostora z dizel
agregatom je treba redno pregledovati in v primeru poskodb takoj sanirati);

- Vse zunanje povrsine namenjene prevozu, manipulaciji ali parkiranju, je treba utrditi tako, da
je zagotavljajo neprepustnost in so obrobljene z robniki;

- Lovilec olj se mora redno pregledovati in v primeru poskodb takoj sanirati;

- Komunalne in padavinske odpadne vode iz premicnih (zaCasnih) naprav in objektov ni
dovoljeno odvajati v tla;

- Predvidene ureditve vodotokov je potrebno izvajati tako, da se med izvajanjem posegov ne
spremenijo odto¢ne razmere, zlasti v primeru visokih voda;

-V blizini jam ali vhodov vanje, se je potrebno izogniti zemeljskim in drugim gradbenim delom
ter odlaganju materiala;

- Na podzemnih jamah ali v njihovi bliZini se ne sme izvajati del, pri katerih nastajajo eksplozije
in vibracije;

- Ne sme se onesnaZevati in spreminjati rezima voda, ki ponikajo v jame na in izven trase
drugega tira Zelezniske proge- vkljuéno z gradbis¢em odlagalis¢a Bekovec;

-V primeru gradnje v bliZini vhoda v jamo, je treba vhod v jamo oznaciti;

-V primeru, da se v ¢asu gradnje naleti na rov, mora izvajalec del poskrbeti, da se najdba ne
poskoduje ali unici, pri tem je treba prepreciti onesnazenje podzemlja;

- Jame ali dele jam, kjer so kolonije netopirjev, se ne sme osvetljevati oz. se osvetljuje le v
tolikSni meri, kot je nujno potrebno za varno dokoncanje del;

- Ventilacijske naprave morajo biti opremljene z dusilniki hrupa;

- Pri postavitvi Celjustnih drobilnikov ali drugih tovrstnih naprav se morajo postaviti gradbis¢ne
protihrupne ograje v smeri naselij Lokev, Mihele in Crnega Kala;

- Potrebna je postavitev zacasnih protihrupnih ograj za zascito posameznih stavb z varovanimi
prostori v okolici gradbi§¢nih platojev v Crnem Kalu in Dekanih;

- Pred zacetkom gradnje je treba zagotoviti evidentiranje vseh objektov, ki bodo podvrzeni
vplivu obratovanja gradbisca;

- Pred zacetkom gradnje je treba zagotoviti, da se na objektih v obmocju vpliva posega
namestijo naprave za merjenje posedkov;

- Pred zaCetkom gradnje je treba zagotoviti, da se izdela kataster poskodb sosednjih objektov
iz vidika obstojeCih poskodb zaradi vpliva vibracij z izvedbo meritev Sirine karakteristicnih
razpok na oznacenih mestih;

- Pred zacetkom gradnije je treba izvesti vse zacetne meritve skladno s projketom PZI in z vsemi
okoljevarstvenimi dokumenti in te montorinege izvajati vseskozi v ¢asu gradnje;

-V Casu gradnje je potrebno redno nadzirati dovozne poti v bliZini objektov in takoj sanirati
udarne jame;

-V Casu gradnje je treba zagotoviti meritve vibracij skladno s standardi DIN4150-3, DIN4150-
2 in ISO 2361-2 na objektih v obmodju vpliva posega;
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- Po zakljucku gradnje je treba ponovno izdelati kataster poskodb objektov ter izvesti primerjavo
glede na stanje pred zacetkom gradnje;

-V Casu gradnje je treba prilagoditi promet tovornih vozil po dovoznih poteh tako, da ne bo
priSlo do povecanja vibracij oziroma povzrocanja poskodb v obliki razpok na stanovanjskih
objektih v neposredni okolici;

- Uporabljati se morajo lazji vibracijski stroji za utrjevanje spodnjega ustroja, ki obratujejo v
frekvencnem obmocju nad 35Hz;

- Izvajalec del kot upravljavec vira svetlobe mora za vsa gradbis¢a, na katerih vsota elektricne
modi svetilk presega 10 kW, zagotoviti izdelavo nacrta razsvetljave;

- Svetila za razsvetljavo gradbiSc je treba namestiti tako, da usmerjajo svetlobo v smeri gradbisc¢
in dovolj visoko, da ne prihaja do bles¢anja na nasprotni strani;

- Nepokrite povrsine gradbiS¢ in druge nepokrite povrSine morajo biti 30 minut po prenehanju
izvajanja gradbenih, vzdrzevalnih ali drugih obnovitvenih del osvetliene samo s svetilkami,
katerih delez svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0 %;

- Na odprtih delih trase mora gradnja objektov potekati predvsem v dnevnem casu;

-V dnevnem cCasu mora biti od jutra do veCera razsvetljava ugasnjena, razen v zelo slabih
vremenskih razmerah;

-V nocnem Casu objekti ne smejo biti stalno osvetljeni, zaradi varnosti na gradbiscu je v nocnem
Casu dovoljena namestitev svetil, ki imajo vgrajen senzor za priziganje in samodejni izklop in
ki so popolnoma zasencena, ter z najmanjso emisijo UV svetlobe;

- Prepovedana je uporaba svetlobnih snopov kakrSne koli vrste ali oblike, mirujocih ali
premikajoCih, ¢e so usmerjeni proti nebu ali povrsinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu;

- Na povrsine habitatnih tipov z naravoslovno oceno 3, 4, in 5 je prepovedan vnos kakrsnegakoli
materiala in uporaba teh povrsin za parkiriSca in obracalisca;

- Secnja gozda in grmovne vegetacije se ne sme izvajati od zacetka aprila do konca avgusta v
obdobju glavne gnezdilne sezone ter razmnozevanja saproksilnih vrst hroscev;

- Iz obmodja poseka je potrebno posekan les takoj odstraniti ali trajno pustiti na kraju poseka;

- Redno je potrebno odstranjevati tujerodne invazivne vrste;

- Kjer trasa poseze v obmocje vodotoka, se sme odstraniti obvodno vegetacijo samo na obmodju
posega;

- Predvidena zasaditev se mora izvajati na stabilizirani podlagi, ki je protierozijsko zascitena.

- Na obmocju gradbis¢a se mora zagotoviti zaCasno skladiS¢enje odpadkov, ki nastajajo pri
gradbenih delih, lo¢eno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov;

- Na obmocju gradbisCa je potrebno doloCiti ustrezno opremljeno mesto, za zacasno
skladis¢éenje nevarnih odpadkov, ki je izven gradbene jame;

- Potrebno je zagotoviti reden odvoz nenevarnih odpadkov in nevarnih odpadkov z obmodja
gradbisca, kar mora biti tudi ustrezno evidentirano;

-V kolikor se med izkopavanjem opazi onesnazenost zemeljskega izkopa z oljem, bitumenskimi
meSanicami ali prisotnost odpadkov, ki niso iz naravnega mineralnega materiala, je treba
tovrstne odpadke obravnavati lo¢eno;

- Gradbene odpadke, ki bodo nastali kot posledica rusenja objektov, je potrebno oddati zbiralcu
gradbenih odpadkov ali izvajalcu obdelave teh odpadkov, ki jih bo obdelal izven gradbisca;
-V kolikor se v Casu izvajanja izkopov naleti na nasutja odpadkov, jih je treba vkljuéno z
onesnazeno podlago odstraniti iz gradbisca lo¢eno po klasifikacijskih Stevilkah odpadkov in z

njimi ravnati lo¢eno od zemeljskih izkopov.

2.14. Porocila o poteku del

Izvajalec je dolzan izdelati in Inzenirju predloziti loéena mesecna porocila o poteku del za tekodi
mesec in celotno obdobje. Porocilo mora zajemati obdobje od konca prvega koledarskega meseca,
ki sledi datumu zacetka. Porocilo je potrebno priloZiti izstavljenim mesecnim obraunskim situacijam.
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Porocanje traja dokler Izvajalec ne dokonca vseh del in odpravi vse ugotovljene pomanjkljivosti
oziroma dokler ne pridobi Potrdila o izvedbi.

Vsako poroCilo mora vsebovati:

- podrobne opise poteka del, vklju¢no z vsako fazo projektiranja, nabavo opreme, materiala,
naprav, dostavo na gradbisce, gradnjo, preskusanjem zagonom in preskusnim delovanjem,

- ime proizvajalca, lokacijo proizvajalca, napredek v odstotkih in dejanske oziroma pri¢akovane
datume izdelave vsakega glavnega dela opreme, to je:

i. zacetek izdelave

ii. pregledov izvajalca

iii. preskusov

iv. poSilike in prispetja na gradbisce,

- podatke o osebju Izvajalca,

- kopije dokumentov o zagotavljanju kakovosti, rezultate preskusov in certifikate o materialih,

- seznam sprememb,

- primerjave dejanskega in nacrtovanega napredka, s podatki o vseh dogodkih in okoliscinah,
ki lahko ogrozijo dokoncanje v skladu s pogodbo in o ukrepih, ki so (ali naj bi bili) sprejeti za
preprecitev zamud,

- Seznam najavljenih zahtevkov in zahtevkov ter seznam sprememb in dopolnitev projektnih
reSitev,

- seznam sprememb od PZI za potrebe izdelave PID-a.

2.15. Pregled del

2.15.1 Splosno

Po dokoncanju del, ki so predmet tega javnega naroCila in njihovi pripravljenosti za tehnicni pregled, ter
po izjavi Izvajalca o dokoncanju del in potrditvi IzvajalCeve izjave s strani InZenirja (nadzornika), se
izvede tehnicni pregled izvedenih del.

Tehnicni pregled se izvede v skladu z Gradbenim zakonom (Ur. list RS st. 61/17, 72/17), komisijo za
tehnicni pregled pa imenuje upravni organ, ki je izdal gradbeno dovoljenje (Ministrstvo za okolje in
prostor).

Izvajalec je za dela, ki jih je izvedel in so predmet tega javnega naroCila, dolzan pripraviti vso
dokumentacijo potrebno za koncni tehnicni pregled, ki jo po pogodbi izdeluje izvajalec del, dolzan na
kon¢nem tehnicnem pregledu sodelovati, ter dolZzan opraviti vse tiste pomanijkljivosti ugotovljene na
kon¢nem tehni¢nem pregledu, ki se nanasajo na dela, ki jih je izvedel.

Uspesno izveden tehnicni pregled in odpravljene pomanjkljivosti, ugotovljene na tem pregledu, so
podlaga za pridobitev uporabnega dovoljenja, ki ga pridobi narocnik del od upravnega organa, ki je izdal
gradbeno dovoljenje.

Tehnicni pregled je praviloma uspesSen takrat, ¢e se objekt lahko preda v uporabo brez posebnih oziroma
pomembnih omejitev.

2.15.2 Tehnicni pregled in faznost

Kadar se izvajajo dela v fazah (v primeru ureditve obmodcja Bekovec se dela izvajajo v treh fazah -
sklopih), Investitor oz. njegov pooblasc¢eni Inzenir dolocita postopke in nacin uporabe objekov v ¢asu
izvajanja preostalih faz del. Po dokoncanju del in izjavi Izvajalca o dokoncanju faznih del in pripravljenosti
objekta za fazni tehni¢ni pregled ter potrditvi IzvajalCeve izjave s strani odgovornega nadzornika, izvede
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tehnicna komisija za fazni tehnicni pregled (KFTP), ki jo imenuje Investitor, pregled izvedenih del.

Investitor/Izvajalec sme priCeti, v ¢asu nadaljevanja del, z uporabo objektov oziroma delov objekta po
uspesno opraviienem faznem tehnicnem pregledu. Na faznem tehnicnem pregledu ugotovljene
pomanijkljivosti, mora izvajalec odpraviti v dogovorjenem roku.

Po zakljucku vseh del na projektu odlagalisca, ter izjavi Izvajalca o dokoncanju del in pripravijenosti
objekta za kon¢ni tehnicni pregled ter potrditvi IzvajalCeve izjave s strani odgovornega nadzornika del,
se izvede konéni tehnicni pregled. Konéni tehnicni pregled se izvede v skladu z GZ, komisijo za koncni
tehnicni pregled pa imenuje urgan, ki je izdal gradbeno dovoljenje (MOP).

Tehnicni pregled je praviloma uspesen takrat, Ce se objekt lahko preda v obratovanje ali uporabo brez
posebnih oziroma pomembnih omejitev oziroma objekti in naprave ter sistemi lahko obratujejo kot
predvideno v pogodbeni dokumentaciji.

2.16. Odgovornost za napake

Ce se v potrjenih dokumentih ali delih Izvajalca odkrijejo napake, pomanjkljivosti, dvoumnosti,
nedoslednosti ali druge pomanijkljivosti, je Izvajalec le te dolzan odpraviti. Stroske za odpravo
pomanijkljivosti nosi Izvajalec.

2.17. Odprava napak v garancijski dobi

Izvajalec je v Casu garancijske dobe dolzan na svoje stroske odpraviti vse ugotovljene napake. V
kolikor napak ne bo odpravil v razumnem roku dolo¢enem s strani Narocnika, lahko Narocnik unovci
garancijo za dobro izvedbo del oziroma garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. Med napake,
ki so lahko razlog za unovcenje garancije, spada med drugim tudi dostava pomanjkljive
dokumentacije ali nepripravljenost sodelovanja pri pridobivanju uporabnega dovoljenja.

2.18. Dokumentacija

2.18.1. Splosne zahteve

Izvajalec mora pripraviti vse svoje dokumente in vse druge dokumente, ki so potrebni njegovemu osebju
kot navodila. Osebje Narocnika in InZenirja ima pravico nadzorovati pripravo teh dokumentov, ne glede
na to, kje se ti dokumenti pripravljajo.

Izvajalec mora pri izvajanju del izdelovati in azurirati popoln komplet porocil o izvedenih delih, ki kazejo
natancen potek izvedenih del z vsemi detajli tako, kot so izvedena. Ta porocila je potrebno hraniti na
gradbiscu. Pred zaCetkom preskusov ob dokoncanju del se dve (2) kopiji dostavita InZenirju.

Vsa predana dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku v papirnati v najmanj dveh (2) izvodih in
elektronski obliki v kolikor ni pri posamezni dokumentaciji dolo¢eno drugace.

Elektronska verzija dokumentacije mora biti "odprta" in mora Narocniku in Upravljavcu omogocati izvedbo
modifikacij za svoje potrebe. Dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v naslednjih
formatih:

- graficni del mora biti izdelan v vektorskem formatu .dwg in .dxf,

- tekstualni del mora biti pisan v formatu .doc, .docx,

- preglednice morajo biti izdelane v formatu .xls, .xlsx.

- terminski plani morajo biti izdelani v formatu .mpp,

- fotografije morajo biti izdelane v formatu .jpg,
Poleg tega, je vso dokumentacijo v elektonski obliki potrebno predati tudi .pdf formatu.
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Dokumentacija, ki jo je potrebno predati drzavnim organom mora biti pripravljena in v formatu skladno
z zahtevami posameznega drzavnega organa (kot npr. projektna dokumentacija za vpis v uradne
evidence, mora biti izdelana v drzavnem koordinatnem sistemu D96) .

Pri izdelavi barvnih grafi¢nih podlog ne smejo biti uporabljene rumene barve in sive, ki vsebuje manj kot
50% ¢rne barve. Uporabljati je dopustno le barve, ki so dobro vidne pri tisku na belem papirju.

Vsa dokumentacija mora biti vseobsezna in razumljiva, s prikazom ozZienja, shem, s prikazom vseh
komponent s povezavami na tip, vrednost, toleranco, ime proizvajalca, tip ali kodo in posebno kosovnico.

OstevilCenje elementov na shematskem diagramu mora biti sistematicno vse okrajSave morajo biti
sistematicne in jasno definirane.

Izvajalec mora pripraviti Program izdelave in predaje dokumentacije. Program izdelave in predaje
dokumentacije mora zajemati najmanj:
- seznam dokumentacije Narocnika,
- seznam dokumentacije, ki se bo izdelala s strani Izvajalca, pri Cemer mora biti pri posamezni
dokumentaciji navedeno:
i. naslov dokumenta,
ii. oznaka dokumenta,
iii. kdo je odgovoren za izdelavo,
iv. kdaj bo izdelana,
v. kdaj bo predana Narocniku oz. InZenirju,
vi. ali je glede na pogodbo potreben pregled in/ali potrditev s strani Narocnika ali InZenirja.

Izdelava in predaja dokumentacije mora biti nazorno prikazana v osnovnem terminskem planu izvedbe.
Izvajalec je dolzan popraviti izdelano dokumentacijo skladno s pripombami Narocnika oziroma Inzenirja.

Izvajalec mora pred pri¢etkom izvajanja del na terenu predati vse relevantne podatke za Varnostni nacrt,
ki mora biti izdelan skladno z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih
gradbiscih in in s tem Varnostnim nacrtom uskaditi vse dokumente, ki so v izvajalCevi domeni.

Izvajalec mora izdelati vse elaborate v skladu z zahtevami zahtevami te razpisne dokumentacije.

2.18.2. Projektna dokumentacija

2.18.2.1. Projekt za izvedbo (PZI)

V kolikor ni v tej razpisni dokumentaciji za posamezna dela doloceno drugace, bo za dela, ki so predmet
tega javnega naroCila, Izvajalec prejel izdelano dokumentacijo PZI v dveh izvodih v tiskani obliki in
izdelan BIM model v digitalni obliki vkljutno z elektronskimi verzijami vse izdelane projektne
dokumentacije v aktivni in pasivni obliki.

Izvajalec je dolzan dela izvajati v skladu s predano PZI dokumentacijo. Pri izvajanju del pa se lahko pojavi
potreba po izdelavi sprememb in dopolnitev predane PZI dokumentacije in sicer:

a. Napaka v PZI projektu:

i.  Projektant izdela in preda novo projektno resitev
ii. Izvajalec izvede dela po novi projektni resitvi

b. Sprememba projektne resitve na pobudo Narocnika:

i. Projektant izdela in preda novo projektno resitev
ii. Izvajalec izvede dela po novi projektni resSitvi

c. Sprememba projektne resitve na pobudo Izvajalca:
i. Izvajalec izdela in preda novo projektno resitev
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ii. Izvajalec izvede dela po novi projektni resitvi po pridobitvi soglasja Projektanta in
Narocnika

(Izvajalec dela pri izdelavi sprememb in dopolnitev projektne dokumentacije, lahko narodi pri Projektantu
ali drugi usposobljeni organizaciji - usposobljenost preveri Inzenir)

V kolikor bo potrebno tehnicne resitve v PZI spremeniti ali dopolniti, ne glede na vzrok za to, se le-te
pripravi v najkrajSem Casu v primerni obliki tako, da lahko Izvajalec nadaljuje z delom.

V kolikor mora za del pogodbenih del Izvajalec sam izdelati projekt za izvedbo (PZI), mora le-tega izdelati
v skladu z veljavnim Gradbenim zakonom, Pravilnikom o projektni dokumentaciji, Uredbi o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu na zacasnih in premicnih gradbiscih in ostalimi veljavnimi domacimi predpisi,
normativi, standardi ter navodili Narocnika.

PZI dokumentacijo za taksna dela je potrebno Narocniku predati v 4 izvodih v tiskani in elektronski obliki.
Izvajalec si za svoje potrebe lahko izdela dodatno Stevilo izvodov PZI projetne dokumentacije.

NaroCnik oz. njegov pooblasceni InZenir bo predano PZI projektno dokumentacijo recenziral.
Izvajalec je dolZan izdelan PZI dopolniti po pripombah recenzije oz. Narocnika, v roku 14 dni po
prejemu pripomb. Predpogoj za pricetek del, ki so predmet PZI, katerega je dolzan izdelati Izvajalec,
je, da na PZI ni ve€ podanih pripomb.

Projektno dokumentacijo morajo izdelati usposobljeni projektanti, ki izpolnjujejo vse zahteve skladno
z veljavno slovensko zakonodajo.

Izvajalec se obvezuje, da bodo projektanti v njegovi domeni, ki so izdelali dodaten ali dopolnjen PZI, na
razpolago, da se bodo lahko udeleZevali razgovorov z Inzenirjem, kadarkoli bo to potrebno, vse do
datuma izteka roka za reklamacijo napak.

Vsa projektna dokumentacija, ki jo je dolzan izdelati Izvajalec, mora biti izdelana in Narocniku
predana v zahtevanem Stevilu izvodov, v tiskani in elektronski obliki. Projektna dokumentacija v
elektronski obliki mora biti pripravljena v formatih, kot je podano v tocki 2.18.1 teh Splosnih tehni¢nih
pogojev.

2.18.2.2. Projekt izvedenih del (PID)
Za izdelavo projekta izvedenih del (PID) je narocnik sklenil pogodbo s Projektantom.

Da se Projektantu omogoci pravilno in pravocasno ter sprotno izdelavo dokumentacije izvedenega stanja
(PID) mora Izvajalec izvajati naslednje aktivnosti.

e Za izvedena dela je Izvajalec dolzan redno vnasati spremembe v projekt za izvedbo, za dejansko
vgrajene naprave in opremo na gradbiSCu oziroma za dejansko stanje izvedenih del. Ti projekti
(opisi in risbe) morajo dejansko odrazati vse revizije (spremembe in odstopanja) od prvotnega
projekta in navedenih pogojev, vklju¢no z opisom tocne lokacije naprav in opreme, dimenzijami in
izvedenimi deli. Izvajalec je dolzan izvode projekta za izvedbo, v katerega vnasa spremembe hraniti
v pisarni Izvajalca na gradbiscu in dopolnjevati po potrebi ter kopije v primerni obliki (predvidoma
v elektronski obliki v izvornem formatu) redno posredovati Narocniku oziroma Projektantu za
sprotno izdelavo popravkov in dopolnitev za namen izdelave PID.

Izvajalec je tako dolzan dokumentacijo izvedenega stanja predajati v enaki obliki, kot mu je bila predana,
torej v obliki popravkov predane PZI dokumentacije za dela.

Izvajalec je dolzan zagotoviti vse podatke, vkljuéno s potrebnimi geodetskimi podlagami in izvajalske
nacrte izvedenih del v zahtevanih rokih, in tako, da bo projektantu omogoceno izdelati projekt
izvedenih del PID (skladno z zakonsko regulativo in zahtevami tega javnega narocila).

Vsa dokumentacija, ki jo je dolzan izdelati Izvajalec, mora biti izdelana in narocniku predana v
zahtevanem Stevilu izvodov, v tiskani in elektronski obliki. Projektna dokumentacija v elektronski
obliki mora biti pripravljena formatih, kot je podano v tocki 2.18.1 teh Splosnih tehnicnih pogojev.
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2.18.2.3. Navodila za obratovanje in vzdrZzevanje

Navodilo za obratovanje in vzdrZevanje j eobveznost Izvajalca in mora vsebovati vse potrebne podatke
in postopke za varno in zanesljivo obratovanje objektov in vgrajenih naprav in njihovo vzdrZevanje v
celotni Zivljenjski dobi vkljucno s:

- pregledno tabelo analize napak in popravil,

- postopki za redno vzdrzevanje in izredno vzdrzevanije,

- postopki za merjenje in testiranje v povezavi s tockami meritev in nadzora, kakor tudi potrebne
pripomocke in instrumente,

- Casovni prikaz potrebnih aktivnosti rednega vzdrzevanija,

- seznamom potrebnega orodja in instrumentov ter opreme potrebnih za posamezne vrste
vzdrzevalnih del.

Navodila za vzdrzevanje morajo vsebovati dovolj podrobne opise in risbe, da lahko Upravljavec upravlja,
vzdrzuje, odmontira in ponovno sestavi, prilagodi in popravi vgrajeno opremo in naprave.

2.18.2.4. Dokumentacija za vpis v uradne evidence

Izdelava dokumentacije, to je projektov za vpis v uradne evidence, je obveznost Izvajalca.
Dokumentacija se pripravi po zahtevah drZavnega organa oziroma skladno s predpisi in navodili za
pripravo tovrstne dokumentacije. Dokumentacija se pripravi za vse uradne evidence za zemljiSCa, stavbe
in infrastrukturo, ki so bila predmet izvedenih del Izvajalca.

Izvajalec poskrbi tudi za predajo projektov za vpis v uradne evidence, ki ga izvede drzavni organ po
uradni dolznosti.

2.18.2.5. Dokazilo o zanesljivosti (DZO)

Izvajalec mora za potrebe izvajanja pregledov ob dokoncanju del ter pridobivanja uporabnega in
obratovalnega dovoljenja pravocasno in v skladu s predpisi izdelati DZO za izvedena po tem javnem
naroCilu.

DZO pregleda Inzenir po postopku in pogojih kot so opisani za preglede dokumetacij (npr. za tehnoloske
elaborate). DZO na katerega InZenir nima veC pripomb, se preda komisiji oziroma upravnemu organu,
ki izvaja preglede oziroma izdaja upravna dovoljenja.

Pri izdelavi in predaji DZO se uposteva tudi splosne zahteve poglavija 2.18.1 Splosnih tehnicnih pogojev.

2.18.3. Posodabljanje in nadgradnja BIM modela

Za projekt Ureditve obmocja Bekovec se projekti izvedenih del (PID) v BIM okolju ne izdelujejo.

2.19. Izpolnjevanje pogojev za delo Narocnika in InZenirja
na projektu ter pogojev za informiranje javnosti

Za izvedbo del je Izvajalec dolzan najkasneje v 30-ih dneh od sklenitve Pogodbe zagotoviti Narocniku,
za potrebe Narocnika in InZenirja na gradbisCu, pisarniSke prostore z vso potrebno pisarnisko
opremo.

Pisarniski prostori morajo zadoscati za delo dveh (2) predstavnikov naro¢nika/nadzornika v enem
lo¢enem prostoru z lokacijo v skupnem garadbiscnem kontejnerskem objektu izvajalca. Prostori
morajo imeti instalirano elektricno razsvetljavo, primerno Stevilo komunikacijskih linij (internet,
telefon), s povezavo na komunikacijsko omaro (za telefonske prikljucke, omrezne prikljucke,
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omrezno stikalo, modem, usmerjevalnik, UPS). IT omreZje mora biti povezano z ustreznimi UTP kabli
kategorija 6 in dvema IT vticnicama na delovno mesto. Prostori morajo vsebovati grelno — hladilne
elemente, ki omogocajo delo pri nizkih in visokih zunanjih temperaturah.

Izvajalec mora v sklopu pisarniske opreme zagotoviti ustrezno pisarnisko pohistvo (arhivske omare
za rednike - visoke in nizke, pisalne mize, delovne mize v sejni sobi, pisarniske in konferencne stole,
magnetne table, obeSalnike za obleko). Razen pisarniSkega pohiStva mora izvajalec zagotoviti
narocniku Se naslednjo pisarnisko opremo: 1 x laserski barvni tiskalnik z moznostjo tiskanja do
formata A3, 1 x kopirni stroj A3/A4 s sortirnikom, podajalcem in opti¢nim Citalnikom velikosti A4 in
A3.

Poleg pisarne je potrebno zagotoviti eno sejno sobo, primerno za sestankovanje vsaj 10 oseb.
Zagiotovljeni morajo biti pomozni prostori: sanitarije, ¢ajno kuhinjo ter ostali pomozni prostori
(skladis¢ni prostor, garderoba, arhiv,....), potrebni za funkcionalnost objekta. Nacin razporeditve
prostorov bo predlagal in potrdil InZenir.

Vsa zgoraj navedena oprema mora biti nova ter predhodno usklajena z Naro¢nikom. Stroski prostorov
in opreme za Narocnika morajo biti vkljuceni v ostalih postavkah Ponudbenega predracuna.

Oprema ostane na razpolago Naroc¢niku vsaj Se 6 mesecev po izdaji potrdila o izvedbi, nato se vrne
Izvajalcu. Stroski priklopa in koris¢enje omrezja IT ponudnika (telefon, internet), servisiranja in
vzdrzevanja zgoraj navedene opreme, vzdrzevanja objektov, ogrevanija, razsvetljave in vsakodnevno
CisCenje prostorov gredo v breme Izvajalca do dokoncanja navedenega projekta.

V sklopu zagotovitve pisarniskih prostorov mora Izvajalec za Naro¢nika zagotoviti parkirni prostor za
parkiranje vsaj 2 vozil, izvedeno v protiprasni izvedbi. Parkirni prostori morajo biti na razpolago za
potrebe Narocnika in InZenirja ter locena od ostalih, ki jih bo zase zagotavljal Izvajalec.

Izvajalec je dolzan, na zahtevo Narocnika, svoje obveze po prostorih in pisarniski opremi izpolnjevati
skupaj in koordinirano z ostalimi Pogodbenimi Izvajalci Del na odseku 1in 2 : Divaca — Crni Kal, po
predhodni uskladitvi in odobritvi s strani InZenirja.

Informiranje in komuniciranje z javnostjo je izkljucho v domeni naro¢nika. Izvajalec
novinarejm in javnosti ne sme dajati izjav o projektu brez predhodnega soglasja narocnika. Izvajalec
bo o tem moral podpisati izjavo skaldno z dolocili Pogodbe.

2.20. Priloge

Vsa pomebna dokumentacija, ki je pomembna za predmet te razpisne dokumentacije, je navednea
v tocki 1.9 teh tehnicnih pogojev.
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3. POSEBNI TEHNICNI POGOJI

3.1. Splosno

Vse podatke, katerih Izvajalec ne more dobiti iz razpisne dokumentacije, prilog in predane projektne
dokumentacije, ter jih potrebuje za potrebe izvedbe, si mora pridobiti sam.

Pri izvedbi del je Izvajalec dolzan uporabiti takSno tehnologijo gradnje in takSno organizacijo ter
ureditev gradbisca (vklju¢no z zacasnimi gradbiS¢nimi dostopnimi potmi), ki zagotavlja zanesljivo
preprecitev kakrsnih koli vplivov gradnje na okolje. Pri tem je Izvajalec dolzan predvideti in izvajati
vse potrebe ukrepe, da se v vseh fazah gradnje prepreci kakrsno koli izlitje in posledi¢no onesnazenje
(tudi kratkotrajno) okolja.

3.2. Tehnicni pogoji za PREDDELA

V kolikor v projektni dokumentaciji, Splosnih in posebnih tehni¢nih pogojih ali v drugi pogodbeni
dokumentaciji ni drugace doloc¢eno, se uporablja dolocila Splosnih in posebnih tehnicnih pogojev za
ceste, ki jih je izdala Skupnost za ceste Slovenije (Ljubljana 1989) - Preddela (knjiga 2), z vsemi izdanimi
dopolnili knjige (I do VI).

3.2.1. Geodetska dela

3.2.1.1. Splosni del

Geodetska dela obsegajo:

- zakolicbo trase in drugih objektov,

- vse meritve, ki so v zvezi s prenasanjem podatkov iz nacrtov v naravo ali iz narave v nacrte
tako za potrebe izmer kot za potrebe izdelave geodetskega nacrta novega stanja zemljis¢a in
novo zgrajenih objektov na zemljiscu,

- geodetsko spremljanje gradnje objektov in zemeljskih del, kot je to navedeno v tehnicnih
pogoijih za te vrste objektov in

- vzdrzevanje zakolicenih oznacb na terenu v vsem obdobju od zacetka del do predaje vseh del
inZenirju.

Geodetska dela vkljucujejo tudi izdelavo Projekta za vpis v uradne evidence (Ur. list RS st. 55/2008)
novega stanja zemljiS¢a in novo zgrajenih objektov na zemljis¢u. Ta projekt mora biti izdelan in predan
inZenirju 14 dni pred tehnicnim pregledom.

Narocnik bo ob uvedbi v posel predal izvajalcu na terenu zakoliCeno os Zelezniske proge, poligonske
tocke, reperje ter podatke o zakolicbi objektov. Izvajalec je dolzan prevzeto os zavarovati. Profili in
zavarovanje osi morajo biti oznaceni z obstojno barvo na ustrezni plos¢i. Oznaka mora vsebovati Stevilko
profila in stacionazo. Izvajalec je dolzan pred polaganjem tira na planumu obnoviti os Zelezniske proge.
Ce inZenir z meritvami in preverjanjem podatkov ugotovi, da meritve izvajalca niso tocne, ima pravico
vse meritve predati tretji strokovni organizaciji, in sicer v breme izvajalca in po dejanskih stroskih. Vse
izmere se navezujejo na obstojeco mrezo geodetskih tock v uradnem drzavnem koordinatenm sistemu.

Pri delu na terenu se upostevajo veljavni predpisi in standardi podani v Zakonu o evidentiranju
nepremicnin /ZEN1/ (Uradni list RS, st. 47/06, 65/07 — odl. US, 79/12 — odl. US, 61/17 — ZAID, 7/18 in
33/19)i n ustreznimi podzakonskimi akti.

Vsi originalni podatki meritev na terenu so sestavni del elaborata, ki se preda narocniku. Pri meritvah se
morajo uporabljati merski instrumenti, ki imajo ustrezna potrdila 0 umerjenosti. Meritve morajo izvajati
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osebe, ki izpolnjujejo pogoje za posamezno vrsto del. Narocnik in inZzenir imata pravico kontrole
pravilnosti postopkov izmere v vseh fazah gradnje. Izvajalec je dolzan omogociti inZzenirju, da nadzoruje
dela izvajalca. Ce InZenir ugotovi, da izvajalec ne izvaja meritev in izmer v skladu s temi navodili, lahko
ustavi dela in Izvajalec je dolZan na lastne stroske izvesti meritve v skladu z zahtevami Inzenira.

3.2.1.2. Trasiranje osi
Izris zakoliCenih osi se preda v merilu, kakrsno je uporabil projektant pri zakolicbeni situaciji.

Podatki o zakolicenju trase se predajo po zakoli¢bi vsake zaklju¢ene faze posebej, na vsak nacin pa pred
zaCetkom izgradnje posamezne faze.

Nacin stabiliziranja tock na trasi se dogovori z izvajalcem gradbenih del. O nacinu stabilizacije se izdela
pred zaCetkom trasiranja zapisnik, v katerem se izvajalec gradbenih del in trase dogovorita o nacinu
stabilizacije.

3.2.1.3. Zakolicbe objektov

Zakoli¢be spremljajoCih objektov se izdelajo v skladu z Navodili za izvajanje geodetskih storitev, ki jih je
izdalo Ministrstvo Republike Slovenije za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP), Geodetska uprava
Republike Slovenije (v nadaljevanju GURS) z dne 01.04.2000 in v skladu projektom, na podlagi katerega
jer bilo izdano gradbeno dovoljenje.

Vse zakoli¢bene tocke in linije morajo biti nedvoumno oznacene na zakolicbeni situaciji. Za vse zakolicene
tocke se izracunajo koordinate v G-K sistemu, ki se predajo Inzenirju v pisni obliki skupaj z zapisnikom
0 zakolicbi.

Narocnik bo predal izvajalcu projektno dokumentacijo, na podlagi katere bo Izvajalec izvrsil zakolicbo
ostalih objektov.

Ob izvajanju koli¢enja je potrebno za objekte za katere obstaja sum, da segajo v prosti profil tira
pravocasno obvestiti InZenirja (npr. temelji sider drogov vozne mreze).

Izvajalec gradbenih del je dolzan na lastne stroske narocCiti kontrolo opazev pred zacetkom zalitja z
betonom.

3.2.1.4. Posnetek obstojece infrastrukture

Izvajalec je dolzan pred pricetkom izvajanja del v sodelovanju s pooblascenimi predstavniki upravljavcev
in pod nadzorom InZenirja pripraviti posnetek stanja obstojece infrastrukture, ki jo bo uporabljal med
gradnjo in v posebnem elaboratu predstaviti ukrepe, ki jih bo v ¢asu gradnije izvajal za zascito vzdrzevanje
infrastrukture, ki jo bo uporabljal.

Izvajalec je dolzan v ¢asu gradnje v skladu z elaboratom ustrezno zascititi in vzdrZevati infrastrukturo, ki
bo z izvajanjem del prizadeta in po dokoncanju del vzpostaviti prvotno stanje.

Izvajalec je dolzan kriti vse stroske izdelave posnetka stanja obstojece infrastrukture, stroske izdelave
elaborata ukrepov, stroske vzdrzevanja infrastrukture in stroske ponovne vzpostavitve infrastrukture v
prvotno stanje.

3.2.1.,5. Kataster komunalnih vodov in naprav

Vsi Izvajalci, ki bodo polagali podzemne komunalne vode so dolzni pred zacetkom del zagotoviti sprotno
izmero polaganja podzemnih vodov. Vsi podzemni vodi razen fekalne in odvodne kanalizacije morajo biti
izmerjeni pred zasutjem.

Izmerjene morajo biti vse tocke komunalnega voda, kjer se vod lomi v horizontalni ali vertikalni smeri.
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V primerih, ko poteka trasa komunalnega voda po zemljiscu, ki nima predhodno dolocenih visSin in jih ne
bo dobila po koncanih delih v tehni¢nem posnetku izvedenih del, je geodet izvajalca dolzan izmeriti tudi
viSine terena ob trasi voda.

Na trasi voda se izmerijo tudi vsi spremljajoci objekti (vozlis¢a, krizanja, jaski ... ) o dodatnih vsebinah
potrebnih za izdelavo elaboratov za posamezne vode se pred zaCetkom del napravi zapisnik, v katerem
se podrobno opisejo in dolocijo dodatne vsebine za posamezni vod. Zapisnik dobita geodet izvajalca in
Izvajalec del, en izvod pa dobi Inzenir. Osnovni elaborat za zbirni kataster komunalnih naprav mora
vsebovati naslednje vsebine:

- koordinate vseh izmerjenih tock (st., Y, X, H),

- izris trase voda (linija izrisana v skladu s topografskim klju¢em),

- komunalni objekti (izris topografskih znakov).

Oblika, vsebina in nacin izrisa, potrebni za izvedbeni nacrt, se dolocijo v zapisniku, ki se napravi pred
zaCetkom snemanja posameznega komunalnega voda.

3.2.1.6. Tehnicni posnetek izvedenega stanja

Geodetski posnetek izvedenega stanja se izvede v skladu z Navodili za izvajanje geodetskih storitev.
Poleg tega mora posnetek terena in objektov omogocati izdelavo tridimenzionalnega modela terena za
izracun prostornin. Situacija mora nedvoumno prikazati nasipe in vkope na trasi proge.

Vsebina izrisa situacijskega nacrta mora biti izdelana v skladu z veljavnim topografskim klju¢em za merilo
1:1000.

Izris se izdela v merilu, ki bo ustrezalo gostoti objektov na posameznem podrocju in se bo dogovorilo ob
prevzemu izmerjenih del potrebnih za izdelavo situacijskega nacrta.

Izvedeni posegi morajo biti prikazani tudi na katastrskem nacrtu.

3.2.2.  Priprava gradbisca

Izvajalec je dolzan v roku izdelati projekt organizacije gradbisca, kjer morajo biti obdelani predvsem:
- organizacija gradbisca,

opis tehnologije gradnije,

- prostor za zacasne deponije,

- deponije humusa,

- deponije za zacasno odlaganje materiala,

- deponije za skladis¢enje materiala in opreme,

- druge deponije,

- prostori za izvajalCevo osebje,

- dostopne poti in ceste,

- transportne poti,

- betonarne, obrati za proizvodnjo izdelkov in polizdelkov,

- ukrepi za zascito okolja,

- ukrepi za vzdrZevanje obstojece infrastrukture, ki jo bo izvajalec uporabljal.

Izvajalec je dolzan pridobiti vsa soglasja k projektu gradbis¢a. Dolzan je pridobiti tudi zemljisca, ki jih bo
potreboval izven zeml;jiS¢, ki jih je narocnik pridobil za potrebe gradnje. Za ta zemljisca je izvajalec dolZan
poravnati vse stroske prizadetim lastnikom.

Vsi stroski za postavitev betonarne ali obratov za proizvodnjo gradbenih izdelkov ali polizdelkov
bremenijo izvajalca, kakor tudi vsi stroski odskodnin zaradi povzrocene Skode, nastale zaradi organizacije
gradnje, kakor tudi stroski za ureditev uporabljenega ali prizadetega zemljiSa po dokoncanem delu
tistemu, ki ga je spravil v prvotno, neoporec¢no stanje.
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3.2.3. Ciscenje terena in odstranitev ovir

Dela obsegajo:

- posek in odstranitev dreves, grmovja in panjev ter vsega organskega materiala, naklad in
odvoz na deponijo,

- demontazo in odstranitev varnostnih ograj, rusenje zidov, temeljev in odstranitev ostalih ovir,
materiala in odpadkov, ki bi lahko kakorkoli ovirali izvajanje del,

- odstranitev SV in TK kablov in prestavitev izven obmocja izvajanja del ter namestitev kablov
v konc¢no stanje po koncanju del. Umaknjeni kabli morajo biti v Casu izvajanja del zasCiteni
pred poskodovanjem (npr. z lesenimi koriti). Vsa dela morajo potekati pod nadzorom
pooblascenega predstavnika NarocCnika, opraviti pa jih mora za to usposobljena organizacija.
Natancne pogoje za izvedbo teh del poda pred pricetkom del pooblasceni predstavnik
Narocnika.

- zasCita ali prestavitev drugih komunalnih vodov izven obmocja izvajanja del ter vrnitev v
koncno stanje po koncanju del. Prekinitev delovanja komunalnih vodov mora biti minimalna.
Vsa dela morajo potekati pod nadzorom pooblas¢enega predstavnika Upravljalca, opraviti pa
jih mora za to usposobljena organizacija. Natancne pogoje za izvedbo teh del poda pred
pricetkom del pooblasceni predstavnik Upravljalca.

Povrsine, ki jih je treba odistiti in/ali odkopati so dolocene s projektno dokumentacijo oziroma z
obmocjem gradnje ter navodili InZenirja. Izvajalec mora ves Cas gradnje skrbeti, da s svojimi aktivnostmi
ne povzroca dodatnih obremenitev okolja, kot so onesnazenje vodotokov in podtalnice z mazivi in gorivi,
¢rna odlagalista materiala in odpadkov, itd. V primeru, da Izvajalec ne uposteva teh navodil, ima Inzenir
pravico zahtevati, da Izvajalec vzpostavi zemljis¢e v prvotno stanje. V primeru, da Izvajalec kljub narocilu
InZenirja tega ne stori, ima InZenir pravico angazirati drugega Izvajalca, da izvrSi sanacijo. Stroske
sanacije krije Izvajalec.

Pred odstranitvijo ograj in ostalega materiala, ki bi lahko sluZil za ponovno vgradnjo, je Izvajalec dolzan
obvestiti InZenirja, da bo priCel z odstranitvijo. InZenir doloCi, kateri material se bo po odstranitvi
deponiral na ustrezno mesto. Morebitni stroski skladiScenja in cuvanja do predaje pooblascenim sluzbam
bremenijo Izvajalca.

V nobenem primeru Izvajalec ne sme posekati dreves in grmovja ali z mehanizacijo posegati izven
obmodja urejanja, ki je doloceno s projektno dokumentacijo in lokacijskim nacrtom ali pridoblieno za
potrebe gradbisca. Ce je potrebno, InZenir narodi Izvajalcu, da mora na Izvajalcev stroske zasdititi floro
in favno na dolo¢enem odseku, v kolikor obstaja nevarnost, da bi Izvajalec med izvajanjem del lahko
povzroCil Skodo.

Na povrsinah, kjer je predviden odkop humusa, je potrebno grmovije, drevesa in Store odstraniti pred
pri¢etkom odkopavania.
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3.3.

Tehnicni pogoji za ZEMELJSKA DELA IN
TEMELJENJE

3.3.1. Splosni del

3.3.1.1. Splosno

Tehnicni pogoji za zemeljska dela veljajo za vsa zemeljska dela, ki so predvidena in opisana v tehnicni
dokumentaciji.

V primeru, da bo pri gradniji prislo do vkljucitve projektnih resitev, ki obsegajo uporabo tehnologij in
materialov, ki niso zajeti v teh tehni¢nih pogojih, bo narocnik za ta dela in nove materiale izdal
"Dopolnila" k tem tehni¢nim pogojem.

3.3.1.2. Izrazi in definicije

V teh tehnicnih pogojih uporabljene izraze in definicije je potrebno razumeti takole:

humus je povrsinski sloj tal (do globine najvec 40 cm), ki vsebuje organske snovi v taksni
koli¢ini, da materiala ni dopustno uporabiti v gradbene namene, se ga pa lahko uporablja
za ozelenitev novih povrsin (brezin vkopov in nasipov ....)

zemljina je naravni vezljivi (gline, melji) ali ne-vezljivi (prod, pesek) material. Skupine in
poimenovanje zemljin so opredeljene s standardom SIST EN ISO 14688-2,

kamnina je trden naraven skupek mineralov (sedimentne, magamatske in metamorfne),
sekundarna surovina je umetno proizvedeni (npr. agregat iz ekspandirane gline ............ )
ali odpadni industrijski produkt (npr. elektrofiltrski pepel, Zlindra ...... ), ki se ga uporablja
kot nadomestni material za zemljine in/ali zdrobljene kamnine,

temeljna tla so naravna tla, na katerih je predvidena gradnja Zelezniskega telesa ali
katerega koli drugega objekta, in so pripravljena tako, da ustrezajo predpisanim
geotehni¢nim zahtevam,

planum temeljnih tal je na ustrezen nacin pripravljena povrSina temeljnih tal, na
katerem gradimo ZelezniSko telo, cestno telo ali temeljimo objekt in ki mora izkazovati
zahtevane lastnosti,

malo nosilna temeljna tla oziroma malo nosilna zemljina so temeljna tla oz. zemljine,
ki ne izkazujejo s projektom predvidenih ali zahtevanih lastnosti in jih je potrebno
poboljsati,

nasip je del ZelezniSkega ali cestnega telesa med planumom temeljnih tal in tamponskim
slojem,

posteljica je zakljucna plast Zelezniskega nasipa ali izravnalna plast na temeljnih tleh v
vkopu, ki zagotavlja ustrezno podlago za pripravo nevezane nosilne plasti,

nevezana nosilna plast je nosilna plast iz nevezanih zmesi kamnitih zrn, izvedena kot
zaklju¢na nosilna plast pod kamnito gredo iz tolcenca,

mehansko stabilizirana plast je plast mehansko (z valjanjem, nabijanjem) utrjene
zemljine, zdrobljene kamnine ali tamponskega agregata,

kemicno stabilizirana plast je plast zemljine ali kamnitega agregata, ki je bila
predhodno stabilizirana z apnom, cementom ali drugim vezivom in nato dodatno mehansko
utrjena,

drenazna plast je plast, vgrajena z namenom, da se zagotovi hitrejSe odvodnjavanje
temeljnih tal ali nasipa. Je lahko horizontalna plast v nasipu, kontaktna plast med nasipom
in temeljnimi tlemi ali pobo¢na kontaktna plast med zaledno breZino in nasipnim telesom,
ki se prislanja na brezino,

drenazni zasip je zasip, ki se izvede nad drenazno cevijo ali za objekti, z namenom, da se
zagotovi hitrejsi odtok vode,
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- filterska plast - filtrski zasip je plast, ki se vgradi med zaledno zemljino in drenazno
plastjo, z namenom, da se prepreci zablatitev drenazne plasti. Lahko je iz filtrne polsti ali
ustrezno sestavljene zmesi kamnitih zrn,

- zasip je plast umetno nasutega materiala, ki se jo izvede v izkopu, med temelji in steno
objekta in zaledno zemljino do visSine, ki je enaka povrsini naravnega terena,

- klin je plast umetno nasutega materiala, ki se jo izvede nad povrSino naravnega terena,
med temelji ali steno objekta in priklju¢nim nasipom.

3.3.1.3.

Sistem kontrole in potrjevanja skladnosti zemeljskih del

3.3.1.3.1. Sistem kontrole

Sistem kontrole kakovosti in potrjevanja zemeljskih del je zasnovan na naslednjih aktivnostih:

- notranja kontrola kvalitete (NKK) del - izvaja "institut ali podjetje", ki ga zagotovi izvajalec
del in mora zadovoljiti vse potrebe tekocih preiskav, ki so predpisane v teh tehnicnih
pogojih za posamezna dela,

- zunanja kontrola kvalitete (ZKK)- izvaja "Institut", ki ga zagotovi investitor

- strokovno tehni¢ne odlolitve o prevzemu ali zavrnitvi materialov ali posameznih faz
izvedenih del- izvaja "InZenir".

Notranja kontrola kvalitete, ki jo izvaja predhodno potrjen "institut ali podjetje Laboratorij " obsega
naslednje kontrolne dejavnosti:

- Predhodna Kontrola:

Vse materiale iz trase ali iz stranskega odvzema, predvidene za uporabo, je potrebno
preiskati, da se preverijo ustreznost in skladnost materiala z zahtevami projekta in teh
tehnicnih pogojev.

Laboratorij na osnovi predhodnih preiskav izdela »Porocilo o predhodnih preiskavah
materialov iz vira X, za vgradnjo v objekt Y«. Inzenir na osnovi podatkov porocila dovoli
(ali zavrne) uporabo tako pridobljenega materiala.

- Poskusna polja:

Izvajalec izdela poskusna polja, da preveri obnasanje vgrajenih materialov in obnasanje
temeljnih tal ter preveri izbrane tehnologije vgrajevanja. Laboratorij pripravi program
preiskav na poskusnem polju in s poostrenim obsegom meritev in preiskav spremlja
izvedbo poskusnega polja ter dokumentira lastnosti materialov in vgrajenih plasti. Za
poskusno poje mora izvajalec pripraviti tehnoloski elaborat, ki vsebuje opis namena
poskusnega poja, lokacijo, vrste vgrajenih materialov, meritve in program preiskav
poskusnega polja.

Izvedba poskusnih polj vedno in obvezno poteka ob prisotnosti Instituta, razmerje
meritev in preiskav, ki jih na poskusnem polju opravita laboratorij in institut je definirano
v potrjenem programu preiskav za posamezno poskusno polje.

Porocilo o izvedbi poskusnega polja izdela laboratorij in potrdi institut.

InZenir na osnovi potrjenega porocila o izvedbi poskusnega polja dovoli (ali zavrne)
prietek rednih del na zemeljskem objektu.

- Notranja kontrola kvalitete izvaja med gradnjo:

kontrolne meritve in preiskave, potrebne za preverjanje kakovosti in skladnosti
zemeljskih del glede na zahteve projekta, v obsegu in na nacin, kot dolocajo projekt in
tehni¢ni pogoji. Ko laboratorij ugotovi, da sta kakovost materialov in izvedenih del
skladna z zahtevami, obvesti institut in zaprosi inZzenirja za prevzem izvedenih del.

Zunanja kontrola kvalitete je namenjena:

kot pomoc inZenirju za preverjanje izvajanja notranje kontrole,
kontrolnim preiskavam in meritvam,

izrednim preiskavam in meritvam,

potrjevanju ustreznosti materialov in izvedenih del.

Posebni tehni¢ni pogoji 69/205



Ureditev obmocja Bekovec

3.3.1.3.2. Pogodbeni odnosi in relacije

Notranja kontrola kakovosti je lahko sestavni del organizacije Izvajalca ali pa neodvisni izvajalec , ki
ima sklenjeno pogodbo z Izvajalcem gradbenih del za opravljanje del v zvezi z notranjo kontrolo
izvajalca. Vsa dela, predvidena v sklopu notranje kontrole izvajalca so zajeta v ponudbeni ceni
Izvajalca, zato Izvajalec za ta dela ni upravicen do nikakrsnih dodatnih placil.

Institut je neodvisna tretja stranka, ki po pogodbi z Narocnikom, za Narocnika izvaja dela v zvezi z
zunanjo kontrolo.

InZenir sprejema strokovne odlocitve na osnovi podatkov tekoCe in zunanje kontrole, po pogodbi z
narocnikom.

3.3.1.3.3. lzdelava periodi¢nih in zakljuénih poro¢il o kakovosti

Periodi¢na porodila in zakljutno porocilo o kakovosti in skladnosti materialov in zemeljskih del se
pripravijo v logi¢nem sosledju, glede na priprave na gradnjo, izvajanje in zaklju¢evanje zemeljskih
del.

Pred pri¢etkom izvajanja rednih zemeljskih del se naceloma pridobijo naslednji dokumenti, vezani na
kakovost materialov in izvajanja del:

- porocCila o predhodnih preiskavah kakovosti zemeljskih materialov, vkljuno s certifikati
gradbenih proizvodov, kot so veziva, zmes kamnitih zrn za nevezano nosilno plast,
geosintetiki (locilni, drenazni, filterski), agregat za filtrne zasipe, kamen za obloge strug
vodotokov, in se bodo uporabili pri poskusnih poljih,

- porocila o potrjevanju zgoscevalnih sredstev,

- porocila o izvedbi poskusnih polj.

Med gradnjo se v zvezi z izvajanjem kontrolnih meritev in preiskav vodijo naslednji dokumenti:

- v "knjigo rezultatov meritev", ki so priloga gradbenemu dnevniku, se dnevno vpisujejo
rezultati meritev plasti, ki so pripravljene za prevzem in na podlagi katerih se izvede
prevzem posamezne plasti ali faze zemeljskih del,

- redna mesecna porocila o preiskavah in meritvah izdela Laboratorij za posamezne vrste
zemeljskih del in jih preda Institutu, ki porocilo dopolni s podatki kontrolnih preiskav in
meritev.

- zaklju¢no poroCilo o kakovosti in skladnosti izvedenih del izdela Institut, na podlagi
rezultatov podatkov, preiskav in meritev, ki so bile izvedene med gradnjo.

Rezultate in ugotovitve geotehniskih pregledov temeljnih tal, izkopov, Sirokih vkopov, prevzeme
izkopov za pilote itd., vpisuje strokovnjak s podrocja geotehnike neposredno v gradbeni dnevnik.

3.3.1.4. Tehnicni predpisi in standardi

3.3.1.4.1. Splos$no

Pri izvajanju zemeljskih del mora Izvajalec upostevati vse v Sloveniji veljavne predpise in standarde,
razen v primeru, ¢e s temi tehnic¢nimi pogoiji ali dodatnimi pisnimi navodili Narocnika ni to drugace
doloceno.

3.3.1.4.2. Uporabni standardi

Poleg obveznih tehnicnih predpisov: zakonov, pravilnikov in standardov z obvezno uporabo mora
Izvajalec pri izvajanju zemeljskih del upostevati dolocila naslednjih standardov, ki jih je skladno z
navodili teh tehni¢nih pogojev potrebno obvezno uporabljati.

Za preiskave in doloCitev lastnosti zemljin in kamnin se uporabljajo naslednji standardi:
- klasifikacija zemljin - SIST EN ISO 14688-2
- terenska identifikacija vzorcev zemljin - SIST EN ISO 14688-1
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- vzorcenje - SIST EN 932-1

- dolocanje naravne vlaznosti - SIST EN 1097-5, SIST EN ISO 17892-1

- doloc¢anje prostorninske mase zrn in vpijanje vode - SIST EN 1097-6

- dolocanje zrnavostne sestave - SIST EN 933-1 in SIST EN ISO 17892-12

- dolocanje konsistence zemljin - SIST EN ISO 17892-12

- dolocanje vsebnosti organskih snovi - SIST EN 1744-1

- dolocanje vsebnosti karbonata - SIST I1SO 10693, BS 1377

- dolocanje striznih karakteristik v direktnem striznem aparatuSIST EN ISO 17892-10

- dolocanje efektivnih striznih karakteristik v triosni celici SIST EN ISO 17892-9dolocanje
nedrenirane strizne trdnosti — SIST EN ISO 17892-8 in 6

- dolocanje enoosne tlacne trdnosti - SIST ENISO 17892-7

- dolocanje odpora zemljine s stati¢nim penetrometrom - ASTM D3441-16

- preiskava stisljivosti v edometru - SIST EN 1SO17892-5

- dolocanje koeficienta vodoprepustnosti- SIST ENISO 17892-11

- dolocanje kapilarnega dviga vode - SIST EN 1097-10

- dolocanje optimalne vlaznosti Wopt - SIST EN 13286-2

- dolocanje ekvivalenta peska - SIST EN 933-8

- doloc¢anje CBR - SIST EN 13286-47

- stabilizirane zemljine doloCanje razcepne natezne trdnosti - ASTM D 3967 - 16

- dolocanje obstojnosti kamnin v vodi - ASTM D 4644-16

- dolocanje indeksa metilen modro za agregate- SIST EN 933-9

- dolocanje vsebnosti kloridov v agregatih - SIST EN 1744-1

- dolocanje vsebnosti sulfatov v agregatih- SIST EN 1744-1

Za preiskave za dolocitev lastnosti kamnitih zrn za posteljico, drenaze in filtrske plasti in za tampon
se uporabljajo naslednji standardi:

Tabela 3.4.1: Standardi za lastnosti posteljice, drenaze, filterske plasti in tampona

Dolocanje prostorninske mase SIST EN 1097-3, TSC 06.712,
ASTM D4254

Doloc¢anje vodovpojnosti SIST EN 1097-6

Dolocanje tlacne trdnosti naravnega kamna SIST EN 1926

Dolocanje humoznosti SIST EN 1744-1, t¢. 15.1

Dolocanje zmrzlinske obstojnosti (preiskus z SIST EN 1367-2

magnezijevim sulfatom)

Odpornost proti drobljenju s postopkom Los Angeles SIST EN 1097-2

Dolocanje oblike zrn SIST EN 933-4

Preiskave in meritve, za doloCitev kakovosti zgostitve in utrditve materiala v nasipno plast se izvajajo
po naslednjih standardnih metodah:

Tabela 3.4.2: Metode dolocanja kakovosti zgostitve in utrditve materiala

Dolocanje vlaznosti z izotopsko sondo TSC 06.711
Dolocanje prostorninskemase:

Z izotopsko sondo TSC 06.711
S kalibriranimi cilindri (pes¢ena metoda) TSC 06.712
Dolocanje deformacijskih modulov po metodi s krozno plosco TSC 06.720
Dolocanje dinami¢nega deformacijskega modula s plosco z lahko utezjo | TSC 06.720
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Za izvajanje odvodnjavanja na brezinah, v planumu proge in v peti nasipov, ter za zasCito brezin se
uporabljajo navodila in smernice iz naslednjih standardov:

Tabela 3.4.3: Standardi za odvodnjavanje

Vrste odvodnjavanja SIST EN 1997-1
Vrste zascite breZin nasipov, ukopov in pete nasipov SIST EN 1997-1

V primeru, da med notranjo kontrolo kakovosti, zunanjo kontrolo kakovosti in inZenirjem pride do
spora zaradi nejasnosti navodil ali dolocil v zgoraj navedenih standardih, se za arbitrazo opravijo
primerjalne preiskave po standardih BS 1377.

3.3.2. Pripravljalna dela

3.3.2.1. Odstranjevanje grmovja in dreves

3.3.2.1.1. Opis

Delo zajema odstranjevanje grmovja z debli do 15 cm premera, odstranjevanje starih panjev in
panjev na novo posekanih dreves debeline:

- od 15-30 cm premera,

- nad 30 cm premera.

Povrsine, ki jih je potrebno odistiti ali odkopati, morajo biti prikazane v projektu, ali jih dolodi inzenir.
Cig¢enje in/ali odkopavanje povrsin obsega odstranitev dreves, vsega rastlinstva, lesnih in rastlinskih
odpadkov. Obsega tudi izkopavanje in odstranitev Storov, korenin in vsega Skodljivega materiala, ki
na terenu nastaja pri odstranjevanju grmovja in dreves.

3.3.2.1.2. Nacin izvedbe

Dela se izvedejo na vseh povrsinah ali na posameznih mestih, ki so dolocena s projektom ali jih na
terenu odredi inZenir.

InZenir lahko doloci posamezna drevesa, ki morajo ostati. Izvajalec mora v tem primeru izbrati takSno
metodo, da se ta drevesa med CisCenjem ne poskodujejo.

Grmovije je potrebno odistiti skupaj s koreninami in ga deponirati izven obmocja trase, na za to
predhodno dolocenih mestih.

Drevesa je potrebno oklestiti vej. Veje se deponirajo skupaj z grmovjem. OcCiS¢ena debla se
deponirajo lo¢eno, na mestih, ki so predvidena v projektu. Panje in korenine je potrebno odstraniti
in/ali izkopati, in jih deponirati skupaj z grmovjem. Panje in korenine je potrebno odstraniti do
naslednjih globin:

- na zaobljenih povrSinah izkopov: do povrsine projektirane breZine vkopa,

- pod temeljnimi tlemi nasipov, ki so visji od 1,5 m: do min. 0,2 m od temeljnimi tlemi,

- pod temeljnimi tlemi nasipov, nizjih od 1,5 m, v vkopih in pod temelji plitvo temeljnih

objektov: min 0,5 m pod planumom temeljnih tal.

Vv v

Veje, debla in ocisCen material je potrebno deponirati na mestih, tako da ne bodo motila izvajanja
del. Ta mesta predhodno potrdi inZenir. Veje in debla se lahko zdrobi z drobilnikom.

Vsa dela v zvezi z odstranjevanjem dreves in CiS¢enjem terena se morajo izvajati tako, da se v
nobenem primeru zaradi teh posegov ne poslabsajo geotehniske ali geomorfoloske razmere na
terenu, kot posledica npr. nestrokovnega zasekovanja transportnih poti in viak v pobodja.
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3.3.2.1.3. Kontrola kvalitete izvedenih del

Poleg zahtev opisanih v STP (Kontrola kvalitete izvedenih del), je na podro¢ju zemeljskih del potrebno
upostevati tudi naslednje zahteve:
- kakovost izvedenih del ugotavlja inzenir, skupaj z zunanjo kontrolo kakovosti del.

3.3.2.2. Strojna odstranitev humusa

3.3.2.2.1. Opis

Delo obsega strojni odkop in odriv humusa na deponijo izven vplivne povrsine temeljne ploskve
objekta, ter komprimiranje planuma temeljnih tal.

V kolikor se v temeljnih tleh po odrivu humusa nahajajo slabo nosilna ali organska temeljna tla do
globine 0,7 m, se tudi ta tla odrinejo v deponijo izven objekta, razgrnejo in grobo zravnajo (skladno
s projektom).

V primeru, da se ob odrivu humusa ugotovi, da je debelina slabo nosilnih temeljnih tal veéja od 0,7
m se, v kolikor ni Ze s projektom definiran ukrep, odriv slabo nosilnih tal zaasno ustavi, dokler se ne
izdela geotehniska analiza potrebnih sanacijskih ukrepov. Nadaljevanje del potrdi InZenir.

Vsa dela morajo biti izvedena skladno s projektom in navodili projektanta.

3.3.2.2.2. Materiali

V to skupino spadajo plodna zemlja, humus in rusa in vse zemljine, onesnazene z organskimi
primesmi do taksne stopnje, da obarvajo raztopino NaOH po SIST EN 1744-1 temnejSe od standardne
raztopine.

V to skupino uvrs¢amo tudi slabo nosilna, vlazna temeljna tla iz anorganskih ali organskih zemljin,
katerih indeks konsistence je manjSi od le < 0,7 in segajo do globine 0,7 m pod povrsino terena.

3.3.2.2.3. Nacin izvedbe

Vse izkope je potrebno izvajati strojno. Roc¢no delo je potrebno omejiti na minimum le tam, kjer s
strojnimi izkopi ni moZno zagotoviti zadovoljive kakovosti izvedbe.

Izkopani in odrinjeni material se mora odriniti vsaj 3 m izven obmocja zunanjega robu objekta, pri
cemer se kot zunanji rob objekta upostevajo tudi odvodni jarki ob nasipih, ali na posebej za to
dolocene deponije, ki jih potrdi inzenir in se hranijo za kasnejSo ponovno uporabo.

Ce se po odrivu humusa v temeljnih tleh pojavijo slabo nosilne zemljine do globine 0,7 m, se le te
odstranijo skupaj s humusom, poglobitve pa se nadomestijo s kakovostnim materialom. Ce se ob
odrivu humusa ugotovi, da je sloj slabo nosilnih temeljnih tal debelejsi od napovedanega po projektu
in debelejsi od 0,7 m, mora izvajalec takoj obvestiti inZenirja, ki bo podal ustrezna navodila v zvezi z
nadaljevanjem del.

Pri izkopu humusa je potrebno planum temeljnih tal oblikovati tako, da bo onemogoceno kakrsnokoli
zastajanje talne ali meteorne vode na povrsini temeljnih tal. Po potrebi je potrebno oblikovati dodatne
plitve vzdolZne jarke, ki pa se posebej ne zaracunajo.

Odriv humusa se izvaja in prilagaja terminskemu planu gradnje nasipov ali objektov. Siroki odrivi
humusa na mestih, na katerih ni predvideno takojsnje nadaljevanje gradnje, niso dopustni razen v
posebnih pogojih, na izrecno zahtevo inzenirja.

3.3.2.2.4. Kontrola kvalitete izvedenih del

Poleg zahtev opisanih v splosnih tehni¢nih pogojih o Kontroli kvalitete izvedenih del je na podro&ju
zemeljskih del potrebno upostevati tudi naslednje zahteve:
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- Kakovost izvedbe odstranitve humusa se preverja z vizualnim pregledom, ki ga opravi
inZenir in/ali zunanja kontrola kakovosti. V primerih, ko z vizualno oceno ni mozno podati
nedvoumne ocene, se izvedejo dodatne preiskave za dolocitev vsebnosti humusnih snovi,
in sicer:

- po kolorimetrijski metodi, z uporabo natrijevega luga, po SIST EN 1744-1,
-z analitsko metodo po Wilkly - Blacku, po BS 1377.

- Ce zemljina v temeljnih tleh po odrivu humusa obarva raztopino natrijevega luga rjavo ali
¢rno oz. se z analitsko metodo ugotovi prisotnost ve¢ kot 4 % organskih primesi,
odstranitev humusa ni bila zadostna. Izvajalec je dolzan, po navodilih inZenirja opraviti
korekcijo del.

3.3.2.3. Dodatne geotehniske raziskave

3.3.2.3.1. Opis

Delo obsega izvedbo dodatnih sondaznih preiskav z namenom, da se doloCi dejanska sestava in
kakovost temeljnih tal in skladnost sestave tal s prognozirano po projektu. Dodatne preiskave
obsegajo izvedbo plitvih sondaznih izkopov, izvedbo geomehanskih vrtin z odvzemom vzorcev,
izvedbo penetracijskih testov in vse ostale meritve in preiskave (terenske in laboratorijske), potrebne
da se opredelijo dejanski geomehanski parametri materialov v trasi.

K dodatnim preiskavam se pristopi, ko InZenir ugotovi odstopanja ali neskladnost dejanskih
geotehniskih razmer s projektno prognozo, ali ¢e se ugotovi, da projektne resitve niso prilagojene
dejanskim razmeram na trasi.

Prav tako lahko izvajalec na svoje stroske izvedbe podrobnejsi pregled sestave tal v izogib morebitnim
presenecenjem.

Namen dodatnih preiskav je, da se omogoci varne in optimalne tehni¢ne resitve posameznih faz
zemeljskih del. K dodatnim preiskavam se pristopi pred pri¢etkom izvajanja ali med samim izvajanjem
zemeljskih del.

Obseg dodatnih preiskav, ki jih placa Investitor, mora potrditi Narocnik ali Inzenir.

Pred izvedbo dodatnih geotehniskih preiskav mora Izvajalec poslati v potrditev Tehno- ekonomski
elaborat za izvedbo preiskav, kjer mora navesti vse postopke izvedbe raziskav in nacin interpretacije
podatkov. Pri tem mora upostevati vso predhodno izdelano dokumentacijo.

3.3.2.3.2. lzvedba in kakovost izvedbe dodatnih geotehniskih raziskav

Dodatne geotehniske raziskave lahko izvajajo samo osebe in institucije, ki imajo pooblastila za
izvajanje posameznih vrst geotehniskih raziskovalnih del. Ta dela morajo biti izvedena skladno s
standardnimi postopki in prezentacijo podatkov preiskav glede na smernice evropskega standarda
Eurocode 7.

Vsi podatki dodatnih raziskav se obdelajo v geotehniSkem porocilu, ki postane s tem sestavni del
projektne dokumentacije oz. dokumentacije izvedenih del.
3.3.2.3.3. Uporaba podatkov dodatnih geotehniskih raziskav
Rezultati dodatnih geotehniskih raziskav se uporabijo za:
- potrditev ustreznosti obstojecih projektnih resitev,
- spremembo projektnih resitev, ki jih narekujejo spremenjene geotehniske razmere v

prostoru,
- spremembo projektnih resitev, ki jih narekuje racionalizacija ali optimizacija gradnje.

Vsako spremembo od osnovne projektne resitve morajo potrditi Projektant, InZenir in Narocnik.
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3.3.3. Izkopi

3.3.3.1.  Siroki izkopi

3.3.3.1.1. Opis

Delo obsega vse izkope, ki so predvideni s projektom, in vkljucuje:
- izkope v vkopanih delih trase,
- izkope zasekov,
- izkope stopnic pod nasipi,
- globoke izkope za sanacijo slabo nosilnih tal debeline veéje od 0,7 m,
- izkope za regulacijo strug vodotokov in Sirokih odvodnikov,
- izkope na deviacijah dostopnih poti in cest,
- vse Siroke izkope za temeljenje in gradnjo objektov, ter
- izkope materialov na stranskem odvzemu.

V ta dela spadajo tudi:
- vsa potrebna opravila, dolocena s predpisi o varstvu pri delu,
- vsa dela v zvezi z odvodnjavanjem meteorne vode in podzemne vode prestrezene med
izvedbo izkopov in njenim odtokom,
- nakladanje, odvoz in zvraanje materiala na mestu vgradnje materiala v nasipe ali
odlaganije in razgrinjanje za nadaljnjo vgradnjo neprimernega ali odvecnega materiala.

Pri teh delih je potrebno upostevati tudi vse zahteve glede namenske uporabe izkopnega materiala.

Vsi izkopi se izvajajo v profilih in viSinskih izmerah, dolocenih s projektom. Ob izvajanju izkopov je
potrebno upostevati navodila projekta glede dopustnega nagiba zacasno vkopanih brezin in pogoje
glede izvedbe vkopov v kampadah - tako po visini - globini vkopa, kot tudi po dolzini - liniji osi trase.

Za izvajanje izkopa v kampadah, izvajalec ni upravicen do dodatnega nadomestila stroskov. Vsa
zgoraj navedena dela so zajeta v enotni ceni izkopa, zato Izvajalec ni upravi¢en do nikakrsnih dopladil.

3.3.3.1.2. Osnovni materiali

Vse vrste izkopnih materialov razvrS¢amo v 5 kategorij, glede na vrsto kamenin/zemljin, uporabljeni
mehanizaciji oziroma tehnologiji, s katero se bo izkop izvajal in velikosti zrn, ki jih z izkopom pridobimo
(tabela kategorizacija izkopnih materialov je v prilogi 1).

Ce se plasti zemljin v izkopu menjavajo tako, da ni moZna enotna opredelitev kategorije izkopa, se s
soglasjem InZenirja in zunannje kontrole kakovosti lahko doloci povprecno kategorijo izkopa oziroma
po odstotkih glede na izkopno kategorijo, ki jih dolocen del izkopa pripada.

3.3.3.1.3. Kakovost izkopanih materialov

Kakovost izkopnih materialov se doloci s preiskavami, ki se jih izvede skladno s standardnimi
metodami.

Za oceno kakovosti in uporabnosti materialov se uporabijo merila kakovosti, podana v tehnicnih
pogoajih.

3.3.3.1.4. Nacin izvedbe

Vse izkope je potrebno izvajati strojno, tako da se rocno delo omeji na minimum. Izkope se izvaja po
profilih, vpisanih kotah, naklonih in do globin, dolocenih v projektu s to¢nostjo + 5 cm. Pri tem je
potrebno upostevati lastnosti posameznih vrst materiala, hidrogeoloske razmere in uporabnost
izkopanega materiala za ponovno vgradnjo.

Dela v Sirokih izkopih, nalaganje in transport materiala je potrebno prilagajati tako, da bo za vsak
material izpolnjena njegova namenska uporaba, tako za nasipe, zasipe, kline in posteljico. Po potrebi
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se izkopane materiale sortira in selekcionirano odvaza.

Gradnja objekta, nasipavanje, obloge strug itd., se lahko pricnejo Sele, ko je izkop prevzet s strani
inZenirja in/ali zunanje kontrole kvalitete.

3.3.3.1.5. Kakovost izvedbe

Kakovost izvedbe Sirokih izkopov preverja InZenir, po potrebi skupno z zunanjo kontrolo kakovosti z
vizualnim pregledom, z meritvami ravnosti planuma dna Sirokega izkopa in s preverjanjem izvedbe
izkopa na brezinah.

Visinska odstopanja od projektne nivelete so dopustna + 2 cm, razen e v projektu ni drugace posebej
doloceno. Ravnost dna sme na dolzini 4 m letve odstopati od merilne letve v poljubni smeri za najvec
3 cm.

InZenir po potrebi lahko zahteva kontrolne odvzeme vzorcev izkopnega materiala in dodatne
preiskave materiala ki se izkopava, kot tudi materiala, ki se odvaza na deponije, da se preveri
namenska uporaba izkopnih zemljin.

3.3.3.2. Izkop dovodnih jarkov globine do 1,0 m

3.3.3.2.1. Opis

To delo obsega izkop zemljine s pravilnim oblikovanjem boc¢nih strani in dna jarka po projektu. Izkopni
material je potrebno odmetati 1,0 m od robu gradbene jame. Delo obsega tudi zacasno deponiranje
izkopnega materiala in/ali odvoz na zacasno deponijo ali mesto vgradnje.

3.3.3.2.2. Nacin izvedbe

Izkop je potrebno izvesti z uporabo mehanizacije, ro¢na dela pa omejiti le na fino planiranje brezin.
V tem delu morajo biti upostevani vsi pogoji za otezkoCeno delo, kot so izkop v porasceni zemljini s
koreninami, izkop v razmoceni zemljini itd.

Ravnost povrsin izkopa mora biti £ 5 cm. Jarke je potrebno izkopati pred pricetkom del na nasipih.
Izvajalec je dolzan vzdrZevati in stalno kontrolirati niveleto in nagib izvedenih jarkov. Ce se pokaze,
da so projektirane brezine jarkov nestabilne, mora Izvajalec izvesti vse ukrepe, da omogoCi varno
delo v vkopu in obvesti InZenirja, ki od projektanta pridobi ustrezna dodatna navodila glede izvedbe
stabilnega naklona breZzin.

Izkopani material se uporabi za nasipe, zasipe ali odpelje na trajno deponijo, glede na njegovo
uporabnost definirano v projektu.
3.3.3.2.3. Kontrola kvalitete izvedenih del

Poleg zahtev opisanih v STP (Kontrola kvalitete izvedenih del) je na podrocju zemeljskih del potrebno
upostevati tudi naslednje zahteve:
- Kakovost izvedbe kontrolira InZenir s preverjanjem skladnosti izvedbe glede na projekt in
s kontrolo ravnosti brezin. Ravnost povrsin izkopa mora biti £ 5 cm.

3.3.3.3. Izkop za temelje, kanalske rove in ponikovalnice

3.3.3.3.1. Opis

Delo obsega vse izkope za temelje, kanalske rove in ponikovalnice, ter vsa tem delom sli¢na dela na
izkopih. Izkope je potrebno izvesti to¢no po nacrtih iz projekta, po profilih in vpisanih kotah, naklonih
ob upostevanju lastnosti zemljin, v katerih se izkopi izvajajo.

To delo vkljuCuje tudi vsa spremljajoCa dela za odvajanje meteorne ali podtalne vode, brez ali z
uporabo motornih ¢rpalk. Delo zajema izkop brez ali z razpiranjem, z odlaganjem materiala 1 m od
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robu izkopa, in z odvozom izkopnega materiala na mesto nasipavanja, na zacasno ali na trajno
deponijo.

Vse delo mora biti izvedeno skladno s projektom in navodili InZenirja.

3.3.3.3.2. Materiali

Vse vrste izkopnih materialov razvrs¢amo v Skategorij, glede na vrsto mehanizacije, s katero se bo
izkop izvajal (kategorizacija izkopnih materialov je prilozena).

Ce se posamezni materiali v izkopu menjavajo tako, da ni mozna enotna opredelitev kategorije izkopa,
se s soglasjem InZenirja in zunanje kontrole kakovosti lahko doloCi povprecno kategorijo izkopa.

3.3.3.3.3. Nacin izvedbe
Izkope je potrebno izvajati strojno, tako da se rocno delo omeji na minimum.

Pri izkopih v blizini prometnih komunikacij in sosednih objektov je potrebno izvesti vse potrebne
dodatne ukrepe za preprecitev nevarnosti rusenja izkopnih brezin.

Pri izvedbi izkopnih del je potrebno zagotoviti vse varnostne ukrepe za zascito delavcev in zascito
okolice izkopa (npr. objektov ali prometa).

Izkopani material je potrebno uporabiti glede na njegovo optimalno namensko uporabo, Ce ta isti
material ni predviden za zasutje rovov. Glede na namensko rabo materiala za ponovne zasipe rovov,
je potrebno formirati namenske deponije materiala taka, da material ohrani naravno vlaznost in
sposobnost ponovne kontrolirane vgradnje.

3.3.3.3.3.1.  Delovni prostor pri izkopu za temelje

Ce je potrebno zagotoviti delovni prostor med gradbenim objektom in steno gradbene jame, se
Izvajalcu prizna najvec 0,8 m dodatne Sirine. Kot pravilna Sirina delovnega prostora se Steje:
- pri nepodprtih gradbenih jamah: svetla razdalja med peto vkopne brezine gradbene jame
in zunanjo opazeno povrsino gradbene konstrukcije;
- pri podprtih gradbenih jamah: svetla razdalja med opazem gradbene jame in zunanjo
povrsino zidu ali zunanjo opazeno povrsino gradbene konstrukcije.

3.3.3.3.3.2. Delovni prostor pri kanalskih rovih.

Pri izkopih za kanalske rove se Steje za potrebno Sirino gradbene jame kot potreben delovni prostor,
Ce ni v projektu drugace doloceno:

- za cevne napeljave z vec kot 40 cm zunanjega premera ali ve¢ kot 40 cm najvecje Sirine
prereza:
- pri nepodprtih gradbenih jamah z nakloni izkopnih sten strmejsih od 60° : +70 cm
- pri nepodprtih gradbenih jamah z blazjim naklonom : +40 cm
- pri podprtih gradbenih jamah: +70 cm
- Za cevi, katerih zunanji premer je manjsi od 40 cm, mora biti svetla Sirina izkopa za
nepodpirane in za podpirane gradbene jame vecja za min. 40 cm, minimalna skupna svetla
Sirina pa mora biti
- pri rovih do globine 1,75 m: 60 cm
- pri rovih globine preko 1,75 m: 80 cm

Kot svetla Sirina pri nepodprtih rovih se racuna razmak pri dnu, pri podprtih rovih pa razmak med
podpiranima stenama. Za obdelavo spojev cevi, se na dolo¢enih mestih predvidijo razsiritve do najvec
50 cm.

Zgoraj navedene minimalne Sirine ne veljajo za rove globine do 1,25 m.

3.3.3.3.3.3. Rovi za drenaze
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Pri rovih za drenaze razlikujemo:
- izkope za plitve vzdolZne drenaZe v vkopih in zasekih,
- izkop za drenazna rebra in drenaZe klasiCnega tipa.

Izkop za plitve vzdolzne drenaze se izvaja tocno po projektu, z nagibi brezin 1:1 do 2:1, s Sirino v
dnu 30 - 40 cm. Razrahljani del izkopa se mora z nabijanjem ponovno utrditi. Izkop za drenazna
rebra se izvaja strojno po projektu. Minimalna Sirina rova v dnu je 0,8 m. Ce zemljina in globina rova
to zahtevata, je potrebno rov izvesti z razpiranjem. Sirina rova za drenaze se povecuje z globino . Ce
Sirina s projektom ni posebej dolo¢ena, mora znasati:

- zaglobino do 2 m: min. 1,0 m,

- zaglobino od 2-4 m: min. 1,2 m.

Izkopni material se odlaga na taki oddaljenosti od robu izkopa, da ne ogrozi stabilnosti izkopa.

Vse naklone brezin in ukrepe za zacasno zascito izkopanih brezin je potrebno vzdrzevati v stabilnih
naklonih, upostevaje dobo, v kateri bo moral biti rov odprt. Pri tem je potrebno upostevati vse
sosednje objekte in vsa dela, ki lahko ogrozijo stabilnost izkopa. Varnost in vzdrZevanje stabilnih
naklonov v ¢asu izvajanja del je izkljutna odgovornost Izvajalca, razen Ce je v projektu kako drugace
doloceno. Vendar pa mora Izvajalec za vsa izkopana dela dobiti predhodno soglasje inZenirja.

3.3.3.3.3.4. Owvire

Ce se pojavijo pri izkopu nepredvidene ovire, napeljave, kabli itd., mora Izvajalec takoj ustaviti dela
in obvestiti inZenirja. InZenir bo odredil, kakSne ukrepe je dolzan izvajalec privzeti za odstranitev ali
zavarovanje ovire. Pri vseh ukrepih za zasCito objektov, napeljav, drenaz itd. ali premostitev, je
izvajalec dolzan upostevati predpise in navodila upravljavcev teh objektov oz. navedenih ovir.

3.3.3.3.3.5. Kontrola kvalitete izvedenih del

Poleg zahtev opisanih v STP (Kontrola kvalitete izvedenih del) je na podrocju zemeljskih del potrebno
upostevati tudi naslednje zahteve:
- Pravilnost geometrije izkopa ugotavlja InZenir, kakovost (kategorijo) izkopnih materialov in
njihovo uporabnost pa InZenir skupno z zunanjo kontrolo kakovosti.

3.3.4. Priprava temeljnih tal

3.3.4.1. Opisdela

Dela obsegajo pripravo temeljnih tal na nacin, ki omogoca, da bodo temeljna tla sposobna prevzeti
obremenitev z objektom, brez Skodljivih posledic za objekt in njegovo funkcionalnost.

Priprava temeljnih tal vkljucuje:
- pripravo temeljnih tal za vgrajevanje nasipov, zasipov in klinov po izvedbi povrSinskega
odriva humusa ali po izvedenem Sirokem izkopu,
- grobo planiranje,
- zgoScevanje povrsinske plasti temeljnih tal s komprimiranjem.

Kadar je potrebno slabo nosilna temeljna tla sanirati, to delo vkljucuje tudi:
- izboljSavo temeljnih tal s kemi¢nim stabiliziranjem,
- polaganje locilnega, filtrnega ali ojacitvenega geosintetika,
- vgradnjo nadomestnega ojacitvenega sloja iz dobro nosilne zemljine.

3.3.4.2. Materiali

Planum temeljnih tal je mozno urediti v zemljinah, ki ne vsebujejo Skodljivih primesi organskih ali
drugih snovi, ki bi zaradi svoje volumenske nestabilnosti sCasoma lahko spremenile mehansko
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fizikalne lastnosti tal do te mere, da bi Skodljivo vplivale na stabilnost in funkcionalnost objekta.

Zemljine v temeljnih tleh morajo imeti takSno vlaznost, da jih je mozno mehansko zgostiti do
predpisane zgoScenosti in nosilnosti.

Ce zemljine ne izkazujejo teh lastnosti, jih je potrebno izboljSati/kemicno stabilizirati ali nadomestiti.
Za izboljSanje se uporabijo veziva kot so na primer: apno, cement ali elektrofilterski pepel......

Kadar kamnita posteljica nalega neposredno na planum temeljnih tal, ki ga gradijo visoko plasti¢ne
gline ali melji zwe > 35 %, Ip > 12 % in pd< 1.650 kg/m?, je ne glede na izkazano stopnjo zgoscenosti
ali nosilnosti, potrebno planum temeljnih tal poboljSati.

PoboljSanje se izvede po enem od naslednjih postopkov s:
- stabilizacijo planuma z dodatki (apnom, elektrofilterski pepel ali cement ....)
- plitvo zamenjavo visoko plasti¢nih glin s kamnitim slojem,
- polozitvijo locilnega geosintetika, skladno z dolodili projekta oziroma prilozenimi zahtevami
- izvedbo globokih drenaznih ukrepov za pospesitev konsolidacije (grus¢nati koli ali vertikalne
drenaze).

3.3.4.3. Kakovost materialov

3.3.4.3.1. Zemljine
Zemljine se klasificirajo skladno z dolodili standarda SIST EN ISO 14688-2.

Zemljine, kamnine ali zdrobljene kamnine v planumu temeljnih tal morajo izpolnjevati naslednje
zahteve:

- vlaznost zemljine mora biti takéna, da bo pri zgo$¢evanju dosezena predpisana gostota. Ce
niti s poboljSanjem ali kemi¢nim stabiliziranjem ni mogoce zagotoviti pogojev za zadostno
zgostitev, je potrebno izvesti druge ustrezne ukrepe, npr. kot so izkopna nadomestitev,
globoko dreniranje itd,

- vsebnost humusnih snovi ne sme biti vecja od 4 %, oz. sme biti takSna, da obarva raztopino
natrijevega luga po metodi SIST EN 1744-1.

Uporabnost zemljin v temeljnih tleh je treba ugotoviti s predhodnimi raziskavami, ki obsegajo
naslednje dolocitve:

- naravno vlaznost,

- optimalno vlaznost in max. gostoto po Proctorju,

- zZrnavost,

- konsistencne meje,

- vsebnost organskih in humusnih snovi.

Kadar preiskave pokazejo na kriticne parametre, npr. zelo visoko plasti¢nost, nizko prostorninsko
maso itd., ki so lahko kazalniki prisotnosti volumensko nestabilnih komponent, se opravijo dodatne
preiskave in po potrebi sprejmejo dodatni ukrepi za poboljSanje materialov v temeljnih tleh, vse po
navodilu ali s soglasjem projektanta.

3.3.4.3.2. Veziva

Za poboljSanje oz. kemi¢no stabiliziranje planuma so uporabna vsa veziva z deklarirano sestavo in
kakovostjo, in za katera je bilo s predhodno preiskavo ugotovljeno, da zagotavljajo pripravo temeljnih
tal taksSne kakovosti, kot jih doloCajo zahteve projekta in teh tehnicnih pogojev.

3.3.4.4. Nacin izvedbe

3.3.4.4.1. lzvedba

Planum temeljnih tal je potrebno po izvedenem Sirokem izkopu ali odrivu humusa grobo splanirati,
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tako da bo zagotovljeno ¢im boljSe odvodnjavanje.

IzboljSanje temeljnih tal z vezivi je potrebno, kadar so naravna temeljna tla zelo vlazna ali visoko
plasticna, da se zagotovi primerna stabilnost temeljnih tal. Veziva je potrebno razprostirati na
predhodno grobo splanirani planum, v koli¢inah in na nacin, da bo zagotovljena s predhodnimi
preiskavami dolocena koli¢ina dodanega veziva v homogenem raznosu s toCnostjo + 1 kg/m2.
Razprostrto vezivo je potrebno umesati do potrebne globine, min 0,3 m stabilizirane plasti, tako da
bo zagotovljena homogena zmes naravne zemljine in veziva. Pred izvedbo izboljSanja temeljnih tal je
potrebno pripraviti tehnoloski elaborat z recepturo stabilizacijske meSanice na podlagi predhodnega
laboratorijskega testa. V elaboratu morajo biti natan¢na navodila izvedbe stabilizacije in koli¢ino
veziva na m2.

IzboljSava temeljnih tal z vezivi se lahko izvaja le v suhem vremenu brez padavin, pri temperaturi nad
3°C. Predhodno je potrebno pripraviti tudi poskusno polje s katerim Izvajalec dokaze primernost
uporabe s tehnoloskim elaboratom predvidene stabilizacije.

3.3.4.4.2. Zgoscevanje

Naravna temeljna tla ali izboljSana - kemicno stabilizirana tla je potrebno po kon¢anem planiranju in
mesSanju mehansko zgostiti v polni Sirini plasti z ustreznimi valjarji z gladkimi ali pnevmaticnimi kolesi
Stabilizirana temeljna tla, ki so iz vezljivih materialov je potrebno predhodno zgoscati z valjarji s
konicami (jeZi). Vsa mesta, ki niso dostopna za valjarje, je potrebno po navodilih inZenirja zgostiti z
drugimi sredstvi ali postopki za nabijanje in zgoscevanie.

Uporabnost zgoscevalnih sredstev mora biti predhodno atestirana (poskusno polje).

Plast naravnih, izboljSanih ali kemicno stabiliziranih temeljnih tal mora imeti takSno vlaznost, da je
omogoceno zgoscevanje. Po potrebi lahko inzenir odredi dodatne postopke (vlazenje in susenje
zemljine v temeljnih tleh), ki bode zagotovili primerno vlaznost.

Za ta dela izvajalec ni upravien do dodatnega placila.

Ce se po izvedbi planuma temeljnih tal in njegovem prevzemu takoj ne nadaljuje z deli na
nasipavanju, je potrebno pred nadaljevanjem del ponovno preveriti kakovost zgoScenosti in
nosilnosti.

3.3.4.5. Kakovost izvedbe

3.3.4.5.1. Kakovost utrditve

Kakovost izvedbe planuma temeljnih tal se kontrolira z meritvami zgoscenosti in nosilnosti.
Kakovostne zahteve so podane v tabeli 3.4.4.

3.3.4.5.2. Kakovost kemi¢no stabilizirane zemljine

Lastnosti kemicno stabiliziranih zemljin z vezivi mora izvajalec dokazati z rezultati preiskav in morajo
znasati:
- tlacne trdnosti stabilizacijske zmesi po 7 dneh vezanja: mm 0,4 MPa,
- razmerje tlacnih trdnosti vzorcev, 24 ur namocenih v vodi in suhih vzorcev min. 0,7 v
primeru, Ce se zahteva vremenska obstojnost stabilizirane zemljine.

Navedene vrednosti predstavljajo srednje vrednosti. Spodnja mejna vrednost sme biti manjsa od
zahtevane za 0,1 MPa.

Zahtevane vrednosti zgostitve in utrditve temeljnih tal:

Tabela 3.4.4:  Vrednosti zgoS¢anja in utrditve temeljnih tal
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Opis del Zahtevana zgoscenost glede na Zahtevana
gostoto materiala nosilnost
po SPP po MPP Ev2
% % MN/m?

Planum temeljnih tal 2 m pod koto
planuma posteljice iz

- zemljin 92 - -
- izboljSanih zemljin 92 - -
- kemicno stabiliziranih zemljin 92 - -
- kamnin - 92 -

Planum temeljnih tal od 2 do 0,5 m
pod koto planuma posteljice iz

- zemljin 95 - 15
- izboljSanih zemljin 95 - 20
- kemicno stabiliziranih zemljin 95 - 30
- kamnin - 95 60

Planum temeljnih tal 0,5 m pod
koto planuma posteljice iz

- zemljin 98 - 20
- izboljSanih zemljin 98 - 25
- kemicno stabiliziranih zemljin 98 - 40
- kamnin - 98 80

SPP - standardni postopek po Proctorju
MPP - modificirani postopek po Proctorju

V tabeli podane vrednosti predstavljajo srednjo vrednost. Spodnja mejna vrednost, izmerjena na
posameznem mestu ne sme biti manjsa za vec kot 3 % od srednje zahtevane vrednosti. ZgoSc¢enost
plasti mora na vsakem merjenem mestu izkazovati najmanj zahtevano spodnjo mejno vrednost.
Neustrezno zgoscene plasti mora izvajalec dodatno zgostiti, brez doplacila.

Ce InZenir na podlagi rezultatov meritev naknadno ugotovi neustrezno zgostena mesta, lahko
samostojno odloci o nadaljnjih ukrepih.

Razmerje deformacijskih modulov Evz/Evi sme znaSati najve¢ 2,2. Ce izmerjena vrednost
deformacijskega modula Evi presega 50 % zahtevane vrednosti Evz, zahtevano razmerje ni odlocilno
za oceno nosilnosti zgrajenega planuma temeljnih tal.

3.3.4.5.3. Ravnost in viSina

Planum temeljnih tal mora biti pripravljen tako, da na 4 m odstopa od merilne letve v poljubni smeri
za najvec 3 cm.

Planum temeljnih tal sme odstopati od projektirane kote: najvec + 2,5 cm.

3.3.4.6. Preverjanje kakovosti izvedbe

3.3.4.6.1. Preverjanje kakovosti materialov

Pred pricetkom utrjevanja temeljnih tal mora Izvajalec preveriti, Ce so lastnosti materialov v temeljnih
tleh skladne z lastnostmi, ugotovljenimi pri predhodnih preiskavah in rezultate preverjanj predati
InZenirju.
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Pred pricetkom priprave planuma temeljnih tal morajo biti preiskane vse lastnosti zemljin in
stabilizacijskih meSanic, praviloma z najmanj dvema karakteristichima vzorcema za vsako vrsto
zemljine.

V primeru zemljin mejne kakovosti, InZenir lahko zahteva vecje Stevilo preiskanih vzorcev.

Vse predhodne preiskave mora na zahtevo Inzenirja priskrbeti Izvajalec, Ce rezultati niso v zadovoljivi
meri dosegljivi Ze v projektni dokumentaciji. Izvajalec za ta dela ni upravi¢en do nikakrSnega doplacila.

Izvajalec lahko za stabilizacijo uporablja le certificirana veziva, ki morajo ustrezati produktnemu
standardu. Izbrano vezivo se lahko uporabi Sele, ko uporabo odobri InZenir.

3.3.4.6.2. Preverjanje kakovosti del

Pred pricetkom del je potrebno s predhodnimi preiskavami preveriti:
- uporabnost materialov na najmanj 2 vzorcih,
- uporabnost veziv na najmanj dveh vzorcih,
- koliCino razprostrtega veziva na najmanj 3 vzorcih,
- lastnosti izboljSanega materiala z najmanj 3 vzorci,
- zgoscenost planuma na najmanj 15 mestih z meritvami vlage in gostote z izotopsko sondo,
- nosilnost planuma z najmanj 3 meritvami s krozno plosco,
- lastnosti stabilizacijskih zmesi z najmanj tremi vzorci,
- ravnost in viSino planuma z najmanj 3-5 meritvami.

Za vsako znacilno vrsto materiala pod planumom temeljnih tal se na osnovi rezultatov predhodnih
preiskav doloCi tehnoloski postopek izvedbe, vrsto komprimacijskih sredstev, Stevilo prehodov
valjarjev in nadin prevzemanija. Ko tehnoloski postopek odobri InZenir, se lahko pricne z rednim
delom.

3.3.4.6.3. Notranja kontrola kakovosti

InZenir lahko obseg preiskav zmanjsa, ¢e ugotovi dobro homogenost rezultatov, ali poveca, Ce
ugotovi, da je raztros rezultatov velik.

Zunanja kontrola kontrolira kakovost materialov in izvedenih del v razmerju 1:4 proti notraniji kontroli
kakovosti. Kontrolna mesta se dolocajo z vizualnim pregledom in v nobenem primeru z nakljucnim -
statisticnim - izborom.

Planum temeljnih tal prevzame InZenir na osnovi podatkov meritev Izvajalca in Instituta in vizualnega
pregleda. Izvajalec ne sme nadaljevati z deli dokler InZenir ne prevzame planuma temeljnih tal.

Preiskave notranje kontrole kvalitete, ki jih mora zagotavljati Izvajalec, obsegajo:
- preiskave materialov,
- tekoce preiskave ob prevzemu temeljnih tal,
- preiskave stabilizirane zmesi.

3.3.4.6.3.1. Preiskave materialov

Preiskave materialov obsegajo:
- vlaznost na 40 m (samo pri zemljinah),
- vlaznost, zrnavost, plasti¢nost, humoziranost, optimalna vlaznost na 400 m,
- optimalna vlaznost in prostorninska masa kemicno stabiliziranih zemljin na 400 m.

3.3.4.6.3.2. Preiskave ob prevzemu temeljnih tal

Preiskave notranje kontrole ob prevzemu temeljnih tal obsegajo:
- vlaznost in gostota na 20 m,
- deformacijski modul E va s krozno plos¢o 100 m,
- meritve ravnosti planuma: na 20 m,
- meritve viSine planuma na 40 m.
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3.3.4.6.3.3. Preiskave stabilizirane zmesj

Preiskave stabilizirane zmesi vkljuujejo meritve:
- vlage, gostote na 100 m,
- koli¢ino razprostrtega veziva, tlacno trdnost, vremenska obstojnost (mokro/suho) na 200
m.

3.3.4.7. Zamenjava sloja malonosilnih temeljnih tal

3.3.4.7.1. Opis dela

Delo obsega odstranitev slabo nosilnih tal z odrivom na stran in odvoz na deponijo. Ce se po odrivu
humusa ugotovi, da se v tleh do globine 0,7 m nahaja Se sloj slabo nosilnih temeljnih tal, se ta tla
odrine skupaj s humusom, poglobitve pa se do nivoja planuma temeljnih tal nadomestijo z
nasipanjem materiala boljSe kakovosti. Vsa dela morajo potekati skladno s projektom z navodili
projektanta ob prisotnosti InZenirja.

3.3.4.7.2. lzvedba

Izkop se izvede skladno z navodili razpisne dokumentacije in navodili inZenirja, glede na terenske
razmere. Material za zamenjavo predlaga izvajalec, ki za predlozeni material prilozi tudi vse potrebne
izvide o njegovi kakovosti. Uporabo materiala za zamenjavo predhodno potrdi inzenir.

Debelino potrebne zamenjave odobri inZenir, na osnovi rezultatov s poskusnega polja. Ce se na
poskusnem polju ugotovi, da so potrebne debeline zamenjave vecje od 0,7 m, mora potrebne ukrepe
za sanacijo preveriti projektant. Dolzina poskusnega polja mora biti najmanj 30 m.

Na poskusnem polju se kontrolirajo: doseZena zbitost na najmanj 5, vlaznost na najmanj 5 in nosilnost
na najmanj 3 mestih, po metodah, podanih v razpisni dokumentaciji. Izvedba poskusnega polja gre
na stroske izvajalca, za poskusno polje ni dopladil.

Po potrditvi tehnologije, se pricne z deli na redni zamenjavi slabo nosilnih tal. Vsa dela v zvezi s
pripravo planuma za zamenjavo slabo nosilnih tal se izvajajo, kontrolirajo in prevzemajo skladno z
navodili razpisne dokumentacije.

3.3.5. Nasipi

3.3.5.1. Opis

Delo zajema razgrinjanje, grobo planiranje, mocenje/susenje in kompaktiranje materiala za nasipe v
dimenzijah in nagibih, dolocenih s projektom.

Vsa dela morajo biti izvedena skladno s projektom, navodili InZenirja in temi tehnicnimi pogoji.

3.3.5.2. Materiali

Materiali za nasip so lahko izklju¢no anorganske zemljine, naravni prodni materiali iz gramoznic ali
kamniti drobljenj materiali iz kamnolomov ali drugih stranskih odvzemov. V nasipe se ne smejo
vgrajevati organske zemljine, korenine, rusa ali drugi materiali, ki bi zaradi biokemi¢nega delovanja,
s Casom lahko spremenili svoje mehansko fizikalne lastnosti.

Material za nasipe je lahko material iz trase (iz vkopov) ali material iz stranskih odvzemov.

V nasipe se lahko vgrajujejo tudi sekundarne surovine, e je izkazana njihova kakovost in dolgorocna
stabilnost.

Za izboljSavo kakovosti nasipnih materialov se lahko uporablja kemicna stabilizacija z apnom,
cementom, elektrofilerskim pepelom ali kombinacija le teh.
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Za klasifikacijo materialov se uporablja enotna terminologija po SIST EN ISO 14688-2, pri cemer se
drobljene kamnine (iz vkopov ali kamnoloma) in prodno peS¢ene zemljine Kklasificirajo kot
nekoherentne zemljine.

3.3.5.3. Kakovost materialov

3.3.5.3.1. Zemljine

Za nasipe se lahko uporabijo koherentne in nekoherentne zemljine, katerih vlaznost je takSna, da
omogoca doseganje gostote in nosilnosti, predpisane v Tabeli 3.4.5.

Nasipne zemljine smejo vsebovati samo toliko organskih primesi, da obarvajo raztopino natrijevega
luga najvec temno rumeno.

Zrnavost materiala mora biti taka, da je koeficient neenakomernosti U > 8. Najvecje zrno v materialu
ne sme biti veje od 60 % debeline razgrnjene plasti, vendar ne ve¢ kot 300 mm.

Pri koherentnih zemljinah za nasipe, se dovoljuje uporaba zemljin, katerih wi < 65 %, Ip < 30 % in
CBR > 4 %, pd > 1650 kg/m3. Ce se uporabijo bolj plasti¢ne zemljine, mora njihovo uporabo posebej
odobriti inzenir. Zemljine, za katere se izkaze, da nabrekajo, izmerjene nabrekalne deformacije pa
presegajo 4 %, ni dovoljeno vgrajevati v zakljucni sloj nasipa pod posteljico do viSine 0,5 m.

3.3.5.3.2. Veziva za kemicno stabilizacijo nasipnih materialov

Za kemicno stabilizacijo se lahko uporabijo vsa veziva: apno, cement ali elektrofilterski pepel, za
katera je s predhodnimi preiskavami ugotovljeno, da zagotavljajo izboljSavo lastnosti nasipnih zemljin.

Kakovost veziva se doloca s podatki o:
- vrsti veziva in proizvajalcu,
- proizvajalCevi specifikaciji o kakovosti veziva in certifikatu certifikacijskega organa.

Ce obstaja sum, da kakovost veziva ne odgovarja zahtevam iz projketno tehni¢ne dokumentacije ali
TEE se izvedejo dodatne kontrolne preiskave v laboratoriju Izvajalca ali Instituta.

Material za nasipe je lahko material iz trase ali material iz stranskih odvzemov. V nasipe se lahko
vgrajujejo tudi sekundarne surovine, Ce je izkazana njihova kakovost in dolgorocna stabilnost.

Za izboljSavo kakovosti nasipnih materialov se lahko uporablja kemicna stabilizacija z apnom,
cementom, EF pepelom ali kombinacija le teh.

Za klasifikacijo materialov se uporablja enotna terminologija po SIST EN ISO 14688-2, pri Cemer se
drobljene kamnine iz kamnoloma klasificirajo kot nekoherentne zemljine.

3.3.5.4. Nacin izvedbe

3.3.5.4.1. Nasipi

Z izvajanjem prve nasipne plasti se lahko pricne Sele potem, ko je temeljna tla prevzel inZenir oz.
zunanja kontrola kvalitete. Nasipavanje vsake nove nasipne plasti lahko poteka samo na nasipno
plast, ki jo je predhodno prevzel inzenir oz. zunanja kontrola kvalitete.

Vsaka nasipna plast se razgrinja v vzdolzni smeri, vodoravno ali najve¢ v nagibu, ki je enak
projektiranemu podolznemu sklonu. V precni smeri mora imeti vsaka nasipna plast dvostranski ali
enostranski nagib 5 %.

Nasipavanje nasipne plasti poteka Celno ali z bocnim zvraCanjem. VoZnja po planumu predhodno
utrjene plasti ni dopustna, razen v primeru, Ce to izrecno dovoli inZenir. Pri navazanju morajo biti
prehodi transportnih sredstev enakomerno razporejeni po celotni Sirini nasipanega planuma.

Visina nasipne plasti mora biti prilagojena vrsti zemljine in zgoScevalnim ucinkom valjarjev.
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Na brezinah z naklonom nad 20° se morajo temeljna tla za nasipe pripraviti s stopni¢enjem (skladno
s projektom). Stopnice Sirine od 1 do 3 m se vsekajo v ras¢eno podlago. Stopnice morajo biti
oblikovane v padcu 3 % proti zunanjemu robu. Za zasekovanje stopnic izvajalec ni upravi¢en do
doplacil.

Vsaka nasipna plast mora biti komprimirana v polni Sirini z odgovarjajo¢o mehanizacijo, pri cemer
mora zgosScevanje potekati od roba proti sredini. Vsa za zgoS¢evanje nedostopna mesta je potrebno
utrditi z drugimi, lazjimi sredstvi ali metodami, ki jih predlaga izvajalec, potrdi pa inZenir oz. zunanja
kontrola kvalitete.

Vsaka nasipna plast mora biti primerno (optimalno) vlazna. Prevlaznih ali presuhih plasti ni dovoljeno
komprimirati. Dodatno vlazenje presuhih plasti ali dodatno susenje premokrih plasti z rahljanjem,
dodatnim razgrinjanjem ali dodajanjem hidrofilnih sredstev odobri inZenir oz. zunanja kontrola
kvalitete. Nasipavanje je potrebno izvajati tako, da so nasipni sloji v vzdolzni smeri priblizno
horizontalni in ni naglih viSinskih prehodov med sloji razlicnih visin.

Nasipavanje je potrebno prekiniti vsakokrat, ko ni mozno doseci zadovoljivih rezultatov, Se zlasti v
primeru deZja, nizkih temperatur ali drugih neugodnih zunanjih razmer. Nasipavanje vezljivih zemljin
ali drugega nasipnega materiala z visjim odstotkom vlage je potrebno ustaviti, ko kadar koli v dnevnu
temperature padejo pod 0°C in je povprec¢na dnevna temperatura pod 5°C.

Nasipnih plasti se ne sme vgrajevati na zamrznjene ali razmocene povrsine. Prepovedano je za nasipe
uporabljati zamrznjen material ali material, v katerem so prisotni sneg ali kosi ledu. InZenir ima
pravico ustaviti dela, Ce ugotovi, da Ze obstajajo ali da obstaja nevarnost nastopa zgoraj navedenih
negativnih vplivov v teku nasipavanja.

V primeru, ko po zgoscevanju in prevzemu predhodne plasti, ne sledi nasipavanje naslednje plasti,
temveC nadaljevanje nasipavanja sledi po daljSi prekinitvi, je potrebno ze prevzeto plast pred
ponovnim nasipavanjem ponovno kontrolirati.

Ponovne meritve in moZne potrebne izboljSave bremenijo izvajalca, Ce je prislo do zastoja po njegovi
krivdi.

Vir odvzema materiala za vsako nasipno plast mora predhodno potrditi inzenir.

3.3.5.4.2. Poskusna polja in preveritev ustreznosti valjarjev

Za vsako vrsto materiala in za vsako vrsto zgoScevalnega sredstva je potrebno pred pricetkom del na
rednem nasipavanju preveriti zgoScevalni ucinke valjarjev in tehnologijo del (Stevilo prehodov in nacin
zgoSCevanja). Za ta namen se izdelajo poskusna poljia »v klin« dimenzij 15 m x 30 m, viSine
nasipavanja od 0,4 m do 1,3 m, odvisno od vrste nasipnega materiala in od vrste zgosCevalnega
sredstva.

V osi poskusnega polja se vgradijo 4 betonske cevi premera 1 meter (ali druga alternativna poskusna
metoda).

Za vsak prehod zgoscevalnega sredstva se izmeri globinski ucinek z merjenjem gostote in vlaznosti v
vertikalnih ceveh, po globini na vsakih 10 cm, ter na najmanj 10 mestih na povrsini plasti.

Po koncanem valjanju se izmerijo deformacijski moduli s krozno plos¢o s padajoCo utezjo na najmanj
3 mestih. Na vsakem poskusnem polju se kontrolirajo tudi vlaznost, zrnavost, plasticnost in optimalna
vlaznost nasipnega materiala.

Na osnovi analize rezultatov poskusnih polj se za vsako vrsto materiala in komprimacijskega sredstva
dolocijo:

- debelina nasipne plasti,

- Stevilo prehodov valjarja za doseganje predpisane zbitosti,

- tehnologijo nasipavanija in valjanja (stati¢no in dinami¢no zgoscanije).

Za izvedbo poskusnih polj in preveritev zgoscevalnih ucinkov valjarjev, ki jih predhodno notranja
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kontrola kakovosti zapiSe v tehnoloskem elaboratu, Izvajalec ni upravi¢en do doplacil.

Z rednim nasipavanjem se lahko pricne Sele, ko inZenir oz. zunanja kontrola kvalitete odobri delo po
pogojih, dolocenih na poskusnem polju.

3.3.5.5. Kakovost izvedbe

3.3.5.5.1. Zgoscenost in utrjenost

Izvajalec mora dokazati kakovost izvedbe z meritvami zgosScenosti in utrjenosti-nosilnosti.
Zahtevane vrednosti so podane v Tabeli 3.4.5.

Zahtevane vrednosti zgostitve in utrditve plasti nasipov, zasipov in klinov:

Tabela 3.4.5:  Vrednosti zgostitve in utrditve plasti nasipov, zasipov in klinov

Opis del Zahtevana zgoscenost glede na Zahtevana
gostoto materiala nosilnost
po SPP po MPP Ev2
% % MN/m?

Nasipi, zasipi in klini nad 2 m pod
koto planuma posteljice iz

- zemljin 92 - -
- izboljSanih materialov 92 - -
- kemicno stabiliziranih zemljin 92 - -
- kamnin - 92 -

Nasipi, zasipi in kliniod 2 do 0,5 m
pod koto planuma posteljice iz

- zemljin 95 - 15
- izboljSanih materialov 95 - 20
- kemicno stabiliziranih zemljin 95 - 30
- kamnin - 95 60

Nasipi, zasipi in klini na koti planuma
posteljice (= posteljica) iz

- zemljin 98 - 20
- izboljSanih zemljin 98 - 25
- kemicno stabiliziranih zemljin 98 - 40
- kamnin - 98 80

SPP - standardni postopek po Proctorju
MPP - modificirani postopek po Proctorju

V tabeli podane vrednosti predstavljajo srednjo vrednost. Spodnja mejna vrednost zgoScenosti,
izmerjena na posameznem mestu ne sme biti manjsa za vet kot 3 % od srednje zahtevane vrednosti.
Zgoscenost plasti mora na vsakem merjenem mestu izkazovati najmanj zahtevano spodnjo mejno
vrednost. Neustrezno zgoscene plasti mora izvajalec dodatno zgostiti, brez doplacila.

Ce inZenir na podlagi rezultatov meritev naknadno ugotovi neustrezno zgoSCena mesta, lahko
samostojno odloci o nadaljnjih ukrepih.

Razmerje deformacijskih modulov Evz/Evi sme znaSati najve¢ 2,2. Ce izmerjena vrednost
deformacijskega modula Evi presega 50 % zahtevane vrednosti Evz, zahtevano razmerje ni odlocilno
za oceno nosilnosti zgrajenega planuma temeljnih tal.
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3.3.5.5.2. Kemicno stabiliziranje zemljine

Lastnosti kemicno stabiliziranih zemljin mora izvajalec dokazati tudi s preiskavami tlacne trdnosti in
vremenske obstojnosti preizkusancev po 7 dneh vezanija.

Zahtevane vrednosti so:
- tlac¢na trdnost: min 0,5 Mpa,
- razmerje tlacnih trdnosti suhih in z vodo zasicenih preizkusancev (po 7 dneh): R > 0,7, Ce
se zahteva vremensko obstojen material.
3.3.5.5.3. Ravnost
Planum nasipa, zasipa in klina v koherentnih zemljinah lahko na 4 m dolZine v poljubni smeri na
0s proge odstopa od merilne letve najvec 30 mm.

Ravnost plasti nasipa, zasipa in klina v nekoherentnih, grobozrnatih zemljinah lahko na 4 m
dolZine v poljubni smeri na os proge odstopa od merilne letve najve¢ 50 mm.

3.3.5.6. Preverjanje kakovosti izvedbe

Podani obseg predstavlja minimalni obseg tekocih preiskav. InZenir lahko v primeru, ¢e ugotovi veja
odstopanja rezultatov od predhodnih preiskav in preiskav na poskusnem polju, obseg minimalnih
preiskav naknadno poveca.

Zunanja kontrola kvalitete izvedenih del kontrolira kakovost materialov in izvedenih del v razmerju
1:4 s preiskavami notranje kontrole kvalitete.

Sporazumno z InZenirjem se za notranjo kontrolo lahko uporabijo tudi drugi, za preverjanje kakovosti
priznani postopki. V tem primeru je potrebno izdati dopolnila k tehni¢nim pogojem.

3.3.5.6.1. Preverjanje kakovosti materialov

Preiskave, ki jih z notranjo kontrolo kvalitete zagotavlja Izvajalec, obsegajo preiskave materialov:

Tabela 3.4.6: Preiskave notranje kontrole kvalitete

Zrnavost, humoznost in vlaznost 1/1.000 m3
Plasti¢nost (konsistencne meje) 1/2.000 m3
Optimalna vlaznost in max. gostota 1/4.000 m3
Optimalna vlaznost in max. gostota stabilizirane zmesi 1/4.000 m3
KoliCina razprostrtosti veziva 1/100 m
Tlacna trdnost stabilizirane zmesi 1/100m
Vremenska obstojnost stabil. zmesi (2 preiskusanca) 1/200m
3.3.5.6.2. Preiskave med vgrajevanjem

Preiskave ki jih z notranjo kontrolo kvalitete zagotavlja Izvajalec med vgrajevanjem, obsegajo:

Tabela 3.4.7: Preiskave med vgradnjo

Vlaznost in gostota 1/20m
Nosilnost 1/40m
Ravnost plasti 1/100m
Ravnosti planuma posteljice 1/20m
Meritev viSine planuma posteljice 1/20m
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3.3.5.7. Zasipi in klini

Zasipe in kline se v nacelu izvaja enako kot nasipe.

3.3.5.7.1. Materiali

Materiali za zasipe in kline so lahko enake ali boljSe kakovosti, kot so materiali, vgrajeni v zaledni
rasCeni zemljini za zasipom, oz. zemljine v nasipu za klinom. Pri izbiri materiala za zasipe in kline je
potrebno upostevati tudi slojevitost zaledne zemljine in zlasti njeno vodoprepustnost, ter kontakte
vodonosnih slojev z neprepustno podlago.

Vlaznost materiala, ki se vgrajuje v zasipe in kline ne sme biti vedja od Wopt +2 %.

Material za zasipe in kline pred pricetkom navazanja potrdi InZenir.

3.3.5.7.2. lzvedba

Kline za objekti je potrebno izvesti tako, da je:

- do globine 2 m pod posteljico, prikljutna brezina na nasip 1:4, v zgornji polovici preostale
brezine 1:3, v spodnji polovici preostale brezine 1:2,

- ob temelju opornika je priklju¢na brezina na nasip odmaknjena min. 1 m. Prehodni klini
med nasipi in izkopi morajo biti izvedeni na obmocju izkopa: v zemljinah do globine min 1
m,

- v kamninah do globine min 0,5 m in z vzdolZnim nagibom 1:10 navzven tako, da je v celoti
odstranjena preperina na stiku nasipa z izkopom.

Ob temelju opornika je priklju¢na brezina na nasip odmaknjena min. 1 m.

Prehodni klini med nasipi in izkopi morajo biti izvedeni na obmodju izkopa:
- v zemljinah do globine min 1,0 m,
- v kamninah do globine min 0,5 m in z vzdolZnim nagibom 1:10 navzven tako, da je v celoti
odstranjena preperina na stiku nasipa z izkopom.

Klini pod prehodnimi plos¢ami morajo biti pred vgrajevanjem prehodnih plos¢ konsolidirani.

3.3.6. Drenaze in filterske plasti

3.3.6.1. Opis

Delo vkljuCuje dobavo in vgraditev kamnitega materiala za loCilne, drenazne in filtrske sloje na mestih,
dolocenih s projektom.

Mesto vgraditve loCilnega, filtrskega in drenaznega sloja odredi odgovorni projektant, zrnavostno
sestavo kamnitega filtra se doloCi na osnovi analize zrnavosti zaledne zemljine, ki jo filtrski sloj Sciti.

Namesto kamnitih materialov se za locilne filtrske sloje lahko uporabijo nadomestni materiali iz tkanih
ali netkanih geosintetikov.

3.3.6.2. Materiali

Za locilne, filtrne in drenazne sloje so uporabni prvenstveno kamniti drobljenj ali naravni prodni
materiali, katerih lastnosti ustrezajo zahtevam projekta in tem tehni¢nim pogojem.

Kadar se namesto filtrnih kamnitih materialov uporabijo nadomestne filtrni geosintetiki, se njihovo
uporabnost presoja na osnovi podatkov proizvajalca o njihovih mehanskih lastnostih in filtrnih
karakteristikah, certifikata kakovosti ter glede na zahteve projekta.
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3.3.6.3. Kakovost materialov

3.3.6.3.1. Kakovost kamnitih zrn

Drobljena kamnita zrna ali prodnata zrna za drenazne in filtrske plasti morajo biti iz zdravega, trdnega,
volumensko obstojnega, vodoodpornega kamna, katerega lastnosti so:
- tlacna trdnost > 100 Mpa,
- vpijanje vode < 1,5 %
- odpornost na zmrzal v Na2S04: izguba mase max. 5 %,
- vsebnost humusnih snovi ni dopustna, raztopina natrijevega luga se lahko obarva najvec
temno rumeno.

Zrnavostna sestava kamnitih zrn mora ustrezati pogojem, ki jih dolocajo filtrna pravila glede na
lastnosti zaledne zemljine. Priporoca se uporaba kriterija USBR, za podatke sejalne krivulje:

- 12 < Disr/ D152 < 40

- 12 < Dsor / Dsoz < 52

kjer pomeni:
- Disr - premer zrna pri 15 % presejku zmesi za drenazne in filterske plasti,
- Disz - premer zrna pri 15 % presejku zemljine, kateri se Zeli prepreciti dostop v sosednje
in filterke plasti,
- Dsor - premer zrna pri 50 % presejku zmesi za drenazne in filterske plasti,
- Dsoz - premer zrna pri 50 % presejku zemljine, kateri se Zeli prepreciti dostop v sosednje
in filterke plasti.

Premer najvecjega zrna za filtrne in drenazne plasti je lahko najvec 2/3 debeline nasipne plasti.
Kadar se za zagotavljanje filtrne stabilnosti zaledne zemljine uporablja filtrni geosintetik, lahko leZi
krivulja zrnavosti plasti za drenazne zasipe v mejah:

Tabela 3.4.8: Zrnavost plasti za drenazne zasipe

DolZine stranice kvadratne Mejna vrednost presevka Mejna vrednost presevka
odprtine sita v mm spodnja ( % m/m) zgornja ( % m/m)
0,71 0 0
2 0 9
4 0 26
8 40 70
16 80 100
31,5 100 100
3.3.6.3.2. Nadomestni materiali za locine in filterske plasti - geosintetiki

Lastnosti materialov za loCine in filtrske plasti morajo biti doloCene v projektu z zahtevami glede
njihovih mehansko fizikalnih in filtrskih karakteristik.

V primeru, Ce te zahteve v projektu niso podane, se ustreznost filtrne geotkanine presodi na osnovi

podatkov o:

- zrnavosti, deformacijskih lastnostih in strizni odpornosti zaledne zemljine,
- namenu in funkciji geosintetika v konstrukciji in obremenitev, ki jim bo izpostavljena,
- podatkov o lastnostih ponujenih geosintetika po specifikaciji Proizvajalca in certifikatu

materiala.
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3.3.6.4.

Mesto pridobivanja materiala za drenazne sloje mora izvajalec del pred pricetkom izkoriscanja vira
preko izdelanega tehnoloskega elaborata sporoCiti InZenirju in mu predati poroCila o predhodnih
preiskavah materiala.

Izvedba

Ko InZenir odobri uporabo materiala, se lahko pri¢ne z navozom filtrnega ali drenaznega sloja. Navoz
se izvaja s Celnim ali bo¢nim zvraanjem. Debelina razprostrtega sloja mora ustrezati zahtevani
debelini vgrajenega materiala po projektu.

Navazanje drenaznih slojev mora potekati v pogojih, za katere je mozno nedvomno zagotoviti, da ne
bo prihajalo do zablatitve materiala med vgradnjo.

Po razprostiranju je potrebno vsak sloj izravnati do viSine zahtevanega profila po projektu.
Zgoscenosti oz. nosilnosti drenaznih plasti se praviloma ne kontrolira, temvec se kontrolira Sele
zgoscenost in nosilnost prve plasti nad filtrskim oz. drenaznim slojem.

Ce Izvajalec deponira materiale za drenaZe na gradbiééu, mora biti tak prostor predhodno odigéen in
pripravljen tako, da ne bo prislo do zablatitve ali meSanja drenaznih materialov z drugimi zemljinami.

Tabela 3.4.9: Minimalne zahteve za loCilne geosintetike v splosnih primerih

Lastnosti Enota Minimalne Postopke za
mere zahteve preskus
Trdnostne lastnosti:
- natezna trdnost pre¢no — vzdolzno kN/m > 14 SIST EN ISO 10319
—  raztezek pri porusitvi % =30 SIST EN ISO 10319
— odpornost na dinamicni prebod mm <30 SIST EN 918
— odpornost na prebod (CBR) N > 2000 SIST EN ISO 12236
Hidravli¢ne lastnosti:
—  karakteristi¢na velikost por mm 0,05 < 09 < 0,5 | SIST EN ISO 12956
— indeks hitrosti m/s 3X103 SIST EN ISO 11058
—  koeficient prepustnosti pri 20 kPa m/s 2 10 Kzemljine E-DIN 60 500-4

Tabela 3.4.10: Minimalne zahteve za drenaZne geosintetike, ki morajo biti doloCene v projektu

Lastnosti Enota | Postopek za
mere | poskus
Trdnostne lastnosti:
— natezna trdnost prec¢no - vzdolZzno kN/m | SIST EN ISO 10319
— raztezek pri porusitvi % SIST EN ISO 10319
— odpornost na dinamicni prebod mm SIST EN 918

— odpornost na prebod (CBR) N SIST EN ISO 12236

Hidravli¢ne lastnosti:

— karakteristi¢na velikost por mm SIST EN ISO 12956
— indeks hitrosti m/s SIST EN ISO 11058
—  koeficient prepustnosti pri 20 kPa m/s E-DIN 60 500-4

— transmisivnost m?/s SIST EN ISO 12958

3.3.6.4.1.

Izvajalec mora pred vgradnjo predloZiti certifikat, s katerim dokaze, da predlagan geosintetik

Filtrski materiali - geosintetik
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izpolnjuje zahteve iz projektne dokumentacije oziroma zahteve iz tehnicnih specifikacij.

Zvitki - bale morajo biti zasciteni in uskladiS¢eni po zahtevah Proizvajalca vse do njihove namenske
uporabe.

Kadar se uporabijo geosintetiki za izboljSanje temeljnih tal ali za potrebe loCevanja vezljivih od
nevezljivih zemljin, se bale geosintetikov odvijajo ¢elno, vedno samo v taksni dolzini, ki bo prekrita v
istem delovnem dnevu.

Pri oblaganju kanalskih rovov za drenaze, je potrebno geosintetike poloziti tako, da se tocno
prilagajajo povrsini izkopnih sten in dna, pri ¢emer ne smejo biti napete, na vrhu izkopa pa mora biti
obojestransko puscen trak v minimalni dolZini, ki je enaka 1,2 x Sirini izkopa rova pri vrhu S¢itenega
drenaznega sloja.

Preklopi geosintetikov se izvajajo:
- s Sivanjem preklopov, v Sirini 10 cm,
-z varjenjem preklopov Sirin 10 - 15 cm,
-z nevezanimi preklopi Sirine 40 - 50 cm.

Po geofiltrskih tkaninah ne sme potekati nikakrSen transport. Transport lahko poteka Sele po prvi
nasuti plasti, katere debelina je min. 0,4 m .

Vsa dela morajo potekati v vremenskih pogojih, ki zagotavljajo moznost kontroliranega izvajanja in
polaganja filtrnih in drenaznih materialov, pri temperaturah nad 0°C. Polaganje na zamrznjeno
podlago ali uporaba zamrznjenih materialov ni dopustna.

Na podroCju novega nasipa na GPP je potrebno uporabiti loCilno-armaturni geosintetik (locilno -
ojacitveni geosintetik). Ta mora biti mocnejSi od navadnega locilnega geosintetika, hkrati pa mora
imeti pri porusni trdnosti dovolj velike raztezke. Zahtevane karakteristike geosintetika so naslednje:

Tabela 3.4.11: Minimalne zahteve za filterske geosintetike v splosnih primerih

Lastnosti Enota Minimalne Postopek za
mere zahteve poskus
Trdnostne lastnosti:
— natezna trdnost prec¢no - vzdolZzno kN/m >8 SIST EN ISO 10319
— raztezek pri porusitvi % =30 SIST EN ISO 10319
— odpornost na dinamicni prebod mm <35 SIST EN 918
— odpornost na prebod (CBR) N > 1500 SIST EN ISO 12236
Hidravli¢ne lastnosti:
— karakteristi¢na velikost por mm 0,05 < 090 < 0,2 | SIST EN ISO 12956
— indeks hitrosti m/s 3 X103 SIST EN ISO 11058
—  koeficient prepustnosti pri 20 kPa m/s 2 10 kzemljine E-DIN 60 500-4

Stikovanje sosednjih plasti geosintetika se izvede ali s Sivanjem ali prekrivanjem z min. preklopom
ve¢ od 0.5 m.

Na obmodju fliSa je potrebno uporabiti geosintetik z visoko energijsko absorpcijo z naslednjimi
lastnostmi:

- natezna trdnost min 11 kN/m,

- efektivna odprtina por 090 max. 60 [jm.

Vsa stikovanja sosednjih plasti geosintetika se izvede ali s Sivanjem ali prekrivanjem z min. preklopom
veC od 0.5 m.
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3.3.6.5. Kakovost izvedbe

Kakovost izvedbe drenaznih in filtrskih slojev se kontrolira:
- s preiskavami zrnavosti drenaZnega zasipa, ki mora ustrezati filtrskemu pravilu,
- s kontrolnimi preiskavami skladnosti geotkanine glede na zahteve projekta oz. standarda,
-z meritvami ravnosti oz. viSine drenaznega sloja.

3.3.6.6. Preverjanje kakovosti izvedbe

Pred pri¢etkom del mora Izvajalec predloZiti InZenirju podatke o predhodnih preiskavah in podatke o
lastnostih proizvedenih materialov, ki jih namerava uporabiti pri izvedbi filtrskih in drenaznih plasti.

Kontrolne preiskave med gradnjo obsegajo:
- kontrolo zrnavosti in skladnosti drenaznega zasipa s filtrnimi pravili za zaledno zemljino, za
vsak znacilen odsek trase na najmanj 5 vzorcih,
- kontrolo skladnosti geotkanine z deklariranimi zahtevami, kar na enem vzorcu, ki je odvzet
na gradbiscu, preveri zunanja kontrola,
- meritve ravnosti in viSine posameznega sloja 1 meritev na 20 m izvedene plasti.

Zunanja kontrola kvalitete kontrolira kakovost zrnavosti v razmerju 1:4 z notranjo kontrolo kvalitete.
Kakovost in skladnost geosintetikov kontrolira Institucija, pooblasc¢ena za preiskave geosintetikov.

3.3.7. Humusiranje brezin

3.3.7.1. Opis

Delo obsega humusiranje brezin nasipov in vkopov v slojih debeline 15 cm in posejanje s travnim
semenom. V delo je vstet nariv ali kamionski dovoz humusa, nakladanje in razkladanje, razprostiranije,
planiranje, posejanje semena in vtiranje semena. Vsa dela je potrebno izvajati skladno s projektom
in navodili InZenirja.

3.3.7.2. Materiali

Uporablja se samo ploden humusni material iz deponij ali iz Se neodprtega dela trase, ki zagotavlja
trajno rast. Izbrati je potrebno takSno meSanico semen, ki ustrezajo podrocju, na katerem se izvaja
setev.

3.3.7.3. Izvedba

PoboGja in breZine, predvidene za humusiranje morajo biti pripravijene tako, da je zagotovljena
njihova povrsinska in generalna stabilnost. Povrsinska voda mora biti s krone nasipov in povrsine
vkopov kontrolirano odvedena.

V primeru strmih brezin ali ko pogojem odvodnjavanja ni mozno v celoti zadostiti, se s soglasjem
projektanta in Inzenirja lahko uporabi tudi druge metode vegetacijske zascite, med katere uvrS¢amo
dodatno zascito s kokosovo ali juto mrezo, travne plosce ali posebne oblikovance za vgradnjo humusa
itd.

Po koncanih delih mora Izvajalec pocistiti delovisce, ter celotno obmodje povrniti v prvotno stanje.
Izvajalec mora oskrbovati vegetacijsko zascéito do prevzema del, in najmanj za dobo 1 leta. V to
oskrbo sodijo: dopolnilno sejanje, morebitno mocenje in gnojenje, ter sanacije splazelih povrsin.

3.3.7.4. Kakovost izvedbe

Za pravilno izbiro semen in gnojil mora Izvajalec zagotoviti podatke o pedoloskih lastnostih
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posameznih vrst tal. Podatki morajo biti na voljo InZenirju.

Kontrolo kakovosti semen se preverja z atesti proizvajalca semen in po presoji Inzenirja, z vkljuCitvijo
pristojne Institucije.

Izvedena dela se kontrolira z vizualnim pregledom in merjenjem povrSine in debelin dejansko
izvedenega humusnega sloja.

3.3.8. Izdelava posteljice

3.3.8.1. Opisdela

To delo obsega izdelavo posteljice, kadar je ta predvidena s projektom na nasipih, v vkopih in na
planumu rascenih tal. Delo zajema grobo in fino planiranje materiala in zgoSc¢evanje do zahtevane
nosilnosti in togosti.

Posteljica mora biti izvedena v dimenzijah, naklonih in kotah, predpisanih v projektu, skladno s
projektom, navodili InZenirja in temi tehni¢nimi pogoji.

3.3.8.2. Materiali za posteljico

Materiali za posteljico so izkljuéno drobljenj kamniti materiali iz kamnolomov ali drobljen prod iz
gramoznic. Kamnina za pripravo kamnitih zrn za posteljico mora biti obstojna na vodo in zmrzal in s
¢asom ne sme spreminjati volumna zaradi vsebnosti nestabilnih mineralov.

3.3.8.3. Kakovost materialov

Za izdelavo posteljice se lahko uporabijo kamniti drobljenj ali naravno drobljeni prodni materiali
zrnavosti 0/63 mm, 0/90 mm ali 0/125 mm.

Vsebnost drobnih zrn pod 0,06 mm med 3 % in 12 % oziroma skladno z zahtevami iz projekta.
Drobna zrna pod 0,06 mm ne smejo biti plasticna.

Koeficient neenakomernosti U: 10 - 60.

Materiali za posteljico morajo imeti taksSno vlaznost, da je pri vgrajevanju mozno dosegati: srednjo
vrednost zgoScenosti 98 % po modificiranem Proctorju, nosilnost, Ev2 > 80 MPa, pri ¢emer mora biti
razmerje Evz/Evi manjse od 2,2. Ce je Ev1 > 60 MPa, razmerje Ev2 / Evi ni odloCujoce.

Podane vrednosti predstavljajo zahtevano minimalno srednjo vrednost vseh izvedenih meritev.
Spodnja izmerjena mejna vrednost zgoScenosti ne sme biti manjSa za ve€ kot 3 % od zahtevane
minimalne srednje vrednosti.

3.3.8.4. Nacin izvedbe

Material za kamnito posteljico se lahko razgrinja na predhodno prevzeto zaklju¢no plast nasipa ali na
predhodno prevzet planum temeljnih tal, v debelini in v naklonih, predpisanih s projektom.
Zgoscevanije posteljice poteka od zunanjega robu proti sredini.

Kadar se v temeljnih tleh tik pod posteljico ali v zakljucni plasti nasipa nahajajo visoko plasticne,
nabrekljive gline, z izkazanimi nabrekalnimi deformacijami ve¢ kot 4 %, je potrebno, ne glede na med
gradnjo izkazano zgoScenost in nosilnost, te zemljine kemic¢no stabilizirati ali pa jih v visini, ki je enaka
debelini 50 cm, zamenjati z nizko plasticnimi materiali, ki ne nabrekajo, oz. s kamnitimi materiali.
Postopek izboljSave dolodi, Ce ni v projektu drugace predvideno, InZenir.
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3.3.8.5. Kakovost izvedbe

3.3.8.5.1. Zgoscenost in utrjenost

Izvajalec mora dokazati kakovost izvedbe z meritvami zgoscenosti in utrjenosti - nosilnosti. Zahtevane
vrednosti so:
- srednja vrednost zgoScenosti 98 % po modificiranem Proctorju,
- nosilnost, Ev> > 80 Mpa, pri ¢emer mora biti razmerje Ev2 / Ew manjse od 2,2. Ce je Evi >
60 MPa, razmerje Ev2 / Ev1 ni odlocujoce.

V skladu s pravilnikom in navodilom ter na podlagi dosedanjih izkusenj se zahtevajo naslednje
minimalne vrednosti modula stisljivosti:
- na odsekih prog s hitrostjo klasi¢nih viakov 120 km/h < V < 160 km/h vrednost modula
stisljivosti na planumu proge Me = 60 MPa,
- na odsekih prog s hitrostjo klasi¢nih vlakov V < 120 km/h vrednost modula stisljivosti Me
= 40 MPa.

3.3.8.5.2. Ravnost in viSina

Planum posteljice lahko na 4 m dolZine v poljubni smeri na os proge odstopa od merilne letve najvec
25 mm.

Planum posteljice sme na poljubnem mestu odstopati od projektirane kote najve¢ 20 mm.

3.3.8.6. Preverjanje kakovosti izvedbe

3.3.8.6.1. Preverjanje kakovosti materialov

Pred pricetkom navaZzanja materialov v posteljico, mora Izvajalec predloZiti InZenirju v pregled in
potrditev tehnoloski elaborat za izvedbo spodnje nosilne plasti nasipa s podatki o viru materiala za
posteljico in podatke o lastnostih materiala s tega vira, dolo¢ene na vzorcu, odvzetem iz deponije
pripravljenega materiala.

InZenir preveri skladnost lastnosti materiala iz vira s projektnimi zahtevami in tehni¢nimi pogoji in v
primeru ugotovljene skladnosti, dovoli navazanje materiala v poskusni nasip posteljice.

3.3.8.6.2. Predhodne tehnoloske preiskave

Na poskusnem polju velikosti 10 m x 30 m se izvede poskusno polje za posteljico. Pri tem se preverijo:
- uporabnost materiala za posteljico, 2 vzorca iz nasute plasti po komprimiranju, kontrola
zrnavosti, vlaznosti in optimalne viage,
- zgoscenost plasti s 15 meritvami dosezene gostote in vlaznosti plasti, nosilnost na planumu
s 3 meritvami deformacijskih modulov s krozno plosco, ravnost in visino plasti na treh
mestih.

Rezultate kontrolnih preiskav in meritev Izvajalec preda v potrditev InZenirju, ki nato dovoli pricetek
del na redni izvedbi posteljice.

3.3.8.6.3. Tekoce preiskave

Preiskave notranje kontrole kvalitete, ki jih zagotavlja Izvajalec, obsegajo:

- Preiskave materialov:

Tabela 3.4.12: Preiskave materialov

Zrnavost, humoznost in vlaznost 1/1.000 m3

Optimalna vlaznost in max. gostota 1/4.000 m3

- Preiskave med vgrajevanjem:
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Tabela 3.4.13: Preiskave med vgrajevanjem

Vlaznost in gostota 1/20m
Nosilnost - deformacijski modul 1/40m
Ravnost planuma 1/20m
ViSina planuma 1/40m

Zgoraj podani obseg predstavlja minimalni obseg preiskav notranje kontrole kvalitete. Inzenir lahko
v primeru, e ugotovi vecja odstopanja rezultatov od predhodnih preiskav, obseg minimalnih preiskav
naknadno poveca.

Zunanja kontrolira kakovost materialov in izvedenih del v razmerju 1:4 s tekoCimi preiskavami.

3.3.9. Nevezana nosilna plast - tampon

3.3.9.1. Opis

Delo obsega dobavo in vgraditev tamponskega materiala v tamponski sloj, na mestih in v dimenzijah
dolocenih s projektom. Z izdelavo tamponske plasti je mozno priceti, ko je InZenir potrdil ustreznost
vira tamponskega materiala, a Sele potem, ko je InZenir prevzel planum posteljice.

3.3.9.2. Materiali za tampon

Materiali za tampon so lahko izklju¢no drobljeni kamniti materiali proizvedeni iz nepreperelih, trdnih,
gostih, na vodo in zmrzal obstojnih kamnin ali prodov. Kamnine za proizvodnjo tampona morajo
izkazovati:

- tla¢no trdnost g >120 Mpa

- vodovpojnost < 1,5 %

- odpornost proti drobljenju kia < 28 % dopustno do 30 %,

- odpornost na zmrzal v MgS04.: izguba mase < 5 %

3.3.9.3. Kakovost materialov za tampon

Zahtevana zrnavost tamponskih materialov je 0/31 ali 0/45, iziemoma tudi 0/63. Krivulja zrnavosti
mora potekati znotraj mejnih linij, pri Cemer pa morajo ostali parametri zrnavosti izkazovati naslednje
vrednosti:

- delez zrn pod 0,06 mm 3-8%

- indeks metylen modro max.1,5 g/kg

- koeficient neenakomernosti 15 - 50

- vsebnost podolgovatih, slabo oblikovanih zrn, metoda I:d= 3:1 max. 20%

- drobna zrna ne smejo biti plasti¢na

- tamponski drobljenec sme obarvati 3% raztopino natrijevega luga najve¢ temno rumeno.

- prodcev drobljenec je zmes naravnih zrn, ki vsebuje najmanj 90% drobljenih zrn velikosti

na 2 mm (Coo/10).

3.3.9.4. Izvedba

Pred pricetkom vgrajevanja tampona, mora biti planum posteljice pripravljen skladno z zahtevami
razpisne dokumentacije.

Na ustrezno pripravljen planum posteljice se lahko pri¢ne navazati tamponski sloj Sele, ko to odobri
inZenir.

Navoz tampona poteka ¢elno, z voznjo po predhodno Ze razprostrti tamponski plasti. Voznja po
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planumu posteljice ni dovoljena. Vozila z zablatenimi kolesi ne smejo voziti po Ze razprostrtem
tamponskem sloju.

Vgrajevanje tampona lahko poteka izklju¢no v suhem vremenu, pri povprecni dnevni temperaturi T
> 5°C.

Tamponski material se razprostira z opremo, ki omogoca zahtevano enakomerno porazdelitev
tamponskih zrn, praviloma s finiSerjem ali ob soglasju inzenirja z grederjem. Tamponski material se
lahko vgrajuje pri vlagi, ki odstopa od optimalne za najvec 2 %. Ce so tamponski materiali presuhi,
se jih vlazi z blagim rosenjem.

Tamponska plast se razgrne v zahtevani projektni Sirini, povecani obojestransko za debelino plasti,
da se doseZe homogena zbitost in nosilnost plasti pod tolcencem. Zakljucni planum se oblikuje v
pre¢nem naklonu 5 %.

Razgrnjena plast se zgosca z atestiranimi zgoscevalnimi sredstvi do zahtevane stopnje utrditve. Vsa
dela v zvezi z razprostiranjem in zgoSc¢evanjem potekajo strojno, rocno delo za zgoscevanje
tamponske plasti ni dopustno.

3.3.9.5. Kakovost izvedbe

3.3.9.5.1. Zgoscenost in utrjenost

Zahtevane vrednosti so:
- srednja vrednost zgoScenosti 98 % po modificiranem Proctorju,
- nosilnost, Ev2 > 100 Mpa, pri éemer mora biti razmerje Ev2 / Evi manjse od 2,0. Ce je Ev1
> 60 MPa, razmerje Ev2 / Evi ni odloCujoce.

Spodnja mejna vrednost zgoS¢enosti ne sme biti manjsa od 3 % glede na srednjo vrednost.
V skladu s pravilnikom in navodilom ter na podlagi dosedanjih izkuSenj se zahtevajo naslednje
minimalne vrednosti modula stisljivosti:
- na odsekih prog s hitrostjo klasi¢nih viakov 120 km/h < v < 160 km/h vrednost modula
stisljivosti na planumu proge Me = 60 MPa,
- na odsekih prog s hitrostjo klasi¢nih vlakov v < 120 km/h vrednost modula stisljivosti Me
= 40 MPa.
3.3.9.5.2. Ravnost, visina, nagib

Planum tamponskega sloja lahko na 4 m dolzine merilne letve odstopa v poljubni meri na os proge
najve¢ 20 mm.

Planum tamponskega sloja sme od projektirane kote odstopati najve¢ 10 mm. Precni nagib planuma
tampona mora biti 5 %, dovoljena odstopanja so £0,5 %.

3.3.9.6. Preverjanje kakovosti izvedbe

3.3.9.6.1. Preverjanje kakovosti materialov

Pred priCetkom navaZanja materialov v tamponski sloj, mora Izvajalec predloZiti InZenirju dokazila,
da je material skladen s SIST EN 13 242 - izjavo o skladnosti in CE informacijo.

Isto¢asno mora Izvajalec predloziti podatke lastnih preiskav, dolocene na enem vzorcu iz tega vira,
odvzetem iz deponije pripravljenega materiala.

InZenir preveri skladnost lastnosti materiala iz vira s projektnimi zahtevami in tehni¢nimi pogoji in v
primeru ugotovljene skladnosti, dovoli navazanje materiala v poskusni tamponski sloj.

3.3.9.6.2. Predhodne tehnoloske preiskave
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Na polju velikosti 8 m x 30 m se izvede poskusno polje za tampon.

Pri tem se preverijo:
- uporabnost materiala za tampon, 2 vzorca iz nasute plasti po zgosS¢evanju
- kontrola zrnavosti, vlaznosti in optimalne vlage,
- zgoscenost plasti s 15 meritvami dosezene gostote in vlaznosti plasti,
- nosilnost na planumu s 3 meritvami deformacijskih modulov s krozno plosco,
- ravnost in viSino plasti na treh mestih.

Rezultate kontrolnih preiskav in meritev Izvajalec preda v potrditev InZenirju, ki nato dovoli pricetek
del na redni izvedbi tamponskega sloja.

3.3.9.6.3. Preiskave notranje kontrole

Preiskave notranje kontrole kvalitete, ki jih zagotavlja Izvajalec, obsegajo:

- Preiskave materialov:

Tabela 3.4.14: Preiskave materialov

Zrnavost, humoznost in vlaznost 1/2.000 m3

Optimalna vlaznost in max. gostota 1/8.000 m3

- Preiskave med vgrajevanjem:

Tabela 3.4.15: Preiskave med vgrajevanjem

Vlaznost in gostota 1/ 400 m?
Nosilnost - deformacijski modul 1/ 2000 m?
Ravnost planuma 1/20m
Visina planuma 1/20m

Zgoraj podani obseg predstavlja minimalni obseg preiskav notranje kontrole. InZenir lahko v primeru,
Ce ugotovi vecja odstopanja rezultatov od predhodnih preiskav, obseg minimalnih preiskav naknadno
poveca. V kolikor obstaja sum na neustrezno kakovost proizvodnje tamponskega agregata, InZenir
lahko od Izvajalca zahteva ponoven atest proizvedenega materiala iz kamnoloma.

Zunanja kontrola kakovost materialov in izvedenih del v razmerju 1:4 s tekoCimi preiskavami.

3.3.10. Plitvo temeljenje objektov-zemeljska dela

3.3.10.1. Opis

Delo obsega pregled terena pred pricetkom del, izvedbo izkopov za temelje in dodatno potrebne
izkope, izvedbo ukrepov za zacasno odvodnjavanje gradbene jame, ukrepe za zavarovanje gradbene
jame in zagotavljanje stabilnosti izkopanih brezin, mehansko utrditev temeljnih tal, vgraditev in
utrditev nadomestnega sloja za izboljSavo nosilnosti temeljnih tal, vse v skladu z doloCili projekta in
navodili inZzenirja.

V ta dela sodijo tudi dovoz materiala za zasipe, izvedba zasipa in zgoscevanje zasipa ob temeljih.

Izvajalec mora v sklopu teh del upostevati vsa dolocCila predpisov o varstvu pri delu. Za vsa navedena
dela izvajalec ni upravicen do doplacil.

3.3.10.2. Materiali

Izkop za temelje poteka v umetno nasutih in rascenih tleh, ki se kategorizirajo skladno z doloCili
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razpisne dokumentacije in klasificirajo skladno z dolo€ili standarda SIST EN ISO 146881. Izkopane
zemljine se uporabijo glede na njihovo namensko rabo po navodilih inZenirja.

Za izboljSanje temeljnih tal se uporabijo kamniti drobljenj ali naravni prodni material, skladno z doloCili
projekta. Ce projekt kakovosti materiala za izboljSavo temeljnih tal posebej ne doloca, se uporabijo
materiali, ki ustrezajo zahtevam kakovosti za kamnito posteljico.

Za zasip ob temeljih se uporabijo materiali, pridobljeni iz izkopa gradbene jame, ali materiali iz
stranskih odvzemov, ki ne vsebujejo Skodljivih primesi humusnih snovi in imajo taksno vlaznost, da
jih je moZno komprimirati do zgoScenosti, podani v Tabela 9. V kolikor projekt predvideva za temelji
izvedbo posebnih zasipov iz filtrskih materialov ali glinenega naboja, je potrebno izbor teh materialov
prilagoditi zahtevam projekta.

3.3.10.3. Kakovost materialov v temeljnih tieh

Zahtevana kakovost materialov v temeljnih tleh je doloCena s projektom, glede na izracun temeljev,
napovedano dopustno nosilnost in deformacijske lastnosti temeljnih tal. Kakovost in skladnost
temeljnih tal se preverja:

- v koherentnih zemljinah: z geotehniskim pregledom izkopa in meritvami enoosne tlacne
trdnosti z rocnim penetrometrom ali strizne trdnosti z roc¢no krilno sondo (ob posebnih
pogojih tudi odvzemom vzorceyv in izvedbo preiskav v geomehanskem laboratoriju),

- v nekoherentnih zemljinah: s preverjanjem relativne zgoS¢enosti z zabijanjem Kunzel sonde
ali opremo za dinami¢no penetracijo.

V primeru, ¢e geotehnik ugotovi bistvena odstopanja sestave temeljnih tal od napovedane, predpise
nadaljnje postopke za preveritev geotehniskih razmer na terenu in ponovno presojo temeljev v novih
razmerah.

3.3.10.4. Izvedba

Izkop za temelje se izvaja po dimenzijah podanih v projektu. Vsak visek izkopa, ki je nastal po krivdi
Izvajalca, mora Izvajalec nadomestiti s kontroliranim zasipom ali podloznim betonom, glede na
razmere okolice in skladno z dolocili InZenirja, na lastne stroske.

Izvajalec mora zagotavljati trajna odvodnjavanje dna izkopa, po potrebi tudi z namestitvijo ¢rpalk.

V primerih, ko je zaradi plazovitih ali slabo nosilnih tal ogrozena stabilnost izkopanih sten, je potrebno
izkop izvajati v kampadah, po dolocilih projekta oziroma navodilih projektanta. Izvajalec mora Scititi
izkope z razpiranjem ali zagatnicami, Ce to zahtevajo geotehnicne razmere.

V nekoherentnih zemljinah se dno izkopa utrdi z valjanjem.

V temeljih tleh, v katerih je zaradi nezadostne nosilnosti potrebno izvesti izboljSavo temeljnih tal, se
na poravnano dno izkopa v naravnem terenu, izvedeno v naklonu min. 3 %, ¢elno narine kamniti
material v s projektom predvideni debelini. Voznja po dnu izkopa iz koherentnih zemljin ali razmocenih
zemljin ni dopustna. Prva plast nasipa se vedno komprimira stati¢no, z lazjimi zgoscevalnimi sredstvi.
V Casu izvajanja nadomestnega sloja je potrebno zagotavljati ustrezno odvodnjavanje dna.

Ko je utrjevanje kamnite blazine kon¢ano, se z meritvami preveri nosilnost oz. zgoscenost. Vsi izkopi
za temelje morajo biti izvedeni to¢no po projektu. Vsako odstopanje od projekta mora biti dovoljeno
in dokumentirano z vpisom nadzornega geotehnika ali projektanta v soglasju z inzenirjem.

Z betoniranjem temeljev se lahko pricne Sele potem, ko je odgovorni geotehnik z vpisom v gradbeni
dnevnik potrdil prevzem temeljnih tal in je inZenir dovolil nadaljevanje del.

Zasip za temelji se izvede skladno z dolocili razpisne dokumentacije.
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3.3.10.5. Kakovost izvedbe in kontrola kakovosti

3.3.10.5.1. Kakovost temeljnih tal

Po izvedbi izkopa do projektirane globine, kakovost in skladnost temeljnih tal z napove;djo v projektu
ugotovi odgovorni geotehnik kontrole kvalitete in potrdi z vpisom v gradbeni dnevnik. Ce temeljna tla
niso skladna z napovedjo v projektu, odgovorni geotehnik odredi nadaljnje potrebne ukrepe.

3.3.10.5.2. Kakovost utrditve gramozne blazine in preverjanje kakovosti

V primerih, ko je s projektom ali naknadnim vpisom geotehnika predvidena vgradnja gramozne
blazine, se kakovost gramozne blazine kontrolira:
- s preiskavo zrnavosti, optimalne vlage in maksimalne gostote materiala za gramozno
blazino, 1 vzorec,
- s preiskavo zgoScenosti materiala, na min. 4 mestih,
- s preiskavo nosilnosti s krozno plos¢o, na najmanj dveh mestih.

Zahtevane vrednosti so podane v projektu. Ce v projektu ni drugace dolo¢eno, morajo biti izkazane
naslednje vrednosti:

- kakovost materiala enaka kakovosti materiala za posteljico,

- zgosCenost materiala min. 95 % glede na MPP,

- nosilnost, izmerjena s krozno plosco, Ev> > 60 Mpa, Ev1 >30 Mpa.

Kakovost utrditve temeljnih tal in/ali kamnite blazine pod temelji praviloma kontrolira Institut. Glede
na zahtevnost objekta, lahko Inzenir odredi tudi druge postopke za kontrolo kakovosti priprave
temeljnih tal.

3.3.11. Geotehnisko opazovanje

3.3.11.1. Opis

Delo vkljuCuje vzpostavitev in redno opazovanje elementov za tehni¢no opazovanije temeljnih tal,
zemeljskih objektov kot so nasipi, vkopi, deponije, ter drugih gradbenih objektov za katere obstaja
sum, da jih bodo zemeljska dela pri gradniji proge lahko ogrozila ali nanje kakorkoli negativno vplivala.
Geotehniko opazovanje organizira in izvaja skladno s projketom Izvajalec na svoj racun.

Osnovni elementi tehnitnega opazovanja so:
- stabilne geodetske tocke,
- piezometrske vrtine za opazovanje nihanja gladine podzemne vode,
- inklinometrske vrtine (horizontalne in vertikalne) za opazovanje premikov z globino,
- vgrajeni merski elementi na razpokah objekta,
- posedalne plosce.

3.3.11.2. Osnovni materiali

Za vzpostavitev geotehniSkega opazovanja je dovoljeno uporabiti samo materiale, ki ustrezajo
zahtevam projekta oziroma programu geotehniskega opazovanja.

Praviloma se uporabljajo naslednji materiali:

Tabela 3.4.16: Geotehnisko opazovanje-osnovni materiali

Stabilne geodetske Betonska cev, viSine 2 m zapolnjena z betonom C12/15, na vrhu
tocke: nastavek za geodetski instrument oz. tarCo; omenjena tocka mora
biti zgrajena na stabilnem terenu
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Piezometrske vrtine: vrtina ® 100 mm, obicajno vrtana na jedro, ki se geolosko popisuje.
Vgradnja plasti¢ne ali pocinkane cevi, perforirane po celotni dolzini
ali v delu, ki je dolocen s programom opazovanja, za ustje
piezometra pa jeklena cev in jeklena kapa s kljucavnico; za zasip
piezometra eno zrnati pesek 2/4 mm, za izvedbo temelja
piezometra pa beton C12/15 za obbetoniranje vrha cevi in jeklena
palica kot geodetska tocka

Inklinometrske vrtine: vrtina premera okoli 74 mm, obicajno vrtana na jedro, ki se
geolosko popise; posebne plasticne cevi z utori za inklinacijske
meritve; jeklena zascita cev in kapa s kljuavnico, beton C16/20 za
obbetoniranje vrha, jeklena palica kot merska geodetska tocka, za
zasip med cevjo in vrtino pa enozrnat pesek ali posebna zmes

Posedalne plosce: jeklena plosca, debeline 2 cm, dimenzij > 1 x 1 m ali betonska
plosca, zabetonirana v kalupu debeline min. 10 cm, dimenzij > 1 x
1 m, C12/15 nastavek iz jeklene ali pocinkane cevi z navojem,
spodniji del nastavka fiksno vpet v plosco.

3.3.11.3. Kakovost materiala

Izvajalec mora pred pricetkom del predloziti inZzenirju podatke o materialih in elementih predvidenih
za vgradnjo, ter dokazila kakovosti teh materialov oz. elementov. Kakovost vseh materialov mora
ustrezati zahtevam iz projekta oz. programa preiskav in tehnic¢nih pogojev. V primeru, da kakovost
materialov v projektu ni posebej specificirana, je odloCilna ocena oz. navodilo inZenirja.

3.3.11.4. Nacin izvedbe

Elemente geotehniSkega opazovanja se vzpostavi na mestih, predvidenih s programom
geotehniSkega opazovanija, ali na mestih, ki jih odredi Inzenir.

Lokacije inklinometrske in piezometrske tocke mora obvezno Se pred prihodom vrtalne ekipe na
mesto, potrditi inZenir.

Ob vzpostavitvi opazovanja, izvajalec predloZi inZenirju v potrditev mrezo stabilnih geodetskih tock,
ki bode osnova za opazovanje elementov opazovalne mreze na objektih. Vrtanje inklinacijskih in
piezometrskih vrtin mora spremljati geolog ali pooblas¢ena strokovno usposobljena oseba, ki izvaja
redni popis in fotodokumentacijo izvrtanega jedra. Vrtine se izvaja v dolzini in v profilu, dolo¢enim s
projektom. V primeru, da na predvideni globini dna inklinacijske vrtine Se ni dosezena stabilna
podlaga, mora izvajalec obvestiti inzenirja, ki bo dolocil potek nadaljnjih del.

3.3.11.5. Kakovost izvedbe

3.3.11.5.1. Podatki o vzpostavljeni mrezi

Opazovalna mreZza mora biti izvedena na nacin in v obsegu, predpisanem v programu tehni¢nega
opazovanja, ki ga je predhodno potrdil inzenir.

Ob vzpostavitvi tehnicnega opazovanja izvajalec izdela PoroCilo o vzpostavitvi opazovalne mreze.

V porocilu morajo biti zajeti naslednji podatki:

- situacija opazovalnih to¢k v M 1:1000, vklju¢no s podatki o stabilnih geodetskih tockah,

- geotehniski profili vrtin za piezometre in inklinometre v M 1:50, s podatki o vseh posebnih
pojavih opaZenih med delom,

- tabelari¢ni prikaz koordinat opazovalnih tock, vklju¢no z datumi zacetnih dveh vzporednih
odcitkov, ki veljajo kot nicelni odcitki,

- podatki o viSini perforacije piezometrske cevi,

- podatki o orientiranosti utorov inklinacijske cevi,
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- podatki o viSini nasipa ob postavitvi posedalne plosce.

3.3.11.6. Prevzem opazovalne mreze

Po izvedbi opazovalne mreze, izvajalec preda inZenirju Porocilo o izvedeni opazovalni mrezi. Inzenir
in izvajalec skupno pregledata izvedene elemente v mrezi, prehodnost inklinacijskih in piezometrskih
vrtin ter njihove globine.

Ko inZenir ugotovi skladnost izvedenih del s projektom tehnicnega opazovanja, od izvajalca
opazovalne mreze le - to prevzame v nadaljnjo obravnavo.

3.3.12. Globoko temeljenje (armiranobetonski koli oz. piloti,
vodnjaki)

3.3.12.1. Opis

Dela, ki jih vkljuCuje izvedba armiranobetonskih kolov, armiranobetonskih vodnjakov ve jega
premera in/ali izvedbo jet - grouting kolov rmiranobetonskih so:

- pripravo delovnega platoja,

- dovoz, postavitev, vzdrzevanje in odvoz vseh strojev in opreme za izvedbo del, ter po

potrebi odstranitev delovnega platoja, in vzpostavitev okolice v prvotno stanje,

- izkop in odstranitev izkopane zemljine,

- dobavo in vgraditev vseh materialov za izvedbo kola,

- izvedba meritve zveznosti kola

- izkop poskusnega jet- grouting kola,

- vsa dela v zvezi z obdelavo glav kolov.

Temeljenje na kolih vkljuCuje tudi vsa druga dela, predvidena s projektom v zvezi s koli, ter ukrepe,
ki jih dolocajo predpisi iz varstva pri delu. Vsa dela so zajeta v ceni kola, zanje izvajalec ni upravicen
do dopladil.

Vsa dela morajo biti izvedena skladno s projektom in navodili inZzenirja.

3.3.12.2. Materiali
Za izvedbo kolov je dopustno uporabiti samo atestirane materiale, ki ustrezajo zahtevam projekta.

Praviloma se uporabljajo:
- za uvrtane kole beton in jeklo normirane sestave,
- za jet grouting kole injekcijska cementna masa predhodno dolocenega v/c faktorja in
jeklena armatura po projektu.

3.3.12.3. Kakovost materialov

Izvajalec mora pred pricetkom del predloziti inZzenirju vsa dokazila o kakovosti materialov, predvidenih
za vgraditev v kole. Kakovost vseh materialov mora ustrezati zahtevam po projektu ter veljavnim
predpisom, predvidenim za te materiale.

Vse predhodne preiskave in podatke o materialih in njihovi kakovosti (certifikate), mora priskrbeti
izvajalec, ki za ta dela ni upravicen do nikakrsnih doplacil.

3.3.12.4. Kakovost izvedbe in kontrola kakovosti

3.3.12.4.1. Benotto (uvrtani) koli
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Izkop kola je potrebno izvajati v profilu in do globine, doloene s projektom. Med izvajanjem je
potrebno voditi zapise o sestavi tal v izkopu kola in o pojavih talne vode (rojstni list posameznega
kola).

Kakovost in nosilnost temeljnih tal v konici kola je potrebno preverjati s preiskavami standardne
dinamicne penetracije, e je v projektu ta preiskava predvidena ali ¢e geotehnik oceni, da so tla v
dnu kola slabsa od projektne napovedi.

Kadar je izkop kola izveden do projektirane globine, armaturni koS pa se vstavlja Sele nasledniji dan,
0z. s Casovnim zamikom, je potrebno pred vstavljanjem armature ponovno oistiti dno izkopa kola.

Vsak kol mora biti prevzet s strani nadzornega geotehnika. Pri prevzemu kola je potrebno zabeleZiti
naslednje podatke:

- kota delovnega platoja,

- absolutna kota vrha kola,

- dolzina kola,

- sestava tal in debeline posameznih znacilnih plasti v profilu izkopa kola,

- dolzina vpetja kola,

- podatki o vodi,

- vse spremne ugotovitve in oceno geotehnika glede dejanskega stanja s projektno

prognozo.

Geotehnik ugotovitve vpiSe v gradbeni dnevnik. Pred vpisom geotehnika v gradbeni dnevnik,
vstavljanje armature ali betoniranje kola ni dopustno.

Poleg kontrole sestave tal in globine kola je potrebno kontrolirati Se:

- kakovost in enakomernost vseh v kole vgrajenih materialov, skladno z zahtevami tehnic¢nih
pogojev za beton in jeklo,

- zveznost kola s PIT testom na vsakem kolu. Ker preiskava PIT ni standardizirana, se jo
izvede skladno z v svetu priznanim postopkom in navodili proizvajalca opreme. Institut
praviloma preverja kakovost materialov in izvedenih del v razmerju 1:4 glede na tekoce
kontrolne preiskave, ki jih zagotavlja izvajalec. Izvajalec za ta dela ni upraviten do
nikakrsnih doplacil.

- dinamicni ali stati¢ni obremenilni test, ¢e je tako definirano v projketu.

Eventuelno potrebno preiskavo za dolocitev nosilnosti kola ali izvedbo obremenilne preizkusnije kola
odredi inZenir na predlog Projektanta ali nadzornega geotehnika.

3.3.12.4.2. Jet-grouting koli

3.3.12.4.2.1. Osnove

Jet - grouting kolov ne moremo primerjati s klasicnimi zabitimi ali uvrtanimi koli, saj naravna,
praviloma vedno heterogena zemljina ostaja na mestu, stabilizirana v jet - grouting stebru, delno pa
se zgoS¢a na obodu.

Poznanih je veC postopkov izvedbe jet - groutinga, od osnovnega-enofaznega do vecfaznega
jetiranja.

Kakovosti jet grouting kolov zato ni mozno tocno vnaprej predpisati, temvec je potrebno na osnovi
neposrednega preizkusa na mestu vgradnje preveriti, kakSno kakovost kola je z izbrano tehnologijo
dela mozno doseCi v doloceni vrsti zemljine in nato preveriti, ali so doseZene kakovosti kola oz.
lastnosti poboljSane zemljine v kolu skladne z napovedanimi izracuni v projektu.

Za zagotavljanje in kontrolo kakovosti jet - grouting kola je zato klju¢na projektna resitev. Glede na
namen poboljSanja zemljine je nujno potrebno predvideti realne osnovne parametre poboljSane
zemljine. Osnovni elementi so dolZina - globina kola, premer kola, trdnost, vodoprepustnost, modul
elasti¢nosti (def. modul) in nosilnost poboljSane zemljine v kolu. "Realni" parametri pomenijo, da je
potrebno kriticno presoditi kakSne premere in trdnostne parametre kola lahko s tehnologijo jet -
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grouting v doloceni zemljini pricakujemo. Primer: z enako tehnologijo, to je z enako injekcijsko maso,
enakim delovnim pritiskom in enako hitrostjo dviga igle se bo v produ razvil kol premera npr. 0,80 m
in trdnosti v jedru 15 Mpa, v glini pa bo premer kola le npr. 0,40 m in trdnost le npr. 6 MPa. V zelo
visoko plasticnih, trdnih glinah pa je zelo mozno, da se z enofaznim jet - grouting postopkom, jet -
grouting kol sploh ne bo razvil.

3.3.12.4.2.2. Tehnoloski postopek za preveritev pricakovane kakovosti jet - grouting kola

Glede na zahteve projekta izvajalec pripravi tehnoloski postopek izvedbe poskusnih jet - grouting
kolov na poizkusnem polju. Pri tem uposteva podatke predhodnih geoloskih preiskav, ¢e pa le te niso
bile izvedene na znacilnem mestu, z lastno kontrolno vrtino na poskusnem polju doloCi sestavo in
lastnosti tal glede kljucnih parametrov, ki so: gostota, zrnavost, plasticnost, vlaznost, relativna zbitost.

V tehnoloskem postopku predvidi nacin izvedbe (enofazni, dvofazni), vrsto in velikost Sob, delovni
pritisk injektiranja, koli¢ino porabe mase na tekoci meter, vrsto in kakovost materialov za injektiranje,
v/c faktor zmesi, Cas - hitrost dviga igle, Cas rotacije na doloCeni globini, ter globino kola.

V tehnoloskem postopku na situaciji v merilu 1:500 vriSe izvajalec oziroma njegova notranja kontrola
kvalitete lokacije poskusnih kolov. Poskusni koli morajo biti izvedeni na medsebojni razdalji min. 2m
in na tak nacin, da bo mozen izkop poskusnega kola, ne da bi se pri tem ogrozila stabilnost brezine
ali sosednjih objektov.

Tehnoloski postopek za izvedbo poskusnih kolov mora predati v pregled in potrditev inzenirju.

Potrebno je predvideti najmanj tri razlicne tehnologije priprave kola.

3.3.12.4.2.3. Izvedba poizkusnih jet-grouting kolov

Ko InZenir odobri izvedbo, Izvajalec pristopi k izvedbi poskusnih jet - grouting kolov. Ce v projektu ni
drugace zahtevano, je potrebno za vsak predvideni tehnoloski postopek izvesti po dva kola.

Izvedba poskusnih kolov poteka ob prisotnosti notranje in zunanje kontrole kvalitete. Spremljava
poskusnih jet - grouting kolov med izvajanjem obsega kontrolo:

- kakovosti injekcijske zmesi, ki obsega kontrolo kakovosti cementa, vode, Casa mesanja,
v/c faktorja in odvzema kontrolnih vzorcev za preiskave tlacne trdnosti injekcijske mase po
vezanju,

- globine vrtanja,

- delovnega pritiska,

- porabo injekcijske mase na min

- hitrosti oz. korakov dviga.

Po vezanju je potrebno po en poskusni kol odkopati in:
- preveriti dimenzije kola,
- dolociti lastnosti materiala v kolu,
- preveriti homogenost kola po dolZini in Sirini,
- odvzeti vzorec JG kola in v laboratoriju izvesti preizkus tlacne trdnosti kola.

Izvajalec s podatki laboratorija izdela poroCilo o izvedenih poskusnih kolih in na osnovi rezultatov
kontrolnih preiskav predlaga inZenirju v potrditev materiale in tehnologijo izvedbe, ki daje glede na
zahteve projekta optimalne rezultate.

Ko inzenir potrdi izbrani tehnoloski postopek, izvajalec lahko pristopi k redni izvedbi. Za izvedbo
poskusnih kolov, izvajalec ni upravicen do nadomestil. Poskusni koli morajo biti zajeti v ponudbeni
ceni za izvedbo jet - grouting kolov.

Izvajalec je odgovoren za vso Skodo, ki bi lahko nastala pri izvajanju poskusnih ali rednih jet - grouting
kolov, na sosednjih objektih,v vodotokih itd., in za kritje nastale Skode ni upravicen do nadomestil.

3.3.12.4.2.4. Kontrola kakovosti izvajanja jet - grouting kolov
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Notranja kontrola izvajalca vodi protokol o izvajanju jet - grouting kola za vsak posamezen kol. V
protokolu so zajeti naslednji podatki:

- globina vrtanja,

- delovni pritisk,

- poraba mase,

- hitrost dviga igle,

- v/c faktor zmesi.

Notranja kontrola kvalitete dnevno jemlje vzorce injekcijske mase za preiskave tlacne trdnosti po
vezanju, in sicer 1 x dnevno iz meSalne naprave in 1 x iz vsakega 3 kola.

Zunanja kontrola izvaja preiskave JG kolov v razmerju 1:4 z notranjo kontrolo kvalitete.

V primeru, da se med delom ugotovi, da se sestava tal spreminja, da prihaja do nepredvidenih izbojev
ali izgub mase, ali e se pojavi sum, da se injekcijska masa izpira (npr. v bliznji vodotok, v podzemne
kaverne itd.) je potrebno dela prekiniti in analizirati moznosti izvedbe v novih pogojih.

Vsa odstopanja od na poskusnem polju potrjenega tehnoloskega postopka je potrebno dokumentirati
in z njimi sprotno seznanjati inZenirja in projektanta.
3.3.12.4.2.5. Posebni pogoji

Ob kontroli kakovosti izvajanja jet - grouting kolov je potrebno spremljati tudi dogajanija, ki se lahko
zaradi velikega pritiska injektiranja pojavijo na sosednjih objektih. Ob tem je potrebno posebno
pazljivo spremljati dogajanja na temeljih sosednjih objektov, delovanje bliznjih drenaz in drugih
cevnih sistemov itd. Po potrebi se na sosednih objektih vzpostavijo reperne tocke za opazovanje
pomikov.

Nadzorovati je potrebno izboje in tok injekcijske mase, da ne pride do zamasitve cevi, drenaz jarkov,
ali do onesnazenja vode v vodotoku. Na vse opisane pojave je potrebno takoj opozoriti inzenirja in
voditi ustrezne zapise.

3.3.13. Priloge

- Priloga 1: Kategorizacija izkopnih materialov

- Priloga 2: Smernice za nacrtovanje in rabo locilnih, filtrskih in drenaznaznih geosintetikov
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Kategorizacija izkopnih materialov

Priloga 1

Kat. | Naziv kategorije Opis materiala Zrnavostna sestava Nacin izkopa Ocena uporabnosti
1. Plodna zemljina Humus in rusa s primesmi melja in - bager, buldozer, Za humusiranje brezin - ozelenitve
gline
2. Malo nosilna Zemljina v Zidki do lahko gnetni 215 m.-% ® < 0,063mm bager, buldozer Ni uporaben za nadaljnjo uporabo
zemljina konsistenci s primesmi organskih
snovi (Sota...)
3. Vezljiva in Zemljina se nahaja v 2 15 m.-% ® 2> 0,063mm buldozer, bager, Nekoherentna zemljina je uporaba za
nevezljiva s_rednjvegnetnem_do trdnem <15 m.-% ® > 0,063mm nasipe, zasipe in kot se_:kundarni
semliina konsistencenm stanju oz. v rahlem . gradbeni material
) do gostem gostotnem stanju (glina in | < 30 M--% ® = 63 mm h bi :
melj) Ko e_rentna zemljina pa je upc_>rabna
za glinen naboj, nasipe in zasipe (z
dodatki in ob primernih vremenskih
pogojih)
4, Mehka kamenina Glinovec, meljevec, laporovec, tuf in | =30 m.-% ® > 63 mm ® | Buldozer z rijatem, Uporaba za nasipe, zasipe in kot
preperela kamnina (skrilava tekstura) bager s konico sekundarni gradbeni material
(pikiranje),
rezkanje
5. Trda in zelo trda Apnenec, dolomit, metamorfne 50 2® = 600 mm Vrtanje in miniranje | Uporaba za nasipe, zasipe, posteljico
kamenina kamenine, pescenjak, konglomerat, oziroma obcasno in nevezano nosilno plast — ob
breca.......... (rascena hribina) pikiranje in ustrezni pripravi
rez_ka_mje_(k]e_:r (kot sekundarni gradbeni material)
miniranje ni
dovoljeno)
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Priloga 2

SMERNICE
za nacrtovanje in rabo geosintetikov za locilne, filtrske in drenazne plasti

1 Splosno

Te smernice se uporabljajo zgolj v kolikor s projektom za izvedbo (PZI, 1zN) tehni¢ne karakteristilke
geotestilov niso natancno specificirane.

Te smernice so oblikovane kot dopolnilo k Posebnim tehni¢nim pogojem za zemeljska dela (knjiga
3, 1989) in Dopolnilom k tehni¢nim pogojem (III. knjiga, 2000) za nacrtovanje in rabo geosintetikov
v cestogradnji za:

- locilne,

- filtrske in

- drenazne plasti.

V primerjavi z do sedaj veljavnimi zahtevami za nekamnite materiale za drenazne in filtrske plasti,
ki so temeljile na minimalnih zahtevanih trdnostnih in hidravli¢nih lastnostih, ne oziraje se na vrsto
zemljine, prinasajo ta dopolnila precejsnje vsebinske spremembe, ki jih lahko uvrstimo v tri skupine
in sicer:

- uvajajo novi termin »locilni« geosintetik ali lo¢ilna geotekstilija za nekamnite materiale,
katerih primarni namen uporabe je loevanje dveh razlicnih vrst zemljin,

- uvajajo postopke za dolocanje minimalnih zahtevanih lastnosti geosintetikov za locCilne,
filtrske in drenazne plasti. Minimalne zahtevane lastnosti niso ve¢ predpisane in enotne za
delo v vseh geoloskih pogojih, temvec jih je potrebno dolociti na osnovi podatkov o
lastnostih temeljnih tal, vrsti nasipnega materiala in vrsti prometnih oz. hidravlicnih
obremenitev, ki jim je izpostavljen geosintetik. S temi dopolnili se uvaja dodatna
odgovornost geotehniskega projektanta, ki bo moral v geotehniskem elaboratu opredeliti
namen uporabe geosintetika in s tem v zvezi opredeliti minimalne zahtevane trdnostne in
hidravlicne lastnosti,

- nastala pa so v Casu, ko se uvajajo in uveljavljajo novi evropski standardi za geotekstilije in
geotekstilijam sorodne izdelke tako za zahtevane znacilnosti pri gradniji cest in drugih
prometnih povrsin (SIST EN 13249:2001) kot tudi zahteve za postopke preskusov. Nekateri
postopki se razlikujejo od postopkov, ki so bili v dosedaniji rabi, zato so v dopolnilih tudi
komentariji za boljSe razumevanje rezultatov, pridobljenih z razlicnimi postopki preskusanja.

Terminologija v teh dopolnilih je prilagojena evropskemu standardu prEN ISO 10318. Pod terminom
geosintetik razumemo vse planarne, polimerne materiale, ki se uporabljajo v stiku z zemljinami in
drugimi materiali v geotehniskih gradnjah: geotekstilije, geomreze, geomembrane, geotrakove in
najrazlinejSe geokompozitne materiale.

Za locilne in filtrske plasti se praviloma uporabljajo geotekstilije, za drenazne plasti pa geokompozitni
materiali in geotekstilije.

2 Geosintetiki za locevanje

2.1 Uvod

Za locilne plasti se najve¢ uporabljajo geotekstilije. Geotekstilije, vgrajene v locilno plast, morajo
preprecevati meSanje dveh vrst materialov, na primer gline in kamnitih materialov za povozni plato.
S preprecevanjem meSanja dveh vrst zemljinskih materialov se ohranjajo stalna kakovost, stalna
debelina in homogene lastnosti nasipnih plasti.
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2.2 Minimalne zahteve za mehanske lastnosti

Za dolocitev minimalnih zahtev za mehanske lastnosti geotekstilij je merodajna
- nosilnost podlage,
- vrsta nasipnega materiala in
- prometne obremenitve.

Podlaga so lahko naravna temeljna tla ali nasute plasti. Glede na nosilnost planuma razvrséamo
podlago v stiri skupine (razpredelnica 1):

- zelo malo nosilna podlaga (So)

- malo nosilna podlaga (S1)

- srednje nosilna podlaga (Sz2)

- dobro nosilno podlaga (Ss).

Na dobro nosilni podlagi geotekstilije za lo¢evanje praviloma niso potrebne.

Da bi zagotovili trajno funkcijo lo¢evanja na malo nosilnih tleh, je potrebno pozornost posvetiti tudi
ustrezno velikemu raztezku pri porusitvi in zadostni odpornosti na preboj. Za loCilne geotekstilije je
minimalni zahtevani raztezek vecCji od ¢ = 30 %. Pri debelozrnatih materialih in pri uporabi
materialov, ki vsebujejo ostroroba zrna, je potrebno preveriti uporabnost geotekstilije tudi z
dinamicnim prebodnim preskusom (cone drop test) po SIST EN 918 in staticnim (CBR) prebodnim
preskusom.

Nasipni materiali so glede na velikost in obliko zrn razvrSceni v tri razrede:
- razred A: materiali z zaobljenimi ali okroglimi zrni premera < 150 mm: prodci in krogle
- razred B: materiali z ostrorobimi zrni premera < 150 mm: drobljenci in grusci
- razred C: ostali materiali: razlicne meSane zemljine, pobocni grusci, sekundarne surovine itd.

Obremenitve s transportnimi vozili, ki jim je v ¢asu gradnje izpostavljena geotekstilija, so razvrs¢ene
v dva razreda:

- <500 MNin

- > 500 MN skupne obremenitve transportnega vozila.

Razpredelnica 1: Razvr$¢anje podlage glede na nosilnost in deformabilnost

Nosilnost Razred* CBR (%) Ev2 (MN/m?)
Zelo majhna So < 3 <10
Majhna S 3-5 10-20
Srednja Sz 5-10 20 - 60
Visoka S3 10-15 60 — 80

* Kadar je nosilnost podlage Ss ali vedja, loilne plasti iz geotekstilij praviloma niso potrebne. Ce pa
se geotekstilije uporabljajo, se zanje uporabijo doloCila, ki veljajo za razred nosilnosti S..

Minimalno debelino nasipne plasti hmin. (slika 1) dolo¢imo glede na nosilnost podlage in je
- na podlagi Se: hmin = 50 cm,
- na podlagi Si: hmin = 40 cm,
- na podlagi S2: hmin = 30 cm.
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Slika 1: Minimalne debeline nasipne plasti nad locilno geotekstilijo

Na osnovi dolocitve nosilnosti podlage, izbora nasipnega materiala in priCakovanih prometnih
obremenitev se dolocijo potrebne minimalne mehanske lastnosti geotekstilije.

Minimalne zahteve za mehanske lastnosti geotekstilij za locilne plasti so navedene v razpredelnici 2
kot minimalne zahtevane vrednosti natezne trdnosti (Tmin.) Ob minimalnem raztezku ¢ min 2 30 %.
V primeru rabe geosintetikov, pri katerih je emin <30 %, je v razpredelnici 2 podana zahteva glede
minimalnega zahtevanega produkta (T X €)min, ki je izrazen kot (T X &)min = Tmin X 30 (KN/m.%).

Razpredelnica 2:  Minimalne zahteve za natezne porusne trdnosti in raztezke v precni in vzdolzni
smeri za locilne geotekstilije, dolo¢ene po postopku SIST EN ISO 10319

Prometna obremenitev
Podlaga| Minimaina | Mehanske < 500 MN > 500 MN
debelina znacilnosti
naS|pn-e Materiala Vrsta nasipnega materiala
plasti
A B C A B C
Tmin (KN/m) 12 14 16 14 16 18
So 0,5m
(TX &)min 360 420 480 420 480 540
Tmin (KN/m) 10 12 14 12 14 16
S1 0,4m
(TX &)min 300 360 420 360 420 480
Tmin (KN/m) 6 8 10 8 10 12
S2 0,3m
(TX &)min 180 240 300 240 300 360

Za privzete razrede nasipnih materialov mora geotekstilija poleg v razpredelnici 2 podanih vrednosti
natezne trdnosti, pripadajotega raztezka in energijske absorpcije izpolnjevati tudi kriterije glede
odpornosti na preboj. Odpornost na preboj se dolota po postopku dinami¢nega prebodnega
preskusa (cone drop test) po SIST EN 918. Premer odprtine Od, ki jo v geotekstilijo napravi konus
sme znasati:

- za nasipni material A: od < 35 mm

- za nasipni material B: od < 30 mm

- za nasipni material C: od < 25 mm.

Za dolocanje odpornosti na preboj se alternativno lahko uporabi tudi stati¢ni prebodni preskus (CBR)
po EN ISO 12 236. Minimalna sila, potrebna za preboj sme znasati:

- za nasipni material A: Fp > 1500 N

- za nasipni material B: F, > 2000 N

- za nasipni material C: Fp > 2500 N
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2.3 Minimalne zahteve za hidravli¢ne lastnosti

Poleg locilne funkcije opravljajo loilne geotekstilije tudi pomozno filtrsko funkcijo. Minimalne
hidravli¢ne zahteve za loCilne plasti so navedene v razpredelnici 3. Ce imajo geotekstilije
enakovredno locilno in filtrsko funkcijo, morajo izpolnjevati zahteve za mehanske lastnosti, ki veljajo
za locilne plasti iz t¢. 2.2 in stroZje zahteve za hidravlicne lastnosti, ki veljajo za filtrske plasti iz tC.
3.2.

Razpredelnica 3: Hidravlicni kriteriji za loCilne geotekstilije

Karakteristicna | Minimalna prepustnost
Materiali v Klasifikacija USCS velikost por ke (m/s)*
podlagi po JUS U.B1.001 Ogo (Mmm) po E — DIN 60500 - 4
po SIST EN 12956
Peski SW, SP 0,05< 0%0<0,5 104
Melji in meljaste ML, GM, SM, GM-ML, 0,05< O90<0,2 10
zemljine SM-ML,GM-GC,SM-SC
Gline in glinaste GC, SC,CL-ML,CL,GC-CH, 0,05< Og< 0,5 106
zemljine SC-CH,CH
Organske zemljine |OL, OH, Pt 0,05< 09<0,5 10+

*ke je minimalni  koeficient prepustnost pri efektivni obteZbi, ki jo povzroca nasipni material.
Obicajno so vrednosti za proizvode podane za normalne obremenitve 20 kN/n? in 200 kN/n¥. Pri
obremenitvah z nasipi visine do 2 m praviloma upostevamo vrednost kG, doloceno pri normaini
obremenitvi 20 kN/n¥, za vecje obremenitve z nasipi pa vrednosti, dolocene pri 200 kN/n?.

SIST EN ISO 11058 predpisuje postopek preskusanja prepustnosti za vodo pravokotno na povrsino.
Rezultat preskusa je indeks hitrosti, v — indeks, (Vinso), ki se tudi podaja v mys. Indeks hitrosti se
pogosto zamenjuje s koeficientom prepustnosti, zaradi cesar prihaja pri vrednotenju in ocenjevanju
skladnosti materialov do nesporazumov. Hidraviicne lastnosti, dolocene po SIST EN ISO 11058, bi
zato morale biti vselej posebej oznacene kot indeks hitrosti ali v — indeks, ne pa kot vodoprepustnost,
Za locilne plasti je priporocena zahteva Vixso > 3 mmy/s oz. > 3 x 107 my/s.

2.4 Zahteve za polaganje in vgradnjo

Geotekstilije je potrebno polagati od roba do roba nasipa. Polagajo se lahko rocno ali strojno.
Zahtevane minimalne mehanske lastnosti, navedene v razpredelnici 2, veljajo za oba nacina
vgrajevanja.

Geotekstilije je potrebno polagati na ravno podlago. Po polozeni geotekstiliji ni dovoljeno voziti,
dokler ni prekrita z nasipom, katerega minimalne debeline so navedene v razpredelnici 2. Sirina
trakov je omejena, zato se morajo sosednji trakovi medsebojno prekrivati. Prekrivanje in stikovanje
se lahko izvede s trdimi (Sivanje, varjenje) ali mehkimi stiki (prekrivanje). Geotekstilije za locevanje
se praviloma prekrivajo (mehki stik).

Sirina prekritja sosednjih plasti je odvisna od trdnosti in ravnosti podlage. Pri ravnih, srednje dobro
utrjenih podlagah (S, S3) je najmanjsa Sirina prekritja 30 cm, pri neravnih in slabo nosilnih podlagah
pa je najmanjsa Sirina prekritja 50 cm. Kadar se locilne geotekstilije polagajo pod vodo, mora biti
Sirina prekrivanja najmanj 1 m.

3 Geosintetiki za filtrske plasti

3.1 Uvod

Posebni tehni¢ni pogoji 109/205



Ureditev obmocja Bekovec

Geosintetik deluje kot filter, kadar je glavnina toka podzemne vode usmerjena pravokotno na
povrsino geosintetika. Za filtrske plasti se najve uporabljajo geotekstilije. Glavni namen filtrske
plasti je prepreevanje notranje erozije tal in preprecevanje izpiranja drobnih delcev zemljine v
drenazno plast. Proces prepreevanja notranje erozije in izpiranja zemljine v drenaZo imenujemo
tudi filtrska stabilnost kontakta med zemljino in drenazno plastjo. Da bi geotekstilija lahko
zagotavljala trajno filtrsko stabilnost kontakta, morajo biti porni prostor ter velikost in razporeditev
por taksni, da lahko prevzamejo del zrn s¢itene zemljine, ne da bi se pri tem zmanjsala prepustnost
geotekstilije za vodo.

Glavni namen filtrskih plasti je preprecevanje notranje erozije in izpiranja delcev zemljine v drenazni
sistem. Dimenzioniranje filtrskega geosintetika temelji na enakem principu kot dimenzioniranje
klasi¢nih zemljinskih filtrov. Osnova za izraCun sta zrnavostna sestava in prepustnost zemljine, ki jo
filter Sciti (slika 2).
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Slika 2: Shematski prikaz vgraditve geosintetika za filtrske plasti
Prepustnost geotekstilije za vodo mora biti vecja od prepustnosti zemljine. Biti mora dovolj velika,
da se pred povrsino filtra ne morejo ustvariti povecani tlaki vode.

Da med vgrajevanjem ne bi priSlo do poskodb in lokalnih sprememb filtrskih lastnosti, morajo tudi
filtrske geotekstilije izpolnjevati minimalne zahteve glede mehanske trdnosti in raztezka.

3.2 Minimalne zahteve za zagotavljanje filtrske stabilnosti

Minimalne zahteve za zagotavljanje filtrske stabilnosti in trajne funkcije filtriranja so navedene v
razpredelnici 4 za primer, Ce je dopusceno zacetno izpiranje in v razpredelnici 5 za posebne primere,
ko zacetno izpiranje ni dopusceno.

Za nevezljive zemljine, ki imajo vrednost dss < 0,05 mm, je potrebno predvideti posebne ukrepe za
zagotoitev filtrske stabilnosti.

Pri heterogenih in plastovitih tleh je za dimenzioniranje karakteristicne velikosti por merodajna
drobno zrnata zemljina, za dimenzioniranje minimalne prepustnosti pa debelo zrnata zemljina.

Razpredelnica 4: Minimalne hidravlicne zahteve za filtrske geotekstilije (dopusceno je zaCetno

izpiranje)
Koeficient prepustnosti ke (m/s) Karakteristi¢na velikost por Qs (mm)
ke Ve(‘fji od 10 kzemljine, O90 SdSS
Y i Y.
s bolle pa veti od 05 2005 mm
emiine Za meljasto — prodnate zemljine, v katerih lahko pride
do notranjega transporta snovi in do kulmatacije, je
postavljen $e dodaten pogoj: Oso = 4x dis
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Razpredelnica 5:

Minimalne hidravlicne zahteve za filtrske geotekstilije (zacetno izpiranje ni

dopusceno)
Zrnavostne lastnosti zemljine Koeficient prepustnosti Karakteristi¢na velikost por O
ke (m/s) (mm)
Dso < 0.06 mm ke veéji od 10 kzemljine, Og0 < dss
%o bols %i od
Se bolje pa vedji o Oss > 0.05 mm
100 kzemljine
Dso > 0.06 mm ke vecji od 10 Kzemijine, 090 < dgs ali
Se bolje pa vedji od 050 < 5 dio x (Cu)12
100 kzemljine
Ogo = 0.05 mm

*ks je minimalni koeficient prepustnosti pri efektivni obtezbi, ki jo povzroca nasipni material.
Obicajno so vrednosti za proizvode podane za normalne obremenitve 20 kN/n¥ in 200 kN/n¥. Pri
obremenitvah z nasipi visine do 2 m praviloma upostevamo vrednost ks, doloceno pri normaini
obremenitvi 20 kN/n?¥, za vecje obremenitve z nasipi pa vrednosti, dolocene pri 200 kIN/n¥.

SIST EN ISO 11058 predpisuje postopek preskusanja prepustnosti za vodo pravokotno na povrsino.
Rezultat preskusa je indeks hitrosti, v — indeks, (Vinso), ki se tudi podaja v mys. Indeks hitrosti se
pogosto zamenjuje s koeficientom prepustnosti, zaradi cesar prihaja pri vrednotenju in ocenjevanju
skladnosti materialov do nesporazumov. Hidraviicne lastnosti dolocene po SIST EN ISO 11058, bi
zato morale biti vselej posebej oznacene kot indeks hitrosti ali v — indeks, ne pa kot vodoprepustnost.
Za filtrske plasti je priporocena zahteva Viuso > 3 mmy/s oz. > 3 x 10° mys.

3.3 Minimalne zahteve za mehanske lastnosti

Da med polaganjem in vgrajevanjem ne bi prislo do poskodb in da bi zagotovili ustrezno Zivljenjsko
dobo, mora filterska geotekstilija izpolnjevati minimalne kriterije glede mehanske trdnosti in
raztezka. Za dolocitev potrebne mehanske trdnosti sta merodajni velikost in oblika zrn drenaznega
materiala. Minimalne zahteve so prikazane v razpredelnici 6 v obliki minimalne zahtevane natezne
trdnosti (Tmin) pri minimalno 30 %-nem raztezku in v obliki minimalnega zahtevanega produkta
natezne trdnosti in raztezka (Tx €)min, kot je podrobno opisano v t¢. 2.2.

Razpredelnica 6. Minimalne zahteve glede mehanske trdnosti filtrskih geotekstilij v precni in vzdolzni

smeri
ini * Odpornost
Drenazni Minimalna Minimalni produkt P i
. natezna trdnost na preboj
material (TX €)min
Tmin. Od
(KN/m) (KN/m x %) (mm)
A 6 180 40
B 8 240 35

Za potrebe dimenzioniranja mehanske odpornosti filtrskih geotekstilij so materiali za drenazne zasipe

uvrsceni v dva razreda:

Razred A: zaobljeni materiali

- prodci z zrni:

d <63 mm
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- prodci in krogle z zrni:  d < 150 mm

Razred B : drobljeni (ali naravni ostrorobi) materiali
- drobljenci d< 16 mm
- drobljenci in krsje d < 125 mm
- krSje d < 150 mm

3.4 Zahteve za polaganje in vgradnjo

Pri polaganju mora filtrska geotekstilija ¢imbolj nalegati na tla, ki se jih odvodnjava, oziroma ki so
SCitena. Zato mora biti filtrska geotekstilija dovolj raztegljiva, da se lahko prilagaja robovom jarkov
ali nepravilnostim v podlagi.

Na stikih v precni in vzdolzni smeri je potrebno prekrivanje sosednih plasti geotekstilij najmanj 30
cm.

4 Geosintetiki za drenazne plasti

4.1 Uvod

Geosintetik deluje kot drenaZa, kadar je glavnina toka vode usmerjena vzdolz telesa geosintetika
(slika 3). Za drenaZzne plasti se praviloma uporabljajo geokompozitni materiali ali drenazne
geotekstilije. Drenazni geosintetiki zbirajo vodo iz zaledne zemljine in jo odvajajo izven vplivnega
obmocja okolice, v katero so poloZeni. S svojim delovanjem preprecujejo nastanek preseznih pornih
tlakov v zaledni zemljini.

Drenazni geosintetiki se lahko uporabljajo:
- v zemljinah, npr. vertikalni ali horizontalni drenazni trakovi za pospeSevanje konsolidacije,
- na stiku med zemljinami razliCne zrnavostne sestave, npr. vkopane vertikalne drenaze,
- na stiku med zemljinami ali kamninami in stenami objektov.

Slika 3: Shematski prikaz razlike v delovanju filtrskega (levo) in drenaznega geosintetika (desno).

Drenazni geosintetik je lahko vgrajen v homogeno prepustni zemljini, na stiku med bolj in manj
prepustnimi materiali ali na stiku med prepustnim in popolnoma neprepustnim materialom.

Vodo, ki prodira skozi zaledno zemljino proti drenaznemu geosintetiku, je potrebno odvesti iz
obmocja dreniranja s ¢im manjso tlacno izgubo. Zato mora imeti geosintetik v svoji ravnini zadostno
sposobnost odvajanja vode. Sposobnost odvajanja vode v ravnini se imenuje transmisivnost ali
prevodnost in se oznacuje z grskim simbolom 6 (m?/s).

Vsak drenazni geosintetik deluje tudi kot filter, zato morajo drenazni geosintetiki izpolnjevati tudi
pogoije filtrske stabilnosti.

Da med vgrajevanjem ali v nacrtovani dobi trajanja drenaznega geosintetika ne bi prislo do poskodb
zaradi konsolidacije ali zemeljskih pritiskov, morajo drenazni geosintetiki izpolnjevati minimalne
zahteve glede mehanske trdnosti.
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Zaradi spreminjanja pritiska in temperature podzemne vode lahko v nekaterih geoloskih sredinah
pride do izloanja snovi iz vode in do zmanjSevanja prevodnosti drenaznega geosintetika. V
sredinah, kjer obstoji poveCana nevarnost inkrustacij, je potrebna posebna presoja drenaznega
geosintetika tudi z vidika trajnosti delovanja ter moznosti vzdrZevanja in CiSenja.

4.2 Minimalne hidravlicne zahteve

Minimalne zahteve za drenazne geosintetike so navedene v razpredelnici 7. Kadar je delovanje
drenazne plasti neposredno vezano na zagotavljanje varnosti objekta (npr. drenazne plasti za
stenami opornih konstrukcij), morajo biti lastnosti drenaznega geosintetika dolocene s hidravli¢nim
izraCunom Ze v projektu. Za taksne aplikacije dolocila teh tehnic¢nih pogojev niso merodajna.

Razpredelnica 7: Minimalne zahteve za hidravlicne lastnosti drenaznih geosintetikov

Zrnavost Koeficient Karakteristicna Transmisivnost
Zemljine prepustnosti ke velikost por Ogo 0
(m/s) (mm) (m?/s)
Dso <0.06 mm ke > 10 Kzemijine Ogo < dss 0 > (F .Qmax)/(B.i)
0o = 0.05 mm - F - faktor varnosti
Dso > 0.06 mm | ke > 10 Kzemljine 090 < dss ali F = 5 (enoplastne geotekstilije)
F = 2 (vecplast tekstilije ali
Os0 < 5 dio x (Co)1/2 (vecplas ne.g-eo ekstilije ali
geokompoziti)
Oso = 0.05 mm - Qmax - max. koli¢ina vode
- i - hidravli¢ni gradient (Ah/AL)
- B - Sirina (m)

Kadar se uporabljajo stisljivi proizvodi, je potrebno izracunati vpliv zunanje obremenitve in lezenja
na zmanjsevanje njihove debeline in ¢asovno zmanjSevanje prevodnosti. Racunsko je potrebno
dokazati minimalno zahtevano vrednost za nacrtovano dobo uporabe.

4.3 Minimalne zahteve za mehansko trdnost

Da med polaganjem in vgrajevanjem ne bi prislo do poskodb in da bi zagotovili ustrezno zivljenjsko
dobo, mora drenazni geosintetik izpolnjevati minimalne kriterije glede mehanske trdnosti in
raztezka.

Minimalne zahteve so navedene v razpredelnici 8.

Razpredelnica 8: Priporocene minimalne mehanske trdnosti drenaznih geosintetikov v precni in
vzdolzni smeri

Vrsta uporabe Zahtevana lastnost Priporocene vrednosti
Stenske drenaze Natezna trdnost min. 8 kN/m
(betonska stena/zemljina) Raztezek min. 10 %

Vkopane vertikalne drenaze Natezna trdnost min. 8 kN/m
Raztezek min. 20 %
Horizontalne drenaze Natezna trdnost Glede na sekundarno vlogo se
(drenazni tepihi) Raztezek privzamejo vrednosti iz
razpredelnic 2 ali 6
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4.4 Zahteve za polaganje in vgradnjo

Pri polaganju je potrebno posebno pozornost posvetiti neoviranemu toku vode skozi geosintetik.
Posebej je potrebno paziti pri stikovanju in prekrivanju sosednih plasti v smeri toka in pri
prikljuevanju geosintetika na drenazni jasek ali jarek. Ti detajli morajo biti doreceni v projektu.
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3.4. Tehnicni pogoji za ODVODNJAVANJE

3.4.1. Splosno

Tehni¢ne specifikaciie za odvodnjavanje in vodnogospodarske ureditve skupaj s projektno
dokumentacijo in tehnicnimi predpisi tvorijo tehnicne pogoje za izvedbo povrsSinskega in globinskega
odvodnjavanija.

Dela, ki jih obravnava to poglavje obsegajo:
- vzdolZzno odvodnjavanje Zelezniske proge in cest,
- precno odvodnjavanje ZelezniSke proge in cest,
- ostala dela, ki so povezana z ureditvijo odvodnjavanja.

Pri tolmacenju teh pogojev je potrebno smiselno upostevati splosne tehnicne pogoje, posebne tehnicne
pogoje za Preddela in za zemeljska dela.

3.4.2. Povrsinsko, regulacija vodotokov, prestavitve melioracijskih
jarkov

3.4.2.1. Splosno

Povrsinsko odvodnjavanje varuje telo Zelezniske proge, ceste in platoje pred vodami, ki kot padavine na
telo ali bliznjo okolico lahko ogrozijo njegovo trajnost. Regulacije vodotokov se izvedejo za potrebe
zasCite Zelezniske proge pred delovanjem tekocih voda ali za ureditev struge v obmocju premostitvenih
objektov. Melioracijski jarki se izvedejo kot zemeljski jarki, tlakovanje strug vodotokov se izvede kot pri
tlakovanih jarkih, take da se za izvedbo vodnogospodarskih ureditev upostevajo zahteve za izvedbo,
kakovost materiala in izdelave, pogoiji za izvedbo povrsinskega odvodnjavanja.

Povrsinskemu odvodnjavanju so namenjeni:
- zemeljski jarki,
- tlakovani jarki,
- koritnice.

Povrsinsko odvodnjavanje in ostale vodnogospodarske ureditve morajo biti izvedene v skladu s
projektom in v skladu s TP. Vsako spremembo mora predhodno odobriti inZenir.

3.4.2,.2. Opis

Za povrsinsko odvodnjavanje se uporabljajo:
- zemeljski jarki
- odvodni jarki, tlakovani:
-z lomljencem,
- s ploS¢ami iz cementnega betona,
- s tlakovci iz cementnega betona,
- s segmenti iz cementnega betona,
- s kanaletami iz cementnega betona,
- koritnice:
- iz cementnega betona,
- iz bitumenskega (asfaltnega) betona
- s tlakom iz lomljenca.

Izvedba vseh navedenih del za zagotovitev povrsinskega odvodnjavanja obsega dobavo vseh ustreznih
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materialov in vgraditev na mestih, dolocenih s projektom.

Nacin tlakovanja jarkov, izdelave koritnic in zavarovanja dna ter pete brezin jarkov je praviloma dolocen
s projektom, Ce ni odloci o tem projektant skupaj z inZenirjem.

Z izvedbo povrsinskega odvodnjavanja se ne sme spremeniti kakovost vode vodotokov.

3.4.2.3. Osnovni materiali

Lomljenec - za tlakovanje odvodnih jarkov in koritnic ter za zavarovanje pete brezin jarkov je uporaben
lomljenec iz silikatnih karbonatnih kamenin.

Predfabricirani elementi iz cementnega betona, mesanice cementnega betona, cementna malta.
Kamniti tlakovci in zmesi kamnitih zrn.

Mrezaste kosSare.

3.4.2.4. Kakovost materiala

3.4.2.4.1. Lomljenec za tlakovanje jarkov in koritnic

Lomljenec za tlakovanje jarkov in koritnic mora biti iz Zilave, enovite in proti vplivom vremena, vode ali
soli odporne kamnine. Lomljenec za tlakovanje jarkov mora biti ploscat. Tlacna trdnost kamnine
lomljenca za tlakovanje mora znasati najmanj 120 MN/m?2.

Lomljenec za zavarovanje pete brezin jarkov in za zapolnitev zi¢nih koSar pa mora biti odporen proti
vplivom vremena in vode. Velikost kosov lomljenca mora biti prilagojena namenu uporabe.
3.4.2.4.2. Predfabricirani elementi iz cementnega betona

Predfabricirani elementi iz cementnega betona, ki se uporabljajo za tlakovanje odvodnih jarkov (plosce,
segmenti, kanalete) in za koritnice, morajo biti iz gostega cementnega betona, brez razpok in ustrezati
zahtevam v spodnji tabeli.

Tabela 3.5.1:  Predfabricirani elementi za tlakovanje odvodnih jarkov

Lastnosti predfabriciranih elementov iz Enota mere Zahtevana trdnost
cementnega betona

Odstopanje izmer, najvec Mm +5
Tla¢na trdnost:

Povprecno, najmanj MN/m? 30
Posamezno, najmanj MN/m? 25
Odpornost proti u¢inkom zmrzovanja in soli Ciklus 25

InZenir lahko odobri tudi uporabo predfabriciranih elementov iz cementnega betona z drugacnimi
lastnostmi.

Ce so predfabricirani elementi proizvedeni iz dveh vrst cementnega betona (jedro in povrsinska plast),
mora biti zagotovljena njuna popolna povezava.
3.4.2.4.3. MesSanice cementnega betona

Mesanice cementnega betona morajo ustrezati pogojem iz Posebnih tehnicnih pogojev za betonska dela.

3.4.2.4.4. Mrezaste kosSare

MreZe za koSare morajo biti izdelane iz kakovostne pocinkane jeklene Zice ali ustrezne plastike. Prerez
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Zice in plastike mora biti prilagojen velikosti mreZaste koSare in materialu, s katerim bo zapolnjena. Ce
zahteve za mrezaste kosSare in material, s katerim bo zapolnjena niso dolo¢ene v projektu, jih
dolodi inzenir.

3.4.2.5. Nacin izvedbe

Vsi obravnavani nacini povrSinskega odvodnjavanja se sestojijo praviloma iz podlozne plasti (ene ali
dveh) in oblozne plasti (humusa ali tlaka). Izvajalec mora pravocasno pred pricetkom izvajanja del za
povrsinsko odvodnjavanje sporociti inZenirju vrste vseh materialov, ki jih namerava uporabiti in zanje
predloziti ustrezna dokazila o kakovosti. Ta dokazila ne smejo biti za kamnite materiale starejSa od enega
leta, za predfabricirane elemente iz cementnega betona in bitumenski beton starejSa od treh mesecey,
za cement, cementni beton in mreze za koSare starejSe od Sest mesecev. Material, ki navedenim
zahtevam ne ustreza, mora izvajalec izloCiti in posebej oznaciti. Material mora biti ustrezno deponiran.

Na ustrezno pripravljen planum podlage, ki ne sme biti zmrznjen, se lahko pri¢ne navazati zmes kamnitih
zrn in meSanica cementnega betona za podlozno plast pri tlakovanju jarkov Sele, ko to odobri inZenir. Za
prevoz je treba uporabiti ustrezna opremljena vozila. Zmes kamnitih zrn in meSanica cementnega betona
mora ostati med prevozom enovita, spremeniti pa se ne smejo niti druge lastnosti mesanice cementnega
betona. Stevilo vozil za prevoz materiala za podlozno plast na gradbite mora biti prilagojeno pogojem
enakomernega vgrajevanja, glede na zmogljivost strojnih naprav za proizvodnjo, razdaljo prevoza in
sposobnosti za vgrajevanje. Tudi dovoz vseh ostalih materialov za oblaganje ali zavarovanje pri
povrsinskem odvodnjavanju mora biti prilagojen pogojem vgrajevanja.

3.4.2.5.1. Podlozna plast

Podlozna plast je lahko zgrajena iz nevezane zmesi zrn, in/ali mesanice cementnega betona. Nevezana
zmes zrn ali zemlja, vgrajena kot podlozna plast v merah po projektu in v enakomerni debelini, mora biti
izvedena tako, da omogoca vgraditev nadgrajene druge podlozne in/ali oblozne plasti ali zavarovanja v
zahtevanih nagibih in ustrezno ravno. Enake zahteve veljajo tudi za podlozno plast iz cementnega
betona, tako da je zagotovljeno dobro odvajanje vode. Za podlozno plast razprostrto enakomerno debelo
plast ustrezne nevezane zmesi kamnitih zrn in meSanice cementnega betona je treba ustrezno nadvisati,
tako da bo po zgostitvi oziroma utrditvi oblozne plasti debelina podlozne plasti oziroma podloznih plasti
ustrezala meram iz projekta. Vgrajevanje mesSanice cementnega betona je treba prilagoditi
razpolozljivemu prostoru in opremi, vendar mora biti praviloma v eni plasti. Zagotoviti je treba ¢im bolj
enakomerno zgostitev meSanice cementnega betona. Dnevne prekinitve vgrajevanja je treba obdelati
kot pritisnjeni stik, praviloma pravokotno na smer vgrajevanja. Cas vgrajevanja mesanice cementnega
betona ne sme biti daljSi od ene ure. InZenir lahko odobri daljsi Cas vgrajevanja, ¢e mu izvajalec predloZi
dokazila, da je kljub temu zagotovljena zahtevana kakovost cementnega betona. Pri vgrajevanju
cementnega betona v podlozno plast je treba upostevati temperature zraka in ustrezno ukrepati. Za
vgrajevanje zmesi kamnitih zrn veljajo ustrezni navedeni pogoji. Nacin in pogoje vgrajevanja podloznih
plasti doloCi inZenir. Izvajalec sme priceti z vgrajevanjem obloZne plasti ali zavarovanie Sele, ko je inzenir
prevzel podlozno plast. Ves ¢as do pricetka vgrajevanja oblozne plasti mora izvajalec vzdrzevati planum
podlozne plasti v stanju, v kakrSnem je bil v Casu prevzema in popraviti vse v tem ¢asu nastale poskodbe.

3.4.2.5.2. Oblozna plast

Nacin izdelave oblozne plasti pri tlakovanju jarkov, je doloCen s projektom. Za zagotovitev zahtevane
oblike tlakovanih jarkov, koritnic in zavarovanj je praviloma treba nagibe oznaciti s prozilnimi letvami.
Vgrajevanje materialov za oblozne plasti je pretezno rocno. Stiki med lomljencem, plos¢ami tlakovci,
segmenti in kanaletami pri tlakovanih jarkih ne smejo biti veéji od 20 mm, med seboj pa morajo biti
zamaknjeni, tako da se na enem mestu stikajo najvec trije elementi oblozne plasti. Praviloma so stiki
med elementi obloznih plasti pri tlakovanih jarkih in koritnicah zapolnjeni s cementno malto, lahko pa
tudi z zmesjo kamnitih zrn drobljenca. Globina zapolnitve stikov s cementno malto mora znasati na
podloZni plasti iz nevezane zmesi kamnitih zrn najmanj 30 mm, na podlozni plasti iz meSanice
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cementnega betona pa mora segati do te plasti. Debelina posameznih zrn drobljenca za zapolnitev stikov
ne sme presegati 2/3 Sirine stika. Pri uporabi lomljenca za tlakovanje jarkov morajo biti zakljucki ob
robovih izvréeni z vedjimi kosi lomljenca. Ce bode elementi za obloZno plast vgrajeni na podiozno plast
iz meSanice cementnega betona, morajo biti pred vgrajevanjem namoceni v vodi. Tudi stike je treba
pred zapolnjevanjem s cementno malto navlaziti.

3.4.2.5.3. Vsa ostala dela

Vsa ostala dela je potrebno izvesti v skladu z navodili iz projekine dokumentacij oziroma navodili
posameznih proizvajalcev materiala, ki je predviden za vgradnjo.

3.4.2.6. Kakovost izvedbe

Pravocasno pred pri¢etkom del mora izvajalec predloziti inZenirju dokazila o kakovosti vseh osnovnih
materialov, ki jih bo uporabljal pri povrsinskem odvodnjavanju.

Vgraditev delno poSkodovanih predfabriciranih elementov iz cementnega betona lahko dovoli InZenir, ¢e
to ni v Skodo kakovosti povrSinskega odvodnjavanja.

Izvajalec je dolzan predloZiti projekt betona, kjer je doloCena sestava meSanice cementnega betona in
cementne malte ter zmesi bitumenskega betona, ki jih namerava uporabiti pri povrSinskem
odvodnjavanju. Predhodna sestava mora vsebovati podatke o vseh osnovnih znacilnostih meSanic
oziroma zmesi kot tudi dokazila o izvoru in primerni kakovosti vseh materialov, uporabljenih pri pripravi
predhodne sestave.

InZenir in zunanja kontrola kvalitete odobrita projekt betona. Sele po odobritvi lahko izvajalec pri¢ne z
deli. Dovoliena odstopanja ravnosti, viSin in nagibov dna in brezin tlakovanih jarkov in koritnic ter
zavarovanj dna jarkov od projektiranih so navedena v spodniji tabeli:

Tabela 3.5.2: Dovoljena odstopanja tlakovanih jarkov in koritnic

Lastnosti povrsine Enota mere Dovoljeno odstopanje

dna brezZine

Jarki in koritnice

Ravnost mm -15 -25
Visina mm +10 +50
Nagib % +0,5 +10
Zavarovanje dna
Ravnost mm -15
Visina mm +10

3.4.2.6.1. Tekoce preiskave

Obseg tekocCih preiskav pri tlakovanju jarkov in izdelavi koritnic, zavarovanju dna jarkov in zavarovanju
pete breZin dolo¢i inZenir na podlagi predloZzene dokumentacije in poteka del.

Minimalne tekoCe preiskave, ki jih mora izvrSiti izvajalec, obsegajo:

Tabela 3.5.3:  Tlakovanje jarkov-tekoCe preiskave

Preiskave lomljenca:

za tlakovanje na 800 m
za zavarovanje pete brezin na 1000 m3
preiskave predfabriciranih elementov na 200 m
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Preiskave meSanice cementnega betona:

za podlozno plast na 400 m
za oblozno plast na 200 m
preiskave cementne malte na 800 m
preiskave kamnitih tlakovcev na 400 m
preiskave zmesi kamnitih zrn na 2000 m
preiskave mrezastih koSar na 1000 m3
Lastnosti povrsine:

dna jarkov na 20 m
brezin jarkov na40 m

V primeru da inZenir pri tekocih preiskavah ugotovi veCja odstopanja rezultatov od navedbe v dokazilih
oziroma od predhodnih tehnoloskih preiskav, lahko obseg minimalnih tekocih preiskav se naknadno
poveca. V primeru enovitih rezultatov pa lahko obseg tekocih preiskav tudi zmanjsa.

3.4.3. Globinsko odvodnjavanje - drenaze

3.4.3.1. Splosno

Globinsko odvodnjavanje z drenaZzami je namenjeno izboljSanju hidroloskih razmer v obmocju Zelezniske
proge in cest. Z njim se preprecuje dotok vode v telo Zelezniske proge in cest ter zagotavlja znizanje
gladine in odvajanje podzemne vode. S tem pa se tudi pospesi konsolidacija ter stabiliziranje in
izboljSanje nosilnosti zelo stisljivih, malo prepustnih ter slabo nosilnih vezljivih zemljin.

Globinsko odvodnjavanje omogocajo drenaze in objekti v zvezi s temi drenazami.

Globinsko odvodnjavanje z drenaZzami mora biti izvedeno v izmerah, dolocenih s projektom in v skladu s
temi tehninimi pogoji. Vsako spremembo, s katero soglasa odgovorni projektant, mora predhodno
odobriti tudi inzenir.

3.4.3.2. Opis

Za globinsko odvodnjavanje se uporabljajo:
- plitve in globoke vzdolzne in pre¢ne drenaze ter
- vertikalne drenaze in koli.

Plitve in globoke vzdolzne in pre¢ne drenaze so lahko vgrajene na:
- planum izkopa, glinasti naboj ali
- podlozno plast iz cementnega betona.

Vertikalne drenaze in koli so lahko:
- vrtani (z odstranitvijo jedra) ali
- vtisnjeni.

Vertikalne drenaze in koli so lahko zgrajeni:
- iz zmesi zrn peska, prodna ali drobljenca ali
- iz drenaznih trakov.

Izvedba vseh navedenih vrst drenaZz za zagotovitev globinskega odvodnjavanja obsega dobavo vseh
ustreznih materialov in vgraditev na mestih, doloCenih s projektom.

Vodo iz izkopov za globinsko odvodnjavanje je treba Crpati ves Cas, dokler zapis ni izvrSen do nivoja
podtalnice. Skoda, nastala zaradi opustitve ¢rpanja vode, gre v breme izvajalca.
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Nacin izdelave drenaz je praviloma dolocen s projektom.

3.4.3.3. Osnovni materiali

Osnovni materiali za globinsko odvodnjavanje z drenaz so:
- materiali za podlozno plast,
- drenazne cevi,
- materiali za zasip drenaz
- drenazni trakovi.

Pri globinskem odvodnjavanju se uporablja za podloZno plast v drenazah predvsem glinasti naboj ali
meSanica cementnega betona.
3.4.3.3.1. Drenazne cevi

Cevi za plitve in globoke vzdolzne in pre¢ne drenaze so lahko:
- plasti¢ne (gibljive in trde) ali
- iz cementnega betona.

Prerez cevi za drenaze je lahko okrogel ali v obliki podkve. Cevi morajo biti perforirane.

3.4.3.3.2. Materiali za zasip drenaz

V plitve in globoke vzdolzne in precne drenaZze so lahko vgrajene zmesi kamnitih zrn ali meSanica
cementnega betona in neobvite.

Zmesi kamnitih zrn peska, prodca in drobljenca se lahko uporabljajo tudi za zasip drenaznih cevi in za
zapolnitev vertikalnih drenaz (kolov).
3.4.3.3.3. Drenazni trakovi

Za vertikalno dreniranje se lahko uporabijo predvsem drenazni trakovi iz iglane polsti iz umetnih viaken,
ojacane z apretirnim sredstvom, s plasticnim jedrom ali brez njega.

3.4.3.4. Kakovost materialov
3.4.3.4.1. Materiali za podlozno plast

3.4.3.4.1.1. Glinasti naboj

Kakovost materiala za glinasti naboj je podrobno doloc¢ena v tehnicnih specifikacijah za zemeljska dela
in se meri v skladu s pogoji, ki so navedeni v Tocki 3.5.3.7 teh Posebnih tehni¢nih pogojev.

3.4.3.4.1.2. Mesanica cementnega betona

Kakovost materialov za meSanice cementnega betona za podloZne plasti za globinsko odvodnjavanije
mora ustrezati zahtevam tehnicnih specifikacij za betonska dela.

Ce v projektu ni drugace doloeno, mora cementni beton za podiozne plasti za drenaZe ustrezati
zahtevam Posebnim tehni¢nim pogojem za betonska dela.

3.4.3.4.2. Drenazne cevi

PlastiCne drenazne cevi za globinske drenaze morajo ustrezati zahtevam za:
- dimenzije: premer cevi in debelino sten,
- maso,
- razvrstitev in povrsino odprtin za vtok vode,
- odpornost proti udarcu,
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- odpornost proti upogibu,
- odpornost proti pritisku na teme in
- odpornost proti nategu pri udarcu.

Zahtevane vrednosti so doloCene v dogovorjeni dokumentaciji proizvajalca, ¢e v projektu niso doloCene
posebne zahteve.

Drenazne cevi iz cementnega betona morajo ustrezati predpisanim zahtevam za:
- dimenzije: dolzino in premer cevi ter debelino sten,
- ravnost,
- razvrstitev in povrsino odprtin za vtok vode,
- odpornost proti pritisku na teme in
- odpornost proti upogibu.

3.4.3.4.3. Materiali za zasip

3.4.3.4.3.1. Zmesi kamnitih zrn
Sestava zmesi kamnitih zrn za zasip precnih, vzdolznih in vertikalnih denaz mora ustrezati naslednjim
mejnim pogojem:

d15D
ai1s5z

12 < 40

12 < B2 49
d50Z

kjer pomeni:
- disp, dsop - primer zrna pri 15 odstotnem oziroma 50 odstotnem presevku zmesi kamnitih zrn
za zasip drenaze
- disz, dsoz - primer zrna pri 15 odstotnem oziroma 50 odstotnem presevku zemljine ob drenazi,
kateri se zeli prepreciti dostop v drenazo.

Primer najvedjih - zrn v zmesi kamnitih zrn za zasip drenaZ sme znaSati 63 mm, Ce zahteve v projektu
ali zahteve inzenirja niso drugacne.

Ce je zmes kamnitih zrm za zasip drenaz obvita s polstjo, mora biti sestava zmesi kamnitih zrn taksna,
da zagotavlja koli¢nik vodoprepustnosti k = 10 m/s.

Koli¢nik neenakomernosti zravosti U dso/dio mora biti pri neobviti zmesi kamnitih zrn za zasip drenaz
vedji od 8, pri obviti zmesi pa vedji od 3.

Tlacna trdnost kamnine za zmesi kamnitih zrn za zasip drenaZ mora znaSati najmanj 80 MN/m?.

3.4.3.4.3.2. Poljpropilenska polst

Polipropilenska polst za ovoj zmesi kamnitih zrn ali meSanice cementnega betona za globinsko
odvodnjavanje - drenaze mora ustrezati zahtevam v spodnji tabeli:

Tabela 3.5.4:  Globinsko odvodnjavanje - polipropilenska polst

Lastnost PP polsti Enota mere Zahtevana vrednost
Masa, najmanj g/m? 300
Prec¢no, najmanj N/cm 100
Vzdolzno, najmanij N/cm 50
Raztezek, najmanj % 30

Spodnja mejna vrednost ne sme biti manjsa od zahtevanih vrednosti po zgornii tabeli, zmanjsanih za 15
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%. Skrajna spodnja mejna vrednost pa ne sme biti manjsa od zahtevanih vrednosti 'po tabeli, zmanjSanih
za 25 %.
3.4.3.4.3.3. Mesanica cementnega betona

Ce v projektu ni drugace predvideno, so lahko znacilnosti mesanic cementnega betona za zasip drenaz
za globinsko odvodnjavanje podobne betonskim meSanicam za podloZne plasti. Sestava zmesi kamnitih
Zrn za pripravo mesSanic cementnega betona za zasip drenaz pa mora biti takSna, da omogoca
zagotovitev koli¢nika vodopropustnosti v zasip vgrajenega cementnega betona k > 10 m/s.

3.4.3.4.4. Drenazni trakovi

3.4.3.4.4.1. Poljpropilenska polst

Ce v projektu ni drugace doloceno, se uporablja za drenazne trakove iglana polst iz polipropilenskih
vlaken titra najveC 9,5 diwx, OjaCana z ustreznim apretirnim sredstvom, odporna proti agresivnemu
delovanju zemljin in talne vode ter proti hidrolizi in bakterioloski razgradnii.

Zahtevane lastnosti polipropilenske polsti za drenazne trakove in za ovoj plasti¢nega jedra so doloCene
v spodniji tabeli:

Tabela 3.5.5: Drenazni trakovi-polipropilenska polst

Lastnosti PP polsti Enota mere Zahtevana vrednost
za trak Za ovoj

Masa:

- polsti, najmanj g/m? 400 360

- apreture, najmanj g/m? 50 40

Precna trdnost:

- vzdolZno, najmanj N/cm 160 120

- Spoja, najmanj N/cm 80 35

- raztezek vzdolzno najmanj % 100 80

Spodnja mejna vrednost ne sme biti manjSa od zahtevanih vrednosti po zgornji tabeli zmanjSanih za
10%, skrajna spodnja, mejna vrednost pa ne sme biti manjSa od zahtevanih vrednosti, zmanjsanih za
20%.

3.4.3.4.4.2. Polietilensko jedro

Ce v projektu ni drugace doloceno, se uporablja za drenazne trakove polno ali votlo jedro z rebriCastim
prerezom iz polietilena nizke gostote.

Izmere polietilenskega jedra so doloCene v dogovorjeni dokumentaciji proizvajalca. Dovoljena
odstopanja od izmer mora odobriti inzenir. Zahtevane lastnosti polietilenskega jedra za drenazne trakove
so doloCene v spodniji tabeli:

Tabela 3.5.6:  Drenazni trakovi-polipropilensko jedro

Lastnosti jedra Enota mere Zahtevana lastnost
Masa, najmanj g/m 150

Pretrzna trdnost, najmanj N/cm 150
Raztezek, najmanj % 120
Obmocje odpornosti proti lomu °C -15 do +15
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3.4.3.5. Nacin izvedbe

3.4.3.5.1. Pridobivanje materialov

Izvajalec mora pravocasno pred pricetkom izvajanja globinskega odvodnjavanja drenaz sporociti
inZenirju vrste vseh materialov, ki jih namerava uporabiti in zanje predloziti ustrezna dokazila a kakovosti.
Ta dokazila ne smejo biti:
- za zmesi kamnitih zrn in vezljivo zemljino za glinasti naboj starejSa od enega leta,
- za meSanice cementnega betona, drenazne cevi, polipropilensko polst in drenazne trakove pa
ne starejSa od Sest mesecev.

Material, ki doloenim zahtevam ne ustreza, mora izvajalec izloditi in posebej oznaditi.

3.4.3.5.2. Deponiranje materialov

Ce izvajalec pred izvajanjem del zacasno deponira/skladisci potrebne materiale, mora zagotoviti in urediti
ustrezne prostore za to. Pri tem mora upostevati navodila proizvajalca doloCenega materiala za
uskladiséenje in navodila inzenirja, posebno glede na izpostavitev plasticnih materialov UV svetlobi.

Zaloge vseh materialov, potrebnih za globinsko odvodnjavanje z drenazami, morajo biti na deponijah
tolikSne, da je zagotovljeno neprekinjeno izvajanje del.
3.4.3.5.3. Priprava podlage

Kot podlaga za podlozno plast za vzdolzne in precne drenaze se praviloma uporablja planum izkopa, ki
mora biti izveden ravno in z ustreznimi nagibi po projektu.

Planum sloja oziroma povoznega platoja za vgrajevanje vertikalnih drenaZz pa mora biti pripravljen po
projektu.

Planum podlage mora pred pricetkom vgrajevanja podlozne plasti za drenaze prevzeti inZenir.

3.4.3.5.4. Priprava mesanic cementnega betona

Pogoji proizvodnje meSanic cementnega betona so doloCeni v Posebnih tehnic¢nih pogojih za betonska
dela.

3.4.3.5.5. Navoz

Na ustrezno pripravljen planum podlage, ki ne sme biti zmrznjen, se lahko pricne navazati vezljivo
zemljino za glinasti naboj in meSanico cementnega betona za podlozno plast za drenaze Sele, ko to
odobri inzenir.

Tudi za navoz zmesi kamnitih zrn za izdelavo oziroma zasip vzdolznih, precnih in vertikalnih drenaz veljajo
enaki pogoji.

Za prevoz je treba uporabiti vozila, ki zagotavljajo ohranitev primernih lastnosti materiala, za podlozno
plast in drenaze.

Stevilo vozil za prevoz mora biti prilagojeno pogojem enakomernega vgrajevanja drenaz za globinsko
odvodnjavanije.

3.4.3.5.6. Vgrajevanje

3.4.3.5.6.1. PodloZna plast

Podlozna plast iz glinastega naboja ali meSanice cementnega betona mora biti vgrajena v merah po
projektu, ravno in v ustreznih nagibih, tako da omogoca neovirano odvajanje vode.

Zaradi omejenega prostora je praviloma treba vgrajevati glinasti naboj in meSanico cementnega betona
za podlozno plast za drenaze rocno.
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Nacin in pogoje vgrajevanja podloznih plasti za globinsko odvodnjavanje doloci inzenir.

3.4.3.5.6.2. Drenazne cevi

Izvajalec sme priceti z vgrajevanjem drenaznih cevi oziroma drugih materialov za dreniranje Sele, ko je
inZenir prevzel podlozno plast.

Stikovanje drenaznih cevi mora biti izvedeno po navodilih proizvajalca cevi in inZenirja. Stiki na pero in
utor ostanejo praviloma nezatesnjeni, medtem ko je treba stike na prikljuckih drenaznih cevi na jaske
tesniti po projektu.

3.4.3.5.6.3. Zasip

Izvajalec sme priceti z zasipanjem izkopov za drenaze oziroma z vgrajevanjem zmesi kamnitih zrn ali
mesanice cementnega betona Sele, ko to odobri inZenir.

Zasipavati in zgoSCevati je treba v plasteh, tako da je zagotovliena priblizno 80 odstotna zgosScenost
vgrajene zmesi kamnitih zrn (po modificiranem Proctorjevem postopku), ne da bi pri tem obstojala
nevarnost poskodovanja drenaznih cevi ali prekomernega vtisnjenja kamnitih zrn v zemljino ob
vertikalnih drenazah.

Ustje uvrtanih vertikalnih drenaz mora biti v ¢asu zasipanja praviloma zacevljeno, preostala vrtina pa le,
Ce je to potrebno za pogojeno kakovost zasipa drenaze ali kola.

Vtisnjene vertikalne drenaze z zasipom je treba narediti z nasipanjem zmesi kamnitih zrn v vtisnjeno cev
in ustreznim dinamicnim zgoscevanjem pri izvlacenju cevi.

Zakljucna plast zasipa drenaz mora biti izvedena funkcionalno in v skladu z nadaljnjo gradnjo.

3.4.3.5.6.4. Vertikalne drenaze s trakovi

Vertikalne drenaze iz plasti¢nih ali drugih materialov v obliki trakov morajo biti vtisnjene v zemljino z
ustrezno napravo z zascitnim vodilom, tako da je sprememba stanja zemljine ob drenaznem traku po
izvle¢enju zasCitnega vodila ¢im manjsa, drenazni trak pa Cist.

Vsak vtisnjeni drenazni trak je lahko najve¢ enkrat podaljSan. Stik mora biti izveden z vkljuCevanjem
tako, da je zagotovljen neoviran pretok vode in so pogojene mehanske lastnosti drenaznega traku,
potrebne pri vtiskanju.

V mehkih zemljinah je treba drenazni trak na dnu ustrezno sidrati, da je zagotovljena projektirana globina
dreniranja.

Vso vezljivo zemljino, ki se je pri izvleCenju zascitnega vodila nabrala ob ustju vtisnjenega vertikalnega
drenaznega traku je treba odstraniti, da je zagotovljen neoviran odtok vode.

Vitisnjeni vertikalni drenazni trakovi morajo segati najmanj 30 cm nad planum povoznega platoja. Ta del
drenaznega traku mora biti polozen na planum in prekrit z ustreznim prepustnim materialom.

3.4.3.6. Kakovost izvedbe

Izvajalec mora pravocasno pred pricetkom del predloZiti inZenirju dokazila o kakovosti vseh osnovnih
materialov, ki jih bo uporabljal pri globinskem odvodnjavanju - drenazah.

Vgraditev delno poskodovanih osnovnih materialov lahko odobri Inzenir, ¢e to ni v Skoda kakovosti
globinskega odvodnjavanja.

Najmanj 15 dni pred pricetkom vgrajevanja mora izvajalec predloziti prehodno (laboratorijsko) sestavo
mesanice cementnega betona, ki jo namerava uporabiti pri globinskem odvodnjavanju - drenazah.

Predhodna sestava mora vsebovati podatke o vseh osnovnih lastnostih meSanice cementnega betona,
ki so navedene v TS za betonska dela, kot tudi dokazila o izvoru in primerni kakovosti vseh materialov,
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uporabljenih pri pripravi predhodne sestave.

Pred pridobitvijo soglasja inZenirja za predhodno sestavo meSanice cementnega betona izvajalec ne sme
priCeti z vgrajevanjem.

Zahtevane znacilnosti kakovosti osnovnih materialov pomenijo mejne vrednosti, ¢e ni drugace
dogovorjeno. Glede na znacilnosti posameznega dela doloci skrajne mejne vrednosti inzenir.

3.4.3.7. Preverjanje kakovosti izvedbe

Obseg tekocih preiskav pri delih za globinsko odvodnjavanje z drenaZzami doloCi inZenir na podlagi
predlozene dokumentacije in na podlagi poteka del. Minimalne tekoCe preiskave, ki jih mora izvrsiti
izvajalec obsegajo:

Tabela 3.5.7:  Globinsko odvodnjavanje — preiskave notranje kontrole

Preiskava Pogostnost
Zrnavosti vezljive zemljine na 400 m?
Vodopropustnosti na 400 m?
Gostote z izotopi na 100 m?
Ravnosti na20m
Prec¢nega nagiba na 20 m
Mesanice cementnega betona

- za podlozno plast na 400 m

- Za zasip na 400 m
Zmesi kamnitih zrn na 200 m3
Drenaznih trakov na 20.000 m
Polipropilenske polsti na 4.000 m?2

V primeru, da inZenir pri tekoCih preiskavah ugotovi veGja odstopanja rezultatov od navedb v dokazilih
oziroma od predhodnih tehnoloskih preiskav, lahko obseg minimalnih tekocih preiskav se naknadno
poveca. V primeru enovitih rezultatov pa lahko obseg tekocih preiskav tudi zmanjsa.

Kakovost izvrSenega globinskega odvodnjavanja - drenaz je mogoce dolociti s soglasjem inzenirja tudi
po drugih priznanih postopkih. V tem primeru mora inZzenir v soglasju navesti tudi merila za oceno
kakovosti.

3.4.4. Jaski

Jaski so namenjeni povezavi, preverjanju in vzdrZevanju sistemov odvodnjavanja. Zgrajeni morajo biti v
izmerah, dolocenih s projektom, in v skladu s tehni¢nimi pogoji.

3.4.4.1. Opis

Za odvodnjavanje se uporabijo:
- vtoCni in revizijski jaski.
- zgrajeni so lahko iz predfabriciranih elementov, v polnomontazni izvedbi (iz cevi) ali iz
cementnega betona na mestu uporabe.

Vse navedene vrste jaskov imajo lahko krozni ali kvadratni prerez, slednji enakomeren ali dvojen s
prehodom.
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Pri vtocnih jaskih je lahko vtok vode skozi reSetko zgoraj ali s strani. Vtok s strani je lahko zgrajen kot
izlivnik ali kot kaskada. Vtocni jaski imajo dno usedalnika praviloma oblikovano v obliki plitve kadunje.
Prikljucki cevi na jaske so praviloma ob dnu jaskov.

Izdelava jaskov vkljuCuje dobavo vseh ustreznih materialov in vgraditev na mestih, doloCenih s
projektom.

Vodo iz izkopov za jaske je treba Crpati ves Cas, dokler jasek in zasip ni izvrSen do nivoja podtalnice.
Skoda, ki bi nastala zaradi opustitve ¢rpanja vode, gre v breme izvajalca.

3.4.4.2. Osnovni materiali
Osnovni materiali za izdelavo jaskov so materiali:
- za podloZne plasti in
- za jaske.
3.4.4.2.1. Materiali za podlozne plasti
Podlozna plast za jaske je praviloma zgrajena iz meSanice cementnega betona, iziemoma tudi iz zmesi
kamnitih zrn.
3.4.4.2.2. Materiali za jaske
Za jaske so uporabni predfabricirani elementi iz cementnega betona, ki ustrezajo zahtevam projekta.

Kot polmontazne izdelke je mogoce uporabiti za jaske:
- cevi iz cementnega betona,
- jaski iz umetnih snovi,
- ustrezno oblikovano dno iz plastike ali cementnega betona ter
- reSetke in pokrove iz litega Zeleza in pokrove iz cementnega betona ali kombinacije litega
Zeleza in cementnega betona.

Za izdelavo jaskov na mestu uporabe se uporabljajo Posebni tehnicni pogoji za betonska dela.

3.4.4.3. Kakovost materialov

Zahtevana kakovost polmontaznih izdelkov za izdelavo jaskov je dolocena v ustreznih predpisih ali
dogovorjenih pogojih oziroma dogovorjeni dokumentaciji proizvajalca.

Ce so v projektu navedene posebne zahteve za kakovost polmontaznih izdelkov za izdelavo jaskov, jih
je treba upostevati kot prednostne.

3.4.4.4. Nacin izvedbe

Izvajalec mora pravocasno pred pricetkom izdelave jaskov sporoditi inzenirju vrste vseh predfabriciranih
elementov, polizdelkov in materialov, ki jih namerava uporabiti in zanje predloziti ustrezna dokazila o
kakovosti (izjave o lastnostih po SIST EN, STS,...).

Vse zahtevane lastnosti materialov morajo biti zagotovljene. Material, ki navedenim zahtevam ne ustreza,
mora izvajalec izloCiti in posebej oznaciti.

3.4.4.5. Kakovost izvedbe

Izvajalec mora pravocasno pred pricetkom del predioZziti inZenirju vsa dokazila o kakovosti osnovnih
materialov, ki jih bo uporabljal pri izdelavi jaskov.
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3.4.4.6. Preverjanje kakovosti izvedbe

3.4.4.6.1. Tekoce preiskave

Obseg tekocih preiskav pri gradnji jaskov doloCi inzenir na osnovi predlozene dokumentacije in na podlagi

poteka del.

Minimalne tekoCe preiskave, ki jih mora narediti izvajalec, obsegajo:

Tabela 3.5.8:  Jaski-tekoce preiskave

Preiskave mesanice cementnega
betona in armature

Pogostost preiskav

za podlozne plasti na 100 m3
za jaske in situ na 20 m3
preiskave jekla za ojacitev na 5t

V primeru, da inZzenir pri tekocih preiskavah ugotovi vecja odstopanja rezultatov od navedb v dokazilih
oziroma od predlozenih tehnoloskih preiskav, lahko obseg minimalnih tekocih preiskav Se naknadno
poveca. V primeru enovitih rezultatov pa lahko obseg tekocih preiskav tudi zmanjsa.
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3.5. Tehnicni pogoji za GORNJII USTROJ CEST — krovne
asfaltne plasti
Asfalterska dela pri gradnji zgornjih strojev cest, je izvajalec dolzane izvesti skladno z doloCili Tehnicnih

specifikacij za ceste TSC 06.300 / 06.410 : 2009 SMERNICE IN TEHNICNI POGOJI ZA GRADITEV
ASFALTNIH PLASTI.
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3.6. Tehnicni pogoji za GRADBENA IN OBRTNISKA DELA

3.6.1. Tesarska dela

Izgled in kakovost povrSin objektov in kakovost objektov iz betona zavisi v veliki meri od izvrSenih
tesarskih del. Zato je potrebna pri teh delih ustrezna izbira osnovnih materialov in natancnost pri izvedbi
celotnega objekta in posameznih delov po merah iz projektne dokumentacije.

3.6.1.1. Opis

Tesarska dela obsegajo:

- dobavo in vgraditev ustreznega materiala za odre in opaze,

- njihovo postavitev in utrditev,

- odstranitev ter

- CiSCenje in skladis¢enje.
Odri in opazi morajo omogociti vgraditev betona v dimenzijah, doloCenih s projektno dokumentacijo.
Projektno dokumentacijo za odre in opaze, v katerih mora biti dokazana nosilnost in stabilnost, mora
zagotoviti izvajalec, Ce niso Ze priloZzeni projektni dokumentaciji. Izvajalec mora zagotoviti tudi vso
potrebno dokumentacijo (nacrte, statine izracune, certifikate) za delovne in varovalne odre, varovalne
strehe ter druge pomozne naprave in za montazne naprave.

Pri opazih za vidne povrsine betona in za prednapete konstrukcije morajo biti izpolnjene posebne
zahteve, Ce so navedene v projektni dokumentaciji, ali Ce jih dolo¢i nadzornik.

3.6.1.2. Osnovni materiali

Osnovni materiali za tesarska dela so:
- deske,
- opazne plosce (lesene, jeklene),
- gredice,
- trami,
- jeklene podpore,
- materiali za spajanje (zZeblji, Zice, spone, spojke, sidra).

Izvajalec lahko uporabi pri tesarskih delih tudi drugacne materiale, ce je predhodno dokazal ustreznost
taksnih materialov v dolocenih pogojih uporabe in e je uporabo dovolil nadzomnik.

3.6.1.3. Kakovost materialov

Kakovost vseh materialov za tesarska dela mora ustrezati zahtevam (vrsta, dimenzije, oblika), dolo¢enim
v projektni dokumentaciji in v ustreznih nacrtih izvajalca.

Les za tesarska dela mora ustrezati dolocilom veljavnih predpisov za:
- okrogli tehnicni les,
- tesan les iglavcev in
- rezan les iglavcev.

Za opaze se smejo uporabljati proizvodi, ki ustrezajo zahtevam standardov, navedenih v Tabeli 3.6.1.

Tabela 3.6.1:  Vrste proizvodov za opaze in pripadajoci standard

Vrsta proizvodov za opaze Standard
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vecslojne vezane lesene plosce SIST EN 636

Deske in opazne ploSCe za opaZe za vidne povrSine betona morajo biti praviloma popolnoma gladke
(skobljane) in brez obrob. Za opaze za skrite povrsine betona pa je mogoce uporabiti tudi rezan ali tesan
les brez dodatne obdelave. Taksen les je primeren tudi za izdelavo odrov.

Za odre in opaze je dovoljeno uporabiti les z manjsSimi poskodbami ali napakami, te pa ne smejo vplivati
na zmanjSanje trdnosti in trajnosti pod zahtevo, predvideno s projektno dokumentacijo. Vec o zahtevah
za opazne plosce iz lesa glej Se poglavje o vidnem betonu.

3.6.1.4. Nacin izvedbe

3.6.1.4.1. Postavitev odrov in opazev

Odri in opazi morajo biti postavljeni po ustreznih podrobnih nacrtih, z vsemi predvidenimi povezavami,
tako da so sposobni prevzeti predvideno obremenitev z vgrajenim betonom in jeklom za ojacitev, in da
se jih lahko odstrani brez skodljivih posledic za objekt in zanje same.

Praviloma mora biti za vidne povrsine betona za ves objekt uporabljena enaka vrsta opaza, v ¢im vedji
meri z enakimi dimenzijami posameznih elementov.

V konstrukcijo opaZev in utrditev odrov in opazev morajo biti vgrajeni elementi, ki omogocajo potrebno
prilagajanje opazev med vgrajevanjem betona in ustrezno razopazevanje (vretena, hidravli¢ne stiskalke,
dvigala). Uporaba zagozd ali klinov ni dovoljena.

Stiki med opaznimi elementi morajo biti vnaprej doloceni v nacrtu tesarskih del. Biti morajo ¢im bolj
enakomerno porazdeljeni in potekati neprekinjeno.

3.6.1.4.2. Utrditev odrov in opazev

Odri in opaZi morajo biti tako sidrani in podprti, da se zaradi obremenitev z betonom in dinamicnimi vplivi
med vgrajevanjem ne premaknejo in deformirajo samo toliko, kolikor je predvideno v izracunih.

Vsi elementi za utrditev opazev morajo biti tako prirejeni, da je vsak del, ki ostane v izpostavljenem
betonu in lahko oksidira, prekrit z najmanj 3,5 cm debelo plastjo betona ali cementne malte, ali pa je
zasCiten na drug ustrezen nacin.

Vsa precna sidra morajo biti tako opremljena z napenjalnimi glavami, da jih je mogoCe naknadno
napenjati in odstraniti brez posSkodovanja betona. Odprtine, iz katerih se izvlecejo sidra ali napenjalne
glave, je treba (razen v iziemnih primerih) vodotesno zapreti.

Pri vidnih povrsinah betona mora biti razpored odprtin za sidranje opaza in nacin njihove ureditve tak,
da tehnolosko in vizualno ustreza vidnemu betonu. To mora biti dolo¢eno Ze v nacrtu opazev.

Uporaba sider z navito Zico za utrditev opaZzev ni dovoljena.

3.6.1.4.3. Odstranitev odrov in opazev

Odre in opaze je dovolieno odstraniti Sele, ko beton strdi v toliksni meri, da je zagotovljena varnost
objekta in varnost proti nastanku razpok.

Za zaCetek razopaZzevanja betona nezahtevnih konstrukcijskin elementov, ki strjuje v normalnih
temperaturnih pogojih (nad +5 °C), veljajo naslednja, splosna merila:
- navpicni stranski opazi po 2 do 3 dneh,
- odri in podporni opazi, ko je beton dosegel trdnost, ki ustreza 2,5-kratnim napetostim, ki
dejansko nastopijo po odstranitvi.

Da bi se zmanjSala nevarnost pojava razpok in zmanjSale deformacije zaradi lezenja betona, morajo biti
roki za odstranitev nosilnih odrov ¢im daljsi. Po razopazenju pa naj se, Ce je to mogoce, ponovno vstavijo
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pomozne podpore. Pri razopazenju ne smejo nastati poskodbe na strjujocem se betonu.

3.6.1.5. Kakovost izvedbe

Notranje povrSine opaZzev morajo biti gladke in praviino geometrijsko oblikovane, kot je doloceno v
projektni dokumentaciji.. Z natancno izdelavo in tesnjenjem stikov je treba zagotoviti neprepustnost
opazev. PrepreCeno mora biti odtekanje vode ali cementnega glena iz betona. Za tesnitev stikov je
dovoljeno uporabiti samo tiste materiale, ki ne vplivajo Skodljivo na vezanje cementa v svezem betonu
in ne obarvajo povrsine betona.

Opaze, ki vpijajo tekoCine, je treba pred vgrajevanjem betona ustrezno pripraviti (nasienje z vodo,
zasCitni premazi). Zagotoviti je treba, da opaz ali sredstvo za zasCitni premaz ne bo niti kemicno reagiralo
niti kakorkoli drugace Skodljivo vplivalo na kakovost in izgled betona, vklju¢no enakomerno barvo betona.

Deske in plos¢e za opaZze morajo biti pred vgrajevanjem vedno dobro oCiS¢ene vseh neprimernih
materialov, vkljutno snega in ledu.

3.6.1.6. Preverjanje kakovosti izvedbe

Kakovost priprave, to je postavitve in utrditve odrov in opaZev v smislu zahtev po projektni dokumentacii,
preveri nadzornik pred zacetkom vgrajevanja jekla za ojacitev oziroma betona. Izvajalec mora vse
pomanijkljivosti odrov in/ali opazev odstraniti, predno nadaljuje z deli.

3.6.2. Dela z jeklom za armiranje in utrjevanje

Jeklo za armiranje in utrjevanje bo prevzelo namenjeno nalogo samo, ¢e bo pripravljeno v skladu s
predpisanimi pogoji in vgrajeno tocno po ustreznem nacrtu in v okviru geometrijskih toleranc. To velja v
enaki meri za najbolj enostavna in najbolj zahtevna dela z jeklom.

3.6.2.1. Opis

Dela z jeklom za klasi¢no armiranje konstrukcij iz betona ter utjevanje s sidrnimi, rebrastimi palicami pri
popravilih betonskih konstrukcij obsegajo:

- ravnanje,

- rezanjein

- krivljenje jeklenih Zic, palic in mrez, ter

- polaganje, vgrajevanje (tudi injektiranje pri utrjevanju) in

- vezanje jekel za armiranje na ustrezno pripravljenem opazu.

Razlikovati je treba tri vrste armiranja v z jeklom:

- enostavno: enojno armiranje ¢ez eno polje za nosilce in plosCe, ojacitev za temelje, zidove in
navadne stebre,

- srednje zahtevno: enojno armiranje ez vec polj za nosilce in plos¢e, dvojno armiranje ¢ez eno
polje, armiranje za kontinuirane temelje in nosilce ter lo¢ne zidove in nosilce, navadne okvirje
in zahtevne stebre,

- zahtevno: dvojno armiranje ez vec polj za nosilce in plos¢e, armiranje za poSevne okvirje in
lupine.

3.6.2.2. Osnovni materiali

Osnovni materiali iz jekla za armiranje in utrjevanje, ki se uporabljajo pri gradnji so:
- gladka, rebrasta in rebriena jekla,
- jeklene mreze,
- zvarjene jeklene palice.
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3.6.2.2.1. Jeklo za armiranje in utrjevanje betona

Za armiranje in utrjevanje konstrukcij iz betona se lahko uporabi:
- gladke, rebraste in rebriCene jeklene Zice (& < 12 mm) in palice (& > 12 mm) kroZnega
precnega prereza in
- jeklene mreZe (varjene iz Zic in iz iztegnjene kovine).

Gladke Zice iz mehkega jekla (kakovosti $S220) imajo naslednje nazivne premere: 5, 6, 8, 10 in 12 mm.
Vedje profile premerov kot 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32 in 36 mm se redko uporablja.

Rebraste Zice in palice iz visokovrednega naravno trdega jekla (kakovosti BS00B) imajo precna rebra s
spremenljivim pre¢nim prerezom. Uporabljajo se z nazivnimi premeri 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 25, 28, 32
in 40 mm.

Vlecene jeklene Zice za mreze za ojacitev (kakovosti B500) z vzdolzno nosilnostjo in nosilnostjo v obeh
smereh imajo nazivne premere: 4,0, 4,2, 4,6, 50, 55, 6,0, 6,5 7,0, 80, 85, 9,0, 10,0in 12,0
mm.

3.6.2.3. Kakovost materialov

Kakovost jekel za armiranje klasi¢nih konstrukcij in utrjevanje obstojecih konstrukcij iz betona mora
praviloma ustrezati vsem predpisanim zahtevam po Evrokod 2 (SIST EN 1992) ter SIST EN 1504-6.

Za potrjevanje skladnosti je odgovoren proizvajalec jekla, za prevzemanje pa notranja kontrola izvajalca
gradbenih del in zunanja kontrola narocnika. InZenir odobri ustreznost materialov.

3.6.2.3.1. Jeklo za armiranje betona

Za armiranje betona v objektih ter na prometnicah se smejo uporabljati jekla, ki ustrezajo zahtevam
standardov, navedenih v Tabeli 3.6.2.

Tabela 3.6.2:  Vrste jekel za armiranje in standardi

Vrsta jekla Standard
- gladka, rebrasta in rebri¢ena jekla SIST EN 10080
- jeklene mreze SIST EN 10080
- zvarjene jeklene palice SIST EN 17660, SIST EN 10080
3.6.2.3.2. Prevzemanje gradbenih proizvodov iz jekla

Za prevzemanje gradbenih proizvodov iz jekla sta odgovorna notranja kontrola izvajalca gradbenih del
in zunanja kontrola naro¢nika. InZenir odobri ustreznost materialov.

Minimalni obseg in vrsta preskusov za posamezno vrsto proizvoda je dolocena v Tabeli 3.6.3.
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Tabela 3.6.3:  Minimalna pogostost preskusov notranje in zunanje kontrole pri prevzemanju gradbenih proizvodov iz jekel

Vrsta jekla Mehanske lastnosti Kemijska analiza POQOStQSt Pogost?st Preostala kontrola
notranje zunanje
kontrole kontrole
gladko jeklo (Rm/ Ret (Rpo,2), Aqt, upogib, povratni upogib Izjava o 1 preskus / 40 t po SIST EN ISO 15630-1
skladnosti in STS
rebrasto jeklo (Rm/ Ret (Rpo,2), Aqt, upogib, povratni upogib C,Mn,Si, P, S, N, Cev | Izjava 0 1 preskus / 40 t po SIST EN ISO 15630-1
skladnosti in STS
Spojnice natezni preskus, dinamicni preskus, zdrs, nizko | C, Mn, Si, P, S, N Izjava o 3 preskusi/premer | preiskave po CUAP/ETA
cikli¢no utrujanje skladnosti
jeklene mreze (Rm/ Ret (Rpo,2), Aqt, upogib, povratni upogib C,Mn,Si,P, S, N Izjava o 1 preskus / 40 t po SIST EN ISO 15630-2
skladnosti in STS
varjene jeklene | Rm, upogib C,Mn,Si,P, S, N Izjava o 2 preskusa / 600 | po SIST EN ISO 15630-2
palice, gladke in skladnosti | zvarov in STS
rebraste
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3.6.2.4.

Nacin izvedbe

3.6.2.4.1. Oblikovanje

Oblikovanje jekel za armiranje objektov iz betona je praviloma podrobno doloceno v ustreznih nacrtih.

Najmanijsi premeri krivijenja in kljuk so za razlicne vrste jeklenih Zic, palic in varjenih jeklenih mrez za
stremena doloceni v Tabelah 3.6.4 in 3.6.5.

Tabela 3.6.4:  Najmanjsi premeri krivljenja in kljuk so za razli¢ne vrste jeklenih Zic, palic in varjenih
jeklenih mrez za stremena
Armatura Kljuke, pregibi, pentlje Palice v sveznjih
Premer palice Najmanisi zascitni sloj betona, pravokoten na
ravnino krivulje
<20 mm =20 mm >100 mm in >50 mm in <50 mm in
>7@ >30 >30
Gladka 2,50 50 100 100 150
S220
Rebrasta 40 70 100 150 200
B500
Tabela 3.6.5: Najmanijsi premeri trnov za varjeno armaturo in mreze

Vari izven krivljenja

Najmanjsi premer krivljenja

Vari znotraj krivljenja

zad = 4 @: uporaba tabele 3.6.4

za d < 4 @: najmanjsi premer krivljenja 20 @

200

200

Standardne kljuke so na koncih gladkih jeklenih Zic in palic polkrozne (180°) in na koncih stremen
poSevne (135°). Na koncih rebrastih jeklenih Zic in palic ter stremen pa so standardne kljuke pravokotne

(90°).

Posebni tehnicni pogoji

134/205



Ureditev obmocja Bekovec

3.6.2.4.2. Razporejanje

Razporeditev jekel za armiranje in prednapenjanje betona je podrobno doloceno v projektni
dokumentaciji.

Vodoravni in navpicni razmik med vzporednimi jeklenimi Zicami in palicami:
- ne sme biti manjsi od 3 cm,
- mora biti najmanj enak premeru (debelejsih) palic,
- ne sme biti manjsi od 0,8 nazivne velikosti najveCjega zrna v mesanici betona,
- mora omogociti dostop ustreznega sredstva za zgostitev betona.

Po potrebi se lahko razvrstijo (najvec stiri) Zice in/ali palice v sveZnje brez medsebojnega razmika. Premer
sveznja lahko znada najve¢ 44 mm. Ce so zagotovljeni pogoji za ucinkovito sprijemanje in sidranje
jeklenih Zic in palic, se smejo uporabljati tudi sveznii z vecjimi premeri. Taksno razporeditev pa mora
odobriti nadzornik.

3.6.2.4.3. Stikovanje

Stikovanje jeklenih Zic in palic ter mrez za armiranje se lahko izvrsi:
- s preklopom,
- s preklopom s kljukami,
-z elektri¢nim uporovnim varjenjem in
-z navarjenimi preckami.

DolZina stika s preklopom je doloCena predvsem v odvisnosti od premera Zic in palic in pogojev adhezije,
a ne sme biti manjsa od 20 cm.

Kakovost stikovanja Zic in palic z varjenjem je treba dokazati s predhodnim preskusom.

Uporabljeni nacin stikovanja mora zagotavljati predpisano varnost.

3.6.2.4.4. Sidranje

Jeklene Zice in palice se lahko sidrajo:
-z ravnim podaljSkom,
- s kljuko,
- zzankoin
-z navarjenimi preckami.

MreZe za ojacitev se sidra brez kljuk, razen Ce se jih uporablja za stremena.

Predpisani pogoji za sidranje vseh jeklenih elementov, ki se uporabljajo za ojacitve, morajo biti
upostevani pri projektiranju. Pogoji za sidranje pa morajo biti navedeni v projektni dokumentaciji.

Ce Zeli izvajalec izvrsiti sidranje drugace, kot je doloceno v projektni dokumentaciji, mora s predhodnim
preskusom dokazati, da znaSa koli¢nik varnosti sidranja najmanj 1,8. TakSen nacin sidranja pa sme
uporabiti Sele, ko mu ga je odobril nadzomik.

3.6.2.4.4.1. Zascita

Jeklene Zice, palice in mreze za armiranje in utrjevanje so pretezno izpostavljene mocno agresivnemu
okolju. Temu pogoju mora ustrezati po predpisih dolo¢ena najmanj$a debelina zascitne plasti betona
nad njimi (tudi injektirna cementna plast pri utjevanju s sidri), ki mora znasati najmanj 3,5 cm, ali zasCitni
premaz za jeklene Zice, palice in mreze.

Zascitna plast betona nad jeklenimi palicami tudi ne sme biti tanjSa od nadomestnega premera sveznja
palic. Ce je potrebna debelina zas¢itne plasti vedja od 5 cm, je treba takéno zas¢itno plast ojaciti s tanko
jekleno mrezo, ki mora biti najmanj 2 cm oddaljena od zunanje povrsine betona.Pogojeni odmik jeklenih
Zic, palic in armaturnih mrez od opaza je treba zagotoviti z ustreznimi podlozkami, ki morajo biti obstojne
in zagotoviti stabilno lego.
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Upostevati je Se tolerancne razrede po SIST EN 13670.

V projektni dokumentaciji mora biti dolocena tudi vrsta cevi za zasc€ito jeklenih Zic, palic pred dotikom z
betonom med izvajanjem del.

3.6.2.5. Kakovost izvedbe

Izvajalec mora pravocasno pred pricetkom del predloZiti nadzorniku projekt izvajanja betonskih del ter
vsa potrebna dokazila o izvoru in o kakovosti vseh jeklenih elementov, dolocenih za predvidene ojacitve
po projektni dokumentaciji in po teh posebnih tehni¢nih pogojih.

Vsi jekleni elementi za ojacitve morajo biti vgrajeni, kot je dolo¢eno v projektni dokumentaciji in pogojeno
s temi tehniCnimi pogoji. Izvajalec mora voditi interno dokumentacijo o vgradnji armature, v skladu z
zahtevnostjo gradnje in toleran¢nimi razredi po SIST EN 13670.

3.6.2.6. Preverjanje kakovosti izvedbe

Kakovost oblikovanja in nacin razporeditve, stikovanja, sidranja in zascite jeklenih elementov za ojacitve
v smislu zahtev po projektni dokumentaciji in po teh tehni¢nih pogojih mora preveriti nadzornik pred
zaCetkom vgrajevanja betona. PovrSina vgrajenih jeklenih elementov za ojacitve mora biti Cista.
Dovoljena je samo delna zarjavelost (stopnja Cistosti SA1Y2 z najvec do 10 % rjavih delcev) .

Jeklene palice morajo biti tako pritrjene, da se ne morejo premakniti ali zviti.
Izvajalec mora vse pomanijkljivosti odstraniti, preden nadaljuje z deli.

Obseg zunanjih preskusov jeklenih elementov za armiranje in ojacitve je treba smiselno prilagoditi
specificnim pogojem uporabe in pogojem v ustreznih predpisih.

3.6.3. Betonska dela

Posebni tehni¢ni pogoji za betonska dela obravnavajo vse vrste betonov, potrebnih za izgradnjo
prometne in ostale infrastrukture ter proizvodnjo polizdelkov. V ta dela so vkljucena tudi vsa druga dela
z betoni za posebne namene.

Betoni morajo biti vgrajeni na nacin, v dimenzijah in kakovosti, doloCeni s projektno dokumentacijo (PGD-
PZI, IzN, projekt izvajanja betonske konstrukcije - PIBK) in v skladu s temi tehni¢nimi pogoji.

3.6.3.1. Opis

Dela z betoni obsegajo dobavo osnovnih materialov za proizvodnjo mesanic betona (agregat, cement,
voda, kemijski in mineralni dodatki, vlakna po potrebi) ter proizvodnjo, transport in vgraditev sveze
mesSanice betona na mestih in na nacin, doloCen s projektno dokumentacijo. V ta dela je vklju¢ena tudi
zasCita povrsine svezih betonov po vgraditvi.

Ta dela je treba izvajati v vremenu, ko pri vgrajevanju ni znatnjeSih padavin in znasa temperatura zraka
(pri brezvetrju) od +5°C do +30°C. Ce je potrebno dela izvajati v pogojih izven navedenega okvira, je
potrebno pri proizvodniji in vgradnji z ustreznimi posegi (ogrevanje, hlajenje, zascita pred padavinami)
zagotoviti s temi tehnicnimi pogoji predpisane temperature betona, po vgraditvi pa ustrezne ukrepe za
nego in zascito.

Normalni betoni (betoni za objekte na prometni in ostali infrastrukturi) morajo biti skladni z zahtevami
standarda SIST EN 206 in SIST 1026.

Za posebne vrste betonov, npr.:
-z najvecjim zrnom agregata 4 mm ali manj (malta),
- za posebne tehnologije (npr. brizgani beton),
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- za masivne konstrukcije (npr. pregrade),
- suhe mesanice, drenazne betone in drugo,
je potrebno v projektni dokumentaciji dolociti dodatne ali posebne zahteve.

Glede na mesto priprave je treba razlikovati:
- beton pripravljen na gradbiscu,
- transportni beton, pripravljen na betonarni in
- beton, proizveden v obratu za polizdelke.

Beton je glede na stopnjo vezave lahko svezi, strjujoci (mlad) in strdeli.

Beton je lahko na povrsini (z opazem ali na drugacen nacin) obdelan kot vidni (npr. prani ali drugace
obdelan beton), lahko pa tudi kot obrabni ali varovalni beton.

Ustrezna vrsta betona za doloCene pogoje uporabe mora biti praviloma doloena v projektni
dokumentaciji, zagotovljena pa z ustreznimi osnovnimi materiali in postopki ter z zacetnim preskusom
betona.

Proizveden beton mora biti praviloma skladen s SIST EN 206 in SIST 1026, pri vgradnji pa s SIST EN
13670, z nacionalnim dodatkom (SIST EN 13670/A101).

Betoni so skladno z dolocili SIST EN 206 in SIST 1026 na osnovi razlicnih znacilnosti oziroma lastnosti
razvrsceni v razlicne razrede.

Svezi beton je glede na stopnjo konsistence in obdelovalnosti razvrséen v razlicne:
- stopnje poseda (S1 do S5),
- stopnje razleza (F1 do F6),
- ter ostale stopnje obdelovalnosti in viskoznosti glede na posamezne metode meritev npr.
samozgoscevalnega betona (SF1 do SF3, VS1 do VS2, VF1 do VF2, PL1 do PL2, PJ1 do PJ ter
SR1 do SR2),
pri cemer stopnje konsistence ali obdelovalnosti niso neposredno odvisne med seboj, in razlicne razrede
glede na najveje zrno agregata, pri ¢emer se za razvrstitev uposteva nazivno velikost najbolj grobe
frakcije v betonu, s katero je v skladu s SIST EN 12620 opredeljena velikost agregata.

Strdeli beton razvrS¢amo v:
- trdnostne razrede (C8/10 do C100/115 za normalno tezke in tezke betone oz. LC8/9 do
LC80/88 za lahke betone),
- razrede gostote betonov (le za lahke betone),
- stopnje odpornosti proti prodoru vode (PV-I do PV-III),
- stopnje odpornosti proti karbonatizacij (XC1 do XC4),
- stopnje odpornosti proti prodoru kloridov, ki ne izvirajo iz morske vode (XD1 do XD3),
- stopnje odpornosti proti koridom iz morske vode (XS1 do XS3),
- stopnje odpornosti na kemic¢no delovanje (XA1 do XA3),
- stopnje odpornosti proti obrabi z brusenjem (XM1 do XM3),
- stopnje notranje odpornosti betona proti zmrzovanju in tajanju (XF1, XF3) in
- stopnje odpornosti povrsine betona proti zmrzovanju in tajanju (XF2, XF4).

Zahteve za lastnosti sveZega in strdelega betona so zdruzene v t.i. specifikaciji betona. Izdajatelj
specifikacije (naroCnik, projektant, izvajalec ali/in proizvajalec) mora pri pripravi specifikacije upostevati:

- uporabo sveZega in strdelega betona,

- pogoje negovanija,

- dimenzije konstrukcije,

- vplive okolja (stopnjo izpostavljenosti),

- zahteve glede izgleda povrsine,

- zahteve v zvezi z zascitnim slojem,

- omejitve glede uporabe osnovnih materialov idr.

Zaradi razlicnih izpostavljenosti posameznih konstrukcijskih elementov objektov na prometni in ostali
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infrastrukturi je potrebno pri projektiranju in izvajanju le-teh upostevati dodatne zahteve glede trdnostnih
razredov in stopenj izpostavljenosti, navedene v preglednici N.3, v skladu s SIST 1026:2016.

Delez kloridov v betonu, izrazen z odstotkom kloridnih ionov na maso cementa, za navedeni namen
uporabe betona ne sme presegati vrednosti, nhavedene v Tabeli 3.5.6.

DelezZ kloridov v betonu je treba skladno s SIST EN 206 dolociti racunsko.

3.6.3.2. Osnovni materiali

Osnovni materiali za pripravo betona ne smejo vsebovati Skodljivih primesi v koliCinah, ki bi lahko
poslabsale trajnost betona ali povzrocile korozijo jekla za ojacitev. Pomembno je, da so osnovni materiali
primerni za predvideno uporabo v betonu.

Ce velja osnovni material za splogno primernega, to ne pomeni, da je primeren v vseh okoli§cinah in za
vsako sestavo betona.

V betonu, ki je skladen s SIST EN 206, se smejo uporabljati le tisti osnovni materiali, ki veljajo za primerne
za predpisano rabo.

Tabela 3.6.6:  Najvecji dovoljeni deleZi kloridov v betonu

. R A .
Stopnja azrfed Najvecji delez CI
Sestava betona . . . deleza
izpostavljenosti . na maso cementa*
klorida
vsebuje jekla za ojacitev ali
drugih kovin, z izjemo dvigalnih - Cl 1,00 1%
priprav, odpornih proti koroziji
vsebuje jeklo za ojacitev ali XD1, XD2, XS1, XS2 Cl 0,20 0,20 %
druge vgrajene kovine XD3, XS3 Cl 0,40 0,40 %
. L XD1, XD2, XS1, XS2 Clo,10 0,10 %
vsebuje jeklo za prednapenjanje
XD3, XS3 Cl 0,20 0,20 %

Opomba: * Ce se uporabijo mineralni dodatki tipa II in se upostevajo pri kolicini cementa, je treba
deleZ klorida izraziti kot odstotek mase kloridnih jonov od skupne mase cementa in
upostevanih mineralnih dodatkov.

3.6.3.2.1. Agregat

Agregat za meSanice betonov je lahko sestavljen iz zmesi naravnih zaobljenih zrn (proda in peska) ali
zmesi naravnih zdrobljenih ali drobljenih zr (drobirja in peska). Mozna je tudi uporaba recikliranega
agregata.

Agregat za mesSanice betonov mora ustrezati zahtevam standarda SIST EN 206, dolocilom specifikacije
betona in drugim posebnim zahtevam projekine dokumentacije. Naravni in reciklirani normalno tezki
agregati (prostorninska masa zrm > 2000 kg/m3) morajo biti skladni z doloCili standarda SIST EN 12620,
lahki agregati pa z doloili standarda SIST EN 13055-1.

Pri izbiri agregata, zrnavosti in ostalih kategorij (npr. ploScatosti, odpornosti proti zmrzovanju/tajanju,
odpornost proti abraziji, delez finih delcev) je potrebno upostevati:

- nadin izvajanja del,

- koncno rabo betona,

- zahteve glede zascitne plasti betona po SIST EN 1992-1-1,

- dimenzije konstrukcije,

- pogoje okolja, katerim bo konstrukcija izpostavljena in
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- vse zahteve za agregat, izpostavljen na povrsini betona, ali agregat za strojno obdelavo
povrsine betona.
Uporabnost recikliranih agregatov je potrebno predhodno dokazati.

3.6.3.2.2. Cement

Cement je hidravli¢no vezivo, t.j. fino zmlet neorganski material, ki meSan z vodo tvori pasto, ta pa na
podlagi reakcije in procesov hidratacije veze in strjuje ter po strditvi ohrani trdnost in stabilnost.

Cement sestoji iz razlicnih materialov. Od njihove sestave so odvisne tudi lastnosti cementa in s tem
sveZega in strdelega betona.

Za splosno primernega za betone velja cement, ki je skladen s SIST EN 197-1.

3.6.3.2.3. Voda

Kakovost vode za pripravo betona lahko vpliva na Cas vezanja, razvoj trdnosti, obstojnost in zascito jekla
za ojacitev proti koroziji.

Pri ocenjevanju primernosti vode za pripravo betona je potrebno upostevati tudi namen uporabe
proizvedenega betona.

Za pripravo meSanice betona se lahko uporabi voda, skladna dolocilom standarda SIST EN 206. Pod
pogoji, dolocenimi v standardu SIST EN 1008, je za pripravo betona primerna:

- pitna voda,

- voda, pridobljena iz procesov v industriji betona,

- podtalnica,
prirodna povrsinska voda in industrijska odpadna voda.Pod nobenimi pogoji za pripravo betona ni
primerna komunalna voda.

Razen pitne vode je za ostale vode primernost potrebno dokazati s preskusi.

3.6.3.2.4. Kemijski dodatki

Kemijski dodatki so materiali, ki se med meSanjem betona dodajajo v majhnih koli¢inah glede na maso
cementa z namenom zagotoviti, izboljsati ali spremeniti dolocene lastnosti betona. Kemijske dodatke
lo¢imo na:

- plastifikatorje,

- superplastifikatorje in hiperplastifikatorje,

- dodatke za zadrZevanje vode,

- aerante,

- pospesila vezanja,

- pospesila strjevanja,

- zavlacila vezanja,

- zavlacila vezanja/plastifikatorje in

- zavladila vezanja/hiperplastifikatorje.

Uporaba kemijskih in drugih dodatkov mora biti skladna z dolocili SIST EN 206.

Celotna koli¢ina kemijskih dodatkov ne sme presegati 50 g/kg cementa (Ce proizvajalec ne doloci
drugace).

Uporaba kemijskih dodatkov, katerih koli¢ina je manjSa od 2 g/kg cementa, je dovoljena le ob
enakomernem umesanju v vodo za pripravo betona.

Ce koli¢ina tekodih dodatkov presega 3 I/m3 betona, je potrebno vsebovano vodo upostevati pri izratunu
vodovezivnega razmerja.

Vpliv kemijskih dodatkov, njihova medsebojna zdruzljivost in zdruzljivost z uporabljenim cementom mora
biti predhodno preverjena v okviru zacetnih preskusov.
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Pri uporabi kemijskih dodatkov je treba obvezno upostevati navodilo proizvajalca.

3.6.3.2.5. Mineralni dodatki

Mineralni dodatek je fino presejan material, ki se v betonu uporablja za izboljSanje dolocenih lastnosti
svezeda ali strdelega betona. Locimo dve vrsti neorganskih dodatkov:

- inertne mineralne dodatke (tip I) in

- pucolanske ali latentno hidravlitne mineralne dodatke (tip II).

Koli¢ine mineralnih dodatkov tipa I in II je potrebno preveriti z zaetnimi preskusi.

Ce mineralni dodatek tipa II velja za primernega, se sme njegovo kolicino upostevati pri izratunu deleza
cementa in vodovezivnega razmerja. Kot primeren za tak izracun velja t.i. koncept k-vrednosti, opisan
v SIST EN 206 ter v SIST 1026. Primernost drugih postopkov je potrebno predhodno ugotoviti.

3.6.3.2.6. Mikrovlakna

Mikrovlakna so enako kot kemijski in mineralni dodatki sredstvo za izboljSanje lastnosti svezega ali
strdelega betona. Loc¢imo dve vrsti viaken:

- polimerna vlakna in

- jeklena vlakna.

Mikrovlakna, v kombinaciji s kemijskimi dodatki, pigmenti, vodo, se smejo dodati v posebnih primerih,
kadar:
- proizvajalec za to prevzame odgovornost;
- so konsistenca in mejne vrednosti skladne s predpisanimi in
- obstaja dokumentiran postopek za varno izvajanje tega opravila v okviru lastne kontrole
proizvodnije.

V kolikor bi bilo potrebno na gradbisCu na odgovornost proizvajalca v avtomesSalnik dodati vlakna, mora
biti na mestu dodajanja vlaken zagotovljena primerna naprava za merjenje in doziranje. Mikrovlakna in
mineralne dodatke v prahu je treba odmerjati po masi; druge metode so dovoljene, ¢e je mozno pri
odmerjanju doseci zahtevano dovoljeno odstopanie, in Ce je to dokumentirano.

3.6.3.2.7. Zascitna sredstva

Za zaCasno zasCito povrsine svezih in strjujoCih betonov pred izsuSevanjem in/ali poskodbami zaradi
padavin se lahko uporabi tekoca kemicna zascitna sredstva za pobrizg, ki zagotavljajo na povrsini betona
enakomeren film.

Za trajnejso zasCito strjujocih in strdelih betonov pred vremenskimi vplivi in pred kemicnimi vplivi
(karbonatizacijo, rjavenjem jekla za ojacitev) pa se lahko uporabi teko¢a kemicna zascitna sredstva:
- kot dodatke pri pripravi betona (vodne emulzije silikonov in akrilatov),
- za premaz povrsine betona (cementno-epoksidne, akrilne in vinilne smole) in
- za povrsinsko in globinsko penetracijo oziroma impregnacijo betona (npr. vodoodbojne
materiale: silikone, siloksane, silane, laneno olje; s topili razredCene epoksidne in akrilne
smole).

Uporabo kemicnega zasCitnega sredstva mora odobriti nadzornik.

Pri uporabi zascitnega sredstva je treba obvezno upostevati navodila proizvajalca.

3.6.3.2.8. Polimeri

Za polimerni, polimerizirani (s polimeri modificirani) in s polimeri impregnirani beton in malte se lahko
uporabljajo polimeri v obliki
- dodatka za izboljSanje betona (polivinilacetatne, polivinilpropionatne, butadienstirenske in
akrilatne vodne emulzije) in/ali
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- lepila za beton (epoksidne smole z dodatki in aminskim trdilcem ali z razredcili in poliamidnimi
trdilci).

3.6.3.3. Kakovost materialov

3.6.3.3.1. Agregat

V splosnem velja, da je za pripravo betonov, skladnih s SIST EN 206, primeren normalno tezek kameni
agregat, skladen z dolodili standarda SIST EN 12620, oz. lahek agregat, skladen s SIST EN 13055-1.

MozZno je uporabiti tudi predelan in/ali recikliran agregat. Zahteve za kakovost teh agregatov so
predpisane v SIST EN 206.

Agregat za beton mora imeti predvsem ustrezno sestavo zrnavosti, zrna v zmesi morajo biti kemicno
inertna, oprana oziroma odprasena in frakcionirana. Zagotovljena mora biti dobra sprijemljivost s
cementnim kamnom. Ustreznost posamezne vrste agregata za pripravo betona je treba preveriti v okviru
zaCetnega preskusa betona.

Zagotavljanje kakovosti in potrjevanje skladnosti poteka skladno s sistemom 2+, kar pomeni, da
proizvajalec izvaja kontrolo kakovosti skladno z doloCili standarda, od priglasenega certifikacijskega
organa pa pridobi certifikat o kontroli proizvodnje. Proizvajalec na osnovi cetifikata izda izjavo o lastnostih
proizvoda.

3.6.3.3.1.1. Geometrijske, fizikalne in kemijske zahteve

Agregat za beton mora imeti lastnosti, navedene v Tabeli 3.6.8.

Tabela 3.6.8:  Zahtevane lastnosti agregatov za beton

Lastnost zrn Zahtevana lastnost | Postopek za preskus
- vpojnost kamnitih zrn za vodo WA242 SIST EN 1097-6
- odpornost kamnitih zrn proti )
drobljenju po postopku Los Angeles LAss do LAso SIST EN 1097-2
- odpornost kamnin proti ucinku mraza F1 oz. SIST EN 1367-1
MS:1s SIST EN 1367-2
- \Z/rsrtlabnost slabo oblikovanih kamnitih Slys SIST EN 933-4
3.6.3.3.2. Granulometrijska sestava

Izbira granulometrijske sestave agregatov za pripravo betonov je treba prilagoditi namenu uporabe
betonske mesanice, zagotoviti pa mora zadostno obdelovalnost in zgostitev betona.

Pri izbiri je potrebno upostevati, da najvedje zrno v zmesi:
- ne sme biti veCje od ene Cetrtine najmanjse dimenzije prereza elementa iz betona (pri plos¢ah
ne vecje od ene tretjine debeline plosce) in
- ne vedje od 1,25 kratnega najmanjSega prostega vodoravnega razmika med jeklenimi palicami
za ojacitev (armaturo).

Primernost granulometrijske sestave agregata je treba preveriti v okviru zacetnega preskusa betonske
mesanice.

Priporocena obmocja zrnavosti zmesi kamnitih zrn za meSanice betona so navedena v Tabeli 3.6.9 in na
Slikah 3.6.1 do 3.6.3.

Tabela 3.6.9:  PriporoCene mejne vrednosti za granulometrijsko sestavo agregatov za betone
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Zmes Mejna Velikost odprtine sita [mm]
agregata | krivulja | 55 | g5 1,0 | 20 | 40 | 80 | 160 | 315
Presejek skozi sito [m.-%]
08 zgornja 11 27 42 57 74 100
mm
spodnja 5 13 21 36 61 100
0/16 zgornja 8 20 32 42 56 76 100
mm
spodnja 3 7 12 21 36 60 100
0/32 zgornja 8 18 28 37 47 62 80 100
mm
spodnja 2 5 8 14 23 38 62 100
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3.6.3.3.3. Cement

Pri izvajanju del s cementnim betonom je treba pri gradnji objektov na prometnicah praviloma uporabiti
cement, skladen s SIST EN 197-1.

Standard SIST EN 197-1 loci glede na vsebnost glavnih sestavin, ki so
- portlandcementni klinker,
- granulirana plavzna Zlindra,
- mikrosilika,
- naravni in naravni kalcinirani pucolani,
- silicijski in kalcijski elektrofilterski pepel,
- Zgani skrilavec,
- apnenec in
- manj pomembne sestavine (0 — 5 %).

27 razlicnih vrst cementa, razporejenega v 5 glavnih vrst:
- CEM I, portlandski cemenet,
- CEM II, meSani portlandski cement,

CEM I1I, zlindrin cement,

CEM 1V, pucolanski cement,

- CEM V, meSani cement.

Poleg tega so cementi razvrS€eni Se v 6 trdnostnih razredov (Tabela 3.6.10).

Tabela 3.6.10: Trdnostni razredi cementov po SIST EN 197-1

Tlacna trdnost [MPa] X Prostorninska
5:;:?: obstojnost
) (ekspanzija)
Trdnostni Zgodnja trdnost standardna trdnost
razred*
2 dni 7 dni 28 dni [min] [mm]
325N ] 2160 | o | <525 > 75
32,5R > 10,0 - '
425N > 10,0 - a5 | <625 > 60 <10
42,5R > 20,0 - '
525N > 20,0 - -
> 52,5 2 45
52,5 R > 30,0 -

Opomba: * N — obi¢ajna zgodnja trdnost, R — visoka zgodnja trdnost

Pri izbiri cementa je potrebno uposStevati:
- nacin izvajanja del,
- kon¢no rabo betona,
- pogoje negovanja,
- dimenzije konstrukcije,
- pogoje okolja, katerim bo konstrukcija izpostavljena,
- potencialno reaktivhost agregata z alkalijami iz osnovnih materialov.

Izbor cementa glede na pogoje okolja, katerim bo konstrukcija izpostavljena, je predstavljen v SIST
1026.

Za zagotovitev enakomerne kakovosti betona je treba zagotoviti enakomerno kakovost cementa.

Portland cemente razline kakovosti in od razli¢nih proizvajalcev ni dovoljeno mesati, ¢e ni ustrezna
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kakovost predhodno dokazana.

Za veC plasti betona v istem prerezu mora biti praviloma uporabljen cement z enakimi lastnostmi,
proizveden iz enakih surovin (enakomerne kakovosti).

Zagotavljanje kakovosti in potrjevanje skladnosti cementa poteka skladno s sistemom 1+, kar pomeni,
da kontrolo kakovosti proizvoda skladno z doloCili standarda izvaja priglasen certifikacijski organ, ki izda
EC-certifikat o nespremenljivosti proizvoda. Proizvajalec na osnovi cetifikata izda izjavo o lastnostih
proizvoda (obvezno v slovenscini, vsebina po Uredbi EU 305/11).

3.6.3.3.4. Voda

Zahtevane lastnosti vode za pripravo mesanic in za zascito betona ter vrsta in pogostost preskusov je
definirana v standardu SIST EN 1008.

Pitna voda se sme uporabiti tudi brez dodatnega dokazovanja o njeni primernosti za pripravo betona.

Morska voda se sme uporabiti samo pri pripravi betona za nearmirane konstrukcije, komunalna voda pa
ni primerna za uporabo v betonu. Reciklirano tehnolosko vodo iz betonarn je potrebno preveriti v skladu
s SIST EN 206.

3.6.3.3.5. Kemijski dodatki

V splosnem velja, da so za pripravo betona, skladnega s SIST EN 206, primerni kemijski dodatki, ki so
skladni s SIST EN 934-2.

Uporabljeni kemijski in drugi dodatki morajo zagotoviti zahtevane izboljSane ustrezne lastnosti meSanice
v dolo¢enem stanju betona (sveZi, strjujoci, strdeli beton). To je treba predhodno preveriti z zaCetnim
preskusom.

Zagotavljanje kakovosti in potrjevanje skladnosti kemijskih dodatkov poteka skladno s sistemom 2+.

3.6.3.3.6. Mineralni dodatki

Kot primerni za pripravo betona, skladnega s SIST EN 206, veljajo:
- mineralni dodatki tipa I:
- mineralna polnila, skladna s SIST EN 12620,
- pigmenti (SIST EN 12878),
- mineralni dodatki tipa II:
- elektrofilterski in leteCi pepel (SIST EN 450),
- mikrosilika (SIST EN 13263),
- mleta granulirana plavzna Zlindra, ki je skladna s SIST EN 15167-1.

Koli¢ine mineralnih dodatkov tipa I in II je potrebno preveriti z zacetnimi preskusi betona.

Zagotavljanje kakovosti in potrjevanje skladnosti mineralnih dodatkov tipa I poteka skladno s sistemom
2+.

Zagotavljanje kakovosti in potrjevanje skladnosti mineralnih dodatkov tipa II poteka skladno s sistemom
1+,
3.6.3.3.7. Mikroviakna

Lastnosti mikrovalken v betonu so dolocene v tehnicnih pogojih, standardih SIST EN 14889-1 in -2 ter v
navodilih proizvajalcev teh sredstev za uporabo.

SIST EN 14889-1 in SIST EN 14889-2 zahtevata, da imajo vlakna za uporabo v konstrukcijskih elementih
certifikat istovetnosti po sistemu 1 in dopuscata vlakna za druge namene uporabe s certifikatom o
skladnosti po sistemu 3.

Jeklena vlakna po SIST EN 14889-1, ki so pocinkana, se ne uporabljajo v betonu, razen Ce je dokazano,
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da je nastajanje vodika v betonu prepreceno. V avto meSalniku ne sme biti as ponovnega mesanja po
glavnem mesSalnem procesu krajsi kot 1 min/m3 in ne sme se zaCeti meSati kasneje kot 5 minut potem,
ko so dodani dodatek ali vlakna.

3.6.3.3.8. Zascitna sredstva

Lastnosti tekocih kemicnih sredstev za zascito povrSine betona so dolocene v tehnicnih pogojih in
navodilih proizvajalcev teh sredstev za uporabo.

Film kemiCnega sredstva za zaCasno zaSCito mora ustrezno SCititi povrSino betona najmanj 7 do 14 dni,
odvisno od poteka hidratacije cementa.

Zascitno sredstvo ne sme Skodljivo vplivati ne na potek vezanja cementa ne na povrSino oziroma
povrsinsko plast vgrajenega betona, kar je potrebno dokazati z zacetnim preskusom.

3.6.3.4. Nacin izvedbe

3.6.3.4.1. Pridobivanje materialov

Izvajalec mora pravocasno pred pricetkom del predloziti nadzorniku seznam in koli¢ine predvidenih
materialov. Za vse vgrajene betonske mesanice in za vse materiale, ki jih namerava uporabiti pri izdelavi
mesanic betona (cement, vodo, kemijske in druge dodatke, zascitna sredstva in lepila), mora izvajalec
pred zacetkom del nadzorniku predloZiti dokazila o ustreznosti (izjave o lastnostih, certifikate) v potrditev.

3.6.3.4.2. Deponiranje materialov

Ce izvajalec pred pripravo betonskih mesanic zaasno deponira frakcije zmesi kamnitih zrn, mora biti
prostor za to predhodno oznacen, primerno pripravljen in praviloma zasciten pred padavinami (z
moznostjo dreniranja vode).

Cement mora biti uskladis¢en v ustreznih silosih.

Ce se za pripravo betonskih mesanic ne uporablja vode iz vodovoda, jo je treba shraniti v cisternah ali
na nacin, ki ga predlaga izvajalec in odobri nadzornik.

Kemijske in druge dodatke betonu je treba uskladisciti po navodilih proizvajalca.

ZasCitna sredstva za nego in vzdrzevanje svezega oziroma mladega betona ter polimere je treba
uskladisciti po navodilih proizvajalca.

Zaloge vseh materialov na deponijah morajo biti tolikSne, da je zagotovljena neprekinjena proizvodnja
ustrezne mesanice svezega betona.

3.6.3.4.3. Priprava odrov, opazev in podlage

Odri in opazi za vgraditev betona morajo biti izdelani tako, da bodo mere zgrajenih konstrukcij in druge
znacilnosti betona ustrezale zahtevam projektne dokumentacije ter tolerancnim geometrijskim pogojem
po SIST EN 13670.

Kot podlaga za beton se lahko uporabi tudi nevezana ali vezana zmes kamnitih zrn, Ce je tako predvideno
s projektno dokumentacijo.

Ce podlaga vpija vodo, jo je treba:
- prekriti z ustreznim neprepustnim materialom (PVC, PE folijo),
- prebrizgati z bitumensko emulzijo ali
- namociti z vodo.

Nacin priprave podlage mora biti predviden s projektno dokumentacijo. Ustreznost izvedbe pred
zaCetkom betonskih del potrdi nadzornik.

Izvajalec sme priceti z vgrajevanjem betona, ko je nadzornik skupaj s projektantom odra in opaza prevzel
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oder, opaz ali podlago in projektirano jeklo za ojacitev. Za ta namen je treba izpolniti kontrolne liste po
zahtevah SIST EN 13670, odvisno od zahtevnosti gradnje.

Izvajalec je dolzan ves Cas do zaCetka vgrajevanja sveZega betona vzdrZevati opaz ali planum podlage
in vgrajeno jeklo za ojacitev v stanju, v kakrSnem je bilo v Casu prevzema. Vse poskodbe mora
pravoasno ustrezno popraviti.

3.6.3.4.4. Proizvodnja mesSanic svezega betona

Proizvodnja meSanic svezega betona mora biti strojna in zagotovljena v ustreznem obratu (betonarni)
Za pripravo mesSanic s Sarznim nacinom dela.

Ocenjevanje, nadziranje in certificiranje kontrole proizvodnije se izvaja v obsegu in pogostosti, kot je to
doloceno v standardu SIST EN 206 in SIST 1026.

Sestava meSanic betona mora biti prilagojena nacinu prevoza in vgrajevanja. V kolikor se beton nizjih
trdnostih razredov (C20/25 in manj) pripravi na gradbiscu, je potrebno upostevati zahteve po minimalni
vsebnosti cementa po SIST 1026.

Cas mesSanja in drugi vplivi na kakovost morajo biti tako naravnani, da je zagotovljena enovita meSanica
sveZega betona.

Za delo pri nizjih temperaturah mora biti na obratu za proizvodnjo betona zagotovljena moznost
segrevanja zmesi kamnitih zrn in/ali vode do ustrezne temperature.

Proizvedeno mesanico svezega betona se lahko za krajsi as uskladisci v ustreznih silosih na obratu za
proizvodnjo ali pa se jo takoj prepelje na mesto vgrajevanja. Pri tem mora biti prepreCeno razmesanje,
susenje ali dostop dodatni vodi ter prekomerno segrevanje ali ohlajevanje meSanice svezega betona.

3.6.3.4.5. Proizvodnja predfabriciranih elementov

Obrat za proizvodnjo predfabriciranih elementov iz betona mora biti opremljen z ustreznimi stroji in
napravami za vgrajevanje svezega betona ter imeti ustrezen prostor za odleZavanje predfabriciranih
elementov. TakSen prostor mora biti praviloma zasciten pred vremenskimi vplivi (padavine, mraz).

Ustrezno oznacene predfabricirane elemente (datum izdelave, oznacba po projektni dokumentaciji in
polozaju za vgraditev) je mogoce odpeljati iz obrata Sele, ko imajo ustrezno trdnost. Morebitne poskodbe
ne smejo vplivati na njihovo nosilnost, obstojnost, izgled in uporabnost.

Ocenjevanje, nadziranje in certificiranje kontrole proizvodnje se izvaja v obsegu in pogostosti, kot je to
doloceno v standardu SIST EN 13225 za montazne linijske betonske elemente.
3.6.3.4.6. Transport mesanic svezega betona

V ustrezno pripravljen opaz oziroma na planum podlage, ki ne sme biti zmrznjena, se lahko pricne
vgrajevati meSanico ustreznega svezega betona Sele, ko to odobri nadzornik.

Za prevoz je treba uporabiti ustrezna vozila: meSalnike ali agitatorje za liti beton in prekucnike za
zemeljsko vlazen beton. Med prevozom mora ostati meSanica svezega betona enovita, spremeniti pa se
tudi ne smejo lastnosti svezega betona.

Stevilo vozil za prevoz meSanice sveZega betona na gradbiéée mora biti prilagojeno pogojem
enakomernega vgrajevanja, glede na zmogljivost strojnih naprav za proizvodnjo, razdaljo prevoza in
zmogljivost vgrajevanja.

3.6.3.4.7. Vgrajevanje mes$anic sveZega betona

3.6.3.4.7.1. Splosno

Beton je treba vgraditi ¢im prej po zameSanju, dokler se zaradi spremenjene konsistence ne zmanjsa
njegova vgradljivost, oziroma pred zaCetkom vezanja cementa (ca. 1,5 ure). Ce je nujno potrebno, je
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korekcija konsistence mozna ob upostevanju dolocil standarda SIST EN 206 ter SIST 1026 in navodil
proizvajalca dodatkov.

Visina prostega padanja sveZega betona pri vgrajevanju praviloma ne sme biti vecja od 1,5 m, ¢e niso
storjeni potrebni ukrepi za preprecitev segregacije.

Visina nasipnih plasti mora biti prilagojena nacinu in ucinkovitosti sredstev za zgoScanje, pa tudi
zmogljivosti obrata za proizvodnjo svezega betona. Vsaka plast mora biti vgrajena na predhodno v ¢asu,
ko je Se mogoca spojitev obeh plasti z vibriranjem (rekompaktiranje), ki ga je v taksnih primerih treba
obvezno izvrsiti v vsej debelini plasti.

Svezi beton je treba praviloma zgostiti z mehanicnimi vibracijami (pervibratorji, planvibratorji in opaznimi
vibratorji), posebno skrbno ob jeklenih palicah za ojacitev in ob opazih. Nacin in pogoje uporabe sredstev
za zgosScevanje betona mora odobriti nadzornik.

Temperatura svezega betona med vgrajevanjem mora znasati najmanj +7°C (iziemoma najmanj +5°C)
in najve¢ +25°C (iziemoma najvec +30°C). Temperatura opazev oziroma podlage za beton mora znasati
+3°C do +40°C. Ce je temperatura zraka nizja od +5°C ali vi§ja od +30°C, je treba zagotoviti strjevanje
betona z ustreznimi ukrepi, ki jih mora odobriti nadzornik.

3.6.3.4.7.2. Delovni stiki

Ce plast vgrajenega betona ni ve¢ primerna za obdelavo s ponovnim vibriranjem, jo je treba obdelati kot
delovni stik. Nacin izvedbe taksnih delovnih stikov mora biti praviloma dolocen v projektni dokumentaciji.
Prav tako pa morajo biti v projektni dokumentaciji doloCena in v nacrtu vgrajevanja betona upostevana
mesta delovnih stikov in nacin njihove izvedbe na mestih, kjer se sveZi beton dograjuje k Ze strjenemu.
Stevilo delovnih stikov mora biti &im manjse in na obmodju niénih momentnih tock (statiéni vidik).

Povrsino betona je treba na obmocju delovnih stikov predhodno obdelati po ustreznem postopku (z
izpihovanjem in/ali izpiranjem z visokim pritiskom, peskanjem, povrSinskimi zavlacevalci vezanja), tako
da se doseze struktura ¢vrstega cementa.

Nacin obdelave delovnega stika, vkljuno uporabo dodatka za zadrzevanje vezanja betona in
premostitvenih premazov ali malt na osnovi polimernih dodatkov in lepil, ali izdelavo reber, zob in
vgraditev jeklenih palic za povecanje nosilnosti delovnega stika, ki ga predlaga izvajalec, morata odobriti
projektant in nadzornik.

3.6.3.4.7.3. Vidne povrsine betona

Praviloma mora biti v pvrojektni dokumentaciji doloCen razred vidnega betona, obseg in nacin obdelave
vidnih povrsin betona. Ce ni podanih nobenih zahtev, veljajo doloCila za osnovno obdelavo VB 0 po SIST
EN 13670/A101. O slednjem odloci nadzornik.

Izvajalec mora pravocasno pred pricetkom vgrajevanja betona predloZiti nadzorniku vzorec izgleda vidne
povrsine betona (struktura in vizualni ucinki, geometrija).

Na vidnih povrsSinah mora biti barva in struktura betona (izgled) enakomerna. Vsa popravila, ki smejo
biti izvedena le v majhnem obsegu, mora odobriti in prevzeti nadzornik.

Vidne povrsine betona je mogoce ustrezno urediti tudi z naknadno obdelavo opazenih povrsin.
3.6.3.4.7.4. Zascita in nega betona

3.6.3.4.7.4.1. Splosno

Da bi beton dosegel pricakovane potencialne lastnosti, zlasti v zascitnem sloju nad jeklom za ojacitev,
ga je treba po potrebi zas(ititi in nato primerno dolgo negovati. Postopke zasCite in nege je treba priceti
kolikor mogoce kmalu po opravljenem zgoScevanju oziroma povrsinski obdelavi.

Vgrajeni beton je treba zasCititi v smislu zahtev razredov nege po SIST EN 13670:
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- v fazi vezanja in strjevanja proti izsuSevanju, segrevanju, ohlajevanju, poskodbam zaradi
padavin, vibracijam in mehanskim poskodbam ter
- v strdelem stanju proti atmosferskem propadanju in kemikalijam.

Z zascCito betona je treba prepreciti:
- prehitro susenje povrsine betona zaradi:
- nizke vlaznosti zraka,
- visoke temperature zraka,
- visoke temperature betona,
- velike hitrosti vetra in
- direktnega osoncenja;
- izluZevanje zaradi dezja in tekoCe vode,
- prehitro ohlajevanje prvih nekaj dni po vgraditvi,
- velike razlike med notranjo in zunanjo temperaturo,
- neugodne posledice nizkih temperatur na strjevanje in zmrznjenje,
- Skodljive vplive vibracij in udarcev, zaradi katerih bi v mladem betonu lahko nastale razpoke
in bi bila ogroZena sprijemnost jekla za ojacitev.

Z nego betona je treba v kapilarnih porah zagotoviti zadostno koli¢ino vode oz. vlage za ¢imbolj popolno
hidratacijo cementa in s tem za doseganje pri¢akovanih lastnosti strjenega betona.

Prekomerno izsuSevanje vgrajenega betona je mogoce prepreciti z ustrezno (neprekinjeno) mokro nego
in/ali s kemijskimi zasCitnimi sredstvi. Ustrezno zasCito sveZzega betona je treba zagotoviti takoj po
zgostitvi, vzdrzevati pa najmanj 7 dni, vendar ne manj Casa, kot je potrebno, da beton doseze 60 %
predvidene trdnosti. Pri uporabi kemijskih zasCitnih sredstev za zascito betona proti izsuSevanju je treba
upostevati tehnicne pogoje proizvajalca. Pogoje za trajanje zascCite svezega oziroma strjujocega betona,
skladno s temi tehnicnimi pogoji ter tehnicnimi specifikacijami za gradnjo, predlaga izvajalec, potrdi pa
nadzornik.

Prekomerno segrevanje, hitro ohladitev in poskodbe predvsem vedjih povrSin vgrajenega svezega in
strjujoCega betona zaradi padavin je mogoce prepreciti s pokritiem povrsine s filcem, plasti¢no polstjo,
folijo ali z drugim ustreznim materialom ali postopkom. Taksno zascito je treba zagotoviti, dokler beton
ni dosegel najmanj 50 % zahtevane tlacne trdnosti.

Ker poroznost povrsine strjenega betona omejuje njegovo trajnost, ga je treba ustrezno zasdititi. To je
mogoce s postopki, ki preprecujejo vodi dostop v beton. Predvideno zascito po projektni dokumentaciii,
tehnicni specifikaciji za gradnjo ali predlog izvajalca za zascito betona mora odobriti nadzornik.

3.6.3.4.7.4.2. Nacini negovanja

Postopek negovanja je treba doloCiti v tehnoloskem elaboratu oz. projektu izvajanja betonskih
konstrukcij pred zacetkom del na gradbis¢u. Mozni nacini negovanja, ki se lahko uporabljajo samostojno
ali v medsebojnih kombinacijah, so:

- neodstranjeni opaz,

- pokrivanje s plasti¢no folijo,

- namestitev mokrega prekritja,

- prSenje ali skropljenje vode (neprekinjeno v zahtevanem obdobju),

- pobrizg kemijskega sredstva za negovanje, ki ustvari neprepusten zascitni film.

Glede ucinkovitosti posameznih metod velja, da postane struktura por gostejSa v primeru t.i. mokre
nege, ko se beton med strjevanjem neprekinjeno moci, kot pa pri metodah s katerimi se le preprecuje
izhlapevanje vode iz betona. V hladnem vremenu mokra nega ni dovoliena. Skropljenje toplih povrsin z
mrzlo vodo lahko povzroci temperaturne napetosti in razpoke, zato mora imeti voda primerno visoko
temperaturo (gradbiScni, premicni rezervoariji).

3.6.3.4.7.4.3. Trgjanje nege
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Trajanje nege je odvisno od klimatskih pogojev in od dosezene trdnosti betona ob koncu nege, izrazene
kot razmerje srednje trdnosti ob koncu negovanja in srednje trdnosti po 28 dneh (Tabela 3.6.11).

Tabela 3.6.11: Pogoji okolja in trajanje nege v odvisnosti od tlacne trdnosti betona na koncu

negovanja
Klimatski pogoj Povprecna vlaznost [%] | Zahtevani deleZ trdnosti
Vv vlazno > 80 0,1
Z Zmerno od 65 do 80 0,4
S suho od 45 do 65 0,5
ZS zelo suho < 45 0,6

Merilo trajanja nege je lahko tudi:
- minimalni ¢as glede na klimatske pogoje in dinamiko strjevanja betona (Tabela 3.6.12),
- zrelost betona, t.j. dosezena stopnja hidratacije, ki se izraza z vsoto produktov izmerjenih
temperatur in pripadajocih ¢asov trajanja vsake temperature,
- predpisani razredi nege po SIST EN 13670.

3.6.3.4.7.5. Betoniranje v hladnem vremenu

3.6.3.4.7.5.1. Splosno

To poglavje opredeljuje vremenske pogoje hladnega vremena, pri katerih se zaradi nizkih
temperatur upocasni dinamika hidratacije cementa in doloca dopolnilne ukrepe, ki jih je treba
podvzeti pri betoniranju za zas¢ito mladega betona pred zmrznjenjem in za zagotovitev pogojev, ki
omogocijo normalen razvoj predvidenih lastnosti strjenega betona.

Hladno vreme je obdobje, ko so temperature zraka kadarkoli v teku dneva pod 0°C in ko srednje
dnevne temperature vec kot tri zaporedne dni padejo pod +5°C. Srednja dnevna temperatura je
povprecje najviSje in najniZje izmerjene temperature od polnoci do polnoci. Obdobje hladnega
vremena preneha, ko je temperatura zraka vsaj 3 zaporedne dni najmanj pol dneva nad +10°C.

Prehodno obdobje je Cas, ko Se niso izpolnjeni vsi pogoji za hladno vreme, ampak so ponoci mozne
temperature pod 0°C.

Cas zadite pa pomeni zahtevani Cas, v katerem je treba vzdrZevati predpisano temperaturo
vgrajenega betona.

Kot betoniranje je opredeljen naslednji sklop aktivnosti: mesSanje, transport, vgrajevanje, zasCita in
nega betona.

Tabela 3.6.12: Trajanje nege v dnevih

Pogoji okolja med Relativna Temperatura betona [°C]

nego vlaznost | 5 | 15 | 15 | 5 | 10 | 15 5 10 | 15
zraka [%]
Minimalno trajanje nege [dni]

- ni neposrednega > 80 2 2 1 3 3 2 3 3 2
osoncenja

- srednje osoncenje, > 50 4 3 2 6 4 3 8 5 4
srednja hitrost vetra

- mocno osoncenje, <50 4 3 2 8 6 4 10 8 5

velika hitrost vetra
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Hitro Zmerno pocasi

Priras¢anje trdnosti betona

3.6.3.4.7.5.2. Priprave pred betoniranjem

Izvajalec mora dovolj zgodaj predloZiti nadzorniku v odobritev podroben nacrt postopkov, ki jih
namerava izvajati pri betoniranju v hladnem vremenu.

Na gradbis¢u morajo biti pred betoniranjem pripravljeni vsi materiali in/ali oprema za zascito betona,
kakor tudi oprema za redno merjenje temperature.

Na mestu vgrajevanja je treba z vseh povrsin, ki bodo pri vgrajevaniju prisle v stik z betonom, tudi
z jekla za ojacitev in vgrajenih elementov, odstraniti ves sneg in led. Betoniranje na zmrznjen ali od
mraza poskodovan Ze zabetoniran element ni dovoljeno.

Temeljna tla je treba odtajati do globine, ki jo mora dolociti geomehanik. Temperatura temeljnih
tal, na katera bo vgrajen beton, ne sme biti nizja od +3°C.

Temperatura betona, v katerem bodo injecirani kabli, ne sme biti nizja od +5°C.

Betonira naj se v Casu najvisjih dnevnih temperatur.
3.6.3.4.7.5.3. Temperatura betona

3.6.3.4.7.5.3.1. Temperatura pri vgrajevanju

Najnizja dovoljena temperatura betona pri vgrajevanju in v ¢asu zascite je v odvisnosti od najmanjse
dimenzije prereza podana v Tabeli 3.6.13. Te temperature naj se ne preseze za vec kot +10°C.
Temperatura injekcijske zmesi ne sme nikoli biti nizja od +5°C.

Pri masivnih betonih naj temperatura v sredini prereza nikoli ne presega 65°C, razlika do
temperature na povrsini pa ne sme biti ve¢ja od 25 stopinj.

Temperaturo svezega betona je treba izmeriti za vsako na gradbisce dostavljeno koli¢ino, ko se
beton dejansko vgrajuje. Temperaturo strjujo¢ega betona je treba meriti najmanj enkrat dnevno na
povrsini ali na stiku z opazem. Pri zahtevnejsih objektih je treba meriti temperaturo tudi v jedru
prereza, o tem odloCa nadzornik.

3.6.3.4.7.5.3.2. Temperatura ob koncu zascite

Padec temperature strjujoega betona ob koncu zascite ne sme biti v 24 urah vedji od vrednosti,
navedenih v Tabeli 3.6.13.

Tabela 3.6.13: Dovoljene temperature betona v odvisnosti od dimenzij prereza

. ey g . A Najvecji dovoljeni padec
Najmanjsa dimenzija Najnizja temperatura
rereza betona pri vgrajevanju temperature v 24. urah po
P privgraj J odstranjeni zasdciti

manj kot 30 cm 11°C 20 st.C

od 30 do 90 cm 9°C 17 st.C

od 90 do 180 cm 7°C 12 st.C

vec kot 180 cm 5°C 10 st.C

3.6.3.4.7.5.4. Trdnost betona

Predno bo beton izpostavljen prvemu mrazu pri temperaturah pod 0°C, mora njegova tlacna trdnost
znasati najmanj 5 MPa.
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Tabela 4.6.14: Minimalne tlacne trdnosti betona v odvisnosti od srednje dnevne temperature

Verjetna srednja dnevna Odstotek (%) predpisane
temperatura po koncani zasciti karakteristicne tlacne trdnosti
nad 0°C 50
od 0°C do -5°C 65
od -5°C do -10°C 85
pod -10°C 95

Trdnost betona pri odstranitvi vertikalnih opaZev mora biti dovolj visoka, da ne pride do poskodb
povrsine.

Trdnost betona pri odstranjevanju podpor in morebitno potrebo po zacasnih podporah mora dolociti
projektant konstrukcije. V nobenem primeru pa — odvisno od pricakovane temperature po odstranitvi
zasCite — trdnost betona ne sme biti manjsa od vrednosti v Tabeli 3.6.14.

Trdnost je treba dolociti na najmanj treh kalupnih preskusancih, ki so se hranili v enakih pogojih
zasCite, kot vgrajeni beton. Dimenzije kalupnih preskusancev je prilagoditi dimenzijam
konstrukcijskih elementov.

3.6.3.4.7.5.5. Betoniranje

3.6.3.4.7.5.5.1. Priprava betona
Frakcije agregata na deponiji v betonarni ne smejo vsebovati zmrznjenih grud.

Zacetna temperatura betona po zameSanju v betonarni mora biti viSja od temperature pri
vgrajevanju za predvideno ohladitev med transportom. Ta razlika pa naj znasa najvec:

- 2 st.C, Ce je zunanja temperatura visja od +1°C,

- 5st.C, Ce je zunanja temperatura od -1 do -10°C in

- 8 st.C, Ce je zunanja temperatura od -10 do -15°C.

Temperatura svezega betona v sploSnem ne sme nikoli biti viSja od +30°C, izjema so parjeni betoni.

Potrebno zacetno temperaturo je treba doseci s segrevanjem posameznih materialov za beton, pri
¢emer ne smejo biti presezene naslednje vrednosti temperatur:

- vode 100 °C

- agregata 65 °C

- cementa 50 °C.

Pred dodajanjem cementa sme znasati temperatura meSanice v mesalcu najve¢ +40°C.

V mesalnik ne smejo priti zmrznjene grude agregata, led ali sneg. Pesek naj se ne segreva s paro.
Za pospesitev hidratacije je priporocljivo uporabiti hitreje strjujoce cemente, povecano kolic¢ino
cementa in/ali niZje v/c vrednosti. Pri betonih za prednapete in armirano betonske konstrukcije ni
dovoljena uporaba pospesil, ki vsebujejo kloride.

3.6.3.4.7.5.5.2. Transport in vgrajevanje

Transport in vgrajevanje betona morata potekati brez nepotrebnih zastojev, kar je treba zagotoviti
s skrbno organizacijo dela.

3.6.3.4.7.5.5.3. Nega in toplotna zascita

Z ustreznim postopkom nege je treba v strjujoCem betonu zagotoviti potrebno koli¢ino vode, s
toplotno zascito pa potrebno toploto za normalni potek hidratacije.

Posebni tehni¢ni pogoji 152/205



Ureditev obmocja Bekovec

Ukrepe za preprecitev izsusevanja betona je treba podvzeti oziroma nadaljevati, ¢e je v zaprtem
prostoru ali na prostem po odstranitvi zascite:

- beton toplejsi od +15°C, temperatura zraka pa znasa +10°C ali vec,

- temperatura zraka viSja od +10°C, vlaznost pa niZja od 40%.

IzsuSevanje betona je treba obvezno prepreciti tudi, kadar se pokriti element ali zaprti prostor suho
ogreva z grelniki na nafto ali plin in pri mo¢nejsem vetru, ob isto¢asno visoki temperaturi betona.

Za zasCito pred izsuSevanjem in negovanje se lahko uporabi para, z vodo nasi¢eno prekritje,
neprepustna folija, kemijski pobrizg ali voda. Nega z vodo je manj primerna, zlasti ¢e obstaja
nevarnost, da bi nasiceni beton po odstranitvi toplotne zascite lahko zmrznil. Nego s paro ali vodo
je treba koncati vsaj 24 ur pred koncem zascite in cementnemu betonu omogociti, da se posusi,
predno bo izpostavljen mrazu.

Za toplotno zascito vgrajenega betona so primerni naslednji nacini:
- prekritje prostih povrsin z izolacijskimi materiali, npr. s ploS¢ami iz penjenega polistirena,
poliuretanske pene, mineralne volne, celuloznih vlaken, slame ali tekstila,
- prekritje celotnega elementa ali betoniranje v zaprtem prostoru,
- toplotno izolirani opazi,
- vodna para.

Zascita mladega betona v prehodnem obdobju je potrebna najmanj prvih 24 ur po betoniranju.

V hladnem vremenu je treba beton zascititi in negovati:

- najmanj 3 dni, ¢e se od elementa takrat ne zahteva doloCene trdnosti, pri Cemer je treba
upostevati minimalne temperature in dovoljene padce temperature, navedene v Tabela
3.6.13, ali

- dokler ni dosezena za konstrukcijsko varnost potrebna trdnost.

3.6.3.5. Kakovost izvedbe

PravoCasno pred pricetkom del mora izvajalec predlozZiti nadzorniku projekt izvajanja betonske
konstrukcije (PIBK) z vsemi zahtevanimi podatki po teh tehni¢nih pogojih.

3.6.3.5.1. Predhodna sestava

Izvajalec mora skladno z dolocili standardov SIST EN 206 in SIST 1026 pred uporabo novega betona
z zacetnim preskusom dolociti sestavo, ki izpolnjuje predpisane zahteve za sveZi in strjeni beton.
Proizvajalec lahko dokaZe ustreznost specifikacije betona tudi na podlagi rezultatov prejsnjih
preskusov ali dolgorocnih izkusenj.

Koli¢ina zraka (mikropor) v betonu, ki je izpostavljen uc¢inkom zmrzovanja in soli (XF4), doloCena po
postopku, ki ga dolo¢a standard SIST EN 12350-7, mora ustrezati mejnim vrednostim v Tabeli
3.6.15.

Tabela 3.6.15: Koli¢ina zraka v betonu, ki je izpostavljen ucinkom zmrzovanja in soli (XF4)

Najvecja frakcija v zmesi | Kolicina zraka
[mm] [V.-%]
16/32 3do5
8/16 5do7
4/8 7 do 10

Koli¢ina zraka (mikropor) v betonu lahko nadomesca ustrezno prostornino zrn, manjsih od 0,25 mm.

Poleg izjave o ustreznosti cementno betonske mesanice mora izvajalec predloziti nadzorniku tudi
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ustrezna dokazila o izvoru in primerni kakovosti vseh materialov, uporabljenih pri pripravi predhodne
sestave.

S predhodno sestavo mora izvajalec dokazati, da je s predvideno sestavo zmesi kamnitih zrn,
cementom, vodo ter kemi¢nimi in drugimi dodatki mogoce doseci s temi tehni¢nimi pogoji zahtevano
kakovost betona.

Predno izvajalec ne pridobi soglasja nadzornika za predlagano sestavo betona, ne sme priceti z
vgrajevanjem.
3.6.3.5.2. Zahtevane lastnosti

Lastnosti vgrajenega betona morajo ustrezati doloCilom projektne dokumentacije. Preverjanje mora
biti skladno z dolodili teh tehnicnih pogojev ter tehnicnih smernic za gradnjo.

Za oceno istovetnosti trdnostne klase betona na mestu vgradnje je treba uporabiti naslednje

kriterije:
- Ce je na voljo Stevilo rezultatov preskusov trdnostin < 6, iz 2 - 4 ali 5 - 6 zaporedno vzetih
vzorcev:
fom = fo + ki [1]
fomin = foc— 4 [2]
kjer je:

- ki = 3 N/mm? - pri Stevilu 2 - 3 rezultatov,

- ki =2 N/mm? - pri Stevilu 5 - 6 rezultatov,

- fem - aritmeti¢na sredina v N/mm?,

fo« - karakteristicna trdnost v N/mm?,

- femin - N@jmanjsa vrednost zaporednih rezultatov (partije) preskusov v N/mm?2.

- Ce je Stevilo rezultatov preskusov 6 < n < 35 in je standardni odklon ¢ poznan in dolocen iz
vecjega Stevila rezultatov prejsnjih preskusov (no = 35 ), ki pa hkrati ¢ ne sme biti manjsi od
o= 4 N/mm?, potem je mozno podati oceno:

fon > fo + (1,65- 2,58/ n1/2) o [3]
fomin = foc — 4 [4]
kjer je:

- © - standardni odklon v N/mm?2

Standardni odklon je dolocen iz vsaj 35 zaporednih rezultatov preskusov, ki so bili
dobljeni v treh mesecih, pred zacetkom proizvodnje (za katero bo ustrezno
preverjena). Ta vrednost se obravnava kot ocenjena vrednost za vse rezultate
preskusov.

o = ((T fam— fa )?/(n-1))2 [5]

fq - posamezna vrednost preskusa v N/mm?
fem - aritmeticna sredina za »n« vzorcev v N/mm?2
n - Stevilo vzorcev

- Ce je stevilo rezultatov preskusov n > 35 in je standardni odklon ocenjen na podlagi
prejsnjih rezultatov:

potem je mozno podati oceno po enacbah [3] in [4], pod pogojem da o znasa :
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- za vse premostitvene objekte z razponom > 10 m : 62> 5 N/mm?
- za ostale premostitvene objekte z razponom < 10 m: o= 3 N/mm?

V kolikor je izraCunana ¢ manjSa od navedenih vrednosti, potem je treba privzeti najmanjSo mozno
o, upostevajoC zahtevano klasifikacijo po zahtevnosti objektov in Stevilu rezultatov.

Kemijski dodatki betonu smejo spremeniti lastnosti samo v mejah, ki so doloene v projektni
dokumentaciji ali ustreznih tehnicnih predpisih.

Ce v projektni dokumentaciji ni drugace dolo¢eno, sme znaati vrednost koli¢nika voda/cement pri
mesanici svezega betona, ojaenega z jeklenimi zicami in palicami, najvec 0,65.

Konsistenca sveZega betona ni doloCena, vendar pa mora biti takSna, da je z razpoloZljivimi
transportnimi in vgrajevalnimi sredstvi mogoce doseCi zahtevane lastnosti vgrajenega sveZega in
strdelega betona.

3.6.3.5.3. Dokazna proizvodnja in vgrajevanje

Izvajalec mora preveriti in dokazati sestavo meSanice betona v proizvodnji na ustreznem
proizvodnem obratu, prevoz na gradbiSce in vgrajevanje, ko mu je to odobril nadzornik.

Mesto dokaznega vgrajevanja odobri nadzornik praviloma na pogodbenem objektu, potem ko je
preveril ustreznost pripravljenega opaza oziroma planuma podlage in postavljenega jekla za
ojacitev.

Pri dokazni proizvodnji in vgrajevanju je treba s preskusi, ki jih mora po naroCilu izvajalca izvrsiti
notranja kontrolo izvajalca,

- ugotoviti ustreznost deponij in proizvodnega obrata za proizvodnjo meSanic svezega betona,
ustreznost nacina prevoza in opreme za vgrajevanje ter vgrajevanja, vse v smislu zahtev po
teh tehnicnih pogoijih,

- odvzeti na mestu vgrajevanja vzorec mesanice za preskuse znacilnosti svezega in strdelega
betona,

- ugotoviti ustreznost obdelave povrsine vidnega betona,

- ugotoviti izvedbo stikov,

- ugotoviti zasCito povrsine betona,

- ugotoviti ravnost in viSino betona,

- ugotoviti zlepljenost betona.

Ce je izvajalec v preteklem letu v podobnih pogojih Ze gradil s podobnimi sestavami mesanic betona,
je mogoce rezultate izvedene sestave privzeti kot dokazno proizvodnjo in vgrajevanje. O tem odloci
nadzornik.

3.6.3.5.4. Redna proizvodnja in vgrajevanje

Nadzornik lahko odobri izvajalcu izvedbo del Sele na podlagi rezultatov dokaznega vgrajevanja.
Soglasje za izvedbo vkljucuje tudi pogoje za znacilnosti meSanic betona in pogoje za izvajanje
notranje kontrole kakovosti, predvidene s temi tehni¢nimi pogoji.

Soglasje za vgrajevanje meSanic sveZzega betona mora vsebovati tudi podrobne zahteve za
morebitno dodatno pripravo povrsine opaza ali podlozne plasti v smislu tocke 3.6.3.4.3 teh tehnicnih
pogojev.

Ce nastane pri proizvodnii ali vgrajevanju mesanice svezega betona kakrénakoli sprememba, mora
izvajalec v pisni obliki predloZiti predlog spremembe nadzorniku. Uveljavi jo lahko Sele po prejemu
soglasja.
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3.6.3.6. Preverjanje kakovosti izvedbe

3.6.3.6.1.

Nadzor in kontrola del morata zagotoviti, da bo betoniranje potekalo to¢no v skladu z izvedbeno
specifikacijo za beton.

lzvedbeni razredi

V tej zvezi pomeni kontrola preverjanje skladnosti lastnosti vgrajenih betonov, ki se hameravajo
uporabiti, kakor tudi kontrolo izvajanja del.

Zahteve za vodenje kakovosti so predpisane z enim od naslednjih treh razredov tako, da zahtevana
strogost narasca od 1. do 3. razreda:

- 1. izvedbeni razred,

- 2. izvedbeni razred,

- 3. izvedbeni razred.

Izvedbeni razred (Tabela 3.6.16) se lahko nanasa na celotno konstrukcijo, na sestavne dele
konstrukcije ali na doloCene betone/tehnologije, uporabljene pri izvajanju del. Izvedbeni razred, ki
ga je treba uporabljati, mora biti doloCen v izvedbeni specifikaciji projekta konstrukcije.

Tabela 3.6.16: Priporocilo za dolocitev izvedbenega razreda po SIST 1026:2016

Merilo za
dolocitev
izvedbenega
razreda

1. izvedbeni razred

2. izvedbeni razred

3. izvedbeni razred

Vrsta konstrukcij

Najbolj enostavni
objekti prometne

Mostovi z razponom do
15m

Mostovi z razponom nad
15m

infrastrukture Enostavni objekti Zahtevni objekti
prometne prometne infrastrukture
infrastrukture
Konstrukcijski Nosilci in plosce z Nosilci in plosce z Zelo zahtevni plitvi in
element razponom do 10 m razponom nad 10 m globoki temelji
Obicajne stene in Vitke stene in stebri Loki z razponom nad 10m
stebri Zahtevnejsi plitvi in Prednapeti elementi
Enostavni pasovni in globoki temelji
tockovni temelji Oboki in loki z
razponom do 10 m
Enostavni prednapeti
elementi
Tehnologija Betoniranje na Betoniranje na objektu | Betoniranje na objektu
gradnje objektu Gradnja z vnaprej Gradnja z vnaprej
izdelanimi proizvodi in | izdelanimi proizvodi in
elementi elementi s posebnimi
tolerancami
Trdnostni razred | Do vklju¢no C25/30 Vsi Vsi
betona
Stopnja X0, XC1, XC2 Vse Vse
izpostavljenosti (XF1, XA1, XM1)
Armiranje Obicajno jeklo Obicajno jeklo in jeklo | Obicajno jeklo in jeklo za
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Merilo za
_doloatev 1. izvedbeni razred | 2. izvedbeni razred 3. izvedbeni razred
izvedbenega
razreda
za prednapenjanje prednapenjanje
3.6.3.6.2. Notranja kontrola kakovosti

Obseg preskusov v sklopu notranje kontrole kakovosti pri vgrajevanju betona mora izvajalec del
predloZiti nadzorniku v potrditev skladno z doloCili teh tehnicnih pogojev in minimalnega obsega
notranje kontrole po tabeli 3.6.17.

V primeru, da nadzornik pri preskusih notranje kontrole kakovosti ugotovi vecja odstopanja
rezultatov od predhodnih tehnoloskih preskusov, lahko obseg minimalnih notranjih preskusov Se
naknadno poveca. V primeru enovitih rezultatov pa lahko nadzornik obseg preskusov tudi zmanjsa.

Sporazumno z nadzornikom se lahko kakovost vgrajenega betona doloci tudi po drugih priznanih
postopkih. V tem primeru morajo biti sporazumno z nadzornikom navedena tudi merila za kakovost
vgrajevanja ter nacin in obseg preskusov.

Poleg preskusov mora Izvajalec del opraviti Se ostalo kontrolo po SIST EN 13670 z nacionalnim
dodatkom (samokontrola). Pregled nalog kontrole kakovosti je podan v Tabeli 3.6.18.

Tabela 3.6.17: Minimalni obseg preskusov v sklopu notranje kontrole kakovosti pri vgrajevanju
betona (kontrola istovetnosti)

Lastnost betona Pogostost Opomba Postopek za
preskusov preskus
Svezi beton
- temperatura v primeru dvoma o ustreznosti | SIST EN 12350-1
svezega betona vsaka mesSanica, v primeru zimskih
in poletnih razmer na vsaki 2 uri
- konsistenca na 20 m3 SIST EN 12350-2
do 5
- vsebnosti mikropor: SIST EN 12350-7

notranja odpornost | na 20 m?
betona proti
zZmrzovanju in
tajanju
- vsebnosti SIST EN 12350-7
mikropor:povr3inska | Na5 M’ | ysaka dobavljena kolicina
odpornost betona
proti zmrzovanju in
tajanju
Strdeli beton
- tlacna trdnost na 100 m* | 1x dnevno, najmanj 3 preskudanci | SIST EN 12390-3
za vsako partijo betona, oz. po
posebnem doloCilu za vsak
segment, kampado, odsek ali
konstr. element
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- odpornost proti na 500 m* | najmanj 3 preskusi za betone, | SIST EN 12390-8
prodoru vode vgrajene v objekte istega izvajalca
na doloCenem odseku in
dobavljene iz iste betonarne
- notranja odpornost | na 2000 m? SIST 1026
proti zmrzovanju in
tajanju
- povrsinska na 1000 m*® | najmanj 3 preskusi za betone, SIST 1026
odpornost proti vgrajene v objekte istega izvajalca
Zmrzovanju in na dolotenem odseku in
tajanju dobavljene iz iste betonarne
- linearne enkrat betoni za prednapete prekladne | SIST EN 12390-16
deformacije (90 konstrukcije in zidove dolzine nad
dni) 100 m
- tecenje na SIST EN 12390-17
- stati¢ni modul objekt
elasti¢nosti SIST EN 12390-13

Tabela 3.6.18: Vrsta kontrole in dokumentacija

Postavka/predmet

1. izvedbeni razred

2. izvedbeni razred

3. izvedbeni razred

Vrsta kontrole

Vizualna kontrola in
naklju¢ne meritve

Vizualna kontrola in
sistematicne ter
redne meritve
vaznejSih del

Vizualna kontrola.
Detajlna kontrola
vseh del, ki so
pomembna za
nosilnost in trajnost

konstrukcije
Stranka, ki izvaja Samokontrola Samokontrola Samokontrola
kontrolo Kontrola v skladu s Kontrola v skladu s
postopki graditelja postopki graditelja
Mozne dodatne Dodatne zahteve iz
zahteve iz izvedbene | izvedbene
specifikacije specifikacije za
gradnjo objekta
Obseg Vsa dela Poleg samokontrole Poleg samokontrole

se mora izvajati
sistemati¢na in redna
kontrola del

se mora izvajati
sistemati¢na in redna
kontrola del

Porocilo o kontroli

Ni zahtevano

Zahtevano

Geometrija zgrajenega
stanja

Ni zahtevano

V skladu z izvedbeno specifikacijo

3.6.3.6.3. Zunanja kontrola kakovosti

Obseg preskusov v sklopu v sklopu zunanje kontrole kakovosti, ki jih za naroc¢nika izvaja pooblasc¢ena
institucija, je praviloma v razmerju 1 : 4 s preskusi notranje kontrole kakovosti. Mesta za odvzem
vzorcev meSanic betona ter merilna mesta za preskuse notranje in zunanje kontrole kakovosti
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morajo biti dolo¢ena po naklju¢nem izboru. Zunanja kontrola je obvezna za 2. in 3. izvedbeni razred.

3.6.3.6.4. Naknadno dokazovanje tlacne trdnosti betona

Postopek je namenjen dokazovanju tlane trdnosti betona, ko zaradi kateregakoli vzroka vzorci za
dolocanje trdnosti niso bili odvzeti, ali so rezultati preskusov na odvzetih kalupnih vzorcih negativni.

Naknadno dokazovanje na vzorcih, odvzetih iz konstrukcije (valjih), se izvaja skladno z dolodili
standarda SIST EN 13791.
3.6.3.6.5. Naknadno dokazovanje prodora vode pod pritiskom v beton

Postopek je namenjen dokazovanju odpornosti betona proti prodoru vode pod pritiskom, ko zaradi
kateregakoli vzroka vzorci za dolocanje odpornosti niso bili odvzeti, ali so rezultati preskusov na
odvzetih vzorcih negativni.

Naknadno dokazovanje odpornosti betona proti prodoru vode na vzorcih, odvzetih iz konstrukcije,
se izvaja skladno z dolodili standarda SISTEN 12390-8, in SIST 1026. Testni vzorec sestavljajo 3
valji premera 150 mm in dolZine 150 mm.

Dovoljen prodor vode pod pritiskom je po Tabeli 3.6.19 ter SIST 1026.

Tabela 3.6.19: Dovoljene vrednosti prodora vode s preskusom po SIST EN 12390-8.

Stopnja Povprecna Najvecja dovoljena
odpornosti proti vrednost vrednost
prodoru vode (mm) (mm)
PV-1 50 65
PV-II 30 40
PV-III 20 25
3.6.3.6.6. Naknadno dokazovanje odpornosti povrs§ine betona proti zmrzovanju in tajanju

Postopek je namenjen dokazovanju odpornosti povrSine betona proti zmrzovanju in tajanju, ko
zaradi kateregakoli vzroka vzorci za doloCanje odpornosti niso bili odvzeti, ali so rezultati preskusov
na odvzetih vzorcih negativni.

Naknadno dokazovanje odpornosti povrsine betona proti zmrzovanju in tajanju na vzorcih, odvzetih
iz konstrukcije, se izvaja skladno z dolocili standarda SIST 1026, Dodatek NE, za preskus s soljo.
Testni vzorec sestavljajo 3 valji premera 150 mm in dolzine 100 mm.

Na vzorcih je treba vsakih 5 ciklusov zmrzovanja/tajanja (do zahtevanega Stevila) meriti izgubo
mase.

Dovoljena izguba mase je po Tabeli 3.6.20 in SIST 1026.

Tabela 3.6.20: Merila za ocenjevanje odpornosti povrsine betona proti zmrzovanju-tajanju s soljo
(OPZT-S) (koli¢ina odlus¢enega materiala v mg/mm2) — osnove iz SIST 1026:2016

Stopnja Osnovne mejne Dovoljeno N?]veCJe .
XF B . dovoljene mejne
vrednosti preseganje vrednosti
po 10 ali 25 osnovnih mejnih o 20 ali 50
ciklih vrednosti P .
ciklih
XF4 XF2 Povprecje 0,20 0,35 0,40
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(OPZT-S) Posamezna

0,25 0,40 0,50
vrednost

3.6.3.6.7. Naknadno dokazovanje notranje odpornosti betona proti zmrzovanju in tajanju

Postopek je namenjen dokazovanju notranje odpornosti betona proti zmrzovanju in tajanju, ko
zaradi kateregakoli vzroka vzorci za dolocanje odpornosti niso bili odvzeti, ali so rezultati preskusov
na odvzetih vzorcih negativni.

Naknadno dokazovanje notranje odpornosti betona proti zmrzovanju in tajanju na vzorcih, odvzetih
iz konstrukcije, se izvaja skladno z dolocili standarda SIST 1026, Dodatek ND. Testni vzorec
sestavljajo 3 valji premera 100 mm in dolzine 300 mm.

Na vzorcih je treba vsakih 25 ciklusov zmrzovanja/tajanja (do zahtevanega Stevila:, za XF3 pa 150
ciklov) meriti dinami¢ni modul elasti¢nosti in primerjati z osnovno meritvijo, ki se izvaja na z vlago
nasicenih vzorcih.

Dovoljen padec modula elasti¢nosti je 25 %.

Ce je padec modula elasti¢nosti manjsi ali enak 25 % (povpredje treh vzorcev), je beton mogoce
ovrednotiti kot notranje odporen na vplive zmrzovanja in tajanja.

3.6.3.7. Merjenje in prevzem del

3.6.3.7.1. Merjenje del

IzvrSena dela je treba meriti skladno s splosnimi tehni¢nimi pogoji in tehni¢nimi specifikacijami za
gradnjo in izraCunati v kubicnih metrih.

Vse kolicine je treba izmeriti po dejansko izvrSenem obsegu in vrsti del, ki so bila izvrSena v okviru
izmer v projektni dokumentaciji.
3.6.3.7.2. Prevzem del

Vgrajeni beton mora prevzeti nadzornik po zahtevah za kakovost v teh tehnicnih pogojih in skladno
s splosnimi tehni¢nimi pogoji in tehnicnimi specifikacijami za gradnjo. Vse ugotovljene
pomanijkljivosti po teh zahtevah mora izvajalec popraviti, predno nadaljuje z deli, drugace se mu
obracunajo odbitki za neustrezno kakovost izvrsenih del.

3.6.3.8. Obracun del

3.6.3.8.1. Splosno
IzvrSena dela je treba obracunati skladno s splosnimi tehni¢nimi pogoji.

Koli¢ine, doloCene po tocki 3.6.3.7.1 in prevzete po tocki 3.6.3.7.2, je treba obracunati po pogodbeni
enotni ceni.

V pogodbeni enotni ceni morajo biti zajete vse storitve, potrebne za popolno dovrsitev del. Izvajalec
nima pravice zahtevati naknadnega doplacila.

3.6.3.8.2. Odbitki zaradi neustrezne kakovosti betona

3.6.3.8.2.1. Kakovost materialov

Zaradi pogojene ustrezne kakovosti materialov za beton pri obracunu del za kakovost materialov ni
odbitkov.

Ce izvajalec vgradi material, ki ne ustreza zahtevi v tocki 3.6.3.3 teh tehni¢nih pogojev, odloci o
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nacinu obracuna nadzornik.

3.6.3.8.2.2. Kakovost izvedbe

Vgrajeni beton je treba obracunati:
- v izmeri, doloceni skladno s splosnimi tehnicnimi pogoji in tehni¢nimi specifikacijami za
gradnjo in
- po pogodbeni enotni ceni.

V primeru pomanjkljive kakovosti vgrajenega betona lahko narocnik uveljavi financne odbitke.
Za oceno neustrezne kakovosti izvedenih del in izracun odbitkov je treba upostevati naslednje
osnove:

3.6.3.8.2.3. Nedoseganje tlacne trdnosti

Izracun finan¢nih odbitkov po enacbi:

Fo--2 .k.c.PD

100 (EUR)
kjer pomeni:

O - odstopanje od mejne vrednosti, doloceno po enacbi:

O = fck — fde .100
fek (%)

ek predpisana (karakteristicna) tlacna trdnost (N/mn¥)

fxa - doseZena (ugotovijena) karakteristicna tlacna trdnost (N/mnv)
K kolicnik vpliva na uporabnost

C - pogodbena enotna cena (EUR/nP)

PD - obseg pomanjkijivo izvedenega dela ().

Dolocitev financnega odbitka za vsak posamezni neustrezni rezultat preskusa tlacne trdnosti betona
mora temeljiti na osnovi zahtevanih (mejnih) vrednosti in doloCenih skrajnih mejnih vrednosti feksm.

Primer:

fa« = 37,0 N/mm?

feksm = 33,3 N/mmz

K =3

C =100 EUR/m3

PD: = 600 m3: fad = 35,2 N/mm?
PD2 = 2600 m3: fad = 35,5 N/mm?

FO1= M.g -100 - 600 = 8.756,76
37,0 EUR
FO2 = MG -100 - 2.600 = 31.621,62

7,0 EUR

z FO = 40.378 ,38 EUR
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3.6.3.8.3. Nedoseganje notranje odpornosti proti zmrzovanju/tajanju

Izracun financnih odbitkov po enacbi:

Fo--2 .k.c.PD

100 (EUR)
kjer pomeni:
O - odstopanje od mejne vrednosti, doloceno po enacbi:

0_075-204 ..o
0,75 (%)

pri Cemer znasa skrajna mejna vrednost: ZOsm = 0,65

Z0q - dejansko doseZeni kolicnik med Ean betonskih preskusancev, ki so bili
izpostavijeni zahtevanemu stevilu ciklov in Edin betonskih preskusancev, ki niso
bili izpostavijeni ciklom zmrzovanja/tajanja

K - kolicnik vpliva na uporabnost = 1

C - pogodbena enotna cena (EUR/m?)

PD - obseg pomanjkljivo izvedenega dela (n¥)

Primer:
Z04 = 0,70
K =1
C =100 EUR/m?
PD =150 m?
FO = M&.loo -150 =1.000,00
0,75

EUR

3.6.3.8.4. Nedoseganje odpornosti povrsine proti zmrzovanju/tajanju
Izracun finanénih odbitkov po enacbi:
FO = 0. K-C-PD
100 (EUR)
kjer pomeni:
O - odstopanje od mejne vrednosti, doloceno po enacbi:

M.loo

Mm (%)

O =

msm - skrajna mejna vrednost = 0,40 mg/mny¥ za XF4 oz 0,50 mg/mn¥ za XF2

mm - dovoljena vrednost izgube mase pri zahtevanih ciklih preskusa = 0,20 mg/mn?¥
za XF4 oz. 0,25 mg/mn¥ za XF2

ma - doseZena (ugotovijena) vrednost izgube mase betona pri zahtevanih ciklih
(mg/mn?)

K - kolicnik vpliva na uporabnost = 0,3

C - pogodbena enotna cena (EUR/nP)
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PD - obseg pomanjkijivo izvedenega dela ()
Pri vsaki prekoracitvi m¢ > mm je potrebno izvesti zascito povrsine betona.

Primer:  za stopnjo izpostavljenosti XF4

md¢ = 0,30 mg/mm?

mm = 0,20 mg/mm?

K =03

C =100 EUR/m?

PD = 2000 m?

FO = Mns-mo -2000 = 30.000,00

0,2 EUR

3.6.3.8.5. Nedoseganje odpornosti proti prodoru vode (stopnje PV)

Izracun finanénih odbitkov po enacbi:

Fo--2 .k.c.PD
100 (EUR)
kjer pomeni:
o - odstopanje od mejne vrednosti, doloceno po enacbi:
0 = Sne “Enm 100
em.m (0/0)

emsm - SKrajna mejna vrednost povprecne globine prodora vode po SIST 1026:2016
za PV 165 mm, za PV II 40 mm in PV III 25 mm

enm - dovoljena vrednost povprecne globine prodora vode (mm)

end - doseZena (ugotovijena) vrednost povprecne globine prodora vode (mm)

K - kolicnik vpliva na uporabnost = 0,3

c - pogodbena enotna cena (EUR/mP)

PD - obseg pomanjkijivo izvedenega dela ()

Pri vsaki prekoraCitvi emd > emm je potrebno izvesti zascito povrsSine betona.
Primer: za stopnjo izpostavljenosti PV-II

emd = 40 mm
emm = 30 mm

K =03

C =100 EUR/m3

PD = 1500 m3

FO = 40 -30 -0,3-100 -1500 =15.000,00

EUR

3.6.3.8.6. Nedoseganje debeline zascéitnega sloja
Izracun financnih odbitkov po enacbi:
FO=f-C-PD (EUR)
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kjer pomeni:

f - kolicnik odbitka v oavisnosti od O

hn - hdop - hd .100
o (%)

0O =

hn - nacrtovana debelina zascitnega sloja (mm)
haop - dopustno odstopanje debeline = 5 mm
hs - doseZena (ugotovijena) debelina zascitnega sloja (mm)

Vrednost koli¢nika odbitka f je treba dolociti na osnovi Tabela 3.6.21.

Tabela 3.6.21: Koli¢niki odbitka v odvisnosti odstopanja debeline zas¢itnega sloja od nacrtovane

O0(%)| 0,5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
F 0,03 |005]0,10 0,150,119 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,39 | 0,42

Financni odbitek je treba dolociti za vsak posamezni neustrezni rezultat debeline zascitnega sloja na
osnovi dolocenih mejnih vrednosti.

Primer:

hn = 50 mm

ha = 40cm

C =100 EUR/m3

PD = 110 m?

0= M.loo =10%

50

f = 0,42 (iz preglednice 5.23)

FO=0,42-100-110=4.62000 g
3.6.3.8.7. Nedoseganje zahtev za vidne betone

3.6.3.8.7.1. Zahteve za vidni beton

Za oceno neustrezne kakovosti vidnega betona se uposteva zahteve glede na ravnost in povrsinsko
poroznost.

Pri merjenju ravnosti so dovoljena naslednja odstopanja:
- pod merilno letvo dolZine 4 m je dovoljeno odstopanje ODm = 20 mm
- pod merilno letvo dolZine 2,5 m je dovoljeno odstopanje ODm = 16 mm

Pri ugotavljanju povrSinske poroznosti se upoStevajo samo pore s premerom > 1 mm in < 15 mm.
Dovoljeni odstotek povrsine teh por (na merjeni povrsini > 50 x 50 cm) znasa 0,9%.
3.6.3.8.7.2. Izracun odbitkov

Izracun finanénih odbitkov po enacbi:

o} o}
FO :(ﬁ-KR -PDg +ﬁ~KPP -PDPPJ-C

(EUR)
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Primer:

3.6.4.

kjer pomeni:
Or - odstopanje od mejne vrednosti, doloceno po enacbi:
OR = M.loo
oD, (%)

ODsn - skrajna mejna vrednost = ODn + 4 mm

OD» - dovoljena vrednost odstopanja ravnine glede na dolZino merilne letve (mm)

ODs - doseZena (ugotovijena) vrednost odstopanja (mm)
Kz - kolicnik vpliva ravnosti na uporabnost = 0,1

c - pogodbena enotna cena (EUR/m?)

PDr - obseg pomanjkijivo izvedenega dela — ravnost (nv)

Orpr - odstopanje od mejne vrednosti, dolocene po enacbi:

03 (%)

PPsm - skrajna mejna vrednost odstotka povrsine por
(na merjeni povrsini > 50 x 50 cm) = 1,4 %

PP; - doseZena (ugotovijena) vrednost odstotka povrsine por
(na merjeni povrsini > 50 x 50 cm) (%)

Kep - kolicnik vpliva povrsine por na uporabnost = 0,3

C - pogodbena enotna cena (EUR/n¥)

PDpr - 0bseg pomanjkijivo izvedenega dela — povrsina por (n¥)

ODd = 22 mm

ODm = 20 mm

Kr = 0,1

PDr = 750 m?

PP = 0,95%

PPm = 0,90 %

Kee = 0,3

PDer = 1200 m?

C = 30 EUR/m?

FO = (22 20 -0,1-750 +M-O,3 -1200} -30 =825,00

Kljucavnicarska dela

EUR

Posebni tehni¢ni pogoji za kljuCavnicarska dela obravnavajo dela s kovinami in ostalo specialno

V.vv

KljuCavniCarska dela morajo biti izvedena v izmerah in na nacin, podrobno dolo¢en v projektni
dokumentaciji, in v skladu s temi tehni¢nimi pogoji ter tehnic¢nimi specifikacijami za gradnjo.
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3.6.4.1. Opis

Kljucavnicarska dela obsegajo dobavo vseh potrebnih materialov, izdelavo ustreznih sestavnih delov
objektov in njihovo pripravo za vgraditev po zahtevah v projektni dokumentaciji.

Osnovna kljucavniCarska dela pri gradnji objektov so izdelava kovinskih:

- zasCitnih ograj in oprijemal,

- lestev in vzpenjalnih klinov,

- stropnih in podnih konstrukcij, resetk,

- lezisc,

- dilatacij.
Nacin izdelave posameznega dela objekta mora biti podrobno dolocen v projektni dokumentaciji,
prav tako tudi nacin priprave za vgraditev.

Zascitne ograje in oprijemala na hodnikih so lahko:
- iz cevi z okroglim ali pravokotnim prerezom ter
-z navpicnimi ali vodoravnimi polnili, izjemoma pa tudi zaprte.

Lestve in vzpenjalni klini so:
- iz cevi z okroglim ali pravokotnim prerezom,
- iz palic ter
-z varovalnimi obrodi iz jeklenih trakov.

Stropne in podne konstrukcije, resetke so:
- iz profilov ali kotnikov.
- iz kotnikov.

Obrobe oziroma zakljucni profili (s sidri in ojacitvami) so lahko iz ustreznih L, T ali polovicnih I
profilov ali ploscatega zeleza.

Lezis¢a so:
- lon¢na,
- sferna kalotna,
- tlacno-natezna, specialna.

Dilatacije so:
- elastomerne, zaprte dilatacije
- jeklene, odprte dilatacije.

3.6.4.2. Osnovni materiali

Osnovni materiali za kljuCavniCarska dela so predvsem ustrezna jekla. Vrsta le-teh mora biti
prilagojena namenu uporabe. Enako mora biti prilagojena namenu uporabe tudi vrsta drugih
kovinskih osnovnih materialov, ki bodo uporabljeni za doloCena kljuCavnicarska dela (npr. aluminij
za izdelavo zascitnih ograj), in umetnih snovi, ki bodo uporabljene skupaj s kovinskimi osnovnimi
materiali.

3.6.4.3. Kakovost materialov

Kakovost vseh materialov za kljuCavnicarska dela, ki bodo uporabljeni za izdelavo posameznih delov
za objekte prometne infrastrukture, mora biti v skladu z veljavnimi dolodili ustreznih predpisov in v
celoti ustrezati zahtevam v projektni dokumentaciji ter namenu uporabe.

Za kljucavniCarska dela je treba uporabiti konstrukcijska jekla z ustrezno Zilavostjo in dobro
varivostjo. Taksna so predvsem jekla, skladna s SIST EN 10025.

Vsi vijaki, potrebni pri posameznih delih za ureditev podrobnosti na objektih, morajo biti iz
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nerjavecega jekla.

Za sprostitev zaostalih napetosti pri varjenju je treba izvrsiti pri vseh delih, kjer je bil obseg varjenja
vedji, napetostno izZzarenije.

Ce so v projektni dokumentaciji navedeni samo pogoji, ki jim bodo materiali (jeklo, aluminij, umetne
snovi) v posameznih delih objekta izpostavljeni, mora izvajalec predloZiti nadzorniku seznam vseh
materialov, ki jih namerava uporabiti, in ustrezna dokazila po SIST EN 10025, da so ustrezni za
predvideni namen. Ta dokazila morajo biti izdana od pooblascene institucije.

3.6.4.4. Nacin izvedbe

Izdelava posameznih delov za ureditev podrobnosti na objektih mora biti v celoti usklajena z doloCili
po projektni dokumentaciji. Enako mora biti usklajena tudi potrebna dodatna priprava teh delov za
vgraditev v objekt.

Vsa potrebna dodatna gradbena dela pri vgrajevaniju, ki presegajo klju¢avnicarska dela, mora izvrsiti
izvajalec objekta, Ce so usklajena z njegovim nacrtom napredovanja del, ki ga je potrdil nadzornik.

Ce izvajalec Zeli izvrsiti klju¢avnicarska dela drugace, kot je predvideno v projektni dokumentaciji,
mora dokazati, da je takSen nacin izvedbe ustrezen in pridobiti za to soglasje nadzornika. Dokler
tega soglasja nima, izvajalec ne sme izvajati kljucavnicarskih del drugace, kot to doloca projektna
dokumentacija.

Ce je v projektni dokumentaciji predvidena posebna zas¢ita uporabljenih kovin pred vplivi okolja
(korozijo), mora biti nacin zascite podrobno opisan.

3.6.4.4.1. Lezisca

V.v v

Pri izboru posameznih vrst leziS¢ po EN 1337 za zelezniske premostitvene objekte je potrebno
upostevati sledece:

Vv

Izbira lezis¢ za ZelezniSke mostove mora upostevati nacela RAMS (zanesljivost, razpoloZljivost,
vzdrZljivost in varnost) v skladu z EN 50126.

Zaradi posebnih zahtev Zelezniskih mostov in resnih posledic, ki jih lahko povzroci zamenjava leZiSc,
je treba upostevati naslednje tocke v specifikacijah in ovrednotenju Zelezniskih mostov in lezisc:

- vse obremenitve nosijo lezis¢a, pri cemer se celotna obremenitev reflektira s tirnic (brez
plavajocih lezisc),

- najpomembnejsi je oblikovanje dolgega Zivljenjskega cikla,

- dokazati je, da je drsni material sposoben prenesti pomike, ki se pojavijo med Zivljenjsko
dobo konstrukcije zaradi prometne obremenitve, t. j. do 50 000 m; v takem primeru npr.
drsni material, ki je preizkusen za 10 000 m, ga je potrebno v Zivljenjski dobi konstrukcije
zamenjati 4-krat, kar je neugodno, zato je izbrati trajnejsi drsni material,

- rotacijska zmogljivost katerega koli lezis¢a mora biti vecja od 0,3% za prometno obtezbo in
1,3% v celoti (dodatne obtezbe kot lastna, reologija, temperatura,..)

- v primeru loncnih leziS¢ z notranjim tesnilom, mora le-to preverjeno imeti preskus min. za
2.000 metrov skupne poti, zaradi rotacij,

- udinki obrabe ne smejo povzroCiti zmanjsanja visine ali povecati reg pri drsnih ali zadrzevalnih
vodilih,

- izbor leZiS¢ z majhnimi reakcijskimi silami,

- upostevati ucinke vertikalnih pomikov zaradi prometne obremenitve,

- zmanjSati vodoravne pomike z omejevanjem svetlih odprtin za drsne ali zadrzevalne dele
lezisc,

- v primeru dviga navzgor, zmanjSati zmoznost pomikov,

- ne upostevati trenja za prevzem obremenitev-obtezb,
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- vsi nosilni elementi se med obratovanjem preverijo,

- upostevati dovolj veliko temperaturno obmocje za strukturne pomike in delovanje lezisc;
predvideti rezervo za priCakovane podnebne spremembe, saj je priCakovana Zivljenjska doba
mostov morda 100 let ali vec.

3.6.4.4.1.1. Tlacno-natezna, specialna lezisca

V primeru prevzema trajnih nateznih reakcij na podporah (krajnih podporah), je mozno privzeti
specialna, tlatno-natezna leziS¢a. Le ta lahko prevzamejo v nategu od 15 % do 50 % njihove
nosilnosti v tlaku. So specialno zasnovana z zadrZevali in sidrana v betonsko konstrukcijo s svorniki
najmanj M35. Jeklo za ta namen je kakovosti najmanj S355 J2+N, ustreznih debelin. Pri tem je
potrebno izvrsiti dodaten izracun po EC 3 - EN 1993-1-10 glede Zilavosti in lamelarnega loma. Drsni
material je iz UHMWPE specialnega materiala. Izhodiscni tip lezisca je obicajno kalotno-sferni po EN
1337-7.

3.6.4.4.2. Dilatacije

Ne glede na odlocitev, kateri tip dilatacije bo uporabljen na objektu, je treba brezpogojno upostevati
Se naslednje pomembne pogoje :

- dilatacije morajo biti dostopne za redne preglede,

- dilatacije morajo biti zamenljive, brez demontaze tirov,

- glede na vrsto tirov se doloci najvedji odmik pragov,

- dilatacije morajo zdrzati zgornjo tezo nasutja ali monolitno izvedbo, npr. pri hitrih progah.

Detajlna specifikacija za vsako dilatacijo vsebuje vsa navodila, ki jih izdela proizvajalec, po zahtevah
Zelezniske direkcije, povzame pa jo projektant konstrukcije v svojih nacrtih.

3.6.4.4.2.1. Elastomerne, zaprte dilatacije

Elastomerne (enojne, zaprte) dilatacije so primerne za vzdolzne pomike do +- 65 mm (D130).
Dilatacije prenesejo pomike tudi v prec¢ni smeri do +-100 mm, v navpic¢ni smeri pa do +- 65 mm.
Za ta namen so obicajno izdelane kot izredno fleksibilne (notranja celicna struktura gume). Za
elastomer veljajo posebne zahteve ter preskusi, npr. po nemskih predpisih Ril 804.

3.6.4.4.2.2. Jeklene, odprte dilatacije

Jeklene, odprte dilatacije so namenjene za vecje pomike od +-130 mm in so specificnost Zelezniskih
premostitvenih objektov. V tem se bistveno locijo od cestnih dilatacij, saj je premostitev reSena s
tirnicami. Spodaj je gumijasto lovilno korito, za odvod meterorne vode. Dilatacija je vodotesna.
Jeklene tirnice so v blizini teh mest prekinjene ali pa sta zagotovljena rezervna tira proti iztirjenju
vlaka. ,Odprta" dilatacija ima lahko zgoraj tudi zaséitni pokrov. V vseh izvedbenih variantah je
dilatacija zasnovana kot elektri¢no neprevodna.

3.6.4.5. Kakovost izvedbe

Izvajalec mora pri dobavi posameznih delov za objekte predloziti nadzorniku potrebna dokazila o
kakovosti vseh materialov (SIST EN 10025) in izvedenih del (SIST EN 1090, za konstrukcije),
uporabljenih pri izvrsenih kljuavnicarskih delih.

Kakovost izvrsenih klju¢avnicarskih del mora ustrezati predpisanim in dogovorjenim pogojem, enako
tudi kakovost vgraditve posameznih delov za izgradnjo objektov, kolikor je v zvezi s kljuCavnicarskimi
deli.

Ustrezno zasCito delov za objekte proti koroziji je treba izvrsiti po ustreznih doloCilih v tocki 3.6.5
teh tehnicnih pogojev. Vse morebitne poskodbe zascite je treba pred vgraditvijo posameznega dela
ustrezno popraviti. TakSno popravilo mora preveriti nadzornik, ko je Se mogoce ukrepati.
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3.6.4.6. Preverjanje kakovosti izvedbe
Praviloma je treba preveriti kakovost kljuCavnicarskih del s preskusom izmer in uporabnosti.

Preveritev izmer pri dobavi je potrebna za vsak del, ki je funkcionalno povezan z drugimi deli objekta.
Ce je predvidena zascita proti koroziji, mora biti izvedba zasCite preverjena istoasno.

Izvajalec kljuCavniCarskih del mora odstraniti vse pomanijkljivosti dobavljenih delov za objekte,
predno jih pri¢ne vgrajevati.

Obseg notranjih in zunanjih preskusov klju¢avnicarskih del je treba smiselno prilagoditi specifi¢nim
pogojem dela. Na predlog izvajalca odlo¢i o tem nadzornik za vsako vrsto del in vsak objekt posebe;j.

3.6.5. Zascitna dela

3.6.5.1. Zascita kovin proti koroziji

Vse dele iz kovin, vgrajene v objekte ali nanje in v opremo, je treba ustrezno zascititi proti koroziji
(razjedanju, rjavenju), ¢e so na prostem, v vodi, vgrajeni v zemlji ali ¢e se dotikajo drugih korozijskih
gradbenih materialov (npr. delno vgrajeni v ali na beton, v stiku z lesom ali drugo kovino).

Korozijski Cleni nastanejo na povrsini kovine zaradi agresivnega elektrolita. Jeklo v betonu korodira:

- v odvisnosti od pH vrednosti betona:
pH < 5 korozija: pospesena,
5<pH<10 upocasnjena,
10 < pH <12 minimalna,
pH > 12 je ni.

- v odvisnosti od prepustnosti betona:

Ce je koli¢nik vodoprepustnosti manjsi od 0,7, ni nevarnosti korozije,
- Ce je v kisli zemlji veliko SO4 in CO2 ionov, je korozija povecana.

Kemicno ali elektrolizno delovanje med kovinami in drugimi gradbenimi materiali je treba prepreciti.

Zascita delov iz kovin proti koroziji je sestavni del izvedbe objektov in opreme. Zato morajo biti v
projektni dokumentaciji zascito kovin upostevani vsi vplivi na izbiro zascite proti koroziji, predvsem
vrsta kovine, nacin oblikovanja, vrsta obremenitev (mehanska, klimatska, bioloska), predvideni
razred korozijskega okolja po SIST EN ISO 12944 in doba trajanja zasCite ter moznosti pristopa do
povrsine delov iz kovin pred in po vgraditvi. V projektni dokumentaciji predvideni nacin zascite kovin
proti koroziji in izbrani materiali morajo praviloma biti preskuseni v praksi.

Obremenitev povrsin kovin, vgrajenih v objekte in opremo, povzrocajo predvsem naslednji vplivi:
- mehanski: npr. prah pri sesanju za vlakovno vleko,
- kemicni: izpusni plini dieselskih lokomotiv pri neelektrificirani progi ali posipne soli pri
nivojskih krizanjih s cesto, ali npr. kisli dez zaradi onesnaZenja zraka,
- fizikalni: blodeci tokovi,
- bioloski: mikroorganizmi in glivice.

Pri oceni vplivov na obremenitev povrsin kovin, vgrajenih v objekte in opremo, je treba upostevati
predvsem:
- mesto vgraditve: nosilni ali nenosilni deli, na zgornjem ustroju ali ob njem, izven, in
- lokalne agresivne vplive:
- spremembe mikroklime: temperature, vlaznosti,
- vpliv soli: pogostost, trajanje,
- vpliv blodecih tokov,
- bioloski vplivi.

Na osnovi navedenih vplivov je treba glede na mesto vgraditve in okolje izpostave po SIST EN ISO
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12944-2 upostevati naslednje razrede zasScite proti koroziji kovin, vgrajenih v objekte in opremo.

Za atmosfersko obremenitev:
- C4in C5 razreda: - nosilni deli objektov (premostitvene konstrukcije, leZis¢a, stebri,),
- nosilni deli opreme nad zgornjim ustrojem (portali) in ob tirnicah
(varnostne ograje),

- C4 razred: - nosilni deli opreme ob tirnicah (zascitne ograje na objektih, stebri za
razsvetljavo, semaforiji)
- C3 razred: - ostala oprema ob voziScu (stebricki za znake, oprema za SVTK, omarice za
elektroopremo)
- oprema ob tirnicah (zascitne ograje proti divjadi),
- C2razred: - za jeklene konstrukcije znotraj neogrevanih stavb (npr. energetske postaje,
nadstresnice).

Glede na lokalne agresivne vplive okolja pa je treba upostevati vsaj Se naslednja razreda zascite
kovin:

- Im3 razred: - jekleni piloti, cevi ali rezervoariji v zemlji in
- Im2 razred: - jeklene konstrukcije v neposrednem zaledju morske luke.

Ce podrobnosti zas¢ite delov iz kovin za objekte in opremo proti koroziji niso dolocene v projektni
dokumentaciji, jih z upoStevanjem navedenih obremenitev po SIST EN ISO 12944-2 predlaga
izvajalec, potrditi pa mora nadzornik.

Izvajalec lahko predlaga tudi drugacen nacin zascite delov iz kovin proti koroziji od projektiranega,
vendar ga lahko uporabi Sele, ko je utemeljeno spremembo odobril nadzornik.

3.6.5.1.1. Opis

S postopki zascite delov iz kovin proti koroziji, ki so obravnavani v teh tehnicnih pogojih, je mogoce
zascititi predvsem jeklene in aluminijaste dele, ki so pretezno sestavni del objektov in opreme.

Odvisno od pogojev uporabe delov iz kovin je potrebna ustrezna:

- priprava in

- zaS(ita.
povrsin delov iz kovin, vgrajenih v objekte in opremo, proti koroziji, v skladu s SIST EN ISO 12944-
4,

Priprava povrsin novih delov iz kovin za zascito proti koroziji sestoji iz:
- razmastitve,
- (iscenja,
- nahrapitve,
- odprasitve in
- predhodne zascite.

Priprava povrsin obstojecih delov iz kovin obsega poleg navedenih del Se odstranitev oksidirane
plasti, rje in poskodovanih prej nanesenih materialov za zascito.

ZascCito povrsine kovin proti koroziji je treba zagotoviti predvsem z izbiro pravilnega materiala
(kovine):

- S premazi,

-z vrocim cinkanjem,

-z metalizacijo,

- s katodno zascito ali

-z inertno osamitvijo pred vplivi okolja.

Deli konstrukcij iz kovin (pretezno jekla), ki so vgrajeni v zemlji, morajo biti praviloma zasCiteni proti
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koroziji z ustreznimi materiali (epoksi, poliuretan, ostalo) in sistemi, v skladu s SIST EN ISO 12944-
5.

Pomembni nosilni deli konstrukcij iz kovin v zemlji (npr. koli) morajo biti praviloma dvojno zasciteni
proti koroziji (s katodno zasCito proti blodeCim tokovom in ustrezno zasCito s premazi). Materiali na
osnovi bitumnov niso ve¢ dovoljeni.

3.6.5.1.2. Osnovni materiali

Vrsta materiala, potrebnega za pripravo in zascito kovin proti koroziji, zavisi od izbranega nacina
zasCite.
Izvajalec lahko uporabi za pripravo in zascito kovin materiale, za katere lahko dokaze z ustreznimi

dokazili, da ustrezajo predvidenemu namenu (stopnji agresivnosti okolja, zivljenski dobi), in ko
uporabo materialov dovoli nadzornik.

3.6.5.1.2.1. Priprava povrsin

Za pripravo povrsin delov iz kovin za zascito proti koroziji je mogoce uporabiti naslednje osnovne
materiale:
- za razmastitev: organska topila ali sredstva za zmanjSanje povrSinske napetosti (tenzide)
- za CisCenje:
- abrazive za peskanje: ostrorobe (jekleni sekanec, drobljenec, aluminijev oksid),
zaobljene (jekleni pesek), kremencev pesek, granulirano plavzno Zlindro,
- vodo pod visokim pritiskom,
- kemicna sredstva: raztopine organskih in anorganskih kislin ali lugov,
- toplotna obdelava s plamenom,
- za predhodno zascito: shop primer, etch primer.

3.6.5.1.2.2. Zascita povrsin

Za zasCito povrsin delov iz kovin proti koroziji je treba uporabiti materiale, ki ustrezajo izbranemu
postopku in so v nacinu zascite med seboj usklajeni.

3.6.5.1.2.3. Materiali za premaze

Glede na lastnosti in uporabo je treba razlikovati materiale
- za premaze za zaCasno zascito ali delavnisko zascito,
- za premaze za izboljSanje oprijema,
- za oshovne premaze,
- za vmesne premaze,
- za kritne premaze in
- zainertne premaze, prevleke in folije za osamitev.

Za premaze za zacasno in delavnisko zascito je mogoce uporabiti primerje iz veziv, ki so navedeni
v Tabeli 3.6.22.

Tabela 3.6.22: Premazi za zacasno in delavnisko zascito — vrste veziv

Vrsta veziva

- uretanizirana olja, alkidne smole,
epoksi-estrske smole

klorkavcuk, vinilklorid-kopolimeri,

polivinilbutirel,

epoksidi,
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- epoksi-poliuretan,
- alkalisilikat, silikatni ester.

Zacasno zascito obdelanih in lakiranih povrsin kovin je mogoce zagotoviti z ustreznimi materiali za
konzerviranje (mineralna olja z inhibitorji korozije).

Za izboljSanje oprijema kovin je treba uporabiti wash primer.

Za premaze za delavnisko zascito je mogocCe uporabiti tudi materiale, ki so namenjeni prvenstveno
Za osnovne premaze.

Trajnost in odpornost proti koroziji je dolo¢ena za materiale za osnovne, vmesne in kritne premaze:
-z vrsto veziva, ki je predvsem lahko
- fizikalno oksidativno hitro ali pocasi zracno susece ali
- veckomponentno reakcijsko in
-z vrsto pigmenta.

Za navedene premaze je treba uporabiti predvsem materiale, ki vsebujejo kot vezivo:
- alkidne smole,
- akrile,
- epoksi-estrske smole,
- klorkavcuk,
- vinilklorid (kopolimere),
- epokside,
- poliuretane ter
- poliurea/poliasparticne.

3.6.5.1.2.4. Vroce cinkanje

Za vroce cinkanje je treba uporabiti ustrezen cink. VroCe cinkanje mora biti v skladu s SIST EN ISO
1461.

3.6.5.1.2.5. Metalizacjja

Za nanasanje kovinske prevleke (metalizacijo) je treba uporabiti ustrezen cink, aluminij ali zlitino
obeh (cink/aluminij=85/15) v skladu s SIST EN ISO 2063.

3.6.5.1.2.6. Katodna zascita

Za katodno zascito so potrebne:
- galvanske (zrtvene) anode ali
- anode (inertne) z zunanjim virom napajanja.

Material za anode mora biti skladen s SIST EN 12496 in dolocen v projektni dokumentaciji katodne
zasCite glede na nacin in predvideno trajanje zasCite oziroma delov iz kovin. Za zasCito prostih
jeklenih konstrukcij se uporabi katodno zascito po principih EN 12473. Za zasCito jekla za armiranje
in ojacitev betonskih konstrukcij pa SIST EN ISO 12696.

3.6.5.1.2.7. Dvojna zascita

Pri dvojni zasCiti so poleg materialov za katodno zascito potrebni ustrezni zaporni sistemi, ki so
podrobno navedeni v tehnicnih pogojih za hidroizolacije objektov.

3.6.5.1.3. Kakovost materialov

Lastnosti osnovnih materialov za zasCito delov iz kovin proti koroziji so doloene v navodilih in
tehni¢nih pogojih proizvajalcev teh sredstev za uporabo. Poleg tega pa morajo materiali za zascito
kovin proti koroziji ustrezati Se vsem dodatnim zahtevam za kakovost po teh tehni¢nih pogojih in
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tehnicnih specifikacijah za gradnjo.

Izvajalec mora pravocasno pred pricetkom uporabe dolo¢enega materiala za zascito delov iz kovin
proti koroziji dobiti za to soglasje nadzornika.

Vse zahtevane lastnosti osnovnih materialov za zascito delov iz kovin proti koroziji po teh tehnicnih
pogojih so doloCene z mejnimi vrednostmi, ki morajo biti zagotovljene. Zato mora izvajalec
pravocasno pred pricetkom del oskrbeti dokazila o kakovosti vseh za zascito kovin proti koroziji
potrebnih materialov, ki morajo biti v ustrezni koli¢ini oddvojeno uskladisceni.

Dokazila o kakovosti materialov za zascCito kovin proti koroziji ne smejo biti starejSa od roka, ki ga
za uporabnost predpisuje proizvajalec materiala, pri ¢emer je treba upostevati tudi Se potreben cas
do popolne vgraditve. Material, ki tem zahtevam in dodatnim zahtevam po teh tehni¢nih pogojih ne
ustreza, mora izvajalec takoj izloCiti in odstraniti.

Izvajalec lahko uporabi oziroma vgradi dolocen material za zascito delov iz kovin proti koroziji Sele,
ko mu to odobri nadzornik.

3.6.5.1.3.1. Priprava povrsin

Kakovost in vrsta materialov za pripravo povrsin delov iz kovin za zascito proti koroziji mora biti
praviloma doloCena v projektni dokumentaciji, npr. kakovost in vrsta topila za razmastitev, abraziva
in/ali materiala za CiSc¢enje, primerja za predhodno zascito.

Za ciscenje povrsin kovin s curkom abraziva je treba uporabiti:

- za zasCitne premaze:

- ostrorobi jekleni sekanec ali drobljenec ali aluminijev oksid, zrna velikosti 0.4 do 1,2
mm

- zaobljeni jekleni pesek, zrna velikosti 0,5 do 1,5 mm

- za kovinske prevleke:
- ostrorobi jekleni pesek ali aluminijev oksid, zrna velikosti 0,5 do 1,2 mm

- za zasSCitne premaze in kovinske prevleke:
- (Cisti kremencev pesek, zrna velikosti 0,5 do 2,5 mm
- (Cisto granulirano plavzno Zlindro, zrna velikosti 0,5 do 2 mm.

Zahteve za pripravo povrsin so podane v SIST EN ISO 8501.

Ce pogoiji za kakovost materiala za pripravo povrsin delov iz kovin za zascito proti koroziji v projektni
dokumentaciji niso doloceni, jih v skladu s SIST EN ISO 8501 predlaga izvajalec, potrdi pa nadzornik.
Izvajalec mora nadzornika pravocasno obvestiti o predvidenem pric¢etku del.

3.6.5.1.3.2. Zascita povrsin

Zahtevana kakovost materialov za zascito povrSin delov iz kovin proti koroziji mora biti praviloma
doloCena v projektni dokumentaciji. Pri izbiri doloCenega materiala za zasCito delov iz kovin proti
koroziji je treba upostevati pogoje proizvajalca.

3.6.5.1.3.3. Materiali za premaze

Kakovost in vrsto materialov za premaze delov iz kovin za zascito proti koroziji je treba preveriti s
preskusi osnovnih znacilnosti, v skladu s SIST EN ISO 12944,

Te so:
- izgled pri dobavi: nastanek koZze ali skorje, usedline,
- viskoznost: Cas iztoka ali tiksotropnost,
- gostota (specificna masa),
- delez suhe snovi,
- primernost za nanasanje (s Copi¢em, valjem, brizganjem itd.),
- debelina filma:
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- mokrega,
- suhega,
- Cas susenja,
- Cas uporabnosti (pot life),
- finost mletja (za veckomponentne materiale),
- kritnost,
- plamenisce,
- oprijemljivost,
- trdota,
- elasticnost,
- sijaj,
- barvni ton.
Ce bodo deli iz kovin izpostavljeni posebnim pogojem, je treba v projektni dokumentaciji doloditi
ustrezne dopolnilne preskuse zahtevanih lastnosti materialov za premaze za zascito proti koroziji in
dolociti merila za njihovo oceno.

3.6.5.1.3.4. Vroce cinkanje

Za pripravo raztaljenega cinka za zascito delov iz kovin proti koroziji z vro¢im cinkanjem je treba
uporabiti cink kakovosti Zn 97,5 do Zn 99,5, v skladu s SIST EN ISO 1461.

Jeklo za vroce cinkanje mora vsebovati ¢im manj ogljika, silicija in fosforja, tako da omogoca
kakovostno izvedbo zascite proti koroziji. Kemijska vsebnost silicija v materialu naj bo med 0,00 in
0,02 % ter hkrati mora veljati, da je vsebnost silicija (v %) + 2,5x vsebnost fosforja (v %) manjsa
od 0,04 %.

Povrsina plocevine ne sme vsebovati napak dvoplastnosti, zavaljanja, zavaljane Skaje, uvaljane
emulzije, necistoC ali pa napak nastalih pri zZarjenju jekla v redukcijski atmosferi. Posledica
neupostevanja teh zahtev so lahko napake v prevleki (sivost, siva lisavost, intenzivna hrapavost in
luscenje).

Vsi elementi iste konstrukcije morajo biti iz jekla enake kakovosti.

3.6.5.1.3.5. Metalizacija

Cistost kovine za zascito delov iz kovin proti koroziji z brizganjem raztaljene kovine (metalizacijo)
mora znaSati

- zacink Zn 99,99 in

- za aluminij Al 99,5.

Priprava kovine, ki jo je treba nanesti za zascito, mora ustrezati napravi za brizganje. Ostale
zahteve so razvidne iz SIST EN ISO 2063.

3.6.5.1.3.6. Katodna zascita

Pri katodni zasciti delov temeljev oziroma delov iz kovin v zemlji ali v vodi proti koroziji je praviloma
treba za galvanske anode uporabiti elektrode iz elektronegativhe kovine ali njihove Zzlitine
(magnezija, aluminija in cinka).

Za anode z zunanjim virom napajanja je mogoce uporabiti razlicne materiale in zlitine (ferosilicij,
grafit, magnetit, platin-titan in druge), ki morajo biti v ustreznem aktivatorju (mesanici gipsa,
bentonita, glavberjeve soli in natrijevega sulfata ali v drobno zrnatem koksu).

3.6.5.1.3.7. Dvojna zascita

Nosilne jeklene kole in cevovode, vgrajene v zemlji, je zaradi gospodarnosti treba praviloma zascititi
proti koroziji:
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-z materiali za katodno zascito, dolocenimi v tocki 3.6.5.1.2.6 in
-z materiali, ki ustrezajo zahtevam, opredeljene v poglavju za hidroizolacije objektov.

Lastnosti lepilnega traku iz polietilenske folije in materiala za premaz (primerja) morajo biti med
seboj usklajene. Poleg tega mora samolepilni trak iz polietilena za dvojno zasCito proti koroziji
ustrezati Se zahtevam, navedenim v Tabeli 3.6.23.

Ce proizvajalec samolepilnega traku iz polietilenske folije predpisuje posebne lastnosti in jih nadzorni
organ sprejme, jih mora izvajalec z ustreznimi dokazili dokazati.

Tabela 3.6.23: Lastnosti samolepilnih trakov iz polietilenske folije

Lastnost materiala Enota mere Zahtevana vrednost
- debelina:  folije mm 0,3do 0,5
filma lepila mm 0,1
- adhezija:  na povrsino jekla najmanj N/cm 7
traku na trak, najmanj N/cm 6
- obstojnost na istosmerni tok - obstojen
- prebojna napetost, najmanj kv 20
- specificna upornost kQ 10 do 14
- vpijanje vode, najvec V.-% 0,02
- temperaturno obmocje uporabe °C -30 do 80
3.6.5.1.4. Nacin izvedbe

3.6.5.1.4.1. Priprava povrsin

Od priprave povrsin delov iz kovin za izvedbo objektov in opreme je odvisna izbira materialov za
premaz za zasCito proti koroziji, pa tudi trajnost te zascite.

Priprava povrSin mora potekati praviloma v naslednjem zaporedju:
- razmastitev
- (iscenje
- odprasitev
- predhodna zascita.

3.6.5.1.4.2. Razmastitev

Razmastitev je treba izvrsiti
- rocno: s krpami ali S¢etkami, natopljenimi v ustreznem materialu, ali
- strojno: v ustreznih napravah.

Vse povrsine kovin je treba po razmastitvi posusiti.

3.6.5.1.4.3. Ciscenje

Povrsine delov iz kovin je treba pred zascito proti koroziji strojno ali ro¢no ocistiti:
- s curkom abraziva,
- s plamenom ali
- s kemicnimi sredstvi.

V.v v

Poleg navedenih nacinov Cis€enja povrsin delov iz kovin je mogoce uporabiti za ¢iScenje kovin tudi
vodo in sicer:

- pod visokim pritiskom,

- vroco ali

- kot paro.
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Povrsine delov iz kovin morajo biti praviloma s peskanjem ociS¢ene do sivega kovinskega sijaja in
povprecne hrapavosti 30 mikrometrov.

Nacin cisCenja povrsin delov iz kovin je odvisen predvsem od stanja teh povrsin. Predlog izvajalca
za nacin Cis¢enja mora predhodno odobriti nadzornik.

3.6.5.1.4.4. Odprasitev

S povrsin delov iz kovin je treba ocistiti prah praviloma s curkom suhega zraka (odpihniti in vsesati).

3.6.5.1.4.5. Predhodna zascita

Predhodno zascito povrsin delov iz kovin je treba praviloma izvrSiti (z ustreznim materialom), Ce
nanosa osnovnega premaza ali drugega materiala za zascito kovin pred korozijo ni mogoce izvrsiti
v osmih urah (in ustreznih klimatskih pogojih) od takrat, ko so bile konCane ostale faze priprave
povrsine.

Sredstva za predhodno zascito povrSine delov iz kovin je dovoljeno nanesti Sele, ko je z ustreznim
postopkom (praviloma s curkom abraziva) odstranjena oksidirana plast s povrsine kovine.

3.6.5.1.4.6. Zascita povrsin

Na suho in Cisto povrsino delov iz kovin je treba izvrsiti zasCito s premazi najkasneje osem ur po
pripravi povrsine, zascito s kovinsko prevleko pa najkasneje stiri ure po pripravi povrsine.

Povrsine delov iz kovin je dovoljeno ustrezno zascititi proti koroziji, ko je po narodilu izvajalca
pooblas¢ena institucija za preverjanje kakovosti del za zascito kovin proti koroziji preverila in
pismeno potrdila, da so povrsine delov iz kovin ustrezno pripravljene za zascito.

3.6.5.1.4.7. Premazi

Zascito delov iz kovin s premazi je dovoljeno izvajati, Ce je:
- povrsina kovine suha,
- relativna vlaznost zraka manjsa od 80 %,
- s svezega predhodnega premaza odstranjen prah,
- temperatura zraka visja od 5°C ali niZja od 40°C in temperaturni pogoji onemogocajo
nastajanje kondenza na povrsini kovine.

Premaze je dovoljeno izvrsiti strojno ali rocno, vendar pa ¢im prej po koncéani pripravi povrsin delov
iz kovin. Ce je doloceni rok za izvrSitev premaza prekoracen, je treba povrsino ponovno ustrezno
pripraviti.

Materiale za osnovne in kritne premaze je treba nanesti v ustreznih plasteh.

Ce v projektni dokumentaciji ni dolo¢eno drugace, je treba izvrsiti delavniske premaze praviloma v
prostorih proizvajalca delov iz kovin za objekte in opremo na cestah, vse nadaljnje premaze pa po
vgraditvi.

Predhodni premaz mora biti ustrezno suh, preden se izvrsSi naslednji premaz. Minimalni ¢as susenja
za nekatere osnovne materiale za premaze je dolocen v Tabeli 3.6.24.

Tabela 3.6.24: Minimalni ¢as suSenja za nekatere osnovne materiale za premaze

Osnova materiala za premaz Trajanje susenja najmanj
- alkidna smola 15 ur
- olje 2 dni
- cink silikat 3dni
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- oljnati minij 21 dni

Vse poskodovane premaze na povrsinah delov iz kovin je treba pred nadaljnjimi deli za zascito proti
koroziji ustrezno popraviti.

Informativne najmanjse debeline plasti osnovnih materialov za premaz so navedene v Tabeli 3.6.25.

Tabela 3.6.25: Informativne najmanjSe debeline plasti osnovnih materialov za premaz

Debelina premaza
Vrsta premaza oshovni kritni
1. plast 2. plast
Mikronov
- s cinkovim kromatom 40 - -
- s cinkovim prahom 40 - -
- s kalcijevim plumbatom 40 - -
- s titanovim dioksidom - 25 30
- z zelezovim oksidom - 30 40
- oljnat, z Zelezovim oksidom - 40 40
- alkidne smole, epoksi-estrske smole 30 40 40
- klorkavcuk, vinilklorid kopolimeri 40 75 40
- epoksidi 40 40 40
- epoksi poliuretan 40 30 40
- alkalisilikat, etilsilikat: shop primeriji 15 - -
samostojno 75 - -

Najmanj$e debeline plasti premaza morajo biti navedene v projektni dokumentaciji. Ce niso, jih
predlaga izvajalec in potrdi nadzornik, z upostevanjem navodil proizvajalca materiala za premaz.

Premaze je praviloma treba nanasati
-z brezzracnim brizganjem z nizkim ali visokim pritiskom,
-z brizganjem dvokomponentnih materialov ali

z elektrostati¢nim brizganjem.

Roc¢no nanasanje je dovoljeno samo za osnovne premaze in popravilo poskodovanih premazov,
nanasanje s potapljanjem pa za manjSe dele ustreznih oblik.

3.6.5.1.4.8.  Vroce cinkanje

Priprava povrsin delov iz jekla za objekte in opremo na cestah, ki jih je treba zascititi proti koroziji z
vrocim cinkanjem, mora obsegati:

- razmastitev,

- Ciscenje s kislino,

- izpiranje z vodo in

- nanasanje topila.

Neposredno pred cinkanjem je treba jeklo pomociti v talino ali raztopino talila.
Vroce cinkanje mora biti izvrSeno s pomakanjem jekla v raztaljeni cink.

Zahtevane debeline prevlek iz cinka v lokalnih agresivnih vplivih A, B in C razreda so glede na mesto
vgraditve dolocene v Tabeli 3.6.26.
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Tabela 3.6.26: Zahtevane debeline prevlek iz cinka

Debelina prevleke iz cinka
Mesto vgraditve - element povprecna najmanjsa
[mikronov]
- 1. Razred 86 76
- 2. Razred 71 64
- 3. Razred 57 50
- vijaki, matice. Podlozke 54 43
- pletivo za zascitne ograje 43 36

Nanesena plast cinkove prevleke mora biti enakomerna in svetla, brez odcedkov in zateklin.
Morebitni preseZek cinka je treba odstraniti s povrsine jekla s tokom vodne pare in vroCega zraka.

Cinkova prevleka ne sme odstopati od povrsine delov iz jekla za objekte in za opremo za ceste, ne
sme pokati, niti ne sme biti porozna ali poskodovana.
3.6.5.1.4.9. Metalizacija

Povrsine delov iz jekla je treba neposredno pred zascito proti koroziji z metalizacijo ustrezno odistiti
s curkom abraziva. Ce se je videz povrSine Ze opazno spremenil, je treba taksno povrsino znova
ustrezno pripraviti za kovinsko prevleko (metalizacijo).

Kovinsko previeko je treba nanesti z napravo, ki omogoca popolno taljenje kovine in njeno
nabrizganje s tokom zraka pod pritiskom. Zahtevana vrsta in debelina kovinske previeke mora biti
praviloma doloCena v projektni dokumentaciji.

NajmanjSe izmerjene debeline kovinskih prevlek so dolocene v Tabeli 3.6.27.

Kovinsko prevleko je mogoce dodatno izpolniti (npr. z ustrezno vodno raztopino anorganskih spojin)
ali zavarovati s premazi.

Kovinska prevlieka mora biti Cista, enovita, ravna, gladka in dobro sprijeta z deli iz kovin za objekte
in opremo za ceste, ki jih je treba zascititi proti koroziji.

Tabela 3.6.27: NajmanjSe debeline kovinskih previek

Vrsta kovine Najmanjsa debelina [mikronov]
- cink: Zn M 40 40
Zn M 80 80
Zn M 120 120
Zn M 200 200
- aluminij:  AIM 120 120
Al M 200 200
Al M 300 300
3.6.5.1.5. Kakovost izvedbe

Vsa dela v zvezi z zascito kovin proti koroziji mora v celoti nadzirati notranja kontrola izvajalca. Pred
pri¢etkom uporabe vseh naprav za pripravo povrsine, od katerih je lahko odvisna kakovost zasCite
kovin proti koroziji, je treba preveriti njihovo ustreznost za zagotovitev v teh tehni¢nih pogojih
zahtevane kakovosti.

Pri izvajanju zascite kovin proti koroziji je treba upostevati tudi vse pogoje, ki jih za zagotovitev
ustrezne kakovosti zascite postavlja proizvajalec osnovnega materiala.
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Izvajalec mora predloziti nadzorniku najmanj 15 dni pred pricetkom vgrajevanja vsa potrebna
dokazila o ustreznosti osnovnih materialov po pogojih teh tehni¢nih pogojev. Dokler izvajalec ne
pridobi soglasja nadzornika za vsak material, ki ga namerava uporabiti za zascito proti koroziji, ne
sme priceti z vgrajevanjem.

Izvajalec mora za vsa izvrSena predhodna dela za zascCito kovin proti koroziji, ki so bila izvrsena pred
dobavo delov iz kovin za objekte ali za opremo za ceste na gradbisce, predloziti ustrezna dokazila o
kakovosti, ki jih je izdala za to pooblas¢ena institucija.

Na zahtevo nadzornika je treba izvrsiti delno ali celotno (dokazno) zascito dolocenih delov iz kovin
proti koroziji. Pri tem je treba s preskusi, ki jih po naroCilu izvajalca izvrSi pooblascena institucija,
ugotoviti vse v teh tehnicnih pogojih dolocene lastnosti ali samo nekatere, ki jih dolo¢i nadzornik.

Soglasje za tekoce izvajanje zascite delov iz kovin proti koroziji praviloma vkljuuje vse pogoje za
kakovost, ki so doloceni s temi tehni¢nimi pogoiji. Vkljucuje pa praviloma tudi podrobne zahteve za
vodenje dnevnika o izvajanju zascite delov iz kovin proti koroziji v vseh fazah dela.

Izvajalec lahko izvaja posamezne faze zascCite kovin proti koroziji Sele, ko je nadzornik prevzel
predhodno fazo dela.

3.6.5.1.6. Preverjanje kakovosti izvedbe

3.6.5.1.6.1. Notranja kontrola kakovosti

Minimalne preskuse v sklopu notranje kontrole kakovosti uskladis¢enih materialov za zascito kovin
proti koroziji, ki jih mora izvrSiti ali naroCiti izvajalec, tudi Ce predloZi nadzorniku dokazilo o
ustreznosti materiala za predvideni namen, obsegajo preskuse najmanj dveh vzorcev iz vsake Sarze
za vsako vrsto uporabljenega materiala.

V primeru, da nadzornik pri preskusih notranje kontrole kakovosti ugotovi veéja odstopanja
rezultatov od vrednosti v predlozenem dokazilu oziroma od zahtevanih vrednosti, lahko obseg
preskusov poveta. Ce so rezultati notranje kontrole enoviti in podobni rezultatom v dokazilu, lahko
nadzornik obseg preskusov tudi zmanjsa.

Nadzornik lahko tudi doloci, da se pri vedjih delih izvajajo preskusi materialov v omejenem obsegu
(delni preskusi).

3.6.5.1.6.2. Zunanja kontrola kakovosti

Obseg kontrolnih preskusov zunanje kontrole kakovosti, ki jih izvaja po narocilu naroc¢nika
pooblasc¢ena institucija, je praviloma v razmerju 1:4 s preskusi notranje kontrole kakovosti. Mesta
za odvzem vzorcev doloCi nadzornik po statisticnem nakljucnem izboru.

Preskusi zunanje kontrole kakovosti vseh uporabljenih materialov za zascito kovin proti koroziji
morajo biti izvrSeni za vsako vrsto zascite. Nadzornik pa lahko doloci, da se pri manjsih delih izvrsijo
samo delni preskusi dolo¢enih materialov.

3.6.5.1.6.3. Kontrola kakovosti izvedenih del

Kakovost izvedenih del za zasCito kovin proti koroziji mora izvajalec dokazati po zakljucku
posameznih faz dela in celotne zascite. Nacin in obseg preverjanja kakovosti izvedbe posameznih
faz in celotne zascite proti koroziji predlaga izvajalec, potrdi pa nadzornik, ki praviloma mora biti pri
jemanju vzorcev oziroma preverjanju prisoten.

Izvajalec lahko nadaljuje z deli po posameznih fazah Sele, ko mu to dovoli nadzornik.

Preveriti je treba vse v teh tehni¢nih pogojih doloCene znacilnosti izvedbe posamezne vrste zascite
kovin proti koroziji. Pri katodni zasciti kovinskih delov objektov in opreme na cestah pa je treba po
vkljucitvi izvrsiti tudi meritve:
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- zascitnih potencialov,

- zasCitnega toka,

- potencialne razlike med objekti,
- izolacijskih vlozkov in

- interference.

Na osnovi rezultatov teh meritev je treba izvrSiti morebitne ustrezne dopolnitve in/ali popravilo
katodne zascite.

Ker zascite delov iz kovin, ki so vgrajeni v zemljo, ni mogoce vzdrzevati niti popravljati, mora biti
kakovost izvrSene zascite proti koroziji brezhibna, tako da je zagotovljena trajnost zascite, kot je
predvidena za celoten objekt v projektni dokumentaciji.

3.6.5.2. Hidroizolacije objektov
3.6.5.2.1. Uvod

3.6.5.2.1.1. Splosno

Beton, vgrajena armatura ali jeklena konstrukcija premostitvenih objektov, so v Casu uporabe
izpostavljeni razlicnim vplivom in poskodbam. NajpogostejSe poskodbe so zaradi padavin, slanice in
razlicnih kemijskih in fizikalnh vplivov. Poskodbe na armirano betonskih in jeklenih konstrukcij se
najpogosteje pojavljajo zaradi:

- pomanjkljive kakovosti betona,

- premajhne debeline zascitnega sloja betona nad armaturo,

- prodora vode in slanice v beton skozi razpoke,

- karbonatizacije betona,

- nezadostne protikorozijske zascite jekla,

- agresivnosti atmosfere zaradi prisotnosti Zveplovegova oksida, ogljikovih in dusikovih oksidov

in drugih vplivov.

Te vplive je mogoce v veliki meri v naprej predvideti in upoStevati pri projektiranju konstrukcij, z
izborom primernega sistema hidroizolacije.

Nacin izdelave in kakovost hidroizolacije neposredno vplivata na uporabnost in trajnost konstrukcije
Vv uporabi.

Na izbor sistema hidroizolacije vplivajo:

- kategorija prometnice,

- razred zahtevnosti gradnje objekta,

- klimatski pogoji,

- zashova objekta,

- material vozis¢ne ali prekladne konstrukcije,
dolzina, razpon konstrukcije.

Zahteve teh tehnicnih pogojev veljajo za novogradnje kot rekonstrukcije.

3.6.5.2.1.2. Postopki za tesnjenje
Obijekti se Scitijo na nacin:
-z vgradnjo togih materialov (t.i. ,bela kad"“) in
- uporabo razli¢nih elasticnih slojev za tesnjenje (t.i. ,¢rna kad").

Pri postopku ,bele kadi" je osnovni material beton, ki zagotavlja vodotesnost. Uporabnost betona je
omejena predvsem, Ce so le-ti izpostavljeni solnici in zmrzovanju. V teh primerih se pogosto uporabi
postopek ,Crne kadi*, pri katerem se na podlago vgrajuje vezni material (lepljene izolacije). V teh
primerih je potrebno zagotoviti dobro sprijemnost hidroizolacijskega traku s podlago.
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Za zagotovitev dobre sprijemnosti sta potrebna:
- osnhovni premaz in
- izravnalni in lepilni sloj.

Nacin tesnjenja objekta mora biti naveden v projektu konstrukcije.

Tesnitev po sistemu “Crne kadi” sestoji iz slojev za lepljene, tesnjenje in zascite (Slika 3.6.4).

obrabni sloj
——t
zascitni sloj
i) tesnilni sloj
o| @
2] %
L0 c
c| @ .
c lepilna zmes
a
2
a3 4
5 izravnalna plast
a
i
osnovni premaz

osnova - beton

Slika 3.6.4: Sestava hidroizolacije po sistemu “Crne kadi”

3.6.5.2.1.3. Osnovni premaz

Na vertikalnih in nagnjenih povrsinah se izvede predhodni bitumenski premaz. Temu sledi zalivni ali
izravnalni sloj.

Na malo nagnjenih povrsinah in horizontalnih povrsinah je treba izvesti osnovni premaz z dvema
nanosoma epoksidne smole, pri ¢emer je prvi sloj epoksidne smole posut s suhim kremenovim
peskom. Dvojni osnovni premaz se uporablja le na cestnih premostitvenih objektih. Na Zelezniskih
objektih, kjer je zascitni sloj izveden iz ojacanega zascitnega betona C16/20 ali C 25/30 v debelini
najmanj 5 cm in najvec 10 cm, je osnovni premaz izveden z enkratnim nanosom epoksidne smole s
kremencevim posipom.

Praviloma se epoksidni premaz izdeluje v obdobju zmernih temperatur.

Osnovni premaz mora zagotoviti poleg primerne sprijemne trdnosti tudi parno zaporo.

3.6.5.2.1.4. Tesnilni sloj
Tesnilni sloj se z varjenjem, lepljenjem ali brizganjem adhezivno lepi z lepilnim slojem na podlago.

Tesnilni sloj mora omogocati premike objekta v vseh smereh.

3.6.5.2.1.5. Zas(citni sloj

Zascitni sloj se izvede na vodoravnih povrsinah ali povrsinah z majhnim nagibom. Zascitni sloj mora
biti lepljen oz. sprijet s tesnilnim slojem (v primeru da je zasCitni sloj izveden iz asfaltnih zmesi) .
3.6.5.2.2. Osnovni materiali

Uporabnost (kakovost in kompatibilnost) vseh materialov, predvidenih za hidroizolacijo objektov, se
mora preveriti s predhodnimi preiskavami, njihovo ustreznost pa dokaze z izjavami o lastnosti in s
certifikati.

Za vse materiale je potrebno zagotoviti navodila proizvajalca z natan¢nim opisom uporabe.

3.6.5.2.2.1. Vrste materialov
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Materiali, ki se uporabljajo za tesnjenje objektov, morajo imeti bitumensko vezivo ali drugo ustrezno
vezivo. Za dolocene sloje se lahko uporabijo tudi drugi namenski materiali.

3.6.5.2.2.1.1. Materiali z bitumenskim vezivom

Materiali z bitumenskim vezivom so primerni pri naslednjih postopkih:
- za vezne sloje:
0 za osnhovni premaz (bitumenski premaz),
0 za izravnalni sloj (modificirana polimerna bitumenska veziva, po potrebi z dodatki),
o za lepilno maso (bitumenska veziva z ustreznimi dodatki).
- za tesnilne sloje:
o bitumenski lepilni trakovi,
o bitumenski varilni trakovi,
o modificirana polimerna bitumenska veziva,
- za zasSCitne in obrabne sloje:
o bitumenski beton,
o liti asfalt,
o0 drobir z bitumenskim mastiksom,
o0 cementni beton
- kot premaz povrsine obrabnega sloja:
o bitumenska emulzija,
o s polimeri modificirana bitumenska veziva.

Za tesnitev reg na objektih (spoj dveh enakih ali razlicnih materialov) se uporablja:
- bitumenske mase (kiti, paste),
- bitumenski tesnilni trakovi.

Pred uporabo le-teh je obvezno sti¢ni povrsini namazati s prednamazom.

3.6.5.2.2.1.2. Ostali materiali

Zascitni sloji pri tesnjenju objektov ali delov objektov v nasipu, morajo biti izvedeni s cementno
malto ali ustreznim betonom.

Za zascito tesnilnega sloja na vertikalnih betonskih povrsinah se lahko uporabi razlicne gradbene
materiale, npr. Cepasta folija iz propilena, ekspandiran ali ekstrudiran polistiren, ipd.

3.6.5.2.2.2. Kakovost materialov

Za posamezne lastnosti osnovnih materialov so v teh tehni¢nih pogojih vrednosti mejne, kar pomeni,
da so predpisane.

3.6.5.2.2.3. Materiali z bitumenskim vezivom

3.6.5.2.2.3.1. Bitumenska emulzija
Za osnovni premaz se uporabljata kationska bitumenska emulzija ali s polimeri modificiran bitumen.

Tehnicni pogoji za lastnosti kationskih bitumenskih emulzij so navedeni Tabeli 3.6.28.

Tabela 3.6.28: Tehni¢ni pogoji za lastnosti bitumenskih emulzij (po standardu SIST EN 13808)

Lastnost Standard | Enote Tip bitumenske emulzije
3 4 5 6
Stabilnost SIST EN - 50-100 | 70-130 | 120 - 170 do
13075-1 180 230
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Stabilnost s cementom SIST EN g =2 - - -
12848

Cas dodajanja finih delcev SIST EN S > 300 - - -

13075-2

Vsebnost veziva (za SIST EN m.-% | 48-52 | 53-57 | 58 - 62 63 - 67

vsebnost vode) 1428

Vsebnost veziva (za SIST EN m.-% > 48 =53 > 58 =63

destilacijo) 1431

Delez oljne komponente SIST EN m.-% <3,0 <5,0 <8,0 <10,0
1431

Cas izteka, 2 mm, 40 °C SIST EN S 15-45 | 35-80 | 70 - 130 -
12846

Cas izteka, 4 mm, 40 °C SIST EN S - - - 10 - 45
12846

Ostatek na situ: SIST EN

-0,5 mm 1429 m-% | <02 | £0,5 - -

-0,16 mm m.-% 5 - - -

Ostanek na situ 0,5 mm SIST EN m.-% <0,2 <05 - -

(po 7 dnevih skladiS¢enja) 1429

Posedanje (7 dni SIST EN m.-% <10 - - -

skladiscenja) 12847

Adhezivnost SIST EN % > 90 - - -
13614 povrSi

ne

Za osnovni premaz se lahko uporabi tudi anionske
projektu ali ¢e to odobri nadzornik.

3.6.5.2.2.3.2. S polimeri modificirano bitumensko vezivo

bitumenske emulzije, ¢e je to predvideno v

Za tesnjenje se uporabljajo tudi modificirana bitumenska veziva, ki se jih pripravi v posebnih obratih,
kot homogena mesanica ali kot proizvod kemijske reakcije bitumna in visoko temperaturno

odpornega elastomera.

Tehnicni pogoji za s polimeri modificirana bitumenska veziva so v Tabeli 3.6.29.

Posebni tehnicni pogoji

183/205



Ureditev obmocja Bekovec

Tabela 3.6.29: Tehni¢ni pogoji za lastnosti s polimer modificirano bitumensko vezivo

Osnovne zahteve Lastnosti Postopek | Enota Tip bitumna

za preskus| mere 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Konsistenca pri srednji | penetracija pri 25°C EN 1426 | 0,1 |navesti | 10-40 | 25-55 | 45-80 | 40- | 65- | 75- | 90- | 120- | 200-
temperaturi uporabe mm 100 | 105 | 130 | 150 | 200 300
Konsistenca pri. | zmehgiste EN 1427 °C |navesti| 280 | 275 | 270 | 265 | 260 | 255 | 250 | 245 | =40
povisani temperaturi
uporabe

3 -
Duktilnost (z merjenjem E“ g;gg J/em? | navesti 23 | 22| 21 22 | 22 ) i ) i
sile) pri 5 pri 5 pri 5 pri 5 pri 5

Kohezija -
Natezna trdnost pri 5°C | EN 13703 | J/cm? navesti| >3 | 22 | 21 - - - - - -
EN 13587
Vialit nihalo EN 13588 | J/cm? |navesti | >0,7 | - - - - - - - -
Sprememba mase EN 12607- | % |navesti| >03 205 |208|210]| - - - - -
laliEN
Trajnost 12607 i
Zadrzana vrednost EN 1426 % navesti | >35 | >40 | >45 | 250 | =55 | =60 - - -
penetracije
Dvig tocke zmehciéca EN 1427 °C |navesti| >8 | 210 | 212 - - - - - -
Druge lastnosti Plameni&ce EN ISO °C | navesti | > > > - - - - - -
2592 250 235 220
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Modificirana polimerna bitumenska veziva se uporabljajo kot premazi za izravnavo in so sestavni del
tesnilnega sistema.

3.6.5.2.2.3.3. Bitumenska lepilna masa

Lastnosti bitumenske lepilne mase za izolacijske trakove (po vrocem postupku) na podlagu, morajo
odgovarijati zahtevam, ki so navedeni v Tabeli 3.6.30.

Tabela 3.6.30: Tehnic¢ni pogoji za lastnosti bitumenskih lepilnih mas

Lastnost bitumenske lepilne mase Enota Zahtevana Stapfiard_,_
vrednost Specifikacija

Delez polnjenja m.-% 0 SIST EN 12697-1
Delez pepela, najvec m.-% 1 SIST EN 12692-1
Tocka zmehcanja bitumna po PK, najmanj °C 90 SIST EN 1427
Tocka loma bitumna po Fraassu, najvec °C -10 SIST EN 12593
Penetracija bitumna mm/10 20 do 30 SIST EN 1426
Odpornost na vtiskovanje mase na 50°C,

. . N/mm? 0,8
Najmanj
Specifitna deformacija vtiskovanja na 50°C % Navesti RVS 15.362

3.6.5.2.2.3.4. Bitumenski trak

Potrebne lastnosti bitumenskih trakov za varjenje in lepljene, ki se uporabljajo za tesnjenje
horizontalnih in rahlo nagnjenih povrsin so navedene v Tabelah 3.6.31 in 3.6.32.

Potrebne lastnosti bitumenskih trakov za varjenje, ki se uporabljajo za tesnjenje vertikalnih in zelo
strmih povrsin, so navedene v Tabeli 3.6.33.

Nosilni element bitumenske mase traku, ki se uporablja za izolacijo horizontalnih povrsin, mora biti
iz tkanine iz steklenih vlaken ali iz poliesterskega filca. Imeti mora odgovarjajoco pretrzno trdnost
in odpornost na vpliv toplote.

Tabela 3.6.31: Tehnic¢ni pogoji za lastnosti bitumenskih trakov

Zahtevana vrednost
Postopek z lepljenjem Postopek z varenjem
Nacin izdelave i
Debelina Vsebnost Debelina Vsebnost Standard
traka bitumenskega traka bitumenskega
veziva veziva
Mm g/m2 mm g/m?
Za enim trakom, najmanj 3,0 2000 4,5 4200
Z dvema trakovoma,
najmanj 3,0 2000 36 3200 SIST 1031
Prekrivanje, najmanj 2,0 1600 2,0 1600

Tabela 3.6.32: Tehnicni pogoji za lastnosti bitumenskih trakov za horizontalne izolacije (SIST EN
14695 in SIST 1031)
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Standard

Lastnost bitumenskega traku Enota Zahtevana .

vrednost | Specifikacija
Obstojnost na —5 °C(upogib okrog trna z r=30 mm) - obstojen SIST EN 1109
Odpornost proti teCenju pri povisani temperaturi oC >+90 SIST EN 1110
Pretrzna sila, vzdolzno in povprecno (5 cm), srednja
vrednost, najmanj N 700 SIST EN 12311-1
Raztezek pri pretrgu: vzdolzno in povprecno, najmanj % 35 SIST EN 12311-1
Odpornost na strig pri 50 °C:
- trak: najmanjSa povprecna vrednost N/mm? 0.8 RVS 15.362
- bitumenska masa: najmanjSa povprecna vrednost | N/mm?2 0.8
Bitumenska masa za trak:
- tocka zmehcisca: najmanj oC 150 SIST EN 1107-1
- linearno krcenje: najvec % 1
Ma.sa ngsﬂca — poliestrske polipropilenske folije, g/m? 200
najmanj
- deb_elina mase za lepljenje na spodniji strani mm 3 ZTV TP-BEL/1

nosilca, najmanj
- ha zgornji strani mm 0,5-1,3
v . .. L SIST
Delez kamenih zrn vecjih od 0,71 mm: najvec m.-% 5
EN 993-1

Absorbcija vode m.-% 5 SIST EN 14223
Prepusnost za vodo (tlak 1 bar/24 ur) - vodotesno SIST EN 1928
Debelina traku mm >5 SIST EN 1848-1
NajmanjSa posamezna vrednost debeljine traku mm >4,7 SIST EN 1848-1

PovrSina bitumenskega traku mora biti homogena, suha, brez primesi in razpok ter zascitena s

polietilensko folijo ali posipom finih kamenih zrn.

Odstopanje povprecne debeline bitumenskega traku od predpisanega ne sme biti veéja od +0,3

mm.

Bitumenski tesnilni trak ima Sirino 1000 mm, robovi morajo biti ravni. Najvecje dovoljeno odstopanije

Sirine znasa £10 mm.

Ce se izolacija izvaja s preklopi bitumenskih trakov, mora trak imeti obliko klina vsaj po enem

vzdolznem robu. Sirina klina znasa od 80 do 100 mm.

Razslojevanja bitumenskega traku po debelini ne sme biti, svitek traku pa mora ostati nedeformiran.

Tabela 3.6.33: Tehni¢ni pogoji za lastnosti bitumenskih trakov za vertikalne izolacije (SIST EN

13969)
Lastnosti bitumenskih trakov Enota Zahtevana Standard
vrednost
Obstojnost pri 0° C - obstojen SIST EN 1110

Obstojnost pri 70°C

Pretrzna sila, vzdolzno in prec¢no:

SIST EN 1110
SIST EN 12311-1
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- nosilec stekleni voal: najmanj N 400/300
- nosilec poliesterski, polipropilenski filc:

najmanj N 800/800 SIST EN 12311-1
Raztezek pri pretrgu: SIST EN 12311-1
- nosilec stekleni voala: najmanj % 2
- nosilec poliesterski, polipropilenski filc:

najmanj % 40
Debelina traku: -povprecna,najmanj mm 4,0 SIST EN 1849

-najmanjsa posamezna mm 3,7 SIST EN 1849

Prepusnost za vodo (pritisk 1 bar/24ur) - vodotesen SIST EN 12311-1

3.6.5.2.2.3.5. Tekoci polimer za brizganje

Potrebne lastnosti tekoCega polimera za brizganje, ki se uporablja za tesnjenje horizontalnih in malo
nagnjenih povrsin, so navedene v Tabela 3.6.34.

TekoCa polimerna membrana se nanasa z brizganjem v dveh slojih od katerih vsak mora imeti
debelino najmanj 1 mm, celotna debelina pa ne sme biti manjSa od 2 mm. Materiala za sloja morata
biti razlicno obarvana zaradi lazje kontrole nanosov.

Pri nanosih je treba spremljati vremenske pogoje, ki jih predpiSe proizvajalec materiala.

3.6.5.2.2.3.6. Asfaltne zmesi za zascitne in obrabne sloje

Pogojene lastnosti asfaltnih zmesi za zascitne in obrabne sloje na objektih so enake kot pri asfaltnih
slojih za voziS¢a cest. Lastnosti asfaltnih zmesi morajo biti skladne s SIST EN 13108-1 do -7 in
nacionalnim dodatkom SIST 1038-1 do -7.

Izbor vrste asfaltne zmesi (bitumenski beton, liti asfalt ali drobir z bitumenskim mastiksom) za
zasCitni sloj je odvisen od vrste, dolZine ter naklona objekta in od pricakovane prometne obtezbe.
Liti asfalt je manj primeren za objekte, pri katerih vzdolzni ali precni naklon presega vrednost 5%.

Za proizvodnjo asfaltnih zmesi za zascitne in obrabne sloje iz bitumenskega betona, drobirja z
bitumenskim mstiksom in litega asfalta se uporabljajo frakcije kamenega materiala velikosti do 8 ali
11 mm in odgovarjajoce modificirano bitumensko vezivo.

Za izdelavo asfaltne zmesi za zascCitni sloj so lahko frakcije karbonatnega izvora (Z4).

Vse asfaltne zmesi morajo biti vgrajene skladno z zahtevami navedenimi v TSC 06.300/06.410:2009.

3.6.5.2.2.3.7. Bitumenska zalivna masa za stike

Lastnosti trajnoelasticne bitumenske mase za zalivanje spojev na mejnih povrSinah materialov v
oblogi konstrukcije so dolo¢ene v Tabeli 3.6.35.

Tabela 3.6.34: Tehni¢ni pogoji za tekoCe polimere za brizganje

Lastnost Predpis za preiskave Zahtevana vrednost
Minimalna debelina Po zahtevi nadzornega 2 mm

inZenirja
Specifitna teZa strjene EN ISO 2811-1:2011 >1,1 g/cm?kod 23 °C
membrane
Raztezek ISO 37:1994; ASTM D638 >100% - <150%
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Sprijemna trdnost ASTM 4541 Betonska podlaga >
BS 4624:2003 1,5 MPa
Jeklena podlaga > 2,0
MPa
Prepusnost za paro ASTM E96-80 4 g/m? /dan pri 23 °C
Natezna trdnost ASTM 638; ISO 37:1994 >11 MPa
Sila trganja ASTM D624; 1SO 34-1 2004 | 70 N/mm
Trdota ISO 868: 1985 >50 (Shore D)
Sprijemna trdnost asfaltne Valjan asfalt > 0.9
nadgradnje MPa pri 23°C
Liti asfalt > 1.0 MPa
pri 23 °C
Strizna trdnost Valjan asfalt >1,92 MPa pri -10 °C
>0,6 MPa pri 23 °C
>0.2 MPa pri 40 °C
Liti asfalt >0,9 MPa pri 23 °C
Sila trganja od betona ISO 8510-1:1990 (kot 90°) | 750 N/m
Premoscanje razpok ASTM C836 >3,2mm pri -26 °C

3.6.5.2.2.3.8. Bitumenski trak za tesnjenje spojev

Lastnosti trajnoelasticnega bitumenskega traku za tesnjenje spojev na mejnih povrsinah zascitnega
in obrabnega sloja z robnikom (v sklopu hodnika na objektu) morajo biti enake lastnostim mase za
zalivanje spojev navedene v Tabeli 3.6.35 razen za lastnosti iz alineje 1 in 2, ki se na teh trakovih
ne morejo preveriti.

3.6.5.2.2.3.9. Bitumenski premazi za tesnjenje povrsin

Za premaze in tesnjenje povrsine obrabno zapornega asfaltnega sloja se uporablja:
- bitumenske emulzije,
- s polimeri modificirana bitumenska veziva,
- bitumenske mase za lepljenje.

Lastnosti navedenih materialov morajo odgovarjati zahtevam iz Tabele 3.6.36, 3.6.37 in 3.6.38.
3.6.5.2.2.4. Ostali polimerni materiali

3.6.5.2.2.4.1. Reakcijske (epoksidne) smole

Za osnovni premaz (grundiranje) povrsine cementnega betona se uporablja nizkoviskozna reakcijska
smola brez topil in brez polnil, odporna na povisane temperature.

Reakcijska epoksidna smola mora odgovarjati zahtevam iz Tabele 3.6.36.

Sestavo epoksidne smole je treba dolociti z IR analizo. Lastnosti osnovne komponente, trdilca in
reakcijske smole je treba dolociti s predhodnimi preskusi, rezultati pa so osnova za nadaljno kontrolo
identi¢nosti.

Tabela 3.6.35: Tehni¢ni pogoji za lastnosti bit. mas za tesnjenje spojev (SIST EN 14188-1)

Lastnosti bitumenske mase Enota | Zahtevana Predpis za
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vrednost preskus
Sposobnost zalijevanja na 180°C - dobra TL/ZTV/TP Fug-StB
Temperatura zalivanja °C navesti
Tocka zmehcanja mase po PK, najmanj °C 85 SIST EN 1427
Penetracija konusa pri 25°C, (150 g, 5 s) mm / 10 40 do 90 SIST EN 13880-2
Tecenje pri 60°C, (5 ur, 75°C), najvec Mm 5 SIST EN 13880-5
Tecenje po pregrevanju, najvec Mm 5 SIST EN 13880-5
e e TSP e | a0 st
o v IS B EE DT
Srt;?tr?i?s):etj na vrocini po Nisselu na 45°C (24 ) 6,5 SIST EN 13880-2
Obstojnost na zmrzovanje po Hermannu (-20°C,
5ur) zdrZi 3 do 4 DIN 1996-18
Raztegljivost (20° C, 15x30 mm), najmanj Mm 5 SIST EN 13880-13
(r?sj;\)lzrénost na mehcanje (150°C, 30 min.), % 5 SIST EN 13399

3.6.5.2.2.4.2. Polimerna folija

Folije za delno zascitene ali locene sloje morajo biti proizvedeni iz polipropilenskih ali poliesterskih
vlaken. Izbor folije je odvisen od pogojev uporabe.

3.6.5.2.2.4.3. Drenazne tkanine

Lastnosti drenaznega pletiva za delno zascitene ali loene sloje se morajo dolociti v projektu.
Praviloma je treba upostevati osnovne podatke o pletivu, ki jih podaja proizvajalec.

Lastnosti drenaznih tkanin morajo odgovarijati vrednostim, navedene v Tabeli 3.6.37.

Tabela 3.6.38: TehniCni pogoji za lastnosti peskov za posipanje epoksidnih smol in bitumenskih

veziv
. . . Zahtevana Predpis za

Lastnosti peska za posipanje Enota vrednost presll)(use
Frakcija 0,2 /0,7 mm

- fini delci (< 0,063 mm), najvec m.- % 0,5

- podmerna zrna, najvec m.- % 5 @

- nadmerna zrna do 1 mm, najvec m.- % 10 ‘2
Frakcija 0,5/ 1,2 mm U]

- fini delci (> 0,063 mm), najvec m.- % 0,3 =

- podmerna zrna, najvec m.- % 5

- nadmerna zrna do 2 mm, najvec m.- % 10

3.6.5.2.2.4.4. Pesek za posipanje
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Pesek za posipanje osnovnega premaza epoksidne smole mora imeti lastnosti, ki se zahtevajo v
Tabeli 3.6.38, Ce ni drugace predpisano.

V doloCenih primerih je pesek uporaben tudi za posipanje osnovnega premaza z bitumenskim
vezivom.

Tabela 3.6.36: Tehni¢ni pogoji za lastnosti epoksidnih smol (SIST EN 1504-2)

Lastnosti epoksidne smole Enota Zahtevana Predpis za
vrednost preskuse

Viskoznost: pri 23°C, najvec Pas 1

Viskoznost: pri 12°C, najvec Pas 4

Viskoznost: pri 8°C Pas navesti

Gostota posamezne komponente g/cm3 navesti

Ostanek po Zarenju, najvec m.- % 1

Obdelavni ¢as, najmanj min 10

Cas strjevanja: navesti

- 46 ur, 8°C, relativna vlaznost zraka 75 % v h 18
normalni klimi, najvec o)

- pri 40°C, relativna vlaznost zraka 75 %, h 2 g g
najmanj |>; o5

- kod 12°C in 75 % relativna vlaznost zraka, h 40 N
najvec m.- % 98

Vsebnost suhega ostanka, najmanj M- % 25

Vpijanje vode v strjenem stanju, najvec oC 250

Obstojnost pri povisani temperaturi (silikonsko

olje), najmanj

Sprijemna trdnost po preskusu pri povisani

temperaturi, najmanj N/mm? 1,5

Obstojnost pri skladi¢enju, najmanj Leto 1

3.6.5.2.3. lzvajanje del

3.6.5.2.3.1. Splosno

Osnovni cilj kakovostnega tesnjenja — izolacij objekta v fazi gradnje in uporabe, je zagotovitev
kakovostne odvodnje povrsinske in precejne vode z objekta.

Praviloma se tesnjenje objekta izvaja v ugodnih vremenskih razmerah. Mejne vrednosti ne smejo
biti prekoracene. Dela je mogoce izvajati v teZjih vremenskih pogojih le pod dolocenimi pogoji. V
tem primeru je treba predvideti posebne ukrepe, ki zagotavljajo primerno zaséito del in kakovost
tesnjenja — vgradnje izolacije.

Izvajalec mora predhodno dokazati primernost postopkov, ki zagotavljajo kakovost tesnjenja —
izolacije objekta. Preveriti je potrebno navodilo proizvajalca za uporabo materiala, da so skladni z
osnovnimi zahtevami teh tehni¢nih pogojev. Navodila morajo biti ves ¢as na gradbiscu.

Pred zacetkom izvedbe del — vgradnji hidroizolacije, mora imeti beton starost najmanj 21 dni
(vsebnost vlage v betonu ne sme presegati 4 %). Pri izvedbi del omejenega obsega kot npr. pod
hodniki, je beton lahko star najmanj sedem dni. Ce navodila za delo dopuscajo izvedbo del —
polaganje hidroizolacije na povrsinah, katere nimajo predpisane starosti, se mora postopek
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polaganja preveriti v podobnih pogojih, kot so predvideni za gradnjo.

Tabela 3.6.37: TehniCni pogoji za lastnosti drenaznih tkanin

Predpis za
. Zahtevana vrednost
Lastnosti drenaznih tkanin Enota preskus
3004 400 g 500 g
Povrsinska masa, najmanj g/m? 300 400 500 SIST
Dovoljeno odstopanje mase, najvet % 10 10 10 EN 12127
Debelina azo0 mase, najmani mm 2 2,5 3 SIST
Dovoljeno odstopanje deboline, najvec % 10 10 10 EN 12127
Maksimalna sila natega / vzdolZna in DIN 53855/1
pre¢na), najmanj N/50 | 150 200 250 | DIN53855/1
SIST
EN 29073-3
Raztezek pri pretrzni sili, najmanj SIST
mm”*! 60 60 60 EN 29073-3
Odpornost na preboj, najmanj *2 % 1,500 1,500 1,500 SIST
EN ISO 12236
Ognje odpornost *3 N B2 B2 B2 SIST EN
13501-1
Odpornost na gnitje *4 -
Odpornost na trdo vodo *4 - Odporna
se ne
topi
Vodoprepustnost, najmanj l/dm?/ 60 60 60 Darcy
min

Legenda.

*] za tkane drenazne tkanine brez ojacitev N/100 mm

*2 za drenazne tkanine za predore najmanj 800 N, Ce je podiloga brizgani beton
*3 za predore

*4 poliolefinske drenaZne tkanine odgovarjajo zahtevam

Posamezni postopki od priprave betonske podloge do vgradnje zasCitnega sloja se morajo izvesti v
pogoijih, ki jih predpisujejo proizvajalci materialov. Posamezni sloji sistema izolacije morajo biti
medsebojno dobro zlepljeni, prav tako mora biti sistem zlepljen po celi povrsSini betona, ce je
predviden tak postopek po projektu. Vsak naslednii sloj izolacije se lahko vgrajuje Sele po izvrSeni
kontroli kakovosti izvedenih del predhodnega sloja.

Pred vgradnjo sloja je treba preveriti kakovost odvodnjavanja podlage, izvedbo del pa prilagoditi
danim pogojem.

Po sloju hidroizolacije je dovoljena hoja ali voznja samo v obsegu, ki je potreben za izvedbo
naslednjega sloja. Obracanje vozil ni dovoljeno. Cim prej je treba vgraditi zascitni sloj.

Po zascitnem sloju je dovoljen promet z vozili samo pri vgradnji obrabnega sloja.

Ce se promet po za&titnem sloju mora odvijati dalj ¢asa, je treba ta sloj predéasno nadgraditi z
obrabnim.
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Zaustavljanje vozil in delovnih strojev na zascitnem in obrabnem sloju je dovoljeno le v primeru, ¢e
so predvideni zascitni ukrepi.

Precni in vzdolzni spoji morajo biti na zascitnem in obrabnem sloju medsebojno zamaknjeni.

Za zgoscevanje asfaltnih zmesi zascitnih in obrabnih slojev je na objektih dovoljena uporaba le
staticnih valjarjev in oscilacijskih valarjev oz vibracijskih valarjev z horizontalnimi vibracijami.

Vsa dela za zgoscevanje — vgradnjo hidroizolacije morajo voditi strokovno usposobljeni in preverjeni
kadri.

3.6.5.2.3.2. Nacin izdelave

3.6.5.2.3.2.1. Priprava betonske podlage

Kakovost tesnjenja objekta je odvisna od kakovosti pripravljene podlage t.j. povrSine betona, na
katero se vgrajuje hidroizolacija.

Podlogo oz. povrsino betona je potrebno posesati ali ocistiti s komprimiranim zrakom. Vse nevezane
delce je treba na tak nacin odstraniti. Oljne madeZe je potrebno odistiti, odstraniti ostalo umazanijo
ali mehansko ostraniti ostanke malt, s peskanjem, z vodnim curkom pod visokim pritiskom.
Zagotoviti je potrebno predpisano hrapavost.

Globina hrapavosti povrsSine betona, po pripravi s peskanjem, mora znasati:
- najmanj 0,8 mm
- do 1,5 mm za varjene bitumenske trakove,
- do 2 mm za lepljene bitumenske trakove,
- najve¢ do 4 mm na posemeznih mestih.

Razpoke, valovita ali segregirana mesta na povrsini betona je treba zaliti z epoksidno smolo in posuti
s kvarénim peskom (velikost zrn 0,5/1 mm), vecje neravnine pa predhodno popraviti z drugim
odgovarjajo¢im materialom (npr. epoksidno malto).

Povrsina betona mora biti suha. Lahko je deloma vlazna, e se za osnovni premaz uporabi material,
ki zagotavlja dobro sprijemnost v teh pogojih.

Vlaznost povrsine betona se doloCa gravimetrijsko (s tehtanjem posusenih vzorcev), z odlomom
kosa betona vsaj 2 cm globoko, ali merjenjem elektricne prevodnosti ali z drugimi preverjenimi
metodami. Dovoljena vlaznost povrsine betona znasa 4 %.

V informativni namen, iziemoma, se vlaznost lahko dolodi tudi s pomodcjo vpivnega papirja ali
Casopisnega papirja. Na papirju, ki se ga pritisne na povrsino betona, ne smejo ostati sledovi upijanja
vode.

Vlaznost se lahko doloca tudi z lokalnim segrevanjem povrsine betona s suhim zrakom, ker segreta
suha povrsina ima svetlejSo barvo.

Povrsina betona na objektu mora biti ¢imbolj ravna. S 4 m dolgo letvijo se dovoljujejo odstopanja:
- nadolzini4m  najve¢ 40 mm
- nadolzini2m  najveC 20 mm
- nadolzinilm  najve¢ 10 mm

Vsa odstopanja nad 40 mm (oz. najvecjimi odstopanji) je treba popraviti neposredno na betonu
pred izvajanjem hidroizolacije, kot tudi vse izbocitve (robovi in grebeni), ki onemogocajo vgradnjo
zascitnega sloja.
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kota vozisca

planirana debelina min,25 mm max,50 mm —
zadtitnega sloja 35 mm : A
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| T osnovni premaz in tesnilni sloj
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-min. 15 mm
-max. 40 mm

Slika 3.6.5: Nacin izravnave in zagotavljanje mejnih vrednosti debelin zas¢itnega sloja

Odstopanja viSine povrSine betona med 15 in 40 mm pod projektirano niveleto morajo biti
popravljena z izravnalnim slojem epoksidne ali mikroarmirane visokovredne cementne malte. Ce so
odstopanja na povrSini v majhnem obsegu, se dovoljuje vgrajevanje izravnalnega asfalta
neposredno na sloj izolacije (Slika 3.6.5).

Nacin izvedbe izravnalne povrsine betona odreja nadzornik na osnovi geodetskih meritev, ocene in
pregleda izvedenih del.

Srednja vrednost odtrZne trdnosti tako pripravljene povrSine betona mora biti najmanj 1,5 N/mm?
(posamezna vrednost najmanj 1 N/mm?2). S tem je zagotovljena trdna in trajna povezava tudi z
nadgradnjo.

3.6.5.2.3.2.2. Priprava jeklene podiage

Jeklena povrSina objekta mora biti oCiS¢ena ostankov valjanja plocevine, montaznih zvarov ipd,
tehnoloske odprtine morajo biti zaprte na predpisan nacin, povrSina primerno obdelana. Povrsina
mora biti Cista, brez mastnih madezev in druge nesnage.

Vv v

Povrgina mora biti s peskanjem oci$¢ena do kovinskega sijaja. Cistost peskane povrsine mora znasati
SA 2,5 (za jeklene povrsine z zacetno korozijo A in B), SA 3 (za jeklene povrsine z zaCetno korozijo
C in D). Peskana povrsina mora biti Cista, suha, nemastna in brez nesnage. Peskana povrsina sme
biti nezascitena najvec Stiri ure (relativna vlaznost zraka ne sme preseci 75%).

Pripravljena podlaga se prevzema z zapisnikom. Zapisnik podpiseta Izvajalec in Nadzornik.
3.6.5.2.3.3. Osnovni premaz

3.6.5.2.3.3.1. Osnovni premaz z reakcijsko smolo
Osnovni premaz je treba izvesti z reakcijsko smolo in kvar¢nim posipom.

Premaza se ne sme izvesti brez zascitnih ukepov, Ce nastopijo sledeci pogoiji:
- v Casu padavin, nastajanja rose, megle,
- Ce je relativna vlaga zraka vecja od 85%,
- Ce je temperatura povrsine podlage betona pod + 8°C,
- Ce je temperatura povrsine podlage nad +40°C,
- Ce temperatura hitro narasca ali upada.

Temperatura povrsSine podlage mora biti najmanj 3°K nad temperaturo rosisca.

Vec¢ komponentne reakcijske smole je treba mesati po navodilih proizvajalcev. Zamenjava materialov
ali sestav in mesSalnih razmerij ni dovoljena razen, ¢e navodila tako dopuscajo.

Globina hrapavosti podlage v tem primeru ni dolocena.

Podlago je treba pripraviti z nanosom enega ali ve¢ premazov epoksidne smole. Prvi sloj se nanosi
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po navodilih proizvajalca (s scetko, valjckom ali brizganjem). Smolo je treba enakomerno razporediti
v koli¢ini od 300 do 500 g/m?. Se svezo povrsino smole se posipa s kvarcnim peskom zrnavosti
0,5/1,2 mm, izjemoma 0,2/0,7 mm, v koli¢ini od 1,5 do 2 kg/m?.

Nesprijeti posipni material je treba odstraniti z metlo ali s stisnjenim zrakom.
Spoji osnovnega premaza se morajo izvesti z zamiki, premocrtno in z razmikom 10 cm.

Srednja vrednost odtrzne trdnosti pripravljene povrSine mora biti najmanj 1,5 N/mm?. Lom mora
nastati v betonski podlogi.

Globina hrapavosti povrsine, premazane z reakcijsko smolo in posuta s kvarcnim peskom, ne sme
biti ve¢ja od 1,5 mm.
3.6.5.2.3.3.2. Osnovni premaz z bitumenskim vezivom

Pri izdelavi hidroizolacije se lahko uporabi osnovni premaz z bitumenskim vezivom. Pripravljeno
povrsino betona je treba premazati s hladno bitumensko emulzijo (nanosi se s s¢tko ali valjem), v
koli¢ini 200 do 400 g/m?2. Nanos mora biti enakomeren in homogen (brez prekinitev).

Ce se uporabi vroca bitumenska emulzija, se jo nanasa z brizganjem.
Temperatura povrsine podlage med nanosom ne sme biti manj kot +5°C.

Nestabilna bitumenska emulzija se lahko uporabi samo v izjemnih slucajih ali s predhodnim
soglasjem nadzornika.

Treba se je izogibati izvedbi osnovnega premaza v ranih jutranjih urah.

Globina hrapavosti podlage, na katero se nanasa osnovni premaz z bitumenskim vezivom, zalivni
premaz ali izravnalni sloj, mora znasati najmanj 0,6 mm.

3.6.5.2.3.3.3. Zalivni premaz

Zalivni premaz je dodatni sloj epoksidne smole, debeline 0,3 do 0,5 mm, ki se ga uporabi kot dodatni
nanos preko osnovnega premaza. Premaz tvori tanek povrsinski film in prekrije mozne prekinitve
osnovnega premaza.

Zalivni premaz se ne sme posipati s kvarénim peskom.

3.6.5.2.3.3.4. Izravnalni sloj
Za izravnalni sloj se obicajno uporabi epoksidno malto.

Izravnavo se izvede na svezem osnovnem premazu (epoksidni smoli), v soglasju z nadzornikom se
iziemoma dovoljuje tudi na strjenem osnovnem premazu.

Epoksidno malto se poravna z lopatico in zgladi hrapave povrSine betona. Karakteristike tako
pripravljenih povrSin so podobne povrSinam na katerih so naneSeni osnovni premazi. Poravnane
povrsine se enakomerno posipa s kvarénim peskom zrnavosti 0,5/1 mm.

Ce se za izolacijo uporabi bitumenske trakove, se za izravnavo lahko uporabijo vrodi bitumenski
materiali. Najbolj pogosto se uporabi lepilno bitumensko maso. Lepilna masa zmanjsuje odvisnost
izvedbe hidroizolacije od vremenskih pogojev. Porabe mase je 1,5 do 2 kg/m?.

Izravnalna masa se ne sme prekrivati na spojih.

Prekomerno hrapavost povrsine (nad 4 mm) je treba izravnati z epoksidno malto. MeSalno razmerje
epoksidna smola: enofrakcijski pesek je 1:3 do 1:4, e z navodili proizvajalca ni drugace doloceno.
Obicajno se v praksi uporabljajo tovarnisko pripravljene mesanice.

3.6.5.2.3.4.  Izolacijski sloji
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Za izolacijske sloje se lahko uporabijo:
- bitumenski trakovi (enoslojna izolacija) ali
- s polimeri modificiran bitumen ali
- brizgane polimerne membrane.

Za vezane (lepljene) izolacijske sloje se lahko uporabi tudi dodatni lepilni sloj. Postopek izdelave
tega sloja je naveden v navodilih proizvajalcev. Dodatni sloj se nanasa v koli¢ini do 250 g/m?2.

Za nevezane (plavajoce) vertikalne ali poSevne izolacijske sloje se lahko uporabijo tudi gladke,
polimerne folije s Cepi.

Posebni pogoji in postopki vgradnje nevezanih izolacijskih slojev kot tudi zascita polimernih folij so
podani v navodilih proizvojalcev.

3.6.5.2.3.4.1. Bitumenski trakovi

Z varjenimi ali lepljenimi bitumenskimi trakovi se lahko izvede:
- tesnjenje posameznih elementov konstrukcije npr. pod hodniki, robnimi venci, robniki
mostov in
- tesnjenje objektov.

Bitumenski trakovi se obiCajno vgrajujejo vzdolZzno, prilepljeni za lepilno maso, na osnovnem
bitumenskem premazu. Na vozis¢u morajo biti prekrivni sloji trakov Siroki najmanj 10 cm. Trakove
je treba zacasno zascititi pred mehanskimi poskodbami, npr. z bitumensko krovno lepenko, katero
se odstrani pred nadaljevanjem del.

Mehanske lastnosti bitumenskih trakov za izolacijo lahko delno odstopajo od zahtevanih vrednosti
iz Tabel 3.6.32.

Za tesnjenje z enojnimi bitumenskimi trakovi se uporablja postopek varjenja na podlogo.

Reakcijska smola v podlagi mora biti stara najmanj 48 ur in zadovoljivo strjena. Podlaga mura biti
suha.

Med vgrajevanjem mora biti temperatura zraka najmanj 5°C, podlaga ne sme biti zmrznjena.

Bitumenske trakove je treba najprej odviti in poravnati, vzdolzno v smeri objekta. Pri ravnanju je
treba paziti Se na Sirino preklopov (Ce ni predvideno Celno spajanje trakov):

- na vzdolznih robovih

- stanjSanih najmanj 8 cm

- normalnih najmanj 10 cm

- na precnih robovih najmanj 10 cm

Pri celnem spajanju morajo biti trakovi razdvojeni do 10 mm.
Precni spoji trakov mora biti oddaljeni najmanj 50 cm.

Celno spajanje bitumenskih trakov je treba zaceti na vigji strani objekta, ¢e pa je spajanje s preklopi,
pa na nizji strani objekta.

Ce je bitumenski trak zasciten s plasti¢no folijo debeline, vedje od 0,05 mm, jo je treba pred vgradnjo
odstraniti.

Poravnane bitumenske trakove je treba naviti na valje.

Med ponovnim odvijanjem bitumenskih trakov se z gorilci le-te zagreje po celi Sirini, bitumensko
maso izpod trakov pa je treba s segrevanjem stopiti. Temperaturo in oddaljenost izvora toplote
(gorilci na nosilni in vozni konstrukciji) je treba prilagoditi trenutnim vremenskim pogojem
(temperatura, veter).

Temperatura povrsine podloge zaradi gretja ne sme biti viSja od 250°C.
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Osnovne pogoje za varjenje bitumenskih trakov dolo¢a proizvajalec. Posamezne gorilnike se lahko
uporabi samo izjemoma in po soglaju nadzornika.

V dolocenih pogojih se dovoljuje vgradnja bitumenskih trakov z lepljenjem z vroco lepilno maso na
osnovni premaz (emulzija bitumenskega veziva). Temperatura podlivhe mase ne sme presegati 270
°C in na tej tenperaturi na sme ostati veC kot 5 ur oz. mora odgovarjati pogojem iz navodil
proizvajalca. Priprava bitumenske mase za lepljenje se mora izvajati v primernih kotlih s posrednim
gretjem, ki je opremljen s termostatom im mesalnikom. Med gretjem in odvzemom mase je treba
stalno mesati in preverjati temperaturo. Poraba bitumenske mase je 1,5 — 2,0 kg/m?, odvisno od
pripravljene betonske povrsine.

Pred bitumenskim trakom mora biti stalno na razpolago dovolj raztopljene (plastificirane) mase, da
se pred trakom ustvarja valj mase.

Trakove je potrebno dobro pritisniti na podlogo, da se prilepijo po celi Sirini in s tem odstrani zrak
iz spojev.

Bitumenska masa, ki se pojavi iz trakov ali je bila iztisnjena na robovih, je treba enakomerno
poravnati. Vecjo koli¢ino iztisnjene mase je treba odstraniti. Ce v podrucju spojev ni iztisnjene mase
in ¢e so na doloCenih mestih ostale praznine, je treba ta mesta dodatno zapolniti z maso.

Da bi preprecili prodiranje bitumenske mase na podrucjih Celnih spojev v nadgradno t.j. asfaltne
sloje, je potrebno prekriti spoje z bandazirnimi trakovi, v Sirini 20 cm. Ti trakovi se lepijo na podlogo
z dodatnim gretjem spojev.

Odtrzna trdnost bitumenskih trakov mora biti najmanj 0,8 N/mm?, kot srednja vrednost treh vzorcev
in najmanj 0,4 N/mm? za posamezen rezultat.

Na Sliki 3.6.6 je prikazana hidroizolacija z enim bitumenskim trakom, na Slikah 3.6.7 in 3.6.8 pa sta
prikazana zakljuCek in tesnjenje hidroizolacije ter asfaltnih slojev z robnikom.

. obrabni sloj

— zascitni sloj

enoslojni bitumenski trak

- lepilni sloj: izravnalni sloj,
zalivni premaz, osnovni premaz
— armirani beton

Slika 3.6.6: Hidroizolacija z enim slojem bitumenskega traku
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Slika 3.6.7: Detalj zakljucka hidroizolacije z robnikom

Legenda:
1 osnhovni premaz
polnilna masa za rego
zaporni premaz za asfalt (pobrizg z bitumeskim vezivom ali emulzijo)
obrabni sloj
zasCitni sloj
osnovni premaz, zalivni premaz, izravnalni sloj
armirana betonska konstrukcija
zaokroZitev vogala z bitumensko maso ali cementno malto
bitumenski trak
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Slika 3.6.8: Hidroizolacija ob robu vozis¢a

Legenda:
1 osnovni premaz
2 tesnilna masa — polnitev spoja
3 zaporni premaz za asfalt beton
4 obrabni sloj
5 zascitni sloj
6 osnovni premaz, zalivni premaz, izravnalna masa
7 armiranobetonska konstrukcija
9 bitumenski trak
10 drenazni epoksidni beton (drenazni zleb ali trak)

Na Slikah 3.6.9 in 3.6.10 je prikazana hidroizolacija ob izlivniku, na Sliki 3.6.11 je podan Se detalj.
Vzdolzni drenazni trak in/ali drenazni beton morata zagotoviti odvajanje precejne vode ob robniku

ali ob betonski varnostni ograji in jo odvesti v sistem odvodnjavanja objekta.

25¢cm

[ XY
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"
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Slika 3.6.9: Hidroizolacija ob izlivniku za vodo

Legenda:
1 osnhovni premaz
2 tesnilna masa — polnitev rege
3 zaporni premaz na povrsini obrabnega sloja asfalta
4 obrabni sloj
5 zascitni sloj
10 drenazni epoksidni beton (drenazni trak)
11 zascitni drenazni filc
12 drenazni epoksidni beton

Slika 3.6.10: Detalj izolacije ob robniku in odprtina za precejanjeanje vode

Legenda:
1 oshovni premaz
tesnilna masa — polnitev rege
zaporni premaz na povrsini asfalt betona
obrabni sloj
zascitni sloj
armiranobetonska konstrukcija
9 bitumenski trak
11 zascitni drenazni filc
12 drenazni epoksidni beton

NUOubhWN

3.6.5.2.3.4.2. S polimeri modificiran bitumen

S polimeri modificirano bitumensko vezivo se uporablja za brizgano hidroizolacijo betonskih povrsin,
ki imajo velik nagib, redkeje pa za vodoravne povrsine.

Poraba materiala je od 2 do 3 kg/m?, odvisno od hrapavosti povrsine.

Tesnjenje se izvaja v vec slojih (priblizno 1 kg/m? za sloj) na pripravljeno podlogo lepilnega sloja.
Sledijo sloji armirane tkanine ali mreze iz umetnih ali kovinskih vlaken. Armiranje se izvaja pred
zaklju¢nim brizganim tesnilnim slojem.

Po zakljucku del je treba povrsino zascititi s primernim materialom (npr. s filcom, ¢epasto plasticno
folijo, lesenimi plos¢ama ipd).
3.6.5.2.3.4.3. Brizgana polimerna membrana

Brizgano polimerno membrano se izvaja na vodoravne kot navpic¢ne povrsine. Lahko se jo nanese v
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eni ali vec fazah. Drugi nanos je obi¢ajno obarvan z drugo barvo zaradi kontrole nanosa. Na povrsino
polimerne membrane se nanese toplotno aktiviran kontaktni nanos, ki zagotavlja dobro povezavo z
izbranim asfaltnim zascitnim slojem.

3.6.5.2.3.5. Zascitni sloji

Za zascitne sloje vodoravnih ali rahlo nagnjenih hidroizolacij se uporabijo zmesi bitumenskega
betona, drobirja z bitumenskim mastiksom ali litega asfalta. V dolocenih pogojih se uporabi tudi
ojaCani cementni estrih ali ojacani cementni beton C16/20 ali C 25/30 (zascitni beton z Zi¢no
pocinkano mrezo deb. 2,5 mm, okenca 3 x 3cm). .

Na kratkih objektih dolZine do 50 m se kot zascitni sloj vgradi liti asfalt.

Za zasCito hidroizolacije z vedjim nagibom je treba uporabiti druge materiale, kot npr. filc,
ekspandiran polistiren, ekstrudiran polistiren, ¢epasto plasti¢no folijo, lesene plosce, ipd.

Za zascito izolacije na navpicnih betonskih povrsinah je treba uporabiti material, ki Sciti pred
mehanskimi poskodbami.

Pri vgradniji zascitnega sloja je potrebno paziti, da vozila ne poskodujejo hidroizolacije.

Srednja vrednost odtrZne trdnosti znasa 0,8 N/m?, najmanjSa vrednost pa 0,4 N/mm?.

3.6.5.2.3.5.1. Zascitni asfaltni sloji

Zascitne asfaltne sloje je treba vgraditi na suho podlago. Pred vgradnjo je treba preveriti, da podlaga
ni poskodovana.

Vrsta zasCitne asfaltne zmesi mora biti v projektu konstrukcije dolocena.
Debelina zascitnega sloja ne sme biti manj$a od 2,5 cm ter ne vecja od 5 cm.

Debeline, ki so veje od 5 cm je treba poravnati z izravnalno asfaltno zmesjo, v slojih debeline od
1,5do 4 cm.

Pri strojnem vgrajevanju asfaltne zmesi se uporabi finiSerje na kolesih. Ce se uporabi finierje na
gosenicah, je treba podlago predhodno zascititi.

Dopustne neravnine pri strojnem vgrajevanju zascitnega sloja so lahko do 6 mm, izmerjene z letvijo
dolZine 4,0 m.

Med vgradnjo se bitumenska zmes tesnilne plasti ne sme vtiskovati v zascitno plast. Tesnilni sloj se
tudi ne sme deformirati.

Zascitni sloj je treba vgraditi ¢imprej po vgradnji tesnilnega sloja. Temperatura asfaltne zmesi ne
sme preseci vrednosti 160°C, temperatura litega asfalta pa ne 250°C. S pravilnim vgrajevanjem
zascCitnega sloja se doseze postopno segrevanje podlage. Najprej se razprostre manjsa koli¢ina, nato
pa Se preostali del.

Vroca asfaltna zmes se lahko zadrZi pred ravnalno desko finiSerja najvec do tri minute, odvisno od
temperature okolice. To pravilo velja tudi pri ustavljanju finiserja.

Delovni stiki se izvajajo po vro¢em postopku. VzdolZni spoji se ne smejo izvajati v podrocju kolesnic.

Po tesnilnem sloju se lahko dovoli prehod vozil, ki dovazajo asfaltno zmes ter prehod finiserja, ce
se na izolaciji ne nahajajo razsuta zrna asfaltne zmesi iz predhodnega transporta.

Lastnosti proizvedene in vgrajane asfaltna zmesi morajo biti skladne s TSC 06.300/06.410 Smernice
in tehni¢ni pogoji za graditev asfaltnih plasti.

Delovne spoje zasCitnega sloja iz litega asfalta je treba izvesti po vrotem postopku. Za ostale primere
se delovni spoji oblikujejo kot zalivne rege.
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Ce je za&titni sloj izdelan iz litega asfalta na katerega se vgradi obrabni sloj bitumenskaga betona
ali drobirja z bitumenskim mastiksom, potem je treba na povrsino zascitnega sloja vtisniti priblizno
1 kg/m? drobljenega materiala zrnavosti 2/4 mm ali 4/8 mm, predhodno obvitega z vezivom.

3.6.5.2.3.5.2. Drugi zascitni sloji

Nacin vgrajevanja drugih materialov za zascitne sloje mora biti prilagojen njihovim lastnostim. Za
izvedbo zascitnega sloja z betonom mora biti beton C16/20 ali C 25/30 ojacan z zi¢no pocinkano
mreZo deb. 2,5 mm in okenci 3 x 3cm. Debelina zasCitnega betona ne smo biti mansa od 5 cm in
ne veCja od 10 cm.

Pri vgrajevanju zascitnega sloja mora biti tesnilni sloj zasciten.

3.6.5.2.3.6.  Obrabni sloj

Obrabni sloj voziséne konstrukcije objekta mora zagotoviti enake pogoje za voznjo kot na ostalem
vozisCu izven.

Pri vgrajevanju obrabnega sloja na objektu je treba uposStevati omejeno uporabo sredstev za
zgoscanje -valjarjev. V vseh drugih ozirih so pogoji za vgrajevanje podobni kot na povrsinah izven
objekta.

3.6.5.2.3.7. Izolacija mejnih povrsin — spojev

Na mejnih povrsinah je treba zagotoviti rege s Sirino 15 do 20 mm, katere se zalije z bitumensko
maso ali drugim tesnilnim materialom. Sirina rege mora biti dolocena v projektu konstrukcije, globina
zalivke mora biti v skladu z navodili proizvajalca materiala.

Spoje med mejno povrsino zascitnega in obrabnega sloja ter sosednih materialov na voziscu je treba
loceno polniti. Pri robnikih je treba rego zapolniti z bitumensko tesnilno maso po celi viSini. Rego
obrabnega sloja je treba zapolniti z bitumensko maso nekoliko mm nad obrabnim slojem. Do globine
2,5 cm izpod povrsSine obrabnega sloja se vgradi tesnilni viozek (npr. profilni trak iz penaste gume,
Slika 3.6.11). Traku se ne vgrajuje na prometnih povrsinah.

Pred vgrajevanjem tesnilne mase morajo biti povrSine rege suhe, Ciste in premazane z osnovnim
premazom. Zastita robnikov mora biti najmanj 2 cm iznad kote obrabnega sloja.

W W =

Slika 3.6.11: Detalj tesnitve ob robniku z vioZzkom traku

Legenda:

1 oshovni premaz
2 tesnilna masa
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osnhovni premaz
obrabni sloj
zascitni sloj
osnovni premaz, podlivni premaz ali lepilna zmes
armirano betonska konstrukcija
hidroizolacija — bitumenski trak
3 tesnilni vlozek

H O NOUh~W

Zalivno bitumensko maso je po potrebi zagreti, po navodilih proizvajalca in pod pogojem, da ne
izgubi lastnosti po zahtevah v Tabeli 3.6.35.

Ce se bitumenska masa preve¢ skréi po ohladitvi, je treba zalivanje ponoviti, da je rega v celoti
zapolnjena.

Ce se za tesnitev mejnih povrsin zasCitnega in obrabnega sloja uporablja bitumenski trak, ga je
potrebno vgraditi predhodno.

Spoje je treba premazati z zaporno maso v Sirini okrog 25 cm od robnikov (Tabela 3.6.9). Za zasCito
se najveC uporablja podlivna masa, ki se jo nanese na osnovni bitumenski premaz ali lepilno maso.
Dodatni premaz modificiranega bitumenskega veziva (od 1 do 1,5 kg/m?) in posipa s peskom
(granulacije 2/4 mm, do 2,5 kg/m?) mora zagotoviti popolno tesnitev.

3.6.5.2.4. Kakovost izvedbe

3.6.5.2.4.1. Splosno

Pred zacetkom del je treba preveriti namembnost materialov in brezhibnost sredstev, da se zagotovi
pricakovana kakovost izvedbe.
Poleg zahtev iz splosnih in posebnih tehni¢nih pogojev narocnika je treba upostevati tudi ostale
pogoje proizvajalcev materialov in sredstev za delo. Izvajalec del mora zagotoviti Se:

- predhodne preiskave,

- izvedbo dokaznega vgrajevanija

- notranjo kontrolo kakovosti.

Pri preskusih asfaltnih zmesi za zascitni in obrabni sloj v sploSnem veljajo dolocila kot za vozis¢ne
konstrukcije izven objeka (TSC 06.300/06.410. smernice in tehni¢ni pogoji za graditev asfaltnih
plasti).

3.6.5.2.4.2. Vrsta in obseg preskusov

Pred zacetkom izvajanja del mora izvajalec predloziti Izjave o lastnostih in certifikate kakovosti
materialov.

Najmanjsi obseg kontrolnih preskusov materialov je naveden v Tabeli 3.6.39.

Pred zacetkom del je izvajalec dolzan naro¢niku dostaviti v pregled TehnolosSji elaborat v katerem
je poleg dokumentacije o ustreznosti materialov in izdelkov tudi Zacetni tipski preskus za asfaltne
zmesi zascitnega in obrabnega sloja ter program notranje kontrole kakovosti, za proizvedene in
vgrajene asfaltne zmesi.

Med izvedbo mora izvajalec izvajati notranjo kontrolo kakovosti del. NajmanjsSi obseg preskusov je
razviden iz Tabele 3.6.40. Nadzornik si pridrzuje pravico do spremembe obsega preskusov.

Izvajalec del mora imeti pregled nad vremenskimi pogoji v ¢asu izvedbe in pri odvzemu vzorcev.

Izvajalec lahko nadaljuje z deli, ¢e nadzornik potrdi in prevzame dela iz predhodnih faz.
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3.6.5.2.4.3. Predhodne preiskave

S predhodnimi preiskavami je treba dokazati uporabnost materialov, predvidenih v projektu
konstrukcije in popisu del.

Uporabnost gradbenih materialov in postopkov mora izvajalec dokazati z veljavnim certifikatom,
izdanim od pooblasCenega instiuta. Izvajalec del mora priloZiti dokaze in jih predati naro¢niku pred
zacetkom del. Izvajalec del ne sme zaceti z deli pred soglasjem narocnika.

Stroske predhodnih preiskav za dokaz uporabnosti materialov in postopkov nosi izvajalec ali
proizvajalec.

3.6.5.2.5. Preverjanje kakovosti izvedbe del

3.6.5.2.5.1. Notranja kontrola kakovosti

Preskuse med gradnjo mora izvajati le za to uspososbljen izvajalec del ali od njega pooblascen
institut. Z notranjo kontrolo kakovosti dokazuje kakovost uporabljenih materialov in izvrSenih del v
skladu z dogovorjenimi pogodbenimi pogaji.

Obseg notranjih kontrole kakovosti mora biti doloen s programom, ki je sestavni del tehnoloskega
elaborata.

Rezultate preskusov mora izvajalec redno dostavljati narocniku ali institutu, ki izvaja zunanjo
kontrolo kakovosti. V primeru odstopanj od zahtevane kakovosti, mora izvajalec takoj privzeti
odgovarjajoCe ukrepe.

Odvisno od raznih postopkov izvedbe del, mora izvajalec izvrsiti preglede in preskuse notranje
kontrole:
- pri materialih:

- da preveri dobavnice in oznake na embalazi (Stevilka Sarze),

- stanje in nacin skladis¢enja po navodilih proizvajalcev,

- meSanje v predpisanih razmerjih,

- pregleda opremo za pripravo materialov,

- rok uporabnosti, datum proizvodnje in dovoljen rok skladiscenja,

- dodajanje drugih materialov,

- mineralni dodatki in zmesi za posipanje, glede sastave, velikosti in vlaznosti.

- pri izvedbi:

- zunanje pogoje kot temperatura zraka, podlage, materialov, tocka rosis¢a in relativna
vlaznost zraka, najmanj dvakrat dnevno,

- vlaznost povrsine podlage armirano betonske konstrukcije,

- sprijemno trdnost podlage (za betonsko in jekleno povrsino) ,

- izgled obdelane povrsine,

- postopek nanasanja reakcijske smole ali bitumenske emulzije kot osnovni premaz,

- spostovanje Casov obdelav in odloga med posameznimi sloji,

- ocena povrsine posameznega sloja glede homogenosti, pokrivnosti in slabih mest,

- ocena osnovnega premaza, izravnalne mase, lepilnih slojev, pred nadaljevanjem del
glede na pogodbene pogoje,

- osnovni premaz, poraba materiala,

- globina hrapavosti obdelane povrsine,

- debelina slojev hidroizolacije,

- vsebnost por v hidroizolacijskem sloju,

- sprijemna trdnost hidroizolacije,

- stanje lepilnih slojev,

- sprijemna trdnost varjenih bitumenskih trakov,

Posebni tehnicni pogoji 202/205



Ureditev obmocja Bekovec

- kakovost lepljenja hidroizolacije s podlago, mehuriji izpod hidroizolacije ali zas¢itnega
sloja litega asfalta,

- temperatura pri vgradnji zascitnega sloja,

- kameni posip, vrsta in koliCina zrn, izbor pravega trenutka za posipanje.

Izvajalec mora prilozZiti odgovarjajoCe dokaze za kakovost materialov in izvedbo del za vse
uporabljene materiale in postopke.

Vsi stroski notranje kontrole kakovosti materialov in postopkov gredo v breme izvajalca.

3.6.5.2.5.2. Zunanja kontrola kakovosti
Zunanjo kontrolo kakovosti izvaja od narocnika pooblascen institut.

Zunanja kontrola kakovosti nadzira pravilno izvajanje notranje kontrole kakovosti, vgrajevanje
materialov in izvedenih del po pogodbi. Rezultati zunanje kontrole kakovosti predstavljajo osnovo
za prevzemanje izvedenih del.

Tabela 3.6.39: Najmanijsi obseg kontrole kakovosti za tesnilne materiale

Vrsta materiala Pogostost preskusov
bitumenska veziva in emulzije iz vsake Sarze
modificirana bitumenska veziva iz vsake Sarze
bitumenska masa za lepljenje iz vsake Sarze
bitumenski trakovi iz vsake Sarze
bitumenska masa za tesnjenje iz vsake Sarze
spojev

bitumenski trak za tesnjenje spojev 1000 m
epoksidna smola iz vsake Sarze
pesak za posip 20t
tekoci polimer za brizganje iz vsake Sarze
polimerna folija 10.000 m?
filtrska folija 10.000 m?

Odvzem vzorcev in preskusi na gradbiS¢u se morajo izvajati v prisotnosti izvajalca del in narocnika.
Izvajalec del mora nuditi vso potrebno pomocC pri odvzemu vzorcev in izvajanju zunanje kontrole
kakovosti.

Ce je pri izvedbi preskusov notranje kontrole prisoten predstavnik naro¢nika, potem se lahko te
preskuse obravnava kot preskuse zunanje kontrole.

Vzorce je potrebno evidentirati in skrbno hraniti. Preveriti je potrebno tudi, e so prisotna nezlepljena
mesta ali praznine in mehurji.

Stroski zunanje kontrole kakovosti po pogodbenem programu gredo v breme narocnika.

Stroske za dodatne kontrolne preskuse, ki jih zahteva narocnik krije izvajalec, ¢e so rezultati
negativni.

3.6.5.2.5.3. Ocena kakovosti

Po zakljucku posameznih faz dela ali celotnega dela je potrebno izdelati statisti¢no analizo rezultatov
notranje in zunanje kontrole kakovosti:
- osnovnih materialov in asfaltnih zmesi,
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- vgrajenih slojev,
- asfaltne zmesi zasCitnega in obrabnega sloja.

Statisti¢no analizo rezultatov kontrolnih preskusov pripravijo izvajalci notranje in zunanje kontrole,
vsak za svoj del. S primerjavo rezultatov statisticnih analiz se oceni skladnost in kakovost, ali
doloCitev korekcijski ukrepov.

Oceno skladnosti rezultatov pripravi od narocnika pooblaséeni institut.

Tabela 3.6.40: Najmanijsi obseg notranje in zunanje kontrole kakovosti za hidroizolacije

Na koli¢ino
Vrsta preverjanja Preskusi notranje Preskusi zunanje
kontrole kontrole
Povrsina podlage:
- pregled 250 m? 1 x dnevno
- meritve: ravnosti 250 m? -
globine hrapavosti 250 m? 1 x dnevno
sprijemna trdnost 250 m? -
Lepilni sloji:
- vremenski pogoji med izvedbo -
- lastnosti reakcijske smole 500 m? 2.000 m?
- lastnosti bitumenskega veziva - za Sarzo
- koli¢ina premaza z bitumenskim vezivom 250 m? 1 x dnevno
Tesnilni sloji:
Bitumenski trak
- vremenski pogoji med izvedbo -
- lastnosti bitumenskih trakov 2.000 m? za Sarzo
- lastnosti lepilne bitumenske mase 2.000 m? za Sarzo
- nacin vgraditve traku med izvedbo 1 x dnevno
- koli¢ina lepilne bitumenske mase 2.000 m? 1 x na objekt
- meritev sprijemne trdnosti 3 x na objekt
S polimerom modificiran bitumen:
- vremenski pogoji med izvedbo -
- lastnosti s polimerom modificiranega bitumna 2.000 m? 1 x na objekt
- debelina sloja 1.000 m? 2.000 m?
Zascitni in obrabni sloj asfalt betona in
mastiks asfalta:
- vremenski pogoji vsak dan -
- lastnosti asfaltne zmesi 1x na obj./1.000 m? | 1 x na obj./2.000 m?
- debelina sloja 1.000 m? 2.000 m?
- zgoscenost sloja 100 m? -
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Zascitni in obrabni sloj litega asfalta:
- lastnosti asfaltne zmesi vsaka Sarza 1 x na obj./1.000 m?
- debelina sloja 1.000 m? 2.000 m?

3.6.6. Odvodnjavanje meteorne vode s premostitvenih objektov

Sistem odvodnjavanja s cevmi in s pripadajo¢o opremo (prikljucki, fazonski kosi, kovinska obesSala,
gumeni kompenzatorji,...).

3.6.6.1. Sistemi s polimernimi cevmi

3.6.6.1.1. GRP cevmi (armiran poliester - EN 14364)

Temenska togost za cevi manjSega premera (do DN 300 mm) mora biti SN 10.000, (za DN 200 npr.
debelina stene cevi 8 mm), za cevi vejega premera pa v kakovosti SN 5.000. Sistemi pritrjevanja cevi
in ostalo po risbah z detajli (M-ENT), po nemskh smernicah RiL 804.9020 za Zelezniske premostitvene
objekte.

Za cevi, ki so speljane izven objekta (na podroCju krajnih opornikov, ob krilnem zidu), je zaradi
vremenske neobstojnosti obvezen dodaten premaz (armiran poliester) ali izbor trajnejSih materialov.

3.6.6.1.2. PE-HD (polietilen - EN 1519-1)

Cev in odcep pri izlivniku morata biti fiksno pritrjena za izlivom, razmik med obesali najve¢ dva metra.
Sistemi pritrjevanja cevi in ostalo po risbah z detajli (M-ENT), po nemskh smernicah RiL 804.9020 za
Zelezniske premostitvene objekte. Na objemkah mora biti zvocnoizolacijska guma SBR/EPDM, vremensko
in Casovno obstojna in odporna proti staranju. Cev mora biti odporna na UV in proti agresivnim
kemikalijam ter pozaru, razreda B2.

3.6.6.1.3. PP-ML (polipropilen — CEN/TS 13476-4) cevmi

Temenska togost za cevi manjSega premera (do DN 160 mm) mora biti najmanj SN 8, za cevi vejega
premera pa v kakovosti SN 12. Sistemi pritrjevanja cevi in ostalo po risbah z detajli (M-ENT), po nemskh
smernicah RiL 804.9020 za ZelezniSke premostitvene objekte.

3.6.6.2. Sistemi z duktilnimi BML litoZzeleznimi cevmi (EN 877)

Zunanja zascita povrsin litozeleznih cevi mora biti izvedena s kombinacijo pocinkanja in premazov, s
pricakovano trajnostjo vecjo kot 15 let. Po tej dobi smejo biti dopustne poskodbe protikorozijskih
premazov na vidnih povrSinah cevi (mehurjenje, pokanje, prerjavenje) najvec stopnje 1 (za mehurjenje
manj kot D254, za prerjavenje manj kot Ril) po standardu SIST EN ISO 4628.

Spojnice cevi in fazonskih kosov morajo biti iz nerjavnega jekla kakovosti najmanj st. 1.4301 (AISI 304),
kakovost povrsine 2 B po standardu SISI EN 10088-2. Elementi za pritrjevanje cevovodov (nosilne
objemke, obesala, podpore, ipd.) morajo biti iz nerjavnega jekla kakovosti najmanj st. 1.4401 (AISI 316).
Ti elementi morajo biti po izdelavi ustrezno ocisceni (kemijsko). Med transportom in montazo teh
elementov se je potrebno izogibati stikom z rjavecimi jekli. Vijaki in matice, za sestavljanje in pritrjevanje
elementov morajo biti iz nerjavnega jekla kakovosti st. 1.4301 (A2).

Sistemi pritrjevanja cevi in ostalo po risbah z detajli (M-ENT), po nemskih smernicah RiL 804.9020 za
Zelezniske premostitvene objekte.

Vtocni elementi morajo biti skladni z detajli v poglavju za odvodnjavanje (K11; M-ENT 1), po
nemskih smernicah RiL 804.9020 za zelezniske premostitvene objekte.
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