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Priloga 12

TEHNICNE SPECIFIKACIJE

1. Tehnicne specifikacije za sklop 1: VzdrZevanje in servisiranje klimatskih naprav in parnih vlazilnikov v Palaci DSU, st.
narocila 403/20-74;

Predmet narocila vkljuCuje vzdrZevanje, redno servisiranje in odpravljanje napak (izredno servisiranje), vklju¢no s potroSnim materialom
ter zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov klimatskih naprav in parnih vlazilnikov.

1.1Naprave, ki so predmet vzdrZzevanja in servisiranja

Sklop 1 se nanasa na vzdrZevanje in serviranje klimatskih naprav znamke Hidria (13 kosov) in parnih vlazilnikov Carel (3 kosi) v objektu
Palaca DSU, Litostrojska c. 54, Ljubljana.

Klimatske naprave

Zap. . .. . Oznaka |. Leto Mo¢ LA .
5t Objekt | Proizvajalec Tip/ model naprave? 1zdelavc.3 / (kW) zraka | Stevilo
vgradnje (m3/h)
1. Pala¢a DSU | Hidria KNND KN1 2011 7,5 12.190 1
2. Pala¢a DSU | Hidria KZND KN2 2011 4 6.350 1
3. Pala¢a DSU | Hidria KNND KN3 2011 3 4.800 1
4. Pala¢a DSU | Hidria KNND KN4 2011 3 4.675 1
5. Pala¢a DSU | Hidria KNND KN5 2011 4 8.950 1
6. Pala¢a DSU | Hidria DUPLEX-BT 4000 KN5.1 2011 2 2.200 1
7. Pala¢a DSU | Hidria KNND KN6 2011 15 15.960 1

2 Lastna evidenca.



8. Palaca DSU | Hidria KNND KN7 2011 11 13.960 1
9. Palac¢a DSU | Hidria KZND KN8 2011 11 12.790 1
10. |Palaca DSU | Hidria KNND KN9 2011 11 12.920 1
11. |PalacaDSU |Hidria KNND KN10 2012 1,1 2.500 1
12. |Palaca DSU | Hidria CompAir CF KN11 2012 0,45 1.150 1
13. |PalacaDSU |Hidria CompAir CF KN12 2012 1 2.300 1
Parni vlazilniki
Zap-|  gpjekt | Proizvajalec Tip/ model el 2 izdl;e(;:‘)/e gl B e

St. napraves3 .’ | (kg/h)

vgradnje

14. |PalacaDSU |Carel HUMISTEAM X PLUS | KN1 2011 25 1
15. |Palaca DSU | Carel HUMISTEAM X PLUS | KN2 2011 13 1
16. |Palaca DSU | Carel HUMISTEAM X PLUS |KN10 2012 13 1

1.2 Zahteve za vzdrzevanje in redno servisiranje

VzdrZevanje in redno servisiranje klimatskih naprav se izvaja skladno z navodili proizvajalca. Zajema redni letni pregled in servis (tocka 1.),
vklju¢no z dobavo in zamenjavo filtrov, ki se praviloma izvede pomladi, in dobavo in zamenjavo filtrov (tocka IL.), ki se praviloma izvede
jeseni.

I. Redni letni pregled in servis zajema storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje*:
1. Pregled naprave, kontrola vija¢nih spojev;
2. Pregled toplotnih izmenjevalcev:
— CiScenje lamel;
— CiSCenje Cistilnega kosa;

3 Lastna evidenca.
4 Ce klimatska naprava posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanasajo nanje, ne izvedejo. Ce pa vsebuje elemente, ki v tem
odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.
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— pregled in ¢iScenje lovilca vodnih kapljic;

Pregled in ¢iSCenje kondenznih banjic, sifonov in odtocnih cevi, tlacne sifone napolniti z vodo;
Pregled varnostnih funkcij:

— protizmrzovalna zascita;

— pregled javljalnikov zamazanosti filtrov;

— pregled javljalnikov strganosti filtrov;

Pregled filtrov in nastavitev indikatorjev umazanosti filtrov;
Dobava in zamenjava filtrov;

Kontrola padca tlaka na filtrih in zamenjava filtrov;

Kontrola delovanje dovodnega in odvodnega motorja:

— meritev tokov v vseh stopnjah delovanja;

— pregled nastavitev frekvencnega regulatorja;

— pregled pregrevanja leZajev (termovizijski pregled);

Kontrola delovanja dovodnega in dovodnega ventilatorja:

— pregled pregrevanja leZajev ventilatorja (termovizijski pregled);
— pregled centriranosti rotorja ventilatorja ter jermenic;

— nastavitev napetosti jermena;

— nastavitev tirnega teka jermenic ventilatorja in motorja;

10. Pregled delovanja ploS¢nega rekuperatorja:

— pregled funkcionalnosti Zaluzije (t. i. bypass);
— CiScenja banjice pod rekuperatorjem;
— pregled delovanja tla¢nega senzorja proti zmrzovanju rekuperatorja;

11. Pregled delovanja rototerma:

— preveriti Cistost lamel in jih po potrebi odistiti;

— preveriti delovanje reduktorja (termovizijski pregled);
— preveriti napetost jermena;

— mazanje leZajev rototerma;

12. Pregled in nastavitev regulacijskih zaluzij;



13. Kontrola delovanja elementov regulacije in krmilja;
14. Kontrola meritev elektricnega stikalnega bloka klimatske naprave:
preveriti kontaktorje in releje (poskodba, korozija);

preveriti vhode in izhode na regulatorju;

preveriti delovanje avtomatskega, roCnega rezZima;

preveriti trdnost elektri¢nih spojev.

II. Dobava in zamenjava filtrov (redni servis).

Tehnicne specifikacije filtrov klimatskih naprav:

Oznaka Dimenzija filtra Enota S:cev1lo . Tlp..
naprave filtrov filtracije
ECOFIL FV-50/6-25 KO 592x592x630 MM kos 3 M5
ECOFIL FV-50/3-25 KO 287x592x630 MM kos 3 M5
KN 1 ECOFIL FV-40/6-25 KO 592x592x360 MM kos 3 G4
ECOFIL FV-40/3-25 KO 287x592x360 MM kos 3 G4
ECOFIL FV-85/8-25 KO 592x592x630 MM kos 3 F7
ECOFIL FV-85/4-25 KO 287x592x630 MM kos 3 F7
ECOFIL FV-40/6-25 KO 592x592x630 MM kos 2 G4
ECOFIL FV-40/3-25 KO 287x592x630 MM kos 2 G4
KN 2 ECOFIL FV-85/8-25 KO 592x592x630 MM kos 2 F7
ECOFIL FV-85/4-25 KO 287x592x630 MM kos 2 F7
ECOFIL FV-40/6-25 KO 592x592x360 MM kos 2 G4
ECOFIL FV-40/3-25 KO 287x592x360 MM kos 2 G4
ECOFIL FV-50/6-25 KO 592x592x630 MM kos 1 M5
KN 3 ECOFIL FV-50/3-25 KO 287x592x630 MM kos 1 M5
ECOFIL FV-40/6-25 KO 592x592x360 MM kos 1 G4
ECOFIL FV-40/3-25 KO 287x592x360 MM kos 1 G4
ECOFIL FV-40/6-25 KO 592x592x630 MM kos 2 G4
KN4 |ECOFIL FV-85/8-25 KO 592x592x635 MM kos 2 F7
ECOFIL FV-40/6-25 KO 592x592x360 MM kos 2 G4




KN 5 ECOFIL FV-50/6-25 KO 592x592x630 MM kos 5 M5

ECOFIL FV-50/3-25 KO 287x592x630 MM kos 5 M5

KN 5.1 |ECOFIL KA-30/8 KO 890/540x595x98 MM kos 2 G3
ECOFIL FV-50/6-25 KO 592x592x360 MM kos 3 M5

KN 6 |ECOFIL FV-50/3-25 KO 287x592x360 MM kos 3 M5

ECOFIL FV-50/6-25 KO 592x592x630 MM kos 8 M5

ECOFIL FV-50/6-25 KO 592x592x360 MM kos 3 M5

KN 7 ECOFIL FV-50/3-25 KO 287x592x360 MM kos 3 M5

ECOFIL FV-50/6-25 KO 592x592x630 MM kos 3 M5

ECOFIL FV-50/3-25 KO 287x592x630 MM kos 3 M5

ECOFIL FV-50/6-25 KO 592x592x630 MM kos 3 M5

KN 8 ECOFIL FV-50/3-25 KO 287x592x630 MM kos 3 M5

ECOFIL FV-50/6-25 KO 592x592x360 MM kos 3 M5

ECOFIL FV-50/3-25 KO 287x592x360 MM kos 3 M5

ECOFIL FV-50/6-25 KO 592x592x630 MM kos 3 M5

KN 9 ECOFIL FV-50/3-25 KO 287x592x630 MM kos 3 M5

ECOFIL FV-40/6-25 KO 592x592x360 MM kos 3 G4

ECOFIL FV-40/3-25 KO 287x592x360 MM kos 3 G4

KN 10 ECOFIL FV-50/6-25 KO 592x592x630 MM kos 2 M5
ECOFIL FV-50/3-25 KO 287x592x630 MM kos 2 M5

KN 11 ECOFIL KA-40/6 KO 490x592x98 MM kos 1 G4
ECOFIL KA/R-85-02/35 KO 592x490x95 MM kos 1 F7

ECOFIL KA-40/7 KO 592x592x98 MM kos 1 G4

KN 12 ECOFIL KA-40/4 KO 287x592x98 MM kos 1 G4
ECOFIL KA/R-85-02/50 KO 592x592x95 MM kos 1 F7

ECOFIL KA/R-85-02/40 KO 592x287x95 MM kos 1 F7




VzdrZevanje in redno servisiranje parnih vlazilnikov se izvaja skladno z navodili proizvajalca. Zajema redni letni pregled in servis (tocka I.),
vklju¢no z dobavo in zamenjavo posod parnih vlazilnikov, ki se praviloma izvede jeseni.

. Redni letni pregled in servis zajema storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje>:
Dobava in zamenjava posode parnega vlaZilnika;

Mikrobioloska kontrola izhodne instalacije klimata oz. sveZega zraka;

Kontrola zamazanosti, posSkodb in korozije;

Cis¢enje s ¢istilnim sredstvom, izpiranje in osusitev vlaZilne komore, dezinfekcija, ¢e je potrebno;
Kontrola vlaZilne komore na odtekanje kondenzata, po potrebi ¢iSCenje parnega vlazilnika;
Kontrola delovanja in ¢istosti lovilnikov nesnage;

Kontrola nalaganja oblog na parnem distributorju;

Kontrola odtekanja kondenzata;

Kontrola delovanja regulacijskega ventila.

O XN W

1.3Zahteve glede izrednega servisiranja

Za odpravo napak in okvar (izredni servis) klimatskih naprav in parnih vlazilnikov izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v
letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni ¢as za odpravo napake oz. okvare je 24h.

Rok za odpravo napake oz. okvare je 5 delovnih dni.

5 Ce parni vlaZilnik posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanasajo nanje, ne izvedejo. Ce pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku
niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva delom, navedenim v tem odstavku.
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2. Tehnicne specifikacije za sklop 2: Vzdrzevanje in servisiranje klimatskih naprav v Dunajskih Kristalih, st. narocila 403/20-
75;

Predmet narocila vkljuCuje vzdrzevanje, redno servisiranje in odpravljanje napak (izredno servisiranje), vklju¢no s potroSnim materialom
ter zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov klimatskih naprav.

2.1 Naprave, ki so predmet vzdrZevanje in servisiranja

Sklop 2 se nanas$a na vzdrzevanje in serviranje klimatskih naprav znamke Systemair (5 kosov) v objektu Dunajski kristali, Stukljeva 40, 42
in 44, Ljubljana.

Za Tip/ Leto Moé | ¢
ap- Objekt Proizvajalec P izdelave/ Stevilo
st. model . (kw)
vgradnje
1. Dunajski Kristali S3, S4 | Systemair DV50 2010 4
2. Dunajski Kristali S4 Systemair DV25 2010 1

2.2Zahteve za vzdrzevanje in redno servisiranje

VzdrZevanje in redno servisiranje klimatskih naprav se izvaja skladno z navodili proizvajalca. Zajema redni polletni pregled in servis (tocka
[.), vklju¢no z dobavo in zamenjavo filtrov, ki se praviloma periodi¢no vsakih 6 mesecev, in dobavo in zamenjavo filtrov (tocka II.), ki se
praviloma izvede po 3 mesecih od izvedenega rednega polletnega pregleda in servisa.

[. Redni polletni pregled in servis zajema storitve, predvidene navodilih proizvajalca in naslednje®:
1. Pregled naprave, kontrola vija¢nih spojev;
2. Pregled toplotnih izmenjevalcev:

6 Ce klimatska naprava posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanasajo nanje, ne izvedejo. Ce pa vsebuje elemente, ki v tem
odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.
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— CiSCenje lamel;

¢
Scenje Cistilnega kosa;

- d
— pregled in ¢iScenje lovilca vodnih kapljic;

Pregled in ¢iSCenje kondenznih banjic, sifonov in odtocnih cevi, tlacne sifone napolniti z vodo;
4. Pregled varnostnih funkcij:

— protizmrzovalna zascita,

w

— pregled javljalnikov zamazanosti filtrov,

— pregled javljalnikov strganosti filtrov,

Pregled filtrov in nastavitev indikatorjev umazanosti filtrov;
Dobava in zamenjava filtrov;

Kontrola padca tlaka na filtrih in zamenjava filtrov;
Kontrola delovanja dovodnega in odvodnega motorja:

© N U

— meritev tokov v vseh stopnjah delovanja;
— pregled nastavitev frekvencnega regulatorja;
— pregled pregrevanja leZajev (termovizijski pregled);
9. Kontrola delovanja dovodnega in odvodnega ventilatorja:
— pregled pregrevanja leZajev ventilatorja (termovizijski pregled);
— pregled centriranosti rotorja ventilatorja ter jermenic;
— nastavitev napetosti jermena;
— nastavitev tirnega teka jermenic ventilatorja in motorja;
10. Pregled delovanja ploS¢nega rekuperatorja:
— pregled funkcionalnosti Zaluzije (t. i. bypass);
— Ciscenja banjice pod rekuperatorjem;
— pregled delovanja tla¢nega senzorja proti zmrzovanju rekuperatorja;
11. Pregled delovanja rototerma:
— preveriti Cistost lamel in jih po potrebi ocistiti;
— preveriti delovanje reduktorja (termovizijski pregled);
— preveriti napetost jermena;



— mazanje leZajev rototerma;
12. Pregled in nastavitev regulacijskih zaluzij;
13. Kontrola delovanja elementov regulacije in krmilja;
14. Kontrola meritev elektricnega stikalnega bloka klimatske naprave:

preveriti kontaktorje in releje (poskodba, korozija);

preveriti vhode in izhode na regulatorju;

preveriti delovanje avtomatskega, ro¢nega rezima;

preveriti trdnost elektri¢nih spojev.

II. Dobava in zamenjava filtrov (redni servis).

Tehnicne specifikacije filtrov klimatskih naprav:

Oznaka Dimenzija filtra Enota S_tev1lo . T1p"
naprave filtrov filtracije
KN 8 |ECOFIL KA-40/11 KO 620X390X48MM kos 12 G4
KN 9 |ECOFIL KA-40/11 KO 620X390X48MM kos 2 G4
KN 10 ECOFIL KA-40/11 KO 620X390X48MM kos 4 G4

ECOFIL KA-40/11 KO 620X490X48MM kos 2 G4
KN 13 | ECOFIL KA-40/11 KO 620X390X48MM kos 12 G4
KN 14 |ECOFIL KA-40/11 KO 620X390X48MM kos 12 G4

2.3Zahteve glede izrednega servisiranja

Za odpravo napak in okvar (izredni servis) klimatskih naprav izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan,
7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni ¢as za odpravo napake oz. okvare je 24h.

Rok za odpravo napake oz. okvare je 3 delovne dni.
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3. Tehnicne specifikacije za sklop 3: Vzdrzevanje in servisiranje klimatskih naprav v Smeltu, $t. narocila 403/20-76;

Predmet narocila vkljuCuje vzdrZevanje, redno servisiranje in odpravljanje napak (izredno servisiranje), vklju¢no s potroSnim materialom
ter zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov klimatskih naprav.

3.1 Naprave, ki so predmet vzdrZevanje in servisiranja

Sklop 3 se nanasa na vzdrzevanje in serviranje klimatskih naprav znamke IMP Klimat (9 kosov) v objektu Smelt, Dunajska c. 160, Ljubljana.

Zap. . .. . . Leto Mo¢ |, .
St Objekt | Proizvajalec| Tip/ model 1zdelav¢_a/ (kW) Stevilo Namen
vgradnje
1. Smelt IMP Klimat | KN40 1985 1 9. nadstropje
2. | Smelt IMP Klimat | KN10 1985 1 klet restavracija
3. |Smelt IMP Klimat | KN10 1985 1 klet stranski prostori
4, Smelt IMP Klimat | KNND 6/6 D50 2006 1 klet (pritli¢je novi del)
5. |Smelt IMP Klimat | KN10 1985 1 upravni del - kocka
6. Smelt IMP Klimat | KN10 1985 1 pritli¢je - Avia
7. | Smelt IMP Klimat | KN10 1985 1 klet - kuhinja
8. |Smelt IMP Klimat | KN25 1985 1 pritli¢je - dvorana
9. |Smelt IMP Klimat | KN4.0 1985 1 klet - zakloni$ce

3.2 Zahteve za vzdrZevanje in redno servisiranje

VzdrZevanje in redno servisiranje klimatskih naprav se izvaja skladno z navodili proizvajalca. Zajema redni letni pregled in servis (tocka 1.),
vklju¢no z dobavo in zamenjavo filtrov, ki se praviloma izvede pomladi, in dobavo in zamenjavo filtrov (tocka IL.), ki se praviloma izvede
Stiri in osem mesecev od izvedenega rednega letnega pregleda in servisa.
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I. Redni letni pregled in servis zajema storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje’:
1. Pregled naprave, kontrola vija¢nih spojev;
2. Pregled toplotnih izmenjevalcev:
— CiScenje lamel;
— CiSCenje Cistilnega kosa;
— pregled in ¢iScenje lovilca vodnih kapljic;
3. Pregled in c¢isScenje kondenznih banjic, sifonov in odtocnih cevi, tla¢ne sifone napolniti z vodo;
4. Pregled varnostnih funkcij:
— protizmrzovalna zascita;
— pregled javljalnikov zamazanosti filtrov;
— pregled javljalnikov strganosti filtrov;
Pregled filtrov in nastavitev indikatorjev umazanosti filtrov;
Dobava in zamenjava filtrov;
Kontrola padca tlaka na filtrih in zamenjava filtrov;
Kontrola delovanja dovodnega in odvodnega motorja:
— meritev tokov v vseh stopnjah delovanja;
— pregled nastavitev frekvencnega regulatorja;
— pregled pregrevanja leZajev (termovizijski pregled);
9. Kontrola delovanja dovodnega in odvodnega ventilatorja:
— pregled pregrevanja leZajev ventilatorja (termovizijski pregled);
— pregled centriranosti rotorja ventilatorja ter jermenic;
— nastavitev napetosti jermena;
— nastavitev tirnega teka jermenic ventilatorja in motorja;
10. Pregled delovanja ploS¢nega rekuperatorja:
— pregled funkcionalnosti Zaluzije (t. i. bypass);
— CiScenja banjice pod rekuperatorjem;

PN

7 Ce klimatska naprava posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanasajo nanje, ne izvedejo. Ce pa vsebuje elemente, ki v tem
odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.
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— pregled delovanja tla¢nega senzorja proti zmrzovanju rekuperatorja;
11. Pregled delovanja rototerma:
— preveriti Cistost lamel in jih po potrebi odistiti;

— preveriti delovanje reduktorja (termovizijski pregled);
— preveriti napetost jermena;
— mazanje leZajev rototerma;

12. Pregled in nastavitev regulacijskih zaluzij;

13. Kontrola delovanja elementov regulacije in krmilja;

14. Kontrola meritev elektricnega stikalnega bloka klimatske naprave:

preveriti kontaktorje in releje (poskodba, korozija);

— preveriti vhode in izhode na regulatorju;

preveriti delovanje avtomatskega, roCnega reZima;
preveriti trdnost elektri¢nih spojev.

[I. Dobava in zamenjava filtrov (redni servis).

Tehnicne specifikacije filtrov klimatskih naprav:

i N Stevilo Tip
Oznaka naprave Dimenzija filtra Enota filtrov filtracije
DVORANA ECOFIL KA-40-02/70 - 1340x735x40MM kos 2 G4
KUHINJA ECOFIL KA-40-02/60 - 955x875x40 kos 1 G4
UPRAVNI PROGRAM ECOFIL KA-40-02/60 - 955x875x40MM kos 1 G4
JAVNI PROGRAM ECOFIL KA-40-02/60 - 955x875x40MM kos 1 G4
RESTAVRACIJA ECOFIL KA-40-02/60 - 955x875x40MM kos 1 G4
STRANSKI PROSTOR ECOFIL KA-40-02/60 - 955x875x40MM kos 1 G4
JEDRO ECOFIL KA-40-02/85 1750x615x40MM kos 3 G4
PRITLICJE NOVI DEL ECOFIL KA-40/7 KO 592x592x98MM kos 2 G4
ZAKLONISCE ECOFIL KA/R-40-02/30 615x574x40MM kos 1 G4
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3.3Zahteve glede izrednega servisiranja

Za odpravo napak in okvar (izredni servis) klimatskih naprav izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan,
7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni ¢as za odpravo napake oz. okvare je 24h.

Rok za odpravo napake oz. okvare je 5 delovnih dni.
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4. Tehnicne specifikacije za sklop 4: VzdrZevanje in servisiranje ventilatorskih konvektorjev v Palaci DSU, st. narocila 403/20-
77;

Predmet narocila vkljuCuje vzdrzevanje, redno servisiranje in odpravljanje napak (izredno servisiranje), vklju¢no s potroSnim materialom
ter zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov ventilatorskih konvektorjev.

4.1 Naprave, Ki so predmet vzdrzevanje in servisiranja

Sklop 4 se nanas$a na vzdrzevanje in serviranje ventilatorskih konvektorjev znamke Sabiana (826 kosov) v objektu Palac¢a DSU, Litostrojska
c. 54, Ljubljana.

Leto

Z;ltl.)' Objekt Proizvajalec Tip/ model izdelave/ | Stevilo

vgradnje
1. Palata DSU |Sabiana Carisma CRC 23+1 MVBIV - parapetni 2011 80
2. Palaca DSU |Sabiana Carisma CRC 43+1 MVBIV - parapetni 2011 437
3. Palata DSU |Sabiana Carisma CRC 54+1 MVBIV - parapetni 2011 194
4, Palaca DSU |Sabiana Carisma CRC 64+1 MVBIV - parapetni 2011 16
5. Palata DSU | Sabiana Carisma CRC 83+1 MVBIII - parapetni 2011 2
6. Palata DSU |Sabiana SkyStar SK 04 - stropni 2011 32
7. Palaca DSU |Sabiana SkyStar SK 14 - stropni 2011 23
8. Palata DSU | Sabiana SkyStar SK 26 - stropni 2011 16
9. Palaca DSU |Sabiana SkyStar SK 64 - stropni 2011 10
10. |PalacaDSU |Sabiana Ocean 2 - parapetni 2011 16

Skupajs 826

8 Stevilo ventilatorskih konvektorjev je navedeno na podlagi ocene. MoZno je odstopanje za +/- 10%.
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4.2 Zahteve za vzdrzevanje in redno servisiranje

VzdrZevanje in redno servisiranje ventilatorskih konvektorjev se izvaja skladno z navodili proizvajalca. Zajema redni letni pregled in servis
(tocka L.), vkljuc¢no s ¢iscenjem oz. dobavo in zamenjavo filtrov, in se praviloma izvede pomladi.

[. Redni letni pregled in servis zajema storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje®;
1. Vizualna kontrola delovanja;

Kontrola tesnosti odvoda kondenza;

Kontrola delovanja ventilatorja;

Kontrola elektrotermi¢nih pogonov;

Kontrola magnetnih ventilov;

Cis¢enje izmenjevalca in dezinfekcija;

Kontrola delovanja sobnega termostata;

Cis¢enje filtrov naprav iz 1. - 9. to¢ke zgornje tabele, vklju¢no z zas¢itnimi maskami filtrov ter dobava in zamenjava filtra naprav iz

10. toCke zgornje tabele in CiScenje zasc¢itne maske filtra teh naprav;

9. lIzdaja potrdila o higienski ustreznosti.

© N WD

Poseg CiSCenja filtrov konvektorjev se izvaja v toplotni postaji v Palaci DSU.

4.3 Zahteve glede izrednega servisiranja

Za odpravo napak in okvar (izredni servis) ventilatorskih konvektorjev izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24
ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni ¢as za odpravo napake oz. okvare je 24h.

Rok za odpravo napake oz. okvare je 3 delovne dni.

9 Ce konvektor posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanasajo nanje, ne izvedejo. Ce pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku
niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.
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5. Tehnicne specifikacije za sklop 5: Vzdrzevanje in servisiranje ventilatorskih konvektorjev v Dunajskih kristalih, St. narocila
403/20-78;

Predmet narocila vkljucuje vzdrZevanje, redno servisiranje in odpravljanje napak (izredno servisiranje), vklju¢no s potrosnim materialom
ter zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov ventilatorskih konvektorjev.

5.1 Naprave, ki so predmet vzdrZevanje in servisiranja

Sklop 5 se nanaSa na vzdrZevanje in serviranje ventilatorskih konvektorjev znamke Systemair (322 kosov) in znamke Carrier (12 kosov) v
objektu Dunajski kristali, Stukljeva 40, 42 in 44, Ljubljana.

Leto
Z;ltp. Objekt Proizvajalec Tip/ model izdelave/ | Stevilo
) vgradnje

1. Dunajski Kristali S3, S4, P5 Systemair SQ20 - stropni, Stiricevni 2018 163
2. Dunajski Kristali S3, S4, P5 Systemair SQ30 - stropni, Stiricevni 2018 152
3. Dunajski Kristali S3, S4, P5 Systemair SQ40 - stropni, Stiricevni 2018 21
4, Dunajski Kristali P5 Systemair SQ60 2018 4
5. Dunajski Kristali P5 Systemair SQ70 2018 7
6. Dunajski Kristali S3, S4 Carrier stropni, Stiricevni 2010 12
7. Dunajski Kristali S3, S4 Systemair parapetni, Stiricevni 2018 1

Skupaj 360

Za ventilatorske konvenktorje, razen konvektorjev iz 6. tocke zgornje tabele, garancijska doba potece 19. 11. 2020. Za naprave, ki so Se v
garanciji, mora izvajalec poskrbeti, da se popravila opravijo s strani pooblaS¢enega serviserja oz. na nacin, kot je predvideno v garancijskih
dokumentih.
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5.2 Zahteve za vzdrZevanje in redno servisiranje

VzdrZevanje in redno servisiranje ventilatorskih konvektorjev se izvaja skladno z navodili proizvajalca. Zajema redni letni pregled in servis
(tocka L.), vkljuc¢no s ¢iscenjem filtrov, in se praviloma izvede pomladi.

[. Redni letni pregled in servis zajema storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje19:
Vizualna kontrola delovanja;

Kontrola tesnosti odvoda kondenza;

Cis¢enje filtrov, vklju¢no z za¢itnimi maskami filtrov;

Kontrola delovanja ventilatorja;

Kontrola elektrotermi¢nih pogonov;

Kontrola magnetnih ventilov;

Cis¢enje izmenjevalca in dezinfekcija;

Kontrola delovanja sobnega termostata;

Izdaja potrdila o higienski ustreznosti.

L XN W

Poseg CiSCenja filtrov konvektorjev se izvaja v toplotni postaji v Dunajskih kristalih.

5.3 Zahteve glede izrednega servisiranja

Za odpravo napak in okvar (izredni servis) ventilatorskih konvektorjev izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24
ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni ¢as za odpravo napake oz. okvare je 24h.

Rok za odpravo napake oz. okvare je 3 delovne dni.

10 Ce konvektor posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanasajo nanje, ne izvedejo. Ce pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku
niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.
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6. Tehnicne specifikacije za sklop 6: Vzdrzevanje in servisiranje ventilatorskih konvektorjev v Smeltu, $t. narocila 403/20-79;

Predmet narocila vkljuCuje vzdrZevanje, redno servisiranje in odpravljanje napak (izredno servisiranje), vklju¢no s potroSnim materialom
ter zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov ventilatorskih konvektorjev.

6.1 Naprave, ki so predmet vzdrZevanje in servisiranja

Sklop 6 se nanasa na vzdrZevanje in serviranje ventilatorskih konvektorjev znamke Epivent (161 kosov), znamke LTG (41 kosov), znamke
Aermec (17 kosov) in znamke Hidria (42 kosov) v objektu Smelt, Dunajska c. 160, Ljubljana.

Leto
Z:tl_)' Objekt | Proizvajalec Tip/ model izdelave/ | Velikost (mm) Stevilo Lokacija
vgradnje
1. Smelt |Epivent medstropovni - brez maske - dvocevni 2005 filter (710*170) 33 jedro
2. Smelt |Epivent medstropovni - brez maske - dvocevni 2005 filter (910*170) 96 jedro
3. Smelt |Epivent medstropovni - brez maske - dvocevni 2005 filter (1110*170) 29 jedro
4. Smelt |Epivent medstropovni - brez maske - dvocevni 2005 filter (505*170) 1 jedro
5. Smelt |Epivent medstropovni - brez maske - dvocevni 2005 filter (1080*170) 2 jedro
6. Smelt |LTG stenski -Stiricevni 2011 filter (265*1255*7) 1 kocka
7. Smelt |LTG stenski -Stiricevni 2011 filter (265*855*7) 17 kocka
8. Smelt |LTG stenski -Stiricevni 2011 filter (265*625*7) 23 kocka
0. Smelt | Aermec stenski - pralni filter - Stiricevni 2011 750 3 kocka - prehod
10. |Smelt |Aermec stensKi - pralni filter - dvocevni 2011 750 1 kocka - prehod
11. |Smelt |Aermec talni - pralni filter - Stiricevni 2011 750 4 kocka - prehod
12. |Smelt |Aermec talni - pralni filter - Stiricevni 2011 1200 7 avla
13. |Smelt |Aermec talni - pralni filter - Stiricevni 2011 1000 2 avla
14. |Smelt |Hidria talni - pralni filter - Stiricevni 2006 1550 2 avla - galerija
15. |Smelt |Hidria talni - pralni filter - Stiricevni 2006 1550 9 avla - sejne sobe (3-3, 2-2, 1-4)
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16. |Smelt |Hidria talni - pralni filter - Stiricevni 2006 900 1 TIRS pritlicje
17. |Smelt |Hidria talni - pralni filter - Stiricevni 2006 1350 2 TIRS pritli¢je
18. |Smelt |Hidria talni - pralni filter - Stiricevni 2006 1800 8 TIRS pritli¢je
19. |Smelt |Hidria talni - pralni filter - Stiricevni 2006 1600 15 TIRS pritli¢je in medetaZa
20. |Smelt |Hidria talni - pralni filter - Stiricevni 2006 900 2 TIRS medetaza
21. |Smelt |Hidria talni - pralni filter - Stiricevni 2006 1400 3 TIRS medetaza
Skupaj 261

6.2 Zahteve za vzdrZevanje in redno servisiranje

VzdrZevanje in redno servisiranje ventilatorskih konvektorjev se izvaja skladno z navodili proizvajalca. Zajema redni dvoletni pregled in
servis (tocka L.), vklju¢no s ¢iS€enjem pralnih filtrov in dobavo in zamenjavo nepralnih filtrov, ki se praviloma izvede pomladi, in dobavo in
zamenjavo nepralnih filtrov (tocCka IL.), ki se prav tako izvede praviloma pomladi v letu, ko se ne izvede redni dvoletni pregled in servis.

[. Redni dvoletni pregled in servis zajema storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednjell:

Vizualna kontrola delovanja;

Kontrola tesnosti odvoda kondenza;

Cis¢enje pralnih filtrov (znamke Aermec in znamke Hidria) in zamenjava nepralnih filtrov (znamke Epivent in znamke LTG);

Kontrola delovanja ventilatorja;

Kontrola elektrotermi¢nih pogonov;

Cis¢enje izmenjevalca in dezinfekcija;

Kontrola delovanja sobnega termostata;

[zdaja potrdila o higienski ustreznosti.

I1. Dobava in zamenjava filtrov za ventilatorske konvektorje znamke Epivent in znamke LTG (v letu, ko se ne izvede redni dvoletni pregled
in servis).

© N UAWN P

11 Ce konvektor posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanasajo nanje, ne izvedejo. Ce pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku
niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.
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6.3Zahteve glede izrednega servisiranja

Za odpravo napak in okvar (izredni servis) ventilatorskih konvektorjev izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24
ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni ¢as za odpravo napake oz. okvare je 24h.

Rok za odpravo napake oz. okvare je 5 delovnih dni.
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7. Tehnicne specifikacije za sklop 7: VzdrZevanje in servisiranje hladilnih agregatov in hladilnih sistemov v Palaci DSU, st.
narocila 403/20-80;

Predmet narocila vkljuCuje vzdrzevanje, redno servisiranje in odpravljanje napak (izredno servisiranje), vklju¢no s potroSnim materialom
ter zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov hladilnih agregatov in hladilnih sistemov.

Storitve vzdrZevanja in servisiranja hladilnih sistemov mora izvajati strokovno usposobljen in pooblascen serviser.

7.1 Naprave, ki so predmet vzdrZevanje in servisiranja
Sklop 7 se nanaSa na vzdrZevanje in serviranje hladilnih agregatov in hladilnih sistemov v objektu Palaca DSU, Litostrojska c. 54, Ljubljana,
in sicer:

— hladilnih agregatov znamke Carrier (6 kosov) in znamke RcGroup (2 kosa);

— dveh hladilnih sistemov, vsakega v sestavi: hladilni agregat znamke RcGroup (2 kosa) in hladilna omara RcGroup Next (2 kosa).

Tabela 1: Hladilni agregati znamke Carrier (6 kosov) in znamke RcGroup (2 kosa)

Velikost -

Zap Leto hladilna |

vy Objekt Proizvajalec Tip/ model izdelave/ . Stevilo Namen

St. vgradnje kapaciteta

(kW)
" . TK prostori

1. Palaca DSU |RC Group (HA) Maximo 58 P2 D C3 2011 52,8 2 MNZ, URSJV
2. |PalataDSU |Carrier AQUASNAP 30RB 0522 2011 470,8 3 Sl;l:spar;i Zaba
3. Palaca DSU | Carrier AQUASNAP 30RBS 090 2011 84,6 1 dvorana
4. |PalataDSU |Carrier AQUASNAP 30RB 402 2011 376,9 1 Sl;‘:spar;i ;aba
5. Palaca DSU | Carrier AQUASNAP 30RBS 100 2011 94,8 1 restavracija
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Tabela 2: Hladilna sistema, vsak v sestavi: hladilni agregat znamke RcGroup (2 kosa) in hladilna omara RcGroup Next (2 kosa)

Velikost -
Zap Leto hladilna |
o Objekt Proizvajalec Tip/ model izdelave/ . Stevilo Namen
St. vgradnje kapaciteta
(kw)
. sistemski
6.A RCG 1(\/}[1?;((11?11:1)1218 l?e2 z?c)cg kosa 2011 87,4 prostori
Palata DSU | 1 (;?I‘llipsistem) sreg 2 |SURS, MNZ
6.8 NEXT CW.U.K 142.H7 2011 831
' (hladilna omara) 2 kosa ’

7.2 Zahteve za vzdrZevanje in redno servisiranje

VzdrZevanje in redno servisiranje hladilnih agregatov iz Tabele 1 se izvaja skladno z navodili proizvajalca. Zajema redni letni pregled in
servis (tocka L.), vklju¢no s preverjanjem uhajanja hladiva, ki se praviloma izvede pomladi, za hladilne agregate iz 2. in 4. tocke Tabele 1 pa
tudi jeseni.

[. Redni letni pregled in servis hladilnih agregatov zajema storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje2:
Kontrola delovanja agregata;

Kontrola sestavnih delov krmiljenja;

Kontrola krmilnih funkcij sistema;

Kontrola hladilnega sistema;

Preverjanje uhajanja hladival3;

Kontrola hidravlicnega sistema;

Kontrola ¢rpalk;

Cis¢enje kondenzatorja;

© N W

12 Ce hladilni agregat posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanasajo nanje, ne izvedejo. Ce pa vsebuje elemente, ki v tem
odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

13 Za hladilne agregate iz 2. in 4. tocke Tabele 1 se uhajanje hladiva preveri na rednem letnem pregledu in servisu in 6 mesecev od izvedbe le-tega. Cena za to dodatno
preveritev uhajanja hladiva za 4 enote hladilnih agregatov znamke Carrier se vracuna v ceno za redni letni pregled in servis.
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9. Pregled tesnosti in izdaja porocila o rezultatu testiranja (ob vsakem preverjanju uhajanja hladiva).
VzdrZevanje in redno servisiranje hladilnih sistemov iz Tabele 2 se izvaja skladno z navodili proizvajalca. Zajema redni mesecni pregled in
servis (tocka L.).

I. Redni mesecni pregled in servis hladilnih sistemov zajema storitve, predvidene oz. priporocene v navodilih proizvajalca, in
naslednjel#:

1. Vizualni pregled in kontrola hladilnega agregata in njegovih vitalnih elementov ter hladilne omare in ventilatorjev po priporocilih
proizvajalca;

2. Preverjanje parametrov delovanja hladilnega agregata in hladilne omare, zgodovine delovanja in alarmov po priporocilih
proizvajalca z zabeleZko vrednosti;

3. Kontrola pretoka in vstopno izstopnih temperatur v hladilni omari;

4. Kontrola in po potrebi ¢iS¢enje kondenzne posode v hladilni omari in lokalne instalacije za odvod kondenza ter izmenjevalca
(izvaja se v ¢asu delovanja parnega vlaZilca);

5. Kontrola delovanja naprav z zabeleZko stanja vseh parametrov hladilne omare in hladilnega agregatal®.

Kot del rednega mesecnega pregleda in servisa hladilnih sistemov se vsake 6 mesecev, praviloma pomladi in jeseni, izvede tudi naslednjelé:
1. Izvajanje naslednjih aktivnosti, ki jih ureja Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu skodljivih snoveh (Uradni
list RS, $t. 60/16):
— preverjanje uhajanja ozonu Skodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov;
— izdaja in hramba potrdila o izvedenih preverjanjih in letno porocanje o polnjenju in zajemu ozonu Skodljivih snovi in
fluoriranih toplogrednih plinov;
— pregled tesnosti in izdaja porocila o rezultatu testiranja;
2. Mehanske kontrole - kontrola strojnih elementov hladilnega agregata in hladilne omare ter pregled z namenom detekcije
morebitnih mehanskih poskodb oz. pus¢anja hladilnega sredstva po priporocilih proizvajalca;

14 Ce hladilni sistem posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanasajo nanje, ne izvedejo. Ce pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku
niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

16 Ce hladilni sistem posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanasajo nanje, ne izvedejo. Ce pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku
niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.
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Elektri¢ne kontrole - kontrola elektricnih komponent hladilnega agregata in hladilne omare v elektro omari in pregled ostale
senzorike na hladilnem agregatu oz. v hladilni omari po priporocilih proizvajalca;

Kontrola delovanja vsakega ventilatorja hladilne omare posebej (mehanski in elektri¢ni pregled);

Cis¢enje kondenzatorjev hladilne omare (po potrebi), pri ¢emer so ¢istila in potro$ni material vkljuéeni v ceno rednega
mesecnega pregleda in servisa;

V sklopu hladilne omare pregled odzracenosti sistema in kontrola koncentracije hladilne tekocine z zabeleZko vrednosti.

Enkrat letno se kot del rednega mesecnega pregleda in servisa hladilnih sistemov izvede tudi naslednjel’:

1.

Pregled parnega vlaZilca in zamenjava posode parnega vlazilca hladilne omare za vsakega od hladilnih sistemov (praviloma
jeseni);

Pregled in zamenjava zracnih filtrov hladilne omare in ¢iS¢enje notranjosti omare za vsakega od hladilnih sistemov (praviloma
jeseni);

Cis¢enje kondenzatorja hladilnega agregata za vsakega od hladilnih sistemov (praviloma pomladi);

Priprava sistema v skladu z navodili in priporocili proizvajalca - preveritev koncentracije glikolne meSanice, po potrebi polnjenje
z glikolom, pregled elektro grelnih kablov hladilnega agregata ter vremenske zasc¢ite hlajenih cevovodov (praviloma jeseni).

7.3 Zahteve glede izrednega servisiranja

Za odpravo napak in okvar (izredni servis) hladilnega sistema iz Tabele 2 (ne pa tudi za odpravo napak in okvar hladilnih agregatov iz
Tabele 1) mora izvajalec zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365). V primeru
socasnih napak oz. okvar na hladilnem agregatu iz Tabele 1 in hladilnem sistemu iz Tabele 2, se prednostno odpravlja napaka oz. okvara
hladilnega sistema oz. kriticna napaka.

Odzivni ¢as za odpravo napake oz. okvare hladilnega agregata iz Tabele 1 je 24h.

Odzivni ¢as za odpravo napake oz. okvare hladilnega sistema iz Tabele 2 pa je 2h.

Rok za odpravo napake oz. okvare hladilnega agregata iz Tabele 1 je 3 delovne dni.

Rok za odpravo napake oz. okvare hladilnega sistema iz Tabele 2, ki ni kriticne narave, je 3 delovne dni.

17 Ce hladilni sistem posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanasajo nanje, ne izvedejo. Ce pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku
niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.
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Rok za odpravo napake oz. okvare hladilnega sistema iz Tabele 2, ki je kriticne narave, je 24 h.
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8. Tehnicne specifikacije za sklop 8: VzdrZevanje in servisiranje hladilnih agregatov v Dunajskih kristalih, st. narocila 403/20-
81;
Predmet narocila vkljuCuje vzdrzevanje, redno servisiranje in odpravljanje napak (izredno servisiranje), vklju¢no s potroSnim materialom

ter zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov hladilnih agregatov.

Storitve vzdrZevanja in serviranja mora izvajati strokovno usposobljen in pooblaS¢en serviser.

8.1 Naprave, ki so predmet vzdrzevanje in servisiranja

Sklop 8 se nanasa na vzdrZevanje in serviranje hladilnih agregatov znamke Systemair (2 kosa) v objektu Dunajski kristali, Stukljeva 40, 42
in 44, Ljubljana. Hladilna agregata sta v funkciji praviloma med marca in oktobra (8 mesecev).

Leto Velikost -
Z? p- Objekt Proizvajalec Tip/ izdelave/ hladl_] Na | Stevilo
st. model vgradnje kapaciteta
(kW)
1. Dunajski Kristali S3 | Carrier 30RB0602 2010 566,6
Dunajski Kristali S4 | Carrier 30RB0432 2010 390,6

8.2Zahteve za vzdrzevanje in redno servisiranje

VzdrZevanje in redno servisiranje hladilnih agregatov se izvaja skladno z navodili proizvajalca. Zajema redni mesecni pregled in servis
(tockal.), vklju¢no s polletnim preverjanjem uhajanja hladiva. Redni mesecni pregled in servis se izvaja v ¢asu delovanja hladilnih agregatov,
praviloma v ¢asu med marcem in oktobrom (8 mesecev).
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[. Redni mesecni pregled in servis zajema storitve, predvidene oz. priporocene v navodilih proizvajalca, in naslednjel8:
1. Vizualni pregled in kontrola hladilnega agregata ter njegovih vitalnih elementov po priporocilih proizvajalca;
2. Preverjanje parametrov delovanja, zgodovine delovanja in alarmov po priporocilih proizvajalca z zabeleZko vrednosti.

Kot del rednega mesecnega pregleda in servisa hladilnih agregatov se vsake 6 mesecev, praviloma pomladi in jeseni, izvede tudi naslednje1:
1. Izvajanje naslednjih aktivnosti, ki jih ureja Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu skodljivih snoveh (Uradni list
RS, §t. 60/16):
— preverjanje uhajanja ozonu Skodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov;
— izdaja in hramba potrdila o izvedenih preverjanjih in letno porocanje o polnjenju in zajemu ozonu Skodljivih snovi in
fluoriranih toplogrednih plinov;
— pregled tesnosti in izdaja porocila o rezultatu testiranja;
2. Mehanske kontrole - kontrola strojnih elementov ter pregled z namenom detekcije morebitnih mehanskih poskodb oz. pusc¢anja
hladilnega sredstva po priporocilih proizvajalca;
3. Elektricne kontrole - kontrola elektricnih komponent v elektro omari in pregled ostale senzorike na hladilnem agregatu po
priporocilih proizvajalca;

Enkrat letno se kot del se kot del rednega mese¢nega pregleda in servisa hladilnih agregatov izvede tudi naslednje?20:
1. Priprava sistema v skladu z navodili in priporocili proizvajalca - preveritev koncentracije glikolne mesSanice, po potrebi polnjenje z
glikolom, pregled elektro grelnih kablov hladilnega agregata ter vremenske zascite hlajenih cevovodov (praviloma jeseni);
2. Cis¢enje izmenjevalca hladilnega agregata, pri ¢emer so ¢istila in potrosni material vkljuéeni v ceno rednega mesec¢nega pregleda in
servisa (praviloma pomladi).

18 Ce hladilni agregat posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanasajo nanje, ne izvedejo. Ce pa vsebuje elemente, ki v tem
odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.
19 Ce hladilni agregat posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanasajo nanje, ne izvedejo. Ce pa vsebuje elemente, ki v tem
odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.
20 Ce hladilni agregat posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanasajo nanje, ne izvedejo. Ce pa vsebuje elemente, ki v tem
odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

28



8.3Zahteve glede izrednega servisiranja

Za odpravo napak in okvar (izredni servis) hladilnih agregatov mora izvajalec zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan,
7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni ¢as za odpravo napake oz. okvare hladilnega agregata je 2h.

Rok za odpravo napake oz. okvare hladilnega agregata je 3 delovnih dni. Rok za odpravo kriticne napake oz. okvare hladilnega agregata je
24h.
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9. Tehnicne specifikacije za sklop 9: VzdrZevanje in servisiranje hladilnih agregatov v Smeltu, st. narocila 403 /20-82;

Predmet narocila vkljuCuje vzdrZevanje, redno servisiranje in odpravljanje napak (izredno servisiranje), vklju¢no s potroSnim materialom
ter zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov hladilnih agregatov.

9.1 Naprave, ki so predmet vzdrZevanje in servisiranja

Sklop 9 se nanasa na vzdrZevanje in serviranje hladilnih agregatov znamke KTK (3 kosi) in znamke Carrier (1 kos) v objektu Smelt, Dunajska
c. 160, Ljubljana.

Velikost -
Zap. Leto hladilna |
. Objekt | Proizvajalec Tip/ model izdelave/ . Stevilo
St. vgradnje kapaciteta
(kW)
1. Smelt KTK KTK TWA 381 2005 375
. Smelt Carrier 30RBS-080-0355-PEE varianta GAC 2011 37 1
3. Smelt KTK KTK JWA 072SPZ 2006 50

9.2Zahteve za vzdrzevanje in redno servisiranje

VzdrZevanje in redno servisiranje hladilnih agregatov se izvaja skladno z navodili proizvajalca. Zajema redni polletni pregled in servis (tocka
[.), vklju€no s preverjanjem uhajanja hladiva, in se praviloma izvede pomladi in jeseni.

[. Redni polletni pregled in servis zajema storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje?!:
1. Kontrola delovanja agregata;
2. Kontrola sestavnih delov krmiljenja;

21 Ce hladilni agregat posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanasajo nanje, ne izvedejo. Ce pa vsebuje elemente, ki v tem
odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.
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Kontrola krmilnih funkcij sistema;
Kontrola hladilnega sistema;
5. Izvajanje naslednjih aktivnosti, ki jih ureja Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu skodljivih snoveh (Uradni list
RS, §t. 60/16)22:
— preverjanje uhajanja ozonu Skodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov;
— izdaja in hramba potrdila o izvedenih preverjanjih in letno porocanje o polnjenju in zajemu ozonu Skodljivih snovi in
fluoriranih toplogrednih plinov;

-

— pregled tesnosti in izdaja porocila o rezultatu testiranja;
Kontrola hidravli¢nega sistema;
Kontrola Crpalk;
Cis¢enje kondenzatorja;
Pregled tesnosti in izdaja porocila o rezultatu testiranja?23.

o XN

9.3Zahteve glede izrednega servisiranja

Za odpravo napak in okvar (izredni servis) hladilnega agregata izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na
dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni ¢as za odpravo napake oz. okvare je 24h.

Rok za odpravo napake oz. okvare je 3 delovne dni.

22 Za hladilne agregate iz 2. in 3. tocke zgornje tabele se uhajanje hladiva preveri le na enem izmed dveh rednih polletnih pregledov in servisov, praviloma pomladi.
23 Za hladilne agregate iz 2. in 3. toCke zgornje tabele se pregled tesnosti in izdaja porocila o rezultatu testiranja izvedeta le na enem izmed dveh rednih polletnih
pregledov in servisov, praviloma pomladi, ko se izvede tudi preveritev uhajanja hladiva.
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10.Tehnicne specifikacije za sklop 10: Vzdrzevanje in servisiranje pozarnih loput, loput sistema za nadtlacno kontrolo dima ter
loput sistema za odvod dima in toplote v Palaci DSU, $t. narocila 403/20-83;

Predmet narocila vkljuCuje vzdrzevanje, redno servisiranje in odpravljanje napak (izredno servisiranje), vklju¢no s potroSnim materialom
ter zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov poZarnih loput, loput sistema za nadtla¢no kontrolo dima (v nadaljevanju: sistem NKD) in
loput sistema za odvod dima in toplote (v nadaljevanju: sistem ODT).

10.1 Naprave, ki so predmet vzdrZevanje in servisiranja

Sklop 10 se nanasa na vzdrZevanje in serviranje poZarnih loput na motorni pogon znamke Systemair (672 kosov), loput sistema NKD
znamke Systemair (32 kosov) in loput sistema ODT znamke Systemair (14 kosov) v objektu Palaca DSU, Litostrojska c. 54, Ljubljana.

Z? p- Objekt Proizvajalec Tip/ model Leto 1zdel?ve/ Stevilo
St. vgradnje
1. Palaca DSU | Systemair poZarna loputa na elektromotorni pogon 2011 672
Palaca DSU | Systemair loputa sistema za nadtlacno kontrolo dima 2011 32
3. Palaca DSU | Systemair loputa sistema za odvod dima in toplote 2011 14

10.2 Zahteve za vzdrzevanje in redno servisiranje

VzdrzZevanje in redno servisiranje poZarnih loput, loput sistema NKD in loput sistema ODT se izvaja skladno z navodili proizvajalca. Zajema
redni letni pregled in servis (tocka 1.), ki se praviloma izvede pomladi.

I. Redni letni pregled in servis zajema storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje?24:
1. Pregled vgradnje lopute (pravilnost vgradnje in celovitost polnila okoli lopute z obeh strani pregrade);

24 Ce loputa posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanasajo nanje, ne izvedejo. Ce pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso
navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.
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Pregled elektri¢ne napeljave pogona;

Pregled elektricne napeljave - signalizacija;

Pregled Cistosti lopute in CiS¢enje;

Pregled stanja lamele in tesnil;

Pregled varnostnega zapiranja poZarne lopute v skladu z navodili proizvajalca;

Pregled delovanja lopute v poloZaju »odprto« in »zaprto« z uporabo kontrolnega mehanizma in fizicnim opazovanjem lopute;
Pregled delovanja signalizacije kon¢nih stikal lege v poloZaju »odprto« in »zaprto;

[zdaja potrdila, da poZarna loputa izpolnjuje funkcijo kot del poZarno nadzornega sistema (kjer pride v poStev).

O XN

10.2 Zahteve glede izrednega servisiranja

Za odpravo napak in okvar (izredni servis) poZarnih loput, loput sistema NKD in loput sistema ODT izvajalcu ni treba zagotavljati
pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni ¢as za odpravo napake oz. okvare je 24h.

Rok za odpravo napake oz. okvare je 5 delovnih dni.
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11.Tehnicne specifikacije za sklop 11: VzdrZevanje in servisiranje pozarnih loput v Dunajskih Kristalih, $t. narocila 403 /20-84;

Predmet narocila vkljuCuje vzdrZevanje, redno servisiranje in odpravljanje napak (izredno servisiranje), vklju¢no s potroSnim materialom
ter zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov poZarnih loput.

11.1 Naprave, ki so predmet vzdrZevanje in servisiranja

Sklop 11 se nanas$a na vzdrZevanje in serviranje poZarnih loput na motorni pogon znamke Mandik in znamke Hidria (skupaj 67 kosov) v
objektu Dunajski kristali, Stukljeva 40, 42 in 44, Ljubljana.

Z? p- Objekt Proizvajalec Tip / model Leto lzdelfwe/ Stevilo
St. vgradnje
1. | Dunajski Kristali S3, 4, P5 | Mandik FDMB-S, FDMB-R, E190S 2018 I
Dunajski Kristali 3, 54, P5 | Hidria PL-12-K90/E, PL-14-K90/E | 2009, 2010 ba)

Za poZarne lopute na motorni pogon znamke Mandik (iz 1. toc¢ke zgornje tabele), garancijska doba potece 19. 11. 2020. Za naprave, ki so Se
v garanciji, mora izvajalec poskrbeti, da se popravila opravijo s strani pooblas¢enega serviserja oz. na nacin, kot je predvideno v garancijskih
dokumentih.

11.2 Zahteve za vzdrZevanje in redno servisiranje

VzdrZevanje in redno servisiranje poZarnih loput se izvaja skladno z navodili proizvajalca. Zajema redni pregled in servis (tocka I.), ki se v
1. letu izvaja dvakrat letno, nato pa enkrat letno, e pri dveh zaporednih preizkusih ni ugotovljenih napak.
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[. Redni pregled in servis zajema storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje?2>:

Pregled vgradnje lopute (pravilnost vgradnje in celovitost polnila okoli lopute z obeh strani pregrade);

Pregled elektri¢ne napeljave pogona;

Pregled elektricne napeljave - signalizacija;

Pregled Cistosti lopute in CiSc¢enje;

Pregled stanja lamele in tesnil;

Pregled varnostnega zapiranja poZarne lopute v skladu z navodili proizvajalca;

Pregled delovanja lopute v poloZaju »odprto« in »zaprto« z uporabo kontrolnega mehanizma in fizicnim opazovanjem lopute;
Pregled delovanja signalizacije kon¢nih stikal lege v poloZaju »odprto« in »zaprto;

Izdaja potrdila, da poZarna loputa izpolnjuje funkcijo kot del poZarno nadzornega sistema (kjer pride v postev).

L XNk W

11.3 Zahteve glede izrednega servisiranja

Za odpravo napak in okvar (izredni servis) poZarnih loput izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7
dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni ¢as za odpravo napake oz. okvare je 24h.

Rok za odpravo napake oz. okvare je 5 delovnih dni.

25 Ce loputa posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanasajo nanje, ne izvedejo. Ce pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso
navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.
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12.Tehnic¢ne specifikacije za sklop 12: VzdrZevanje in servisiranje pozarnih loput v Smeltu, $t. narocila 403/20-85;

Predmet narocila vkljuCuje vzdrZevanje, redno servisiranje in odpravljanje napak (izredno servisiranje), vklju¢no s potroSnim materialom
ter zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov poZarnih loput.

12.1 Naprave, ki so predmet vzdrZevanje in servisiranja

Sklop 12 se nanaSa na vzdrZevanje in serviranje ro¢nih poZarnih loput znamke Hidria (144 kosov) v objektu Smelt, Dunajska c. 160,
Ljubljana.

Zap. Objekt |Proizvajalec| Tip/ model L2 B VD) Stevilo
St. vgradnje
1. Smelt Hidria ro¢na loputa 1985, 2006 144

12.2 Zahteve za vzdrZzevanje in redno servisiranje

VzdrZevanje in redno servisiranje pozarnih loput se izvaja skladno z navodili proizvajalca. Zajema redni letni pregled in servis (tocka 1.), ki
se praviloma izvede pomladi.

[. Redni letni pregled in servis zajema storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje?6:
1. Pregled elektri¢ne napeljave pogona;
2. Pregled elektri¢ne napeljave - signalizacija;
3. Pregled varnostnega zapiranja poZarne lopute v skladu z navodili proizvajalca;
4. Pregled delovanja lopute v poloZaju »odprto« in »zaprto« z uporabo kontrolnega mehanizma in fizicnim opazovanjem lopute;

26 Ce loputa posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanasajo nanje, ne izvedejo. Ce pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso
navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.
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5. Pregled delovanja signalizacije kon¢nih stikal lege v poloZaju »odprto« in »zaprto;
6. lzdaja potrdila, da pozarna loputa izpolnjuje funkcijo kot del poZarno nadzornega sistema (kjer pride v poStev).

12.3 Zahteve glede izrednega servisiranja

Za odpravo napak in okvar (izredni servis) poZarnih loput izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur na dan, 7
dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni ¢as za odpravo napake oz. okvare je 24h.
Rok za odpravo napake oz. okvare je 5 delovnih dni.
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13.Tehnicne specifikacije za sklop 13: VzdrZevanje in servisiranje split klimatskih naprav v Palaci DSU, $t. narocila 403 /20-86;

Predmet narocila vkljuCuje vzdrZevanje, redno servisiranje in odpravljanje napak (izredno servisiranje), vklju¢no s potroSnim materialom

ter zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov split klimatskih naprav.

13.1 Naprave, ki so predmet vzdrZevanje in servisiranja

Sklop 13 se nanasa na vzdrZevanje in serviranje klimatskih naprav znamke Mitsubishi (40 kosov zunanjih enot, 56 kosov notranjih enot),
vkljucno s centralnim nadzornim sistemom (v nadaljevanju: CNS) znamke Mitsubishi v objektu Palac¢a DSU, Litostrojska c. 54, Ljubljana.

) Stevilo . Stevilo Vrsta Leto
Zap. . .. Zunanja enota - .. Notranja enota - .. . .
" Objekt | Proizvajalec . zunanjih . notranjih | notranje | izdelave/
St. tip/ model tip / model .
enot enot enote vgradnje
1. Palaca DSU | Mitsubishi PUHZ-P100YHA 8 PKA-RP100-KAL 8 stenska 2011
2. Palaca DSU | Mitsubishi PKFY-P71-VHM-E 4 stenska
— - — PUHZ-RP71VHA4 6 2011-2012
3. Palaca DSU | Mitsubishi PKFY-P60-VHM-E 2 stenska
4, Pala¢a DSU PUHZ-RP35VHA4 2 PKA-P35HAL 2 stenska 2011-2012
5. Palaca DSU | Mitsubishi PUHZ-RP250YKA 5 PEA-RP250GAQ 5 stenska 2012
6. Palaca DSU | Mitsubishi PUHZ-RP35VHA4 3 PKA-RP-35HAL 3 stenska 2011-2012
7. Pala¢a DSU | Mitsubishi PUHZ-P71YHA 4 PKA-RP71KAL 4 stenska 2011-2013
8. Palaca DSU | Mitsubishi PUHZ-RP50VHA4 2 PKA-RP50HAL 2 stenska 2012
9, Pala¢a DSU | Mitsubishi MUZ-GE25VA 1 MSZ-GE25VA 1 stenska 2012
10. |Palaca DSU | Mitsubishi MUZ-FD25VABH 1 MSZ-FD25VA 1 stenska 2012
11. Palaca DSU | Mitsubishi SEZ-KD35VA 1 stenska 2012
" . . SUZ-KA35VAHR 1
12. Palaca DSU | Mitsubishi LOSSNAY 1 stenska 2012
13. | Palaca DSU | Mitsubishi SEZ-KD50VA 1 tensk 2012
aasa %su Ts 1 SUZ-KASOVA 1 stenska
14. Palaca DSU | Mitsubishi LOSSNAY 1 stenska 2012
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15. | Palac¢a DSU | Mitsubishi MXZ-5C100VA 1 SLZ-KA50VAQ 2 stenska 2012
16. |Palaca DSU | Mitsubishi PUHZ-RP200YKA 1 Klimat 10 0 klimat 2012
17. |Palaca DSU | Mitsubishi PUHZ-RP100YKA Klimat 11 0 klimat 2012
18. |Palac¢a DSU | Mitsubishi PUHY-P200Y]M-A 1 PLFY-P40VCM-E 3 stenska 2012
19. |Palaca DSU | Mitsubishi PLFY-P32VCM-E 1 stenska 2012
20. | Palaca DSU | Mitsubishi PKFY-P32VHM-E 2 stenska 2011
21. |PalacaDSU | Mitsubishi 1[353%%')1)3]?\/([)_ A 2 PKFY-P40VHM-E 8 stenska 2011
22. |PalacaDSU | Mitsubishi PKFY-P100VKM-E 4 stenska 2011
Skupaj 40 Skupaj 56

Centralno nadzorni sistem Mitsubishi

. En oo Leto
Z;ltl.)' Objekt | Proizvajalec '11251{1 il;:loiﬁgl S::l‘gio izdelavc_a /

vgradnje

1. Palaca DSU | Mitsubishi GB-50ADA-] 2 2011

13.2 Zahteve za vzdrZevanje in redno servisiranje

VzdrZevanje in redno servisiranje split klimatskih naprav se izvaja skladno z navodili proizvajalca. Zajema redni letni pregled in servis
klimatskih naprav in centralno nadzornega sistema (tocka I.), ki se praviloma izvede pomladi.

L. Redni letni pregled in servis zajema storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje?’:
1. Pregled, ¢iSCenje in po potrebi zamenjava filtrov (za notranje enote klimatskih naprav iz 12. in 14. tocke zgornje tabele je zamenjava
filtra obvezna);
2. Pregled in CiSCenje zracno hlajenega kondenzatorja in izmenjevalnika notranje enote;

27 Ce naprava posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanasajo nanje, ne izvedejo. Ce pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso
navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.
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Pregled tlaka in eventualna dopolnitev hladilnega sredstva;
[zvajanje naslednjih aktivnosti, ki jih ureja Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu Skodljivih snoveh (Uradni list
RS, §t. 60/16)28:
— preverjanje uhajanja ozonu Skodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov;
— izdaja in hramba potrdila o izvedenih preverjanjih in letno porocanje o polnjenju in zajemu ozonu Skodljivih snovi in
fluoriranih toplogrednih plinov;
— pregled tesnosti in izdaja porocila o rezultatu testiranja;
Pregled delovanja ventilatorjev na zunanji in notranji enoti;
Pregled delovanja kompresorja;
Pregled delovanja grelcev olja kompresorja;
Pregled in nastavitev delovanja avtomatike, regulacije ter daljinskih upravljavcev;
Zamenjava baterij v daljinskih upravljalnikih (po potrebi);

. Pregled in nastavitev delovanja zascitnih elementov (zasc¢ita motorja, tlacna stikala);

. Pregled in popravilo tesnosti hladilnega kroga (cevi, prikljucki);

. Pregled in popravilo izolacije;

. Pregled in popravilo antikorozijske zaSc¢ite vseh kovinskih delov sistema in nosilnih konstrukcij izpostavljenih vremenskim vplivom;
. Pregled in popravilo tesnosti cevi za odvajanje kondenzata;

. Cis¢enje oz. odmasitev cevi za odvajanje kondenzata;

. Pregled in popravilo pritrditve notranjih in zunanjih enot;

17.
18.

Pregled tesnosti in izdaja porocila o rezultatu testiranja;
Pregled stanja in nastavitev delovanja glavnega krmilnika GB-50ADA-],pregled zgodovine in analiza alarmov. CNS ter optimizacija
nastavljenih parametrov in ¢asovnih programov.

13.3 Zahteve glede izrednega servisiranja

Za odpravo napak in okvar (izredni servis) split klimatskih naprav izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur
na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

28 Preverjanje uhajanja hladiva se izvaja la za klimatske naprave iz 1. - 3, 5.,, 7. in 15. - 22. toCke zgornje tabele.
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Odzivni ¢as za odpravo napake oz. okvare je 24h.
Rok za odpravo napake oz. okvare je 3 delovne dni.
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14.Tehnicne specifikacije za sklop 14: VzdrZevanje in servisiranje split klimatskih naprav v Dunajskih kristalih, st. narocila
403/20-87;

Predmet narocila vkljuCuje vzdrzevanje, redno servisiranje in odpravljanje napak (izredno servisiranje), vklju¢no s potroSnim materialom
ter zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov split klimatskih naprav.

14.1 Naprave, Ki so predmet vzdrzevanje in servisiranja

Sklop 14 se nanaSa na vzdrZevanje in serviranje klimatskih naprav znamke Mitsubishi (1 kos) in znamke Fujitsu (3 kosi zunanjih enot, 10
kosov notranjih enot) v objektu Dunajski kristali, Stukljeva 40, 42 in 44, Ljubljana.

Za Zunania enota Stevilo Notranja Stevilo | Vrsta Leto

ap- Objekt Proizvajalec \anj zunanjih | enota - tip/ | notranjih | notranje | izdelave/ Prostor

st. - tip/ model .

enot model enot enote | vgradnje

1. Dunajski Kristali S3 | Fujitsu AJY072LALBH 1 5 stropna 2019 TK - M,1,2,3,4 nad.
2. Dunajski Kristali S4 | Fujitsu AJYO072LALBH 1 3 stropna 2019 TK - M,1,4 nad.
3. Dunajski Kristali S3 | Fujitsu AOYG36LATT 1 1 stropna 2019 TK-M
4, Dunajski Kristali S5 | Mitsubishi SUZ-KA50VA6 1 SLZ-M50FA 1 stropna 2019 Preskok (informatiki)

Za klimatske naprave garancijska doba potece 31. 8. 2021. Za naprave, ki so Se v garanciji, mora izvajalec poskrbeti, da se popravila opravijo
s strani pooblascenega serviserja oz. na nacin, kot je predvideno v garancijskih dokumentih.

14.2 Zahteve za vzdrZzevanje in redno servisiranje

VzdrZevanje in redno servisiranje split klimatskih naprav se izvaja skladno z navodili proizvajalca. Zajema redni letni pregled in servis
(tocka L.), ki se praviloma izvede pomladi.
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I. Redni letni pregled in servis zajema storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje?2°:
1. Pregled, CiSCenje in po potrebi zamenjava filtrov;
2. Pregled in CiscCenje zracno hlajenega kondenzatorja in izmenjevalnika notranje enote;
3. Pregled tlaka in eventualna dopolnitev hladilnega sredstva;
4. lIzvajanje naslednjih aktivnosti, ki jih ureja Uredba o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu skodljivih snoveh (Uradni list
RS, §t. 60/16)30:
— preverjanje uhajanja ozonu Skodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov;
— izdaja in hramba potrdila o izvedenih preverjanjih in letno porocanje o polnjenju in zajemu ozonu Skodljivih snovi in
fluoriranih toplogrednih plinov;
— pregled tesnosti in izdaja porocila o rezultatu testiranja;
5. Pregled delovanja ventilatorjev na zunanji in notranji enoti;
6. Pregled delovanja kompresorja;
7. Pregled delovanja grelcev olja kompresorja;
8. Pregled in nastavitev delovanja avtomatike, regulacije ter daljinskih upravljavcev;
9. Zamenjava baterij v daljinskih upravljalnikih (po potrebi);
10. Pregled in nastavitev delovanja zascitenih elementov (zascita motorja, tlacna stikala);
11. Pregled in popravilo tesnosti hladilnega kroga (cevi, prikljucki);
12. Pregled in popravilo izolacije;
13. Pregled in popravilo antikorozijske zascite vseh kovinskih delov sistema in nosilnih konstrukcij izpostavljenih vremenskim vplivom;
14. Pregled in popravilo tesnosti cevi za odvajanje kondenzata;
15. Cis¢enje oz. odmasitev cevi za odvajanje kondenzata;
16. Pregled in popravilo pritrditve notranjih in zunanjih enot.

29 Ce naprava posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanasajo nanje, ne izvedejo. Ce pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso
navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.
30 Preverjanje uhajanja hladiva se izvaja la za klimatske naprave iz 1. - 3. tocke zgornje tabele.
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14.3 Zahteve glede izrednega servisiranja

Za odpravo napak in okvar (izredni servis) split klimatskih naprav izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur
na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

Odzivni ¢as za odpravo napake oz. okvare je 24h.

Rok za odpravo napake oz. okvare je 3 delovne dni.

44



15.Tehnicne specifikacije za sklop 14: VzdrZevanje in servisiranje split klimatskih naprav v Smeltu, $t. narocila 403 /20-88;

Predmet narocila vkljuCuje vzdrZevanje, redno servisiranje in odpravljanje napak (izredno servisiranje), vklju¢no s potroSnim materialom

ter zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov split klimatskih naprav.

15.1 Naprave, ki so predmet vzdrZevanje in servisiranja

Sklop 15 se nanasa na vzdrzZevanje in serviranje klimatskih naprav znamke Mitsubishi (5 kosov), znamke Ekostar (1 kos) in znamke Gorenje

(1 kos) v objektu Smelt, Dunajska c. 160, Ljubljana.

58 kW

Zunanja | Stevilo . Stevilo Vrsta Leto . S
Zap. . . ... | Notranja enota - .. A Hladilna (grelna) El priklju¢na
St Objekt | Proizvajalec _ enota - zunanjih tip/ model notranjih | notranje 1zdelav¢_e/ moé (kW) moé (kW/V)
tip/ model enot enot enote | vgradnje
1. Smelt | Mitsubishi nuz-sf35ve 1 1 stenska 2014 3,5 cca 1,2kW/230V
2. Smelt | Mitsubishi nuz-sf35ve 1 1 stenska 2014 3,5 cca 1,2kW/230V
3. Smelt | Ekostar inv-12hgi 1 1 stenska 2013 2,3 cca 1kW/230V
4. Smelt | Gorenje 1 KAS35NDCINVET 1 stenska 2017 3,5 cca 1kW/230V
3,5(1,02 hlad, 0,97
5. Smelt | Mitsubishi 1 MSZDM35VA 1 stenska 2018 grelna obremenitvena | cca 1kW/230V
moc)
moc¢ hlajenja do
6. Smelt | Mitsubishi 1 msz-ap50vg 1 stenska 2019 5,0kW, moc gretjado |1,55kW/230V
5,8 kW
moc¢ hlajenja do
7. Smelt | Mitsubishi 1 msz-ap50vg 1 stenska 2018 5,0kW, mo¢ gretjado |1,55kW/230V

Za klimatske naprave iz tocke 6. zgornje tabele garancijska doba poteCe 21. 8. 2021. Za naprave, ki so Se v garanciji, mora izvajalec poskrbeti,
da se popravila opravijo s strani pooblaS¢enega serviserja oz. na nacin, kot je predvideno v garancijskih dokumentih.
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15.2 Zahteve za vzdrZzevanje in redno servisiranje

VzdrZevanje in redno servisiranje split klimatskih naprav se izvaja skladno z navodili proizvajalca. Zajema redni letni pregled in servis
(tocka L.), ki se praviloma izvede pomladi.

I. Redni letni pregled in servis zajema storitve, predvidene v navodilih proizvajalca, in naslednje31:
Pregled, CiSCenje in po potrebi zamenjava filtrov;
Pregled in ¢iSCenje zrac¢no hlajenega kondenzatorja in izmenjevalnika notranje enote;
Pregled tlaka in eventualna dopolnitev hladilnega sredstva;
Pregled delovanja ventilatorjev na zunanji in notranji enoti;
Pregled delovanja kompresorja;
Pregled delovanja grelcev olja kompresorja;
Pregled in nastavitev delovanja avtomatike, regulacije ter daljinskih upravljavcev;
Zamenjava baterij v daljinskih upravljalnikih (po potrebi);
Pregled in nastavitev delovanja zascitenih elementov (zasc¢ita motorja, tlacna stikala);
. Pregled in popravilo tesnosti hladilnega kroga (cevi, prikljucki);
. Pregled in popravilo izolacije;
. Pregled in popravilo antikorozijske zaSc¢ite vseh kovinskih delov sistema in nosilnih konstrukcij izpostavljenih vremenskim vplivom;
13. Pregled in popravilo tesnosti cevi za odvajanje kondenzata;
14. Ci¢enje oz. odmasitev cevi za odvajanje kondenzata;
15. Pregled in popravilo pritrditve notranjih in zunanjih enot;
16. Pregled tesnosti in izdaja porocila o rezultatu testiranja.
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15.3 Zahteve glede izrednega servisiranja

Za odpravo napak in okvar (izredni servis) split klimatskih naprav izvajalcu ni treba zagotavljati pripravljenosti vse dni v letu, torej 24 ur
na dan, 7 dni na teden, vse dni v letu (24/7/365).

31 Ce naprava posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanasajo nanje, ne izvedejo. Ce pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso
navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.
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Odzivni ¢as za odpravo napake oz. okvare je 24h.
Rok za odpravo napake oz. okvare je 3 delovne dni.
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