
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 

OPIS ČRPALIŠČA 
 
 
 
Karakteristike: 
Pretok: 36 m3/h 
Zadrževalni volumen: 8 m3 
 
Kota dotoka v črpalni jašek: -1,8 met od zgornjega pokrova jaška 
Dimenzija dotočne cevi : 20 cm 
 
 
Črpališče je sestavljeno iz podzemnega jaška, zunanjega suhega črpalnega sklopka s hiško in 
povezovalnimi cevmi in strojno inštalacijo. 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
Opcija: 
Za zagotovitev nemotenega obratovanja črpalk v smislu preprečitve zamašitve črpalk, je v jašku 
možna tudi montaža drobilca (mlina). Z vgradnjo mlina je v črpališču zagotovljena maksimalna 
velikost delcev v črpališču 20mm. 
 
 
ČRPALNI JAŠEK 
Črpalni jašek 4met NIVO EKO je sestavljen iz štirih škatlastih elementov 2x2m: 
 
1 kos Škatlasti element 2x2 / C-propust z dnom 
3 kos Škatlasti element 2x2 C-propust V600/20 cm 
1 kos Pokrov za škatlasti element 2x2 s pokrovi 80x80cm 
 

 
 
Način montaže in vodotesnost jaška z navodili za montažo zagotavlja proizvajalec NIVO EKO d.o.o.. 
 
 
 
 
 
V črpalnem jašku so na steni predvideni preboji za dotok in odtok, na pokrovu pa preboji za 2x 
sesalno cev, 1x tlačno cev, 1x by-pas cev ter 2x za gibljivo drenažno cev. 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

V črpališču je vgrajena naslednja strojna oprema: 
 
3 kos H-prirobnica DN80/PN16 
1 kos H-prirobnica DN50/PN16 
2 kos Sesalna cev DN80/PN16 
1 kos 
1 kos 

Back-flash cevovod DN50/PN16 
Tlačna cev DN80/PN16 

1 kos Lestev 3,92 m / 440 mm / 14 prečk 
1 kos Nosilec mlina – OPCIJSKO 
1 kos Mlin – drobilec večjih delcev (opcijsko) 
 
 
 

 
Cevi je potrebno fiksirati in pritrditi na steno jaška na vsakih 100 cm dolžine. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
ZUNANJE SUHO ČRPALIŠČE 
 
Zunanje suho črpališče je sestavljeno iz podstavka z dvema črpalkama, sesalnimi in tlačnimi cevovodi 
in opcijsko z elektro-regulacijsko omaro. Cevovodi so s standardnimi priključnimi prirobnicami 
zaključeni v ohišju, in se priključijo na vnaprej nastavljene povezovalne cevovode med črpalnim 
jaškom in zunanjim črpališčem. 
 

           
 
 
Za točnost razmakov je pri namestitvi priključnih H prirobnic zahtevana uporaba priključne šablone, 
ista šablona pa se uporablja tudi za izdelavo cevovodov na črpalnem sklopu. 
 
SUHI ČRPALNI SKLOP 
 
Karakteristike: 
Kapaciteta: 36 m3/h 
Statična sesalna višina: 4,5 met 
Skupna dinamična višina: 8,4 met 
Moč motorja : 3 kW 
 
Suhi črpalni sklop je dobavljiv kot celota in je sestavljen iz sledečih komponent: 
 
2 kos Samo-sesalna črpalka zahtevanih kapacitet 
2 kos Elektromotorni pogon 
2 kos Jermenski prenos z zaščito 
1 kos Elektro grelec – nameščen na ohišju (hiški) 
1 kos 
2 kos 

Prezračevalni ventilator - nameščen na ohišju (hiški) 
Prezračevalne rešetke 

1 set Regulacijska elektro omara – OPCIJSKO 
2 kos Nivojska stikala 
1 set Ohišje z enimi ali dvoje vrati 
1 kos Kompenzator DN50 
3 kos Kompenzator DN80 
2 kos Nepovratna loputa DN80/PN16 
3 kos Zasun DN80/PN16 
1 kos Zasun DN50/PN16 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

Za postavitev črpalnega sklopa je potrebna predpriprava podloge, priporočena je betonska plošča 
4x5 met. Pred zalitjem plošče, je potrebno najprej namestiti jašek. 
 
Točno pozicijo določi projektant! 
 
V primeru, da je črpališče opremljeno z drobilnikom-mlinom (zaščita črpalk pred mašenjem), je 
potrebno nad jaškom v ohišju predvideti tudi sistem za dvig in spuščanje mlina. 
 
 

 
 
 
          
 
 
 




