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1. NAMEN

Skatlasti elementi proizvajalca NIVO EKO d.o.o0., se uporabljajo kot vodotesni montazni vodovodni in
¢rpalni jaski. NIVO EKO d.o.0., je kot proizvajalec Skatlastih elementov 2x2m s temi navodili zagotavlja
pravilno montazo in vgradnjo Skatlastih elementov. Na podlagi vecletnih izkuSenj je bilo ugotovljeno,
da je crpalis¢e s Skatlastimi elementi kvalitetno izvedeno le s strokovno izvedbo tako betonskih
polproizvodov, kot celotnega procesa skladis¢enja, transporta, izvedbe gradbenih del, montaze in
zasipa.

2. SKLADISCENJE IN TRANSPORT

.....

vendar ni zazeljeno) ter leZijo po celi povrsini na ravni podlagi.

Med transportom z vozili morajo biti elementi poloZeni enako kot pri skladis¢enju. Ko je tovor
nalozen, ga je potrebno Se dodatno z najlon trakovi zavarovati.

Pri premescanju ne sme priti do poskodb plas¢a ali robov elementa, torej se potrebno izogniti
razlicnim udarcem, sunkovitemu dviganju in spusé¢anju elementov.

Lokalni transport (na gradbiScu) se izvaja s pomocjo gradbene mehanizacije (bager) ter jeklenih vrvi (s
posebnimi kleS¢ami namescenimi na babersko Zlico-vilice), ki so prirejene v ta namen. Omenjen nacin
transporta se uporablja tudi pri lokalnem transportu jaskov.

3. PRIPRAVA PODLAGE IN MONTAZA SKATLASTIH ELEMENTOV

Armiranobetonski Skatlasti element velikosti 2x2 m se uporablja tudi za montazne vodotesne
vodovodne in ¢rpalne jaske. Dimenzioniran je za prometno obteZbo vozila SLW 60.

Za izvedbo crpalnega jaska je potrebno upostevati tehni¢ne pogoje, ki jih predpiSejo proizvajalci
¢rpalk oz. projektanti jaskov.

Potreben je zadostni volumen, ki se ga doseze z razlicnim Stevilom elementov zloZzenih en na
drugega.

Zagotoviti je potrebno vodotesnost jaska. Za Skatlaste elemente je zagotovljena vodotesnost s strani
proizvajalca, stiki in preboji za doto¢no in odtoc¢no cev pa se dodelajo z vodocementno malto oz.
waserdicht kitom. Na ta nacin je zagotovljena vodotesnost jaska.

Montazni jasek se polozZi v plast betona C 10/15, debeline 10 — 15 cm. Dno jaska - mulda v jasku
debeline 20cm se izvede na podlagi projektiranega detajla.

Na vrhu montaZznih elementov se izvede montazna AB plos¢a debeline min. 25cm s pokrovom
dimenzije 80 cm.



Crpali$¢e lahko vgradimo na povozno ali nepovozno povréino, na pripravljeno in utrjeno podlago s
podloznim betonom, ki mora biti usklajen z globino dotoka oziroma visino ¢rpalisca.

MontaZo zacnemo z elementom s temeljno plos¢o, nadaljujemo pa jo z nastavki vse do predvidene
viSine ter zaklju¢imo s pokrovom. Po koncani vgradnji ¢rpaliS¢a ni potrebno dodatno sidrati in ob
betonirati.

Da zagotovimo vodotesnost, je potrebno na vseh spojih oziroma stikih Skatlastih elementov — na
zgornji rob poloZiti tesnilno maso. Ko so vsi elementi vgrajeni izvedemo Se dodatno vertikalno
hidroizolacijo po celotnem obsegu in krovni plosci ¢rpalis¢a. Hidroizolacijo je potrebno pred zasutjem
tudi ustrezno zascititi.

4, ZASIP MOTAZNIH JASKOV

Po koncani montaZi montaznega jaska pricnemo z izvedbo stranskega zasipa. Ob izvedbi zasipa se
smer in viSinska lega montaznih jaskov ne smeta spremeniti.

Stranski zasip ter pokrivno plast izvajamo s primernim materialom granulacije do 60 mm s katerim
lahko doseZzemo zahtevano zbitost in nosilnost.

Utrjevanje izvajamo s pomocjo lahkih komprimacijskih sredstev (nabijalo —Zaba, vibracijske plosce ter
valjarji Sirine do 90 cm. Debelina posameznih slojev znasa 20 do 30 cm. Pokrivna plast se utrjuje
samo ob strani, pri debelini vedji od 30 pa lahko pricnemo z valjanjem po celotni Sirini (vzporedno na
obeh straneh zasipov, da ne pride do moznih zamikov ali premikov profilov).

V primeru, da je namescen varovalni opaZ (zagatne stene) se izvaja stranski zasip Ze po delni
odstranitvi opaza.

Glavni zasip se izvede v skladu z zahtevami iz projekta, tako , da ne pride do posedkov na povrsini. V
vecini primerov se izvaja v plasteh po 20 — 30 cm (odvisno od komprimacijskih sredstev) z
utrjevanjem do zahtevane zbitosti. Za glavni zasip se sme uporabiti izkopni material s kamni do
velikosti najve¢ 300 mm oz. polovico debeline sloja, ki ga nameravamo utrditi — merodajna je manjsa
vrednost.

Utrjevanje se izvaja s pomocjo lahkih komprimacijskih sredstev. V kolikor je zasip visji od 1,0 m se
lahko uporabijo tezja komprimacijska sredstva. Po kon¢anem zasipu je potrebno povrsino vzpostaviti
v prvotno stanje. Prav tako se vizualno pregleda spoje ter eventualne poskodbe.

Za dodatna navodila kontaktirajte proizvajalca elementov NIVO Celje.




Armiranobetonski kvadratni propust je namenjen izvedbi zacasnih ali stalnih premostitvenih
objektov. Za izvedbo stalnega objekta je potrebno izvesti ustrezno temeljenje, hidroizolacijo z
zaicito, zavarovanje brezin, ograjo in vozisée (makadam, beton, asfalt). Pri staticnem izraéunu
se je upostevala debelina nasutje od 0 do 2 m.
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PREDNOSTI TIPSKIH BETONSKIH CRPALISC

Stroski in cenovna dostopnost, hitre proizvodnje in namestitve, odpornost na posSkodbe, obrabo in korozijo,
visoka trdnost, visokih enomih standardov in specifikacij, odpornost na pranje z visokim tlakom,

odpornost na agresivne snovi, stabilnost, trajnost, prilagodljivest pri uporabi, dokazano dolga Zivljenjska
doba, nepropustnost, neskodljivi okolju, hidravliéno uginkoviti, izpolnjujejo visoke zdravstvene in vamostne
standarde, odpomost na visoke temperature/ogenj, inovativne resitve...

UPORABA TIPSKIH CRPALISC NIVO

Pri gradnji kanal izacijskih vodov se za preérpavanje odpadnih vod vkljuéijo érpaliséa.
Odpadno vodo je potrebno prnég:avati zaradi izenaéevanja visinskih razlik ali prevelike
razdalje ob premajhnem padcu. Crpalisée je sestavljeno iz ammiranobetonskih kvadratnih
propustov. Debelina sten je 20 ali 30 cm, odvisno od projektnih zahtev. Na vseh stikih se
poloZi tesnilna guma (DS butylrubber), ki zagotovi nepropustnost. Vertikalno izolacijo
zagotovimo z zascito. Odpriine izdedelamo po projekinih zahtevah.

VGRADNJA

crpaliéén lahko vgradimo na povozno ali nepovozno povriino, na pripravljeno in utjeno podlago s
podloZnim betonom, ki mora biti usklajen z globino dotoka oziroma visino érpaliséa.

Montazo zaénemo z elementom s temeljno ploSéo, nadaljujemo pa jo z nastavki vse do predvidene

visine ter zakljuéimo s pokrovom. Po konéani vgradnji érpaliséa ni potrebno dodatno sidrati in obbetonirati.
Da zagotovimo vodotesnost, je potrebno na vseh spojih oziroma stikih skatlastih elementov = na zgomiji
rob poloZiti tesnilno maso. Ko so vsi elementi vgrajeni izvedemo Se dodatno vertikalno hidroizolacijo po
celotnem obsegu in krovni ploséi érpaliséa. Hidroizolacijo je potrebno pred zasufem tudi ustrezno zas gititi.

Pri montaZi poleg predpisanih izolacijskih mas potrebujemo Se:
-bager ali aviodvigalo z zadostno nosilnostjo

Ko zmontaio zakljuéimo, je érpaliSée pripravljeno na vgradnjo opreme, Ki jo érpalisée potrebuje.




TIPSKO MONTAZNO
CRPALISCE NIVO

Gradeje in skolegiia, dd. Colis
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Kontaktne osebe:
gsm:031 326 252;

BlaZ Ravnjak; gsm:031 767 231;
Mojca Soster; gsm:041 653 304;
http:/flwww.nivo.si






