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1. NAMEN 

 
Škatlasti elementi proizvajalca NIVO EKO d.o.o., se uporabljajo kot vodotesni montažni vodovodni in 

črpalni jaški. NIVO EKO d.o.o., je kot proizvajalec škatlastih elementov 2x2m s temi navodili zagotavlja 

pravilno montažo in vgradnjo škatlastih elementov. Na podlagi večletnih izkušenj je bilo ugotovljeno, 

da je črpališče s škatlastimi elementi kvalitetno izvedeno le s strokovno izvedbo tako betonskih 

polproizvodov, kot celotnega procesa skladiščenja, transporta, izvedbe gradbenih del, montaže in 

zasipa.  

 

2. SKLADIŠČENJE IN TRANSPORT 

 
Škatlasti elementi 2x2m se skladiščijo tako, da so postavljeni vodoravno (možno tudi na stranicah 

vendar ni zaželjeno) ter ležijo po celi površini na ravni podlagi. 

Med transportom z vozili morajo biti elementi položeni enako kot pri skladiščenju. Ko je tovor 

naložen, ga je potrebno še dodatno z najlon trakovi zavarovati. 

Pri premeščanju ne sme priti do poškodb plašča ali robov elementa, torej se potrebno izogniti 

različnim udarcem, sunkovitemu dviganju in spuščanju elementov.  

Lokalni transport (na gradbišču) se izvaja s pomočjo gradbene mehanizacije (bager) ter jeklenih vrvi (s 

posebnimi kleščami nameščenimi na babersko žlico-vilice), ki so prirejene v ta namen. Omenjen način 

transporta se uporablja tudi pri lokalnem transportu jaškov. 

 

3. PRIPRAVA PODLAGE IN MONTAŽA ŠKATLASTIH ELEMENTOV 

 
Armiranobetonski škatlasti element velikosti 2x2 m se uporablja tudi za montažne vodotesne 

vodovodne in črpalne jaške. Dimenzioniran je za prometno obtežbo vozila SLW 60.  

Za izvedbo črpalnega jaška je potrebno upoštevati tehnične pogoje, ki jih predpišejo proizvajalci 

črpalk oz. projektanti jaškov. 

Potreben je zadostni volumen, ki se ga doseže z različnim številom elementov zloženih en na 

drugega.  

Zagotoviti je potrebno vodotesnost jaška. Za škatlaste elemente je zagotovljena vodotesnost s strani 

proizvajalca, stiki in preboji za dotočno in odtočno cev pa se dodelajo z vodocementno malto oz. 

waserdicht kitom. Na ta način je zagotovljena vodotesnost jaška.  

Montažni jašek se položi v plast betona C 10/15, debeline 10 – 15 cm. Dno jaška - mulda v jašku 

debeline 20cm se izvede na podlagi projektiranega detajla. 

Na vrhu montažnih elementov se izvede montažna AB plošča debeline min. 25cm s pokrovom 

dimenzije 80 cm. 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Črpališče lahko vgradimo na povozno ali nepovozno površino, na pripravljeno in utrjeno podlago s 
podložnim betonom, ki mora biti usklajen z globino dotoka oziroma višino črpališča. 
 
Montažo začnemo z elementom s temeljno ploščo, nadaljujemo pa jo z nastavki vse do predvidene 
višine ter zaključimo s pokrovom. Po končani vgradnji črpališča ni potrebno dodatno sidrati in ob 
betonirati. 
 
Da zagotovimo vodotesnost, je potrebno na vseh spojih oziroma stikih škatlastih elementov – na 
zgornji rob položiti tesnilno maso. Ko so vsi elementi vgrajeni izvedemo še dodatno vertikalno 
hidroizolacijo po celotnem obsegu in krovni plošči črpališča. Hidroizolacijo je potrebno pred zasutjem 
tudi ustrezno zaščititi. 
 

4. ZASIP MOTAŽNIH JAŠKOV 

 
Po končani montaži montažnega jaška pričnemo z izvedbo stranskega zasipa. Ob izvedbi zasipa se 

smer in višinska lega montažnih jaškov ne smeta spremeniti. 

Stranski zasip ter pokrivno plast izvajamo s primernim materialom granulacije do 60 mm s katerim 

lahko dosežemo zahtevano zbitost in nosilnost. 

Utrjevanje izvajamo s pomočjo lahkih komprimacijskih sredstev (nabijalo –žaba, vibracijske plošče ter 

valjarji širine do 90 cm. Debelina posameznih slojev znaša 20 do 30 cm. Pokrivna plast se utrjuje 

samo ob strani, pri debelini večji od 30 pa lahko pričnemo z valjanjem po celotni širini (vzporedno na 

obeh straneh zasipov, da ne pride do možnih zamikov ali premikov profilov). 

V primeru, da je nameščen varovalni opaž (zagatne stene) se izvaja stranski zasip že po delni 

odstranitvi opaža. 

Glavni zasip se izvede v skladu z zahtevami iz projekta, tako , da ne pride do posedkov na površini. V 

večini primerov se izvaja v plasteh po 20 – 30 cm (odvisno od komprimacijskih sredstev) z 

utrjevanjem do zahtevane zbitosti. Za glavni zasip se sme uporabiti izkopni material s kamni do 

velikosti največ 300 mm oz. polovico debeline sloja, ki ga nameravamo utrditi – merodajna je manjša 

vrednost.  

Utrjevanje se izvaja s pomočjo lahkih komprimacijskih sredstev. V kolikor je zasip višji od 1,0 m se 

lahko uporabijo težja komprimacijska sredstva. Po končanem zasipu je potrebno površino vzpostaviti 

v prvotno stanje. Prav tako se vizualno pregleda spoje ter eventualne poškodbe. 

 

Za dodatna navodila kontaktirajte proizvajalca elementov NIVO Celje. 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 




