
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

   
                                                                                                 
 

Črpališče GORMAN RUPP ES 2xT3-2x2x4/10 
 

SPLOŠNI OPIS ČRPALIŠČA 

Črpališče sestavljata nadzemeljsko ohišje s črpalkami in podzemni vodotesni poliestrski ali betonski jašek globine 

4met. Spodnja kota dotočne cevi v jašek je na koti -1,8 met od pokrova jaška. Podstavek s črpalkami je postavljen 

na ali tik ob jašku, v jašek pa segajo samo štiri cevi (2x sesalna cev, 1x povratna ter tlačna) cevi. Celotna teža 

ohišja s črpalkami je ca. 2000 kg. Za postavitev ohišja s črpalkami priporočamo betonsko podlago. 

Višina ohišja (hiške) s črpalkami je ca. 2,3 met in je lahko v različnih dimenzijah, odvisno od velikosti črpalk in 

želj naročnika, standardna velikost je 3 x 5 met. 

 

OBRATOVANJE ČRPALIŠČA 

Črpališpče je opremljeno z eno ali dvema samo-sesalnima črpalkama, elektromotorji za pogon, električnim 

krmiljenjem pogona in regulacijo nivojev, razsvetljavo in gretjem. Črpalke so v ohišju kompletno električno in 

mehansko povezane, nameščeni pa so tudi vsi potrebni elementi za pravilno obratovanje kot so ventili in lopute. 

Obratovanje 1  

Če sta vgrajeni dve črpalki i sta vezani vzporedno, je ena črpalka v obratovanju, druga pa v rezervi. Črpalki se 

lahko vklapljata izmenično vezano ure obratovanja. Obratujeta lahko tudi obe črpalki hkrati – pred takšnim 

obratovanjem je obvezno potrebno preveriti krivuljo sistema. 

Obratovanje 2 (opcija) 

Če sta vgrajeni dve črpalki, je možna povezava tlačnega voda v vzporedno-zaporedni izvedbi. Ta izvedba omogoča 

da delujeta ena ali obe črpalki vzporedno ali zaporedno. Pred takšnim obratovanjem je obvezno potrebno 

preveriti krivuljo sistema. 

 

Back-Flash obratovanje 

By-pas cev speljana v črpališče je namenjena za vdrževalna dela, za spiranje usednil na dnu jaška z obstoječimi 

črpalkami, prav tako pa s svoji funkcijo služi kot nepovratni ventil in omogoča hitrejšo vspostavitev dinamičnega 

sesalnega cikla črpalk. 

 

OHIŠJE S PODSTAVKOM IN ČRPALKAMI 

Tipsko ohišje s črpalkami je pred konfekcionirano in pripravljena za montažo. Elektro regulacijska omara je 

nameščena v notranjosti ohišja črpališča (elektroomara je opcijska zahteva glede na željo in zahteve naročnika). 

Tipsko ohišje ima praviloma vgrajene sledeče komponente, seveda odvisno od zahtev in želj naročnika: 

- Kovinski podstavek 

- Montažna hiška z 5 cm izolacijo 

- Eno ali dvoje vrat opremljena s ključavnico 

- Ena ali dve samo sesalni črpalki 

- Elektromotorski pogon (sklopka ali jermenski pogon) 

- Notranja razsvetljava 

- Elektro regulacijska omara 

- Ventilacija in gretje 

- Priključki - kompenzatorji za sesalne, tlačno in povratno cev  

- Manometri 

- Merilec pretoka (opcijsko) 

- Priključki za nivojska stikala 

- Telemetrija in programiranje krmilnika z logiko obratovanja (opcijsko) 

- Zaščita proti zmrzali vode v črpalki (opcijsko) 

- Avtomatski odzračni ventil na črpalki 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

   
                                                                                                 
 

NAMESTITEV ČRPALIŠČA 

Za namestitev ohišja s črpalkami na črpališču je potrebno izdelati in namestiti sesalne in povratno cev, povezati 

tlačni vod in tlačno cev črpališča, v elektro omaro v ohišju priključiti dovodni električni vodnik (priključitev na 

napetost), ter namestiti nivojska stikala. 

Za montažo črpalk je podstavek opremljeno z dvižnimi očesom, dviganje pa je dovoljeno samo s pomočjo dvižnega 

jarma. 

 

IZVEDBA CEVOVODOV 

Za lažjo montažo in v izogim prenosa vibracij so cevovodi izvedeni z gumijastimi kompenzatorji. 

 

Sesalne cevi – 2 kos _______ 

Cevi v jašku so zaradi lažje pritrditve vgrajene ca. 10-20 cm (odvisno od postavitve) od stene v notranjosti jaška 

in fiksirane vsakih 100 cm, če je izvedljivo montirane nasprotno od dotoka v jašek. Sesalna cev ima na zgornji 

strani prirobnico za pritrditev na sesalno stran črpalke, na spodnji strani pa je izvedena razširitev v zvon. 

 

Povratna cev (By-pas) – 1 kos _____ 

Cevi v jašku so zaradi lažje pritrditve vgrajene ca. 10-20 cm (odvisno od postavitve) od stene v notranjosti jaška 

in fiksirane vsakih 100 cm, če je izvedljivo nasprotno od dotoka v jašek. By-pas cev ima na zgornji strani 

prirobnico za pritrditev na povratni priključek. Povratna cev je nameščena med sesalni cevi. 

 

Vse tri cevi (sesalne in povratna) so od dna jaška dvignjene za 10-20 cm. 

Za lažje vzdrževanje priporočano: 

- da je del cevi skozi betonsko ploščo izdelan kot vmesni H-kos z zgornji in spodnjo prirobnico, kateri se 

lahko zatesni (zalije) z betonom ali kakšnim drugim polnilom, 

- da je na sesalni cevi za izpiranje nameščen ventil s STORZ sklopko, 

 

Tlačna cev 

Na črpalnem sklopu je pripravljena cev zaključena s kompenzatorjem, katera se poveže z obstoječim tlačnim 

vodom. 

 

Drenažna cev črpalke 

Črpalke so opremljene z drenažno gibljivo cevjo za izpust vode iz črpalk. Drenažna cev je prosto speljana v črpalni 

jašek. 

 

NIVOJSKA STIKALA 

Črpališče je opremljeno z nivojsko sondo, ter z dvema plovnima stikaloma (zgornji in spodnji nivo). Opcijsko se 

lahko namesto tlačne sonde uporabljajo tudi drugi načini meritve nivoja kot so Bubler sistem, ultrazvočni 

merilnik,…., odvisno od želj in zahtev naročnika. 

 

DROBILNIK - ZAŠČITA ČRPALK PRED MAŠENJEM 

V primeru, da je črpališče opremljeno tudi z drobilnikom-mlinom (zaščita črpalk pred mašenjem), je potrebno nad 

jaškom v ohišju črpališča predvideti tudi sistem za dvig in spuščanje mlina. 

 

KARAKTERISTIKE ČRPALIŠČA 

 

Črpalka: T3A-B-1 

Rotor: 222 mm 

Prosti prehod: 38 mm 

Kapaciteta: 36 m3/h 

TDH: 8,5 mVS 

Potrebna moč: 2,07 kW 

Elektromotor: 3,0kW – 4P 

Potrebni vrtljaji: 1040 min-1 

 

 




