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HOLDING KOBILARNA LIPICA, d.o.o., Lipica 5, 6210 Sežana, Slovenija              

POGLAVJE 4

OPIS NAROČILA IN TEHNIČNE ZAHTEVE
za

Prenova in dograditev bazenskega kompleksa hotela Maestoso v Lipici 

Julij  2020
4.1 OPIS NAROČILA

4.1.1 SPLOŠNO O OBJEKTU

Shema objekta in območje obdelave
[image: image1.png]HOTELMAESTOSD)

A igralnica—— - SiarAinica (. pat );w
q I %

%

I
jtelski de g ) ﬁ___.ﬁrffs.h def/ spa-

©

¢

©

B rovogradnja

bbtiove,

pbitodje spa Maesrdsor
obfrioge hotétd Megstoso:





Bazenski del/SPA objekta

-površina: zaprti prostori 3.212,29 m2, odprti prostori 648,62 m2

-namembnost :

B - v pritličju: manjši wellness center z recepcijo in počivališčem, glavna recepcija, bar, garderobe za golfiste, dva lokala, servisni ter tehnični prostori; v nadstropju: dve zunanji terasi, bazen z biološkim bazenom in terasa savn z whirpoolom. (P+N=2E)

Opis 

Obstoječi hotel Maestoso v Lipici je precej dotrajan, saj vse od njegove izgradnje v 70-ih letih ni bil deležen celovite prenove. Celoten objekt je razdeljen na hotelski del in bazenski del/SPA. Predmet razpisa je bazenski del objekta. 
Bazenski del objekta je dotrajan in je že več let zaprt (ni v obratovanju). Obsega dve etaži, pritličje in nadstropje. Objekt se v celoti prenovi (odstrani se vse elemente razen konstrukcije). Zraven bazena je obstoječ objekt Golf Kluba Lipica, ki se ga v celoti ruši, na tem mestu pa izvede dozidavo obstoječemu objektu. Poleg celovite prenove obstoječega objekta se izvede tudi energetsko sanacijo. Uredi se zunanje površine ob objektu (parkovni del), območje obstoječe vrtače se preuredi v prireditveni prostor.

Podrobnejše o celotnem objektu je razvidno iz PZI projektne dokumentacije, ki je dosegljiva na spletni strani naročnika.

Premična oprema objekta ni predmet tega razpisa. Prav tako ni predmet tega razpisa projektantski nadzor in izdelava PID dokumentacije.
4.1.2 OBSTOJEČA DOKUMENTACIJA

Izdelana je PZI projektna dokumentacija (izdelal Enota d.o.o., Ljubljana, štev. 360-17, nov. 2018) in sicer:

-načrt arhitekture

-gradbene konstrukcije

-elektro inštalacije

-strojne inštalacije

-načrt požarne varnosti

-načrt geodezije
-načrt krajinske arhitekture
-načrt biološkega bazena
-prostorski prikazi

-model 3D
z elaborati in načrti:

-elaborat zaščite pred hrupom-gradbena akustika, prostorska akustika

-načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki

-elaborat gradbene fizike
Za nameravano gradnjo je pridobljeno gradbeno dovoljenje.
4.1.3 DOKUMENTACIJA, KI JO JE DOLŽAN IZDELATI IZVAJALEC
4.1.3.1 Do uvedbe v delo 

Izvajalec bo dolžan do uvedbe v delo pripraviti dokumentacijo kot sledi:

- Tehnološki elaborat (plan tekoče kontrole kakovosti, notranja kontrola kakovosti, projekt betona ....)

- Načrt organizacije gradbišča

- Elaborat za preprečevanje in zmanjševanje emisije delcev z gradbišč

- podroben terminski in finančni plan izvedbe

-izpolnjene tabele s kalkulativnimi osnovami (za transportna sredstva, mehanizacijo, opremo, delovno silo, materiale, polizdelke in prefabrikate) in analizo cene za navedene postavke
 in ostalo potrebno dokumentacijo.
4.1.3.2 V fazi izvajanja GOI del 

Izvajalec bo dolžan v fazi izvajanja del pripraviti dokumentacijo:

-delavniške načrte v skladu z navedbami v projektni dokumentaciji
-program šolanja kadrov naročnika/upravljavca
-soglasja za priklop objekta na GJI

-sproti (glede na napredovanje del) predati vse potrebne podatke (dokumentacijo) za izdelavo PID dokumentacije

4.1.3.3 Do izdaje Potrdila o prevzemu

Izvajalec bo dolžan do izdaje Potrdila o prevzemu, v primeru, da bo prevzem izveden po delih del pa do izdaje zadnjega (končnega) Potrdila o prevzemu, izdelati in predati naročniku dokumentacijo, kot sledi:

- Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih
- dokazila vseh potrebnih preizkusov, testov, meritev, zaključnih poročil…

- izpolnjene izkaze o opravljeni gradnji, zahtevanih v dokazilu o zanesljivosti objekta (izkaz požarne varnosti, izkaz zaščite pred hrupom v stavbah, izkaz energijskih lastnosti stavbe, meritve toplotnega okolja in kakovosti zraka v posameznih prostorih stavbe, izvedba tlačnih preizkusov, dezinfekcija napeljave, zagonski preizkusi delovanje opreme...) in vso ostalo dokumentacijo, potrebno za pridobitev uporabnega dovoljenja

- Navodila za obratovanje in vzdrževanje
- geodetski posnetek izvedenih del
- dokazila vseh potrebnih preizkusov, testov, meritev, zaključnih poročil…
4.1.4 IZVEDBA DEL

Pred pričetkom del bo izvajalec od naročnika prevzel izpraznjen objekt. Po zaključku del oz. pred primopredajo naročniku mora izvajalec objekt očistiti. 
Vsa dela mora izvajalec izvajati v skladu z veljavno zakonodajo, pravili stroke in ob upoštevanju vseh ukrepov za varno delo ter ustreznim ravnanjem z gradbenimi odpadki. 

Pri izvajanju del je potrebno zagotoviti neovirane in varne dostope k ostalim objektom v območju kobilarne Lipica.
Pri izvedbi del (izkopi) je potrebno upoštevati sledečo klasifikacijo razvrstitve zemljin in kamnin:

	kategorija
	naziv kategorije

	1
	plodna zemljina

	2
	slabo nosilna zemljina

	3
	vezljiva in nevezljiva zrnata zemljina

	4
	mehka kamnina

	5
	trda kamnina


4.2 TEHNIČNE ZAHTEVE

4.2.1 KADRI, MEHANIZACIJA IN OPREMA

Ponudnik mora razpolagati z vso potrebno delovno silo (kadri) za izvedbo razpisanih del. Prav tako mora razpolagati z ustrezno mehanizacijo, delovnimi stroji, transportnimi sredstvi, orodjem in ostalo potrebno opremo.

4.2.2 KONTROLA KAKOVOSTI

Izvajala se bo notranja in zunanja kontrola kakovosti.

4.2.3 KALKULATIVNE OSNOVE
 
KALKULATIVNE OSNOVE – TRANSPORTNA SREDSTVA, MEHANIZACIJA IN OPREMA PRI IZVEDBI DEL




PRILOGA »C«
	Zap. št.
	Naziv
	Tip
	Kapaciteta/Nosilnost
	Ponudbena cena EUR/uro (brez DDV)
	Opomba 

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	KAMION KIPER
	
	
	
	

	2. 
	KAMION NEKIPER
	
	
	
	

	3. 
	AVTOMEŠALEC
	
	
	
	

	4. 
	BETONSKA ČRPALKA
	
	
	
	

	5. 
	AVTOCISTERNA ZA VODO
	
	
	
	

	6. 
	AVTO SAMONAKLADALNIK Z DVIG. NAPRAVO
	
	
	
	

	7. 
	REZKAR ZA ASFALT
	
	
	
	

	8. 
	FINIŠER ZA ASFALT
	
	
	
	

	9. 
	BRIZGALNI STROJ Z ELEKTRONSKIM VODENJEM POBRIZGA IN REGISTRATORJEM KOLIČINE POBRIZGA
	
	
	
	

	10. 
	NAKLADAČ
	
	
	
	

	11. 
	KOMPRESOR
	
	
	
	

	12. 
	BAGER
	
	
	
	

	13. 
	VALJAR
	
	
	
	

	14. 
	GUMI VALJAR
	
	
	
	

	15. 
	ROVOKOPAČ
	
	
	
	

	16. 
	NAMENSKI NASTAVEK ZA FREZO 
	
	
	
	

	17. 
	ČRPALKA ZA VODO
	
	
	
	

	18. 
	AVTODVIGALO
	
	
	
	

	19. 
	ELEKTROAGREGAT
	
	
	
	

	20.
	STROJ ZA ESTRIH
	
	
	
	

	21.
	RUŠILNO KLADIVO
	
	
	
	

	22.


	VRTALNA GARNITURA ZA VRTANJE V STENE S KRONAMI FI 50, 75, 100, 115, 150,200, 250, 300 MM
	
	
	
	

	23.
	VIBRATOR
	
	
	
	

	24.
	HELIKOPTER ZA TALNI KVARC
	
	
	
	

	24.
	STROJ ZA OMETE
	
	
	
	

	
	*
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


*
izvajalec navede morebitna ostala transportna sredstva, mehanizacijo oz. opremo, ki jo bo uporabil pri kalkulaciji za izvedbo razpisanih del oz. doda več vrst navedenih transportnih sredstev, mehanizacije oz. opreme, ki jo bo uporabil v kalkulaciji za izvedbo posameznih del in sicer ločeno po tipih in kapacitetah/nosilnostih (ponudnik pod kapaciteto navede moč stroja v kW oziroma zmogljivost stroja/opreme)


V tabeli so s strani naročnika navedena transportna sredstva, mehanizacija in oprema, ki se kot najbolj verjetna pričakuje pri izvedbi razpisanih del. Ponudnik lahko tabelo izpolni z dodatnimi transportnimi sredstvi, mehanizacijo oz. opremo, ki jo bo uporabil v svoji kalkulaciji pri posameznih postavkah glede na tehnologijo, ki jo predvideva pri izvedbi posameznih del.

PONUDNIK:




………………………………………….
















 
   (podpis)

KALKULATIVNE OSNOVE - DELOVNA SILA, KI BO ANGAŽIRANA PRI IZVEDBI DEL IZ PONUDBE 
Priloga “D”

	Zap. .št.
	Opis delovne sile in kvalifikacija
	Prodajna cena ure EUR/uro brez DDV
	Opomba

	
	
	
	

	1
	2
	4
	5

	1. 
	DELAVEC VK
	
	

	2. 
	DELAVEC KV
	
	

	3. 
	DELAVEC PK
	
	

	4. 
	DELAVEC NK
	
	

	
	*
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


*
ponudnik navede morebitno ostalo delovno silo, ki jo bo uporabil pri kalkulaciji za izvedbo razpisanih del






V tabeli je s strani naročnika navedena delovna sila, ki se kot najbolj verjetna pričakuje pri izvedbi razpisanih del. Ponudnik lahko tabelo izpolni z dodatno delovno silo, ki jo bo uporabil v svoji kalkulaciji pri posameznih postavkah glede na tehnologijo, ki jo predvideva pri izvedbi posameznih del.

















PONUDNIK:












.



...................................................
















 
   (podpis)

KALKULATIVNE OSNOVE - MATERIALI, POLIZDELKI, PREFABRIKATI ZA IZVEDBO
Priloga “D1”

	Zap. št.
	Naziv materiala
	Enota mere
	Nabavna cena materiala fco gradbišče

(v EUR brez DDV)
	Opomba

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1. 
	Tamponski drobljenec 0/32
	m3
	
	

	2. 
	Asfalt AC 11 surf PmB 45/80-65A2
	m3
	
	

	3. 
	Asfalt AC 22 base B 50/70 A1/A2
	m3
	
	

	4. 
	Asfalt AC 11 surf B 50/70 A3
	m3
	
	

	5. 
	Asfalt AC 11 surf B 70/100 A4
	m3
	
	

	6. 
	Kationska bitumenska emulzija
	kg
	
	

	7. 
	Polimerna bitumenska emulzija
	kg
	
	

	8. 
	Pogreznjen robnik iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm
	m1
	
	

	9. 
	Mikroarmirana sanacijska malta
	m1
	
	

	10. 
	Beton črpni C30/37 XF4, XC3, XD3,, Dmax16 S2, PV2
	m3
	
	

	11. 
	Beton C 25/30 XF4 XD2 XC3
	m3
	
	

	12. 
	Beton C 35/45 XF3
	m3
	
	

	13. 
	Opažne plošče deb. 27 mm
	m3
	
	

	14. 
	Deske smreka deb. 24 mm
	m3
	
	

	15. 
	Plohi smreka deb. 48 mm
	m3
	
	

	16. 
	Armaturno jeklo – rebraste palice fi < 12 mm; B St 500 S
	kg
	
	

	17. 
	Armaturna mreža B500A, s fi > od 4 in < od 12 mm
	kg
	
	

	18. 
	Armatura Q 221
	kg
	
	

	19. 
	Hidroizolacijski trak (PF/5M)
	m2
	
	

	20. 
	Električna energija
	kWh
	
	

	21. 
	Tehnološka voda
	m3
	
	

	22. 
	Nafta
	l
	
	

	23. 
	Odri
	m2
	
	

	24. 
	Lepljen les
	m3
	
	

	25. 
	Opaž za vidni beton
	m2
	
	

	26. 
	Razpiralni opaž
	m2
	
	

	27. 
	Pločevina debeline 6mm
	m2
	
	

	28. 
	Cement 
	kg
	
	

	29. 
	Ibitol
	kg
	
	

	30. 
	Pocinkana pločevina debeline 6mm
	m2
	
	

	31. 
	XPS deb. 2 cm
	m2
	
	

	32. 
	XPS deb. 5 cm
	m2
	
	

	33. 
	XPS deb. 10 cm
	m2
	
	

	34. 
	XPS deb. 15 cm
	m2
	
	

	35. 
	XPS deb. 20 cm
	m2
	
	

	36. 
	XPS deb. 22 cm
	m2
	
	

	37. 
	Mineralna volna deb. 22 cm
	m2
	
	

	38. 
	Jeklene pohištvene cevi raznih dimenzij
	kg
	
	

	39. 
	Jeklo profil HEA 300
	kg
	
	

	40. 
	Jeklo profil HEA 240
	kg
	
	

	41. 
	Polimerna hidroizolacija
	m2
	
	

	42. 
	Mineralni posip
	kg
	
	

	43. 
	Hrastov les 
	m3
	
	

	44. 
	Mavčnokartonska plošča- vlagoodporna deb. 1,25 cm
	m2
	
	

	45. 
	Mavčnokartonska plošča 1,25 cm
	m2
	
	

	46. 
	CW profil (za mavčnokartonske plošče) 50 mm
	m1
	
	

	47. 
	CW profil (za mavčnokartonske plošče) 55 mm
	m1
	
	

	48. 
	CW profil (za mavčnokartonske plošče) 100 mm
	m1
	
	

	49. 
	Kamnite plošče deb. 8 cm
	m2
	
	

	50. 
	Kamnite plošče deb. 17 cm
	m2
	
	

	51. 
	Apno
	kg
	
	

	52. 
	Akustični strop
	m2
	
	

	53. 
	Opažna plošča 
	m2
	
	

	54. 
	Protikoreninska zaščita
	m2
	
	

	55. 
	OSB 4 debelin 18mm
	m2
	
	

	56. 
	PVC cevi SN8 DN200
	m1
	
	

	
	*
	
	
	


*
Ponudnik navede morebitne ostale materiale, polizdelke in prefabrikate, ki jih bo uporabil pri kalkulaciji za izvedbo razpisanih del

V tabeli so s strani Naročnika navedeni tisti materiali, polizdelki ali prefabrikati, ki se kot najbolj verjetna pričakuje pri izvedbi razpisanih del. Ponudnik lahko tabelo izpolni z dodatnimi materiali, polizdelki ali prefabrikati, ki jih bo uporabil v svoji kalkulaciji pri posameznih postavkah glede na tehnologijo, ki jo predvideva pri izvedbi posameznih del.

















PONUDNIK:
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   (podpis)

Postavke, za katere je potrebno v skladu z določilom 8.3 Posebnih pogojev pogodbe izdelati analizo cene na enoto.

SPLOŠNA OPOMBA:

Analizo cene za navedene postavke je potrebno pripraviti skladno s pravili stroke. 

Zemeljska dela

	10,
	Dobava in vgrajevanje nasutja iz kamnitega drobljenca, z utrjevanjem v plasteh debeline  po 30 cm. Modul stisljivosti MS min. 60MPa. a) nasip med temelji.
	m³


Armirano betonska dela

	5,
	Dobava in vgrajevanje betona C 30/37 XC3, v betonsko ploščo debeline 25 cm.
	m³

	22,
	Dobava in vgradnja materiala - karbonski trakovi, lepljeni, s predhodnim čiščenjem obstoječih armiranobetonskih površin z vodnim curkom pod tlakom ( po navodilih dobavitelja in izvajalca ) z vsemi pomožnimi deli. b) karbonske lamele za ojačitev plošče v spodnji coni (potrebna požarna zaščita - zajeta posebej) med osmi 3-4; 12-13; 14-15; 21-22. Karbonske lamele kot npr. SIKA CARBODUR S 512 ( 1.2/50 mm )  ali enakovredno, dolžine 200 cm.
	m¹

	31,
	Dobava, krivljenje, polaganje in vezanje rebraste armature S 500B, lastnosti v skladu SIST EN 10080 : 2005. Srednje komplicirana armatura, preseka do vključno fi 12 mm.
	kg


Zidarska dela

	2,
	Dobava in polaganje  horizontalne hidroizolacije v sestavi: hladni bitumenski premaz 0,30 kg/m2;  dvoslojna polimer bitumenska hidroizolacija, polno varjena, s preklopi, kot npr. IZOTEKT T4 PLUS, 2 x ali enakovredno
	m²

	14,
	Dobava in zidanje zidov z opečnim modularnim blokom debeline 19 cm, z g.p.m. 1:2:6.
	m³

	18,
	Dobava in izdelava strojnega apneno cementnega ometa debeline do 2 cm, kompletno z dobavo in vgradnjo alu  perforiranih kotnikov za ojačitev robov. a) omet sten
	m²

	30,
	Vrtanje prebojev za instalacije fi 100 mm v  armiranobetonske plošče in stene debeline do 20 cm in zidarsko tesnenje po namestitvi instalacije.
	kos

	51,
	Dobava in izdelava akustičnega ometa, kot npr. STO Silent Direct 66 mm StoSilent Top Basic & Top Finish ali enakovredno
	m²


Tesarska dela

	4,
	Dvostranski opaž ravnih pasovnih in točkovnih temeljev z montažo in demontažo.
	m²

	8,
	Opaž ravne betonske plošče s podporami do 3 m, z montažo in demontažo.
	m²


Krovsko kleparska dela

	2,
	Dobava in pokrivanje  ravne strehe v sestavi T3.2, vključno v vsemi vertikalnimi zaključki: - stiropor beton v naklonu,  povprečne debeline 12 cm; - hidroizolacija kot npr. PRELASTIL EPDM ali enakovredno;- toplotna izolacija, SIST EN 13163 kot npr. Fragmat NEO SUPER 100 ali enakovredno, debeline 20cm - ločilni sloj: geotekstil; - nasutje pranega prodca v debelini 5 cm.
	m²

	3,
	Dobava in pokrivanje strehe ali strešne atike v sestavi: - hidroizolacija kot npr. PRELASTIL EPDM ali enakovredno; - toplotna izolacija debeline 5 cm,  plošče s stopničastim preklopom iz ekstrudiranega polistirena, SIST EN 13163, kot npr. Fragmat NEO SUPER 100 ali enakovredno; - OSB4 plošče 18 mm na podkonstrukciji iz lesenih letev 2x3/20cm v minimalnem naklonu; - polipropilenski filc 150 g/m²; (strehe pod balkoni)
	m²

	6,
	Dobava in izdelava strehe v minimalnem naklonu iz jeklene pocinkane in barvane pločevine, stikovanje z dvojnim pregibom, strehe večinoma širine 120 cm. Vključno s stranskimi stenskimi zaključki in pritrditvijo na fasado oz. okno s tesnenjem po detajlu in kapnim zaključkom z odkapnim pregibom. (odzračevanje na strehi)
	m²

	9,
	Dobava in pokrivanje ravne strehe v sestavi : - hidroizolacija kot npr. PRELASTIL EPDM ali enakovredno; - protikoreninska zaščita: filc 300 g/m²; - ekstrudirani polistiren debeline 20 cm, plošče s stopničastim preklopom; - strešna lepenka; - zbiralno drenažni sloj, kot npr. FLORADRAIN FD25 ali enakovredno; - polipropilenski filc 150 g/m²; - kvalitetna humusna zemlja, debeline 20 cm; - vegetacija: travni tepih.
	m²


Fasada

	1,
	Dobava in izdelava kontaktne fasade kot na primer Jubizol MW ali enakovredno na opečnem oz. betonskem nosilnem zidu v sestavi S1.2: - toplotna izolacija iz mineralne volne < 0,04 W/mK, 15 cm; - sistemska pritrdila iz umetne mase; - sloj lepilne malte deb. 3 mm, z vtisnjeno armirno stekleno mrežico; - drugi sloj lepilne malte deb. 3 mm; - zaključni tankoslojni mineralni omet Si - Si, deb. 5 mm,  po izboru projektanta: srednje temnosti; - zrnavost zaključnega sloja 2mm. V enotno ceno je vključena obdelava špalet in preklad v debelini izolacije 3cm, vsi vertikalni vogalniki in obdelava okoli pritrdil zunanjih balkonov.
	m²


Lesena fasada

	1,
	Dobava in montaža lesene podporne balkonske konstrukcije. Konstrukcija je sestavljena iz lamel iz smrekovega lesa, ki so predhodno termično modificirane (kot npr. SILVAPRO ali enakovredno), nato lepljene v nosilce preseka 16x16 cm in površinsko obdelane v vidni kvaliteti. Dodatna površinska zaščita je izvedena s pigmentiranim voskom (npr.  SILVACERA ali enakovredno, svetlo siv odtenek ali enakovredno).  Konstrukcija je zunanja in neposredno izpostavljena padavinam.
Konstrukcija je sestavljena iz lesenih nagnjenih stebrov dolžine do 3,20 m in horizontalnih kontinuiranih podaljšanih nosilcev dolžine do 4,00 m. Vertikalne podpore konstrukcije so na pasovnih armiranobetonskih temeljih (svetla višina podpore 30 cm), horizontalno opiranje v fasado objekta s točkovnimi distančniki (svetla dolžina distančnika 25 cm).
Vsa konstrukcija je krojena s CNC, vsi spoji so izvedeni z lesenimi spojnimi elementi. V enotno ceno vključiti ves droben pritrdilni material, sidranja in vertikalne podpore ter izdelavo delavniške dokumentacije po projektantskem 3d modelu konstrukcije, ki je del razpisne dokumentacije.
Vključno z izdelavo 3d geodetskega načrta po izvedenih rušitvenih delih ali druge tehnologije po izboru izvajalca, ki bo zagotavljala zahtevano natančnost pri izvedbi del.
	m³


Ključavničarska dela

	8,
	Izdelava in montaža jeklenega barvanega okvirja iz HEA 300, ocena konstrukcijskega jekla 800kg, jeklo S 235 JR, kompletno s sidrnim materialom po sistemu kot npr. HILTI HIT HY 200 ali enakovredno. Ton in struktura barve po izboru projektanta. Izvajalec izdela delavniško dokumetacijo, ki jo potrdi odgovorni projektant.
	kos

	18,
	Izdelava in montaža jeklenega nadstreška tlorisnih dimenzij 24x6m, višine 4m, primarna konstrukcija HEA 240, sekundarni strešni nosilci IPE 200, zavetrovanje 100/100/4, , jeklo S 355 J2, kompletno s protikorozijsko zaščito in opleskom. Ton in struktura barve po izboru projektanta. Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo. Ocena konstrukcijskega jekla.
	kg


Keramičarska dela

	1,
	Dobava in polaganje stenskih keramičnih ploščic v sestavi: - keramične ploščice do dim. 50 x 50 cm retificirana, cenovni razred najmanj 15 evrov; - fugirna masa na  silikonski osnovi kot npr. MAPESILC ali enakovredno, z dodatkom elastičnosti kot npr. FUGOLASTIC ali enakovredno;  - lepilo enokomponentno lepilo, kot npr. KERAFLEX ali enakovredno (servisni prostori)
	m²

	4,
	Dobava in izdelava hidroizolacije kot npr. MAPEI MAPELASTIC ali enakovredno, vsi vogalni stiki tesnjeni z armirnim trakom kot npr. MAPEBAND ali enakovredno (sobe)
	m²


Tlakarska dela

	1,
	Dobava in izdelava plavajočih podov v sestavi: - toplotna izolacija kot npr. URSA TPS 2 cm ali enakovredno; - PE folija debeline 0,15 mm; - cementni estrih C 25/30, deb.  5 - 6 cm, strojno zaglajen, dilatiran od sten s trakom mineralne volne DL deb. 1 cm.
	m²

	4,
	Dodatek za strojno zalikanje cementnega estriha. Ob robovih se zalikanje izvede ročno. Vključno z zaščito izdelane površine s PE folijo, filcem za vzdrževanje vlažnosti površine med staranjem, čiščenjem površine in impregnacijo z ustreznim oljem oz. sintetično impregnacijo.
Vključno z enojno armaturo (Q221 S 500) in mineralnim posipom (kot npr. TAL M-KVARC ali enakovredno.)
	m²

	5,
	Talna obloga dvigala. Betonska obloga kot npr. Mikrotopping  ali enakovredno, pigmentirana, lužena, zglajena do svilnatega sijaja, z zaščitnim akrilnim premazom. Ton barve po izboru projektanta.
	m²

	7,
	Dobava in polaganje lesenega tlaka "end grain floor" iz prečno rezanega lesa (hrast) kvadratnega prereza do 15x15 cm, debeline 3 cm ali kolikor predpisuje proizvajalec; lepljeno na cementni estrih, kitano, brušeno in oljeno s pigmentiranim oljem ali lakirano.
	m²

	11,
	Dodatek za mikroarmiranje cementnega estriha C30/37 (obračun po prostornini estiha, estrih zajet v drugi postavki).
	m³

	12,
	Dobava in vgradnja stiroporbetona kot zapolnitev med talnimi instalacijami, gostote 200 kg/m3, tlačna trdnost 0,69 N/mm2, količina cementa a200 kg/m³ (v kleti debeline 30cm, drugod debeline 3cm).
	m³


Slikopleskarska dela

	1,
	Slikanje notranjih sten z visokopokrivno notranjo zidno barvo v različnih barvnih tonih, globoki mat izgled, s predhodnim 2x glajenjem in brušenjem, vključno s kitanjem z akrilnim kitom na prehodih in stikih : - obstoječe ometane stene
	m²

	10,
	Pleskarska obdelava obstoječih ometanih in večkrat pleskanih zidov z brušenjem vsega opleska in impregnacijo površine z impregnacijsko raztopino 1:3: - obstoječe ometane stene
	m²


Suhomontažna dela

	1,
	Dobava in montaža predelnih sten kot npr. KNAUF W112 75/125  ali enakovredno v sestavi: - mavčnokartonske vlagoodporne plošče debeline 2 x 1,25 cm; - podkonstrukcija  iz pločevinastih profilov CW 75 mm; - mavčnokartonske vlagoodporne plošče debeline 2 x 1,25 cm.
	m²

	3,
	Dobava in montaža predelnih sten kot npr. KNAUF W112 50/100 ali enakovredno  v sestavi: - mavčnokartonske vlagoodporne plošče debeline 2 x 1,25 cm; - podkonstrukcija  iz pločevinastih profilov CW 50 mm; - mineralna volna deb. 5 cm med CW profili; - mavčnokartonske vlagoodporne plošče debeline 2 x 1,25 cm.
	m²


Kanalizacija

	15,
	Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi in fazonskih komadov togostnega razreda SN 8,polno
obbetoniranih z betonom C16/20, cevi se stikujejo
z gumi tesnili
PVC 200                                     
	m1

	28,
	Dobava in vgraditev betonskega revizijskega jaška Ø 800 mm, prekritega z LTŽ  pokrovom
Ø 600 mm, C250 vstavljenega v AB venec, izdelava
pritoka in odtoka ter betonske mulde iz betona C16/20
zalikane s cementno malto 3:1
gl.do 2.00 m
	kom


Zunanja ureditev

	11,
	Kompletna izdelava, nabava in dobava ter vgradnja kamnitih ˝tlakovcev˝ oz. ˝stopalnih kamnov˝
Polaganje na podlago izvedeno v naslednji sestavi:
- komprimirano nasutje tampona deb 15 cm
- podložni beton debeline 20 cm, vključno z obodnim opažem
Kamniti elementi so na podložni beton lepljeni s primernim
(elastičnim) lepilom za ˝zunanjo˝ uporabo
Posamezni elementi so dimenzij kot so specificirani v načrtu KA
Prav tako je v načrtu KA določena mikrolokacija
Vse navedene pogoje je potrebno upoštevati v enotni ceni
	

	
	elementi dim: bxdxh= 15x50x8cm
	kos

	14,
	Nabava, dobava in izvedba kompletnega zgornjega ustroja (T1a) v sestavi:(T1a) v sestavi:
- tamponski drobljenec 0-32 mm deb. 20 cm Ev>100Mpa
- AC20 base B50/70 A3 d=8 cm
- poltogi kot npr. ˝CreteoPhalt˝ ali enakovredno d=5 cm brušen
vse kompletno
	m2

	30,
	Kompletna izdelava linijskih kanalet v obsegu: - izkop in utrjevanje dna
- nabava, dobava in vgradnja potrebnega betona
za izvedbo podložnega betona in obbetoniranje rešetke (C16/20)
- nabava dobava in vgradnja tipskih linijskih rešetk
svetle širine kanalete 100 mm
pokrov LŽ, razreda obremenitve C 250kN
- vse v padcih zahtevanih v načrtih
- z vsemi pripadajočimi fazonskimi kosi in opremo
	m1


�Tukaj to manjka?
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