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PROJEKTNA NALOGA 

 
 
Karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti za območja 
pomembnega vpliva poplav – Izdelava strokovnih podlag za obvladovanje poplavne 
ogroženosti v skladu z Direktivo 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. 
oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (UL L 288,6.11.2007, str. 27)  
 
 
1. UVOD 
 
Upravljanje z vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči zakonsko pokriva Zakon o vodah 
(Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14,56/15 in 
65/20 – v nadaljevanju ZV-1). V skladu s slovenskim pravnim redom sta za sistemsko izvedbo 
nalog na področju upravljanja z vodami odgovorna država (in v njenem imenu pooblaščene 
institucije in organizacije) in občine (in v njihovem imenu pooblaščene institucije in organizacije).  
 
Ker vplivi in posledice upravljanja z vodami niso vezani samo na državo (povodja in porečja, 
vodna območja, vodni režimi, ipd., ki se raztezajo v eni ali več držav) na upravljanje z vodami 
vpliva tudi evropski pravni red, še posebej na področju poplavne ogroženosti (Direktiva 
2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju 
poplavne ogroženosti (UL L 288,6.11.2007, str. 27) oz. ti. EU poplavna direktiva. 
 
V Sloveniji je kot območje pomembnega vpliva poplav prepoznanih in identificiranih 86 
območij

1
. Od teh 86 območij jih je nekaj za katere še niso bile izdelane karte poplavne 

nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti. 
 
V skladu z evropskim in slovenskim pravnim redom je potrebno zagotoviti karte poplavne 
nevarnosti in karte poplavne ogroženosti za območja pomembnega vpliva poplav. Države 
članice morajo torej v skladu s 6. členom ti. poplavne direktive  za vsako izmed območij 
pomembnega vpliva poplav v najustreznejšem merilu pripraviti karte poplavne nevarnosti in 
karte poplavne ogroženosti. Konkretneje je s prvim odstavkom 11. člena Uredbe o vsebini in 
načinu priprave podrobnejšega načrta zmanjševanja  ogroženosti pred poplavami (Uradni list 
RS, št. 7/10) določeno, da ministrstvo zagotovi pripravo kart poplavne nevarnosti in kart 
poplavne ogroženosti v najustreznejšem merilu za območja pomembnega vpliva poplav v 
skladu s predpisom o metodologiji za določanje poplavnih območij na ravni vodnih območij po 
predpisih o vodah.  
 
Karte poplavne nevarnosti

2
 so karte v najustreznejšem merilu, ki obsegajo območja, na katerih 

lahko pride do poplav: 
- z majhno verjetnostjo oziroma poplav, kot posledice izrednih dogodkov; 
- s srednjo verjetnostjo (verjetnostna povratna doba 100 let) in 
- z veliko verjetnostjo, kjer je to primerno. 

 

                                                      
1
 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Voda/NZPO/80e5e47cd5/1_Karta_posodobljenih_86_OPVP.pdf 
2
 V skladu z 2. členom Pravilnika o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 

erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07) je 
karta poplavne nevarnosti detajlna karta v merilu 1:5.000 ali večjem, ki določa območja poplavne nevarnosti na podlagi 
analiz verjetnosti za nastanek naravnega pojava. 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Voda/NZPO/80e5e47cd5/1_Karta_posodobljenih_86_OPVP.pdf


 

V Republiki Sloveniji se v skladu z drugim odstavkom 12. člena Uredbe o vsebini in načinu 
priprave podrobnejšega načrta zmanjševanja ogroženosti pred poplavami (Uradni list RS, št. 
7/10) v povezavi s prvim odstavkom 11. člena iste uredbe in tretjim odstavkom 9. člena 
Pravilnika o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 
erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni 
list RS, št. 60/07): 
 

- za poplavo z majhno verjetnostjo šteje poplava s 500-letno povratno dobo (pri pretoku 
Q500

3
),  

- za poplavo s srednjo verjetnostjo šteje poplava s 100-letno povratno dobo (pri pretoku 
Q100

4
) in  

- za poplavo z veliko verjetnostjo šteje poplava z 10-letno povratno dobo (pri pretoku 
Q10

5
). 

 
Za vsako izmed poplav z majhno, srednjo in veliko verjetnostjo je treba prikazati obseg poplave, 
globino (ali višino gladine) vode in, kjer je to primerno, tudi hitrost toka ali pretok vode ob 
nastopu te vrste poplave. 
 
Cilj naloge je izdelati strokovne podlage za obvladovanje poplavne ogroženosti v skladu z 
Direktivo 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in 
obvladovanju poplavne ogroženosti (UL L 288,6.11.2007, str. 27) oz. karte poplavne nevarnosti 
in karte razredov poplavne nevarnosti za vsako posamezno izmed naslednjih štirinajst območij 
pomembnega vpliva poplav

6
, in sicer: 

 
- Bistrica 
- Cerklje na Gorenjskem 
- Dravograd 
- Gornja Radgona 
- Idrija 
- Krška vas 
- Nova Gorica 
- Poljčane 
- Radeče 
- Sladki vrh – tovarna papirja 
- Slovenske Konjice 
- Solčava 
- Stahovica – Kamnik 
- Zagorje ob Savi 

 
Karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti za te območja pomembnega 
vpliva poplav bodo javno objavljene in odporočane na Evropsko komisijo. 
 
 
2. PRAVNE PODLAGE, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATI PRI IZDELAVI NALOGE 
 
a) Nacionalne pravne podlage 

 
- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 

100/13, 40/14, 56/15 in 65/20); 
- Uredba o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta zmanjševanja ogroženosti 

pred poplavami (Uradni list RS, št. 7/10); 
- Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi 

povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede 
ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07); 

                                                      
3
 Pretok Q500 je vrednost pretoka vode, ki je v določenem letu lahko dosežen ali presežen z verjetnostjo 0,2% in se 

lahko določi tudi na naslednji način:  
- za površino povodja, ki je večja od 1000 km

2
: Q500 = 1,2 * Q100,  

- za površino povodja od 100 km
2
 do 1000 km

2
: Q500 = 1,3 * Q100,  

- za površino povodja, ki je manjša od 100 km
2
: Q500 = 1,4 * Q100.  

4
 Pretok Q100 je vrednost pretoka vode, ki je v določenem letu lahko dosežen ali presežen z verjetnostjo 1%. 

5
 Pretok Q10 je vrednost pretoka vode, ki je v določenem letu lahko dosežen ali presežen z verjetnostjo 10%. 

6 
kot so določena v vodnem katastru http://www.evode.gov.si/index.php?id=84 in prikazana v atlasu voda 

https://gisportal.gov.si/atlasvoda.  

http://www.evode.gov.si/index.php?id=84
https://gisportal.gov.si/atlasvoda


 

- Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list 
RS, št. 89/08 in 49/20).  

 
b) Pravne podlage EU 
 

- Direktiva 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni 
in obvladovanju poplavne ogroženosti (UL L 288,6.11.2007, str. 27) 

 
 
3. OPIS NALOGE 
 
Cilj naloge je izdelati karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti za 
vsako posamezno območje pomembnega vpliva poplav Bistrica, Cerklje na Gorenjskem, 
Dravograd, Gornja Radgona, Idrija, Krška vas, Nova Gorica, Poljčane, Radeče, Sladki vrh 
– tovarna papirja, Slovenske Konjice, Solčava, Stahovica – Kamnik in Zagorje ob Savi, ki 
bodo javno objavljene in odporočane na Evropsko komisijo. 
 
Naloga je razdeljena na pet sklopov, in sicer: 
 

SKLOP 1 – Izdelava strokovnih podlag (kart poplavne nevarnosti in kart razredov 
poplavne nevarnosti) za OPVP Bistrica, OPVP Gornja Radgona in OPVP Sladki Vrh – 
tovarna papirja 

 

 

 

 

 

 

 



 

SKLOP 2 – Izdelava strokovnih podlag (kart poplavne nevarnosti in kart razredov 
poplavne nevarnosti) za OPVP Dravograd, OPVP Poljčane in OPVP Slovenske Konjice 

 

  

SKLOP 3 – Izdelava strokovnih podlag (kart poplavne nevarnosti in kart razredov 
poplavne nevarnosti) za OPVP Krška vas, OPVP Radeče, OPVP Solčava, OPVP Zagorje 
ob Savi 

 

  

 



 

SKLOP 4 – Izdelava strokovnih podlag (kart poplavne nevarnosti in kart razredov 
poplavne nevarnosti) za OPVP Cerklje na Gorenjskem in OPVP Stahovica–Kamnik  

 

 

SKLOP 5 – Izdelava strokovnih podlag (kart poplavne nevarnosti in kart razredov 
poplavne nevarnosti) za OPVP Idrija in OPVP Nova Gorica 

 

 
 
 
 



 

FAZE IN REZULTATI: 
 
Nalogo je po vseh sklopih potrebno izdelati v treh fazah: 
 
I. FAZA – MEJNIK 1: 
 

 pridobitev razpoložljivih geodetskih posnetkov in prečnih ter vzdolžnih profilov za 
izvedbo hidravličnih izračunov za posamezna območja pomembnega vpliva; 

 
- pridobitev razpoložljivih hidroloških podatkov in priprava visokovodnih valov za Q10, 

Q100 in Q500 na ključnih lokacijah za izvedbo hidravličnih računov za posamezna 
območja pomembnega vpliva poplav. 

 
Rezultati – oddaja ob mejniku 1: Poročilo o hidroloških izračunih za vsa območja 
pomembnega vpliva poplav, ki so predmet te projektne naloge. 
 

 
II. FAZA – MEJNIK 2: 

 
- izdelava hidravličnih izračunov za posamezna območja pomembnega vpliva poplav; 

 
- priprava kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti za posamezna 

območja pomembnega vpliva poplav. 
 

Rezultati – oddaja ob mejniku 2: 
 
a) Predlog kart poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti za območja 

pomembnega vpliva poplav (Atlas voda: https://gisportal.gov.si/atlasvoda) v skladu z 
Uredbo o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta zmanjševanja ogroženosti 
pred poplavami (Uradni list RS, št. 7/10) in Pravilnikom o metodologiji za določanje 
območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter 
o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07), in sicer, 
vse v merilu 1:5000:  
 

o karta dosega 10-letnih (Q10) voda; 
o karta dosega 100-letnih (Q100) voda; 
o karta dosega 500-letnih (Q500) voda; 
o karta globin (0; 0m-0.5 m; 0.5m-1.5m; več kot 1.5m) ob nastopu 10-letnih (Q10) 

voda; 
o karta globin (0; 0m-0.5 m; 0.5m-1.5m; več kot 1.5m) ob nastopu 100-letnih 

(Q100) voda; 
o karta globin (0; 0m-0.5 m; 0.5m-1.5m; več kot 1.5m) ob nastopu 500-letnih 

(Q500) voda; 
o karta hitrosti (do 1.0m/s in nad 1.0m/s) ob nastopu 10-letnih (Q10) voda; 
o karta hitrosti (do 1.0m/s in nad 1.0m/s) ob nastopu 100-letnih (Q100) voda; 
o karta hitrosti (do 1.0m/s in nad 1.0m/s) ob nastopu 500-letnih (Q500) voda; 
o karta razredov poplavne nevarnosti. 

 
Predlog poplavnih kart je treba oddati tudi v elektronski obliki - vektorsko zapisani 
rezultati hidrološko hidravličnih študij, to je poligone, v prejšnjih alinejah navedenih 
kategorij poplavne nevarnosti in razredov velike, srednje, majhne in preostale 
nevarnosti poplav. 

 
b) Poročilo z opisom uporabljenih vhodnih podatkov, uporabljenih parametrov in rezultatov 

skupaj s pojasnili oz. obrazložitvami. 
 
 
III. FAZA – MEJNIK 3: 

 
- sodelovanje z naročnikom pri pregledu oddanih predlogov kart poplavne nevarnosti in 

kart razredov poplavne nevarnosti; 
 

https://gisportal.gov.si/atlasvoda


 

- odprava morebitnih napak pri izdelanih predlogih kart poplavne nevarnosti in kart 
razredov poplavne nevarnosti ter poročilih glede na pripombe naročnika; 

 
- izdelava končnih verzij kart poplavne nevarnosti in kart razredov poplavne nevarnosti 

ter izdelava končnega poročila. 
 

Rezultati – oddaja ob mejniku 3: 
 

a) končne karte poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti za območja 
pomembnega vpliva (Atlas voda: https://gisportal.gov.si/atlasvoda) v skladu z Uredbo o 
vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta zmanjševanja ogroženosti pred 
poplavami (Uradni list RS, št. 7/10) in Pravilnikom o metodologiji za določanje območij, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu 
razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07), in sicer, vse v 
merilu 1:5000:  
 

o karta dosega 10-letnih (Q10) voda; 
o karta dosega 100-letnih (Q100) voda; 
o karta dosega 500-letnih (Q500) voda; 
o karta globin (0; 0m-0.5 m; 0.5m-1.5m; več kot 1.5m) ob nastopu 10-letnih (Q10) 

voda; 
o karta globin (0; 0m-0.5 m; 0.5m-1.5m; več kot 1.5m) ob nastopu 100-letnih 

(Q100) voda; 
o karta globin (0; 0m-0.5 m; 0.5m-1.5m; več kot 1.5m) ob nastopu 500-letnih 

(Q500) voda; 
o karta hitrosti (do 1.0m/s in nad 1.0m/s) ob nastopu 10-letnih (Q10) voda; 
o karta hitrosti (do 1.0m/s in nad 1.0m/s) ob nastopu 100-letnih (Q100) voda; 
o karta hitrosti (do 1.0m/s in nad 1.0m/s) ob nastopu 500-letnih (Q500) voda; 
o karta razredov poplavne nevarnosti. 

 
Poplavne karte je treba oddati tudi v elektronski obliki - vektorsko zapisani rezultati 
hidrološko hidravličnih študij, to je poligone, v prejšnjih alinejah navedenih kategorij 
poplavne nevarnosti in razredov velike, srednje, majhne in preostale nevarnosti poplav. 
 

b) Umerjeni hidravlični modeli za območja pomembnega vpliva poplav v elektronski obliki 
z vsemi pripadajočimi datotekami, ki so potrebne za ponoven zagon posameznih 
modelov; 

 
c) Končno poročilo z opisom uporabljenih vhodnih podatkov, uporabljenih parametrov in 

rezultatov skupaj s pojasnili oz. obrazložitvami. 
 
 
4. ODDAJANJE GRADIVA 
 
Izvajalec posamezna vmesna poročila po mejnikih iz te projektne naloge izdela in preda 
naročniku v tiskani obliki v dveh (2) izvodih in v digitalni obliki v štirih (4) izvodih (4 × CD/DVD), 
v rokih iz prejšnjega poglavja te projektne naloge.   
 
Izvedba naloge vključuje tudi pripravo podrobnejših obrazložitev in pojasnil posameznih vsebin 
ter vmesno poročanje o poteku naloge, ki jih izvajalec ne glede na roke za izvedbo posameznih 
mejnikov izdela in preda naročniku: 
 

 v digitalni obliki na poziv naročnika ali 

 ustno na rednih delovnih sestankih najmanj 1-krat na 2 meseca ali na poziv naročnika, če 
naročnik odloči drugače. 

 
Za digitalno obliko izdelkov je treba uporabiti naslednje formate: 
 

 besedila v MS Word ali kompatibilnem formatu, 

 tabelarične podatke v MS Excel ali kompatibilnem formatu, 

 rasterske slike (fotografije, skice, ipd) v JPEG, GIF ali PNG formatu, 

https://gisportal.gov.si/atlasvoda


 

 karte in podobno v SHP formatu, vključno s pripadajočimi atributnimi podatki in 
metapodatkovnimi zapisi. 
 

 
5. NAČIN DELA 

 
Izvajalec se o morebitnih problemih pri izvedbi naloge posvetuje z naročnikom. Predstavniki 
izvajalca in naročnika se srečujejo na rednih sestankih, ki jih predlaga naročnik. 
 
 
6. TRAJANJE NALOGE 
 
Za posamezne izvedbene faze je predviden naslednji terminski plan: 
 

 I. faza: 2 meseca po podpisu pogodbe 

 II. faza: 6 mesecev po podpisu pogodbe 

 III. faza: 8 mesecev po podpisu pogodbe 
 
 
 
 
Pripravila: 

Barbara Potočnik 


