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Podvozje dostavi naročnik. 

 

Tip podvozja je MAN TGM 13.290 4X4 BL FW / LN34MG03 

 
Številka šasije: WMAN34ZZ3LY405784 

 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA NADGRADNJO  
 

Nadgradnja: 

 

Nadgradnja mora biti izdelana in certificirana po upoštevajočih standardih: 

- EN 1846 / evropski standard za Gasilska vozila: »Splošne zahteve glede varnosti in sposobnosti gasilskih vozil«  

- ECE R 14 / certifikat za pritrdišča varnostnih pasov  

- ECE R 16 / certifikat za varnostne pasove  

- ECE R 29 / certifikat za zaščito potnikov v kabini tovornih vozil 

Ponudbi je potrebno priložiti dokazila/certifikate. 

 

● Posadka vozila 1 + 1 + 2 + 4 (1+7) 

 

Armaturna plošča: 

 

- 2x mobilna UKV postaja MOTOROLA DM4600 ali enakovredno, mora biti montirana na spodnjem delu armaturne 

plošče (dostavi in montira ponudnik). 

 

Vozilo naj bo opremljeno z odvojenim mestom za radijsko postajo do prostora s črpalko. Oddvojeno mesto naj bo 

povezano z eno izmed radijskih postaj iz kabine. V vozilu mora biti vgrajena vzvratna kamera. 

 

Med voznikom in sovoznikom naj bodo vgrajena  

vklopno/izklopna stikala za: 

 

● vklop/izklop razsvetljave vozila zunaj 
● vklop/izklop modrih svetlobnih teles 
● vklop/izklop zvočnih teles Martin Horn 
● indikator odprtih vrat in rolet 
● indikator dvižnega stebra 
● indikator preklopne lestve 
● indikator odprtega zaboja na strehi 

 

 

Prva vrsta (v kabini podvozja): voznik in sovoznik: 

 

Med sedežema spredaj naj se namesti dva nosilca za čelado, 2x ročna UKV postaja in 2x svetilka. Vgrajene naj bodo preproste 

tipke za vklop komplet modre luči, sireno, stranske luči v nadgradnji in notranjosti nadgradnje, več je opisano v nadaljevanju 

dokumenta. Med sedežema naj bo nosilec za prenosnik na sovoznikovem delu.  

 

Oprema Št.   

Opozorilni telovnik 2 
SIST EN 
471 

Dostavi 
naročnik 
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Kabina za moštvo: 

Kabina za posadko je zgrajena iz Al pločevine po standardu EN 1846 - ECE R 14, R 16 in R 29. Kabina je samostoječe pritrjena 

na šasijo. Z vozniško kabino je povezana s tesnilnim okvirjem minimalnih dimenzij 800mm višine in 1800mm širine . Med 

kabino vozila in moštvom mora biti dobro tesnjeno. Odprtina med osnovno kabino in kabino posadke je primerne velikosti in 

služi za komunikacijo med voznikom/sovoznikom in posadko. 

Notranjost kabine je izdelana iz korozijsko odpornih materialov. Sedeži in nasloni so iz materialov, ki jih je možno enostavno 

čistiti z vlažno krpo. Vsi sedeži so opremljeni s homologiranimi tritočkovnimi varnostnimi pasovi po certifikatu ECE R 16. 

Varnostni pasovi so prav tako vgrajeni na konstrukcijo kabine s homologiranimi pritrdišči po certifikatu ECE R 14. Tla prostora 

za posadko so obložena z ne drsljivo podlogo. Na stropu kabine je nameščen kvalitetni ročaj za oprijem med vožnjo, kateri hkrati 

služi tudi za razsvetljavo kabine v LED tehniki. V kabini je na primernem mestu nameščeno stikalo za vklop razsvetljave tudi, ko 

so vrata zaprta. Prostor za posadko je tako primerno osvetljen. Vstop in izstop posadke v prostor za posadko je preko rotirajočih 

stopnic, ki z odpiranjem ustvarijo poševno lego, ki omogoča lažje in varnejše vstopanje in izstopanje. V predelu stopnic naj bo 

tudi aluminijasti zaboj primernih dimenzij za shranitev minimalno 20 plastenk 0,5l vode na vsaki strani, le ta pa naj ima možnost 

zapiranja z vratci. Gibanje teh stopnic je pogojeno z odpiranjem vrat in imajo vgrajeno blokado v kolikor oseba stoji na stopnici 

se vrata ne morejo več odpirati ali zapirati. Vrata se morajo odpirati preko 80⁰. V zaprti legi so zaščitene proti vdoru vode in 

prahu. Stopnice naj bodo osvetljene, prekrite z proti drsnim posipom oziroma premazom minimalne klase R12 po EN 13036-4 

(priložiti dokazilo). Izpostavljeni deli mehanizma za gibanje stopnic so skriti in ustrezno zaščiteni proti poškodbam. Za lažji vstop 

/ izstop služijo drogovi za oprijemanje. Okna vrat naj se odpirajo z elektromotorjem. Vrata so kovinska, okno je samo v zgornjem 

delu. Spodnji del kabine mora biti zaradi segrevanja menjalnika in motorja toplotno izoliran. 

 

 

Oprema Št.   

Izolirni dihalni aparat (IDA) Interspiro QS II. ali podobni, izvedba za 

gasilce,   kpl.  4  

Dostavi 

ponudnik 

 

Druga vrsta:  

Dva sedeža, obrnjena v nasprotni smeri vožnje, naslona sedežev in sedišče sedeža naj bosta nameščena levo in desno z 

vgrajenim zgibnim nosilcem za IDA, naj omogočajo namestitev aparata z eno kompozitno tlačno posodo 6,8 l/300 bar, Imajo 

naj blokado odpiranja, ki se sprosti ročno. Ročica mora biti lahko dostopna.  

 

 

 

Druga vrsta, vmesni prostor: 

Na ta vmesni prostor naj se namestijo: 

Kjer so vgrajeni IDA naj se na primernih mestih vgradi nosilec za obrazno masko. 

 

 

Oprema druga vrsta vmesni prostor med sedežema Št.  

Ročne akumulatorske svetilke 4 Dostavi naročnik 

Termokamera 1 Dostavi naročnik 

      Merilnik plinov Ex-O2-CO (4 in 1), s polnilcem 1 Dostavi naročnik 

Ročna UKV postaja s polnilcem 4 Dostavi naročnik 

Torba s prvo pomočjo in aplikacijo kisika (200bar/2l) 1 Dostavi naročnik 

Paket medicinskih rokavic (200kos) 1 Dostavi naročnik 
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Tretja vrsta: 

 

Štirje sedeži, zunanja dva pri vratih, z vgrajenima zgibnima nosilcema za IDA. Kjer so vgrajeni IDA naj se na primernih mestih 

vgradi nosilec za obrazno masko 

 

Omogočata naj namestitev aparata z eno kompozitno tlačno posodo 6,8 l/300 bar. Imajo naj blokado odpiranja, ki se 

sprosti ročno. Ročica mora biti lahko dostopna. Sedeži naj bodo opremljeni s homologiranimi tritočkovnim varnostnimi 

pasovi.  

 

 

 

Tretja vrsta, predali pod sedežem: 

 

Predali naj bodo snemljivi, da je možno opremo odnesti na teren. Lahko so PVC zaboji. 

 

Oprema Št.   

Zaščitna očala in maske, drobni material 8  Dostavi naročnik 

Plastenka pitne vode 0,5l  12   Dostavi naročnik 

Gasilski zaščitni pas 4 SIST EN 358 Dostavi naročnik 

Odeja (190x140 cm) 2  Dostavi naročnik 

Delovni pas Petzl ali primerljiv velikosti XL 2  Dostavi ponudnik 

Gasilska reševalna vrv, 30 m,  z nameščenim karabinom 2  Dostavi ponudnik 

Zaščitne hlače ali ščitniki za uporabnike verižnih motornih žag, zaščitni razred 
1 2 SIST EN 381-5 

Dostavi naročnik 

 

Kabina za moštvo splošno: 

 

Na primernem mestu naj se montirajo štiri rezervne tlačne posode. Če je prostor, lahko pod kabino v delu pred vstopom 

ali v sedeža kjer niso nameščeni IDA.  

 

Pred izstopom levo in desno naj bodo nameščena: 

 

 

Oprema št.   

Varnostni triopan 2  Dostavi naročnik 

Signalni lopar (napis GASILCI) 2  Dostavi naročnik 

 

 

  

Nadgradnja splošno: 

 

Pomožni kovinski okvir za nadgradnjo naj bo izdelan iz dveh vzdolžnih nosilcev, ki bosta med seboj prečno povezana in 

pocinkana. Nanj se naj pritrdijo pritrdišča za nadgradnjo (oprema) ter nosilci za vpetje kardanskega pogona črpalke in 

rezervoarja za vodo. Pomožni okvir naj bo preko elastičnih elementov pritrjen na podvozje vozila. Celotno podvozje 

vozila naj bo/je zaščiteno z brizgano zaščito proti koroziji.   
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Nadgradnja vozila naj bo izdelana kot samonosna aluminijasta konstrukcija (brez cevnega ogrodja). Izvedena je lahko 

tudi iz aluminijastih profilov, povezanih v stabilno konstrukcijo in zaprta z Al pločevino. Nadgradnja naj bo izvedena 

tako, da bo torzijska odpornost in z njo povezana deformacija čim manjša. 

 

Rezervoar vode naj bo vzdolžno postavljen glede na smer vožnje na sredini nadgradnje. 

 

Levo in desno naj bo prostor za namestitev opreme, zaprt s po tremi kvalitetnimi Al roletami na vsaki strani. Rolete naj 

bodo izdelane iz votlih profilov iz eloksiranega aluminija (barvane antracit temno sive), ki bodo med seboj povezani s 

spoji. Med posameznimi profili naj bodo elastična tesnila. Tesnila na spodnjem robu in stranskih vodilih naj ščitijo 

prostore z opremo pred prahom in vlago. Zapiranje rolet naj bo izvedeno z zunanjim mehanizmom na zapah s pomočjo 

droga (t.i. barlock), s ključavnicami. V primeru, da je katera izmed rolet odprta, naj se to kot opozorilo prikaže v vozniški 

kabini. Za lažji dostop do višje ležeče opreme naj ima nadgradnja pod vsako roleto pohodne stopnice, prekrite s 

protidrsnim posipom oziroma premazom minimalne klase R12 po EN 13036-4. Pohodne stopnice naj imajo pri odprti legi 

na obeh straneh in ob robovih signalne rumene LED lučke ter dodatno še obstojno rumeno refleksno odbojno folijo. 

Nosilnost vsake naj bo vsaj 250 kg. Pri zaprti legi naj tesno zaprejo vse prostore z opremo. Zadnja odprtina nadgradnje 

(za črpalko) naj bo zaprta z dvižnimi vrati, ki ima pri odprti legi na robovih signalne rumene LED lučke ter dodatno še 

obstojno rdečo refleksno odbojno folijo. Notranjost nadgradnje naj bo izdelana iz gladke pločevine iz ščetkanega 

aluminija.  

 

Streha nadgradnje naj bo pohodna, pokrita oziroma premazana s proti drsno oblogo minimalne klase R12 po EN 13036-

4. Na levi in desni strani nadgradnje naj bosta povišana robova z integriranimi reflektorji za osvetlitev okolice, z lučmi za 

osvetlitev pohodne strehe in z integriranimi modrimi lučmi zadaj. Zadaj naj se nahajata tudi dva reflektorja za osvetlitev 

okolice. Dostop do strehe naj bo preko zgibne lestve in ročajev za lažji prestop na streho. Lestev naj bo nameščena zadaj 

na desni strani vozila, gledano v smeri vožnje. Pri izvlečeni legi naj bo lega lestve poševno, kar omogoča varnejše 

vzpenjanje oziroma sestop. Zložena naj se vgrezne v nadgradnjo, pri tem naj se trdno zasidra na zgornjem in spodnjem 

nosilcu. Za lažji prestop na streho naj bosta ob lestvi ob strani zgoraj dva pokončna oprijemalna drogova. Streha naj bo 

osvetljena. Na strehi naj se na levi strani v smeri vožnje naredi pritrdišče za 4 delno aluminijasto stikalno lestev, na desni 

in sprednji strani pa se namesti zaboja za orodje primernih dimenzij. 

 

Ležišča oziroma pritrdišča opreme v nadgradnji naj bodo označena z ustreznimi grafičnimi simboli, v nasprotnem primeru 

pa s slovenskimi napisi. Težja oprema se namesti čim nižje lažja pa v višje predele nadgradnje. Prav tako naj bodo vsi 

informacijski in opozorilni napisi ter kratka osnovna navodila za rokovanje in varno delo s posameznimi napravami 

obvezno navedena v slovenskem jeziku. 

 

V nadgradnji naj bo vgrajen higienski kotiček. Zadaj za kolesi pod nadgradnjo naj bosta montirani zagozdi za vozilo. 

 

 

Rezervoar za vodo: 

 

Kapaciteta rezervoarja za vodo je 2000 litrov. Izdelan naj bo iz PP – Polipropilena, poliesterskih smol, ojačanih s 

steklenimi vlakni oziroma iz drugih umetnih (polimernih) materialov. Ima naj zadostno število vzdolžnih in prečnih 

prekatov, ki preprečujejo prekomerno prelivanje in s tem povezano nagibanje vozila. Za polnjenje rezervoarja naj bosta 

zadaj nameščena dva polnilna priklopa velikosti Storz B, zaprta s slepo spojko. Vsak polnilni priklop naj ima proti povratni 

ventil. Rezervoar naj ima avtomatsko regulacijo nivoja vode v rezervoarju pri polnjenju iz zunanjega vira (odpiranje 

ventila pri 70%, zapiranje pri 95% kapacitete rezervoarja), seveda tudi z možnostjo popolne napolnitve. Na levi in desni 

strani nadgradnje na bosta nameščena optična pokazatelja količine vode v rezervoarju, izdelana iz LED luči različnih 

barv. Na zgornji strani naj ima rezervoar ustrezno loputo za dostop v notranjost, v primeru popravil. Rezervoar mora imeti 

certifikat za prevoz pitne vode. Priložiti dokazilo. 

 

Svetlobni stolp: 

 

Pnevmatski svetlobni stolp naj ima vgrajenih 8 LED reflektorjev NORDIC LIGHTS CENTAURUS ali primerljivo. 

Nameščeni naj bodo v krogu in naj se prižigajo po segmentih: napetost/tok/moč: 24V/3,5A/85W, svetilnost vsakega 

reflektorja: 11.500 lm, barva temperature: 5700K, ohišje: aluminij, ali podobno. Položaj svetlobnega stolpa naj bo v 

zadnjem delu nadgradnje. Skupna višina dvignjenega stolpa se meri od vrha nadgradnje in naj bo 2,8 m. Upravljanje s 

stolpom naj bo z upravljalno ploščo ob črpalki. Varnostni elementi, ki jih mora imeti svetlobni stolp: opozorilo v kabini 

in na plošči pri črpalki pri izvlečenem stolpu, samodejni izklop reflektorjev pri spustu in avtomatski spust reflektorjev ob 

sprostitvi ročne zavore vozila. 

 

 



6 

Razsvetljava in zvočni sistem: 

 

Na sprednji strani vozila v maski naj bodo vgrajeni 4 modre bliskajoče LED luči. Streha kabine naj ima nameščen okrov iz 

umetne mase z integriranimi modrimi lučmi v LED izvedbi. Omogočen naj bo enostaven dostop za vzdrževanje in morebitno 

zamenjavo modrih luči. Okrov je rdeče barve RAL 3000.

 

2 LED utripajoči luči, modre barve, nameščeni v zadnjem delu nadgradnje vozila. LED utripajoče luči naj bodo podaljšane 

na stran vozila. Zvočni sistem za javno opozarjanje PH Federal signal PA 300 ali podobno (ojačevalnik 200W) in sirene 

Martin horn model 2297 GM ali enakovredno. Kompresor za zračne/ pnevmatske sirene naj bo nameščen zaboju na strehi 

kabine. Na zadnji strani nad črpalko naj bodo vgrajene rumene LED luči. Imajo naj možnost programiranja utripanja. Iz 

leve proti desni, desni proti levi in utripanje. Na zadnji strani med reflektorjema kratkega dosega, ki sta nameščena na 

vrhu nadgradnje, naj bo nameščena vzvratna kamera, katera naj ima povezavo na LCD zaslon v kabini pri šoferju. 

 

Osvetlitev prostorov za opremo naj bo izdelana iz LED svetilnih trakov IP zaščite v alu nosilcu. Za osvetlitev okolice naj 

bodo vgrajeni reflektorji kratkega dosega LED; spredaj med modrima lučema 2x, levo 3 in desno 3   zadaj nad črpalko 2 

x LED, z možnostjo vklopa tudi iz vozniške kabine. Vsak izmed reflektorjev mora biti moč minimalno 1000 Lumnov. V 

kabini za posadko naj bo razsvetljava na stropu kabine v drogovih, v drogovih vrat podaljšane kabine in na samih 

stopnicah. Pri sovoznikovem sedežu naj bo vgrajena dodatna bralna lučka za branje načrtov. 

 

 

Vsa elektrooprema in signalne naprave naj bodo v skladu s cestno prometnimi predpisi v Republiki Sloveniji in EU na 

dan dobave vozila. 

 

Zrak in napajanje vozila: 

 

Na vozilu pri voznikovih vratih je hitra spojka za polnjenje z zrakom.  

Vozilo naj ima na levi strani med voznikovimi vrati in nadgradnjo dve NATO vtičnici 12V in 24V povezani z 

akumulatorjem za potrebe zagona drugih vozil. Zadaj naj bo priklop EURO vtič 24V za vzdrževanje akumulatorjev vozila. 

 

V vozilu se za različne porabnike preko inverterja uredi 230 V napajanje za moštveno kabino in boks D1 za polnjenje 

baterij. 

 

Pritrdišča za opremo: 

 

V vozilu naj bodo narejena vsa pritrdišča za opremo, katero dostavi naročnik oziroma je predmet razpisne dokumentacije. 

 

Vlečni vitel: 

 

Vlečni vitel naj bo električen, Warn ali podobno. Vlečna sila vsaj 7.900 kg 24 V, Opremljen naj bo z specialno 2x valjano 

žično vrvjo dolžine vsaj 26,5 m in premera 12 mm, primerna za vitlo 8,5t. Krmiljenje mora biti z upravljalno konzolo 

preko kabla in preko daljinskega upravljalnika. Vsebuje naj avtomatsko zavoro bobna in naj bo vgrajena v notranjosti 

podvozja. 

 

Barvanje, označbe: 

 

Barvanje: 

 

● kabina, nadgradnja – rdeča RAL 3000 
● blatniki, odbijači, - bela RAL 9010 
● povišan rob nadgradnje – rdeča RAL 3000 
● platišča srebrne barve RAL 9006 
● okvir črne barve RAL 9011 
● Rolete temno siva barva - siva RAL 7016 

 

Napisi: 

- V slovenskem jeziku ali s simboli 
 

- spredaj na maski vozila napis GASILCI 
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- na vratih vozila gasilski znak čelada in napis PGD Cerkno po tipizaciji GZS 
 

- Na stranskih roletah L3 in D3 napis GASILCI pod napisom pa številka 112 
 

- na zadnjih vratih nadgradnje kjer je črpalka GASILCI CERKNO + 112 
 

Vozilo naj ima za boljšo vidljivost nalepljene kvalitetne odsevne trakove v  skladu  s  homologacijskimi  zahtevami. 

Naročnik predlaga oblikovanje, v ta namen predloži ustrezno risbo ali sliko vozila. 

 

Testiranje in prevzem: 

 

Predhodni prevzem vozila pred namestitvijo opreme v vozilo. 

 

Končni prevzem vozila pri proizvajalcu po namestitvi opreme v vozilo. 

 

Pregled obsega kvalitativni in količinski pregled vseh sklopov vozila, skupaj z opremo. 

Pregled podvozja, delovanje (prožnost, čvrstost, odpiranje rolet na neravnem terenu,…) 

Preizkus vseh vgrajenih sklopov v nadgradnji vozila. 

Pregled delovanja svetlobnega stolpa.  

Meritve tlakov in pretokov na črpalki. 

Delovanje in moč vlečnega sistema – električnega vitla Meritve 

gabaritov vozila, teže in osnih pritiskov. 

 

 Tehnični načrti in izračuni: 

 

Ponudniki morajo v ponudbi predložiti: 

 

tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti) ter osnovnimi podatki 

o vozilu; 

 

● načrte razporeda opreme v nadgradnji v štirih pogledih: levem in desnem pogledu, pogledu z zadnje strani 

vozila in pogledu odzgoraj; 
● načrt (sliko) oziroma predlog lepljenja odsevnih trakov, 
● izračun teže vozila in osnih obremenitev, ki mora ločeno prikazovati teže podvozja, nadgradnje, 

rezervoarjev, opreme in gasilnih sredstev, hkrati pa tudi osne pritiske na posamezne osi. Pri skupni teži 

vozila se upoštevajo vsa gasilna sredstva in posadka vozila (8 gasilcev); 
● fotografije tehničnih rešitev za nameščanje opreme v nadgradnjo (za večje, težje in oblikovno 

zahtevnejše kose). 
 

Usposabljanje: 

 

Opravi se usposabljanje za tri osebe za uporabo in vzdrževanje vozila v trajanju en delovni dan pri proizvajalcu. Na 

naslovu naročnika se opravi usposabljanje za uporabnike vozila v trajanju en delovni dan. 

 

 

Servis in vzdrževanje: 

 

Ponudnik mora zagotavljati servis in vzdrževanje nadgradnje ter vseh njenih sklopov na območju republike Slovenije. Izvajalec 

se zavezuje, da bo zagotavljal servis in nadomestne dele 10 let od dobave izdelanega vozila. 

Izvajalec se zaveže, da bo za odpravo napake na izdelanem vozilu v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne 
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stroške. Kot dokazilo je potrebno priložiti podatke lokacije servisa in dokazila o usposobljenih serviserjev iz strani proizvajalca 

nadgradnje in črpalke. 

V kolikor ponudnik razpolaga tudi z mobilnim servisom mora kot dokazilo priložiti tudi slike mobilne servisne delavnice.  

 

Dokumentacija za nadgradnjo: 

 

1x navodila za uporabo v Slovenskem jeziku  

Navodila za vzdrževanje v Slovenskem jeziku 

Izjave o skladnosti vozila in vse vgrajene ter nameščene naprave v Slovenskem jeziku  

 

 

OPREMA PO TIPIZACIJI GZS ZA GVC 16/15 PO PREDALIH V NADGRADNJI 

 

Opomba: 

 

Opremo v vozilu zagotovi naročnik ali pa ponudnik glede na razpis, ponudnik zagotovi namestitev in pritrdišča v nadgradnji. 

Označba predalov je mišljena L1 (levi prvi boks na voznikovi strani), D1 (desni prvi boks na sovoznikovi strani). 

 

 

 

PREDAL L1 
 

KOLIČINA 

  

Preklopna stena zunanja stran    

Kavelj za odpiranje pokrovov kanalov (z verigo) 2  

Dostavi naročnik 

Lomilka, dolžine cca. 700 mm  1 lahko DIN 14853 

Dostavi naročnik 

Škarje za okroglo železo (za ϕ 12 mm) 1  

Dostavi naročnik 

Gasilska sekira 2 

 

lahko DIN 14900 

Dostavi naročnik 

Drvarska sekira 1 

 

lahko DIN 7294 

Dostavi naročnik 

   

  Hooligan tool 
1  Dostavi ponudnik 

  Macola velika 1  

 

Dostavi naročnik 

 Macola mala  1  
Dostavi naročnik 

  Velike cevne klešče 1  

 

Dostavi naročnik 

Male cevne klešče  1  
Dostavi naročnik 

   

 Žaga za steklo 1  
Dostavi ponudnik 
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 Žaga lokarica 
1  

Dostavi naročnik 

Preklopna stena notranja stran    

Kovček z ročnim orodjem 1 

 

Priloga 6 

Dostavi ponudnik 

Verižna motorna žaga, dolžina meča cca. 40 cm, moč ≥ 2kW, 
z opremo 1 

 
SIST EN ISO 
11681-1 

Dostavi naročnik 

Rezervna veriga za verižno motorno žago 1  

Dostavi naročnik 

Gozdarska zagozda 2  

Dostavi naročnik 

Kotna rezalka, motorna Stihl, za rezilne plošče 230  
 - 3 kos plošča za kovino 

- 3 kos plošča za kamen 1  

Dostavi naročnik 

Kombinirana posoda: mešanica 5 l/olje za verigo 2 l 1  

Dostavi naročnik 

Izvlek spodnji del predala    

 

Agregat, motorni, za pogon hidravličnega reševalnega orodja; 

količina olja mora omogočiti uporabo več hidravličnih orodij 

hkrati z 20 m cevi. 1 

 

SIST EN 13204 

Dostavi naročnik 

Hidravlično reševalno orodje razpiralo, tip BS ali večje 

zmogljivosti, s pripadajočimi dodatki 1 

 

SIST EN 13204 

Dostavi naročnik 

Hidravlično reševalno orodje škarje, tip BC ali večje 

zmogljivosti, s pripadajočimi dodatki  

 1 

 

SIST EN 13204 

Dostavi naročnik 

Cilinder hidravlični RZT 2-775  1 

 

  

Dostavi ponudnik 

Cilinder hidravlični RZT 2-1500 1  

Dostavi ponudnik 

Podaljšek za cilinder RZT 2-750 1  

Dostavi ponudnik 

Notranji del boksa 

KOLIČIN

A  

 

Mobilni vitel, čim nižje zaradi teže 1  

Dostavi naročnik 

Komplet stabfast 1  

Dostavi naročnik 
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Zaščita volana komplet treh 1  

Dostavi ponudnik 

Opora za cilinder, kotna 1  

Dostavi ponudnik 

Opora za cilinder, za armaturo 1  

Dostavi ponudnik 

Opora za cilinder, ravna 1  

Dostavi ponudnik 

Zaščita robov komplet 1  

Dostavi naročnik 

Zaščitna podloga 1  

Dostavi naročnik 

Kovček z orodjem za prometne nesreče 1  

Dostavi ponudnik 

Mehanska dvigalka 2  

Dostavi naročnik 

 

 

PREDAL L2 
 

 

KOLIČINA 

  

Stab pack oz. podložni les 4  
Dostavi naročnik 

Žični poteg - tirfor, sidrišče in dodatki 1  
Dostavi naročnik 

Reševanje na vodi jopič 3  PVC zaboj 
Dostavi naročnik 

Neoprenske hlače 2  PVC zaboj 
Dostavi naročnik 

 

  Škopec, velikost 3, za sile do 100 kN, pocinkan 4  PVC zaboj 
Dostavi naročnik 

Povezovalni trakovi (Gurtne) 2  PVC zaboj 
Dostavi naročnik 

Bremenski neskončni trak 4  PVC zaboj 
Dostavi naročnik 

Bremenski trak z ušesi 2  PVC zaboj 
Dostavi naročnik 

Škripec, večji 1  
Dostavi naročnik 

Zaščita za jeklenico 1  
Dostavi naročnik 
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PREDAL L3 
 

KOLIČINA 

  

Visokotlačna H cev 2  Dostavi ponudnik 

Visokotlačni turbo ročnik 1  Dostavi ponudnik 

Vedrovka, 10 l 1 lahko DIN 14405 

Dostavi ponudnik 

Gasilnik na prah, 9 kg 2 SIST EN 3 

Dostavi naročnik 

Gasilnik na CO2, 5 kg 1 SIST EN 3 

Dostavi naročnik 

Gasilni aparat D 1  

Dostavi naročnik 

Bioversal 1  

Dostavi naročnik 

Trojak B/CBC z B cev pripravljen za hitri iznos 1 DIN 14345 

Dostavi naročnik 

Turbo ročnik s C-spojko 1 SIST EN 15182-2 

Dostavi naročnik 

Cevna košara za B-cevi 3 DIN 14827-1 

Dostavi ponudnik 

Cevna košara za C-cevi, na njej je montirana dimna zavesa, 1  

Dostavi ponudnik 

Dimna zavesa 70-115 1  

Dostavi naročnik 

 Prehodna spojka torz - SCC (sistem, ki ga uporablja smučišče) 1  
Dostavi naročnik 

 Ventil C 1  
Dostavi naročnik 

 Ventil B 1  
Dostavi naročnik 

 Oporno koleno C 1  
Dostavi naročnik 

Oporno koleno B 1 DIN 14368 

Dostavi naročnik 

Podgana (čiščenje jaškov) 1  

Dostavi naročnik 

Vodna zavesa 1  

Dostavi naročnik 
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PREDAL D1 
 

 

KOLIČIN

A 

  

Preklopna stena zunanja stran    

Set pnevmatskih dvižnih blazin, sestavni deli 

 

- reducirni ventil 

- krmilna enota 

- povezovalne cevi 

1 

  

  

  

SIST EN 13731 

  

  

  

Dostavi naročnik 

 tlačna posoda 6l/300 bar 
1  

Dostavi naročnik 

 blazina z dvižno kapaciteto cca. 10 t 
1  

Dostavi naročnik 

 blazina z dvižno kapaciteto cca. 20 t 
1  

Dostavi naročnik 

 blazina z dvižno kapaciteto cca. 30 t 
1  

Dostavi naročnik 

    

Preklopna stena notranja stran    

Varnostna svetilka (utripajoča) 2 
 

Dostavi naročnik 

Cestni stožec (cca. 60 cm) zložljiv 6 
 

Dostavi naročnik 

Opozorilni trak, 500 m 1 
 

Dostavi naročnik 

Prenosni reflektor LED min. 50W, 230 V, IP 44, z 10 m 

kablom, z možnostjo enostavne pritrditve 

2 

  

 
Dostavi ponudnik 

Trinožni stativ za reflektor, raztegljiv, višine vsaj 1,6 m, z 

možnostjo enostavne pritrditve reflektorja 

1 

  

 
Dostavi ponudnik 
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Nosilec za namestitev 2 reflektorjev, z možnostjo 

enostavne pritrditve 

1 

  

 
Dostavi ponudnik 

Zračna membranska črpalka za prečrpavanje nevarnih snivi do 

200 l  

 

( Tlačno- dvojno membranska črpalka, ki je varno spravljena z 

vsemi potrebnimi pripomočki Dönges ) ali podobni set. 1  

Dostavi ponudnik 

Baterijska prenosna reflektorja 2 
 

Dostavi naročnik 

Baterijski vijačnik 1 
 

Dostavi naročnik 

Baterijska vrtalna 1 
 

Dostavi naročnik 

Baterijska kotna brusilka mala 1 
 

Dostavi naročnik 

Baterijska žaga lisičji rep 1 
 

Dostavi naročnik 

Polnilec za ročno baterijsko orodje 1 
 

Dostavi naročnik 

Električni podaljšek na kabelski roleti, cca. 30 m, 16A, 

3x2,5 mm2, kabel H07RN-F, izhodi 3 »šuko« vtičnice s 

pokrovčkom. 

2 

  

 
Dostavi ponudnik 

    

Izvlek spodnji del predala    

Elektro agregat z nadzorom izolacije 1 DIN 14685-1 

Dostavi naročnik 

    

Notranji del predala    

Električna potopna črpalka TP 4/1 1 DIN 14425 

Dostavi ponudnik 

Lovilno korito, 60x40x18 gumi zložljivo, ali podobno 3 

PVC zaboj 

 

lahko skladno z 

DIN 14060 

Dostavi ponudnik 
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Posoda za rezervno gorivo za vozilo, 20 l, testirana, polna 1 
 

Dostavi ponudnik 

Posoda za rezervno gorivo za elektroagregat, 10 l, 

testirana, polna 

1 

  

 Dostavi ponudnik 

Vlečna jeklenica, dolžine 5 m, ϕ 16 mm, z očesi na obeh koncih 

1 

  

 Dostavi ponudnik 

Zajemalna nosila, opora za glavo, skupaj s 1 SIST EN 1865 

Dostavi naročnik 

Koritasta nosila 1  

Dostavi naročnik 

Ked 1  
Dostavi naročnik 

Absorbent za ogljikovodike, 15 kg, v ustrezni posodi 

  

3 

   

Dostavi naročnik 

Cestna metla, dolžine cca. 1400 mm 1  

Dostavi naročnik 

Hitro postavljivi paviljon 3x3m 1  

Dostavi ponudnik 

 

Pivniki za ogljikovodike 1 

PVC zaboj 

Več kosov 

Dostavi naročnik 

Podložni les za stabilizacijo predmeta, v škatli cca 

600x400x220 mm: 

- 6 kos zagozda 75x95x350 mm 

- 2 kos zagozda 35x95x350 mm 

- 2 kos plošča 50x200x300 mm 

- 4 kos moral 120x88x500 mm 1 PVC zaboj 

Dostavi ponudnik 

 

 

PREDAL D2 
 

 KOLIČINA 

  

Komplet za gašenje dimniških požarov 1 Priloga 5 

Dostavi 
naročnik 
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Naprava za prezračevaje požarnih plinov, neposredna 

zmogljivost min 10.000 m3/h 

1 

  

/ 

  

Dostavi 

naročnik 

Delovna vrv, 20 m 1 
lahko DIN 
14920 

Dostavi 

naročnik 

Gasilska reševalna vrv, 30 m, z nameščenim karabinom 

 

2 

  

SIST EN 
1891 in 

SIST EN 

362 

Dostavi 

naročnik 

Posoda za penilo ,20 l (penilo za požarni razred B) 2 DIN 14452 

Dostavi 

naročnik 

 

Zaščitna očala s prozornimi stekli 

  

4 

  

PVC zaboj 

 

SIST EN 

166 

  

Dostavi 

ponudnik 

Zaščitni gumirani škornji 4 

PVC zaboj 

 
SIST EN 

ISO 20345 

Dostavi 

ponudnik 

Zaščitne rokavice za nevarne snovi 

   

 

4 

  

  

PVC zaboj 
 
SIST EN 
374 

SIST EN 

388 

SIST EN 

407 

Dostavi 
ponudnik 
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Kapljevinska zaščitna obleka TYCHEM F ali enakovredno 

  

  

  

  

  

4 

  

  

  

  

  

PVC zaboj 

 

SIST EN 

14605 

SIST EN 

ISO 13982-

1 

SIST EN 

13034 

SIST EN 

14126 

SIST EN 

1149-1 

SIST EN 

1073-2 

Dostavi 

naročnik 

 

 

 

 

PREDAL D3 
 

 KOLIČINA   

Tlačna cev C, 15 m zgornji del predala 10 DIN 14811 

Dostavi 
ponudnik 

Tlačna cev B, 15-20 m pod C cevmi 10 DIN 14811 

Dostavi 

ponudnik 

Zbiralnik A-2B 1 DIN 14355 

Dostavi 

naročnik 

Trojak B/CBC pripravljen za hitri iznos 1 DIN 14345 

Dostavi 

naročnik 

Omejevalnik tlaka B 1 DIN 14380 

Dostavi 

naročnik 

Prehodna spojka A-B 1 DIN 14343 

Dostavi 
naročnik 

Prehodna spojka B-C 2 DIN 14342 

Dostavi 
naročnik 

Prehodna spojka C-D 3  

Dostavi 

ponudnik 

Ročnik z zasunom B 1 

SIST EN 

15182-3 

Dostavi 

naročnik 

Turbo ročnik s C-spojko 2 
SIST EN 
15182-2 

Dostavi 

ponudnik 
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Kombiniran ročnik za srednjo/težko peno M2/S2-C (200l/min) 1 
SIST EN 
16712-3 

Dostavi 

naročnik 

Mešalnik penila Z2  1 

SIST EN 

16712-1 

Dostavi 
naročnik 

Sesalna cev za penilo D 1500  1 

SIST EN 

16712-2 

Dostavi 
naročnik 

Vezna vrv, 2 m 2 / 

Dostavi 
naročnik 

Cevni pritrdilec 4 DIN 14828 

Dostavi 
naročnik 

 

 

 

ZADNJI PREDAL ČRPALKA in NAVIJAK    

  

   Črpalka Rosenbauer NH 25 ali enakovredna: 

 

Črpalka Rosenbauer NH 25 ali enakovredna je izdelana in preizkušena 

v skladu s standardoma SIST EN 1028-1 in SIST EN 1028-2. Oznaka 

je FPN 10-2000 in FPH 40-250. Pogon črpalke je izveden preko 

hlajenega izvoda iz menjalnika podvozja s pomočjo kardanskih 

prenosov. Nameščena naj bo v zadnjem delu vozila, za rezervoarjem 

vode. Izvedba črpalke naj bo centrifugalna. Vklop črpalke naj bo možen 

iz vozniške kabine in iz prostora, kjer je nameščena črpalka. Naj bo 

avtomatizirano: aktiviranje sklopke, vklop pogona črpalke in odpiranje 

ventila rezervoarja vode. Deli črpalke, ki pridejo v stik z vodo in/ali s 

penilnim sredstvom, naj bodo izdelani iz korozijsko odpornih 

materialov ali delov, prevlečenih s protikorozijskimi materiali. Črpalka 

naj ima avtomatsko sesalno napravo za odzračevanje v primeru 

oskrbovanja z vodo iz zunanjega vira. Za priključitev sesalnih cevi za 

vodo naj ima črpalka priključek s premerom Storz 110 mm, zaprt s slepo 

spojko. Za sesanje penilnega sredstva iz zunanjega vira pa naj ima 

črpalka priklop Storz 38, prav tako zaprt s slepo spojko. Tlačnih izhodov 

iz črpalke naj bo šest: 

● dva velikosti 75 mm (Storz B): 1 x v levem 

zadnjem boksu, 1 x v desnem zadnjem boksu. 

Oba izhoda naj bosta opremljena z zapornimi 

ventili, ki so nameščeni zadaj na črpalki in 

slepimi spojkami, 
● dva velikosti 75 mm (Stroz B) 1 x levo zadaj pri 

črpalki, 1 x desno zadaj pri črpalki. Oba izhoda naj 

bosta opremljena z zapornimi ventili, ki so nameščeni 

zadaj na črpalki in s slepimi spojkami. 
● dva visokotlačna izhoda: Eden priključen 

direktno na navijak nad črpalko 25mm. 

Drugi izhod naj bo v zadnjem levem boksu 

38 mm (Storz 38). 
 

Črpalka naj ima avtomatski sistem regulacije vrtljajev motorja vozila za 

vzdrževanje konstantnega tlaka vode na tlačnem izhodu neodvisno od 

odjemne količine. Črpalka oziroma ohišje črpalke naj ima omogočeno 

gretje / hlajenje (v primeru ekstremnih pogojev). Črpalka ter pripadajoči 

cevni sistem naj imajo možnost popolne izpraznitve vode (za zimski 

  Dostavi 

ponudnik 
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čas). Prav tako naj bo omogočeno izpiranje črpalke in vseh cevovodov, 

ki pridejo v stik s penilnim sredstvom. Črpalka naj ima sistem termične 

zaščite, ki pri prekomerno povišani temperaturi, ki bi škodila črpalki, 

sproži akustični signal in spusti vodo bodisi v rezervoar ali na prosto 

(kadar se uporablja penilno sredstvo). Črpalka naj ima možnost 

delovanja tudi v primeru, ko se vozilo premika, s tem je omogočena 

mobilnost pri gašenju. Vklop te opcije naj bo v kabini podvozja. Črpalka 

naj ima ročno upravljanje za preklop med nizkim in visokim tlakom, za 

odpiranje tlačnih izhodov B in 25 mm in za sesalno napravo. Oznake in 

opozorila naj bodo v slovenskem jeziku. Črpalka naj bo protihrupno in 

atmosfersko zaščitena s pokrovom, vendar dostopna za obratovanje v 

sili in za vzdrževalna dela. Prav tako je omogočen enostaven dostop za 

vzdrževanje in popravila tudi z leve in z desne strani nadgradnje. 

 

Vozilo omogoča zagon motorja in črpalke še z drugega vira. Zato naj 

bo v zadnjem delu tudi preklopnik za zagon vozila in črpalke. 

 

Tlačni izlivi naj bodo barvno označeni: normalni tlak – zelena barva, 

visoki tlak – vijolična barva, penilo – rumena barva. Polnilni priklopi za 

vodo – modra barva. 

 

NAVIJAK 

 

Nadgradnja naj ima eno hitro napadalno napravo navijaka, vgrajena nad 

črpalko. Visokotlačna cev navijaka naj ima dolžino 60 m in notranji 

premer 25 mm. Cev naj bo ob izvleku vodena v vseh smereh s pomočjo 

okvirja z vrtljivimi valjčki. Pogon bobna naj bo preko elektromotorja 

prek stikala, z možnostjo tudi ročnega navijanja v primeru okvare. 

Ročnik naj bo tipa turbo ročnika proizvajalca AWG ali enakovredno. 

 

Za zaščito opreme, nameščene pod napravo, pred umazanijo ter vodo 

naj bo pod navijakom nameščena zaščita v obliki korita z odvajanjem 

vode na prosto. 

 

KOLIČINA 
 Dostavi 

ponudnik 

   

 

Spojni ključ ABC 3 14822-2 

Dostavi 
naročnik 

Hidrantni nastavek 2B 1 

DIN 

14375-1 

Dostavi 
naročnik 

Ključ za podzemni hidrant, model B 1 3223 

Dostavi 
naročnik 

Ključ za nadzemni hidrant, model C 1 3223 

Dostavi 

naročnik 

 Pletenica za čiščenje dimnika na notranji strani vrat  1   

Dostavi 

ponudnik 
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Tlačna cev B, 5 m polnilna 1 
DIN 
14811 

Dostavi 

ponudnik 

Tablica za nadzor uporabnikov IDA 1  

Dostavi 

naročnik 

 

Pod nadgradnjo v vmesnem prostoru pod vlečno kljuko naj bosta nameščena: 

 

Cevni mostiček 2B 2 
lahko DIN 
14820-1 

Dostavi 

naročnik 

 

 

 

 STREHA NADGRADNJE    

 Predal desno 
 

 KOLIČINA 

  

Naprtnjača 2  

Dostavi 
naročnik 

Gasilna metla z ročajem 2  

Dostavi 
naročnik 

Kramp 1 

lahko 

DIN 

20109 

Dostavi 
naročnik 

Lopata, gradbena 1 

lahko 

DIN 

20121 

Dostavi 

naročnik 

Lopata, štiharica 1 

lahko 

DIN 

20127 

Dostavi 
naročnik 

Vile 1  

Dostavi 
naročnik 

Kopača 2  

Dostavi 

naročnik 

Požarni kavelj, dvodelni, 5 m 1 

lahko 

DIN 

14851 

Dostavi 

naročnik 

Cepin 2  

Dostavi 
naročnik 

SPLOŠNO NA NADGRADNJI   

 

Vreče za protiploplavne nasipe 30 

PVC 

Zaboj 

Dostavi 
naročnik 
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Dvodelna raztegljiva lestev z oporami 1 

SIST EN 

1147 

Dostavi 

ponudnik 

Stikalne lestve 4 

SIST EN 

1147 

Dostavi  
naročnik 

Opora za stikalne lestve 1  

Dostavi 
naročnik 

Vmesnik za stikalne lestve 1  

Dostavi 
naročnik 

Posoda za penilo 20l 4  

Dostavi 

naročnik 

 


