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1 Uvod

Oceno potresne ogrozenosti Republike Slovenije (verzijo 2.0) je izdelala Uprava Republike
Slovenije za zas$€ito in reSevanje (URSZR) v sodelovanju z Agencijo RS za okolije (ARSO)
Ministrstva za kmetijstvo in okolje (MKO). Izdelana je na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi
in drugimi nesre¢ami (Uradni list RS, §t. 51/06 — uradno precis¢eno besedilo, s spremembami in
dopolnitvami), Navodila o izdelavi ocene ogrozenosti (Uradni list RS, §t. 39/95) in Uredbe o

vsebini in izdelavi nacrtov zasc€ite in reSevanja (Uradni list RS, t. 24/12).

Ocena potresne ogrozenosti je usklajena z Agencijo RS za okolje MKO, Skupnostjo ob¢in
Slovenije, Zdruzenjem obcin Slovenije, izpostavami URSZR in potriena na kolegiju generalnega
direktorja URSZR dne 23. 5. 2013.

Ocena potresne ogrozZenosti Republike Slovenije je podlaga za izdelavo drZzavnega nacrta

zaScCite in reSevanja ob potresu.

S sprejetiem te ocene ogrozenosti preneha veljati Ocena potresne ogrozenosti Slovenije iz leta
2006.

1.1 Splosno o potresih

Potres je naravni pojav, ko v Zemljini notranjosti pride do nenadne sprostitve nakopienih
elasti¢nih napetosti, pri katerem se sprod€ena energija razsirja v obliki seizmiCnega valovanja. Ko
potresno valovanje doseze povrsje z zadostno energijo, da povzro€i nezelene posledice na ljudi,

objekte ali naravo, govorimo o potresu kot o naravni nesredi.

Vecina potresov, med njimi tudi najmocnejSih, nastaja kot posledica notranje Zemljine dinamike
globoko pod povrsjem (tektonski potresi). Litosferske ploSce se po€asi premikajo. Pri tem prihaja
do medsebojnih tréenj in s tem povezanih deformacij. Posledica je kopienje napetosti, ki se

obc¢asno hipoma sprosti v obliki potresa.

Potresa ni mogoce napovedati. Sodobna znanost nima in zagotovo Se dolgo ne bo imela orodij, s
katerimi bi lahko dolocCila kraj, velikost in €¢as nastanka potresa z natancnostjo, ki bi imela
praktiCen pomen. Vsaka, tudi majhna napaka pri napovedi katerega koli od teh treh elementov bi

imela zelo slabe, lahko tudi katastrofalne posledice.
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Potres je eden izmed pojavov v naravi, katerega ¢lovek ne more nadzorovati oziroma kontrolirati,
lahko pa ga zelo dobro meri. Kljub temu ni mozno napovedati ¢asa in zaradi tega potres vedno

spremlja visoka stopnja presenecenja in negotovosti, saj udari nenadoma in nepredvidljivo.

Razviti so postopki, s katerimi se dolo€i obmodja, kjer se potres lahko pojavi. Lahko se oceni
najve¢jo magnitudo, ki jo z dolo¢eno verjetnostjo mo€ pri¢akovati in oceni obseg Skode, ki bi jo

potres na nekem obmocdju lahko povzrodil.

V Republiki Sloveniji in v vedini drugih drzav je pomembno predvsem ocenjevanje potresne
nevarnosti, ki je podlaga za potresno odporno gradnjo stavb. Potresna nevarnost se oceni s
pomocjo podatkov o potresih iz preteklosti in geoloSkih znacilnosti ozemlja. Na osnovi tega se
pripravijo karte potresne nevarnosti, iz katerih pa je razvidno, da je vsa Slovenija na potresno
nevarnem obmocdju, vendar so nekateri predeli vseeno bolj potresno nevarni kot drugi. Karte
povedo, kako mocne potrese in kak3ne ucinke je mo¢ pri¢akovati na nekem obmocju, ne pa tega,

kdaj bo do tako mo¢nega potresa prislo.

1.2 Zakonodaja o potresno odporni gradniji

Po potresu v Ljubljani leta 1895 so izSli prvi tehni¢ni predpisi — »Stavbinski red za obcinsko
ozemlje dezelnega stolnega mesta Ljubljane« (Dezelni zakonik &t. 28, XXI. kos, 10. junij 1896,

Ljubljana). V tem predpisu so bili zajeti konstruktivni napotki.

Leta 1948 so izSli »Zacasni tehni¢ni predpisi za obremenitev zgradb« (UL SFRJ, §t. 61/48).
Objekti, grajeni po tem predpisu, so bili poddimenzionirani za prevzem ustreznih potresnih

obremenitev.

Leta 1963 so bili v Sloveniji (Odredba o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v
potresnih obmodjih (Uradni list SRS 18/63) in leto kasneje na celotnem obmodju tedanje
Jugoslavije (Pravilnik o zaCasnih tehni¢nih predpisih za gradnjo na seizmicnih podrocjih, UL
SFRJ, §t. 39/64) sprejeti tehnicni predpisi, ki so zahtevali ustrezno potresno odporno
projektiranje. Razvoj stroke je zahteval spremembe in tako je bil leta 1981 sprejet Pravilnik o
tehniCnih normativih za graditev objektov visoke gradnje na seizmiCnih podrocjih, ki so ga
kasneje Se dopolnjevali (UL SFRJ, §t. 31/81, 49/82, 29/83, 21/88 in 52/90).

Konec leta 2005 je bil v Uradnem listu RS objavljen Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti
objektov (Uradni list RS, §t. 101/05), s katerim je Slovenija sprejela evropski standard za
potresno odporno gradnjo Evrokod 8 oziroma EC8 (SIST EN-1998). Dolo¢eno je bilo prehodno

obdobje do 1. 1. 2008, v katerem so se uvajale nove zahteve pri projektiranju stavb in je bila
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hkrati Se dopustna gradnja po starih predpisih, torej na podlagi predpisa iz 1981, s spremembami
in dopolnitvami. V prehodnem obdobju sta se lahko v Sloveniji uporabljali dve uradni karti

potresne nevarnosti:

= karta potresne intenzitete za povratno dobo 500 let (Seizmoloska karta SFR Jugoslavije in
tolmac, 1987) skupaj s starimi predpisi ali
= Kkarta projektnega pospeSka tal (Lapajne in drugi, 2001) skupaj s slovenskim oziroma

evropskim standardom EC8.
Od leta 2008 se za projektiranje uporablja karto projektnega pospeska tal in Evrokod 8.

Leta 2011 je ARSO izdelala izdelalanovo karto potresne intenzitete s povratno dobo 475 let,
uporabno le za potrebe civilne zasScite oziroma za sistem varstva pred naravnimi in drugimi

nesreCami (slika 5).

2 Splosne znac€ilnosti potresov

2.1 Zari$ée in nadzari$ée potresa

Potres nastane v Zemljini hotranjosti v prostoru, ki ga imenujemo ZarisCe potresa. Pri tektonskih
potresih je to praviloma ob Ze obstojec€ih, vendar ne nujno tudi znanih prelomih. Tocka, iz katere
se je potresno valovanje zacelo razSirjati v vseh smereh, se imenuje hipocenter potresa (ali
zarisCe v ozjem pomenu besede). Nadzaris€e ali epicenter potresa je tocka na Zemljinem

povrsju, ki je navpi¢no nad hipocentrom.

2.2 Globina potresnega zarisca

Globine potresnih ZariS¢ so na podrocju Slovenije omejene z debelino seizmi¢no aktivne plasti v
skorji. Zanesljivih podatkov o potresih z ZariS¢i na globinah, vecjih od debeline skorje, ni.
Najve&ja globina potresnih Zari$é v Sloveniji je okoli 30 kilometrov. Sibki potresi nastanejo tudi na
majhnih globinah zelo blizu povrsja, ZariS¢a moc¢nejSih potresov pa nastajajo v globini med 5 in
15 kilometrov. Zari§¢na globina je pomemben dejavnik, ki vpliva na velikost uginkov potresa.
Enako mocan potres z globljim Zari8¢em bo imel sorazmerno manjSe ucinke na povrsju, obenem

pa bo ¢uten na SirSem obmocju kot potres s plitvej8im Zaris€em.
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2.3 Potresni ali seizmiéni valovi

e Prostorski valovi

Prostorski potresni valovi se razsirjajo skozi prostor v vseh smereh. Glede na ¢as prihoda v neko
to¢ko se loci primarne in sekundarne, glede na nacin razSirjanja valovanja pa na vzdolzne
(longitudinalne) in precCne (transverzalne). Primarni ali vzdolzni valovi se Sirijo najhitreje (v
Zemljini skorji s hitrostjo 4 do 7 km/s) in so prvi, ki jih potresne opazovalnice zabelezijo. Skozi
trdne, tekoCe ali plinaste snovi se Sirijo s stiskanjem ali raztezanjem medija, skozi katerega se
gibljejo. Hitrost sekundarnih ali pre¢nih valov znaSa navadno le okoli 60 % hitrosti primarnih (v
skorji 2 do 5 km/s). Ti povzro€ajo izmikanje kamnin pravokotno na smer, v kateri se Sirijo.

Potujejo le skozi trdne snovi.

e Povrsinski valovi

Povrsinski valovi se Sirijo od nadzaris¢a ob Zemljinem povrs$ju in njihova amplituda z globino hitro
upada. So pocasnejSi kot prostorski valovi. Prostorski valovi na povrsini povzro¢ajo sunke in
tresenje, povrsinski pa valujoCe ali zibajoCe gibanje. Ti valovi po navadi povzrocijo najve€ $kode.
Lo¢imo ve€ vrst povrSinskih valov. Eni so poCasnejSi in se obna3ajo kot vodni valovi ter
povzroCajo valovanje povrsja, ki se ga lahko ob mo¢nih potresih tudi €uti in vidi. Drugi so strizne
narave in povzro€ajo sunke levo-desno pravokotno na smer potovanja valov. Ti poskodujejo

predvsem temelje stavb.

2.4 Intenziteta potresa (stopnja potresnih uc¢inkov)

Za prebivalce je zelo pomemben podatek intenziteta potresa. To je mera za u€inke potresa, ki so
odvisni od njegove energije, ZariS¢ne razdalje in geoloSkih razmer. Ugotavlja se ulinke potresa

na predmete, ljudi, zgradbe in naravo. To je subjektivha ocena, ki fizikalno ni definirana.

V svetu je v uporabi ve€ intenzitetnih lestvic. Najdlje je bila v uporabi 12-stopenjska lestvica MCS,
ki jo je v zaCetku prejSnjega stoletja predlagal Mercalli, kasneje pa sta jo dopolnila Se Cancani in
Sieberg. Leta 1964 so Medvedev, Sponheuer in Karnik predstavili novo 12-stopenjsko lestvico

MSK, ki je bila kasneje veckrat dopolnjena in je do nedavnega veljala tudi v Sloveniji.

Razvoj znanosti, predvsem pa tragi¢ne izkuSnje ob porusitvah armirano betonskih konstrukcij, so
»krivec« za uveljavitev nove lestvice in tako je v zadnjem Casu nastala 12-stopenjska evropska
potresna lestvica EMS-98 (European Macroseismic Scale). Kratek opis EMS je podan v

preglednici 1.
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EMS klasificira zgradbe po nacinu gradnje in jih razvr§€a v Sest razredov ranljivosti. V Evropi je
najveC zidanih in armiranobetonskih stavb, v manjSi meri so prisotne tudi tiste z jeklenimi in
lesenimi konstrukcijami. PoSkodbe so razvrS€ene v pet razredov. Pojmi, ki se uporabljajo
(posamezni, mnogi, vecina), so kvantitativno opredeljeni. Besedilu lestvice so priloZzena ob3irna

navodila za uporabo (Gruenthal ur.,1998; http://www.gfz-

potsdam.de/portal/gfz/Struktur/Departments/Department+2/sec26/resources/documents/PDF/EM

S-980riginal_englisch pdf?binary=true&status=300&lanquage=de).

Preglednica 1. Kratka oblika Evropske potresne lestvice predstavlja zelo poenostavljen in
posploSen pregled lestvice (vir: Gruenthal ur., 1998). Uporablja se jo za izobraZevalne namene.

Opomba: kratka oblika lestvice ne zadostuje za natanéno opredelitev intenzitet.

EMS-98, Naziv Znacilni ucinki (povzeto)
intenziteta
| Nezaznaven Ljudje ga ne zaznajo.
I Komaj V hiSah ga Cutijo redki posamezniki v mirovanju.
zaznaven
] Sibek V zaprtih prostorih ga €utijo posamezniki. Mirujo€i €utijo zibanje ali rahlo
tresenje.
v Zmeren V zaprtih prostorih ga ¢utijo mnogi, na prostem pa redki posamezniki.

Posamezniki se zbudijo. Okna in vrata zaropotajo, posode zazvenketajo.

\% Moc&an V zaprtih prostorih ga ¢uti vecina, na prostem pa posamezniki. Mnogi se
zbudijo. Posamezniki se prestrasijo. Ljudje Cutijo tresenje celotne stavbe.

Visedi predmeti vidno zanihajo. Majhni predmeti se premaknejo. Vrata in okna

loputajo.
VI Z manjSimi Mnogi ljudje se prestrasijo in zbeZijo na prosto. Nekateri predmeti padejo na
poskodbami tla. Mnoge stavbe utrpijo manjSe nekonstrukcijske poskodbe (lasaste razpoke,

odpadanje manjsih kosov ometa).

VI Z zmernimi Vecina ljudi se prestrasi in zbeZi na prosto. Stabilno pohistvo se premakne iz
poskodbami svoje lege in Stevilni predmeti padejo s polic. Mnoge dobro grajene navadne
stavbe so zmerno poSkodovane: majhne razpoke v stenah, odpadanje ometa,
odpadanje delov dimnikov; na starejSih stavbah se lahko pojavijo velike

razpoke v stenah in se porusijo predelne stene.

VIl Z mocnimi Mnogi ljudje s tezavo lovijo ravnoteZje. Pojavijo se velike razpoke na stenah
poskodbami mnogih stavb. Pri posameznih dobro grajenih navadnih stavbah se porusijo
stene, slabo grajene stavbe se lahko porusijo.

IX Rusilen Splo$na panika. Mnogi slabo grajeni objekti se porusijo. Tudi dobro grajene
navadne stavbe so zelo moéno poSkodovane: porusitve sten in delne

porusitve stavb.
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X Zelo ruSilen Mnogo navadnih dobro zgrajenih stavb se porusi.

Xl Unicujo¢ Vecina navadnih dobro zgrajenih stavb se porusi, uni¢ene so celo nekatere
stavbe z dobro potresno odporno konstrukcijo.

Xl Popolnoma Skoraj vse stavbe so unicene.

unicujo€

Barvna legenda:

zelena ni u€inkov
rumena intenziteta se dolo¢a na podlagi u¢inkov na ljudi in predmete
rde¢a intenziteta se dolo¢a na podlagi u€inkov na stavbe (poskodbe), ljudi in predmete

2.5 Drzavna mreza potresnih opazovalnic

Hitra in natanCna dolocitev zariS€a potresa je pomemben podatek za organiziranje ucinkovite

pomodi prebivalcem prizadetega obmocja. Poznavanje natanéne lege ZariS8€a potresa je

pomembno tudi za ocenjevanje potresne nevarnosti posameznih obmodij.

ARSO - Urad za seizmologijo in geologijo ima v okviru zakonsko opredeljenih nalog ter na

oshovi internih analiz o stanju na podroc¢ju seizmoloSkega monitoringa ter ocenjevanja potresne

dejavnosti v Sloveniji Stiri osnovne naloge:

1. vzdrZzevanje drZzavnega potresnega alarmnega sistema z obves€anjem v stvarnem
€¢asu, ki temelji na samodejni obdelavi podatkov in na samodejnem posredovanju

podatkov ustreznim sluzbam;

2. ¢im natan¢nejSe opredeljevanje osnovnih potresnih parametrov (predvsem koordinat
nadzaris€a, globine ter velikosti in obsega potresa) na podlagi globinskega geofizikalnega
modela ozemlja Slovenije, ki je izdelan na podlagi potresnih zapisov drZzavne mreze

potresnih opazovalnic;

3. stalno ocenjevanje in izpopolnjevanje drzavne karte potresne nevarnosti za potrebe
potresno odporne gradnje na podlagi natanénejSega poznavanja seizmotektonskih razmer
na ozemlju Slovenije, kar omogoc€ajo zapisi potresov drzavne mreze potresnih

opazovalnic in
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4. povezava slovenskega drzavnega potresnega alarmnega sistema s potresnimi

alarmnimi sistemi sosednjih drzav - predvsem z Avstrijo in Italijo.

Doseganje zgoraj opredeljenih ciliev je mozno s sodobno drzavno mreZo 26-ih potresnih
opazovalnic, katerih postavitev je bila zaklju¢ena leta 2006. Potresne opazovalnice so vkljucene v
raCunalniSko omrezje drzavnih organov, po katerem se prena$ajo podatki v srediS¢e za
obdelavo, ki je v Ljubljani. Takoj, ko podatki prispejo v sredi§Ce, se pri¢ne avtomatska analiza in

obvescanje seizmologov o morebitnih dogodkih.

¢ Drzavni potresni alarmni sistem z obveséanjem v stvarnem ¢asu

Zahtevam po obves€anju v stvarnem c&asu ter samodejni obdelavi podatkov in njihovo
posredovanje ustreznim sluZzbam (porabnikom) je mozno zadostiti z ustrezno sodobno
seizmolosko in raCunalniSko opremo ter s primerno organizacijo upravljanja in vodenja mreze
potresnih opazovalnic. Mreza potresnih opazovalnic omogo¢a samodejno obveS€anje javnosti z

preliminarnimi opredelitvami osnovnih znacilnosti potresa najkasneje v 10 minutah po potresu.

e Opredeljevanje osnovnih potresnih parametrov

Stevilo in porazdelitev potresnih opazovalnic sta odvisna od ocenjene potresne nevarnosti in
ogrozenosti, velikosti opazovanega podro¢ja in namena zbiranja podatkov. Dokaj natan¢na
opredelitev polozaja Zaris€a temelji na poznavanju ¢asa, ki ga je potresno valovanje potrebovalo
za pot od zariS¢a do potresnih opazovalnic. Natancnost opredelitve potresnih koli¢in (koordinate
nadzariS€a potresa, ZariS¢na globina, velikost in obseg potresa) je odvisna od kakovosti in Stevila
potresnih zapisov, porazdelitve opazovalnic in oddaljenosti najblizje opazovalnice od Zaris¢a ter
poznavanja globinskega geofizikalnega modela ozemlja. Globinski geofizikalni model, ki je
potreben za preracun €asa v oddaljenost, se lahko opredeli iz zapisov mreZe potresnih

opazovalnic.

Za opredelitev nadzariS€a potresa so potrebni zapisi najmanj treh potresnih opazovalnic, za
opredelitev globine ZariS€a pa $e zapis vsaj ene potresne opazovalnice, ki od nadzaris€a ne sme

biti oddaljena ve€ kot znaSa ZariS€na globina potresa.
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Slika 1: Razporeditev potresnih opazovalnic na obmocju Slovenije konec leta 2010

5200 ' . L L L

AVSTRIJA

51501

51001

DRZAVNA MREZA
POTRESNIH
OPAZOVALNIC

A POTRESNA
b = it . ¥ g OPAZOVALNICA
5050k SN E . 'f=‘{ IS - SREDISCE ZA L
I ~ A / OBDELAVO
PODATKOV

merilo (km)

GBRS
HRVASKA

0 15 30 45

54’00 5450 55|00 SSISO 56;00

e ZanesljivejSe ocenjevanje in karta potresne nevarnosti za potrebe potresno odporne

gradnje

Za potrebe prostorskega nacrtovanja in racionalne potresno odporne gradnje se uporablja karto,
ki realno ocenjuje potresno nevarnost. Izdelava karte temelji na poznavanju ¢asovno prostorske
porazdelitve potresne dejavnosti in dolo€itvi aktivnih prelomnih con, ki so lahko vir mo&nega
potresa v prihodnosti. Drzavna mreza potresnih opazovalnic zagotavlja potrebne podatke za
spoznavanje potresnih in seizmotektonskih razmer na ozemlju Slovenije. To so vhodni podatki in

podlaga za izdelavo zanesljivejSe in natancnejSe drzavne karte potresne nevarnosti.

e Povezava slovenskega drzavnega potresnega alarmnega sistema s potresnimi

alarmnimi sistemi sosednjih drzav

V konceptualnem smislu je drzavna mreza potresnih opazovalnic zastavljena tako, da omogoca
povezavo treh alarmnih sistemov - Slovenije, Italije in Avstrije. Pri tem ne gre le za izmenjavo

podatkov prek elektronske poSte, ampak za skupen alarmni sistem s soasnim prenosom
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podatkov iz drzavnih raunalniskih srediS¢ v vsa tri drzavna srediS€a za obdelavo seizmolo$kih

podatkov.

3 Viri oziroma vzroki nastanka potresa

3.1 Vzroki za nastanek potresa

Potresi povzrocajo vibracije kamnin, ki nastanejo ob nenadnem silovitem premiku v Zemljini

skoriji, ko pride do elasti¢ne sprostitve energije.

Glede na nastanek so potresi lahko posledica:

a) prelomov in premikov kamnin vzdolz preloma (tektonski potresi, 90 % vseh potresov);

b) premikov magme v ognjis¢ih pod povrSino (magmatski in vulkanski potresi, 7 % vseh
potresov);

¢) udorov in podorov (udorni potresi, 2,9 % vseh potresov);

d) clovekove aktivnosti kot so razstreljevanja, jedrski poskusi, rudarska dejavnost, érpanje vode,
vtiskanje plina ali teko€ine v Zemljino notranjost (umetni potresi, 0,1 % vseh potresov) ter

e) padca meteoritov (zelo redek pojav).

Na ozemlju Slovenije se od nastetih dogajajo le tektonski in umetni potresi, vendar pa so le-ti
precej pogosti. Razlogi za nastajanje Stevilnih Sibkih pa tudi mocCnejsih potresov so v zapleteni
geoloski in tektonski zgradbi naSega ozemlja. Zaradi premikanj v razlicnih smereh prihaja med
litosferskimi ploS¢ami do napetosti oziroma tektonskih prelomov, ki so lahko vzrok za aktiviranje
potresnih zariS¢. Tak prostor, kjer se stikajo razlicne litosferske plosc¢e, je sredozemsko-
himalajski pas, ki velja za eno od potresno najbolj aktivnih obmocij na Zemlji in katerega del je
tudi Slovenija. Viri potresne energije so posledica tektonskih napetosti, ki premagujejo trenja na
prelomnih povrSinah. Potres nastane v trenutku, ko se v zariS€u kamninske gmote premakneta
ena vzdolz druge in se del potencialne energije elasti¢nih napetosti spremeni v kineti¢no energijo
elasti¢nih nihajev. To nihanje se Siri v obliki primarnih in sekundarnih valov, ki se odbijajo, lomijo,
uklanjajo in interferirajo med seboj. Potresni valovi se zacnejo 8iriti z majhnega prostora, v
katerem se v zelo kratkem €asu sprosti ogromna energija. Pretrg ob prelomu se Siri in predstavlja

izvor vseh vrst prostorskih oziroma povrsinskih valov.
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3.2 Geotektonske enote in tektonski prelomi Slovenije

Potresno dogajanje v tem delu Evrope opredeljujeta AfriSka in Evropska (Evrazijska) plos¢a, med
njima pa lezi 8e manjSa Jadranska plos¢a. Nedeformiran del Jadranske ploS&e obsega priblizno
obmocje celotnega Jadranskega morja, obdajajo pa ga vecje gorske verige, ki so vzdignjene
zaradi medsebojnega vpliva ploS¢ (Helenidi, Dinaridi, Alpe, Apenini) (slika 2). Raziskave kazejo,
da se Jadranska ploSca vrti v smeri proti urinemu kazalcu, kar povzro€a gubanje in narivanje na
vzhodni in severni strani plo$€e ter deloma na severozahodni strani. Vecji del Slovenije (njen
juzni in zahodni del) predstavlja severni del Jadranske plos¢e, ki je zelo deformiran in narinjen na
osredniji, manj deformiran del Jadranske ploS¢e. Premikanje ploS¢ ustvarja na ozemlju Slovenije
napetostno polje, ki kaze kompresijo priblizno v smeri sever-jug. Napetost se spros¢a vzdolz
prelomov in tako povzroCa potrese. Prelomi imajo v Sloveniji ve¢ znailnih smeri. Potresno
dejavni so prelomi z dinarsko (severozahod-jugovzhod) in preénodinarsko smerjo (severovzhod—

jugozahod), pa tudi narivi priblizno v smeri vzhod-zahod (Poljak in sod., 2000).

Ozemlje Slovenije, razen vzhodnega dela, lahko razdelimo na Alpe, Dinaride in Jadransko
predgorje. Dinaridi so sestavljeni iz Juznih Alp ter Notranjih in Zunanjih Dinaridov. Panonski
bazen predstavlja ozemlje vzhodne Slovenije, ki je prekrito s terciarnimi, pretezno neogenskimi
molasnimi sedimenti vecjih debelin. Sem spadata Murska in Dravska depresija. Med Alpami in
Dinaridi se nahajajo magmatske kamnine, ki so povezane z nastankom Periadriatskega Siva,

nekdaj aktivhega stika med Jadransko in Evrazijsko ploSco.
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Slika 2: Splo$en geotektonski polozaj
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Slika 3: Tektonske strukture Slovenije (prirejeno po Poljak, 2000)

elqoiqo uj euazeq ebaysuoued pUIWIPaS D

1usejouwr ouzajaid ‘luiepieAy ul 1uLeidId |

yueaesey] yiuznp

yueARIRY] YIUIBASS AlieU 40..
Alleu

Q.mESm.omEEm
:x:.x. .\_.:W: x: xba

epzob ebaysAoul] ALeu 4@4 s Q:N.“..w SOUEN
eyjuzous Aueu  (g)

:IALIeu jujeuolbail isfouquiswiod

wojaud pjsobuny] \®\

wofa.d 1ysiawopnfy \®\ woyaid pjpeuoqg \@\
woojaid pysjoqe] ®\ wojaid pisroyaIlS x@\
woyaud ysfueisos fAr wojaud pysfiad Ay
wojaud nysaes \®\ woyaid pjsrequiaznz \@\
wojaud pysfupy - wojasd pised (T)-

:woyjeud 1ujeuotbal 1sfouquiswiod

diy ymysfyne aeu 4@4

efuegig ey B

eYSeAIH

unj oy

i // A 4&0%04,.
3 14
N A
\ & °
/ /\@\l\}v@’
X ®
- ©
m:mb&:% H.
— =i\ i — - / «©
R
@is&:ﬁr."\pfﬁ.’ -
: , ; %wn:x aysfliynpe M\( e
Sy W VDT
=N f». o N
- y -
/.i\;@. . 2,
e fl11)] s AY
_ <

Junij, 2013

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zas$¢ito in reSevanje



OCENA POTRESNE OGROZENOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE 16/112

4 Potresna nevarnost Slovenije

4.1 Ocenjevanje potresne nevarnosti

Najboljda preventiva pred potresi je potresno odporna gradnja, ki jo v razvitem svetu zahtevajo
predpisi, ki upoStevajo karte potresne nevarnosti. Karta pokaze, kako moéne potrese je moc
pricakovati na doloéenem obmodéju, ne pa tega, kdaj bo do tako mocnega potresa prislo.
Potresna nevarnost je najveCkrat podana s pospesSkom tal, spektralnim pospeskom ali z

intenziteto.

Potresno nevarnost se ocenjuje na podlagi podatkov o potresih v preteklosti, poznavanja
seizmotektonike in prelomov ter z uporabo zakonitosti med potresnimi parametri. V Sloveniji se
obi¢ajno uporablja verjetnostni postopek, pri katerem se izrauna vrednost pospeska tal ali
intenzitete, ki z vnaprej izbrano verjetnostjo (npr. 90 %) ne bo presezena v danem obdobju (npr.
50 let). Karta je torej izraCunana za neko povratno dobo (v tem primeru 475 let, kot je pojasnjeno
v razdelku 5.1). V€asih pa se za pomembne objekte uporablja tudi deterministiCni postopek, pri
katerem se uposteva najslab3i scenarij (da se potres zgodi na najbliziem prelomu in da ima

najvecjo mozno magnitudo).

V skladu z novo zakonodajo, to je s Pravilnikom o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov
(Uradni list RS, §t. 101/05), se mora za projektiranje uporabljati karto projektnega pospeska tal
(Lapajne in drugi, 2001; 2002ab) (slika 4), ter posebej upostevati faktor tal in pomembnost
objektov. PospeSek tal je instrumentalno merljiva fizikalna veli€ina, ki omogo¢a neposreden
izracun potresnih sil oziroma obremenitev. Za potrebe sistema varstva pred naravnimi in drugimi
nesreCami in za SirSo javnost pa je bolj primerna karta intenzitete, saj daje opisno oceno
potresnih ucinkov na ljudi, predmete, zgradbe in naravo. Delez ogrozenih objektov posameznega
tipa je doloCen neposredno z definicijo posamezne stopnje intenzitete. Poleg tega karta
intenzitete vsaj grobo Ze vsebuje znacilnosti dejanskih tal, saj ocenjevanje temelji na podatkih o

uc€inkih preteklih potresov.

4.2 Karta projektnega pospeska tal

Karta projektnega pospeska tal za trdna tla za povratno dobo 475 let (Lapajne in drugi, 2001) je
uradna karta potresne nevarnosti Slovenije (slika 4). lzdelana je v skladu z zahtevami
slovenskega (in evropskega) standarda EC8 (SIST EN 1998-1:2005) in Nacionalnega dodatka
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(SIST EN 1998-1:2005/0A101:2005). Podroben opis in navodila za uporabo karte so podana v
Tolmacu (Lapajne in drugi, 2002a).

Projektni pospesek tal je enak vrSnemu (maksimalnemu, najvecjemu) pospesku tal (v angleSkem
jeziku: peak ground acceleration (PGA)). To je najvecja absolutna vrednost zapisa pospeska na
prostem povrsju. Vrednosti na karti veljajo za tla vrste A (trdna tla). Za druge vrste tal je treba
pospeSek pomnoziti z ustreznim koeficientom tal. Vrednosti koeficienta za razlicne vrste tal so

dolo¢ene v ECS.

Referenéni povratni dobi 475 let ustreza faktor pomembnosti 1, ki oznaCuje obi¢ajne
stanovanjske stavbe. Za pomembne stavbe (3ole, vrtci, bolnidnice, ...) je projektni pospeSek enak
zmnozku referenCnega pospeska tal in faktorja pomembnosti. To pomeni, da je za pomembnejSe

stavbe posredno upostevana vecja povratna doba.

Vrednosti projektnega pospeska tal so razvr§€ene v razrede in zaokrozene navzgor. Obmocja
enake potresne nevarnosti so na karti oznacena z isto barvo. Kraje na mejah obmocij je treba

uvrstiti v obomocja z vecjo vrednostjo projektnega pospeska tal.

Vrednosti pospeSkov so izraCunane po metodologiji verjetnostnega ocenjevanja potresne
nevarnosti. Za izdelavo je bil uporabljen postopek glajenja, ki je primeren za obmocja, kjer
potresnih ZariS¢ ni mozno zanesljivo povezati z opredeljenimi prelomi (Lapajne in drugi, 2003).
Metodologija izhaja iz ameriSkega postopka kroZnega Gaussovega glajenja Stevila preteklih
nadzariS¢ (Frankel, 1995), ki je bil uporabljen pri izdelavi kart potresne nevarnosti ZDA (Frankel
in drugi, 2000; Petersen in drugi, 2008). Za potrebe Slovenije je Urad za seizmologijo in geologijo
Agencije RS za okolje ameriski pristop izpopolnil in izdelal lasten racunalnidki program
(Zabukovec, 2000; Sket Motnikar in drugi, 2007). Podrobnosti postopka so opisane v Lapajne in
drugi, 2001; 2003; Sket Motnikar in drugi, 2000.
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Slika 4: Potresna nevarnost Slovenije — projektni pospesek tal (Lapajne in drugi, 2001)
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4.3 Nova karta potresne intenzitete

Karta potresne intenzitete za povratno dobo 475 let iz leta 2011 je nova in namenjena predvsem
sistemu varstva pred naravnimi in indrugimi nesreCami pri nartovanju ukrepov za preprecevanje

in zmanjSevanje Skode ob potresih. Ne more in ne sme pa se uporabljati za projektiranje.

Leta 1987 izdelana karta potresne intenzitete Slovenije za povratno dobo 500 let (Ribari¢, 1987)
je bila do leta 2008 tudi del veljavnih predpisov o potresno odporni gradniji. 1zdelana je bila po
dopolnjeni metodi ekstremnih vrednosti ob avtorjevem subjektivnem upoStevanju bogatih
strokovnih izkuSenj in seizmotektonskih znacilnosti ozemlja. Ker karta potresne nevarnosti ni bila
neposredno uporabna za potrebe sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesreCami, je Urad
za seizmologijo in geologijo Agencije RS za okolje izdelal novo karto potresne intenzitete (slika
5). Zaradi primerljivosti s karto projektnega pospeska tal je bil uporabljen postopek prostorskega

glajenja potresne dejavnosti (Lapajne in drugi, 2003) in prilagojen izraCunu intenzitete. Prav tako
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so bile smiselno uporabljene iste vrednosti vhodnih parametrov kot za karto projektnega
pospeska tal. Za izraCun je bil uporabljen racunalniski program OHAZ, ki pa ga je bilo zaradi
posebne oblike modela pojemanja intenzitete treba dopolniti (Sket Motnikar in drugi, 2007).
Verjetno je to v svetu prvi€ uporablien postopek prostorskega glajenja potresne dejavnosti za
intenziteto. Tako kot karta projektnega pospeska tal, je tudi karta potresne intenzitete izraCunana
za povratno dobo 475 let, kar ustreza 90 % verjetnosti, da vrednosti na karti v 50 letih ne bodo
presezene. Pri izraCunu so upostevana povpreCna dejanska tla obmocja posamezne stopnje

intenzitete.

Slika 5: Karta potresne intenzitete s povratno dobo 475 let (vir: ARSO, 2011)
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4.4 Potresno najbolj nevarna obmocja po novi karti potresne intenzitete

Slovenija je drzava s srednjo potresno nevarnostjo. Ceprav magnitude potresov na ozemlju
Slovenije ne dosegajo zelo velikih vrednosti, so zaradi razmeroma plitvih ZariS¢ ucinki lahko dokaj
veliki. Potresna zariS€a nastajajo na vsem ozemlju. Pas veclje potresne nevarnosti (intenziteta

VIII EMS) poteka po osrednjem delu Slovenije od severozahoda proti jugu in jugovzhodu drzave.
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Z oddaljevanjem od tega pasu se potresna nevarnost zmanjSa na VIl EMS, na skrajnem

severovzhodnem in jugozahodnem delu pa je ocenjena na VI EMS.

Navedeno pa 3e ne pomeni, da doloéenem obmodju ni mogo¢ potres z ucinki, ki so vedji od tistih,
ki jih predvideva karta potresne intenzitete (bodisi zaradi lokalnih razmer (poglavje 4.5) bodisi
zaradi same moci potresa (opisano tudi v poglavju 5.1). Moznosti za to so sicer majhne, a idrijski
potres iz leta 1511 potrjuje to trditev. Idrijsko obmocje je na karti uvr§&eno v obmocje z intenziteto

VIII EMS, udinki idrijskega potresa pa so ocenjeni na intenziteto X EMS.

4.5 Vpliv lokalnih razmer na ucéinke potresa

Vpliv lokalne geoloske zgradbe na nihanje tal in na poSkodbe zgradb ob potresu je Ze dolgo

znan. U¢inki potresa na dolo¢enem mestu so odvisni od:

(a) zaridCnih lastnosti potresa (magnituda, globina, oddaljenost, smer preloma in smer premika
ob prelomu);

(b) regionalne geoloske zgradbe (hitrost Sirjenja valovanja, dusenje), ki vpliva na pot potresnega
valovanja med zariS€¢em in blizino lokacije;

(c) lokalne geoloske zgradbe (mehanske lastnosti, debelina in oblika sedimentacijskega bazena

ter relief povrsja).

V strokovni literaturi je »vpliv lokalnih tal« znan pod imenom »site effects«. KakSne bodo
posledice potresa na objektu, je seveda odvisno tudi od potresne odpornosti oziroma ranljivosti

posameznega objekta.

Vpliv lokalne geolo$ke zgradbe se lahko kvalitativno oceni na ve¢ nacinov. S klasi¢nim pristopom
se oceni, za koliko bo intenziteta potresa vecja (prirastek intenzitete ali seizmicni prirastek) od
intenzitete na izbrani referentni kamnini. Prirastek intenzitete je odvisen od treh glavnih
dejavnikov: od razlike v akusti¢ni impedanci (produkt hitrosti in gostote) med lokalnimi tlemi in
referenéno kamnino, od nivoja podzemne vode in od pojava resonance v tleh. Za te dejavnike, ki
vplivajo na prirastek seizmicnosti, obstajajo v literaturi Stevilne empiri€ne in polempiriéne enacbe,
s pomocjo katerih se lahko oceni njihov prispevek. Pri tem si je mo€ pomagati z geoloskimi in
geofizikalnimi podatki in dodatnimi terenskimi meritvami. Z njimi se doloa gostota, hitrost
vzdolznega in pre¢nega valovanja v povrsinskih plasteh in v podlagi ter dolo€imo nivo podzemne

vode.
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Evrokod 8

Vpliv lokalnih tal na potresne uéinke je v dokumentu Evrokod 8 (SIST EN 1998-1:2005) oziroma
EC8 na splodno zajet tako, da uposteva sedem tipov temeljnih tal: A, B, C, D, E, S; in S,, ki so
opisani s stratigrafskim profilom in tremi parametri: hitrostjo striznega valovanja v zgornjih 30
metrih vg 39, Standardnim penetracijskim preizkusom in strizno trdnostjo tal (preglednica 3). Tip tal
na lokaciji je dolo¢en glede na vrednost v, 30,Ce to ni mogoce, se uporabi vrednost standardnega

penetracijskega preizkusa.

EC8 predpisuje za razliéne tipe tal (B, C, D in E) koeficient tal S glede na tla tipa A (preglednica
4). Za posebna tipa tal S; in S, pa koeficient ni podan in ga je potrebno doloditi z natanénejSimi
raziskavami. V raziskavi (Zupanci¢ in sod., 2003) so za jezerske sedimente Ljubljanskega barja

vrste tal S; izradunali koeficient tal 2,55.

Tudi strm relief pove€a ucinke potresa. Za poboc€ja in grebene z nagibom nad 15° predvideva
EC8 povecanje s faktorjem najmanj 1,2 (20 %), oziroma za pobo¢ja, strmejSa od 30°, faktor 1,4

(40 %). Nagibi pa so pomembni tudi zaradi mozZne sprozitve plazov.

Prirastek intenzitete

Preglednica 2:Tipi tal po Evrokodu 8

Vrste Opis stratigrafskega profila ]
Parametri
tal
Vs 30 (M/S) Nspr (Standardni cy (strizna
(hitrost penetracijski trdnost tal)
striznega preizkus) (kPa)
valovanja) (udarcev/30 cm)
A Skala ali druga skali podobna
geoloska formacija, na kateri je najve¢ > 800 - -
5 m slabSega povrinskega materiala
B Zelo gost pesek, prod ali zelo toga
glina, debeline vsaj nekaj deset
. ) 360-800 > 50 > 250
metrov, pri katerih se mehanske
lastnosti postopoma vecajo z globino.
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C Globoki sedimenti gostega ali srednje
ostega peska, proda ali toge gline,
g -g P . P 99 180-360 15-50 70-250
globine nekaj deset do vec sto

metrov.

D Sedimenti rahlih do srednje gostih

nevezljivih zemljin (z nekaj mehkimi
vezljivimi plastmi ali brez njih) ali <180 <15 <70
pretezno mehkih do trdnih vezljivih

zemljin.

E Profil tal, kjer povrSinska aluvialna
plast debeline med okrog 5 in 20 metri
z vrednostmi v, ki ustrezajo tipoma C
ali D, lezi na bolj togem materialu z v,
> 800 m/s.

S Sedimenti, ki so sestavljeni iz (ali

vsebujejo) najmanj 10 m debele plasti
mehke gline/melja. Z visokim <100 - 10-20
indeksom plasti¢nosti (Pl > 40) in

visoko vsebnostjo vode. (indikativno)

S, Tla, podvrzena likvefakciji, obCutljive
gline ali drugi profili tal, ki niso

vklju€eni v tipe A-E ali S1.

Preglednica 3: Vrednosti koeficienta tal S za razli¢ne vrste tal

Vrsta tal S
A 1,0
B 1,2
C 1,15
D 1,35
E 1,7

Ker karta potresne intenzitete uposteva povprecna tla na danem obmodju, je potrebno za slabse

seizmogeolodke razmere od povpreCnih dolociti prirastek intenzitete. Nova karta intenzitete je
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opisana v poglavju 4.3. Prirastek je lahko tudi negativen, e so dejanske razmere boljSe. Po
podatkih iz literature se ocene prirastkov tudi za podobne vrste tal zelo razlikujejo (Medvedev,
1965; Mayer-Rosa in Jimenez, 2000). Razlog je, ker so v prirastku intenzitete skriti vsi faktorji, ki

vplivajo na prirastek intenzitete na dani lokaciji in ne samo vpliv lokalne vrste tal.

Medvedev (1965) je zbral opazovanja prirastkov intenzitete za razli€ne potrese in razliéne vrste
tal in globine podtalnice. Na podlagi tega je izdelal enacbe za izracun prirastka intenzitete, ki
upostevajo razlike v akustiéni impedanci sedimentov in referenéne podlage (podatke se pridobi iz
meritev refrakcijskih seizmi¢nih profilov z registracijo vzdolznih valov v,). Pri tak8nih izraCunih je
podtalnica pomemben dejavnik povecanja potresnih uéinkov. Medvedev (1965) navaja povec€anje
intenzitete za eno stopnjo, e je globina podtalnice do enega metra pod povr§jem, pol stopnje, Ce
je globina podtalnice 4 metre in ni¢, e je podtalnica globlje od 10 metrov. Razliéni primeri so

prikazani na slikah od 6 do 12 in so povzeti po Medvedevu (1965).

Slika 6: Sprememba stopnje intenzitete na prodnatih in glinastih tleh (1 — nivo podzemne vode, 2

— srednjezrnat in grobozrnat prod, 3- peS&ena glina)

Stopnja

Meter
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Slika 7: Sprememba stopnje intenzitete na prehodu iz apnencev v prodno-pes¢ena tla (1 — nivo
podzemne vode, 2 — apnenec, 3 — pesek in prod)

-
s ]
Stopnja

Slika 8: Sprememba stopnje intenzitete v sedimentih (1 — nivo podzemne vode, 2 — glina, 3 —

pesek, 4 — peScena glina, 5 — srednjezrnat in grobozrnat prod zapolnjen s peS&eno glino)

Stopnja

Meter
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Slika 9: Sprememba stopnje intenzitete v odvisnosti od vrste tal in globine podtalnice (1 — nivo
podzemne vode, 2 — prod, 3 — peS&ena glina)

(TS T
n ~
Stopinja

Meter
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Slika 10: Sprememba stopnje intenzitete v odvisnosti od globine podtalnice v glinasto-pesc¢enih

sedimentih (1 — nivo podzemne vode, 2 — peS€ena glina)

110

Slika 11: Sprememba stopnje intenzitete v odvisnosti od globine podtalnice v pe$¢eno-prodnih

sedimentih (1 — nivo podzemne vode, 2 — srednjezrnat in grobozrnat prod, 3 — drobnozrnat prod z

glinastim peskom)

Stopnja

Meter

Slika 12: Sprememba stopnje intenzitete v odvisnosti od vrste tal (1 — nivo podzemne vode, 2 —

apnenec, 3 — nesortiran prod, 4 — peScena glina)

h o~
Stepnja

th
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5 Pogostost pojavljanja potresa

5.1 Povratnha doba in ponovljivost potresov

NajmocnejSi zabeleZzen potres na ozemlju Slovenije je bil Idrijski potres iz leta 1511 z ocenjeno
magnitudo 6,8 in najviSjo intenziteto X EMS. Ob okrogli 500-letnici potresa se zastavlja
vprasanje, kolik3na je povratna doba tako moénih potresov. V javnosti je pogosto tudi slisati, da

se Ljubljanski potres iz leta 1895 pojavlja povpreé&no na vsakih sto let.

Povratna doba T je povpreCen €as med dvema potresoma, ki na nekem mestu povzrocita
prekoracitev koraditev izbrane vrednosti obravnavane koli¢ine (pospeska tal PGA ali intenzitete).
Zato je po uradni karti potresne nevarnosti (slika 4) povprecen ¢as med dvema potresoma, ki bi v

Ljubljani povzrocila projektni pospesek tal nad 0,25 g, enak 475 let.

Ponovljivost potresov se lahko izraza tudi z verjetnostjo H;, da bo izbrana vrednost (npr.
pospeSka tal ali intenzitete) prekoratena v poljubnem opazovanem obdobju t let. Ob
predpostavki, da se potresi dogajajo po Poissonovem zakonu, se lahko verjetnost prekoracitve
izraduna po formuli: H, = 1 — e, Ce se za opazovano obdobje vzame kar povratno dobo (t =T),
iz tega izide verjetnost prekoraditve izradunanih vrednosti na karti v dani povratni dobi: H; = 1 — e©
Y = 0,63. Ce pa se za opazovano obdobje vzame Zivljenjsko dobo obigajnih stavb (t = 50 let) in
referenéno povratno dobo 475 let, je verjetnost prekoraditve enaka H; = 1 — e®%™ = 0,1
(oziroma enakovredno: z verjetnostjo 0,9 izraCunane vrednosti na karti ne bodo presezene v 50

letih).

Kadar nas zanima potresna nevarnost nekega mesta ali lokacije pomembnega objekta, se
izraCuna krivuljo potresne nevarnosti, ki podaja odvisnost med PGA oziroma intenziteto in med
povratno dobo. Na krivulji potresne nevarnosti se lahko razbere povratno dobo za vnaprej izbrano

vrednost PGA (oziroma intenzitete). Na sliki 13 so doloene povratne dobe za Ljubljano:

e za PGA = 0,1 g (pribliZzno intenziteta VII): 50 let;
e za PGA =0,2 g (priblizno intenziteta VIII): 245 let;
e za PGA = 0,4 g (priblizno intenziteta IX): 2390 let.

Iz tega lahko izhaja ocena, da se potresi intenzitete vsaj VIl EMS na SirSem ljubljanskem obmoc¢ju
pojavljajo povpre¢no vsakih 50 let, potresi intenzitete vsaj VIl EMS priblizno na 250 let, potresi

intenzitete vsaj IX EMS pa pribliZno na 2400 let.
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Kako ugotoviti povratno dobo najmoc¢nejSih moznih potresov v Sloveniji, torej z intenziteto X
EMS? Intenziteta X EMS zelo grobo ustreza pospeskom med 0,5 g in 1 g. Ce se na primer za
vrednost intenzitete X EMS uposteva vrednost PGA 0,6, je iz slik 13 in 14 mo€ ugotoviti, da je
pripadajoCa teoretiCha povratna doba tako mocnega potresa za SirSe ljubljansko obmodje nad
15.000 let, za idrijsko obmoc¢je pa nad 20.000 let.

Slika 13: Krivulja potresne nevarnosti za Ljubljano

100000

10000 —+
2390 let = //
1000 + /

/ A75 1t
=245 let >

E 100 - /
ol /
10 +
‘I =€
0,1 S <
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6
PGA[g]
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Slika 14: Krivulja potresne nevarnosti za ldrijo
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5.2 Moc¢ni potresi v preteklosti

Samo v 20. stoletju se je v Sloveniji zgodilo 15 potresov, ki so dosegli ali presegli intenziteto VII
EMS. Pri intenziteti VIl EMS se pojavijo zmerne poSkodbe na zgradbah (opisano v poglavju 2.4).
V potresni zgodovini obmoc¢ja znotraj danasnjih meja Slovenije se je od zaletka 16. stoletja tak

potres zgodil najmanj 50-krat.

V preglednici 4 ter na slikah 15 in 16 so podani podatki o vseh do sedaj znanih potresih, ki so
znotraj slovenskih meja dosegli u€inke vsaj VI-VII EMS. Gre za 80 potresov z zariS¢i v Sloveniji
kot tudi za pet pomembnih potresov iz bliznje okolice: trije so bili v Italiji, en v Avstriji in en na
Hrvaskem. Le-ti so v preglednici oznaceni z rumeno barvo. UCinki teh petih potresov so bhili v
nadzaris¢nih obmocjih vecji, kot so vrednosti, podane v preglednici, ker so bili za potrebe
vrednotenja potresne ogrozenosti v Sloveniji upostevani najvecji u€inki na obmocju Republike

Slovenije.
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Preglednica 4: Potresi, ki so na ozemlju Slovenije presegli intenziteto VI EMS (Vir: Ribari¢, 1982;

ARSO, 2011)
Globina _ Imax (EMS)
Leto | Mesec Dan Obmocje Magnituda
zariSc¢a [km] v Sloveniji

1348 1 25 Pontebba, Italija ni podatka 6,4 VII=IX
1508 1 Ljubljana 10 4,7 Vil
1511 3 26 Idrija—Cerkno 15 6,8 X
1511 6 26 Idrija 10 52 VI
1575 11 17 Ljubljana 10 4,7 Vil
1590 4 22 Ljubljana 10 4,7 Vil
1621 Ljubljana 10 4,7 Vi
1622 5 5 Ljubljana 10 4,9 VII=VIII
1625 Ljubljana 10 4,7 VI
1628 6 17 Brestanica—Krsko 7 5,0 VI
1632 11 27 Brestanica—Krsko 8 4,7 VI
1640 Gorjanci ni podatka 4,6 Vi
1684 10 21 Ljubljana 9 4,8 Vil
1689 3 10 | Sentvid pri Stiéni 5 4,8 Vil
1690 12 4 Villach, Avstrija ni podatka 5,9 VI
1691 2 19 Ljubljana 7 4.8 VII=VIII
1695 6 29 Brestanica 8 4,3 VI=VII
1699 2 11 Metlika 6 50 VI
1716 2 3 Kanal 10 4,9 Vil
1784 3 24 | Ljubljana 10 4,4 VI-VII
1813 8 17 | Zgornja S&avnica 11 4,9 Vi
1819 5 2 Idrija 10 4,5 VI=VII
1830 8 Brestanica 10 4,7 Vi
1839 3 22 Ormoz 8 4,3 VI=VII
1840 8 27 Menina 8 4,9 VII=VII
1840 8 30 Menina 8 4,4 VI-VII
1845 12 21 Ljubljana 7 4,8 VII=VIiI
1852 11 17 Trbovlje 6 4,1 VI=VII
1853 1 16 BreZice 5 4.4 Vi
1856 11 Mokrec 8 4,6 Vi
1857 7 Davca 19 54 VII=VII
1860 5 8 BreZice 3 3.4 VI-VII
1869 10 13 Radovljica 7 4,5 Vil
1870 3 Sava 4 3,9 Vil
1871 12 2 Trebnje 5 4.8 Vil
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Globina _ Imax (EMS)
Leto | Mesec Dan Obmocje Magnituda
zariS€a [km] v Sloveniji

1877 4 4 Zidani Most—Lasko 4 51 VI
1877 9 12 Mokronog 6 4,2 VI=VII
1878 8 21 Krmelj 16 4,0 VI=VII
1879 9 12 | Skofja Loka 7 4,3 VI=Vil
1880 2 12 Bojanci ni podatka 4,4 VI=VII
1880 11 Zagreb, Hrvaska 16 6,2 Vil
1881 2 Razdrto 10 4,5 VI=VII
1882 7 17 Vrhnika 12 50 Vil
1895 4 14 Ljubljana 16 6,1 VII=-IX
1895 4 14 Ljubljana 13 4,7 VI
1895 4 14 Ljubljana 10 4,6 VI=VII
1895 4 15 Ljubljana 10 4,5 VI=VII
1897 7 15 Ljubljana ni podatka 5,0 Vi
1898 4 17 Ljubljana 11 4,2 VI=VII
1899 9 18 | Skofja Loka 8 4,4 VI=ViI
1903 2 16 Polhograjsko hribovje 4 4,3 VI-VII
1905 11 14 Brestanica—Krsko 1 2,6 VI-VII
1908 11 20 Celje 7 3,8 VI=VII
1913 20 Sneznik 7 4,7 Vil
1916 9 18 Globoko 5 4,0 Vil
1916 9 24 Globoko 4 3,0 VI=VII
1916 10 28 Gornji Grad 11 3,6 Vi
1916 10 30 Gornji Grad 10 4,3 VI=VII
1917 1 29 Brezice 19 4.8 VI=VII
1917 1 29 Brezice 13 57 VI
1917 1 29 Brezice 10 4,8 VI=VII
1917 1 29 BreZice 7 4,6 VI-VII
1917 2 26 Bojanci 3,9 VI=VII
1921 1 5 Dolenjske Toplice 3,9 VI=VII
1924 9 15 Celje 15 4.4 VI-VII
1924 12 3 Brezice 13 50 VI=VII
1925 9 dolina Kolpe 10 5,0 VI
1926 Cerknica 13 5,6 VII-VII
1928 8 25 Brezice 4,8 VI
1934 12 19 Novo mesto 3,9 VI=VII
1939 Litija 11 4,4 VI=VII
1940 3 9 Kostanjevica na Krki 3,8 VI
1953 10 1 Krsko 4,4 VI=VII
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Globina _ Imax (EMS)
Leto | Mesec | Dan Obmocje Magnituda
zariSc¢a [km] v Sloveniji
1956 1 31 llirska Bistrica 7 51 Vi
1958 3 19 Peca 15 4,3 VI=VII
1963 5 19 Litija 13 4,7 Vil
1974 6 20 Kozjansko 15 4,8 VI
1974 6 20 Kozjansko 7 4,1 VI=VII
1974 6 20 Kozjansko 7 4,3 Vil
1976 5 6 Gemona, Italija 10 6,5 VII=IX
1976 9 15 Gemona, Italija 17 5,9 VI
1977 7 16 Otoce 8 4,1 VI=VII
1982 7 3 Savinjska dolina 7 3,9 VI-VII
1998 4 12 Krn-Lepena 8 5,7 VII-VII
2004 7 12 Krn—-Lepena 11 4.9 VI=VII

Potres 25. januarja 1348 med 14. in 15. uro po svetovnem ¢asu pri Beljaku ali veliki koroski
potres je eden najpomembnejSih potresov v potresni zgodovini Evrope. S tem potresom se ne
more primerjati noben potresni dogodek v vsej srednji Evropi. Sodobne raziskave kazejo, da je
bilo njegovo zariS¢e v severni Furlaniji v Italiji (dolga leta je veljalo, da naj bi potres nastal na
obmodju Beljaka v Avstriji, zato je ta potres znan tudi po nazivu »beljaski potres«). Njegova
magnituda je ocenjena na 6,4. Najvecji ucinki, ki jih je potres dosegel na obmocju Beljaka in v
severovzhodnem delu lItalije, so ocenjeni na X EMS. Veliki pospeski tal v nadZariS¢nem obmocju
S0 z juznega poboclja gore Dobra¢ (2166 m) sprozili plaz v dolzini 5 kilometrov. Nekateri
raziskovalci so izradunali, da je v dolino zgrmela 1 milijarda m® materiala (1 km®). Ta material je
zasul 17 vasi, tri gradove, nekaj cerkva in posestev ter zajezil reko Ziljo. Posledi¢no je za oviro
nastalo veliko jezero, ki je poplavilo deset vasi. Ko si je voda utrla pot skozi pregrado, je priSlo do
hude poplave tudi nizvodno, vse do Beljaka. Potres je terjal 20.000, po nekaterih podatkih celo
40.000 zrtev. Najve¢ ljudi je izgubilo zivljenje ob samem rusenju, veliko Zrtev pa je bilo tudi zaradi
Stevilnih pozZarov in poplav in verjetno tudi nekaterih nalezljivih bolezni, ki so se pojavile po
potresu. Beljak je bil popolnoma poruSen, moc¢no prizadeta je bila celotna Koroska. Tudi na
obmodju danadnjega ozemlja Slovenije je potres pustil mo€an pecat. Veliko poSkodb je bilo
predvsem na Kranjskem. Na Kranjskem, Korogkem in Stajerskem je bilo ob potresu porugenih 26
mest in 40 gradov in cerkva. Naknadni popotresni sunki so gmotno Skodo Se povecevali, SibkejSi

sunki pa so se pojavljali Se kaksni dve leti.

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zas$¢ito in reSevanje Junij, 2013



OCENA POTRESNE OGROZENOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE 32/112

Slika 15: Potresi z nadzaris¢no intenziteto V. EMS ali ve€ (Vir: ARSO, spletna stran)

Ageechs RS re ckole

Najmocnejsi potres na ozemlju danasnje Slovenije je nastal 26. marca 1511 ob 14. uri po
svetovnem C&asu. Nekateri menijo, da sta bila v kratkem &asovnem razmiku dva moc¢na sunka.
Prvi naj bi ob omenjenem €asu nastal na Idrijskem, drugi pa okoli 21. ure v Furlaniji. Analize
poskodb so kazale, da so bila huda rusenja popoldan v zahodni in osredniji Slovenija, zveler pa v
Furlaniji, Julijski krajini, Karniji in Beneciji. Prvi naj bi imel magnitudo 6,8, za drugega pa nekateri
avtorji ocenjujejo vrednost 7—7,2. Globina naj nastal prvega je bila 15 kilometrov pod povrsjem,
drugega pa okoli 20 kilometrov pod povrsjem kilometrov. Na obseznem S&irSem nadzaris¢énem
obmodju, ki je segalo od Cedada do Humina pa tja do Idrije, so najvedji uginki dosegli med IX in X
EMS. Po nekaterih avtorjih so ponekod lokalni ucinki dosegli X EMS. NovejSe raziskave
ugotavljajo, da je Slo nedvomno za en sam - popoldanski potres, ki je podrl ali mo&no poskodoval
vse kamnite objekte v oddaljenosti do 150 kilometrov od nadzariS¢nega obmocja. Lokacija
nadzariS¢nega obmocja Se vedno ni natancno ugotovljena. Polmer potresnih ucinkov je bil
podoben kot pri beljaskem potresu, okoli 750 kilometrov, kar pomeni skoraj 1,8 milijona km?veliko
obmocje. O njegovih ucinkih dovolj zgovorno prica podatek o 12.000 mrtvih (nekateri avtorji
menijo, da je bilo na Tolminskem in Idrijskem 3000 mrtvih, v Furlaniji pa $e 12.000). Med najbol;
poskodovanimi so bila naselja Videm (Udine), Tolme& (Tolmezzo), Centa (Tarcento), Cedad
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(Cividale), samo v tem kraju naj bi bilo 3000 mrtvih, Pu§ja vas (Venzone), Humin (Gemona) in 3e
Stevilni kraji na tem obmodju. ManjSe podkodbe so nastale celo na Dunaju in v Benetkah.
Novej$e domneve $tevilo Zrtev sicer bistveno zmanjSujejo. V Skofji Loki je potres porusil vse
kamnite objekte, vklju€no z gradom, podrl je smledniski grad in Novi grad pri Preddvoru, gradove
v okolici Trzi¢a, poSkodovan je bil grad Kamen pri Begunjah, podrl je blejski grad, mocno je
poskodoval gradove v okolici Radovljice in Kamnika. PoSkodovan je bil Ljubljanski grad, na
Dolenjskem pa turjaski grad in grad Prezek pod Gorjanci. Na Notranjskem je podrl gradove v
Postojni, Polhovem Gradcu in Planini pri Rakeku. V Idriji so vzdrzali le leseni objekti. Plazovi so
zasuli strugo reke Idrijce. Za enim od podorov je nastalo 65 hektarov obsezno zajezitveno jezero
z veé kot 4 milijoni m® vode, ki je preplavila praktiéno celotno naselbino, vdrla tudi v rudnik in
onemogocila nadaljnje izkoris€anje rude. V rudniku je bilo zaradi potresa in poplave uni¢eno vse,
kar je bilo zgrajeno pod povrsino terena. Za nadaljnje delo so rudnik usposobili Sele leta 1517.
Posodje je bilo v tistem Casu le malo naseljeno, zato niso znane vecje poSkodbe, uni¢eni pa so
bili vsi gradovi na Tolminskem. V Posocju so se utrgali Stevilni skalni podori, balvani in zemeljski

plazovi.

Slika 16: Potresi, ki so na ozemlju Slovenije presegli intenziteto VI EMS (vir: ARSO)
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Ljubljanski ali velikono&ni potres je nastal 14. aprila 1895 ob 20.17 po svetovnem &asu. Zarisée je
nastalo v globini 16 kilometrov, njegova magnituda (ML) je bila 6,1 (Ribari¢, 1982). Najvecje
ucinke, med VIII in IX EMS, je dosegel na obmoc&ju mesta Ljubljane, Ljubljanskega barja in do
Vodic na severu. Potresni sunek je zajel obmocje s polmerom priblizno 350 km, kar pomeni
priblizno 385.000 km?. Najvedje poskodbe so nastale v premeru 18 km, od Iga do Vodic. Manj$e
poskodbe so nastale v polmeru okoli 50 kilometrov. Njegovo mo¢& ponazarjajo tudi podatki, da so
potres Cutili prebivalci Dunaja, Splita ter v italijanskih mestih Assisi, Firence in Alessandria.
Ljubljana je takrat imela okoli 31.000 prebivalceyv, ki so ziveli v priblizno 1400 zgradbah. Potres je
poskodoval okoli 10 % zgradb, ki so jih kasneje ve€inoma porusili. Na sre€o mrtvih ni bilo veliko.
V Ljubljani naj bi pod rusevinami umrlo sedem ljudi, v Vodicah pa je zasulo tri otroke. Smrtne
poskodbe so vecinoma povzrocili odpadli deli dimnikov in streSnikov, nekatere pa so zasuli podrti
stropi. Nekaj ljudi je umrlo med reSevanjem. Glavnemu sunku je v naslednjih desetih dneh sledilo

veC kot 100 popotresov.

Med najmocnejSimi v 20. stoletju je bil potres 29. januarja 1917 ob 8.22 po svetovnem ¢€asu v
BreZicah. Globina ZariS¢a je bila 13 kilometrov. Magnituda potresa je bila 5,7, dosegel pa je
najvecje ucinke VIl EMS. Potresni sunek je najbolj prizadel obmocje Krdko-BreZiskega polja in
Gorjancev. Najbolj so bile poSkodovane zgradbe v BreZicah, Krski vasi, Globokem in Stojdragi.
Potres so Cutili prebivalci celotne danasnje Slovenije, njegov vpliv pa je segal tudi v Avstrijo,

Italijo in na Hrvasko.

Med moc¢nejSe potrese v 20. stoletju na obmocju Slovenije spada tudi potres, ki je nastal 31.
januarja 1956 ob 2.25 po svetovnem Casu na ilirskobistriSkem obmocju. Njegova magnituda je
bila 5,1, najvegja intenziteta pa VIl EMS. Zari$&e je nastalo v globini okoli 7 kilometrov. Poskodbe
so nastale v krajih llirska Bistrica, Koseze, Trnovo in okolici. Vecje poSkodbe so bile predvsem v
llirski Bistrici, kjer je bilo poSkodovanih 60 % zgradb, od tega 30 % huje. Potres so Cutili na

ozemlju s polmerom priblizno 135 km, kar pomeni skoraj 60.000 km? veliko obmogje.

Kozjansko z majhnimi skromnimi lesenimi hiSami, kritimi s slamo, in navidezno trdnimi kamnitimi
zgradbami, je 20. junija 1974 ob 17.08 po svetovnem cCasu prizadel mocan potres. Njegova
magnituda je bila 4,8, najvedji uginki pa so dosegli VIl EMS. Zarig&e je nastalo v globini priblizno
13 kilometrov. Njegov vpliv je zajel obmogje s polmerom okoli 150 km ali 70.000 km?. Najbolj
prizadeti sta bili takratni ob&ini Smarje pri Jel$ah in Sentjur, kjer je bilo po$kodovanih okoli 1000
zgradb v veC€ kot 80 naseljih. Njegov vpliv pa je zajel tudi severovzhodni del Italije, vecji del
Avstrije in severovzhodni del Hrvaske, vklju¢no z Zagrebom. Potresnim sunkom je sledilo

dezevje, ki je povzroc€ilo e dodatne tezave pri reSevanju in popravilih. Med potresom so nastali

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zas$¢ito in reSevanje Junij, 2013



OCENA POTRESNE OGROZENOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE 35/112

Stevilni novi plazovi, ozZiveli pa so tudi nekateri stari. PoSkodovanih je bilo okoli 5300 zgradb, od
katerih so jih kasneje okoli 1000 tudi porusili): v takratni obg&ini Smarje pri Jel$ah 3630, v obgini
Sentjur pri Celju 1309, v obgini Celje okoli 344 in v obgini Slovenske Konjice 14. Prizadetih je bilo

vec kot 15.000 prebivalcev.

Potresi, ki so v maju in septembru leta 1976 prizadeli severovzhodni del Italije, predvsem
Furlanijo, so imeli grozljive posledice tudi v severozahodni Sloveniji. Na sre€o pri nas smrtnih
zrtev ni bilo (v Italiji 987), nastala pa je ogromna gmotna Skoda tako v Posodju kot tudi drugod v
severozahodni Sloveniji. Glavna potresna sunka sta nastala v maju in septembru, prvi 6. maja ob
20.00 po svetovnem ¢€asu (ob 21.00 po lokalnem) z magnitudo 6,5 in drugi 15. septembra ob 9.21
po svetovnem €asu (ob 10.21 po lokalnem) z magnitudo 5,9. Prvi je dosegel najvedje uc€inke med
IX in X EMS (ponekod z lokalnimi ucinki celo X EMS), drugi pa IX po EMS (skupni ucinki v
nadzariS$¢nem obmocju so dosegli X EMS). Globina zariS¢ je bila med 10 in 15 kilometri. Majski
potres je povzrodil vedjo gmotno $kodo na obmogju priblizno 600 km?, vkljuéno z nasimi kraji,
¢utili pa so ga prebivalci veé drzav s skupno povrsino priblizno 1 milijon km? (polmer ob&utljivosti
potresa je bil okoli 570 km). Potres so &utili tudi v Svici, Avstriji, juznem delu Nemgije, na
Ceskem, Slovaskem, v juznem delu Poljske, jugozahodnem delu MadzZarske in severozahodnem
delu Hrvaske. Ob nastali veliki gmotni 8kodi v Sloveniji ni bilo smrtnih Zrtev. Najvecje ucinke, VIII
EMS, je potres dosegel v Breginjskem kotu, v Kobaridu med VIl in VIII EMS, v Tolminu VII EMS,
v Bohinjskem kotu med VI in VII EMS, v vecini Gorenjske, v Ljubljani, na GoriSkem, Idrijskem in
Postojnskem VI EMS, v osrednjem in juznem delu Slovenije ter na vzhodu do Maribora V EMS, v
severovzhodni Sloveniji pa IV EMS. Septembrski potres je imel nekoliko nizjo intenziteto.
Najvecjo Skodo so potresni sunki povzrodili v vaseh Breginj, Ladra, Smast, Trnovo in Srpenica. V
teh naseljih je Ze po majskem potresu ostalo brez strehe nad glavo ve¢ kot 80 % prebivalcev.
Skupno Stevilo zelo poSkodovanih objektov ob majskih in septembrskih potresih je bilo okoli 4000
(objekti, ki jih je bilo treba podreti ali so bili poruSeni Ze med potresi), vsega skupaj pa je bilo
poskodovanih okoli 12.000 zgradb. Stevilne objekte, ki jih niso utegnili sanirati po majskih
potresih, so septembrski sunki dokoncno porusili, Se vecjo bojazen pa je predstavljala blizajoCa
se zima. Do konca junija je bilo okoli 400 potresnih sunkov, od katerih so jih prebivalci Cutili skoraj
200. Do konca oktobra so se tla zatresla $e priblizno 300-krat. Zariéa septembrskih potresov so
bila nekoliko severneje in blize Sloveniji. Skupni u€inki obeh serij potresov so v Breginjskem kotu
dosegli IX EMS, v drugih delih Posocja in v delih Bohinjskega kota pa VIII EMS. Znacilnost
furlanskih potresov je tudi izredno dolgo trajajo€a doba pojavljanja popotresnih sunkov, ki se je

krepko zavlekla v osemdeseta leta prejSnjega stoletja.

Ob breziskem najmocnejsi potres 20. stoletja z zariS€em na ozemlju Slovenije je nastal 12. aprila

1998 v zgornjem Posocju. Njegova magnituda je bila 5,7, najvecji ucinki pa so dosegli med VIl in
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VIIl EMS. Zari$ée potresa je nastalo ob ravenskem prelomu, med dolino Lepene in Krnskim
gorovjem, v globini okoli 8 kilometrov. Potres so Eutili prebivalci celotne Slovenije in prebivalci
Hrvaske, Bosne in Hercegovine, Madzarske, Avstrije, Svice, ltalije, Slovaske, Ceske in Nemdije.
Potres je nastal ob 10.55 po svetovnhem Casu (ob 12.55 po lokalnem), zato je bila panika med
prebivalstvom Se vecja, saj je bila vecina ljudi doma. V prvih 20 urah po glavhemu potresu je bilo
ve€ kot 400 popotresnih sunkov, v naslednjih mesecih pa ve¢ kot 9000. Potres je poleg velike
gmotne Skode na objektih na Bovskem, KobariSkem in Tolminskem povzrodil tudi precejSnje
spremembe v naravi, saj so nastali Stevilni skalnati podori, ki so ponekod popolnoma unicili
planinske poti. PadajoCe skale in kamenje pa je ponekod poskodovalo ali celo uniCilo nekatere
pomnike iz |. svetovne vojne. Med najvecjimi skalnatimi podori, ki so nastali ob potresu, so bili
podori iz Osojnice nad dolino Tolminke. Vrh gore je dobesedno razklalo, saj so podori v dolino
zgrmeli na treh pobogjih. Ob potresu je bilo poSkodovanih ve¢ kot 4000 objektov, na sreo pa ni

zahteval neposrednih smrtnih zrtev. Le enemu domacinu v Bovcu je odpovedalo srce.

Potres 12. julija 2004 ob 13.04 po svetovnem Casu (ob 15.04 po lokalnem) je nastal skoraj na
istem mestu kot potres leta 1998. Njegovo ZariS¢e je bilo tudi okoli 8 kilometrov pod povrsino.
Lokalna magnituda potresa je znaSala 4,9. UCinki na zgradbe, naravo, ljudi in predmete so bili
ocenjeni z intenziteto med VI in VIl EMS, lokalno veé (Cezsoga). Potres so najbolj ob&utili
prebivalci na Bovskem, kjer je povzrogil tudi gmotno $kodo. Cutili so ga po vsej drzavi, pa tudi v
severnem delu ltalije, v Avstriji (tudi na Dunaju), na Hrvaskem pa na obmocju Istre, Gorskega
Kotarja, obmoc¢ju Karlovca in Zagreba, v HrvaSkem Zagorju in Medzimurju. Tudi ta potres je
sproZzil ve€ skalnih podorov, najvecjo gmotno Skodo pa je povzroc€il na SirSem bovdkem obmodju,

zlasti pa v Cezsoéi.

6 Potresna ogrozenost

6.1 Gostota in razporeditev naseljenosti

Na obmodju intenzitete VIII EMS Zivi okoli 1.020.000 ljudi ali 53 % prebivalcev, na obmocju
intenzitete VII okoli 697.000 ljudi ali 36,2% prebivalcev, na obmocju intenzitete VI EMS pa okoli
209.000 ali blizu 11 % prebivalcev. NajmanjSa gostota prebivalstva je na obmocju intenzitete VII
EMS, najveCja pa na obmocju intenzitete VI EMS (preglednica 5). Podatki o prebivalcih so

privzeti iz aplikacije GIS_UJME s stanjem na dan 1. december 2011.
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Preglednica 5: Stevilo, deleZ in gostota prebivalstva po obmogjih posameznih intenzitet EMS (Vir:
GIS_UJME, 2012)

Obmogje . Stevilo prebivalcev leta Stevilo
Povrsina
intenzitete 2011 prebivalcev na

EMS km? % % km?
VIII 10.900 53,8 1.019.497 52,9 93,5
VI 8295 40,9 698.118 36,2 84,2

VI 1077 5,3 209.869 10,9 194,9
Skupaj 20.272 100,00 1.927.484 100,00 95,1

V obmocdju intenzitete VIII EMS se med drugimi nahajajo naselja Ljubljana, DomZzZale, Menges,
Trzin, Kamnik, Medvode, Kranj, Kranjska Gora, Trzi¢, Skofja Loka, Ziri, Zelezniki, Logatec,
Vrhnika, Grosuplje, Trebnje, Novo mesto, Sevnica, KrSko in Brezice, Metlika, Crnomelj, Lasko,
Celje, Zalec, Zagorje, Trbovlje, Hrastnik, Litija, Bovec, Tolmin, Kobarid, Idrija, Cerkno, Anhovo,

Deskle, Postojna, Rakek, Cerknica in llirska Bistrica.

V obmodju intenzitete VIl EMS se nahajajo naselja Bled, Jesenice, Bohinjska Bistrica, Lesce in
Radovljica, Nova Gorica in Sempeter, Ajdové&ina in Vipava, Sezana, Koper, Ribnica, Kogevije,
Crna, MeZica, Prevalje, Ravne, Slovenj Gradec, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi,
Ruse, Velenje, Sostanj, Mozirje, Slovenska Bistrica in Slovenske Konjice, Lenart, Ptuj, Kidriéevo,

émarje pri JelSah, Rogaska Slatina, Murska Sobota, Lendava, Ljutomer in Ormoz.

Z izjemo Maribora so v obmodja intenzitete VI EMS uvr8€ena pretezno podeZelska, a razmeroma
gosto poseljena obmocja. Od vecjih naselij poleg Maribora vanj sodijo Se Gornja Radgona, 1zola,

Piran in Portoroz.

Ob tem pa je treba tudi poudariti, da je moznost, da bi ob zelo mo&nem potresu (na primer
intenzitete VIII EMS) vsi prebivalci, ki Zivijo na omenjenih obmodjih, tudi dejansko obcutili tako
mocan potres, izredno majhna. Dejansko bi na primer samo del prebivalcev znotraj enovitega
obmocgja intenzitete VIII EMS obdutil tako moc€an potres. Na primer: ob potresu intenzitete VIl
EMS z nadzaris&nim obmodcjem v Posodju bi bile posledice, ki ustrezajo tako monemu potresu,
Cutne in vidne le v oZjem nadzariS¢énem obmocju, ne pa na primer v Ljubljani, v osrednji Sloveniji

ali jugovzhodnem delu Slovenije. Enako velja za primer tako mo¢nega potresa v osrednjem delu
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Slovenije, kjer vecjih posledic v severozahodnem delu in jugozahodnem delu drzave verjetno ne
bi bilo, ter za potres na primer v Posavju, kjer zahodni deli drzave verjetno ne bi bili izpostavljeni

vecjim posledicam. Povsem enako seveda velja za izpostavljenost objektov in drugih dobrin.

Slika 17: Stevilo prebivalcev na km? in ocenjena potresna intenziteta EMS za povratno dobo 475
let (Vir: ARSO, spletna stran)
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94,7 % povrsine Slovenije lezi v obmocju, na katerem so za povratno dobo 475 let pri¢akovani
potresi z u€inki VIl ali ve€¢ po EMS. Tak potres poskoduje stavbe, ki niso bile grajene potresno

odporno ter lahko povzro€i pomembno motnjo v gospodarstvu oziroma na prizadetem obmodju.

Na nekaterih obmocjih Slovenije pa je potresna nevarnost Se vecja. Gre za Sirok pas obmocja
intenzitete VIII EMS, ki se razteza od zahodne meje (Posodje, severna Primorska), ob Idrijskem
prelomu, ¢ez Ljubljano z okolico in na vzhod do meje s Hrvasko (Dolenjska, Zasavje, Posavje,
Bela Krajina).
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Od slovenskih mest so potresno absolutnonajbolj ogrozena mesta Idrija, Ljubljana, Krsko,
Brezice, Tolmin, Bovec, llirska Bistrica in Litija. Na SirSih obmocjih teh naselij so v preteklosti ze
nastajali potresi z magnitudo okoli 5 ali vi§jo. Med njimi moc¢no izstopa ljubljansko obmoéje z
najvecjo koncentracijo prebivalstva, veliko dnevno migracijo in najvecjim druzbenim proizvodom
na prebivalca. Stopnja industrializacije je tu sicer razmeroma majhna, v ospredju pa so tudi druge
dejavnosti, pri ¢emer ne smemo pozabiti na centralne funkcije najvecjega in glavhega mesta
Slovenije. Razmeroma starih in potresno ne dovolj odporno grajenih stanovanj je v Ljubljani

veliko. Zato je ljubljansko obmocje upravi¢eno relativno najbolj ogrozeno obmogje v Sloveniji.

6.2 Cas potresa

Cas potresa je pomemben dejavnik, ki lahko vpliva na $tevilo poskodovanih in smrtnih Zrtev.
Glede na ¢as in posledice je potrese mo¢ lo€iti na potrese, ki se zgodijo v dopoldanskem ¢asu, v
popoldanskem ¢asu in ponoCi. Na splosno je zaradi pomanjkanja ustreznih podatkov precej tezje
oceniti posledice potresa pri ljudeh, ¢e bi se potres zgodil preko dneva, kot pa ponodi, ko je

vecina ljudi tam, kjer so stalno prijavljeni.

Najvecje Stevilo poSkodovanih in smrtnih Zrtev je mo€ pri€akovati ob potresu, ki bi se zgodil
ponodi ali v dopoldanskem €asu. Pono i se ve€ina ljudi nahaja v stanovanjskih stavbah, zato bi
bile Zrtve ob potresu, ki bi prizadel katerokoli bolj ogrozeno mestno srediSe, zaradi verjetnih
ruSenj objektov neizogibne. V dopoldanskem €asu se ljudje nekoliko manj zadrzujejo v zaprtih
prostorih, vendar pa je koncentracija ljudi na zelo majhnem obmocju (vrtci, Sole, podjetja,
ustanove) Se vecja kot pono€i. V vecjih mestih je zaradi dnevne migracije Solarjev, dijakov,
Studentov in delavcev v dopoldanskem <&asu Stevilo ljudi najvecje. Prav zaradi velike
koncentracije ljudi na majhnih obmodjih je mo¢ priakovati ob potresu, ki bi prizadel takSno
obmocje v dopoldanskem casu, vsaj toliko Zrtev kot ob potresu, ki bi se zgodil ponodi.
Razporeditev poSkodovanih in mrtvih po dolo¢enih mestnih obmodjih pa bi bila zaradi vseh
nastetih dejavnikov dopoldne drugac¢na kot na primer ponoci. Svoje pa pridoda Se sezonski vpliv.
Poleti in deloma pozimi je mobilnost ljudi vi§ja kot jeseni in spomladi (odhod na oddih, poditnice,
...), zaradi tega je predvsem v urbanih obmocgjih Stevilo prisotnih stalno prijavijenih ljudi nekoliko

manjse kot na primer jeseni.

Se najmanj zrtev bi bilo ob potresu v popoldanskih urah, ko se ljudje praviloma ne zadrzujejo v
tolikSni meri v zaprtih prostorih, poleg tega pa dnevni migranti e zmanjSujejo skupno $tevilo ljudi
v vecjih mestih, medtem, ko se v neurbanih obmogjih Stevilo ljudi v popoldanskih urah zaradi

povratka dnevnih migrantov poveca.
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Vsekakor ne gre zanemariti tudi vpliva dnevne migracije Solske mladine in Studentov. Temu
pojavu so najbolj izpostavljeni kraji s pomembnejdimi srednje in visokoSolskimi ustanovami (na
primer Ljubljana in druga vecja mesta). Pri tem je potrebno poudariti, da se v ¢asu Solskega leta v
Sloveniji dnevno okoli 10.000 Studentov nahaja v vzgojno-izobrazevalnih stavbah, med katerimi
so tudi so starejSe in z vidika potresne varnosti potresno bolj izpostavljene. Tudi z vidika dnevne
migracije zaposlenih so najbolj izpostavljena najvecja slovenska mesta z moc¢no industrijo in
terciarnimi dejavnostmi (Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Koper, Nova Gorica, Novo mesto itd).
Po nekaterih podatkih dnevna migracija zaposlenih na primer samo v Ljubljano znasa ve¢ kot
100.000 ljudi! Na nekaterih turisti¢nih obmogjih (na primer na obmod¢ju Bovca, v Ljubljani ipd.) je
zaradi obdobno vecjega Stevila domacih in tujih turistov prav tako mozno pri¢akovati ve€¢ mrtvih in

poskodovanih kot sicer.

6.3 Ogrozenost prebivalcev, zivali in premozenja

Iz zgodovine potresne dejavnosti je znano, da so na obmocju Slovenije mozni potresi, ki poleg
gmotne Skode lahko povzrocijo tudi smrtne Zrtve. Tragi¢ne posledice potresa so splet razliénih
vplivov, med katerimi so najpomembnejsi:

¢ nadzarisCe (epicenter) na obmocju velike naseljenosti;

e obsezZno rudenje objektov;

¢ hude sekundarne posledice oziroma verizne nesreCe (poZzari, poplave, plazovi, ...);

¢ ni moznosti samopomodi.

Izhodis€e varstva pred potresi je ugotovitev, da potresov ne moremo prepreciti, lahko pa
zmanjSamo njihove posledice na sprejemljiv obseg, kar je pomembno predvsem pri
novogradnjah. Objekti, ki niso bili projektirani in grajeni z upostevanjem danasSnjega znanja o
potresno odporni gradnji, so izpostavljeni precej vedjemu potresnemu tveganju, saj je njihova

potresna ranljivost naCeloma vecja kot pri objektih, zgrajenih po sedaj veljavnih predpisih..

Ogrozenost ljudi in Zivali, ki se nahajajo v stavbah, se pri¢ne pri potresu intenzitete VI EMS, ko:

e se predmeti na policah ali v omarah premaknejo in padejo na niZje lezeCa mesta (to se lahko v
manjSi meri zgodi tudi pri potresu intenzitete V EMS);

e se premakne pohistvo;

e se zdrobi okensko steklo, poCi posoda ali steklenina ter

o stavbe utrpijo poSkodbe, ki lahko poSkodujejo posameznika.

Vi§je stopnje potresne intenzitete povzrocijo Se vec&jo ogrozenosti ljudi in zivali, saj se na stavbah

pojavijo hujde poskodbe.
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IzkuSnje iz potresov kazejo, da ustrezno projektirane in kakovostno zgrajene konstrukcije niti
najmoé&nejsi potresi ne porusijo. Véasih konstrukcija ostane celo neposkodovana. Ce se gradi
stavbe, ki bodo prezivele pricakovane potrese brez vecjih konstrukcijskih poSkodb, bodo
prepreCene tudi Clovedke Zrtve. Sodobna gradbena stroka zastopa nacelo, da je treba graditi
tako, da so kljub poskodbam stavb Zivljenja Se vedno ohranjena, da je stavbe $e mozno obnoviti

in da je njihova obnova ekonomsko Se upravicena .

Nevarnosti potresa intenzitete VIII EMS je izpostavljenih dober milijon ali 53 % prebivalstva, ki
Zivi na 54 % povrSine Slovenije. Potresna nevarnost je torej velika, zaradi velikega Stevila
neustreznih objektov gradbenega fonda pa je velika tudi potresna ogrozenost. V Sloveniji so ze
bile narejene predhodne raziskave potresne ogroZenosti na obmocju mesta Ljubljane, ki so
zajemale predvsem stanovanjske stavbe, ve€inoma zidane in so bile osnova za oceno
ogrozenosti tudi nekaterih drugih obmocij. V okviru rezultatov raziskovalnega projekta POTROG
bodo predvidoma v letu 2013 na voljo celovitejSi podatki o znacilnostih posameznih tipov objektov
in o njihovi potresni ranljivosti oziroma odpornosti, poleg tega pa bodo natan¢no pregledani Se

nekateri pomembnejSi objekti na potresno najbolj nevarnih obmodgjih Slovenije.

Za Slovenijo je znacilno, da ima v naravnih nesre€ah malo smrtnih Zrtev, toda veliko materialno
Skodo, ki bo z rastjo ekonomske moci Se vecja. Ob potresih, ki so v zadnjem stoletju prizadeli
obmodje Slovenije, je bilo le malo smrtnih Zrtev. Kljub temu je treba resno upostevati moznost, da
bi ob mocnejSem potresu, ki bi imel nadZariS¢no obmocje na SirSem obmocju Ljubljane, lahko

imeli veliko smrtnih zrtev.

Pri posledicah potresa moramo razlikovati med neposredno in posredno Skodo. Neposredna
Skoda nastane zaradi poskodb in poruSitev objektov, ki zajema tudi stroSke popravil oziroma
vzpostavitev v prvotno stanje ter stroSke morebitne utrditve objektov. Posredna Skoda je
posledica prekinitve gospodarskih dejavnosti, proizvodnje ali trgovine zaradi potresa. Posredne
Skode potresa, ki je veCinoma precej vecja kot neposredna Skoda, ni mogocCe dolo iti brez

poglobljenih ekonomskih analiz.

6.4 Ogrozenost kulturne dediSéine

NatancnejSe analize in raziskave potresne ranljivosti objektov kulturnozgodovinske dediScCine,
med katere se poleg posameznih spomeniSkih stavb uvrSCajo celotna stara mestna in

podezZelska jedra, kazejo, da je potresna odpornost precejSnega dela objektov neustrezna.

Ob potresu, ki lahko povzroli poskodbe, je Se posebej ogroZzena stavbna dediSCina kot so

gradovi, palaCe, stara mestna jedra, stare meS€anske in kmecke hiSe, sakralni objekti ter starejsi
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industrijski in prometni objekti ter njihova oprema. NajpomembnejSi med nastetimi vrstami
spomenikov so razgladeni za kulturne spomenike. Ti objekti so $e posebno ogroZeni v primeru
potresa intenzitete VIII EMS ali ve€. To so vec stoletij stare zgradbe, od katerih so bile nekatere v
zadnjih dvajsetih letih sicer obnovljene ter stati€éno okrepljene v programu obnove in revitalizacije
kulturnih spomenikov. Ob tem pa se treba zavedati, da noben ukrep staticne okrepitve objekta ne

zagotavlja njegove popolne varnosti oziroma odpornosti na potrese.

Poseben problem predstavljajo tisti kulturni spomeniki, nekdaniji gradovi, samostani in palace, v
katerih so danes muzeji, galerije ter arhivi in ki hranijo pomembne muzejske zbirke, likovna dela
in arhivsko gradivo. Na obmodijih, ki jih lahko prizadene potres intenzitete VIII EMS, je takih javnih
zavodov s podro¢ja kulture vsaj 25, od tega okoli 15 v Ljubljani. Med njimi so poleg nacionalnih
muzejev in galerij tudi Mestni muzej, Mestni arhiv, Arhiv Slovenije ter Narodna in univerzitetna
knjiznica. Sicer pa je na celotnem obmocju Slovenije na obmocju intenzitete VIl EMS 12.952 enot

premicne in nepremicne kulturne dedis€ine, samo v Ljubljani 1140.

Posebno vlogo pri reSevanju v potresu prizadete kulturne dediS€ine ima dokumentiranje
dedis€ine, kar je ena od osnovnih metod varstva dedis€ine. Pri dokumentiranju sta pomembni
predvsem azurna evidenca vseh enot dedis€ine in podrobnejda dokumentacija o posameznih
objektih kulturne dedis¢ine. Dokumentacija se vodi v obliki zbirnega registra dedis€ine in vklju€uje

predvsem podatke o razglasenih enotah dedis€ine.

6.5 Ogrozenost infrastrukturnih in drugih objektov in sistemov

Zal v Sloveniji ni celovitih podatkov (razen izjem) o potresni ranljivosti in ogrozenosti industrijskih

in infrastrukturnih objektov.

Obseg posledic potresa intenzitete VIII EMS na komunalni, prometni in drugi infrastrukturi je
tezko predvideti. Slovenija postaja vedno bolj razvita drzava, zato so lahko, po izkuSnjah
nedavnih potresov v razvitem svetu, posledice potresa v tem segmentu gradbenega fonda lahko
lahko zelo hude. Za infrastrukturo morajo veljati vsaj enaki ukrepi za zmanjSanje potresnega

tveganja kot za druge potresno ogrozene objekte.

V urbanih obmodjih bi lahko ob potresu intenzitete VIII EMS priSlo do lomov cevi vodovodnega
sistema, kar lahko povzroci poplavljenost dolo¢enih mestnih ulic, prav tako bi lahko prislo tudi do

lomov cevi in drugih poSkodb komunalne infrastrukture.
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Prav tako bi ob potresu intenzitete VIII EMS priSlo do motenj in prekinitev oskrbe z elektri¢no
energijo ter do motenj v delovanju komunikacijskih sistemov. Potresi bolj kot daljnovode (za
visokonapetostne skoraj ni nevarnosti zruSitve) ogroZajo transformatorske postaje in upravne
stavbe. Mocan potres v osrednji Sloveniji je med najvecjimi viri ogrozanja za ELES. Predvsem
poslovna stavba ELES na Hajdrihovi ulici v Ljubljani ni potresno varna in bo verjetno ob
naslednjem velikem potresu moc¢no podkodovana. Ocena ogroZenosti Mestne obc&ine Ljubljana
zaradi potresa predvideva najhujSi mozen scenarij, da Ljubljana razpade na Sstiri med seboj
odrezane enote. Izpadi dobave elektriCne energije ob vec¢jem potresu v Ljubljani bi bili lahko daljsi
zaradi razpada sistema prenosa elektricne energije, tezje dostopnosti do mest poSkodb in
splosne panike. Ob furlanskih in bovskih potresih leta 1976 in 1998 elektroenergetski objekti sicer

niso utrpeli pomembnejSe Skode (povzeto po ELES).

Po dostopnih podatkih Ministrstva za infrastrukturo in prostor naj avtocestni kriz ne bi bil na
noben nadin prizadet zaradi posledic potresa intenzitete VIII EMS. Direkcija RS za ceste, ki
upravlja z drugimi drzavnimi cestami v drzavi (hitrimi, glavnimi in regionalnimi cestami), pa
podatkov o tem, kaksne posledice bi ob potresu utrpeli objekti cestne infrastrukture (mostovi,
predori, nadvozi ipd.) in ¢e bi bili morda dolo¢eni odseki teh cest ogrozeni zaradi trganja zemljin
in kamnin, nima. Sam pomorski promet in dejavnost Luke Koper ob potresu intenzitete VIII EMS
na obmogju Slovenije najverjetneje ne bi utrpela posledic. Zeleznigki promet pa bi bil lahko zaradi
morebitnih podorov, zemeljskih plazov in trganja skal oteZen ali celo prekinjen predvsem na
ZelezniSki progi med Ljubljano in Celjem, e upoStevamo samo pomembnejSe ZelezniSke odseke.
Od manj pomembnih Zelezniskih prog pa lahko izpostavimo predvsem bohinjsko progo med

Jesenicami in Novo Gorico.

V Sloveniji so tri mednarodna letaliS¢a (LetaliS¢e Jozeta Pucnika Ljubljana, LetaliS¢e Edvarda
Rusjana Maribor in Letali8¢e Portoroz) in meSano (vojadko-civilno) letaliSCe (Letalis¢e Cerklje ob
Krki). Z gotovostjo je mo¢€ trditi, da delovanje in operativnost LetaliS¢a Edvarda Rusjana Maribor
ob potresu, v nobenem primeru ne bi bilo okrnjeno, prav tako ne delovanje Letali§¢a Portoroz.
Letali8Ce JoZeta Pucnika Ljubljana in LetaliS¢e Cerklje ob Krki leZita na obmodju, kjer je mozZen
potres intenzitete VIII EMS, zato je mozno, da ob potresu intenzitete VIII EMS ali ve¢ z
nadzaris¢em v blizini teh dveh letaliS¢, nekaj ¢asa delno ali v celoti ne bi zmogla delovati.
Zagotovo pa ni mozno, da bi ob potresu vsa Stiri letaliS¢a hkrati ne bi bila zmozna delovati. Za
dostavo morebitne mednarodne pomoci ob potresu sta sicer predvidena Letalis€e Jozeta Pucnika

Ljubljana in LetaliS¢e Edvarda Rusjana Maribor.
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V Sloveniji glede na razpolozljive podatke ne obstaja enovit in celovit pregled stanja potresne
odpornosti osnovnih Sol, visokoSolskih ustanov in vzgojnovarstvenih objektov. Ministrstvo za
Solstvo, znanost in Sport je v letu 2004 pridobilo porocilo, ki ga je izdelal Gradbeni institut ZRMK
d.o.o (danes ZAG- Zavod za gradbenistvo). ZRMK je na podlagi pregleda in podrobnih opisov
obstojeCega stanja objektov na terenu, pregleda konstrukcijskih podkodb na objektih, pregleda
tehniCne in projektne dokumentacije objektov ter fotodokumentacije po izbrani metodi izdelal
oceno potresne ranljivosti in potresne ogrozenosti za objekte 70 srednjeSolskih ustanov v
Brezicah, Sevnici, Novem mestu, Crnomlju, Ljubljani, Domzalah, Ivanéni Gorici, Kocevju,
Kamniku, Kranju, Skofji Loki, na Jesenicah, v Tolminu, Ajdov&¢ini, Novi Gorici, Kopru, lzoli,
Portorozu, Sezani, Murski Soboti, Radencih, Raki¢anu, Rusah, Mariboru, Ravnah, Muti, Sloven;
Gradcu, Celju, Sentjurju, Zregah, Velenju, Trbovljah in v Zagorju. Najveé srednjih $ol so ocenili v

Ljubljani — 15. Porocilo ugotavlja, da so objekti srednjih Sol grajeni na najrazli¢nejSe nacine.

Najmanj kvalitetni objekti so zidani objekti brez vertikalnih in horizontalnih protipotresnih vezi. Pri
objektih, v katerih previaduje sistem zidanih zidov, so ugotavljali, da imajo objekti zaradi ucilnic
dokaj malo zidov v pre¢nih smereh objektov, da imajo razmeroma visoke etaze (med 3,5 in 4
metri), da ima precejSnje Stevilo objektov lesene ali meSane stropove, kar predstavlja
neenakomerno togost v horizontalni ravnini in s tem medsebojno nepovezanost zidov, in da je
precej teh objektov razmeroma starih. Tovrstni objekti prenasajo potresno obtezbo s pomocjo
striznega mehanizma, ki se vzpostavi v zidovih. Potresna odpornost teh objektov se zmanjSuje z

zmanjSevanjem tlorisne povrsine zidov.

Sledijo objekti, pri katerih nosilni sistem predstavljajo armiranobetonski okvirji s polnilom. Ti
objekti se delijo na dva tipa konstrukcije, kar je odvisno predvsem od obdobja gradnje. Obijekti,
grajeni po letu 1981, naj bi bili dovolj armirani, objekti, grajeni pred tem, pa zahtevam predpisov o
potresno odporni gradnji, ki veljali v osemdesetih letih prejSnjega stoletja, niso zado&¢ali. Ti
objekti so sicer veCinoma dobro vzdrzevani in brez tezjih konstrukcijskih poSkodb (za razliko od
zidanih objektov), a je njihovo potresno varnost tezko oceniti brez preiskav vgrajenih materialov
in armature. Glede na izkudnje ob potresih v tak$nih objektih zaradi premajhne strizne nosilnosti
prihaja predvsem do striznih poruSitev stebrov. Za strizno nosilnost je najpomembnejSa gostota
stremenske armature v stebrih, ki pa naj bi bila na podlagi izkuSenj pri sondiranju tovrstnih zgradb

razmeroma nizka.

Najbolje so dimenzionirani moderni armiranobetonski stenasti objekti, ki na sploSno niso kriticni,

ter montaZzni objekti, ki so bolj potresno odporni tudi zaradi razmeroma nizkih viSin.

V porocilu so prikazali tudi rezultate potresne ranljivosti teh objektov, ki predstavlja predvsem

oceno verjetnosti nastanka poskodb ali poruSitve objektov pri potresu najvecje predvidene
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intenzitete, poleg tega pa Se rezultate potresne ogroZenosti, kjer so upostevali tudi Stevilo
uporabnikov objekta (srednjeSolcev in Solskega osebja) in velikost tlorisne povrSine objektov. Iz
rezultatov potresne ranljivosti srednjeSolskih objektov izhaja, da bi bilo treba za 26 srednjih Sol
smiselno, pri nekaterih celo nujno, izvesti natan¢no stati¢no in protipotresno analizo in izvedbo
protipotresne utrditve objektov. Gre za objekte srednjih Sol v Ljubljani, Brezicah, Novi Gorici,
Trbovljah, na Ravnah, v Kranju, Celju, Mariboru in Izoli. NajveC teh objektov je v Ljubljani — kar
12. Po kriteriju potresne ogrozenosti (kjer so upoStevali tudi velikost objektov in Stevilo
srednjesSolcev in Solskega osebja) pa med 15 najbolj ogrozenih sodijo srednjeSolske ustanove v
Ljubljani, Kranju, Brezicah, Celju, Trbovljah, Kopru in Domzalah (povzeto po Gradbeni institut
ZRMK, 2004). V okviru projekta POTROG, kjer bo s staliS§¢a potresne ranljivosti in odpornosti
detaljno pregledanih okoli 150 pomembnih objektov v Sloveniji, med njimi tudi nekateri Solski

objekti, bodo pridobljeni dodatni tovrstni podatki.

Ministrstvo za zdravje razpolaga z nekaterimi podatki o stanju potresne odpornosti javnih
zdravstvenih zavodov, predvsem nekaterih bolnisSnic, katerih ustanovitelj je drzava. Za nekatere
bolniSnice ni podatkov (od vecjih na primer za celjsko, izolsko, jesenisko, ptujsko,
murskosobosko in novomesko). Stanje bolniSnic oziroma posameznih bolniSni¢nih objektov je
razli€no, pogojeno pa je predvsem s starostjo objektov. Nekateri bolniSni¢ni objekti so celo iz 18.
stoletja. RazpoloZljivi natancnejSi podatki Ministrstva za zdravje o stanju potresne varnosti
bolnidnicnih objektov, ki jih je URSZR pridobila za potrebe drzavne vaje za&Cite in reSevanje
POTRES 2012, so v prilogi te ocene.

Ob potresu VIl EMS, zlasti, ¢e bi se zgodil na SirSem ljubljanskem obmocju, obstaja verjetnost,
da bi morali iz poSkodovanih bolniSnic oziroma bolnisni¢nih objektov v druge bolniSnice in
bolniSnicne objekte seliti paciente, ter da bi veéje Stevilo v potresu poSkodovanih oseb morale
sprejeti tudi zdravstvene ustanove na obmodjih, ki jih potres ne bo prizadel. Mnenje Ministrstva
za zdravje je, da je nemogocCe vnaprej nacrtovati tako disperzijo pacientov kot tudi sprejem
pacientov, saj je to pogojeno s trenutnim Stevilom prostih bolniSnicnih postelj ter trenutnimi
materialnimi, prostorskimi in kadrovskimi razmerami v posameznih bolniSnicah. RazpoloZljiva
kapaciteta v slovenskih bolniSnicah v letu 2010 znaSa 9001 postelj, kar je za skoraj 200 manj kot

leto prej.

Celovitega pregleda stanja potresne odpornosti zdravstvenih domov v Republiki Sloveniji Zal ni

ali pa zanj ne vemo.
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7 Potresna ogrozenost ob¢€in in izpostav URSZR (regij)

Ta del drzavne ocene potresne ogrozenosti je namenjen razvrstitvi ob¢in in izpostav URSZR
(regij) v razrede potresne ogrozenosti. Pri analizi je upostevano 211 obcin (upostevana ni obc&ina
Ankaran, ker zanjo Se ni podatkov, zato je za ob&ino Ankaran potrebno upostevati podatke za

obc¢ino Koper).

Potres sodi med nesrece, ki Slovenijo najbolj ogroZajo. Zlasti potres z Zari8¢em v osrednjem delu
Slovenije bi namre¢ lahko povzro€il hude posledice na vseh podrodjih. Pogostost potresov z
mocnimi poskodbami v Sloveniji pa vseeno ni zelo velika, glede na podatke iz priblizno zadnjih
300 let se takSen potres bodisi z nadzarisénim obmocjem v Sloveniji ali v bliznjih obmogjih

sosednjih drzav pojavi enkrat do Stirikrat na 100 let.

Slovenija je glede na karto potresne intenzitete razdeljena na tri obmocdja in sicer na obmocgja, ki
jih lahko prizadene potres intenzitete VI, VII in VIII EMS. Dobra polovica ozemlja Slovenije lezi na

obmodju, kjer je mozen potres intenzitete VIII EMS.

Drzavni nacrt zaScite in reSevanja ob potresu je temeljni naért. V njem se na podlagi izsledkov te
ocene ogrozenosti dolo€ijo tudi obveznosti nosilcev nalrtovanja (regij, ob¢in, v doloenem
obsegu Se nekateri drugi delezniki (na primer organizacije, ki opravljajo vzgojno izobrazevalno,
socialno, zdravstveno ali drugo dejavnost)). Ne glede na to pa morajo skladno s 5. ¢lenom
Uredbe o vsebini in izdelavi naCrtov za&€ite in reSevanja (Uradni list RS, §t. 24/12) obcinske
nacrte za$Cite in reSevanja ob potresu v celoti izdelati obCine na potresnem obmodju, kjer je

mozen potres VIII ali viSje stopnje po evropski potresni lestvici (EMS).
Obcine in regije so v tej oceni ogrozenosti razvrS¢ene v pet razredov ogrozenosti ob potresu.

Pri razvrS€anju obCin in regij v razrede ogrozenosti je bila poleg osnove — karte potresne
intenzitete, upostevana zgolj Se skupina podatkov in sicer Stevilo prebivalcev na posameznih
potresnih obmocjih. Podatki o Stevilu prebivalcev po obCinah so bili pridobljeni iz aplikacije
GIS_UJME s stanjem na dan 1. 12. 2011. Kriteriji za razvr$¢anje regij v razrede so temeljili na
podobnem nacelu. V bistvu je izbira tega kriterija kot osnovo za oceno predvsem na nivoju ob¢in
zelo ustrezna, saj praviloma vecja koncentracija prebivalstva na nekem obmocju pomeni tudi
pove€ano koncentracijo stanovanjskih stavb in drugih, zlasti industrijskih in infrastrukturnih

objektov.
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Preglednica 6: Razredi in stopnje ogrozenosti

Razred ogrozenosti Stopnja ogrozenosti

1 Majhna

3 Velika

Z nazivom “regije” so v tem poglavju ocene ogroZenosti misljene izpostave URSZR. Regije so

ozemeljsko in glede vklju€enosti ob&in vanje identi¢ne izpostavam URSZR.

7.1 Razvrséanje ob¢in

Preglednica 7: Kriteriji za uvrstitev ob€in v razrede ogroZenosti ob potresu

1. razred 3. razred

ogrozenosti ogrozenosti

Vsi prebivalci | Vsi prebivalci Vsi prebivalci ali del | Vsi prebivalci ali del | Vsi prebivalci ali del
obcine na obcine na prebivalcev obcine prebivalcev obline | prebivalcev ob&ine

obmodju V po

EMS ali manj

obmodju VI po
EMS

na obmocju VIl po
EMS in ni¢

prebivalcev na

(vendar manj kot
9000) na obmodgju
VIIl po EMS ali vec

(vendar ve¢ kot
9000) na obmogju
VIII po EMS ali ve¢

obmodju VIl po EMS

Pri razvr§€anju ob€in v razrede ogroZenosti ob potresu je bila upoStevana zgolj ena skupina
podatkov in sicer Stevilo prebivalcev na posameznih potresnih obmog€jih. Natanéni kriteriji za

uvrstitev posamezne obcine v razred ogrozenosti ob potresu so podani preglednici 7.

Temeljna razlika med obc&inami, uvrsCenimi v 4. ali 5 razred ogrozenosti, je v Stevilu prebivalcev
dolo¢ene obgine. Pri tem je bilo kot mejnik upostevano Stevilo 9000 ljudi, kar priblizno predstavlja

Stevilo prebivalcev »povpreéne« obgine.
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Iz preglednic 8 in 9 je razvidno, da je po tej oceni ogrozenosti v Republiki Sloveniji 100 obdin, ki
so razvrS€ene v 4. in 5. razred ogrozenosti ob potresu. To so obc€ine, ki delno ali v celoti lezijo na
obmocju intenzitete VIII EMS in ki so glede na dolo¢bo 5. ¢lena Uredbe o vsebini in izdelavi
nacrtov zascCite in reSevanja (Uradni list RS, §t. 24/12) poslediéno zavezane k izdelavi celotnega
nacrta zaScCite in reSevanja ob potresu. Obcin, ki delno ali v celoti leZijo na obmocju intenzitete VI
EMS, in ki so razvrd€ene v 3. razred ogroZenosti, je 96. 15 obcin v Sloveniji spada v 2. razred

e

razred ogrozenosti ni uvrS¢ena nobena obcina.

Preglednica 8: Stevilo obgin, razvré&enih po razredih ogroZenosti ob potresu

Regija 1. razred 3. razred Skupno Razred

ogrozenosti ogrozenosti Stevilo ogrozenosti
obgin regie

Gorenjska 0 0

Severnoprimorska 0 0

Dolenjska 0 0

Koroska 0 0

Notranjska 0 0

Obalna 0 2

Ljubljanska 0 0

VzhodnoStajerska 0 5 17 0 0 22 3

Podravska 0 0 19 0 19 3

Pomurska 0 8 19 0 0 27 3

Zahodnostajerska 0 0 15 15 3 33

Posavska 0 0 3 4

Zasavska 0 0 0 3 3

SKUPAJ OBCIN 0 15 96 71 29 211

Preglednica 9 prikazuje razporeditev Stevila prebivalcev znotraj teritorialnih enot glede na stopnje

potresne intenzitete in razvstitev obcine glede na kriterije iz preglednice 7.
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Preglednica 9: Razvrstitev ob¢in v razred ogroZenosti ob potresu in Stevilo prebivalcev obgin, ki

Zivijo na obmocdjih posamezne potresne intenzitete

RAZRED
5 ) OGROZENO-
REGIJA OBCINA STEVILO PREBIVALCEV STI
Obmocje | Obmoéje SKUPNO
Obmogje Vil po Vil po Stevilo OBCINE
VI po EMS EMS EMS prebivalcev
_ Bled 7969 7969 3

(18 obgin) Bohinj 4790 333 5123

Cerklje na Gorenjskem 6568 6568

Gorenja vas - Poljane 7112 7112

Gorje 2841 2841

Jesenice 20.325 20.325

Jezersko 668 668

Kranj 41 50.670 50.711

Kranjska Gora 2074 3182 5256

Naklo 5082 5082

Preddvor 3242 3242

Radovljica 17.634 536 18.170

Sendur 7903 7903

Skofja Loka 21.515 | 21515

Trzi¢ 10.159 4529 14.688

Zelezniki 370 6401 6771

Ziri 4796 4796

Zirovnica 4254 4254

Ajdovscina
(13 obgin) Bovec 3171 3171

Brda 58 5515 5573

Cerkno 4838 4838

Idrija 11.362 11.362

Kanal 5679 5679

Kobarid 4249 4249

Miren - Kostanjevica 4697 4697

Nova Gorica 28.601 1128 29.729

Rence - Vogrsko 4098 4098

Sempeter - Vrtojba 5956 5956

Tolmin 11.218 11.218

Vipava 5162 92 5254
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RAZRED
OGROZENO-
REGIJA OBCINA STEVILO PREBIVALCEV STI
Obmogje | Obmogje | SKUPNO
Obmoéje VI po Vil po Stevilo OBCINE
VI po EMS EMS EMS prebivalcev

Crnomelj

(15 obgin) Dolenjske Toplice 3329 3329
Metlika 8016 8016
Mirna 2666 2666
Mirna Pe¢ 2756 2756
Mokronog - Trebelno 2904 2904
Novo mesto 33.372 33.372
Semic 3797 3797
Straza 3762 3762
Sentjerne; 6676 6676
Sentrupert 2315 2315
Skocjan 3140 3140
Smarjeske Toplice 3008 3008
Trebnje 10.732 10.732
Zuzemberk

Crna na Koroskem 3
(12 obgin) Dravograd 8623 8623 3
MeZica 3651 3651 3
Mislinja 4691 4691 3
Muta 3501 3501 3
Podvelka 2578 2578 3
Prevalje 6426 6426 3
Radlje ob Dravi 6016 6016 3
Ravne na Korogkem 11.405 11.405 3
Ribnica na Pohorju 1215 1215 3
Slovenj Gradec 16.610 16.610 3
Vuzenica 2719 2719 3

Bloke

(10 obgin) Cerknica 13 10.378 10.391
Divaca 2669 895 3564
Hrpelje - Kozina 3367 468 3835
llirska Bistrica 13.518 13.518
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RAZRED
OGROZENO-
REGIJA OBCINA STEVILO PREBIVALCEV STI
Obmoécje | Obmoéje SKUPNO
Obmoéje VI po Vil po Stevilo OBCINE
VI po EMS EMS EMS prebivalcev

Komen 3468 3468 3

Loska dolina 208 3455 3663

Pivka 5738 5738

Postojna 14.179 14.179

SeZana 11.325 11.325
(3 obcine)

Borovnica
(32 obgin) Brezovica 10.075 10.075

Dobrepolje 3620 3620

Dobrova - Polhov Gradec 6943 6943

Dol pri Ljubljani 4997 4997

Domzale 31.684 31.684

Grosuplje 17.542 17.542

Horjul 2672 2672

lg 5991 5991

Ivan¢na Gorica 14.422 14.422

Kamnik 30 27.224 27.254

Kocevje 15.601 305 15.906

Komenda 4772 4772

Kostel 635 635

Litija 14.028 14.028

Ljubljana 251.349 | 251.349

Logatec 12.038 12.038

Log - Dragomer 3510 3510

Loski Potok 1932 1932

Lukovica 5114 5114

Medvode 14.372 14.372

Menges 6804 6804

Moravce 4767 4767

Osilnica 394 394

Ribnica 8605 300 8905
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RAZRED
OGROZENO-
REGIJA OBCINA STEVILO PREBIVALCEV STI
Obmocje | Obmocje SKUPNO
Obmogje Vil po Vil po stevilo OBCINE
VI po EMS EMS EMS prebivalcev
Sodrazica 2129 2129 3
Skofljica 8086 8086
Smartno pri Litiji 5058 5058
Trzin 3641 3641
Velike Lasce 333 3677 4010
Vodice 4262 4262

Vrhnika

14.598

Benedikt 2227 3
(22 obgin) Cerkvenjak 1985 1985 3
Duplek 5037 1389 6426 3
Hoce - Slivnica 3998 6277 10.275 3
Kungota 4660 4660 -
Lenart 1333 5715 7048 3
Lovrenc na Pohorju 3092 3092 3
Makole 2080 2080 3
Maribor 101.516 590 102.106 3
Miklavz na Dravskem polju | 5350 647 5997 3
Oplotnica 3945 3945 3
Pesnica 7355 7355 -
Polj¢ane 4270 4270 3
Race - Fram 6358 6358 3
Ruse 7115 7115 3
Selnica ob Dravi 24 4439 4463 3
Slovenska Bistrica 23.674 23.674 3
StarSe 260 3782 4042 3
Sveti Jurij v Slov. goricah 2085 2085
SvetaTrojica v Slov. goricah 2136 2136
Sveta Ana 2258 2258
Sentilj 8222 8222
Cirkulane 3
(19 obgin) Desternik 2565 2565 3
Dornava 2680 2680 3
Gori$nica 3782 3782 3
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RAZRED
. ) OGROZENO-
REGIJA OBCINA STEVILO PREBIVALCEV STI
Obmogje | Obmodje | SKUPNO
Obmogje VIl po Vil po Stevilo OBCINE
VI po EMS EMS EMS prebivalcev

Hajdina 3648 3648 3
Jursinci 2314 2314 3
Kidri¢evo 6474 6474 3
Maj$perk 4027 4027 3
Markovci 3925 3925 3
Ormoz 12.700 12.700 3
Podlehnik 1852 1852 3
Ptuj 22.683 22.683 3
Sredis¢e ob Dravi 2215 2215 3
Sveti Tomaz 2177 2177 3
Sveti Andraz v Slov. goricah 1201 1201 3
Trnovska vas 1239 1239 3
Videm 5496 5496 3
Zavré 1460 1460 3
Zetale 1333 1333 3

Podravska regija SKUPAJ 83.999 83.999

POMURSKA Apace 3545 3545

(27 obein) Beltinci 8402 8402
Cankova 1982 1982
Crengovci 4183 4183 3
Dobrovnik 1346 1346
Gornja Radgona 4255 4221 8476 3
Gornji Petrovci 2175 2175
Grad 2316 2316
Hodo$ 329 329
Kobilje 620 620 3
Krizevci 3472 3472 3
Kuzma 1621 1621 -
Lendava 10.664 10.664 3
Ljutomer 11.730 11.730 3
Moravske Toplice 1088 4874 5962 3
Murska Sobota 19.073 19.073 3
Odranci 1699 1699 3
Puconci 5034 1077 6111 3
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RAZRED
5 ) OGROZENO-
REGIJA OBCINA STEVILO PREBIVALCEV ST
Obmoécje | Obmoéje SKUPNO
Obmoéje VI po Vil po Stevilo OBCINE
VI po EMS EMS EMS prebivalcev
Radenci 5076 5076
Razkrizje 1316 1316
RogasSovci 3384 3384
Sveti Jurij 2884 2884
Salovci 1572 1572
Tisina 492 3699 4191 3
Turnigce 3421 3421 3
Velika Polana 1464 1464 3
Verzej 1279 1279 3
Bistrica ob Sotli
(33 obgin) Braslovce 3721 1451 5172
Celje 6485 39.116 45.601
Dobje 1002 1002
Dobrna 2096 2096
Gornji Grad 1964 547 2511
Kozje 3256 3256
Lasko 13.350 13.350
Ljubno 2614 2614
Luce 1554 1554
Mozirje 4002 4002
Nazarje 2502 111 2613
Podcetrtek 1693 1583 3276
Polzela 4735 622 5357
Prebold 4549 4549
Radece 4461 4461
Redica ob Savinji 2313 2313 3
Roga&ka Slatina 10.517 10.517 3
Rogatec 3013 3013 3
Slovenske Konjice 13.677 13.677 3
Sol¢ava 530 530 3
Sentjur 13.034 | 5546 18.580
Smarje pri Jel$ah 9721 33 9754
Smartno ob Paki 2981 2981
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RAZRED
OGROZENO-
REGIJA OBCINA STEVILO PREBIVALCEV sTI
Obmocje | Obmocje SKUPNO
Obmogje Vil po Vil po stevilo OBCINE
VI po EMS EMS EMS prebivalcev
Sostan; 8119 8119 3
Store 82 3902 3984
Tabor 1494 1494
Velenje 30.861 30.861
Vitanje 2295 2295
Vojnik 8028 8028
Vransko 18 2475 2493
ZrecCe 6240 6240
Zalec 20.593

(4 obcine)

Brezice

Kostanjevica ob Krki

2366

2366

Krsko

24.086

24.086

(3 obgine)

Sevnica

Hrastnik

Trbovlje

15.920

15.920

Takole pa ti rezultati izgledajo Se na sliki.

Zagorje ob Savi
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Slika 18: Potresna ogroZenost slovenskih ob¢in

Potresna ogrozenost slovenskih ob¢in

Legenda
N1 W2 713 N4 mmS

1- majhna, 2- srednja, 3- velika, 4- zelo velika 1, 5- zelo velika 2

7.2 Razvrscanje regij

Regije, ki bi na svojem obmodju vklju€evala tri stopnje potresne intenzitete (VI, VIl in VIIl EMS), v
Sloveniji ni. Tri regije so takSne, da je celotno njeno obmodcje samo v eni stopn;ji intenzitete (VI ali
VIl EMS), preostale regije pa vkljuCujejo dve stopnji intenzitete (bodisi VI in VII ali VII in VIII
EMS).

Razvri€anje regij v posamezne razrede ogrozenosti je prvenstveno izvedeno glede na Stevilo
prebivalcev, na obmodjih posameznih moznih intenzitet potresa v doloCeni regiji. Podatke o
Stevilu prebivalcev v posamezni regiji in v posameznem obmocju intenzitet (VI, VII in VIII EMS)
smo pridobili iz aplikacije GIS_UJME s stanjem na dan 1. 12. 2011. Posamezna regija zajema

obmocdje posamezne izpostave URSZR.
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Preglednica 10: Kriteriji za razvrstitev regij v razrede ogrozenosti ob potresu

- 3. razred ogrozenosti

1. razred
ogrozenosti
Vsi prebivalci Vsi prebivalci
regije na obmocju regije na

V po EMS ali

manj

obmocju VI po
EMS

Vsi prebivalci ali del

prebivalcev regije na

obmodgju VIl po EMS in ni¢

prebivalcev na obmocju Vil

po EMS

Vsi prebivalci ali
del prebivalcev
regije na
obmocju VIII po
EMS ali ve€

Vsi prebivalci ali
del prebivalcev
regije na
obmocju VIII po
EMS ali ve€ +

dodatni kriteriji*

*Dodatni kriteriji:

— Ce je v regiji ve€ kot 1/3 vseh prebivalcev Slovenije, ki zZivijo na obmodju intenztite VIII EMS, se

regija uvrsti v 5. razred ogrozenosti

— C&e je 2/3 ali ve¢ obcin v regiji v 5. razredu ogroZenosti, se regija prav tako uvrsti v 5. razred

ogrozenosti

— regija ne more imeti nizje stopnje ogrozenosti kot ob&ina z najnizjo stopnjo ogrozenosti v regiji

Preglednica 11: Stevilo regij po razredih ogroZenosti

Razred | Stevilo regij Regija
1 0 /
0 /
3 5 Koroska, Obalna, Vzhodnostajerska, Podravska, Pomurska
5 Gorenjska, Severnoprimorska, Notranjska, Zahodnos$tajerska, Dolenjska
3 Ljubljanska, Posavska, Zasavska
Skupaj 13

Najvecje Stevilo prebivalcev, ki Zivijo na obmodju intenzitete VIII EMS, prebiva v ljubljanski regiji

in sicer okoli 486.000 prebivalcev. To Stevilo predstavlja 25,2 % vseh prebivalcev Slovenije in

47,7 % prebivalcev Slovenije, ki Zivijo na obmodjih intenzitete VIII EMS. Slednji podatek je glede

fvoas

Takoj za njo je Gorenjska regija z okoli 123.000 prebivalci, ve¢ kot 100.000 ljudi, ki zivijo na

obmogjih intenzitete VIII EMS pa je Se v Dolenjski in ZahodnoStajerski regiji (preglednica 14).

Regiji, v katerih vsi njeni prebivalci zivijo znotraj obmodja intenzitete VIIl, sta Posavje in Zasavje
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(100%, le malo manj pa v Dolenjski regiji (99,4 % in ljubljanski regiji 94,3 %). Pet regij je taksnih,

da se ne razprostirajo na obmodjih intenzitete VIIl EMS.

Na obmodjih intenzitete VIl EMS Zivi skoraj 700.000 ljudi. Najvec jih je v Zahodnostajerski regiji
(147.000), nato pa sledijo Pomurska regija (dobrih 90.000 ljudi) in Podravje (84.000 ljudi). Kar 9
regij od 13 v svoje ozemlje delno zajema tudi obmodja intenzitete VIl EMS, dve pa sta s svojim

ozemljem v celoti znotraj obmocja intenzitete VIl EMS.

Obmocje intenzitete VI EMS se razprostira v treh regijah: Obalni, Vzhodnostajerski in Pomurski.
Najvecje Stevilo in delez prebivalcev te stopnje prebiva v VzhodnoStajerski regiji, kar 142.000 od
209.000 ljudi, kar je skoraj dve tretjini prebivalstva, Zive€ega na obmodjih intenzitete VI EMS.
Preostali del odpade na Obalno regijo in sicer tam na obmodcju intenzitete VI EMS Zivi okoli
40.000 ljudi, in na Pomursko regijo z okoli 27.000 ljudmi. Tudi v teh treh regijah so obmocgja, kjer

je najvedja intenziteta ocenjena na VIl EMS.

Preglednica 12: Razvrstitev regij v razrede ogrozenosti ob potresu. Vir. GIS_UJME, 2012

STEVILO PREBIVALCEV e Er
SKUPNO | 0GROZENOSTI

REGIA Obmogje VI po | Obmogje VIl po | Obmogje VIII Stevilo REGIJE

EMS EMS po EMS prebivalcev
Gorenjska 70.457 122.537 192.994
Severnoprimorska 64.853 48.649 113.502
Dolenjska 607 104.629 105.236
Koroska 70.784 70.784 3
Notranjska 22.334 48.896 71.230 _
Obalna 39.634 38.443 78.077 3
Ljubljanska 29.659 485.636 515.295 _
Vzhodnostajerska 142.442 79.377 221.819 3
Podravska 83.999 83.999 3
Pomurska 27.793 90.500 118.293 3
ZahodnoS$tajerska 147.102 101.227 248.329
Posavska 66.284 66.284
Zasavska 41.642 41.642
SKUPAJ 209.869 698.118 1.019.497 1.927.484
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Najbolj ogrozene regije (razred ogrozenosti 5) z vidika potresa so Ljubljanska, Posavska in
Zasavska regija. Ljubljanska regija je uvrS€ena v najviSji razred zaradi velikega Stevila
prebivalcev, ki Zivijo na obmocju intenzitete VIII EMS, Zasavska zato, ker so vse obcCine v tej
Posavska pa zato, ker so tri od Stirih ob¢in uvrS§€ene v peti razred ogrozenosti. Regije, ki so prav
tako zelo ogrozene zaradi potresa (razred ogrozenosti 4), so: Gorenjska, Severnoprimorska,
Dolenjska, Notranjska in ZahodnoStajerska regija. Pet regij je razvr$€enih v tretji razred
ogrozenosti: KoroSka, Obalna, Vzhodnostajerska, Podravska in Pomurska. V dva najnizja

razreda ogrozenosti se ni uvrstila nobena regija.

Kako izgledajo rezultati te preglednice na sliki, je razvidno iz slike 19.

Slika 19: Potresna ogrozenost regij

©QGIS 2013

Legenda
1 N N3 N4 NS

1- majhna, 2- srednja, 3- velika, 4- zelo velika 1, 5- zelo velika 2

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zasc¢ito in reSevanje Junij, 2013



OCENA POTRESNE OGROZENOSTI REPUBLIKE SLOVENIJE 60/112

8 Potresna odpornost

8.1 Potresna odpornost objektov

Namen predpisov in standardov v primeru potresa je potresna odporna gradnja, omejitev Skode,
zagotovitev obratovanja pomembnih javnih objektov in poslediéno zasc&ita Eloveskih Zivljenj.
Potrebno se je zavedati, da namen potresno odporne gradnje ni prepreciti Skode, ampak omejitev
le-te. Verjetnost, da bo pridlo do potresa, na katerega so konstrukcije izraunane, je razmeroma
majhna. Zato ni ekonomi¢no, da bi konstrukcije raCunali in gradili tako, da bi tudi pri potresu, na
katerega so projektirane, ostale neposSkodovane. Ob potresu je treba predvidevati tudi poskodbe
in tudi smrtne Zrtve zaradi poskodb in porusitev stavb ter pozarov in drugih veriznih nesrec, Ki jih

lahko povzro i potres.

Glede na razvoj potresno odporne gradnje je smiselno stavbe in objekte deliti v 5 skupin:

stavbe, zgrajene pred letom 1948;

e stavbe, zgrajene med letoma 1948 in 1963;

e stavbe, zgrajene med letoma 1964 in 1981;

e stavbe, zgrajene med letoma 1982 in 2007 ter

e stavbe, zgrajene po letu 2008.

Predpisi o potresno odporni gradnji so se po drugi svetovni vojni veckrat spreminjali in
izboljSevali. Prvi predpis iz leta 1948 je potresne obremenitve mo&no podcenjeval, objekti iz
iztega obdobja so bili praviloma grajeni le za prenos vertikalne obtezbe. Prvi resnejsi standardi
potresno odporne gradnje iz Sestdesetih let so bili pomemben dejavnik oziroma premik naprej na
tem podrocju. Razvoj stroke in nove izkuSnje so prinesle nove standarde, sprejete leta 1981, ki
so zagotovili vi§jo raven potresne odpornosti. Vse skupaj v praksi ve€inoma pomeni, da so
stavbe, grajene v €asu po uveljavitvi prvih standardov (1948 in 1963), potresno nekoliko bolj
odporne kot starejSe, obenem pa razmeroma manj kot stavbe, grajene v osemdesetih letih in

kasneje. Zal je v Sloveniji §e mnogo stavb, ki z vidika potresno odporne gradnje niso ustrezne.

Poleg same starosti stanovanjskih objektov je potrebno upostevati tudi znacilnosti posameznih
naselij in stopnjo potresne nevarnosti obmocja, na katerem se naselja nahajajo. Pomembno je,
ali so v naselju ve€inoma individualne in bolj ali manj raztresene hiSe, ali pa veCstanovanjski
objekti, v katerih zivi bistveno ve€ ljudi in posledicno obstaja moznost veliko veCjega Stevila

zasutih oziroma vecjega Stevila Zrtev.
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Obnasanje stavbe med potresom je odvisno od potresne odpornosti stavbe. Pri ve€stanovanjskih
zgradbah obic¢ajne tlorisne zasnove (stanovanjski bloki) najvecje poskodbe nastanejo v pritlicju,
Ce je le-to oslabljeno na primer z garazo ali drugimi ve¢jimi prostori, tako da je v pritli€ju premalo
nosilnih navpi¢nih elementov konstrukcije. Tudi pri normalni stanovanjski razporeditvi prostorov v

pritli¢ju, se v€asih le-to porusi, ¢e ni moéneje zgrajeno, kot visje etaze.

Ob potresu je pri odhodu iz stavbe potrebno vedeti, da v nasih seizmotektonskih razmerah sunki
potresa, ki povzro€ajo mocne ali hujSe poskodbe objektov, trajajo le od 15 do 20 sekund. Potres
»najavlja« svoj prihod s Sibkimi sunki, ki trajajo od 3 do 5 sekund, potem nenadoma pridejo mo¢ni
sunki, ki lahko povzrocCijo ruSenje dela stavbe (Ce stavba ni potresno odporna) ze po 10

sekundah.

Prihodnjo potresno odpornost gradnje dolocajo veljavni predpisi, ki jih morajo graditelji dosledno
izvajati pod nadzorom drZzave. TeZji problem je, kako zagotoviti potresno odpornost Ze zgrajenih
stavb, zlasti, ¢e so zgrajene v Casu, ko Se niso veljali predpisi za potresno odporno gradnjo. Zato
je treba najprej ugotoviti potresno odpornost teh stavb in jo primerjati z ocenjeno intenziteto
lokacije po karti potresne intenzitete (slika 5), na kateri se nahajajo. Prednost pri tem preverjanju

odpornosti bi morale imeti naslednje zgradbe:

o objekti, katerih rudenje bi povzroc€ilo nadaljnje katastrofalne posledice;
e stavbe, katerih uporaba je nujna za takojSnjo odpravo posledic potresa;
e stavbe, v katerih se zbira vecje Stevilo ljudi;

e izjemno velike stavbe z velikimi razponi in

e pomembnejSe upravne stavbe, stavbe z zelo drago opremo in kulturnimi dobrinami.

V preglednici 13 so predstavljeni podatki o starosti stanovanj glede na starost stanovanjskih
stavb po statisticnih regijah. Najprej je treba pripomniti, da statistiCne regije, ki so uporabljene v
tej preglednici, niso v celoti primerljive z regijsko organiziranostjo URSZR, prav tako ne s
posameznimi Casovnimi obdobji razvoja potresno odporne gradnje. Kljub temu preglednica
razmeroma jasno podaja neko predstavo o kakovosti oziroma potresno odporni gradnji po
posameznih €asovnih obdobjih in po posameznih obmodjih. 1z preglednice je opazno dvoje.
Ocitna je velika koncentracija stanovanj v ljubljanski regiji, kar gre predvsem na racun hitrega
poveCanja Stevila prebivalcev v Ljubljani in njeni SirSi okolici po drugi svetovni vojni. Drugo, kar
gre omeniti, velja pa za vecino slovenskega ozemlja, pa je razmah novogradenj, predvsem v
obdobju med letoma 1961 in 1980. V tem Casu je bilo v drzavi letno zgrajenih skoraj 16.000 novih

stanovan] (v sedemdesetih letih celo ve¢ kot 18.000 letno), kar je mnogo ve¢ kot v vseh ostalih
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obdobjih (med 1981 in 2007 manj kot 14.000 letno, v obdobju 2008—2010 manj kot 10.000 letno
in v obdobju 1946 do 1960 celo manj kot 6.000 letno).

Preglednica 13: Pregled &tevila stanovanj glede na starost stanovanjskih stavb po statisti¢nih
regijah (vir: Statisti¢ni urad RS, 2012)

Regiia do leta | 1946- 1961- 1981~ 2008- Skupai
1945 1960 1980 2007 2010
Pomurska 9349 5915 18.861 13.577 1042 48.744
Podravska 29.898 | 13.902 | 50.217 39.667 4361 138.045
Koroska 548 3511 10.761 8430 670 28.520
Savinjska 20.758 | 11.458 | 40.690 27.981 2500 10.387
Zasavska 4185 3624 6424 4404 108 18.745
Spodnjeposavska 5915 3977 11.046 8430 592 29.960
JV Slovenija 12.293 6510 22.055 17.358 1227 59.443
Osrednjeslovenska | 38.857 20.088 87.481 59.033 7454 212,913
Gorenjska 16.681 9458 30.936 21.781 2741 81.597
Notranjsko-kraska 6660 2173 6758 5450 715 21.756
GoriSka 16.821 4105 16.857 11.932 1567 51.282
Obalno-kraska 14.446 3091 15.578 14.935 1907 49.957
Slovenija 181.011 | 87.812 | 317.664 | 232.978 24.884 844.349

Preglednica 14 prikazuje starostno strukturo stanovanj po obcinah s stanjem v letu 2010 (31. 12.
2010).
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Preglednica 14: Pregled Stevila stanovanj glede na starost stanovanjskih stavb po obé&inah

znotraj regij (vir: Statisticni urad RS, 2012)

Stano- Stano- | Stano- Stano- Stano- Stano- Stano- | Stano-
vanja, vanja vanja vanja iz vanja iz vanja iz vanja vanja
zgraje- iz éasa | iz Casa Casa casa casa iz éasa | iz €asa
na do 1919- 1946- 1961- 1971- 1981- 1991- 2001-
Regija/obéina 1918 1945 1960 1970 1980 1990 2000 2010 SKUPAJ
Bled 687 319 338 572 877 492 207 314 3806
Bohinj 602 201 437 506 669 289 186 264 3154
Cerklje na Gorenjskem 342 159 191 355 467 512 208 390 2624
Gorenja vas - Poljane 573 167 272 216 426 544 235 294 2727
Gorje 248 123 172 158 228 145 84 43 1201
Jesenice 967 1116 1429 1855 1682 1178 235 570 9032
Jezersko 80 30 44 45 22 40 22 16 299
Kranj 1244 1776 2537 4324 4844 3584 899 2279 21.487
% Kranjska Gora 621 250 226 354 848 476 187 577 3539
> Naklo 322 121 245 256 309 252 121 164 1790
% Preddvor 159 112 117 184 251 221 83 151 1278
© Radovljica 1072 383 762 1170 1752 1281 448 494 7362
Senéur 286 220 379 430 444 468 192 327 2746
ékofja Loka 923 447 900 1304 2183 1433 541 791 8522
Trzi¢ 1086 545 707 993 1168 794 299 380 5972
Zelezniki 605 73 284 261 385 382 194 148 2332
Zirovnica 251 132 164 265 374 269 122 211 1788
Ziri 292 147 254 359 400 228 109 149 1938
SKUPAJ 10.360 6321 9458 13.607 17.329 12.588 4372 7562 81.597
Ajdovscgina 2043 419 628 491 1279 1038 490 789 7177
Bovec 216 322 80 173 552 156 310 326 2135
Brda 508 310 130 176 615 420 141 223 2523
- Cerkno 616 112 182 120 364 338 170 94 1996
o Idrija 1220 279 455 1001 1040 621 252 230 5098
é Kanal 590 882 138 236 455 234 67 118 2720
g Kobarid 580 220 56 126 835 114 72 174 2177
% Miren - Kostanjevica 203 684 168 100 253 245 149 195 1997
@ Nova Gorica 1816 1161 1439 2086 3513 1505 724 1349 13.593
% Rence - Vogrsko 334 279 151 112 273 197 109 123 1578
Sempeter - Vrtojba 148 531 211 348 424 445 206 267 2580
Tolmin 1821 668 271 495 1324 517 170 247 5513
Vipava 793 66 196 143 323 236 122 316 2195
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Stano- Stano- | Stano- Stano- Stano- Stano- Stano- | Stano-
vanja, vanja vanja vanja iz vanja iz vanja iz vanja vanja
zgraje- iz éasa | iz Casa Casa casa casa iz éasa | iz Casa
na do 1919- | 1946- 1961- 1971~ 1981~ 1991- | 2001-
Regija/obéina 1918 1945 1960 1970 1980 1990 2000 2010 SKUPAJ
SKUPAJ 10.888 5933 4105 5607 11.250 6066 2982 4451 51.282
Crnomelj 648 441 771 927 1263 973 362 309 5694
Dolenjske Toplice 302 91 172 274 325 218 102 127 1611
Metlika 537 233 312 480 865 501 221 179 3328
Mirna Pe¢ 169 110 130 103 177 206 118 70 1083
Mokronog - Trebelno 332 122 153 114 266 207 104 72 1370
Novo mesto 1239 650 1429 2502 3701 2536 1250 1141 14.448
§ Semi¢ 263 87 134 219 397 312 114 117 1643
g Straza 166 87 220 329 482 233 110 65 1692
%‘J Sentjernej 406 184 298 397 606 447 233 149 2720
e Sentrupert 269 84 111 88 192 230 116 65 1155
Skocjan 268 128 117 89 298 265 139 79 1383
Smarjeske Toplice 197 83 268 98 320 233 211 103 1513
Trebnje (z Mirno) 949 402 416 857 1308 1170 539 836 6477
Zuzemberk 524 237 276 217 453 328 172 98 2305
SKUPAJ 6269 2939 4807 6694 10.653 7859 3791 3410 46.422
Crna na Korogkem 317 216 261 155 203 197 89 56 1494
Dravograd 394 124 411 555 617 575 316 344 3336
MezZica 216 117 195 356 264 310 55 50 1563
Mislinja 327 107 185 184 339 329 161 201 1833
Muta 242 54 95 154 324 262 103 127 1361
;( Podvelka 234 88 240 126 171 112 54 67 1092
’8 Prevalje 416 108 236 450 680 289 192 256 2627
é Radlje ob Dravi 346 125 285 398 501 328 159 245 2387
Ravne na KoroSkem 366 91 697 935 1118 929 282 372 4790
Ribnica na Pohorju 108 48 117 77 100 67 46 36 599
Slovenj Gradec 698 234 607 1030 1628 1137 540 539 6413
Vuzenica 133 39 182 164 232 126 83 66 1025
SKUPAJ 3797 1351 3511 4584 6177 4661 2080 2359 28.520
Bloke 265 46 92 42 100 145 61 52 803
Cerknica 1047 269 342 591 918 630 290 316 4403
;i Divaca 449 150 144 143 350 226 121 205 1788
g Hrpelje - Kozina 572 179 123 200 302 282 132 401 2191
é llirska Bistrica 1404 571 877 576 1100 820 314 250 5912
é Komen 639 132 257 59 167 197 79 125 1655
LoSka dolina 455 93 151 213 338 194 78 46 1568
Pivka 693 258 187 206 466 397 143 207 2557
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Stano- Stano- | Stano- Stano- Stano- Stano- Stano- | Stano-
vanja, vanja vanja vanja iz vanja iz vanja iz vanja vanja
zgraje- iz éasa | iz Casa Casa casa casa iz éasa | iz Casa
na do 1919- | 1946- 1961- 1971~ 1981~ 1991- | 2001-
Regija/obéina 1918 1945 1960 1970 1980 1990 2000 2010 SKUPAJ
Postojna 1034 525 524 1017 1191 1038 302 882 6513
Sezana 1240 250 354 612 1340 696 409 534 5435
SKUPAJ 7798 2473 3051 3659 6272 4625 1929 3018 32.825
Izola 1736 279 248 605 1363 1282 405 1019 6937
<z( Koper 4531 968 1679 2897 4815 3638 1558 2894 22.980
§ Piran 2887 434 286 689 2036 1366 445 828 8971
© SKUPAJ 9154 1681 2213 4191 8214 6286 2408 4741 38.888
Borovnica 276 80 240 173 359 131 64 315 1638
Brezovica 414 263 406 467 864 561 348 528 3851
Dobrepolje 360 119 83 103 281 288 106 198 1538
Dobrova - Polhov Gradec 449 169 218 372 510 392 247 161 2518
Dol pri Ljubljani 175 110 167 227 317 253 191 446 1886
Domzale 791 736 1294 2076 2781 1682 1052 1173 11.585
Grosuplie 639 298 448 846 1401 1280 554 1119 6585
Horjul 158 64 61 128 215 159 66 33 884
Ig 265 123 202 307 475 566 260 277 2475
Ivan¢na Gorica 968 370 492 730 1246 1013 583 807 6209
Kamnik 1406 674 1257 1613 2280 1362 789 1187 10.568
Kocevje 812 446 969 1124 1619 968 327 418 6683
Komenda 196 110 168 238 353 267 132 676 2140
;‘: Kostel 247 54 39 25 71 93 35 32 596
% Litija 946 474 530 844 1341 1009 392 647 6183
g Ljubljana 11.019 10.870 11.590 27.187 28.609 16.560 5703 9377 120.915
2 Logatec 652 201 298 514 952 889 379 1048 4933
- Log - Dragomer 96 54 82 101 485 185 119 132 1254
Loski Potok 200 87 170 90 155 117 54 43 916
Lukovica 266 106 183 159 346 295 202 190 1747
Medvode 581 385 639 1089 1203 801 362 718 5778
Menges 286 137 266 294 541 645 141 147 2457
Moravée 294 50 129 143 401 337 173 159 1686
Osilnica 44 22 75 14 23 26 10 17 231
Ribnica 583 319 339 466 798 564 241 306 3616
Sodrazica 182 89 111 140 183 126 50 98 979
Skofljica 259 163 179 304 576 598 507 712 3298
Smartno pri Litiji 395 167 201 253 348 387 192 153 2096
Trzin 91 48 57 71 410 218 253 189 1337
Velike Lasce 491 119 128 136 282 262 176 123 1717
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Stano- Stano- | Stano- Stano- Stano- Stano- Stano- | Stano-
vanja, vanja vanja vanja iz vanja iz vanja iz vanja vanja
zgraje- iz éasa | iz Casa Casa casa casa iz éasa | iz Casa
na do 1919- | 1946- 1961- 1971~ 1981~ 1991- | 2001-
Regija/obéina 1918 1945 1960 1970 1980 1990 2000 2010 SKUPAJ
Vodice 215 98 149 189 229 223 120 266 1489
Vrhnika 824 357 621 786 1326 835 447 950 6146
SKUPAJ | 24.580 17.362 | 21.791 41.209 50.980 33.092 14.275 | 22.645 | 225.934
Benedikt 158 38 51 63 101 159 111 279 960
Cerkvenjak 195 37 67 87 148 138 106 106 884
Duplek 338 109 251 353 449 399 208 493 2600
Hode - Slivnica 483 221 513 736 910 542 252 648 4305
Kungota 473 88 121 147 319 299 218 348 2013
Lenart 493 115 140 232 624 553 321 581 3059
Lovrenc na Pohorju 311 62 144 263 233 123 64 85 1285
Makole 182 61 145 100 184 175 63 52 962
Maribor 6506 4862 5729 10.919 10.607 6397 2447 5108 52.575
;:E, MiklavZ na Dravskem polju 130 100 253 473 610 413 180 359 2518
ﬁ Oplotnica 249 57 135 187 296 244 138 146 1452
E Pesnica 638 147 211 352 528 389 302 331 2898
% Poljcane 335 92 193 247 353 338 122 145 1825
,% Race - Fram 369 156 301 361 531 375 231 409 2733
> Ruse 389 254 325 390 699 597 136 408 3198
Selnica ob Dravi 330 103 176 245 334 320 128 129 1765
Slovenska Bistrica 1385 468 910 1417 2120 1546 824 1469 10.139
Starse 141 110 270 231 336 232 104 142 1566
Sveti Jurij v Sl. goricah 225 26 27 53 86 117 114 91 739
Sveta Trojica v Sl. goricah 210 31 37 66 144 120 105 70 783
Sveta Ana 178 32 51 78 121 141 108 86 795
éentilj 547 131 275 443 627 557 296 377 3253
SKUPAJ 14.265 7300 10.325 17.443 20.360 14.174 6578 11.862 102.307
Cirkulane 311 98 89 129 327 250 137 56 1397
Destrnik 188 59 70 126 194 165 125 74 1001
Dornava 123 87 86 147 205 174 96 90 1008
Gorisnica 140 131 159 181 320 235 116 142 1424
54() Hajdina 124 99 208 217 310 225 97 109 1389
<>,: Jursinci 128 49 59 104 245 282 99 77 1043
?Q; Kidricevo 157 112 648 276 553 403 170 175 2494
- MajSperk 272 133 243 245 310 321 174 88 1786
Markovci 133 131 137 226 290 241 133 89 1380
Ormoz 1059 437 498 700 1161 904 497 406 5662
Podlehnik 295 62 81 69 222 213 104 40 1086
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Stano- Stano- | Stano- Stano- Stano- Stano- Stano- | Stano-
vanja, vanja vanja vanja iz vanja iz vanja iz vanja vanja
zgraje- iz éasa | iz Casa Casa casa casa iz éasa | iz Casa
na do 1919- | 1946- 1961- 1971~ 1981~ 1991- | 2001-
Regija/obéina 1918 1945 1960 1970 1980 1990 2000 2010 SKUPAJ
Ptuj 1392 597 807 1463 2653 1530 683 501 9626
Sredis¢e ob Dravi 239 97 79 55 124 116 65 30 805
Sveti Tomaz 210 50 72 90 148 172 89 37 868
Sveti Andraz v Sl. goricah 86 39 30 38 82 71 56 20 422
Trnovska vas 112 30 19 28 72 75 60 40 436
Videm 570 156 221 237 425 492 266 174 2541
Zavr¢ 253 54 32 68 175 176 68 33 859
Zetale 102 18 39 72 127 81 50 22 511
SKUPAJ 5894 2439 3577 4471 7943 6126 3085 2203 35.738
Apace 271 133 102 147 275 244 136 136 1444
Beltinci 128 234 476 492 655 480 206 244 2915
Cankova 86 48 91 108 163 136 52 29 713
Crensovci 82 152 190 257 402 235 95 127 1540
Dobrovnik 53 115 102 90 90 67 27 27 571
Gornja Radgona 660 177 256 492 877 582 288 258 3590
Gornji Petrovci 205 170 151 146 118 116 60 69 1035
Grad 111 134 159 126 145 105 78 36 894
Hodo$ 25 36 23 20 14 18 3 9 148
Kobilje 45 45 39 33 53 27 28 29 299
Krizevci 221 88 172 185 236 191 100 97 1290
Kuzma 55 77 107 89 100 92 50 49 619
< | Lendava 282 541 880 961 1407 910 389 243 5613
é Ljutomer 788 304 494 692 1076 744 388 432 4918
g Moravske Toplice 414 371 337 310 556 474 191 218 2871
8 Murska Sobota 206 403 946 1690 2274 1484 440 280 7723
Odranci 11 38 81 77 147 91 27 37 509
Puconci 280 344 342 289 416 426 208 196 2501
Radenci 305 108 170 337 674 304 162 231 2291
Razkrizje 53 43 75 63 97 75 36 40 482
Rogasovci 186 81 84 177 280 194 116 51 1169
Sveti Jurij ob Se&avnici 343 70 88 130 206 192 137 133 1299
Salovci 130 183 135 109 86 62 28 66 799
Tisina 82 104 181 295 339 202 88 98 1389
Turni§ce 79 90 119 210 272 192 72 77 1111
Velika Polana 38 50 50 65 121 109 52 33 518
Verzej 42 29 65 70 122 81 45 39 493
SKUPAJ 5181 4168 5915 7660 11.201 7833 3502 3284 48.744
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Stano- Stano- | Stano- Stano- Stano- Stano- Stano- | Stano-
vanja, vanja vanja vanja iz vanja iz vanja iz vanja vanja
zgraje- iz éasa | iz Casa Casa casa casa iz éasa | iz Casa
na do 1919- | 1946- 1961- 1971~ 1981~ 1991- | 2001-
Regija/obéina 1918 1945 1960 1970 1980 1990 2000 2010 SKUPAJ
Bistrica ob Sotli 155 83 70 72 126 60 33 62 661
Braslovce 347 137 218 251 355 325 182 171 1986
Celje 2496 1451 2774 4254 4711 2626 1089 605 20.006
Dobje 99 29 34 40 110 51 26 38 427
Dobrna 260 44 56 76 109 111 66 58 780
Gornji Grad 310 49 156 84 125 153 64 42 983
Kozje 289 94 175 115 383 157 89 112 1414
Lasko 1274 372 594 807 1059 947 505 372 5930
Ljubno 330 90 124 138 174 116 67 40 1079
Luce 206 51 91 76 81 92 47 23 667
Mozirje 276 57 142 179 383 271 133 165 1606
Nazarje 142 67 158 135 152 217 55 25 951
Podcetrtek 223 74 101 118 606 156 76 233 1587
Polzela 217 95 233 367 446 283 186 239 2066
§ Prebold 313 168 243 253 349 296 111 147 1880
% Radece 363 177 263 264 422 320 108 96 2013
g Recica ob Savinji 214 69 82 77 113 162 87 30 834
’8 Rogaska Slatina 500 219 368 678 1203 614 322 433 4337
§ Rogatec 284 63 106 147 268 152 83 68 1171
E Slovenske Konjice 827 187 466 805 1248 966 533 605 5637
N Sol¢ava 41 21 57 17 19 37 21 9 222
Sentjur 1021 327 655 932 2182 1296 623 688 7724
Smarje pri Jel$ah 524 161 295 460 1493 517 325 447 4222
Smartno ob Paki 227 61 142 173 197 177 107 156 1240
éoétanj 547 247 472 508 507 474 256 281 3292
Store 309 63 299 262 312 192 88 90 1615
Tabor 159 35 68 66 57 75 54 71 585
Velenje 596 166 1404 2333 4121 2395 607 870 12.492
Vitanje 248 55 84 57 166 158 56 72 896
Vojnik 733 165 257 394 705 419 254 286 3213
Vransko 272 68 82 91 139 117 69 224 1062
ZreCe 309 106 247 299 587 586 172 266 2572
Zalec 1158 438 942 1163 2091 1393 644 408 8237
SKUPAJ 15.269 5489 11.458 15.691 24.999 15.911 7138 7432 103.387
g | Brezice 971 767 1616 1755 2372 1918 603 695 10.697
g Kostanjevica na Krki 142 55 128 152 224 159 72 43 975
n
8 Krsko 1172 788 1371 1434 2402 1765 722 572 10.226
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Stano- Stano- | Stano- Stano- Stano- Stano- Stano- | Stano-
vanja, vanja vanja vanja iz vanja iz vanja iz vanja vanja
zgraje- iz éasa | iz Casa Casa casa casa iz éasa | iz Casa
na do 1919- | 1946- 1961— 1971— 1981~ 1991- | 2001-
Regija/obéina 1918 1945 1960 1970 1980 1990 2000 2010 | SKUPAJ
Sevnica 1508 512 862 1022 1685 1278 672 523 8062
SKUPAJ 3793 2122 3977 4363 6683 5120 2069 1833 29.960
< Hrastnik 510 363 904 743 677 751 193 161 4302
(% Trbovlje 1078 870 1564 1283 1351 1268 171 152 7737
(% Zagorje ob Savi 929 435 1156 1124 1246 1130 359 327 6706
N SKUPAJ 2517 1668 3624 3150 3274 3149 723 640 18.745
119.765 61.246 | 87.812 132.329 185.335 127.490 54.932 | 75.440 844.349

V preglednici 15 so vrednosti iz preglednice 14 preraCunane tako, da so podatki o Stevilu
stanovanj preracunani na obdobja, ko so veljali posamezni predpisi o potresno varni gradnji
oziroma na obdobja, ko so se ti predpisi spreminjali. V predzadnjem stolpcu so dodani $e podatki
o prebivalcih po teritorialnih enotah, s ¢emer je bilo mozno izraCunati povprecno Stevilo ljudi, ki
biva v posamezni stanovanjski enoti tako na nivoju obc¢ine, regije kot drzave. Opozoriti pa je
treba, da ti podatki niso ve¢ konkretni, ampak dejansko predstavljajo ocene, ki pa so v vecini

verjetno dovolj blizu realnosti, zlasti za no&ne razmere.

Preglednica 16 pa podaja zelo pomembne podatke o tem, koliko ljudi zivi v razli€no starih
stanovanjih glede na veljavo predpisov o0 potresno varni gradnji. Na osnovi tega je moc
razmeroma natancno oceniti, koliko ljudi tako na nivoju obc&ine kot regije in drzave biva v razli¢cno

potresno odpornih oziroma ranljivih stavbah.

Dejstvo sicer je, da starost stavbe ni edina kategorija, ki vpliva na potresno ranljivost oziroma
odpornost (poleg nje so Se vsaj Stevilo etaz in tip konstrukcije oziroma vrsta materiala, iz
katerega je zgrajen nosilni del konstrukcije), ne glede na to pa je tudi iz teh podatkov Ze mo¢

izlusCiti doloCene zakljucke.
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Preglednica 15: Prikaz ocene Stevila stanovanj po starosti oziroma po obdobjih veljave predpisov
0 potresno varni gradniji (vir: StatistiCni urad RS, 2012, GIS_UJME, 2012)

Stano- | Stano- | Stano- | Stano- Povprecno
Stano- | vanjaiz | vanjaiz | vanjaiz | vanjaiz Stevilo ljudi
vanja, casa Casa Casa Casa Stevilo ljudi na
zgrajena | 1949- 1964- 1982- 2008- \% stanovanjsko

Ob¢ina do 1948 1963 1981 2007 2010 | SKUPAJ | obgini/regiji enoto

Bled 1074 442 1326 870 94 3806 7969 2,09
Bohinj 890 502 1052 631 79 3154 5123 1,62
Cerklje na Gorenjskem 539 259 767 942 117 2624 6568 2,50
Gorenja vas - Poljane 794 283 631 931 88 2727 7112 2,61
Gorje 405 185 354 244 13 1201 2841 2,37
Jesenice 2369 1699 3099 1694 171 9032 20.325 2,25
Jezersko 119 66 40 69 5 299 668 2,23
Kranj 3527 3327 8229 5720 684 21.487 50.711 2,36

g [kranjska Gora 916 287 1143 1019 173 3539 5256 1,49
é Naklo 492 273 513 463 49 1790 5082 2,84
S Preddvor 294 149 402 388 45 1278 3242 2,54
© Radovljica 1607 961 2699 1947 148 7362 18.170 2,47
Senéur 582 432 792 842 98 2746 7903 2,88
ékofja Loka 1550 1111 3239 2384 237 8522 21.515 2,52

Trzi¢ 1772 864 1943 1280 114 5972 14.688 2,46
Zelezniki 735 306 606 641 44 2332 6771 2,90
Zirovnica 416 211 586 512 63 1788 4254 2,38

Ziri 490 311 674 419 45 1938 4796 2,47
SKUPAJ 18.573 11.666 | 28.096 20.995 2269 81.597 192.994 2,37

Ajdovsc&ina 2588 650 1727 1977 237 7177 17.678 2,46
Bovec 554 116 689 679 98 2135 3171 1,49

Brda 844 157 780 675 67 2523 5573 2,21
Cerkno 764 182 482 540 28 1996 4838 2,42

; Idrija 1590 664 1803 972 69 5098 11.362 2,23
§ Kanal 1500 181 644 360 35 2720 5679 2,09
E Kobarid 811 83 935 296 52 2177 4249 1,95
CZ) Miren - Kostanjevica 921 164 348 506 59 1997 4697 2,35
§ Nova Gorica 3265 1777 5124 3023 405 13.593 29.729 2,19
@ Rence - Vogrsko 643 154 371 372 37 1578 4098 2,60
Sempeter - Vrtojba 721 273 712 793 80 2580 5956 2,31
Tolmin 2543 365 1722 808 74 5513 11.218 2,03
Vipava 898 200 447 556 95 2195 5254 2,39
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Stano- | Stano- | Stano- | Stano- Povprecno
Stano- | vanjaiz | vanjaiz | vanjaiz | vanjaiz Stevilo ljudi
vanja, casa Casa Casa Casa Stevilo ljudi na
zgrajena | 1949- 1964— 1982— 2008- Y stanovanjsko

Ob¢ina do 1948 1963 1981 2007 2010 | SKUPAJ | obginilregiji enoto
SKUPAJ 17.642 4966 15.782 11.557 1335 51.282 113.502 2,21

Crnomelj 1243 895 2009 1454 93 5694 14.208 2,50
Dolenjske Toplice 427 220 539 387 38 1611 3329 2,07
Metlika 832 394 1251 797 54 3328 8016 2,41
Mirna Pe¢ 305 135 270 352 21 1083 2756 2,54
Mokronog - Trebelno 485 157 367 341 22 1370 2904 2,12

Novo mesto 2175 1894 5706 4331 342 14.448 33.372 2,31

§ Semi¢ 377 173 582 477 35 1643 3797 2,31
é Straza 297 275 736 365 20 1692 3762 2,22
EQ; Sentjernej 650 358 929 740 45 2720 6676 2,45
Sentrupert 375 115 277 369 20 1155 2315 2,00
Skocjan 419 120 387 433 24 1383 3140 2,27
émarjeéke Toplice 334 244 412 493 31 1513 3008 1,99
Trebnje 1434 590 2025 2177 251 6477 13.398 2,07
Zuzemberk 816 286 638 536 29 2305 4555 1,98
SKUPAJ 10.169 5854 16.125 13.251 1023 46.422 105.236 2,27

Crna na Korogkem 585 255 331 306 17 1494 3349 2,24
Dravograd 600 495 1063 1074 103 3336 8623 2,58
MezZica 372 263 544 369 15 1563 3651 2,34
Mislinja 471 203 501 598 60 1833 4691 2,56

Muta 315 122 458 428 38 1361 3501 2,57

< Podvelka 370 230 270 202 20 1092 2578 2,36
’8 Prevalje 571 324 1024 631 77 2627 6426 2,45
é Radlje ob Dravi 528 347 812 626 74 2387 6016 2,52
Ravne na Koroskem 596 838 1865 1379 112 4790 11.405 2,38
Ribnica na Pohorju 179 117 161 132 11 599 1215 2,03
Slovenj Gradec 1053 795 2463 1941 162 6413 16.610 2,59
Vuzenica 208 195 359 243 20 1025 2719 2,65
SKUPAJ 5850 4184 9852 7926 708 28.520 70.784 2,48

Bloke 329 86 144 228 16 803 1549 1,93
Cerknica 1384 451 1395 1078 95 4403 10.391 2,36

« |Divaca 628 158 473 468 62 1788 3564 1,99
g Hrpelje - Kozina 776 158 470 667 120 2191 3835 1,75
é llirska Bistrica 2150 874 1585 1227 75 5912 13.518 2,29
2 Komen 822 223 228 344 38 1655 3468 2,10
Loska dolina 578 185 507 285 14 1568 3663 2,34
Pivka 988 211 650 645 62 2557 5738 2,24
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Stano- | Stano- | Stano- | Stano- Povprecno
Stano- | vanjaiz | vanjaiz | vanjaiz | vanjaiz Stevilo ljudi
vanja, casa Casa Casa Casa Stevilo ljudi na
zgrajena | 1949- 1964— 1982— 2008- Y stanovanjsko

Ob¢ina do 1948 1963 1981 2007 2010 | SKUPAJ | obginilregiji enoto
Postojna 1664 724 2007 1854 265 6513 14.179 2,18
Sezana 1561 467 1838 1409 160 5435 11.325 2,08
SKUPAJ | 10.881 3539 9296 8204 905 32.825 71.230 2,17

Izola 2065 380 1915 2272 306 6937 14.365 2,07

<zt Koper 5835 2212 7207 6858 868 22.980 47.353 2,06
E' Piran 3378 436 2655 2254 248 8971 16.359 1,82
° SKUPAJ 11.278 3028 11.776 11.384 1422 38.888 78.077 2,01
Borovnica 404 244 493 402 95 1638 3785 2,31
Brezovica 758 465 1247 1.223 158 3851 10.075 2,62
Dobrepolje 496 97 382 504 59 1538 3620 2,35
Dobrova - Polhov Gradec 662 286 810 713 48 2518 6943 2,76

Dol pri Ljubljani 318 202 501 731 134 1886 4997 2,65
Domzale 1786 1658 4402 3387 352 11.585 31.684 2,73
Grosuplie 1027 612 2121 2489 336 6585 17.542 2,66
Horjul 234 87 321 232 10 884 2672 3,02

Ig 428 254 747 963 83 2475 5991 2,42
Ivanéna Gorica 1436 613 1858 2060 242 6209 14.422 2,32
Kamnik 2331 1490 3545 2846 356 10.568 27.254 2,58
Kocevje 1452 1112 2503 1491 125 6683 15.906 2,38
Komenda 340 206 546 846 203 2140 4772 2,23

< |Kostel 309 39 98 141 10 596 635 1,07
§ Litija 1526 677 2033 1753 194 6183 14.028 2,27
é Ljubljana 24.207 17.428 | 49.296 27.171 2813 120.915 251.349 2,08
3 Logatec 913 393 1401 1913 314 4933 12.038 2,44
Log - Dragomer 166 96 574 378 40 1254 3510 2,80
Loski Potok 321 163 230 189 13 916 1932 2,11
Lukovica 409 194 487 601 57 1747 5114 2,93
Medvode 1094 838 2045 1586 215 5778 14.372 2,49
Menge$ 476 301 811 824 44 2457 6804 2,77
Morav&e 370 146 535 588 48 1686 4767 2,83
Osilnica 81 64 35 45 5 231 394 1,71
Ribnica 970 411 1181 963 92 3616 8905 2,46
Sodrazica 293 131 294 232 29 979 2129 2,17
Skofljica 458 234 849 1544 214 3298 8086 2,45
Smartno pri Litiji 602 237 564 647 46 2096 5058 2,41

Trzin 150 67 482 582 57 1337 3641 2,72
Velike Lasce 636 143 403 498 37 1717 4010 2,34
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Stano- | Stano- | Stano- | Stano- Povprecno
Stano- | vanjaiz | vanjaiz | vanjaiz | vanjaiz Stevilo ljudi
vanja, casa Casa Casa Casa Stevilo ljudi na
zgrajena | 1949- 1964— 1982— 2008- Y stanovanjsko

Ob¢ina do 1948 1963 1981 2007 2010 | SKUPAJ | obginilregiji enoto
Vodice 343 176 384 507 80 1489 4262 2,86
Vrhnika 1305 733 1960 1864 285 6146 14.598 2,38
SKUPAJ | 46.300 29.796 | 83.136 | 59.909 6794 225.934 515.295 2,28

Benedikt 206 60 161 449 84 960 2227 2,32
Cerkvenjak 245 80 223 304 32 884 1985 2,25
Duplek 497 307 736 912 148 2600 6426 2,47
Hodce - Slivnica 807 631 1479 1193 194 4305 10.275 2,39
Kungota 585 141 452 731 104 2013 4660 2,31
Lenart 636 182 842 1225 174 3059 7048 2,30
Lovrenc na Pohorju 402 194 429 234 26 1285 3092 2,41
Makole 272 146 272 257 16 962 2080 2,16
Maribor 12.514 7859 18.890 11.780 1532 52.575 102.106 1,94

;, Miklavz na Dravskem polju 281 344 982 803 108 2518 5997 2,38
g Oplotnica 333 164 451 460 44 1452 3945 2,72
% Pesnica 827 274 813 884 99 2898 7355 2,54
E Poljcane 466 229 560 528 44 1825 4270 2,34
% Race - Fram 585 349 821 855 123 2733 6358 2,33
= Ruse 708 377 1032 959 122 3198 7115 2,22
Selnica ob Dravi 468 214 538 506 39 1765 4463 2,53
Slovenska Bistrica 2035 1153 3267 3244 441 10.139 23.674 2,33
Starse 305 285 521 412 43 1566 4042 2,58

Sveti Jurij v Slov. goricah 256 38 135 283 27 739 2085 2,82
Sveta Trojica v Slov. goricah 248 49 202 262 21 783 2.136 2,73
Sveta Ana 220 64 190 295 26 795 2.258 2,84
éentilj 733 353 993 1061 113 3253 8222 2,53
SKUPAJ 23.630 13.493 | 33.988 27.638 3559 102.307 221.819 2,17

Cirkulane 427 110 442 401 17 1397 2228 1,59
Destrnik 261 94 299 325 22 1001 2565 2,56
Dornava 227 113 325 316 27 1008 2680 2,66
Gori$nica 303 182 470 427 43 1424 3782 2,66

; Hajdina 265 232 484 376 33 1389 3648 2,63
<>): Jursinci 189 78 346 407 23 1043 2314 2,22
§ Kidricevo 399 601 787 655 53 2494 6474 2,60
= MajSperk 454 268 514 525 26 1786 4027 2,25
Markovci 291 177 472 412 27 1380 3925 2,84
Ormoz 1596 608 1741 1595 122 5662 12.700 2,24
Podlehnik 373 86 292 324 12 1086 1852 1,71
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Stano- | Stano- | Stano- | Stano- Povprecno
Stano- | vanjaiz | vanjaiz | vanjaiz | vanjaiz Stevilo ljudi
vanja, casa Casa Casa Casa Stevilo ljudi na
zgrajena | 1949- 1964— 1982— 2008- Y stanovanjsko

Ob¢ina do 1948 1963 1981 2007 2010 | SKUPAJ | obginilregiji enoto
Ptuj 2150 1085 3830 2411 150 9626 22.683 2,36
SredisS¢e ob Dravi 352 80 174 190 9 805 2215 2,75
Sveti Tomaz 274 85 228 270 11 868 2177 2,51
Sveti Andraz v Slov. goricah 131 35 116 134 6 422 1201 2,85
Trnovska vas 146 24 99 156 12 436 1239 2,84
Videm 770 248 640 831 52 2541 5496 2,16
Zavr¢ 313 46 240 250 10 859 1460 1,70
Zetale 128 53 186 138 7 511 1333 2,61
SKUPAJ 9048 4203 11.685 | 10.141 661 35.738 83.999 2,35

Apace 424 126 402 451 41 1444 3545 2,45
Beltinci 457 528 1047 809 73 2915 8402 2,88
Cankova 152 105 252 195 9 713 1982 2,78
Crengovci 272 229 605 395 38 1540 4183 2,72
Dobrovnik 188 109 160 106 8 571 1346 2,36
Gornja Radgona 888 352 1280 992 77 3590 8476 2,36
Gornji Petrovci 405 165 232 213 21 1035 2175 2,10
Grad 277 165 244 198 11 894 2316 2,59
Hodo$ 66 24 30 26 3 148 329 2,22
Kobilje 98 41 79 73 9 299 620 2,07
Krizevci 343 193 385 340 29 1290 3472 2,69
Kuzma 153 112 172 167 15 619 1621 2,62
. Lendava 999 992 2171 1378 73 5613 10.664 1,90
‘Z’ Ljutomer 1191 603 1635 1360 130 4918 11.730 2,39
:E, Moravske Toplice 852 363 820 770 65 2871 5962 2,08
8 Murska Sobota 798 1264 3605 1972 84 7723 19.073 2,47
Odranci 65 88 210 135 11 509 1699 3,34
Puconci 692 360 661 729 59 2501 6111 2,44
Radenci 447 237 940 597 69 2291 5076 2,22
Razkrizje 111 79 149 132 12 482 1316 2,73
Roga3ovci 284 120 423 326 15 1169 3384 2,89
Sveti Jurij ob S&avnici 431 109 316 403 40 1299 2884 2,22
Salovci 340 141 169 130 20 799 1572 1,97
Tisina 222 233 566 338 29 1389 4191 3,02
Turnis¢e 193 158 438 299 23 1111 3421 3,08
Velika Polana 98 60 177 173 10 518 1464 2,83
Verzej 84 73 179 145 12 493 1279 2,59
SKUPAJ 10.532 7030 17.346 12.851 985 48.744 118.293 2,43
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Stano- | Stano- | Stano- | Stano- Povprecno
Stano- | vanjaiz | vanjaiz | vanjaiz | vanjaiz Stevilo ljudi
vanja, casa Casa Casa Casa Stevilo ljudi na
zgrajena | 1949- 1964— 1982— 2008- Y stanovanjsko
Ob¢ina do 1948 1963 1981 2007 2010 | SKUPAJ | obginilregiji enoto
Bistrica ob Sotli 252 78 182 130 19 661 1443 2,18
Braslovce 528 250 563 594 51 1986 5172 2,60
Celje 4502 3495 7951 3876 182 20.006 45.601 2,28
Dobje 135 39 143 99 11 427 1002 2,35
Dobrna 315 68 173 207 17 780 2096 2,69
Gornji Grad 390 150 199 231 13 983 2511 2,55
Kozje 418 175 479 309 34 1414 3256 2,30
Lasko 1765 717 1719 1618 112 5930 13.350 2,25
Ljubno 445 141 282 199 12 1079 2614 2,42
Luce 275 96 143 146 7 667 1554 2,33
Mozirje 361 167 535 492 50 1606 4002 2,49
Nazarje 241 167 268 268 8 951 2613 2,75
Podcetrtek 317 116 704 380 70 1587 3276 2,06
Polzela 359 297 731 608 72 2066 5357 2,59
< Prebold 530 270 556 480 44 1880 4549 2,42
‘ﬂ:': Radece 593 290 639 463 29 2013 4461 2,22
E Recica ob Savinji 299 89 183 254 9 834 2313 2,77
>§ Rogaska Slatina 793 498 1739 1178 130 4337 10.517 2,42
8 Rogatec 368 129 386 267 20 1171 3013 2,57
E Slovenske Konjice 1107 614 1908 1826 182 5637 13.677 2,43
Sol¢ava 73 51 35 61 3 222 530 2,39
Sentjur 1479 804 2964 2271 206 7724 18.580 2,41
Smarje pri Jel$ah 744 374 1867 1103 134 4222 9754 2,31
Smartno ob Paki 316 166 336 376 47 1240 2981 2,40
éoétanj 888 530 910 879 84 3292 8119 2,47
Store 432 318 515 324 27 1615 3984 2,47
Tabor 208 74 111 171 21 585 1494 2,55
Velenje 1043 1823 5994 3372 261 12.492 30.861 2,47
Vitanje 320 84 222 249 22 896 2295 2,56
Vojnik 949 324 1023 831 86 3213 8028 2,50
Vransko 356 93 214 331 67 1062 2493 2,35
ZreCe 464 287 855 886 80 2572 6240 2,43
Zalec 1784 1103 3044 2183 122 8237 20.593 2,50
SKUPAJ | 23.050 13.874 | 37.574 | 26.660 2230 103.387 248.329 2,40
g |Brezice 2061 1819 3792 2816 209 10.697 23.281 2,18
2 Kostanjevica na Krki 223 148 346 245 13 975 2366 2,43
(72]
g_) Krsko 2234 1527 3582 2711 172 10.226 24.086 2,36
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Stano- | Stano- | Stano- | Stano- Povprecno
Stano- | vanjaiz | vanjaiz | vanjaiz | vanjaiz Stevilo ljudi
vanja, casa Casa Casa Casa Stevilo ljudi na
zgrajena | 1949- 1964— 1982— 2008- Y stanovanjsko

Ob¢ina do 1948 1963 1981 2007 2010 | SKUPAJ | obginilregiji enoto
Sevnica 2192 996 2528 2188 157 8062 16.551 2,05
SKUPAJ 6710 4491 10.249 7960 550 29.960 66.284 2,21
Hrastnik 1054 946 1272 982 48 4302 9383 2,18
S‘:, Trbovlje 2261 1636 2376 1419 46 7737 15.920 2,06
E Zagorje ob Savi 1595 1262 2146 1605 98 6706 16.339 2,44
ﬁ SKUPAJ 4910 3844 5794 4005 192 18.745 41.642 2,22
109.966 | 290.697 | 222.481 | 22.632 | 844.349 | 1.927.484 2,28

SLOVENIJA ‘ 198.573

Ugotovitve iz preglednice 16 so Se zlasti pomembne za tista obmodja, kjer je mozen potres

intenzitete VIII EMS. Iz preglednice 16 je namre¢ moc¢ ugotoviti oziroma oceniti, da po kriteriju

starosti stanovanja nekaj manj kot 560.000 ljudi v Sloveniji biva v stanovanjih, ki bi potres

intenzitete VIII

EMS najverjetneje prestali brez bistvenih posSkodb, oziroma s takSnimi

poSkodbami, zaradi katerih stanovalci naj ne bi utrpeli hujSih poSkodb in bi bila sanacija teh

stanovanj oziroma stavb, v katerih so stanovanja, ekonomsko upravi¢ena. To so stanovanja,

grajena v obdobju 1982-2010. Na drugi strani pa je ljudi, ki bivajo v potresno najbolj ranljivih

stavbah (v stavbah, zgrajenih do leta 1963), zaskrbljujoCe visoko, priblizno 704.000. Dobrih

663.000 ljudi pa biva v stanovanjih, zgrajenih v obdobju med letoma 1964 in 1981, torej v asu

veljave prvih kolikor toliko ustreznih predpisov o potresno odporni gradnji
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Preglednica 16: Prikaz ocene Stevila ljudi, ki zivijo v stanovanjih glede na obdobja veljave

predpisov o potresno varni gradnji (Vir: Statisti¢ni urad, 2012, GIS_UJME 2012)

Stevilo Stevilo Stevilo Stevilo Stevilo
Povprecéno ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi,
Stevilo zive€ih v ziveCih v ziveCih v zive€ih v zive€ih v
ljudi na stano- stano- stano- stano- stano-
stano- vanjih, vanjih, vanjih, vanjih, vanjih, Stevilo
vanjsko zgrajenih zgrajenih | zgrajenih v | zgrajenih v zgrajenih v ljudi v
enoto do leta v letih letih letih letih obg¢ini/
Ob¢ina 1948 1949-1963 | 1964-1981 | 1982-2007 | 2008-2010 regiji
Bled 2,09 2248 925 2776 1822 197 7969
Bohinj 1,62 1446 815 1709 1025 128 5123
Cerklje na Gorenjskem 2,50 1350 648 1920 2358 293 6568
Gorenja vas - Poljane 2,61 2072 738 1646 2428 230 7112
Gorje 2,37 959 438 837 577 31 2841
Jesenice 2,25 5331 3823 6974 3812 385 20.325
Jezersko 2,23 265 147 89 154 11 668
Kranj 2,36 8325 7852 19.422 13.500 1614 50.711
§ Kranjska Gora 1,49 1361 426 1698 1513 257 5256
é Naklo 2,84 1397 775 1458 1313 140 5082
S Preddvor 2,54 747 377 1020 983 115 3242
? Radovljica 2,47 3967 2371 6662 4805 366 18.170
Sendur 2,88 1674 1244 2279 2424 282 7903
ékofja Loka 2,52 3913 2805 8178 6020 599 21.515
Trzi¢ 2,46 4359 2124 4778 3147 280 14.688
Zelezniki 2,90 2134 887 1759 1862 129 6771
Zirovnica 2,38 989 501 1395 1218 151 4254
Ziri 2,47 1212 769 1668 1036 111 4796
SKUPAJ 2,37 43.928 27.593 66.452 49.657 5366 192.994
Ajdovscgina 2,46 6374 1600 4253 4868 583 17.678
Bovec 1,49 823 172 1023 1008 145 3171
Brda 2,21 1864 346 1723 1491 148 5573
% Cerkno 2,42 1853 440 1168 1309 68 4838
é Idrija 2,23 3544 1481 4018 2166 154 11.362
E Kanal 2,09 3131 378 1344 752 74 5679
g Kobarid 1,95 1583 161 1824 579 102 4249
E Miren - Kostanjevica 2,35 2165 387 817 1190 138 4697
a Nova Gorica 2,19 7140 3886 11.206 6611 885 29.729
Rence - Vogrsko 2,60 1670 401 964 967 96 4098
Sempeter - Vrtojba 2,31 1665 631 1644 1832 185 5956
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Stevilo Stevilo Stevilo Stevilo Stevilo
Povprec¢no ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi,
Stevilo ziveCih v ziveéih v ziveéih v ziveéih v ziveéih v
ljudi na stano- stano- stano- stano- stano-
stano- vanijih, vanjih, vanjih, vanjih, vanjih, Stevilo
vanjsko zgrajenih zgrajenih | zgrajenih v | zgrajenih v zgrajenih v ljudi v
enoto do leta v letih letih letih letih obgini/
Ob¢ina 1948 1949-1963 | 1964-1981 | 1982-2007 2008-2010 regiji
Tolmin 2,03 5175 743 3504 1645 151 11.218
Vipava 2,39 2150 478 1069 1330 227 5254
SKUPAJ 2,21 39.047 10.991 34.929 25.579 2955 113.502
Crnomelj 2,50 3102 2233 5013 3628 231 14.208
Dolenjske Toplice 2,07 883 454 1113 800 79 3329
Metlika 2,41 2005 948 3013 1920 129 8016
Mirna Pe¢ 2,54 776 343 686 897 53 2756
Mokronog - Trebelno 2,12 1027 332 7 722 46 2904
Novo mesto 2,31 5023 4374 13.180 10.004 791 33.372
g [Semic 2,31 871 400 1344 1102 81 3797
:IE’: Straza 2,22 660 611 1636 812 43 3762
§ éentjernej 2,45 1594 877 2279 1815 110 6676
Sentrupert 2,00 752 231 554 739 39 2315
Skocjan 2,27 952 273 878 983 54 3140
Smarjegke Toplice 1,99 663 485 819 980 61 3008
Trebnje 2,07 2967 1220 4189 4504 519 13.398
Zuzemberk 1,98 1613 565 1260 1059 58 4555
SKUPAJ 2,27 23.053 13.270 36.554 30.039 2319 105.236
Crna na Korogkem 2,24 1312 572 742 685 38 3349
Dravograd 2,58 1551 1280 2748 2777 267 8623
MezZica 2,34 869 614 1271 862 35 3651
Mislinja 2,56 1205 520 1281 1530 154 4691
Muta 2,57 810 314 1178 1100 98 3501
<« | Podvelka 2,36 873 543 638 476 47 2578
’§ Prevalje 2,45 1397 792 2505 1544 188 6426
§ Radlje ob Dravi 2,52 1331 876 2048 1577 185 6016
Ravne na KoroSkem 2,38 1420 1996 4442 3282 266 11.405
Ribnica na Pohorju 2,03 364 237 326 267 22 1215
Slovenj Gradec 2,59 2728 2058 6379 5026 419 16.610
Vuzenica 2,65 553 517 953 644 53 2719
SKUPAJ 2,48 14.520 10.384 24.452 19.672 1756 70.784
$ |Bloke 1,93 635 166 278 440 30 1549
E Cerknica 2,36 3267 1064 3291 2545 224 10.391
=
S [Divaca 1,99 1251 315 942 933 123 3564
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Stevilo Stevilo Stevilo Stevilo Stevilo
Povprec¢no ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi,
Stevilo ziveCih v zive€ih v zivecih v ziveéih v ziveéih v
ljudi na stano- stano- stano- stano- stano-
stano- vanijih, vanjih, vanjih, vanjih, vanjih, Stevilo
vanjsko zgrajenih zgrajenih | zgrajenih v | zgrajenih v zgrajenih v ljudi v
enoto do leta v letih letih letih letih obgini/
Ob¢ina 1948 1949-1963 | 1964-1981 | 1982-2007 2008-2010 regiji
Hrpelje - Kozina 1,75 1358 277 823 1167 211 3835
llirska Bistrica 2,29 4917 1999 3625 2806 171 13.518
Komen 2,10 1723 468 478 720 79 3468
Loska dolina 2,34 1351 431 1183 665 32 3663
Pivka 2,24 2218 474 1458 1448 139 5738
Postojna 2,18 3622 1577 4369 4035 576 14.179
Sezana 2,08 3252 973 3830 2936 334 11.325
SKUPAJ 2,17 23.612 7679 20.172 17.803 1965 71.230
Izola 2,07 4275 787 3965 4705 633 14.365
‘zt Koper 2,06 12.023 4559 14.850 14.132 1789 47.353
g Piran 1,82 6160 794 4841 4110 453 16.359
© SKUPAJ 2,01 22.642 6079 23.644 22.856 2856 78.077
Borovnica 2,31 934 564 1140 930 218 3785
Brezovica 2,62 1984 1216 3262 3198 414 10.075
Dobrepolje 2,35 1166 229 899 1186 140 3620
Dobrova - Polhov Gradec 2,76 1824 789 2232 1965 133 6943
Dol pri Ljubljani 2,65 844 534 1328 1937 355 4997
Domzale 2,73 4884 4534 12.040 9263 962 31.684
Grosuplje 2,66 2735 1631 5651 6631 894 17.542
Horjul 3,02 708 264 969 702 30 2672
Ig 2,42 1037 614 1807 2332 201 5991
<« |Ivan¢na Gorica 2,32 3336 1423 4316 4784 562 14.422
§ Kamnik 2,58 6012 3841 9143 7339 918 27.254
é Kocevje 2,38 3455 2648 5956 3548 298 15.906
3 Komenda 2,23 757 459 1218 1885 452 4772
Kostel 1,07 329 41 104 150 10 635
Litija 2,27 3462 1536 4612 3977 440 14.028
Ljubljana 2,08 50.320 36.228 102.473 56.481 5848 251.349
Logatec 2,44 2227 958 3418 4668 767 12.038
Log - Dragomer 2,80 466 268 1607 1058 111 3510
Loski Potok 2,11 677 344 484 399 27 1932
Lukovica 2,93 1196 568 1425 1758 167 5114
Medvode 2,49 2721 2084 5088 3944 536 14.372
Menge$ 2,77 1319 834 2247 2283 122 6804
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Stevilo Stevilo Stevilo Stevilo Stevilo
Povprec¢no ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi,
Stevilo ziveCih v zive€ih v zivecih v ziveCih v ziveCih v
ljudi na stano- stano- stano- stano- stano-
stano- vanijih, vanjih, vanjih, vanjih, vanjih, Stevilo
vanjsko zgrajenih zgrajenih | zgrajenih v | zgrajenih v zgrajenih v ljudi v
enoto do leta v letih letih letih letih obgini/
Ob¢ina 1948 1949-1963 | 1964-1981 | 1982-2007 2008-2010 regiji
Moravée 2,83 1046 413 1512 1661 135 4767
Osilnica 1,71 138 110 60 77 9 394
Ribnica 2,46 2388 1012 2907 2371 226 8905
Sodrazica 2,17 638 284 638 505 64 2129
Skofljica 2,45 1122 575 2081 3785 524 8086
Smartno pri Litiji 2,41 1453 571 1361 1562 111 5058
Trzin 2,72 410 182 1311 1584 154 3641
Velike Las¢e 2,34 1484 334 942 1163 86 4010
Vodice 2,86 981 503 1098 1451 228 4262
Vrhnika 2,38 3100 1740 4655 4426 677 14.598
SKUPAJ 2,28 105.598 67.956 189.610 136.637 15.494 515.295
Benedikt 2,32 478 138 373 1043 194 2227
Cerkvenjak 2,25 551 179 500 684 71 1985
Duplek 2,47 1229 758 1819 2255 366 6426
Hoce - Slivnica 2,39 1925 1507 3531 2848 464 10.275
Kungota 2,31 1355 326 1046 1692 242 4660
Lenart 2,30 1465 418 1939 2823 402 7048
Lovrenc na Pohorju 2,41 967 467 1033 564 61 3092
Makole 2,16 588 316 587 555 34 2080
Maribor 1,94 24.303 15.263 36.686 22.878 2976 102.106
;, Miklavz na Dravskem polju 2,38 668 820 2340 1912 257 5997
g Oplotnica 2,72 905 446 1226 1249 119 3945
% Pesnica 2,54 2099 696 2064 2243 252 7355
E Polj¢ane 2,34 1089 535 1310 1235 102 4270
g Race - Fram 2,33 1361 812 1910 1989 285 6358
> Ruse 2,22 1575 839 2295 2133 272 7115
Selnica ob Dravi 2,53 1184 542 1359 1280 98 4463
Slovenska Bistrica 2,33 4752 2692 7627 7574 1029 23.674
Starse 2,58 787 736 1344 1064 110 4042
Sveti Jurij v Slov. goricah 2,82 723 106 380 798 77 2085
Sveta Trojica v Slov. goricah 2,73 678 135 552 715 57 2136
Sveta Ana 2,84 625 182 539 838 73 2258
Sentilj 2,53 1853 892 2509 2682 286 8222
SKUPAJ 2,17 51.234 29.255 73.691 59.924 7716 221.819
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Stevilo Stevilo Stevilo Stevilo Stevilo
Povprec¢no ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi,
Stevilo ziveCih v zive€ih v ziveéih v ziveéih v ziveéih v
ljudi na stano- stano- stano- stano- stano-
stano- vanijih, vanjih, vanjih, vanjih, vanjih, Stevilo
vanjsko zgrajenih zgrajenih | zgrajenih v | zgrajenih v zgrajenih v ljudi v
enoto do leta v letih letih letih letih obgini/
Ob¢ina 1948 1949-1963 | 1964-1981 | 1982-2007 2008-2010 regiji
Cirkulane 1,59 681 175 705 640 27 2228
Destrnik 2,56 669 240 765 834 57 2565
Dornava 2,66 604 300 865 839 72 2680
GoriSnica 2,66 804 482 1249 1134 113 3782
Hajdina 2,63 695 608 1272 987 86 3648
Jursinci 2,22 419 174 768 902 51 2314
Kidricevo 2,60 1035 1561 2042 1701 136 6474
MajSperk 2,25 1023 604 1158 1183 60 4027
< |Markovci 2,84 829 505 1343 1172 76 3925
§ Ormoz 2,24 3579 1365 3906 3577 273 12.700
g Podlehnik 1,71 636 146 497 552 20 1852
2 Ptuj 2,36 5067 2556 9025 5681 354 22.683
Sredis$ce ob Dravi 2,75 968 219 479 524 25 2215
Sveti Tomaz 2,51 688 212 572 676 28 2177
Sveti AndraZz v Slov. goricah 2,85 373 101 329 381 17 1201
Trnovska vas 2,84 414 67 282 442 34 1239
Videm 2,16 1666 536 1384 1797 113 5496
Zavré 1,70 533 78 408 424 17 1460
Zetale 2,61 333 138 484 361 17 1333
SKUPAJ 2,35 21.267 9879 27.465 23.834 1553 83.999
Apace 2,45 1042 309 988 1107 100 3545
Beltinci 2,88 1318 1523 3019 2331 211 8402
Cankova 2,78 423 292 701 541 24 1982
Crengovci 2,72 739 622 1644 1074 103 4183
Dobrovnik 2,36 444 256 376 250 19 1346
< Gornja Radgona 2,36 2097 832 3021 2343 183 8476
z’ Gorniji Petrovci 2,10 852 346 487 447 44 2175
2 |Grad 2,59 717 427 631 512 28 2316
2 Hodo$ 2,22 146 54 66 57 6 329
Kobilje 2,07 203 85 163 151 18 620
Krizevci 2,69 924 520 1035 915 78 3472
Kuzma 2,62 402 294 449 438 38 1621
Lendava 1,90 1898 1885 4124 2618 139 10.664
Ljutomer 2,39 2840 1438 3899 3244 309 11.730
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Stevilo Stevilo Stevilo Stevilo Stevilo
Povprec¢no ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi,
Stevilo ziveCih v zive€ih v ziveéih v ziveéih v ziveéih v
ljudi na stano- stano- stano- stano- stano-
stano- vanijih, vanjih, vanjih, vanjih, vanjih, Stevilo
vanjsko zgrajenih zgrajenih | zgrajenih v | zgrajenih v zgrajenih v ljudi v
enoto do leta v letih letih letih letih obgini/
Ob¢ina 1948 1949-1963 | 1964-1981 | 1982-2007 2008-2010 regiji
Moravske Toplice 2,08 1770 753 1704 1599 136 5962
Murska Sobota 2,47 1971 3121 8904 4869 207 19.073
Odranci 3,34 218 293 701 450 37 1699
Puconci 2,44 1692 880 1615 1780 144 6111
Radenci 2,22 990 525 2083 1323 154 5076
Razkrizje 2,73 303 215 406 359 33 1316
Rogasovci 2,89 822 348 1225 945 44 3384
Sveti Jurij ob Séavnici 2,22 956 243 702 895 89 2884
Salovci 1,97 669 277 332 256 39 1572
TiSina 3,02 670 704 1707 1021 89 4191
Turnice 3,08 594 487 1349 920 71 3421
Velika Polana 2,83 277 168 501 490 28 1464
Verzej 2,59 218 189 465 377 30 1279
SKUPAJ 2,43 25.559 17.061 42.096 31.186 2391 118.293
Bistrica ob Sotli 2,18 550 169 398 285 41 1443
Braslovce 2,60 1374 650 1467 1547 134 5172
Celje 2,28 10.261 7967 18.124 8835 414 45.601
Dobje 2,35 316 92 336 231 27 1002
Dobrna 2,69 847 182 466 555 47 2096
Gornji Grad 2,55 997 383 509 590 32 2511
Kozje 2,30 963 402 1103 711 77 3256
g Lasko 2,25 3973 1615 3869 3642 251 13.350
‘é’ Ljubno 2,42 1078 341 684 483 29 2614
E Luce 2,33 641 223 334 340 16 1554
’§ Mozirje 2,49 901 417 1334 1227 123 4002
8 Nazarje 2,75 661 459 737 736 21 2613
g Podcetrtek 2,06 655 240 1454 783 144 3276
Polzela 2,59 930 769 1896 1577 186 5357
Prebold 2,42 1281 654 1345 1162 107 4549
Radece 2,22 1313 642 1416 1026 64 4461
Recica ob Savinji 2,77 830 246 508 704 25 2313
Rogaska Slatina 2,42 1922 1207 4217 2856 315 10.517
Rogatec 2,57 947 332 993 688 52 3013
Slovenske Konjice 2,43 2686 1490 4630 4430 440 13.677
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Stevilo Stevilo Stevilo Stevilo Stevilo
Povprec¢no ljudi, ljudi, ljudi, ljudi, ljudi,
Stevilo ziveCih v ziveéih v ziveéih v ziveéih v ziveéih v
ljudi na stano- stano- stano- stano- stano-
stano- vanjih, vanjih, vanjih, vanjih, vanjih, Stevilo
vanjsko zgrajenih zgrajenih | zgrajenih v | zgrajenih v zgrajenih v ljudi v
enoto do leta v letih letih letih letih obgini/
Ob¢ina 1948 1949-1963 | 1964-1981 | 1982-2007 2008-2010 regiji
Sol¢ava 2,39 175 121 83 145 6 530
Sentjur 2,41 3558 1933 7130 5463 496 18.580
Smarje pri Jel$ah 2,31 1719 864 4313 2549 310 9754
Smartno ob Paki 2,40 761 398 807 903 113 2981
Sostanj 2,47 2191 1307 2244 2169 208 8119
Store 2,47 1065 784 1269 799 67 3.984
Tabor 2,55 530 189 283 437 54 1.494
Velenje 2,47 2576 4504 14.807 8329 645 30.861
Vitanje 2,56 819 216 568 637 55 2295
Vojnik 2,50 2372 809 2555 2077 214 8028
Vransko 2,35 837 218 503 777 158 2493
ZreCe 2,43 1127 697 2074 2149 194 6240
Zalec 2,50 4461 2756 7611 5458 306 20.593
SKUPAJ 2,40 55.364 33.324 90.250 64.036 5355 248.329
Brezice 2,18 4486 3960 8254 6128 454 23.281
g [ Kostanjevica na Krki 2,43 540 359 840 595 31 2366
wv
<>t Krsko 2,36 5262 3597 8438 6385 404 24.086
§ Sevnica 2,05 4501 2045 5190 4493 322 16.551
SKUPAJ 2,21 14.846 9935 22.675 17.611 1217 66.284
Hrastnik 2,18 2298 2064 2775 2141 105 9383
;, Trbovlje 2,06 4652 3367 4889 2919 94 15.920
E Zagorje ob Savi 2,44 3887 3075 5228 3910 239 16.339
s‘ SKUPAJ 2,22 10.907 8540 12.871 8897 427 41.642
O A 2,28 453.304 251.030 663.605 507.881 51.664 1.927.484

9.1. Potresni scenariji

Na osnovi podatkov iz preglednic 15 in 16 je mol oblikovati tudi prve grobe podatke ob

morebitnem potresnem dogajanju, torej oblikovanje nekih zacetnih podatkov za tako imenovane
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potresne scenarije. Zasnovo scenarijev v tej oceni tvorijo trije hipoteticni potresi intenzitete VIII
EMS. V prvem hipoteti€nem primeru gre za potres z nadzari§¢nim obmocjem v zgornjem
Posoc€ju, ki naj bi z intenziteto VIII EMS prizadel ob&ine Tolmin, Kobarid in Bovec. Drugi
hipoteti¢en potres naj bi prizadel Posavje, konkretno ob&ine BrezZice, Kr§ko in Kostanjevica na
Krki. Tretji hipoteti¢ni potres pa naj bi nastal na SirSem ljubljanskem obmocju in bi predstavljal za
slovenske razmere tudi najbolj neugoden scenarij. Obmodje intenzitete VIII EMS tega potresa bi
zajemalo obmodja devetnajstih obcin: Mestne obcine Ljubljana, ob&in Brezovica, Borovnica,
Vrhnika, lg, Medvode, Vodice, Trzin, Menge$§, Domzale, Morav¢e, Dol pri Ljubljani, Litija,

Smartno pri Litiji, Grosuplje, Skofljica, Dobrova-Polhov Gradec, Log-Dragomer in Skofja Loka.

Preglednica 17: Nekateri podatki, pomembni za oceno posledic potresa intenzitete VIII EMS v

zgornjem Posocju

Stevilo izpostavljenih ljudi 18.638
Stevilo izpostavljenih stanovan; 9825
Stevilo stanovanj, zgrajenih do leta 1948 3900
Stevilo stanovanj, zgrajenih med letoma 1949 in 1963 564
Stevilo stanovanj, zgrajenih med letoma 1964 in 1981 3346
Stevilo stanovanj, zgrajenih med letoma 1982 in 2007 1783
Stevilo stanovanj, zgrajenih med letoma 2008 in 2010 224
Stevilo prebivalceyv, ki Zivijo v stanovanjih zgrajenih do leta 1948 7581
Stevilo prebivalcev, ki Zivijo v stanovanjih zgrajenih med letoma 1949 in 1963 1076
Stevilo prebivalcev, ki Zivijo v stanovanjih zgrajenih med letoma 1964 in 1981 6351
Stevilo prebivalcev, ki Zivijo v stanovanjih zgrajenih med letoma 1982 in 2007 3232
Stevilo prebivalceyv, ki Zivijo v stanovanjih zgrajenih med letoma 2008 in 2010 390
Stevilo stacionarnih virov nevarnih snovi manj$ega/vegjega tveganja (stanje maj 2013) 1/0

Ob hipoteticnem potresu v zgornjem Posocju, ki bi z intenziteto VIII EMS zajel obCine Bovec,
Kobarid in Tolmin bi bilo potresu izpostavljenih 18.638 ljudi in 9825 stanovanj. Stevilo stanovan;,
ki so potresno najbolj odporna (to so stanovanja, zgrajena po letu 1981, je 2007, v njih Zivi 3622
ljudi. V stanovanijih, ki so potresno najbolj ranljiva (to so stanovanja, zgrajena pred letom 1964),
Zivi 8657 ljudi, takih stanovanj pa je 4461. Na tem obmocju je tudi stacionarni vir nevarnih snovi

manjSega tveganja in sicer TKK Proizvodnja kemicnih izdelkov Srpenica ob Soci d.d..
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Ob hipoteti€nem potresu v Posavju, ki bi z intenziteto VIII EMS zajel obCine Brezice, Kostanjevica
na Krki in Krko, bi bilo potresu izpostavljenih 49.733 ljudi in 21.898 stanovan;j. Stevilo stanovanj,
ki so potresno najbolj odporna (o so stanovanja, zgrajena po letu 1981, je 6165, v njih Zivi
14.013 ljudi. V stanovanjih, ki so potresno najbolj ranljiva (to so stanovanja, zgrajena pred letom
1964), na tem obmodju Zivi 18.235 ljudi, takih stanovanj pa je 7358. Na tem obmodju je tudi NE
Krsko, ki pa jo potres intenzitete VIII EMS ne bi smel bistveno prizadeti. Prav tako je na tem
obmog¢ju tudi stacionarni vir nevarnih snovi manjSega tveganja in sicer Termoelektrarna

Brestanica d.o.o..

Preglednica 18: Nekateri podatki, pomembni za oceno posledic potresa intenzitete VIII EMS v
Posavju

Stevilo izpostavljenih ljudi 49.733
Stevilo izpostavljenih stanovan; 21.898
Stevilo stanovanj, zgrajenih do leta 1948 4518
Stevilo stanovanj, zgrajenih med letoma 1949 in 1963 2840
Stevilo stanovanj, zgrajenih med letoma 1964 in 1981 7721
Stevilo stanovanj, zgrajenih med letoma 1982 in 2007 5772
Stevilo stanovanj, zgrajenih med letoma 2008 in 2010 393
Stevilo prebivalceyv, ki Zivijo v stanovanjih zgrajenih do leta 1948 10.345
Stevilo prebivalcev, ki Zivijo v stanovanijih zgrajenih med letoma 1949 in 1963 7890
Stevilo prebivalceyv, ki Zivijo v stanovanjih zgrajenih med letoma 1964 in 1981 17.485
Stevilo prebivalceyv, ki Zivijo v stanovanjih zgrajenih med letoma 1982 in 2007 13.118
Stevilo prebivalcev, ki Zivijo v stanovanijih zgrajenih med letoma 2008 in 2010 895
Stevilo stacionarnih virov nevarnih snovi manj$ega/vegjega tveganja (stanje maj 2013) 1/0

Ob hipoteticnem potresu z intenziteto VIII EMS na SirSem ljubljanskem obmocju, bi bilo na
obmocju Mestne obéine Ljubljana in obéin Brezovica, Borovica, Vrhnika, Ig, Medvode, Vodice,
Trzin, Menge$, Domzale, Moravée, Dol pri Ljubljani, Litija, Smartno pri Litiji, Grosuplje, Skofljica,
Dobrova-Polhov Gradec, Log-Dragomer in Skofja Loka potresu izpostavljenih 433.063 ljudi in
191.080 stanovan;j. Stevilo stanovanj, ki so potresno najbolj odporna (to so stanovanja, zgrajena
po letu 1981, je 5§5.178, v njih zivi 127.401 ljudi. V stanovanjih, ki so potresno najbolj ranljiva (to
so stanovanja, zgrajena pred letom 1964), zivi 141.915 ljudi, takih stanovanj pa je 62.066. Med
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vsemi obCinami najviSje Stevilkke dosega Mestna obcina Ljubljana, kjer je potresu izpostavljenih
251.349 ljudi in 120.915 stanovanj. Stanovanj, zgrajenih do vklju¢no leta 1963, je v tej obcini
41.635, stanovanj, zgrajenih po letu 1981 pa 29.984.

Preglednica 19: Nekateri podatki, pomembni za oceno posledic potresa intenzitete VIII EMS na

SirSem ljubljanskem obmocdju

Stevilo izpostavljenih ljudi 433.063
Stevilo izpostavljenih stanovan; 191.080
Stevilo stanovanj, zgrajenih do leta 1948 36.344
Stevilo stanovanj, zgrajenih med letoma 1949 in 1963 25.722
Stevilo stanovanj, zgrajenih med letoma 1964 in 1981 71.659
Stevilo stanovanj, zgrajenih med letoma 1982 in 2007 49.688
Stevilo stanovanj, zgrajenih med letoma 2008 in 2010 5.490
Stevilo prebivalceyv, ki Zivijo v stanovanjih zgrajenih do leta 1948 84.296
Stevilo prebivalceyv, ki Zivijo v stanovanjih zgrajenih med letoma 1949 in 1963 57.619
Stevilo prebivalceyv, ki Zivijo v stanovanjih zgrajenih med letoma 1964 in 1981 163.747
Stevilo prebivalceyv, ki Zivijo v stanovanjih zgrajenih med letoma 1982 in 2007 114.682
Stevilo prebivalceyv, ki Zivijo v stanovanijih zgrajenih med letoma 2008 in 2010 12.719
Stevilo stacionarnih virov nevarnih snovi manj$ega/veéjega tveganja (stanje maj 2013) 5/5

V potresno najbolj ranljivih stanovanjih, zgrajenih do vkljuéno leta 1963, Zivi 86.548

ljudi, v

stanovanjih, zgrajenih po letu 1981 pa 62.687 ljudi. V stanovanjih, zgrajenih v obdobju med
letoma 1964 in 1981, Zivi 102.473 ljudi. Za SirSe ljubljansko obmocje je znacilno tudi vecje Stevilo
stacionarnih virov nevarnih snovi manjSega in vecjega tveganja, skupno pet virov manjSega in pet

virov vecjega tveganja v Ljubljani, Meng$u, Trzinu, Domzalah in Medvodah.

Ob tem je treba poudariti, da pri oblikovanju vseh treh »zametkov« scenarijev ni upostevane
dnevne migracije, morebitnega vecjega Stevila ljudi na tem obmodju zaradi turisti€nih in podobnih
aktivnosti, sezonskih vplivov na Stevilo prisotnih ljudi, razli€éno razporeditev ljudi preko dneva niti
morebitnih veriznih nesre€ in njihovih ucinkov. Jasno pa je, da bi zlasti pri »ljubljanskem« potresu
dnevna migracija Solarjev, dijakov, Studentov ter delavcev lahko imela pomemben vpliv. Ob
potresu v zgornjem Posocju in Posavju pa ne bi smeli zanemariti predvsem poveCanega Stevila
ljudi na teh dveh obmogjih zaradi turistov (Bovec, Terme CateZ). Mozno je, da je ocena $tevila

stanovanj, ki bi lahko bili potencialno poSkodovani zaradi potresa intenzitete VIII EMS, za
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obmocje zgornjega Posodja, pretirana, saj je bil del starejSih stavb oziroma stanovanj Ze potresno
saniran po furlanskih potresih leta 1976 in po potresih na BovSskem leta 1998 in 2004. Vsi trije
scenariji so najblize razmeram v primeru, da bi se potres zgodil v no€nem €asu. Za celovite
scenarije oziroma celovito presojo razmer in posledic ob takdnih potresih bi seveda potrebovali

Se paleto dodatnih podatkov, katerih pridobivanje bo v prihodnosti zelo pomembno.

V okviru projekta POTROG je bil izdelan tudi obrazec za prebivalce in indtitucije, s pomocjo
katerega si lahko vsak oceni, kako potresno ranljiva oziroma kako potresno odporna je stavba, v
kateri biva oziroma se zadrzuje dlje ¢asa. Za pridobitev ocene je potrebno vedeti nekaj podatkov
o stavbi, predvsem o starosti, viSini Stevilu etaz ter o materialih, iz katerega je izdelana nosilna

konstrukcija stavbe. Ta obrazec je v prilogi 1 te ocene ogrozenosti.

10 Nastanek veriznih nesre¢ ob potresu

Potres pogosto spremljajo Stevilne verizne nesreCe, katerih Skoda lahko presega neposredno
Skodo zaradi potresa. Gre predvsem za naslednje verizne nesrece:

e pozariin eksplozije;

e nesrece z nevarnimi snovmi;

e plazovi, podori in poplave;

e bolezni ljudi in Zivali;

e jedrske nesrece.

10.1 Pozari in eksplozije

Pozari in eksplozije so med najpogostejSimi spremljevalci potresov. Izkusnje v svetu kazejo, da
se pozari in eksplozije pri potresih do intenzitete VII EMS ne pojavljajo v ve€jem Stevilu, pri

intenziteti VIII EMS pa je Ze treba resno upostevati moznost nastanka teh dogodkov.

Med bolj znanimi poZzari, ki so po potresu celo povzrocili ve€jo Skodo kot sam potres, so pozari v
San Franciscu, ki so nastali med ali po potresu leta 1906. V mestu je bodisi zaradi neposrednih
posledic potresa bodisi zaradi neustreznega pristopa pri reSevanju (pri rusenju poskodovanih
stavb so uporabljali dinamit, kar je povzro€alo tudi pozare) pri reSevanju Stiri dni divjalo ve¢ kot 30

pozarov, ki so unicili ve€¢ 1000 stavb. Takrat so najvedji problem predstavljale predvsem svece in
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drugi pripomocki, namenjeni osvetljevanju in ogrevanju prostorov. Danes je predvsem sodobni
svet zaradi pozarov, ki nastanejo kot posledica potresa, Se mnogo bolj izpostavljen. Glavni vir
nastanka pozarov po potresu v sodobnem &asu je izpad elektri€ne energije oziroma kratek stik na
elektricnih napeljavah. Preostali viri nastanka pozarov in eksplozij so predvsem poskodbe

kurilnih, zlasti plinskih naprav ter razlitja vnetljivih tekocin.

Posebno nevarnost za nastanek pozara predstavljajo tudi veliki energetski in industrijski objekti.
V njih lahko bodisi zaradi poSkodb zaradi potresa bodisi zaradi izpada elektri¢ne energije pride
tudi do neaktiviranja doloCenih vgrajenih sistemov aktivne poZarne zasCite, s Cemer je
onemogocen ali otezen uspeSen zaCetek gasenja pozara takoj po nastanku in s tem povecCana

moznost, da se pozar moc¢no razvije in razsiri.

Obenem je treba pri posledicah pozara ob oziroma po potresu racunati tudi na to, da bodo lahko
komunikacijske zveze motene ali celo prekinjene, da zato morda ne bo mo¢ priklicati pristojnega
centra za obveS$Canje, racunati je treba na otezen dostop do mesta pozarov, na to, da bodo v
danem trenutku sile za za$cCito, reSevanje in pomo¢ polno angazirane zaradi odpravljanja drugih
posledic potresa. Vse to lahko vpliva na hitrost odziva gasilskih enot v &asu po potresu. Prav tako
lahko po mo¢nem potresu pride do tega, da ne bo zadovoljive oskrbe z vodo, kar tudi lahko

zmanjSa moznosti za uspesno posredovanje (povzeto po Jug, 2012).

10.2 Nesrece z nevarnimi snovmi

Ob potresu obstaja tudi moznost nesre€ z nevarnimi snovmi. Najvec¢jo nevarnost predstavljajo

stacionarni viri nevarnih snovi o na obmodjih potresne intenzitete VIIl EMS.

Po podatkih iz maja 2013 (Stevilo virov tveganja se spreminja veckrat letno) (vir:

http://okolje.arso.gov.si/ippc/vsebine/seveso-register) je v Sloveniji 70 stacionarnih virov tveganja,

od tega 32 virov vecjega tveganja in 38 virov manjSega tveganja. Na obmocju intenzitete VIII
EMS se nahaja 15 virov manjSega tveganja in 17 virov vecjega tveganja (preglednica 20). Na
obmodju intenzitete VIl EMS se nahaja 32 virov manjSega ali vec¢jega tveganja, na obmocjih
intenzitete VIl EMS pa 31. Stevilo stacionarnih virov nevarnih snovi po regijah je prikazano v
preglednici 21. Najvecje Stevilo virov manjSega in ve€jega tveganja nevarnih snovi v Sloveniji je v
Ljubljanski regiji. Sledijo ZahodnoS$tajerska in VzhodnoStajerska ter nato z vecjo razliko

Gorenjska in Obalna regija.
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Preglednica 20: Stevilo stacionarnih virov nevarnih snovi v Sloveniji po obmogjih potresne

intenzitete (vir: http://okolje.arso.gov.si/ippc/vsebine/seveso-reqister)

Obmodéja Stevilo virov | Stevilo virov | Skupno $tevilo
intenzitete manjsega vecjega virov veéjega in
tveganja tveganja manjsSega tveganja
VI 5 2 7
Vi 18 13 31
VI 15 17 32
RS 38 32 70

Preglednica 21: Stevilo stacionarnih virov nevarnih snovi manj$ega in veéjega tveganja po regijah

(vir:http://okolje.arso.gov.si/ippc/vsebine/seveso-register)

Stevilo virov Stevilo virov Skupno Stevilo
manjSega vecjega virov vecjega in
Regija tveganja tveganja manjsSega tveganja

Ljubljanska 5 10 15
Gorenjska 4 3 7
Koroska 2 1 3
Zasavska 2 2 4
Zahodnostajerska 7 4 11
Vzhodnostajerska 7 3 10
Pomurska 1 2 3
Podravska 0 1 1
Posavska 1 0 1
Dolenjska 2 0 2
Notranjska 1 2 3
Obalna 3 4 7
Severnoprimorska 3 0 3
RS 38 32 70
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10.3 Plazovi, podori in poplave

Nekateri moc€nejsi potresi, ki so v preteklosti nastali v Sloveniji oziroma na slovenskem
narodnostnem ozemlju, so povzro€ili nastanek zemeljskih plazov, podorov in sorodnih pojavov.
Za njihovo sproZitev so poleg intenzitete potresa pomembne predvsem inZenirsko geoloke
lastnosti terena in njegove morfolodke znacilnosti. KakSna bo moZnost pojava plazenja in
podorov, je odvisno tudi od nagiba terena. Velja, da ¢im bolj strm je teren, vecCja je moznost

nastanka plazu ali podora.

Zdrsi zemljin se za¢nejo pojavljati pri potresih intenzitete VIl EMS. To so posamezni man;jsi zdrsi
zemljin z najslabsimi geotehni¢nimi lastnostmi. V skalnatih predelih padajo posamezni kamni in
skale. Ob potresu intenzitete VIII EMS so zdrsi Ze pogostejSi in nastajajo Ze tudi na gricevnatem

in hribovitem terenu.

V alpskem svetu in na zelo strmih poboéjih zaCnejo padati skale, pojavijo se podori. Izredno
Stevilni in veliki pojavi nestabilnosti nastanejo pri potresih intenzitete IX EMS ali vec, za kar pa je
v Sloveniji po najnovejSih potresnih kartah zelo majhna verjetnost. Pri tako mocénih potresih

navadno zdrsnejo tista pobodja, ki so v labilnem stanju.

Nevarnost pojavov velikih podorov in hribinskih zdrsov v Sloveniji je vseeno zelo velika. Podori,
padanje kamnov in skal so znacilni za hribovit in alpski svet, kjer so pobo€ja zelo strma ali celo
navpi¢na. V zgodovini so taksni veliki skalni podori in veliki hribinski zdrsi (ne nujno povezani s
potresom) znani iz DobraCa, MeZaklje in Polovnika (Kuntre). Obmocja podorov so vedinoma
omejena na Julijske Alpe, Karavanke, Kamniske Alpe, na oZje cone Trnovskega gozda, HruSice
in Nanosa, predele, v Zasavju, delno na Pohorju in v hribovju ob Kolpi v juzni Sloveniji. Najbolj so
ogrozena obmodja, kjer so naselja in infrastrukturni objekti postavljeni ob rekah, ki so urezala
ozke doline s skoraj navpi¢nimi pobodgji. Glede na intenziteto potresa je tovrstno tveganje

najvecje v Soski dolini, a je dolina relativno redko poseljena.

V zadnjih 50 letih so znani primeri vecjih podorov: leta 1950 z JavorScka, leta 1967 nad
Vrsnikom, podor na Velikem vrhu v grebenu KoSute (Karavanke), podor na Krasjem vrhu leta
1975, podor z Osojnika v Trenti (leta 1999, 1983), vsaj dva kamninska podora na obmocju
bolniSnice Franje (1989, pa potem Se v letu 2006), podor s Ciprnika v Tamarju leta 2000). Ob
potresu 1998. leta v zgornjem Posocju se je utrgalo ve€ kot 50 skalnih podorov, ve€inoma s Krna,
v Lepeni in dolini Tolminke. Tu gre omeniti e velik zemeljski plaz pod Predmejo na pobocjih

Trnovskega gozda in zemeljski plaz pod Colom, ki sta se oba utrgala leta 2010.
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Slika 20: Karta tveganja nastanka podorov zaradi potresov. Avtorja: M. Ribi¢i¢, R. Vidrih (Vir:
ARSO, spletna stran). Na karti je upoStevana Se stara karta seizmiCne intenzitete Slovenije iz leta
1987.
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1 veliko
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Osnova za ugotavljanje moznosti nastajanja zemeljskih plazov so geoloSke osnove ozemlja, to
pomeni geoloSka sestava tal. |1z tega razloga znaten del drzave ni ali pa je le malo ogrozen zaradi
plazov, gre pa predvsem za obmodja, kjer prevladujejo zelo trdne kamnine (magmatske kamnine,
predvsem na visjih predelih Pohorja) in trdne hribine oziroma za kraSka obmocja. Prav tako je
ogrozenost neznatna na obmodjih velikih prodnih zasipov na ravnicah ob Muri, Dravi, Savinj, v
Ljubljanski kotlini in v Krski kotlini ter na moc¢virskem Ljubljanskem barju). Najbolj ogrozena pa so
obmocgja, ki ga gradijo polhribine (zbiti peski, meljevci, glinovci, laporiji). To so predvsem obmocja
Slovenskih Goric, Haloz, GoriCkega in Lendavskih goric ter nizji predeli Kozjanskega hribovja,
manjSa obmocja v okolici Novega mesta in v Beli krajini, obmocje Tunjic ter severni obod
BreZiSko-Krske kotline. Nekoliko manj so ogroZzena obmocdja, ki jih gradijo srednje trdne kamnine
(pescenjaki, laporji, skrilavci, metamorfne klasticne kamnine, andezitske, kratofirske in tufske
kamnine) — gre predvsem za nizZje predele Pohorja, Kobansko, Strojno, posamezne predele
Karavank ter za Koprsko primorje, Brkine in dolino Reke, obod Vipavske doline, Goriska brda in
Kambresko hribovje, Cerkljansko-idrijsko hribovje, Polhograjsko hribovje, Skofjelogko hribovje in

Posavsko hribovje). Ce se ta obmogja prekrije s karto potresne intenzitete, predvsem s teZigéem
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na obmogijih, ki jih lahko prizadene potres intenzitete VIII EMS (slika 5), potem gre sklepati, da so
s tega vidika najbolj ogroZeni Kozjansko hribovje, severni obod BreZisko-Krske kotline, manjsa
obmocja v okolici Novega mesta in Beli krajini ter Tunjice pri Kamniku, v drugo skupino obmogij,
ki so Se vedno moéno ogroZena, pa sodijo Posavsko hribovje, ldrijsko-Cerkljansko hribovje,

Polhograjsko hribovje, Skofjelosko hribovje, Gorigka brda in Kambresko hribovje.

Slika 21: Karta verjetnosti pojavljanja plazov (Vir: Geoloski zavod, 2012)

Reambulirana karta verjentosti pojavijanja plazov

Verjetnost pojavijanja plazov

.

- Zalo majhnz

Majhna

|:| Srednja

I Vsiika

B 7:0 velika ‘%

L] 10 2 20 & 80 £
o Lubliana. 2011

Na tem mestu bi bilo treba omeniti tudi e moznost pojava masnih oziroma drobirskih tokov. Tudi,
Ce ni bilo potresov, ki bi sprozili take pojave, imamo v Sloveniji v zadnjih dvajsetih letih kar dosti
tovrstnih primerov (plaz Strug nad KoseCom (vas lezi na odlozis€u zgodovinskega drobirskega
toka), Log pod Mangartom (znano je, da je v preteklosti do podobnega pojava na tem mestu
priSlo najmanj enkrat), Slano Blato nad Lokavcem pri Ajdovscini (znan Ze ve€ kot 200 let), sicer
pocasen Macesnikov plaz nad Sol€avo (formiran na vecjem fosilnem plazu), Kropa, Javorniski
Rovt). Tudi iz zgodovine so znani Stevilni taki primer, na primer v vasi Kamno na Tolminskem, v
Karavankah, na primer nad Koro$ko Belo pri Jesenicah (kjer se je drobirski tok sprozil Ze veckrat)

itd). Potres sam sicer neposredno obi¢ajno ne sproZi dogajanj v povezavi z nastankom
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drobirskega toka, vsekakor pa se ga lahko razume kot enega sproZilnih dejavnikov, zlasti v
primerih, kadar se zgodijo pred ali po daljSem obdobju deZzevnega vremena. Glavni dejavniki za

nastanek drobirskih tokov so sicer predvsem krajevne litoloSke in reliefne razmere.

SpecifiCni primer so t.i. antropogeni plazovi, od katerih je pri nas najbolj znan plaz odpadne
rudniske jalovine na Ruardiju v Zagorju ob Savi iz osemdesetih let prejSnjega stoletja. Po nacinu
»obnaSanja« so taki plazovi precej podobni drobirskim tokovom. Na sicer majhno moznost
trganja plazov rudniSke jalovine ob mo&nem potresu je treba raCunati predvsem v Zasavju, zlasti

v kombinaciji z daljSim obdobjem dezevnega vremena ali taljenja debele snezne odeje.

v

Slika 22: Karta tveganja nastanka plazov zaradi potresov. Avtorja: M. Ribi¢i¢, R. Vidrih (Vir:
ARSO, spletna stran). Na karti je upoStevana Se stara karta seizmi¢ne intenzitete Slovenije iz leta
1987.
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Ob vecini najmoc¢nejsih potresov na slovenskih tleh, na slovenskem narodnostnem ozemlju in v
bliznji okolici so se prozili tudi zemeljski plazovi in podori. Ze omenjeni beljaski potres leta 1348 je
sprozil velik podor z Dobraga. Z gore je zgrmela milijarda m® materiala, ki je zasul 17 naselij, tri
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gradove, nekaj cerkva in posestev. Mnogo plazov je bilo tudi drugod, v Julijskih Alpah,
Karavankah in v furlanskih gorah. Stevilni plazovi in podori so nastali tudi ob ponovnem
beljaskem potresu leta 1690, tokrat v Julijskih Alpah in Karavankah. Tudi ob potresu na idrijskem
obmocju in v Furlaniji leta 1511 so se trgali plazovi, v Posocju pa poleg njih Se skalni podori in
balvani. Ljubljanski potres leta 1895 je povzrocil ve€ zemeljskih plazov in manjSih podorov
predvsem v Posavskem hribovju. Ob furlanskem potresu so se v ltaliji, zlasti na SirSem obmocju
Gemone (Gumin) v in dolini reke Bele, kjer so plazovi onesposobili zZelezniSko progo proti
Beljaku. V zgornjem Posocdju so se ob tem potresu trgale pretezno manjSe in vecje skale. Ob
zadnjih moénih potresih na nasih tleh na BovSskem leta 1998 in 2004 je tudi bilo zabelezenih
preko 50 skalnih podorov in zemeljskih plazov, predvsem v Trenti in Lepeni, v dolini Tolminke ter
na obmodju Krnskega pogorja. Najvecji skalni podori so nastali na gori Osojnica ter na

jugozahodnem pobocju Krna.

Tudi poplava je lahko ena od nesrec€, ki nastane zaradi potresa. |z potresov na slovenskem
narodnostnem ozemlju sta znana vsaj dva primera, ko je potres povzro€il tako velike plazove
zemljin, da so ti zajezili vodotoke, kar je privedlo do ojezeritev in poplav. Potres leta 1348 je
sprozil velikanski podor z Dobraca, ki je poleg naselij zasul tudi strugo reke Zilje. Za zajezitvijo pri
Podklostru je nastalo veliko jezero, ki je poplavilo devet naselij. Ko je pregrada popustila, je prislo
do hudih poplav vse do Beljaka. Jezero za zajezitvijo je vztrajalo ve€ stoletij. Na obmodju Idrije je
med ali po potresu leta 1511, eden od plazov z volumnom 50.000 m® s hriba Oblo¢nik, zajezil
reko ldrijco. Nastala je do 20 metrov globoka zajezitev. Ojezerena povrSina je znaSala 65
hektarov, volumen vode pa naj bi znasal 4,5 milijona m*. Voda je v celoti poplavila takratno

rudarsko naselbino in rudnik Zivega srebra.

Cunami je, tako kot potres, posledica premikanja kamnin ob prelomni ploskvi. Pogoji za nastanek
cunamija so zadostna energija, ki se sprosti ob premikanju kamnin, nadzariS¢no obmocje mora
nastati pod morskim dnom, obenem pa je potreben tudi vecji vertikalni premik ob prelomni
ploskvi. Severni Jadran ne predstavlja tovrstne nevarnosti, saj gre za potresno le malo dejavno
obmocje. Moznost, da bi slovensko obalo prizadel cunami iz oddaljenejsih obmocij, pa je glede
na pretekla potresna dogajanja precej majhna, saj so cunamiji v Jadranskem morju redko

zabeleZen pojav.

10.4 Bolezni ljudi in Zivali

V Sloveniji je ob potresu intenzitete VIII EMS na gosteje naseljenem nadzariS¢nem obmocju

lokalno mo€ priCakovati izbruhe nalezljivin bolezni pri ljudeh, kot so na primer tetanus, plinska
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gangrena, gnojni meningitis, ¢revesne in respiratorne nalezljive bolezni, na ZariS¢nih obmodjih -

hemoragic¢na mrzlica z renalnim sindromom, borelioza in klopni meningoencefalitis.

Dejavniki, ki lahko vplivajo na nastanek ali Siritev bolezni, so predvsem:

¢ slabse zivljenjske razmere (podhranjenost, preskrba z vodo, dostop do sanitarij, ravnanje z
odpadki, slaba precepljenost, slaba poucenost,...),

¢ evakuacija (umik) in nastanitev v zacasnih skupnih prostorih, kjer je vecje Stevilo ljudi ter

e slabsa zdravstvena oskrba.

Izbruhe dolo¢enih bolezni se lahko ob potresu intenzitete VIII EMS pri¢akuje tudi pri Zivalih.

10.5 Jedrske nesrece

Potres lahko posredno povzro€i tudi jedrsko nesreco. Jedrska elekirarna v Krskem lezi na
obmocdju potresne intenzitete VIII EMS, projektirana in zgrajena pa je tako, da bi brez vedjih
poskodb morala prestati tudi potres intenzitete IX EMS. V jedrski elektrarni do leta 2016
nacrtujejo izvedbo Stevilnih ukrepov, s katerimi bi objekti elektrarne prenesli pospeske tal do 0,6
PGA (trenutno so stavbe projektirane na pospeske tal 0,3 PGA) (povzeto po Blaser, 2013). To
pomeni, da se bo njena Ze zdaj ustrezna potresna odpornost Se povecala - elektrarna bi lahko

prenesla tudi potres intenzitete X EMS.

Znan primer jedrske nesreCe do katere je priSlo zaradi potresa in cunamija, je iz Fukudime na
Japonskem leta 2011. Slo je za eno najhujsih jedrskih nesreé doslej. Takrat je ved kot 10- metrski
val cunamija, ki je nastal kot posledica sprostitve ogromne koli€ine energije ob premiku na meji
dveh velikih tektonskih ploS¢ pred vzhodno japonsko obalo (kar je povzrocilo silovit potres),
mocno poskodoval hladilne sisteme jedrske elektrarne. Ob tem je priSlo do pregrevanja, posSkodb

in eksplozij jedrskih reaktorjev, ob tem pa so se sproscale tudi radioaktivne snovi.

11 Zaklju€éek drzavne ocene potresne ogrozenosti

Slovenija je drzava s srednjo potresno nevarnostjo. Potres je ena tistih nesreC, ki Slovenijo
najbolj ogroZajo. Ceprav potresi v Sloveniji ne dosegajo prav velikih vrednosti magnitude, so
lahko njihovi u€inki zelo hudi zaradi razmeroma plitvih zariS§¢ (najve¢ potresov ima zaris¢no

globino manj$o od 15 km). Drugi razlog za to, da se potrese upraviceno Steje med nesrece, ki pri
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nas lahko povzroCijo najvecje nevsecnosti, je v tem, da mocni potresi lahko nastanejo tudi na
obmocdju ljubljanske regije oziroma na obmod¢ju Ljubljane, kjer bi bile posledice potresa intenzitete
VIII EMS lahko zelo hude.

Razlogi za nastajanje potresov v Sloveniji in bliznji okolici so v zapleteni geolo3ki in tektonski
zgradbi tega obmocja, ki ve€inoma lezi na manjsi Jadranski plo&¢€i, stisnjeni med Afrisko plos¢o

na jugu in Evrazijsko plos¢o na severu.

Drzavna mreza potresnih opazovalnic vsako leto na ozemlju Slovenije zabelezi ve¢ tiso¢ Sibkih
potresov, od katerih jih prebivalci Cutijo nekaj deset. V preteklosti je bilo na slovenskih tleh
evidentiranih preko 3000 potresov, od tega ve¢ kot 50 takih, ki so povzrocili ve€jo materialno
Skodo. Pri tem potresu je intenziteta v nadzariSénem obmocju dosegla X EMS. Med vecjimi
potresi, ki so prizadeli ozemlje Slovenije, velja omeniti veliki koroski oziroma po novem furlanski
potres leta 1348, potres leta 1511 na SirSem idrijskem obmodju (ta je bil med vsemi tudi
najmocnejsi, z ocenjeno magnitudo 6,8), leta 1895 v Ljubljani, potresa leta 1976 v Furlaniji in
Zgornjem Posocju. Prvi, majski potresni sunek v Furlaniji leta 1976 je dosegel intenziteto med IX
in X EMS, drugi, septembrski, pa IX EMS. Skupni ucinki obeh serij potresov so v Breginjskem
kotu dosegli intenziteto IX EMS, v drugih delih Posocja in v delih Bohinjskega kota pa VIII EMS.
Furlanski potresi iz leta 1976 v Sloveniji sicer niso povzrocili Zrtev, zato pa je v Furlaniji v Italiji
Zivljenje izgubilo okoli 1000 ljudi. Po furlanskih potresih sta bila v Sloveniji Se dva mo¢na potresa

leta 1998 in 2004 v Zgornjem Posodju.

Karta potresne intenzitete s povratno dobo 475 let (slika 5) kaze, da poteka pas vecje nevarnosti
(intenziteta VIl EMS) po osrednjem delu Slovenije od SZ proti JV drzave. Z oddaljevanjem od
tega pasu proti SV in JZ se potresna nevarnost zmanjSuje. V tem pasu izstopajo predvsem ftri

obmodja:

1. Obmocje zahodne Slovenije. Tu so se tla v preteklosti najmocneje tresla. Leta 1511 je na tem

obmocju nastal doslej najvedji potres z zariSéem na slovenskih tleh. Vecji potres je bil Se leta
1976 v Furlaniji, ki je mo¢no prizadel predvsem zgornje Posocje. Potres leta 1998 v zgornjem
Posocju je bil eden od dveh najmocnejSih potresov v 20. stoletju z zariS€em na ozemlju
Slovenije. Temu je sledil Se potres leta 2004.

2. Obmogje Ljubliane in okolice. Sibkejsi potresi so tu razmeroma pogosti, pa tudi nekoliko

mocnejsSi potresi niso redkost. Najvecji znani potres je bil Ljubljanski potres leta 1895.

3. Obmodje Brezic. K dokaj veliki vrednosti projektnega pospeska tal na tem obmocju prispevajo

Stevilni razmeroma Sibki in redki mo&nejsi potresi. Najmoc¢nejsi znan potres je bil leta 1917 pri
Brezicah, ki je bil eden od dveh najmoc¢nejSih potresov v 20. stoletju z zariS¢em na ozemlju

Slovenije. K potresni nevarnosti tega obmocdja prispevajo tudi potresi na hrvaski strani meje.
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Po karti potresne intenzitete za povratno dobo 475 let so v Sloveniji obmocja intenzitete VI EMS
(5 % povrsine, 210.000 ali 11 % prebivalcev), VIl EMS (41 % povrSine, 698.000 ali 36 %
prebivalcev) in VIII EMS (54 % povrSine, 1.020.000 ljudi ali 53 % prebivalcev). Ob potresu
doloCene jakosti bi bil prizadet le del prebivalcev in ne vsi, ki zZivijo v obmo¢ju dolocene

intenzitete.

Ker je potres nenaden, sunkovit dogodek, ki se praviloma zgodi brez predhodnih opozoril, ljudi
vedno preseneti. Na obseg posledic potresa vplivajo globina potresnega ZariS¢a, potresna
odpornost objektov, gostota naseljenosti, ¢as potresa in krajevne znacilnosti, predvsem lastnosti

tal in drugo.

Najvecje Stevilo podkodovanih in smrtnih Zrtev je mo¢ priCakovati ob potresu, ki bi se zgodil
ponodi ali v dopoldanskem ¢&asu na delovni dan. Takrat se ljudje vedinoma zadrzujejo doma, na

delovnih mestih in v vzgojno-izobrazevalnih objektih.

Potresno ogrozena je vsa Slovenija, najbolj pa so ogrozeni ljudje, zivali, premozenje in kulturna
dedis€ina na obmodjih potresne intenzitete VIII EMS. Relativho najbolj ogrozena je ljubljanska

regija, e posebej pa Ljubljana.

Poleg neposrednih zrtev in 8kode lahko ob tako mocnih potresih pride tudi do veriznih nesreg, kot
so pozari, eksplozije, nesree z nevarnimi snovmi, plazovi in podori, poplave, bolezni ljudi in Zivali
in drugo. Ne glede na to, da so s karto dolo€ene potresne intenzitete s povratno dobo 475 let, so
na obmocdju Slovenije mozni Se bolj mo¢ni potresi. Tako je na podlagi krivulje potresne nevarnosti
ocenjeno, da je povratna doba potresa intenzitete IX EMS v Ljubljani okoli 2400 let, v Idriji pa
okoli 4000 let, povratna doba potresa intenzitete X EMS pa je bistveno daljSa. Pri oceni ucinkov
potresov je potrebno upostevati tudi krajevne mikroseizmiéne razmere oziroma lastnosti tal, ki
lahko znatno povecajo ulinke potresa. Tak primer je znacilen za nekatere predele Ljubljane in
Ljubljanskega barja, iz izkuSenj pa je znano, da so krajevne razmere vplivale na ucinke tudi ob

furlanskih in bov8kih potresih.

V tej oceni ogrozenosti je bilo izvedeno tudi razvr§&anje nosilcev nacrtovanja, poleg drzave so to
Se izpostave URSZR (regije) in obcine, v pet razredov ogroZenosti. Iz razvrstitve v razrede
ogrozenosti je odvisna obveznost nosilcev nacrtovanja s podroc¢ja potresa, kar bo podrobneje
doloCeno z drzavnim nacrtom zasScite in reSevanja ob potresu. Na podlagi kriterijev, opisanih v

obcin ima vsaj 9000 prebivalcev, ki zivijo na obmocjih intenzitete VIII EMS. Obgine, razvr§¢ene v
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razredih je skupaj 100 ob¢in, ki morajo skladno z Uredbo o vsebini in izdelavi naCrtov zascite in
reSevanja (Uradni list RS &t. 24/12) izdelati celotni ob&inski nacrt zascite in reSevanja ob potresu.
Obéin, ki so se uvrstile v tretji razred ogroZzenosti (to so obc&ine, v katerih del ali vsi prebivalci
Zivijo na obmodjih intenzitete VIl EMS), je v Sloveniji 96. Obcin, ki bi se uvrstile v prvi, najnizji
razred ogrozenosti, v Sloveniji ni, v drugi razred ogroZzenosti pa je uvrs€enih 15 obd&in, razen dveh

obalnih vse z obmocja severovzhodnega dela drzave.

Na podlagi nekoliko drugacnih kriterijev so v razrede ogrozenosti razvrScene tudi izpostave
URSZR/regije glede na potresno ogrozenost. Najbolj ogrozene regije (razred ogrozenosti 5) z
vidika potresa so Ljubljanska, Posavska in Zasavska regija. Regije, ki so prav tako zelo ogroZene
zaradi potresa (razred ogroZenosti 4), so: Gorenjska Severnoprimorska, Dolenjska, Notranjska in

Zahodnostajerska.

Pet regij je razvrd€enih v tretji razred ogroZenosti ob potresu in sicer Koroska, Obalna,
Vzhodnostajerska, Podravska in Pomurska. V dva najniZja razreda ogroZenosti se ni uvrstila
nobena regija.

Izhodis¢e varstva pred potresi je ugotovitev, da potresov ni mozno prepreciti, lahko pa se
zmanjsa njihove posledice na sprejemljiv obseg, kar je pomembno predvsem pri novogradnjah.
Objekti, ki niso bili projektirani in grajeni z upoStevanjem danasnjega znanja o potresno odporni
gradnji, so izpostavljeni precej ve€jemu potresnemu tveganju, saj je njihova potresna ranljivost

naceloma vecja kot pri objektih, zgrajenih po predpisih.

Na osnovi izdelane drzavne ocene ogrozenosti se izdela drzavni nacrt zascite in reSevanja ob
potresu kot temeljni nacrt. Obveznost, da nacrt zas€ite in reSevanja ob potresu izdelajo v celoti,
velja skladno z Uredbo o vsebini in izdelavi nacrtov za&€ite in reSevanja (Uradni list RS, §t. 24/12)
tudi za 100 obcCin. Za preostale obCine in ostale nosilce nacrtovanja bo obseg obveznosti iz
naslova nacrtovanja doloCen z drzavnim nacrtom zascite in reSevanja ob potresu, ob upoStevanju

rezultatov te ocene ogrozenosti.

Rezultati te ocene ogrozenosti so seveda lahko uporabni tudi za vse druge, ki so na kakrSenkoli

nacin povezani s potresi in njihovimi ucinki.
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12 Razlaga pojmov in krajSav

Epicenter (nadzariS¢e potresa) je obmocje na povrsju Zemlje, ki lezi navpiéno nad zari§¢em
potresa (hipocentrom) in je zato tudi najblizje zariS€u. V epicentru ponavadi nastane najmocnejsi

in najbolj uni€ujo¢ sunek, z oddaljevanjem od epicentra pa intenziteta potresa slabi.

Hipocenter (zariS€e potresa) je tocka ali obmocje znotraj Zemlje, kjer se zaéne potresni pretrg
in od koder izhajajo potresni valovi. Opisan je z geografskimi koordinatami in s podatkom o
globini.

Intenziteta (1) je subjektivna opisna mera, ki fizikalno ni definirana, za ucinke potresa na ljudi,
zivali, predmete, zgradbe in naravo. Odvisna je od magnitude potresa, oddaljenosti od
nadzaris€a, globine zariS¢a in lokalnih dejavnikov (lokalne geologije, lokalne topografije,
medsebojnega delovanja tal in zgradb, resonance, usmerjenosti prelomnega pretrga, kvalitete
gradnje...). To je najpomembnejSi podatek za prebivalce, saj z njo opisujemo ucinke potresa na
ljudi, predmete, zgradbe in naravo. Intenziteto se meri v stopnjah intenzitetnih lestvic
brezdimenzionalne veli¢éine (MCS, MSK, EMS, MM, JMA). V Sloveniji se uporablja evropsko
potresno lestvico EMS-98. Intenziteta je ponavadi najveCja v nadzariS¢u potresa, z
oddaljevanjem od nadzariS€¢a pa postopoma slabi. Opredeljena je za omejeno obmocje, ne za

tocko, in za skupino ogrozencev, ne za posameznega ogrozenca.

Intenzitetna (makroseizmi€na, potresna) lestvica je celoStevilska, brezdimenzijska, opisna
lestvica in deloma koli¢inska mera, ki fizikalno ni definirana. Z intenzitetno lestvico se skuSa
ovrednotiti vpliv potresa na objekte visoke in nizke gradnje, predmete, Cloveka in spremembe v
naravi. Trenutno se v svetu uporablja naslednje potresne lestvice:
e Mercalli-Cancani-Siebergova lestvica (MCS), ki ima 12 stopenj (uporablja se na primer v
Italiji);
¢ Modificirana Mercallijeva lestvica (MM), ki ima 12 stopenj (uporablja se na primer v
ZDA);
¢ Medvedev-Sponheuer-Karnikova potresna lestvica (MSK), ima 12 stopenj (uporablja se
na primer v Rusiji, Indiji);
e Evropska potresna lestvica (EMS), ki ima 12 stopenj (uporablja se v vecini evropskih
drzav, tudi v Sloveniji) in
e Japonska potresna lestvica (JMA Seismic Intensity), ki ima 10 stopenj, razdeljenih v 7

kategorij (uporablja se na Japonskem).
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Magnituda (M) je instrumentalno doloena brezdimenzijska Stevilska mera velikosti potresa in
ocena za spros¢eno energijo v zariS€u potresa. Vsak potres ima le eno vrednost magnitude
(neodvisno od mesta opazovanja) in ve€ vrednosti intenzitete (glede na opazovano naselje).
Izraun magnitude temelji ve€inoma na zapisih razli¢nih vrst potresnega valovanja. Magnituda
nima doloCene zgornje vrednosti, iziemoma preseze vrednost 9. Najvecja izmerjena magnituda je
dosegla vrednost 9,5 pri potresu v Cilu leta 1960, ocenjena magnituda najmo&nej$ega potresa v

Sloveniji pa 6,8 pri potresu na Idrijskem leta 1511.

Potres je tresenje tal in sevanje potresne energije (potresno valovanje), ki nastane ob nenadni
sprostitvi nakopi¢enih tektonskih napetosti v Zemljini skorji ali zgornjem delu zemeljskega plasca.
Vecino potresov povzro€i prelomni pretrg in zdrs tektonskih plod¢, pogosto pa tudi ognjenidka in

magmatska dejavnost ali druge nenadne spremembe mehanske napetosti v Zemlji.

Potresna nevarnost (anglesko: seismic hazard) je naravha danost za pojav potresa. Je
verjetnostni pojem in se jo opredeljuje z verjetnostjo prekoraditve izbrane vrednosti parametra

potresnega nihanja tal (projektni pospesek tal, intenziteta...).

Potresna ranljivost (angleSko: seismic vulnerability) je obcutljivost ogroZzenca (ljudi, stavb,
materialnih dobrin...) za potres. Je lastnost stavbe oziroma ogroZenca (in ne lokacije) ter je
obratnosorazmerna potresni odpornosti. Ranljivost se lahko opiSe s pri€akovano stopnjo izgub ali

poskodb objektov, ki bi nastale ob potresu doloCene stopnje intenzitete ali pospeska tal.

Potresna ogrozenost (anglesko: seismic risk) so pri€akovane druzbene in ekonomske posledice
potresa. Je verjetnostni pojem in je odvisha od potresne nevarnosti, potresne ranljivosti stavb,

gostote naseljenosti in Casa izpostavljenosti.

Prelom je razpoka (ali sistem razpok), vzdolz katere sta v nasprotnih smereh zdrsnila kamninska
bloka.

Seizmograf je obcCutljiva naprava za zapisovanje nihanja tal (podlage seizmografa). Zapise
seizmografov uporabljamo za dolocitev magnitude potresa in lokacije zariS¢a ter za razne

seizmoloske analize.

Seizmologija je veda o potresih in z njimi povezanimi pojavi. Tesno je povezana s fiziko Zemljine

notranjosti, tektoniko in geologijo ter je del geofizike, ki sodi v sklop naravoslovnih znanosti.

Skoda obsega ekonomske in druge izgube, ocenjene po nesredi.
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14 Priloge
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Priloga 1: Vpra3alnik za grobo oceno potresne ranljivosti stavb (vir: POTROG)
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Priloga 2: Potresna varnost/odpornost objektov, katerih ustanovitelj je RS (vir: MZ, 2011)
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