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KAZALO VSEBINE NACRTA P300/2020

1 OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Naslovna stran nacrta
Priloga 1A - Priloge iz pravilnika o podrobnejsi vsebini dokumentacije (Ur.list
RS 36/18)

Kazalo vsebine nacrta P300/2020
Tehnicno porocilo
1.3.1 Tehnicni opis

1.3.2 Priloge
1.3.3 Projektantski popis opreme

Risbe
1. Tloris kleti M1:50
2a. Tloris pritli¢ja 1.del M1:50
2b. Tloris pritlicja 2. del M1:50

3a. Tloris nadstropja 1.del M1:50

3b. Tloris nadstropja 2.del M1:50
4. Tloris mansarde M1:100
5. Pritli¢je — pogledi M1:50



1.3.1. TEHNICNI OPIS OPREME

Glede na namembnost je vecina elementov notranje opreme tipskih (mize, omare,
police,...).

Popis del je razdeljen v sklopa glede na uporabnika:
» oprema ambulante,
» oprema obcinske uprave.

Posamezni pohiStveni elementi so podrobneje opisani v popisu opreme. Na splosno
velja, da je v pisarnah predvidena oprema srednjega cenovnega razreda. Bistvene
lastnosti:
- gladke, Ciste linije, detajli, ki izhajajo iz lastnosti materialov,
- moderni materiali, svetli toni, topel spekter barv,
- pohistvo - alu konstrukcija, nerjavece jeklo, krivljena vezana plos¢a, laminati,
zaklju€ki postforming,
- vsi pohistveni elementi morajo biti certificirani in ustrezati veljavnim predpisom
in standardom v pogledu varnosti, obrabe, ekologije,
- vsa lepila in veziva morajo biti iz materialov, ki ne spro$¢ajo skodljivih snovi v
ozracje.

Vsi elementi opreme morajo biti izvedeni tako, da je doseZena maksimalna trdnost
konstrukcije in maksimalna povrSinska odpornost obdelave.

Vse elemente opreme, ki so vezani na strojne in elektro napeljave je potrebno
prilagoditi. V ceno posameznega artikla je potrebno vracunati vse potrebne izreze za
stikala in vti€nice. Izvrtine miz za raCunalniSko in telekomunikacijsko opremo doloci
narocnik na kraju samem. Vse izvrtine miz se zascitijo s PVC rozeto (barva po izboru
projektanta).

Vse debeline nosilnih elementov so okvirne, izvajalec mora debeline dologiti sam,
glede na Zeljeno nosilnost posameznega elementa opreme in na tehnologijo
izvedbe.

Vsi predvideni tipski elementi, ki se vgrajujejo v pohistvo, so navedeni za dolocitev
kakovostnega in cenovnega razreda. Vse ponujene artikle potrdita projektant in
narocnik.

Za vse predvidene povrsinske obdelave mora izvajalec predloziti vzorec v formatu
A4. Vzorec potrdita projektant in narocnik.

V opisih postavk so zajeta dobava, transport in montaza, oziroma postavitev na
mesto, predvideno skladno s povrsinskimi oziroma dispozicijskimi nacrti. Pred
izborom in dobavo se mora izvajalec uskladiti s projektanti glede celotne izvedbe,
okovja, ipd.



Pohistveni elementi morajo slediti opisani obdelavi:

Korpusi pohistvenih elementov naj bodo izdelani iz 18-19 mm oplemenitene iverke z
min 180g folijo. Celne stranice naj bodo obdelane enako kot zgornja povrsina, stik s
steno je potrebno zatesniti s silikonskim kitom oziroma zakljuciti z zaokroznico r=3
cm. Barvo ultrapasa, oplemenitene iverice in robnih zaklju¢kov doloci projektant pred
zaCetkom izvedbe del na podlagi predlozenih vzorcev. Okovja morajo biti visoke
kvalitete, okovja pohistvenih elementov in vratnih krilmorajo omogocati odpiranje do
110°.

Kovinsko ogrodje

Kovinsko ogrodje pohistvenih elementov naj bo izdelano iz Skatlastih, ovalnih in
okroglih profilov brez ostrih robov, povrSine morajo biti elektrostaticno barvane
(prasno barvane). Poudarek na kvaliteti izvedbe. Barve kovinskih delov dolocita
projektant in naroCnik. Za pisalne mize naj se uporabijo elementi serijskih podnoZij
priznanih proizvajalcev.

Plosc¢e

PloSce - vse horizontalne, delovne povrsine izpostavljene vedji obrabi - mizne
plosce, pultne plosce ter plos€e delovnih pultov naj bodo izvedene iz kompaktnih
ploS¢ debeline min. 18mm kot npr. Max oziroma ultrapas na 25-28mm iverni ploS¢i z
zaklju¢kom ABS robno folijo 2 mm.

Visoke omare, vitrine, vise€e, podpultne omarice in predalniki

Krila in liénice omaric naj bodo izvedeni iz iverke obdane z ultrapasom. Za vse
elemente mora izvajalec del predloziti certifikat dobavitelja materiala. Korpus naj bo
izdelan iz oplemenitene iverke min. debeline 18-19 mm. Robovi naj bodo zas¢iteni z
ABS robno folijo 2 mm.

Okovje

Tip drzajev doloci projektant na podlagi predlozenih ali dostavljenih vzorcev.
Predali naj imajo okovje s polnim izvlekom in integriranim blaZzenjem - lahkotno in
tiho zapiranje.

Podnozja - cokli
Cokel omaric naj bo izdelan iz enakega materiala kot korpus in zatesnjen s
silikonskim trakom. Cokel se veZe na serijske noge, ki podpirajo korpus.

Oprema izdelana po meri

Za vso opremo, ki se izdeluje po meri velja, da je potrebno pred izvedbo vse mere
preveriti, kontrolirati na samem mestu in z morebitnimi odstopanji seznaniti
projektante. Izvajalec mora pred izvedbo dati projektantu v pregled in odobritev: nivo
kvalitete izvedbe, barve laminatov, obrob, ostale barve elementov, okovje, odmi¢ne
spone, vratne drzaje.



PRED 1ZVEDBO MORA IZVAJALEC DEL VSE MERE PREVERITI NA OBJEKTU!

PRED IZDELAVO OPREME MORATA NAROCNIK IN PROJEKTANT POTRDITI
SHEME IN DETAJLE!

BARVE VSEH MATERIALOV, ULTRAPASA, LAMINATA, FOLIJ, STENSKIH
OBLOG, UMIVALNIKOV IN POMIVALNIH KORIT MORA 1ZVAJALEC PRED
IZVEDBO USKLADITI S PROJEKTANTOM IN NAROCNIKOM!

BARVE STOLOV MORA 1ZVAJALEC PRED I1ZVEDBO USKLADITI S
PROJEKTANTOM IN NAROCNIKOM!



1.3.2. PRILOGE
Predvideni izbor nekatere opreme
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