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4. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Predmet naročila/opis predmeta naročila: 
Predmet javnega naročila je NAKUP KOMUNALNEGA VOZILA ZA ČRPANJE FEKALIJ IN VISOKOTLAČNO ČIŠČENJE KANALIZACIJE (v nadaljevanju vozilo). Vozilo mora izpolnjevati zahteve navedene v teh tehničnih specifikacijah.
Na javnem razpisu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
Ponudnikom ni dovoljeno spreminjati pogojev in zahtev naročnika, navedenih v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
Ponudniki lahko ponudijo predmet javnega razpisa le v celoti. Posameznih delov naročila ponudniki ne morejo ponuditi.

Zahteve v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/2017 in 64/19) 
V skladu s 15. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju bo naročnik upošteval okoljske vidike za cestna vozila. 
Vozilo mora izpolnjevati zahteve, opredeljene v standardu EURO VI. 
Način dokazovanja: 
· ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o skladnosti, iz katerih izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.

Tehnične zahteve 
Dobavljeno vozilo mora biti tehnično brezhibno in homologirano, kar izbrani ponudnik dokaže s predloženo izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila. 

Povsod kjer je sklicevanje na določene specifikacije (tipe, znamke) velja »ali enakovredno«, vsi deli iz jekla morajo biti kvalitete AISI 304.

Mere in teže – zahtevane karakteristike:
· širina z nadgradnjo:     						max.  2.550mm
· višina z nadgradnjo                                                    		max.  3.900mm
· dolžina z nadgradnjo                                                  		max.  8.300mm
· dolžina med prvo in drugo osjo                                		max. 3.600mm

Šasija:
· Vozilo s tremi osmi (6x2-2), z dvižno in krmiljeno zatečno osjo
· EURO 6 dizelski motor s protihrupno zaščito vsaj 80 dB
· Moč motorja minimalno 335 KW
· Navor motorja minimalno 2.300 Nm
· Delovna prostornina minimalno 12000 ccm
· Naprava za hladni zagon motorja
· Tempomat
· Ročni menjalnik minimalno 16 prestav s prestavnim razmerjem prilagojenim namenu rabe vozila
· Pomožni pogon iz menjalnika za trajno delovanje, max pogonskega momenta vsaj 1.000 Nm
· Pomožni pogon neodvisen od sklopke tipa NMV, pogonskega momenta vsaj 2.000 Nm, primeren za trajno obratovanje
· Tehnična nosilnost prve osi min.     9.000kg
· Tehnična nosilnost pogonske osi min.   13.000kg
· Tehnična nosilnost zatečne osi min.     9.000kg
· Skupna tehnična teža min.   28.000kg
· Parabolično vzmetenje na prednji osi vsaj 9,5t
· Pnevmatsko zadnje vzmetenje
· Stabilizatorji na prvi in zadnji osi
· Zapora diferenciala na pogonski osi
· Disk zavore s sistemom ABS 
· Sistem ASR za preprečevanje zdrsa pogonskih koles
· Elektronski stabilizacijski program ESP
· Ogrevan sušilec zraka
· Opozorilni signal pri padcu tlaka v zavornem sistemu
· Disk zavore na vseh oseh
· Pojačana in krmiljena motorna zavora
· Bočne naletne zaščitne letve
· Opozorilni signal za vzvratno vožnjo
· Omejitev hitrosti 89 km/h po homologaciji, ES
· Izpušna cev zaščitena in dvignjena navzgor, za kabino, zaključena s krivino
· Zajem zraka pokončno
· Usmerjevalnik zraka za zmanjševanje prašenja okoli vozila 
· Grelec filtra za gorivo
· Rezervoar za gorivo z vgrajenim sitom in ključavnico, prostornine vsaj 400 litrov
· Rezervoar za gorivo AdBlue, s ključavnico vsaj 50 litrov
· Jekleni prednji odbijač
· Sklopka za vleko tipa Rockinger SK5 ali ekvivalent

Platišča s pnevmatikami –zahtevane  karakteristike:
· Jekleni kolesni obroči z zaščito kolesnih matic
· Pnevmatike po izbiri proizvajalca, profil prilagojen namenu rabe vozila
· Dimenzije pnevmatik na prvi in dvižni osi 385/65R/22.5
· Dimenzije pnevmatik na pogonski osi ter rezervnem kolesu brez nosilca pa 315/80R/22.
· Zavesice spredaj in zadaj 

Kabina – zahtevane karakteristike: 
· Kratka dnevna kabina; za sedežem najmanj 400 mm prostora, ko je sedež v zadnjem položaju, 
· Širina kabine največ 2300 mm
· Dnevne in pozicijske LED sprednje luči
· Nastavitev dolžine svetlobnega snopa
· Stranske markirne luči
· Bralna luč v kabini za voznika
· Osvetlitev stopnic kabine
· Digitalna tahografska naprava za 2 voznika
· Senčnik zunanji - nad vetrobranskim steklom
· Ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala na voznikovi in sovoznikovi strani
· Širokokotno ogledalo - desno in levo, ogrevano
· Ogledalo na desni bočni strani pri sovozniku
· EU-ogledalo v sprednjem delu, na strehi sopotnika
· Zračno nastavljiv sedež za voznika in sovoznika z varnostnim pasom in naslonom za roko
· Radio z vsaj 7 palčnim zaslonom na dotik z anteno in zvočniki ter predpripravo za kamero, sistem za prostoročno telefoniranje
· Odlagalni zaboj z ostranitvijo podlogo za pisanje v kabini med obema sedežema
· Dodaten odlagalni predal na armaturni plošči
· Avtomatska klimatska naprava 
· Mehanska dvižna strešna loputa
· Zadnja stranica na voznikovi kabini brez okna
· Električni dvig stekel na voznikovi in sovoznikovi strani
· Centralno zaklepanje
· Filter za prašne delce
· Računalniški merilec povprečne in celotne porabe goriva
· Računalniški prikazovalnik s prikazom informacij v slovenskem jeziku
· Elektronsko kodiran ključ z blokado motorja – zaščita proti kraji
· Paket za kadilce
· Hidravlično krmilo nastavljivo po globini in višini 
· Krmiljenje nameščeno na levi strani vozila
· Rezervoar za olje krmilnega sistema
· Ključavnica volana 

Električni sistem in oprema – zahtevane karakteristike:
· Akumulatorji v zaboju, 2 x 12 V, vsaj 175 Ah
· Generator 28 V, vsaj 110 A
· Dostopno mehansko glavno stikalo za akumulator
· Dostop do podatkov preko KSM vmesnika

Zahtevana obvezna oprema: 
· Oprema po CPP
· Dve kolesni zagozdi 
· Sedežne prevleke za voznika in sovoznika snemljive in pralne
· Osnovno orodje in ustrezna dvigalka
· Gasilni aparat, snežne verige, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, baterijska svetilka s polnilcem, opozorilna svetilka,  odsevni jopič

ZAHTEVE ZA NADGRADNJO 
1. Kombinirana oprema, ki omogoča sesanje in transport katere koli vrste ne nevarnih odpadkov v tekočem in blatnem stanju. Omogočati mora praznjenje greznic, hidrodinamično čiščenje cevi, kanalov, kanalov za odvodnjavanje, itd., preko visokotlačnega sistema s svežo vodo.
1. Nadgradnja z vsebniki za blato in vodo mora biti konstruirana tako, da zagotavlja enakomerno porazdelitev obremenitev po oseh ves čas obratovanja od praznega do polno obremenjenega vozila.

Zahteve za glavno cilindrično cisterno

· Izdelana v celoti iz inoxa kvalitete vsaj AISI 304 (nadalje velja za vse dele iz inoxa, da morajo biti minimalno te kvalitete)
· Glavna cisterna prostornine min 10m3
· Glavna cisterna deljena z fiksno notranjo pregrado. Prostornina zadnjega dela za fekalije min 7m3 in sprednjega dela za čisto vodo, prostornine min 3m3
· Praznjenje vsebnika za blato z zvračanjem s pomočjo hidravličnega cilindra, opremljenega s krmiljenim varnostnim ventilom, ki prepričuje spust zaradi same teže v primeru okvare na hidravličnem sistemu
· Sistem šob za spiranje vsebnika za blato
· Za pravilno porazdelitev obremenitev mora imeti vsebnik na zunanji strani ojačitvene obroče izdelane iz enega kosa
· Pnevmatski zaklep za pritditev šasije med transportom
· Hidravlično odpiranje in zapiranje zadnjega pokrova s pomočjo najmanj dveh hidravličnih cilindrov
· V primeru okvare hidravličnega sistema morajo hidravlični cilindri onemogočiti zapiranje pokrova
· BYPASS za vračanje vode pri prekinitvi delovanja pranja
· Zaklep zadnjega pokrova avtomatično s pomočjo 4 hidravličnih zatičev
· Samočistilni ciklon za odpadne vode iz inoxa
· Indikator za nivo blatnih vod na zadnjem pokrovu z plovcem in zunanjim kazalcem ter stopenjskim prikazom polnosti
· Avtomatska priprava za ustavitev sesanja proti preveč polni cisterni s kroglo iz inoxa, ki zaustavi sesanje
· Ventil za sesanje DN125 s pnevmatskim uravnavanjem  iz inox jekla na zadnjih vratih
· Ventil za izpust DN150 s pnevmatskim uravnavanjem iz inox jekla na zadnjih vratih

Zahteve za cisterno za čisto vodo

· Min 3m3 v cilindrični glavni cisterni
· Dodatno v obliki stranskih vsebnikov, navarjenih levo in desno od cisterne, s pregradami proti prelivanju vode
· Izdelana v celoti iz inoxa kvalitete vsaj AISI 304
· Prostornina stranskih vsebnikov min. 3m3
· Skupna prostornina min 6m3
· Polnjenje preko cevne napeljave z gasilskim priključkom na desni strani vozila, opremljen s filtrom za vodo
· Senzor za minimalni nivo vode, ki avtomatično blokira delovanje visokotlačne črpalke
· Priprava za prepoznavo preveč polnih tankov in oddušnik
· Indikator nivoja vode

Zahteve za sistem za sesanje

SESALNA VAKUUMSKA ČRPALKA kompresorski tip na tri lopute:  
· pretok min:   2.800 m3/h,
· vakuum min: 90%,
· nepovratni ventil,
· hlajenje črpalke z zrakom.
· Usmerjevalnik pretoka, sistem cevi in ventilov za usmerjanje pretoka za doseganje vakuuma ali nadtlaka, to je kompresije/dekompresije v cisterni, uravnavan pnevmatsko.
· Pnevmatsko uravnotežena sklopka z nizkim nivojem hrupa  za vklop-izklop sesalne črpalke.
· Ciklonski odcejevalnik velikega volumna, optimiran tako, da zaustavlja pretok sesanega zraka iz cisterne in zadrži tekoče in blatne nečistoče.  Zračni filter, ki se nahaja v ciklonu, iz inox pločevine, ki zadrži suhe delce majhne velikosti.
· Varnostna naprava, ki intervenira avtomatično v sistemu sesanja tako, da poveča hlajenje sesalne črpalke in s tem prepreči njeno zaustavitev, če bi se segrela na maksimalno temperaturo. 
· Gnana preko mehanskih prenosov ( jermenov ). 
· Pogon črpalke neposredno iz odgona motorja vozila z odvzemom celotne moči motorja (NMV ali ekvivalent) preko kardanske gredi s pogonsko jermenico za klinasti jermen.
· Črpalka se nahaja na ločenem nosilnem okvirju za kabino vozila, nad šasijo vozila.
· Možnost vklopa in izklopa črpalk med delujočim motorjem vozila.
· Sesalni kolut izdelan iz inoxa, montiran na nosilni koncentrični roki, ki se premika skupaj s kolutom, prirejen za praznjenje greznic, sesanje usedlin iz kanalizacije. Omejitev vrtenja 270°.
· Dvig roke min 20°.
· Podaljšanje teleskopske  roke od središča koluta do min 4200 mm. 
· Elektrohidravlične komande za uravnavanje koluta s sesalno cevjo.
· Min 30 m gibljive sesalne cevi premera cevi Ø100mm in prehodom za praznjenje v cisterno. 
· Dodatni senzor vgrajen v predelu za »parkiranje« roke, ki daje vidni signal (dioda) v kabini, kateri javlja, če je roka pravilno postavljena v osnovni položaj.

Zahteve za sistem za visoki tlak:

· Vodna črpalka, kvalitete URACA ali podobno, minimalni pretok 340 l/min pri pritisku 200 bar. 
· Alarm za javljanje minimalnega nivoja vode. 
· Izpraznitev celotnega sistema za vodo s stisnjenim zrakom. 
· Gnana preko mehanskih prenosov (jermenov ). 
· Pogon črpalke neposredno iz odgona motorja vozila z odvzemom celotne moči motorja (NMV ali ekvivalent) preko kardanske gredi s pogonsko jermenico za klinasti jermen.
· Črpalka se nahaja na ločenem nosilnem okvirju za kabino vozila, nad šasijo vozila.
· Možnost vklopa in izklopa črpalk med delujočim motorjem vozila.

· Veliki navijalni boben za visokotlačno cev:
· navijanje in razvijanje cevi hidravlično, 
· avtomatsko vodenje cevi, 
· regulator hitrosti navijanja,
· ohišje iz inox jekla,
· najmanj 200m termoplastične visokotlačne cevi premera 1'', 
· nameščen na sprednjem delu vsebnika med voznikovo kabino in črpalkama,
· visokotlačna cev speljana skupaj s sesalno cevjo preko teleskopske roke,
· sistem pnevmatskih cilindrov z dvojnim delovanjem, ki pritiskajo na cev in omogočajo enakomerno navijanje.

· Mali navijalni boben za visokotlačno cev:
· navijanje in razvijanje cevi hidravlično, 
· avtomatsko vodenje cevi, 
· ohišje iz inox jekla,
· najmanj 80m termoplastične cevi premera 1/2'', 
· nameščen na zadnjem delu vozila,
· opremljen s pištolo za pranje.

Zahteve za komande in instrumente
· Elektronsko uravnavanje tlaka in obratov motorja ter zaščita in nadzor delovanja nadgradnje ; CAN – BUS krmiljenje.
· Osvetljen vodotesen centralni upravljalni pult narejen iz aluminija ali nerjaveče pločevine in nameščen zadaj desno na vozilu.

· Glavna komandna plošča iz inox (nerjavečega) jekla AISI 304 in zaščito po standardu IP 65, minimalno: 
· manometer za podtlak / nadtlak v cisterni (od -1 bar do + 5 bar), 
· manometer tlaka vode, 
· svetlobni indikator pri polni cisterni za čisto vodo, 
· svetlobni indikator pri polni cisterni za odpadne vode, 
· svetlobni indikator pri preobremenitvi sesalne črpalke, 
· varnostno zaustavitveno stikalo 1/0. 

· Daljinski radio upravljalnik (joystick) opremljen z vsemi funkcijami za nemoteno delo: 
· Nadgradnje
· Sesalne in visokotlačne črpalke
· Koluta za sesalno cev in teleskopske roke
· Pretočne črpalke
· najmanj 2 kom zamenljivih rezervnih baterij, polnilec v kabini vozila

· PLC z ekranom na zadnjem zunanjem desnem delu
· Sistem za nadzor enot, povezanih s kontrolami CAN-BUS in monitorjev vseh funkcij opreme
· Barvni zaslon min 5'' z ustrezno zaščito
· Prikaz  trenutnega stanja nadgradnje in aktivnih alarmov
· Stanje števcev, povezanih z načrtovanim vzdrževanjem
· Snemanje dogodkov v črno skrinjico. Pri nepravilnostih in alarmih se mora dogodek zapisati v črno skrinjico
· Merilnik poti za gibko cev za spiranje kanalov. Dolžina gibke cevi je prikazana kot števec naprej oz. vzvratni števec. Tipka reset za nastavitev števca na »0«. Skupna dolžina gibke cevi kot seštevek vseh vzvratnih števcev. 

3.0	OSTALE ZAHTEVE

· Zaprti predali na obeh straneh vsebnika, izdelanimi iz inox jekla, za hranjenje cevi in orodja, s stranicami iz inox jekla, ki se odpirajo od spodaj navzgor. Navarjeni levo in desno. Levi v celotni dolžini za hranjenje cevi. Desni predal vodotesen po standardu IP 65 in predeljen na dva dela ter s plinskimi nosilci za odprtje stranice.
· V manjšem predalu so nastavki za pritrditev šob zaradi preglednosti.
· Zadnja drsna plošča iz inox jekla za praznjenje cisterne.
· Povezava na sesalno in visokotlačno črpalko tudi v dvignjenem položaju zaradi kontinuiranega delovanja in možnosti praznjenja odpadnih vod tudi v stanju cisterne pod tlakom.
· Omogočeno kombinirano - istočasno delovanje vakuumske in visokotlačne črpalke.
· Odgon za pogon hidravličnega sistema neodvisen od delovanja sesalne in visokotlačne črpalke.
· Bočne zaščite levo in desno med kabino in cisterno, ki zapirajo predel črpalke z vrati iz inox jekla.
· Rotacijska luč (2 kos na sprednjem in zadnjem delu vozila), pod najvišjo točko nadgradnje.
· Mobilna delovna luč s kablom min 15m. 
· Delovna luč na nosilni teleskopski roki.
· Električni vitel na teleskopski roki, nosilnost min 250kg z zaščito pred preobremenitvijo. Pletenica min 20m z varnostnim kavljem in utežjo ter krmiljenje preko radiokomande.
· Pretočna črpalka: min. pretok 1100 l/min z ustreznimi priključki prilagojenimi moči črpalke ter ostalim priključkom na vozilu, prost  prehod delcev do min. 55mm.
· Zaščita proti bočnemu naletu. 
· Pištola za pranje za cev ½’’.
· Primež.
· Stožci in nosilec za stožce.
· Kramp in nosilec za kramp.
· Lopata in nosilec za lopato.
· Minimum 3 cevi Ø100mm s spojkami, dolžine 3m.
· 1 kom sesalna cev iz inox jekla premera Ø100mm, dolžine 1,5m s spojko.
· Ključ za hidrant in 2 ključa za gasilske spojke na sesalnih ceveh.
· 5 m cevi za polnjenje vodne komore iz hidranta s C-sklopko.
· Zaboj iz nerjavne pločevine, velikosti vsaj 500x400x400, z vratci in ključavnico.
· Rezervoar s pipo min 20l za umivanje rok.
· Kovinske instalacijske cevi iz nerjavnega jekla.
· Vsi elementi kot so vijaki, matice, zatiči, nosilci in ostali elementi na nadgradnji izdelani iz inox jekla.
· 3 kos gasilskih cevi dolžine 15 m s C-sklopko.
· 2 kos 1” standardna šoba.
· 2 kos ½” standardna šoba.


OSTALI POGOJI K PONUDBI
· brezplačno usposabljanje upravljavcev za pravilno upravljanje nadgradnje s strani proizvajalca pri naročniku, 
· ponudnik na zahtevo kupca organizira prikaz delovanja in ogled opreme in oblike vozila na terenu ali pri proizvajalcu, da se kupec prepriča, da to ustreza tehničnim zahtevam iz javnega razpisa,
· signalizacija vozila po prometnih predpisih,
· prvi tehnični pregled ob registraciji vozila kot delovni stroj (N3),
· hrup vozila med obratovanjem tlačne in sesalne črpalke s polno zmogljivostjo pod predpisanimi normami, 
· brezplačen prvi servis
· zagotovljen pooblaščen servis, oddaljen do 150 km od sedeža naročnika, za vozilo in nadgradnjo,
· splošni garancijski rok za šasijo in nadgradnjo: min. 24 mesecev
· garancija proti prerjavenju za celo vozilo min. 6 let

OBVEZNA PRILOGA K PONUDBI
Ponudbi je potrebno priložiti:
· prospekt proizvajalca s tehničnimi lastnostmi vseh glavnih vgrajenih delov nadgradnje kot so cisterna za odpadno vodo, cisterne za čisto vodo, visokotlačna črpalka, sesalna (vakuumska) črpalka, navijalni boben sesanja z vrtljivo roko, izteg roke, radij obračanja roke, boben za prebijanje, slike vozila z izgledom, ki odgovarja opisu,
· opis in tehnično risbo vozila z vsemi tehničnimi zahtevanimi predmeta javnega naročila z označenimi glavnimi merami, osmi obremenitvami, nosilnostjo vozila in ostalimi karakteristikami in izračun obremenitve vozila po oseh in skupno iz katerega so razvidne dejanske tehnične karakteristike ponujenega vozila; 
· seznam pooblaščenih servisov za ponujeno vozilo v radiju do 150 km od naslova naročnika, z nazivi in polnimi naslovi;
· tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o homologaciji, iz katere izhaja, da ponudnik ponuja motor z emisijskim standardom EURO VI in
· tehnično dokumentacijo, iz katere je razvidno da ponudnik izpolnjuje pogoje iz opisa predmeta naročila (glej 4. Tehnične specifikacije).

OBVEZNA PRILOGA OB PREVZEMU
· navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje v slovenskem jeziku, 
· katalog rezervnih delov nadgradnje, 
· servisna knjižica,
· garancijski listi z garancijskimi pogoji,
· potrdilo o skladnosti vozila (homologacija),
· dva računa z vsemi podatki, potrebnimi za registracijo in
· carinska deklaracija z vsemi spremnimi dokumenti, če država proizvajalka ni članica EU.

LOKACIJA DOBAVE 
Dobava, prevzem in preizkus predmeta javnega naročila se bo vršila na lokaciji naročnika, Kovod Postojna, d.o.o., Jeršice 3, 6230 Postojna. 

Naročnik bo prevzel od ponudnika vozilo pod pogojem, da je tehnično brezhibno, nepoškodovano in opremljeno z vso zahtevano opremo, vse v skladu s pogoji javnega razpisa. O prevzemu se sestavi prevzemni zapisnik. 
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