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objekt:           LEKARNA TREBNJE 
  
investitor:  DOLENJSKE LEKARNE 
  Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto 
 
parc.št.:  572/8, k.o.1422 Trebnje 
 
št. projekta:    1829/2020 
 
faza projekta: IZP 
 
 
 
I. UVOD 
 
Investitor Dolenjske Lekarne namerava odpreti novo lekarno v Trebnjem. Za ta namen bo najel nove prostore v trgovskem 
objektu v obrtni coni Trebnje. Lekarna se umesti v obstoječ prostor, ki je sestavni del trgovskega centra z lastnim 
parkiriščem. 
 
Projektna naloga se nanaša na prenovo obstoječega prostora v novo poslovalnico Dolenjskih Lekarn.  
Lekarno na novi lokaciji želi ivestitor urediti skladno s svojimi potrebami in s Pravilnikom o pogojih za izvajanje lekarniške 
dejavnosti.  
 
 
II. LOKACIJA 
 
Predmet prenove je trgovinski objekt v katerem se trenutno nahaja trgovina NKD. Obravnavana trgovina je sestavni del 
trgovskega centra, na naslovu Obrtniška ulica 14, v Trebnjem. 
 
V območje obravnave spada parcela s parc.št. 572/8, katastrske občine 1422 Trebnje.  
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III. SPLOŠNI PODATKI O OBJEKTU 
 
KLASIFIKACIJA 
Objekt, v skladu s CC-SI klasifikacijo, spada pod skupino 123 – Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti in sicer v 
podskupino 12301 – Trgovske stavbe 
 
GABARITI 
Tloris objekta je podolgovate oblike maksimalnega gabarita 23,7 m x 7,6 m. Kota strehe od kote terena je 5,55m. 

 
IV. SPLOŠNI OPIS ARHITEKTURE IN FUNKCIONALNA ZASNOVA  
 
Obstoječi objekt, kjer trenutno obratuje trgovina NKD, je postavljen pravokotno na glavni objekt trgovskega centra. Skupaj še 
z ostalima dvema objektoma na obravnavani lokaciji, tvorijo trgovski center v obliki črke U. Med objekti se nahaja parkirišče z 
lastnim izvozom / uvozom iz Obrtniške ulice.  
Predmet prenove je objekt desno od glavnega dela trgovskega centra. Prenova objekta zajema preureditev notranjih prostorov 
ter novo prometno ureditev za potrebe drive in izdaje. Zunanji gabariti objekta ostajajo nespremenjeni.   
 
Obravnavan objekt je pritličen z ravno streho ter jekleno nosilno konstrukcijo. Temeljenje je izvedeno z AB pasovnimi temelji 
in temeljno ploščo. Severna in zahodna fasada sta iz polnih montažnih fasadnih panelov, južna ter vzhodna fasada pa sta v 
celoti zastekljeni. Obstoječ vhod v objekt je na sredini južne fasade, ostalih odprtin ni. Vse inštalacije znotraj objekta so vidne 
oz. zakrite z mavčno kartonastimi parapeti, maskami, ali pa speljane pod finalnim tlakom.  
 
Zaradi velikih steklenih površin prihaja v prostoru poleti do pregrevanja, pozimi pa do velikih toplotnih izgub.  
 
Z umestitvijo novega programa – lekarniške dejavnosti, v obstoječ objekt, se v celoti spremeni notranja razporeditev prostorov. 
Nova razporeditev prostorov narekuje tudi manjše posege v fasadni ovoj stavbe. Dodani so 3 stranski vhodi; 1x na zahodni 
fasadi, 1x na južni fasadi ter 1x na vzhodni fasadi. Na južni fasadi se v eno izmed stekleni polj vgradi podajalnik za drive in 
izdajo zdravil in okence nad njim. Za potrebe drive in izdaje se previdi nova nadstrešnica na južni fasadi  dimenzije 3,0 x 5,2m.  
 
Prometna ureditev se zaradi dodanega drive in programa spremeni, in sicer tako, da delovanje ostalih lokalov ne bo moteno.  
Zaradi zagotovitve varnega vhoda v lekarno bo potrebno poskrbeti tudi za ustrezno zunanjo ureditev površin za pešce.  
V ostalo zunanjo ureditev se ne posega, saj je večina obnovitvenih posegov vezana na notranje prostore.  
 
 
V. PROGRAMSKA ZASNOVA 
 
Lekarna je zasnovana skladno s Pravilnikom o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti. Tako imenovani standardni sklop 
je vsebinsko zasnovan v skladu z 8. členom Pravilnika o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti, ki govori o 
razporedu in opremi lekarniških prostorov. Dodatno posebej opozarjamo, da mora biti izvedba projektiranja in izvedba vseh 
delov lekarne, izvedena v skladu z dobro lekarniško prakso. Vsi uporabljeni materiali morajo biti visokega kvalitetnega 
razreda, ter odporni na postopke, ki se uporabljajo pri pripravi zdravil. Delavniške risbe, ter izbore materialov pregleduje in 
potrjuje naročnik. 
 
Pri razporeditvi prostorov znotraj lekarne je potrebno upoštevati tudi preprečevanje križanja čistih in nečistih poti, ki 
predstavlja eno od osnovnih vodil pri zasnovi prostora. Prostor je zato razdeljen na cone A, B, C, D, E, F, G, H, I, J in K.  
 
Cona A – servisna cona / sprejem zdravil / nečisti del 
Cona B – servisna cona /sprejem zdravil / čisti del 
Cona C – cona za zaposlene / avtomatizirano skladišče, materialka 
Cona D – cona za zaposlene / čajna kuhinja, garderobe in sanitarije 
Cona E – cona za zaposlene / administrativno delovno mesto 
Cona F – cona za zaposlene / pomivalnica in mag. receptura 
Cona G – cona za zaposlene / tehnični prostor, komunikacije  
Cona H – poljavna cona / izdajni pult 
Cona I – poljavna cona / prostor za svetovanje 
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Cona J – javna cona / oficina 
Cona K – javna cona / vetrolov, vhod za stranke 
 
Sprejem blaga poteka v nečistem delu lekarne, coni A. Tu se gibljejo le zunanji dostavljavci oz. zaposleni, ki ne vstopajo 
neposredno v ostale dele lekarne.  
Vhod za zaposlene je na drugi strani objekta v coni D, del katere so še naslednji prostori: sanitarije, prostor za čistila, 
garderoba ter čajna kuhinja. Zaposleni se giblje v conah B, C, D, E, F, G in H.  Strankam so namenjeni prostori I, J, K, ki so 
javni (J in K) oz. poljavni prostori (I) ter so ločeni od zalednega dela lekarne; čistih prostorov. Prehajanje med čistimi in 
nečistimi prostori  vedno poteka preko prehodne cone H. 
 
Lekarna vsebuje naslednje prostore :  

1. prostor za  izdajo zdravil in medicinskih pripomočkov, izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja – oficina, 
prostor za izdajo zdravil na poti – »drive in«.  

2. prostor za farmacevtsko obravnavo pacienta – prostor za svetovanje,  
3. prostor za pripravo magistralnih zdravil – magistralna receptura, 
4. prostor za čiščenje pribora in ovojnine – pomivalnica, 
5. sanitarije in garderobo, 
6. prostor za opravljanje strokovno-administrativnih nalog – administrativno delovno mesto, 
7. prostor za shranjevanje zdravil in medicinskih pripomočkov, izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja – 

materialka ter avtomatizirano skladišče 
8. prostor za prevzem zdravil in medicinskih pripomočkov, izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja – sprejem 

zdravil, 
9. prostor za odmor – čajna kuhinja 
 

 
VI. OPIS PROSTOROV 
 
Oficina – prostor za izdajo zdravil in medicinskih pripomočkov 
Prostor oficine je proti ostalim zalednim prostorom lekarne omejen s pohištvenim elementom. Oblikovan je v obliki črke U in 
se deli na dva dela: izdajne pulte in visoke elemente.  
Izdaja zdravil je razdeljena na glavni izdajni pult ter dva pomožna izdajna pulta. Od obeh pomožnih izdajnih pultov  
se izvede le en, za drugega pa se v tej fazi predvidi le vse potrebne priključke elektroinštalacij. Tudi oprema bo v tem delu 
urejena tako, da bo umestitev drugega pomožnega izdajnega pulta karseda preprosta.  
Skupno so v prvi fazi 3 izdajna mesta, ter predpriprava za 4. izdajno mesto. Glavni ter pomožna izdajna pulta imajo vso 
pripadajočo opremo za opravljanje izdaje in prodaje zdravil ter ostalih pripomočkov, se pravi izdajo zdravil na recept in izdajo 
zdravil brez recepta.  
V glavnem izdajnem pultu je predvidenih 8 sklopov lekarniških predalov, prilagojen pa mora biti tudi za uporabo in 
shranjevanje vse potrebne računalniške opreme tako, da je le ta s strani farmacevta razporejena funkcionalno ter priročno, s 
strani stranke pa zastrta, skrita. V ta namen se na izdajnih pultih predvidi manjšo vitrino, ki na strani stranke za promocije, na 
strani zaposlenih pa zakriva ekran in vso ostalo tehnološko opremo.   
Del izdajnih pultov je tudi sistemska rešitev zagotavljanja varnosti zaposlenih v času epidemij v obliki steklene pregrade, ki 
mora biti snemljiva.  
 
Visoki elementi so namenjeni umestitvi virtualnih polic, steklenim razstavnim vitrinam, odprtim policam, shranjevalnemu 
prostoru, površinam za razstavljanje zdravil, površinam za promocije ter oglaševanje in informiranje o lekarniških 
dejavnostih. Del elementa je tudi veliko stekleno okno proti magistralni recepturi, ki stranki nudi vpogled v delovanje lekarne.  
 
Računalnška oprema ter virtualne police niso del projekta in jih zagotovi investitor sam.  
 
 
»Drive in« izdaja 
Del prostora za izdajo zdravil je tudi izdaja zdravil na poti – »drive in« izdaja. Prostor se nahaja na vzhodnem delu objekta. V 
izdajni pult višine 90cm je vgrajen fasadni podajalnik za izdajo zdravil.  
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Pod pultom se nahaja omara za narkotike, ki je dostopna tako za izdajo zdravil na glavnem pultu kot za »drive-in« izdajo. 
Drive-in izdajno mesto potrebuje vso opremo, ki jo potrebuje običajno izdajno mesto: prostor za računalnik in ekran, blagajno, 
manjši koš za smeti ter priročno shrambo zdravil. Zaradi zunanjega hrupa, je prostor od glavnega izdajnega pulta ločen z 
drsnimi vrati. 
Na zunanji strani izdajnega mesta je predvidena nova nadtrešnica, ki je zasnovana tako, da zagotavlja primerno zasebnost 
stranke. Za izdajo večjih paketov je predviden dodaten izhod iz objekta na vzhodni strani med prostorom za »drive-in« izdajo 
in vhodom za dostavo.  
 

Drive-in izdajno mesto: Lekarna Soča, Linhartova cesta 51, Ljubljana 
 
 
Prostor za farmacevtsko obravnavo pacienta – prostor za svetovanje 
Prostor za svetovanje je prostor, ki zagotavlja primerno zasebnost za svetovanje farmacevta stranki. Dostopen je prek 
oficine ter iz zalednja preko pisarne vodje. V njem so miza, dva stola, pregledovalna miza ter delovni pult z umivalnikom ter 
prostorom za shranjevanje.  
 
 
Magistralna receptura – prostor za izdelavo magistralnih pripravkov 
Sklop magistralne recepture in pomivalnice je postavljen v sredino zalednega prostora. Prostora sta naravno osvetljena 
preko nadsvetlobe, magistralna receptura pa še preko velike steklene površine proti oficni. Obiskovalci lahko tako spremljajo 
proces priprave določenih zdravil.  
 
Prostor magistralne recepture je opremljen z delovnim pultom višine 90cm, pomivalnim koritom ter vsemi potrebnimi 
priključki za lekarniško opremo. Nad pultom je predviden tudi odsesovalnik zraka – napa, ki bo zaradi centralne pozicije 
izvedena otočno.  
S pomivalnico je povezana s predajnim okencem za umazano/čisto posodo. Posebno pozornost je potrebno nameniti 
zagotavljanju ustrezne čistosti v tem prostoru.  
 
V sklopu magistralne opreme je predvidena naslednja oprema, ki je del projekta: 

- Premična steklokeramična plošča 
- Odsesovalnik zraka – napa 

Vso ostalo lekarniško opremo magistralne recepture dobavi naročnik sam.  
 
 
Pomivalnica – prostor za čiščenje pribora in ovojnine 
Pomivalnica meji na magistralno recepturo in je z njo povezana s predajnim okencem za čisto/umazano posodo. V prostoru 
je delovni pult višine 90cm, s pomivalnim koritom ter prostorom za odcejanje. Predviden je tudi postor za sterilizator z vsemi 
potrebnimi priključki. Sterilizator in morebitna druga lekarniška oprema ni del projekta in jo dobavi naročnik sam.  
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Vhod za zaposlene, sanitarije, garderoba ter prostor za čistila 
Vhod za zaposlene je umešečen na zahodno fasado objekta. Tik ob vhodu je  umivalnik, ki služi umivanju ter razkuževanju 
rok zaposlenih, ki prvič vstopijo v notranji prostor. Iz vhodnega dela so preko predprostora dostopne sanitarije, garderoba in 
prostora za čistila.  
Sanitarije ostajajo na enakem mestu, vsebujejo toaletno školjko in umivalnik, pod njim pa pipo za potrebe čiščenja.  
V garderobi je trenutno predvidenih 5 garderobnih omaric in klop. Možna je nadgradnja garderobe s še tremi dodatnimi 
garderobnimi omaricami.  
 
 
Pisarna vodje lekarne – prostor za opravljanje strokovno – administrativnih nalog 
Pisarna za vodjo lekarne oz. za opravljanje strokovno – administrativnih nalog je postavljena za sklop pomivalnice in 
magistralne recepture. Vstop v pisarno je iz predprostora, kjer se nahaja dodatna omara za pisarniški material ter arhivske 
registratorje. Sama pisarna vsebuje delovno mizo višine 75cm, visok niz odprtih polic ter 2 stola; en pisarniški, drugi za 
obiskovalce.  
Iz pisarne je direkten prehod v prostor za svetovanje in farmacevtsko obravnavo pacienta, preko katerega se lahko dostopa 
tudi v oficino.  
 
 
Materialka – prostor za shranjevanje zdravil in medicinskih pripomočkov, izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja 
Materialka se deli na dva dela; avtomatizirano skladišče ter klasično materialko. Le ta se nahaja za nizom omar v oficini ob 
povezovalnem hodniku med vzhodnim in zahodnim delom lekarne.  
 
Avtomatizirano skladišče je umeščeno za retropult glavnega izdajnega pulta. Predvidena maksimalna velikost je 
4,07x4,05cm. Maksimalna višina je 3,90m. Predvideni sta dve izdajni mesti na strani izdajnega pulta ter tretje obrnjeno proti 
drive in izdaji. Vzhodna stena robota je steklena, da omogoča mimoidočim zunanjim opazovalcem vpogled v njegovo 
delovanje. Na strani sprejema je predvidena računalnik ter odprtina za polnjenje skladišča.  
 
Drugi del materialke, niz klasičnih visokih omar za shranjevanje zdravil ter večjih izdelkov, leži za nizom visokih elementov v 
oficni. Omare segajo do višine spuščenega stropa in imajo vgrajen sistem za dostop do višjih delov (lestev na tirnici vgrajeni 
v omaro). Del niza omar je tudi niša za umestitev dveh lekarniških hladilnikov, administrativno delovno mesto ter pult z 
umivalnikom.  
 
Del materialke sega tudi v prostor »drive-in« izdaje, kjer so shranjevalne površine za potrebe izdaje »drive in«. Tu je 
umeščena tudi omara za narkotike.  
 
Shranjevanje zdravil in medicinskih pripomočkov zajema sledeče: 
- hramba zdravil za izdajo brez recepta 
- hramba zdravil za izdajo na recept 
- hramba medicinskih pripomočkov za izdajo brez recepta 
- hramba medicinskih pripomočkov za izdajo na recept. 
 
Posledično so v materialke skladno s potrebo lekarne umeščeni naslednji elementi za shranjevanje zdravil in medicinskih 
pripomočkov: 
-  avtomatizirano skladišče, umeščeno za glavni izdajni pult – ni del projekta, dobavi jo naročnik sam 
- lekarniški predali za izdajo zdravil brez recepta ter za izdajo zdravil na recept, umeščeni v glavnem izdajnem pultu.  
- poličniki 
- dva velika lekarniška hladilnika, umeščena v materialko za pomožnimi izdajnimi mesti – nista del projekta, dobavi 

ju naročnik sam 
- omaro za narkotike – ni del projekta, dobavi jo naročnik sam 
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Prostor za sprejem zdravil in medicinskih pripomočkov, izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja 
Prostor za prevzem zdravil se nahaja ob vzhodni fasadi, kjer se uredi nov vhod, namenjen le sprejemu zdravil. Prostor za 
sprejem se deli na nečisti ter čisti del. Nečisti del, vsebuje pult na višini 90cm, pod njim pa je predviden prostor za odlaganje 
plastičnih zabojev. Čisti del ravno tako sestavlja pult višine 90cm, pod njim pa je prostor za omaro za vnetljive snovi s 
prezračevanjem, omara ni del projekta in jo dobavi naročnik sam. Čisti in nečisti del sta med seboj ločena s steno z 
enokrilnimi vrati ter predajnim okencem.  
Del nečistega dela je tudi t.i. umazana materialka, ki služi shranjevanju proizvodov v večjih škatalah. Iz čistega dela 
sprejema je prehod v materialko ter območje izdajnega pulta. Vrata, ki mejijo na sprejem se zaklepajo. Pulta v obeh prostorih 
morata biti zaščitena z oblogo, ki je odporna na udarce in se lahko čisti. Po potrebi, se lahko nad pulte doda odprte police za 
odlaganje prejetega materiala.  
 
 
Tehnični prostor 
V tehničnem prostoru se nahaja komunikacijska omara dim. 80x80cm. Pomembno je, da je do nje zagotovljen dostop iz 
dveh strani, dolžine najmanj 100cm. V prostoru je predvidena tudi manjša sklopna miza, za potrebe servisiranja.  
 
 
Prostor za odmor – čajna kuhinja 
V sklopu prostorov za zaposlene, se v zahodnem delu lekarne, organizira čajna kuhinja. Čajna kuhinja je opremljena s 
pultom z vgradnim koritom in ročno armaturo, vgradno grelno ploščo in napo ter pomivalnim strojem. Vsa vgradna bele 
tehnika je del projekta in mora biti visokokakovostnega razreda. Nad in pod pultom je prostor za shranjevanje (predali, viseče 
omarice) kuhinjskih pripomočkov ter posode.   
Poleg pulta se v tem prostoru predvidi tudi večjo mizo s klopjo in 3 stoli, kjer lahko sedi do 5 oseb. Prostor uporabljajo 
zaposleni v času malice ter v ostalih scenarijih: neformalni sestanki, druženje,... 
  
 
VII. OPIS MATERIALOV TER TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI GRADNJE 
 
7.1 ODSTRANJEVALNA / RUŠITVENA DELA  
Zaradi spremembe programa v notranjosti obstoječega objekta se v sklopu rušitvenih del predvidi odstranitev vseh nenosilnih 
predelnih sten, notranjega stavbnega pohištva, opreme, spuščenih stropov, stenskih oblog ter finalnih tlakov. V sklopu 
rušitvenih del so predvidene tudi 3 nove zunanje odprtine: 2x na stekleni fasadi in 1x na polni zahodni fasadi. 
Rušitve zajemajo tudi vse potrebne utore in preboje za potrebe strojnih in elektroinštalacij. Vse rušitve in odstranitve morajo 
biti urejene tako, da ne poškodujejo ostalih gradbenih elementov in obstoječe konstrukcije.  
 
7.2 GRADBENA DELA 
Gradbena dela zajemajo zalivanje/krpanje/zapiranje vseh novih utorov ter prebojev s hitrosušečo maso, ki bodo nastali zaradi 
novega razvoda strojnih in elektro inštalacij. Predvidena je tudi debeloslojna izravnava tlaka, ter po potrebi izravana sten po 
odstranitvi stenskih oblog.  
 
7.3 FASADERSKA DELA / POSEGI V ZUNANJI OVOJ STAVBE 
V stavbni ovoj se posega zaradi izvedbe 3 novih vhodov v obstoječ objekt ter potrebe po dodatnem nadstrešku nad drive in 
izdajnim mestom. Zaradi močnega pregrevanja v poletnem času je potrebno južno in vzhodno fasado primerno zaščititi pred 
vplivom sonca.  
Dela na fasadnem ovoju obsegajo: 
- 2x vgradnja novih enokrilnih steklenih vrati v alu okvirju v stekleni fasadi 
- 1x vgradnja novih enokrilnih alu vrat v polnem delu fasade 
- 1x vgradnja drive in podajalnika in krilnega okna nad njim v stekleno fasado, spodaj polno polnilo 
- izdelava nadstreška nad drive in izdajnim mestom na južni fasadi 
- energetsko sanacijo južne ter vzhodne fasade zaradi močnega pregrevanja ter ohlajanja objekta – namestitev UV folji za 
toplotno in sončno zaščito stavbe.  
- umestitev napisa LEKARNA, lekarniškega znaka in ostalih informacij na južni ter vzhodni fasadi objekta (grafična podoba ter 
končno obliko predpisuje Pravilnik za opravljanje lekarniške dejavnosti) 
- umestitev znaka Dolenjskih lekarn skladno s CGP 
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7.4 NOTRANJE OBDELAVE PROSTOROV 
 
FINALNI TLAKI 
Vsi finalni tlaki se odstranijo in nadomestijo z novimi. V lekarni je predviden finalni tlak guma ali vinil višjega kakovostnega 
razreda. Položen je v delu lekarne, ki je namenjen zaposlenim. V delu ki je namenjen strankam je predviden granitogres. Prav 
tako v vetrolovu in sanitarijah. V vetrolovu se predvidi predpražnik s tristopenjskim čiščenjem. 
 
PREDELNE STENE 
Notranje predelne stene so predvidene v mavčnokartonski izvedbi. Predelne stene imajo odprtine in ojačitve za notranja vrata 
in okna. Del predelnih sten je steklenih v alu okvirjih barvanih v RAL lestvici.  
 
STROP 
Po celotni površini lekarne je predviden spuščen strop za razvod inštalacij z vsemi potrebnimi revizijskimi odprtinami. Višina 
stropa je po prostorih različna. Vanj so vgrajene vgradna svetila, stropni konvektorji ipd. Spuščen strop se pobarva z 
visokokavlitetno (disperzijsko) barvo. 
 
OBDELAVE STEN 
Vse stene se pobarvajo z visokokavlitetno (disperzijsko) barvo. Predvidena sta dva opleska. Del sten se opleska s pralno 
barvo (lateks). Obstoječim stenam je pred plesaknjem potrebno odstraniti oplesk ali oblogo in izvesti izravnavo. Nove 
mavčnokartonske stene se pred finalnim opleskom obdelajo z bandažiranjem, kitanjem in brušenjem. Po potrebi se v sanitrijah 
ter čajni kuhinji predvidijo stenske obloge.  
 
NOTRANJE STAVBNO POHIŠTVO 
Notranja vrata so lesena v kovinskih podbojih, barvana v RAL lestvici po izboru arhitekta. Drsna vrata imajo kasete skrite v 
predelne stene ter lesena vratna krila.  
Del notranjega stavbnega pohištva so tudi steklene stene v alu okvirjih, barvanih v RAL lestvici po izboru arhitekta. Okovje 
se barvno prilagodi barvi alu okvirjev.   
 
RAZSVETLJAVA 
Razsvetljava se uredi glede na novo razporeditev prostorov. Zasnovana naj bo energetsko varčno in skladno z arhitekturno 
zasnovo novih prostorov. Potrebno je zagotoviti ustrezno stopnjo osvetlitve posameznih delovnih površin, skladno z vsemi 
pravilniki, upoštevajoč standard za razsvetljavo delovnega okolja SIST EN 12464-1:2011. 
 
Stopnja osvetlitve po prostorih lekarne: 
 

PROSTOR Stopnja osvetlitve 
Pisarne 500 lx 
Izdajni pult 500 lx 
Delovni pulti v magistralni recepturi 500 lx 
Delovni pult v sprejemu zdravil 500 lx 
Sprejem zdravil 300 lx 
Hodniki 200 lx 
Garderobe 300 lx 
Shrambe 300 lx 
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7.5 NOTRANJA OPREMA IN MIZARSKA DELA 
 
Notranja oprema lekarne mora biti iz materialov visokega kvalitetnega razreda ter odporna na postopke, ki se 
uporabljajo pri pripravi zdravil. Primerni morajo biti za čiščenje ter odporni na kemikalije. Delavniške risbe ter izbore 
materialov pregleduje in potrjuje naročnik.  
 
Mizarska dela zajemajo notranje stavbno pohištvo in opremo. Notranja oprema zajema različne tipe omar (garderobne, 
pisarniške, za shranjevanje zdravil), izdajne pulte, retropult, različne delovne pulte (sprejem, magistralna receptura, 
pomivalnica), delovne mize, lekarniške predale ter podpultne omarice, čajno kuhinjo, jedilno mizo, … 
 
Delovni pulti morajo biti iz ustreznega materiala odpornega na postopke, ki se uporabljajo pri pripravi in izdaji zdravil, kot npr. 
duromerni visokotlačni laminat. Površina mora biti trda in nepropustna, odporna na termične, mehanske (obstojnost na 
drgnjenje, udarce in praske) in kemične vplive.  
Omarice in predalniki moarjo biti opremljeni z  visokokvalitetnimi vodili in okovji, ki so potrebni zaradi velike frekvence 
odpiranj. Vsi predali v izdajnem in retropultu so specialne lekarniške izvedbe s horizontalnimi in vertikalnimi pregradami, kot 
na primer Villach.  
 
Vsa tipska oprema mora biti višjega kakovostnega razreda, primerna za zdravstvene prostore (zahtevana višja odpornost na 
čiščenje). 
 
 
7.6 ZUNANJA KOMUNALNA UREDITEV  
 
Nova lekarna se umesti v obstoječ objekt, ki je del trgovskega centra. Posegi v zunanjo komunalno ureditev niso predvideni.  
Na predvideni lokaciji ni večjih zelenih površin, prav tako ne višjega rastja.  
 
Objekt že ima urejen vse potrebne priključke na komunalno infrastrukturo v katere se ne posega.  
 
PROMETNA UREDITEV 
Zaradi umestitve drive in izdaje na južno fasado lekarne je potrebna nova prometna ureditev območja trgovskega centra. Na 
delu območja se dvoserni režim spremeni v enosmernega, zato da se lahko primerno uredi nova dovozna pot za drive in 
lekarno. Na lokaciji se uredi tudi parkirišče za zaposlene, stranke in invalide ter prostor za dostavo.  
 
KOMUNALNI PRIKLJUČKI 
Objekt je že priključen na javno kanalizacijsko omrežje. V priključek se ne posega.  
 
VODOVOD 
Objekt je že priključen na javni vodovodni sistem. V priključek se ne posega.  
 
TK 
Objekt je že priključen na TK omrežje. V priključek se ne posega.  
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V. PREGLED NETO POVRŠIN 
 
 

ŠT. 
PROSTORA 

FUNKCIJA PROSTORA POVRŠINA TLAK 

01 SPPREJEM – nečisti del 15,55 m2 vinil 

02       SPREJEM – čisti del 2,30 m2 vinil 

03       AVTOMAT. SKLADIŠČE 13,60 m2 vinil 

04 DRIVE IN IZDAJA 6,30 m2 vinil 

05 OFICINA  45,53 m2 granitogres  

06 MATERIALKA 27,14 m2 vinil 

07 KOMUNIKACIJE / MATERIALKA 2 13,39 m2 vinil 

08 TEHNIČNI PROSTOR 3,70 m2 vinil 

09 GARDEROBA 4,94 m2 vinil 

10 SANITARIJE 2,71 m2 vinil 

11 ČAJNA KUHINJA 7,14 m2 vinil 

12 PISARNA VODJA 6,28 m2 vinil 

13 POMIVALNICA 2,88 m2 vinil 

14 PISARNA VODJA 5,37 m2 vinil 

15 SVETOVANJE 8,42 m2 granitogres 

16 VHOD / VETROLOV 3,95 m2 granitogres 

 SKUPAJ 164,74 m2  
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VI. PREDVIDEN OBSEG ELEKTRO INSTALACIJ 
 
Vse sisteme elektro inštalacij je potrebno prilagoditi na nov program obravnavanega prostora. Upoštevati je potrebno 
tudi vidike varčne uporabe energije.  
 
Elektro instalacije se v celoti uredi glede na nov program obstoječega prostora. Zagotoviti je potreben nov elektroenergetski 
razvod tako, da bodo vsi deli  lekarne nemoteno delovali. Uredi so priključke za vso potrebno lekarniško opremo, določeno v 
projektu in potrjeno s strani naročnika. Posebno pozornost je potrebno nameniti pripravi instalacije za brezhibno delovanje 
lekarniškega avtomatiziranega skladišča.  
 
V sklopu prenove električnih inštalacij se zaradi nove razporeditve prostorov in opreme predvideno obdelajo naslednja 
sistemska sklopa: 
 
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE NIZKE NAPETOSTI: 

• elektroenergetski razvodi splošnega in varnostnega napajanja 
• električni razdelilniki (vsa zaščitna oprema) 
• splošna in varnostna razsvetljava 
• električne inštalacije za tehnološko in malo moč 
• električne inštalacije strojnih naprav 
• izenačitev potencialov 

 
EL. INŠTALACIJE MALE NAPETOSTI: 

• sistemi telekomunikacij  
• sistem javljanja požara 
• splošni sistemi tehničnega varovanja 

 
 
VII. PREDVIDEN OBSEG STROJNIH INSTALACIJ 
 
Vse sisteme strojnih inštalacij je potrebno prilagoditi na nov program obravnavanega prostora. Upoštevati je 
potrebno vidike varčne uporabe energije in zagotoviti optimalno delovanje obstoječega objekta ter lekarniške 
dejavnosti.  
 
PREZRAČEVANJE 
V objektu je že obstoječ prezračevalni sistem, ki pa ne zadostuje kriterijem za optimalno delovanje lekarniške dejavnosti. Zato 
je v lokalu potrebno predvideti novo, ustrezno prezračevanje v skladu s  TSG-1-004:2010, PURES  2010  in  Pravilnikom o  
prezračevanju  in  klimatizaciji  stavb. Kanalski  razvod je  potrebno  umestiti  v spuščeni strop v okviru obstoječih gabaritov 
(prilagoditev nosilnim konstrukcijskim elementom ter zagotavljanje ustrezne višine prostorov). Pri tem je potrebno upoštevati 
križanja s cevnimi razvodi ogrevanja in hlajenja ter kondenzata hladilnih naprav. 
Poleg splošnega prezračevanja prostorov, je potrebno zagotoviti odsesovanje za lekarniške procese v magistralni recepturi, 
ustrezno prezračevanje OVS omare ter kuhinjsko napo v prostoru čajne kuhinje.  
 
OGREVANJE 
Obstoječe ogrevanje prostora je urejeno s stropnimi vidnimi konvektorji. Zaradi nove razporeditve prostorov se uredi nov sistem 
ogrevanja, in sicer panele / sevala skrita v spuščenem stropu. Le ta so priključena na obstoječo kotlovnico, ki se nahaja v 
glavnem objektu trgovskega centra. Z novim sistemom ogrevanja je potrebno v prostoru zagotavljati ustrezno konstantno 
temperaturno območje, skladno s Pravilnikom o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti. 
 
HLAJENJE 
Obstoječ sistem hlajenja obsega dve split enoti. Zaradi slabše izolativnosti objekta bo potrebno obstoječi sistem hlajenja 
nadgraditi z dodatnimi, da se v celotnem lokalu zagotovi temperaturni režim 18-24°C.  
Pregledati je potrebno vse obstoječe razvode hlajenja ter opremo, nato pa nadgraditi sistem tako, da bo ustrezal novim 
razporeditvam prostorov ter lekarniški dejavnosti. Potrebno je pazljivo načrtovanje hladilniškega razvoda in razvoda 
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kondenzata, pri čemer ni zaželeno, da se pri notranjih napravah izvaja odvod kondenzata z napravami za dvig kondenzata, 
ampak gravitacijsko.  
Posebno pozornost je potrebno nameniti tudi hlajenju prostora s komunikacijsko omaro ter avtomatiziranega lekarniškega 
skladišča. Le to mora imeti zagotovljeno zadostno klimatizacijo oz. vse priključke v skladu z navodili dobavitelja 
avtomatiziranega skladišča. 
 
VODOVOD IN KANALIZACIJA 
Izvesti je potrebno premike in predelave instalacij zaradi novega tlorisa. Pomembno je natančno načrtovati nove razvode tople 
in hladne vode, da ne pride do zastajanja in s tem poslabšanja mikrobiološke slike (slepi rokavi, pretočnost,  …). Vsi razvodi 
vodovoda in kanalizacije so predvideni v tleh.   
Po izvedbi je potrebno zagotoviti vse kvalitetne trdnostne in tesnostne preizkuse, iz katerih bo razvidno doseganje vseh v 
projektni dokumentaciji zahtevanih parametrov ter skladnost s predpisi in pravilniki. 
 
 
SANITARNA OPREMA IN ARMATURA 
Strojne instalacije prav tako zajemajo tudi priklop vse opreme v sanitarijah. Vsa sanitarna oprema in armature so srednjega 
cenovnega ranga, po izboru arhitekta in potrditvi naročnika.  
 
 
 
 
Ljubljana, junij 2020 
 
 
Sestavili:      Odgovorni projektant arhitekture: 
PlanB d.o.o     Uroš Razpet, univ.dipl.inž.arh. 
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