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Opozorilo ponudnikom:

Vsi predloZeni obrazci morajo biti podpisani in izpolnjeni na nacin, kot je razvidno iz obrazca.

Vsebina izpolnjenih obrazcev mora ustrezati zahtevam iz obrazca, podanega v dokumentaciji v
zvezi z oddajo javnega narocila, ne glede na nacin izpolnjevanja.



5.2 (d)

SEZNAM NAJPOMEMBNEJSIH OPRAVLIENIH REFERENCNIH DEL

Naziv Narocnika

Predmet referencnih del in vrednost izvedenih referencnih del

Datum
dokoncanja

, dne PONUDNIK (podpis)




PRILOGA §t. 1
POTRDILO O REFERENCNEM DELU

N VAN AT W a T 1 (o XV 1 = [ (o ol 0 11 F RO

Naziv pogodbenega iZvajalCa: .......ooocciiii i e e e e

Predmet POBOUDE: ...t e e et e e e e e arae e e e earaee e enras

Gospodarski subjekt, ki se mu izdaja referenCa: ... e
............................................................................................................ je opravljal referen¢na dela kot

glavni izvajalec / partner na pogodbi / podizvajalec (ustrezno obkroziti).

Gospodarski subjekt je v okviru pogodbe na AC oz. HC:

- izvedel raziskave oz. Studije na podrocju kakovosti gradbenih materialov
DA / NE
NaziVv raziskave 0Z. STUAIJE: .ottt st st st e s b s et e e
Vrednost izvedenih del: ..., EUR brez DDV

- izvajal notranjo oz. zunanjo kontrolo kvalitete
DA / NE
Vrednost izvedenih del: ......cocovereiveninecnne. EUR brez DDV

Gospodarski subjekt je dela po pogodbi opravil pravilno in pravocasno.

Referencna dela so bila dokoncana (navesti datum izdelave porocCila)......ccccecveevveercreeecieecneeenne,

Narocnik potrjujem, da je gospodarski subjekt, ki se mu izdaja referenca, izvedel referencna dela,
navedena na tem referencnem potrdilu.

Datum izdaje potrdila: ....ccocevvrveieene Za narocnika:

(ime in priimek)

(Podpis)



5.2 (e)

SEZNAM STROKOVNIH KADROV:

Zap. IME IN PRIIMEK ZAPOSLEN PRI Koncana strokovna
it. PONUDNIKU izobrazba/ leta
STROKOVNO PODROCIE (da/ne) ) zahte\{anll: de.lovnlh NAVEDBA REFERENC V SKLADU Z ZAHTEVAMI 1Z PODCLENA
(v seznam navesti izkuSenj 5.2 (e) NAVODIL
ponudnika ali
podizvajalca)
1
vodja del
2

asfalterska dela




betonerska dela

geotehnicna dela in
geolosko -
geotehnicno
svetovanje

hidroizolacijska dela




Dela z jeklom

Sanacijska dela

dela s podrocja
polimernih
materialov in barv




oprema cest in
zascita pred hrupom

10

dilatacije in lezisca

11

kanalizacijski vodi




12

prednapenjanje in
geotehniéna sidra

V kolikor ponudbo oddaja skupina ponudnikov morajo vsi sodelujoci ponudniki kadre vpisati v en skupen seznam in navesti pri katerem ponudniku ali

podizvajalcu je kader zaposlen!

Kraj in datum: ..o




PRILOGA 2

POTRDILO O REFERENCNEM DELU — STROKOVNI KADER

NaZIV iN NASIOV NATOCNTKA: ..veiiiiiiiciiieeee ettt e e e e e esbbareeseeeeeesasbaeereseessennsens
Kontaktna oseba pri narocniku (ime, priimek, delovno mesto): .......cccceeevciveeicciiee e ,
el P - ) G

Datum izdaje potrdila: ......ccooeeecverrrirrennne.
Za naroc¢nika/investitorja:

(ime in priimek)

(Podpis)
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5.2 (f)

SPISEK MINIMALNIH POTREBNIH AKREDITIRANIH PREISKAV

Zaporedna Oznacba Naslov standarda Akreditacija
stevilka standarda (DA/NE)
Nevezane in hidravli¢no vezane zmesi — 2. del:
1 SIST EN Preskusne metode za dolocanje laboratorijske
13286-2 referencne gostote in deleza vlage — Preskus po
Proctorju
SIST EN Bitumen in bitumenska veziva - Doloc¢anje pretrgaliSca
2
12593 po Fraassu
SIST EN Znacilnosti cestnih in vzletnih povrsin - Preskusne
3 metode — 4. del. Metoda merjenja odpornosti povrsine
13036-4 ) . .
proti drsenju/zdrsu — Preskus z nihalom
4 SIST EN ISO Nemagnetne previeke na magnetnih osnovah —
2178 Merjenje debeline prevleke — Magnetna metoda
Proizvodi in sistemi za zas¢ito in popravilo betonskih
5 SIST EN 1542 | konstrukcij - Preskusne metode - Merjenje odtrine
trdnosti
Vv , dne PONUDNIK (podpis)

11




12.2 - merilo

DODATNE AKERDITIRANE PREISKAVE:

Preskusi za zemeljska dela in zmesi zrn (agregatov)

Zaporedna | Oznacba Naslov standarda Akreditacija
stevilka standarda (DA/NE)
1 SIST EN 932- | Preskusi splosnih lastnosti agregatov — 1. del: Metode
1 vzoréenja
2 SIST EN 932- | Preskusi splosnih lastnosti agregatov — 3. del:
3 Postopek in izrazje poenostavljenega petrografskega
opisa
3 SIST EN 933- | Preskusi geometric¢nih lastnosti agregatov — 1. del:
1 Dolocevanje zrnavosti — Metoda sejanja
4 SIST EN 933- | Preskusi geometricnih lastnosti agregatov — 2. del:
2 Dolocevanje zrnavosti — Preskusna sita, velikosti
nazivnih odprtin
5 SIST EN 933- | Preskusi geometri¢nih lastnosti agregatov — 3. del:
3 Dolocevanje oblike zrn — Modul ploséatosti
6 SIST EN 933- | Preskusi geometri¢nih lastnosti agregatov — 4. del:
4 Dolocevanje oblike zrn — Modul oblike
7 SIST EN 933- | Preskusi geometricnih lastnosti agregatov — 5. del:
5 Dolocevanje odstotka lomljenih povrsin zrn grobega
agregata
8 SIST EN 933- | Preskusi geometri¢nih lastnosti agregatov — 8. del:
8 Ugotavljanje finih delcev — Ekvivalent peska
9 SIST EN 933- | Preskusi geometri¢nih lastnosti agregatov — 9. del:
9 Metilen modro
10 SIST EN Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov —
1097-1 1. del: Dolocevanje odpornosti proti obrabi (mikro
Deval)
11 SIST EN Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov —
1097-2 2. del: Metode dolo¢evanja odpornosti proti
drobljenju
12 SIST EN Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov —
1097-5 5. del: Doloc¢evanje vode s suSenjem v prezracevanem
susilniku
13 SISTEN Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov —
1097-6 6. del: DoloCevanje prostorninske mase zrn in vpijanja
vode
14 SIST EN Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 7
1097-7 del: Dolocevanje prostorninske mase zrn kamene
moke — Postopek s piknometrom
15 SIST EN Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 8
1097-8 del: Dolocevanje vrednosti koli¢nika zaglajevanja

kamenih zrn
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16 SIST EN Preskusi lastnosti agregatov zaradi termicnih in
1367-1 vremenskih vplivov — 1. del: Doloc¢evanje odpornosti
proti zmrzovanju in odtaljevanju
17 SIST EN Preskusi lastnosti agregatov zaradi termicnih in
1367-2 vremenskih vplivov — 2. del: Preskus z magnezijevim
sulfatom
18 SIST EN Nevezane in hidravlicno vezane zmesi — 47. del:
13286-47 Preskusna metoda za ugotavljanje kalifornijskega
indeksa nosilnosti (CBR), neposrednega indeksa
nosilnosti (IBI) in linearnega nabrekanja
19 SIST-TS CEN | Geotehni¢no preiskovanje in preskusanje —
ISO/TS Laboratorijsko preskusanje zemljin — 1. del:
17892-1 Ugotavljanje vlaznosti
20 SISTEN Preskusi kemicnih lastnosti agregatov — 1. del:
1744-1 Kemijska analiza
21 TSC06.711 Meritve gostote in vlage — postopek z izotopskim
merilnikom
22 TSC 06.720 Meritve in preiskave, Deformacijski moduli vgrajenih
materialov, Evl
23 TSC 06.720 Meritve in preiskave, Deformacijski moduli vgrajenih

materialov, Ev2

Preskusi za hidroizolacije in

bitumenskih, asfaltnih zmesi

Zaporedna | Oznacba Naslov standarda Akreditacija
stevilka standarda (DA/NE)
24 SISTEN Bitumenske zmesi — Preskusne metode za vroce
12697-1 asfaltne zmesi — 1. del: Topni deleZ veziva
25 SISTEN Bitumenske zmesi - Preskusne metode za vroce
12697-2 asfaltne zmesi - 2. del: Ugotavljanje zrnavosti
26 SISTEN Bitumenske zmesi — Preskusne metode za vroce
12697-3 asfaltne zmesi — 3. del: Ugotavljanje vsebnosti veziva:
rotacijski uparjalnik
27 SISTEN Bitumenske zmesi - Preskusne metode za vroce
12697-5 asfaltne zmesi - 5. del: Ugotavljanje najvecje gostote
28 SISTEN Bitumenske zmesi - Preskusne metode za vroce
12697-6 asfaltne zmesi - 6. del: Ugotavljanje gostote
bitumenskih preskusancev
28 SISTEN Bitumenske zmesi — Preskusne metode za vroce
12697-8 asfaltne zmesi — 8. del: Ugotavljanje znacilnosti votlin
v bitumenskih preskusancih
30 SISTEN Bitumenske zmesi - Preskusne metode za vroce
12697-10 asfaltne zmesi - 10. del: Zgos¢enost
31 SISTEN Bitumenske zmesi - Preskusne metode za vroce
12697-12 asfaltne zmesi - 12. del: Ugotavljanje obcutljivosti
bitumenskih preskuSancev na vodo
32 SISTEN Bitumenske zmesi - Preskusne metode za vroce
12697-13 asfaltne zmesi - 13. del: Meritev temperature
33 SISTEN Bitumenske zmesi - Preskusne metode za vroce
12697-14 asfaltne zmesi - 14. del: Vsebnost vode
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34 SIST EN Bitumenske zmesi — Preskusne metode za vroce
12697-18 asfaltne zmesi — 18. del Vezivo za odvodnjavanje
35 SISTEN Bitumenske zmesi — Preskusne metode za vroce
12697-20 asfaltne zmesi — 20. del: Preskus z vtiskanjem na
kocko ali preskusanec po Marshallu
36 SISTEN Bitumenske zmesi - Preskusne metode za vroce
12697-22 asfaltne zmesi - 22. del: Preskus nastajanja kolesnic
37 SISTEN Bitumenske zmesi - Preskusne metode za vroce
12697-27 asfaltne zmesi - 27. del: Vzorcenje
38 SISTEN Bitumenske zmesi - Preskusne metode za vroce
12697-28 asfaltne zmesi - 28. del: Priprava vzorcev za dolocitev
deleza bitumna, zmesi zrn in vode
39 SISTEN Bitumenske zmesi — Preskusna metoda za vroce
12697-29 asfaltne zmesi — 29. del: Ugotavljanje mer
bitumenskega preskusanca
40 SISTEN Bitumenske zmesi — Preskusna metoda za vroce
12697-30 asfaltne zmesi — 30. del: Priprava preskusancev z
udarnim zgoscevalnikom
41 SISTEN Bitumenske zmesi — Preskusne metode za vroce
12697-34 asfaltne zmesi — 34. del: Preskus po Marshallu
42 SISTEN Bitumenske zmesi — Preskusne metode za vroce
12697-36 asfaltne zmesi — 36. del: Ugotavljanje debeline
bitumenskega vozisca
43 SIST EN 58 Bitumen in bitumenska veziva - Vzoréenje
bitumenskih veziv
44 SIST EN Bitumen in bitumenska veziva - Priprava preskusnih
12594 vzorcev
45 SIST EN Bitumen in bitumenska veziva - Dolo¢anje penetracije
1426 ziglo
46 SIST EN Bitumen in bitumenska veziva - Dolo¢anje zmeh¢iséa -
1427 Metoda prstana in kroglice
47 EN 13398 Bitumen in bitumenska veziva - Dolocevanje
elasti¢nega povratka modificiranih bitumnov
48 EN 13399 Bitumen in bitumenska veziva - Dolocevanje
stabilnosti modificiranih bitumnov pri skladis¢enju
49 TSC 06.620 Lastnosti voznih povrsin, torna sposobnost: Meritve
globine hrapavosti po postopku zapolnitev s peskom
50 SISTEN Hidroizolacijski trakovi - Hidroizolacija betonskih
13653 premostitvenih objektov in drugih betonskih povoznih

povrsin - Dolo¢anje potisne trdnosti

Preskusi za beton

Zaporedna | Oznacbha Naslov standarda Akreditacija
stevilka standarda (DA/NE)
51 SIST EN Preskusanje strjenega betona - 1. del: Izdelava
12390-1 preskusancev
52 SIST EN Preskusanje strjenega betona - 2. del: Izdelava in nega
12390-2 vzorcev za preskus trdnosti
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53 SIST EN Preskusanje strjenega betona - 3. del: Tlacna trdnost
12390-3 preskusancev
54 SIST EN Preskus$anje strjenega betona - 5. del: Upogibna
12390-5 trdnost preskusancev
55 SIST EN Preskus$anje strjenega betona - 6. del: Razcepna
12390-6 natezna trdnost preskusancev
56 SIST EN Preskus$anje strjenega betona - 7. del: Gostota
12390-7 strjenega betona
57 SIST EN Preskus$anje strjenega betona - 8. del: Globina vpijanja
12390-8 vode pod pritiskom
58 SIT 1026, Beton - 1. del: Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in
Dodatek 4 skladnost — Pravila za uporabo SIST EN 206-1, NOZT
59 SIT 1026, Beton - 1. del: Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in
Dodatek 5 skladnost — Pravila za uporabo SIST EN 206-1, OPZT
60 SIST EN Proizvodi in sistemi za zas¢ito in popravilo betonskih
14630 konstrukcij - Preskusne metode - Ugotavljanje globine
karbonatizacije v strjienem betonu z fenolftaleinsko
metodo
61 SISTEN Proizvodi in sistemi za zas¢ito in popravilo betonskih
14629 konstrukcij - Preskusne metode -Ugotavljanje deleza
vodotopnih kloridov in v strjenem betonu
62 SISTEN Preskusanje betona v konstrukcijah - 1. del: lzvrtani
12504-1 preskusanci - Jemanje, pregled in tla¢ni preskus
63 SISTEN Preskusanje betona v konstrukcijah - 2. del:
12504-2 Neporusitveno preskusanje - Dolocevanje
sklerometri¢nega indeksa
Preskusi za jekla
Zaporedna | Oznacha Naslov standarda Akreditacija
stevilka standarda (DA/NE)
64 SISTEN ISO | Kovinski materiali — Preskus trdote po Brinellu —1. del:
6506-1 Preskusna metoda
65 SISTEN ISO | Kovinski materiali — Preskus trdote po Vickersu — 1.
6507-1 del: Preskusni postopek
66 SIST EN Kovinski materiali - Udarni preskus Zilavosti po
10045-1 Charpyju - 1. del: Preskusna metoda
67 SISTEN ISO | Kovinski materiali — Upogibni preskus
7438
68 SISTEN ISO | Mikrostruktura Zelezove litine - 1. del: Razvrséanje
945-1 grafita z vizualno analizo
69 SISTEN ISO | Kovinski materiali - Natezni preskus - 1. del: Metoda
10002-1 preskusanja pri temperaturi okolice
70 SISTEN ISO | Barve in laki — Ovrednotenje propadanja premazov —
4628-1 Ugotavljanje obsega in velikosti poskodb ter
intenzitete enakomernih sprememb videza — 1. del:
Splosna predstavitev in sistem oznak za vrednotenje
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71 SISTEN ISO | Barve in laki — Ovrednotenje propadanja premazov —
4628--2 Ugotavljanje obsega in velikosti poskodb ter
intenzitete enakomernih sprememb videza — 2. del:
Ocenjevanje stopnje mehurjenja
72 SIST EN ISO Barve in laki — Ovrednotenje propadanja premazov —
4628--3 Ugotavljanje obsega in velikosti poskodb ter
intenzitete enakomernih sprememb videza — 3. del:
Ocenjevanje stopnje rjavenja
73 SISTEN ISO | Barve in laki — Ovrednotenje propadanja premazov —
4628--4 Ugotavljanje obsega in velikosti poskodb ter
intenzitete enakomernih sprememb videza — 4. del:
Ocenjevanje stopnje razpokanja
74 SISTEN ISO | Barve in laki — Ovrednotenje propadanja premazov —
4628--5 Ugotavljanje obsega in velikosti poskodb ter
intenzitete enakomernih sprememb videza — 5. del:
Ocenjevanje stopnje luscenja
75 SISTEN ISO | Barve in laki - Vrednotenje propadanja premazov -
4628--6 Ugotavljanje obsega in velikosti poskodb ter
intenzivnosti enakomernih sprememb videza - 6. del:
Ocenjevanje stopnje kredanja z lepilnim trakom
76 SISTEN ISO | Neprevodne prevleke na nemagnetnih osnovnih
2360 kovinah — Merjenje debeline previeke
Ostalo
Zaporedna | Oznacba Naslov standarda Akreditacija
stevilka standarda (DA/NE)
77 SISTEN 124 | Pokrovi za odtoke in jaske na voznih povrsinah in
povrsinah za pesce - Zahteve za projektiranje,
preskusanje, oznacCevanje in kontrola kakovosti
78 SIST EN Gradnja cevovodov za odvod odpadne vode in
1610 kanalizacijo
79 SISTEN Betonske cevi in fazonski kosi, nearmirani, z jeklenimi
1916 vlakni in armirani
80 SISTEN Betonski vstopni in revizijski jaski, nearmirani, z
1917 jeklenimi vlakni in armirani
81 SIST EN Betonski robniki - Zahteve in preskusne metode
1340
82 SISTEN Stalna vertikalna cestna signalizacija - 1. del: Stalni
12899-1 prometni znaki
\Y , dne PONUDNIK (podpis)
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5.2 (g)

SEZNAM MINIMALNE LABORATORIJSKE IN OSTALE OPREME ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROCILA:

Minimalna potrebna oprema LABORATORIJA ZA PREISKAVE ZEMLIIN

Zap. - o Leto Oblika razpolaganja
‘s'.tF.) Opis Kos | Proizvajalec izdelave (lastnik ali Frjlajefnnijk)
1 Izotopska sonda 1
Sejalni stroj — tresalnik z garnituro sit
2 po standardu, velikost odprtin od 1

0,063 -125 mm

Areometer s skalo za merjenje gostote
3 0d0,99-1,03 g/m3znomogramomin i 1
graduiranim valjem

4 Cassagrandejev aparat 1

Aparat za merjenje vodoprepustnosti s
konstantnim pritiskom vode

Aparat za merjenje vodoprepustnosti s
spremenljivim pritiskom vode

Proctorjev aparat za dolocanje
7 | optimalne vlage in max. gostote z bati 1
2,5in 4,5 kg in pripadajocimi kalupi

8 1 VSS aparat 1

Aparat za izvedbo meritev odpornosti
proti drobljenju (LA)

10 DP —dinamicna plosca 1

Oprema za merjenje odpornosti proti

11 obrabi (micro deval)

Minimalna potrebna oprema LABORATORIJA ZA PREISKAVE ASFALTA IN BITUMNA

Zap. - o Leto Oblika razpolaganja
Opis
st. : G5 | IPrelEEElee izdelave (lastnik ali najemnik)

Kontinuirana ekstrakcijska preto¢na
1 | centrifuga za ekstrakcijo bitumna iz 1
asfaltnih zmesi

Marshall stiskalnica za originalni
Marshall test s pisalnikom

Nabijalna naprava za izdelavo
3  Marshallovih preskusancev z ustreznim = 1
Stevilom kalupov (min 12)

Vodna kopel s potopljivim
4 | termostatom za Marshallove 1
preskusance na 60 °C

Vodna kopel s potopljivim
5  termostatom za Marshallove 1
preskusance ali asfaltna jedra na 25 °C
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6 Susilnik do 250 °C (300 °C) s prisilno )
ventilacijo
Stavek asfalterskih sit premera 20 cm
7 (mm) (0,063; 0,09; 0,25; 0,71; 1; 2,0; )
4,0; 8,0; 11,2; 16,0; 22,4; 31,5; 45,0;
63,0)
Oprema za dolocevanje zmehciséa
8 . 1
bitumena po PK
9 Penetrometer s priborom in 1
termostatom
Oprema za doloc¢anje pretrgalis¢a po
10 1
Fraassu
11 Duktilometer 1
Posoda za podvodno tehtanje
12 N 1
preskusancev (20 |)
13  Izotopska sonda 2
Vrtalna garnitura za odvzem asfaltnih
14 1
jeder
Aparatura za doloditev stopnje tvorbe
15 o . 1
kolesnic ("Wheel Tracking")
Aparatura za ugotavljanje zlepljenosti
16 . ‘ oy 1
plasti (odtrzna ali strizna trdnost)
17 Merilno vozilo SCRIM 1

Minimalna potrebna oprema LABORATORIJA ZA PREISKAVE BETONA IN CEMENTA

Zap. - o Leto Oblika razpolaganja
§tF.) Opls a8 | el izdelave (lastnik ali Fr)\ajefnn:k)
Kalupi in okviri za izdelavo
1 preskusancev (betonskih kock) dimenzij 10
150 mm x 150 mm x 150 (SIST EN
12390-1)
Pervibrator za izdelavo betonskih
2 preskusancev (SIST EN 12350-6, SIST 1
EN 12390-2)
3 Porozimeter s prostornino 8 dm3 1
4 Bazeni za nego vzorcev ali klimatska 1
komora
Kalupi za izdelavo betonskih prizem
5 (preizkusancev) 100x100x400 mm 6
po standardu (SIST EN 12390-1)
6  Stiskalnica 3000 kN 1
7 Aparat za preskusanje vodotesnosti 1
(SIST EN 12390-8)
3 Oprema za meritve dinamicnega 1
modula elasti¢nosti (SIT 1026)
9 Oprema za testiranje zmrzlinske 1
obstojnosti OPZT in NOZT (SIST 1026)
10 | Avtomatski mesalnik 1
11  Vicatov aparat s pripadajo¢o opremo 1
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Minimalna potrebna oprema LABORATORIJA ZA PREISKAVE ARMATURNIH IN KONSTRUKCISKIH

JEKEL, JEKEL ZA PREDNAPENJANIJE TER PROTIKOROZIJSKIH NANOSOV

Zvap. Opis Kos | Proizvajalec | . Leto Oblik? ra%pol‘agan!'a
st. izdelave (lastnik ali najemnik)
1 Aparat za izdelovanje merilnih oznacb 1
na vzorcih
Merilec debelin premazov in prevlek na
2 magnetnih in nemagnetnih kovinskih 1
osnovah
Univerzalni preskusevalni stroj (500 kN)
3 |z opremo za natezni, tla¢ni, upogibni 1
preskus
Univerzalni preskusevalni stroj (200 kN)
4 |z opremo za natezni, tlacni, upogibni, 1
strizni in pregibni preskus
5  Naprava za mokro rezanje kovin 1
Naprava za fino brusenje metalnih
6 1
obruskov
7 Naprava za merjenje napetostne 1
korozije

Minimalna potrebna oprema LABORATORIJA ZA PREISKAVE POLIMERIZIRANIH MATERIALOV IN

BARVNIH PREMAZNIH SREDSTEV

Zap.
st.

Opis

Kos

Proizvajalec

Leto
izdelave

Oblika razpolaganja
(lastnik ali najemnik)

Trgalni stroj s priborom za vpenjanje
razlicnih preskusancev, temperirno
komoro in opremo za pripravo presku-
Sancev (modeli za vlivanje preskusan-
cev, diamantna in tra¢na Zaga,
rezkalnik, prebijaci...)

Oprema za meritve oprijema (Pull off s
Cepi premera 20 in 50 mm)

Vlagomer / termometer

Termometer elektronski

Viskozimeter pretocni

Naprava za dolgotrajno tlacno ali
natezno obremenitev

Merilnik trdote po Shoru A, D

R R I RIRIR N

00 I O Libdhiwi N

Retroreflektometer za merjenje nocne
vidnosti talnih oznacb

Oprema za merjenje dnevne vidnosti
talnih oznacb

10

Komora za pospeseno staranje

11

Oprema za merjenje drsnosti talnih
oznacb — SRT

12

Stereo mikroskop
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Minimalna potrebna oprema LABORATORIJA ZA PREISKAVE HIDROIZOLACIJSKIH MATERIALOV
NA OSNOVI BITUMNA

Zap. - L Leto Oblika razpolaganja
‘s'.tF.) Opls Kos | Proizvajalec izdelave (lastnik ali I:rjmajefnn:k)
1 Soxhlet aparatura s Schiillovo tulko st. 1
603 ali centrifuga s kiveto
) Trgalni stroj s trgalno hitrostjo 40 1
mm/min
3  Marshallova stiskalnica 1
4 | Aparat za meritve zmeh¢is¢a po PK 1
5 Oprema za meritve odtrzne trdnosti 1
(oprijema)
Vv , dne PONUDNIK (podpis)
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Ponudnik S

IZJAVA 1- Izjava o zagotovitvi in €asovni razpoloiljivosti potrebne laboratorijske in ostale
opreme za izvedbo del

Izjavljamo, da imamo v lasti oz. imamo zagotovljen dostop (preko najema, zakupa, pogodbe o
nakupu ali na kak drug nacin) do klju¢nih delov opreme, potrebne za izvajanje razpisanih del.
Zagotavljamo, da bodo deli opreme na osnovi znanih zadolZitev v predvidenem ¢asu izvedbe del
na voljo v ustrezni kvaliteti in v brezhibnem stanju za njihovo uporabo.

Vv , dne PONUDNIK (podpis)
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PODATKI O PODIZVAJALCU

Zahteva neposredno placilo DA NE (ustrezno obkroziti)

Podatki o prevzetem poslu:

Vrsta del, ki jih bo
opravil/vrsta blaga, ki
ga bo dobavil

Vrednost
podizvajalskega dela
brez DDV v EUR na
dan oddaje ponudbe

Vv , dne PONUDNIK (podpis)
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Podizvajalec: ...

ZAHTEVAINSOGLASIJE

Podajamo zahtevo za neposredna placila in soglasamo, da naroc¢nik namesto glavnega izvajalca
poravna nasSo terjatev do glavnega izvajalca, s katerim sodelujemo pri izvedbi narocila
»Strokovno tehnicne storitve pri gradnji in obnovah AC in HC v RS«.

Vv , dne PODIZVAJALEC (podpis)
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Ponudnik/podizvajalec: ........cccceeeeeveeiiieiee e

IZJAVA 2

Izjavljamo, da smo pri pripravi ponudbe spostovali dolocila zakona o preprecevanju omejevanja

konkurence in ponudbe nismo sestavili v nasprotju s pravili konkurence;

\ , dne PONUDNIK/PODIZVAJALEC

(podpis)
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SEZNAM DOKUMENTACUE, KI JO VSEBUJE PONUDBA:

Izpolnjen ter podpisan ESPD obrazec za vsakega od gospodarskih subjektov, ki
nastopa v ponudbi.

Poglavje 2, ki zajema:

. Projektna naloga

. Ponudbeni predracun
Poglavje 3, ki zajema:

. Obrazec ponudbe

. Garancijo za resnost ponudbe

Poglavje 4 - Obrazec pogodbe in pooblastilo vodilnemu partnerju za sklenitev
pogodbe (pooblastilo je potrebno ponudbi predloZiti le v primeru nastopa
skupine izvajalcev in sicer za vsakega od partnerjev)

Poglavje 6, ki zajema:

° 5.2 (d) — Seznam referencnih del

° PRILOGA st. 1 — Referencna potrdila za ponudnika
. 5.2 (e) - Seznam kadrov

° PRILOGA st. 2 - Referen¢na potrdila za kadre

. Zivljenjepis

° 5.2 (f) — Spisek minimalnih potrebnih akreditiranih preiskav

° akreditacijske listine

o 12.2. merilo

° 5.2 (g) - Seznam laboratorijske in ostale opreme za izvedbo javnega
narocila

° IZIAVA 1 - lIzjava o zagotovitvi in casovni razpoloZljivosti potrebne

laboratorijske in ostale opreme za izvedbo del
° IZJAVA 2
° Obrazci »PODATKI O PODIZVAJALCU« - za vse podizvajalce

. Zahteva in soglasje podizvajalca, da narocnik namesto glavnega izvajalca
poravna njegovo terjatev do glavnega izvajalca - za vse podizvajalce,
navedene v obrazcu »PODATKI O PODIZVAJALCU« (predlozZitev zahteve in
soglasja je potrebna v primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno
placilo)

Kopijo sporazuma ali pogodbe med partnerji skupine izvajalcev in kopije ostalih
dokumentov v zvezi s takim sporazumom (v primeru skupne ponudbe skupine
dveh ali vec izvajalcev).
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, dne

PONUDNIK (podpis)
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