	A. 3D/4D UZ diagnostični aparat za preiskave v ginekologiji in porodništvu

	IZPOLNJUJE
	Stran v katalogu

	1.        3D/4D diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo strojno in programsko opremo za podporo delovanja UZ sond z aktivno matriko.
	 
	 

	2.       Dinamično območje sprejemnika UZ signala vsaj do 265 dB.
	 
	 

	3.       Možni prikazi :
	 
	 

	         2D prikaz
	 
	 

	         M prikaz
	 
	 

	         PW Doppler,
	 
	 

	         PD (močnostni Doppler),
	 
	 

	         Barvni Doppler,
	 
	 

	         Barvni tkivni Doppler
	 
	 

	         Triplex prikaz (2D+PW+Barvni Doppler).
	 
	 

	         Visoko kvalitetni 3D/4D prikaz
	 
	 

	4.       Vsaj 23” LED LCD monitor visoke ločljivosti; nastavljiv po višini (neodvisno od upravljalne konzole), ter levo-desno, naprej-nazaj.
	 
	 

	5.       Vsaj 10” dotikalni zaslon za upravljanje z UZ aparatom.
	 
	 

	6.       Alfanumerična tipkovnica s slovenskimi znaki na upravljalni konzoli.
	 
	 

	7.       Vsaj štirje enakovredni priključki za UZ sonde.
	 
	 

	8.       Nastavljiva upravljalna konzola (levo-desno, gor-dol); zaradi čim bolj ergonomične prilagoditve pri dolgotrajnem delu z aparatom; nastavitev višine upravljalne konzole primerna tudi za delo stoje.
	 
	 

	9.       Globina prikaza vsaj do 42 cm.
	 
	 

	10.   Dinamika UZ prikaza; vsaj 1200 slik/s.
	 
	 

	11.   Dinamika prikaza z Barvnim Dopplerjem; vsaj 450 slik/s.
	 
	 

	12.   Programska oprema za avtomatiziran 4D prikaz; algoritem, ki avtomatično zazna meje med hipoehogenimi, ter hiperehogenimi odboji, kar poenostavi delo pri 4D UZ preiskavi.
	 
	 

	13.   Dinamika 4D prikaza mora biti vsaj do 45 vol/s z možnostjo retrospektivnega prikaza vsaj do 400 posnetih volumnov.
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	14.   Več slojni (Tomografski) UZ prikaz.
	 
	 

	15.   Programska oprema za eliminiranje šuma v UZ sliki, brez izgube koristnih informacij (speckle reduction).
	 
	 

	16.   Programska oprema za sestavljeni UZ prikaz (compound).
	 
	 

	17.   Programska oprema naj omogoča različne možnosti procesiranja v multiplanarnem 3D prikazu zajete slike.
	 
	 

	18.   Avtomatizirane biometrične meritve (BPD,HC,AC,FL,HL).
	 
	 

	19.   Avtomatična optimizacija TGC.
	 
	 

	20.   Programska oprema za avtomatično merjenje  nuhalne svetline (NT).
	 
	 

	21.   Programska oprema za avtomatično merjenje intrakranialne svetline (IT).
	 
	 

	22.   Večstopenjska zvezna povečava žive in zamrznjene slike z visoko resolucijo (write zoom in read zoom-vsaj 22 X) .
	 
	 

	23.   Retrospektivni (vsaj do 10 min) in prospektivni spomin, z možnostjo nastavitve dolžine slikovne sekvence, ter možnostjo shranjevanja v interni arhiv med preiskavo.
	 
	 

	24.   Aparat naj omogoča trajno shranjevanje oz. dokumentiranje podatkov na trdi disk, CD-RW,  DVD-RW in USB medije, kakor tudi shranjevanje surovih UZ podatkov z možnostjo naknadne obdelave .
	 
	 

	25.   Programska oprema za Harmonični prikaz tkiva (tkivni harmonik), pulzno invertiran harmonski prikaz, ter prikaz s kodiranimi harmoniki  na vseh ponujenih UZ sondah.
	 
	 

	26.   Avtomatična optimizacija B-slike in Dopplerja.
	 
	 

	27.   Programska oprema in merilni sklopi za ginekologijo, porodništvo in fetalno srce.
	 
	 

	28.   Samodejne Dopplerske meritve v živi in zamrznjeni sliki.
	 
	 

	29.   Teža UZ aparata naj ne presega 90 kg.
	 
	 

	30.   Č/B video termični tiskalnik.
	 
	 

	31.   Barvni laserski tiskalnik za izpis izvidov.
	 
	 

	32.   Programska oprema za samodejno izdelavo poročil ter tiskanje poročil na zunanji računalniški tiskalnik.
	 
	 

	
	 
	 

	B. Pripadajoče ultrazvočne sonde:
	 
	 

	Vse sonde, vključno s 3D/4D abdominalno UZ sondo, naj bodo lahke in ergonomsko oblikovane, primerne za vsakodnevno dolgotrajno delo z ultrazvočnim aparatom.
	 
	 

	Dovoljena odstopanja od zahtevanih parametrov so lahko v mejah +/- 5%.
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	1.       Širokopasovna  (4 - 9 MHz) 3D/4D vaginalna  ultrazvočna sonda :
	 
	 

	
	 
	 

	         Število kristalnih elementov: vsaj do 192
	 
	 

	         Minimalni zajem volumna: 180° x 120°
	 
	 

	         Minimalno kot pogleda: 180° (2D)
	 
	 

	         Naj omogoča poljubno izbiro kota B-slike (±60° od izhodiščnega položaja)
	 
	 

	
	 
	 

	2.       Širokopasovna  (2 - 5 MHz) 3D/4D abdominalna ultrazvočna sonda:
	 
	 

	
	 
	 

	         Konveksna  3D/4D UZ sonda z vsaj 192 kristalnimi elementi
	 
	 

	         Minimalni zajem volumna: 90° x 85°
	 
	 

	         Minimalno kot pogleda: 90° (2D)
	 
	 

	
	 
	 

	3.       Širokopasovna  (2 - 5 MHz) 2D abdominalna ultrazvočna sonda:
	 
	 

	
	 
	 

	         Konveksna  UZ sonda z vsaj 192 kristalnimi elementi
	 
	 

	         Globina prikaza: vsaj do 42 cm
	 
	 

	         Minimalno kot pogleda: 110° (2D)
	 
	 

	
	 
	 

	4.       Širokopasovna  (4 - 12 MHz) linearna ultrazvočna sonda:
	 
	 

	
	 
	 

	         Število kristalnih elementov: vsaj do 192
	 
	 

	         Širina UZ sektorja 38 mm
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	C. Možnosti nadgradnje:
	 
	 

	
	 
	 

	1. Programska oprema za elastografijo in kvantifikacijo elastografije.
	 
	 

	2. Programska oprema za izboljšan prikaz 3D prikaz anomalij Uterusa (kot npr. Omniview)
	 
	 

	3. Programska oprema za fotorealističen UZ prikaz (kot npr. HD Live)
	 
	 

	4. Programska oprema za avtomatičen izračun volumnov z možnostjo prikaza volumskih histogramov in vaskularizacijskih indeksov.
	 
	 

	5. Prikaz pretoka krvi brez uporabe Dopplerja in kontrastnih sredstev (kot npr.B-Flow).
	 
	 

	6. Širokopasovna  (4-13 MHz) Linearna UZ sonda z aktivno matriko z vsaj 1000 kristalnimi elementi. Širina UZ sektorja 50mm.
	 
	 

	
	 
	 

	D. Ostale zahteve:
	 
	 

	
	 
	 

	1.       Rok dobave: 60 dni
	 
	 

	2.       Garancija: 36 mesecev
	 
	 

	3.       Odzivni čas servisa: 24 ur
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