= -

TERMOELEKTRARNA

TEHNICNI DEL DOKUMENTACIJE

IZVAJANJE OBRATOVALNEGA MONITORINGA TEHNOLOSKIH ODPADNIH
VODA V LETU 2021



> Uvod

Predmet javnega narocila je izvajanje obratovalnega monitoringa odpadnih vod TES, ki ga je potrebno
izvajati po specifikaciji del iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila.

Termoelektrarna Sodtanj je podjetje za proizvodnjo elektri¢ne in toplotne energije. Za proizvodnjo
potrebuje poleg ostalih surovin tudi vodo, in sicer demineralizirano vodo za napajanje kotlov in
toplovodnega omrezja, dekarbonatizirano vodo za napajanje hladilnih sistemov in mehansko ocis¢eno
vodo iz ZKV za hidravli¢ni transport nekaterih odpadnih voda.

TES potrebuje za svoje obratovanje okrog 13-15 mio m3 surove vode na leto. Glavnina se uporablja v
odprtih obtocnih hladilnih sistemih (HS). Za te sisteme se v TES uporablja voda iz Pake ali/in
Druzmirskega jezera po predhodni obdelavi na linijah za dekarbonatizacijo in dodatku snovi za zascito
HS. Blato iz dekarbonatizacije se delno odvaja v ZKV (zaprt krogotok vode) delno pa na centrifugo. V
HS vedji del vode izhlapi, zato se snovi povprecno koncentrirajo do okrog 3 krat, lahko pa tudi veckrat.
Za vzdrzevanje najugodnejse koncentracije soli, da ne bi prislo do prevelikega koncentriranja, se mora
masa soli, ki se v sistem dovaja z dodatno vodo, odstraniti z odsoljevanjem sistema, tako imenovanim
kaluzenjem. Tako je treba del vode kaluZiti v vodotok kot odpadno vodo in to vodo nadzirati (izvajati
monitoring).

Manijsi del vode TES potrebuje za vodno parne sisteme in obratne hladilne sisteme. Za ta namen je
potrebno vodo demineralizirati in ji dodati snovi za zascito kotla in OHV sitema. Eluati se odvajajo v
ZKV.

Zaprt krogotok vode se uporablja za transport preostalih odpadnih voda TES do podrodja sanacije
ugreznin, kjer se voda v usedalnikih ZKV mehansko ocisti in ponovno uporabi za transport, del pa tudi
za protiprasno zascito podroCja sanacije ugreznin. Ta voda se ne odvaja v vodotok in se nadzira le
preventivno.

Odpadna hladilna voda bloka 5 se odvaja v Kanal 1, ki zajema tudi meteorne vode manjsega dela
vzhodnega obmodja TES. Odpadno hladilno vodo bloka 6 se odvaja v kanal 2, ki zajema tudi meteorne
vode iz osrednjega obmocja TES. Oba kanala (kanal 1, kanal 2) imata iztok v Pako.

V Termoelektrarni Soétanj lahko predstavljajo obremenjevanje voda trije razli¢ni tipi odpadnih voda:
hladilne, fekalne in transportne vode.

Fekalne vode se preko kolektorja odvajajo na komunalno &istilno napravo v So$tanju (CCN Saleske
doline).

Obratovalni monitoring odpadnih vod se izvaja na dveh iztokih hladilnih vod HS 5 in HS 6 pred iztokom
v Kanal 1 in Kanal 2 ter na ZKV (zaprti krogotok vode), ki se uporablja za transport.

Izvedba emisijskega monitoringa odpadnih vod obsega:

merjenje koli¢in odpadne vode med vzoréenjem,

vzorcenje odpadne vode,

merjenje parametrov odpadne vode,

merjenje temperature in pH vrednosti odpadne vode med vzorCenjem,

analizo vzorca odpadne vode,

vrednotenje emisije snovi, emisijskega deleza oddane toplote ter izraCun letne koli¢ine odpadne
vode in letne koli¢ine nevarnih snovi,

izdelavo porocila o opravljenih meritvah in skupno letno porocilo,

Izdelava predloga programa obratovalnega monitoringa stanja povrsinske vode v skladu s 4.
odstavkom 41. ¢lena uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in
javno kanalizacijo - v nadaljevanju Uredba.

oUnnhwWwN

® N

Emisijski monitoring je potrebno izvajati tik pred iztoki odpadnih tehnoloskih vod TES (HS 5, HS 6 in
ZKV) in v vzorcih vod doloditi vse potrebne parametre ter izdelali letno porocilo o izvajanju obratovalnega
monitoringa vod, kot ga predpisuje zakonodaja.



Od januarja do konca decembra je potrebno izvesti meritve pretokov, kontinuirne 24 urne meritve pH
in T odpadne vode med vzorCenjem, vzorCenje odpadnih vod TES in meritve osnovnih in dodatnih
parametrov v vzorcih vode po programu, podanem v Tabeli 1.

Obratovanje TES je odvisno od razmer na trgu z elektri¢no energijo, zato bo o obratovanju blokov v
obravnavanem obdobju dolo¢eno naknadno. Stevilo vzorcenj in analiz torej ni absolutno dogovorjeno,
za potrebe ponudbe pa je upostevana predpostavka, da bosta obratovala dva hladilna sistema s po vec
kot 500000 m3 odpadne vode na leto in eden s po manj kot 500000 m3/leto, kar znese 2x12 vzorcenj.
Stevilo vzorcenj in analiz na HS bo torej prilagojeno pravilniku o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu in dejanskem obratovanju. Narocnik ima pravico tudi popolnoma odstopiti od posameznega
vzorCenja in analiz iz specifikacije. Samo dovoljene dela so upravicena do izplacila. V primeru
nepredvidenega povecanja obsega potrebnih storitev, ki je posledica sprememb nacina odvajanja
odpadnih vod ali zakonodaje, se lahko dodatna dela dogovori z aneksom k pogodbi sorazmerno s
cenami iz pogodbe.

Potrebno je odvzeti tudi 12 kvalificiranih trenutnih vzorcev iz ZKV in 12 kvalificiranih vzorcev surove
vode (Paka- pred iztoki odpadnih vod TES, DruZmirsko jezero pred vtokom v TES, Paka - za iztokom
odpadnih vod TE§) in v njih izvesti analize enakih parametrov kot v odpadnih hladilnih vodah HS.

Vsaj po 4 vzorci reke Pake pred in za iztoki TES morajo biti odvzeti v skladu s 6. odstavkom 41. ¢lena
Uredbe.

Potrebno je 1x letno odvzeti kvalificirane trenutne vzorce odpadnih vod na stirih iztokih v Pako, in sicer:
iztok 1 (mesan sistem: padavinska + odpadna hladilna voda), iztok 2 (meSan sistem: padavinska voda
+ odpadna hladilna voda), iztok 3 (padavinska voda), iztok z deponije premoga v Velunjo in iztok pred
bencinsko Crpalko (padavinska voda) ter v odvzetih vzorcih doloCiti vse potrebne parametre po
programu, podanem v Tabeli 1 ter izdelati porocilo.

> Specifikacija storitev

Tabela 1: Namen in vrsta meritev ter obseg obveznih in dodatnih parametrov odpadne vode

Specifikacija del, roki izvedbe in porocanje St. Pogostost Enota Vrednost St. Vrednost
mernih meritev /enoto enot (EUR)
mest/ (EUR)

enot
I. Monitoring odpadnih hladilnih vod na iztoku iz HS

OSNOVNE MERITVE IN ANALIZE:

Meritve na terenu:
24- urno vzorcenje, kontinuirne meritve pretokov v casu

vzorcenja, kontinuirna meritev pH in T v casu vzorcenja, 2 12x letno

klor-prosti (skupaj letno
24 meritev)

Laboratorijske analize:

Temperatura, pH vrednost, neraztopljene snovi, usedljive 12x letno

snovi, strupenost za vodne bolhe, Cu-celotni, Zn-celotni, (skupaj letno

Cr-celotr, nitritni dusik, celotni fosfor, hidrazin, KPKd, 2 24 analiz)

BPK5, AOX, celotni ogljikovodiki

DODATNE ANALIZE:
Laboratorijske analize:
Nitratni dusik, amonij, celotni dusik, sulfat, Cd- celotni, Hg- 12x letno
celotni, Ni-celotni, Pb-celotni, PAH, BTX, kiorid, fluorid (skupaj letno
2 24 analiz)
II. Monitoring surove vode

(Paka -pred iztokom odpadnih vod in Paka za iztokom odpadnih vod - po mesanju, ter DruZzmirsko jezero pred vtokom)

Paka za iztokom odpadnih vod - po mesanju ter DruZzmirsko jezero pred vtokom.

6.0dstavkom 41.¢lena Uredbe

Sotasno z vzoréenjem odpadne vode na iztoku iz HS TES mora izvajalec opraviti ob&asne meritve — odvzem Paka -pred iztokom odpadnih vod in

Vsaj 4 vzorci morajo biti odvzeti v Casu stabilnih hidroloskin razmer, pri pretokih, ki so manjsi od srednjega pretoka reke Pake v skladu s

OSNOVNE MERITVE IN ANALIZE:




Specifikacija del, roki izvedbe in porocanje St. Pogostost Enota Vrednost St. Vrednost
mernih meritev /enoto enot (EUR)
mest/ (EUR)

enot
Meritve na terenu:
Odvzem  kvalificiranih ~ trenutnih  vzorcev vode iz
DruZmirskega jezera in Pake, ocena pretoka Pake v casu 3 12x letno
vzorcenja, meritev pH in T v Casu vzorcenja, klor-prosti (skupaj letno
36 meritev)
Laboratorijske analize:
Temperatura, pH vrednost, neraztopljene snovi, usedljive 12x letno
snovi, strupenost za vodne bolhe, Cu-celotni, Zn-celotni, 3 (skupaj letno
Cr-celotr, nitritni dusik, celotni fosfor, hidrazin, KPKd, 36 analiz)
BPK5, AOX, celotni ogljikovodiki
DODATNE ANALIZE:
Laboratorijske analize:
Nitratni dusik, amonij, celotni dusik, sulfat, Cd- celotni, Hg-
celotni, Ni-celotni, Pb-celotni, PAH, BTX, klorid, fluorid 3 12x letno
(skupaj letno
36 analiz)

III. Analize meteornih vod

(5 iztokov- iz deponije premoga, iztok 1, iztok 2, iztok 3, iztok pred bencinsko crpalko (BC)

3.1. Iztok z deponije premoga:
1 1x letno
MERITVE IN ANALIZE-
Odvzem kvalificiranih trenutnih vzorcev vode, meritve
pH, temperature, KPKd, BPK5, neraztopljene snovi,
usedljive snovi, SEP, motnost, obarvanost, test
strupenosti z vodnimi bolhami, amonijev dusik, nitratni
dusik, nitritni dusik, sulfat, o- fosfat.
3.2. Iztok1, iztok 2, iztok3, iztok BC:
4 1x letno
MERITVE IN ANALIZE (skupaj letno
Odvzem kvalificiranih trenutnih vzorcev vode, meritve 4 meritve in
pH, temperature, KPKd, BPK5, neraztopljene snovi, analize)

usedljive snovi, test strupenosti z vodnimi bolhami, Cu-
celotni, AOX, nitritni dusik, Zn-celotni, Klor-prosti, Cr-
celotni, hidrazin, celotni ogljikovodiki

IV. Analize odpadne vode iz ZKV

Solasno z vzoréenjem odpadne vode na iztoku iz HS TES mora izvajal

ec opraviti obasne meritve — odvzem odpadne vode iz bazena ZKV.

OSNOVNE MERITVE IN ANALIZE:

Meritve na terenu:

Odvzem kvalificiranih trenutnih vzorcev iz bazena ZKV, 1 12x letno

meritev pH in T v casu vzorcenja, klor-prosti, (skupaj letno

Potrebno je preveriti eventuelno prelivanje. 12 x meritve)

Laboratorijske analize:

Temperatura, pH vrednost, neraztopljene snovi, usedljive 12x letno

snovi, strupenost za vodne bolhe, Cu-celotni, Zn-celotni, 1 (skupaj letno

Cr-celotri, nitritni dusik, celotni fosfor, hidrazin, KPKd, 12 x meritve)

BPK5, AOX, celotni ogljikovodiki

DODATNE ANALIZE:

Laboratorijske analize:

Nitratni dusik, amonij, celotni dusik, sulfat, Cd- celotn, Hg- 12x letno

celotni, Ni-celotni, Pb-celotni, PAH, BTX, kiorid, fluorid 1 (skupaj letno
12 x meritve)

V. Mesecna porocanja in analiza rezultatov obratovalnega monitoringa

odpadnih vod na

rednih sestankih.

Mesecna porocanja in analiza rezultatov
obratovalnega monitoringa odpadnih vod na rednih
sestankih.
Na vnaprej definiranih rednih mesecnih delovnih sestankih
se mora porocati 0 izsledkih obratovalnega monitoringa
odpadnih vod TE Sostanj.
o Vsebina:
- predstavitev obratovalnega monitoringa iz
prejsnje tocke

- analiza koncentracij posameznih
parametrov v odpadni vodi v
obravnavanem mesecu

- opozorila na preseZzene vrednosti s

priporoCili za izvedbo ukrepov za njihovo
odpravo
- sooblikovanje preventivnih ukrepov za
skladnost s predpisi.
o Frekvenca: redno mesecno ob dogovorjenih dnevih

12x letno
(skupaj 12x
letno)

VI. Izdelava letnega porocila o izvajanju obratovalnega monitoringa odpadnih vod TES (obvezni parametri) v skladu s




Specifikacija del, roki izvedbe in porocanje St. Pogostost Enota Vrednost St. Vrednost
mernih meritev /enoto enot (EUR)
mest/ (EUR)

enot
predpisi, ki urejajo to podrocje (za MOP-ARSO)
Izdelava letnega porocila o izvajanju obratovalnega
monitoringa odpadnih vod TES (obvezni parametri) v 1 1x letno
skladu s predpisi, ki urejajo to podrocje (za MOP-ARSO) (skupaj 1
o Rok za izdelavo porocila: najkasneje do 10. porocilo)

marca tekoCega leta za preteklo leto

VII.

Izdelava celotnega letnega porocila o izvajanju obratovalnega monitoringa odpadnih vod TES
parametri)

(obvezni in dodatni

Izdelava letnega poroCila o izvajanju obratovalnegs
monitoringa odpadnih vod TES (obvezni in dodatn
parametri) — vse meritve izvedene v okviru letnegd
monitoringa odpadnih vod TES
o Rok za izdelavo porocila: najkasneje do 10.
marca tekoCega leta za preteklo leto
o mora vkljucevati tudi presojo vpliva rezultatov
monitoringa na okolje;

1x letno
(skupaj 1
porocilo)

VIII. Izdelava Programa obratovalnega monitoringa odpadnih

vod TES

Izdelava Programa obratovalnega monitoringa odpadnih
vod TES .

o Za obratovalni monitoring odpadnih vod TES je
potrebno opredeliti obseg in cilje v prihodnjem
koledarskem letu na podlagi rezultatov analiz
monitoringa v tekocem letu (predvidoma julija),
ob upostevanju eventuelnih  sprememb
zakonodaje na podrodju odpadnih vod.

o Vsebina:

- Povzetek predpisov in standardov s
podrocja emisij snovi v vode

- Predstavitev obsega in znacilnosti
obratovalnega monitoringa
odpadnih vod TES

- Opredelitev programa del s cilji za
prihodnje leto

o Rok za predloZitev programa: najkasneje do
31. julija za obravnavano leto; obnovitev in
dopolnitev programa do 31. decembra za
obravnavano leto

1

1x letno
(skupaj 1
porocilo)

IX.

Letna ocena emitiranih kolicin snovi v vode iz TES

Letna ocena emitiranih kolicin snovi v vode iz TES
za potrebe porocanja v register izpustov in prenosov
onesnazeval pri Evropski komisiji (ERIPO)
Vsebina ob upostevanju nadrejene evropske zakonodaije,
ki obravnava porocanje o emisijah snovi v vode, ki
presegajo mejno koli¢ino izpustov, definirano v direktivi.
Za obravnavano leto je potrebno:
o Navesti podatke o industrijskem kompleksu
o Oceniti ali izmeriti emitirane koli¢ine
posameznih snovi v vode
o Rok za izdelavo porodila: najkasneje do 10.
marca tekoCega leta za preteklo leto

1x letno
(skupaj 1
porocilo)

Izdelava predloga programa obratovalnega
monitoringa stanja povrsinske vode

Izdelava predloga programa obratovalnega monitoringa
stanja povrsinske vode, vkljuéno s predlogom in
utemeljitvijo mest vzor¢enja gorvodno in dolvodno od
iztoka v skladu s 4. odstavkom 41. ¢lena Uredbe

1x letno
(skupaj 1
porocilo)

Izdelava porocil za zainteresirane stranke

Izdelava poroCil za zainteresirane stranke,
izpoinjevanje vprasainikov (anket) glede na zahtevo
nekaterih strank

5x letno
(skupaj 5
porodil)

XI. Pri

prava projekta za javno predstavitev in izvedba javnih

predstavitev ter strokovnih

srecanj

Priprava projekta za javno predstavitev v racunalniski 1 1x letno
prezentaciji
Izvedba javnih predstavitev ter strokovnih srecanj 1 3x letno
(skupaj 3
predstavitve)




> Obveznosti izvajalca storitev

Vso merilno opremo za izvedbo obratovalnega monitoringa odpadnih vod po specifikaciji del zagotovi
ponudnik (izvajalec monitoringa).

Izvajalec monitoringa mora zagotoviti, da bo ponujeno storitev opravil skladno z vsemi veljavnimi
predpisi, standardi in dobro prakso, ki urejajo podrocje obratovalnega monitoringa in vpliva na
povrsinske vode:

dela mora opraviti strokovno pravilno, v skladu s specifikacijo storitev v tej dokumentaciji in v
skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi in standardi;

sodelovati mora z naro¢nikom pri pripravi odgovorov upravnim organom in razlicnim nevladnim
organizacijam ter po potrebi ustrezno tolmaciti rezultate monitoringa;

sproti obvescati narocnika o nastalih problemih in situacijah, ki bi lahko vplivale na izvedbo
monitoringa oz. bi negativno vplivale na okolje;

v primeru neobicajnih vrednosti, ki lahko potencialno negativno vplivajo na okolje, to takoj pisno
sporociti narocniku in predlagati ustrezne ukrepe;

izvajalec monitoringa mora samoiniciativno prilagoditi merilni interval, ki omogoca pravocasno
alarmiranje in ukrepanje;

po koncani izvedbi monitoringa mora izvajalec monitoringa Se vedno biti naro¢niku na razpolago
za razlago in pisanje odgovorov v povezavi z rezultati monitoringa;

izdelati mesecna poroCila 0 posameznem vzorcenju;

izdelati koncno osnovno letno porocilo;

izdelati koncno celotno letno porocilo, ki mora vkljuCevati tudi presojo vpliva rezultatov
monitoringa na okolje;

povzetek kon¢nega letnega porocila mora biti tudi v angleskem jeziku;

izdelati Porocilo o izpustih onesnazeval v vode glede na Uredbo o Evropskem registru izpustov
in prenosov onesnazeval st. 166/2006/ES za Termoelektrarno Sostanj d.o.o. (e- RIPO);
izdelati PoroCila za narocnika, izpolnjevanje vprasalnikov (anket) glede na zahtevo
zainteresiranih strank;

redno mesecno spremljanje novosti na podrocju predpisov EU in RS ter standardov;

pomoc¢ narocniku, dejavno vkljucevanije v proces spremljanja predpisov in spremljanja razvoja
na podrocju varstva okolja;

izvajalec monitoringa mora pripraviti dokumentacijo in materiale za morebitno javno
predstavitev in po potrebi to javno predstavitev izvesti;

sprotno, mesecno mora izvajalec monitoringa obvescati o rezultatih meritev, ugotovitvah na
terenu. Ob morebitnih nepredvidenih dogodkih v okolju — OBVESTITI TAKOJ!!!

Pogoji in zahteve za izvajalca monitoringa

Ponudnik ali odgovorni vodja projekta mora imeti v zadnjih 10 letih pred objavo tega narocila
uspesno izvedene vsaj 1 letni obratovalni monitoring tehnoloskih odpadnih voda za velike
kurilne naprave na premog z odprtim obto¢nim hladilnim sistemom s hladilnimi stolpi z iztokom
odpadnih hladilnih vod v vodotok. Reference morajo biti potrjene s strani narocnika*.

Ponudnik mora imeti veljavno pooblastilo za izvajanje prvih meritev in obratovalnega
monitoringa odpadnih vod.

Ponudnik mora imeti akreditiran laboratorij po ISO 17025 za vsaj en parameter.

Ponudnik mora skupaj s podizvajalcem imeti akreditiran laboratorij po ISO 17025 za vse nastete
parametre (vzorCenje odpadne in povrSinske vode (rek in vodnih tokov), terenske meritve
pretokov, meritev pH in T v Casu vzorCenja, klor-prosti, neraztopljene snovi, usedljive snovi,
strupenost za vodne bolhe, Cu-celotni, Zn-celotni, Cr-celotni, nitritni dusik, celotni fosfor,
hidrazin, KPKd, BPK5, AOX, celotni ogljikovodiki).



e Ponudnik mora imeti za izvedbo projekta na razpolago vsaj 1 doktorja znanosti, 1 magistra, 2
inzenirja naravoslovne oz. tehnicne smeri - vsi morajo biti v rednem delovnem razmeriju s
ponudnikom.

e Odgovorni vodja projekta mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo naravoslovne ali tehnicne
smeri in mora biti v rednem delovnem razmerju pri ponudniku.

*za narocila, opravljena za Termoelektrarno Soétanj, zados¢a seznam referenc, $tevilke pogodb in leto, na katero se nanasa.



