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1 SPLOSNO

V letu 2021 je v pomladansko/poletnem Casu predviden redni remont bloka 6. Za uspesno in pravoc¢asno
izvedbo vseh predvidenih vzdrzevalnih in sanacijskih del narocnik razpisuje javno narocilo, s katerim
naroCa storitvene aktivnosti na razlicnih podrocjih na bloku 6. Razpis je izdelan po sklopih. Vsak
zainteresiran ponudnik se lahko prijavi na enega ali ve¢ posameznih sklopov.

Sklopi izvedbe narocenih storitev so navedeni v spodniji tabeli:

Sklop | Naziv sklopa

Sanacija aktivnega dela kotla in pripadajocih cevovodov
Sanacija armatur, obesal in ¢rpalk

Toplotna izolacija

Varilske storitve

Strojna obdelava

Revizija kurilnega in dogorevalnega sistema
Revizija ventilatorjev vleka in podpiha

Revizija ventilatorjev recirkulacije

Revizija regenerativnega grelnika zraka LUVO
Revizija kanalov in loput dimnih plinov in zraka
Revizija naprav RDP6

Remont sistema voda — para

(==
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1.1 Cas remonta in obseg

Aktivnosti se izvajajo med remontom 2021. Remont bloka 6 je predviden maja/junija leta 2021. Tocen
datum pricetka remonta B6 bo narocnik sporocil 30 dni prej. Predviden Cas trajanja remonta je 60 dni.

Ocenjeno Stevilo delovnih ur in Stevilo delavcev potrebnih za uspesno izvedbo narocene storitve je zgolj
informativno in je za vse ponudnike osnova za izracun vrednosti ponudbe.

Dejansko Stevilo opravljenih ur za naroceno storitev bo obracunano po dejansko
opravljenih delovnih urah izvajalca. Narocnik bo evidentiral prihode in odhode izvajalca z
narocnikovim sistemom SPICA. Ponudnik mora imeti pooblas¢enega enega od svojih strokovnjakov, ki
bo sproti vodil delovni dnevnik s specifikacijo izvedenih storitev. Podpisane kopije dnevnikov morajo biti
predane narocniku. Narocnik si jemlje pravico, da preveri in zavrne postavke, za katere bo smatral, da
odstopajo.

Opis glavnih in podrobnih aktivnosti, predvideni ¢as za izvedbo in potrebno Stevilo delavcev izvajalca
bodo podrobneje opredeljeni v odpoklicih. Ti bodo usklajeni s planom remonta 2021 in potrebami TES.
Obsegi se bodo prilagajali aktivnostim (oz. potrebam) TES in skupnemu pogodbenemu znesku za remont
2021. Storitve se bodo izvajale po postopkih TES oz. postopkovnih navodilih oz. navodilih proizvajalcev
naprav.

1.2 Delovni cas

Izvajanje narocenih storitev se prilagodi delovnemu urniku remonta 2021. Delovni ¢as predviden za
izvajanje narocenih storitev je 10 ur dnevno, in sicer 6 dni v tednu. V kolikor bo potrebno, se narocene
storitve izvajajo tudi med dela prostimi dnevi (nedelje, prazniki). Izvajalec mora biti pripravljen na
spremembe urnika pri izvajanju aktivnosti, o Cemer bo pravocasno obvescen. V urgentnih,
nenacrtovanih situacijah se je izvajalec dolzan ustrezno odzvati v najkrajSem casu z zadostnim Stevilom
delavcev.

1.3 Obveznosti narocnika

Narocnik se obveZe, da bo priskrbel oziroma zagotovil:
- Pred pricetkom dela izvesti odpoklic, priskrbeti delovni nalog z vsemi potrebnimi postopki,
navodili, nacrti in ostalimi dokumenti, ki so potrebni za nemoten, varen in kvaliteten potek
aktivnosti dela,



- zagotoviti koordinacijo izvajanja del med izvajalcem in sluzbami TES (za zacetek del, kontrolo
del, usklajevanje med izvajanjem, nadzor ipd.)

- osnovni material,

- dodajni material,

- ves potrosni material (brusilke, rezalke, material za toplotno izolacijo...),

- rezervne dele potrebne za vgradnjo,

- potrebe po uporabi elektricne energije,

- potrebne nacrte in dokumentacijo,

- specialna orodja ter specialne naprave,

- montazo, prilagajanje in demontazo gradbenih odrov ter podestov,

- NDT kontrolo,

vvvvvv

- prostor in elektriko za garderobne kontejnerje.

1.4 Obveznosti ponudnika

Obveznosti ponudnika so naslednije:

- Vsi izvajalci morajo imeti svoje osnovno delovno orodje.

- Vsi delavci morajo biti opremljeni z ustreznimi osebnimi zascitnimi sredstvi in tisti, ki se jih to
tice, ustrezno opremljeni za dela v zahtevnejsih podrogjih.

- Izdelava Programa ukrepov za varno delo, imenovanje odgovorne osebe za zagotavljanje
varnosti in zdravja pri delu.

- Uporaba svajih varilnih izvorov in pripadajoce varilske opreme.

- Dnevno vodenje varilnih in delovnih dnevnikov.

- Se obveze, da bo, pravocasno uredil vso potrebno vstopno dokumentacijo v prostore narocnika.

- Sprejema, da bo dostop in zadrZzevanje njegovih delavcev na delovnem mestu skladen s
pravilnikom TES.

- Se obveze, da bodo njegovi delavci upostevali izvajanje ukrepov VPD, pozarnega varstva in
varstva okolja skladno z veljavnimi zakoni RS in pravilniki TES.

- Se obveze, da bo izvajal narocene storitve ucinkovito ter neprekinjeno skladno z odpoklici in
dejanskimi potrebami narocnika.

- Ciéenje delovié¢a po opravljeni storitvi. Zagotovitev ustrezne hrane, pijate in garderobnih
kontejnerjev za svoje delavce.

1.5 Urne postavke v primeru dodatnih del

Ponudnik mora predloziti cenik vzdrzevalnih del za remont 2021, in sicer za vsak ponujeni sklop v
ponudbi navesti urno postavko, ki bo podlaga narocniku v primeru, ¢e bo potreboval morebitna dodatna
ali vec dela, in sicer po spodnjem vzorcu (ponudnik izpolni samo za ponujen obseg iz posameznega
sklopa):

Storitve izvajalca Vrednost ure (delovni ¢as od
07-17 ure) EUR

Varilec TIG/REO

Varilec REO
Kljuavnicar/cevar
Strugar

Izolater

Operater dviznih naprav

V ceni urne postavke storitev morajo biti zajeti vsi stroski:
- strosek dela,
- stroSek izdelave dokumentacije,
- stroSek prevoza na delo,
- dnevnice,
- terenski dodatek,
- prenoCisce,
- dodatek za pogoje dela,



- oshovno orodje,

- prehrana,

- varnostno zascitna osebna sredstva,

- strosek garderobnih kontejnerjev,

- morebitni drugi stroski, ki so potrebni za uspesno izvedbo storitev . To pomeni, da izvajalec
narocniku ne more v zvezi z izvedbo pogodbenih del zaracunati nobenih dodatnih posrednih
ali neposrednih stroskov.

2 TEHNICNI OPIS POSAMEZNIH SKLOPOV

2.1 Sklop 1: SANACIJA AKTIVNEGA DELA KOTLA IN PRIPADAJOCIH
CEVOVODOV

2.1.1 Aktivnosti

Narocilo sanacije aktivnega dela kotla in pripadajocih cevovodov obsega sledece aktivnosti:
- Sanacija udarnih poskodb na ocevju lijaka kotla.
- Izrez poskodovanih in vgradnja novih cevi na razli¢nih podrocjih grelnih povrsin kotla.
- Predelava zascit ocevija lijaka kotla v vogalih 1 in 3.
- Izrez vzorcnih cevi iz pregrevalnih povrsin kotla.
- Priprava zvarnih robov.
- Predelava in montaza cevovodnih sistemov.

2.1.2 Zahtevana strokovnost

Ponudnik mora razpolagati s kadrom, ki je psihofizicno sposoben in ima izkusnje z delom v kotlih in
ekstremnih delovnih pogojih kot so: prisilna drza telesa, utesnjen prostor, slabSa osvetljenost delovnega
mesta, delo na visini in povecana koncentracija prahu v zraku.

Dosedanje narocnikove izkusnje pri izvedbah podobnih sanacijskih del kaZzejo na to, da za uspesno
izvedbo narocenih storitev ponudnik potrebuje minimalno 6 klju¢avnicarjev/cevarjev med katerimi
mora biti minimalno en usposobljen vodja. Ocenjeno Stevilo delovnih ur za uspesno izvedbo narocenih
storitev je 3000.

2.1.3 Naprave, orodje in oprema za delo

- Ponudnikovi delavci morajo imeti svoje osnovno delovno orodje.

- Specialna orodja ter specialne naprave priskrbi narocnik.

- Ponudnikovi delavci morajo imeti osnovno delovno zascitno opremo. Obvezno jih mora ponudnik
opremiti Se z varnostnimi pasovi za delo na visini.

- Zarazsvetljavo v kotlu poskrbi narocnik.

- Za delovno zascitne odre poskrbi narocnik.

- Potrosni material (brusilke, rezalke, brusni Cepi in diski,...) priskrbi narocnik.

- Osnovni material priskrbi narocnik.

2.1.4 Reference

Ponudnik mora k ponudbi predloZiti referen¢no listo za 1 referenco: o uspesni izvedbi storitev na
podroc¢ju sanacije parnih kotlov in pripadajocih sistemov minimalne toplotne moci 10MW za obdobje
zadnjih 5 let.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. Skupina ponudnikov za postavljeni pogoj izpolni preko kateregakoli ¢lana
skupne ponudbe. V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, lahko navedeni pogoj izpolni tudi s
podizvajalcem, vendar le, ¢e bo podizvajalec, s katerim ponudnik pogoj izpolnjuje, pri predmetnem
javnem narocilu dejansko izvajal storitve v zvezi s katerimi izpolnjuje pogoj.



Reference morajo biti potrjene s strani dajalca referenc oz. ponudnik mora predati referencna dokazila
iz katerih izhaja uspesna izvedba referencnega posla kot npr.: koncni obracun, dokazilo o zanesljivosti
objekta, pogodbe o izvedbi del, lastna referencna potrdila ipd. Prav tako mora biti naveden kontakt za
preverbo predloZenih referenc.

2.1.5 Dokazila

Narocnik si pridrzi pravico do testiranja ponudnika. Po izbiri najugodnejSega ponudnika, a pred podpisom
pogodbe, bo narocnik pozval ponudnika k testiranju delavcev, ki bodo sodelovali v izvajanju narocenih
storitev. Ponudnik bo dolZan poslati minimalno 3 delavce na test, ki bo potekal v narocnikovi delavnici.
Poudarek testa bo na ro¢nem in strojnem obvladovanju priprave zvarnih robov na ceveh in rocnem ter
strojnem krivljenju cevi.

Opomba:

Testirani delavci bodo morali obvezno sodelovati pri sami izvedbi narocenih storitev. V kolikor to ne bo
mogoce zaradi bolezni, odhoda v pokoj, prenehanje delovnega razmerja, ipd., bo moral ponudnik
zagotoviti enako usposobljen kader, ki bo testiran Se pred pricetkom izvedbe storitev.

2.2 Skiop 2: SANACIJA ARMATUR, OBESAL IN CRPALK

2.2.1 Aktivnosti

Narocilo sanacije armatur, obesal in ¢rpalk obsega sledece aktivnosti:
- Demontaza in montaza armatur, obesal, ¢rpalk in parnih izpihovalnikov.
- Sanacija tesnilnih povrsin armatur.
- Sanacija poskodovanih obesal.
- Sanacija parnih izpihovalnikov.

2.2.2 Zahtevana strokovnost

Ponudnik mora razpolagati s kadrom, ki je psihofizicno sposoben za delo, med drugim tudi v ekstremnih
delovnih pogojih kot so: prisilna drza telesa, utesnjen prostor, slabSa osvetljenost delovnega mesta,
delo na visini in pove€ana koncentracija prahu v zraku.

Dosedanje narocnikove izkusnje pri izvedbah podobnih sanacijskih del kazejo na to, da, za uspesno
izvedbo narocenih storitev, ponudnik potrebuje minimalno 6 klju¢avnicarjev/cevarjev, med katerimi
mora biti minimalno en usposobljen vodja. Ocenjeno Stevilo delovnih ur za uspesno izvedbo narocenih
storitev je 3000.

2.2.3 Naprave, orodje in oprema za delo

- Ponudnikovi delavci morajo imeti svoje osnovno delovno orodje.

- Specialna orodja ter specialne naprave priskrbi narocnik.

- Ponudnikovi delavci morajo imeti osnovno delovno zascitno opremo. Obvezno pa jih mora
ponudnik opremiti Se z varnostnimi pasovi za delo na visini.

- Zarazsvetljavo poskrbi narocnik.

- Za delovno zascitne odre poskrbi narocnik.

- Potrosni material (brusilke, rezalke, brusni ¢epi in diski,...) priskrbi narocnik.

- Osnovni material priskrbi narocnik.

2.2.4 Reference

Ponudnik mora k ponudbi predloZiti referencno listo za en (1) uspesno izveden referencni posel na
podro¢ju sanacije naprav v termoenergetskih objektih za obdobje zadnjih 5 let.



Pogoj mora izpolniti ponudnik. Skupina ponudnikov za postavljeni pogoj izpolni preko kateregakoli ¢lana
skupne ponudbe. V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, lahko navedeni pogoj izpolni tudi s
podizvajalcem, vendar le, ¢e bo podizvajalec, s katerim ponudnik pogoj izpolnjuje, pri predmetnem
javnem narocilu dejansko izvajal storitve v zvezi s katerimi izpolnjuje pogoj.

Reference morajo biti potrjene s strani dajalca referenc oz. ponudnik mora predati referencna dokazila
kot npr.: koncni obracun, dokazilo o zanesljivosti objekta, pogodbe o izvedbi del, lastna referencna
potrdila ipd. Prav tako mora biti naveden kontakt za preverbo predlozenih referenc.

2.3 Sklop 3: TOPLOTNA IZOLACIJA
2.3.1 Aktivnosti

Narocilo sanacije toplotne izolacije obsega sledece aktivnosti:
- Demontaza in montaza toplotne izolacije.
- Demontazo in montazo zascitne plocevine toplotne izolacije.
- Izdelava, montaza in demontaza raznih nosilcev toplotne izolacije.
- Izdelava raznih plocevinastih delov za plasce toplotne izolacije (izdelava plascev, reducirnih
kosov, T in 'Y kosov,...).

2.3.2 Zahtevana strokovnost

Ponudnik mora razpolagati s kadrom, ki je psihofizicno sposoben za delo, med drugim tudi v ekstremnih
delovnih pogojih kot so: prisilna drza telesa, utesnjen prostor, slabSa osvetljenost delovnega mesta,
delo na visini in povecana koncentracija prahu v zraku.

Dosedanje naroCnikove izkusnje pri izvedbah podobnih sanacijskih del kazejo na to, da, za uspesno
izvedbo narocenih storitev, ponudnik potrebuje minimalno 3 izolaterje, od katerih morata minimalno
dva obvladovati krojenje ploCevine. V primeru potrebe po povetanem obsegu storitev na podrocju
toplotne izolacije, mora ponudnik biti sposoben odreagirati s poveanjem Stevila izolaterjev v roku najvec
24 ur. Ocenjeno Stevilo delovnih ur za uspesno izvedbo narocenih storitev je 2400.

2.3.3 Naprave, orodje in oprema za delo

- Ponudnikovi delavci morajo imeti svoje osnovno delovno orodje.

- Specialna orodja ter specialne naprave priskrbi narocnik.

- Ponudnikovi delavci morajo imeti osnovno delovno zaséitno opremo. Obvezno pa jih mora
ponudnik opremiti Se z varnostnimi pasovi za delo na viSini.

- Za razsvetljavo poskrbi narocnik.

- Za delovno zascitne odre poskrbi narocnik.

- Potro$ni material priskrbi narocnik.

- Material za sanacijo toplotne izolacije priskrbi narocnik.

2.3.4 Reference

Ponudnik mora k ponudbi predloZiti referencno listo o uspesni izvedbi 1 referencnega posla storitev na
podrocju sanacije toplotne izolacije na parnih kotlih ali pripadajocih sistemih, minimalne toplotne moci
10MW, za obdobje zadnijih 5 let.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. Skupina ponudnikov za postavljeni pogoj izpolni preko kateregakoli ¢lana
skupne ponudbe. V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, lahko navedeni pogoj izpolni tudi s
podizvajalcem, vendar le, ¢e bo podizvajalec, s katerim ponudnik pogoj izpolnjuje, pri predmetnem
javnem narocilu dejansko izvajal storitve v zvezi s katerimi izpolnjuje pogoj.



Reference morajo biti potrjene s strani dajalca referenc oz. ponudnik mora predati referencna dokazila
kot npr.: konc¢ni obracun, dokazilo o zanesljivosti objekta, pogodbe o izvedbi del, lastna referenc¢na
potrdila ipd. Prav tako mora biti naveden kontakt za preverbo predlozenih referenc.

2.3.5 Dokazila

Narocnik si pridrzi pravico do testiranja ponudnika. Po izbiri najugodnejSega ponudnika, a pred podpisom
pogodbe, bo narocnik pozval ponudnika k testiranju delavcev, ki bodo sodelovali v izvajanju narocenih
storitev. Ponudnik bo dolZan poslati minimalno 2 delavca na test, ki bo potekal v narocnikovi delavnici.
Poudarek testa bo na obvladovanju krojenja ploCevine.

Opomba:

Testirani delavci bodo morali obvezno sodelovati pri sami izvedbi narocenih storitev. V kolikor to ne bo
mogoce zaradi bolezni, odhoda v pokoj, prenehanje delovnega razmerja, itd., bo moral ponudnik
zagotoviti enko usposobljen kader, ki bo testiran pred pri¢etkom izvajanja storitev.

2.4 Sklop 4: VARILSKE STORITVE

2.4.1 Aktivnosti

Narocilo varilskih sanacij obsega sledece aktivnosti:
- Reparaturo varjenje poskodovanih delov armatur.
- Reparaturo varjenje poskodovanih strojnih delov naprav kot so: Crpalke, ventilatoriji, transportne
naprave, mesala, ...
- Varjenje raznoraznih cevi in cevnih povezav.
- Varjenje raznih konstrukcij.
- Navarjanje udarnih poskodb na oceviju lijaka kotla.

Materiali na katerih se predvideva izvrSevanje varilskih storitev:
- 16Mo3,
- 13CrMo4-5,
- 10CrMo9-10,
- X10CrAlISi7(18 ali 24),
- konstrukcijska jekla.

2.4.2 Zahtevana strokovnost

Ponudnik mora razpolagati s kadrom, ki je psihofizicno sposoben in ima izkusnje z delom v kotlih in
ekstremnih delovnih pogojih kot so: prisilna drza telesa, utesnjen prostor, slabsa osvetljenost delovnega
mesta, delo na visini in povecana koncentracija prahu v zraku.

Dosedanje narocnikove izkusnje pri izvedbah podobnih varilskih storitev kazejo na to, da, za uspesno
izvedbo le teh, ponudnik potrebuje minimalno 1 TIG/REO varilca in 1 REO varilca. V primeru potrebe
nujne po povecanem obsegu varilskih storitev, mora ponudnik biti sposoben povecati Stevilo varilcev v
roku 24 ur (po potrebi narocnika, lahko tudi do + 3 varilci). Ocenjeno Stevilo delovnih ur za uspesno
izvedbo narocenih storitev je 1500.

2.4.3 Naprave, orodje in oprema za delo

- Ponudnikovi varilci morajo imeti svoje varilne izvore.

- Ponudnikovi delavci morajo imeti osnovno delovno zascitno opremo. Obvezno pa jih mora
ponudnik opremiti Se z varnostnimi pasovi za delo na visini.

- Zarazsvetljavo poskrbi narocnik.

- Za delovno zascitne odre poskrbi narocnik.

- Potrosni material (brusilke, rezalke, brusni ¢epi in diski,...) priskrbi narocnik.

- Osnovni in dodajni material priskrbi naro¢nik.



- Navodila za varjenje priskrbi narocnik.
2.4.4 Reference

Ponudnik mora k ponudbi predloziti referencno listo za 1 referencni posel: o uspesni izvedbi varilskih
storitev na podrocju sanacije parnih kotlov in pripadajocih sistemov minimalne toplotne moc¢i 10MW, za
obdobje zadnjih 5 let.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. Skupina ponudnikov za postavljeni pogoj izpolni preko kateregakoli ¢lana
skupne ponudbe. V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, lahko navedeni pogoj izpolni tudi s
podizvajalcem, vendar le, ¢e bo podizvajalec, s katerim ponudnik pogoj izpolnjuje, pri predmetnem
javnem narocilu dejansko izvajal storitve v zvezi s katerimi izpolnjuje pogoj.

Reference morajo biti potrjene s strani dajalca referenc oz. ponudnik mora predati referencna dokazila
kot npr.: konc¢ni obracun, dokazilo o zanesljivosti objekta, pogodbe o izvedbi del, lastna referencna
potrdila ipd.). Prav tako mora biti naveden kontakt za preverbo predloZenih referenc.

2.4.5 Dokazila

Ponudba mora vsebovati slede¢e dokumente:
- atesti varilcev (atesti morajo pokrivati v tocki 2.4.1. navedene materiale)
- certifikat podjetja po EN ISO 3834, najmanj del 3

Narocnik si pridrzi pravico do testiranja ponudnika. Po izbiri najugodnejSega ponudnika, a pred podpisom
pogodbe, bo narocnik pozval ponudnika k testiranju varilcev, ki bodo sodelovali pri izvajanju narocenih
storitev. Ponudnik bo dolZan poslati na test minimalno 5 varilcev. Test bo potekal v narocnikovi delavnici
ali po dogovoru v ponudnikovi. Testirani TIG/REO varilci bodo morali uspesno zavariti cevni spoj v poziciji
H-L045. Testirani REO varilci bodo morali uspesno zavariti socelni spoj dveh plocevin debeline minimalno
10 mm v PC in PF poziciji.

Opomba:

Testirani varilci bodo morali obvezno sodelovati pri sami izvedbi narocenih storitev. V kolikor to ne bo
mogoce zaradi bolezni, odhod v pokoj, prenehanje delovnega razmerja, itd., bo moral ponudnik
zagotoviti enko usposobljene varilce, ki bodo testirani pred priCetkom izvajanja storitev.

2.5 Sklop 5: STROIJNA OBDELAVA

2.5.1 Aktivnosti

Narocilo strojne obdelave obsega sledece aktivnosti:
- Izdelava raznih strojnih delov na klasi¢ni struznici.
- StruZenje raznih poskodovanih strojnih delov.
- Struzenje zvarnih robov.
- Izdelava navojnih vreten.
- Ci8¢enje raznih strojnih delov na struznici s pomodjo brusilnega papirja.

2.5.2 Zahtevana strokovnost

Ponudnik mora razpolagati s kadrom, ki je psihofizicno sposoben in ima izkusnje z delom na klasicni
struznici:

- Minimalno 5 let delovnih izkusenj.
- Obvladovanije izdelave vreten z trapeznimi navoji.
- Obvladovanije finega struzenja s tolerancnim obmocjem +/-0,05mm.
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Dosedanje naroc¢nikove izkusnje po potrebah strojne obdelave (struzenja), kazejo na to, da, za uspesno
izvedbo narocene storitve, ponudnik potrebuje minimalno 2 strugarja. Ocenjeno Stevilo delovnih ur za
uspesno izvedbo narocene storitve je 600.

2.5.3 Naprave, orodje in oprema za delo

- Ponudnik bo izvajal narocene storitve v narocnikovi strojni delavnici (narocnik bo predal v
uporabo svoje struznice).

- Ponudnikovi delavci morajo imeti osnovno delovno zascitno opremo. Obvezno pa jih mora
ponudnik opremiti Se z varnostnimi pasovi za delo na visini.

- Rezalna orodja priskrbi narocnik.

- Dokumentacijo in nacrte priskrbi narocnik.

- Osnovni material priskrbi narocnik.

2.5.4 Reference

Ponudnik mora k ponudbi predloZiti referencno listo za 1 uspesno izveden referencni posel strugarskih
del, za obdobje zadnjih 5 let.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. Skupina ponudnikov za postavljeni pogoj izpolni preko kateregakoli ¢lana
skupne ponudbe. V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, lahko navedeni pogoj izpolni tudi s
podizvajalcem, vendar le, ¢e bo podizvajalec, s katerim ponudnik pogoj izpolnjuje, pri predmetnem
javnem narocilu dejansko izvajal storitve v zvezi s katerimi izpolnjuje pogoj.

Reference morajo biti potrjene s strani dajalca referenc oz. ponudnik mora predati referencna dokazila
kot npr.: koncni obracun, dokazilo o zanesljivosti objekta, pogodbe o izvedbi del, lastna referencna
potrdila ipd. Prav tako mora biti naveden kontakt za preverbo predlozenih referenc.

2.5.5 Dokazila

Ponudbi mora biti predlozena izjava, da izvajalec razpolaga s strugarji, ki pogodba o zaposlitvi za vse
tiste strugarje, ki bodo izvajali narocene storitve. Pogodba o zaposlitvi mora izkazovati minimalno 5 let
delovnih izkusenj pri delu na struznicah.

2.5.6 Alternativa

V kolikor ponudnik ne more zagotoviti izvajanja narocenih storitev strojne obdelave v naroCnikovi
delavnici, je alternativa ponujena storitev strojne obdelave v svoji delavnici.

2.6 Sklop 6: REVIZIJA KURILNEGA IN DOGOREVALNEGA SISTEMA

2.6.1 Aktivnosti

a) Revizija pogonskih sklopov kurilnega in sistema ter sistema oljnih gorilnikov
- Pregled predlezja mlinov 1-8 (06HFC10-80) in predmletja ter odprava netesnosti.

- Menjava filtrov, kontrola olja (po potrebi centrifugiranje ali menjava), kontrola merilnikov,
kontrola tesnosti VOITH sklopk mlinov 1-8 (06HFC10 — 80).

- NDT kontrola rocic predmletja mlinov 1-8 (06HFC10-80). Na vsakem predmletju mlina se
izvede nakljucna kontrola 2 rocic od skupaj 8 rocic. V primeru razpok ali poskodb, se izvede
menjava rodic.

- Pregled loput hladnega zraka mlinov 1-8 (06HFC10-80) ter menjava leZajev po potrebi.
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- Pregled oljnega sistema oljnih gorilnikov (06HJA11/21/31/41/12/22/32/43/2) in odprava
napak ter netesnosti.

- Ostala potrebna dela ugotovljena po pregledu.
b) Revizija dogorevalnega sistema

- Zamenjava oljnih polnitev dogorevalnih redetk in PIZ-a (06HHB11/12 in 06HDA10). V primeru
ugotovljenih poskodb na pogonih se izvede menjava pogonov z rezervnimi.

- Modifikacija vstopnih vrat na povratni strani obeh dogorevalnih resetk (06HHB11/12).

- Pregled delovanja loput za hlajenje dogorevalnih reSetk in odprava pomanijkljivosti. Po potrebi
navarjanje obrabljenih delov ter zamenjava tesnjenja.

- Menjava olja oziroma centrifugiranje olja v hidravlicni postaji drobilnika Zlindre.

- Ostala potrebna dela ugotovljena po pregledu.

2.6.2 Zahtevana strokovnost

Ponudnik mora razpolagati s kadrom, ki ima izkuSnje z delom na kurilnih in dogorevalnih sistemih in z
znanjem dela na pogonskih sklopih (sklopke, lezaji, reduktorii, oljni hladilniki...)

Dosedanje narocnikove izkuSnje pri izvedbah podobnih revizijskih del kaZejo na to, da, za uspesno
izvedbo narocenih storitev za uspesno izvedbo remonta, ponudnik potrebuje minimalno 1 varilca in 8
kljucavnicarjev med katerimi mora biti minimalno en usposobljen vodja. Ocenjeno Stevilo delovnih ur
za uspesno izvedbo narocenih storitev je 3600.

2.6.3 Naprave, orodje in oprema za delo

- Ponudnikovi delavci morajo imeti svoje osnovno delovno orodje.
- Specialna orodja ter specialne naprave priskrbi narocnik.

- Ponudnikovi delavci morajo imeti osnovno delovno zascitno opremo. Obvezno pa jih mora
ponudnik opremiti Se z varnostnimi pasovi za delo na visini.

- Za delovno zascitne odre poskrbi narocnik.

- Potrosni material (dodajni material, filtri, merilniki, olje...) priskrbi narocnik.

- Osnovni material in ostali potrebni material priskrbi narocnik.

- NDT kontrolo izvede narocnik (po predhodni pripravi roCic za pregled s strani ponudnika).

- Napravo za centrifugiranje olja priskrbi narocnik.
2.6.4 Reference

Ponudnik in eventualni podizvajalec morata predloziti najmanj:
- 1 referenco pri izvajanju vzdrzevalnih del na kurilnih in dogorevalnih sistemih
ALI

- 1 referenco pri izvajanju vzdrzevalnih del na pogonskih sklopih vecjih naprav v energetskih objektih
kjer je delo zajemalo pogonske dele (sklopke, leZaje, reduktorje, jermenske pogone...), v obdobju
zadnjih 5 letih v vrednosti vsaj 50.000,00 EUR brez DDV.
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Pogoj mora izpolniti ponudnik. Skupina ponudnikov za postavljeni pogoj izpolni preko kateregakoli ¢lana
skupne ponudbe. V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, lahko navedeni pogoj izpolni tudi s
podizvajalcem, vendar le, ¢e bo podizvajalec, s katerim ponudnik pogoj izpolnjuje, pri predmetnem
javnem narocilu dejansko izvajal storitve v zvezi s katerimi izpolnjuje pogoj.

Reference morajo biti potrjene s strani dajalca referenc oz. ponudnik mora predati referencna dokazila
kot npr.: koncni obracun, dokazilo o zanesljivosti objekta, pogodbe o izvedbi del, lastna referencna
potrdila ipd. Prav tako mora biti naveden kontakt za preverbo predlozenih referenc.

2.7 Sklop 7: REVIZIJA VENTILATORIEV VLEKA IN PODPIHA

2.7.1 Aktivnosti

Revizija obsega naslednje aktivnosti:
- Revizija predlezja (menjava lezajev, semeringov, olja, hidravli¢nih cevi, pus in vseh ostalih
tesnilnih elementov),
- Revizija rotorja (menjava lezajev gredi lopatic in vseh ostalih tesnilnih elementov),
- Demontaza in montaza hidravli¢nega cilindra,
- Menjava olja na hidravli¢nih postajah mazalnega in delovnega olja,
- Menjava olja za mazanije lezajev gredi lopatic,
- Zamenjava tesnjenja gredi na kanalu ventilatorjev,
- Zamenjava filtrov na ventilatorjih tesnilnega zraka,
- Cis¢enje strojnih delov, ohisja ter pokrova ventilatorjev,
- Revizija hidravli¢nih postaj.

Ponudnik mora razpolagati s kadrom, ki je psihofizicno sposoben za delo, med drugim tudi v ekstremnih
delovnih pogojih kot so: prisilna drza telesa, utesnjen prostor, slabSa osvetljenost delovnega mesta,
delo na visini in povec¢ana koncentracija prahu v zraku.

Dosedanje narocnikove izkusnje pri izvedbah podobnih sanacijskih del kazejo na to, da, za uspesno
izvedbo narocenih storitev v okviru remonta, ponudnik potrebuje minimalno 13 kljucavnicarjev.
Ocenjeno Stevilo delovnih ur za uspesno izvedbo narocenih storitev je 6000.

2.7.2 Naprave, orodje in oprema za delo

- Ponudnikovi delavci morajo imeti svoje osnovno delovno orodje.

- Specialna orodja ter specialne naprave priskrbi narocnik.

- Ponudnikovi delavci morajo imeti osnovno delovno zaséitno opremo. Obvezno pa jih mora
ponudnik opremiti Se z varnostnimi pasovi za delo na visini.

- Zarazsvetljavo v kotlu poskrbi narocnik.

- Za delovno zascitne odre poskrbi narocnik.

- Potrosni material (brusilke, rezalke, brusni Cepi in diski,...) priskrbi narocnik.

- Osnovni material priskrbi narocnik.

2.7.3 Reference

Ponudnik mora k ponudbi predloZiti referencno listo o uspesni izvedbi enega referencnega posla storitev
energetskih naprav minimalne toplotne moci 10MW za obdobje zadnjih 5 let.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. Skupina ponudnikov za postavljeni pogoj izpolni preko kateregakoli ¢lana
skupne ponudbe. V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, lahko navedeni pogoj izpolni tudi s
podizvajalcem, vendar le, ¢e bo podizvajalec, s katerim ponudnik pogoj izpolnjuje, pri predmetnem
javnem narocilu dejansko izvajal storitve v zvezi s katerimi izpolnjuje pogoj.

Reference morajo biti potrjene s strani dajalca referenc oz. ponudnik mora predati referencna dokazila
kot npr.: konc¢ni obracun, dokazilo o zanesljivosti objekta, pogodbe o izvedbi del, lastna referencna
potrdila ipd. Prav tako mora biti naveden kontakt za preverbo predlozenih referenc.
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2.8 Sklop 8: REVIZIJA VENTILATORIEV RECIRKULACIJE

2.8.1 Aktivnosti
Revizija obsega naslednje aktivnosti:
- Revizija sistema statorskih lopatic obeh ventilatorjev,
- Oljna menjava,
- Zamenjava lezajev,
- Pregled sklopke,
- Cis¢enje obeh rotorjev,
- Centriranje kanala kompenzatorja obeh ventilatorjev na sesalni strani.

Ponudnik mora razpolagati s kadrom, ki je psihofizicno sposoben za delo, med drugim tudi v ekstremnih
delovnih pogojih kot so: prisilna drZa telesa, utesnjen prostor, slabSa osvetljenost delovnega mesta,
delo na visini in povecana koncentracija prahu v zraku.

Dosedanje narocnikove izkusnje pri izvedbah podobnih sanacijskih del kazejo na to, da, za uspesno
izvedbo narocenih storitev remonta, ponudnik potrebuje minimalno 4 kljucavnicarje, med katerimi
mora biti minimalno en usposobljen vodja. Ocenjeno Stevilo delovnih ur za uspesno izvedbo narocenih
storitev je 1200.

2.8.2 Naprave, orodje in oprema za delo

- Ponudnikovi delavci morajo imeti svoje osnovno delovno orodje.

- Specialna orodja ter specialne naprave priskrbi narocnik.

- Ponudnikovi delavci morajo imeti osnovno delovno zascitno opremo. Obvezno pa jih mora
ponudnik opremiti Se z varnostnimi pasovi za delo na visini.

- Zarazsvetljavo v kotlu poskrbi narocnik.

- Za delovno zascitne odre poskrbi narocnik.

- Potro$ni material (brusilke, rezalke, brusni ¢epi in diski,...) priskrbi narocnik.

- Osnovni material priskrbi narocnik.

2.8.3 Reference

Ponudnik mora k ponudbi predloziti referencno listo o uspesni izvedbi enega referencnega posla storitev
na podroCju energetskih naprav minimalne toplotne moci 10MW za obdobje zadnjih 5 let.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. Skupina ponudnikov za postavljeni pogoj izpolni preko kateregakoli ¢lana
skupne ponudbe. V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, lahko navedeni pogoj izpolni tudi s
podizvajalcem, vendar le, ¢e bo podizvajalec, s katerim ponudnik pogoj izpolnjuje, pri predmetnem
javnem narocilu dejansko izvajal storitve v zvezi s katerimi izpolnjuje pogoj.

Reference morajo biti potrjene s strani dajalca referenc oz. ponudnik mora predati referencna dokazila
kot npr.: koncni obracun, dokazilo o zanesljivosti objekta, pogodbe o izvedbi del, lastna referencna
potrdila ipd. Prav tako mora biti naveden kontakt za preverbo predlozenih referenc.

2.9 Sklop 9: REVIZIJA REGENERATIVNEGA GRELNIKA ZRAKA (tj. LUVO )

2.9.1 Aktivnosti

Revizija obsega naslednje aktivnosti:
- Pregled in ciSCenje notranjosti ohiSja,
- Zamenjavo tesnilnih plocevin na obodnem tesnjenju,
- Zamenjavo sekundarnih plocevin na radialnem in aksialnem tesnjenju,
- Pregled nosilnega in vodilnega lezaja ter zamenjava olja,
- Pregled in zamenjava tesnilne vrvice v sistemu tesnjenja gredi rotorja,
- Menjavo olja v reduktorjih pogonov rotorija,
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- Nastavitev radialnega tesnjenja rotorja v hladnem in vro¢em stanju.
- Pregled sistema za parno izpihovanje grelnikov.

- Zamenjava paketov 2. in 3. nivoja na A in B strani.

- Zamenjava sornikov in zobnika pogonov na obeh grelnikih.

Ponudnik mora razpolagati s kadrom, ki je psihofizicno sposoben za delo, med drugim tudi v ekstremnih
delovnih pogojih kot so: prisilna drza telesa, utesnjen prostor, slabSa osvetljenost delovnega mesta,
delo na visini in povecana koncentracija prahu v zraku.

Dosedanje narocnikove izkusnje pri izvedbah podobnih sanacijskih del kazejo na to, da, za uspeSno
izvedbo narocCenih storitev remonta, ponudnik potrebuje minimalno 12 kljucavnicarjev. Ocenjeno
Stevilo delovnih ur za uspesno izvedbo narocenih storitev je 5000.

2.9.2 Naprave, orodje in oprema za delo

- Ponudnikovi delavci morajo imeti svoje osnovno delovno orodje.

- Specialna orodja ter specialne naprave priskrbi narocnik.

- Ponudnikovi delavci morajo imeti osnovno delovno zascitno opremo. Obvezno pa jih mora
ponudnik opremiti Se z varnostnimi pasovi za delo na visini.

- Zarazsvetljavo v kotlu poskrbi narocnik.

- Za delovno zascitne odre poskrbi narocnik.

- Potrosni material (brusilke, rezalke, brusni ¢epi in diski,...) priskrbi narocnik.

- Osnovni material priskrbi narocnik.

2.9.3 Reference

Ponudnik mora k ponudbi predloZiti referencno listo o uspesni izvedbi za en refrenCni posel storitev na
podrocju energetskih naprav minimalne toplotne moc¢i 10MW za obdobje zadnjih 5 let.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. Skupina ponudnikov za postavljeni pogoj izpolni preko kateregakoli ¢lana
skupne ponudbe. V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, lahko navedeni pogoj izpolni tudi s
podizvajalcem, vendar le, ¢e bo podizvajalec, s katerim ponudnik pogoj izpolnjuje, pri predmetnem
javnem narocilu dejansko izvajal storitve v zvezi s katerimi izpolnjuje pogoj.

Reference morajo biti potrjene s strani dajalca referenc oz. ponudnik mora predati referencna dokazila
kot npr.: koncni obracun, dokazilo o zanesljivosti objekta, pogodbe o izvedbi del, lastna referencna
potrdila ipd. Prav tako mora biti naveden kontakt za preverbo predlozenih referenc.

2.10 Sklop 10: REVIZIJA KANALOV IN LOPUT DIMNIH PLINOV IN ZRAKA

2.10.1 Aktivnosti

Revizija obsega naslednje aktivnosti:
- Pregled vseh dimnih in zra¢nih kanalov in sanacija/zamenjava netesnih kompenzatorjev.
- Kontrola delovanja vseh loput dimno-zracnega trakta.
- Pregled in tlacni preizkus obeh parnih grelnikov zraka.
- Sanacija mesalnih plos¢ v kanalu dimnih plinov.

Ponudnik mora razpolagati s kadrom, ki je psihofizicno sposoben za delo, med drugim tudi v ekstremnih
delovnih pogojih kot so: prisilna drza telesa, utesnjen prostor, slabSa osvetljenost delovnega mesta,
delo na visini in povec¢ana koncentracija prahu v zraku.

Dosedanje naroCnikove izkusnje pri izvedbah podobnih sanacijskih del kazejo na to, da, za uspesno
izvedbo narocenih storitev, ponudnik potrebuje minimalno 6 klju¢avnicarjev, med katerimi mora biti
minimalno en usposobljen vodja. Ocenjeno Stevilo delovnih ur za uspesno izvedbo naroCenih storitev
je 2000.

15



2.10.2 Naprave, orodje in oprema za delo

Ponudnikovi delavci morajo imeti svoje osnovno delovno orodje.

Specialna orodja ter specialne naprave priskrbi narocnik.

Ponudnikovi delavci morajo imeti osnovno delovno zaséitno opremo. Obvezno pa jih mora
ponudnik opremiti Se z varnostnimi pasovi za delo na visini.

Za razsvetljavo v kotlu poskrbi narocnik.

Za delovno zascitne odre poskrbi narocnik.

Potrosni material (brusilke, rezalke, brusni ¢epi in diski,...) priskrbi narocnik.

Osnovni material priskrbi narocnik.

2.10.3 Reference

Ponudnik mora k ponudbi predloZiti referencno listo o uspesni izvedbi storitev za en referencni posel na
podrocju energetskih naprav minimalne toplotne moc¢i 10MW za obdobje zadnjih 5 let.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. Skupina ponudnikov za postavljeni pogoj izpolni preko kateregakoli ¢lana
skupne ponudbe. V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, lahko navedeni pogoj izpolni tudi s
podizvajalcem, vendar le, ¢e bo podizvajalec, s katerim ponudnik pogoj izpolnjuje, pri predmetnem
javnem narocilu dejansko izvajal storitve v zvezi s katerimi izpolnjuje pogoj.

Reference morajo biti potrjene s strani dajalca referenc oz. ponudnik mora predati referencna dokazila
kot npr.: konc¢ni obracun, dokazilo o zanesljivosti objekta, pogodbe o izvedbi del, lastna referencna
potrdila ipd. Prav tako mora biti naveden kontakt za preverbo predlozenih referenc.

2.11 Sklop 11: REVIZIJA NAPRAV RDP6

2.11.1 Aktivnosti

Revizija obsega naslednje aktivnosti:

Pralnik:

Izpraznitev pralnika in pregled gumirane povrsine.

Pregled razprsilnih nivojev in CiScenje izloCevalnika kapljic.

Oljne menjave mesal in ¢rpalk.

Odprava netesnosti kompenzatorja na izstopu iz pralnika.

Revizija ¢rpalke sadre in pregled dveh OC z najve¢ obratovalnimi urami.

Produkt:

Izpraznitev in CiSCenje rezervoarja produkta.
Pregled sistema in odprava nepravilnosti.

Montaza rozet na ustje Crpalk rezervoarja produkta.
Revizija Crpalke produkta.

Procesna voda:
Pregled sistema in odprava nepravilnosti.
Revizija ¢rpalke procesne vode.

Aditiv

Pregled sistema in odprava nepravilnosti.

Revizija dozirnih prog aditiva.

Izpraznitev dnevnega silosa kalcita in pregled aeracijskih platen.
Zamenjava perforirane ploCevine na polnilnih postajah silosov aditiva.

Oksidacijski razvod:
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- Demontaza in montaza oksidacijskega kolektorja in razvoda

Ponudnik mora razpolagati s kadrom, ki je psihofizicno sposoben za delo, med drugim tudi v ekstremnih
delovnih pogojih kot so: prisilna drZa telesa, utesnjen prostor, slabSa osvetljenost delovnega mesta,
delo na visini in povecana koncentracija prahu v zraku.

Dosedanje narocnikove izkusnje pri izvedbah podobnih sanacijskih del kazejo na to, da, za uspeSno
izvedbo naroCenih storitev, ponudnik potrebuje minimalno 6 kljucavnic¢arjev. Ocenjeno Stevilo
delovnih ur za uspesno izvedbo narocenih storitev je 3000.

2.11.2 Naprave, orodje in oprema za delo

- Ponudnikovi delavci morajo imeti svoje osnovno delovno orodje.

- Specialna orodja ter specialne naprave priskrbi narocnik.

- Ponudnikovi delavci morajo imeti osnovno delovno zascitno opremo. Obvezno pa jih mora
ponudnik opremiti Se z varnostnimi pasovi za delo na visini.

- Za razsvetljavo v kotlu poskrbi narocnik.

- Za delovno zascitne odre poskrbi narocnik.

- Potrosni material (brusilke, rezalke, brusni Cepi in diski,...) priskrbi narocnik.

- Osnovni material priskrbi naro¢nik.

2.11.3 Reference

Ponudnik mora k ponudbi predloziti referencno listo o uspesni izvedbi storitev za en referencni posel na
podrocju energetskih naprav minimalne toplotne moci 10 MW obdobje zadnjih 5 let.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. Skupina ponudnikov za postavljeni pogoj izpolni preko kateregakoli ¢lana
skupne ponudbe. V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, lahko navedeni pogoj izpolni tudi s
podizvajalcem, vendar le, ¢e bo podizvajalec, s katerim ponudnik pogoj izpolnjuje, pri predmetnem
javnem narocilu dejansko izvajal storitve v zvezi s katerimi izpolnjuje pogoj.

Reference morajo biti potrjene s strani dajalca referenc oz. ponudnik mora predati referencna dokazila
kot npr.: konc¢ni obracun, dokazilo o zanesljivosti objekta, pogodbe o izvedbi del, lastna referencna
potrdila ipd. Prav tako mora biti naveden kontakt za preverbo predlozenih referenc.

2.12 Skilop 12: REMONT SISTEMA VODA-PARA

2.12.1 Aktivnosti

Revizija obsega naslednje aktivnosti:

- Pregled in demontaza strojne opreme na podrocju kondenzacije, napajalnih sistemov, hladilnih
sistemov in tlane opreme.

- Sanacija armatur, demontaza in montaza sestavnih delov ¢rpalk, menjava lezajev priprava
tlatne opreme za notranje preglede, popravila cevovodov, CisCenje sestavnih delov strojne
opreme.

- Priprava rezervnih delov za obnovo strojne opreme.

- Menjava olj na Crpalkah.

- Priprava zvarnih robov cevovodov, izdelava, predelava novih cevovodov.

2.12.2 Zahtevana strokovnost

Ponudnik mora razpolagati s kadrom, ki je psihofizicno sposoben za delo, med drugim tudi v ekstremnih
delovnih pogojih kot so: prisilna drza telesa, utesnjen prostor, slabSa osvetljenost delovnega mesta,
delo na visini in povecana koncentracija prahu v zraku.
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Dosedanje narocnikove izkusnje pri izvedbah podobnih sanacijskih del kazejo na to, da, za uspesno
izvedbo narocenih storitev, ponudnik potrebuje minimalno 10 klju¢avnicarjev med katerimi mora biti
najmanj eden usposobljen vodja ter 4 cevarji. Ocenjeno Stevilo delovnih ur za uspesno izvedbo
naroCenih storitev je 4200.

2.12.3 Naprave, orodje in oprema za delo

- Ponudnikovi delavci morajo imeti svoje osnovno delovno orodje.

- Specialna orodja ter specialne naprave priskrbi narocnik.

- Ponudnikovi delavci morajo imeti osnovno delovno zascitno opremo. Obvezno jih mora ponudnik
opremiti Se z varnostnimi pasovi za delo na visini.

- Za razsvetljavo v kotlu poskrbi narocnik.

- Za delovno zascitne odre poskrbi narocnik.

- Potrosni material (brusilke, rezalke, brusni Cepi in diski,...) priskrbi narocnik.

- Osnovni material priskrbi narocnik.

2.12.4 Reference

Ponudnik mora k ponudbi predloZiti referencno listo o uspesni izvedbi del za en referencni posel na
podrocju ¢rpalk in armatur energetskega sistema minimalne toplotne moci 10MW, za obdobje zadnjih 5
let.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. Skupina ponudnikov za postavljeni pogoj izpolni preko kateregakoli ¢lana
skupne ponudbe. V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, lahko navedeni pogoj izpolni tudi s
podizvajalcem, vendar le, ¢e bo podizvajalec, s katerim ponudnik pogoj izpolnjuje, pri predmetnem
javnem narocilu dejansko izvajal storitve v zvezi s katerimi izpolnjuje pogoj.

Reference morajo biti potrjene s strani dajalca referenc oz. ponudnik mora predati referencna dokazila
kot npr.: koncni obracun, dokazilo o zanesljivosti objekta, pogodbe o izvedbi del, lastna referencna
potrdila ipd. Prav tako mora biti naveden kontakt za preverbo predlozenih referenc.
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