
 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TEHNIČNI DEL DOKUMENTACIJE 
 
 

VGRADNJA SISTEMA ZA DVIG TEMPERATURE IZPIHOVALNE PARE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Vsebina 

1 TEHNIČNI OPIS STORITEV ...................................................................................... 3 

1.1 Obseg del ................................................................................................................. 3 

1.1.1 Montaža in demontaža delovnih odrov ................................................. 3 

1.1.2 Demontaža in montaža toplotne izolacije ............................................ 3 

1.1.3 Izrez obstoječih delov in vgradnja ter montaža novih delov 
sistema ............................................................................................................................ 3 

1.1.4 Materiali ............................................................................................................ 3 

1.1.5 Načrti in dokumentacija .............................................................................. 4 

2 QA/QC DOKUMENTACIJA ......................................................................................... 4 

3 TERMIN IZVAJANJA NAROČENIH STORITEV .................................................... 5 

4 DELOVNI POGOJI ........................................................................................................ 5 

5 OBVEZNOSTI NAROČNIKA IN IZVAJALCA .......................................................... 5 

5.1 Obveznosti naročnika .......................................................................................... 5 

5.2 Obveznosti ponudnika......................................................................................... 5 

6 REFERENCE .................................................................................................................... 6 

7 UGOTAVLJANJE TEHNIČNE USPOSOBLJENOSTI PONUDNIKA ................... 6 

8 CENA IZVEDENIH STORITEV ................................................................................... 7 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

1 TEHNIČNI OPIS STORITEV  

 
Termo Elektrarna Šoštanj objavlja razpis za vgradnjo sistema za dvig temperature izpihovalne pare na 

bloku 6. 

1.1 Obseg del 

Naročena storitev se izvede na ključ in zajema sledeče aktivnosti: 

- Montaža in demontaža delovnih odrov 
- Demontaža in montaža toplotne izolacije 

- Predelava obstoječih delov parovodnega sistema, vgradnja ter montaža novih delov 
parovodnega sistema 

1.1.1 Montaža in demontaža delovnih odrov 

 
Izvajalec je dolžan izvršiti montažo, prilagajanje in demontažo vseh potrebnih delovno zaščitnih odrov. 

Material za delovno zaščitne odre zagotovi izvajalec. Pred uporabo morajo biti delovno zaščitni odri 

prevzeti s strani izvajalčevega koordinatorja za varstvo pri delu. Po prevzemu morajo biti delovno zaščitni 
odri opremljeni s ploščicami o dovoljeni uporabi. 

1.1.2 Demontaža in montaža toplotne izolacije  

 
Izvajalec je dolžan izvršiti demontažo in ponovno montažo toplotne izolacije na obstoječem sistemu, 

vključujoč predelave, ter izvedba kompletne toplotne izolacije  na novem sistemu. Nova toplotna izolacija 
mora biti izvedena skladno s priloženimi navodili (Heat Insulation Procedure STJ00M----------

GS110_E.pdf). 

1.1.3 Izrez obstoječih delov in vgradnja ter montaža novih delov sistema  
 

Izvajalec je dolžan skladno s priloženimi načrti izvesti sledeče aktivnosti: 

- Izvedbo priključkov na obstoječa RH1 parovoda (vezna parovoda med ponovnim 
pregrevalnikom 1 in ponovnim pregrevalnikom 2). Oznaka parovodov je 06HAJ11BR110 in 

06HAJ12BR110. Izrez in obdelava lukenj morata biti skladna s priloženim načrtom št. 
1.48315/00 703-0410 (Fitting Stub ND100). Plamensko rezanje ni dovoljeno. Varjenje 

priključkov na parovoda, skladno s priloženim načrtom št. 1.48315/00 703-0410 (Fitting Stub 

ND100).  
- Izdelava in montaža novih parovodov skladno s priloženimi načrti. 

- Predelava komponent na obeh obstoječih razdelilnih postajah (glej priloženo dokumentacijo). 
- Montaža nosilnih konzol obešal, obešal in vodil parovodov skladno s priloženo dokumentacijo. 

- Izvedba preiskav brez porušitev sklado z zahtevami EN12952 in VGB-S-013. Ker izvedba 

tlačnega preizkusa po montaži ni izvedljiva, se vsi zvari obravnavajo kot tako imenovani zlati 
zvari in morajo biti pregledani v obsegu 100% z radiografsko kontrolo. 

 
Opomba: 

Vse WPQR-je in WPS-e zagotovi izvajalec. 

1.1.4 Materiali 
 

Vse posamezne komponente, potrebne za vgradnjo obeh novih sistemov za dvig temperature 

izpihovalne pare, kot so cevovodi, cevni nastavki, mešalni hladilniki, armature, dušilci zvoka, obešala, 
vodila in material za nosilno vodilne konstrukcije, zagotovi naročnik. Material se bo nahajal v 

naročnikovem skladišču in ga bo izvajalec lahko prevzel najkasneje 10 dni pred pričetkom izvajanja del. 
 

Osnovni materiali, ki nastopajo pri varjenju so: 
- 1.0038 / S235JR  

- 1.5415 /16Mo3 

- 1.7335 / 13CrMo4-5 
- 1.7380 / 10CrMo9-10 

- 1.4903 / X10CrMoVNb9-1 
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1.1.5 Načrti in dokumentacija 

 
Vse načrte in pripadajočo dokumentacijo priskrbi naročnik. Priloženi so sledeči načrti in dokumenti: 

• STJ_06_B_HCB--00703_PH_613_00 (1).pdf  

• STJ_06_B_HCB--00703_DD_421_00 (1).pdf 

• STJ_06_B_HCB--00703_DD_420_00 (1).pdf 

• STJ_06_B_HCB--00703_DD_410_01 (1).pdf 

• STJ_06_B_-----00188_GS_372_00 (3).pdf  

• STJ_06_B_HCB--00703_PR_213_01 (2).pdf  

• STJ_06_B_HCB--00703_DD_405_00 (2).pdf 

• Heat Insulation Procedure STJ00M----------GS110_E.pdf 

 
in naslednji plani kontrole, ki se uporabljajo kot sledi: 

 
• 1.48315/00 198-7300, Erection ITP pressure parts for: 

o 06HCB05BR010 and 06HCB07BR010 (ISO Book STJ/06/HCB—00703/PR/2313, items 
12,13,15 and 16) 

 

• 1.48315/00 198-7290, Metallic Industrial piping according DIN EN 13480 for: 
o 06HCB01BR011 and 06HCB03BR011 (ISO Book STJ/06/HCB—00703/PR/2313, item 31) 

o 06HCB01BR012 and 06HCB03BR012 (ISO Book STJ/06/HCB—00703/PR/2313, item 3) 

o 06HCB01BR013 and 06HCB03BR013 (ISO Book STJ/06/HCB—00703/PR/2313, items 8 
and 9) 

o 06HCB01BR615/617 and 06HCB03BR615/617 (ISO Book STJ/06/HCB—
00703/PR/2313, items 18, 32, 33 and 36) 

o 06HCB70BR010 (ISO Book STJ/06/HCB—00703/PR/2313, items 24,25 and 26) 

o 06HCB11BR010, 06HCB13BR010, 06HCB50BR010 and 06HCB60BR010 (ISO Book 
STJ/06/HCB—00703/PR/2313, items 31, 42,43and44) 

 
• 1.48315/00 198-7290, Metallic Industrial piping according DIN EN 13480 (Ter dodatne zahteve 

za material (P91) navedene v standardu EN 13480 , ki niso navedene v tem planu kontrole in 

veljajo za: 

o 06HCB01BR011 and 06HCB03BR011 (ISO Book STJ/06/HCB—00703/PR/2313, item3) 
o 06HCB05BR011 and 06HCB07BR011 (ISO Book STJ/06/HCB—00703/PR/2313, items 21 

and 23) 

 
Ne glede na navedbe standardov v zgoraj navedenih Planih kontrole (ITP) se uporabljajo zadnje 

veljavne verzije in izdaje predmetnih standardov. 

2 QA/QC DOKUMENTACIJA 

 
30 dni po podpisu pogodbe bo izvajalec naročniku predložil naslednjo dokumentacijo za izvedbo del:  

- Plan kontrole 

- Organizacijsko shemo za izvedbo del 
- Za izvedbo del potrebne WPS-e in WPQR-je 

- Seznam varilcev, ki bodo izvajali dela in pripadajoče ateste navedenih varilcev 
- Certifikat-e varilnega nadzora, ki bo izvajal nadzor na gradbišču 

- Certifikate osebja, ki bo izvajalo preiskave zvarnih spojev brez porušitev 

- Dokazila o usposobljenosti žarilnega osebja 
- tehnologijo izvedbe del s terminskim planom 

- imenovanje odgovorne osebe za VZD in dokazila skladno s slovensko zakonodajo 
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Ponudnik bo dnevno vodil dnevnik varilskih del in ob zaključku del predal naročniku dokumentacijo v 

skladu z zahtevami veljavnih standardov  EN 12952 in VGB S 013, najmanj v naslednjem obsegu: 
 

• Atesti varilcev; 

• Certifikati varilnih aparatur; 

• Kalibracijski certifikati žarilnih aparatur; 

• Poročila o izvedenih gradbiščnih preskusih varilcev; 

• WPQR in WPS; 

• Atesti dodajnih materialov; 

• Varilne dnevnike; 

• Žarilne diagrame in poročila o izvedeni toplotni obdelavi. 

• Poročila o preiskavah zvarnih spojev brez porušitve 

 
Vso dokumentacijo bo ponudnik predal v enem tiskanem izvodu in eni elektronski verziji na CD. 

3 TERMIN IZVAJANJA NAROČENIH STORITEV  

 

Pričetek izvajanja naročenih storitev je predviden med 01.05.2021 in 20.06.2021. Za uspešno 

izvedbo naročenih storitev ima izvajalec na voljo 51 dni. 

4 DELOVNI POGOJI  

 
Naročena storitev se bo izvajala tudi v težjih delovnih pogojih in sicer: 

• Delo na višini (na gradbeno zaščitnih odrih) 

• Delo v prisilnih držah telesa  

5 OBVEZNOSTI NAROČNIKA IN IZVAJALCA 

5.1 Obveznosti naročnika 

 

Za uspešno izvedbo naročene storitve se naročnik obveže sledeče: 

• priskrbi premične WC-je, garderobne kontejnerje in omogoči priklop vode in elektrike 

• Pred pričetkom del izvrši čiščenje delovnega področja kotla 

• Priskrbi odobreno dokumentacijo po PED 

• Zagotovi prisotnost priglašenega organa 

• Zagotovi material in prostor za gradbiščne preizkuse varilcev 

• Zagotovi odobreno dokumentacijo za izvedbo del na tlačni opremi po PED modulu B, odobreno 
s strani priglašenega organa 

5.2 Obveznosti ponudnika 

 
Za uspešno izvedbo naročenih storitev se ponudnik obveže sledeče: 

• Da bo izvajal vsa dela skladno z zahtevami Direktive o tlačni opremi (PED) modul F, serije 

veljavnih standardov EN 12952 ter dodatnimi zahtevami VGB-S-013. 

• Da bo zagotovil aktivnosti priglašenega organa s sklopu modula F 

• Bo izdelal Program ukrepov za varno delo, imenoval odgovorno osebo za zagotavljanje varnosti 
in zdravja pri delu. 

• Bo uporabljal svoje varilne izvore in pripadajočo varilsko opremo.  

• Bo dobavil in uporabljal ustrezne dodajne materiale za varjenje, ter predložil naročniku 

certifikate 3.1 po EN 10204 

• Bo pred pričetkom del izvedel gradbiščni preskus varilcev v položaju HL-045 in zagotovil 
preiskave brez porušitev. 

• Bo uporabljal svoje osnovno orodje kot so npr. brusilke, stroji za obdelavo zvarnih spojev na 

ceveh, razno ročno orodje. 

• Bo uporabljal svoj potrošni material kot npr. brusilni material, čistilne krpe, tehnične pline,… 

• Bo izdelal vse potrebne WPQR-je in WPS-e. 
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• Zagotovil svoj lastni varilni nadzor.  

• Bo razpolagal z lastnimi instrumenti za kontrolo zaščitne atmosfere in pretoka zaščitnega plina. 

• Zagotovil dovolj ustrezno usposobljenih varilcev z veljavnimi atesti. 

• Zagotovil ustrezno število usposobljenih ključavničarjev/cevarjev za izvajanje pripravljalnih, 

demontažnih in montažnih del. 

• Zagotovil ustrezno število usposobljenih delavcev za izvajanje del na področju predgrevanja, 

vzdrževanja medvarkovne temperature in žarjenja zvarnih spojev po varjenju. 

• Bo uporabljal svoje žarilne naprave in vso pripadajočo pomožno opremo (izolacijski material, 
kable, grelce,…). 

• Bo zagotovil izvajanje NDT kontrol skladno z zahtevami standardov serije EN 12952 in VGB-s-

013  

• Bo dnevno vodil varilne dnevnike. 

• Se obveže, da bo, za svoje delavce, pravočasno uredil vso potrebno vstopno dokumentacijo v 
prostore naročnika. 

• Sprejema, da bo dostop in zadrževanje njegovih delavcev na delovnem mestu skladen s 

pravilnikom TEŠ, ki je priloga pogodbe. 

• Se obveže, da bodo njegovi delavci upoštevali izvajanje ukrepov varstva pri delu, požarnega 

varstva in varstva okolja v skladu z veljavno slovensko zakonodajo in pravilniki TEŠ, ki so priloga 
pogodbe.  

• Se obveže, da bo izvedel naročene storitve skladno in znotraj predvidenega časa. 

• Da bo na koncu del izvedel čiščenje delovišča. 

• Da bo predal končno poročilo o izvršenih delih vključno z Izjavo o skladnosti in s strani 

Priglašenega organa izdanimi certifikati. 

6 REFERENCE 

 
Ponudnik mora izpolnjevati spodnje zahteve po referencah za varjenje in toplotno obdelavo zvarov na 

termoenergetskih objektih moči 200MWel.energije in več: 

• Varjenje materiala X10CrMoVNb91 (P91) ali X10CrWMoVNb92 (P92) na področju montaže, 

gradnje ali sanacije kotlov, parovodov. 

• Zahtevano število referenc je minimalno 2 za obdobje zadnjih 5 let. 

• Minimalna vrednost referenčnega posla je 50.000,00 eur. 

7 UGOTAVLJANJE TEHNIČNE USPOSOBLJENOSTI PONUDNIKA 

 
Ponudnik mora v ponudbi predložiti vso spodaj zahtevano dokumentacijo.  

• Certifikat EN ISO 3834-2 

• Izjavo o sposobnosti izvajalca skladno z zahtevami EN 12952-5 Priloga F 

• dokazila - veljavne certifikate min. desetih (10) varilcev skladno z zahtevami PED in EN ISO 

9606-1 za varjenje materiala X10CrMoVNb9-1 

• dokazila – Certifikat EWE za min. enega (1) varilnega nadzornika, ki bo izvajal nadzor na 
gradbišču  

• dokazila o usposobljenosti žarilcev (minimalno štirih (4)) 

• dokazila o sposobnosti in kalibraciji žarilnih aparatur (EN ISO 17663), minimalno 4 naprave za 

toplotno obdelavo, minimalne moči 45kW 

• dokazila o pregledu varilnih izvorov skladno s standardi serije  EN 60974 (EN ISO 17662), 

minimalno 10 varilnih izvorov 

• minimalno 2 WPQR-ja skladna z zahtevami PED, EN ISO 15614-1 in EN 12952 za področje 
veljavnosti , ki pokriva sledeče materiale: 

X10 CrMoVNb 9-1 (P91) ali X10CrWMoVNb92 (P92),  
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Poleg tehničnih dokazil bo naročnik pri izbiri ustrezne ponudbe upošteval še spodnji točkovalni kriterij. 

Razmerje cena/tehnično točkovni kriterij je 80/20%. 
 

Zahteva: Certifikati varilcev skladno z zahtevami EN ISO 9606-1 

Več kot 10 (deset) certifikatov 5 točk 

 

Zahteva: Certifikat EWT ali EWE 

Več kot 1 (eden) certifikat 5 točk 

 

Zahteva: WPQR skladen z zahtevami EN ISO 15614-1 za področje veljavnosti , ki pokriva 

material toplotno odporna jekla 

pet (5) WPQR-jev 5 točk 

deset (10) WPQR-jev 7 točk 

petnajst (15) in več WPQR-jev 10 točk 

8 CENA IZVEDENIH STORITEV 

 
V ponudbi mora biti navedena cena za naročeno storitev na ključ. 

 
V ceni morajo biti poleg v tehnični specifikaciji naštetih aktivnosti zajeti tudi vsi sledeči stroški: 

• strošek dela, 

• strošek dela izven rednega delovnega časa, 

• strošek izdelave WPQR in WPS, 

• strošek prevoza na delo, 

• dnevnice, 

• terenski dodatek, 

• prenočišče, 

• dodatek za pogoje dela, 

• osnovno orodje, 

• potrošni material, 

• prehrana, 

• varnostno zaščitna osebna sredstva. 

 

 


