
  TEHNIČNO POROČILO 
 
VODOVOD   
                        
1.1. Splošno 
Projekt vodovodne instalacije  obsega : 
- interno instalacijo hladne in tople vode ter sanitarni elementi   in priključnimi mesti 
_  Vertikalno  kanalizacijo  fekalnih odplak z  vsemi  priključki  sanitarnih elementov 
      Objekt  je  priključen  na OBSTOJEČE interno vodovodno  omrežje  z  enim priključkom  v 
zidnem utoru, ki je lociran ob sanitarijah .    Priprava  tople sanitarne vode je izvedena z pretočnim 
plinskim bojlerjem ( proizvodni del) in ele. bojlerjem za sanitarije poslovni del vsake sanitarije 
posebej .           
Interni razvodi kanalizacije : 
-   vertikalna kanalizacija fekalne vode se vodi v zidnem utoru do tlaka pritličja 
 
1.2. Posebne zahteve 
-  cevovodi za toplo vodo ne smejo biti fiksno zazidani,  da lahko    dilatirajo 
-   Odzračevalne cevi vertikalne kanalizacije fekalnih odplak so    speljane nad streho 
-   odvod odpadnih vod v laboratoriju se vodi preko vsedalnika in „S“ sifona. 
 
1.3. Sanitarni predmeti 
     Objekt  se opremi z naslednjimi sanitarnimi predmeti  oziroma iztoki: 
                                                                  skupaj                                    
- komplet stranišče   kos  4   4 
- umivalnik za hladno in 
  toplo vodo    kos  5   5 
- zidni pisuar      kos  4   4 
- priključek NO 15   kos  2   2 
 
Vsi   sanitarni  elementi  in  armatura  so  izdelek  domačih proizvajalcev.  Kar  velja  tudi  za  
dodatno  opremo  (ogledala, etažer, držala  ipd.) . 
 
1.4. Opis instalacij 
1.4.1. Interna instalacija hladne vode 
      Instalacija  hladne vode je priključna na OBSTOJEČ  javni vodovod    z  enim priključkom.  Cev 
je od priključa speljana  v jarku  do vodomernega jaška,  ki je  skupen za celoten objekt , vodomer 
je opremljen z zaporno  armaturo v skladu z izdanim soglasjem distributerja  . Razvod je od jaška 
do  objekta speljan v jarku globine 1,2 m in po prehodu v objekt pa v tlaku pritličja do  posameznih 
porabnikov. Priključek za samnitarije je izveden na obstoječem cevovod pereko Ms ventila v 
zidnem utoru . 
 Za potrebe sanitarij 1 in2   se  izvede povezava na obstoječi cevovod v tlaku, ki je izveden 
iz večplastnih cevi napr. Aluplast . Obstoječe in nepotrebne priključke je potrebno odstraniti in 
ustrezno začepiti, de se prepreči zadrževanje vode v slepih odcepih!! 
     Razvod hladne vode v   tleh je  antikorozijsko  zaščiten  z 2x  povitjem  dekorodal  trakom, 
medtem   ko   so  cevi  položene  v  zadnih  regah  izolirane   z cevaki v spuščenem stropu  in 
montažnih gips stenah pa z cevno izolacijo naprimer PLAMAFLEKS.  
   Cevno  omrežje večjega premera je izdelano iz ustreznih PE ali večplastnih  cevi mehansko 
stabilizirane z Al. plastjo po DIN 1988 , ki ustrezajo zahtevam Pravilniku o pitni vodi Ur.l. RS št. 
19/2004, 35/2004 in Pravilniku o materialih in izdelkih namenjenih za stik z živili Ur.l. RS št. 
36/2005 ter povezane s fitingi oz. manjši premeri iz večplastnih cevi  in spajane  z pres sistemom z 
ustreznimi fitingi. Material za izvedbo vodovoda marajo biti skladni z zahtevami Pravilnika o pitni 
vodi (Ur.l. št. 19/2004, 35/2004) in Pravilnika o materialih in izdelkih namenjenih za stik z živili (Ur.l. 
RS št. 36/2005. Tlačne stopnje vseh armatur in cevovodov je PN10. 
 
 



1.4.2. Interna instalacija tople vode za sanitarije 1 ( proizvodni del) v  pritličju je z kombiniranim 
plinskim kotlom z vgrajenim pretočnim sistemom (lamelni izmenjevalnik direkten stik vode z  
temperaturo 80 oC), ki je nameščen na steni v sanitarijah . S tem je zagotovljena termična 
dezinfekcija oziroma, da je sistem izveden v skladu z zahtevami DVGW, delovni zvezek W552 in v 
skladu z Priporočili Inštituta za varovanje zdravja RS za preprečevanje razmnoževanja legionele  v 
internem vodovodnem omrežju.Za sanitarije 2 ( poslovni del) pa se montira ele. bojler stoječe 
izvedbe vsebine V=30l. Bojler je opremljen s varnostim in delavnim termostatom ter tropotnim  
membranskim ventilom, ki  100% preprečuje mešanje hladne in tople vode.    Razvod  tople  
sanitarne  vode   je izveden iz  večplasnih cevi enako kot razvod hladne vode.  
Priključek  na obstoječ bojler   je izveden preko  polifosfatnega mehčalca  ali magnetnega 
nevtralizatorja  ,  ki preprečuje  nabiranje  vodnega  kamna .  
 
1.4.3. Odtočna fekalna kanalizacija 
     Kanalizacija   fekalne  vode  obsega  odtoke  od   posameznih sanitarnih predpetov do dvižnih 
vodov,  vertikalne dvižne vode  do tlaka  pritličja , kjer  se  v  jašku  priključi na  horizontalno 
kanalizacijo  (obdelano  v  gradbenem  delu  projekta)  ta  pa  v javno kanalizacijsko omrežje. 
 V sanitarijah 2 je horizontalni razvod kanalizacije voden pod stropom kleti. V zidnem utoru se 
obnovi tudi OBSTOJEČO vertikalo in priključi na horizontalni vod pod stropom kleti. 
  Na začtku vsakega kanalizacijskega dvižega voda in po vsaki  združitvi je predviden čistilni kos. 
Odvod fekalne kanalizacije v kleti je izveden preko posebne črpalke nameščene v jašku.  
 
1.4.4. Sanitarna oprema 
     Elementi  sanitarne  opreme  so  določeni  z  arhitekturnimi podlogami in se uporabi obstoječe 
elemente, ki so bili demontirani v umivalnici garderob. 
   
1.5. Izolacija 
-  cevi  hladne vode,  vodene v tleh in zidnih utorih so zaščitene z Armacell Tubolit S plus debeline 
13 mm 
-  cevi  tople vode,  vodene v tleh in zidnih utorih so zaščitene z Armacell Armaflex AC debeline 13 
mm 
 
 
1.6 PROTIPOŽARNA ZAŠČITA 
Predvidena protipožarna zaščita objekta je z obstoječimi zunanjimi hidranti ter ročnimi gasilnimi 
aparati ( OBSTOJEČE) . Sama razmestitev gasilne opreme je razvidna iz ZPV. 
  
ZAKLJUČEK  
     Po  zaključi  montaži cevovodov hladne vode je  še pred   izoliranjem   in   zazidavo  izveden   
tlačni   preizkus cevnega  omrežja s preizkusnim tlakom 1200  kPa.  Preizkus  se  izvede  po 
veljavnih predpisih.  Tlak je  merjen  na najnižjem  mestu  instalacije.   O  tlačnem preizkusu  je 
potrebno sestaviti zapisnik. 
     Omrežje   je  po  temeljitem  izpiranju    izvesti klorni šok, ponovno izprati ter uregulirati 
armature na potrebne iztočne tlake. Pred uporabo je potrebno izvesti analizo o sanitarni 
neoporečnosti pitne vode. 
     Vsa  kanalizacijska  mreža mora biti položna  v  predpisanih padcih. Čstilni kosi morajo biti 
nameščeni na dostopnih mestih. 

 
 
OGREVANJE 
 
     V  elaboratu  je obdelano radijatorsko  ogrevanje .  
V vseh prostorih je potrebno ogrevanje.  Glede na namembnost se predvidi za: 
     - sanitarije                                    18 oC 
     - pisarna                                       20 oC 
 
Izračun  toplotnih izgub je izdelan v skladu z pravilnikom o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije 



v stavbah Ur. l. št. 42/2002,  izračun koeficientov  transmisijskih toplotnih izgub določen po SIST 
EN 832.   Pogoji,   ki  so  bili  upoštevani  pri  izračunu toplotnih izgub so : 
 
 - projektna temperatura -7 oC 
-  zunanja temperatura -5 oC 
 - trajanje ogrevalne sezone 265 dni 
 - faktor prekinitve ogrevana 1,0 
 
Splošno  
Za potrebe POSLOVNEGA OBJEKTA INKUBATOR v Sežani je predvideno ogrevanje z radiatorji . 
Celoten kompleks  je priključen na OBSTOJEČE plinsko omrežje ZP, ki je skupna za celoten 
poslovni objekt. Obstoječi sistem radijatorskega sistema se delno nadomesti z novimi radijatorji in 
poveže na lokalno plinsko peč , ki se jo zamenja z novo.  
 
Za   ogrevanje sanitarij in hodnika in vhodne avle je izvedeno z radiatorji  , ki so preko jeklenih 
šivnih cevi priključene na plinsko peč oz. obstoječi razvod ogrevanja . Radiatorji  so nameščeni na  
stenah. Za finejšo regulacijo in preprečevanju pregrevanja v prostorih se  uporabi radiatorske 
ventile z termostatsko glavo. Obstoječe demontirane radiatorje  se odstrani na deponijo. Po izvedbi 
montaže je potrebno celoten sistem ponovno napolniti z vodo ter izvesti regulacijo sistema. 
Del razvoda, ki poteka po skupnem hodniku in ni več v uporabi se demontira .V sanitarijah 1 se 
obstoječo plinsko peč zamenja z novo in sicer kombinirano za pretočni sistem ogrevanja sanitarne 
vode. Plinske instalacije in samih priključkov se ne obnavlja ker so identični. Demontira se samo 
del jeklene plinske instalacije na skupnem hodniku . 

 

 
PLINSKA INSTALACIJA  
Poslovni objekt  v Sežani se priključi na  obstoječe plinsko omrežje zemeljskega plina.  
Priključek je izveden na OBSTOJEČO instalacijo preko  merilnoregulacijskega sklopa v skladu z 
navodili in zahtevami podanimi z  soglasjem distributerja Petrol d.d.  
Napeljava  plina  je izvedena skladno s tehničnimi predpisi  za plinske napeljave DVGW TRGI 
1986. 
Objekt je priključen na skupno plinsko instalacijo preko  merilnoregulacijskega sklopa   ter  
plinomera  G-4  z regulatorjem   tlaka pvi= 100/22mbar.   
      

INTERNA NAPELJAVA  
- Plinska  napeljava in njeni posamezni deli so  takšni ,da so  varni pri pravilni uporabi.  

Vgrajeni materiali imajo ateste  za  vgradnjo  v  plinske  instalacije.   Interna  plinska 
instalacija  ustreznih dimenzij je izdelana iz brezšivnih cevi po JUS C.B5.225 in se zaključi 
s požarno pipo.      

Pred  plinskim trošilom je montiran krogelna pipa NP 16 ter termično krmiljen ventil, ki preprečuje 
uhajanje plina v primeru požara.  
 
     CEVI IN ARMATURE 
Plinska  napeljava je izdelana iz jeklenih brezšivnih cevi po JUS C.B5. 221 za dimenzije vključno 
DN 50 in jeklenih  srednjetežkih brezšivnih   cevi  po  JUS  C.B5.225  za  dimenzije  pod  DN  50. 
Cevi  morajo biti izdelana iz materiala Č. 1212 . 
Vsa vgrajena armatura mora biti dimenzionirana za delavni tlak 16 bar in atestirana za uporabo v 
napeljavah plina. 
Spoji za armaturo so  do vključno DN 50 prirobnični,  pod DN 50 pa navojni.  Prirobnični spoji so za 
delavni tlak NP 16,  navojni pa  morajo  biti  izdelani po JUS M.BO.065.  Cevi  se  med  seboj 
spojene z varjenjem s čelnim V- zvarom. Varijo lahko samo varilci. ki imajo veljavni atest. 
Maksimalnoa dolžina navoja na cevi je lahko: 
 

DN 15 20 25 32 40 50 

L navoja 15 16,30 19,10 21,40 21,40 25.70 

 



Pritrjevanje cevi na konzole   ne   sme   služiti   kot   podpora   za   druge napeljave. Podpore ne 
smejo biti varjene na napeljavo in  izdelane iz jekla. 
 
Pri vodenju napeljave skozi dilatacije,  ki ločujejo dve zgradbi, je potrebno poskrbeti za to, da 
premikanje ne vpliva škodljivo na napeljavo.  Pri prebojih cevi skozi zidove,  stropove morajo biti 
vgrajene zaščitne cevi, ki segajo na vsaki strani 10 mm iz stene. Biti   morajo  iz jekla in zaščitene  
proti  koroziji  ter  zatesnjene  z trajnoelastičnim kitom. 
Pritrditev  napeljave  na   podporo  mora  biti  izdelana   iz negorljivih  materialov,  kot  tudi ne  
smejo  biti  privarjene. Maksimalna razdalja med podporami sme znašati: 
 

DNmm 15 20 25 32 40 50 80 100 

L m 1,7 1,9 2,2 3,0 3,3 4,0 5,5 6,2 

 
Napeljave  so priključene na spojno letev  za  izenačitev elektrčnega  potenciala ali ozemljena na 
drug ustrezen način,  v skladu s predpisi in na podlagi priložene skice. 
Kovinskih  plinovodov  ne  smemo  uporabljati  kot  zaščitna  ali delavna  ozemljila,  niti  kot  
zaščitne odvodnike  v  jakotočnih napeljavah.  Prav tako se jih ne sme uporabljati za odvodnike ali 
ozemljila v strelovodnih napeljavah. 
Vidna  oz.  nadometna  instalacija se  po  predhodnem  temeljitem čiščenju do kovinskega sijaja 
opleska s temeljno barvo, opleskana z rumeno barvo. 
 
  
   NAMESTITEV PLINOMERA    
Plinomer  ne sme biti montiran v vlažnem prostoru ali na prostem. Z napeljavo je povezan preko 
dvojnega holandskega spoja  .Pred  plinomerom je nameščena krogelna  zaporna pipa in regulator 
tlaka. ( piz = 22 mbar ) Plinomer je zaščiten pred udarci ( INOX omarica).  
 
     PRIKLJUČITEV TROŠILA 
Vsa  plinska trošila so priključena na instalacijo z atestirano INOX gibko cevjo,  krogelno pipo ter 
termično krmiljenim ventilom preizkušenim po DVGW-VP-301.  Spodnji rob grelnika mora biti cca 
10 cm nad tlemi oz. prilagojen višini prostora.  
 
PREZRAČEVANJE IN ODVOD DIMNIH PLINOV 
Dovod  zraka za zgorevanje ( PRISILNI VLEK) je izveden z Al.  cevjo z  zajemom in odvodom na 
fasado oz. streho objekta.  Pri montaži  je  potrebno paziti na predpisane odmike od  odprtin .     
Dimni  plini plinskega radiatorja nazivne toplotne  moči 5,5 kW ,  so preko dimnega priključka - cev 
premera d= 60  mm ,vodeni na fasado objekta, ki je opremljen z posebno fasadno kapo  iz  INOX-
a.   Dimniški priključek mora biti izdelan iz  Al. pločevine debeline vsaj d= 1 mm , oz. jeklene 
pločevine d= 0,6 mm. Priključmo ustretne dimovodne cevi proizvajalca peči, ki so odgovarjajoče 
glede na dolžino dimnika. Nujno je upoštevati navodila proizvajalca!! 
 
 

TLAČNI PREIZKUS 
Vsi  tlačni  preizkus  se opravi na  način,  ki  je predpisan s predpisi DVGW- TRGI 1986, za 
notranjo plinsko napeljavo, oz. DVGW G 459 za hišne priključke do tlaka 4 bare. Preizkusni medij 
je zrak, dušik ali ustrezni inertni plin. 
 
 
     PREIZKUS NOTRANJE NAPELJAVE 
Predpreizkus  je  obremenilni  preizkus  in  je  omejen  na  novo položeno  brez  armature.  V  
preizkusu  je  lahko  zajeta  tista armatura,  katere  tlačna stopnja ustreza preizkusnem tlaku.  Med 
preizkusom  morajo biti vsi izpusti na napeljavi tesno  zaprti  s čepi ali slepimi prirobnicami. 
Preizkusni tlak je 1 bar. čas trajanja preizkusa je 10 min. V tem času   preizkusni  tlak  ne  sme  
pasti.   Priporočljivo  je  med preizkusom  premazati  vse  spoje s penečim sredstvom  in  jih  z 
kladivom rahlo obtolči. 
 



     GLAVNI PREIZKUS 
Glavni  preizkus je preizkus tesnosti in je omejen  na  napeljavo brez  armature,  vendar brez trošil 
in pripadajočih regulacijskih in  varnostnih  naprav.  Plinomer  je  lahko  vključen  v  glavni preizkus. 
Glavni  preizkus  se opravi s tlakom 110  mbar.  Po  izenačitvi temperature  preizkusni  tlak  ne  
sme  pasti  v  času   trajanja preizkusa, ki je najmanj 10 min. Merilni  instrument  mora biti tako 
natančen,  da se lahko  odčita padec  tlaka  za 0,1 mbar.( "U" cevka) Spodaj  navedeni  deli  so 
lahko  izvzeti  iz  predpreizkusa in  glavnega  peizkusa.  Če  so preizkušeni  s  plinom  pod 
delavnim tlakom  in  kontrlolirani  s penečim sredstvom po DIN 30657 : 
-  spoji  z  glavnim  zapornim   ventilom,regulatorji, plinomeri,    trošili,priključnimi  armaturami in z 
deli napeljave v  kateri    je plin 
- kratki odcepi in priključni vodi      
- začepljene preizkusne odprtine 
Ti deli so tesni če ne tvorijo mehurčkov. 
Pri  tlačnem preizkusu smejo biti prisotni delavci,  ki  preizkus opravljajo  in  so  za  ta  dela  
pooblaščeni.Prostor  mora  biti zavorovan,  dostop nepooblaščenim osebam ni dovoljen.vsi spoji 
na napeljavi morajo biti vidni in dostopni. Napeljava ne sme biti na spojih  izolirana  ali pleskana,  
zasuta ali  zasuta. O  rezultatu preizkusa je potrebno naraditi zapisnik z navedbo vseh parametrov 
preizkusa.  Zapisnik podpišeta za preizkus pooblaščena delavca in nadzornik. 
 
 
     SPUŠČANJE PLINA V NAPELJAVO 
Pred  spuščanjem plina v napeljavo je potrebno ugotoviti,  če  so bili  v  skladu  s  predvideno,  
tlačno  stopnjo  opravljeni  vsi zahtevani tlačni preizkusi in če je napeljava tesna. 
Neposredno  pred spuščanjem plina se je potrebno  prepričati,  da so  vsi  izpusti  na  napeljavi 
zaprti.  To  se  lahko  opravi  z merjenjem tlaka,  ki je najmanj takšen,  kot  predvideni  delavni 

 
    PREZRAČEVANJE   
     Vsi prostori se prezračujejo  naravno preko VENTUS oken oz. prisilno  . Prisilno prezračevanje 
sanitarij in prostora z pečmi  je   zagotovljeno preko  odvodnega  ventilatorja , ki se vključuje preko 
posebnega stikala za razsvetljavo in prigrajenim časovnim relejem . Odvod zraka je preko odvodne 
cevi voden direktno nad streho objekta.  Odvodni ventilatorji so opremljeni s regulatorji vrtljajev za 
prilagoditev potrebnega odvoda glede na dejansko obremenitev posameznih prostorov v sistemu 
odvoda. Dovodne izenačevalne ( spodrezana vratna krila 1,5 cm) in njihove lokacije so izbrane 
tako, da je možno zagotoviti dobre pogoje prezračevanja v vseh načinih delovanja prezračevalnih 
naprav.Pri montaži je upoštevati zahteve iz Pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb Ur. L. 
RS št. 42/2002 kar pomeni , da mora prezračevalni sistem delovati nemoteno in ga je mogoče brez 
posebnih težav vzdrževati ves čas uporabe. 
V prvem letu obratovanja je skladno z 27. čl. Pravilnika 42/2002 sta  projektant in izvajalec dolžna 

zagotoviti meriteve , ki se jih opravi v zimskem času ko pade temperatura pod -5C ter v letnem 

obdobju ko je temperatura nad +25C ter ugotoviti ali so meritve  skladne z projektnimi parametri.  

  Predvideni poseg obravnava površine, ki se skladno z Uredbo o hrupu v naravnem in 

življenjskem okolju (Ur. list  RS št. 45/95, 66/96, 59/02, 41/04, 105/2005) razporedijo v lV. 

območje varstva pred hrupom. 

 
 

IV. OBMOČJE nočna raven dnevna raven 

mejne dnevne in nočne ravni 70 70 

kritične dnevne in nočne ravni 70 80 

mejne dnevne in nočne ravni za 
posamezni vir 

68 68 

 
 
 



Med izvajanjem predvidenih del bo zaradi uporabe strojne opreme hrup povečan, vendar bo 
zaradi zadostne oddaljenosti od stanovanjskih objektov, ter obsega del njegov vpliv zanemarljiv.  
Hrup ne bo prekoračil dovoljenih emisij hrupa, oz.bo zmanjšan na raven, ki ne bo ogrožala 
zdravja, ter razmer za spanje, počitek in delo ljudi. 

 
 
      
Dane  ,oktober 2019                              SESTAVIL 
                                                 DOLENC Bojan  str.teh 

 
 
 


