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OPIS PROJEKTNIH RESITEV

Investitor namerava obnoviti vhodno avlo z vratarnico, hodnik in dva sklopa sanitarij v pritli¢ju poslovno-
proizvodnega objekta v Sezani.

Obstojece stanje:

Avla z vratarnico:

Na vhodu v avlo so montirana avtomatska drsna dvokrilna vrata. Tlak v avli je narejen iz ploS¢ poliranega
kamna (Kopriva). Stene so slikane in deloma oblozene z oblogo iz furnirane iverke. Na stropu je montiran pas
spuscenega stropa iz kovinskih lamel (Dampa). Med vratarnico in avlo je postavljena lesena zastekljena stena,
ki se deloma naslanja na zidan parapet. Tlak v vratarnici je oblozen z vinaz ploS¢ami. Stene so slikane. Nad
vratarnico je narejen spuséen strop iz furnirane iverke v dveh razliénih viSinah. V avli so montirani postni
nabiralniki in postavljena dva avtomata za pijaco.

Hodnik:

Hodnik ima v podaljSku avle kamniti tiak, medtem ko sta stranska dela oblozena z granitogres ploscicami dim.
30/30 cm. Stene so slikane. Nad preteznim delom hodnika je montiran strop iz letev pleskane iverke na leseni
podkonstrukciji. Strop je narejen v ve¢ nivojih. Med spus¢enim stropom in nosilno konstrukcijo so speljane
razliCne instalacije. Pretezni del instalacij je odvecen. Manjsi del hodnik je brez spuScenega stropa. Ob hodniku
SO razporejene pisarne. Vrata v pisarne so narejena iz furnirane iverke in lesa.

Sanitarije v poslovnem delu:

V poslovnem delu so loCene sanitarije za moSke in Zenske. Predprostor sanitarij je skupen. V sklopu sanitarij
sta dve straniScni kabini. Predelne stene sanitarij so opeCne in nenosilne. Sredinska stena sega do stropa,
precni steni straniS¢nih kabin pa sta visoki 242 cm. V sanitarijah so polozene talne keramicne ploscice, ki na
ve¢ mestih odstopajo od podlage. Stene predprostora so obloZene s kerami¢nimi plos¢icami do visine 202 cm.
Stene kabin imajo oblogo iz kerami¢nih ploscic do viSine 150 cm. Strop je ometan. Zunanje okno je narejeno
iz aluminijskih profilov. Notranja vrata so lesena furnirana. V moskih sanitarijah sta dva pisoarja in umivalnik.
V predprostoru zenskih sanitarij sta dva umivalnika. V skupnem predprostoru je $e dodaten umivalnik. Nad
umivalnikom je pritrjen elektriCni bojler. Sanitarije so ogrevane z radiatorjema. Pod sanitarijami se nahaja klet
neznanih dimenzij. V steni proti pisarni so speljane tri kanalizacijske vertikale, na katere so prikljuCeni odtoki iz
prenovljenih sanitarij v nadstropju.

Sanitarije v proizvodnem delu:

V proizvodnem delu so prav tako lodene sanitarije za zenske in moske. Zenske sanitarije niso v uporabi. V
vsakem sklopu sanitarij so po en predprostor in dve straniScni kabini. Predelne stene sanitarij so opecne in
nenosilne. V sanitarijah so polozene talne kerami¢ne ploscice. Stene so oblozene s kerami¢nimi plos¢icami do
viSine 165 cm. Strop je ometan. V kabinah je montiran lesen spusceni strop. Notranja vrata so lesena. Vrata
kabin imajo zastekljene nadsvetlobne okvirje. V moskih sanitarijah sta montirana po dva umivalnika in dva
pisoarja. V Zenskih sanitarijah sta montirana dva umivalnika in plinska pe¢. Predvideva se, da pod temi
sanitarijami ni kleti - dejansko stanje in potek obstojece kanalizacije bo potrebno preveriti pred zaetkom del.
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Rusitve:

Avla z vratarnico:

V avli bodo odstranjene lesene stenske obloge in kovinski lamelni strop. Zaasno bodo demontirani postni
nabiralniki. Avtomata za pijaCe in prigrizke bosta prestavljena na varno lokacijo. Demontirane bodo vse
odvecne instalacije. Parapet med vratarnico in avlo bo porusen. V vratarnici bosta demontirana leseni spusceni
strop in lesena zastekljena pregradna stena. Vinaz tlak v vratarnici bo odstranjen. Demontirana bodo enokrilna
vrata v prostor za Cistila (pod stopni§¢no ramo). Premi¢no opremo iz avle in vratarnice (sedeze, mizo, uro,
oglasno desko...) bo odstranil investitor. Gasilni aparati bodo morali biti zaS€iteni. Potrebno bo narediti ve¢
utorov v stenah za instalacije.

Hodnik:

Na hodniku bo potrebno demontirati lesen spuscen strop in kovinski lamelni strop. Odstraniti bo potrebno vse
odvecne instalacije. S sten bo potrebno odbiti cokel iz granitogresa. Demontirana bodo vsa vrata v pisarne in
sanitarije (8 kom). Levo in desno od podaljSka avle bodo v dolZini 3 metre pazljivo odstranjene granitogres
ploS¢ice. Med odstranjevanjem ploscic se ne sme poSkodovati ali zdrobiti spodniji ustroj tlaka. Potrebno bo
narediti ve¢ utorov v stenah za instalacije.

Sanitarije v poslovnem delu:

Investitor bo pred zaCetkom del demontiral le drobno opremo v sanitarijah. Demontirana bo vsa sanitarna
oprema (armature, 3 umivalniki, 2 straniS¢ni Skoljki), radiatorja, vsa vrata (3 kom) in odvecne instalacije. Stene
bodo porusene in odstranjene bodo kompletne sestave tlakov (predvidene debeline 13-15 cm). S sten bodo
odbite keramicne ploScice. Narejeni bodo utori in preboji za nove instalacije. Obstojeci okni morata biti zasciteni
pred prahom in poSkodbami. Iz sanitarij v nadstropju so v steni sanitarij v poslovnem delu speljane tri
kanalizacijske vertikale, ki so prikljuene v jaSek v objektu. ObstojeCe stare kanalizacijske cevi bodo
odstranjene. Skozi plo§¢o nad kletjo bodo narejeni preboji za razvod kanalizacijskih cevi.

Sanitarije v proizvodnem delu:

Investitor bo pred zacetkom del demontiral le drobno opremo v sanitarijah. V sanitarijah bo demontirana vsa
sanitarna oprema (armature, 4 umivalniki, 4 straniS¢ne Skoljke in 2 pisoarja), radiatorja, plinska pe¢, vsa vrata
(6 kom), zastekljeni nadsvetlobni steni dim. 177/78 cm in odveéne instalacije. Stene bodo poruSene in
odstranjene bodo kompletne sestave tlakov (debeline 13-15 c¢m). Odstranjen bo tudi spusceni leseni strop v
straniScnih kabinah. S sten bodo odbite kerami¢ne ploscice (viSina obst. obloge je 165 cm). Narejeni bodo utori
in preboji za nove odprtine in instalacije.

Novo stanje:

Avla z vratarnico:
V/ avli in vratarnici niso predvidene pozidave.

Hodnik:
Na hodniku bo pozidana odvecna stenska nisa.

Sanitarije v poslovnem delu:

Predelne stene v sanitarijah bodo zidane iz porobetonskih plo$¢ deb. 12.5 cm do stropa in sidrane v obstojeco
konstrukcijo. Nad vratnimi odprtinami bodo vgrajene tipske nenosilne porobetonske preklade. Za straniénima
Skoljkama bo predelna stena obzidana s porobetonom do viSine okenskih parapetov (viSina obzidave 127 cm
0z. 130 cm). Parapet v niSi okna v Zzenskem straniS¢u bo obzidan v ravnini stene.
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Sanitarije v proizvodnem delu:

Predelne stene v sanitarijah bodo zidane iz porobetonskih plo$¢ deb. 12.5 cm do stropa in sidrane v obstojeco
konstrukcijo. Nad vratnimi odprtinami bodo vgrajene tipske nenosilne porobetonske preklade. Za straniénima
Skoljkama bo predelna stena obzidana s porobetonom do viine 130 cm.

Tlaki:

Avla z vratarnico:

Na poziciji odstranjenega parapeta bo tlak zakrpan. V vratarnici bo tlak oblozen s plos¢ami poliranega kamna
(Kopriva) deb. 2cm - visinsko poravnan s tlakom v avli. Poskodovane ploge bodo lokalno zamenjane. Sirina
ploS¢ novega tlaka mora biti enaka Sirini ploS¢ obstojecega tlaka t.j. 25 cm (fuge se nadaljujejo v isti liniji). V
vratarnici bo nov tlak zaklju¢en z enakim kamnitim coklom (Kopriva) kot obstojeci tlak v avli - cokel viSine 8 cm.
Kamniti tlak bo diamantno brusen in impregniran.

Hodnik:

Debelina obstojecih tlakov nad nosilno plo§¢o ni znana. Na pozicijah odstranjenih granitogres plo$¢ic bosta
narejeni blagi klangini. Klanéini bosta obdelani z izravnalno maso. Kamniti tlak bo odrezan v ravni liniji. Cez
oba dela hodnika bo preko granitogres ploscic in izravnalne mase na klan¢inah narejen cementni dekorativni
tlak MAPEI ULTRATOP LOFT (microtopping) deb. 4 mm. ViSinska odstopanja bodo izravnana (bruenje). Fuge
v tlaku bodo zapolnjene z epoksidnim temeljnim premazom PRIMER SN in kremencevim peskom QUARZO
1.2. Na pripravljeno podlago bo naneSena dekorativna cementna malta ULTRATOP LOFT F in W, ki bo
pigmentirana z ULTRATOP EASY COLOR (3x nanos). Malta bo obdelana s temeljnim premazom ULTRATOP
BASE COAT in za$¢itnim premazom MAPEFLOOR FINISH 58 W. Tlak bo zaklju¢en s coklom iz poliranega
kamna (Kopriva) viSine 8 cm (enake visine kot cokel v avli!). Zaradi povecane visine tlaka za 4 mm bodo na
pragovih vrat ob hodniku montirani talni profili PROFILPAS PRONIVEL PA iz eloksiranega aluminija vidnih
dimenzij 10/4.5 mm.

Sanitarije v poslovnem delu:

Debelina obstojeCih tlakov nad nosilno ploS¢o ni znana. Predpostavlja se, da je debelina tlaka 13-15 cm. Na
obstoje¢o ocisCeno plos¢o bodo polozene plosCe ekstrudiranega polistirena deb. 6 cm in polietilenska folija.
Preko folije bo narejen mikroarmirani cementni estrih z aditivi za hitro suSenje. Na estrih bo nane3ena
enokomponentna teko¢a membrana MAPELASTIC AQUADEFENSE. Na stikih sten s tlakom in okoli vseh
prebojev bodo vgrajeni samolepilni gumirani trakovi MAPEBAND SA oz. manSete. Preko membrane bodo
nalepljene talne nedrsece granitogres ploscice "RAGNO UNITECH CENERE" R9 dim. 20/20 cm. Ob stenah
bo tlak zakljuen s tipskim granitogres coklom z zaokroznico RAGNO UNITECH CENERE dim. 10/20 cm.
Ploscice bodo fugirane z niansirano fugirno maso MAPEI ULTRACOLOR PLUS 113.

Sanitarije v proizvodnem delu:

Debelina obstojecih tlakov ni znana. Predpostavlja se, da je debelina tlaka 13-15 cm. Na obstojeco oCiSCeno
plosco bo preko hladnega bitumenskega premaza varjena bitumenska hidroizolacija. Na hidroizolacijo bodo
polozene ploSCe ekstrudiranega polistirena deb. 6 c¢m in polietilenska folija. Preko folije bo narejen
mikroarmirani cementni estrih z aditivi za hitro suSenje. Na estrih bo naneSena enokomponentna tekoca
membrana MAPELASTIC AQUADEFENSE. Na stikih sten s tlakom in okoli vseh prebojev bodo vgrajeni
samolepilni gumirani trakovi MAPEBAND SA oz. man3ete. Preko membrane bodo nalepljene talne nedrsece
granitogres ploscice "RAGNO UNITECH CENERE" R9 dim. 20/20 cm. Ob stenah bo tlak zaklju¢en s tipskim
granitogres coklom z zaokroznico RAGNO UNITECH CENERE dim. 10/20 cm. Plo&cice bodo fugirane z
niansirano fugirno maso MAPE| ULTRACOLOR PLUS 113.
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Stene:

Avla z vratarnico:
Utori zaradi instalacij bodo zakrpani. S sten bo odstranjen stari oplesk. Stene bodo obdelane s prednamazom,
kitane, bruSene in slikane z disperzijsko barvo.

Hodnik:

Utori zaradi instalacij bodo zakrpani. NiSa na hodniku dim. 229/98/12 ¢cm bo polno pozidana s porobetonom.
Pozidani del bo grobo in fino ometane. Na pozicijah odstranjenega cokla bodo stene ociS¢ene in ometane. Z
obstojecih sten bo odstranjen stari oplesk. Vse stene bodo obdelane s prednamazom, kitane, bruSene in

slikane z disperzijsko barvo.

Sanitarije v poslovnem delu:

Stene iz YTONG ploS¢ bodo obdelane s tankoslojnim YTONG ometom preko dveh slojev lepila z vtisnjeno
mreZico. Stike porobetona z opeko bo potrebno preplastiti z armirno mrezico vtisnjeno v lepilo. Stene skupnega
predprostora bodo slikane. Stene v sanitarijah bodo obloZene s kerami¢nimi plo$¢icami "RAGNO UNITECH
BIANCO LUX" - dim. 20/20 cm do viSine 210 cm (cokel z zaokroznico, 10 vrst ploscic + fuge). Nad nizom
umivalnikov bosta montirani ogledali dim. 100/80 cm in 160/80 cm, ki bosta vtopljeni v oblogo iz kerami¢nih
ploscic (za ogledalom ne bo plos¢ic). Keramiéne ploscice bodo okoli ogledal zaklju¢ene z aluminijskim profilom
PROFILPAS PROLIST dim. 20/7 mm (obdelava: bright satin silver). Izpostavljena vertikalna vogala (2 vogala)
v sanitarijah bosta zaScitena z barvanimi aluminijskimi vgradnimi vogalnimi profili PROFILPAS PROTRIM do
viSine obloge iz keramicnih ploscic (210 cm). Obloga iz keramicnih ploscic bo zakljuCena s protiprasnim robom.
Nad oblogami iz kerami¢nih plos¢ic bodo stene do spusCenega stropa dvakrat kitane, bruSene in slikane z
disperzijsko barvo. Skupni predprostor sanitarij bo imel ometane in slikane stene (brez obloge iz kerami¢nih
ploscic - stena med predprostorom in sanitarijami bo oblozena s keram. plo$¢icami).

Sanitarije v proizvodnem delu:

Stene iz YTONG ploS¢ bodo obdelane s tankoslojnim YTONG ometom preko dveh slojev lepila z vtisnjeno
mreZico. Stike porobetona z opeko bo potrebno preplastiti z armirno mreZico vtisnjeno v lepilo. Stene bodo
oblozene s keramicnimi plos¢icami "RAGNO UNITECH BIANCO LUX" - dim. 20/20 cm do viSine 230 cm (cokel
z zaokroznico, 10 vrst plosCic + fuge). Nad nizom umivalnikov bosta montirani ogledali dim. 100/80 cm in
60/80cm, ki bosta vtopljeni v oblogo iz keramiénih plo$€ic (za ogledalom ne bo plos€ic). Kerami¢ne plos€ice
bodo okoli ogledal zakljuCene z aluminijskim profilom PROFILPAS PROLIST dim. 20/7 mm (obdelava: bright
satin silver). Izpostavljena vertikalna vogala (2 vogala) v sanitarijah bosta zaS¢itena z barvanimi aluminijskimi
vgradnimi vogalnimi profili PROFILPAS PROTRIM do viSine obloge iz kerami¢nih plos¢ic (210 cm). Obloga iz
keramicnih plos¢ic bo zakljuCena s protiprasnim robom. Nad oblogami iz kerami¢nih plos¢ic bodo stene do
spuscenega stropa dvakrat kitane, bruSene in slikane z disperzijsko barvo.

Strop:

Avla z vratarnico:

Pod obstojeCo stropno konstrukcijo bo montiran obeSeni strop. Podkonstrukcija iz pocinkanih profilov bo
sidrana v stropno plo$¢o. Na podkonstrukcijo bodo vijaene mavénokartonske plosce deb. 12.5 mm. Stiki med
mavcnokartonskimi plos¢ami bodo bandazirani in kitani. Strop iz MK plo$¢ bo dvakrat kitan, bruSen, premazan
z emulzijo in slikan z belo disperzijsko barvo. Stiki mavénokartonskih ploS¢ in zidanih sten morajo biti obdelani
z loCilnim trakom za stiéne fuge KNAUF TRENN-FIX in fugirno maso KNAUF UNIFLOTT. Med svetili INTRA
HEXAGON bodo montirani trije Sesterokotniki kot samostojni elementi spusCenega stropa. Narejeni bodo iz
perforiranih furniranih vezanih ploS¢ deb. 20 mm. Elementi bodo samostojno z veSalkami pritrjeni v nosilno
stropno konstrukcijo. Vezane plo$¢e bodo obloZene s ¢e$njevimi furnirjem - "natur barve".
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Hodnik:

Nad celotnim hodnikom bo montiran spu$ceni strop. Podkonstrukcija iz pocinkanih profilov bo sidrana v stropno
plos¢o. Na podkonstrukcijo bodo vijaene mavénokartonske plos¢e deb. 12.5 mm in segmenti poSevnih
furniranih vezanih ploS¢ deb. 18 mm. Furnirane plos¢e bodo perforirane in lakirane. Stiki med
mavcnokartonskimi plos¢ami bodo bandazirani in kitani. Strop iz MK plo$¢ bo dvakrat kitan, bruSen, premazan
z emulzijo in slikan z belo disperzijsko barvo. Stiki mavénokartonskih plo$¢ in zidanih sten morajo biti obdelani
z loCilnim trakom za sticne fuge KNAUF TRENN-FIX in fugirno maso KNAUF UNIFLOTT. V spuSceni strop
bodo vstavljeni segmenti lesenega stropa tlorisnih dimenzij 116/240 cm. Vsak segment bo narejen iz dveh
posevnih vezanih ploS¢ deb. 20 mm. Vezane ploSCe bodo oblozene s ¢eSnjevimi furniriem - "natur barve",
perforirane in lakirane. Lesen strop bo pritrjen na podkonstrukcijo iz pocinkanih profilov.

Sanitarije v poslovnem delu:

V sanitarijah bo montiran spusceni strop. Podkonstrukcija iz pocinkanih profilov bo sidrana v stropno plosco.
Na podkonstrukcijo bodo vijaCene mavénokartonske plos¢e deb. 12.5 mm. V stropu bodo narejeni izrezi za
svetila in instalacije. V vsakem izmed prostorov bodo montirana pleskana tipska kovinska revizijska vratica.
Stiki med mavcnokartonskimi ploS¢ami bodo bandazirani in kitani. Strop iz MK ploS¢ bo dvakrat kitan, bruSen,
premazan z emulzijo in slikan z belo disperzijsko barvo. Stiki mavénokartonskih ploS¢ in zidanih sten morajo
biti obdelani z lo€ilnim trakom za sti¢ne fuge KNAUF TRENN-FIX in fugirno maso KNAUF UNIFLOTT.

Sanitarije v proizvodnem delu:

V sanitarijah bo montiran spusceni strop. Podkonstrukcija iz pocinkanih profilov bo sidrana v stropno plosco.
Na podkonstrukcijo bodo vijaCene mavénokartonske plos¢e deb. 12.5 mm. V stropu bodo narejeni izrezi za
svetila in instalacije. V vsakem izmed prostorov bodo montirana pleskana tipska kovinska revizijska vratica.
Stiki med mavcnokartonskimi ploS¢ami bodo bandazirani in kitani. Strop iz MK ploS¢ bo dvakrat kitan, bruSen,
premazan z emulzijo in slikan z belo disperzijsko barvo. Stiki mavénokartonskih ploS¢ in zidanih sten morajo
biti obdelani z lo€ilnim trakom za sti¢ne fuge KNAUF TRENN-FIX in fugirno maso KNAUF UNIFLOTT.

Notranja vrata:

Zamenjana bodo vsa vrata (v sanitarijah, v pisarne in prostor za Cistila). Krila notranjih vrat bodo obloZena s
HPL laminatom EGGER H1615 ST 9 - ¢eSnja romana - v imitaciji lesa (enako kot vrata v obnovljenem delu).
Robovi krila bodo zaSCiteni z ABS nalimki. Podboji vrat bodo jekleni in obdelani z enako prasno barvo kot
obstoje¢a vrata v obnovljenem delu objekta (RAL 9010). Vsa vrata bodo opremljena z mat inox kljukami, in
cilindriénimi kljuCavnicami. Vrata v sanitarijah in v prostor za Cistila bodo imela v krilih narejene izreze za
montazo ventilacijskih reSetk. ReSetke so zajete v popisu strojnih instalacij. Vrata predprostorov v sanitarijah
bodo opremljena s piktogrami in samozapirali. Nadsvetlobni okvirji bodo zastekljeni z lepljenim rustikalnim
steklom deb. 3+3 mm (enakim, kot v obnovljenem delu objekta). GLEJ SHEME NOTRANJIH VRAT!

Oprema

V "povecani" avli bosta postavljeni dve sedezni garnituri FREZZA ALPLUS SYSTEM. Nad umivalniki v
sanitarijah bodo v okvirju iz kerami¢nih plos€ic in aluminijskih profilov montirana ogledala na tankih vezanih
plosc¢ah pribl. dimenzij 60/80, 100/80 in 180/80 cm. V avli bosta ponovno postavljena Se avtomata za pijace.
Obstoje¢i nabiralniki bodo montirani na steno nasproti stopni$¢a. Med svetili v avli bodo montirane
Sesterokotne perforirane furnirane vezane plosce (3 kosi) na veSalkah.

Inkubator d.0.0. Sezana: UREDITEV PROSTOROV V PRITLICJU INKUBATORJA V SEZANI (PZI)



ATELJE KONTURA d.0.0.

Instalacije

Avla z vratarnico:
V avli bo na stropu montiran sistem svetil INTRA HEXAGON na minimalni viSini pod spus¢enim stropom.
Obstojeci radiatorji bodo odstranjeni in nadomes¢eni z novimi.

Hodnik:
Pod poSevnimi plo§¢ami v spus¢enem stropu bodo montirane linijske lu¢i INTRA GLAZER. Dno svetil mora biti
poravnano z nivojem spuscenega stropa.

Sanitarije v poslovnem delu:

V sanitarijah bodo vse strojne in elektro instalacije nove. Prostori bodo prisilno prezracevani. Ventilacijski kanali
bodo speljani skozi fasadni zid na prosto, kjer bosta montirani ventilacijski reSetki. Strani§¢ni Skoljki bosta
konzolno montirani na GEBERIT vgradna elementa, ki bosta obzidana s porobetonom.

Sanitarije v proizvodnem delu:

V sanitarijah bodo vse strojne in elektro instalacije nove. Prostori bodo prisilno prezracevani. Ventilacijski kanali
bodo speljani v obstoje odvodni kanal neznanih dimenzij. StraniS¢ni Skoljki bosta konzolno montirani na
GEBERIT vgradna elementa, ki bosta obzidana s porobetonom.

Kanalizacija:

Sanitarije v poslovnem delu:

Kanalizacijske cevi iz nadstropja in sanitarij v poslovnem delu bodo speljane pod stropom kleti v nov revizijski
jaSek neposredno ob objektu. Revizijski jaSek bo z novo PVC kanalizacijsko cevjo prikljucen v obstojeC jasek
fekalne kanalizacije.

Sanitarije v proizvodnem delu:
Odtocne cevi bodo priklju¢ene na obstojeci sistem fekalne kanalizacije.
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NAVEDBA MATERIALOV

a  TLAKVAVLI

obstojece plosce poliranega kamna (KOPRIVA) - cm

neznana sestava in debelina tlaka - cm
b TLAKVSTARIVRATARNICI

nove plos¢e poliranega kamna (KOPRIVA) na lepilu 20 cm

v enako Sirokih pasovih kot obst. tlak

neznana sestava in debelina tlaka - cm
¢ TLAKNAHODNIKU

zaklju¢ni tankoslojni cementni dekorativni tlak ULTRATOP LOFT 04 cm

(izbira barve po standardni barvni lestvici proizvajalca)

obstojeCe granitogres ploscice - cm

neznana sestava in debelina tlaka - cm
¢*  TLAK NA HODNIKU ("KLANCINI")

zaklju¢ni tankoslojni cementni dekorativni tlak ULTRATOP LOFT 04 cm

(izbira barve po standardni barvni lestvici proizvajalca)

izravnalna masa 1.0 cm

neznana sestava in debelina tlaka - cm
d  TLAKVSANITARIJAHV POSLOVNEM DELU

talne nedrsece granitogres plos¢ice "RAGNO UNITECH CENERE" R9 1.0 cm

dim. 20/20 cm deb. 7.5 mm na lepilu

enokomponentna tekoCa membrana MAPELASTIC AQUADEFENSE 0.2 cm

mikroarmirani cementni estrih z aditivom za hitro suSenje 5.8 cm

polietilenska folija 0.02 cm

ekstrudirani polistiren 6.0 cm

obstoje€a konstrukcija - cm
e  TLAKVSANITARIJAHV PROIZVODNEM DELU

talne nedrsece granitogres ploscice "RAGNO UNITECH CENERE" R9 1.0 cm

dim. 20/20 cm deb. 7.5 mm na lepilu

enokomponentna tekoCa membrana MAPELASTIC AQUADEFENSE 0.2 cm

mikroarmirani cementni estrih z aditivom za hitro suSenje 53 c¢m

polietilenska folija 0.02 cm

ekstrudirani polistiren 6.0 cm

bitumenska hidroizolacija na hladnem bitumenskem prednamazu 05 cm

obstojeCa konstrukcija - cm
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NAVODILA ZA VGRADNJO

Vsi sistemi in gradbeni materiali morajo biti vgrajeni skladno z navodili proizvajalca posameznega sistema oz.
gradbenega materiala!

Za izvedbo tankoslojnega cementnega dekorativnega tlaka ULTRATOP LOFT glej navodila proizvajalca
MAPEI!
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IZRACUNI
Povrsine:
001 pokriti vhod 11,08 m?
002 vhodna avla 52,42 m2
003a hodnik 47,06 m?
003b hodnik 26,05 m2
004 skupni predprostor 453 m?
004a | WC-z 592 m2
004b | WC-m 598 m?
005a | WC-z 522 m2
005b | WC-m 528 m?
SKUPNA POVRSINA 163,54 m?
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POPIS GRADBENO-OBRTNISKIH DEL IN ZUNANJE UREDITVE
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TEHNICNI PRIKAZI

Tloris pritli¢ja (obstojeCe stanje s prikazom rusitev) M 1:50
Tloris pritlicja (novo stanje) M 1:50
Tloris spuSCenega stropa (novo stanje) M 1:50
Prerez A - A (novo stanje) M 1:50
Prerez B - B (novo stanje) M 1:50
Prerez C - C (novo stanje) M 1:50
Sheme vrat M 1:50
Shemi lesenega stropa M1:20
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