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1. UVODNI OPIS

Naro&nik namerava prenoviti in doasfaltirati obstojeCe asfaltne poverSine vzhodno od objekta Inkubator
SeZana.

Vzhodna povrsina je v pasu Sirine cca 2,00m makadamska, preostali del je dotrajan asfalt.
Povrsina nima urejene padavinske odvodnje. Na asfaltu se v ¢asu dezja pojavljajo luze.

Naloga projekta je prikazati obdelavo povrsin, lokacijo objekta in potek infrastrukture. Od infrastrukture
projekt obravnava padavinsko kanalizacijo tlakovanih povrsin z navezavo na ponikovalnico.
Visinsko lego objekta pogojuje okoliski teren in obstoje¢ objekt.

2. OPIS UREDITVE

V sklopu zunanje ureditve nacértovanega posega je predvidena delna obnova tlakovanih povrsin in
dosfaltiranje makadamske povrsine z ureditvijo padavinske odvodnije.

Na vzhodni strani se pod kotom 45° uredi 13 parkirnih mest in 3 parkirna mesta za enosledna vozila.

Ohrani se juzna pravokotna parkirna mesta in doda Se 3.
V podaljSku parkirnih prostorov se uredi prostor za zabojni za smeti.

ViSinska zunanje ureditve pred objektom je od 359,74 do 359,25 in se navezuje na koto obstojeega terena.
Parkirne in vozne povrsine se izvedejo v asfaltni utrditvi, ki so proti zaledju-zelenicam zaklju€¢ene z dvignjenimi

betonskimi robniki 15/25+12cm.

3. PREDDELA IN RUSITVENA DELA

Pred pri¢etkom del je potrebna odstranitev urbane opreme-igrala , ter predstavitev zabojnikov za smeti na
zacasno lokacijo.
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Rusitvena dela obsegajo ruSenje utrjenih povrsin in betonskih robnikov.
Pred pri¢etkom gradnje je potrebno zakoliditi lokacijo z zavarovanjem profilov.

Zakoli¢i se tudi vsa komunalna infrastruktura.

Pisno se obvesti upravljalce komunalnih vodov.

Z upravljalci posameznih komunalnih vodov (elektrika, telefon, plinovod, vodovod, kanalizacija) se
zakoliCi potek obstojecih vodov na celotni dolzini poteka posega.

4. ZEMELJSKA DELA

Planum spodnjega ustroja je potrebno splanirati na to€nost + 3 cm in skomprimirati na minimalni
deformacijski modul.

Vgrajeni materiali morajo ustrezati zahtevam kakovosti po tehni¢nih pogojih Skupnosti za ceste Slovenije.

Minimalna $irina izkopa za polaganje posameznih podzemnih komunalnih vodov, mora odgovarjati vrsti in
karakteristikam terena in sosednjih podzemnih napeljavam oziroma objektom. Oblika jarka mora
odgovarjati DIN 4124. Kot izkopa je treba prilagoditi globini izkopa in vrsti izkopanega materiala. Teren, ki
se posipa, je potrebno ustrezno zasditi in razpreti.

Vsa dela naj se izvajajo v prisotnosti geomehanika, zaradi ugotavljanja dejanskega stanja in dodatnih
napotkov.

Nosilnost v zasipe vgrajenih materialov mora izvajalec dokazati — e ne meri zgo$€enosti — z rezultati
preiskav nosilnosti. V primeru nedoseganja nosilnosti planuma je potrebna zamenjava tal s kamnitim
materialom.

V vsakem primeru pa mora izvajalec dokazati nosilnost planuma posteljice z rezultati tekoCih preiskav
nosilnosti.

5.1 ZGORNJI USTROJ

5.1.1 Tampon

Na dobro uvaljanem planumu, na katerem smo dobili min. modul podajnosti 45 MPa in dopustno viSino
odstopanja +/- 3 cm vgradimo tamponski sloj, katerega debelina znas 30 cm pod asfaltnim vozis¢em.

Na planumu tamponske plasti asfaltnega platoja je nosilnost Evd > 45 MPa oziroma Ev2 > 80 MPa, Ev2/
Ev2<2,0.

5.1.2 Sestava zgornjega ustroja

Prometne povrSine-dostop do objekta so predvidene v asfaltni izvedbi.
Glede na prometno obtezbo in zahtevano izvedbo spodnjega ustroja so predvidene sledeCe konstrukcije
zgornjih ustrojev:

Obstojece asfaltne povrsine:

— obrabni bitumenski beton 3cm AC8 surf B50/70 A4;
nosilni bitumenski betoni 5 cm AC16 base B70/70 A4;
tampon 30 cm (0-32 mm);

6. KOMUNALNE NAPRAVE

V obmocju obdelave je potrebno izvesti naslednje komunalne naprave: padavinsko kanalizacija
tlakovanih povrsin.

Pred pricetkom gradbenih del je potrebno obvezno preveriti- doloCiti mikrolokacijo vseh obstojecih
podzemnih komunalnih vodov.

Minimalna $irina izkopa za polaganje posameznih podzemnih komunalnih vodov, mora odgovarjati vrsti in
karakteristikam terena in sosednjih podzemnih napeljavam oziroma objektom. Oblika jarka mora
odgovarjati DIN 4124. Kot izkopa je treba prilagoditi globini izkopa in vrsti izkopanega materiala. Teren, ki
se posipa, je potrebno ustrezno zasciti in razpreti.
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Vsa dela naj se izvajajo v prisotnosti geomehanika, zaradi ugotavljanja dejanskega stanja in dodatnih
napotkov.

Dno jarka posamezne komunalne infrastrukture mora biti poravnano na +- 1 do 2 cm, ter ne sme imeti
kamnov ali izboklin. Na tako poravnano dno se nasuje pe$€ena posteljica, viSine najmanj 10 cm. Na to
posteljico se polozi posamezno komunalno infrastrukturo in obsuje s peskom 20 cm nad temenom cevi.
Material je potrebno ob straneh ro€no dobro in pazljivo sphati. Posamezni sloj zasipa je potrebno dobro
skomprimirat, pri cemer je komprimacija prvega sloja nad cevjo ro¢na naslednja pa je lahko strojna. Jarek
se nato zasipava v plasteh po cca 30 cm s tamponskim materialom.

Pri vseh krizanjih in priblizevanjih je potrebno upoS$tevati soglasja prizadetih upravljalcev in veljavne
tehni€ne normative. Pri priblizevanju in krizanju posamezne komunalne infrastrukture z drugimi
komunalnimi instalacijami je potrebno upostevati predpisane medsebojne odmike in kote krizanj.

Najmanjsi horizontalni odmik od kateregakoli objekta ali naprave od kanalske cevi je 0.40 m, najman;jsi
vertikalni odmik kateregakoli objekta ali naprave od temena cevi je 0.20 m.
Dela — izkop v obmogju obstoje¢ih komunalnih vodov se izvaja ro€no z eventualnim podpiranjem.

Nad kanalizacijo ni predvidena postavitev ograj, zidov oziroma Skarp ali zasaditev Zive meje ziroma
drevja in grmiCevja, s tem je omogocena stala dostopnost v primeru vzdrzevalnih del na kanalizaciji.

Po zaklju€ku del na zunanji ureditvi se obstojeCe pokrove prilagodi novi visini terena.
6.1 PADAVINSKA KANALIZACIJA UTRJENIH TLAKOVANIH POVRSIN

Padavinske vode tlakovanih povrSin se vodijo preko nove padavinske kanalizacije v ponikanje.

7. DIMENZIONIRANJE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA

7.2 PADAVINSKE VODE STRESNIH POVRSIN

Pri dimenzioniranju padavinske kanalizacije so upo$tevani podatki meteoroloSke postaje Temnica. Pri
dimenzioniranju kanalizacije je upoStevan GEN (gospodarsko enakovreden naliv) z 5-letno povratno dobo
in Casom koncentracije padavin 5 minut.

Z dograditvijo nadstreSnice in razSiritvijo tlakovanih povrsin se prispevna povrsina, ki obremenuje
padavinsko kanalizacijo pove&a za 32m2 oziroma 1,15l/sek.

8. KANALIZACIJSKI SISTEM

8.1 CEVI PADAVINSKE KANALIZACIJE

Vgradijo se kanalizacijske cevi, ki ustrezajo pogojem varovanja okolja, vodotesnosti in temenske
obremenitve cevi. Za novo projektirano meteorno in fekalno kanalizacijo smo predvideli PVC gladkih cevi
compact standard EN 1401-1 SN8, ki se polozijo na betonsko podlago C12/15 v debelini 10 cm in polno
obbetonirajo z betonom C20/25, preostali zasip se izvede s tamponskim materialom.

Preostali zasip se izvaja v slojih po 30cm, ki se komprimirajo do zbitosti do 95 % po Procterjevem
postopku. .

Kanalizacija se izvede vodotesno. V asu gradnje je potrebno paziti, da ne prihaja obremenitve zasutih
cevovodov s prehodi teZke gradbene mehanizacije. Vgrajevanje je izvesti v skladu z veljavnimi tehni¢nimi
standardi, navodili proizvajalcev cevi in navodili geomehanika na mestih, kjer je potrebno njegovo
sodelovanje.

8.2 REVIZIJSKI JASEK

Predvidena je vgradnja revizijskih jaskov notranje dimenzije fi 80 cm, z litoZeleznimi pokrovi ® 60
nosilnosti 400 KN. Pokrovi so opremljeni s zaklepom in protihrupnim vlozkom in so vgrajeni v
armiranobetonski venec.

Za kanalizacijo se vgradijo vodotesni povozni betonski revizijski jaski.

Jaski so sestavljeni iz spodnjega obdelanega dela-mulde, cevnim odcepom za dotocni, odto€ni in
stranski dotok kanalov, ter srednjim delom cev 80cm ter zgornji del razbremenilna plo$¢a in armirano
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betonski venec s pokrovom. Jaski se polagajo na betonski temelj jaska, ki je betoniran na mestu z
betonom C 25/30 v debelini 10cm.

8.3 CESTNI POZIRALNIKI
Predvidena je vgradnja poziralnikov notranje dimenzije fi 50 cm, z litoZzeleznimi reSetkami 50/50cm
nosilnosti 400 KN. Redetke se vgradijo v armiranobetonski venec.

Poziralniki so sestavljeni iz spodnjega dela-dno, cevnim odcepom za dotoéni in odto¢ni kanal, ter
srednjim delom cev 50cm in zgornji del razbremenilna plo$¢a in armirano betonski venec s pokrovom.
Poziralniki se polagajo na betonski temelj, ki je betoniran na mestu z betonom C 25/30 v debelini 10cm.

8.4 PONIKOVALNICA

Ponikovalnica je locirane v kraSkem terenu.
Mere ponikovalnic:

globina 3,00m,

premer & 100 cm.

Ponikovalnice se izvedejo iz betonskih perforiranih cevi FI 100 globine 3.00m, perforacije fi 10 cm na
vmesni razdalji 25 cm .

V dno se vgradi dve plasti gramoza 10-20 mm in 15-30mm.

Ponikovalnica se v radiju 2.00 m zasuje s kroglami 10-30 cm.

Pokrovi ponikovalnic so @ 60 nosilnosti 250 KN. Pokrovi so opremljeni s zaklepom in protihrupnim
vloZzkom in so vgrajeni v armiranobetonski venec.

Cca 3 x letno naj se vrsi kontrola kanalizacije in eventualno ¢is¢enje.

9. ODSTRANJEVANJE ODPADKOV

Prestavljene zabojnike za smeti se prestavi na predvideno lokacijo.

10. ZAKOLICBENI ELABORAT

Zakolicba je izvedena z navezavo na poznane geodetske toCke, katerih lega je razvidna iz grafi¢nih
situacij in prilozene topografije. Vse karakteristicne tocke so podane s koordinatami.

PriloZeni so podatki za zakoli€bo v obliki tabelari¢nega prikaza seznama koordinat.

11. ZAKLJUCNA DELA

Zelenice se splanira, humuzira in zaseje s travnim semenom.
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