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Zahteve PROIZVAJALEC IN MODEL:  

____________________________ 

PONUJENO 

Velikost 
zaslona 

60,5 cm (23.8") IPS LED, ozek rob, 
flicker-free, filter modre svetlobe 

 

Posebnosti nagib 20°gor/5°dol, VESA 100x100  
Ločljivost 1920 x 1080, 16:9  
Kontrast statični 1000:1; dinamični: 10M:1  
Svetilnost najmanj 250 (cd/m2)  
Vidni kot 178° horizontalno / 178° vertikalno  
Velikost pik največ 0.275 mm  
Odzivni čas 5 ms  
Priklopi 1 x HDMI 1.4, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 

priključek za slušalke 
 

Poraba v delovanju običajno do 15 W, v 
varčevanju do 0.5W 

 

Zvočnik 2x 2W vgrajeni ali zunanji zvočnik za 
monitor 

 

Ostalo Priložen 1x kabel za digitalni priklop 
dolžine 1,8m  

 

Garancija 60 mesecev  

 

 

 
(kraj in datum) 

  
(ime in priimek ter podpis 

odgovorne osebe) 
 

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ZA  
SKLOP 8: Osnovni zaslon – 24'' 

 

Minimalne tehnične lastnosti ponujene opreme so za posamezne komponente navedene v 
nadaljevanju. Ponudnik mora ponuditi enakovredno ali boljšo opremo. 

 



 

 

Zahteve PROIZVAJALEC IN MODEL:  

_____________ 

PONUJENO 

Velikost 
zaslona 

68,59/cm (27") IPS LED, flicker-free, filter 
modre svetlobe 

 

Posebnosti PIVOT-175° + 175°, nastavitev višine do 
15cm, nagib 35°gor/5°dol, VESA 100x100 

 

Ločljivost 1920 x 1080, 16:9  
Kontrast statični 1000:1; dinamični: 50M:1  
Svetilnost najmanj 250 (cd/m2)  
Vidni kot 178° horizontalno / 178° vertikalno  
Velikost pik največ 0.3114 mm  
Odzivni čas 5 ms  
Priklopi 1 x HDMI 1.4, 1 x DVI-D, 1 x VGA, 1 x 

DisplayPort, ¼ USB HUB 3.0, priključek 
za slušalke 

 

Poraba v delovanju običajno do 20 W, v 
varčevanju do 0.5W 

 

Zvočnik 2x 2W vgrajeni ali zunanji zvočnik za 
monitor 

 

Ostalo Priložen 1x kabel za digitalni priklop 
dolžine 1,8m 

 

Garancija 60 mesecev  
 

 
 

 

 

 
(kraj in datum) 

  
(ime in priimek ter podpis 

odgovorne osebe) 
 

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ZA  
SKLOP 8: Napredni zaslon – 27'' 

 

Minimalne tehnične lastnosti ponujene opreme so za posamezne komponente navedene v 
nadaljevanju. Ponudnik mora ponuditi enakovredno ali boljšo opremo. 

 



 

 

Zahteve PROIZVAJALEC IN MODEL:  

_____________ 

PONUJENO 

Velikost 
zaslona 

80cm (31,5") VA LED, Sistem W-LED, 
HDR600, filter modre svetlobe 

 

Posebnosti PIVOT-170° + 170°, nastavitev višine do 
18cm, nagib 20°gor/5°dol, VESA 
100x100, PIP (2 napravi) 

 

Ločljivost 3840 x 2160 pri 60 Hz, 16:9  
Kontrast statični 3000:1; dinamični: 80M:1  
Svetilnost najmanj 600 (cd/m2)  
Vidni kot 178° horizontalno / 178° vertikalno  
Velikost pik največ 0.181 mm  
Odzivni čas 4 ms  
Priklopi 1 x DisplayPort 1.4, 2x HDMI 2.0, 1x 

USB-C 3.1 generacije 1 (proti strežniku, 
napajanje do 60 W), 4x USB 3.0 (1x iz 
strežnika, 1x s hitrim polnjenjem BC 1.2, 
priključek za slušalke) 

 

Poraba v delovanju običajno do 45 W, v 
varčevanju do 0.5W 

 

Zvočnik 2x 3W vgrajeni ali zunanji zvočnik za 
monitor 

 

Ostalo Priložen 1x kabel za digitalni priklop 
dolžine 1,8m 

 

Garancija 60 mesecev  
 

 

 
 

(kraj in datum) 
  

(ime in priimek ter podpis 
odgovorne osebe) 

 

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ZA  
SKLOP 8: Zaslon za delovno postajo – 32'' 

 

Minimalne tehnične lastnosti ponujene opreme so za posamezne komponente navedene v 
nadaljevanju. Ponudnik mora ponuditi enakovredno ali boljšo opremo. 

 



 

 

Zahteve PROIZVAJALEC IN MODEL:  

_____________ 

PONUJENO 

Velikost 
zaslona 

86,7 cm (34") ADS-IPS LED 
neodsevni/mat, filter modre svetlobe 

 

Posebnosti nastavljivost po višini 130 mm, rotacija 
zaslona 90° (pivot), zasuk -45/45°, nagib 
22°gor/3°dol 

 

Ločljivost 3440 x 1440 @75Hz, 21:1  
Kontrast statični 1000:1; dinamični: 80.000.000:1  
Svetilnost najmanj 400 (cd/m2)  
Vidni kot 178° horizontalno / 178° vertikalno, 89° 

gor/dol/levo/desno 
 

Velikost pik največ 0.234 mm  
Odzivni čas 4 ms   
Priklopi 1 x DisplayPort 1.2, 2 x HDMI 2.0, 2 x 

USB 3.0, HDCP podpora, priključek za 
slušalke 

 

Poraba v delovanju običajno do 45W, v 
varčevanju do 0.5W 

 

Zvočnik 2x 5W vgrajeni ali zunanji zvočnik za 
monitor 

 

Ostalo Priložen 1x kabel za digitalni priklop 
dolžine 1,8m 

 

Garancija 60 mesecev  
 

 
 

 

 

 
(kraj in datum) 

  
(ime in priimek ter podpis 

odgovorne osebe) 
 

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ZA  
SKLOP 8: Zaslon – 34'' 

 

Minimalne tehnične lastnosti ponujene opreme so za posamezne komponente navedene v 
nadaljevanju. Ponudnik mora ponuditi enakovredno ali boljšo opremo. 

 



 

 

Zahteve PROIZVAJALEC IN MODEL:  

_____________ 

PONUJENO 

Velikost 
zaslona 

108cm (42,51") IPS LED, Sistem W-LED, 
premaz proti bleščanu, filter modre 
svetlobe 

 

Posebnosti VESA 200x200, PIP (2 napravi), PBP (4 
naprave) 

 

Ločljivost 3840 x 2160 pri 60 Hz, 16:9  
Kontrast statični 1200:1; dinamični: 50M:1  
Svetilnost najmanj 300 (cd/m2)  
Vidni kot 178° horizontalno / 178° vertikalno  
Velikost pik največ 0.2451 mm  
Odzivni čas 5 ms  
Priklopi VGA (analogen), 2x DisplayPort, 2x HDMI 

(2.0) – MHL, USB 3.0 x 4 (1 s hitrim 
polnjenjem) 

 

Poraba v delovanju običajno do 65W, v 
varčevanju do 0.5W 

 

Zvočnik 2x 7W vgrajeni ali zunanji zvočnik za 
monitor 

 

Ostalo Priložen 1x kabel za digitalni priklop 
dolžine 1,8m 

 

Garancija 60 mesecev  
 
 

 

 

 
(kraj in datum) 

  
(ime in priimek ter podpis 

odgovorne osebe) 
 

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ZA  
SKLOP 8: Veliki zaslon – 42'' 

 

Minimalne tehnične lastnosti ponujene opreme so za posamezne komponente navedene v 
nadaljevanju. Ponudnik mora ponuditi enakovredno ali boljšo opremo. 

 


