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Priloga 2: Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujenih prilagoditvenih del

Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM[footnoteRef:1] [1:  Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.] 

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujenIH PRILAGODITVENIH DEL

[bookmark: Besedilo13]Naziv ponudnika:      

[bookmark: Besedilo14]Naslov ponudnika:      

[bookmark: _Hlk46742850]Predmet javnega naročila: Izvedba prilagoditev za namen umestitve in zagotovitve delovanja raziskovalne opreme: sistema za testiranje in meritve mikroelektronskih vezij in 3D rentgenskega nanomikroskopa za napredno digitalno vizualizacijo vzorcev materialov

[bookmark: _Hlk47690652]Ime sklopa: SKLOP 2: Izvedba prilagoditev za namen umestitve in zagotovitve delovanja 3D rentgenskega nanomikroskopa za napredno digitalno vizualizacijo vzorcev materialov
Oznaka javnega naročila: 302/64 – RIUM35-PR2x/2020
(zveza JN int. št.: 302/35 – RIUM17-MF06/2020) 

NAVODILO: 
· Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujenih prilagoditvenih del po vseh zahtevah.
· Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.
[bookmark: _Hlk35971411]Izjavljamo, da ponujena prilagoditvena dela v celoti izpolnjujejo minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom »Izvedba prilagoditev za namen umestitve in zagotovitve delovanja raziskovalne opreme« za SKLOP 2: Izvedba prilagoditev za namen umestitve in zagotovitve delovanja 3D rentgenskega nanomikroskopa za napredno digitalno vizualizacijo vzorcev materialov, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:


	Številka postavke
	Število kompletov
	ZAHTEVANO
	PONUJENO[footnoteRef:2] [2:  Ponudnik mora označiti (z DA ali NE), ali prilagoditvena dela izpolnjujejo tehnične specifikacije po vseh zahtevah. ] 


	2.0
	1
	Priprava PZI načrta gradbenih del
	☐ DA                 ☐ NE

	2.1

	1
	Pripravljalna in demontažna dela:
· Izvedba organizacije delovišča (postavitev tabel, ograditev, priprava deponij).
· Začasna demontaža obstoječe premične opreme s spravilom na deponiji vključno s preprečitvijo poškodb zaradi vremenskih vplivov, kraje, poškodbami. V postavki zajeti tudi ponovno montažo po izvedenih delih.
· Demontaža sanitarne opreme (umivalniki, pomivalna korita in ostala sanitarna oprema - milniki, držala …).
· Zaščita obstoječe opreme, ki se ne da demontirati pred poškodbami, krajo in ostalim. V postavki zajeti tudi odstranitev zaščite po končanih delih.
· Zaščita obstoječih javljalnikov požara in ostalih senzorjev ter luči, s ciljem preprečitve ne kontroliranega proženja v primeru povzročitve prahu.
· Izvedba protiprašne zapore z namenom zaščite obstoječih prostorov.
· Demontaža obstoječih luči, svetil in ostalih svetlobnih teles v spuščenem stropu s spravilom na začasno deponijo.	
· Demontaža obstoječih spuščenih stropov (52 m2) s spravilom na začasno deponijo. V postavki zajeti tudi podkonstrukcijo, morebitne razreze in ostala pomožna dela.	
· Demontaža obstoječih tlakov (52 m2) s spravilom na začasno deponijo. V postavki zajeti tudi podkonstrukcijo, morebitne razreze in ostala pomožna dela.	
· Demontaža obstoječe predelne stene (20 m2) s spravilom na začasno deponijo.	
· Demontaža obstoječe dotrajane etažne plošče (30 m2) s spravilom na začasno deponijo vključno z oboki.
· Delna odstranitev obstoječih opečnih zidov (debelina zidu je ~0.8 m; rušitev max. 5 m3) v kleti s spravilom ruševin na transportno sredstvo.	
· Demontaža obstoječih vrat (6 kosov) s spravilom na začasno deponijo.
· Demontaža obstoječe premične opreme s spravilom na urejeno deloviščno deponijo, zaščiteno pred vremenskimi vplivi in ostalimi posegi.	
· Demontaža obstoječe stene na mestu enokrilnih vrat za dostop na hodnik.
· Demontaža obstoječih estrihov (52 m2) s spravilom odpadnega materiala na začasno deponijo.		
· Demontaža dotrajanih inštalacij, v kolikor se to izkaže kot potrebno.
· Odvoz odpadnega materiala (37,5 m3) na trajno deponijo.	
· Prestavitev obstoječe plinske omarice v kleti oziroma zaščita skladno z navodili upravljalca plina!
· Demontaža obstoječe vodovodne inštalacije in blindiranje priključkov.
	☐ DA                 ☐ NE

	2.2
	1
	Zidarska dela:
· Manjša zidarska popravila po izvedbi demontažnih del. Krpanje z apneno cementno malto, zaribavanje in ostala pomožna dela, da se lahko izvedejo nadaljnje faze.			
· Izvedba morebitnih dolbenj v primeru, da se izkaže omenjeno delo kot potrebno pri izvedbi obrtniških ali inštalacijskih del.		
· Zazidava po izvedenih dolbenjih s siporeks bloketi, vgradnjo armaturne mrežice ter nanosom lepilne malte, da se lahko izvedejo slikopleskarska dela.
· Dobava in vgradnja dilatacijskega stiropora ali kamene volne (70,00 m2) za prostor CT aparat deb.5cm. Material mora imeti sposobnost dušenja vibracij tako, da zadovoljuje generični kriterij vibracij VC-C (največja amplituda <= 12,5 mikrometrov/sec v frekvenčnem območju od 8 do 80 Hz).
· Dobava in vgradnja XPS toplotne izolacije (30 m2) debeline 15 cm v prostoru NANO CT.
· Izdelava novega cementnega estriha debeline 6-7cm (52 m2) z vgradnjo obrobnega traku in izvedbo dilatacij ter vgradnjo mikroarmature.
· Dobava in vgradnja EPS toplotne izolacije (25 m2) ocenjene debeline 10cm EPS 100 - ostali prostori	
· Vgradnje omaric in ostalega inventarja.
· Dodatek za hitro sušenje estriha pred polaganjem PVC tlakov.
· Zidarska obdelava špalet in šlicev po končanih utorih (15m2).
· Vgradnja ojačitev iz pohištvenih jeklenih cevi (35 m2) (pocinkane in prašno barvane) pred montažo pohištva v obstoječe stene.
	☐ DA                 ☐ NE

	2.3
	1
	Tesarska, železokrivska in betonska dela:
· Delni odrez obstoječih »tlakov« (betonske talne plošče) z rezalom na območju novih temeljev (9m3) v kleti s prenosom ruševin na transportno sredstvo in odvozom na trajno deponijo.
· Ročni izkop za nove pasovne temelje (20 m3) z odvozom odvečne zemljine na trajno deponijo.
· Izdelava podložnega betona (5 m3) pred izvedbo pasovnih temeljev. Vključno z razopaženjem in ostalimi pomožnimi deli.	
· Opaževanje, armiranje in betoniranje pasovnih temeljev, C25/30 beton v kleti (okvirno 16,00 m3). Vključno z razopaženjem in ostalimi pomožnimi deli.	
· Zasipovanje s tamponom (5 m3) po končanem betoniranju AB pasovnih temeljev.
· Zalivanje vrzeli med novim zidom in obstoječo ploščo v kleti (6 m3) z dobavo in vgradnjo betona C25/30 debeline 20cm vključno s potrebnim opažem.	
· Dobava in vgradnja armature (1100 kg) v talno AB ploščo z vsemi pomožnimi deli.	
· Izvedba dvostranskega opaža (105 m2) kletih AB sten z vsemi pomožnimi deli.
· Dobava in vgradnja armature (2484 m3) v kletne AB stene z vsemi pomožnimi deli.
· Dobava in vgradnja betona (29,00 m3) C25/30 v kletne AB stene z vsemi pomožnimi deli.	
· Opaževanje, armiranje in betoniranje AB plošče (10,00 m3) nad kletjo. Vključno z razopaženjem in ostalimi pomožnimi deli.
	☐ DA                 ☐ NE

	2.4
	1
	Suhomontažna dela:
· Kompletna izvedba mineralnega spuščenega stropa Armstrong Ultima ali enakovrednega (52 m2), vključno z vso potrebno podkonstrukcijo, obešali, izrezi, razrezi, montažo in gradnjo.	
· Izvedba PVC revizijskih vratic dimenzij 60x60 cm (5 komadov) v kolikor se izkaže, da je to potrebno. Postavka vključuje kompletno dobavo in vgradnjo revizijskih vratic.	
· Izvedba ojačitev z UA profili za premostitve (75 m), v kolikor se to izkaže kot potrebno. V postavki je treba zajeti tudi morebitno dobavo in vgradnjo "pohištvenih" jeklenih cevi, zaščitenih pred rjavenjem, z vsem potrebnim prirezovanjem, veznim in spojnim materialom, in ostalimi deli.	 	
· Izvedba podkonstrukcije (52 m2) za montažo svetil, v kolikor se to izkaže kot potrebno. V postavki zajeti kompletno dobavo in vgradnjo podkonstrukcije, ki mora biti predhodno usklajena z dobaviteljem in monterjem svetil. Predvidena je aluminijasta pločevina, prašno barvana, lasersko rezana z izvedbo morebitnih odprtin.	
· Dobava in vgradnja treh (3) novih notranjih lesenih vrat dimenzij 150/210 cm. Vrata so izdelana iz oplemenitene iverke, površina mat dekor beli hrast. Kljuka/kljuka s cilindrično ključavnico. Vrata so dvokrilna z možnostjo sočasnega odpiranja, oziroma eno krilo se zapre na zapah. Podboj kovinski ALU v beli barvi.	
· Izvedba nove suhomontažne dvojno oploščene predelne stene (13,50 m2), ki meji na prostor CT aparat in operaterji, vključno z vso potrebno podkonstrukcijo in ostalimi elementi. V postavki zajeta podkonstrukcija iz UA profilov za vgradnjo steklene stene.
· Izvedba nove steklene stene sestavljene iz ALU U profila dimenzij 30 mm * 20 mm * 3 mm. Kaljeno in lepljeno varnostno steklo. Stena je sestavljena iz treh polj, dimenzij 143 cm x 100 cm. Debelina stekla 8 mm + 6 mm. U nosilni profil za stekleno pregradno steno prašno belo barvan. Stik silikonski dvostranski trak.
	☐ DA                 ☐ NE

	2.5
	1
	Slikopleskarska dela:
· Odstranitev obstoječih dotrajanih opleskov (240 m2) s spravilom odpadnega materiala na začasno deponijo. 
· Izvedba premaza s sredstvom za boljšo sprijemljivost, 2x kitanjem, brušenjem in beljenjem (240 m2) po končanih delih. V postavki je treba zajeti vsa pomožna in potrebna dela vključno z izvedbo silikoniranja.
· Izvedba pralnega premaza, tj. Latex barva ali enakovredna, na hodnikih in ostalih frekventnih območjih (100 m2) . Vključno s predhodno pripravo podlage, kitanjem, brušenjem, popravili in vsemi ostalimi pomožnimi in potrebnimi deli.
	☐ DA                 ☐ NE

	2.6
	1
	Tlakarska dela:
· [bookmark: _Hlk57964727]Izdelava novega PVC tlaka (55 m2). V postavki zajeti brušenje, sesanje in morebitno izravnavo podlage. Barva in dekor PVC fortis PUR "Bone" ali enakovredna. V postavki zajeti tudi nizkostensko obrobo in vsa pomožna in ostala dela.
	☐ DA                 ☐ NE

	2.7
	1
	Dodatna oprema prostora (vse mere je potrebno prilagoditi stanju na objektu):
· Kompletna dobava pisarniških stolov (2 kosa) ''Comfort Ergoles" ali enakovrednih.
· Kompletna dobava in vgradnja pisalne mize (2 kosa), dimenzij 140/60/75 cm. Pisalna miza je izdelana iz ivernih plošč v imitaciji hrasta, predali mehko zapiranje, ročaji inox, površina mat folija beli hrast. V pisalni mizi pripraviti vse potrebne izreze za električne priključke. 
· Kompletna dobava in vgradnja omare za shranjevanje vzorcev dimenzij 120/50/210 cm. Osnova iverne plošče v imitaciji hrasta, površina mat folija beli hrast. Mehko zapiranje vrat, police nastavljive po višini, podnožje iz inoxa. V postavki zajeti tudi morebitna dela za električne in ostale priključke.
· Kompletna dobava in vgradnja pulta za pripravo vzorcev dimenzij 200/60/90 cm. Osnova iverne plošče v imitaciji hrasta, površina mat folija beli hrast. Mehko zapiranje vrat, police nastavljive po višini, podnožje iz inoxa. V postavki zajeti tudi morebitna dela za električne in ostale priključke.
· Kompletna dobava in vgradnja zložljivega pulta dimenzij 400/40/5 cm. Pult je izdelan iz mediapana, oplemeniten z mat folijo beli hrast. Pult se odpira in zapira na vzmet. V postavki zajeti tudi vsa potrebna dela za izvedbo priključkov (elektro, strojni in ostali).
· Kompletna dobava in vgradnja polic dimenzij 600/40/90 cm. Police so izdelane iz ivernih plošč, površina mat folija z dekorjem beli hrast. Police morajo imeti možnost prestavljanja. 
	☐ DA                 ☐ NE

	2.8
	1
	Elektro inštalacije: JAKI TOK
Postavke morajo zajemati montažo, drobni, vezni in montažni material, zaključevanje in oštevilčenje kablov, priključevanje naprav, označevanje elementov in naprav (št. tokokroga, razdelilcev,..), prevozni in manipulativni stroški
Priloženi certifikati, garancije,...
Preboji do fi 50mm morajo biti vključeni v ceni
· POLOŽITVENI MATERIALI
· Dobava in montaža kabla položenega delno v I.C. podometno ali tehniki litega betona, knauf sistemih, delno po priponah, delno v jašku, ….., komplet; 
postavka za kable mora zajemati ves drobni, pritrdilni in pomožni material, vdolbenje zidov,….; označevanje, zaključevanje, ranžiranje, oštevilčenje kablov, ….; 
vse certifikate, garancije, ….
· FG7OR 5x16 mm2 (22 m)
· FG7OR 3x4 mm2  (8 m)
· NYY-J 3x2,5 mm2 (28 m)             
· NYY-J 3x1,5 mm2  (12 m)            
· NYM-J 5x2,5 mm2  (22 m)   
· NYM-J 4x1,5 mm2  (10 m)      
· NYM-J 3x2,5 mm 2  (250 m)           
· NYM-J 3x1,5 mm 2   (110 m)         
· Ozemljitveni kabel ESUY 1x16 mm2 (16 m)
· Ozemljitveni kabel ESUY 1x10 mm2 (6 m)
· Ozemljitveni kabel ESUY 1x6 mm2 (10 m)
· Ozemljitveni kabel ESUY 1x4 mm2 (10 m)
· Ozemljitveni kabel ESUY 1x2,5mm2 (10 m)
· Dobava in montaža inštalacijskih cevi RBT, samogasne, položenih podometno, N/O ali tehniki litega betona, komplet z vdolbenjem zidov  
· fi  16 mm (310 m)        
· fi  20 mm (20 m)                        
· fi  32 mm (20 m)                        
· Dobava in montaža P/O stikalnega mesta za razsvetljavo, kot npr. Unica Plus (Schneider) ali enakovrednega - barva po izbiri arhitekta, komplet s priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi tipskimi dozami, ustreznimi okviri,  številčenjem, oznakami, ….., sestavljenega iz: 
· 2 x navadno stikalo (2 kompleta)
· Dobava in montaža P/O stikalnega mesta za razsvetljavo, kot npr. Unica Plus (Schneider) ali enakovrednega - barva po izbiri arhitekta, komplet s priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi tipskimi dozami, ustreznimi okviri,  številčenjem, oznakami, ….., sestavljenega iz: 
· 1 x menjalno stikalo (2 kompleta)
· Dobava in montaža P/O stikalnega mesta za razsvetljavo, kot npr. Unica Plus (Schneider) ali enakovrednega - barva po izbiri arhitekta, komplet s priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi tipskimi dozami, ustreznimi okviri,  številčenjem, oznakami, ….., sestavljenega iz: 
· 1 x navadno stikalo (1 komplet)
· Dobava in montaža n/o navadnega stikala IP44  montaža v kleti (2 kompleta)
· Dobava in montaža P/O vtičniškega mesta, kot npr. Unica Plus (Schneider) ali enakovrednega - barva po izbiri arhitekta, komplet s priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi tipskimi dozami, ustreznimi okviri,  številčenjem, oznakami, ….., sestavljenega iz: 
· 1 x vtičnica 230V, 16A, otroško varne (12 kompletov)
· Dobava in montaža P/O vtičniškega mesta, kot npr. Unica Plus (Schneider) ali enakovrednega - barva po izbiri arhitekta, komplet s priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi tipskimi dozami, ustreznimi okviri,  številčenjem, oznakami, ….., sestavljenega iz: 
· 2 x vtičnica 230V,16A,  otroško varne (4 kompleti)
· Dobava in montaža P/O vtičniškega mesta, kot npr. Unica Plus (Schneider) ali enakovrednega - barva po izbiri arhitekta, komplet s priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi tipskimi dozami, ustreznimi okviri,  številčenjem, oznakami, ….., sestavljenega iz: 
· 2 x vtičnica 230V, 16A, s pokrovom IP44, otroško varne (1 komplet)
· Dobava in montaža P/O vtičniškega mesta, kot npr. Unica Plus (Schneider) ali enakovrednega - zelene barve (UPS), komplet s priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi tipskimi dozami, ustreznimi okviri,  številčenjem, oznakami, ….., sestavljenega iz: 
· 3 x vtičnica 230V,16A, otroško varne (2 kompleta)
· Dobava in montaža P/O vtičniškega mesta, kot npr. Unica Plus (Schneider) ali enakovrednega - zelene barve (UPS), komplet s priklopi kablov, drobnim materialom, ustreznimi potrebnimi tipskimi dozami, ustreznimi okviri,  številčenjem, oznakami, ….., sestavljenega iz: 
· 1 x vtičnica 230V,16A, otroško varne ( 1 komplet)
· Gradbeni preboji za potrebe elektro instalacij (3 kosi)
· Izvedba raznih priklopov (vsi priklopi za moč in razsvetljavo,…) koplet z drobnim materialom, (do 2,5 mm2) (1 komplet)
· Izvedba raznih priklopov, komplet z drobnim materialom, (do 16 mm2) (1 komplet)
· Omarica za glavno izenačitev potenciala izenačitev potenciala (DIP), p/o komplet z zaščitno zbiralko,  drobnim, veznim in montažnim materialom (1 komad)
· Doza za dodatno izenačitev potenciala (DIP), p/o komplet z zaščitno zbiralko,  drobnim, veznim in montažnim materialom (1 komad)
· Dobava in montaža fiksnih  3f. priključnid doz, p/o (1 kos)
· Dobava in montaža fiksnih  1f. priključnid doz, p/o (1 kos)
· Ozemljitvene objemke (10 kos)
· Izvedba ozemljitev (razdelilci, kovinske mase), komplet (1 kos)
· Izvedba zapore prehoda požara skozi zidove pri prehodih kablov in  instalacij skozi različne požarne sektorje skozi požarne sektorje s protipož. premazi / EI 90 /
Požarni premaz npr. Promastop Coating ali enakovreden in plošča iz kamene volne ( npr. Promapyr TA ali enakovredna) ali požarna pena , debelina stene min. 20 cm. Kable je potrebno premazati 10cm pred in 10cm po preboju v debelini najmanj 1mm suhega sloja. Ob montaži je potrebno upoštevati detajle po navodilih proizvajalca gradbena odprtina približno 0,01 do 0,02 m2, debelina stene 40 cm (1 kos)
· Pregledi, meritve, certifikati (1 komplet)

· SVETILA
MONTAŽA SVETILK, KOMPLET Z DROBNIM, POMOŽNIM TER MONTAŽNIM MATERIALOM, PRIKLOPOM, Z SIJALKAMI, PREIZKUSOM DELOVANJA, prevozni in manipulativni stroški, priloženi certifikati, garancije, meritve osvetljenosti,…… kot na primer ali enakovrednih:
· Svetilka za armstrong strop 60x60 cm, IP40, IK06, mikro prismatic,  4000K, 3800 lm, UGR<19, L65<3000cd/m2, kot npr. BETA 2 LED3800-840 HF Q600, Thorn (11 kosov)
· Svetilka Downlights LED, 2000 lm, 4000K, izrez ɸ200 mm, UGR<22, kot npr. Chalice/CHAL 200 LED2000-840 HF RSB, Thorn (3 kos)
· Svetilka za montažo na zid, dolžine 1m, kot npr.EQL C L1000 PM WH, Thorn, komplet z kovinskimi elementi, led modulom 840, zaključki,….. Dobavljen mora biti še set za montažo na zid (2kos), koda 22171124 (1 kos)
· Zasilna svetilka, avtotest - samotestiranje, kot npr. Voyager Solid MS E3T-S WH, koda 96629762, Thorn – antipanic; montaža brez opalnega vloška (3 kos)
· Piktogrami za oznako izhoda, ki se montirajo pod svetilko nad vrati, kot npr. za voyager svetilke tip VOYAGER SOLID L LEGENDSET SM-1S (koda 96629768) (3 kos)
· Svetilka kot npr. JULIE 600 LED IP65 1800 840, Thorneco (2 kosa)
· Svetilke morajo omogočati uporabo sijalk, ki izpolnjujejo tehnične specifikacije: 
Neusmerjena sijalka mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI ≤ 0,17, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje.
· STIKALNI BLOKI
Vsi stikalni bloki morajo imeti tipska preskušanja (mej segrevanja, dielektričnih lastnosti, kratkostične trdnosti, neprekinjenosti zaščitnega tokokroga, izolacijskih razdalj in plazilnih poti, mehanskega delovanja, stopnje mehanske zaščite) in kosovni preskusi.
· Dobava in montaža nadometnega razdelilca RCT, kot npr. CM 3x24TE dimenzij š=543 mm, v=600 mm, g=140 mm + standardna vrata za nadometni razdelilnik 3x24TE, Schrack ali enakovredna, komplet z vsem potrebnim drobnim materialom, montažno ploščo,…..
z vgrajenim naslednjim materialom:
· Bremensko ločilno stikalo,63 A , 3p, kot BZ63A (1 komad)
· Varovalno podnožje TITAN II, DO2, 1P, do 40 A, komplet z vloški (25A) (2 komada)
· Zaščitno tokovno stikalo RCCB, tip B, 4p, 63/0,03A (1 komad)
· Prenapetostni odvodnik 3+1 TT, razred II, komplet, Schrack PROTEC BC TT 275/25 (IS 211 311-A) (1 komad)
· Inštalacijski odklopnik 10kA :
· 4A, 1P, C (1 komad)
· 10A, 1P, C (5 komad)
· 13A, 1P, C (12 komadov)
· 16A, 1P, C (4 komadov)
· 16A, 3P, B (1 komadi)
· 16A, 1P, B (1 komad)
· Bremensko ločilno stikalo, izolirano,  40A, 1p, montaža na DIN letev (2 komada)
· Bremensko ločilno stikalo s ključem, izolirano,  40A, 1p, montaža na DIN letev (1 komad)
· inštalacijski kontaktor, 3p, 40A (1 komad)
· stikalo z ključavnico + adapter za montažo na DIN letev (1 komad)
· vrstne sponke, razne (1 komplet)
· nosilec zbiralk (1 komplet)
· podporni izolatorji (1 komplet)
· montažne plošče, nosilci,….. (1 komplet)
· zbiralke kuponal  (1 komplet)
· predal za načrte A4 (1 komplet)
· tesnilo komplet (1 komplet)
· uvodnice – razne (1 komplet)
· pribor montažni (1 komplet)
· prekritje - plošča končna (1 komplet)
· prekritje - profil kotni (1 komplet)
· trak slepi (1 komplet)
· ostali potrebni drobni material (1 komplet)
· Predelava in dobava in montaža v obstoječem razdelilniku v kleti z oznako R0:
· varovalčni ločilnik, vel.000, 125A, 3 polni (1 kos)
· Taljivi vložek NV 000/40A (3 kosi)
· potrebne prevezave, priklopi,….... (1 komplet)

· DEMONTAŽA IN PONOVNA MONTAŽA
· Demontaža obstoječih vgradnih, nadgradnih in zasilnih svetilk, komplet (1 komplet)
· Demontaža obstoječih stikal, komplet (1 komplet)
· Demontaža obstoječih vtičnic -jaki in šibki tok, ostalih močnostnih priključkov, parapetnih kanalov , komplet (1 komplet)
· Demontaža in odklop vseh nepotrebnih kablov v omarah, zaradi demontaže razsvetljave in moči, ter TK priključkov (1 komplet)
· Demontaža obstoječe domofonske slušalke in ponovna montaža po ureditvi prostorov, komplet z prilagoditvijo nove pozicije in potrebnega kabla (1 komplet)
· Demontaža obstoječega regulatorja za krmiljenje loput in ponovna montaža po ureditvi prostorov, komplet z prilagoditvijo nove pozicije in potrebnega kabla (1 komplet)
· Odvoz demontirane tehnično neuporabne elektro opreme in vodovnega materiala na izbrano odlagališče (1 komplet)
· Sodelovanje izvajalca el. inštalacij z gradbeniki in strojniki, usklajevanje in priklopi (1 komplet)
· Električne meritve, atesti, izjave, komplet protokol (1 komplet) 
	☐ DA                 ☐ NE

	2.9
	1
	Elektro inštalacije: IKS SISTEMI
Postavke morajo zajemati montažo, drobni, vezni in montažni material, zaključevanje in oštevilčenje kablov, priključevanje naprav, označevanje elementov in naprav, prevozni in manipulativni stroški
Priloženi certifikati, garancije,…
· Dobava in montaža enojne komunikacijske vtičnice cat. 6A, screened, EMC, s protiprašnim pokrovčkom  za par. kanal ali p/o z dozo (1 kos)
· Dobava in montaža dvojne komunikacijske vtičnice cat. 6A, screened, EMC, s protiprašnim pokrovčkom  za par. kanal ali p/o z dozo (1 kos)
· Vtikač TIA/EIA-568-B - dobava in montaža (1 kos)
· Snap-in konektor, Cat 6A 10G Base-T, screened, rear cover, EMC (1 kos)
· Dobava in montaža kablov:
· Dobava  in polaganje kabla  Cat 6A 10G, S/FTP,  4x2x 23AWG, LSZH (240 m)
· Ozemljitveni kabel ESUY 1x16 mm2 (10 m)
· Ozemljitveni kabel ESUY 1x6 mm2 (10 m)
· Dobava in montaža sprejemnikov/oddajnikov Wireless z ethernet vmesnikom, kot npr. SRC-Ethernet – Thermokom ali enakovreden, komplet (0 kos)
Opomba:
Aktivna oprema ni naloga projekta - koristi se obstoječa oz. po zahtevah investitorja. Pravtako se koristi obstoječa pasivna oprema.
· Meritev instalacije Class E A(Cat 6)  in izdelava merilnih protokolov (16 kosov)
· Meritev optične instalacije (OTDR enostranska) in izdelava merilnih protokolov (0 kosov)
· Pridobitev sistemske garancije proizvajalca  Class E po standardu ISO/IEC11801 za opremo strukturiranega ožičenja (1 komplet)
· Dobava in montaža inštalacijskih cevi RBT, samogasne,  položenih podometno, N/O ali tehniki litega betona, komplet z vdolbenjem zidov - ɸ16 mm (200 m)
· Pregled, meritve, certifikati (jaki tok, ozemljitve,….) (1 komplet)
	☐ DA                 ☐ NE

	2.10
	1
	Elektro inštalacije: POŽARNO JAVLJANJE 
Postavke morajo zajemati montažo, drobni, vezni in montažni material, zaključevanje in oštevilčenje kablov, priključevanje naprav, označevanje elementov in naprav (št. tokokroga, razdelilcev,..), prevozni in manipulativni stroški
Priloženi certifikati, garancije,...
Preboji do fi 50mm morajo biti vključeni v ceni

· POLOŽITVENI MATERIALI
Dobava in montaža kabla položenega delno v I.C. podometno ali tehniki litega betona, knauf sistemih, delno po priponah, delno v jašku, ….., komplet
- postavka za kable mora zajemati ves drobni, pritrdilni in pomožni material, vdolbenje zidov,….
- označevanje, zaključevanje, ranžiranje,  oštevilčenje kablov, ….
- vse certifikate, garancije, ….
· Dobava in polaganje vodnikov za požarno javljanje: J-Y(St)Y 1 x 2 x 0,8mm2 - rdeče barve (45 m)
· Dobava in montaža inštalacijskih cevi RBT, samogasne,  položenih podometno, N/O ali tehniki litega betona, komplet z vdolbenjem zidov  fi  16 mm (35 m)    
· "Zaradi odstranitve obstoječega stropa je potrebno odstraniti obstoječe javljalnike požara in urediti zanko - preprogramirati centralo, da deluje v času obnove brezhibno in brez moten zaradi rekonstrukcije objekta (javljalnike je potrebno zaščititi pred umazanijo in shraniti za ponovno montažo po rekonstrukciji), odstranijo se tri javljalci" (1 komplet)
· Montaža obstoječih javljalnikov na strop po rekonstrukciji objekta (3 kosi)
· Označevalne ploščice (3 kosi)
· Programiranje, stroški in organizacija preizkusa požarno javljalnega sistema s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti in sodelovanje serviserjev (1 komplet)
	☐ DA                 ☐ NE

	2.11
	1
	Elektro inštalacije: JAVLJANJE VLOMA
Postavke morajo zajemati montažo, drobni, vezni in montažni material, zaključevanje in oštevilčenje kablov, priključevanje naprav, označevanje elementov in naprav (št. tokokroga, razdelilcev,..), prevozni in manipulativni stroški
Priloženi certifikati, garancije,...
Preboji do fi 50mm morajo biti vključeni v ceni

· POLOŽITVENI MATERIALI
Dobava in montaža kabla  položenega delno v I.C. podometno ali tehniki litega betona, knauf sistemih, delno po priponah, delno v jašku, ….., komplet
- postavka za kable mora zajemati ves drobni, pritrdilni in pomožni material, vdolbenje zidov,….
- označevanje, zaključevanje, ranžiranje,  oštevilčenje kablov, ….
- vse certifikate, garancije, ….

· Dobava in polaganje vodnikov za vlom:
· J-Y(St)Y 2x0,5+4x0,22mm2  (45 m)
· Dobava in montaža inštalacijskih cevi RBT, samogasne,  položenih podometno, N/O ali tehniki litega betona, komplet z vdolbenjem zidov  fi  16 mm (40 m)
· "Zaradi rekonstrukcije se odstranijo obstoječi zidni senzorji, komplet z nosilci (senzorje je potrebno zaščititi pred umazanijo in shraniti za ponovno montažo po rekonstrukciji), odstranijo se dva senzorji z nosilci" (1 komplet)
· Ureditev centrale vloma po demontaži senzorjev in usposobitev za nemoteno delovanje v času rekonstrukcije objekta (1 komplet)
· Montaža obstoječih senzorjev in nosilcev po rekonstrukciji objekta (1 kos)
· Dobava in montaža kodirnika, tip PK5500 (1 kos) 
· Montaža, preizkus in primopredaja sistema za Javljanje vloma po rekonstrukciji objekta (1 komplet)
	☐ DA                 ☐ NE

	2.12
	1
	Elektro inštalacije: UPS SISTEM ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE

· Sistem za neprekinjeno napajanje: UPS Leonardo T 6 kVA+Bat.kab. dobavitelja Mides ali enakovredno


	UPS splošno
	 

	Oblika ohišja mora omogočati postavitev 
	samostoječe  (stolp)

	način delovanja
	on-line, dvojna pretvorba

	navidezna moč naprave
	6 kVA

	maks.delovna moč na izhodu naprave
	5,4 kW  (pri cos fi =0,9)

	faktor moči (PF) na vhodu naprave
	0.99

	tokovno popačenje (THDI) na vhodu naprave
	< 6 % 

	vhodna napetost
	230 V 

	toleranca vhodne napetosti
	od 195 do 260 V 

	vhodna frekvenca
	50Hz  (45-65 Hz)

	Največji Izkoristek 
	> 91%

	Največji Izkoristek (ECO način )
	> 93%

	izhodna napetost 
	 230  VAC, sinus 

	izhodna frekvenca
	50Hz (60 Hz)   ± 1% nesinhronizirano

	popačenje izhodne napetosti (THDU)
	 

	za linearna bremena
	< 3 %

	za nelinearna bremena
	< 7 %

	IEC EN 62040-3
	popolnoma ustreza

	največji vršni faktor  (crest faktor)
	3:1

	Temperatura delovanja 
	0 -40 °C

	Relativna vlažnost 
	0-90 %  brez kondenziranja

	Dimenzija naprave: (šxgxv)
	290x645x748mm

	Masa naprave: 
	86 kg

	Servisno ročno bajpas stikalo
	vključeno v napravi

	Standard varnosti 
	IEC EN 62040-1

	Standard za elektromagnetno kompatibilnost (EMC)
	IEC EN 62040-2

	
	

	Baterije
	 

	Oblika ohišja 
	nameščene v osnovni napravi

	avtonomija z baterijami v UPS napravi
	  breme 3 kW, avtonomija > 15 min 

	polnjenje
	 4 ure do 90 %

	Baterije
	svinčene hermetično zaprte (VRLA)

	
	

	Dodatni baterijski kabinet (vključena opcija)
	 

	Oblika ohišja baterijskega kabineta
	samostoječe (stolp)

	Dimenzija baterijskega kabineta: (šxgxv)
	290 mm x 631 mm x 748 mm

	Masa baterijskega kabineta: 
	194 kg

	nameščene v dodatnem baterijskem kabinetu
	1 kos

	avtonomija z baterijami v UPS napravi in dodatnem baterijskem kabinetu
	  breme 3 kW, avtonomija > 1h 20 min 

	Število baterijskih kabinetov
	1 kos

	Baterije
	svinčene hermetično zaprte

	Dodatni polnilnik za hitro polnjenje baterij 
(ni vključena opcija)
	 

	
	

	Zunanje hitro preklopno bajpas stikalo
	 

	
	

	Nadzor
	združljiv s centralnim nadzornim sistemom CNS 

	 
	vgrajen LCD zaslon

	 
	reža za OPCIJSKE KARTICE 

	 
	možnost nadzora preko RS232 

	 
	možnost izklopa v sili (sklenitev kontakta izklopi UPS)

	 
	možnost SNMP nadzora (opcija kartica ni vključena)

	 
	možnost 485 nadzora  (opcija kartica ni vključena)

	 
	možnost prostonap. kontaktov 
(opcija kartica ni vključena)



	Cena za komplet z montažo na pripravljeno in preizkušeno inštalacijo in spravljanjem v pogon:
	

	Z dodatnim bat. kabinetom 
in bajpas stikalom 
	

	
	

	UPS naprava kot Leonardo T 6 kVA + baterijski kabinet dobavitelja Mides ali enakovredno

	
	

	Priključitev UPS naprave:
	

	Vhodna varovalke :
	Usmernik (z bajpasom) : 1 x 25 A

	Priključni kabli: 
	 dovod v UPS: 3x4 mm2

	
	 odvod iz UPS: 3x4 mm2

	
	

	Toplotne izgube: (projektantska ocena - hlajenje)

	Toplotne izgube z bremenom 
	 600 W

	
	

	Postavitev oz. minimalni odmiki naprave 

	odmik zadaj za hlajenje/priklop 
	300 mm

	Odmik spredaj za priklop oz.menj.bat. 
	700 mm

	Odmik zgoraj 
	50 mm

	Odmik desno 
	200 mm

	Odmik levo 
	200 mm



	☐ DA                 ☐ NE

	2.13
	1 
	Strojne inštalacije 
· Inverterska klimatska naprava DAIKIN 5MXM90M ali enakovredna, 9kW, zunanja enota (1 kos)
· Inverterska klimatska naprava DAIKIN FTXM35N ali enakovredna, 3.5kW, notranja enota (3 kosi)   Cevne povezave, kanali in električne povezave ter zagon (1 komplet)
· Prestavitev plinske omare in zaščita plinskih cevi (1 komplet)
· Prestavitev vodovodnih cevi – tople in mrzle vode in PVC odtoka fi50 za čajno kuhinjo (1 komplet) 
· Preboji sten 0.7m (4 kosi)
· Prevozni stroški, drobni material in manipulativni stroški (1 komplet)
	☐ DA                 ☐ NE

	
	
	Garancijski rok za opravljena dela: najmanj 2 leti od podpisa prevzemnega zapisnika.
	☐ DA                 ☐ NE

	
	
	Garancijski rok za vgrajeno opremo in naprave, ki imajo garancijske liste: v takšnem obsegu, kot jo nudijo proizvajalci navedene opreme in naprav.
	☐ DA                 ☐ NE

	
	
	Rok za pripravo projektne dokumentacije: največ 14 dni od podpisa pogodbe.
	☐ DA                 ☐ NE

	
	
	Rok izvedbe prilagoditvenih del: največ 60 dni od potrditve projektne dokumentacije s strani naročnika.
	☐ DA                 ☐ NE







	Kraj in datum:
	Žig:
	Podpis odgovorne osebe:
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