SPLOŠNE IN STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA

SPLOŠNE ZAHTEVE ZA OPREMO IN VZDRŽEVANJE: 

1. Za ponujeno opremo mora ponudnik navesti naziv proizvajalca, naziv opreme in leto  proizvodnje.

2. Ponudnik mora izpolniti pogodbeno obveznost dobave opreme najkasneje v roku šestdesetih (60) dni od začetka veljavnosti pogodbe. 

3. Garancijska doba opreme mora biti najmanj 24 mesecev. 

4. Ponudnik mora priložiti ob primopredaji Navodila za uporabo in vzdrževanje v angleškem in slovenskem jeziku. 

5. Odzivni čas ob okvari je: maksimalno 12 ur od uporabnikovega obvestila o napaki. V tem času se mora vzdrževalec dobavitelja javiti pri odgovorni osebi naročnika. 

6. Čas za odpravo napak je največ 12 ur od poteka odzivnega časa. V kolikor napake znotraj tega časa ne more odpraviti mora zagotoviti enakovredno nadomestno opremo za čas odprave napake na opremi.

7. Ponudnik mora zagotavljati preventivno vzdrževanje opreme v času garancijske in pogarancijske dobe za obdobje 60 mesecev po primopredaji opreme.

8. Ponudnik mora zagotavljati rezervne dele za ponujeno opremo še najmanj 8 let po preteku garancijske dobe opreme. 

9. Ponudnik mora v svojo ponudbo priložiti podroben opis vsebine oziroma predmeta ponudbe – opis iz katerega mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika in mora vsebovati: 
a. natančen opis predmeta ponudbe – ponujene opreme v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika – ponudnik poda podroben opis strokovno tehničnih zmogljivosti (lastnosti) ponujenega blaga, ki ga nudi v svoji ponudbi v enakem vrstnem redu kot so opredeljene strokovne zahteve naročnika. Pri vsaki strokovni zahtevi mora biti obvezno navedena stran v  ponudbi oziroma prospektu/ katalogu, iz katere je jasno razvidno izpolnjevanje določenega naročnikovega pogoja.

10. Ponudnik mora zagotoviti pooblaščen servis v Republiki Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje-vzdrževanje ponujene opreme. Serviser mora komunicirati v slovenskem ali angleškem jeziku.

11. Ponujena oprema mora imeti veljaven CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo EU in evropskimi standardi.

12. Oprema mora biti izdelana iz materialov, ki prenesejo vsa moderna čistila in razkuževalna sredstva.

OPOZORILO: V kolikor tekom strokovnega pregleda in ocenjevanja ponudb iz ponudbe (opisa, priložene dokumentacije, tehničnih specifikacij, prospektnega materiala…) ne bo jasno in nedvoumno razvidno izpolnjevanje opredeljenih strokovnih zahtev, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije, bo ponudnik v roku največ 14 delovnih dni od prejema pisne zahteve naročnika, brezplačno dostavili brezplačen vzorec ponujene opreme v testiranje . Na osnovi testiranja,  se bo naročnik prepričal, da ponujena oprema izpolnjuje opredeljene strokovne zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.



STROKOVNE ZAHTEVE

SKLOP 1: ENDOSKOPSKI STOLP

	Specifikacija zahtevanih značilnosti

	VOZIČEK

	Mobilen, z antistatičnimi kolesi in ločilnim transformatorjem z najmanj 12 vtičnicami in 12 električnimi kabli za priklop posameznih komponent 

	Z minimalno 4 policami, dve fiksni in dve z možnostjo nastavitve višine

	Z nosilcem glave kamere

	Z nosilcem kablov

	Zunanje dimenzije vozička: min. 1800 (višina) x 650 (širina) x 650 (globina) mm

	Največja višina (z vsaj 26-palčnim zaslonom): do 2100 mm

	Vgrajene ročke za vožnjo spredaj

	Nosilec monitorja

	Rotacijsko 360° glede na voziček

	Mobilno po x-y-z osi 

	Možnost nastavitve monitorja po višini min. s 180 na 210 cm

	Možnost nastavitve nagiba/naklona monitorja

	Nosilec za CO2 plin, za največji premer do 250 mm

	Priključna moč ločilnega transformatorja najmanj 1900W

	 

	4K/3D UHD LCD MEDICINSKI MONITOR VSAJ 26,5"

	Sposobnost prikaza 2D in 3D video slike. 2D v ločljivosti 4K Ultra HD

	4K Ultra HD resolucija 4096x2160 slikovnih pik oz. pikslov

	Napredna tehnologija LCD, posebej zasnovana za medicinske namene

	Anti-odsevna plošča za doseganje visoko-kontrastnih slik in vidljivosti

	Funkcija povečave do 2x za prikaz več podrobnosti brez izgube ločIjvosti slike.

	Prikaz slike v 3D obliki v HD

	Prikaz slike iz več izvorov, npr.: rotirajoča 3D, slika v sliki, slika ob sliki itd.

	Gumb za preklop med 2D in 3D sliko na nadzorni plošči

	Velikost ekrana: min. 26,5

	Format slike 16:9 ali 17:9

	Zaslon: TFT aktivna matrika LCD

	Vhodi: min. HDMI (x1), DVI-D (x1), SDI: BNC (x5), LAN vhod

	Izhodi:  min. DVI-D (x1), SDI: BNC (x5), DC 5V/12V izhod

	Teža:  max. 12 kg

	 

	 

	2D/3D FULL HD VIDEO PROCESOR Z INTEGRIRANIM LED IZVOROM SVETLOBE - VSE V ENEM ALI LOČENI SISTEMI Z ZAHTEVANIMI TEHNIČNIMI ZNAČILNOSTMI

	Uporabniški vmesnik na dotik (touch-screen), barven

	Video izhodi:

	Analogni izhod: kompozitni VBS in Y/C

	2D digitalni izhod: min. 3G-SDI (SMPTE424M), HD-SDI (SMPTE292M), DVI (možnost izbire WUXGA, 1080 pikslov ali SXGA)

	3D digitalni izhod: min. 3G-SDI (SMPTE424M), DVI (možnost izbire med WUXGA ali 1080 točk, in možnost izbire SIDE BY SIDE ali LINE BY LINE)

	Možnost izbire 3G-SDI ali HD-SDI izhoda za snemanje digitalnih slik

	Možnost povečave slike z elektronsko povečavo (zoom-om)

	Elektronska povečava slike v 2D načinu (1.0x, 1.2x in 1.5x)

	Elektronska povečava slike v 3D načinu (1.0x in 1.2x)

	Prikaz slike s t.i. ozkopasovno tehnologijo oziroma načinom napredne diagnostike za prepoznavo patoloških struktur.

	Podprti formati za shranjevanje slik: TIFF/JPEG (s povprečno 1/5 kompresijo in JPEG (1/10) s povprečno 1/10 kompresijo). Prostor za shranjevanje do povprečno 120 slik v TIFF in do 636 slik v JPEG (1/5) ali do 1108 slik v JPEG(1/10).

	Možnost povezave/priključitve glave kamere HD za druge namembnosti (npr. za ostale oblike endoskopij, torej kamere kompatibilne z drugimi endoskopi – npr. nosni endoskop ali kompletni sistemi za videoendoskopijo)

	Integriran LED izvor svetlobe. Ponudnik lahko v ponudbo vključi tudi ločene enote.

	Zračno hlajenje LED žarnice ali ustrezna enakovredna tehnologija, ki zagotavlja dolgo življenjsko dobo oz. vsaj 10.000 ur.

	Možnost izbire med belo svetlobo in prikaza s tehnologijo ozkopasovnega spektra (oz. napredne, dodatne diagnostične opcije), s pritiskom na gumb

	Samodejno prilagajanje osvetlitve

	Vsebovati mora vse potrebne kable za kamere, svetlobo in vse ostalo za delovanje opreme.

	Ponudnik lahko ponudi enoti (videoprocesor in izvor svetlobe) ločeno.

	Možnost nastavitve menija v slovenskem jeziku. Ponudba se šteje za enakovredno, če ponudnik zagotovi meni v slovenskem jeziku v smiselnem obdobju 6 mesecev po predaji opreme.

	Pasivna 3D polarizirana očala 10 kom.

	Pasivna 3D polarizirana očala, s priklopom za nastavitev na obstoječa uporabnikova očala 5 kom.

	 

	2D/3D HDTV VIDEOLAPAROSKOP - ENDOSKOP, PAL, 5,5 - 10 mm, 30°

	Omogoča pogled slike tako v 3D kot 2D tehnologiji

	Avtoklaviren

	Zunanji premer: 5,5 -10 mm

	Kot gledanja 30°

	Delovna dolžina vsaj 250 mm do 335 mm

	Integriran sistem vse v enem - glava kamere-teleskop-svetlobni kabel ali ločen sistem

	Sistem objektiva z integriranim CCD video čipom na distalnem vrhu za vrhunsko kakovost slike ali s kamero in ustreznim, združljivim endoskopom

	Focus-free funkcija, brez ostrenja ali vedno fokus

	3 ali več funkcijskih tipk na držalu videolaparoskopa (ali na kameri), za daljinsko upravljanje izbranih funkcij procesorja kamere, možna kombinacija s stopalko, ki prevzame del funkcij tipk na kameri (držalu videolaparoskopa) – v tem primeru vsaj 2 tipki na držalu videolaparoskopa (ali na kameri).

	Kaseta za shranjevanje in sterilizacijo endoskopa.

	Preko integriranih gumbov je zagotovljeno upravljanje izvora svetlobe in videoprocesorja.

	 

	AVTOKLAVIRNA HD GLAVA KAMERE

	CMOS senzor za najboljšo reprodukcijo barve v Full HD kvaliteti

	Možnost 2x optične povečave za povečano vizualizacijo - elektronska povečava

	Možnost elektronskega izostrenja slike

	Avtoklaviren

	3 ali več funkcijskih tipk na držalu videolaparoskopa (ali na kameri), za daljinsko upravljanje izbranih funkcij procesorja kamere, možna kombinacija s stopalko, ki prevzame del funkcij tipk na kameri (držalu videolaparoskopa) – v tem primeru vsaj 2 tipki na držalu videolaparoskopa (ali na kameri).

	Preko integriranih gumbov je zagotovljeno upravljanje izvora svetlobe in videoprocesorja

	Kaseta za shranjevanje in sterilizacijo glave kamere



	SISTEM ZA ZAJEM IN ARHIVIRANJE SLIK IN VIDEOPOSNETKOV

	Samostojna enota z ločenim monitorjem za upravljanje nameščenim na stranski roki endoskopskega vozička ali vse-v-enem sistem na stranski roki ali ergonomsko podobna rešitev namestitve.

	Snemanje fotografij in filmov v visoki ločljivosti: 1980x1080 ter 3D tehniki, Format filmov MPEG-4, format slik JPEG.

	Varno ustavljanje sistema tudi ob izgubi napajanja, brez izgube predhodno posnetega gradiva

	Možnost kasnejša nadgradnja z bolnišničnim strežnikom za centralizirano shranjevanje posnetega gradiva, integracija z PACS in HIS

	Aktivacija snemanja preko kontrolnega monitorja, nožne stopalke, glave kamere ali iPhone/iPad ali enakovredno

	Prenos na USB ključ / HDD

	Z notranjim pomnilnikom vsaj 1TB (disk SSD), z uporabniškim vmesnikom (Enostavna programska oprema za iskanje posnetega gradiva z imenom pacienta, ID pacienta, ključne besede, časovnega termin), ki ponuja osnovno zaščito pred vstopom v sistem.




	Preventivno vzdrževanje
	
	

	1. Preventivno vzdrževanje mora biti zagotovljeno za obdobje 60 mesecev 
	
	

	1. preventivno vzdrževanje se mora izvajati glede na priporočila proizvajalca oziroma najmanj 1x letno
	
	

	1. v preventivno vzdrževanje mora biti vključeno tudi umerjanje/kalibriranje in validacija opreme v kolikor je to potrebno ter vse posodobitve programske opreme
	
	

	1. v preventivno vzdrževanje mora biti vključeno vzdrževanje na zgoraj navedeni način, v kolikor pa so zahteve glede vzdrževanja postavljene tudi v strokovnih zahtevah za opremo, mora ponudnik upoštevati tudi le-to.
	
	



SKLOP 2: CO2 LASER

Splošno:
· CO2 laser za kirurško uporabo zadnje generacije 
· Laser mora imeti dva ločena izhoda na enem sistemu: artikulirano roko s prostim žarkom in CO2 izhod s fleksibilnim vlaknom, ki ima možnost zamenjave s pritiskom na gumb.
· Vključena mora biti vsa programska oprema za uporabo v ORL področju.
Ponudba naj vključuje dodatno opremo:
· Scaner, ki vključuje Software, kabel za scaner in klipe za artikulirano roko,
· Sistem za polrobotski linearni in krožni rez v področju grla in dihalne poti,
· Pripadajoči ročniki za laparoskopske posege z laserskim vlaknom– ravni in ukrivljeni,
· Set za čiščenje.
Tehnične specifikacije laserja:
· Valovna dolžina 10.600nm, infrardeča.
· Laserski načini delovanja: kontinuiran val, pulzirajoč in superpulzirajoč način.
· Moč delovanja: 1-30W/1-40W
· Super pulzna povprečna moč: 1-25W/1-35W
· Pulzna moč: 1-25W/1-35W
· Kontrole: večbarvni zaslon na dotik, visoka ločljivost, nožno pedalo
· Prosti žarek: 5mWrdeči diodni laser, 635nm, nastavljiva intenzivnost
· Dostava žarka: preko lahkih karbonskih vlaken, 7 spojev, vzmetno uravnotežena roka, doseg 120cm (47,2''), 360 stopinjska rotacija.
· Pomnilnik: najmanj 100
· Hlajenje: avtomatsko, zaprti cikel
· Elektrikčna moč: 100-140 VAC, 4A, 50/60Hz, 200-240VAC, 2A, 50/60Hz
· Standardi: CE, UL
· Področje uporabe: ORL.
Pomembno:
· Prikaz uporabe pripomočkov.
· Personalizirana uporaba z uporabo gesel za vstop (do 99 gesel).
· Minimalna ponavljajoča se pulzna moč 1.0-4.5
· Kontroliran odvod dima.
· Adapter za poravnavo snopa med laparoskopskimi posegi
· Robotski, kontroliran laserski žarek.
· Fokus ostane nespremenjen tudi ob premiku roke operaterja za več kot 3mm stran od lezije.
· Incizija in ablacija v globini 150 mikronov.
· Dvojno odzračevanje: zunanje in notranje. 
· Združljivost z robotom DaVinci z uporabo pripadajočega nastavka.
· Možnost dveh tipov incizije: ravna ali ukrivljena.
· Možnost priklopa različnih mikroskopov (uporabnikov mikroskop ZEISS Sensera in Pentero) 
· Fleksibilno optično vlakno za večkratno uporabo (do 5 posegov), ki se lahko zaradi dolžine  2m in obnovljive konice, reže.
· Fleksibilno optično vlakno za enkratno uporabo.
Ponudnik mora zagotoviti tudi referenčno listo že dobavljenih aparatur istega tipa v območju EU.
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