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TERMOELEKTRARNA

TEHNICNI DEL DOKUMENTACIJE

GRAFITNA TESNILA ZA ZASUNE BLOKA 6



1. Tehnicne zahteve

Ponudnik ponudi tlacna kovinska grafitna tesnila in sete grafitnih tesnil za vretena zasunov, proizvajalca

KEY VALVE TECHNOLOGIES LTD. Sihwa-Kongdan 4Ba, KOREA ali enakovredno.

Tesnjenje vretena sestavlja set grafitnih obroCev in spodaj/zgoraj tesnilom, za visoke temperature in
tlake (650°C in 400bar), ki se uporabljajo v termoelektrarnah. Tlacno tesnilo pokrova zasuna je
sestavljeno iz kovinsko grafitnega obroca z notranjim posnetim robom na 60°, in ima spodnji ter zgornji

rob obdelan z struzeno nerjaveco jekleno plocevino, ki zagotavlja trdno sestavo in dolgo zivljenjsko dobo

tesnila pri visokem tlaku.

Zasuni za katera se naroca tesnila so KKS oznak in dimenzije tesnil:

KKS Drog vretena Pokrov ohisja
6LBS60AA101 | 78x52x12  6pcs +2pcs 419,5x391x32/60°
6LAB10AA101 | 110x80x15 7pcs+ 2pcs 364,5x336x32/60°
6LAB10AA105 | 50x36x7,5  6pcs+2pcs 149,5x134x18/60°
6LAB15AAl 61x42x11 5pcs+2pcs 179,5x164x23/60°
6LAB20AA101 | 110x80x15 7pcs+ 2pcs 364,5x336x32/60°
6LAB20AA105 | 50x36x7,5  6pcs+2pcs 149,5x134x18/60°
6LAB25AAl 61x42x11 5pcs+2pcs 179,5x164x23/60°
6LAB30AA101 | 110x80x15 7pcs+ 2pcs 364,5x336x32/60°
6LAB30AAL105 | 50x36x7,5  6pcs+2pcs 149,5x134x18/60°
6LAB35AAl 61x42x11 5pcs+2pcs 179,5x164x23/60°
6LAB40AA101 | 150x120x16 6pcs+2pcs 529,5x476x54/60°




6LAB40AAlL 95x70x14 6pcs+2pcs 329,5x304x30/60°
6LAB40AA105 | 95x70x14 6pcs+2pcs 329,5x304x30/60°
6LAB80AA202 | - 149,5x134x18/60°
6LAB80AA201 | - 149,5x134x18/60°
6LAB90AA201 | - 504,5x468x43/60°
6LBQ70AA101 | 70x50x11 4pcs+2pcs 364,5x336x33/60°
6LBQ70AAL105 | 32x22x5 3pcs+2pcs 106,5x95x15,5/60°
6LBQ80AA201 | - 294,5x274x26,5/60°
6LBQ80AAL101 | 70x50x11 6pcs+2pcs 271,5x252x25/60°
6LBQ80AAL0S | - 116,5x95x15/60°
6LBQ90AA101 | 61x42x11 5pcs+2pcs 222,5x203x24/60°
6LBQ90AAL0S | 44x28x8 4pcs+2 106,5x95x15,5/60°
6LCHB0AAL01 | 78x52x12  6pcs +2pcs 364,5x336x32,5/60°
6LCH81AA10 95x70x14 6pcs+2pcs 457,5x428x32/60°
6LCHI90AA101 | 60x39x11 6pcs+2pcs 180x164x22,5/60°
6LCHI91AA10 87x62x13,3 6pcs+2pcs 349,5x321x32,5/60°
6LBG01AA201 | - 349,5x321x32,5/60°
6LBG15AA201 | - 130x116x16/60°




6LBG15AA101 | 44x38x8 4pcs+2pcs 116,5x95x15/60°
6LBG20AA201 379,5x351x33/60°
6LBG20AA101 | 70x50x11 4pcs+2pcs 364,5x336x32,5/60°
6LBS65AA101 | 70x50x11 4pcs+2pcs 364,5x336x32,5/60°
6MAN10AA101 | 38x25x7 5pcs+2pcs 94,5x82x14/60°
6MANZ20AA101 | 38x25x7 5pcs+2pcs 94,5x82x14/60°




2.Tesnila vretena zasuna

Tesnilo kompleta vretena sestavlja po en spodnji in en zgornji obroC tipa 3300g, kompleta tesnjenja,
vmes pa so tlacni grafitni obroci. Spodaj v tabeli je opisana toc¢nha sestava po Stevilu in kolicinah.

Ponudnik ponudi grafitne obroce Cistosti 98% pri 650°C, gostota 1,8 g/cm3 +-1%.

Ponudnik ponudi sledece kolicine:

Dimenzije tesnjenja vretena Sestava enesa seta - gt.'afitni -
obroci/ 3300g tesnilo Enota | Koli¢ina

VALVE PACKING SET 78x52x12 MM 6+2 3300g 1x zg.+1x sp. | SET 6
VALVE PACKING SET 110x80x15 MM 7+2 3300g 1x zg.+1x sp. | SET 9
VALVE PACKING SET 50x36x7,5 MM 6+2 3300g 1x zg.+1x sp. | SET 9
VALVE PACKING SET 61x42x11 MM 5+2 3300g 1x zg.+1x sp. | SET 12
VALVE PACKING SET 150x120x16 MM 6+2 3300g 1x zg.+1x sp. | SET 3
VALVE PACKING SET 95x70x14 MM 6+2 3300g 1x zg.+1x sp. | SET 9
VALVE PACKING SET 70x50x11 MM 4+2 3300g 1x zg.+1x sp. | SET 3
VALVE PACKING SET 32x22x5 MM 3+2 3300g 1x zg.+1x sp. | SET 3
VALVE PACKING SET 70x50x11 MM 6+2 3300g 1x zg.+1x sp. | SET 9
VALVE PACKING SET 44x28x8 MM 4+2 3300g 1x zg.+1x sp. | SET 3
VALVE PACKING SET 60x39x11 MM 6+2 3300g 1x zg.+1x sp. | SET 3
VALVE PACKING SET 87x62x13,3 MM 6+2 3300g 1x zg.+1x sp. | SET 3
VALVE PACKING SET 44x38x8 MM 4+2 3300g 1x zg.+1x sp.| SET 3
VALVE PACKING SET 38x25x7 MM 5+2 3300g 1x zg.+1x sp. | SET 6




3. Tesnila pokrova

Tip tesnil je enak za vse pozicije, razlicne dimenzije so napisane v tabeli spodaj. Material mora biti Cisti
ekspandiran grafit, Cistosti 98% pri 650°C, kovina tesnilnega roba je struzena nerjaveca jeklena
ploCevina, povrsina fino polirana. Tesnila so visoko obstojna za paro temperature 650° in tlaka 400bar.

Toleranca tesnila:

notranja dimenzija: + 0,2 — Omm
zunanja dimenzija + 0 — 0,2mm
viSina h :+- 0,2mm

Jeklena plocevina:

dimenzija 0,4mm, toleranca: +-0,1mm

Skica:
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Ponudnik ponudi sledece kolic¢ine:

Tesnilo pokrova Enota | Kolitina
BONNET GASKET 419,5x391x32/60°MM KOS 3
BONNET GASKET 364,5x336x32/60° MM KOS 15
BONNET GASKET 149,5x134x18/60° MM KOS 15
BONNET GASKET 179,5x164x23/60° MM KOS 9
BONNET GASKET 529,5x476x54/60° MM KOS 3
BONNET GASKET 329,5x304x30/60° MM KOS 6
BONNET GASKET 504,5x468x43/60° MM KOS 3
BONNET GASKET 106,5x95x15,5/60° MM KOS 9
BONNET GASKET 294,5x274x26,5/60° MM | kos |3
BONNET GASKET 271,5x252x25/60° MM KOS 3
BONNET GASKET 222,5x203x24/60° MM KOS 3
BONNET GASKET 457,5x428x32/60° MM KOS 3
BONNET GASKET 180x164x22,5/60° MM KOS 3
BONNET GASKET 349,5x321x32,5/60° MM | k05 6
BONNET GASKET 130x116x16/60° MM KOS 3




BONNET GASKET 116,5x95x15/60° MM KOS
BONNET GASKET 379,5x351x33/60° MM KOS

BONNET GASKET 94,5x82x14/60° MM KOS

Zahtevane reference in tehnicne zahteve

Ponudnik poda 2 referenci, da je v obdobju zadnjih petih let (Steto od dneva za predlozitev ponudb),
dobavil tlacna grafitna kovinska tesnila ohisja armatur in tesnila tesnjenja vretena armatur za zahtevne
pogoje obratovanja za visoke temperature in tlake (650°C in 400bar) v vrednosti ve¢ kot 100.000,00
EUR na posamezno referenco, za termoenergetske objekte ali objekte, ki uporabljajo takSna tesnila.

Ponudnik poda tehni¢no izjavo, da pri dobavi zgornjih zahtevanih tesnil za zadnjih 5 let kupec ni imel
zaradi napak materiala nepriCakovane vecje okvare ali izpada naprav ozg. proizvodnih energetskih enot,
kot posledica puscanja tesnila.

Ponudnik poda tehni¢no izjavo, da so ponujena tesnila ustreznega materiala za paro temperature 650°C
in 400°bar in poda izvor uporabljenega materiala za tesnila, material mora biti evropskega porekla.

Ponudnik poda za vsa tesnila tudi varnostni list (EC) 1907/2006 REACH & (EU) No. 2015/830 (safety
data sheet) in tehnicne liste.

V kolikor ponudnik nima na razpolago potrebnega orodja ali pripomockov za izdelavo tesnil, jih mora
vkljuciti v ceno tesnil. Ponudnik ponudi ustrezno pakiranje tesnil, da je mozno skladisciti tesnila na
regalih v pakiranju.

Ponudnik poda tudi garancijo na tesnila 2 leti.



