Priloga

VZDRZEVANJE CEST

TEHNICNI POGOJI ZA VZDRZEVANJE

Splosni pogoji



1. Pregledniska sluzba

VZDRZEVALNO DELO

PregledniSka sluzba je dolzna nadzirati vsa dogajanja, ki lahko vplivajo na cesto in
promet na njej ter preverjati (vizualni pregled) stanje vseh sestavnih delov ceste.

Pregledniska sluzba opravlja tudi manjSa vzdrZzevalna dela na cesti, ki jih je mogoce
opraviti s predpisano preglednisko opremo in sredstvi.

SPECIFIKACIJE
Material

Pregledniska sluzba mora imeti na razpolago:
- vozilo z vso potrebno opremo
- hladne asfaltne mase in
- gramoz za krpanje posameznih udarnih jam v bankinah
- bariere za zavarovanje nevarnih mest

Primerjalni tehniéni pogoji

PregledniSka sluzba opravlja svoje delo cestno, po pravilih stroke in v skladu s planom
pregledov.

Metode

Podatke o ugotovitvah s pregledov in opravljenih delih je preglednidka sluzba dolZna
zapisovati in hraniti na predpisani nacin ter jih v tedenskih porocilih posredovati
strokovni sluzbi.

O posegih ali uporabi ceste in varovalnega pasu, ki so v nasprotju z dolo ili predpisov
o cestah in varnosti cestnega prometa, je pregledniSka sluzba dolzna takoj opozoriti
povzro€itelja in obvestiti strokovno sluzbo, pri vecjih krsitvah pa tudi policijo in
inSpekcijo za ceste.

Dela, ki jih opravlja preglednik so:

- pregledi cest,

- izdelava porocil,

- obvesSCanje vzdrzevalca cest in dezurne sluzbe o poskodbah in izrednih
dogodkih na cestah

- obvesc€anje vzdrzevalca in ostalih uporabnikov cestnega prostora o poskodbah
in izrednih dogodkih na njihovih napravah,

- krpanje udarnih jam s hladno zmesjo,

- manj$a CiS€enja jaskov, odtokov, propustov,

- namescanje in zamenjava prometnih znakov.



NACRTOVANJE

PregledniSka sluzba opravlja preglede cest najmanj
- 1 xtedensko na lokalnih cestah (LC, LZ, LK)
- 1 xna 14 dni na javnih poteh (JP)

V obdobju neugodnih vremenskih razmer (poplave, neurja) in drugih primerih, ki lahko
ogrozajo ceste ali promet na njej (plazovi), je treba pogostost in obseg pregledov
prilagoditi razmeram.

Pregledniska sluzba je dolZzna najmanj dvakrat letho pregledati cestne objekte, pri
Cemer je treba preveriti zlasti elemente, ki so bistvenega pomena za funkcionalnost
objekta in varnost prometa ter izdelati porocilo in ga posredovati strokovnim sluzbam.



2. Vzdrzevanje prometnih povrsin

VZDRZEVANJE ASFALTIRANIH POVRSIN

VZDRZEVALNO DELO

Krpanje asfaltiranih povrSin mora pogodbenik izvajati, kot je zahtevano, da bi:
-pripravil in utrdil podlago za asfaltno prevleko

-ohranil povrsino ravno, trdno in v varnem stanju za uporabnike

-zapolnil stike, da bi preprecil prodiranje vode pod podlago

-pripravil in utrdil podlago za asfaltno prevleko

-podaljsal zivljenjsko dobo podlage

SPECIFIKACIJE

Material

Pogodbenik mora uporabljati asfalthe zmesi proizvedene bodisi po vro¢em ali hladnem
postopku, v skladu z dolocili veljavnih predpisov s podrocja nizkih gradenj.

Primerjalni tehni¢ni pogoji

Asfaltirane povrS§ine mora pogodbenik ohranjati v stanju, ki zagotavlja ustrezne
vzdolzne in preCne nagibe, ravnost, povrsinski odtok vode in prepreCuje zamakanje
cestnega telesa. Zagotovljena mora biti ustrezna utrjenost, stabilnost in varnost
cestiSca.

Metode

Za popravilo poSkodb na asfaltiranih povrSinah so primerne naslednje metode:
ZacCasno krpanje

Uporablja se za zaCasno popravilo poskodb na asfaltiranih povrSinah, kot so udarne
jame na cestah, plo¢nikih in kolesarskih stezah, poSkodbe roba voziS¢a, pogrezanje in
usedanje povrsin.

Ta metoda se uporablja, kadar okolis€ine ne omogocajo trajne sanacije.

Sanacija obsega naslednja dela:

-postavitev in odstranitev prometne signalizacije,

-oblikovanje in poprava poSkodovanega mesta,

-dobava in vgraditev vroc€e ali hladne asfaltne zmesi,
-razna nepredvidena dela



ZaCasnih krp, ki se izkaZejo za ustrezne po predpisanih standardih, ob soglasju
narocCnika ni potrebno odstraniti in nadomestiti s trajno krpo.
Trajno krpanje

Uporablja se za popravilo poskodovanih asfaltnih povrsin, kot so udarne jame na
cestah, plo¢nikih in kolesarski stezah, poskodovani robovi voziS¢, mrezaste razpoke,
vzdolzne in precne in globinske poskodbe.

Obicajno postopek popravila je sledec:

-postavitev in odstranitev prometne signalizacije
-ruSenje ali rezkanje obstojeCega asfalta,

-nakladanje ruSevin in odvoz na deponijo izvajalca,
-planiranje in valjanje podlage,

-zamenjava nevezanih nosilnih slojev.

-obzaganije ali obsekanje robov krpe,

-CiSCenje povrsine pred asfaltiranjem

-pobrizg-premaz podlage in robov krpe z bitumenskim vezivom.
-dobava in vgrajevanje ustrezne asfaltne zmesi,
-zalitje stikov ali vgraditev bitumenskih trakov na stikih,
-razna nepredvidena dela.

Asfaltne previeke — odstranitev obstojece obrabne plasti

Uporablja se za popravilo poSkodb na asfaltnih povrsinah, kot so poskodbe povrsine,
sledi kolesnic, mrezaste razpoke.

Obicajen postopek sanacije:

-opredelitev obsega poskodbe,

-postavitev in odstranitev prometne signalizacije,
-rezkanje obstojeCega sloja debeline do najvec 5 cm,
-nakladanje rezkanca in odvoz na deponijo izvajalca,
-CiSCenje rezkane povrsine,

-obrizg z bitumensko emulzijo.

-premaz stikov,

-dobava in vgraditev vroCe asfaltne zmesi,

Zalivanje stikov ali vgraditev bitumenskih trakov na stikih,
-zgraditev in utrditev bankin in robov pasov (obrobe, robniki ), tako, da se ujemajo z
lego ceste in s potekom ostalega dela bankine in plo¢nika,
-razna nepredvidena dela.

Rezkanje obrabne plasti

Uporablja se za popravilo poSkodb na asfaltnih povrSinah, kot so zglajena povrsina,
kolesnice, neravnine in zastajanje vode.

Obicajen potek postopka:

-opredelitev obsega poskodbe,

-postavitev in odstranitev prometne signalizacije.
-rezkanje obstojeCega asfalta,

-nakladanje ruSevin in odvoz na deponijo izvajalca,



-CiSCenje rezkane povrsine,
-razna nepredvidena dela.
Asfaltne previeke — nadgradnja obstojece obrabne plasti

Obic¢ajno se uporablja za popravilo poskodb na asfaltnih povrsina, kot so zglajena
povrsina, kolesnice, neravnine in zastajanje vode (robniki, obrobe), razpoke.
Obicajen potek postopka:

-opredelitev obsega poskodbe,

-postavitev in odstranitev prometne signalizacije,

-izgradnja do S$irine, ki se ujema z obstojec€im vozis¢em in vklju€uje sanacijo,
-izdelava bankine do viSine novega roba z nagibom in smerjo,
-ruSenje ali rezkanje obstojeCega asfalta,

-nakladanje ruSevin in odvoz na deponijo izvajalca,

-CiSCenje povrsine pred asfaltiranjem,

-prebrizg z bitumensko emulzijo,

-premaz stikov,

-dobava in vgraditev vroCe asfaltne mase,

-zalivanje reg ali premaz z bitumensko zmesjo,

-razna nepredvidena dela.

Razno

V vseh primerih posSkodb asfaltnih povrsin morajo biti poSkodbe natan¢no pregledane
in pred krpanjem doloc¢en nacin sanacije.

LuSCenje obrabne plasti je poSkodba do globine 50 mm in s povrSino, vecjo od 1 m2.

Luknja na cesti (udarna jama) je vsaka ostroroba poskodba na asfaltnih povrsSinah,
globoka nad 50 mm in s povrsino vecjo od 100 cm?. Poskodbe manjSe povrsine je
treba obravnavati kot razpoke.

Za izdelavo zacCasnih krp mora pogodbenik hraniti zadostne rezerve hladne asfaltne
zmesi.

Trajno krpanje mora biti izvrSeno zgolj ob ugodnih vremenski pogojih (+5° C za trajne
krpe in +10° C za asfaltne previeke).

Popravilo kolesnic mora biti izvrSeno na obmodju kriziS€ in avtobusnih postajaliS¢, kjer
so kolesnice globlje od 50 mm.

Pogodbenik mora naro€niku jamciti, da v ¢asu 365 dni po opravljenem krpanju na
popravljenem odseku ne bodo nastale poskodbe, ki bi bile posledica sanacijskega dela
ali bi izhajale iz materiala. Pogodbenik mora vsako takSno poskodbo popraviti v roku
21 dni, odkar poskodbo odkril ali mu je bila sporo¢ena, oziroma kakor dolo€i narocnik.

Asfaltirane kolesarske steze in / ali poti za peSce morajo biti zakrpane kot deli
prometnih povrsin.



NACRTOVANJE

|zvajalec mora na podlagi ugotovitev preglednike sluzbe in predstavnika naro¢nika
dela izvajati v skladu s potrjenim letnim in mesecnimi plani vzdrzevanja.



VZDRZEVANJE TLAKOVANIH POVRSIN

VZDRZEVALNO DELO

Tlakovane povrSine mora pogodbenik ohranjati v stanju, ki zagotavlja ustrezne
vzdolzne in preCne nagibe, ravnost in povrSinski odtok vode. Zagotovljena mora biti
ustrezna utrjenost, stabilnost, povrSina mora dajati videz urejenosti.

SPECIFIKACIJE
Materiali

Izvajalec mora priskrbeti in uporabljati materiale iste vrste in kvalitete, kot so tisti, ki so
Ze vgrajeni, razen za zacasne krpe.

Metode
Zacasna krpa

Uporabi se za zaCasno popravilo poskodb na tlakovani povrsini (pogrezanje in
usedanje povrsine, izpad ali poSkodba tlaka).

To metodo se lahko uporabi, kadar vremenske razmere ne dovoljujejo dokoncCne
sanacije, oziroma kadar predpisani materiali za dokon¢no sanacijo niso na voljo.

Sanacija vsebuje naslednja dela:

-postavitev in odstranitev prometne signalizacije,

-odstranitev poSkodovanih delov tlaka,

-nakladanje ruSevin in odvoz na deponijo izvajalca,

-vgraditev hladne asfaltne zmesi ali cementne betonske mesanice,
-razna nepredvidena dela.

Trajno popravilo tlakovanih povrsin

Pri vzdrZzevanju tlakovanih povrsin se obstojeCe dele tlaka in zaCasne krpe zamenja z
novim tlakom, ki mora ustrezati osnovnim karakteristikam obstojeCega.

Sanacija vsebuje naslednja dela.

-postavitev in odstranitev prometne signalizacije,

-odstranitev poSkodovanih delov tlaka in vgrajene hladne asfaltne zmesi oziroma
cementne betonske mesSanice,

-zamenjava nevezanih nosilnih slojev,

-vgraditev peScene podlage ali izdelava betonske nosilne plasti,

-popravila robnikov in obrob,

-vgraditev novega tlaka.



Granitne kocke se lahko vgradi na peS€eno podlago, kjer so stiki zapolnjeni s
peskom ali zalivho zmesjo oziroma na cementno betonsko podlago, kjer so stiki zaliti
s cementnim mlekom ali umetnimi snovmi. Dimenzije kock so lahko 5/5, 8/8, 10/10 ali
20/20 cm.

Tlakuje se lahko tudi s plo§¢ami. Te morajo biti poloZene na cementno betonsko
podlago in so lahko raznih dimenzij (40/40, 50/50, 30/15, 15/15), raznih debelin in iz
razlicnih kamnin (granit, porfir, umetni kamen). Pri izbiri materialov se mora
upostevati tudi prometne obremenitve.

Razno

Zadostna koliCina materiala za izvedbi opisanih del mora biti vedno na voljo, da bodo
dela lahko izvedena v skladu z zahtevami in Casovnimi roki.

Vzdrzevanje tlakovanih povrsin, ki zahteva uporabo materialov in metod, ki so naSete
v poglavju 2.2.2. mora biti izvedeno izkljuéno v suhem vremenu in pri temperaturi nad
+5° C.

NACRTOVANJE

lzvajalec mora na podlagi ugotovitev pregledniSke sluzbe in nadzorna sluzbe
narocCnika dela izvajati v skladu s potrjenim letnim in mesec€nimi plani vzdrzevanja.

Dela pod ZacCasna krpa mora izvajalec izvrsiti v skladu s Tehni¢no specifikacijo za
javne ceste TSC 08.311/1 Redno vzdrzevanje cest, Vzdrzevanje prometnih povrsin,
Asfaltna vozis&a (poglavje 4.3.3.1.1- ZaCasna popravila).



ROBNIKI IN OBROBE

VZDRZEVALNO DELO

|zvajalec mora izvajati vzdrzevalno delo na robnikih in obrobah tako, da bodo prometne
povrSina z robniki in obrobami ustrezno razmejene.

SPECIFIKACIJE
Primerjalni standardi

PovrSine robnikov in obrob morajo biti ravne, da se na in ob njih ne bo zadrzevala
voda.

Robniki in obrobe tlakovanih in asfaltnih povrsin morajo biti izdelane v skladu s prauvili
stroke.

Materiali

Izvajalec mora uporabiti:

-cementno betonske in kamnite robnike,
-granitne kocke in

-predfabricirane elemente.

Metode

Pri vzdrzevanju robnikov in obrob je treba obstojeCe dele robnikov in obrob zamenjati
Z novimi, ki morajo ustrezati osnovnim karakteristikam obstojecih.

Sanacija obsega naslednja dela:

-postavitev in odstranitev prometne signalizacije,
-odstranitev poskodovanih delov,

-zamenjavo nevezanih in ostalih slojev,
-izdelavo cementno betonskih nosilnih slojev in
-vgradnjo robnikov in obrob ter figiranje.

NACRTOVANJE

Izvajalec mora na podlagi ugotovitev pregledniSke sluzbe in nadzorne sluzbe
narocnika dela izvajati v skladu s potrienim letnik in mesec€nimi plani vzdrZzevanja.



ZALIVANJE REG IN RAZPOK NA CESTNIH POVRSINAH

VZDRZEVALNO DELO

Pogodbenik mora tesnitev razpok na cestnih povrsinah izvrsiti kot je zahtevano, da bo:
-prepreceno prodiranje vode in solnice skozi razpoke v cestno telo in
-podaljSana Zivljenjska doba asfaltnih in tlakovanih povrsSin.

SPECIFIKACIJE

Materiali

Izvajalec mora vgrajevati ustrezne tesnilne materiale, ki jih zahteva naro¢nik.
Primerjalni tehni€ni pogoji

Razpoke in reze morajo biti z rezkalnikom oblikovane tako, da bo precni prerez
priblizno pravokoten. Pri oblikovanju na drugacen nacdin mora izvajalec priloZiti
ustrezno obrazlozitev.

Sirina oblikovane razpoke ali reze mora zna$ati 10 do 25 mm, na stiku voznih pasov
iziemoma do 30 mm. Globina razpoke ali reze, ki bo zalita z ustrezno vrocCo
bizuminozno zmesjo za zalivanje mora znasati priblizno dvojno Sirino, vendar ne manj
kot 25 mm.

Odstranitev vseh nevezanih delcev iz oblikovane razpoke se mora izvrsiti z motorno
jekleno krtacCo in izpihati s kompromiranim zrakom. Vlazno razpoko je potrebno osusiti.

Ocis€eno in suho razpoko je potrebno premazati s primernim prednamazom, ki mora
biti pred zalivanjem na otip suh.

Razpoke je potrebno zaliti strojno in izkljuéno s polimerno zmesjo za zalivanje, za
katero mora izvajalec pred priCetkom del predloziti certifikat slovenske pooblas¢ene
organizacije za preizku$anje materialov.

Zalivno zmes je dovoljeno segrevati le v kotlu, ki se segreva indirektno preko oljnega
plas€a, ki ima vgrajeno mesalo in termometer za kontrolo temperature zalivne zmesi
in olja v oljnem plas¢u. Temperatura zalivne zmesi mora biti ves €as zalivanja enaka
in doloCena od proizvajalca zalivhe zmesi.

Ce je temperatura vozis¢a 15° C ali visja je razpoko potrebno zaliti do vrha, &e pa je
temperatura voziS¢a nizja kot 15° C pa priblizno 5 mm pod vrhom.

Dela je dovoljeno izvajati le v suhem vremenu in pri temperaturah, ki so visje kot 5° C.

Kakovost in priprava bituminozne zmesi ter nacin zalivanja mora ustrezati dolocili
tehni¢nih specifikacij za to podrocje dela.



Metode
Metoda tesnjenja z gumiranim in elastificiranem asfaltom

Razpoke do Sirine 16 mm morajo biti razSirjene z rezkalnikom, pri ¢emer mora biti
ustvarjen 16 mm in 19 do 25 mm globok prostor za tesnilno sredstvo. Izrezovanje mora
biti izvedeno tako, da bo srediS¢na Crta razpoke znotraj 8 mm od sredis€a izreza. Na
koncu mora biti razpoka ociSCena.

Razpok, ki presegajo 16 mm v Sirino ni potrebno izrezati, temve¢ morajo biti ¢im globlje
oCisCene.

Takoj po opravljenem €iS€enju morajo biti razpoke zapolnjene s tesnilnim sredstvom,
iz talilnika, ob uporabi paliCice za nanos ali roCnih aplikatorjev, kar zagotavlja, da je
ohranjena dvignjena delovna temperatura. Talilnik mora imeti zmogljivost segreti
tesnilno sredstvo na temperaturo , ki jo predlaga proizvajalec in ga na tej temperaturi
ohranjati brez pregrevanja.

Razpoka mora biti zapolnjena s tesnilnim sredstvom od dna do povrsine na nacin, ki
ne bo dopuscal ustvarjanje zracnih zepov. Material mora biti tanko naneSen, da zapolni
izrezano razpoko. Del tega materiala je potrebno potem odvzeti, da ostane
enakomerna koli€ina tesnilnega sredstva neposredno nad razpoko, robovi tesnilnega
sredstva pa najmanj 25 mm in najve¢ 40 mm na vsaki strani izrezane razpoke.

Dokoncano tesnilo je treba posuti s cementom, apnom ali podobnim materialom, ki
preprecuje drsnost povrSine. Ves odvecCni material je treba odstraniti.

Metoda z emulzificiranim asfaltom

viv v

Razpoke morajo biti oCis€ene globoko, kot je mozno.

Takoj po konCanem CcisCenju je treba razpoke zapolniti s tesnilnim sredstvom iz
talilnika, ki mora imeti zmogljivost segreti tesnilno sredstvo na temperaturo do 100° C
in jo tudi ohranjati, ne da bi se pregrevala.

Razpoka mora biti zapolnjena s tesnilnim sredstvom od dna do povrSine na nacin, Ki
ne bo dopus€al ustvarjanje zracnih Zepov. Odvecéno tesnilno sredstvo mora biti
odvzeto, tako da robovi pokrivajo najmanj 25 mm na vsaki strani razpoke.

Dokon¢no tesnilo mora biti posuto s peskom, da bo odpravljena drsnost povrSine. Ves
odvecni material je treba odstraniti.

Razno

|zvajalec mora jamciti, da v asovnem obdobju 365 dni po zaklju€ku tesnjenja razpok
na popravljenih mestih ne bo priSlo do poskodb, ki bi bile posledica samega dela
oziroma dobavljenega materiala. Izvajalec bo vsako takSno napako popravil v roku, Ki
ga bo sporazumno dolocil z naro¢nikom.

NACRTOVANJE



lzvajalec mora na podlagi ugotovitev pregledniSke sluzbe in nadzorne sluzbe
naroCnika dela izvajati v skladu s potrjenim letnik in mesec¢nimi plani vzdrzevanja.



OBLIKOVANJE MAKADAMSKIH CEST

VZDRZEVALNO DELO

Pogodbenik mora izvajati oblikovanje makadamskih cest, kot je dolo¢eno, da bi bila
povrSina teh cest ohranjena v trdnem in varnem stanju ter v skladu pravili stroke.
SPECIFIKACIJE

Materiali

Pogodbenik mora uporabiti material, ki se nahaja na ali ob robu ceste

Primerjalni tehni¢éni pogoji

Pri oblikovanju morajo biti povrSine profilirane tako, da se na njih ne bo zadrzevala
voda in ne bo prosto lezeCega materiala.

Ce na povrsini ni prisotne vlage mora biti za pomo¢ pri strjevanju in za prepregevanje
prasenja dodana voda ali druga kemi¢na sredstva.

Profiliranje mora biti opravljeno v celotni Sirini cestiS€a in s streSnim naklonom.
Metode
Poskodbe na makadamskih povrSinah se lahko popravijo po naslednjih metodah:

Strojno krpanje makadamskega cestiS¢a (udarne jame na vozi$€u, zastajanje vode
na voziS€u, tvorjenje prosto lezeCega materiala)

Uporabi se lahko, ko je oblikovan stresni profil in je potrebno povrsini vrniti ravnost.
Udarne jame na cestiSCu je treba pokrpati ro¢no z dodajanjem materiala.

Z grederjem mora biti zajet material, ki se brez tezav odstrani s povrsine. Vsa kamnita
zrna, kateri premer presega 63 mm in bi jih greder izpusti, morajo biti odstranjena z

vozne povrsine.

Pokon€anem oblikovanju je treba izvrSiti utrjevanje z napravami za utrjevanje.
Ponovno oblikovanje

Uporabi se lahko, ko je potrebno ponovno oblikovati profil vozis€a, in povrSini vrniti
ravnost.

Udarne jame na cestiSCu je treba pokrpati rocno z dodajanjem materiala.



Ponovno oblikovanje zahteva globlji zarez kot navadno, da bi dobili povrsino, kot je
zahtevana.

Kadar tanje povrsine dovoljuje mora biti prva obdelava izvedena vzdolz linije jarka, da
bi bil jarek ponovno oznacen in da bi bil zajet material, ki se je nabral ob robu ceste.

Ce ponovno oblikovanje zahteva zarez v nevezane nosilne sloje morajo biti ti sanirani
v skladu s standardom za vzdrzevanje nevezanih nosilnih slojev.

Na vozis€u ne smejo ostati kamnita zrna s premerom nad 63 mm. Po kon¢anem
oblikovanju se mora izvrsiti utrjevanje z napravami za utrjevanje.

Razno

Pred pricetkom del je treba dologiti nadin sanacije. Ce se ugotovi pomanjkanje
materiala je treba izvrsiti v skladu s pravili stroke.

NACRTOVANJE

Makadamske povrSine morajo biti strojno obdelane najmanj enkrat letno v opti,alnik
vremenskih pogoijih.

V skladu z letnim in mesecnimi plani mora pogodbenik ta dela izvajati tudi veCkrat
letno, oziroma takrat, ko stanje ceste veC ne zadosti temu standardu.



VZDRZEVANJE MAKADAMSKIH VOZISC

VZDRZEVALNO DELO

Vzdrzevanje mora pogodbenik izvajati tako, da bodo:
- makadamske povrSine ravne in utriene ter
- oblikovan stresni profil cestiS¢a . S

SPECIFIKACIJE
Materiali

Pogodbenik mora za vzdrZzevanje uporabljati atestirane materiale in sicer:

- na povrSinah s slabo nosilnostjo, kjer so kolesnice in na povrsini vidne sledi zemlje
ali ilovice kamniti material zrnavosti 0/63 mm v minimalni debelini 20 cm,

- na povrsinah, katerim je bil predhodno dodan kamniti material zrnavosti 0/63mm ter
udarne jame zakrpane kamniti material zrnavosti 0/32 mm v minimalni debelini 10 cm,
- na povrsinah, kjer je bil dodan kamniti material zrnavosti 0/32 mm ali na povrsSinah ,
na katerih je potrebno samo urediti ravnost in profil kamniti material zrnavosti 0/16mm
v min. debelini 5 cm.

Primerjalni tehni¢éni pogoji

Makadamske vozne povrSine mora pogodbenik vzdrZzevati tako, da bo imele povrSina
dobro utrjena, stabilna in profilirana.

Ce se ne makadamskem voziséu kaZzejo poskodbe, ki so posledica neustreznega
spodnjega ustroja (izbokline ali pogrezanje zaradi zmrzali, kolesnice, razpoke), mora
pogodbenik izvrsiti sanacijo (izkop in zasip z novim materialom) in obnovo do nivoja
vozne povrsine.

Metode

Na makadamskih povrSinah, ki

- vsebujejo takSne delce, da povrsina ob dezevju postane mehka in blatna in se v njej
poznajo kolesnice vozil, ali

- na voziS¢€u ni dovolj kamnitih zrn, da bi bila mozna vzpostavitev streSnega profila, je
treba izvrsiti ustrezno popravilo.

ManjSe dodajanje kamnitih materialov —( krpanje udarnih jam)

Zmes kamnitih zrn mora biti v udarnih jamah naneSena do globine 10 cm, oziroma
razprostrta z roba ceste po vsej povrsini vozis¢a.

Vecje dodajanje kamnitih materialov

Na povrsini, ki mora biti popravljena je treba najprej vzpostaviti streni profil, da bi bila
zagotovljena ravna in enakomerna povrsina, na katero bo nane$en kamniti material.



Ce na cestid¢u ni zagotovljena nosilnost, mora biti kamniti material zrnavosti 0/63 mm
v debelini 20 cm.

Kamniti material mora biti naneSen v debelini 5 do 10 cm, pri ¢emer je potrebno
ohranjati profil vozisc€a.

PovrSina mora biti utrjena s primernimi napravami za utrjevanje.
Razno

Kamniti material se ne dodaja, kadar je povrSina ceste oziroma njeni nosilni sloji
zmrznjeni.

Na povrsini ceste, kateri bo dodan kamniti material, se mora preveriti stanje nosilnih
slojev. Ce so le-ti poskodovani, je treba sanirati v skladu s pravili stroke.

NACRTOVANJE

lzvajalec mora na podlagi ugotovitev pregledniSke sluzbe in nadzorne sluzbe
naroCnika dela izvajati v skladu s potrjenim letnim in mesecnimi plani vzdrzevanja.



; 3. Vzdrzevanje bankin
VZDRZEVALNO DELO

Vzdrzevanje cestnih bankin mora izvajalec izvajati tako, da bo:
- zagotovljen ustrezen nagib,

- omogocen prost odtok povrSinske vode,

- odstranjena vegetacija.

SPECIFIKACIJE
Materiali

|zvajalec mora priskrbeti in uporabiti sledeCe materiale, ki se razlikujejo glede na vrsto
podlage ali povrSine bankine:

- kamniti material zrnavosti 0/16 mm za nanaSanje na nevezane nosilne sloje in
prekrivanje,

- ostale materiale, ki so za naro¢nika sprejemljivi (predelani gradbeni material).

Primerjalni tehni€ni pogoji

|zvajalec mora cestne bankine vzdrzevati tako, da bodo le-te stabilne , da bo njihova
povrSina brez vegetacije in da bo mozno odvodnjavanje z vozisc¢a.

Metode

Bankine ob asfaltiranih in tlakovanih cestah morajo biti ustrezno vzdrzevane:
- rastline ro¢no ali strojno odstranjene,

- povrSina oblikovana ,

- kamniti materiali dosuti do cestne povrsSine.

Razno

Na bankinah, ki so pogreznjene ali erodirane, morajo biti najprej popravljeni nosilni sloji

Kamniti material ne dodaja, kadar je povrSina bankine oziroma njeni nosilni sloji
zmrznjeni.

Na povrsini bankine, kateri bo dodan kamniti material, se mora preveriti stanje nosilnih
slojev. Ce so ti poskodovani, jih je treba sanirati v skladu s pravili stroke.

Bankine morajo biti urejene v skladu s Pravilnikom o rednem vzdrzevanju javnih cest
(Uradni list RS, §t. 38/16)

NACRTOVANJE

lzvajalec mora na podlagi ugotovitev pregledniSke sluzbe in nadzorne sluzbe
narocnika dela izvajati v skladu s potrjenim letnim in mesecnimi plani vzdrzevanja.

Najmanj enkrat letho v pomladnem casu, ko so razmere glede vlaznosti optimalne,
mora izvajalec makadamske bankine ponovno oblikovati v skladu s temi tehni¢nimi

pogoiji.


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1702

4. Vzdrzevanje odvodnjavanja
(brez meteorne kanalizacije in naprav na njej)

VZDRZEVALNO DELO

VzdrZevanje in kontrolo naprav za odvodnjavanje mora izvajalec izvajati tako, da :

- zagotovi nemoten odtok vode s cestne povrSine,

- omogoci prost odtok vode za suSenje cestne povrsine in nosilnih slojev,

- preprecil pritekanje vode in nanaSanje naplavin brezin in cestnih prikljuCkov na
vozisce,

- prepreci, da bi na napravah za odvodnjavanje ali v njih zastajala voda.

SPECIFIKACIJE
Materiali

Izvajalec mora priskrbeti in uporabiti materiale, ki se razlikujejo glede na vrsto podlage
in povrsino vzdrzevanega objekta:

- za prepuste:
»kamnite bloke,
»cementno betonske mesanice,
»cementno betonske cevi,
»PVC cevi
- za jarke :
»zemljine (ilovica, humus),
»cementno betonske mesanice,
»lomljenec, »ploSce iz cementnega betona,
»cementno betonske predfabricirane materiale.
- za kadunjaste jarke in koritnice:
»asfaltne zmesi,
»cementno betonske mesanice,
»segmente iz cementnega betona,
»granitne kocke,
-dreznike:
»iz jeklene ploCevine,
»iz lesa, z
»iz cementnega betona.

Primerjalni tehni€ni pogoji

lzvajalec mora prepuste, jarke, koritnice in dreznike vzdrzevati tako, da bodo le-ti
omogocali nemoten odtok vode in s tem suSenje cest.

Metode
Ciséenje naprav za odvodnjavanje

Obsega:



- CiSCenje prepustov ro¢no z odvozom materiala na ustrezno deponijo,

- CiSCenje prepustov strojno z napravo za Cis€enje z vodo pod pritiskom, s spiranjem
materiala in odvozom materiala na ustrezno deponijo,

- CiSCenje dreznikov, kadunjastih jarkov, koritnic in kanalet rocno ali strojno z
odvozom materiala na ustrezno deponijo,

- CiSCenje in poglobitev jarkov, delno rocno, delno strojno, z odvozom materiala na
ustrezno deponijo,

- CiSCenje odtokov na mostovih.

v v

Popravila in zamenjave posameznih delov naprav za odvodnjavanje

- lzvajalec mora izvrSiti popravilo in zamenjavo z enakim materialom, kot je zgrajen
poskodovani objekt.

Razno

Odvodnjavanje mora biti urejeno v skladu s Pravilnikom o rednem vzdrzZevanju javnih
cest (Uradni list RS, §t. 38/16).

NACRTOVANJE

Izvajalec mora dela izvajati:
- glede na ugotovitve sezonskih pregledov in lethega plana del in
- na podlagi ugotovitev pregledniSke sluzbe.


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1702

5. Vzdrzevanje prometne signalizacije in opreme

VZDRZEVALNO DELO

|zvajalec mora vzdrzevati smernike, ograje ter prometno signalizacijo ( horizontalno in
vertikalno), kot je to zahtevano in v skladu Pravilnikom o rednem vzdrzevanju javnih
cest (Uradni list RS, St. 38/16) in Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi
na cestah (Uradni list RS, §t. 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19).

SPECIFIKACIJE
Materiali

Potrebni materiali so:

- atestirane odbojne ograje in druge ograje
- les,

- LZ in RF stebricki,

- pohistvene cevi,

- PVC stebricki (smerniki),

- ostali elementi opreme.

- drog za prometne znake,

- prometni znaki in obvestilna signalizacija,
- prometna ogledala.

Primerjalni tehni€ni pogoji

Zagotovljeno mora biti ponovno namescanje podrtih smernikov, ograj in zapornih
stebri¢kov; oziroma nadomesScanje stare opreme, ob poskodovanju le-te, z novo, z
enakimi materiali, kot so v obstojecih elementih, ter vzdrZzevanje prometne signalizacije
(horizontalne in vertikalne)

Metode

Smerniki, ograje in zaporni stebric¢ki morajo biti vzdrZzevani:

- z rednimi izravnavami in

- z zamenjavo poskodovanih oz. dotrajanih smernikov, ograj in zapornih stebri¢kov z
novimi. - prometni znaki, ostala obvestilna signalizacija in prometna ogledala morajo
biti vedno Cista, vidna in names¢ena v skladu s Pravilnikom o prometni signalizaciji in
prometni opremi na cestah (Uradni list RS, §t. 99/15, 46/17, 59/18 in 63/19).

- talna signalizacija mora biti vidna tako v dnevnem in noCnem ¢€asu.

NACRTOVANJE

lzvajalec mora na podlagi ugotovitev pregledniSke sluzbe in nadzorne sluzbe
narocnika dela izvajati v skladu s potrjenim letnim in mesecnimi plani vzdrzevanja.


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1702
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3920
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2243
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2922
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2812
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3920
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2243
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2922
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2812

6. Vzdrzevanje brezin, vegetacije in zagotavljanje preglednosti

KOSNJA OB CESTISCU

VZDRZEVALNO DELO

|zvajalec mora izvajati koSnjo ob cestiSCu, kot je to zahtevano, da bi:
- zagotovil varne razmere za voznjo,
- nadzoroval preglednost,
- zagotovil neovirano susenje brezin in jarkov,
- zagotovil, da bo okolica cestiS€a urejena,
- omogocil pregled in dostop do cestnih objektov,
- zagotovil vidnost in dostopnost do prometne signalizacije, prometne opreme ter
cestnih naprav
in ureditev.

SPECIFIKACIJE
Primerjalni tehni€ni pogoji

|zvajalec mora koSnjo ob cestiSCu izvajati tako, kot je to zahtevano v skladu s sledeCimi
minimalnimi standardi, ki temeljijo na klasifikaciji cest:

* podroc€ja, kjer je koSnja potrebna:
- vsa travna vegetacija znotraj minimalne Sirine 2 metra od roba voziS¢a,
- vsa travna vegetacija, ki povzroCa zmanjSanje vidljivosti v preglednostnih ,

fvev v

Ustrezno vidljivost in preglednost.

» obmocja na katerih se ko$nja ne izvaja:
- kjer bi bilo potrebno kositi strojno in bi imel stroj vsa kolesa na strmini, vecji od metra
vzpona

na dva in pol metra horizontalno,
- na obmocjih 3 metre nad, oziroma 3 metre pod obstojeco visSino roba cestis¢a,
- na obmocdjih, kjer rastejo zaZelene rastlinske vrste na obmocju, ki sega vec€ od pe
metrov od

roba cestisSca.

Metode
KoSnja se lahko izvaja strojno in ro¢no, glede na razmere.
Razno

Vsa kosnja mora biti opravljena z orodjem za kosnjo na nacin, ki bo zagotavljal varen
in urejen videz.



Ne glede na vse navedeno v teh Tehni¢nih pogojih vzdrZzevanja mora izvajalec
uposStevati vse omejitve kosnje, ki bi jin postavil naro¢nik.

Kjer je koSnja zaradi prometnih znakov, smernikov, odbojnih ograj, koSev za smeti ali
cestnih ovir oteZzena, mora biti izvedena ro€na koSnja, da bi bil zagotovljen urejen
videz.

NACRTOVANJE

Izvajalec mora na podlagi ugotovitev pregledniSke sluzbe in nadzorne sluzbe
narocnika dela izvajati v skladu s potrjenim letnim in mesecnimi plani vzdrzevanja.



ODSTRANJEVANJE RASTLINJA OB CESTISCU

VZDRZEVALNO DELO

|zvajalec mora dela odstranjevanje rastlinja ob cestiSCu izvajati, kot je to zahtevano,
da bi:

- odstranil vegetacijo, ki se nahaja v prostem profilu vozis¢a,

- zagotovil vidljivost in preglednost,

- ustvaril urejeno okolico,

- omogocil pregled in dostop do cestnih objektov,

- zagotovil vidnost in dostopnost prometne signalizacije, prometne opreme ter cestnih
naprav in ureditev.

SPECIFIKACIJE

Primerjalni tehni¢ni pogoji

lzvajalec mora odstraniti drevesa in grmiCevje iz okolice cestiS€a, upostevajoC
naslednje zahteve:
- odstraniti drevesa in grmiCevje, vkljuéno z zazelenimi vrstami, ki omejujejo
preglednostni
- izvajalec ne obsekuje in odstranjuje rastlinja na naslednijih lokacijah in ob naslednijih
pogojih:

- onstran teritorija, na katerem ima naro¢nik pravico do posegov,

- onstran teritorija, na katerem ima naroCnik pravico do posegov na cestah, za
katere se

domneva, da so javne ceste.

Na cestah bo izvajalec odstranjeval rastlinje do sledecih meja:

- do ograd, kjer jih je postavil lastnik zemljiS€a , saj se Steje, da ograda doloCi mejo
obmocja, na katerem ima naroCnik pravico posegati,

- tam, kjer so se taksni posegi Ze izvajali,

- kjer ni ograde ali linije, ki bi oznaCevala, da se je poseg tam Ze izvajal, bo narocnik
pridobil dovoljenje od lastnika zemljiS¢a, da bi izvajalec lahko nadaljeval z
vzdrzevalnim delom.

Metode

Sprejemljive so naslednje metode strizenja, obsekovanja in odstranjevanja rastlinja:

- ro¢no strizenje v obmocju 15 cm od tal,

- mul€enje,

- obzagovanje,

- strojno strizenje do najniZje mozne ravni,

- tiste, ki so vnaprej dolo€ene in odobrene s strani naro¢nika,

- drobljenje ostankov strizenja in obrezovanja pri Cemer je treba paziti, da zdrobljeni
delci ne



pridejo na vozne pasove, bankine in ne ovirajo susenja cestne povrsine,
- odvoz na deponijo.

S povrsine ceste morajo biti odstranjeni vsi delci in nanosi, ki so posledica rezanja,
obrezovanja, sekanja ali odstranjevanja rastlinja.

Razno

Kot nacin nadzora razras€anja grmievja se lahko izvaja tudi kosnja (glej Tehnicni
pogoj vzdrZzevanja za koSnjo ob cestiS€u). Vendar kosSnja ni dovoljena namesto
nadzorovanega obrezovanja zaZelenih rastlinskih vrst tam, kjer drevesa in grmiCevje
tvorijo protihrupno izolacijo ali prepreCujejo bleSCanje, oziroma so nasajeni za
polepSsanje okolice in cestne krajine.

Ko je na obmocjih ob cestah odstranjeno rastlinje znotraj ustreznega pasu od roba
bankine, postane obmocje predmet TehniCnih pogojev vzdrZzevanja za koSnjo ob
cestiScu.

Odstranjena morajo biti vsa drevesa in vse veje, ki bi lahko padle na cesto ali
predstavljajo nevarnost za uporabnike.

NACRTOVANJE

lzvajalec mora na podlagi ugotovitev pregledniSke sluzbe in nadzorne sluzbe
naro¢nika dela izvajati v skladu s potrjenim letnim in mesecnimi plani vzdrzevanja.



7. Vzdrzevanje cestnih objektov
(v omejenem obsegu)

VZDRZEVALNO DELO

Cestni objekti morajo biti redno vzdrzevani, tako da se na objektu pravo¢asno ugotovijo
in odpravijo vzroki, ki lahko negativno vplivajo na funkcionalnost objekta ter varnost
prometa.

SPECIFIKACIJE

Materiali

Vsi objekti se vzdrzujejo z enakimi materiali kot je vgrajen objekt.

Primerjalni tehni€ni pogoji

Asfaltirane povrSine mora pogodbenik ohranjal v stanju, ki zagotavlja ustrezne
vzdolzne in pre¢ne nagibe, ravnost, povrSinski odtok vode in prepreCuje zamakanje

cestnega telesa. Zagotovljena mora biti ustrezna utrjenost, stabilnost in varnost
prometa.

Metode

Med dela rednega vzdrzevanja cestnih objektov sodijo zlasti:

- CiS€enje naprav za odvodnjavanje,

- odstranjevanje naplavin in nanosov ter drugega materiala, ki lahko ogroZa objekt ali
promet, - manjSa popravila zaradi poSkodb prometnih povrsin (krpanje udarnih jam,
zalivanje razpok, razkanje neravnin v skladu s tehni€nimi pogoji vzdrzevanja).

NACRTOVANJE

lzvajalec mora na podlagi ugotovitev pregledniSke sluzbe in nadzorne sluzbe
narocCnika dela izvajati v skladu s potrjenim letnim in mesecnimi plani vzdrzevanja.



8. Intervencijski ukrepi
VZDRZEVALNO DELO

lzvajalec rednega vzdrzevanja je dolzan organizirati dezurno sluzbo v skladu z
Zakonom o javnih cestah in Pravilnikom o rednem vzdrzevanju javnih cest (Uradni list
RS, &t. 38/16). Izvajalec rednega vzdrzevanja je dolzan organizirati dezurno sluzbo in
delovne skupine za izvajanje intervencijskih ukrepov zaradi izrednih dogodkov na
cesti. O izvajanju intervencijskega ukrepa in vzrokih zanj je dolZzan takoj obvestiti
strokovno sluzbo naroCnika, kadar je ogrozen ali oviran promet pa tudi policijo.

SPECIFIKACIJE

Materiali

Dezurna ekipa mora biti opremljena s potrebno opremo.
Primerjalni tehni€ni pogoji

Zagotoviti je treba prevoznost cest.
Prepreciti je treba poSkodbe cest, ki bi nastale zaradi neizvajanja intervencijskih
ukrepov (elementarne nezgode).

Metode

Pri naravnih nesrecCah, kot so neurje, poplava, plaz, potres, Zled in podobno, pri tezjih
prometnih nesre€ah in drugih izrednih dogodkih ali pa na zahtevo policije je izvajalec
rednega vzdrzevanja dolzan nemudoma odpraviti vzroke (poskodbe ceste, ovire na
cesti), zaradi katerih je oviran ali ogrozen promet ali zaradi katerih lahko pride do hujSih
poskodb ceste in vecje materialne Skode.

Ce to ni mogoge, je dolzan:

- oznaciti ovire in zavarovati promet s predpisano signalizacijo
- izvesti nujne ukrepe za zavarovanje ceste

- vzpostaviti prevoznost ceste, Ce je to mozno.

Dela, povezana z intervencijskimi ukrepi so:

- zapore zaradi povzro¢ene nevarnosti na prometnih povrsSinah,
- oznacitev ovir,

- zaCasno krpanje in vzpostavitev prevoznosti,

- strojno in ro¢no Ciscenje,

- odvoz materiala na deponijo.

Razno

Izvajalec mora sprejemati in evidentirati vse dogodke na cestah, voditi se evidenco o
prijavi poSkodb in izrednih dogodkov na cestah, obveS&ati nadzorno sluzbo naro¢nika.


http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1702

NACRTOVANJE
Poskodbe in izredni dogodki, ki bistveno vplivajo na varnost in prevoznost cest:

Na lokalnih cestah (LC, LK, LZ) in javnih poteh (JP) je odzivni €as za priCetek
odpravljanja poskodb ali zavarovanja izrednega dogodka eno uro med rednim
delovnim ¢asom oz.delavnikih, oziroma dve uri v no€nem casu, sobotah, nedeljah in
praznikih.

Na ostalih cestah in drugih javnih povrSinah je odzivni ¢as za priCetek odpravljanja
poskodb ali zavarovanja izrednega dogodka pet ur med rednim delovnim ¢asom,
oziroma dvanajst ur v no€nem ¢asu, sobotah, nedeljah in praznikih.

Poskodbe, ki ne vplivajo na varnost in prevoznost cest se evidentirajo in odpravijo v
Casu izvajanja rednih vzdrzevalnih del.



9. Zimska sluzba

VzdrZzevanje cest v zimskem Casu (15. november do 15. marec) je opredeljeno v
Pravilniku o rednem vzdrzevanju javnih cest (Uradni list RS, $t. 38/16).

Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo)
lahko ogrozeno normalno odvijanje prometa. V tem Casu se ceste vzdrzujejo v skladu
z izvedbenim programom zimske sluzbe.

|zvedbeni program zimske sluzbe pripravi izvajalec in ga predloZi v sprejem strokovni
sluzbi najkasneje do 15. oktobra tekoCega leta.

Z 1IZVEDBENIM PROGRAMOM ZIMSKE SLUZBE SE DOLOCIJO :

-organizacijska shema vodenja ter pristojnosti in odgovornosti izvajalcev zimske
sluzbe,

- razpored pripravljalnih del,

- nacrt cestne mreze z oznakami prednostnih razredov in izhodiS€na mesta za
izvajanje zimske sluzbe (cestne baze),

- razporeditev mehanizacije, opreme, materiala za posipanje in delavcev za izvajanje
nacrtovanih del,

- dezurstva, obveznost prisotnosti, stopnje pripravljenosti in razpored delovnih skupin,
- nacrt posipanja proti poledici in odstranjevanja snega,

- nacin zbiranja podatkov in obveS¢anje o stanju in prevoznosti cest.

Pripravljalna dela

Pred pricetkom zimske sluZzbe se opravijo pripravljalna dela z namenom, da se
omogoci u€inkovito delo zimske sluzbe.

PRIPRAVLJALNA DELA OBSEGAJO ZLASTI DELA, KI SE NANASAJO NA:
- pripravo posipnega materiala ter mehanizacije :

- shramba soli, zmesi kamnitih zrn, soli in drugih posipnih materialov

Do priCetka nove zimske sezone izvajalec nabavi potrebne koli€ine soli. 1zvajalec
rnc)ralla\;tnih skladiscih zagotoviti koli€ino soli za najmanj tri akcije zimske sluzbe.

- vozila in oprema
|zvajalec pripravi za potrebe zimske sluzbe do 1. novembra do stanja takojsSnje
pripravljenosti vsa vozila za posip, pluZzenje in prevoz delavcev ter opremo za vozila in
stroje vse v skladu z izvedbenim programom.
-pripravo ceste in njene okolice: namestitev dopolnilne prometne signalizacije na

nevarnih mestih, postavitev sneznih kolov, namestitev naprav in ureditev pred
sneznimi zameti.
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-usposabljanje in strokovno izobrazevanje za dela v zimski sluzbi,

-nacrt pluzenja, mesta odvazanja in mesta odlaganja snega, dolo¢ena z izvedbenim
programom zimske sluzbe. Mehanizirano odstranjevanje snega in ledu je treba izvajati
tako, da ne pride do poskodb ceste. V naseljih morajo biti omogoc€eni prehodi za peSce.
Ob taljenju snega in ledu mora biti omogoc€en odtok vode z vozis¢a,

-po koncu zimskega obdobja, ko je potrebno s cest odstraniti ostanke posipnih
materialov (zmesi kamnitih zrn), zaCasno prometno signalizacijo ter zacasno prometno
opremo, cestne naprave in ureditve za zavarovanje ceste in prometa v zimskem
obdobju.

V Pravilniku o rednem vzdrzevanju javnih cest (Uradni list RS, §t. 38/16) je opredeljeno
vzdrzevanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah in sicer s prednostnimi
razredi, v katere so ceste razvrS€ene glede na kategorijo, gostoto in strukturo prometa,
geografskoklimatske razmere in krajevne potrebe. Razvrstitev cest po prednostnih
razredih dolo€i strokovna sluzba tako, da je zagotovljena usklajena prevoznost cestne

mreze. Tabela doloCa prednostne razrede za vzdrzevanje cest v zimskih razmerah.

Predn. | Vrsta ceste Prevoznost Snezenje Mocéno snezenje
razred ceste
I avtoceste, hitre ceste | 24 ur zagotoviti zagotoviti prevoznost
prevoznost voziS¢, | vsaj enega voznega
pomembnejsih pasu in dovozov k vecjim
krizanj, dovozov k | parkiris¢em
vecjim parkiris€em
in odstavnih pasov
Il. ceste s PLDP>4000, | od 5. do 22. zagotoviti zagotoviti prevoznost (pri
glavne ceste, glavne | ure prevoznost; mozni | veC pasovnicah
mestne ceste, zastoji do 2 ur med | prevoznost vsaj enega
pomembnejSe 22.in 5. uro voznega pasu), mozni
regionalne ceste zastoji predvsem med
22.in 5. uro
M. ostale regionalne od 5. do 20. zagotoviti zagotoviti prevoznost (pri
ceste, pomembnejSe | ure prevoznost; mozni | ve¢ pasovnicah
lokalne ceste, zbirne zastoji do 2 ur med | prevoznost vsaj enega
mestne in krajevne 20.in 5. uro voznega pasu), mozni
ceste zastoji predvsem med
20.in 5. uri
\VA ostale lokalne ceste, | od 7. do 20. zagotoviti zagotoviti
me:?tned |rrj krflljevnet Erre. u\%)stevatl E:exqzno?t;“mozm prevoznost; mozni
ZaVv 1 Z | N
 PLopeioo ose po"’;‘ribee ajst zasto] zastoji do enega dne
V. javne poti, upostevati zagotoviti zagotoviti
parkiris¢a, krajevne prevoznost, prevoznost; mozni
kolesarske potrebe mozni zastoji do | ve€dnevni zastoji
povezave, ceste enega dne
kategorije RT
VI. Ceste in
kolesarske
povezave, ki se v
zimskih razmerah
zapro
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Opombe k tabeli:

1. Steje se, da je prevoznost zagotovljena, &e visina snega na cestah 3. in 4.
prednostnega razreda ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je
moZen z uporabo zimske opreme vozil.

2. Ne glede na dolocila v tretjem stolpcu, v obdobju izredno mocnega snezZenja, ob
moc¢nih zametih in sneznih plazovih prevoznosti ni nujno potrebno zagotavljati.
Podobno velja za poledico, e je zaradi deZja cesta gladka in poledice ni mogoce
odpraviti z razpoloZljivimi tehni¢nimi sredstuvi.

3.V primeru da Sest urne povprecne padavine presegajo 20 cm 0z. so skupne 48 urne
padavine nad 40 cm, se ti pogoiji tretirajo kot izredni dogodek.

Naloge izvajalca v zimski sluzbi

Naloge izvajalca v zimski sluzbi so naslednje:
- izdelava IZVEDBENEGA NACRTA ZIMSKE SLUZBE, ki ga predlozi v potrditev,
- redno vzdrzevanje voznega in strojni park ter druge naprave in opreme potrebne za
zimsko sluzbo,
- skrbi za skladiSCenje zadostne koliCine posipnega materiala in soli za obdobje treh
mesecev, - uvajanje ekolosko primernejSih postopkov in materialov za posipanje,
- izvaja zimsko sluzbo po potrjenem lzvedbenem nacrtu zimske sluzbe in prilagajanje
nacrta sprotnim meteoroloskim napovedim drzavne hidrometeorolo$ke sluzbe,
- posipanje cest, ki so razvr§¢ene po prednosti,
- pricne praviloma odstranjevati novozapadli sneg v takem ¢asu, da ga na prometnih
povrSinah
- na cestah Ill. In IV. Prednostnega razreda ni ve¢ kot 10 cm,
- na drugih cestah ni ve€ kot 15 cm.
- organizira 24-urno stalno pripravljenost,
- uradno preko medijev obves€a obCane o akcijah zimske sluzbe,
- izdela porocilo in analizo zimske sluzbe za preteklo zimsko obdobje,
- omogoci lastnikom stavb nakup posipnih sredstev za posipanje proti poledici. 3

Dezurna sluzba - pripravljenost

V zimski sluzbi mora imeti izvajalec organizirano 24-urno pripravljenost.

Naloga dezurne sluzbe je, da spremlja stanje in razmere na voziscih in da v primeru
poledice ali priCetka snezenja v najkrajSem moznem Casu aktivira posipalce za
prepreCevanje poledice in pluzenje snega.

Organizacijo deZurne sluzbe — pripravljenosti vsebuje 1IZVEDBENI NACRT ZIMSKE
SLUZBE.



PLUZENJE CEST
VZDRZEVALNO DELO

Izvajalec mora odstranjevati sneg, kot je to zahtevano in sicer :

- odstraniti sneg z voznih pasov in bankin,

- zagotoviti, da bodo ceste vzdrzevane v varnem stanju in prevozne,

- odstranil sneg s plo¢nikov,

- odstraniti sneg z vozisca,

- avtobusna postajaliS¢a morajo biti oCiS€ena v celotni dolzini, kot tudi prostor za
potnike,

Odstranjevanje snega s cest se mora izvajati v skladu s temi Tehni¢nimi pogoji,
izvedbenim nacrtom in v skladu s Pravilnikom o rednem vzdrzevanju javnih cest
(Uradni list RS, st. 38/16).

SPECIFIKACIJE

Primerjalni tehnicni pogoji Pluzenje mora biti izvedeno tako, da bodo nanosi snega
ostali pod maksimalno dovoljeno mejo.

Ves sneg in led mora biti med pluZzenjem odstranjen tako, da bodo asfaltirane oziroma
utrjene povrsine odkrite. Metode Pluzenje mora biti strojno.

Metode

PluZenje mora biti strojno.

Razno

Hitrost pluzenja mora biti takSna, da je sneg potisnjen zadosti dale€ od voznih pasov,
razen v urbanih podrocjih, kjer mora biti hitrost tako prilagojena, da bo spluzeni sneg
ustvarjal ¢im manjSe tezave in ne bo povzroc€al poskodb ljudem in njihovi lastnini.

Ce so temperature zraka med pluzenjem in po pluzenju asfaltiranih cest znotraj meja
temperatur za efektivno delovanje kemikalij proti zmrzali, morajo biti te kemikalije
nanesene na cestis¢e takoj po pluzenju. Ce so temperature nizje od meja temperatur
za efektivno delovanje kemikalij proti zmrzali,mora biti povrSina obdelana s posipnimi
sredstvi, kot je dolo€eno v Tehni¢nih pogojih za zimsko posipanje in dodajanje
kemikalij proti zmrzali.

Spluzeni sneg sme lezati na zunanjem robu bankine, da bo ob tajanju voda lahko
odtekala s cestiSca.

Med pluzenjem mora izvajalec po najboljSih mocCeh paziti, da ne bi priSlo do poskodb
ceste ali privatne lastnine, kot npr. poSkodb oznak, ograj, cestnih in obcestnih ovir,
robnikov, opornikov in ograj pri mostovih, razsvetljave, itd..
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|zogibalis€a, parkirne povrsine, in ostale povrsine, za katere strokovna sluzba obcine
doloci, da morajo ostati odprte, imajo isti pomen za odstranjevanje snega kot ceste. ob
katerih se nahajajo.

viv v

Visje lezeCi pasovi morajo biti tako o€iS€eni, da sneg ne bo potisnjen na nizje lezeCe
vozisSce ali zeleznico.
Odzivni €as za izvedbo del

Odzivni €as je dolo€en v tabeli prednostnih razredov in v Izvedbenem nacrtu zimske
sluzbe.

POSIPANJE PROTI POLEDICI
VZDRZEVALNO DELO
Izvajalec mora izvajati posipanje s posipnimi sredstvi proti zmrzali, da se ohrani ceste
varne za promet,in se izogne nevarnostim, ki jih povzro€a drsna povrsina in sicer
mora

- v obdobjih, ko obstoji nevarnost poledice, na voziscih izvajati preventivno posipanje,

- mesta in nacin posipanja dolociti glede na geografsko-klimatske razmere, lego,
nagib in kategorijo ceste ter druge lokalne razmere,

- na delih cest, kjer se poledica pogosto pojavlja, namestiti dopolnilno prometno
signalizacijo, ki na to nevarnost opozarja ali pa zagotoviti stalno spremljanje razmer
in izvajanje ukrepov za preprecitev poledice na voziScu.

SPECIFIKACIJE

Primerjalni tehni€ni pogoji

Splosno

Vsi vozni pasovi morajo biti vzdrzevani tako, da na njih ne bo drsnih povrsin, v skladu
z odzivnim ¢asom.

Posipna sredstva proti zmrzali so namenjena prepre€evanju nastajanja drsnih
povrsin in odstranjevanju strjenega snega in ledu s povrsin, Ki so Ze drsne.

Posipanje z zmesmi kamnitih zrn

Posipanje z zmesmi kamnitih zrn mora biti izvajano predvsem na makadamskih
voziscih in sicer



- ponovni nanos na drsnih
in poledenelih povrsinah

- zaCetni nanos na strienem snegu ,
ledu ali pomrznjenem dezju,
razen na vzpetinah z nagibom
nad 5 % in na ovinkih

- zaCetni nanos na vzpetinah
z nagibom nad 5 % in na ostrih

ovinkih

Kemiéna sredstva proti zmrzali

0,8 m? /km dvopasovnice

0,9 m? /km dvopasovnice

1,0 m® /km dvopasovnice

Samo sol (NaCl) je le iziemoma primerna kot preventivni ukrep za posip vozi§¢a pred

snezenjem.

Ob pri¢etku nastajanja poledice in za preprecitev sprijemanja novozapadlega snega
z vozis€em mora izvajalec — zaradi bolj$e sprijemljivosti navlaZzene soli z vozis€em in
hitrejSega delovanja soli (NaCl) dodati raztopino kalcijevega + natrijevega klorida.

Pri tem mora izvajalec pozorno slediti vremenskim napovedim, da bo posipanje
izvedeno v optimalnem ¢asu.

Minimalne koli¢ine »mokrega posipa« na mestnih ulicah in cestah so naslednje

(razpredelnica 2):
Razpredelnica 2

Opis Koli¢ina
posipa
- preventivni | temperatura povrSine 5do 15 g/m?
posip povrsine blizu ledisS¢a, pri
tvorjenju Zleda ali zaSCita
pred zaCetkom tvorjenja ledu
- povprecni pri temperaturi -4° C, 15 do 30g/m?
posip snezenju, sodri in
pomrznjenem dezju
- velji pri temperaturi povrsine Nad 30g/m?
posip vozisS€a -2° C in $e pada,

med mocnim snezenjem
ali napovedjo mo¢nega
snezenja, strnjen sneg in
led na povrsini

Ucinkovitost kemi€nih sredstev proti zmrzovanju je odvisna od temperature povrSine
in zraka ter od gostote in teZze prometa.




Prepre€evanje nastajanja ledu z uporabo kemi¢nih sredstev se ne izvaja v primeru,
ko so temperature zraka in povrsine voziS€a tako nizke, da kemicna sredstva ne
delujejo vec.

Posipanje z zmesjo kamnitih zrn in soli

Za posipanje peSc¢evih povrsin je treba uporabiti zmes kamnitih zrn 2/4 mm, na
voznih povrSinah pa 4/8 mm. MeS$alno razmerje s soljo zavisi od intenzivnosti
padavin.

Metode

Za posipanje sredstev za prepre€evanje nastajanja ledu mora biti uporabljena
avtomatizirana oprema z elektronsko regulacijo predpisanih koli€in posipnih sredstev
ali klasi¢ni vle¢ni posipalniki z ro€no nastavitvijo gostote posipanja.

Posipavanje s peskom in v kombinacija »pesek — sol«

Pesek in kombinacija »pesek-sol« mora biti posipana v pasovih, prilagojenih Sirini
voznih pasov.

Med posipavanjem mora vozilo voziti z dovolj majhno hitrostjo, da pesek ne pada ¢ez
robove ceste.

Posipanje z vleCnimi posipalniki mora biti prilagojeno Sirini cest in posipalnikov
Preprecevanje nastajanja ledu s posipnimi sredstvi

Sol mora biti pri odstranjevanju strjenega snega in ledu tako razprsena, da se talilna
slanica lahko razsiri na vso povrsino ceste.

Materiali
Izvajalec mora dobaviti in uporabiti naslednja sredstva :

- zmes kamnitih zrn za posipanje : maksimalna dovoljena velikost posameznih zrn in
meja njihove povpreCne gradacije je

- 4/ 8 mm za asfaltne in tlakovane povrsine
- 8/16 mm za makadamska vozid€a (posipanje s priklopnimi posipalniki)
- sol —natrijev klorid zrnavosti do 4 mm.

- zmes soli (NaCl) 0-4 mm kamnitih zrn granulacije 4/8 mm v razmerju 1:250 ali 1:500
(2 m3 zmesi kamnitih zrn + 250 oz. 500 kg soli)

Razno

Za ugotavljanje temperatur povrsine in ozracja morajo biti uporabljeni termometri, s
pomocjo katerih bo dolo¢en nacin posipanja za preprecevanje drsnosti.



PregledniSka sluzba mora nadzirati stanje cest in po potrebi odrediti ukrepanje.
Pregledniska vozila morajo biti opremljena za minimalno ukrepanje na kriti€nih
mestih.

Posipanje s soljo oziroma z ostalimi posipnimi sredstvi pred snezenjem, oziroma ob
samem zacetku snezenja, mora kasneje omogociti bistveno laZje odstranjevanje
snega, prav tako prepreciti nastajanje ledu na vozni povrsini.

Prednostno je treba posipati mostove, avtobusna postajaliSca, klance, sencne lege
ob vodotokih, obmocja Sol, itd.

Izvajalec mora ves Cas zimske sezone in pred njo razpolagati z zadostnimi zalogami
vseh zahtevanih sredstev za prepreCevanje nastajanja in odstranjevanje ledu, da bo
lahko zadostil opisanim zahtevam.

NACRTOVANJE
Odzivni ¢as
- za prepreCevanje nastajanja poledice in za Cas pred snezenjem
Ko so temperature blizu lediS¢a in se $e znizujejo, oziroma kadar so napovedane
mocnejSe
padavine ali se le te ravno zaCenjajo, mora izvajalec uporabiti posipna sredstva za

prepreCevanje poledice.

- Odzivni €as za uporabo posipnih sredstev za preprecevanje poledice bo
doloCenim z
izvedbenim nacrtom zimske sluzbe.

- za odstranjevanje strjenega snega

Ko se sneZne padavine koncajo in je kon€ano pluzenje, mora izvajalec ceste
dokoncno
urediti:

|zvajalec mora ob odkritju nastajanja poledice ali drsnih povrsin takoj ukrepati in z
uporabo ustreznih sredstev zagotoviti varne pogoje za promet.

- med snezenjem in po snezenju mora izvajalec vozne povrsSine posipati s kamnitimi
zrni ali z zmesjo kamnitih zrn in soli v maksimalnem odzivnem €asu od trenutka, ko je
izvajalec taksSno stanje opazil oziroma mu je bilo to sporoceno.



