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1. OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

Termoelektrarna Sostanj je najvedji proizvajalec elektriéne energije v Sloveniji. V obratovanju
sta dva premogovna bloka ter dve plinski enoti.
Moc¢ bloka 6 je 600 MW, bloka 5 345 MW ter plinskih enot 2 x 42 MW.

Generatorja plinskih enot PT51 in PT52 sta istega tipa, hlajena sta z vodnim hladilnikom. Vsak
hladilnik ima $tiri hladilne elemente - toplotne izmenjevalce voda/zrak. Zaradi dotrajanosti in
tezav z netesnostmi na hladilnih elementih, je le-te potrebno zamenjati z novimi.

2. PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je dobava novih hladilnih elementov (toplotnih izmenjevalcev voda/zrak) za
generatorja plinskih enot PT51 in PT52.

Ponudba naj zajema dva sklopa z dvema opcijama.

SKLOP 1
Dobava stirih (4) hladilnih elementov za hladilnik generatorja PT51
Opcija 1: material cevi hladilnih elementov Cu (90%) / Ni (10%).

Opcija 2: material cevi hladilnih elementov nerjavno jeklo.

SKLOP 2
Dobava §tirih (4) hladilnih elementov za hladilnik generatorja PT52
Opcija 1: material cevi hladilnih elementov Cu (90%) / Ni (10%).

Opcija 2: material cevi hladilnih elementov nerjavno jeklo.

3. TEHNICNE ZAHTEVE

Podatki generatorjev PT51 in PT52

Osnovni podatki

Proizvajalec ABB

Tip AMS 1250A LF

Leto izdelave 2007 (PT51), 2008 (PT52)
Tovarniska Stevilka 8267743 (PT51), 8267819 (PT52)

Nazivni podatki

pri temperaturi hladilne vode 35°C

Moc¢ 56.250 kVA
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Faktor delavnosti (cos )

Napetost
Frekvenca

Tok

Tip vzbujalnika
Mo¢ vzbujalnika

Vzbujanje

Standardi

Veljavni standard
Razred izolacije statorja in vzbujalnika

Razred izolacije rotorja

Poqoji vgradnije

Temperaturno obmocje
Nadmorska viSina

Temperaturno obmocje hladilne vode

Podatki 0 namestitvi

Stopnja zascite / tip hlajenja
Lokacija hladilnikov / §t. hladilnikov

Postavitev

Hladilna voda
potreben pretok hladilne vode
etilen glikol
temperatura hladilne vode (hazivna)
dvig temperature hladilne vode

padec tlaka hladilne vode

Toplotne izgube
hladilna voda
hladilna voda

mazalno olje

0,80

10,5 kV

50 Hz

3.093 A
GLC 600
113 kVA
75/12,1 VIA

IEC 60034-1
F
H

-20 - +60 °C
<1000 m
-5-+50°C

IP54 /1C8 A1IW7
zgoraj / 2+2
IM 1005

75,0 m*h
40%
35°C
9,4 K

35 kPA

700 kW (pri nazivni obremenitvi)
843 kW (pri 68.750 kVA)
47,0 kW
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Mase
skupna 73.200 kg
stator 34.050 kg
rotor 26.400 kg
Hladilnik
Nacin hlajenja IC8 A1W7
Stopnja zascite IP54

Material hladilnih elementov

Opcija 1

cevi Cu 90%/Ni10%

cevna stena kovina Muntz

pokrov (kolektor) jeklo prevleceno z Rislan
hladilna rebra aluminij

Opcija 2

cevi nerjavno jeklo

cevna stena ustrezno materialu cevi
pokrov (kolektor) ustrezno materialu cevi
hladilna rebra ustrezno materialu cevi

Dimenzija prirobnic
Lokacija prirobnic
Nacrtovani tlak

Testni tlak

DN 80
desna stran
1,0 MPa
1,5 MPa

Stirje hladilni elementi. Dva v seriji na vsaki zracni strani.

Hladilni elementi morajo biti dobavljeni v kompletu s pokrovi (kolektorji) in tovarnisko
zatesnjeni.

4. DOKUMETACIJA

Dobavitelj mora ob prevzemu opreme dostaviti tudi kopije porocila o tovarniskih preizkusih na
hladilnih elementih (test tesnosti,...).
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5. NAVODILA ZA MONTAZO

Naro¢nik bo demontazo starih in montazo novih hladilnih elementov izvedel z ustrezno
usposobljeno lastno delovno silo. Dobavitel] mora ob podpisu pogodbe naro¢niku predati

navodila za demontazo/montazo hladilnih elementov, ki so vstavljeni v ohisje generatorskega
hladilnika.

6. DOBAVNI ROK

Dobavni rok je 5 mesece od sklenitve pogodbe.

7. GARANCIJA

Garancijska doba za dobavljeno opremo je najmanj 12 mesecev od vgradnje hladilnih
elementov.




