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GUMI TRAK ZA TRANSPORTERJE PRODUKTOV V TE ŠOŠTANJ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tehnične zahteve za dobavo gumi trakov 

SKLOP 1: GUMI TRAK ZA CEVNI TRANSPORTER 6/2 
 

OPIS ENOTA TOLERANCA ZAHTEVANA VREDNOST  

OSNOVNO  

PROIZVAJALEC     NAZIV  

TIP     EP630/3 5+2 YP - PIPE  

POVPRAŠEVANA KOLIČINA m   300  

KOLIČINA KOLUTA m 1x 300  

ŠIRINA mm ±10% 1000  

ŠTEVILO VLOŽKOV     3  

DIMENZIJE TRAKU  

Debelina skupna mm ±10% 11,7  

Debelina skupna na sredini mm približno 4,7  

Debelina skupna na robovih mm približno 3,7  

Debelina zgornje plasti gume mm   5  

Debelina spodnje plasti gume mm   2  

LASTNOSTI  

Sredica naj bo izdelana iz treh tkanin, ki imajo vzdolžna vlakna iz poliestra in prečna vlakna iz 
poliamida. Sredica gumi traka naj ima neenakomerno debelino. Na sredini naj bo debelejša in se 
naj tanjša proti robovoma, kar bo omogočalo prožnejša robova, ki bosta omogočala pravilno 
zapiranje. Specialno oblikovana sredica naj sega od enega do drugega roba z vsemi sloji od enega 
do drugega roba gumi traka. 

 

 
 

 

 
Sredica     EP  

Referenčna obremenitev N/mm   63  

Raztezek pri referenčni obremenitvi % ≤ 1,5  

Raztezek pri pretrgu % ≥ 10  

Natezna trdnost N/mm minimalno 630  

Sposobnost oblikovanja cevi mm   250  

PODATKI O PREKRITJIH GUME  

Razred gume     DIN 22102  Y  

Natezna trdnost MPa ≥ 20  

Raztezek pri pretrgu % ≥ 400  

Trdota ShoreA ±5% 62  

Abrazija mm3 ≤ 150  

Odpornost na ozon (72h / 50pphm)     brez razpok  

Antistatičnost prekritja      ISO 284  

ADHEZIJSKA TRDNOST  

Med sloji N/mm minimalno 5  

Med gumi prekritjem in sloji zgoraj N/mm minimalno 4  

Med gumi prekritjem in sloji spodaj N/mm minimalno 4  

TEMPERATURE  

Minimalna okolice °C minimalno -30  

Maksimalna okolice °C minimalno 60  

Maksimalna trenutna °C minimalno 80  

 



SKLOP 2: GUMI TRAK ZA TRANSPORTER PREMOGA 
 

OPIS ENOTA TOLERANCA ZAHTEVANA VREDNOST  

OSNOVNO  

PROIZVAJALEC     NAZIV  

TIP     DIN22102-EP-2000/5 4/2 YK  

KOLIČINA m   1300  

ŠIRINA mm ±1% 1000  

NATEZNOST - VZDOLŽNA kN/m minimalno EP2000  

ŠTEVILO PLASTI     5  

DEBELINA DELOVNE PLASTI mm   4  

DEBELINA NOTRANJE PLASTI mm   2  

IZVEDBA     YK  

DIMENZIJE TRAKU  

Debelina skupna mm ±10% 17  

Debelina zgornje plasti mm   4  

Debelina spodnje plasti mm   2  

LASTNOSTI  

Raztezek referenčni 10% % ≤ 3  

Raztezek pri pretrgu % ≥ 10  

Natezna trdnost plasti tkanine osnova N/mm minimalno 400  

Natezna trdnost plasti tkanine votek N/mm minimalno 115  

Vrsta plasti tkanine     EP - 400  

K - ognje odpornost z zunanjo plastjo in antistatičnost DIN 22102  

PODATKI O PREKRITJIH GUME  

Razred gume     DIN 22102 Y  

Natezna trdnost MPa minimalna 20  

Raztezek pri pretrgu % minimalni 400  

Trdota ShoreA ±5% 60  

Abrazija mm3 ≤ 150  

Električni upor EN ISO 284 MQ maksimalni 300  

LOČITVENI UPOR  

Med sloji N/mm ≥ 5  

Guma od jedra N/mm ≥ 4,5  

MINIMALNE DIMENZIJE VALJEV  

Pogonski mm   1250  

Povratni mm   1000  

Odklonski mm   800  

TEMPERATURE  

Minimalna okolice °C   -25  

Maksimalna okolice °C   60  

 

 

 
 

 

 


