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TERMOELEKTRARNA

TEHNICNI DEL DOKUMENTACIJE

STABILIZATOR TRDOTE IN INHIBITOR KOROZIJE



TEHNICNE ZAHTEVE ZA DOBAVO STABILIZATORJA IN INHIBITORJA

Zahteve za kakovost

Surovine morajo ustrezati zahtevani kvaliteti za uporabo v procesu obdelave tehnologkih voda v TES za
potrebe stabilizacije trdote in inhibicije tvorbe depozitov v kondenzatorskih ceveh. Ponujeno blago mora
vsebovati v razpisu zahtevano CAS stevilko.

Referenca: ponudnik je vsaj tri leta v obdobju zadnjih 8 let dobavljal ponujeno blago z zahtevano CAS
St. za uporabo pri obdelavi hladilnih voda za potrebe obratovanja elektrarne.

Stabilizator trdote
> Pripravek za stabilizacijo trdote, inhibicijo inkrustacije in korozije Zeleza v hladilnih sistemih

Ponudnik mora zagotavljati optimalne koncentracije pripravka v hladilni vodi z regulacijo doziranja na
osnovi rednih tedenskih meritev ustreznih parametrov, kot so:

- koncentracija doziranja pripravka v hladilne vode
- stopnja korozije Fe, merjena preko korozijskih kuponov, skladno z ASTM standardom.

> Kemijska sestava

Pripravek vsebuje 15% substance 1-hidroksietidilen difosfonska kislina (CAS st. 2809-21-4).

Inhibitor korozije

> Pripravek za preprecevanje korozije bakra in bakrovih zlitin mora biti kompatibilen s pripravkom
za stabilizacijo trdote, inhibicijo inkrustacije in korozije Zeleza

Ponudnik mora zagotavljati optimalne koncentracije pripravka v hladilni vodi z regulacijo doziranja na
osnovi rednih tedenskih meritev ustreznih parametrov.

Ponudnik mora zagotavljati merjenje stopnje korozije Cu, merjene preko korozijskih kuponov, skladno
z ASTM standardom.

» Kemijska sestava
Zmes vsebuje natrijev hidroksid (CAS st. 1310-73-2) in metil-1H-benzotriazol (CAS st. 29385-43-1).
Podatki o hladilni in dodatni vodi

- Hladilna voda
8>pH<9
m- alkaliteta 1- 4 mekv/L
Celokupna trdota 6-28,0 mekv/L
Kalcijeva trdota 5-20 mekv/L
Maksimalna temperatura vode: 50 °C

- Dodatna voda DK
pH 8,40 - 8,9
m- alkaliteta 0,6 — 2 mekv/L
Celokupna trdota 4 — 8 mekv/L
Nekarbonatna trdota < 6 mekv/L



Kalcijeva trdota 2 — 8 mekv/L
Kloridi < cca 35 ppm
Sulfati cca 400 ppm

Tehnicne zahteve

- Ponudnik mora zagotavljati ustrezno stabilizacijo trdote in inhibicijo tvorbe depozitov v
kondenzatorskih ceveh.

- Ponudnik mora zagotoviti vzdrzevanje korozijske stopnje Zeleza v hladilnem sistemu < 0,08
mm/L.

- Ponudnik mora zagotoviti vzdrzevanje korozijske stopnje zeleza in bakra v hladilnem sistemu <
0,08 mm/L.

- Ponudnik mora zagotavljati optimalne koncentracije pripravka v hladilni vodi z regulacijo
doziranja na osnovi rednih meritev ustreznih parametrov.

- Ponudnik mora zagotavljati korozijske kupone v skladu z na¢rtom spremljanja korozije.

- Ponudnik mora omogociti nemoteno dobavo materiala, glede na obratovalne potrebe kupca.

- Dobava materiala mora biti izvrSena v roku 3 delovnih dni od oddaje naroCila do dostave.

- Ponudnik mora dostaviti varnostni list pripravka v slovenskem jeziku. V primeru nove izdaje
varnostnega lista, je le-tega dolzan poslati kupcu.

Ostale zahteve

- Pogoji dobave: Dobava mora biti izvrSena nemoteno glede na obratovalne potrebe kupca, DDP
Sostanj.

- Ponudnik mora upostevati vse veljavne zakonske in podzakonske akte, ki urejajo prevoz blaga
po cesti.

- Ponudnik mora predati dostavljeno posilijko naro¢niku skladno z narocnikovimi notranjimi
predpisi o prevzemu posiljke materiala, pri ¢emer se izrecno zaveze, da bo na svoje stroske
odstranil vsako onesnazenje, nastalo pri prevozu in razkladanju IBC kontejnerjev.



