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1. Zaščitne rokavice bombažne  

1. Sestavni del te ponudbe je vzorec, ki se uporablja za ugotavljanje ustreznosti izdelka 
ob prevzemu. 

2. Kakovost izdelka mora ustrezati zahtevam veljavnem pravilniku o osebni varovalni 
opremi in minimalnim zahtevam naročnika po standardih: 
SIST EN ISO 420:2003+A1:2009 

3. OPIS IZDELKA: 

 Pletene bombažne rokavice,  

 namenjene predvsem za delo v suhem okolju, 

 dobavljiva najmanj v štirih različnih velikostnih številkah (7,8,9,10).  

 Barva: bela  

4. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA: 
S ponudbo mora ponudnik dostaviti: 

 Tehnični list izdelka. 

 Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.  

 Izjavo o skladnosti ponujenega izdelka izdano s strani proizvajalca. 

 Certifikat pooblaščenega organa s sedežem v EU. 
EMBALIRANJE: 
Vsak kos mora biti samostojno pakiran, na kateri morajo biti na vidnem mestu 
označeni podatki v skladu s veljavnim pravilnikom o osebni varovalni opremi ter 
zahtevami standarda. 
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2. Zaščitne rokavice gladko goveje usnje v celoti 

1. Sestavni del te ponudbe je vzorec, ki se uporablja za ugotavljanje ustreznosti izdelka 
ob prevzemu. 

2. Kakovost izdelka mora ustrezati zahtevam veljavnem pravilniku o osebni varovalni 
opremi in minimalnim zahtevam naročnika po standardih: 
SIST EN ISO 420:2003+A1:2010, SIST EN ISO 388:2016  
Razred zaščite: minimalno 3123X 

3. OPIS IZDELKA: 

 Oblikovane kot leva in desna s petimi ločenimi prsti,  

 ojačitve morajo biti narejene iz notranje strani delovne površine dlani in 
palca,  

 manšeta prišita z dvojno nitjo,  

 celotna rokavica je izdelana iz  goveje nape v celoti debeline 1,3-1,5 mm, 
manšeta pa je izdelana iz govejega cepljenca. 

4. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA: 
S ponudbo mora ponudnik dostaviti: 

 Tehnični list izdelka. 

 Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.  

 Izjavo o skladnosti ponujenega izdelka izdano s strani proizvajalca. 

 Certifikat pooblaščenega organa s sedežem v EU. 
EMBALIRANJE: 
Vsak kos mora biti samostojno pakiran, na kateri morajo biti na vidnem mestu 
označeni podatki v skladu s veljavnim pravilnikom o osebni varovalni opremi ter 
zahtevami standarda. 
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3. Zaščitne rokavice prevlečene z vulkanizirano gumo  

1. Sestavni del te ponudbe je vzorec, ki se uporablja za ugotavljanje ustreznosti izdelka 
ob prevzemu. 

2. Kakovost izdelka mora ustrezati zahtevam veljavnem pravilniku o osebni varovalni 
opremi in minimalnim zahtevam naročnika po standardih: 
SIST EN ISO 420:2003+A1:2009, SIST EN ISO 388:2016  
Razred zaščite: minimalno 4X21B (EN 388:2016) 

3. OPIS IZDELKA: 

 Zaščitne rokavice so oblikovane kot leva in desna s petimi ločenimi prsti,  

 morajo biti trpežne in zelo odporne na mehanske vplive,  

 pletena iz bombaža in v predelu dlani na spodnji strani po celotni dolžini in 
zgornji strani najmanj do členkov prevlečena z nitril vulkanizirano gumo, 

 manšeta rokavice mora biti pletena iz bombaža in elastična za optimalno 
prilagajanje, 

 rokavica mora biti dobavljiva najmanj v štirih različnih velikostnih številkah 
(8,9,10,11). 

4. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA: 
S ponudbo mora ponudnik dostaviti: 

 Tehnični list izdelka. 

 Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.  

 Izjavo o skladnosti ponujenega izdelka izdano s strani proizvajalca. 

 Certifikat pooblaščenega organa s sedežem v EU. 
EMBALIRANJE: 
Vsak kos mora biti samostojno pakiran, na kateri morajo biti na vidnem mestu 
označeni podatki v skladu s veljavnim pravilnikom o osebni varovalni opremi ter 
zahtevami standarda. 
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4. Zaščitne rokavice (lateks) za čiščenje  

1. Sestavni del te ponudbe je vzorec, ki se uporablja za ugotavljanje ustreznosti izdelka 
ob prevzemu. 

2. Kakovost izdelka mora ustrezati zahtevam veljavnem pravilniku o osebni varovalni 
opremi in minimalnim zahtevam naročnika po standardih: 
SIST EN ISO 420:2003+A1:2009, SIST EN ISO 388:2016, SIST EN ISO 374-
1:2016+A1:2018, SIST EN ISO374-5:2016 
Razred zaščite: minimalno 3011X (EN 388:2016) 

3. OPIS IZDELKA: 

 Zaščitne rokavice so oblikovane kot leva in desna s petimi ločenimi prsti,  

 morajo biti trpežne in odporne in zagotavljati kemično zaščito najmanj tip A,  

 morajo nuditi dober občutek oprijema pri uporabi, debeline 0,50 mm (20 
mil) (+/- 5%) in dolžine 295 mm (+/- 5%),  

 narejena iz nizke vsebnosti beljakovin iz lateksa (50 μg/g), 

 v notranjosti rahlo kosmatena za večje udobje in boljše vpijanje znoja,  

 dlani in prsti ne smejo biti gladki zaradi omogočanja boljšega oprijema, 

 rokavica mora biti dobavljiva najmanj v štirih različnih velikostnih številkah 
(7,8,9,10). 

  

4. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA: 
S ponudbo mora ponudnik dostaviti: 

 Tehnični list izdelka. 

 Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.  

 Izjavo o skladnosti ponujenega izdelka izdano s strani proizvajalca. 

 Certifikat pooblaščenega organa s sedežem v EU. 
EMBALIRANJE: 
Vsak kos mora biti samostojno pakiran, na kateri morajo biti na vidnem mestu 
označeni podatki v skladu s veljavnim pravilnikom o osebni varovalni opremi ter 
zahtevami standarda. 
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5. Zaščitne rokavice za prijemanje vročih posod 

1. Sestavni del te ponudbe je vzorec, ki se uporablja za ugotavljanje ustreznosti izdelka 
ob prevzemu. 

2. Kakovost izdelka mora ustrezati zahtevam veljavnem pravilniku o osebni varovalni 
opremi in minimalnim zahtevam naročnika po standardih: 
SIST EN ISO 388:2016, SIST EN ISO 420:2003+A1:2009, SIST EN ISO 407:2004,  
Razred zaščite: minimalno 1X1XX (EN 388:2016)  
Razred zaščite: minimalno X1XXXX (EN 407:2004)  

3. OPIS IZDELKA: 

 Enoprstna bombažna rokavice,  

 narejena iz grobega bombažnega platna,  

 primerne za prijemanje vročih posod in kontakta s hrano,  

 dolžine 26 cm. (+/- 5%).  

4. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA: 
S ponudbo mora ponudnik dostaviti: 

 Tehnični list izdelka. 

 Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.  

 Izjavo o skladnosti ponujenega izdelka izdano s strani proizvajalca. 

 Certifikat pooblaščenega organa s sedežem v EU. 
EMBALIRANJE: 
Vsak kos mora biti samostojno pakiran, na kateri morajo biti na vidnem mestu 
označeni podatki v skladu s veljavnim pravilnikom o osebni varovalni opremi ter 
zahtevami standarda. 
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6. Zaščitne rokavice z zapenjanjem na ježka 

1. Sestavni del te ponudbe je vzorec, ki se uporablja za ugotavljanje ustreznosti izdelka 
ob prevzemu. 

2. Kakovost izdelka mora ustrezati zahtevam veljavnem pravilniku o osebni varovalni 
opremi in minimalnim zahtevam naročnika po standardih: 
SIST EN ISO 388:2016,SIST EN ISO 420:2003+A1:2009 
Razred zaščite: minimalno 2121X (EN 388:2016)  

3. OPIS IZDELKA: 

 Zaščitne rokavice so oblikovane kot leva in desna s petimi ločenimi prsti, 

 morajo biti trpežne in odporne na mehanske vplive,  

 narejene iz finega ovčjega usnja na dlani (spodnja stran) in kombinaciji usnja 
in blaga na hrbtni strani,  

 na zapestju (manšeta) zapenjanje na ježka,  

 rokavica mora biti dobavljiva najmanj v petih različnih velikostnih številkah 
(7,8,9,10,11).  

4. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA: 
S ponudbo mora ponudnik dostaviti: 

 Tehnični list izdelka. 

 Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.  

 Izjavo o skladnosti ponujenega izdelka izdano s strani proizvajalca. 

 Certifikat pooblaščenega organa s sedežem v EU. 
EMBALIRANJE: 
Vsak kos mora biti samostojno pakiran, na kateri morajo biti na vidnem mestu 
označeni podatki v skladu s veljavnim pravilnikom o osebni varovalni opremi ter 
zahtevami standarda. 
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7. Zaščitne rokavice s poliuretanskim nanosom 

1. Sestavni del te ponudbe je vzorec, ki se uporablja za ugotavljanje ustreznosti izdelka 
ob prevzemu. 

2. Kakovost izdelka mora ustrezati zahtevam veljavnem pravilniku o osebni varovalni 
opremi in minimalnim zahtevam naročnika po standardih: 
SIST EN ISO 388:2016, SIST EN ISO 420:2003+A1:2009 
Razred zaščite: minimalno 3131X (EN 388:2016) 

3. OPIS IZDELKA: 

 Zaščitne rokavice so oblikovane kot leva in desna s petimi ločenimi prsti,  

 morajo biti trpežne in odporne na mehanske vplive,  

 pletena iz najlona in v predelu dlani na spodnji strani po celotni dolžini 
prevlečena s poliuretanskim nanosom, 

 primerna mora biti za uporabo, oziroma za enostavno rokovanje, z majhnimi 
delci, 

 rokavica mora biti dobavljiva najmanj v petih različnih velikostnih številkah 
(7,8,9,10,11).  

4. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA: 
S ponudbo mora ponudnik dostaviti: 

 Tehnični list izdelka. 

 Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.  

 Izjavo o skladnosti ponujenega izdelka izdano s strani proizvajalca. 

 Certifikat pooblaščenega organa s sedežem v EU. 
EMBALIRANJE: 
Vsak kos mora biti samostojno pakiran, na kateri morajo biti na vidnem mestu 
označeni podatki v skladu s veljavnim pravilnikom o osebni varovalni opremi ter 
zahtevami standarda. 
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8. Zaščitne rokavice kovinarske  

1. Sestavni del te ponudbe je vzorec, ki se uporablja za ugotavljanje ustreznosti izdelka 
ob prevzemu. 

2. Kakovost izdelka mora ustrezati zahtevam veljavnem pravilniku o osebni varovalni 
opremi in minimalnim zahtevam naročnika po standardih: 
SIST EN ISO 388:2016, SIST EN ISO 420:2003+A1:2009 
Razred zaščite: minimalno 3342X (EN 388:2016) 

3. OPIS IZDELKA: 

 Zaščitne rokavice so oblikovane kot leva in desna s petimi ločenimi prsti,  

 morajo biti trpežne in odporne na mehanske vplive,  

 narejenega iz mehkega kravjega cepljenega usnja na dlani in blaga (poliester 
ali bombaž) v kombinaciji s usnjem na hrbtni strani za zagotavljanje večje 
zračnosti in trpežnosti. 

4. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA: 
S ponudbo mora ponudnik dostaviti: 

 Tehnični list izdelka. 

 Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.  

 Izjavo o skladnosti ponujenega izdelka izdano s strani proizvajalca. 

 Certifikat pooblaščenega organa s sedežem v EU. 
EMBALIRANJE: 
Vsak kos mora biti samostojno pakiran, na kateri morajo biti na vidnem mestu 
označeni podatki v skladu s veljavnim pravilnikom o osebni varovalni opremi ter 
zahtevami standarda. 
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9. Zaščitne rokavice zimske 

1. Sestavni del te ponudbe je vzorec, ki se uporablja za ugotavljanje ustreznosti izdelka 
ob prevzemu. 

2. Kakovost izdelka mora ustrezati zahtevam veljavnem pravilniku o osebni varovalni 
opremi in minimalnim zahtevam naročnika po standardih: 
SIST EN ISO 388:2016, SIST EN ISO 420:2003+A1:2009, SIST EN ISO 511:2006 
Razred zaščite: minimalno 2241X (EN 388:2016) 
Razred zaščite: minimalno X2X (EN 511:2006) 

3. OPIS IZDELKA: 

 Zaščitne rokavice so oblikovane kot leva in desna s petimi ločenimi prsti,  

 morajo biti trpežne in odporne na mehanske vplive,  

 dobra odpornost na rez, 

 toplotno izolirane, 

 narejene iz akrila in v predelu dlani na spodnji strani po celotni dolžini 
prevlečena z lateksom,  

 primerna za uporabo tudi v hladnem okolju do -30 ° C, 

 rokavica mora biti dobavljiva najmanj v štirih različnih velikostnih številkah 
(8,9,10,11). 

4. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA: 
S ponudbo mora ponudnik dostaviti: 

 Tehnični list izdelka. 

 Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.  

 Izjavo o skladnosti ponujenega izdelka izdano s strani proizvajalca. 

 Certifikat pooblaščenega organa s sedežem v EU. 
EMBALIRANJE: 
Vsak kos mora biti samostojno pakiran, na kateri morajo biti na vidnem mestu 
označeni podatki v skladu s veljavnim pravilnikom o osebni varovalni opremi ter 
zahtevami standarda. 
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10. Zaščitne rokavice zimska usnjena 

1. Sestavni del te ponudbe je vzorec, ki se uporablja za ugotavljanje ustreznosti izdelka 
ob prevzemu. 

2. Kakovost izdelka mora ustrezati zahtevam veljavnem pravilniku o osebni varovalni 
opremi in minimalnim zahtevam naročnika po standardih: 
SIST EN ISO 388:2016, SIST EN ISO 420:2003+A1:2009, SIST EN ISO 511:2006 
Razred zaščite: minimalno 3122X (EN 388:2016) 
Razred zaščite: minimalno 21X (EN 511:2006) 

3. OPIS IZDELKA: 

 Zaščitne rokavice so oblikovane kot leva in desna s petimi ločenimi prsti, 

 trpežne in odporne na mehanske vplive,  

 dobro toplotno izolirane,  

 narejene iz visoko kakovostnega kozjega usnja na dlani, poliestrskega blaga 
na hrbtni strani,  

 podložene iz flisa oziroma podobnega materiala 

 manšeta, ki se zapenjanja na ježka,  

 rokavica mora biti primerna za uporabo tudi v hladnem okolju do -25 ° C. 
Rokavica mora biti dobavljiva najmanj v štirih različnih velikostnih številkah 
(8,9,10,11). 

4. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA: 
S ponudbo mora ponudnik dostaviti: 

 Tehnični list izdelka. 

 Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.  

 Izjavo o skladnosti ponujenega izdelka izdano s strani proizvajalca. 

 Certifikat pooblaščenega organa s sedežem v EU. 
EMBALIRANJE: 
Vsak kos mora biti samostojno pakiran, na kateri morajo biti na vidnem mestu 
označeni podatki v skladu s veljavnim pravilnikom o osebni varovalni opremi ter 
zahtevami standarda. 
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11. Zaščitne rokavice proti vrezne 

1. Sestavni del te ponudbe je vzorec, ki se uporablja za ugotavljanje ustreznosti izdelka 
ob prevzemu. 

2. Kakovost izdelka mora ustrezati zahtevam veljavnem pravilniku o osebni varovalni 
opremi in minimalnim zahtevam naročnika po standardih: 
SIST EN ISO388:2016, SIST EN ISO 420:2003+A1:2009 
Razred zaščite: minimalno 4X42F (EN 388:2016) 

3.  OPIS IZDELKA: 

 Zaščitne rokavice so oblikovane kot leva in desna s petimi ločenimi prsti,  

 morajo biti trpežne in odporne na mehanske vplive, 

 nuditi morajo visoko stopnjo proti vrezne zaščite (stopnja F),  

 pletena je iz kombinacije visoko proti vreznega materiala,  

 v predelu dlani na spodnji strani po celotni dolžini prevlečena z nitrilom in 
poliuretanom,  

 primerna za uporabo oziroma za enostavno rokovanje z majhnimi delci, 

 rokavica mora biti dobavljiva najmanj v treh različnih velikostnih številkah 
(9,10,11). 

4. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA: 
S ponudbo mora ponudnik dostaviti: 

 Tehnični list izdelka. 

 Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.  

 Izjavo o skladnosti ponujenega izdelka izdano s strani proizvajalca. 

 Certifikat pooblaščenega organa s sedežem v EU. 
EMBALIRANJE: 
Vsak kos mora biti samostojno pakiran, na kateri morajo biti na vidnem mestu 
označeni podatki v skladu s veljavnim pravilnikom o osebni varovalni opremi ter 
zahtevami standarda. 
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12. Zaščitne rokavice varilske  

1. Sestavni del te ponudbe je vzorec, ki se uporablja za ugotavljanje ustreznosti izdelka 
ob prevzemu. 

2. Kakovost izdelka mora ustrezati zahtevam veljavnem pravilniku o osebni varovalni 
opremi in minimalnim zahtevam naročnika po standardih: 
SIST EN ISO 388:2016, SIST EN ISO 420:2003+A1:2009, SIST EN ISO 407:2007, SIST 
EN ISO 12477:2007 
Razred zaščite: minimalno 4244X (EN 388:2016) 
Razred zaščite: minimalno 423X4X (EN 407:2007) 

3. OPIS IZDELKA: 

 Zaščitne rokavice so oblikovane kot leva in desna s petimi ločenimi prsti, 
dolžine 350mm (+/- 5%), 

 biti morajo trpežne in odporne na mehanske vplive in kontaktno toploto 
(ognjevarne), 

 narejene iz mehkega govejega usnja debeline 1,2 -1,5 mm, razen manšete, ki 
je izdelana iz govejega cepljenca, 

 šivi rokavice morajo biti izvedeni z notranje strani v predelu prstov, 

 dodatno mora biti podložena z bombažnim vložkom. 

4. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA: 
S ponudbo mora ponudnik dostaviti: 

 Tehnični list izdelka. 

 Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.  

 Izjavo o skladnosti ponujenega izdelka izdano s strani proizvajalca. 

 Certifikat pooblaščenega organa s sedežem v EU. 
EMBALIRANJE: 
Vsak kos mora biti samostojno pakiran, na kateri morajo biti na vidnem mestu 
označeni podatki v skladu s veljavnim pravilnikom o osebni varovalni opremi ter 
zahtevami standarda. 
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13. Zaščitne rokavice elektro izolacijske  

1. Sestavni del te ponudbe je vzorec, ki se uporablja za ugotavljanje ustreznosti izdelka 
ob prevzemu. 

2. Kakovost izdelka mora ustrezati zahtevam veljavnem pravilniku o osebni varovalni 
opremi in minimalnim zahtevam naročnika po standardih: 
SIST EN ISO 60903 

3. OPIS IZDELKA: 

 Zaščitne rokavice so oblikovane kot leva in desna s petimi ločenimi prsti,  

 biti morajo trpežne in odporne za dela, kjer je potrebna elektro izolacijska 
zaščita, 

 zagotavljati morajo elektro izolacijsko zaščito vsaj 1000V,  

 narejene iz kakovostnega naravnega lateksa za nevarno napetostno zaščito, 
dolžine najmanj 36 cm.  

4. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA: 
S ponudbo mora ponudnik dostaviti: 

 Tehnični list izdelka. 

 Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.  

 Izjavo o skladnosti ponujenega izdelka izdano s strani proizvajalca. 

 Certifikat pooblaščenega organa s sedežem v EU. 
EMBALIRANJE: 
Vsak kos mora biti samostojno pakiran, na kateri morajo biti na vidnem mestu 
označeni podatki v skladu s veljavnim pravilnikom o osebni varovalni opremi ter 
zahtevami standarda. 
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14. Varilski narokavnik usnjeni 

1. Sestavni del te ponudbe je vzorec, ki se uporablja za ugotavljanje ustreznosti izdelka 
ob prevzemu. 

2. Kakovost izdelka mora ustrezati zahtevam veljavnem pravilniku o osebni varovalni 
opremi in minimalnim zahtevam naročnika po standardih: 
SIST EN ISO 11611:2016 (minimalno Klasa 2 A1 + A2) 

3. OPIS IZDELKA: 

 Varilski zaščitni narokavnik za zaščito podlakti za varovanje pred 
poškodbami, ki se lahko pojavijo v postopku varjenja in povezanimi 
postopki. (Na primer iz brizganja isker staljenega in vročega materiala 
varjene kovine, rezanje in s tem povezani postopki, toplotnimi sevanji in 
opeklinami s katerim varilec med delom pride v stik.  

 Narokavnik je narejen iz enega samega kosa usnja debeline 1,2-1,5 mm,  ter 
minimalne dolžina 40 cm. (odstopanje +/- 5%). 

4. TEHNIČNA DOKUMENTACIJA: 
S ponudbo mora ponudnik dostaviti: 

 Tehnični list izdelka. 

 Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.  

 Izjavo o skladnosti ponujenega izdelka izdano s strani proizvajalca. 

 Certifikat pooblaščenega organa s sedežem v EU. 
EMBALIRANJE: 
Vsak kos mora biti samostojno pakiran, na kateri morajo biti na vidnem mestu 
označeni podatki v skladu s veljavnim pravilnikom o osebni varovalni opremi ter 
zahtevami standarda. 

 




