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1 Uvod 

Ta dokument prikazuje obseg obnove drsnih tesnil  za sisteme napajalnih črpalk za napajalno 

vodo in ostalih manjših črpalk. 

 

2 Drsna tesnila za obnovo 

Ponudnik ponudi obnovo za sledeča tesnila: 

Tip: E.B. SAPI 2/178-ET1-A1 4 kos Obnova Novi deli+tesnila 

Tip: SI.MA.T SHF 10/127-E6-10127 1 kos Obnova Samo tesnila 

Tip: SI.MA.T SHF 10/127-E6-10127 1 kos Obnova Samo tesnila 

Tip: SI.MA.T SHF 10/127-E5-10127 1 kos Obnova Novi deli+tesnila 

Tip: SI.MA.T SHF 10/127-E5-10127 1 kos Obnova Samo tesnila 

Tip: KB090S1-AQ1EGG-15493 2 kos Obnova Novi deli+tesnila 

Tip: KB090M-H/75/N 2  1 kos Obnova Novi deli+tesnila 

Tip: YS01-H75VP4/70G 1 kos Obnova Novi deli+tesnila 

Tip: GNZ/43-00GNZ/43-00 1 kos Obnova Novi deli+tesnila 

Tip: ZN3381l-KB040/S/H/7/N 2 kos Obnova Novi deli+tesnila 

 

Tehnične zahteve: 

Ponudnik poda eno referenco za zadnjih 5 let za obnovo drsnega tesnila E.B. SAPI 2/178-ET1-

A1 in SI.MA.T SHF 10/127-E6-10127 ali enakovrednih tesnil.  

Ponudnik preda protokole ugotovitev in popravil, v roku 3 tednov po prevzemu drsnih tesnil.  

Ponudnik v svoji ponudbi poda izjavo, da bodo v drsnih tesnilih vgrajeni originalni nadomestni 

deli proizvajalca in da lahko v zgornji tabeli prenovi vsa drsna tesnila. 

Ponudnik uredi prevzem tesnil v skladišču TEŠ in dostavo nazaj. Naročnik in ponudnik 

podpišeta prevzemni zapisnik na dan prevzema drsnih tesnil. 

Ponudnik v svoji ponudbi poda tudi izjavo, da je proizvajalec in servisno podjetje za popravilo 

zgornjih drsnih tesnil. Pogoj mora izpolniti ponudnik. Skupina ponudnikov postavljeni pogoj 

izpolni preko kateregakoli člana skupne ponudbe. V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, 

lahko navedeni pogoj izpolni tudi s podizvajalcem, vendar le, če bo podizvajalec, s katerim 

ponudnik pogoj izpolnjuje, pri predmetnem javnem naročilu dejansko dobavljal blago/izvajal 

storitve, v zvezi s katerimi izpolnjuje pogoj. 

Vsa obnovljena tesnila je treba vrniti v originalni embalaži in zapakirati v obliki, da ni možen 

vstop vlage in jih je možno skladiščiti 

Rok izvedbe: najkasneje do 15.10.2021. 


