PRILOGA:    TRAKTOR Z DELOVNIMI PRIKLJUČKI - splošne in tehnične zahteve
MORS 66/2021-ODP; NAKUP VILIČARJEV, DELOVNIH STORJEV IN DVIGAL

SKLOP 3: TRAKTOR S PRIKLJUČKI

· Traktor s priključki (snežni plug, posipalnik, mulčer, mulčer na hidravlični roki ter priključek za rezanje vej) – 1 kpl

· Traktor s priključki (snežni plug, posipalnik, mulčer) – 2 kpl
IZPOLNI IN K PONUDBI PRILOŽI PONUDNIK – OBVEZNO!
1. TRAKTOR

	PONUDNIK:
	

	ZNAMKA VOZILA:
	

	PONUJENI TIP in MODEL VOZILA
(popolna oznaka):
	


	Zap. št.
	ZAHTEVE NAROČNIKA - OPIS

TRAKTOR
	Obvezen odgovor - pri opisnih odgovorih ponudnik navede »izpolnjuje«, pri konkretnih zahtevah (številčnih, izvedba…) pa dejanske vrednosti / podatke / rešitev, dodatna pojasnila

	1
	2
	3

	I.
	TRAKTOR (3 kosi)
	

	I.1.
	SPLOŠNE ZAHTEVE
	

	I.1.1
	Namen uporabe
	

	I.1.1.1
	- urejanje travnatih in poraščenih površin (košnja, mulčanje)
	

	I.1.1.2
	- rezanje manjših stebel in vej
	

	I.1.1.3
	- pluženje znotraj vojašnic in dovoznih cest
	

	
	- posipavanje površin znotraj vojašnic in dovoznih cest
	

	I.1.1.4
	- vleka priklopnih vozil (prikolic za prevoz tovora)
	

	I.1.2
	Izvedba vozila
	

	I.1.2.1
	- pogon 4x4
	

	I.1.2.2
	- možnost priklopa priključkov s sprednje in zadnje strani vozila
	

	I.1.2.3
	- možnost mehanskega (kardanskega) in hidravličnega pogona s sprednje in
  zadnje strani vozila
	

	I.1.2.4
	- možnost vleke priklopnega vozila največje dovoljene mase 10.000 kg (z lastnim

  zaviranjem)
	

	I.1.3
	Skladnost s predpisi
	

	I.1.3.1
	- vozilo mora ustrezati predpisom, ki urejajo področje uporabe motornih vozil v

  javnem cestnem prometu v Republiki Sloveniji
	

	I.1.3.2
	- vozilo mora ustrezati predpisom, ki urejajo področje varnosti pri delu v

  Republiki Sloveniji
	

	I.2.
	OPERATIVNE ZAHTEVE
	

	I.2.1
	Hitrost
	

	I.2.1.1
	- maksimalna hitrost vozila: 40 km/h
	

	I.2.2
	Prehodnost
	

	I.2.2.1
	- klirens - najmanjša razdalja od tal pri največji dovoljeni masi vozila:

  min. 350 mm
	

	I.2.2.2
	- premer kroga obračanja (levo / desno, brez priključkov) za najbolj

  “izpostavljeno” točko, to je za točko, ki opiše največji krog: max. 9.5 m
	

	I.2.3
	Dimenzije vozila (brez priključkov)
	

	I.2.3.1
	- širina vozila: max. 2.500 mm
	

	I.2.3.2
	- višina vozila: max. 3.000 mm
	

	I.2.3.3
	- dolžina vozila: max. 5.500 mm
	

	I.2.3.4
	- medosna razdalja: od min. 2.500 do max. 2.800 mm
	

	I.2.4
	Mase vozila (brez priključkov)
	

	I.2.4.1
	- masa vozila (z vso opremo, polnim rezervoarjem goriva, pripravljenega za

  vožnjo): max. 6.000 kg
	

	I.2.4.2
	- masa priklopnega vozila z lastnimi zaviranjem: min. 10.000 kg
	

	I.3.
	TEHNIČNE ZAHTEVE
	

	I.3.1
	Motor
	

	I.3.1.1
	- ustreznost predpisom glede emisije škodljivih snovi: EURO III
	

	I.3.1.2
	- sistem za dovod goriva: ogrevan čistilnik goriva
	

	I.3.1.3
	- število valjev: max. 4
	

	I.3.1.4
	- prostornina motorja: od 4.000 do 6.000 cm3
	

	I.3.1.5
	- max. moč motorja: min. 84 kW (114 KM)
	

	I.3.1.6
	- max. navor: min. 450 Nm (45,9 kpm)
	

	I.3.2
	Prenosni sistem
	

	I.3.2.1
	- izvedba pogona: 2 osi, pogon 4 x 4
	

	I.3.2.2
	- menjalnik: sekvenčni menjalnik (powershift)
	

	I.3.2.3
	- menjalnik: število stopenj prenosa 16 naprej  / 16 nazaj, stopnje za počasen

  pomik (plazeče stopnje)
	

	I.3.2.4
	- vzdolžna zapora (blokada) prenosa
	

	I.3.2.5
	- prečne zapore (blokade) prenosa na sprednji in zadnji premi
	

	I.3.2.6
	- možnost ročnega ali avtomatskega vklopa vzdolžne ter prečnih zapor
	

	I.3.3
	Kolesa (platišča in pnevmatike)
	

	3.3.1
	- terenski profil pnevmatik na vseh kolesih
	

	I.3.4
	Zavorni sistem
	

	I.3.4.1
	- zavorni sistem: pnevmatski ali hidravlični zavorni sistem
	

	I.3.4.2
	- samo nastavljive kolutne (disk) ali bobnaste kolesne zavore
	

	I.3.4.3
	- ročna zavora
	

	I.3.5
	Krmilni sistem
	

	I.3.5.1
	- krmilni sistem: hidravlično podprt krmilni sistem
	

	I.3.5.2
	- nastavljivo krmilo (volanski obroč)
	

	I.3.6
	Električna oprema
	

	I.3.6.1
	- električni sistem: napajalna napetost 12 V ali 24 V
	

	I.3.6.2
	- mehansko odklopno stikalo za izklop vseh porabnikov
	

	I.3.7
	Svetlobna oprema
	

	I.3.7.1
	- v skladu s predpisi za uporabo v javnem cestnem prometu
	

	I.3.7.2
	- dodatna svetlobna oprema: delovna svetila spredaj (za osvetlitev področja

  dela)
	

	I.3.7.3
	- dodatna svetlobna oprema: delovna svetila zadaj (za osvetlitev področja dela)
	

	I.3.7.4
	- rumena utripajoča luč na strehi kabine vozila
	

	I.3.8
	Oprema za vleko prikolice
	

	I.3.8.1
	- vlečna sklopka: priklop za vleko prikolice skupne mase min. 10.000 kg
	

	I.3.8.2
	- električni priključki: priključna mesta za svetlobno opremo prikolice
	

	I.3.8.3
	- pnevmatski priključki: priključna mesta (hitre spojke) za pnevmatski sistem

  prikolice
	

	I.3.8.4
	- hidravlični priključki: priključna mesta (hitre spojke) za hidravlični sistem

  prikolice
	

	I.3.9
	Rezervoar goriva
	

	I.3.9.1
	- prostornina rezervoarja za gorivo: min. 150 l
	

	I.3.9.2
	- korozijsko obstojen material rezervoarja in razvodnih cevi
	

	I.3.9.3
	- pokrov rezervoarja s ključavnico
	

	I.3.10
	Kabina
	

	I.3.10.1
	- zaščita kabine: sistem zaščite pri prevrnitvi, protihrupna zaščita
	

	I.3.10.2
	- število sedežev: 1 (voznik) + 1 (sopotnik)
	

	I.3.10.3
	- sedežne prevleke iz trpežnega in pralnega materiala, barva temno rjava,

  temno siva ali črna
	

	I.3.10.4
	- vzmeten, premakljiv in nastavljiv sedež voznika
	

	I.3.10.5
	- vzglavnik in varnostni pas na sedežu voznika
	

	I.3.10.6
	- pomožni sedež sopotnika
	

	I.3.10.7
	- zatemnjena - tonirana stekla
	

	I.3.10.8
	- strešna loputa za prezračevanje
	

	I.3.10.9
	- klimatska naprava, ročno ali avtomatsko upravljanje
	

	I.3.10.10
	- ogrevanje kabine preko hladilnega sistema motorja
	

	I.3.11
	Oprema za delovne priključke – spredaj
	

	I.3.11.1
	Prednja dvigalka
	

	I.3.11.1.1
	- tritočkovni sistem
	

	I.3.11.1.2
	- kategorija II tritočkovnega priključnega drogovja
	

	I.3.11.1.3
	- kapaciteta dviga: min. 2.000 kg
	

	I.3.11.1.4
	- hidravlični priključki (hitre spojke): dva para
	

	I.3.11.2
	Mehanski odgon
	

	I.3.11.2.1
	- kardanski priključek
	

	I.3.11.2.2
	- vrtilna hitrost: 1000 vrt/min
	

	I.3.12
	Oprema za delovne priključke – zadaj
	

	I.3.12.1
	Zadnja dvigalka
	

	I.3.12.1.1
	- tritočkovni sistem
	

	I.3.12.1.2
	- kategorija II tritočkovnega priključnega drogovja
	

	I.3.12.1.3
	- kapaciteta dviga: min. 4.000 kg
	

	I.3.12.1.4
	- hidravlični priključki (hitre spojke): trije pari
	

	I.3.12.2
	Mehanski odgon
	

	I.3.12.2.1
	- kardanski priključek
	

	I.3.12.2.2
	- nastavitev dveh vrtilnih hitrosti: 540 vrt/min in 1000 vrt/min
	

	I.4.
	Dodatna oprema
	

	I.4.1
	- orodje za osnovno vzdrževanje vozila (ponudnik priloži specifikacijo kompleta)
	

	I.4.2
	- hidravlična dvigalka
	

	I.4.3
	- prenosna cev za polnjenje pnevmatik z ustreznim priključkom in manometrom
	

	I.4.4
	- snežne verige za zadnja kolesa (2 kosa)
	

	I.4.5
	- gasilni aparat, tip “S” (2 kg) z nosilcem, minimalna gasilna sposobnost 8A55B
	

	I.4.6
	- komplet rezervnih žarnic
	

	I.4.7
	- prva pomoč
	

	I.4.8
	- varnostni trikotnik
	

	I.4.9
	- varnostni jopič (2 kosa)
	

	I.4.10
	- zaboj (škatla) za vso opremo, ki pripada vozilu
	

	I.4.11
	- pritrdilna mesta za vso dodatno opremo, ki ni fiksno pritrjena
	

	I.5.
	Barva vozila
	

	I.5.1
	- zunanje in notranje barvane površine: standardna barva proizvajalca
	

	I.5.2
	- oznake pripadnosti SV (kokarde) z leve in desne strani vozila (nalepke)
	

	I.6.
	Dokumentacija ob dobavi
	

	I.6.1
	- potrdilo o skladnosti (homologacija)
	

	I.6.2
	- navodila za uporabo v slovenskem jeziku
	

	I.6.3
	- navodila za osnovno vzdrževanje v slovenskem jeziku
	

	I.6.4
	- katalog nadomestnih (rezervnih) in sestavnih delov v digitalni obliki
	

	I.7.
	Usposabljanja pred ali ob dobavi (vključeno v ceno blaga)
	

	I.7.1
	- za voznike (uporabnike)
	

	I.7.2
	- za vsako vozilo dva slušatelja
	

	I.7.3
	- usposabljanje v slovenskem jeziku, na območju RS
	

	I.7.4
	- trajanje usposabljanja min. 16 ur (teoretično in praktično)
	

	I.7.5
	- izvedba usposabljanja v skladu s programom, ki ga predhodno odobri naročnik
	

	I.8.
	Stroški vzdrževanja
	

	I.8.1
	- vrednost servisne ure
	

	I.8.2
	- vrednost rednega letnega servisa (ponudnik priloži specifikacijo letnih servisov)
	

	I.9.
	Garancijski pogoji
	

	I.9.1
	- garancijski rok: min. 5.000 ur ali 36 mesecev (kar nastopi prej)
	

	I.9.2
	- brez vseh omejitev in izjem, za kompletno vozilo ter na vozilo vgrajeno opremo
	

	I.10.
	Reference
	

	I.10.1
	- število prodanih traktorjev (brez priključkov) v Evropski uniji, istega tipa kot je

  ponujen traktor: min. 6 kosov
	


2. DELOVNI PRIKLJUČKI

VSI PONUJENI DELOVNI PRIKLJUČKI MORAJO BITI KOMPATIBILNI S PONUJENIM TRAKTORJEM

	Zap. št.
	ZAHTEVE NAROČNIKA – DELOVNI PRIKLJUČKI


	Obvezen odgovor – pri opisnih odgovorih ponudnik navede »izpolnjuje«, pri konkretnih zahtevah (številčnih, izvedba…) pa dejanske vrednosti/podatke/ rešitev, dodatna pojasnila

	1
	2
	3

	II.
	Delovni priključek - spredaj: SNEŽNI PLUG (3 kosi)

(Riko Ribnica SPG 300 V ali enakovreden)
	

	II.1
	- segmentni plug
	

	II.2
	- število segmentov: 3
	

	II.3
	- tritočkovni priklop za prednjo dvigalko
	

	II.4
	- kategorija II tritočkovnega priključnega drogovja
	

	II.5
	- višina: min. 800 mm
	

	II.6
	- širina pluženja: min. 2.600 mm, v delovnem režimu pod kotom 30°
	

	II.7
	- sistem varovanja: z elastično povezavo
	

	II.8
	- hitrost pluženja: min 35 km/h
	

	II.9
	- preskakovanje ovir: min. 80 mm
	

	II.10
	- podporna kolesa nastavljiva po višini
	

	II.11
	- gumijasta snežna zavesa po celotni širini pluga
	

	III.
	Delovni priključek - spredaj ali zadaj: MULČER (3 kosi)

(Ino Brežice Euro 230 ali enakovreden)
	

	III.1
	- možnost priklopa s sprednje ali zadnje strani traktorja
	

	III.2
	- tritočkovni priklop za sprednjo in zadnjo dvigalko
	

	III.3
	- kategorija II tritočkovnega priključnega drogovja
	

	III.4
	- pogon s kardansko gredjo
	

	III.5
	- vrtljaji priključne gredi: 540 vrt/min in 1000 vrt/min
	

	III.6
	- delovni elementi: kladiva
	

	III.7
	- širina mulčenja: min. 2.300 mm
	

	III.8
	- brezžični senzor za merjenje vibracij na mulčerski glavi stroja
	

	III.9
	- priložena pogonska kardanska gred
	

	IV.
	Delovni priključek - zadaj: MULČER NA HIDRAVLIČNI ROKI (1 kos)

(Riko Ribnica KS 6 ZT ali enakovreden)
	

	IV.1
	- tritočkovni priklop za zadnjo dvigalko
	

	IV.2
	- kategorija II tritočkovnega priključnega drogovja
	

	IV.3
	- pogon s kardansko gredjo
	

	IV.4
	- vrtljaji priključne gredi: 540 vrt/min in 1000 vrt/min
	

	IV.5
	- delovni elementi: kladiva
	

	IV.6
	- možnost vrtenja glave kosilnice
	

	IV.7
	- kosilna roka s hidravličnim teleskopskim sistemom
	

	IV.8
	- doseg: min. 5.500 mm
	

	IV.9
	- širina košenja: min. 1.200 mm
	

	IV.10
	- delovna hitrost pri košnji: do 6 km/h
	

	IV.11
	- upravljanje mulčerja izvedeno z elektro - proporcionalnim krmiljenjem hidravličnih

  ventilov s krmilno palico v kabini traktorja
	

	IV.12
	- možnostjo pridrževanja kosilne glave na terenu po stopnjah od 0 do 100 %
	

	IV.13
	- prikaz delovanja vseh funkcij z grafičnim prikazovalnikom v kabini traktorja
	

	IV.14
	- prikaz servisnih opozoril
	

	IV.15
	- diagnostika posameznih funkcij
	

	IV.16
	- možnost nastavitve hitrosti gibov posameznih funkcij
	

	IV.17
	- brezžični senzor za merjenje vibracij na mulčerski glavi stroja
	

	IV.18
	- varovanje kosilne roke z elektrohidravličnim sistemom, ki omogoča avtomatski

  dvig kosilne glave ob preobremenitvi sistema
	

	IV.19
	- hlajenje hidravličnega sistema
	

	IV.20
	- priložena pogonska kardanska gred
	

	V.
	Delovni priključek - zadaj: PRIKLJUČEK ZA REZANJE VEJ (1 kos)

(Riko Ribnica RV 146 ali enakovreden)
	

	V. 1
	- priključek prilagojen za vgradnjo na hidravlično roko mulčerja
	

	V.2
	- priključek mora omogočati rezanje vej do debelina 80 mm
	

	V.3
	- širina rezila: min 1.400 mm
	

	VI.
	Delovni priključek - zadaj: POSIPALNIK (3 kosi)

(Riko Ribnica TP 8 ali enakovreden)
	

	VI.1
	- tritočkovni priklop za zadnjo dvigalko
	

	VI.2
	- kategorija II tritočkovnega priključnega drogovja
	

	VI.3
	- hidravlični pogon
	

	VI.4
	- možnost nastavitve števila vrtljajev (hidravlična regulacija) ter s tem nastavitve

  količine posipa iz kabine traktorja
	

	VI.5
	- izvedba krmiljenja količine posipa z upravljanjem iz kabine traktorja
	

	VI.6
	- možnost mehanske nastavitve količine posipa
	

	VI.7
	- samonakladalna funkcija izvedena preko tritočkovnega priklopa in dvižno –
  spustnega mehanizma (hidravlična izvedba)
	

	VI.8
	- volumen: min. 0.8 m3
	

	VI.9
	- širina posipanja: min. 2.0 m
	

	VII.
	ZAHTEVE ZA VSE PRIKLJUČKE
	

	VII.1
	Barva delovnih priključkov
	

	VII.1.1
	- standardna barva proizvajalca
	

	VII.2
	Dokumentacija ob dobavi
	

	VII.2.1
	- navodila za uporabo - za vse priključke v slovenskem jeziku
	

	VII.2.2
	- navodila za osnovno vzdrževanje - za vse priključke v slovenskem jeziku
	

	VII.2.3
	- katalog nadomestnih (rezervnih) in sestavnih delov v digitalni obliki
	

	VII.2.4
	- potrdilo o skladnosti ali certifikat o ustreznosti
	

	VII.3
	Usposabljanja pred ali ob dobavi (vključeno v ceno blaga)
	

	VII.3.1
	- za voznike (uporabnike)
	

	VII.3.2
	- za vsak priključek dva slušatelja
	

	VII.3.3
	- usposabljanje v slovenskem jeziku, na območju RS
	

	VII.3.4
	- trajanje usposabljanja min 8 ur (teoretično in praktično)
	

	VII.3.5
	- izvedba usposabljanja v skladu s programom, ki ga predhodno odobri naročnik
	

	VII.4
	Stroški vzdrževanje
	

	VII.4.1
	- vrednost servisne ure
	

	VII.4.2
	- vrednost rednega letnega servisa (ponudnik priloži specifikacijo letnih servisov)
	

	VII.5
	Garancijski pogoji 
	

	VII.5.1
	- garancijski rok: min. 36 mesecev
	

	VII.5.2
	- brez vseh omejitev in izjem, za kompleten priključek
	

	VII.6
	Reference
	

	VII.6.1
	- število prodanih priključkov v Evropski uniji, istega tipa kot je ponujen priključek:
  min. 6 kosov za vsak priključek
	

	
	Kraj in Datum:




žig
	Podpis odgovorne osebe: ____________________


Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 5268923000, TRR: 01100-6370191114

