Minimalne tehni¢ne zahteve za prenosni racunalnik za delo na terenu:

Koli¢ina: 400 kosov

Konfiguracija:

LCD zaslon velikosti 14" z zas€ito proti bles¢anju, ter z loc¢ljivostjo vsaj HD (1920x1080);

Ohisje prenosnika z opravljenimi testiranji po standardih MIL-STD 810G ali MIL-STD-810H,
ojacano z aluminijem, magnezijevo zlitino ali ogljikovimi vlakni, s kovinskimi lezaji za poklop
zaslona;

Intel Core i5 procesor desete ali novejse generacije s frekvenco vsaj 1.6 Ghz, 4 jedri in predpomnilnik
vsaj 6 MB L3;

delovni pomnilnik vsaj 8GB (DDR4 vsaj 2666 MT/s);
vgrajen SSD disk s kapaciteto najmanj 256 GB in podporo lastni enkripciji (OPAL2);
vgrajena sledilna plosc€ica (touchpad) z podporo potez (gesture support);

vgrajen vmesnik za dostop do brezzi¢nega omrezja (wireless network), ki podpira vsaj standarde
802.11b/g/n/ac;

vgrajen vimesnik Bluetooth vsaj verzije 5.0;
vgrajena varnostna strojna podpora po standardu TPM 2.0 (Trusted Platform Module) ali vi§jem;

names$cena strojno podprta zascita BIOS-a pred korupcijo z avtomatsko obnovitvijo na tovarnisko
verzijo s preverjanjem ob zagonu in med samim delovanjem sistema - »Self-Healing BIOS«;

vgrajena spletna kamera 720p z tovarniSkim vgrajenim sistemom za zagotavljanje zasebnosti in
lastnim LED indikatorjem delovanja;

vgrajen zvocni vmesnik s podporo stereo zvoku in vgrajenim vsaj enim zvocnikom,;
prost 10/100/1000 UTP omrezni vmesnik, lahko prilozen kot USB-C adapter;

vgrajen Citalec pametnih kartic (smartcard reader), s podporo branja in pisanja na pomnilniske in
mikroprocesorske pametne kartice po standardu ISO7816, (T=0, T=1);

zunanji prikljucki (vsaj): 1x LAN (RJ-45) (lahko kot USB-C adapter), 1x grafi¢ni vmesnik
(VGA/DVI/HDMI/Display Port), 2x USB 2.0/3.0, 2x USB-C (od tega vsaj 1x Thunderbolt 3.0), 1x
mikrofon / stereo izhod za sluSalke lahko kombiniran;

baterija, ki omogoca vsaj 7 ure neprekinjenega delovanja brez prikljucenega zunanjega napajanja, ter
vsaj 1000 polnilnih ciklov brez vec¢jega padca kapacitete (>80%) oziroma vsaj 3 letno garancijo na
baterijo;

baterija se v stanji izklopa ne sme prazniti (dovoljena izpraznitev max 10% v 4 dneh) — naro¢nik bo
opravil testiranje;

znaki na tipkovnici morajo biti vgravirani ali natisnjeni — ne nalepljeni;
tipkovnica slovenska z osvetljenimi tipkami;

glasnost prenosnega ra¢unalnika mora biti izmerjena v skladu s standardom SIST EN ISO 7779 in ne
sme presegati 26 dB v Casu zapisovanja na trdi disk. Podatek mora biti oznacen z oznako LpAm v
dB;

teza (brez torbice in prikljucenih zunanjih naprav) najvec 1,5 kg;

vklju€ena licenca za operacijski sistem Windows 10 Professional 64-bit v slovenski jezikovni
razlicici;



torba za prenosnik;

prilozena Bluetooth opti¢na miska

Druge zahteve:

proizvajalec mora imeti certifikat [ISO 14001;

zadnja verzija vseh gonilnikov za konfiguracijo sistema za ponujen operacijski sistem mora biti
prosto dosegljiva na spletnih straneh proizvajalca;

moznost izklopa vseh vmesnikov racunalnika (brezi¢ni oz. WiFi, Bluetooth, UTP in USB) na nivoju
sistemske programske opreme (BIOS oz. UEFI), ki omogoca omejitev dostopa in konfiguracije na
uporabnike z administratorskim geslom;

prenosni racunalnik mora biti zasnovani tako, da je pomnilnik lahko dostopen in ga je mogoce
zamenjati z osebjem narocnika in ob hkratni ohranitvi garancije;

ponudnik mora k ponudbi priloziti potrdilo, da ima blago v EU priznan znak za okolje tipa I (npr.
Blue Angel), iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja,
da blago izpolnjuje zahtevo;

priloZena navodila, lahko v elektronski obliki;

garancija proizvajalca 60 mesecev

Minimalne tehni¢ne zahteve za dodatno univerzalno priklju¢no postajo vgrajeno v zaslon

Konfiguracija:

priklju¢na postaja mora omogocati napajanje prenosnega racunalnika, prenos podatkov, povezave
pomnilniskih medijev, povezavo raunalniSkih dodatkov ter prenos videa preko ene USB-C ali
Thunderbolt 3 povezave;

vgrajena gigabit Ethernet mreZna kartica 10/100/1000 Mb/s, UTP, z gonilniki za ponujeni
Windows OS;

vsaj 3x USB 3.0/3.1 (USB-A) prikljuckov;

vsaj 1x USB 3.1 USB-C ali Thunderbolt 3 priklop za povezavo z prenosnim ra¢unalnikom s
priloZzenim kablom dolZine najmanj 1m;

video prikljuc¢ek DisplayPort, HDMI (z podporo HDCP);
prikljuc¢ek za mikrofon in slusalke, lahko kombiniran;

spletna kamera 720p priznanega proizvajalca z tovarni§ko vgrajenim sistemom za zagotavljanje
zasebnosti in lastnim LED indikatorjem delovanja;

vgrajena v zaslon LCD z diagonalo vsaj 27 IPS z LED osvetlitvijo;
nazivna lo¢ljivost matrike vsaj 2560 x 1440 pri frekvenci 60Hz ali visje;
kontrast: vsaj 1000:1;

premaz proti bles¢anju (Anti-glare);

svetilnost: vsaj 300 cd / m2 (kvadratni meter);

maksimalni odzivni ¢as najve¢ 7ms;

vidni kot horizontalno vsaj 178°

vidni kot vertikalno vsaj 178°



v zaslon morajo biti vgrajeni zvoc¢niki in mikrofon za izvedbo sodnih obravnav preko
videokonferen¢ne povezave, lahko v izvedbi priloZenega »SoundBar« zvoc¢nika, ki je pritrjen na
ohi§je zaslona.

Druge zahteve:

proizvajalec mora imeti certifikat ISO 14001;

certifikat CE, IT ECO, pridobljen certifikat EU RoHS, skladnost z ISO 9241-307;
Plug&Play;

avtomatska nastavitev slike;

stojalo zaslona omogoca nastavitev po visini (Height-Adjustable) , naklonu (tilt, swivel) in obrat za
90° (pivot);

priklop na prenosni racunalnik USB-C ali Thunderbolt 3 mora zagotavljati vsaj 65W napajalne moci;

USB SLO tipkovnica z vgraviranimi ali natisnjenimi znaki (ne nalepljenimi) in hodom tipk 4mm in
konkavnimi tipkami za lazje tipkanje;

USB opti¢na miska s koles¢kom in podlogo;
moznost uporabe varnostne kabelske kljuavnice za priklenitev ohi§ja (tipa kensington lock);

zadnja verzija vseh gonilnikov za konfiguracijo sistema za ponujen operacijski sistem mora biti
prosto dosegljiva na spletnih straneh proizvajalca;

napajalnik vgrajen v ohisje zaslona;
prilozen mrezni prikljucni kabel, certificiran za UTP Cat6, s prikljucki RJ-45, dolzine 3m;

ponudnik mora k ponudbi priloziti potrdilo, da ima blago v EU priznan znak za okolje tipa I (npr.
Blue Angel), iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja,
da blago izpolnjuje zahtevo;

garancija 5 let, ki zajema vse komponente vkljuéno s tipkovnico in misko.



