[bookmark: _GoBack]Zahtevane lastnosti talnih označb:

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, Url. RS. št.: 99/15 z dne 21.12.2015 in vsemi dodatki. 30 člen, točka 4. Minimalne inicialne vrednosti karakteristik novih označb na prometnih površinah morajo ustrezati vrednostim, ki so prikazane v preglednici 10. 
31 člen, točka 1. Inicialne vrednosti novih označb se na prometnih površinah preverjajo v obdobju od tri do 14 dni po nanosu materiala in sprostitvi prometa.

Preglednica  10: Inicialne – minimalne vrednosti karakteristik novih označb na prometnih površinah
	
	Avtocesta in hitre ceste
	Druge ceste

	Lastnosti označb na vozišču
	minimalna vrednost
	minimalna vrednost

	
	( mcd/lux·m2)
	razred
	( mcd/lux·m2)
	razred

	Koeficient odbojne svetlosti (RL)
– nočna vidnost v suhih pogojih 
	 ≥ 300
	R5
	 ≥ 200
	R4

	Koeficient odbojne svetlosti  (RW)
- nočna vidnost v mokrih pogojih
	≥ 50
	RW3
	≥ 50
	RW3

	Koeficient odbojne svetlosti (Qd)
- dnevna vidnost v suhih pogojih
	≥ 160
	Q4
	≥ 160
	Q4

	Drsnost (SRT)
	≥45
	S1
	≥45
	S1

	Faktor svetlosti  (β)
	≥0,40
	B3
	≥0,40
	B3



Kontrola kvalitete:

Izvajalec del mora izvajati notranjo kontrolo kakovosti skladno s standardom SIST EN 1436 in Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Izvajalec mora v okviru notranje kontrole kakovosti izvesti meritve dnevne in nočne vidljivosti v suhem, kromatske koordinate, torne lastnosti (za tankoslojne) in nočne vidljivosti v mokrem (za srednje in debeloslojne označbe).

Predstavnik naročnika bo preko pooblaščenih zavodov sproti kontroliral kvaliteto talnih označb po standardu SIST EN 1436 Materiali za označevanje vozišča – lastnosti označb in preskusne metode. V primeru, da lastnosti talnih označb ne bodo ustrezale kvaliteti oziroma bodo odstopale od zahtev podanih v teh tehničnih pogojih, bo investitor:

· prepovedal njihovo uporabo.
· Za vse označbe, ki niso izvedene v skladu z zahtevami iz Preglednice 10 in 11 Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah, mora izvajalec označevanje ponoviti na svoje stroške, naročnik pa mu ne prizna stroškov ponovne izvedbe barvanja.

Garancijske dobe talnih označb v odvisnosti od lokacije in vrste označb:

	Vrsta označb na vozišču
	Lokalne ceste in mesne ulice
	Obremenjene lokacije⃰

	Začasne označbe ne glede na vrsto materiala
	6 mesecev
	3 mesece

	Tankoslojne 
	1 leto
	6 mesecev

	Srednjeslojne 
	2 leti
	1 leti

	Debeloslojne
	3 leta
	2 leta



⃰Velja za prečne talne označbe v ožjem območju nivojskih križišč v katerih so zaradi tehničnih elementov podvržene povečani obrabi. Pri krožnih križiščih se to določilo uporablja v primerih, ko je premer krožnega križišča manjši ali enak 25 m.
