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	NAZIV:
	        MAJICA Z BALISTIČNO TER DELNO VBODNO IN VREZNO ZAŠČITO – MAJICA (NOSILEC ZAŠČITNIH VLOŽKOV)
	

	Šifra artikla: 
	
	Število strani:  4 



1. PODROČJE IN NAMEN UPORABE
Majica kot nosilec zaščitnih vložkov z balistično ter delno vbodno in vrezno zaščito je namenjena zaščiti policistov in je prilagojena nošnji pod deli uniforme oz. omogočati prikrito nošnjo.

2. SPLOŠNE ZAHTEVE

· Barva majice je bela.
· Sestavni del tega predpisa je naročnikov vzorec, ki se uporablja za ugotavljanje vizualne ustreznosti ob analizi vzorca artikla in ob prevzemu dobavljenega blaga, z opombami navedenimi v tem predpisu in opombami označenimi na naročnikovem vzorcu.
· Material za izdelavo artikla po kakovosti in kvaliteti, videzu, obliki, uporabljenih pomožnih materialov in barvi vizualno ustreza vzorcu naročnika, ki je predmet naročila.
· Ponudnik naročniku ob oddaji ponudbe predloži vzorec artikla v velikostni številki L ter 3 m uporabljenih materialov.
· Majica mora omogočati, da zaščitna vložka ob uporabnikovem gibanju (sedenje, hoja, tek, vstajanje, vožnja itd.) ostaneta na svojem mestu in ohranita svojo obliko. Majica mora ustrezati tudi zaščitnim vložkom, ki jih naročnik že uporablja.
· Majice se izdelujejo po individualnih merah uporabnikov, znotraj standardnih velikosti od 2XS do 5XL. Naročnik si pridržuje pravico, da se do 20 % naročenih artiklov izdela po individualnih izmerah uporabnikov.
· Materiali morajo omogočati pranje majice pri vsaj 40 stopinjah Celzija.
· K vsakem artiklu je priloženo navodilo za uporabo, hrambo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.

2.a. Majica - opis
· Majica je izdelana iz visokokvalitetnih materialov, ki imajo antibakterijsko delovanje, za kar se zahteva predložitev dokazil proizvajalcev materialov. 
· Na delu majice nad zaščitnim vložkom in v delu, ki pokrije boke uporabnika je zahtevana  uporaba materiala iz mešanice visoko odpornega polietilena in poliamida.
· Oblika zaščitne majice mora biti prilagojena uporabniku, tesno prilegajoča telesu in spodnji del (pod zaščitnim vložkom) podaljšan tako, da pokrije boke uporabnika (del, ki gre v hlače uporabnika). Majica mora omogočati odpiranje po celotni dolžini z zadrgo ob strani. Regulacija je realizirana s  sistemom zadrg. Regulacija mora biti izdelana tako, da se prepreči obraba vrhnjega oblačila (polo majica).
· Z zadrgami se omogoči tudi vstavljanje in odstranjevanje zaščitnih vložkov na sprednji in zadnji strani majice.
· Na notranjem delu ramena je žepek, kamor se po potrebi vstavljajo hladilne blazinice ali dodatna zaščita pred vbodi/vrezi, če se bo naročnik za to naknadno odločil. Žepek mora omogočati vstavitev vložka, preprečevati njegov izpad, izvedba pa ne sme biti moteča za uporabnika.
· Za vse vgrajene materiale se zahteva Öko-tex standard 100, za kar mora ponudnik predložiti dokazilo.
· Na notranji strani zaščitne majice je všita etiketa oziroma več etiket, iz katerih bodo razvidni sledeči podatki:
· proizvajalec,
· ime/model izdelka,
· velikost, 
· letnica proizvodnje (mesec/leto izdelave),
· serijska številka,
· surovinski sestav materiala, 
· način in navodilo o vzdrževanju (piktogrami) ter 
· morebitni drugi podatki in opozorila proizvajalca.

· Majica ob predpisanemu načinu uporabe in hrambe zagotavlja uporabo najmanj 2 leti od dneva podpisa zapisnika o prevzemu dobavljenega blaga.
· Morebitne napake na majicah (trganje šivov, okvare zadrge, ipd) mora dobavitelj odpraviti v roku 14 dni od prevzema artikla v popravilo.  
· Informativni izgled majice (skica):

· Zunanji izgled:

       Sprednji del:					    Zadnji del:
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· Notranji izgled:
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Notranji žepek - velikostna številka L
(pri ostalih velikostnih številkah, se notranji žepek gradira glede na velikost)











Legenda: 

A – Pletenina = mešanica visoko odpornega polietilena in poliamida, delež visoko odpornega polietilena več kot 55% in ne več kot 60% (EN 1833). Zahtevana masa materiala je 250-260g/m2 (EN12127:2003), s pretržno silo po osnovi najmanj 750N in po votku najmanj 660N (EN13934-1). Pletivo mora biti obstojno na piling z oceno najmanj 4 pri 7000 ciklih (EN12945-2).

B – Pletenina = mešanica poliamida in elastana, delež elastana najmanj 10% in ne več kot 15% (EN1833).
  
C – Tkanina = 100 % poliester (EN1833). Zahtevana masa materiala je 105-110g/m2 (EN12127:2003), s pretržno silo po osnovi najmanj 980N in po votku najmanj 880N (EN13934-1).Tkanina mora biti obstojna na piling z oceno najmanj 5 pri 7000 ciklih (EN12945-2).

D – Pletenina = material za regulacijo temperature vsebuje PCM molekule ali enakovredno, ki omogočajo učinkovito odvajanje vlage izpod zaščitnega vložka. Kapaciteta absorpcije toplote skladno s standardom EN 16806-1 mora biti minimalno 300 J/m2. Surovinska sestava je bombaž več kot 60% in manj kot 64%, viskoza več kot 30% in manj kot 34% ter elestan 5% (EN1833). Zahtevana masa materiala je 170-190g/m2 (EN12127:2003).
[bookmark: _Hlk59602454]
Ponudnik mora priložiti rezultate testiranja uporabljenih materialov za zgoraj navedene zahteve, iz neodvisne akreditirane institucije v okviru EU območja, ki je dokazne listine izdala na podlagi preizkušanj, ki so bila izvedena na območju EU.

2.b. Mere in dimenzije

	VEL.ŠT/
MERE
	2XS
	XS
	S
	M
	L
	XL
	2XL
	3XL
	4XL
	5XL

	DOLŽINA
SPREDAJ
A
	49,5
	53,5
	56,5
	60
	61,5
	65,5
	69,5
	71
	72,5
	76

	½ PRSNE ŠIRINE
B
	34,5
	36,5
	38,5
	41,5
	45,5
	50
	54
	58
	62
	66

	½ KOLČNE ŠIRINE
C
	34,5
	36,5
	38,5
	41,5
	45,5
	50
	54
	58
	62
	66

	DOLŽINA- ZADAJ
D
	59
	63
	66
	70
	71
	75
	78
	80
	82
	85


Dimenzije so podane v cm. Majice se izdelujejo tudi na podlagi odvzema individualnih mer uporabnika.

         SPREDNJI DEL:                                  ZADNJI DEL:
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2.c. Zaščitni vložki

Majice morajo biti narejene na način, da je vanje možno namestiti komplet zaščitnega vložka (prsni, hrbtni del), popolnoma se morajo prilegati tudi obstoječi vložki iz majic z balistično zaščito ter delno zaščito pred vrezi in vbodi, ki so že v uporabi v policiji.

Mere in oblika obstoječih zaščitnih vložkov po velikostih:
	VEL.ŠT. / OPIS
	2XS
	XS
	S
	M
	L
	XL
	2XL
	3XL
	4XL
	5XL

	DOLŽINA-SREDINA-SD A
	27,5
	29
	30
	32
	33,5
	35
	36,5
	38
	39,5
	41

	PRSNA GOTOVA-SD B
	32
	34
	36
	38,5
	42
	46
	50
	54
	58
	62

	DOLŽINA DO RAME-SD C
	30
	31,5
	33
	35
	36,5
	38
	40
	41,5
	43
	45

	ŠIRINA SPODAJ-SD D
	33
	35
	37
	40
	44
	48
	52
	56
	60
	64

	DOLŽINA- SREDINA-ZD E
	37,5
	39
	40,5
	42
	43,5
	45
	46,5
	48
	49,5
	51

	SPODNJA ŠIRINA-ZD F
	34
	36
	38
	41
	45
	49
	53
	57
	61
	65

	DOLŽINA DO RAME-ZD G
	37
	39
	40,5
	42,5
	44,5
	46
	48
	49,5
	51,5
	53


Dimenzije so podane v cm.


  SPREDNJI oz. PRSNI DEL                   ZADNJI oz. HRBTNI DEL
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3. EMBALIRANJE

Vsak kos opreme se pakira v zaščitno PE (polietilensko) vrečko, na kateri je na zgornji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne številke. Etiketa z velikostno številko izdelka je premera 25 mm (±5 mm) na kateri je velikostna številka označena z velikostjo min 10 mm. 

Tako pakirani artikli se po najmanj 20 kosov skupaj zložijo v zbirno kartonsko embalažo. V primeru nalaganja več kartonskih embalaž v višino, morajo le te biti izdelane iz primerne lepenke, da zdržijo naloženo maso. Zbirna kartonska embalaža se dostavi na leseni paleti skladno z morebitnimi ostalimi zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji.
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