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1. PODROČJE IN NAMEN UPORABE
Torba za majico z balistično ter delno vbodno in vrezno zaščito je namenjena zaščiti oblačila med prenašanjem in shranjevanjem.

2. SPLOŠNE ZAHTEVE
· Sestavni del tega predpisa je naročnikov vzorec, ki se uporablja za ugotavljanje vizualne ustreznosti ob analizi vzorca artikla in ob prevzemu dobavljenega blaga, z opombami navedenimi v tem predpisu in opombami označenimi na naročnikovem vzorcu.
· Ponudnik naročniku ob oddaji ponudbe predloži vzorec artikla v velikostni številki L.
· Torba je črne barve.
· Uporabljen mora biti trpežen material iz poliamidne tkanine.
· Torbe se proizvajajo v različnih velikostih.
· K vsakem artiklu je priloženo navodilo za hrambo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.
· Ponudnik mora k ponudbi priložiti Oeko-tex certifikat za uporabljeno tkanino.

2.a. OPIS
Transportna torba je oblikovana tako, da omogoča shranjevanje in nošenje. V njej mora biti prostor za 2 majici (nosilec zaščitnih vložkov) ter zaščitne vložke. Torba naj ima dva para (en par krajših in en par daljših) ročajev in mora omogočati nošenje na več načinov (v rokah, čez ramo in na hrbtu) ali pa en par krajših in en daljši trak za nošenje preko ramena. Na torbi je tudi prozoren žep za vstavitev kartončka z osebnimi podatki.

INFORMATIVNA SLIKA IN OKVIRNE DIMENZIJE
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3. EMBALIRANJE

Torba se pakira v zaščitno PE (polietilensko) vrečko, na kateri je na zgornji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne številke. Etiketa z velikostno številko izdelka je premera 25 mm (±5 mm) na kateri je velikostna številka označena z velikostjo min 10 mm. 

Tako pakirani artikli se po 20 kosov skupaj zložijo v zbirno kartonsko embalažo. V primeru nalaganja več kartonskih embalaž v višino, morajo le te biti izdelane iz primerne lepenke, da zdržijo naloženo maso. Zbirna kartonska embalaža se dostavi na leseni paleti skladno z morebitnimi ostalimi zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji.
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