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1. PODROČJE IN NAMEN UPORABE

Telovnik - nosilec balistične zaščite je namenjen zaščiti policistov. Namenjen je nošnji preko uniforme.

2. SPLOŠNE ZAHTEVE
· Sestavni del tega predpisa je naročnikov vzorec, ki se uporablja za ugotavljanje vizualne ustreznosti ob analizi vzorca artikla in ob prevzemu dobavljenega blaga, z opombami navedenimi v tem predpisu in opombami označenimi na naročnikovem vzorcu.
· Material za izdelavo artikla po kakovosti in kvaliteti, videzu, obliki, uporabljenih pomožnih materialov in barvi vizualno ustreza vzorcu naročnika, ki je predmet naročila.

· Ponudnik naročniku ob oddaji ponudbe predloži vzorec artikla v velikostni številki L, ter 3 m materialov A,B,C,D, F in 0,5 m materiala E.
· Barva telovnika je temno modra.
· Nosilec balistične zaščite se izdeluje v standardnih velikostih od 2XS do 5XL.

· Na notranji strani nosilca balistične zaščite je všita etiketa oziroma več etiket, iz katerih bodo razvidni sledeči podatki:

· proizvajalec,

· ime/model izdelka,

· velikost, 

· letnica proizvodnje (mesec/leto izdelave),

· surovinski sestav materiala, 

· način in navodilo o vzdrževanju (piktogrami) ter 

· morebitni drugi podatki in opozorila proizvajalca.

· K vsakem artiklu je priloženo navodilo za uporabo, hrambo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.
· Ponudnik dokazuje uporabo ustreznih materialov z original podpisanimi in žigosanimi tehničnimi listi proizvajalca posameznega materiala A,B,C,D,F,G. Priloži se tudi Oeko - tex certifikat. Obvezna priloga pa so tudi meritve barv za materiala A in B iz neodvisne akreditirane inštitucije znotraj EU.
· Vzdrževanje
VZDRŽEVANJE
SIMBOLI 
NAVODILO O VZDRŽEVANJU

	Pranje:
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	- ročno pranje

- umazane dele od blata se pred pranjem skrtači
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	-pranje 30oC
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	- beljenje ni dovoljeno


	Kemično čiščenje
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	- ni dovoljeno 


	Sušenje
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	-ni dovoljeno sušenje v bobnu


	Likanje
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	-likanje ni dovoljeno



	


3. MATERIALI ZA IZDELAVO

Legenda uporabe materialov je v točki 4.

MATERIAL A:
	
	
	Kakovostni parametri osnovnega materiala – laminirana tkanina
	

	
	
	
	
	
	

	Kakovostni parameter
	Enota
	Vrednost
	Odstopanje
	Metoda

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	EN ISO 105-J01

	
	
	
	
	L* = 17,08
	ΔE*   1,5
	EN ISO 105-J03

	Barva - temno modra
	
	a* =  1,40
	
	DIN 5033 (D65/ 100) –

	
	
	
	
	b* = - 4,80
	
	barvno razliko računati po

	
	
	
	
	
	
	CIEL*a*b*

	
	
	
	
	
	
	

	Surovinska sestava
	%
	100%
PA 6.6
	
	ISO 1833

	
	
	Hidrofoben s fluorkarbonsko  obdelavo
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Dolžinska masa preje


	dtex

Osnova

Votek


	560

560


	± 7%
	ISO 7211-5
ISO 7211

	Vezava
	
	platno
	
	

	
	
	
	
	

	Površinska masa
	g/m2
	550
	± 7%
	ISO 3801

	
	
	
	
	

	Gostota niti
	
	
	
	EN ISO 1049-2

	- osnova
	Niti / 1 cm
	
	± 7%
	

	
	
	19
	
	EN 12127

	- votek
	
	
	
	

	
	
	14
	
	

	
	
	
	
	

	Pretržna sila
	
	
	
	SIST EN ISO 13934-1

	- osnova
	N
	≥3200
	
	SIST EN ISO 1421/1

	- votek
	
	≥2900
	
	

	
	
	
	
	

	Dimenzijska stabilnost pri
	%
	
	
	 EN ISO 6330 6MF

	pranju 30 °C
	največ
	
	
	

	
	
	
	
	SIST EN ISO 5077

	-
	po dolžini
	
	± 3
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	SIST EN ISO 3759

	-
	po širini
	
	± 3
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Sila nadaljnjega trganja
-osnova

-votek
	N
	≥120

≥ 115
	
	SIST EN ISO 4674-1/b

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	%
	≥ 33

≥ 28
	
	SIST EN ISO 1421/1

	Raztezek pri pretrgu
-osnova

-votek


	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Odpornost na abrazijo-12kPa
	
	200.000 obratov
	Brez pretrga
	
	EN ISO 12947-2

	
	
	
	Ocene*
	
	
	

	Barvne obstojnosti na:
	A/B/C
	
	-0,5 ocene
	

	
	
	
	
	
	
	

	Pranje 40°C

Prehod barve (Pa/Bombaž)
	Siva skala
	4/4/4
	
	SIST EN ISO 105-C06

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Kemično čiščenje
	A
	4
	
	SIST EN ISO 105-D01

	
	siva skala
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Znoj
	A/B/C
	
	
	

	- kisli
	
	4/4/4
	
	SIST EN ISO 105-E04

	
	siva skala
	
	
	

	- alkalni
	
	 4/4/4
	
	

	
	
	
	
	

	Drgnjenje
	A
	
	
	

	- suho
	
	4
	
	SIST EN ISO 105-X12

	
	siva skala
	
	
	

	- mokro
	
	4
	
	

	
	
	
	
	

	Umetna svetloba
	A
	5
	
	SIST EN ISO 105-B02

	
	modra skala
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	*Legenda:
	
	
	
	

	A – sprememba barvnega tona preskušanca
	
	
	

	B – prehod barve na belo bombažno tkanino
	
	
	

	C – prehod barve na belo poliestrno tkanino
	
	
	



Zahtevan je tudi Oeko - tex certifikat materiala.

MATERIAL B:
	
	
	Kakovostni parametri osnovnega materiala – laminirana tkanina
	

	
	
	
	
	
	

	Kakovostni parameter
	Enota
	Vrednost
	Odstopanje
	Metoda

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	EN ISO 105-J01

	
	
	
	
	L* = 18,84
	ΔE*   1,5
	EN ISO 105-J03

	Barva - temno modra
	
	a* =  1,60
	
	DIN 5033 (D65/ 100) –

	
	
	
	
	b* = - 7,76
	
	barvno razliko računati po

	
	
	
	
	
	
	CIEL*a*b*

	
	
	
	
	
	
	

	Surovinska sestava
	%
	100%

PA 6.6
	
	ISO 1833

	
	
	Hidrofoben  laminiran z PU folijo
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Dolžinska masa preje


	dtex

Osnova

Votek


	560

560


	± 7%
	ISO 7211-5

ISO 7211

	Vezava
	
	platno
	
	

	
	
	
	
	

	Površinska masa
	g/m2
	380
	± 7%
	ISO 3801

	
	
	
	
	

	Gostota niti
	
	
	
	EN ISO 1049-2

	- osnova
	Niti / 1 cm
	
	± 7%
	

	
	
	19
	
	EN 12127

	- votek
	
	
	
	

	
	
	15
	
	

	
	
	
	
	

	Pretržna sila
	
	
	
	SIST EN ISO 13934-1

	- osnova
	N
	≥2100
	
	SIST EN ISO 1421/1

	- votek
	
	≥1600
	
	

	
	
	
	
	

	Dimenzijska stabilnost pri
	%
	
	
	 EN ISO 6330 6MF

	pranju 30 °C
	največ
	
	
	

	
	
	
	
	SIST EN ISO 5077

	-
	po dolžini
	
	± 3
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	SIST EN ISO 3759

	-
	po širini
	
	± 3
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Sila nadaljnjega trganja

-osnova

-votek
	N
	≥75
≥ 60
	
	SIST EN ISO 4674-1/b

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Odpornost na abrazijo

12kPa
	200.000 ciklov
	Brez pretrga
	
	EN ISO 12947-2

	
	%
	≥38
≥ 35
	
	SIST EN ISO 1421/1

	Raztezek pri pretrgu

-osnova

-votek


	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Vodni
	
	  stolpec 
	mm
	≥10.000
	
	SIST EN 20811

	
	
	
	Ocene*
	
	
	

	Barvne obstojnosti na:
	A/B/C
	
	-0,5 ocene
	

	
	
	
	
	
	
	

	Pranje 40°C

Prehod barve (Pa/Bombaž)
	Siva skala
	4/4/4
	
	SIST EN ISO 105-C06

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Kemično čiščenje
	A/
	4
	
	SIST EN ISO 105-D01

	
	siva skala
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Znoj
	A/B/C
	
	
	

	- kisli
	
	4/4/4
	
	SIST EN ISO 105-E04

	
	siva skala
	
	
	

	- alkalni
	
	 4/4/4
	
	

	
	
	
	
	

	Drgnjenje
	A
	
	
	

	- suho
	
	4
	
	SIST EN ISO 105-X12

	
	siva skala
	
	
	

	- mokro
	
	4
	
	

	
	
	
	
	

	Umetna svetloba
	A
	5
	
	SIST EN ISO 105-B02

	
	modra skala
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	*Legenda:
	
	
	
	

	A – sprememba barvnega tona preskušanca
	
	
	

	B – prehod barve na belo bombažno tkanino
	
	
	

	C – prehod barve na belo poliestrno tkanino
	
	
	


Zahtevan je tudi Oeko - tex certifikat materiala.

MATERIAL C:
Zahtevan material je 3D pena z vzdolžnimi kanali za odvajanje toplote od telesa, ki se nahaja na notranji strani nosilca balistične zaščite.
	Kakovostni parameter
	Enota
	Vrednost
	Odstopanje
	Metoda

	Barva
	
	črna
	
	

	Surovinska sestava
	%
	100% Poliester
	
	

	Teža
	g/m2
	450
	+/-50
	SIST ISO 3801

EN 12127

UNE 40600-6

	Debelina
	mm
	3,70
	+/-0,3
	SIST EN ISO 5084

	Pretržna sila

-osnova

-votek
	N


	≥800

≥1000
	
	SIST EN ISO 13934

	Raztezek pri pretrgu

-osnova

-votek
	%


	≥50

≥30
	
	SIST EN ISO 13934




Zahtevan je tudi Oeko - tex certifikat materiala.

MATERIAL D:

Zahtevan material je mreža za podlogo na notranji strani nosilca balistične zaščite.
	Kakovostni parameter
	Enota
	Vrednost
	Odstopanje
	Metoda

	Barva
	
	črna
	
	

	Surovinska sestava
	%
	100% Poliester
	
	

	Teža
	g/m2
	355
	+/-25
	SIST ISO 3801

EN 12127

UNE 40600-6

	Debelina
	mm
	1,00
	+/-0,15
	SIST EN ISO 5084

	Pretržna sila

-osnova

-votek
	N


	≥900
≥900
	
	SIST EN ISO 13934

	Raztezek pri pretrgu

-osnova

-votek
	%


	≥20
≥40
	
	SIST EN ISO 13934




Zahtevan je tudi Oeko - tex certifikat materiala.
MATERIAL E:
Zahtevan material se uporablja  na prednji strani nosilca balistične zaščite. Vanj se lasersko izrežejo Molle pritrdilna mesta. Material E je sestavljen iz 2 slojev materiala A, ki sta med sabo laminirana (industrijsko zlepljena). 
MATERIAL F:
Zahtevan material se uporablja za podlogo v odprtinah za vstavljanje balističnih plošč.
	Kakovostni parameter
	Enota
	Vrednost
	Odstopanje
	Metoda

	Barva
	
	črna
	
	

	Surovinska sestava
	%
	100% Poliester
	
	

	Teža
	g/m2
	105
	± 7%
	SIST ISO 3801

EN 12127

	Obstojnost na piling (36000 obratov)
	ocena
	≥4
	
	SIST EN ISO 12945-1

	Pretržna sila

-osnova

-votek
	N


	≥850
≥750
	
	SIST EN ISO 13934-1

	Sila nadaljnjega trganja
-osnova

-votek
	N
	≥16
≥16
	
	SIST EN ISO 13937-1

	Dimenzijska obstojnost pri pranju na 30°C
-dolžina

-širina
	%
	-2,50

-2,50


	
	SIST EN ISO 5077
SIST EN ISO 3759
EN ISO 6330


Zahtevan je tudi Oeko - tex certifikat materiala.

MATERIAL G:
Zahtevan material se uporabi za prekrivanje napisa policija na hrbtu nosilca balistične zaščite in naj izpolnjuje naslednje zahteve:
	Barva:
	Temno modra, barvno podobna materialu  B

	Sestava:
	65% poliester/35% bombaž (± 7%) (SIST ISO 1833)

	Teža:
	210 g/m²    (± 7%) (SIST ISO 3801; EN 12127)


Zahtevan je tudi Oeko - tex certifikat materiala.

4. OPIS ARTIKLA
Nosilec balistične zaščite je v sestavljen iz treh posamičnih delov (zadnji del, sprednji levi del in desni levi del), ki jih s pomočjo zapenjanja z ježki, zadrgo in trakovi, sestavimo v celoto. Dodatno ga z elastičnim pasom učvrstimo k telesu.

Sprednji zunanji del;
Zapira se z deljivo zadrgo – 8 mm. Leva stran se s pomočjo dveh ježkov v zgornji in spodnji poziciji zapne na desno stran. Zgornji vidni del artikla (material E) je izdelan po sistemu MOLLE, zareze so izrezane z laserjem. Na telovniku sta iz sredinskega proti stranskemu delu dva notranja žepa, ki se zapirata s 6 mm zadrgo in potegavčkom. Na desnem razširjenem delu je po vertikalni liniji postavljen žep, ki se zapira z zadrgo in služi za vstavitev trde zaščitne balistične plošče – dimenzije 25 x 30 cm. V zgornjem prsnem delu je na desni strani nameščen ježek šir. 2 cm ter dolžine 8,3 cm za namestitev identifikacijske oznake policista v obliki našitka na velcro traku, na levi strani pa je simetrično ježku našit vezen našitek z napisom POLICIJA - mali. Ramenski del zaključuje dvojni – z mehkim in grobim ježkom izdelan del - za možnost regulacije z zadnjim podaljšanim delom na rami. Na dolžini levi in desno je nameščena povezovalna rinka.

Oblika in dimenzija našitka z napisom POLICIJA – mali

*Slika je simbolična in ne izkazuje dejanskih dimenzij.


[image: image7.wmf]
Vezen našitek z napisom POLICIJA – mali je pravokotne oblike, dimenzij 83 mm x 20 mm, ter mora biti izdelan kvalitetno in estetsko, brez izpuščenih zank vezenja. V sredini našitka je napis POLICIJA v zlato rumeni barvi vezilnega sukanca, osnovna tkanina je temno modra. Našitek je obrobljen z vezilnim sukancem v modri barvi, širine 1,5 mm. Našitek je podložen in termično obdelan s 100% bombažno medvlogo z visokotlačnim PA nanosom. Napis POLICIJA je izvezen z velikimi tiskanimi črkami. Višina črk je 8 mm. Font pisave je »HELVETICA«. Položajne oznake ter simboli policije so določeni v Uredbi o uniformi, položajnih oznakah in simbolih policije. V prilogi uredbe so objavljena geometrijska, likovna in barvna pravila za oblikovanje položajnih in drugih oznak ter simbolov policij
Sprednji notranji del;
Desni del ima v notranjosti, v spodnjem predelu izdelan žep s 6 mm zadrgo, le-ta ustreza velikosti vstavljenega mehkega balističnega vložka. Leva notranja stran ima v ramenskem delu dodatni mali žep z ježkom, ta je našit tudi na levi strani - na dolžini dela.

Zadnji zunanji del;
V zadnjem hrbtnem delu je vertikalno izdelan žep z zadrgo 6 mm - pokrit z letvico, ki služi za vstavitev trde zaščitne balistične plošče – dimenzije 25 x 30 cm. V predelu zadrge je dodatno vstavljen pravokotni del tkanine, katere namen je pokritost POLICIJA v dimenziji 25x7,8 cm (srebrn, odseven tisk), ki je na delu pod zadrgo. Zadnji del je v ramenskem delu podaljšan, s podaljšanimi trakovi, ki se zaključujejo z ježki in omogočajo možnost regulacije s sprednjim delom na rami. V spodnjem delu je narejen prehodni kanal, v katerem je našit mehki ježek, ki služi za pripenjanje elastičnega pasu. V sestavnem delu letvice zadaj, je vstavljena elastika z platnenim trakom in ježki, ki se zapenja preko vstavka na sprednjem delu, ki omogoča regulacijo artikla  v stranskem delu. Na dolžini levo in desno je nameščena povezovalna rinka.

Zadnji notranji del;
V notranjosti je izdelan žep s 6 mm zadrgo, le-ta ustreza velikosti vstavljenega mehkega vložka.

Elastičen pas;
Služi kot povezovalni elastični pas z leve in desne strani z zapenjanjem grobega in mehkega ježka spredaj. Zadaj je pas pripet je z grobim ježkom na mehki ježek, ki je našit v zadnjem notranjem delu artikla. Pas se sorazmerno daljša z velikostno številko.

ZUNANJA SPREDNJA STRAN
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ZUNANJA ZADNJA STRAN
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NOTRANJA  STRAN
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4.1 Dimenzije 
Nosilec balistične zaščite se proizvaja v velikostih od 2XS do 5XL in sicer na način, da se vanj popolnoma prilegajo obstoječi zaščitni vložki iz majic z balistično zaščito ter delno zaščito pred vrezi in vbodi, ki so že v uporabi v policiji.
Mere telovnikov

	VEL.ŠT/

MERE
	2XS
	XS
	S
	M
	L
	XL
	2XL
	3XL
	4XL
	5XL

	DOLŽINA

SPREDAJ

A
	35
	35
	36,5
	38
	39,5
	41
	42,5
	44
	45
	47

	ŠIRINA 

SPR.  DELA

B
	40
	42
	44
	47
	51
	55
	59
	63
	67
	71

	DOLŽINA- ZADAJ

D
	43
	44,5
	46
	47,5
	49,0
	51,5
	52
	53,5
	55
	56,5

	ŠIRINA 

ZAD. DELA

E
	39
	41
	43
	45
	49
	53
	57
	61
	65
	69


Mere so podane v cm. Telovniki se izdelujejo tudi na podlagi odvzema individualnih mer uporabnika.
                SPREDNJI DEL                                                           ZADNJI DEL
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Mere in oblika obstoječih zaščitnih vložkov po velikostih:
	VEL.ŠT. / OPIS
	2XS
	XS
	S
	M
	L
	XL
	2XL
	3XL
	4XL
	5XL

	DOLŽINA-SREDINA-SD A
	27,5
	29
	30
	32
	33,5
	35
	36,5
	38
	39,5
	41

	PRSNA GOTOVA-SD B
	32
	34
	36
	38,5
	42
	46
	50
	54
	58
	62

	DOLŽINA DO RAME-SD C
	30
	31,5
	33
	35
	36,5
	38
	40
	41,5
	43
	45

	ŠIRINA SPODAJ-SD D
	33
	35
	37
	40
	44
	48
	52
	56
	60
	64

	DOLŽINA- SREDINA-ZD E
	37,5
	39
	40,5
	42
	43,5
	45
	46,5
	48
	49,5
	51

	SPODNJA ŠIRINA-ZD F
	34
	36
	38
	41
	45
	49
	53
	57
	61
	65

	DOLŽINA DO RAME-ZD G
	37
	39
	40,5
	42,5
	44,5
	46
	48
	49,5
	51,5
	53


Mere so podane v cm.
SPREDNJI oz. PRSNI DEL                              ZADNJI oz. HRBTNI DEL
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5. EMBALIRANJE

Vsak kos opreme se pakira v zaščitno PE (polietilensko) vrečko, na kateri je na zgornji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne številke. Etiketa z velikostno številko izdelka je premera 25 mm (±5 mm) na kateri je velikostna številka označena z velikostjo min 10 mm. 

Tako pakirani artikli se po 10 kosov skupaj zložijo v zbirno kartonsko embalažo. V primeru nalaganja več kartonskih embalaž v višino, morajo le te biti izdelane iz primerne lepenke, da zdržijo naloženo maso. Zbirna kartonska embalaža se dostavi na leseni paleti skladno z ostalimi zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji.
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