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1. PODROČJE IN NAMEN UPORABE

Zaščitna vložka skupaj z majico (nosilcem zaščitnih vložkov) tvorita majico z balistično ter delno vbodno in vrezno zaščito in sta namenjena zaščiti policistov. Uporabljata se v majici ali pa tudi v nosilcu balistične zaščite (telovniku). Zaščitna vložka zagotavljata zaščito telesa pred standardnimi izstrelki iz kratkocevnega strelnega orožja ter delno zaščito pred vrezi in prebodi z noži in ostrimi predmeti.

1. SPLOŠNE ZAHTEVE

· Sestavni del tega predpisa je naročnikov vzorec, ki se uporablja za ugotavljanje vizualne ustreznosti ob analizi vzorca artikla in ob prevzemu dobavljenega blaga, z opombami navedenimi v tem predpisu in opombami označenimi na naročnikovem vzorcu.
· Ponudnik naročniku ob oddaji ponudbe predloži vzorec artikla v velikostni številki L.
· Zaščitni vložek, vstavljen v majico (nosilec zaščitnih vložkov), mora ob uporabnikovem gibanju (sedenje, hoja, tek, vstajanje, vožnja itd.) ostati na svojem mestu in ohraniti svojo obliko.
· Zaščitni vložki se izdelujejo po individualnih merah uporabnikov, znotraj standardnih velikosti od 2XS do 5XL. Naročnik si pridržuje pravico, da se do 10% naročenih artiklov izdela po individualnih izmerah uporabnikov.
· Velikost zaščitnega vložka se proporcionalno spreminja glede na velikostno številko.
· K vsakem artiklu je priloženo navodilo za uporabo, hrambo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.


2. a Zaščitni vložek

· Zaščitni vložek je sestavljen iz prsnega in hrbtnega dela. Oba dela zaščitnega vložka sta odstranljiva. V majico se fiksirata z zadrgo ali s sprimnim trakom in sicer na način, da zaščitnega vložka ni potrebno prepogibati oz. zvijati ob vstavljanju ali odstranjevanju. 
· Zaščitni vložek mora biti prilagojen tako, da se prilega površini notranjega dela majice, namenjenega za zaščitni vložek (del na skici v TS za majico, označen s črko D). Segati mora do stičnih točk (zadrge) na boku majice, ter pokrivati sprednji prsni del do kosti ključnice in zadnji del do vratu.
· Zaščitni vložek je v trpežnem vodotesnem ovoju.
· Debelina zaščitnega vložka ne sme presegati 8,5 mm + 10 %. 
· Skupna masa zaščitnega vložka (prsni in hrbtni del) brez vodotesnega ovoja ne sme presegati  6000 g/m2, suha masa 2 uri pri 105°C.  
· Materiali v zaščitnem vložku: več plasti organskih sintetičnih vlaken z visoko trdnostjo in žilavostjo. Plasti in vlakna morajo biti v skladu z naslednjimi tehničnimi karakteristikami:
· vlakna morajo biti odporna na vročino in mraz ter morajo ohraniti svoje mehanske lastnosti v temperaturnem območju – 30°C ter + 70 °C. Izguba natezne tržnosti pri +70°C mora biti manjša od 10% v primerjavi z natezno tržnostjo pri sobni temperaturi,  
· vlakna morajo biti nevnetljiva in se ne smejo topiti.

Navedeno ponudnik dokaže s pisno izjavo proizvajalca preje. 
Zaščitni vložki so lahko izdelani tudi iz polietilenskih vlaken, ki morajo biti take kvalitete, da se ne topijo in so nevnetljiva na temperaturi, ki jih človeško telo ne vzdrži in se ob normalni uporabi ne pojavijo (nad 70 stopinj Celzija).

Zaščitni vložek zagotavlja ravni zaščite:	
Balistična zaščita: 
· TR SK-1 (3/2008 z dopolnitvami 10/2008 in 09/2009) ali enakovredno
· z dovoljeno travmo (Blunt Trauma) do 44 mm
· z dodatno zaščito pred izstrelki kalibra 7,62 x 25 mm Tokarev; krogla FMJ, hitrost 450 m/s (+/- 10 m/s)

Zaščita pred vbodi:
· po NIJ 0115.00 ali enakovredno
· nož P1 
· E1=9 J, do 10 mm penetracije 
· E2=18 J, do 20 mm penetracije

· Skupna masa majice z vloženim zaščitnim vložkom (prsni in hrbtni del) v velikosti L, ki mora imeti pokrivnost najmanj 0.29 m2, je lahko največ 2 kg + 10 %.
· Na vodotesnem ovoju zaščitnega vložka je nameščena ena neodstranljiva  (dobro prilepljena) in neizbrisljiva (plastificirana) etiketa oziroma vidno obstojno (sitotisk) odtisnjeni sledeči podatki:
· proizvajalec,
· ime/model izdelka,
· velikost,
· letnica proizvodnje (mesec/leto izdelave),
· rok trajanja zaščite,
· serijska številka,
· stopnja zaščite (standard), ki jo nudi zaščitni vložek,
· opozorila /navodila/ za uporabo in morebitni drugi podatki proizvajalca.

· Mesec in leto proizvodnje ne smeta biti starejša od 6 mesecev glede na datum dobave.
· Zaščitni vložek ob predpisanemu načinu uporabe in hrambe zagotavlja zahtevano zaščito najmanj 10 let od dneva podpisa zapisnika o prevzemu dobavljenega blaga.
· Ob dobavi morajo biti priložene ustrezne dokazne listine o skladnosti z zahtevanimi standardi in dodatnimi zahtevami naročnika, izdane s strani neodvisne akreditirane institucije, ki je izdala predmetne dokazne listine. Dokazni listini so priloženi rezultati testiranj z oznakami uporabljenih testiranih materialov in streliva, na podlagi katerih je bil certifikat izdan. 

2. b OBLIKA in DIMENZIJE

SPREDNJI oz. PRSNI DEL                      ZADNJI oz. HRBTNI DEL

[image: ]             [image: ]
	VEL.ŠT. / OPIS
	2XS
	XS
	S
	M
	L
	XL
	2XL
	3XL
	4XL
	5XL

	DOLŽINA-SREDINA-SD A
	27,5
	29
	30
	32
	33,5
	35
	36,5
	38
	39,5
	41

	PRSNA GOTOVA-SD B
	32
	34
	36
	38,5
	42
	46
	50
	54
	58
	62

	DOLŽINA DO RAME-SD C
	30
	31,5
	33
	35
	36,5
	38
	40
	41,5
	43
	45

	ŠIRINA SPODAJ-SD D
	33
	35
	37
	40
	44
	48
	52
	56
	60
	64

	DOLŽINA- SREDINA-ZD E
	37,5
	39
	40,5
	42
	43,5
	45
	46,5
	48
	49,5
	51

	SPODNJA ŠIRINA-ZD F
	34
	36
	38
	41
	45
	49
	53
	57
	61
	65

	DOLŽINA DO RAME-ZD G
	37
	39
	40,5
	42,5
	44,5
	46
	48
	49,5
	51,5
	53


Dimenzije so podane v cm.


1. EMBALIRANJE

Komplet zaščitnega vložka (sprednji in zadnji del)  se pakira v zaščitno PE (polietilensko) vrečko, na kateri je na zgornji strani nalepljena okrogla etiketa z vidno oznako velikostne številke. Etiketa z velikostno številko izdelka je premera 25 mm (±5 mm) na kateri je velikostna številka označena z velikostjo min 10 mm. 

Tako pakirani artikli se po 10 kosov skupaj zložijo v zbirno kartonsko embalažo. V primeru nalaganja več kartonskih embalaž v višino, morajo le te biti izdelane iz primerne lepenke, da zdržijo naloženo maso. Zbirna kartonska embalaža se dostavi na leseni paleti skladno z morebitnimi ostalimi zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji.
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