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TEHNIČNA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA
v zvezi z javnim naročilom št. 430-196/2021


Ponudnik: _________________________________ (navesti naziv ponudnika) 


1. Tehnične specifikacije za programsko opremo za varno tiskanje, monitoring in upravljanje multifunkcijskih naprav

Sistem za varno tiskanje z ID kartico in monitoring multifinkcijskih naprav mora biti postavljen na centralni lokaciji znotraj ITSP infrastrukture (on-prem). Oblačne rešitve ne pridejo v poštev.

Varno tiskanje z ID kartico

Avtentikacija: omogoča uporabo multifunkcijske naprave šele po uspešno opravljenem preverjanju. Če dostop ni overjen, uporaba naprave ni mogoča. Poleg načina avtentikacije z ID kartico mora biti možna avtenitkacija  še z enim od naslednjih alternativnih načinov: 
· Osebna PIN številka
· AD uporabniško ime in geslo;

Evidentiranje avtentikacije se hrani na strežniku storitve tiskanja, na sami multifunkcijski napravi se ne smejo hraniti nobeni osebni podatki uporabnikov. 

Funkcionalnosti:

Lastnost sledenja (t.i. »follow me« način): uporabniku omogoča natisniti dokument na katerikoli napravi v sistemu, na kateri se avtenticira. 

Urejanje lastnih tiskalniških poslov (npr. brisanje): na multifunkcijski napravi ali direktno iz »print spoolerja« ali preko spletnega portala.

Časovno omejeno zadrževanje tiskalniških poslov: na tiskalniškem strežniku in njihovo avtomatsko brisanje (čas določi naročnik ob implementaciji).

Pooblaščanje: za sproščanje izpisov drugega uporabnika (vodja/delavec).

Monitoring in upravljanje multifunkcijskih naprav  

Ponudnik mora za ponujene multifunkcijske naprave zagotoviti sistem za monitoring in upravljanje z multifunkcijskimi napravami, ki omogoča:
· vpogled nad delovanjem vseh multifunkcijskih naprav, 
· sporočanje sprememb stanja delovanja naprav in nastavljanje praga sporočanja,
· nadzor in naročanje potrošnega materiala (tonerji, kartuše, ipd.),
· vpogled in sporočanje števcev rabe naprav ter priprave poročil. 

Naročnik že uporablja lastne multifunkcijske naprave, za katere mora ponudnik zagotoviti vsaj vpogled in sporočanje števcev uporabe ter pripravo poročil. 

Aplikacija za zagotavljanje storitve monitoringa in upravljanja multifunkcijskih naprav mora omogočati predvsem pripravo poročil za vse vrste izpisov na vseh multifunkcijskih napravah: tistih s čitalci ID kartic in brez čitalcev ID kartic, ki niso vključene v sistem varnega tiskanja. Za izpis se šteje A4 natisnjena ali kopirana stran. Če je stran kopirana ali natisnjena dvostransko se štejeta dva izpisa. Enostransko natisnjen A3 se šteje za dva izpisa, dvostransko natisnjen A3 se šteje za štiri izpise. Aplikacija za izdelavo poročil mora omogočati pripravo poročil za različna časovna obdobja (mesečno in letno), ločeno za barvne in črno-bele izpise in sicer: 
· število izpisov za MF naprave ločenih po organizacijskih enotah (stroškovnih mestih) 
· število izpisov za uporabnike po organizacijskih enotah (stroškovnih mestih). 

Aplikacija mora omogočati izvoz poročil v PDF in  CSV oziroma XLS formatu in avtomatizirano pošiljanje poročil po elektronski pošti.


2. Tehnične specifikacije za multifunkcijske naprave

Multifunkcijske naprave morajo biti nove iz aktualnega programa proizvajalca.

Za vse multifunkcijske naprave so zahtevane naslednje tehnične specifikacije:
· imeti morajo vgrajen barvni zaslon na dotik, izbirni meniji morajo biti prevedeni v slovenski jezik,
· s čitalcem brezkontaktnih kartic MIFARE standard 13,56 MHz mora biti opremljenih:
· 138 multifunkcijskih naprav – energijsko učinkovita črno-bela A4 multifunkcijska naprava,
· 23 multifunkcijskih naprav – energijsko učinkovita barvna A4 multifunkcijska naprava,
· 70 multifunkcijskih naprav – energijsko učinkovita barvna A3 multifunkcijska naprava.
Ostale MF naprave morajo imeti možnost vgradnje čitalca.
· multifunkcijske naprave morajo uporabljati enoten gonilnik za tiskanje, ki podpira vse ponujene naprave.

Podrobne tehnične specifikacije so podane v spodnjih tabelah.
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· ENERGIJSKO UČINKOVITA ČRNO-BELA A4 MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA:

	A4 mrežna črnobela multifunkcijska naprava
	Minimalne zahtevane karakteristike
	Karakteristike ponujene opreme

	
	Navesti ime proizvajalca, tip in model ponujene opreme: 
	Obvezno navesti 

	Funkcionalnosti:
	obojestransko črnobelo tiskanje, obojestransko kopiranje, obojestransko skeniranje
	 

	Hitrost laserskega tiskanja:
	40 strani/minuto ali več
	 

	Ločljivost tiskanja:
	1200x1200 dpi
	 

	Ločljivost  barvnega skeniranja:
	600x600dpi
	 

	Čas do natisa prve strani:
	7 s ali manj
	 

	Maksimalna mesečna zmogljivost :
	100.000 ali več
	 

	Kapaciteta 1. vhodnega predala:
	250 listov
	 

	Naprava mora omogočati tiskanje ovojev (A3 prepognjen na pol) brez poškodovanja papirja:
	Da
	 

	Kapaciteta  vhodnega večnamenskega predala:
	25 ovojev (=A3 prepognjen na pol)
	 

	Možnost nadgradnje z dodatnim drugim predalom:
	Da
	 

	Skeniranje:
	 barvno obojestransko za vsaj 50 listov istočasno, avtomatski podajalnik
	 

	Tiskalnik mora podpirati emulacije:
	PCL6, PostScript 3 (PS3), PDF 1.7
	 

	Priključki:
	Ethernet 10/100/1000 RJ 45, USB 2.0
	 

	Tiskanje iz USB ključka, podprti formati: JPG, PDF
	Da
	 

	Podprti OS: 
	MS Windows10, Windows SR2012, Wndows SR2016,Wndows SR 2019
	 

	Varnostni protokol 802.1x:
	Da
	 

	Spomin (najmanj)
	2 GB
	 

	Podprti  formati za skeniranje:
	JPG, PDF, TIFF
	 

	Pošiljanje in shranjevanje skeniranih dokumentov:
	pošiljanje z elektronsko pošto
	 



Opomba: 
· V kolikor ponudnik stolpca "Karakteristike ponujene opreme" ne izpolni ali ga ne izpolni v celoti, se v delih, kjer ni izpolnjeno, upošteva, kot je navedeno v stolpcu "Minimalne zahtevane karakteristike". 
· Ponudnik mora v stolpcu "Karakteristike ponujene opreme" obvezno navesti ime proizvajalca, tip oz. model ponujene opreme
· ENERGIJSKO UČINKOVITA BARVNA A4 MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA:

	A4 mrežna barvna multifunkcijska naprava
	Minimalne zahtevane karakteristike
	Karakteristike ponujene opreme

	
	
Navesti ime proizvajalca, tip in model ponujene opreme: 

	
Obvezno navesti 

	Funkcionalnosti:
	obojestransko črnobelo tiskanje, obojestransko kopiranje,  obojestransko skeniranje
	 

	Hitrost čb. tiskanja/kopiranja:
	35 strani/minuto ali več
	 

	Hitrost barvnega tiskanja/kopiranja:
	[bookmark: _GoBack]35 strani/minuto ali več
	 

	Ločljivost čb.  tiskanja:
	600x600 dpi
	 

	Ločljivost tiskanja barvno:
	1200x1200 dpi
	 

	Ločljivost skeniranja:
	600x600 dpi
	 

	Čas do natisa prve čb. strani:
	9 s ali manj
	 

	Maksimalna mesečna zmogljivost :
	100.000 strani ali več
	 

	Kapaciteta  vhodnega večnamenskega  predala:
	25 ovojev (=A3 prepognjen na pol)
	 

	Možnost nadgradnje  z dodatnim drugim predalom:
	Da
	 

	Skeniranje:
	 barvno obojestransko za vsaj 50 listov istočasno, avtomatski podajalnik
	 

	Priključki:
	Ethernet 10/100/1000 RJ 45, USB 2.0
	 

	Podprti OS: 
	MS Windows10, Windows SR2012, Wndows SR2016,Wndows SR 2019
	 

	Varnostni protokol 802.1x:
	Da
	 

	Spomin (najmanj)
	2 GB
	 

	Podprti  formati za skeniranje:
	 JPG, PDF, TIFF
	 

	Pošiljanje in shranjevanje dokumentov:
	pošiljanje z elektronsko pošto
	 

	Omogoča tiskanje na prepognjen A3 papir (=srajčko):
	Da
	 



Opomba: 
· V kolikor ponudnik stolpca "Karakteristike ponujene opreme" ne izpolni ali ga ne izpolni v celoti, se v delih, kjer ni izpolnjeno, upošteva, kot je navedeno v stolpcu "Minimalne zahtevane karakteristike". 
· Ponudnik mora v stolpcu "Karakteristike ponujene opreme" obvezno navesti ime proizvajalca, tip oz. model ponujene opreme
· ENERGIJSKO UČINKOVITA BARVNA A3 MULTIFUNKCIJSKA NAPRAVA:

	A3 mrežna barvna multifunkcijska naprava
	Minimalne zahtevane karakteristike
	Karakteristike ponujene opreme

	
	
Navesti ime proizvajalca, tip in model ponujene opreme: 

	
Obvezno navesti 

	Funkcionalnosti:
	obojestransko črnobelo tiskanje, obojestransko kopiranje,  obojestransko skeniranje
	 

	Hitrost tiskanja čb.:
	40 strani/minuto ali več
	 

	Hitrost tiskanja b.:
	40 strani/minuto ali več
	 

	Ločljivost tiskanja čb.:
	1200x1200 dpi
	 

	Ločljivost tiskanja b.:
	1200x1200 dpi
	 

	Čas do natisa prve strani čb. In b.:
	8 s ali manj
	 

	Maksimalna mesečna zmogljivost :
	150.000 strani ali več
	 

	Kapaciteta vhodnega predala:
	500
	 

	Kapaciteta dodatnega vhodnega predala:
	100
	 

	Skeniranje:
	 barvno obojestransko za vsaj 50 listov istočasno, avtomatski podajalnik
	 

	Ločljivost skeniranja:
	600x600 dpi
	 

	Podprti  formati za skeniranje:
	 JPG, PDF, TIFF
	 

	Pošiljanje in shranjevanje dokumentov:
	pošiljanje z elektronsko pošto
	 

	Priključki:
	Ethernet 10/100/1000 RJ 45, USB 2.0
	 

	Tiskalnik mora podpirati emulacije:
	PCL6, PostScript 3 (PS3) 
	 

	Podprti OS: 
	MS Windows10, Windows SR2012, Wndows SR2016,Wndows SR 2019
	 

	Varnostni protokol 802.1x:
	Da
	 

	Spomin (najmanj):
	2 GB
	 



Opomba: 
· V kolikor ponudnik stolpca "Karakteristike ponujene opreme" ne izpolni ali ga ne izpolni v celoti, se v delih, kjer ni izpolnjeno, upošteva, kot je navedeno v stolpcu "Minimalne zahtevane karakteristike". 
· Ponudnik mora v stolpcu "Karakteristike ponujene opreme" obvezno navesti ime proizvajalca, tip oz. model ponujene opreme.

