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St. projekta: 2021/000112 Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji hitre ceste od
prikljucka Velenje jug do prikljucka Slovenj Gradec jug na 3.
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Opozorilo ponudnikom:

Vsi predloZeni obrazci morajo biti podpisani in izpolnjeni na nacin, kot je razvidno iz obrazca.

Vsebina izpolnjenih obrazcev mora ustrezati zahtevam iz obrazca, podanega v dokumentaciji v
zvezi z oddajo javnega narocila, ne glede na nacin izpolnjevanja.



St. projekta: 2021/000112

Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji hitre ceste od prikljucka Velenje jug do prikljucka
razvojni osi, sever: sklop F: Jenina

Slovenj Gradec jug na 3.

4.2 (d)

SEZNAM KADROV

Ime in priimek in Zaposlen Leta delovnih Naziv referencnega dela in opis Datum koncnega porocila
izobrazba pri izkusenj (iz opisa mora biti razvidno izpolnjevanje zahtev iz podclena 4.2 (d) o izvedenih delih
ponudniku Navodil)
(DA/NE)
Vodja zunanje kontrole let | Referenciza vodjo izvedbe zunanje kontrole kakovosti pri izgradniji ali
kakovosti: delovnih obnovi ali rekonstrukciji avtocest ali hitrih cest, pri katerih so se izvajala
izkusenj na dela na vsaj 1000 m dolZine
podrocju
kontrole
kakovosti
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Strokovnjak za zunanjo let | Referenci priizvedbi zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji ali obnovi Za zemeljska dela:
kontrolo kakovosti delovnih ali rekonstrukciji avtocest ali hitrih cest s podrocja za zemeljska dela:
zemeljskih del: izkusenj z
delomv

laboratoriju za
zemeljska dela

Stevilo preiskav statistiénega deformacijskega modula Eys:

Strokovnjak za zunanjo let | Referenci priizvedbi zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji ali obnovi | Za betonerska dela:
kontrolo kakovosti delovnih ali rekonstrukciji avtocest ali hitrih cest s podrocja betonerskih del:
betonerskih del: izkusenj z
delom v
laboratoriju za
beton

Stevilo preiskav nepropustnosti betona za vodo:
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Strokovnjak za zunanjo let | Referenci priizvedbi zunanje kontrole kakovosti jekla in ostalih kovin pri | Za jekla (kovine):
kontrolo kakovosti delovnih izgradnji ali obnovi ali rekonstrukciji avtocest ali hitrih cest s podrocja
jeklarskih del: izkusenj z kontrole jekel (kovin):
delom v
laboratoriju za
kovine

Stevilo preiskav korozijske zad¢ite:

Stevilo preiskav za dinami¢no obremenjene konstrukcije po SIST EN ISO

15630-1:
Strokovnjak za zunanjo let | Referenci priizvedbi zunanje kontrole kakovosti priizgradnji ali obnovi | Za asfalterska dela:
kontrolo kakovosti delovnih ali rekonstrukciji avtocest ali hitrih cest s podrocja asfalterskih del:

asfalterskih del: izkuSenj z

delomv
laboratoriju za
asfalte
\Y , dne PONUDNIK (podpis)
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POTRDILO O REFERENCNEM DELU — STROKOVNI KADER

Naziv in NASIOV NArOCNIKA: .oeeeeeeiieeieeeeee ettt e e e e e r b eees

Kontaktna oseba pri narocniku (ime, priimek, delovno mesto):

Datum izdaje potrdila: ......cceceeeererrrrerenne.
Za narocnika:

PRILOGA 1

(ime in priimek)

(Podpis)



St. projekta: 2021/000112: Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji hitre ceste od
prikljucka Velenje jug do priklju¢ka Slovenj Gradec jug na 3. razvojni
osi, sever: sklop F: Jenina

4.2 (e)

SEZNAM LABORATORUSKE IN OSTALE OPREME ZA I1ZVEDBO ZUNANJE KONTROLE KAKOVOSTI

Minimalna potrebna oprema LABORATORIJA ZA PREISKAVE ZEMLIIN

agregata proti obrabi (micro Deval)

Datum
Z?p Opis Kos p.oteka _ Oblika razp?laganja (v
st. veljavnosti lasti, najem, ...)
kalibracije
1 Izotopska sonda za merjenje gostote 5
Oprema za izvajanje preiskav
5 zrnavostne sestave - tresalnik z 1
garnituro sit,velikost odprtin od
0,063-125 mm
Areometer s skalo za merjenje
3 |gostote 0d 0,99 -1,03 g/m3z 1
monogramom in graduiranim valjem
4 | Konusni penetrometer (Cassagrande) 1
5 Aparat za merjenje vodoprepustnosti 1
s konstantnim pritiskom vode
6 Aparat za merjenje vodoprepustnosti 1
s spremenljivim pritiskom vode
Proctorjev aparat za dolocanje
7 |optimalne vlage in max. gostote z bati | 1
2,5in 4,5 kg in pripadajoc¢imi kalupi
8 | VSS aparat 2
9 | CBR aparat s pripadajo¢o opremo 1
10 |DP - dinamicna plosca 2
11 Kalibrirani cilindri in pribor za jemanje 6
neporusenih in porusenih vzorcev
12 Oprema za izvajanje meritev vlage 1
zemljin in agregatov- susilna omara
Oprema za dolocanje nateznih in
13 . . . . 1
prehodnih trdnosti geosintetikov
Oprema za dolocanje narave drobnih
14 . 1
delcev (metilen modro)
15 | Pribor za dolo¢anje humoznih primesi | 1
16 Oprema za dolocitev odpornosti 1
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Minimalna potrebna oprema LABORATORIJA ZA PREISKAVE ASFALTA IN BITUMNA

Zg: Opis Kos | Proizvajalec izcll-:::ve Oblika razpolaganja

Kontinuirana ekstrakcijska preto¢na

1 |centrifuga za ekstrakcijo bitumna iz 1
asfaltnih zmesi
Marshall stiskalnica za originalni

2 . . 1
Marshall test s pisalnikom
Nabijalna naprava za izdelavo

3 | Marshallovih preskusancev z 1
ustreznim Stevilom kalupov (min 12)
Vodna kopel s potopljivim

4 |termostatom za Marshallove 1
preskusance na 60 °C
Vodna kopel s potopljivim

5 |termostatom za Marshallove 1
preskusance ali asfaltna jedra na 25 °C

6 Susilnik do 250 °C (300 °C) s prisilno )
ventilacijo

7 Stavek asfalterskih sit premera 20 cm )
(mm)
Ro¢ni ali polavtomatski aparat za

8 |dolocevanje zmehcis¢a bitumena po 1
PK
Posoda za podvodno tehtanje

9 N 1
preskusancev (20 1)

10 |lzotopska sonda 2
11 Vrtalna garnitura za odvzem asfaltnih 1

jeder
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Minimalna potrebna oprema LABORATORIJA ZA PREISKAVE BETONA IN CEMENTA

jeder

Zg: Opis Kos | Proizvajalec iz:i-zlt:ve Oblika razpolaganja
Kalupi in okviri za izdelavo
1 preskusancev (betonskih kock) 10
dimenzij 150 mm x 150 mm x 150 mm
(SIST EN 12390-1)
Pervibrator za izdelavo betonskih
2 | preskusancev (SIST EN 12350-6, SIST 1
EN 12390-2)
3 Porozimeter s prostornino 8 dm? (SIST 1
EN 12350-7)
Garnitura sit / 25 cm, visine 10 cm, z
4 | dnom, pokrovom in podlozko (0.063, 1
0.09, 0.25in 1 mm), (SIST EN 933-2)
5 Bazeni za nego vzorcev ali klimatska 1
komora (SIST EN 12390-2)
Kalupi za izdelavo betonskih prizem
6 | (preizkusancev) 100x100x400 mm 6
(SIST EN 123901)
7 | Stiskalnica 3000 kN (12390-4) 1
3 Aparat za preskusanje vodotesnosti 1
(SIST EN 12390-8)
9 Oprema za meritve dinami¢nega 1
modula elasti¢nosti SIST 1026
10 Oprema za testiranje zmrzlinske 1
obstojnosti OPZT in NOZT, SIST 1026
11 | Avtomatski mesalnik SIST EN 1961-3 1
12 |Vicatov aparat s pripadajo¢o opremo 1
13 Stresalna mizica za vgrajevanje 1
preizkusancev SIST EN 196-3
Stiskalnica 200 kN za preiskavo tlacne
14 |in upogibne trdnosti cementa SIST EN 1
196-1
Penetracijska igla za ugotavljanje
15 |zgodnjega prirascanja trdnosti 1
brizganega betona
16 Vrtalna garnitura za odvzem betonskih 1
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Minimalna potrebna oprema LABORATORIJA ZA PREISKAVE ARMATURNIH IN
KONSTRUKCIJSKIH JEKEL, JEKEL ZA PREDNAPENJANJE TER PROTIKOROZIJSKIH NANOSOV

tirnic 60E1

Zg: Opis Kos | Proizvajalec iz:i-zlt:ve Oblika razpolaganja

1 Aparat za izdelovanje merilnih oznacb 1
na vzorcih
Merilec debelin premazov in prevlek

2 | na magnetnih in nemagnetnih 1
kovinskih osnovah
Univerzalni preskusevalni stroj (500

3 | kN) z opremo za natezni, tlacni, 1
upogibni preskus
Univerzalni preskusevalni stroj (200

4 |kN) z opremo za natezni, tlacni,| 1
upogibni, strizni in pregibni preskus

5 | Naprava za mokro rezanje kovin 1
Naprava za fino brusenje metalnih

6 1
obruskov

7 Naprava za merjenje napetostne 1
korozije

8 | Kompresor 1
Univerzalni aparat za kontrolo in

9 meritve debeline filma, adhezije in 1
trdote premazov na kovinskih in
nekovinskih osnovah

10 | Merilnik trdote kovin 1
11 Ultrazvocna naprava za pregled zvarov 1

Minimalna potrebna oprema LABORATORIJA ZA PREISKAVE POLIMERIZIRANIH MATERIALOV IN
BARVNIH PREMAZNIH SREDSTEV

ng Opis Kos | Proizvajalec izc::Itaove Oblika razpolaganja

Trgalni stroj s priborom za vpenjanje
razlicnih preskusancev, temperirno

1 komoro in opremo za pripravo presku- 1
Sancev (modeli za vlivanje preskusan-
cev, diamantna in tra¢na Zaga,
rezkalnik, prebijaci...)

5 Oprema za meritve oprijema (Pull off s )
Cepi premera 20 in 50 mm)

3 |Vlagomer / termometer 1

4 | Termometer elektronski 1

5 | Viskozimeter pretoc¢ni 1

6 Naprava za dolgotrajno tla¢no ali 1
natezno obremenitev

7 | Merilnik trdote po Shoru A, D 1
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Minimalna potrebna oprema LABORATORIJA ZA PREISKAVE HIDROIZOLACIJSKIH MATERIALOV
NA OSNOVI BITUMNA

(oprijema)

Zg: Opis Kos | Proizvajalec iz:eer:ve Oblika razpolaganja

Soxhlet aparatura s Schiillovo tulko st.

1 . . . 1
603 ali centrifuga s kiveto

5 Trgalni stroj s trgalno hitrostjo 40 1
mm/min

3 | Marshallova stiskalnica 1

4 | Aparat za meritve zmeh¢isc¢a po PK 1

5 Oprema za meritve odtrzne trdnosti 1
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Ponudnik: s

Izjava o zagotovitvi in €asovni razpolozljivosti potrebne laboratorijske in ostale opreme za
izvedbo del

Izjavljamo, da bomo v casu izvedbe zagotovili vso kljuéno opremo, potrebno za izvajanje
razpisanih del. Zagotovili bomo, da bo oprema na osnovi znanih zadolzZitev v predvidenem casu
izvedbe zunanje kontrole kakovosti na voljo v ustrezni kvaliteti in v brezhibnem stanju za njeno
uporabo in ustrezno kalibrirana.

Vv , dne PONUDNIK (podpis)
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4.2 (f)
AKREDITACIJA LABORATORIJSKIH PREISKAV PO SIST EN/ISO/IEC 17025
Seznam minimalnih potrebnih preiskav:
Zap. |Oznacba standarda Naslov standarda
St.
1 SIST EN 933-1 Zrnavostna sestava
2 TSC 06.711 Meritev gostote in vlage z izotopsko sondo
3 TSC 06.720 Meritev stati¢nega deformacijskega modula Ev2
4 SIST EN 13286-2 Nevezane in hidravlicno vezane zmesi - 2. del: Preskusne metode za dolocanje laboratorijske referencne gostote in vlage -

Proctorjev preskus

5 SIST EN 933-9 Meritev metilen modro
6 SIST EN 12390-3 Preskusanje strjenega betona - 3. del: Tla¢na trdnost preskusancev
7 SIST 1026 Preskusanje otrdelega betona - OPZT25
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8 CEN7TR 10261 ali Zelezo in jeklo - Evropski standardi za dolo¢evanje kemijske sestave
ASTM E415
9 SIST EN ISO 6892-1 Kovinski materiali - Natezni preskus -1. del: Metoda preskusanja pri sobni temperaturi (ISO 6892-1)
Opomba: Za vsako od zgoraj navedenih minimalnih potrebnih preiskav morajo ponudniki priloZiti dokazila o akreditiranih preizkavah.

\Y , dne PONUDNIK (podpis)
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PRILOGA 2
Seznam dodatnih preiskav, ki se bodo upostevale pri vrednotenju ponudbe v skladu s tocko 12.2.1 Navodil ponudniku za izdelavo ponudbe

1. Preskusi za zemeljska dela

23P- | Oznatba standarda Naslov standarda Akreditacija
it. (DA/NE)

Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 5. del: Dolocevanje vode s susenjem v
prezracevanem susilniku

Nevezane in hidravljicno vezane zmesi — 47 del: metoda za dolocanje Kalifornijskega indeksa nosilnosti
neposredni indeks nosilnosti in linearno nabrekanje

1 SIST EN 1097-5

2 SIST EN 13286-47

3 SIST EN 1744-1 Preskusi kemicnih lastnosti agregatov -1. del: Kemijska analiza, (delez humoznih primesi)

4 TSC06.712 Meritev gostote in vlage - nadomestna pes¢ena metoda

5 SIST EN 933-4 Preskusi geometricnih lastnosti agregatov - dolo¢anje modula oblike zrn

6 SIST EN 933-8 Preskusi geometricnih lastnosti agregatov - 8. del: Ugotavljanje finih delcev - Ekvivalent peska

2. Preskusi zmesi zrn (agregatov)

Zvap. Oznacba standarda Naslov standarda Akreditacija
it. (DA/NE)

Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 1. del: Doloéevanje odpornosti proti obrabi
(mikro Deval)

8 SIST EN 1097-2 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 2. del: Postopki dolo¢evanja odpornosti proti
drobljenju (LA) — tocka 5

7 SIST EN 1097-1
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9 SIST EN 1097-3 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 3. del: Dolocevanje prostorninske mase in votlin
Vv nasutem stanju

10 SIST EN 1097-5 Preskusi mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 5. del: Dolo¢evanje vode s susenjem v
prezracevanem susilniku

11 |'SIST EN 1097-6 PI‘?SkaSI mehanskih in fizikalnih lastnosti agregatov - 6. del: Dolocevanje prostorninske mase zrn in
vpijanja vode

12 |'SISTEN 1367-7 Preskusi mehanskih in f|2|kalr‘1|h lastnosti agregatov - 7. del: Doloevanje prostorninske mase zrn
kamene moke - Postopek s piknometrom

13 |SIST EN 1367-1 Pres!<u5| Iastno§t|‘agrega‘tov zafradl termicnih in vremenskih vplivov -1. del: Dolo¢evanje odpornosti
proti zmrzovanju in odtajevanju

14 |SISTEN 1926 Preskusanje naravnega kamna - Ugotavljanje tlacne trdnosti

15 |SIST EN 196-6 Postopki preskusanja cementa - 6. del: Doloc¢anje finosti (Blaine test)

16 |SISTEN 12236 Doloc¢anje odpornosti geosintetikov na prebod

17 |SIST EN 10319 Dolocanje natezne trdnosti (prec¢no in vzdolZno) geosintetikov

18 | SIST EN 933-5 :;:I;t;i;geometncmh lastnosti agregatov - 5. del: DoloCevanje odstotka lomljenih povrsin zrn grobega

3. Preskusi bitumenskih in asfaltnih zmesi

Zap. v Akreditacija
. Oznacba standarda Naslov standarda (DA/NE)
19 |[SISTEN 12697-36 Ugotavljanje debeline bitumenskega vozis¢a
50 |'sIsT EN 12697-20 Bltumevnmrane zmesi - Postopki preskusov za vroce asfaltne zmesi - 20. del: Globina vtisnjenja v valj ali

preskusanec po Marshallu
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Bitumenizirane zmesi - Postopki preskusov za vroce asfaltne zmesi - 5. del: Dolocitev najvecje

21 SIST EN 12697-5 .
(navidezne) gostote

22 |'sIST EN 12697-7 Bltumenmran‘e zmesi -VPos.topkl preskusov za vroCe asfaltne zmesi - 7. del: Dolocitev gostote vzorcev
asfaltne zmesi z gama Zarki

23 |SISTEN 12606-1 Bitumen in bitumenska veziva - Dolocevanje parafina -1. del: Postopek destilacije

24 |EN 12697-8 Bitumenizirane zmesi - Postopki preskusov za vroce asfaltne zmesi - 2. del: Ugotavljanje zrnavosti

25 | SISTEN 12606-2 Bitumen in bitumenska veziva - Dolo¢evanje parafina - 2. del: Postopek ekstrakcije

26 | SISTEN 12697-10 Bitumenizirane zmesi - Postopki preskusov za vroce asfaltne zmesi -10. del; Zgostljivost

27 |SISTEN 12697-13 Bitumenizirane zmesi - Postopki preskusov za vroce asfaltne zmesi -13. del: Meritev temperature

28 | SIST EN 12697-2 BlFumenl?lrane zmesi - Postopki preskusov za vroce asfaltne zmesi - 2. del: Sejalna analiza zmesi
mineralnih zrn

29 |SISTEN 12697-27 Bitumenizirane zmesi - Postopki preskusov za vroce asfaltne zmesi - 27. del: Odvzem vzorcev

30 |SISTEN 1426 Bitumen in bitumenska veziva - Dolocevanje penetracije igle

31 |SISTEN 1427 Bitumen in bitumenska veziva - Dolo¢evanje zmehcis¢a - Postopek prstana in kroglice

32 | SIST EN 12697-1 letu.menlz.lrane zmesi - Postopki preskusov za vroce asfaltne zmesi -1. del; DeleZ topnega veziva
(indirektni postopek)

33 |SISTEN 12697-14 Bitumenizirane zmesi - Postopki preskusov 33 za vroce asfaltne zmesi -14. del: DeleZ vode

34 |SISTEN 58 Bitumen in bitumenska veziva - Vzorcenje bitumenskih veziv

35 | SIST EN 12697-3 Bitumenizirane zmesi - Postopki preskusov za vroce asfaltne zmesi - 3. del: Ponovna pridobitev

bitumna: rotacijski uparjalnik

14
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36

SIST EN 12697-4

Bitumenizirane zmesi - Postopki preskusov za vroce asfaltne zmesi - 4, del: Ponovna pridobitev
bitumna: frakcionirna kolona

15
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4. Preskusi sveZega in otrdelega betona

Z;t?' Oznacba standarda Naslov standarda AI;rDe:/iﬁ:)ija
37 |SISTEN 12350-1 Preskusanje sveZega betona - odvzem vzorcev

38 |SISTEN 12350-2 Preskusanje sveZega betona - posed stoZca

39 |SISTEN 12350-6 Preskusanje sveZega betona - gostota

40 |SISTEN 12350-7 PreskuSanje sveZega betona - vsebnost zraka — metoda s pritiskom

41 |SISTEN 12504-5 Presku$anje otrdelega betona - upogibna trdnost preskusancev

42 |SISTEN 12390-7 Preskus$anje otrdelega betona - gostota

43 | SIST EN 12390-8 Preskusanje otrdelega betona - globina prodora vode pod pritiskom

44 | SIST EN 12504-1 Preskusanje betona v konstrukcijah -1. del: Izvrtani preskusana - Jemanje, pregled in tla¢ni preskus
45 | SIST EN 14488-2 Preskusanje brizganega betona - 2. det: Tlac¢na trdnost sveZega brizganega betona

46 | SISTEN 14488-4 Preskusanje brizganega betona - 4. del: Sprijemna trdnost plasti z neposrednim nategom

47 | SIST EN 14488-6 Preskusanje brizganega betona - 6. del; Debelina betona na podlagi

48 le;— lNO§6' Preskusanje otrdelega betona - obstojnost NOZT

49 ?OS;— 1NOE26' Preskusanje otrdelega betona - obstojnost OPZT
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5. Preskusi armaturnih in konstrukcijskih jekel, jekel za prednapenjanje, sider ter protikorozijskih nanosov

Zap. . Akreditacija
. Oznacba standarda Naslov standarda (DA/NE)
50 SIST EN 445 Injekcijska masa za prednapete kable - Preskusne metode
51 SIST EN 446 Injekcijska masa za prednapete kable - Postopki injektiranja
52 SIST EN 13018 Neporusitveno preskusanje - Vizualno preskusanje - Splosna nacela
53 SIST EN 14490 Izvedba posebnih geotehnicnih del - Pasivno sidranje
SIST EN ISO Jeklo za armiranje in prednapenjanje betona - Metode preskusanja -1. del: Armaturne palice, drogovi
54 15630-1 in Zica (1SO 15630-1:2019)
SIST EN ISO Jeklo za armiranje in prednapenjanje betona - Metode preskusanja - 2. del; Armaturne mreZe in nosilci
55 15630-2 (13015630-2:2019)
Opomba: Ponudniki morajo za dokazovanje tehni¢nega dela meril za izbiro ponudbe priloZiti dokazila o dodatnih akreditiranih preiskavah.

Vv , dne PONUDNIK (podpis)
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PODATKI O PODIZVAJALCU

D] NV oY L = Lo | =P

TelefON: ceiieeeeceee e 5 ENASIOV: et e

Stevilka transakcijskega racuna, na katerega bo naro¢nik podizvajalcu pladeval izvréena dela

Nominiran v ponudbi s strani (v primeru oddaje skupne ponudbe je potrebno navesti partnerja,
ki je nominiral podizvajalca v ponudbi): .........ccoeinie i

Zahteva neposredno placilo DA NE (ustrezno obkroZiti)

Podatki o prevzetem poslu:

Vrsta del, ki jih bo
opravil

Vrednost
podizvajalskega dela
brez DDV v EUR na
dan oddaje ponudbe

Vv , dne PONUDNIK (podpis)
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Podizvajalec: .o

ZAHTEVAInSOGLASIJE

Podajamo zahtevo za neposredna placila in soglasamo, da naro¢nik namesto glavnega izvajalca
poravna naso terjatev do glavnega izvajalca, s katerim sodelujemo pri projektu Izvedba
zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji hitre ceste od prikljucka Velenje jug do prikljucka Sloven;j
Gradec jug na 3. razvojni osi, sever: sklop F: Jenina.

Vv , dne PODIZVAJALEC (podpis)
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SEZNAM DOKUMENTACUE, KI JO VSEBUJE PONUDBA:

1. Izpolnjen ter podpisan ESPD obrazec za vsakega od gospodarskih subjektov, ki
nastopa v ponudbi

2. Podpisano Poglavje 2 - Projektna naloga z izpolnjeno prilogo (ponudbeni
predracun)

3. Poglavje 3, ki zajema:
. Obrazec ponudbe
. Garancijo za resnost ponudbe (v .pdf obliki)

4. Poglavje 4 - Obrazec pogodbe in pooblastilo vodilnemu partnerju za sklenitev
pogodbe (pooblastilo je potrebno ponudbi predloZiti le v primeru nastopa
skupine izvajalcev in sicer za vsakega od partnerjev)

5. Poglavje 6, ki zajema:
° Obrazec 4.2 (d) — Seznam kadrov
. PRILOGA 1-potrdila o referenénem delu za strokovni kader

° Obrazec 4.2 (e) — Seznam laboratorijske in ostale opreme za izvedbo zunanje
kontrole kakovosti

° Izjava o zagotovitvi in ¢asovni razpoloZljivosti potrebne laboratorijske in ostale
opreme za izvedbo del

. Obrazec 4.2 (f) — Akreditacija laboratorijskih preiskav po SIST EN/ISO/IEC
17025

° Dokazila o akreditiranih preiskavah

° Priloga 2 k Obrazcu 4.2 (f) — MERILO (Seznam dodatnih preiskav, ki se bodo
upostevale pri vrednotenju ponudbe v skladu s tocko 12.2.1 Navodil
ponudniku za izdelavo ponudbe)

. Obrazci »PODATKI O PODIZVAJALCU« - za vse podizvajalce

° Zahteva in soglasje podizvajalca, da naro¢nik namesto glavnega izvajalca
poravna njegovo terjatev do glavnega izvajalca - za vse podizvajalce, navedene
v obrazcu »PODATKI O PODIZVAJALCU« (predloZitev zahteve in soglasja je
potrebna v primeru, ko podizvajalec zahteva neposredno placilo)



